NEOENERGETYKA Sp. z 0.0.
ul. Pana Tadeusza 10
02-494 Warszawa

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45316000-5 Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja Zespotu Szkét w Horodle.

ADRES INWESTYCJI :  Zesp6t Szkot w Horodle, ul. Pitsudskiego 58, 22 - 523 Horodto
INWESTOR : Gmina Horodto

ADRES INWESTORA  :  ul. Jurydyka 1, 22-523 Horodto

BRANZA . ELEKTRYCZNA:

WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH NA OPRAWY WYKONANE W TECHNOLOGII LED.

SPORZADZIE KALKULACJE :  mgrinz. Monika Krystecka-Drabik

DATA OPRACOWANIA :10.11.2016

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
10.11.2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Horodto - oswietlenie - kosztorys.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 WYMIANA OSWIETLENIA
1|KNR-W 4-03 |Demontaz istniejgcych opraw kpl.
d.1/1134-01
analogia
poz.3+po0z.4+poz.5+poz.6+poz.7 kpl. 709,000
RAZEM 709,000
2|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.1/0502-10 cowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 4)
poz.3+p0z.4+poz.5+poz.6+poz.7 kpl. 709,000
RAZEM 709,000
3|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych - przykrecanych - oprawa |kpl.
d.1/0514-07 os$wietleniowa liniowa LED z kloszem z tworzywa. Strumien $wiatta 3500 Im.
Moc oprawy 35 W
405 kpl. 405,000
RAZEM 405,000
4|KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw swietldwkowych - przykrecanych - oprawa |kpl.
d.1/0514-03 oswietleniowa liniowa LED z kloszem z tworzywa. Strumien swiatta 2000 Im.
Moc oprawy 20 W
137 kpl. 137,000
RAZEM 137,000
5|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych zarowych zwyktych - przy- | kpl.
d.1/0504-03 krecanych - oprawa oswietleniowa okragta (plafon) LED z kloszem z tworzywa.
Strumien Swiatta 2880 Im. Moc oprawy 32 W
122 kpl. 122,000
RAZEM 122,000
6/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych - przykrecanych - herme- |kpl.
d.1/0514-03 tyczna oprawa oswietleniowa liniowa LED z kloszem z tworzywa. Strumien
Swiatta 3600 Im. Moc oprawy 36 W (do kuchni)
22 kpl. 22,000
RAZEM 22,000
7/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych - przykrecanych - chro-  |kpl.
d.1/0514-03 mowana oprawa oswietleniowa liniowa LED z kloszem z tworzywa. Strumien
Swiatta 1700 Im. Moc oprawy 16 W (do tazienek)
23 kpl. 23,000
RAZEM 23,000
8/KNR-W 4-01 |Naprawy poinstalacyjne - Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z|szt.
d.1/0709-05 zaprawy cem.-wap. na podiozach z betonu
analogia,
R,M,S*0,5
poz.2 szt. 709,000
RAZEM 709,000
9|KNR-W 4-01 |Naprawy poinstalacyjne - Dwukrotne malowanie uzupetnionych tynkow - sufity |m2
d.1/1201-02
analogia
poz.8*0,25*0,25 m?2 44,313
RAZEM 44,313

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36772 Uzytkownik: NEOEnergetyka Sp. z 0.0.




