NEOENERGETYKA Sp. z 0.0.
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PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45000000-7 Roboty budowlane
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1/45231100-6 |Przytacze preizolowane pomi edzy budynkami.
1|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej
4,000 m 4,000
RAZEM 4,000
2|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza z betonu m3
d.1/0812-03
(0,1*0,5+0,15*0,15)*4 m3 0,290
RAZEM 0,290
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wys. 8 cm na podsypce |m?2
d.1/0805-01 piaskowej
6*1,5 m?2 9,000
RAZEM 9,000
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.1/0804-03
analogia
6*1,50 m?2 9,000
RAZEM 9,000
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego - za kazdy dalszy |m2
d.1/0804-04 1 cm grubosci
Krotnosé = 5
6*1,50 m?2 9,000
RAZEM 9,000
6/KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0109-20 trukcji na kazdy nastepny 1 km
poz.2+p0z.4*0,2 m3 2,090
RAZEM 2,090
7|CU kalkula- |Koszty wysypiska gruzu m3
d.1|cja wkasna
poz.6 m3 2,090
RAZEM 2,090
8/KNR 2-31 Warstwa dolna z tlucznia - grub.po zageszcz.10 cm - podbudowa dla kostki m2
d.1/0204-03 betonowej
analogia
poz.3 m2 9,000
RAZEM 9,000
9/KNR 2-31 Warstwa goérna z ttucznia - grub.po zageszcz.7 cm - podbudowa dla kostki be- |m?2
d.1/0204-05 tonowej
poz.8 m2 9,000
RAZEM 9,000
10|KNR 2-31 Warstwa goérna z ttucznia - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. - podbudowa |m?2
d.1/0204-06 dla kostki betonowej
Krotnosé = 3
poz.8 m?2 9,000
RAZEM 9,000
11/KNR 4-04 Przygotowanie kostki brukowej do powtérnego wbudowania - OCZYSZCZENIE|m?2
d.1/1003-04 z rozbidrki do uzytku
analogia
poz.3 m2 9,000
RAZEM 9,000
12|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.1/0511-03 wo-piaskowej - kostka z demontazu
poz.3 m2 9,000
RAZEM 9,000
13|KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa zwykta m3
d.1/0402-03
poz.2 m3 0,290
RAZEM 0,290
14/KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dod.za wyk.tawy betonowej na tukach m3
d.1/0402-05
poz.13 m3 0,290
RAZEM 0,290
15/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1/0403-03 towo-piaskowej - z demontazu
poz.1 m 4,000
RAZEM 4,000
16|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m |m
d.1/0403-07
poz.15 m 4,000
RAZEM 4,000
17/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.1/0215-02 odktad w gruncie kat.lll
136,3*1,5*1,5*0,9 m3 276,008
RAZEM 276,008
18/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.1/0317-0201 |gruntach suchych kat.ll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokosé do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
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136,3*1,5*1,5*0,1 m3 30,668
RAZEM 30,668
19/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 10 cm m3
d.1/0511-01
136,3*1,5*0,1 m3 20,445
RAZEM 20,445
20|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm m3
d.1/0511-04
analogia
136,3*1,5*0,46-2*136,3*3,14*0,08"2 m3 88,569
RAZEM 88,569
21/KNR 2-01 Wyw6éz nadmiaru gruntu z w/w wykopéw na odl 1 km m3
d.1/0211-01
poz.19+p0z.20 m3 109,014
RAZEM 109,014
22|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
poz.17+p0z.18-poz.21 m3 197,662
RAZEM 197,662
23|KNR 2-01 Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-01
poz.22 m3 197,662
RAZEM 197,662
24| KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- | kpl.
d.1/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2,000 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
25|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1/0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
2,000 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
26|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 110 mm m
d.1/0306-05
6,000 m 6,000
RAZEM 6,000
27|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r.do 88,9/160 mm (gr.scianki 3,2 mm) m
d.1/2301-03
136,3*2 m 272,600
RAZEM 272,600
28|KNNR 4 Montaz muf kolan tukowych 90 st.na rurach ostonowych o $r. 160 mm kol.
d.1/2310-06
18,000 kol. 18,000
RAZEM 18,000
29|KNNR 4 Zawor preizolowany DN 80 z odpowietrzeniem szt.
d.1/0520-08
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30|KNNR 4 Zawor preizolowany DN 80 z odwodnieniem szt.
d.1/0520-08
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31|KNR-W 2-20 |Zawory staliwne o $r. 80 mm dla cisnien 4 MPa szt.
d.1/0301-05
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
32|KNNR 4 Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $r.do 88,9/160 mm (gr.Scianki |zigcz.
d.1/2304-01 3,2 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
88,000 ztgcz. 88,000
RAZEM 88,000
33|/KNNR 4 Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o sr.rury ostonowej 160 mm i $r. muf.
d.1/2305-05 zewn.rury stalowej 88,9 mm
44,000 muf. 44,000
RAZEM 44,000
34| KNR-W 2-20 |Zakonczenie izolacji - rekaw termokurczliwy End-Cap E-160 muf.
d.1/0505-05
analiza indy-
widualna
4,000 muf. 4,000
RAZEM 4,000
35|KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw o $r. 60 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami dia- |cm
d.1/0408-08 mentowymi - przejscie przez $ciany budynku szkoty
120*2 cm 240,000
RAZEM 240,000
36|KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi - |cm
d.1/0408-09 dodatek za kazde 10 mm zwigkszenia $rednicy otworu - przejscie przez $ciany

budynku szkoty
Krotnosé¢ = 24
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240,000 cm 240,000
RAZEM 240,000
37/KNNR-W 3 |Wiercenie otwordéw o $r. 60 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami dia- |cm
d.1/0408-08 mentowymi - przejscie przez $ciany budynku kottowni
40*2 cm 80,000
RAZEM 80,000
38/KNNR-W 3 |Wiercenie otworow w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi - |cm
d.1/0408-09 dodatek za kazde 10 mm zwigkszenia $rednicy otworu - przejscie przez sciany
budynku kottowni
Krotnosé = 24
240,000 cm 240,000
RAZEM 240,000
39|KNR-W 2-20 |Przejscia przez $ciane betonowg o grubosci 30-40 cm dla rurociggow ciepl- szt.
d.1/0113-14 nych zasilajgcych lub powrotnych z rur stalowych o $rednicach nominalnych
65-125 mm - przejscie przez Sciany budynku kottowni
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
40|KNR-W 2-20 |Przejscia przez $ciane betonowg o grubosci 120 cm dla rurociggéw cieplnych |szt.
d.1/0113-14 zasilajgcych lub powrotnych z rur stalowych o srednicach nominalnych 65-125
mm - przejscie przez sciany budynku szkoty
Krotnosé = 3
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
41|KNR 2-28 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie szt.
d.1/0406-03 (bez murowania podstawy studni); glebokos¢ 2 m
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
42|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o ér. nominalnej 200 mm - przejscie szt.
d.1/0122-02 przez $ciane: amortyzator gumowy P-160
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
43|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.1/0219-01
136,30 m 136,300
RAZEM 136,300
44|KNR-W 2-20 |Proby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $rednicy do 150 mm m
d.1/0207-01
136,3*2 m 272,600
RAZEM 272,600
45/KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1/0708-01 200m
analogia
272,6/200 odc. 1,363
200m
RAZEM 1,363
46|KNR-W 2-20 |Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - odcinek do 100 m dtugosci o $r. 25-|szt.
d.1/0208-01 150 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47|KNR-W 2-20 |Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - dodatek za kazde rozpoczete 10 m |szt.
d.1/0208-06 ponad 100 m dtugosci
17,26 szt. 17,260
RAZEM 17,260
48|KNR-W 2-20 |Montaz elementéw systemu alarmowego - Puszka przytgczeniowa pojedyncza |szt.
d.1/0522-05 67LV15
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
49|KNR-W 2-20 [Montaz elementéw systemu alarmowego - Koncéwka zerujgca detektora szt.
d.1/0522-06 66LV72
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
50|KNR-W 2-20 |Montaz elementéw systemu alarmowego - Detektor stacjonarny LPS-2C szt.
d.1/0522-01
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
51|KNR-W 2-20 |Montaz elementéw systemu alarmowego - Przewéd Cu 1,5mm2 (bielony) —w |m
d.1/0522-17 piance rur preizolowanych
analogia
272,600 m 272,600
RAZEM 272,600
52|KNR-W 2-20 |Montaz elementéw systemu alarmowego - Przewéd Cu 1,5mm2 (,goty”) - w m
d.1/0522-17 piance rur preizolowanych
analogia
272,600 m 272,600
RAZEM 272,600
53|KNR-W 2-20 |Potgczenia przewodéw alarmowych na kolanie potacz.
d.1/0521-02
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18,000 potacz. 18,000
RAZEM 18,000
54/KNR-W 2-20 |Potaczenia przewodoéw alarmowych na mufie potacz.
d.1/0521-01
48,000 potacz. 48,000
RAZEM 48,000
55/KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.1/0523-01
1 pom. 1,000
RAZEM 1,000
56| KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.1/0523-02
2,000 pom. 2,000
RAZEM 2,000
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