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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
 
Kosztorys opracowano metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130 poz. 1389)
Poziom cen i narzutów przyjęto:
- stawka roboczogodziny kosztorysowej 12,50zł/rg
- koszty pośrednie Kp = 40% R i S
- zysk Z = 6% do R + S + Kp(R+S)
- koszty zakupu materiałów przyjęto w cenie materiałów.
- podatek VAT 23% od wartosci netto kosztorysu
Przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych stosowano:
- KNNR1, KNNR4, KNR 2-01, KNR 4-01, KNR-W 2-18
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
OBIEKT : Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżów gm. Horodło dz nr 122/1, 123/1
 
                Zadanie inwestycyjne polega na budowie przyłącza wodociągowego o długości L=322,9mb i kanalizacji sanitarnejzej o długoś-
ci trasowej L = 56,5 m.
 
Podstawowe parametry zadania :
- rurociąg z rur PE-HD 100 PN10 DZ110x6,3 L = 304,5m
- rurociąg z rur PE-HD 100 PN10 DZ40x3,6 L = 18,4m
- hydrant ppoż  nadziemny DN80 z kolanem stopowym , zasuwą , obudową i skrzynką uliczną - 1 szt
- studzienka wodomierzowa z wyposażeniem - 1szt,
- łączenie rur przez zgrzewanie doczołowe od średnicy DN/OD63 i elektrooporowe dla rur przyłączy
- rury układane na głębokości ok. 1,8 m
 
- rury PVC 160x3,7 łączone na wcisk L=56,5m
- studzienka rewizyjna PVC 425 - 1szt,
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przyłącze wodociągowe i  kanalizacji sanitarnej.PRD OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Przył ącze kanalizacji sanitarnej

1.1 Roboty ziemne przył ącza kanalizacji sanitarnej
1

d.1.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.0565 km 0.06
RAZEM 0.06

2
d.1.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

56.50*0.80 m2 45.20
3.14*1.00*1.00 m2 3.14

RAZEM 48.34
3

d.1.1
KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

(56.50*1.00*0.80)*0.80 m3 36.16
((3.14*1.00*1.00)/4)*1.00 m3 0.79

RAZEM 36.95
4

d.1.1
KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

(56.50*1.00*0.80)*0.20 m3 9.04
RAZEM 9.04

5
d.1.1

KNR-W 2-18
0511-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

56.50*0.80*0.15 m3 6.78
((3.14*1.00*1.00)/4)*0.15 m3 0.12

RAZEM 6.90
6

d.1.1
KNR 2-01
0320-0501

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m - obsypka piaskiem gr. 15 cm

m3

56.50*(0.8-0.03)*0.15 m3 6.53
RAZEM 6.53

7
d.1.1

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

6.53 m3 6.53
RAZEM 6.53

8
d.1.1 kalk. własna

Obsypka rur piaskiem grub. 15 cm - dostawa piasku m3

6.53+6.78+0.12 m3 13.43
RAZEM 13.43

9
d.1.1

KNR 2-01
0320-0501

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m - zasypka gruntem rodzimym

m3

48.34*0.15+36.95+9.04-(6.90+6.53) m3 39.81
 

RAZEM 39.81
10

d.1.1
KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

39.81 m3 39.81
RAZEM 39.81

11
d.1.1

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

6.90+6.53 m3 13.43
RAZEM 13.43

1.2 Roboty montazowe przył ącza kanalizacji sanitarnej
12

d.1.2
KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

56.50 m 56.50
RAZEM 56.50

13
d.1.2

KNR-W 2-18
0421-02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm

szt

5.00 szt 5.00
RAZEM 5.00

14
d.1.2

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

15
d.1.2 kalk. własna

Włączenie rurociągu fi 160mm do idtniejącej studni betonowej kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

16
d.1.2 kalk. własna

Włączenie przyłącza wodociągowego do budynku socjalno - sanitarnego kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

17
d.1.2

KNR 2-18
0804-01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 150 mm m

1.00 m 1.00
RAZEM 1.00

18
d.1.2 kalk. własna

Wykonanie dokumentacji powykonawczej w oparciu o inwentaryzacja powyko-
nawczą

kpl
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przyłącze wodociągowe i  kanalizacji sanitarnej.PRD OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.00 kpl 1.00

RAZEM 1.00
2 Przył ącze wodoci ągowe

2.1 Roboty ziemne
19

d.2.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.3229 km 0.32
RAZEM 0.32

20
d.2.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

322.90*0.80 m2 258.32
RAZEM 258.32

21
d.2.1

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III - mechanicznie 80%

m3

(322.90*1.80*1.0)*0.80 m3 464.98
RAZEM 464.98

22
d.2.1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV - ręcznie 20%

m3

(322.90*1.80*1.0)*0.20 m3 116.24
RAZEM 116.24

23
d.2.1

KNR-W 2-18
0511-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

322.90*1.0*0.15 m3 48.44
RAZEM 48.44

24
d.2.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III - obsypka gruntem rodzimym

m3

322.90*(1.0*1.8-0.15) m3 532.79
RAZEM 532.79

25
d.2.1

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

532.79 m3 532.79
RAZEM 532.79

26
d.2.1

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

48.44 m3 48.44
RAZEM 48.44

27
d.2.1

KNR 2-31
0204-01

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowe-
go - grubość po zagęszczeniu 14 cm

m2

300*1.0 m2 300.00
RAZEM 300.00

2.2 Roboty montazowe 
28

d.2.2
KNNR 4
1011-04
analogia

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm - trójnik PE-HD
110/100 mm

złącz.

1.00 złącz. 1.00
RAZEM 1.00

29
d.2.2

KNR-W 2-18
0205-03

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm - zasuwa
odcinająca DN 100 z miękkim klinem

kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

30
d.2.2

KNR-W 2-18
0109-01
analogia

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 63 mm - rury o śr. 40x6,3 mm

m

18.40 m 18.40
RAZEM 18.40

31
d.2.2 kalk. własna

Włączenie przyłącza wodociągowego do budynku socjalno - sanitarnego kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

32
d.2.2

KNR-W 2-18
0109-04

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 110 mm

m

304.50 m 304.50
RAZEM 304.50

33
d.2.2 kalk. własna

Włączenie projektowanego wodociągu PE z istniejącym wodociągiem z rur
PCV

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

34
d.2.2

KNNR 4
1010-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm

złącz.

28.00 złącz. 28.00
RAZEM 28.00

35
d.2.2 kalk. własna

Studzienka wodomierzowa PCV 600 szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

36
d.2.2

KNR-W 2-15
0140-01

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm - wodomierz o śr.
15 mm

kpl.
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przyłącze wodociągowe i  kanalizacji sanitarnej.PRD OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.00 kpl. 1.00

RAZEM 1.00
37

d.2.2
KNR-W 2-15
0132-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 20 mm - zawór antyskażeniowy o śr. nominalnej 20 mm

szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

38
d.2.2

KNR-W 2-15
0132-02
analogia

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 20 mm  - filtr siatkowy o śr. nominalnej 20 mm

szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

39
d.2.2

KNR-W 2-15
0132-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 20 mm - zawór odcinajacy o śr. 20 mm

szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

40
d.2.2

KNR-W 2-18
0219-03

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm kpl

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

41
d.2.2

KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

2.00 odc.20
0m

2.00

RAZEM 2.00
42

d.2.2
KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

2.00 odc.20
0m

2.00

RAZEM 2.00
43

d.2.2
KNR-W 2-18
0704-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE,
PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm

200m -
1 prób.

2.00 200m -
1 prób.

2.00

RAZEM 2.00
44

d.2.2 kalk. własna
Wykonanie dokumentacji powykonawczej w oparciu o inwentaryzacja powyko-
nawczą

kpl

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

45
d.2.2

KNR 2-19
0134-03
analogia

Oznakowanie trasy gazociągu na słupku betonowym - oznakowanie trasy sieci
wodociągowej

kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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