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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje się boisko o wymiarach 49,00x93,00 m o nawierzchni z trawy naturalnej ograniczonej betonowym obrzeżem
typu ciężkiego ustawionym na ławie betonowej z oporem, wyposażone w dwie bramki profesjonalne 7,32x2,44 m z odcią-
gami, dwa piłkochwyty i  dwie trybuny dla widzów  po 60 miejsc siedzących każda.
Boisko odwodnione drenażem z odprowadzeniem wód do studni odparowującej. 
 
Dla projektowanego boiska przyjęto nawierzchnię o następującym układzie warstw:
  3 cm nawierzchnia trawiasta z traw naturalnych warstwa darniowa z humusu rodzimego i torfu w stosunku 1:1
15 cm warstwa wegetacyjna z mieszanki humusu rodzimego, ziemi ogrodniczej, próchnicznej, pospółki i nawozów w sto-
sunku:       
5 jednostek humusu,
2 jednostki ziemi ogrodniczej, 
3 jednostki pospółki i 2,5 kg azofoski na 1m3 mieszanki
20 cm warstwa drenażowa z piasku płukanego frakcji 0-2mm
 
Obramowanie boiska betonowym obrzeżem typu ciężkiego 8x30 ustawionym na podsypce cemetowo-piaskowej i ławie
betonowej z oporem z betonu C 12/15 - 0,048m2/m.
 
Do obsiania nawierzchni należy stosować specjalne mieszanki traw FOOTBALL.
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boisko z wyposażeniem - boisko Strzyżów.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNNR 1
0112-02
analogia

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

0,4557 ha 0,46
RAZEM 0,46

2
d.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za
pomocą spycharek

m2

0,4557 m2 0,46
RAZEM 0,46

3
d.1

KNNR 1
0113-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek -
dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotność = 5

m2

0,4557 m2 0,46
RAZEM 0,46

2 ROBOTY ZIEMNE
4

d.2
KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.
60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

847,69 m3 847,69
RAZEM 847,69

5
d.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy-
ładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 5

m3

743,11 m3 743,11
RAZEM 743,11

6
d.2

KNR-W 2-
01 0227-03

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w
gruncie kat. IV z gruntu rodzimego

m3

104,58 m3 104,58
RAZEM 104,58

7
d.2

KNR-W 2-
01 0227-03
kalk. włas-
na

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami z
zakupem i dowozem piasku średnioziarnistego

m3

314,80 m3 314,80
RAZEM 314,80

3 NAWIERZCHNIA PŁYTY BOISKA
8

d.3
KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

4557,00 m2 4557,00
RAZEM 4557,00

9
d.3

KNNR 6
0104-04
analogia

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie - wars-
twa drenażowa z piasku płukanego frakcji 0-2mm o gr.20 cm

m2

4557,00 m2 4557,00
RAZEM 4557,00

10
d.3

KNR 2-23
0206-01

Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki wyko-
nanej poza terenem rozścielenia ręcznie o grubości warstwy po za-
gęszczeniu 10 cm,
warstwa wegetacyjna z mieszanki humusu rodzimego, ziemi ogrodni-
czej, próchnicznej, pospółki i nawozów w stosunku:       
5 jednostek humusu,
2 jednostki ziemi ogrodniczej, 
3 jednostki pospółki i 2,5 kg azofoski na 1m3 mieszanki

ha

0,4557 ha 0,46
RAZEM 0,46

11
d.3

KNR 2-23
0206-02

Dodatek lub potrącenie za każdy 1 cm różnicy grubości warstwy do
kol. 01
Krotność = 5

ha

0,4557 ha 0,46
RAZEM 0,46

12
d.3

KNR 2-21
0213-01
analogia

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowe - warstwa darniowa

z humusu rodzimego i torfu w stosunku 1:1- na terenie płaskim gru-
bość warstwy 3 cm

ha

0,4557 ha 0,46
RAZEM 0,46

13
d.3

KNR 2-23
0209-02

Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem
nasion po wysiewie walcem kolczatką
do obsiania nawierzchni należy stosować specjalne mieszanki traw
FOOTBALL.

m2
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boisko z wyposażeniem - boisko Strzyżów.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4557,00 m2 4557,00

RAZEM 4557,00
14

d.3
KNNR 6
0705-07
analogia

Oznakowanie poziome linii boiska kredą sypką - szerokść lini 12 cm m

601,70 m 601,70
RAZEM 601,70

4 OBRZEŻA
15

d.4
KNNR 6
0404-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cement.- pias-
kowej, spoiny wypełnione piaskiem

m

284,00 m 284,00
RAZEM 284,00

16
d.4

KNR 2-31
0402-04
analogia

Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C 12/15 m3

13,63 m3 13,63
RAZEM 13,63

5 DRENAŻ
17

d.5
KNNR 1
0608-02

Podsypka i obsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego
kruszywa - kruszywo płukane frakcji 8-16 mm

m3

44,80 m3 44,80
RAZEM 44,80

18
d.5

KNNR 1
0609-02
analogia

Drenaż rurowy jednorzęd.w uprzednio przygot.obsypce w wykopie su-
chym -  rura drenażowa śr. 110 w otulinie z geowłókniny

m

280,00 m 280,00
RAZEM 280,00

19
d.5

KNNR 1
0618-01
analogia

Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu o śr.nom. 315
mm

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

20
d.5

KNNR 6
0604-06
analogia

Studnie odparowujące z kręgów średnicy 1,5 m i głębokości 3 m z po-
krywą żelbetową, pierścieniem odciążającym i włazem obsypane
piaskiemz zagęszczeniem

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

21
d.5

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

0,24 m3 0,24
RAZEM 0,24

22
d.5

KNR-W 2-
18 0408-04

Kanały z rur pcv łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m

4,0 m 4,00
RAZEM 4,00

23
d.5

KNNR 4
1411-04
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - ob-
sypanie rur pcv

m3

0,60 m3 0,60
RAZEM 0,60

6 ZIELEŃ
24

d.6
KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem  bez nawożenia m2

619,50 m2 619,50
RAZEM 619,50

7 WYPOSAŻENIE BOISKA
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boisko z wyposażeniem - boisko Strzyżów.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
25

d.7
kalkulacja
własna

Zakup, dostawa i montaż trybun dla widzów
Trybuna wykonana z elementów metalowych, 3 rzędowa zabezpie-
czona przed warunkami atmosferycznymi poprzez ocynkowanie
ogniowe.  Podesty wykonane z kraty metalowej  również ocynkowane
ogniowo. 

Łączna ilość miejsc siedzących na jednej trybunie - 60szt. 
Rozmieszczenie siedzisk:
I rząd   24 szt. siedzisk
II rząd    8//5//5
III rząd   8//5//5/,  gdzie // oznacza przejście o szerokości 1,50m.
Szerokość osiowa przypadająca na jedno siedzenie - 50cm.

Siedzisko trybuny wykonane metodą wtryskową ze stabilizowanego
polipropylenu. Siedzisko z oparciem o wysokości 11 cm, w środkowej
części odpływ wody i miejsce na metalowy numer.

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

26
d.7

kalkulacja
własna

Zakup, dostawa i montaż bramek do piłki nożnej - 7,32x2,44 m z od-
ciągami. Rama główna bramki wykonana z owalnego profilu aluminio-
wego 100/120 mm wyciskanego A3740, gatunek PA381 z podwójny-
mi żebrami wzmacniającymi. Słupki odciągu do naprężania siatki wy-
konane z rury śr. 48x3, osadzane w tulejach. Ramy wykonane z rury
kalibrowanej śr. 35x15.

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

27
d.7

kalkulacja
własna

Zakup, dostawa i montaż siatek do bramek do piłki nożnej,  profesjo-
nalnych 7,32 x 2,44 m, gr. splotu 3,5 mm PP, głębokość 2 x 2 m
(bramka z odciągami), oko sześciokątne (plaster miodu), kolor biały

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

28
d.7

kalkulacja
własna

Zakup, dostawa i montaż piłkochwytów o wysokości 6,00m i długości
40,00m każdy,  słupy 7 m - 80x80mm malowane chlorokauczukiem
na kolor zielony. Siatka polipropylenowa bezwęzłowa - 10x10 cm gru-
bość 4mm w kolorze zielonym + akcesoria montażowe i fundamenty
słupów.

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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