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Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
37535200-9 Wyposazenie placéw zabaw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska sportowego w msc. Strzyzéw wraz z infrastrukturg - Sitownia zewnetrzna
ADRES INWESTYCJI  :  Strzyzéw dz. nr 122/1 gmina Horodto

INWESTOR : Gmina Horodto

ADRES INWESTORA : 22-523 Horodto, ul. Jurydyka 1

SPORZADZIL KALKULACJE : Bozena Konczynska

DATA OPRACOWANIA : 15.09.2016r

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

15.09.2016r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD; licencja 9531



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekt obejmuje swoim zakresem zagospodarowanie czesci dziatki nr 122/1 z urzadzeniem sitowni zewnetrznej ogro-
dzonej ogrodzeniem panelowym z furtkg. Funkcja terenu przewidziana jest jako ogélnodostepny teren rekreacyjny, wypo-
sazony w nowe urzgdzenia treningowe i elementy matej architektury przeznaczone dla dorostych i dzieci.

Na terenie sitowni projektuje sie umieszczenie 6 typowych urzgdzen sprawnosciowych:
urzgdzenie treningowe typu ,Jezdziec”

urzgdzenie treningowe typu ,Biegacz”

urzgdzenie treningowe typu ,Orbitrek”

urzadzenie treningowe typu ,Twister potrojny”

urzgdzenie treningowe typu ,Narciarz podwojny”

urzgdzenie treningowe typu ,Wyciskanie siedzac pojedyncze”.

Na terenie sitowni projektuje umieszczenie nastepujgcych elementéw matej architektury:
regulamin 1 szt.

kosz na odpadkil szt.

tawki 3 szt.

Projektuje sie nawierzchnie ze zwiru ptukanego frakcji 2-8 mm o grubos$¢ warstwy 20 cm. Warstwa zwiru utozona na war-
stwie odsaczajgcej o grubosci 10 cm z piasku Srednioziarnistego stabilizowanego mechanicznie.

Projektuje sie ogrodzenie w systemie panelowym, dwukrotnie przettaczanym o wysokosci 1,23 m, (wysokos¢ panel-

1,00m) i rozstawie stupkow 2,59 m i dt. 59,98 m w ogrodzeniu furtka systemowa o szerokosci 1,50 m. Ogrodzenie na
podmuréwce systemowej o szerokosci 0,50 m
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sitownia zewnetrzna - boisko Strzyzéw.prd PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j\.m. \Poszcz Pazem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1/0112-02
analogia
0,022 ha 0,022
RAZEM 0,02
2 ROBOTY ZIEMNE
2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0. |m3
d.2|0202-08 60 m3 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
68,00 m3 68,00
RAZEM 68,00
3/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy-|ms3
d.2|0208-02 tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
68,00 m3 68,00
RAZEM 68,00
3 WYPOSAZENIE SILOWNI ZEWNETRZNEJ
4|kalkulacja |Zakup, dostawa i montaz urzgdzenia treningowego typu ,Jezdziec” |szt.
d.3\wiasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5|kalkulacja |Zakup, dostawa i montaz urzgdzenia treningowego typu ,Biegacz” |szt.
d.3|wiasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6| kalkulacja |Zakup, dostawa i montaz urzgdzenia treningowego typu ,Orbitrek” |szt.
d.3\wiasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7|kalkulacja |Zakup, dostawa i montaz urzgdzenia treningowego typu ,Twister po- |szt.
d.3|wtasna trojny”
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8|kalkulacja |Zakup, dostawa i montaz urzgdzenia treningowego typu ,Narciarz  |szt.
d.3|wtasna podwojny”
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9|kalkulacja |Zakup, dostawa i montaz urzgdzenia treningowego typu ,Wyciskanie|szt.
d.3|wtasna siedzac pojedyncze”
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10 kalkulacja |Zakup, dostawa i montaz tablicy regulaminu sitowni zewnetrznej szt.
d.3\wiasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11 kalkulacja |Zakup, dostawa i montaz kosza na odpadki szt.
d.3|wtasna Wymiary kosza:
Wysokos¢ catkowita kosza: 150 cm
Wysokos$¢ ponad poziom terenu: 110 cm
Wymiary zewnetrzne: 150x44x36 cm
Pojemnos¢ wktadu wewnetrznego: 30 litrow.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12 kalkulacja |Zakup, dostawa i montaz tawek parkowych szt.
d.3|wtasna Wymiary tawki:
wysokos¢ tawki catkowita (wersja do zabetonowania) - 110 cm,
wysokos¢ tawki ponad poziom terenu - 65 cm,
dtugos¢ - 180 cm,
szerokos¢ - 44 cm,
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
4 OGRODZENIE
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia -

Poszcz

Razem

13

d.

4

kalkulacja
wlasna

Ogrodzenie panelowe w systemie 3D o wys. paneli 1,00 m i rozsta-
wie stupkow 2,59 m (2,60 m) na podmuréwce prefabrykowanej z de-
sek betonowych o wys. 0,50 m.

Fundament stupkéw z betonu C12/15 o wym. 0,30x0,30x0,70m.Pod-
muréwka prefabrykowana z desek betonowych wys. 500 mm i dtugos-
ci 2480 mm oraz betonowych tgcznikow ,H” z gniazdami na stupy
60x40 mm o ksztaltach umozliwiajgcych potgczenie desek ze
stupami.

58,48

58,48

RAZEM

58,48

14

d.

4

kalkulacja
wlasna

Ffurtka o szer. 1,50 m i wys. 1,00 m wykonana z ksztattownikéw
40x40 z wypetnieniem panelowym zgrzewanym.Furtka wyposazona w
zawiasy regulowane, zamek na klucz i klamke. Fundament z betonu
C12/15 zgodnie z wymogami producenta.

1

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

NAWIERZCHNIA

U1 alja

KNNR 6
0104-03

Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10
cm
226,10

m2

m2

226,10

RAZEM

226,10

U1 o

KNNR 6
0202-06

Nawierzchnia zwirowa, ze zwiru ptukanego frakcji 2-8 mm, warstwao
gr. 20 cm z kruszywa rozscietanego mechanicznie
226,10

m2

m2

226,10

RAZEM

226,10
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