USLUGI PROJEKTOWO BUDOWLANE

STEFANIA SZAJEWSKA
22-600 TOMASZOW LUBELSKI

UL. POGODNA 30. TEL/FAX (0-84)664 23-23
REGON: 950094853 NIP 921-127-30-24

KARTA TYTULOWA

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt: remont 1 przebudowa BUDYNKU na
swietlice

Adres rob6t: zosin gm. horodio dz. nr 49/2

Inwestor: amina_ horodio  ul. jurdyvka 1
22-523 horodito

Faza oprac.: p. t. przvwczy wod-kan

Branza: sanitarna

projektant podpis

InZ. Stefania Szajewsl

Inz. Stefania Szajewska
upr. bud. do projekt. w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
sieci i instalacji sanitarnych
nr_ewid. ANB-513/1/87/83

podbis

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych nr ewid. ANB-513/1/86/83

opracowat

mgr inZ. Magdalena Szajewska

mgr inz. Magdalena Szajewska

sprawdzaiacv

podbis

mgr inz. Agnieszka Olszewska
uprawnienia budowlane do projektowania bez ogran. w specjaln. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

nr ewid. MAZ/0433/OWQOS/07

mgr inz. Agnieszka Olszewska
upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w spec;j. instalac. w zakresie
sieci, instalacji i urz. cieplnych
went. gaz. wod i kanalizacyjnych
nr_ewid. MAZ/0433/0WOS/07

Tomaszoéw Lub. 28. 05. 2014r




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

|. CZESC OPISOWA PROJEKTU,

1. Opis techniczny.

. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU.

1. Plan zagospodarowania terenu — w czesci budowlanej skala 1:500



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora.

- Podktad sytuacyjno-wysoko$ciowy.

- P.T. instalacji sanitarnych

- Obowigzujace normy, normatywy i wytyczne.

1. Zakres opracowania.

Opracowanie swym zakresem obejmuje p@a wod-kan do remontowanego
rozbudowywanego budynkgwietlicy w m. Zosin, gm. Horodlo dz. nr 49/2. ¥dkenie
przylacza wodocigowego zaprojektowano do istriegj sieci wodoeigowej z rur PCV za
pomoa opaski do nawiercania w miejscu wskazanym na elaagospodarowania. Pragte
wodochgowe zaprojektowano z rur PESmieniowych Dn 40x3,7 atznej diugdci L
=28 mb.

Przylhcze kanalizacyjne zaprojektowano do istasej sieci kanalizacyjnej
malasrednicowej. WAczenie do istnigcej sieci za pomactrojnika PE zaciskowego zgodnie z
wydanymi warunkami w miejscu wskazanym na plangosaodarowania.

Przyhcze kanalizacyjne zaprojektowano z rur PE g ST nej dtugéci L = 32 mb.

3. Opis projektowanych przyhczy.

3.1. Roboty ziemne.

a/ Uwagi ogolne.

- uzyska pisemne zezwolenie z Wdu Gminy na wejcie w teren oraz z Zagdu Drog
na przekroczenie drogi

- podczas wykonywania prazgiza wykopy naley odpowiednio oznakowa i
zabezpieczy przed osobami  postronnymi  przez  ogrodzenieastazvami
drewnianymi lub linami konopnymi a na nodawaé¢ oznakowanieswietine,

- przed zasypaniem wykopow wyk@nanwentaryzag geodezyja powykonawcz
- przebiegu trasy pradza,

- przy kolizjach z istnieicym uzbrojeniem towarzyseym, uzbrojenie to dodatkowo
zabezpiecz,

- podczas zasypywania wykopow i wykonywaniu obsypak grunt i obsypk nalery
zag:szcz& mechanicznie zagzczarlg warstwami nieprzekraczggymi gr 30 cm,
zag:szczenie obsypki z bokéw rur i beZpednio 5 cm nad ruroggami naley
wykona sposobemecznym — stopig zag:szczenia nie powinien Bymniejszy jak Is=
0,97,

- calg¢ terenu po wykopach po zakaeniu rob6t doprowadzi do stanu
pierwotnego.



b/ Technologia wykonania robot ziemnych.

Na 7 dni przed planowanym rozpeczm robot nalgy:

Powiadomé zainteresowane instytucje nadzang eksploatagjistniepcego uzbrojenia
podziemnego kolidgrego z projektowanymi rurcgami.

Bezpdrednio przed przyspieniem do robdt ziemnych naje geodezyjnie
wytyczy¢ trag przykcza zgodnie z planem sytuacyjno-maataym.

Catas¢  robdt ziemnych wykonywa na odklad jako wykopy dgjte o scianach
pionowych z odeskowaniem. Roboty ziemne przejwidg wykona metody mechaniczaw
miejscach kolizji z istnigcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wyk@negcznie z dua
ostraznoécia. Na czas robot wykopy zabezpie€zgd osOb postronnych oraz odpowiedni
oznakowa.

Calaé¢ robdt ziemnych naky wykonyw& zgodnie z normami PN-68/B-06050
BN-62/0836-01 i BN-62/8836-02 oraz PN-EN 1610oparciu o plan realizacyjny oraz
warunkami w uwagach keowych.

3.2. Przvhcze wodocigowe.

Przyhcze wodocigowe zaprojektowano z rur PE46/3,7 Pn-10.

Wtaczenie przycza (zgodnie z wydanymi warunkami) zaprojektowarmoistniepcej sieci
wodochgowe] za pomag opaski do nawiercania. W miejscuaazenia nalgy zamontowa
zasuw do przyhcza domowego nr kat. 2800 zgazem ISO dla rury PE. Obudewlo zasuwy
umiesci¢c w skrzynce ulicznej obetonowanej na terenie. Zasomnaczy sytuacyjnie typow
tabliczky informacyjra umocowan na scianie budynku lub ogrodzeniu. Catkowita dhago
przylacza wynosi 28,- mb,-.

Rury naley uktad& w gotowym wyprofilowanym dnie wykopu na ebbkdsci
wskazanej na profilu podimym przyhcza jednak nie mniejszej mH>1,5m - wysokéc¢
przykrycia rury od istniecego terenu.

W miejscu przekroczenia przez deogalery wykona przecisk lub przewiert w rurze
stalowej ochronnej g 114,3 x 4,5 izolowanej dwustie o catkowitej diugeri L= 8,0 m

Pomiar zuytej wody zaprojektowano za pompcwodomierza typ JS-25
zamontowanego w pomieszczeniu KGW w budynku. Wuwdmz zamontowa wraz z
zaworami odcinagcymi min. 40 cm nad posadzk Przed i za wodomierzem zamont@wa
zawory przelotowe odcinge Nr. kat. M-83. Za wodomierzem przy ¥giu na instalagj
nalezy zamontowé zawor zwrotny antyska&niowy typ EA-251.

Oznakowanie ruroggu przyhcza w ziemi naley wykona tasma znacznikow PE
(szer. min. 30 cm) z wktadkmiedzian lub bez z dodatkowym drutem miedzianym @ 2 mm.

Tasme znacznikowy utozy¢ na wysokeéci 30+25 cm nad ruroggiem (na zagszczonej
obsypce rur) po wykonaniu proby szczdkigorzylacza. Drut identyfikacyjny wprowadzipo
rurze do pomieszczeniagata wodomierzowego.

Po wykonaniu montar przyhcza w wykopie nalyy podd@ je probie
cisnieniowej - hydraulicznej wadna cinienie B=1,0 MPa na przegy 6 godzin w
obecndci inspektora nadzoru i przedstawiciela Dostawtipdy. Proba winna odpowiagla
wymaganiom zawartym w normie lub wymogom instrukcpducenta rur.

Po pozytywnym wyniku préby oraz za zgobostawcy Wody wykopy zasypa
ubijajac warstwami 30-40 cm i dokladnie przeptika przeprowadzeniem dezynfekcji.
Nastpnie po odbiorze kowym przyhcze mana przekaza nieodptatnie na maiek
Dostawcy Wody.



3.3. Przyhcze kanalizacyjne.

Przykhcze kanalizacyjne odprowadzeg scieki z wezta przyhczeniowego przy
budynku swietlicy zaprojektowano z rur PE dednicy @ 50 mm w zwojach. Rury
prowadzé¢ ze spadkiem 2 % w kierunku sieci kanalizacyjnefad&lenie do sieci wykortaza
pomoa trojnika zaciskowego PE.

W skiad wezia przyhczeniowego &dzie wchodzit osadnikciekdw wyposaony w
separator i regulator wyptywu. W osadnikaafdtie nasipowato podczyszczanigiekdéw z
czesci statych. Usuwanie osadu z osadnikoydde s¢ odbywa& okresowo. Separatoryeds
zabezpieczaly przed przedostawaniem &isci  ktore moglyby spowodowaniedraznosc
kanalizaciji.

Rury naley uktad& w gotowym wyprofilowanym wykopie écianach pionowych na
10cm podsypce piaskowej. Po wykonaniu ukfadki ociagi naleey obsyp& 30cm warstw
zageszczonego piasku do 1s=0,95. Pozaestahsypk nalery wykona& gruntem rodzimym,
zag;szcz& warstwami okoto 30 cm kda.

W miejscu przekroczenia przez deogalery wykona przecisk lub przewiert w rurze
stalowej ochronnej g 114,3 x 4,5 izolowanej dwuwstie o catkowitej diugei L= 11,0 m

Zagkbienie kanatu nalgy wykona tak abyscieku z wzta przyhczeniowego sptywaty
grawitacyjnie do kanalizacji. Po weniu i zmontowaniu rur w wykopie z wykonaniem ohlgyp
(bez zagszczenia) nalgy wykona& prole draznosci | szczelnéci, po pozytywnym jej
wyniku po zagszczeniu obsypki j.w. pozoséay wykop zasypagruntem z wykopu ubija¢
30 cm warstwami.

Po wykonaniu przycza zleat wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

4. Uwagi kaicowe.

- Calas¢ robot naley wykona& zgodnie z P.T. oraz W.T. wyk. i odbioru @¢bbB-
M. cz. Il

- Przy wykonywaniu wykopéw nalg zwrdci uwag: na przestrzeganie przepisow
BHP.

- Przy wykonywaniu wykopow w przypadku napotkaniezmwentaryzowanych kabli
lub innych przewodoéw, nalg przerwg& roboty i powiadondi zainteresowane
stuzby.

- Powysze roboty mag by¢ wykonywane przez jednostki do tego upraweion

- Przed zasypaniem przagka zleat wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.

- Teren po wykopach, po wykonaniu robét ilEtgno-montaowych naley
doprowadzt do stanu pierwotnego.

Ogpowvat:



