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Podstawa opracowania:
Projekt niniejszy zostal opracowany na zlecenie Wojta Gminy Horodlo. Podstawa
opracowania :
— umowa
— obmiary budynku istniejgcego
— Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 10/95 z pozniejszymi zmianami)
— normatywy i normy do projektowania aktualne na dzien wykonania zlecenia
— ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Horodto
Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy budynku na
sSwietlice w miejscowosci Zosin gmina Horodlo.. Projekt obejmuje rowniez:
przytgcze wodociggowe - wg warunkow GZK w Horodle
przylgcze kanalizacyjne - wg warunkow GZK w Horodle
utwardzenia
Opis stanu istniejgcego
Sytuacja i lokalizacja.
Budynek przeznaczony przebudowy objety niniejszym opracowaniem usytuowany jest na
dziatce potozonej po potnocnej stronie drogi gminnej nr 111212L i oznaczonej w ewidencji
gruntow numerem geodezyjnym 39/2.
Wjazd na teren dziatki od strony drogi gminnej — od potudnia. Teren dziatki jest
ogrodzony. Wejscie gtowne do istniejgcego budynku od potudnia — od strony drogi gminnej.
Do budynku doprowadzona jest energia elektryczna /przylgcze napowietrzne
przewodem izolowanym/.
Przez dziatke przebiegajq trasy sieci telefonicznych kablowych.
Dane techniczne budynku objetego opracowaniem przed przebudowgq:
- powierzchnia zabudowy - 8940 m
- Kubatura brutto - 268 m’
Warunki gruntowo - wodne
Warunki gruntowo-wodne przyjeto na podstawie wlasnych obserwacji i odkrywki
istniejgcych fundamentow dokonanej w dniu 05-04-2014. W podtozu pod warstwg humusu
grubosci  ok. 40 cm zaobserwowano wystepowanie gliny.  Nie stwierdzono rowniez
zawilgocenia  fundamentow. Poziom wody gruntowej zdecydowanie ponizej poziomu
posadowienia.
Opis elementow budynku.

Budynek zostat wykonany w latach 60 — tych XX wieku i byt czesciowo remontowany.
Ksigzki obiektu budowlanego brak. Nie prowadzono przeglgdow stanu technicznego obiektu.
Wykonany jest z :
1. Fundamenty - lawy fundamentowe betonowe. Dokonywano odkrywek taw. Fundamenty
posadowione na warstwie nosnej ( glina), szerokos¢ fundamentow okoto 40-50 cm,
Izolacja pozioma taw - papa
Izolacja pionowa Scian fundamentowych - brak
Sciany nadziemia :
— Zewnetrzne - z cegly wapienno-piaskowej i pustaka betonowego alfa
— Sciany wewnetrzne -z cegly dziurawki i cegly wapienno-piaskowej
5. Wience - nie dokonano odkrywek wiencow
6. Stropodach -na belkach zelbetowych ,,T” z wypelnieniem z plyt dachowych plaskich
Tomaszow Lubelski  05-05-2014
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pokrycie z papy na podtozu betonowym

Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej.

Rynny dachowe fi 15 cm

Rury spustowe fi 12 cm

Posadzki i podlogi —plytki lastrykowe i posadzka cementowa
Kanaly wentylacyjne — murowane z cegly;

Tynki wewnetrzne - cementowo-wapienne gladkie, na stropie i Scianach
Malowanie scian i sufitow - wapienno-emulsyjne.

Oktadziny scian - lamperie olejne,

Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna PCV zespolona,
Drzwi zewnetrzne drewniane dwuskrzydtowe

Elementy zewnetrzne - tynk zewnetrzny — cementowo-wapienny gtadki

Ocena stanu technicznego elementow budynku
Ocena stanu

Na podstawie :
przeprowadzonej inwentaryzacji budynku
dokonanych odkrywek
analizie pracy konstrukcji
wykonanych obliczeniach statycznych

okreslam stan techniczny  budynku jako zadowalajgcy. Budynek nadaje si¢ do
przebudowy. Przyjety w projekcie uktad funkcjonalny i przestrzenny uwzglednia istniejgcy
uktad konstrukcyjny budynku i nie narusza jego statecznosci. W trakcie robot rozbiorkowych
nalezy prowadzi¢ obserwacje elementow budynku [ sciany] celem stwierdzenia, czy nie
wystepujg inne dotychczas niewidoczne usterki. Ponadto nalezy
ostroznosc przy wykonywaniu robot ziemnych i fundamentowych w obrebie budynku. W trakcie
prowadzenia prac budowlanych mogg ujawnié sie wady ukryte, ktore nie zostaly zauwazone w
trakcie wykonywania inwentaryzacji, odkrywek i ogledzin. Powyzsze usterki nalezy usungc¢ w

trakcie wykonywania robot budowlanych w uzgodnieniu z projektantem.
Przebudowa budynku polegac bedzie na :

o NS AW~

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

rozebraniu pokrycia z papy

rozebraniu stropodachu nad catoscig budynku

demontaz stolarki, nadprozy , rozbiorke czesci scian

wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych od istniejgcego poziomu terenu
rozebraniu posadzek

zasypaniu podpiwniczenia [w cz. Potnocnej budynku]

wykonaniu otworow i przejs¢ w istniejgcych Scianach

uzupetnienie scian, wykonanie nowych nadprozy, wykonanie nowych wiencow nad catoscig

budynku

wykonanie stropu nad parterem

wykonaniu nowej wiezby dachowej

wykonaniu nowych scianek dziatowych

wykonaniu nowych instalacji

wykonaniu posadzek i podtog

wykonaniu nowych tynkow

dociepleniu budynku z wykonaniem nowej wyprawy elewacyjnej

Roboty rozbiorkowe

zachowac szczegolng
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Roboty rozbiorkowe obejmujg rozebranie stropodachu na caltym budynku oraz
rozebranie czesci Scian do poziomu fundamentow, stolarki okiennej i drzwiowej.
Zalecenia

Po wykonaniu zaktadanych rozbiorek nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ stan techniczny
scian. W przypadku stwierdzenia uszkodzen nalezy dokonac niezbednych napraw w uzgodnieniu
z projektantem.

Niedozwolone jest wykonywanie nowych elementow na elementach uszkodzonych bqdz
stwarzajgcych zagrozenie dla konstrukcji budynku.

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Budynek - nr 1
Projektuje si¢ rozbudowe budynku w kierunku zachodnim i potnocnym dziatki

zachowujgc odlegtosci od granicy potnocnej i zachodniej odpowiednio 4,01 4,10 m

Przylgcza

—  Wodociggowe — z istniejgcej sieci PCV w miejscowosci Zosin wg warunkow wydanych
przez GZK w Horodle; wykona¢ zgodnie z zaznaczong na planie zagospodarowania
trasq z rur PE 40; w miejscu przejscia pod drogg prowadzi¢c w rurze ostonowej
stalowej @ 219;

— Kanalizacyjne — wilgczy¢ do istniejgcej sieci systemem cisnieniowym wg warunkow
wydanych przez GZK w Horodle; wykonaé wg zaznaczonej na planie trasy z rur PCV O
50; w miejscu przejscia pod drogg prowadzi¢ w rurze ostonowej stalowej @ 219;

Zjazd 7 drogi

Istniejgcy od strony drogi gminnej - bez zmian
Utwardzenia

Uktad komunikacyjny wedtug projektu zagospodarowania terenu. Nawierzchnia opasek
odwadniajgcych i chodnikow z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, natomiast utwardzenia drog dojazdowych i parkingu z kostki brukowej betonowej
gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej.

Bilans terenu

1 powierzchnia zabudowy:

- Budynek istniejgcy - 8940 o’
- Budynek projektowany - 169,56 m’
2 powierzchnie utwardzone: - 404,54 o’
Razem powierzchnia zagospodarowana - 663,50 w’
Inne

Rodzaj i sposob uzytkowania terenu nie jest zmieniony, zakres zamierzen inwestycyjnych
nie powoduje powstania zagrozen dla srodowiska ani tez dla uzytkownikow dziatek przyleglych.
Dane ogdlne
Rodzaj i przeznaczenie

W ramach przebudowy przewiduje sie rozbudowe budynku w  kierunku zachodnim

oraz w kierunku potnocnym. Budynek jako catos¢ bedzie peinic¢ funkcje swietlicy i bedzie
wykorzystany do prowadzenia dziatalnosci  kulturalno-oswiatowej w  miejscowosci.
Pomieszczenie swietlicy moze by¢é wykorzystywane do prowadzenia szkolen, spotkan
mieszkancow, wystaw, kameralnych wystepow artystycznych i tym podobnych.
Obiekt dostosowany jest do potrzeb 0sob niepetnosprawnych(wejscie oraz sanitariat), a takze
wyposazony w niezbedne zaplecze sanitarne. Przewidziano rowniez ogrzewanie obiektu celem
jego wykorzystania catorocznego. W ramach projektu obiekt zostanie wyposazony w instalacje
wodociggowq i kanalizacyjng.
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Czes¢ budynku dobudowana od zachodu  jest parterowa bez poddasza uzytkowego,
natomiast czeS¢ istniejgca i dobudowana w kierunku potnocnym jest parterowa z
uzytkowym poddaszem. Budynek nie jest podpiwniczony.

Budynek wykonany bedzie w technologii tradycyjnej wznoszenia scian z drewnianym
dachem pokrytym blachq dachowkowq.

Klatka schodowa z biegami o szerokosci minimum 1,20 m oraz spocznikami o
szerokosci min. 1,50 m i wysokosci stopni maksymalnie 0,175 m.

Projektowane w ramach rozbudowy i przebudowy budynku zmiany poprawiq walory
funkcjonalne oraz architektoniczne budynku.

Likwidacja barier architektonicznych

Dla o0sob niepetnosprawnych dojazd do budynku wyprofilowanym podjazdem z poziomu
chodnika. Drzwi wejsciowe zapewniajg dostep dla osob niepetnosprawnych.

Podjazd wykonac z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
zachowaniem nastepujgcych parametrow:
- Szerokos¢ ruchu pochylni min. 120 cm
- Dtugos¢ poziomej plaszczyzny ruchu na poczqtku i koncu pochylni powinna wynosic¢ min.

150 cm

- Minimalna Szer. Drzwi wejsciowych - 90 cm
Dane budynku
Wymiary :
- dlugos¢ budynku 26,36 m
- szerokos¢ 7,50/ 13,87 m
- wysokos¢ netto:

cz. Parterowa - swietlica 3,43-4,35 m

parter cz. pietrowej 3,00 m

poddasze do 3,11 m
Wykaz pomieszczen - parter

1 Swietlica - 109,88 m’
2 przedsionek - 6,07 m’
3 WC niepetnosprawnych - 3,63 m’
4 WC damski - 2,70 m’
5 WC meski - 4,30 m’
6  wiatrolap - 581 m’
7 hol - 8,62 m’
§ wcC - 2,90 w’
9 Pomieszczenie KGW 27,35 m’
10 Pomieszczenie KGW 19,04 m’
11 kottownia 6,71 m’
12 Sktad opatu 3,20 m’
13 Klatka schodowa 6,84 m’

Razem 207,05 m’

Wykaz pomieszczen - poddasze

101 klatka schodowa 7,60 m’
102 hol 8,51 m’
103 Sala zajel 45,74 [57,88] m’
104 Sala zajel 27,58 [31,36] m’

Razem 89,43 [105,35] m’
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Zestawienie powierzchni i kubatury

powierzchnia zabudowy istniejgca 89,40 m’
powierzchnia zabudowy cz. projektowana - 169,56 m’
powierzchnia zabudowy lqcznie 258,96 m’
powierzchnia uzytkowa cz. istniejgca - 64,91 m’
powierzchnia uzytkowa cz. projektowana - 231,57 m’
powierzchnia uiytkowa tgcznie - 296,48 m’
Kubatura cz. istniejgca - 268 m’
Kubatura cz. projektowana - 1181 m’
Kubatura lgcznie brutto - 1449 w’
Kubatura netto - 1320 n’

Opis elementow konstrukcyjnych
Fundamenty

Lawy fundamentowe z betonu C12/16 zbrojone podiuznie pretami 47 12 mm ze stali
34GS i strzemionami o 6 mm ze stali StOS co 30 cm w obrysie murow. W lawach zakotwié
zbrojenie pionowe trzpieni z 4 & 12 mm ze stali 34GS.

Pod tawy wykona¢ podktad z chudego betonu C8/10 grubosci min. 10 cm.

Minimalny poziom posadowienia taw — co najmniej 1,20 m ponizej poziomu przylegtego
terenu. lIzolacja pozioma {taw fundamentowych z dwoch warstw papy asfaltowej na
lepiku.  Nalezy zachowad szczegolng ostroznos¢ w obrebie istniejgcych fundamentow,
zwracajgc uwage aby nie naruszy¢ struktury gruntu.

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe grubosci 25 c¢m zaprojektowano z bloczkéw betonowych na
zaprawie cementowej marki 4 MPa. Trzpienie zelbetowe z betonu CI16/20 zbrojone
pionowo 4#16 ze stali 34GS oraz strzemionami & 6 ze stali St0S co 15 cm. Izolacja
pionowa Scian fundamentowych obustronnie z Abizolu R+P. Sciany fundamentowe dociepli¢
phitami styropianowymi przeznaczonymi do izolacji fundamentow grubosci 5 cm.

Sciany nadziemia

Sciany zewnetrzne wykonaé jako jednowarstwowe z bloczkéw z autoklawizowanego
betonu komorkowego odmiany 500 grubosci 30 cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki 4
MPa ocieplone plytami  styropianowymi o wspotczynniku izolacyjnosci cieplnej A= 0,032
W/mK) grubosci 10 cm. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne grubosci 25 cm wykonaé z cegly
ceramicznej petnej klasy min. 15 MPa na zaprawie j.w. , pozostate Sciany z bloczkow z
autoklawizowanego betonu komorkowego odmiany 500 grubosci 24 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 4 MPa . Otwory w Scianie od strony wschodniej 7 pustakow
sgzklanych o odpornosci ogniowej EI 60.

Trzpienie

W Scianach wykonac¢ trzpienie zelbetowe z betonu CI16/20 30x30 cm zbrojone
pionowo 4 12 ze stali 34GS oraz strzemionami & 6 ze stali StOS co 15 cm. Zbrojenie
pionowe trzpieni polgczy¢ ze zbrojeniem trzpieni § fundamentowych.

Nadproza

Nadproza nad otworami zaprojektowano jako prefabrykowane z belek typu L-19.
Nadproza prefabrykowane dodatkowo zbrojone 2 pretami & 12 mm ze stali 34GS dotem i
gorq oraz strzemionami & 6 mm co 10 cm ze stali StOS . Po utozZeniu zbrojenia przestrzenie
dodatkowo zala¢ betonem C12/16. Ilos¢ i rodzaj nadprozy podano na rysunku .
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W istniejqcej Scianie miedzy salg Swietlicy [pom. nr 1] a pomieszczeniem KGW [ nr
9] wykonac otwor na drzwi.

Nadproze wykona¢ z belek stalowych z 2 dwuteownikow NP120. Roboty rozpoczqé od
wykucia bruzdy poziomej o wysokosci nieco wigkszej niz wysokos¢ belki stalowej i glebokosci
rownej szerokosci jego potki. Nastgpnie oczysci¢ doktadnie powierzchnie cegly i zmyé je
mleczkiem cementowym. Potem mozna osadzic¢ na zaprawie cementowej 1:3 belke tak , aby nie
wystawata poza lico muru , a powstalq wolng przestrzen zala¢ zaprawg cementowq. Po
stwardnieniu zaprawy czynnos¢ powtarza si¢ z drugiej stromy sciany. Belki dodatkowo
sciggngc srubami. Po osadzeniu belek stalowych mozna przystgpi¢ do wykucia otworu.

Podciggi

Podciggi o przekroju 25x25 cm zaprojektowano z betonu C16/20 zbrojone podtuznie
dotem 3 D16 i gorg 2012 ze stali 34GS oraz strzemionami & 6 ze stali StOS co 8 cm
przy podporach [na odcinku 1/6 rozpigtosci] i co 18 cm w przesle.

Stropy

W budynku zaprojektowano strop gestozebrowy, prefabrykowany, betonowy typu
TERIVA 6.0 o rozstawie belek 45 cm i wysokosci konstrukcyjnej stropu 34 cm oraz odpornosci
ogniowej REI 60.

Dla stropu TERIVA 6.0 o rozpietosci mniejszej od 6,0 nad podporami nalezy wykona¢ zbrojenie
gorne przez potozenie siatki plaskiej na wszystkich podporach statych stropu prostopadtych do
kierunku utozenia belek.

Do wykonania stosowac pustaki o odpowiedniej wysokosci i belki o dlugosci jak na
rysunku konstrukcyjnym. Dtugosc oparcia belek na scianach powinna wynosi¢ min. 8 cm. Belki
w stropie uktadac po ustawieniu, spoziomowaniu i usztywnieniu ryg z desek grubosci 38 mm
ustawionych przy Scianach oraz podpor posrednich rozmieszczonych w rozstawie nie wigkszym
niz 2,0 m. W trakcie podpierania zaleca si¢ wykonanie ujemnej strzatki ugiecia o wartosci
1/300 rozpigtosci belki. W celu zabezpieczenia doktadnego rozstawu belek w osiach co 60 cm i
dobrego oparcia pustakow na dolnych stopkach belek oraz ich usztywnieniu nalezy migdzy
kazde dwie belki, na obu ich koncach, utozy¢ po jednym pustaku z denkiem betonowym.

W celu zapobiezenia wystegpowania zjawiska ,, klawiszowania ,, belek nalezy wykonac
zebra rozdzielcze w ilosci 1 szt. dla stropu o rozpietosci do 6,0 m oraz 2 szt. dla rozpietosci
powyzej 6,00 m. Elementy te rozmiesci¢ symetrycznie wzgledem srodka belki. Zbrojenie zeber
wykonac z pretow o Srednicy min. 12 mm ze stali 34GS, z ktorych jeden powinien by¢ utoZzony
na stopce betonowej belki, a drugi nad gornym pretem kratownicy. Prety polgczy¢ strzemionami
otwartymi w ksztalcie litery ”S” z pretow o srednicy 6 mm ze stali StOS w rozstawie rownym
osiowym odlegtosciom pomigdzy belkami. Prety rozdzielcze nalezy zakotwic¢ w wiencach.

Po utozeniu belek i pustakow oraz zamontowaniu zbrojenia wiencow i Zeber nalezy tak
przygotowany strop oczyscic¢ z wszelkich zanieczyszczen i polac obficie wodg. Strop betonowaé
na catej szerokosci w kierunku prostopadtym do belek. Betonowac nalezy jednoczesnie belki,
zebra, plyte i wience. W czasie betonowania nalezy zwracaé uwage na doktadne wypetnienie
mieszanka betonowq wszystkich przestrzeni.

Strop zalewac betonem C 16/20 o grubosci 3 lub 4 cm nad pustaki stropowe. Podpory
nalezy usuwaé ostroznie po stwardnieniu betonu, lecz nie wczesniej niz po 14 dniach od chwili
zakonczenia betonowania catego stropu. Belki na istniejgcym murze opierac za posrednictwem
wiencow zZelbetowych zbrojonych podtuznie 4 @ 12 mm i strzemionami @ 6 mm co 30 cm.

Zebra stropowe i plyta

Zebro stropowe ZI zbrojone dolem 3#16 i gorg 2#12 ze stali 34GS oraz

strzemionami & 6 ze stali St0S co 8 c¢cm przy podporach [na odcinku 1/6 rozpigtosci] i co
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18 cm w przesle. Zebra betonowaé betonem C16/20 razem ze stropem. Plyta stropowa
przy kominie c.o. Zelbetowa wylewana z betonu C 16/20 gr. 12 cm zbrojona dolem pretami
8 ze stali 34GS co 12 cm kotwionymi w zZebrze i wiencu oraz pretami rozdzielczymi &6
ze stali StOS co 25 cm.

Wience

Na obrzezach stropow na Scianach zewnetrznych i wewnetrznych oraz na Scianach
zewnetrznych catego budynku wykonac wience zelbetowe z betonu C 16/20 zbrojone podtuznie
pretami 4 & 12 mm ze stali 34GS i strzemionami o 6 mm co 30 cm. W wienicach nalezy
zakotwic¢ prety zbrojeniowe belek stropowych. Wience nalezy betonowaé razem ze stropem.
Przy opieraniu stropow Teriva na Scianach z betonu komorkowego zaleca si¢ wykonanie
wiencow opuszczonych o 4-6 cm ponizej dolnej powierzchni stropu. Istnieje mozliwos¢
zastosowania gotowych ksztaltek wiencowych, ktore pozwalajg na sprawne i bezpieczne
wykonanie wienca stropowego.

W wiencu gornym zakotwié zbrojenie trzpieni. W narozach scian z stosowac dodatkowe
zbrojenie z pretow zakrzywionych & 12 - po 4 szt. W wiencach zakotwi¢ sruby fi 14 mm co
okoto 1,50 m dla mocowania murtat konstrukcji dachu.

Balkon

Balkon zaprojektowano jako Zelbetowy wylewany z betonu C16/20 wspornikowy,
zbrojone gorg pretami #8 co 10 cm ze stali 34GS i pretami rozdzielczymi 6 ze stali
St0S co 25 cm  kotwionymi w wiencu. Balkon betonowac razem ze stopem i wiencami.
Schody

Schody zelbetowe plytowo - Zebrowe z betonu C16/20. Zebra o przekroju 20x30 cm
zbrojone dotem 3#16 i gora 2#12 ze stali 34GS oraz strzemionami &6 ze stali St0S co
10 cm przy podporach [na odcinku 1/6 rozpigtosci] i co 20 cm w przesle. Phita biegowa
grubosci 12 cm  zbrojona pretami 212 co 10 cm ze stali 34GS i pretami rozdzielczymi &
6 ze stali StOS co 25 cm. Phita biegowa gr 12 cm zbrojona pretami # 8 co 10 cm ze
stali 34GS i pretami rozdzielczymi 6 ze stali StOS co 25 cm.

Stupy wejsciowe

Wykona¢ o srednicy 30 cm z betonu C 16/20 zbrojone konstrukcyjnie pretami 60 12 ze
stali 34GS oraz strzemionami 06 co 8-18 cm. Pod stupy wykonac¢ do poziomu terenu stopy
betonowe o przekroju minimum 60 x60x40 cm, w stopach osadzi¢ zbrojenie tqczqce zbrojenie
glowne stupow.

Kominy

Kominy  wentylacyjne  zaprojektowano z pustakow wentylacyjnych
keramzytobetonowych o gestosci 1100 kg/m’ i  wytrzymalosci 5MPa  ustawianych na
Scianach oraz z rur stalowych mocowanych do konstrukcji dachu i docieplonych wetng
mineralng. Na kominach wykonac¢ czapki kominowe.  Kominy dociepli¢ weing mineralng
grubosci 5 cm na lgtach drewnianych. Nad stropem do potaci dachowej kominy ostonic folig
budowlang gr. 0,4 mm, powyzej potaci dachowej obudowac blachq trapezowg powlekang T-6 w
kolorze pokrycia. Czapki nad kominami z blachy stalowej powlekanej plaskiej

Komin C.O. zaprojektowano jako prefabrykowany z gotowych elementow z
kanatem spalinowym o srednicy <18 cm i wentylacyjnym.

Dach

7.14.1 Wiegzba dachowa

Nad budynkiem zaprojektowano dach drewniany wielopotaciowy. Nad  czesScig
parterowq [ nad salg swietlicy] zaprojektowano dach jetkowy, natomiast nad pozostalq
czescig dach typu mansardowego. Wiezbe dachowq zaprojektowano z drewna klasy C-27.
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Elementy wigzby tqczy¢ za pomocq zlqczy ciesielskich oraz tgcznikow stalowych. Zigcza
ciesielskie muszq przylega¢ do siebie calymi plaszczyznami [mozna je uznac za prawidfowe,
jesli w zadnym miejscu nie da sie wcisng¢ zapatki]. Lgczniki stalowe nalezy przybija¢ w taki
sposob, aby obcigzenie nie powodowato wyciggania gwozdzi.

Konstrukcja krokwiowo-jetkowa dachu sktada sie z pary krokwi, ktore spina pozioma
belka - jetka, zwigkszajgca sztywnos¢ konstrukcji dachowej i nosnos¢ krokwi. Jetke tqczyé z
krokwiami za pomocq {tgcznikow stalowych na naktadke. Zamiast jetki peinej o przekroju
krokwi, mozna zastosowac jetke z desek o tgcznym przekroju co najmniej takim jak przekroj
krokwi. Przybijac¢ jg z obu stron krokwi, a pomiedzy deskami co ok. 1,0 m umiesci¢ klocki
usztywniajqce. Krokwie opierajg sie na murtatach.

Dach mansardowy sktada sie z dwoch par krokwi, platwi i stupow. Krokwie
tgczone sq na platwiach podpartych stupami.  Stupy na stropie ustawiaé za
posrednictwem stalowych blach....oraz na ptatwiach drewnianych.

Murtate , na ktorej opierajq si¢ krokwie mocowac¢ na murze za pomocq specjalnych
srub w odstepach co okoto 1,50-2,0 m, przy czym punkty mocowania srub nie mogq kolidowa¢ z
miejscami oparcia krokwi. Kotwy osadzaé¢ w wiencu. Pod murtate utozy¢ pape podkiadowq,
zapobiegajqcq przenikaniu wilgoci z muru.

Drewno przed wmontowaniem do konstrukcji zaimpregnowaé do stanu NRO [nie
rozprzestrzeniania ognia] oraz zabezpieczy¢ przed korozjq biologiczng przez smarowanie
odpowiednimi srodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.

Przekroje elementow konstrukcyjnych wigzby dachowej:

- faty 0,050 x 0,040 m

— kontrtaty 0,06 x 0,025 m na kazdej krokwi
—  krokwie 0,08x 0,16 m

— krokwie koszowe 0,12x 0,16 mi 0,08x0,16 m
—  murlaty 0,14x 0,14 m

— platwie 0,12x 0,16 mi0,12x0,12 m
- stupy 0,16x 0,16 m

—  kleszcze 2x3.8x 0,16 m

- Jetki 0,08x0,16 m

wg rysunku rzutu wigzby dachowej

Pokrycie

Kat nachylenia dachu - 35° nad czescig parterowg oraz 12,5° i 54° dla dachu
mansardowego. Pokrycie dachu z blachy stalowej powlekanej dachowkowej.

Bezposrednio na krokwiach uktadaé zabezpieczajqcq przed skroplinami folie wstepnego
krycia FWK. Nastepnie przybi¢ kontrtaty [prostopadle do okapu] i taty w odpowiednim
rozstawie, rownolegle do okapu.

Uwaga - Kolorystyka blachy w uzgodnieniu z uzytkownikiem obiektu.
Obrobki blacharskie

Rynny dachowe srednicy & 12 cm i rury spustowe o srednicy & 10 cm wykonaé z
blachy stalowej obustronnie powlekanej w  kolorze pokrycia. Lqczenie poszczegolnych
elementow za pomocq lgcznikow, ktore posiadajq uszczelki EPDM. Rynny umieszcza¢ w
rynajzach - uchwytach przytwierdzanych do krokwi lub deski okapowej co 50-70 cm [w poblizu
tgczen poszczegolnych elementow uchwyty powinny by¢ umieszczone gesciej]. Rynny wsuwa sie
w nie i tgczniki skreca lub zatrzaskuje. Rynna powinna w nich lezec, ale nie moze by¢ sztywno
przymocowana. Rury spustowe mocowac za pomocq hakow i obejm. Rynny zabezpiecza¢ przed
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zanieczyszczeniem i zatkaniem przez zamontowanie siatki narymnowej oraz sitek do rur
spustowych.

Obrobki komina oraz pozostate obrobki blacharskie wykonaé z blachy stalowej
powlekanej w kolorze pokrycia.

Elementy wykonczenia wewnetrznego
Podlogi i posadzki

Posadzki i podlogi w poszczegolnych pomieszczeniach wykonac zgodnie z opisem na
rzutach i przekrojach.
Scianki dzialowe

Scianki dziatowe w pomieszczeniach mokrych wykonacé z cegly ceramicznej pelnej klasy
min. 10 MPa grubosci 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki 4 MPa. w
pozostatych pomieszczeniach Scianki dziatowe z plytek z betonu komorkowego gr. 12 cm
na zaprawie cem.-wap. marki 4 MPa.

Stolarka

Stolarka okienna i drzwiowa typowa wg zestawienia.

Okna dwuszybowe, jednoramowe z PCV pigciokomorowego, biale . Dla okien musi by¢
zachowany wspotczynnik przenikania ciepta U <=1,3 W/(m’K).

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne plytowe, okleinowane.

Drzwi wewnetrzne do sktadu opatu stalowe EI60 natomiast do kotlowni EI30. Drzwi
ewakuacyjne na klatce schodowej EI30.

Drzwi wejsciowe frontowe dwuskrzydlowe aluminiowe, powlekane proszkowo, z
naswietlami, profile ocieplone, szklone szktem bezpiecznym, minimalna szerokos¢ jednego ze
skrzydetl (gtownego) musi by¢ wigksza od 90 cm netto. Drzwi zewnetrzne o wspotczynniku
przenikania ciepta U <=1,3 W/(m’K).

Drzwi wewnetrzne na komunikacji aluminiowe, powlekane proszkowo, szklone szktem
bezpiecznym, skrzydlo szersze musi spetnia¢ warunek podany powyzej,

Parapety z aglomarmuru, podokienniki z blach powlekanych w kolorze pokrycia.

Tynki wewnetrzne i okladziny

Na Scianach wykona¢ tynki cementowo-wapienne kat. IlI. W pomieszczeniach
sanitarnych mokrych wykonac¢ oktadziny plytkami z glazury na zaprawie klejowej o wysokosci
2,00 m.

Na przestrzeniach komunikacyjnych i na klatce schodowej wykona¢ oktadziny scian do
wysokosci 1,60 m z tynku dekoracyjnego mozaikowego.

Na poddaszu i w pomieszczeniu sali swietlicy okladzine stropow i sScian ukosnych oraz
wszystkie elementy drewniane konstrukcji dachu [stupy, platwie] wykonac z plyt gipsowo-
kartonowych GKF ognioodpornych..

U waga: elementy ukosne dachu w czesci poddasza obloiy¢ plytg gipsowo-
kartonowqg GKF gr. 12,5 mm [EI30], natomiast elementy poziome stropu poddasza 2x12,5
mm [EI60].

Malowanie

We wszystkich pomieszczeniach sciany malowane farbami emulsyjnymi akrylowymi.
Izolacje
Przeciwwilgociowa

Izolacja przeciwwilgociowa Scian fundamentowych
— pozioma z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku na zaktad
— pionowa z 3 warstw z roztworu asfaltowego
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— [Izolacja przeciwwilgociowa posadzek z folii izolacyjnej szerokiej.
Termiczna
Izolacja termiczna posadzek:

— W czeSci parterowej ze styropianu kategoria podtoga A=0,037 W/mK gr. 10 cm

— na stropie parteru - styropian kategoria podfoga grubosci 3 cm
Izolacja termiczna dachu i stropodachu - wetna mineralna grubosci 200 mm
Izolacja termiczna Scian:

— ponizej poziomu terenu — plyty styropianowe do izolacji fundamentow grubosci 5 cm

— powyzej poziomu terenu - pilyty  styropianowe do  izolacji Scian o wspolczynniku
izolacyjnosci cieplnej A = 0,032  W/mK) grubosci 10 cm oraz Sciana oddzielenia
pozarowego z plyt z welny mineralnej gr. 12 cm

— osciezy - plyty styropianowe do izolacji Scian o wspotczynniku izolacyjnosci cieplnej A =
0,032 W(mK) grubosci 3 cm

Izolacja termiczna kominow wentylacyjnych powyzej stropu - wetna mineralna grubosci
5 cm na tatach drewnianych, komin spalinowy - izolacja systemowa.

Elementy wykonczenia zewnetrznego
Tynki i okladziny zewnetrzne

Ocieplenie calego budynku wykonacé metodq lekkq mokrg, ktora polega na wykonaniu
trzech warstw  z wspolpracujgcych i kompatybilnych  ze sobg materialow, bedgcych
termoizolacjq, zabezpieczeniem nosnej czesci Sciany przed czynnikami atmosferycznymi i
uszkodzeniami mechanicznymi oraz warstwgq elewacyjng.

Uwaga: Zastosowany system  docieplenia scian  zewnetrznych /okladzina

elewacyjna, izolacja cieplna i jej elementy mocujgce powinny byé wykonane 7
materialow nierozprzestrzeniajqcych ogien /NROV.
Pierwsza warstwa - sq to piyty styropianowe [ A = 0,032  W/(mK)] gr. 10 cm i welna
mineralna gr. 12 cm mocowane do sciany zaprawq klejowg oraz kotkami. Druga warstwa -
zbrojgca - jest to warstwa zaprawy klejowej grubosci okoto 3 mm z wtopiong w polowie
grubosci siatkq z wlokna szklanego, odporna na wplywy atmosferyczne i chronigca materiat
termoizolacyjny przed uszkodzeniami mechanicznymi. Trzecia warstwe - jest to
cienkowarstwowy tynk strukturalny stanowigcy warstwe elewacyjng. Podloze pod plyty
styropianowe musi by¢ wystarczajgco nosne, wytrzymate i stabilne. Plyty przyklejac¢ do sciany
mijankowo, zwracajqc szczegolna uwage na ich uktadanie w naroznikach scian i nad otworami
okiennymi. Plyty uktadac nalezy na styk, szczeliny miedzy plytami nie mogg miec¢ wiecej niz 2
mm i nie mogq by¢ wypeltnione zaprawq.. Po przyklejeniu powierzchnia styropianu powinna
by¢ rowna [dopuszczalne odchytki to 2 mm na diugosci 3 m]. Plyty styropianowe klei¢ do
Sciany na pasek obwodowy i placki kleju. Kotkowanie plyt styropianowych do Sscian
przeprowadzaé najwczesniej po 3-4 dniach od momentu przyklejenia styropianu. Warstwe
zbrojgcq  wykonywac po przeszlifowaniu i odpyleniu przyklejonych i zakotkowanych piyt
styropianowych, ale nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia plyt i nie pozniej niz po 3
miesigcach. Siatke zbrojgcq uklada si¢ od gory budynku, wtapiajgc jg w swieZo naniesiong
warstwe kleju tak, aby byta catkowicie niewidoczna. Sgsiednie pasy siatki muszqg miec¢ zaklad
min. 10 cm w pionie i poziomie. Przy krawedzi Sciany siatke nalezy wywing¢ z kazdej strony na
sgsiedniq Sciang na szerokos¢ 15 cm +grubos¢ plyt termoizolacyjnych. Naroza otworow
okiennych i drzwiowych wzmocni¢ trzeba przyklejonymi bezposrednio na plytach
styropianowych [przed wykonaniem warstwy zbrojgcej] kawatkami siatki o wymiarach okoto
25x35 cm. Narozniki na osciezach okien i drzwi oraz pionowe krawedzie scian wzmocnic¢
nalezy kqtownikami ochronnymi.
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Wyprawe elewacyjng wykonaé z tynku silikatowego, przestrzegajgc rezimu technologicznego
przy jego naktadaniu. Ponadto podktad pod tynk i tynk muszq by¢ ze sobg kompatybilne.

Wszystkie roboty elewacyjne nalezy wykonywaé przy odpowiednich temperaturach
podloza i powietrza. Zwykle jest to przedzial od +5° C do +25" C.

Przy wejsciach do pomieszczenia swietlicy czolo daszkow/[ attyka] obtozy¢ wyprawg
elewacyjng z tynku silikatowego na ptycie OSB.

Uwaga @ w pasie o szerokosci do 50 cm na obwodzie budynku pod warstwe tynku
wykonaé impregnacje hydrofobowq. Takq samgq izolacje wykonaé pod zewnetrzne oktadziny
cokotu.

Spoczniki wejsciowe

Spoczniki  wejsciowe i podjazdy dla niepetnosprawnych wykonac¢ z gotowych
elementow betonowych — palisad i kostki brukowej na podlozu z zageszczonego piasku i na
podbudowie piaskowo-cementowej.

Opaska odwadniajgca

Opaske odwadniajgcqg wokol budynku wykonac¢ z kostki betonowej grubosci 6 cm na
podsypce z piasku grubosci 15 cm. Szerokos¢ opaski (catkowita) 80 cm. Przy wykonywaniu
opaski stosowac obrzeza betonowe o grubosci 6 cm, pochylenie opaski 2% od budynku.
Balustrada balkonowa

Balustrada balkonowa z elementow stalowych wysokosci 1,10 m. Jako rozwigzanie
alternatywne jako wypelnienie mozna zastosowac plyty ze szkla hartowanego matowego.
Wyposazenie w instalacje

Budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje:

— wodno-kanalizacyjng,

— elektryczng

— centralne ogrzewanie z kottowni

— instalacja odgromowa

— oswietlenie awaryjne

— odprowadzenie wod opadowych — na tereny zielone dziatki
Inne obiekty zagospodarowania terenu

Ciqgi piesze, opaski

Chodniki i utwardzenia dla pieszych wykona¢ z kostki betonowej B35, wibroprasowanej
grubosci 6 cm na podsypce z piasku grubosci 10 cm. Przy wykonywaniu chodnikow stosowac
obrzeza betonowe wibroprasowane o wymiarach 8x30 cm. Opaski przy budynku wykonac z
elementow j.w. o szer. 80 cm

Utwardzenia, parkingi

Utwardzenia i ciggi jezdne nalezy wykonac z:
- kostka brukowa B35 wibroprasowana szara -gr.8cm
- podsypka piaskowo-cementowa 4.1 -gr.5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego -gr.30 cm
- podsypka piaskowa -gr.3cm

- krawezniki betonowe wibroprasowane 15x30cm

Catos¢ utwardzen nalezy wykonac po wykonaniu przytgczy projektowanych.

Krawezniki ustawiaé na tawach betonowych z oporem. Przy wykonywaniu utwardzen
zaleca sie¢ odprowadzenie wod powierzchniowe na tereny zielone dziatki.

Opracowanie nie obejmuje wjazdu na posesje usytuowanego w pasie drogowym (sposob
wykonania wjazdu musi zabezpieczy¢ dziatke przed naptywem wod opadowych z drogi).
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Uwaga: 1 stanowisko parkingowe oznakowa¢ na powierzchni utwardzenia jako
przeznaczone dla 0sob niepelnosprawnych,
Zielen
Na terenie dziatki pozostawia si¢ powierzchnie biologicznie czynng , ktorq stanowic

bedq trawniki , niskie krzewy. Tereny zielone powinny przejgc catos¢ wod opadowych z posesji.
Wytyczne realizacyjne
Wytyczne do organizacji budowy

1. Realizacje budowy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng ( po szczegétowym
zapoznaniu sie¢ z projektem budowlanym i terenowymi warunkami jego realizacji )
pod kierownictwem osoby posiadajqcej wymagane uprawnienia zawodowe.
Roboty wykonywa¢é po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe.
3. Przygotowalé  projekt  organizacji  budowy,  harmonogram  budowy  z
zagospodarowaniem placu budowy, zabezpieczeniem terenu robot przed dostgpem
0sob trzecich i rozpoznaniem potrzeb w zakresie zatrudnienia, maszyn budowlanych i
urzqdzen oraz dostaw materiatow budowlanych
Umiesci¢ przy wejsciu na plac budowy tablice informacyjng budowy
Zapewnic¢ odpowiednie wyposazenie placu budowy w sprzet BHP i Ppoz.
Dokonywac odbioru robot zakonczonych i zanikowych
Na kazdym etapie budowy zapewnic¢ statecznos¢ konstrukcji jako catosci, jak tez
statecznos¢ poszczegolnych elementow.

8. Wbudowywane materialy muszq posiada¢ aktualne swiadectwa dopuszczalnosci do

stosowania i bezpieczenstwa (B ).
9. Calos¢ prac prowadzi¢ zgodnie ze sztukq budowlang, z przepisami BHP i pod
fachowym nadzorem technicznym.
Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu
wynikajgce z § 5 ust. I rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej / Dz. U. Nr 121, poz. 1137/, obejmujgce w szczegolnosci:

N

NS KN

Powierzchnia zabudowy : 258,96 m’, wewnetrzna : 296,48 m* , wysoko$¢ : 7,0 m . liczba

kondygnacji - 1i %; kubatura : 1449 m’

Odleglos¢ od obiektow sgsiednich: nie wystepuje , odleglos¢ od granicy niezabudowanej

dziatki : 3,60 m ze Sciang oddzielenia p-poi. REI 120

1. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych : wyposaZenie i wystroj
pomieszczen

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego :  kottownia do 50MJ

Kategoria  zagrozenia ludzi, przewidywana liczba o0sob na kazdej kondygnacji i w

poszczegolnych pomieszczeniach : ZL 1i ZL III do 110 osob

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych . .. -

Podziat obiektu na strefy pozarowe : 1 strefa poZarowa z wydzielong pozarowo kottowniq i

sktadem opatu

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,C” oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych :

- Glowna konstrukcja nosna - R60 rozprzestrzenianie ognia - NRO
- Konstrukcja dachu - R15 rozprzestrzenianie ognia - NRO
- Strop -| REI60 |rozprzestrzenianie ognia - NRO
- Strop nad sktadem opatu - | REII20 |rozprzestrzenianie ognia - NRO
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10.

11.

12.

14.0

- Strop nad kottownig -| REI60 |rozprzestrzenianie ognia - NRO
- Sciany zewnetrzne - EI 30 rozprzestrzenianie ognia - NRO
- Sciany wewnetrzne - EI'l5 rozprzestrzenianie ognia - NRO
- Sciany wewnetrzne kotlowni - EI 60 rozprzestrzenianie ognia - NRO
- Sciany wewnetrzne sktadu opatu - EI120 rozprzestrzenianie ognia - NRO
- Przekrycie dachu - RE 15 rozprzestrzenianie ognia - NRO
-Sciana z pustakow szklanych - EI 60 rozprzestrzenianie ognia - NRO

Warunki ewakuacji / diugos¢ przejscia, dojscia,  szerokos¢, kierunek otwierania drzwi

ewakuacyjnych/, oswietlenie awaryjne /bezpieczenstwa i ewakuacji/ oraz przeszkodowe:

— Dlugosé drogi ewakuacyjnej - max. 10,00 m

—  Drzwi szer. Min. 0,90 m otwierane na zewngtry

— Schody o szerokosci biegow min. 1,20 m; spocznika min. 1,50 m i wys. stopni
min. 17,5 cm oraz odpornosci R 60

— Drzwi klatki schodowej EI 30 o szer. 1,20 m i 0,90 m netto

— Oswietlenie awaryjne na klatce schodowej, korytarzu i sali swietlicy
Sposob  zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej , odgromowej :
—  P-poi. wylgcznik prgdu na zewngtrz budynku
— Instalacja odgromowa
— Kotlownia jako odrebna strefa poiarowa ze Scianami wewnetrznymi EI 60 i stropem REI 60
— Nad sktadem opatu strop REI 120- strop obloiyé plytq GKF gr. 2x12,5 mm
—  Miedzy kottowniq i skladem opalu driwi o odpornosci ogniowej EI 60
—  Przepusty instalacyjne przechodzqce przez elementy oddzielenia poZarowego — o odpornosci
ogniowej tych elementow
Dobor urzqdzen przeciwpozarowych w  obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajgcych z
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru a w szczegolnosci : statych urzgdzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozZarowej, dzwigkowego systemu ostrzegawczego,
instalacji  wodociggowej  przeciwpozarowej, urzqdzen oddymiajgcych, dzwigow
przystosowanych do potrzeb ratowniczych:
— 1 gasnica 2 kg na kaZde 100 m’ powierzchni
— doplyw swiezego powietrza na klatke schodowq poprzez otwory okienne o powierzchni
netto wigkszej niz 1,30 m’ oraz drzwi
— klapa dymowa na klatce schodowej o pow. czynnej 0,8 m’
— hydranty p-poi. 025 7 weiem polsztywnym na kaidej kondygnacji
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozar/ iloS¢, sposob i miejsce zapewnienia:
z wodociggu; hydrant naziemny na sieci wodociggowej O 150 w odleglosci 36,0 od
budynku
Drogi pozarowe : Teren przy budynku utwardzony spetniajgcy wymogi dojazdu p-poz.;
odleglosc budynku od jezdni drogi aslaltowej 13,0-20,0 m;
Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych Zrodel energii:
— kotly na stomeg — z wuwagi na koniecznos¢ posiadania duzego pomieszczenia do
sktadowania materiatu rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony;
— kolektory stoneczne do podgrzewania wody uzytkowej — istnieje mozliwos¢ zastosowania
instalacji solarnej; jest to w gestii inwestora;
— pasywne  wykorzystanie energii  stonecznej — brak  mozliwosSci zastosowania
odpowiedniego uktadu strukturalno-materiatowego budynku,
— spalanie biogazu — brak odpowiednich zrodel pozyskiwania i wytwarzania biogazu;
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15.0

— energia wodna — brak mozliwosci wykorzystania energii spadku wod;

— kolektory stoneczne do podgrzewania powietrza — najwigksze zapotrzebowanie wystepuje
w  okresie najmniejszego nastoneczmnienia tj. zimg, z tego powodu uklad jest
nieekonomiczny,

— systemy fotowoltaiczne —z uwagi na ograniczong liczhe¢ dni slonecznych nie sq
stosowane w regionie objetym opracowaniem;

— elektrownie wiatrowe — brak odpowiednich warunkow oraz mozliwosci lokalizacji;

— pompa wodna ciepta — na dzien obecny zbyt duzy koszt instalacji; jest to w gestii
inwestora;

— energia geotermalna - na dzien obecny zbyt duzy koszt instalacji; jest to w gestii
inwestora;

Wplyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie

Projektowany obiekt nie wplywa negatywnie na otoczenie.

16.0

17.0

1. Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie Sciekow:

— Scieki z budynku odprowadzane do istniejqgcej kanalizacji gminnej

— woda do budynku doprowadzona z istniejgcej sieci wodociggowej gminnej.
2. Emisja zanieczyszczen gazowych i plynnych — nie wystepuje

3. wytwarzanie odpadow stalych - odpady skladowane w pojemnikach w wydzielonym
na dziatce miejscu i wywozone zgodnie z zawartg umowq z gming

4. Emisja halasu i wibracji i promieniowania w szczegolnosci jonizujgcego - Obiekt nie
emituje czynnikow szkodliwych dla zdrowia

4. wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne - przewiduje sie dodatkowe obsadzenie terenu zieleniq srednig

5. odprowadzenie wod opadowych - wody opadowe z dachu odprowadzone rurami

spustowymi na tereny zielone dziatki w obrebie budynku
Charakterystyka energetyczna budynku

— Urzgdzenia technologiczne — wyposazenie kottowni wg projektu branZowego
— Bilans mocy urzqdzen energetycznych

— Moc zainstalowana - 6,50 kW

— Moc szczytowa -4,70 kW
—  Wspélczynniki przenikania ciepla

W pomieszczeniach administracyjno- biurowych temperatura ti>16 stopni C

Sciany zewnetrzne U=0,239 i U=0,247 W/im’K < 0,25 Wim’K
strop U= 0,190 W/m’K < 0,20 Wim’K
podloga na gruncie U=0,291 Wim'K < 0,30 Wim'K
Okna i drzwi balkonowe U=1,10 Wim’K < 1,30 Wim'K
Okna potaciowe U=1,10 Wim’K < 1,50 Wim’K
drzwi i bramy U=1,40 W/m’K < 1,70 Wim’K

Dla poszczegolnych przegrod spetnione sq warunki izolacyjnosci cieplnej.
Uwagi koncowe

Obliczenia statyczne dolgczono do egzemplarza archiwalnego.

Wszystkie prace budowlane wykonaé zgodnie ze sztukqg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami i pod fachowym nadzorem technicznym.

Zastosowane materialy i urzqdzenia powinny spelnia¢ wymogi okreslone w art. 10
Prawa Budowlanego. Wszystkie materiaty nowo wbudowane w obiekt muszq posiadac aprobate



3Remont i przebudowa budynku na sSwietlice w Zosinie gmina Horodfo

techniczng, certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa, posiadac¢ deklaracje

zgodnosci z obowiqzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami. Do betonowania elementow

monolitycznych  konstrukcji  stosowaé beton towarowy o odpowiednich parametrach

wytrzymatosciowych .

Uwaga: w trakcie prowadzenia robot mogq ujawnié si¢ wady ukryte istniejgcych
elementow konstrukcyjnych. Zaleca si¢ po dokonaniu robot rozbiorkowych
dokonac oceny stanu technicznego elementow konstrukcyjnych istniejgcych z
udziatem projektanta.

Projekt zagospodarowania dziatki sporzqdzono na mapie do celow projektowych
sporzqdzonej przez geodete uprawnionego Witolda Poziomkowskiego i zaewidencjinowanej w
Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Staroscie
Hrubieszowskim pod numerem 8.143.218-13/2013.

Opracowat :
PROJEKTANT
mgr inZ. Antonina Gwozda
upr. proj. UAN-I11-8387/89/88
specjalnosé: konstrukcyjno-budowlana
i architektoniczna w ograniczonym zakresie
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1. Podstawa prawna opracowania:
art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z pozn. zm.)
2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow
roboty ogolnobudowlane:
- Przygotowanie placu budowy z zabezpieczeniem przed dostepem osob trzecich
- Roboty rozbiorkowe
- Roboty ziemne i fundamentowe
- Roboty murowe i betoniarskie
- Wykonanie stropu i schodow
- Wykonanie konstrukcji dachowej i pokrycie dachu
- Roboty wykonczeniowe
- Roboty instalacyjne
- Wykonanie przylgczy wod.-kan.
- Utwardzenie terenu dziatki
Uporzgdkowanie terenu budowy
3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Na terenie objetym niniejszym opracowaniem wystepujq nastepujgce obiekty budowlane:
—  Budynek remontowany
4. FElementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem nie wystepujq elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
5. Przewidywane zagrozenia wystepujqce podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce skalg i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania.
—  Roboty prowadzone na wysokosci - z uwagi na mozliwos¢ upadku z wysokosci oraz uderzenia spadajgcego
przedmiotu - nalezy stosowac zabezpieczenia indywidualne w postaci pasow bezpieczenstwa oraz kaski
— Roboty prowadzone przy uzyciu dzwigu z uwagi na mozliwos¢ zerwania sie podnoszonych elementow lub
potrgcenia przez przenoszony element
—  Roboty ziemne z uwagi na mozliwo$¢ obsuniecia sie skarp ziemnych
— Roboty przy uzyciu urzqdzen mechanicznych -zagrozenie porazenia prqdem lub mechanicznego uszkodzenia
ciata
—  Roboty impregnacyjne - zagrozenie zatruciem i uczuleniami na srodki chemiczne
—  Roboty instalacyjne - porazenie prgdem
6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Wykonawca robot Kierownik budowy) ma obowigzek opracowania instrukcji bezpiecznego wykonywania robot
budowlanych i zapoznania z nig pracownikow przed dopuszczeniem ich do wykonywania robot, ma takze obowiqzek
wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych.

Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy prowadzi¢ w oparciu o rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.n
747 z 2003r. poz.401) poprzez szkolenie pracownikow w zakresie bhp obejmujgcych w szczegolnosci.:

—  zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
—  zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby;
—  zasady stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego,

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako.

—  szkolenie wstepne,
—  szkolenie okresowe.

Szkolenie wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinno byé przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6
miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinno byé
przeprowadzane w formie instruktazu co najmniej raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujq
szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — co najmniej raz w roku.

Tomaszow Lubelski  05-05-2014



3Remont i przebudowa budynku na swietlice w Zosinie gmina Horodlo

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ stosowne, wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami
elektrycznymi jednofazowymi orvaz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy powinny byé
udostgpnione do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje te powinny okresla¢ czynnosci, ktove nalezy wykonaé przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakohczeniu oraz zasady
postegpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajqcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopuscic pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
p?trzebnvch umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.
7. Srodki  techmiczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcymz
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie
przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Obowigzki osoby kierujgcej pracownikami:

— organizacja stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

— dbanie o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

— organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie prac, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

— dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosé
srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

—  zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

—  zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow gltownie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen

na podstawie:

— oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy

—  wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

—  okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,

—  wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

—  wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej.

W przypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu usunigcia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkow powinny zapewniaé wystarczajgcqg ochrong przed wystgpujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobodg ruchu, niezbedng do wykonywania pracy. Kierownik budowy
obowigzany jest informowa¢ pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Plac budowy musi by¢ oddzielony ogrodzeniem od sqsiednich dzialek i musi mie¢ umieszczone na
ogrodzeniu odpowiednie tablice ostrzegawcze. NaleZy wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, drogi dla ruchu
pieszego i kotowego, urzqdzi¢ sktadowiska materiatow i wyrobow oraz wyznaczy¢ miejsca postoju maszyn
i urzqdzen. Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng oraz wode, zapewnic¢ odprowadzenie Sciekow,
urzqdzi¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne dla pracownikow, rozmiescié¢ sprzet ratunkowy i
pierwszej pomocy. W zwiqzku z zagrozeniami np. przysypanie ziemiq, upadek z wysokosci, potrqcenie
spadajgcym przedmiotem - konieczne jest stosowanie si¢ pracownikow do zalecen wynikajgcych ze
stanowiskowych szkolen w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowanie Srodkow ochrony
zbiorowej (balustrady, daszki, siatki ochronne) oraz srodkow ochromy osobistej (pasy bezpieczenstwa,
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kaski, okulary, obuwie i rekawice ochronne.). Osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg byé
narazone na dziatanie czynnikow szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych (w szczegdlnosci takich
jak hatas, wibracje,  promieniowanie elektromagnetyczne,  pyly i gazy o  stezemiach
przekraczajgcych wartosci dopuszczalne).

Maszyny i urzqdzenia pracujgce na budowie winny posiadac odpowiednie atesty dopuszczenia do
ruchu, a ich operatorzy stosowne kwalifikacje i szkolenie z ich obstugi.

W strefach zagrozonych spadaniem z wysokosci przedmiotow nalezy wykonaé odpowiednie
zabezpieczenia rejonu  robot oraz wprowadzi¢ organizacje pracy minimalizujgcq — zagroZenie.
Przejscia,  przejazdy i stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi i daszkami.
Roboty murarskie i tynkarskie na wys. powyzej 1 m nalezy wykonywaé z pomostow lub rusztowan.

Rusztowania typowe powinny posiadacé odpowiedniqg dokumentacje techniczng dopuszczajgcg
do zastosowania w warunkach konkretnej inwestycji. Nalezy je montowac zgodnie z wytycznymi
powyzszej dokumentacji. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po  dokonaniu jego odbioru
przez kierownika budowy lub uprawniong osobe.

Roboty  impregnacyjne  powinny  by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce orzeczenie
lekarskie o braku przeciwwskazan do pracy z substancjami chemicznymi. Nalezy stosowac sie do instrukcji
producentéow Srodkow stuzgcych do wykonywania tych robot oraz wykonywaé roboty na terenie
otwartym lub w pomieszczeniu o sprawnej wentylacji.

Operatorzy maszyn, zurawi, wozkow o napedzie silnikowym powinni  posiadaé wymagane
kwalifikacje.

Roboty zwigzane z podigczeniem , sprawdzeniem konserwacjq i naprawq instalacji i urzqdzen
elektrycznych mogq by¢ wykonywane wylqcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nalezy unikaé jednoczesnego wykonywania robot w jednym miejscu przez kilku podwykonawcow
branzowych. W przypadku takiej koniecznosci nalezy ustali¢ koordynatora sprawujgcego bezposredni nadzor.

Budowa powinna by¢ wyposazona w podreczng apteczke pierwszej pomocy medycznej, podreczny sprzet
gasniczy oraz tablice informacyjng z wykazem numerow i telefonéw alarmowych.
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