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Marek Miścior

E-6mgr inż Krzysztof Broniszsprawdzil

upr. bud. LUB/0004/PWOE/07

Uchwyty odgromowe 
blacha -drut

Złącze kontrolne ZK

Zwód pionowy
w rurce 

SPOSÓB WYKONANIA ZWODU
BUDYNEK KRYTY BLACHĄ

pokrycie dachu
blacha powlekana

Zwód odprowadzający 
bednarka FeZn 30x4mm 60 cm

min 60 cm

zwody odprowadzające 
drut fi 8 mm

warstwa docieplenia

rura PCV

- zwód - drut Φ 8

- złącze kontrolne

- zwód - bednarka FeZn 25x4mm

- uziom otokowy FeZn 25x4mm

- pokrycie dachu- blacha  
- złącze blacha -drut

- połączenie spawane

UZIOM OTOKOWY  FeZn 25x3 mm

UZIOM OTOKOWY  FeZn 25x3 mm

UZIOM OTOKOWY  FeZn 25x3 mm

min. 1m

min. 1m

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU NA ŚWIETLICĘ
ZOSIN , gm. HORODŁO  dz. 39/2
GMINA HORODŁO

ul. JURYDYKA 1

22-523 HORODŁO


