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OPIS TECHNICZNY 
1.0 Podstawa opracowania: 

Projekt niniejszy został opracowany na zlecenie Wójta Gminy Horodło. Podstawa 
opracowania : 
 umowa  
 obmiary budynku istniejącego 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
nr 10/95 z późniejszymi zmianami) 

 normatywy i normy do projektowania aktualne na dzień wykonania zlecenia 
 ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Horodło 

2.0 Przedmiot i zakres opracowania. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy budynku  na  

świetlicę  w miejscowości  Zosin  gmina  Horodło.. Projekt obejmuje również: 
- przyłącze wodociągowe - wg  warunków  GZK w  Horodle 
- przyłącze kanalizacyjne - wg  warunków  GZK w  Horodle 
- utwardzenia 

3.0 Opis stanu istniejącego 
3.1.  Sytuacja i lokalizacja. 

Budynek przeznaczony  przebudowy objęty niniejszym  opracowaniem usytuowany jest na 
działce położonej po północnej  stronie  drogi  gminnej nr 111212L i oznaczonej w ewidencji 
gruntów numerem  geodezyjnym 39/2. 

 Wjazd na teren działki od strony drogi  gminnej – od  południa. Teren działki jest 
ogrodzony.  Wejście główne do istniejącego  budynku  od  południa – od  strony  drogi gminnej. 

 Do budynku doprowadzona jest energia elektryczna /przyłącze napowietrzne 
przewodem izolowanym/. 
Przez  działkę  przebiegają trasy sieci telefonicznych kablowych.  

3.2. Dane techniczne budynku objętego opracowaniem przed  przebudową:  
- powierzchnia zabudowy - 89,40 m2 
- Kubatura brutto - 268 m3 

3.3.  Warunki gruntowo - wodne 
Warunki gruntowo-wodne przyjęto na podstawie własnych  obserwacji  i odkrywki  

istniejących  fundamentów dokonanej w  dniu 05-04-2014. W podłożu  pod  warstwą  humusu 
grubości  ok. 40 cm zaobserwowano  występowanie gliny.   Nie  stwierdzono  również  
zawilgocenia  fundamentów.  Poziom wody gruntowej zdecydowanie  poniżej  poziomu  
posadowienia.  

3.4  Opis elementów  budynku.   
Budynek został wykonany  w latach 60 – tych XX wieku i był częściowo  remontowany. 

Książki obiektu budowlanego brak. Nie prowadzono przeglądów stanu technicznego obiektu. 
Wykonany jest z : 

1. Fundamenty - ławy fundamentowe betonowe. Dokonywano odkrywek ław. Fundamenty 
posadowione na warstwie nośnej ( glina); szerokość fundamentów około 40-50 cm, 

2. Izolacja pozioma ław - papa 
3. Izolacja pionowa ścian fundamentowych  - brak 
4. Ściany nadziemia : 
 Zewnętrzne - z cegły wapienno-piaskowej i pustaka betonowego alfa 
 ściany wewnętrzne  - z cegły dziurawki i cegły  wapienno-piaskowej  
5. Wieńce - nie dokonano odkrywek wieńców 
6. Stropodach  - na  belkach  żelbetowych  „T” z  wypełnieniem  z  płyt  dachowych  płaskich   
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7.  pokrycie z  papy na  podłożu  betonowym  
8. Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej.  
9. Rynny dachowe fi 15 cm 
10. Rury spustowe fi 12 cm 
11. Posadzki i podłogi –płytki lastrykowe  i  posadzka  cementowa 
12. Kanały wentylacyjne – murowane  z  cegły; 
13. Tynki wewnętrzne - cementowo-wapienne gładkie, na stropie i ścianach 
14. Malowanie ścian i sufitów - wapienno-emulsyjne. 
15. Okładziny ścian - lamperie olejne,  
16. Stolarka okienna i drzwiowa 
 Stolarka okienna PCV  zespolona, 
 Drzwi zewnętrzne  drewniane dwuskrzydłowe 
17. Elementy zewnętrzne - tynk zewnętrzny – cementowo-wapienny gładki 

4.0 Ocena stanu technicznego elementów budynku 
4.1 Ocena stanu 

Na podstawie : 
 przeprowadzonej inwentaryzacji budynku 
 dokonanych odkrywek 
 analizie pracy konstrukcji 
 wykonanych obliczeniach statycznych 

określam stan techniczny  budynku jako zadowalający.  Budynek nadaje się do 
przebudowy.  Przyjęty w projekcie układ funkcjonalny i przestrzenny uwzględnia istniejący 
układ konstrukcyjny budynku i nie narusza jego stateczności. W trakcie robót rozbiórkowych 
należy prowadzić obserwacje elementów  budynku [ ściany] celem stwierdzenia, czy nie 
występują inne dotychczas niewidoczne usterki. Ponadto należy  zachować szczególną 
ostrożność przy wykonywaniu robót ziemnych i fundamentowych w obrębie budynku. W trakcie 
prowadzenia prac budowlanych mogą ujawnić się wady ukryte, które nie zostały zauważone w 
trakcie wykonywania inwentaryzacji, odkrywek i oględzin. Powyższe usterki należy usunąć w 
trakcie wykonywania robót budowlanych w uzgodnieniu z projektantem. 
Przebudowa budynku polegać będzie na : 
1. rozebraniu pokrycia  z  papy 
2. rozebraniu stropodachu  nad całością budynku 
3. demontaż stolarki, nadproży ,  rozbiórkę części  ścian 
4. wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych od istniejącego poziomu terenu 
5. rozebraniu  posadzek 
6. zasypaniu  podpiwniczenia [w cz. Północnej  budynku] 
7. wykonaniu otworów  i  przejść  w  istniejących  ścianach 
8. uzupełnienie ścian, wykonanie nowych nadproży, wykonanie nowych wieńców nad całością 

budynku 
9. wykonanie  stropu  nad  parterem 
10. wykonaniu nowej więźby dachowej 
11. wykonaniu nowych ścianek działowych 
12. wykonaniu nowych instalacji 
13. wykonaniu posadzek i podłóg 
14. wykonaniu nowych tynków 
15. dociepleniu budynku z wykonaniem nowej wyprawy elewacyjnej 

4.2 Roboty rozbiórkowe 
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Roboty rozbiórkowe obejmują rozebranie  stropodachu  na  całym  budynku oraz  
rozebranie  części  ścian do  poziomu  fundamentów,  stolarki  okiennej  i  drzwiowej. 

4.3 Zalecenia 
 Po wykonaniu  zakładanych rozbiórek należy bezwzględnie sprawdzić stan techniczny 
ścian. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy dokonać niezbędnych napraw w uzgodnieniu 
z projektantem. 

Niedozwolone jest wykonywanie nowych elementów na elementach uszkodzonych bądź 
stwarzających zagrożenie dla konstrukcji budynku. 

5.0  Projektowane zagospodarowanie działki 

5.1 Budynek -  nr 1 
Projektuje  się  rozbudowę  budynku  w  kierunku  zachodnim  i północnym działki  

zachowując  odległości  od  granicy  północnej i zachodniej odpowiednio 4,0 i 4,10 m 
5.2 Przyłącza 

 Wodociągowe – z  istniejącej  sieci PCV w  miejscowości Zosin wg  warunków  wydanych  
przez  GZK w  Horodle;     wykonać zgodnie z zaznaczoną na planie zagospodarowania 
trasą z rur PE 40;    w  miejscu  przejścia  pod  drogą  prowadzić  w  rurze  osłonowej 
stalowej   Ø 219; 

 Kanalizacyjne – włączyć do  istniejącej  sieci systemem ciśnieniowym wg  warunków  
wydanych  przez  GZK w  Horodle; wykonać wg zaznaczonej na  planie trasy  z rur PCV Ø 
50;  w  miejscu  przejścia  pod  drogą  prowadzić  w  rurze  osłonowej stalowej   Ø 219; 

5.3 Zjazd z drogi  
Istniejący od  strony  drogi  gminnej  - bez  zmian 

5.4 Utwardzenia 
Układ komunikacyjny według projektu zagospodarowania terenu. Nawierzchnia opasek 

odwadniających i chodników z kostki  brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce  cementowo- 
piaskowej, natomiast utwardzenia dróg dojazdowych i parkingu z kostki  brukowej betonowej  
gr. 8 cm na podsypce  cementowo- piaskowej.    

5.5  Bilans  terenu 
1 powierzchnia zabudowy:    
- Budynek istniejący - 89,40 m2 
- Budynek  projektowany - 169,56 m2 
2 powierzchnie utwardzone: - 404,54 m2 
Razem  powierzchnia  zagospodarowana - 663,50 m2 

5.7  Inne 
Rodzaj i sposób użytkowania terenu nie jest zmieniony, zakres zamierzeń inwestycyjnych 

nie powoduje powstania zagrożeń dla środowiska ani też dla użytkowników działek przyległych. 
6.0 Dane ogólne 
6.1  Rodzaj i przeznaczenie 

 W ramach przebudowy przewiduje  się rozbudowę budynku  w  kierunku zachodnim  
oraz w  kierunku  północnym.  Budynek  jako  całość  będzie  pełnić  funkcję  świetlicy i  będzie 
wykorzystany do prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej w miejscowości. 
Pomieszczenie świetlicy może być wykorzystywane do prowadzenia szkoleń, spotkań 
mieszkańców, wystaw,  kameralnych występów artystycznych i tym  podobnych.  
Obiekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych(wejście oraz sanitariat), a także 
wyposażony w niezbędne zaplecze sanitarne. Przewidziano również ogrzewanie obiektu celem 
jego wykorzystania całorocznego. W ramach projektu obiekt zostanie wyposażony w instalację  
wodociągową i kanalizacyjną. 
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Część budynku  dobudowana  od  zachodu   jest parterowa bez  poddasza użytkowego,  
natomiast  część istniejąca i  dobudowana  w  kierunku  północnym  jest  parterowa  z  
użytkowym  poddaszem.  Budynek  nie  jest  podpiwniczony.   

Budynek wykonany będzie w technologii  tradycyjnej wznoszenia ścian  z drewnianym 
dachem  pokrytym blachą dachówkową.  

Klatka  schodowa z  biegami  o  szerokości  minimum 1,20  m  oraz  spocznikami  o  
szerokości  min.  1,50 m  i  wysokości  stopni  maksymalnie  0,175 m.     

Projektowane w  ramach  rozbudowy  i  przebudowy  budynku  zmiany poprawią walory 
funkcjonalne oraz architektoniczne budynku.   

6.2 Likwidacja barier  architektonicznych 
Dla  osób  niepełnosprawnych dojazd do  budynku   wyprofilowanym  podjazdem z  poziomu  
chodnika.  Drzwi wejściowe zapewniają dostęp dla osób niepełnosprawnych. 

Podjazd wykonać z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
zachowaniem następujących parametrów: 
- Szerokość ruchu pochylni min. 120 cm 
- Długość poziomej płaszczyzny ruchu na początku i końcu pochylni powinna wynosić min. 

150 cm 
- Minimalna   Szer.  Drzwi  wejściowych  - 90 cm 

6.2  Dane budynku  
6.2.1 Wymiary : 

- długość  budynku                    26,36 m 
- szerokość 7,50 / 13,87  m 
- wysokość netto: 
  cz. Parterowa - świetlica 
  parter cz. piętrowej 
  poddasze 

 
             3,43-4,35  

    3,00  
    do 3,11  

 
m 
m 
m 

6.2.2 Wykaz pomieszczeń - parter 
1 świetlica - 109,88 m2 

2 przedsionek - 6,07 m2 

3 WC niepełnosprawnych - 3,63 m2 

4 WC damski - 2,70 m2 

5 WC męski - 4,30 m2 

6 wiatrołap - 5,81 m2 
7 hol - 8,62 m2 
8 W C - 2,90 m2 
9 Pomieszczenie  KGW - 27,35 m2 
10 Pomieszczenie  KGW - 19,04 m2 
11 kotłownia - 6,71 m2 
12 Skład opału - 3,20 m2 
13 Klatka  schodowa - 6,84 m2 

Razem  207,05 m2 

 Wykaz pomieszczeń - poddasze 
101 klatka schodowa - 7,60 m2 
102 hol - 8,51 m2 
103 Sala  zajęć - 45,74 [57,88] m2 
104 Sala  zajęć - 27,58 [31,36] m2 
                         Razem - 89,43 [105,35] m2 
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6.3. Zestawienie powierzchni i kubatury  

powierzchnia zabudowy istniejąca  89,40 m2 
powierzchnia zabudowy cz. projektowana - 169,56 m2 
powierzchnia zabudowy łącznie  258,96 m2 
powierzchnia użytkowa cz.  istniejąca - 64,91 m2 
powierzchnia użytkowa cz.  projektowana - 231,57 m2 
powierzchnia użytkowa łącznie - 296,48 m2 
Kubatura cz.  istniejąca - 268 m3 

Kubatura cz.  projektowana - 1181 m3 

Kubatura łącznie brutto - 1449 m3 

Kubatura netto - 1320 m3 

 
7.0  Opis elementów konstrukcyjnych 
7.1 Fundamenty  

Ławy fundamentowe z betonu  C12/16  zbrojone podłużnie prętami  4 12 mm ze stali 
34GS i strzemionami ø 6 mm ze stali St0S co 30 cm w obrysie murów.  W ławach  zakotwić  
zbrojenie  pionowe  trzpieni  z 4  12 mm ze stali 34GS. 

 Pod ławy  wykonać podkład z chudego betonu  C8/10  grubości min. 10 cm. 
Minimalny poziom posadowienia ław – co najmniej 1,20 m poniżej poziomu przyległego 

terenu.  Izolacja  pozioma  ław  fundamentowych  z  dwóch  warstw  papy  asfaltowej  na  
lepiku.   Należy  zachować  szczególną  ostrożność w  obrębie  istniejących  fundamentów, 
zwracając  uwagę  aby  nie  naruszyć  struktury  gruntu. 

7.2 Ściany fundamentowe  
Ściany fundamentowe  grubości 25 cm zaprojektowano z  bloczków betonowych na 

zaprawie cementowej  marki 4 MPa.    Trzpienie  żelbetowe  z  betonu  C16/20 zbrojone  
pionowo 4#16 ze  stali  34GS  oraz  strzemionami  6 ze stali St0S co 15 cm.      Izolacja 
pionowa ścian  fundamentowych obustronnie z Abizolu R+P. Ściany fundamentowe  docieplić 
płytami  styropianowymi przeznaczonymi do  izolacji  fundamentów grubości 5 cm. 

7.3 Ściany nadziemia  
 Ściany zewnętrzne wykonać jako jednowarstwowe z bloczków z autoklawizowanego 
betonu komórkowego odmiany 500 grubości  30 cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki 4 
MPa  ocieplone płytami  styropianowymi o  współczynniku  izolacyjności  cieplnej  λ= 0,032 
W/(mK) grubości 10 cm.  Ściany wewnętrzne  konstrukcyjne grubości 25 cm wykonać z cegły 
ceramicznej pełnej klasy min. 15 MPa  na zaprawie j.w. , pozostałe  ściany z bloczków z 
autoklawizowanego betonu komórkowego odmiany 500 grubości  24 cm na zaprawie 
cementowo-wapiennej marki 4 MPa . Otwory  w  ścianie  od  strony  wschodniej  z  pustaków  
szklanych   o odporności  ogniowej  EI 60. 

7.4 Trzpienie  
W  ścianach  wykonać  trzpienie żelbetowe z  betonu  C16/20 30x30 cm  zbrojone  

pionowo  4 12 ze  stali  34GS oraz  strzemionami  6 ze stali St0S co  15 cm.  Zbrojenie  
pionowe  trzpieni  połączyć  ze  zbrojeniem  trzpieni  ś  fundamentowych. 

7.5 Nadproża 
Nadproża nad otworami zaprojektowano  jako prefabrykowane z  belek typu L-19.    

Nadproża prefabrykowane  dodatkowo zbrojone 2 prętami  12 mm  ze stali 34GS dołem i 
górą oraz strzemionami  6 mm co 10 cm ze stali St0S .   Po ułożeniu zbrojenia przestrzenie 
dodatkowo zalać betonem C12/16.  Ilość i rodzaj nadproży podano na rysunku .  
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W  istniejącej  ścianie  między salą  świetlicy [pom. nr 1] a  pomieszczeniem  KGW [ nr 
9]  wykonać otwór  na  drzwi.  

Nadproże wykonać z belek stalowych z 2 dwuteowników NP120. Roboty rozpocząć od 
wykucia bruzdy poziomej o wysokości nieco większej niż wysokość belki stalowej i głębokości 
równej szerokości jego półki. Następnie oczyścić dokładnie powierzchnie cegły i zmyć je 
mleczkiem cementowym. Potem  można osadzić na zaprawie cementowej 1:3 belkę tak , aby nie 
wystawała poza lico muru , a powstałą wolną przestrzeń zalać zaprawą cementową. Po 
stwardnieniu zaprawy czynność powtarza się z drugiej strony ściany.  Belki dodatkowo 
ściągnąć śrubami.  Po osadzeniu belek stalowych można przystąpić do wykucia otworu. 

7.6 Podciągi 

 Podciągi o  przekroju  25x25 cm zaprojektowano  z betonu C16/20  zbrojone podłużnie 
dołem 3  16  i  górą  2 12   ze stali 34GS oraz  strzemionami  6 ze stali St0S  co  8  cm  
przy  podporach [na  odcinku  1/6  rozpiętości] i  co  18 cm  w  przęśle. 

7.7 Stropy 
 W budynku zaprojektowano strop gęstożebrowy, prefabrykowany, betonowy typu 
TERIVA 6.0 o rozstawie belek 45 cm i wysokości konstrukcyjnej stropu 34 cm  oraz  odporności 
ogniowej REI 60. 
 Dla stropu TERIVA 6.0 o rozpiętości mniejszej od 6,0 nad podporami należy wykonać zbrojenie 
górne przez położenie siatki płaskiej na wszystkich podporach stałych stropu prostopadłych do 
kierunku ułożenia belek. 

  Do wykonania stosować pustaki o odpowiedniej wysokości i belki o długości jak na 
rysunku konstrukcyjnym.  Długość oparcia belek na ścianach powinna wynosić min. 8 cm. Belki 
w stropie układać po ustawieniu, spoziomowaniu i usztywnieniu ryg z desek grubości 38 mm 
ustawionych przy ścianach oraz podpór pośrednich rozmieszczonych w rozstawie  nie większym 
niż 2,0 m.  W trakcie podpierania zaleca się wykonanie ujemnej strzałki ugięcia o wartości 
1/300 rozpiętości belki. W celu zabezpieczenia dokładnego rozstawu belek w osiach co 60 cm i 
dobrego oparcia pustaków na dolnych stopkach belek oraz ich usztywnieniu należy między 
każde dwie belki, na obu ich końcach, ułożyć po jednym pustaku z denkiem betonowym. 

W celu zapobieżenia występowania zjawiska „klawiszowania „ belek należy wykonać 
żebra rozdzielcze  w ilości 1 szt. dla stropu o rozpiętości do 6,0 m oraz 2 szt. dla rozpiętości 
powyżej 6,00 m.  Elementy te rozmieścić symetrycznie względem środka belki.   Zbrojenie żeber 
wykonać z prętów o średnicy min. 12 mm ze stali 34GS, z których jeden powinien być ułożony 
na stopce betonowej belki, a drugi nad górnym prętem kratownicy. Pręty połączyć strzemionami 
otwartymi w kształcie litery ”S” z prętów o średnicy 6 mm ze stali St0S w rozstawie równym 
osiowym odległościom pomiędzy belkami. Pręty rozdzielcze należy zakotwić w wieńcach. 

Po ułożeniu belek i pustaków oraz zamontowaniu zbrojenia wieńców i żeber należy tak 
przygotowany strop oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń i polać obficie wodą. Strop betonować 
na całej szerokości w kierunku prostopadłym do belek.  Betonować należy jednocześnie belki, 
żebra, płytę i wieńce. W czasie betonowania należy zwracać uwagę na dokładne wypełnienie 
mieszanka betonową wszystkich przestrzeni.   

Strop zalewać betonem C 16/20 o grubości 3 lub 4 cm nad pustaki stropowe. Podpory 
należy usuwać ostrożnie po stwardnieniu betonu, lecz nie wcześniej niż po 14 dniach od chwili 
zakończenia betonowania całego stropu. Belki na istniejącym murze opierać za pośrednictwem 
wieńców żelbetowych zbrojonych podłużnie 4 Ø 12 mm i strzemionami Ø 6 mm co 30 cm.   

7.8 Żebra  stropowe  i płyta 
Żebro  stropowe  Ż1 zbrojone  dołem  3#16 i  górą   2#12  ze  stali 34GS       oraz  

strzemionami  6  ze stali St0S  co  8  cm  przy  podporach [na  odcinku  1/6  rozpiętości] i  co  
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18 cm  w  przęśle.  Żebra  betonować  betonem  C16/20  razem  ze  stropem. Płyta  stropowa 
przy  kominie c.o.  żelbetowa  wylewana  z  betonu  C 16/20 gr. 12 cm  zbrojona  dołem  prętami  
 8 ze  stali  34GS co  12 cm kotwionymi w  żebrze  i  wieńcu oraz  prętami  rozdzielczymi   6 
ze  stali  St0S  co  25 cm. 

7.9 Wieńce  

Na obrzeżach stropów na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych oraz na ścianach 
zewnętrznych całego budynku wykonać wieńce żelbetowe z  betonu C 16/20  zbrojone podłużnie 
prętami 4  12 mm ze stali 34GS i strzemionami ø 6 mm co 30 cm.  W wieńcach należy 
zakotwić pręty zbrojeniowe belek  stropowych.   Wieńce należy betonować razem ze stropem. 
Przy opieraniu stropów Teriva na ścianach z betonu komórkowego zaleca się wykonanie 
wieńców opuszczonych o 4-6 cm poniżej dolnej powierzchni stropu.  Istnieje możliwość 
zastosowania gotowych kształtek wieńcowych, które pozwalają na sprawne i bezpieczne 
wykonanie wieńca stropowego. 

W wieńcu górnym zakotwić zbrojenie trzpieni.  W narożach ścian z stosować dodatkowe 
zbrojenie z prętów zakrzywionych   12 - po 4 szt. W wieńcach  zakotwić  śruby  fi 14 mm  co  
około  1,50 m  dla  mocowania  murłat  konstrukcji  dachu. 

7.10 Balkon 
Balkon zaprojektowano  jako  żelbetowy wylewany  z  betonu  C16/20   wspornikowy,  

zbrojone  górą  prętami  # 8  co  10 cm  ze  stali  34GS   i  prętami  rozdzielczymi   6  ze stali 
St0S  co  25 cm   kotwionymi  w  wieńcu.  Balkon betonować  razem  ze  stopem i  wieńcami. 

7.11 Schody  
Schody  żelbetowe płytowo - żebrowe  z  betonu  C16/20.   Żebra  o  przekroju 20x30 cm  

zbrojone  dołem  3#16 i  góra  2#12 ze  stali 34GS   oraz  strzemionami  6  ze stali St0S  co  
10  cm  przy  podporach [na  odcinku  1/6  rozpiętości] i  co  20 cm  w  przęśle.  Płyta  biegowa  
grubości 12 cm   zbrojona  prętami 12  co  10 cm  ze  stali 34GS  i  prętami  rozdzielczymi   
6  ze stali St0S  co  25 cm.    Płyta  biegowa  gr  12  cm  zbrojona  prętami  # 8 co  10  cm ze  
stali 34GS  i  prętami  rozdzielczymi   6  ze stali St0S  co  25 cm.   

7.12 Słupy wejściowe 
Wykonać o średnicy 30 cm z betonu C 16/20 zbrojone konstrukcyjnie prętami 6Ø 12 ze 

stali 34GS oraz strzemionami  ø6 co 8-18 cm.  Pod słupy wykonać do poziomu terenu stopy 
betonowe o przekroju minimum 60 x60x40 cm, w stopach osadzić zbrojenie łączące zbrojenie 
główne słupów.  

7.13 Kominy  
Kominy wentylacyjne zaprojektowano  z  pustaków  wentylacyjnych 

keramzytobetonowych  o gęstości  1100 kg/m3 i  wytrzymałości 5MPa  ustawianych  na  
ścianach  oraz  z  rur  stalowych mocowanych  do  konstrukcji  dachu i  docieplonych  wełną  
mineralną.  Na kominach wykonać czapki kominowe.   Kominy docieplić wełną mineralną 
grubości 5 cm na łątach drewnianych. Nad  stropem do połaci dachowej kominy osłonić folią 
budowlaną gr. 0,4 mm, powyżej połaci dachowej obudować blachą trapezową powlekaną T-6 w 
kolorze pokrycia.  Czapki nad kominami z blachy stalowej powlekanej płaskiej 

Komin  C.O.  zaprojektowano  jako  prefabrykowany  z  gotowych  elementów z  
kanałem  spalinowym  o  średnicy   18 cm i  wentylacyjnym. 

7.14 Dach  
7.14.1 Więźba  dachowa 

Nad budynkiem zaprojektowano dach drewniany wielopołaciowy.  Nad  częścią 
parterową [ nad  salą  świetlicy] zaprojektowano  dach jętkowy, natomiast  nad  pozostałą  
częścią dach  typu  mansardowego.  Więźbę dachową zaprojektowano z drewna klasy C-27.   
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Elementy więźby łączyć za pomocą złączy ciesielskich oraz łączników stalowych. Złącza 
ciesielskie muszą przylegać do siebie całymi płaszczyznami [można je uznać za prawidłowe, 
jeśli w żadnym miejscu nie da się wcisnąć zapałki]. Łączniki stalowe należy przybijać w taki 
sposób, aby obciążenie nie powodowało wyciągania gwoździ. 

Konstrukcja krokwiowo-jętkowa dachu składa się z pary krokwi, które spina pozioma 
belka - jętka, zwiększająca sztywność konstrukcji dachowej i nośność krokwi. Jętkę łączyć z 
krokwiami za pomocą łączników stalowych na nakładkę. Zamiast jętki pełnej o przekroju 
krokwi, można zastosować jętkę z desek o łącznym przekroju co najmniej takim jak przekrój 
krokwi. Przybijać ją z obu stron krokwi, a pomiędzy deskami co ok. 1,0 m umieścić klocki 
usztywniające.  Krokwie opierają się na murłatach. 

 Dach  mansardowy  składa  się z  dwóch  par  krokwi,  płatwi  i słupów. Krokwie  
łączone  są  na  płatwiach  podpartych  słupami.   Słupy  na  stropie  ustawiać za  
pośrednictwem  stalowych  blach....oraz na płatwiach drewnianych.   

 Murłatę , na której opierają się krokwie mocować na murze za pomocą specjalnych 
śrub w odstępach co około 1,50-2,0 m, przy czym punkty mocowania śrub nie mogą kolidować z 
miejscami oparcia krokwi. Kotwy osadzać w wieńcu. Pod murłatę ułożyć papę podkładową, 
zapobiegającą przenikaniu wilgoci z muru.  

Drewno przed wmontowaniem do konstrukcji zaimpregnować  do  stanu NRO [nie 
rozprzestrzeniania ognia] oraz zabezpieczyć przed korozją biologiczną przez smarowanie 
odpowiednimi  środkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie. 

Przekroje elementów konstrukcyjnych więźby dachowej: 
 łaty                   0,050 x 0,040 m  
 kontrłaty              0,06 x 0,025 m na każdej krokwi 
 krokwie              0,08 x 0,16 m   
 krokwie koszowe  0,12 x 0,16 m i 0,08x0,16 m 
 murłaty               0,14 x 0,14 m 
 płatwie                 0,12 x 0,16 m i 0,12x0,12 m 
 słupy         0,16 x 0,16 m 
 kleszcze              2x3.8x 0,16 m  
 jętki   0,08x0,16 m 
 wg rysunku rzutu więźby dachowej 

7.14.2 Pokrycie  
  Kąt nachylenia dachu  -  350 nad  częścią  parterową  oraz 12,50  i 540  dla  dachu  
mansardowego. Pokrycie dachu z blachy stalowej powlekanej dachówkowej.  

Bezpośrednio na krokwiach układać zabezpieczającą przed skroplinami folię wstępnego 
krycia FWK. Następnie przybić kontrłaty [prostopadle do okapu]  i łaty w odpowiednim 
rozstawie, równolegle do okapu.  
Uwaga - Kolorystyka blachy w uzgodnieniu z użytkownikiem obiektu. 

7.14.3 Obróbki blacharskie 
Rynny dachowe  średnicy  12 cm  i rury spustowe o średnicy  10 cm wykonać z 

blachy stalowej obustronnie powlekanej w  kolorze  pokrycia.  Łączenie poszczególnych 
elementów za pomocą łączników, które posiadają uszczelki EPDM.  Rynny umieszczać w 
rynajzach  - uchwytach przytwierdzanych do krokwi lub deski okapowej co 50-70 cm [w pobliżu 
łączeń poszczególnych  elementów uchwyty powinny być umieszczone gęściej]. Rynny wsuwa się 
w nie i łączniki skręca lub zatrzaskuje. Rynna powinna w nich leżeć, ale nie może być sztywno 
przymocowana. Rury spustowe mocować za pomocą haków i obejm. Rynny zabezpieczać przed 
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zanieczyszczeniem i zatkaniem przez zamontowanie siatki narynnowej oraz sitek do rur 
spustowych. 

Obróbki komina oraz pozostałe obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej 
powlekanej w kolorze pokrycia. 

8.0 Elementy wykończenia wewnętrznego 
8.1 Podłogi i posadzki 

  Posadzki i podłogi w poszczególnych pomieszczeniach wykonać zgodnie z opisem na 
rzutach i przekrojach.  

8.2 Ścianki działowe 
 Ścianki działowe  w pomieszczeniach mokrych wykonać z cegły ceramicznej pełnej klasy 
min. 10 MPa  grubości 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki 4 MPa.    W  
pozostałych  pomieszczeniach  ścianki  działowe z  płytek  z  betonu  komórkowego  gr. 12 cm  
na   zaprawie  cem.-wap.  marki  4 MPa. 

8.3 Stolarka 
Stolarka okienna i drzwiowa typowa wg zestawienia.  
Okna dwuszybowe, jednoramowe z PCV pięciokomorowego, białe . Dla  okien musi  być  

zachowany  współczynnik przenikania  ciepła U <=1,3 W/(m2K). 
Skrzydła drzwiowe wewnętrzne płytowe, okleinowane.  
Drzwi wewnętrzne do składu opału stalowe EI60 natomiast  do  kotłowni EI30.  Drzwi  

ewakuacyjne  na  klatce  schodowej  EI30. 
Drzwi wejściowe frontowe dwuskrzydłowe aluminiowe, powlekane proszkowo, z 

naświetlami, profile ocieplone, szklone szkłem bezpiecznym, minimalna szerokość jednego ze 
skrzydeł (głównego) musi być większa od 90 cm netto.   Drzwi  zewnętrzne o współczynniku 
przenikania  ciepła U <=1,3 W/(m2K).  

 Drzwi wewnętrzne  na  komunikacji  aluminiowe, powlekane proszkowo, szklone szkłem 
bezpiecznym, skrzydło szersze musi spełniać warunek podany powyżej, 

Parapety z aglomarmuru, podokienniki z blach powlekanych w kolorze pokrycia. 
8.4 Tynki wewnętrzne i okładziny  

Na ścianach wykonać tynki cementowo-wapienne kat. III. W pomieszczeniach 
sanitarnych mokrych wykonać okładziny płytkami  z glazury na zaprawie klejowej o wysokości 
2,00 m. 

Na przestrzeniach komunikacyjnych i na klatce schodowej wykonać okładziny ścian do 
wysokości 1,60 m z tynku dekoracyjnego mozaikowego. 

 
 Na  poddaszu i w  pomieszczeniu  sali  świetlicy okładzinę stropów i ścian ukośnych oraz  
wszystkie elementy drewniane konstrukcji dachu [słupy; płatwie] wykonać z płyt gipsowo-
kartonowych GKF ognioodpornych.. 

Uwaga:  elementy ukośne dachu w części poddasza obłożyć płytą gipsowo-
kartonową  GKF gr. 12,5 mm [EI30], natomiast  elementy poziome stropu poddasza 2x12,5 
mm [EI60].   

8.5 Malowanie 
  We wszystkich pomieszczeniach ściany malowane farbami emulsyjnymi akrylowymi. 

8.6 Izolacje 
8.6.1 Przeciwwilgociowa  

  Izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych  
 pozioma z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku na zakład 
 pionowa z 3 warstw z roztworu asfaltowego  
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 Izolacja przeciwwilgociowa posadzek z folii izolacyjnej szerokiej.  
8.6.2  Termiczna  

Izolacja termiczna posadzek: 
 w części parterowej ze styropianu  kategoria  podłoga λ=0,037 W/mK  gr. 10 cm 
 na stropie parteru - styropian  kategoria  podłoga   grubości 3 cm 

Izolacja termiczna dachu i stropodachu - wełna mineralna grubości 200 mm 
Izolacja termiczna ścian:  

 poniżej poziomu terenu – płyty  styropianowe do  izolacji fundamentów grubości 5 cm 
 powyżej poziomu terenu - płyty  styropianowe do  izolacji ścian o współczynniku 

izolacyjności  cieplnej λ = 0,032   W/(mK)  grubości 10 cm  oraz  ściana  oddzielenia  
pożarowego z  płyt  z  wełny  mineralnej  gr. 12 cm   

 ościeży - płyty  styropianowe do  izolacji ścian o współczynniku izolacyjności  cieplnej λ = 
0,032   W(mK)  grubości 3 cm 

Izolacja termiczna kominów wentylacyjnych powyżej stropu - wełna mineralna grubości 
5 cm na łatach drewnianych, komin spalinowy - izolacja systemowa. 

9.0 Elementy wykończenia zewnętrznego 
9.1 Tynki i okładziny zewnętrzne  

 Ocieplenie całego budynku  wykonać metodą lekką mokrą, która polega na wykonaniu 
trzech warstw  z współpracujących i kompatybilnych  ze sobą materiałów, będących 
termoizolacją, zabezpieczeniem nośnej części ściany przed czynnikami atmosferycznymi i 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz warstwą elewacyjną. 

Uwaga:  Zastosowany  system  docieplenia  ścian  zewnętrznych /okładzina  
elewacyjna, izolacja  cieplna i  jej  elementy  mocujące  powinny  być  wykonane  z  
materiałów  nierozprzestrzeniających ogień /NRO/. 
 Pierwsza warstwa - są to  płyty styropianowe [ λ = 0,032   W/(mK)]  gr. 10 cm i  wełna  
mineralna gr. 12 cm  mocowane do ściany zaprawą klejową oraz kołkami. Druga warstwa - 
zbrojąca - jest to warstwa zaprawy klejowej grubości około 3 mm z wtopioną w połowie 
grubości siatką z włókna szklanego, odporna na wpływy atmosferyczne i chroniąca materiał 
termoizolacyjny  przed uszkodzeniami mechanicznymi. Trzecia warstwę - jest to 
cienkowarstwowy tynk strukturalny stanowiący warstwę elewacyjną.  Podłoże pod płyty 
styropianowe musi być wystarczająco nośne, wytrzymałe i stabilne. Płyty przyklejać do ściany 
mijankowo, zwracając szczególna uwagę na ich układanie w narożnikach ścian i nad otworami 
okiennymi. Płyty układać należy na styk, szczeliny między płytami nie mogą  mieć więcej niż 2 
mm i nie mogą być  wypełnione zaprawą.. Po przyklejeniu powierzchnia styropianu powinna 
być równa [dopuszczalne odchyłki to 2 mm na długości 3 m]. Płyty styropianowe kleić do 
ściany na pasek obwodowy i placki kleju.  Kołkowanie płyt styropianowych do ścian  
przeprowadzać najwcześniej po 3-4 dniach od momentu przyklejenia styropianu. Warstwę 
zbrojącą  wykonywać po przeszlifowaniu i odpyleniu przyklejonych i zakołkowanych płyt 
styropianowych, ale nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt i nie później niż po 3 
miesiącach. Siatkę  zbrojącą układa się od góry budynku, wtapiając ją  w świeżo naniesioną 
warstwę kleju tak, aby była całkowicie niewidoczna. Sąsiednie pasy siatki muszą mieć zakład 
min. 10 cm w pionie i poziomie. Przy krawędzi ściany siatkę należy wywinąć z każdej strony na 
sąsiednią ścianę na szerokość 15 cm +grubość płyt termoizolacyjnych. Naroża otworów 
okiennych i drzwiowych wzmocnić trzeba przyklejonymi bezpośrednio na płytach 
styropianowych [przed wykonaniem warstwy zbrojącej] kawałkami siatki o wymiarach około 
25x35 cm.  Narożniki na ościeżach okien i drzwi  oraz pionowe krawędzie ścian wzmocnić 
należy kątownikami ochronnymi. 
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 Wyprawę elewacyjną  wykonać z tynku silikatowego, przestrzegając reżimu technologicznego 
przy jego nakładaniu.  Ponadto podkład pod tynk i tynk muszą być ze sobą kompatybilne.  

Wszystkie roboty elewacyjne należy wykonywać przy odpowiednich temperaturach 
podłoża  i powietrza. Zwykle jest to przedział od +50 C do +250 C.  

Przy  wejściach  do  pomieszczenia  świetlicy  czoło  daszków[ attyka] obłożyć wyprawą  
elewacyjną  z  tynku  silikatowego  na  płycie  OSB. 

Uwaga : w pasie o szerokości do 50 cm na obwodzie budynku pod warstwę tynku 
wykonać impregnację hydrofobową. Taką samą izolację wykonać pod zewnętrzne okładziny 
cokołu. 

 9.2 Spoczniki  wejściowe 
  Spoczniki  wejściowe  i  podjazdy  dla  niepełnosprawnych  wykonać z gotowych 
elementów betonowych – palisad i kostki brukowej na podłożu  z zagęszczonego piasku i na 
podbudowie piaskowo-cementowej.  

9.3 Opaska  odwadniająca 
  Opaskę odwadniającą wokół budynku wykonać  z kostki betonowej  grubości 6 cm na 
podsypce z piasku  grubości 15 cm. Szerokość opaski (całkowita) 80 cm. Przy wykonywaniu 
opaski stosować obrzeża betonowe o grubości 6 cm, pochylenie opaski 2% od budynku. 

9.4 Balustrada  balkonowa 
  Balustrada  balkonowa  z  elementów  stalowych  wysokości  1,10 m.  Jako  rozwiązanie  
alternatywne  jako  wypełnienie  można  zastosować  płyty  ze  szkła  hartowanego  matowego. 

10.0 Wyposażenie w instalacje 
Budynek wyposażony będzie  w następujące  instalacje: 

 wodno-kanalizacyjną, 
 elektryczną 
 centralne ogrzewanie z kotłowni  
 instalacja odgromowa 
 oświetlenie  awaryjne 
 odprowadzenie wód opadowych – na tereny zielone działki 

11.0  Inne obiekty zagospodarowania terenu 
11.1 Ciągi piesze, opaski 

Chodniki i utwardzenia dla pieszych wykonać  z kostki betonowej B35, wibroprasowanej 
grubości 6 cm na podsypce z piasku  grubości 10 cm. Przy wykonywaniu chodników stosować 
obrzeża betonowe wibroprasowane o wymiarach 8x30 cm.  Opaski przy budynku wykonać z 
elementów j.w. o szer. 80 cm 

11.2 Utwardzenia, parkingi 
Utwardzenia i ciągi jezdne należy wykonać z: 

- kostka brukowa B35 wibroprasowana  szara  - gr. 8 cm 
- podsypka piaskowo-cementowa 4:1    - gr. 5 cm 
- podbudowa z kruszywa łamanego      - gr. 30 cm 
- podsypka piaskowa      - gr. 3 cm 
- krawężniki betonowe wibroprasowane 15x30cm 
 Całość utwardzeń należy wykonać po wykonaniu przyłączy projektowanych.  

Krawężniki ustawiać na ławach betonowych z oporem. Przy wykonywaniu utwardzeń 
zaleca się odprowadzenie wód powierzchniowe na tereny zielone działki.  

Opracowanie nie obejmuje wjazdu na posesję usytuowanego w pasie drogowym (sposób 
wykonania wjazdu musi zabezpieczyć działkę przed napływem wód opadowych z drogi). 
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Uwaga:  1 stanowisko parkingowe oznakować na powierzchni utwardzenia jako 
przeznaczone dla osób niepełnosprawnych,  

11.3 Zieleń 
Na terenie działki pozostawia się powierzchnię biologicznie czynną , którą stanowić 

będą trawniki , niskie krzewy. Tereny zielone powinny przejąć całość wód opadowych z posesji. 
12.0 Wytyczne realizacyjne 

Wytyczne do organizacji budowy 
1. Realizacje budowy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną ( po szczegółowym 

zapoznaniu się z projektem budowlanym i terenowymi warunkami jego realizacji ) 
pod kierownictwem osoby posiadającej wymagane uprawnienia zawodowe. 

2. Roboty wykonywać po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę. 
3. Przygotować projekt organizacji budowy, harmonogram budowy z 

zagospodarowaniem placu budowy, zabezpieczeniem terenu robót przed dostępem 
osób trzecich i rozpoznaniem potrzeb w zakresie zatrudnienia, maszyn budowlanych i 
urządzeń oraz dostaw materiałów budowlanych 

4. Umieścić przy wejściu na plac budowy tablice informacyjną budowy 
5. Zapewnić odpowiednie wyposażenie placu budowy w sprzęt BHP i Ppoż. 
6. Dokonywać odbioru robót zakończonych i zanikowych 
7. Na każdym etapie budowy zapewnić stateczność konstrukcji jako całości, jak też 

stateczność poszczególnych elementów. 
8. Wbudowywane materiały muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczalności do 

stosowania i bezpieczeństwa (B ). 
9. Całość prac prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, z przepisami BHP i pod 

fachowym nadzorem technicznym. 
13.0 Warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu  

wynikające z § 5 ust. 1 rozporządzenia  Ministra Spraw  Wewnętrznych i  Administracji 
z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej / Dz. U. Nr 121, poz. 1137/, obejmujące w szczególności: 

 
1. Powierzchnia  zabudowy :  258,96  m2 ,  wewnętrzna :  296,48 m2 ,  wysokość : 7,0 m ,  liczba  

kondygnacji :  1 i ½;  kubatura : 1449 m3 
2. Odległość  od  obiektów  sąsiednich:  nie  występuje  ,  odległość od granicy niezabudowanej  

działki :   3,60  m  ze  ścianą oddzielenia  p-poż.  REI 120 
1. Parametry  pożarowe występujących substancji  palnych :  wyposażenie  i  wystrój  

pomieszczeń 
3. Przewidywana gęstość obciążenia  ogniowego :    kotłownia  do 50MJ 
4. Kategoria  zagrożenia ludzi,  przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji  i  w  

poszczególnych pomieszczeniach :  ZL I i ZL III  do  110 osób 
5. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych : .........-.......................  
6. Podział  obiektu na  strefy  pożarowe :  1  strefa  pożarowa z wydzieloną pożarowo kotłownią i 

składem  opału 
7. Klasa  odporności pożarowej budynku   „C”  oraz  klasa odporności ogniowej i stopień 

rozprzestrzeniania  ognia elementów  budowlanych : 
 

- Główna  konstrukcja  nośna - R60 rozprzestrzenianie  ognia   -  NRO 
- Konstrukcja  dachu - R15 rozprzestrzenianie  ognia   -  NRO 
- Strop - R EI 60 rozprzestrzenianie  ognia   -  NRO 
- Strop nad  składem opału  - R EI 120 rozprzestrzenianie  ognia   -  NRO 
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- Strop nad  kotłownią - R EI 60 rozprzestrzenianie  ognia   -  NRO 
- Ściany  zewnętrzne - EI 30 rozprzestrzenianie  ognia   -  NRO 
- Ściany  wewnętrzne - EI 15 rozprzestrzenianie  ognia   -  NRO 
- Ściany  wewnętrzne  kotłowni - EI 60 rozprzestrzenianie  ognia   -  NRO 
- Ściany  wewnętrzne  składu  opału - EI 120 rozprzestrzenianie  ognia   -  NRO 
- Przekrycie  dachu   - RE 15 rozprzestrzenianie  ognia   -  NRO 
-ściana  z  pustaków  szklanych - EI 60 rozprzestrzenianie  ognia   -  NRO 

8. Warunki  ewakuacji  / długość przejścia, dojścia,   szerokość,  kierunek otwierania drzwi  
ewakuacyjnych/ ,  oświetlenie awaryjne  /bezpieczeństwa  i  ewakuacji/  oraz  przeszkodowe:    
 Długość drogi ewakuacyjnej  -   max.  10,00 m 
 Drzwi  szer. Min.  0,90 m  otwierane  na  zewnątrz 

 Schody  o  szerokości  biegów  min.  1,20  m;  spocznika  min.   1,50  m  i  wys.  stopni  
min. 17,5 cm  oraz  odporności  R 60 

 Drzwi  klatki  schodowej   EI 30  o   szer.  1,20 m  i 0,90 m netto   
 Oświetlenie  awaryjne  na  klatce  schodowej, korytarzu i  sali  świetlicy 

9. Sposób  zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności   
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej , odgromowej :  
 P-poż.  wyłącznik  prądu na zewnątrz budynku 
 Instalacja odgromowa 
 Kotłownia jako odrębna strefa pożarowa ze ścianami wewnętrznymi EI 60 i stropem REI 60  
 Nad  składem  opału  strop  REI 120- strop  obłożyć  płytą  GKF  gr. 2x12,5 mm 
 Między kotłownią  i  składem  opału  drzwi  o  odporności  ogniowej  EI 60 
 Przepusty instalacyjne przechodzące przez elementy oddzielenia pożarowego – o odporności 

ogniowej tych elementów 
10. Dobór  urządzeń przeciwpożarowych  w  obiekcie, dostosowany do wymagań  wynikających z 

przyjętego scenariusza  rozwoju  zdarzeń w czasie pożaru  a w szczególności :  stałych urządzeń 
gaśniczych,  systemu  sygnalizacji  pożarowej,  dźwiękowego systemu  ostrzegawczego,  
instalacji wodociągowej  przeciwpożarowej,  urządzeń  oddymiających,  dźwigów 
przystosowanych  do  potrzeb  ratowniczych:  

 1 gaśnica 2 kg  na każde 100  m2 powierzchni  
 dopływ świeżego powietrza na klatkę schodową poprzez otwory okienne o powierzchni 

netto większej niż 1,30 m2  oraz  drzwi 
 klapa  dymowa na  klatce  schodowej o  pow.  czynnej  0,8 m2 
 hydranty p-poż.  Ø25 z  wężem półsztywnym na  każdej  kondygnacji  

11. Zaopatrzenie  w  wodę do  zewnętrznego gaszenia  pożar / ilość,  sposób i miejsce zapewnienia:    
z wodociągu;  hydrant naziemny  na  sieci  wodociągowej  Ø 150  w  odległości  36,0  od  
budynku 

12.   Drogi  pożarowe :   Teren przy budynku utwardzony spełniający wymogi dojazdu p-poż.; 
odległośc  budynku  od jezdni  drogi aslaltowej  13,0-20,0 m; 

14.0 Analiza  możliwości  racjonalnego wykorzystania  odnawialnych  źródeł  energii: 
 kotły  na  słomę – z  uwagi  na  konieczność posiadania  dużego  pomieszczenia  do  

składowania  materiału   rachunek  ekonomiczny  jest  nie  uzasadniony; 
 kolektory  słoneczne do  podgrzewania  wody  użytkowej – istnieje  możliwość zastosowania  

instalacji  solarnej; jest  to  w  gestii  inwestora; 
 pasywne  wykorzystanie energii  słonecznej – brak  możliwości zastosowania  

odpowiedniego  układu  strukturalno-materiałowego  budynku; 
 spalanie  biogazu – brak  odpowiednich źródeł  pozyskiwania  i  wytwarzania  biogazu; 
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 energia  wodna – brak  możliwości  wykorzystania  energii  spadku  wód; 
 kolektory  słoneczne do  podgrzewania  powietrza – największe  zapotrzebowanie występuje 

w  okresie najmniejszego  nasłonecznienia  tj. zimą,  z  tego  powodu  układ  jest  
nieekonomiczny; 

 systemy  fotowoltaiczne –z  uwagi  na ograniczoną  liczbę  dni  słonecznych nie są 
stosowane w regionie  objętym  opracowaniem; 

 elektrownie  wiatrowe – brak  odpowiednich  warunków oraz  możliwości  lokalizacji; 
 pompa  wodna  ciepła –  na  dzień  obecny  zbyt  duży  koszt  instalacji;  jest  to  w  gestii  

inwestora;  
 energia  geotermalna -   na  dzień  obecny  zbyt  duży  koszt  instalacji;  jest  to  w  gestii  

inwestora;  
15.0 Wpływ obiektu  na  środowisko i  jego  wykorzystanie oraz na  zdrowie  ludzi i  obiekty 

sąsiednie 
Projektowany  obiekt  nie  wpływa  negatywnie na  otoczenie.  

1. Zaopatrzenie w  wodę i odprowadzenie  ścieków: 
 ścieki  z  budynku  odprowadzane do  istniejącej  kanalizacji  gminnej 
 woda do  budynku doprowadzona   z  istniejącej  sieci  wodociągowej  gminnej. 

2.  Emisja  zanieczyszczeń gazowych  i  płynnych – nie  występuje 
3.  wytwarzanie  odpadów  stałych - odpady  składowane w  pojemnikach w  wydzielonym   

na  działce  miejscu i wywożone zgodnie z  zawartą  umową z  gminą 
4.  Emisja  hałasu i  wibracji i promieniowania w  szczególności jonizującego - Obiekt  nie  

emituje czynników  szkodliwych  dla  zdrowia 
4. wpływ na  istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi, glebę, wody  powierzchniowe i  

podziemne - przewiduje  się  dodatkowe  obsadzenie  terenu  zielenią średnią 
5. odprowadzenie  wód  opadowych - wody opadowe z  dachu  odprowadzone  rurami     

spustowymi na  tereny  zielone działki w  obrębie budynku   

16.0 Charakterystyka  energetyczna budynku 

 Urządzenia  technologiczne – wyposażenie  kotłowni  wg  projektu  branżowego 
 Bilans  mocy urządzeń  energetycznych 

 Moc  zainstalowana   - 6,50 kW 
 Moc  szczytowa   - 4,70 kW 

 Współczynniki przenikania  ciepła 
W  pomieszczeniach  administracyjno- biurowych  temperatura ti>16 stopni C 

Ściany  zewnętrzne  U=0,239  i  U=0,247  W/m2K < 0,25 W/m2K 

strop U= 0,190 W/m2K < 0,20 W/m2K 
podłoga  na  gruncie U=0,291 W/m2K < 0,30 W/m2K 

Okna i  drzwi  balkonowe U=1,10 W/m2K < 1,30 W/m2K 
Okna połaciowe U=1,10 W/m2K < 1,50 W/m2K 
drzwi  i  bramy U=1,40 W/m2K < 1,70 W/m2K 

Dla  poszczególnych  przegród  spełnione  są warunki  izolacyjności  cieplnej. 
17.0  Uwagi końcowe 
  Obliczenia statyczne dołączono do egzemplarza archiwalnego.  

Wszystkie prace budowlane wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi 
przepisami i pod fachowym nadzorem technicznym. 

Zastosowane materiały i urządzenia powinny spełniać wymogi określone w art. 10 
Prawa Budowlanego. Wszystkie materiały nowo wbudowane w obiekt muszą posiadać aprobatę 
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techniczną, certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa, posiadać deklarację 
zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami.  Do betonowania elementów 
monolitycznych konstrukcji stosować beton towarowy o odpowiednich parametrach 
wytrzymałościowych . 
Uwaga:  w trakcie prowadzenia robót mogą ujawnić się wady ukryte istniejących 

elementów konstrukcyjnych. Zaleca się po dokonaniu robót rozbiórkowych 
dokonać oceny stanu technicznego elementów konstrukcyjnych istniejących z 
udziałem projektanta.  

Projekt zagospodarowania działki sporządzono na mapie do celów projektowych 
sporządzonej przez geodetę uprawnionego Witolda Poziomkowskiego  i zaewidencjnowanej w 
Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Staroście 
Hrubieszowskim pod numerem 8.143.218-13/2013. 
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1.   Podstawa prawna opracowania: 
art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z późn. zm.) 

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów 
roboty ogólnobudowlane: 
- Przygotowanie placu budowy z zabezpieczeniem przed dostępem osób trzecich 
- Roboty rozbiórkowe 
- Roboty  ziemne  i  fundamentowe 
- Roboty murowe i betoniarskie 
- Wykonanie  stropu i schodów 
- Wykonanie konstrukcji dachowej  i pokrycie dachu 
- Roboty  wykończeniowe 
- Roboty  instalacyjne 
- Wykonanie  przyłączy wod.-kan. 
- Utwardzenie terenu działki  
- Uporządkowanie terenu budowy 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Na terenie objętym niniejszym opracowaniem  występują następujące obiekty budowlane: 

 Budynek remontowany 
4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi.  
  Na terenie objętym niniejszym opracowaniem nie występują elementy zagospodarowania terenu stwarzające 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i 

rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 
 Roboty prowadzone na wysokości - z uwagi na możliwość upadku z wysokości oraz uderzenia spadającego 

przedmiotu - należy stosować zabezpieczenia indywidualne w postaci pasów bezpieczeństwa oraz kaski 
 Roboty prowadzone przy użyciu dźwigu z uwagi na możliwość zerwania się podnoszonych elementów lub 

potrącenia przez przenoszony element 
 Roboty ziemne z uwagi na możliwość obsunięcia się skarp ziemnych 
 Roboty przy użyciu urządzeń mechanicznych -zagrożenie porażenia prądem lub mechanicznego uszkodzenia 

ciała 
 Roboty impregnacyjne - zagrożenie zatruciem i uczuleniami na środki chemiczne 
 Roboty instalacyjne - porażenie prądem 

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych. 

Wykonawca robót Kierownik budowy) ma obowiązek opracowania instrukcji bezpiecznego wykonywania robót 
budowlanych i zapoznania z nią pracowników przed dopuszczeniem ich do wykonywania robót, ma także obowiązek 
wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montażowych. 

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót należy prowadzić w oparciu o rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.n 
r47 z 2003r. poz.401) poprzez szkolenie pracowników w zakresie bhp obejmujących w szczególności: 
 zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia; 
 zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby; 
 zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego; 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, przeprowadza się jako: 
 szkolenie wstępne,  
 szkolenie okresowe. 

Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinno być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 
miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.  

Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinno być 
przeprowadzane w formie instruktażu co najmniej raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na których występują 
szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – co najmniej raz w roku.  
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie 
silnikowym powinni posiadać stosowne, wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami 
elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy powinny być 
udostępnione do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, 
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
- udzielania pierwszej pomocy. 

Instrukcje te powinny określać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i 
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady 
postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.  

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub 
potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.  

7.  Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającymz 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie 
przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 
Obowiązki osoby kierującej pracownikami: 
 organizacja stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 dbanie o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem, 
 organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie prac, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 
 dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność 

środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
 zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami 

wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
 zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, 

materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń 
na podstawie: 
 oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 
 wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
 określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
 wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. 

W przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego 
zagrożenia.  

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i 
obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi 
zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).  

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy. Kierownik budowy 
obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 

Plac budowy musi być oddzielony ogrodzeniem od sąsiednich działek i musi mieć umieszczone na 
ogrodzeniu odpowiednie tablice ostrzegawcze. Należy  wyznaczyć strefy niebezpieczne, drogi dla ruchu 
pieszego i  kołowego, urządzić składowiska materiałów i wyrobów oraz wyznaczyć miejsca postoju maszyn 
i urządzeń. Należy doprowadzić energię elektryczną oraz wodę,  zapewnić odprowadzenie ścieków, 
urządzić pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne dla pracowników, rozmieścić sprzęt ratunkowy i 
pierwszej pomocy. W związku z  zagrożeniami np. przysypanie ziemią, upadek z wysokości, potrącenie 
spadającym przedmiotem - konieczne jest stosowanie się pracowników do zaleceń wynikających ze 
stanowiskowych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie środków ochrony 
zbiorowej (balustrady, daszki, siatki ochronne) oraz środków ochrony osobistej  (pasy bezpieczeństwa,  
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kaski,  okulary,  obuwie i rękawice ochronne.). Osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być 
narażone na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych  (w szczególności takich 
jak hałas, wibracje,    promieniowanie    elektromagnetyczne,    pyły    i    gazy    o    stężeniach 
przekraczających wartości dopuszczalne). 

Maszyny i urządzenia pracujące na budowie winny posiadać odpowiednie atesty dopuszczenia do 
ruchu, a ich operatorzy stosowne kwalifikacje i szkolenie z ich obsługi. 

W strefach zagrożonych  spadaniem z wysokości  przedmiotów należy wykonać odpowiednie  
zabezpieczenia   rejonu   robót   oraz   wprowadzić  organizację   pracy minimalizującą   zagrożenie.    
Przejścia,    przejazdy   i   stanowiska   pracy    należy zabezpieczyć barierkami ochronnymi i daszkami. 
Roboty murarskie i tynkarskie na wys. powyżej 1 m należy wykonywać z pomostów lub rusztowań. 

Rusztowania  typowe   powinny   posiadać  odpowiednią dokumentację  techniczną dopuszczającą 
do  zastosowania  w warunkach   konkretnej  inwestycji.   Należy je montować zgodnie z wytycznymi 
powyższej dokumentacji. Użytkowanie rusztowania jest   dopuszczalne   po   dokonaniu   jego   odbioru   
przez   kierownika   budowy   lub uprawnioną osobę. 

Roboty   impregnacyjne   powinny    być   wykonywane   przez   osoby   posiadające orzeczenie 
lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy z substancjami chemicznymi. Należy stosować się do instrukcji 
producentów środków służących do wykonywania tych robót oraz wykonywać roboty na terenie 
otwartym  lub w pomieszczeniu o sprawnej wentylacji. 

Operatorzy  maszyn,   żurawi,   wózków  o  napędzie   silnikowym  powinni   posiadać wymagane 
kwalifikacje. 

Roboty związane z podłączeniem , sprawdzeniem konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń 
elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

Należy unikać jednoczesnego wykonywania robót w jednym miejscu przez kilku podwykonawców 
branżowych. W przypadku takiej konieczności należy ustalić koordynatora sprawującego bezpośredni nadzór. 

Budowa powinna być wyposażona w podręczną apteczkę pierwszej pomocy medycznej, podręczny sprzęt 
gaśniczy oraz tablicę informacyjną z wykazem numerów i telefonów alarmowych. 
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