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  WYKAZ    POMIESZCZEŃ
NR Nazwa  pomieszczenia

2
3
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1
przedsionek

W C niepełnospr.

świetlica

W C damski

7
8
9
10

6

pom.  KGW

skład  opału

wiatrołap

klatka  schodowa
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2

hol

5 W C męski

6

8

9

10

11

13

W C

pom.  KGW
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3

kotłownia

10% 10%

12

A
Oprawa świetlówkowa 2x18 IP65
 - nastropowa 

moduł awaryjny oświetlenia 
w oprawie /3h

oprawa ewakuacyjna IP65 - 11W/3hEWAK

M
A

oprawa ewakuacyjna z piktogramem  

Oprawa świetlówkowa 1x36

Oprawa świetlówkowa 2x36W 
z kloszem. IP 20

A

oprawa zewnętrzna IP65 - 100W

7

Oprawa świetlówkowa 2x58W 
z kloszem. IP 20

A A

A

A
A

Oprawa świetlówkowa 2x36W 
z kloszem. IP 20

C

C

C

C

MAMA

MA MA MA

MA

M
A

M
A

MA

MA

EWAK

EWAKEWAK

łącznik jednobiegunowy

łącznik świecznikowy

łącznik schodowy

łącznik świecznikowy IP44
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LT

RT

G-40

G-40

S

G-40

ROP1 - pożar
RT-42 - oddymianie

przycisk wyłącznika p.poż
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E
E

E E
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E

gniazdo wtykowe 1-faz.

gniazdo wtykowe 1-faz.
bryzgoszczelne

wyłacznik jednobie gunowy IP 44

3 gniazdo wtykowe 3-faz.
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WYJŚCIE

EWAK
WYJŚCIE

EWAK

WYJŚCIE

EWAK

ZŁĄCZE 
LICZNIKOWE
ZL-1 ISTNIEJĄCE.

oprawa ścienna kinkiet

RN

YDY 3x2,5 mm2 - zasilanie centr. oddymiania
YDY 3x2,5 mm2 - gniazda 1faz poddasze

YDY 3x1,5 mm2 - ośw. awaryjne

podgrzewacz wody

YDY 3x1,5 mm2 - ośw.schodów

INSTALACJA  ELEKTRYCZNA - PARTER

pp1

pp2

YDY 3x1,5 mm2 - oświetlenie poddasze

E

E

siłownik klapy oddymiającej

przycisk ręcznego oddymiania

wielodetektorowa czujka dymu w gn. G-40

przycisk alarmowy

sterownik 

kotła

Wyłącznik
główny prądu

skrzynka 
pompy ścieków

YnTKSY 2x0,8mm2/niepalny do centr. oddym.
  YDY 4x0,8mm2  do do centr. oddymiania

HTKSY PH30 3x2x0,8mm2 docentr. oddymiania


