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ZAWARTOŚĆ    PROJEKTU 
 

w  zakresie  instalacji  sanitarnych z kotłownią 
Budynek: Remont i przebudowa budynku świetlicy. 

Zosin  gm.  Horodło  dz. nr. 49/2 

 
 CZĘŚĆ  OPISOWA -  
 

I. Podstawa  opracowania.      

   II. Zakres opracowania.       

  III.  Dane ogólne.        

  IV.    Opis projektowanych rozwi ązań.  

  1.  Instalacja  wodoci ągowa .       
  2.     Instalacja  kanalizacji       
  3. Instalacja  centralnego ogrzewania z kotłowni ą   
  4.     Uwagi ko ńcowe i warunki monta Ŝu   
  

 
 
 CZĘŚĆ  RYSUNKOWA  PROJEKTU  
 
   1.  Rzut  parteru         - instalacja wod-kan     skala    1: 50 
 
   2.  Rzut  poddasza   - instalacja  wod-kan     skala    1: 50 
    
   3.  Rzut parteru            - instalacja  c-o                                                                                      skala    1: 50 
    
   4.  Rzut poddasza           - instalacja c-o                         skala    1: 50 
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CZĘŚĆ  OPISOWA  PROJEKTU  

 
 
I. Podstawa opracowania.  
 

        Projekt  opracowany  został  na  podstawie: 
- zlecenia Inwestora, 
- projektu zagospodarowania terenu działki, 
- projektu branŜy  architektoniczno - budowlanej, 
- uzgodnień  z Inwestorem 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich   usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) ze zmianami  
wprowadzonymi na dzień opracowania projektu. 

- obowiązujące normy i przepisy branŜowe 
 

II. Zakres opracowania.  
 

 Opracowanie obejmuje swoim zakresem wewnętrzne instalacje sanitarne w  remontowanym 
i przebudowywanym budynku  Świetlicy  w m.  Zosin  gm. Horodło   dz. nr 49/2.  
           Budynek wyposaŜony będzie w następujące instalacje sanitarne: 

- instalacja wodociągowa w-z, c-w ,  
- instalacja kanalizacyjna z odprowadzeniem ścieków, 
- instalacja  c-o  z  własnej kotłowni na paliwo stałe (biomasę). 

 

III. Dane  ogólne.  
 

Remontowany  budynek 2- kondygnacyjny  (parter i poddasze) bez  podpiwniczenia.  
Technologia wykonania budynku – ściany zewnętrzne z pustaków belitowych gr. 30 cm, z 

dodatkowym ociepleniem styropianem gr. 10 cm po zewnętrznej stronie ściany,  strop nad 
parterem teriva. Izolacje stropu nad parterem styropianem  gr. 4 cm, strop nad poddaszem 
ocieplony wełną mineralną gr. 20 cm.  

Dach nad budynkiem o konstrukcji drewnianej kryty blachodachówką.  
 
Uwaga!  
 Zakres opracowań zewnętrznych przyłączy: zasilania w wodę, odprowadzenie ścieków i 
doprowadzenie czynnika grzejnego do remontowanego budynku, wykonane zostanie: - zasilenie w 
wodę z istniejącej sieci wodociągowej, odprowadzenie ścieków  do istniejącej sieci kanalizacyjnej, 
doprowadzenie czynnika grzejnego z projektowanej kotłowni na paliwo stałe (biomasę) w 
omawianym budynku.   
 

 

IV. Opis projektowanych rozwi ązań 
 

1. Wewnętrzna instalacja wody zimnej i ciepłej .  
 

Wewnętrzną instalację wody zimnej zaprojektowano po części (inst. p.poŜ.) z rur stalowych 
ocynkowanych typ średni wg PN-80/H-74200 o połączeniach gwintowanych za pomocą łączników 
Ŝeliwnych ocynkowanych o uszczelnieniu złączy konopiami lnianymi nasyconymi pokostem lnianym 
lub taśmami teflonowymi z atestem do wody pitnej. Dla pozostałej instalacji wody zimnej na 
potrzeby pitno-gospodarcze oraz instalację wody ciepłej zaprojektowano z rur  miedzianych 
instalacyjnych w gatunku Cu – DHP w połączeniach na atestowane złączki kapilarne przy uŜyciu  
lutu twardego w sposób analogiczny jak opisano w pkt 3.2  niniejszego opisu do instalacji c-o. 
 Wszystkie podejścia do armatury czerpalnej z miedzi wykonywać za pomocą kolanek z 
płytką montaŜową przytwierdzoną do ściany. Wszystkie przewody z miedzi w bruzdach mocować za 
pomocą uchwytów z wkładką elastyczną (zabrania się hakowania)  Mocowanie przewodów 
wykonywać zgodnie i w odległościach podanych przez producenta rur. 
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Wszystkie przewody (piony i podejścia poziome do przyborów) powyŜej posadzki  

prowadzić w bruzdach ściennych z wykonaniem na rurach (po przeprowadzonych próbach 
ciśnieniowych)  izolacji antyskroplinowej dla wody zimnej i termicznej dla wody ciepłej.  

Przewody wody zimnej na ścianach w bruzdach naleŜy izolować otulinami 
prefabrykowanymi ze spienionego PE z powłoką antydyfuzyjną o gr. 9 mm. 

Przewody wody ciepłej w  bruzdach ściennych  izolować otuliną PE gr. 13 mm. 
Głębokość bruzd w ścianach murowanych winna zapewniać skrycie izolacji pod fakturą 

ściany lub glazury (na czysto - od skrajni izolacji) minimum 2,0 cm. Lokalizację i sposób 
prowadzenia przewodów zobrazowano w części rysunkowej. 
 Dla zabezpieczenia przeciwpoŜarowego budynku przewidziano dwa hydranty wewnętrzne w 
typowych szafkach wg PN-68/B-02858 jeden na kondygnacji parteru w pomieszczeniu nr 1, drugi na 
poddaszu w pom. nr 102.  Wysokość montaŜu zaworu hydrantowego winna wynosić H = 1,35 m 
nad podłogą. Szafkę hydrantową naleŜy zamontować na ścianie i wyposaŜyć w komplet węŜy (Lca 
– 15m) i prądownicę o regulowanej przepustnicy wylotu wody. 

W przejściach  przez  ściany konstrukcyjne i stropy stosować tuleje (w luźnym 
prowadzeniu) z rur  miedzianych  o 2-wie dymensje większe  od  rur  przewodowych, w przejściach 
przez ściany działowe bez tulei  z izolacją o gr. minimum 13 mm.   

Pomiar zuŜytej wody dokonywany będzie za pomocą wodomierza typ JSd-25  Q = 3,5 m3/h 
zamontowanego w pomieszczeniu Koła Gospodyń Wiejskich nr 10. Wodomierz zamontować wraz z 
zaworami odcinającymi. Za wodomierzem od strony instalacji zamontować zawór zwrotny 
antyskaŜeniowy  ø 25 typ EA 251.   

Dla przygotowania ciepłej wody na potrzeby sanitarno-socjalne zaprojektowano 
podgrzewacz pojemnościowy elektryczny  V = 140 l  zamontowany w pomieszczeniu KGW zgodnie 
z częścią rysunkową. Zgodnie z obowiązującą normą przy podgrzewaczu naleŜy zamontować 
termostatyczny zawór regulacyjny z moŜliwością nastawienia okresowej dezynfekcji instalacji c-w w 
temp. 70ºC. 

Całość instalacji po zmontowaniu przed zakryciem przewodów w bruzdach, naleŜy poddać 
próbie wodnej na ciśnienie 1,0 MPa. 

Przed oddaniem budynku do uŜytku (po nawodnieniu instalacji) wykonać dokładne 
płukanie i dezynfekcję instalacji a następnie wykonać badania bakteriologiczne wody z instalacji. 
 

  2. Instalacja  kanalizacji. 
 

 
 

Projektowana instalacja będzie odprowadzać ścieki bytowo-gospodarcze z pomieszczeń 
od zaprojektowanych przyborów sanitarnych. 

Całość instalacji kanalizacyjnej zaprojektowano  z rur kielichowych kanalizacyjnych PVC o 
połączeniach na uszczelki gumowe, poziomy rozdzielcze naleŜy prowadzić pod posadzką parteru. 

Wszystkie przewody, piony i podejścia poziome do przyborów powyŜej posadzki   
prowadzić w bruzdach ściennych z wykonaniem na rurach (po przeprowadzonych próbach 
ciśnieniowych) izolacji  antyskropleniowej (równieŜ zabezpieczenie kontaktu rur z zaprawą 
cementową) z koszulek TERMOCOMPACT-S gr. 4 mm.  

Wszystkie piony kanalizacyjne u podstawy na parterze wyposaŜyć w szczelne rewizje do 
czyszczenia oraz nad dachem w rury wywiewne  o średnicy pionów na ostatniej kondygnacji. 
Otwory kontrolne do dostępu do czyszczaków rewizyjnych przy pionach na parterze i przy zaworach 
napowietrzających  naleŜy uzbroić w drzwiczki kontrolne HZ Typ RT 15/15. 

Przejście głównego poziomu na zewnątrz  pod zewnętrzną ścianą (ławą) oraz pozostałych 
poziomów przez ściany fundamentowe wewnętrzne obowiązkowo wykonywać w tulejach 
ochronnych stalowych (w luźnym prowadzeniu) o średnicach o 50 mm większych od średnicy rur 
przewodowych. 

Szczegółowy przebieg rurociągów, średnice i spadki przedstawiono w części rysunkowej.  
Spadki wszystkich podejść do przyborów nie powinny być mniejsze jak: 7% dla średnic 40÷50 i 5% 
powyŜej. 

W pomieszczeniu kotłowni wykonać studzienkę odwadniająco-schładzającą betonową ø 
800. Płytę denną oraz dolną część studzienki wykonać z betonu wylewanego wodoszczelnego   B-
20. Górną część komory wykonać z kręgów Ŝelbetowych. Połączenia kręgów Ŝelbetowych zatrzeć 
na gładko z obu stron zaprawą cementową. Kręgi układać na zaprawie cementowej marki „80”.  
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Na płycie pokrywowej osadzić właz Ŝeliwny typu lekkiego B-125 na zaprawie cementowej 

marki „80”. Regulację wysokości osadzenia włazu przeprowadzić poprzez wykonanie podmurówki z 
cegły kanalizacyjnej klasy „150” na zaprawie cementowej marki „80”. 

Odpływ wody ze studni schładzającej przewidziano do kanalizacji. 
Po zmontowaniu rurociągów naleŜy dokonać odbioru szczelności i droŜności, 

prostolinijności oraz poprawności spadków układki  w obecności inspektora nadzoru. Próbę 
szczelności przewodów ( bez udziału przyborów – po zakorkowaniu wszystkich podejść oraz 
dopływu w studzience /po wykonaniu przyłacza/) naleŜy dokonać przez napełnienie instalacji wodą 
do wysokości  2 m  nad najwyŜsze podejście. 
 

2.1.  Przybory sanitarne:  
 

Typy oraz rodzaje przyborów podano na rysunkach. NaleŜy zwrócić uwagę na 
prawidłowość ich posadowienia, wysokości zawieszeń oraz podejść wodociągowych pod baterie i 
zawory czerpalne.  

Miski ustępowe przytwierdzać do podłoŜa za pomocą dybli plastikowych – M-6/80 na 
przyklejanej do podłoŜa przeponie PCV gr. 3 mm o kształcie podstawy miski.  

Owalności podstawy misek ustępowych,  oraz ścianek umywalek  i zlewozmywaka po 
zamontowaniu uzupełnić silikonem w kolorze poszczególnych przyborów. 
 

3. Instalacja  centralnego ogrzewania 
 

3.1.  Elementy grzejne:  
 

Jako  aparaty  grzejne zaprojektowano grzejniki  stalowe -  płytowe z przyłączeniem 
oddolnym z wbudowanym zaworem grzejnikowym i głowicą termostatyczną Typ V22 i V11 oraz  typ 
C22  z przyłączeniem bocznym od pionu oraz grzejniki łazienkowe . 

MontaŜ grzejników  naleŜy wykonać  zgodnie  z firmową instrukcją producenta. Parametry  
gabarytowe  grzejników i ich  wielkości podano  w  części  rys.  na  rzucie  i rozwinięciu. Wysokość 
zawieszenia grzejników zgodnie z rzędnymi podanymi na rysunkach. 

 

3.2.Ruroci ągi, armatura i kompensacje:  
 

Całość instalacji  rurowej  zaprojektowano   z  rur  miedzianych instalacyjnych Cu - DHP  w 
dwóch stanach utwardzenia miękki R220 i twardy R290 / o gr.  ścianek  uwidocznionych  w  części  
rysunkowej  oprac./.  

Rury stanu miękkiego naleŜy stosować wyłącznie w posadzkach, w pozostałych sytuacjach 
naleŜy stosować rury w sztangach w stanie twardym. 

Połączenia  rur  naleŜy  wykonywać  za  pomocą  atestowanych  złączek  kapilarnych  wg  
DIN 1705  przy  uŜyciu  lutów  twardych np.  LAg 2 P o  temperaturze topnienia powyŜej 450 °C. Dla 
poprawnego procesu lutowania łączników przejściowych z brązu z rurami Cu naleŜy stosować pastę 
do lutowania twardego np. HS. Z uwagi na twarde lutowanie nie naleŜy stosować łączników z 
mosiądzu.   
 Spadki przewodów naleŜy wykonać zgodnie z cz. rys. jednak nie mniej jak 0,2÷0,3 % dla 
przewodów  poziomych  i podejść rozprowadzających. 

Lokalizację i sposób prowadzenia przewodów zobrazowano w części rysunkowej. 
Przewody rozdzielcze poziome na ścieŜkach podposadzkowych naleŜy układać w formie 

luźnej na przygotowanym podłoŜu z odpowiednim spadkiem z umocowaniem w miejscach 
wyznaczonych dla PS. Odległości przewodów prowadzonych równolegle względem siebie w 
warstwach podposadzkowych od skrajni ich izolacji nie powinny być mniejsze jak 5xDz rury o 
większej średnicy.               

 

W przejściach  przez  ściany konstrukcyjne i stropy  stosować  tuleje  z  rur  miedzianych  o 
2-wie dymensje większe  od  rur  przewodowych. 

Połączenia rurociągów rozdzielczych z zaworami odcinającymi oraz połączenia kotła z 
instalacją wykonywać  w sposób rozłączny  za pomocą  śrubunków ze stali nierdzewnej. 

Dla skompensowania przyrostu długości rurociągów w całości wykorzystano naturalną 
samokompensację przez kolana i łuki na załamaniach przewodów rozdzielczych. Dla prawidłowego 
rozdziału przyrostu długości wydłuŜeń cieplnych naleŜy wykonać punkty stałe PS. 
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Na podejściu przyłączy na kotle na przewodzie zasilenia i powrotu zamontować 

termometry tarczowe  oraz filtr siatkowy na rurociągu powrotnym jak pokazano w części rysunkowej 
opracowania. 

Po  wykonanym  montaŜu  rurociągów  przed  załoŜeniem  izolacji  i przed 
zabetonowaniem ścieŜek podposadzkowych dla poziomów w posadzkach  całość  instalacji łącznie 
z przyłączonymi grzejnikami  naleŜy  poddać  próbie  szczelności  i  ciśnienia zgodnie  z  poz. 3.4.  
opisu oraz  po  pozytywnym  jej  wyniku  rurociągi zaizolować zgodnie z poz. 3.5. 

 

Na  instalacji  zaprojektowano  armatur ę: 
 
RA-N UK -zawory  grzejnikowe  z głowicami   termostatycznymi: Typ    RAW-K 5135  . 
MF   -zestawy przyłączeniowe – kątowe RLV-KS-K z odcięciem i złączką kątową  z funkcją 

opróŜniania i napełniania grzejnika – dla grzejników z podłączeniem dolnym 
ZP  - zawory powrotne RLV-P (kątowe lub proste) z funkcją opróŜniania i napełniania 

grzejnika dla grzejników z podłączeniem bocznym 
Ks -zawory spustowe  kulowe  z motylkiem nr kat. M F-1582/010 
O -zawory odpowietrzające ręczne przy grzejnikach (w kpl. grzejników). 
To -termometry  tarczowe bimetaliczne TM52/NS63/G1/2”/Lt=50. 

 
3.3.  Odpowietrzenia i odwodnienia instalacji:  
 

Odpowietrzenie  - instalacji indywidualnie na kaŜdym grzejniku za pomocą ręcznych   i 
automatycznych odpowietrzników oraz przy pomocy odpowietrzników pionowych na pionach . 
Odpowietrzniki na pionach montować na minimalnej wysokości 2,20 m nad podłogą. 

 

Odwodnienia  – główne odwodnienie instalacji przewidziano w najniŜszym punkcie 
instalacji przy kotle w kotłowni za pomocą kurków ze złączką do węŜa. Ponadto istnieje moŜliwość 
odłączenia od instalacji  i odwodnienia kaŜdego grzejnika poprzez zestawy przyłączeniowe dla 
grzejników z dolnym zasilaniem oraz zawory powrotne przy grzejnikach z bocznym zasilaniem. 
 

3.4.  Regulacja i próby instalacji:  
 

Dla prawidłowego rozdziału przepływów wody w instalacji przewidziano regulację 
przepływów za pomocą nastaw organów wykonawczych w zaworach grzejnikowych.  

Próbę szczelności instalacji na zimno wykonać zgodnie z PN-74/B-10400 przy ciśnieniu 0,6 
MPa w czasie 24 godzin. Po pozytywnym przeprowadzeniu próby szczelności instalację naleŜy 
dokładnie wypłukać do stwierdzenia klarowności wypuszczonej wody. Po wykonaniu płukania 
całość instalacji wyregulować przez odpowiednie ustawienie nastaw przy zaworach jak podano w 
części rysunkowej na rozwinięciu instalacji. 

Następnie instalację poddać próbie na gorąco. 
 

UWAGA!  
1. Przed wykonaniem nastaw zaworów - instalacja winna być sprawdzona pod względem 

czystości protokolarnie lub wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru. 
 

2. Po wykonaniu  nastaw organów wykonawczych zaworów wykonawca sporządzi 
dodatkowy protokół z przeprowadzonej regulacji  oraz głowice termostatyczne ustawi 
na odpowiednie temperatury wewnętrzne.  

3. Próba końcowa na gorąco moŜe być wykonana nie wcześniej jak 4-tygodnie od 
zabetonowania rur z izolacją w warstwach podposadzkowych. 

 
 

3.5.  Izolacje termiczne:  
 

Wszystkie poziomy rozdzielcze w posadzkach zaizolować termicznie otulinami 
prefabrykowanymi  ze spienionego PE o grubościach 20 mm. 

 
 

3.6.  Obliczenia instalacji c-o .  
 
         - znajdują się w egzemplarzu archiwalnym. 
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3.7. Kocioł , zabezpieczenie kotła , cyrkulacja obi egu instalacji , wentylacja kotłowni  
        i  odwodnienie  pomieszczenia  kotłowni:  
 
 Zaprojektowano kotłownię, wodną – niskotemperaturową o parametrach wody grzejnej 
80/60ºC w systemie otwartym z jednym kotłem na paliwo stałe (biomasę). 
 Całkowite zapotrzebowanie mocy ciepła dla   budynku wynosi:  QB = 19,99 kW 
 Jako  źródło  ciepła na potrzeby c-o przyjęto kocioł o mocy 25 kW   typ KMB-RP PLUS lub 
inny o podobnej mocy.   
 Całość instalacji kotłowni zaprojektowano w układzie otwartym zgodnie  z PN-91/B-02413 
zabezpieczoną rurami bezpieczeństwa i naczyniem wzbiorczym otwartym umieszczonym pod 
stropem na kondygnacji poddasza w pomieszczeniu nr 104 sala zajęć – spód naczynia  powinien 
być 45 cm wyŜej nad najwyŜej połoŜonym grzejnikiem na tej kondygnacji.  
 Dla  wzmoŜenia  obiegu  wody  w  instalacji  przewidziano  zamontowanie  na  kotle  na  
rurze zasilającej energooszczędnej pompy obiegowej WILO z samoczynną regulacją prędkości w 
zaleŜności od zapotrzebowania mocy i ciśnienia pompy z moŜliwością obniŜenia temperatury 
nocnej. Załączanie i wyłączanie pompy  z zaworem mieszającym po zakumulowaniu ciepła będzie 
realizowane automatycznie przez sterownik pogodowy. 

  MontaŜ kotła wykonać zgodnie z firmową instrukcją producenta.  
 

Odprowadzenie  spalin  z kotła zaprojektowano rurą spalinową ø 130 mm do komina ø 180 
wg projektu budowlanego.  U podstawy komina zainstalować wyczystkę. 

 
 Wentylacja kotłowni.  

►nawiew  -  zaprojektowano kanałem z bl. oc.1 mm i przekroju 200x200 → /h x s/ z 
usytuowaniem wlotu powietrza na zewnątrz czerpnią  Typ A  o równowaŜnym przekroju 
kanału. Wylot kanału w kotłowni nad posadzką na wys. 0,3m  uzbroić w kratę nawiewną 
Typ A/I o wolnym przekroju 200 x 200mm – patrz część rysunkowa. 

►wywiew  - przewidziano  projektowanym  kanałem  murowanym 140x200 mm w ramach projektu 
budowlano-konstrukcyjnego Wlot do kanału pod sufitem uzbroić w kratkę wywiewną Typ 
A/I o przekroju 140 x 200mm.  

 
4.    Uwagi ko ńcowe  i  warunki monta Ŝu :  

a) Całość instalacji wykonać zgodnie z projektem w oparciu o warunki techniczne wykonania cz. II.  
oraz Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Kotłowni na Paliwa stałe  pod fachowym 
nadzorem. 

b) MontaŜ i eksploatację urządzeń prowadzić zgodnie z ich DTR. 
c) Prawidłowość montaŜu podłączenia kotła do instalacji winno być udokumentowane (poza 

protokołem odbioru) przez uprawnionego montera lub firmę – poświadczeniem na piśmie. 
d) Całość robót w czasie realizacji naleŜy wykonywać z zachowaniem ogólnych warunków bhp         

i p. ppoŜ. 
 

Opracował: 
 
Tomaszów Lub.   26.05.2014r. 
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