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  WYKAZ    POMIESZCZEŃ

NR Nazwa  pomieszczenia
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sala  zajęć
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klatka  schodowa
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A
Oprawa świetlówkowa 2x18 IP65
 - nastropowa 

moduł awaryjny oświetlenia
 w oprawie /3h

oprawa ewakuacyjna IP65 - 11W/3hEWAK

M
A

oprawa ewakuacyjna z piktogramem  

Oprawa świetlówkowa 1x36

Oprawa świetlówkowa 2x36W 
z kloszem. IP 20

A

oprawa zewnętrzna IP65 - 100W

Oprawa świetlówkowa 2x36W 
z kloszem. IP 20

Oprawa świetlówkowa 2x36W 
z kloszem. IP 20 łącznik jednobiegunowy

łącznik świecznikowy

łącznik schodowy

łącznik świecznikowy IP44

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU NA ŚWIETLICĘ
ZOSIN , gm. HORODŁO  dz. 39/2
GMINA HORODŁO

ul. JURYDYKA 1

22-523 HORODŁO

elektr

 03/2014

1:50
mgr inż Michał Miścior

opracowal

projektowal

upr. bud. LUB/0005/PWOE/07

Marek Miścior

E-2mgr inż Krzysztof Broniszsprawdzil

upr. bud. LUB/0004/PWOE/07
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G-40

ROP1 - pożar
RT-42 - oddymianie

LT2

RO2

G-40
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Centrala 
oddymiania

  L3

sygnalizator optyczno-akustycznyprzycisk wyłącznika p.poż

WYJŚCIE

EWAK

B

D

gniazdo wtykowe 1-faz.

gniazdo wtykowe 1-faz.
bryzgoszczelne

wyłacznik jednobie gunowy IP 44

3 gniazdo wtykowe 3-faz.

oprawa ścienna kinkiet

podgrzewacz wody

INSTALACJA  ELEKTRYCZNA - PODDASZE

C

C

siłownik klapy oddymiającej

przycisk ręcznego oddymiania

wielodetektorowa czujka dymu 

przycisk alarmowy
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102

OKNO
DYMOWE

YDY 3x2,5 mm2 - do rozdz. RN
YDY 3x2,5 mm2 - do rozdz. RN
YDY 3x1,5 mm2 - do rozdz. RN

YDY 3x1,5 mm2 - do rozdz. RN

YnTKSY 2x0,8mm2/niepalny do LT1 parter
  YDY 4x0,8mm2  do RO1 parter

HTKSY PH30 3x2x0,8mm2 do L1 parter

YDY 3x1,5 mm2 - oświetlenie schodów

4380,00 mm


