Remont 1 przebudowa budynku néwietlice

Zosin gmina Horodk

zestawienie drewna konstrukcyjne:

ilosé¢
Ip. |nazwa profil |dlugosé |sztuk |8x16 12x16 | 16x16 | 14x14 | 12x12| 3,8x1§
1 8x1¢€ 6 38 22¢
2 8x1€ 5,3 6 31,6
3 8x1¢€ 3,6 2 7,2
4 8x1€ 1,5 2 3
5 8x1¢€ 2,7 8 21,¢
6 8x1€ 1,1 4 4.4
7 8x1¢€ 4 36 144
8 8x1€ 4.8 24 115,Z
9 8x1¢€ 3,7 1 3,7
10 8x1€ 3,3 1 3,3
11 8x1¢€ 2,9 1 2,8
12 8x1€ 2,5 1 2,
13 8x1¢€ 2,1 2 4,2
14 8x1€ 1,8 1 1,8
15 8x1¢€ 1,4 1 14
16 8x1€ 1,1 2 2,2
17 8x1¢€ 1 1 1
18 8x1€ 0,7 2 1,4
19 8x1¢€ 3 4 12
20|krokiew 8x1€ 2,3 4 9,2
21 12x1¢ 4 3 12
22 12x1¢ 3,4 2 6,8
23 12x1¢ 3,2 1 3,2
24 12x1¢ 2,8 2 5,€
25 12x1¢ 6,6 1 6,€
26 12x1z 1,5 4 6
27 12x1z 2,2 4 8,8
4C|ptatew 12x1z 3 2 6
28|wymiar 12x1z2 2,2 4 8,8
28|stupy 16x1¢€ 2,8 7 19,€
30 12x1¢ 6,5 2 13
31 8x1€ 2,3 4 9,2
32|krokiew koszowa|8x1€ 2,6 4 10,4
33 14x14 19 2 38
34 14x14 3,3 1 3,3
35 14x14 5,8 1 5,8
36 14x14 45 2 9
37|murtata 14x14 2,4 1 2.4
38| kleszcze 3,8x16 6,4 14 89,6
39| jetka 8x16 4.8 46 220,9
RAZEM m 841,20 47,20 19,40 58,50 29/60 89

,60



