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uwagi :

- lawy fundamentowe z betonu C 16/20 zbrojone podtuznie 4#12
ze stali 34GS oraz strz. o 6 mm co 30 cm ze stali StOS;

-pod stupy wykonaé stopy fundamentowe z bet. j.w. wys. 60 cm;

-w tawach zakotwié¢ zbrojenie pionowe [NR 3] dla polqczenia
ze zbrojeniem trzpieni Zelbetowych [NR 3a] 4#12 ze stali 34GS;

- w stopach zakotwic zbrojenie pionowe dla polqczenia ze zbrojeniem
stupow 6#12 dhug. 1=1,0m ze stali 34GS;

- pod tawy i stopy wykonaé podkiad z chudego betonu C 8/10 gr. 10 cm;

- minimalny poziom posadowienia taw 1,20 m ppt;

- izolacja pozioma taw fundamentowych - 2x papa asfaltowa na lepiku;

- nalezy zachowa¢ szczegdlnq ostroznosé przy istniejqcym budynku , aby
nie naruszy¢ struktury gruntu oraz istniejqcych faw;

- lawe przy istniejgcym budynku oddylatowaé styropianem gr. 2 cm;

- Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 25 cm na zapr.
cem. marki 4 MPa;

- izolacja pionowa Scian fundamentowych Abizol R+P;

PROJEKT BUDOWLANY
REMONT i PRZEBUDOWA BUDYNKU NA SWIETLICE |data: 03-2014

ZOSIN gm. HORODLO dz. 39/2

RZUT FUNDAMENTOW

zakresie upr. UAN-1I-8387/89/88

specjalnosé.: konstr. -bud. i arch. w ogr.

zakresie_upr. BGPK-VI-8387/79/89

specjalnosé.: konstr. -bud. i arch. w ogr.
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