OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy aneks do projektu budowlanego opracowano w oparciu o:

e Zlecenie inwestora,

e projekt techniczny branzy architektoniczno - konstrukcyjnej,

e projekt branzy instalacyjnej nieelekirycznej,

e norme PN-IEC 60364-4-41. Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona przeciw porazeniowa.

e norme PN-IEC 60364-5-51.Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia.

e Rozp. Min. Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw jakim
powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, p0z.690), z

poZn. zmianami.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Aneks swoim zakresem obejmuje nastepujgce instalacje:

rozdzielnica instalacyjna

oSwietleniowe i gniazd wtykowych,

- potgczenia wyrébwnawcze,

- instalacja odgromowa.
w przebudowanym budynku na Swietlice w Zosinie gm. Horodto dz. nr 39/2, inwestor:
Gmina Horodto, ul. Jurydyka 1, 22-523 Horodto

3. ZtACZA KABLOWE , ROZDZIELNICE | WLZ-ty

Rozbudowywany budynek Swietlicy zasilany bedzie z istniejgcego ztgcza
licznikowego ZL-1, zamontowanego na scianie budynku. Ztqgcze wyposazone jest
w zabezpieczenie S303B-25A.

W pomieszczeniu nr é — korytarz Swietlicy projektuje sie rozdzielnice RN,

Rozdzielnica RN w obudowie izolowanej. Obok ztgcza ZL-1 w linii WLZ projektuje sie
gtéwny wytgcznik prgdu w obudowie izolowane;.

Od ZL-1 do rozdzielnicy RN nalezy wykonac¢ kablem YKY 4x10mm2 wewnetrzng linie

zasilajgcg utozong na scianie budynku.



Do zabezpieczenia obwoddw odbiorczych w rozdzielnicy RN projektuje sie osprzet
modutowy S-300, oraz wytgczniki roznicowo -prgdowych P304 o wartosciach jak na

rys. E-3.

4. INSTALACJE ODBIORCZE

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla catosci instalacji stawiane sg nastepujace
wymagania:

e we wszystkich instalacjach jednofazowych budynku musi by¢ zastosowany
oprocz przewodu fazowego (opcjonalnie L1, L2, lub L3) i przewodu
neutralnego N, dodatkowy przewdd ochronny PE,

e we wszystkich instalacjach ftréjfazowych  musi byC¢ zastosowany oprocz
3 przewodow fazowych (L1, L2, i L3) i przewodu neutralnego N, dodatkowy
przewdd ochronny PE,

e wszystkie gniazda wtyczkowe jednofazowe muszg miec styki ochronne do
podtgczenia przewodu ochronnego PE,

e przewdd neutfralny PE musi miec izolacje barwy zotto-zielonej, przewdd
neutralny N — barwe niebieskq.

4.1. Oswietlenie ogdline

We wszystkich obwodach oswietlenia ogdlnego przewidziano zastosowanie opraw
Swietlbwkowych. Dobrano oprawy o zréznicowanym IP w zaleznosci od
przewidywanego zapylenia i wilgotnosci.

Dla pomieszczeh wyposazonych w monitory komputerowe zastosowac lampy
rastrowe, z luminancjg gabarytowq ponizej 200 cd/m2. Podziat na obwody oraz
sposdb zatgczania oswietlenia wewnetrznego przyporzadkowany jest funkcji
pomieszczen lub oswietlanych przestrzeni. Obwody oswietlenia przedstawiono na
rysunku E-1.

Zatgczanie i wytgczanie os$wieflenia odbywal sie bedzie za pomocq
standardowych tgcznikdw.

Przyjeto nastepujgce wysokosci natezenia oswietlenia:

- komunikacja 150 Lx
- pomieszczenia socjalne 200 Lx
- kottownia 200 Lx

- pomieszczenia Swietlicy 300 Lx
- sale zajec 300 Lx

lloSC opraw iich rozmieszczenie pokazano na rysunkach E1, E2.



4.2. Obwody gniazd

Obwody gniazd nalezy zakonczy¢ gniazdkami wtykowymi, w oznaczonych
miejscach i ze stykiem ochronnym (2P+PE, 250V/16A), a w pomieszczeniach
sanitarnych, kottowni i kuchni KGW gniazdami wtykowymi ze stykiem ochronnym
bryzgoszczelnymi min. IP 44.

Gniazda 1 faz ogdlne umieszczone sg na scianach, w pomieszczeniach socjalnych i
administracyjnych na wysokosci 1,4 m, w pomieszczeniach Swietlicy i salach zajec
na wysokosci 0,4 m.

Wszystkie tgczniki oraz gniazda wtykowe w garazu WC | pomieszczeniach
gospodarczych montowac¢ na wysokosci 1,4 m od podtoza,

Do wykonania instalacji w pomieszczeniach zaprojektowano przewody kabelkowe
wtynkowe:

- dla oswietlenia YDy 3x1,5 mm2 i YDy 5x1,5 mm?, dla gniazdek wtykowych
i podgrzewaczy wody YDy 3x2,5 mmz2oraz osprzet podtynkowy Bingo.

Lampy oswietleniowe Swietldbwkowe  w pomieszczeniach Swietlicy i garazu
montowac bezposrednio na sufitach, z uwzglednieniem projektu aranzacji wnetrz.

Gtoéwny wytgcznik prgdu

Na Scianie istniejgcej czesci budynku projektuje sie gtowny wytqgcznik prgdu
160/63A, w obudowie izolacyjnej, wyposazony we wzrostowy wyzwalacz
napieciowy, wykorzystywany do wytgczania zasilania obiektu  przyciskami,
umieszczonymi:

- przy wejsciu gtdwnym na Scianie frontowej,

- przy wejsciu gtobwnym od strony zaplecza,

Do odtgczenia od napiecia w celach konserwacyjnych w rozdzielnicy RN projektuje

sie roztgcznik FR sterowany recznie.

5. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Celem wyréwnania potencjatdw elementéw przewodzgcych, w kottowni w piwnicy
wykonac z ptaskownika FeZn 40x4 mm gtdwnq szyne uziemiajgcq, przytgczong do
zewnetrznych instalacji uziemiajgcych .

Do gtoéwnej szyny uziemiajgcej nalezy przytqgczyc:

e szyny PE rozdzielnic

» metalowe rurociqggi zewnetrznych przytqczy bazy,

« metalowe masy konstrukcji i urzgdzen wyposazenia fechnicznego obiektu,



Ponadto w kuchni KGW, umywalniach i WC nalezy wykona¢ miegjscowe szyny
wyrownawcze z ptaskownika FeZn 40x4 mm, do ktérych nalezy przytqgczyC punkt PE
rozdzielnic RN

Z szyng wyrdbwnawczq nalezy potgczyC wszystkie metalowe czesci wyposazenia
instalacyjnego wodno - kanalizacyjnego i cieptej wody. Przekrdj przewoddw
wyrownawczych gtéwnych nie moze by< mniejszy niz 6 mm?2 a przewodow
wyrownawczych dodatkowych 4 mm?2. Przewody uktada¢ pod tynkiem w rurze
gietkiej RVKL 15 mm.

Schemat potgczen wyrébwnawczych i miejscowych pokazano na rys nr E-7.

6. INSTALACJA ODGROMOWA | PRZECIWPORAZENIOWA

Budynek pokryty jest blachg stalowg powlekana o gr. 0,55 mm. Jako zwody
poziome mozna wykorzysta¢ pokrycie dachowe, obrdébki blacharskie  murkéw
i wykonczenia dachu.

W miejscach wskazanych na rysunku nr E-6 drutem FeZn 8mm w rurze lub sktadance
z rur PCV o grubosci scian min. 5 mm wykonac¢ jako podtynkowe, zwody pionowe
odprowadzajgce od pokrycia dachu do wysokosci 0,6m od ziemi. Na wysokosci 0,6
m zamontowac puszke 250x250 jako podtynkowq, w ktérej wykonac ztqcze
kontrolne ZK.

Do odprowadzenia prgddéw piorunowych wykona¢ uziom otokowy z bednarki
ocynkowanej FeZn 25x4 mm. Wszystkie potgczenia bednarki w ziemi wykonac jako
spawane, chronione przed korozjg przez dwukrotne malowanie miejsca spawu
lakierem bitumicznym.

Od puszek ze ztgczem kontrolnym ZK do uziomu otokowego wykonac¢ bednarkg
ocynkowana FeZn 25x4 mm w rurze RL 37 zwdd odprowadzajgcy jako podtynkowy.

Ochrona przeciwprzepieciowda

W rozdzielnicy gtownej RN (strefa C) projektuje sie ochronniki 4P 15kA 1,2 kV.
W strefie D (gniazda, odbiorniki) opcjonalnie mozna zastosowac ograniczniki 230/3n

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Stosownie do normy PN-EN 1838 w pomieszczeniach handlowych projektuje sie
oSwietlenie awaryjne z wymaganym natezeniem min. 30 Lx, jako stref wysokiego
ryzyka. Te grupe oswietlenia zrealizowano na oprawach:

- kierunki drog ewakuacji strefy otwarte - oprawy E 11W/3h

- strefy wysokiego ryzyka — moduty awaryjne oswietlenia w oprawach 58 i 36W/3h

Rozmieszczenie pokazano na rys. E-11 E-2.



7. SYSTEM ODDYMIANIA

W czesci budowlanej projektu do oddymiania zaprojektowano:

- na poddaszu klatki schodowej klape oddymiajgcg 1,0x1,0 m

7.1. Instalacja zasilajgca i sterowanie oddymianiem

Projektuje sie system recznego i automatycznego uruchomiania instalacii
oddymiajgcej. Reczne oddymianie nastgpi po zbiciu szybki i pobudzenie automatyki
oddymiania przyciskiem ALARM w przyciskach alarmowych RO, zlokalizowanych w
obrebie klatki schodowej parter - pietro (rys. E-1, E-2).

Automatyczne oddymianie nastgpi po zadziataniu optycznych czujek dymu L.
Ponadto projektuje sie przyciski do naturalne] recznej wentylacji (uchylanie
i zamykanie) jako funkcja dodatkowa. Przyciski przewietrzania LT zamontowane na
parterze i pietrze klatki schodowe.

Centralke nalezy zamontowac¢ na holu poddasza.

ZLasilanie centralki oddymiania z istniejgcej tablicy rozdzielczej RN napieciem 230V,
Do zasilania awaryjnego uktadu oddymiajgcego do wspdtpracy z centralkg nalezy
zamontowac akumulatory Typu AKKU 3/72h. Napiecie robocze instalacji sterowniczej
Wynosi 24V.

Na klatkach schodowych: do pomieszczen  edukacyjnych i pomieszczen
administracyjnych, zaprojektowano optyczne czujki dymu, umieszczone na stropie
potpietra i suficie pietra. Czujki dymu potgczyC linig dozorowanq z centralkg
oddymiania.

Do przytgczenia centrali RZN zamontowac¢ przewdd HDGs 3x1,5mm?, uktadany w
listwie elektfroinstalacyjnej LN 17x15 lub w tynku, do przytgczenia systemu
oddymiania  zastosowac przewody HDGs 1x2x1 mm?2 utozonych w listwach
elektroinstalacyjnych PCV LN 17x15, 17x30.

Na rysunkach E-1 i E-2 pokazano rozmieszczenie elementéw systemu
oddymiajgcego systemu. Na rys. E4 i E5 pokazano sposdb potgczenia sterowania

oddymianiem



8 . SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN

Jako Srodek ochrony przed dotykiem bezposrednim stosowana jest izolacja robocza
oraz uniemozliwienie dostepu do urzgdzen elektroenergetycznych bedgcych pod
napieciem.
Jako $srodek ochrony przed dotykiem posrednim zgodnie warunkami przytgczenia,
projektuje sie samoczynne szybkie wytqczenie w uktadzie sieci zasilajgcej TN-C,
instalacja -TN-S zrealizowane za pomocq wytgcznikbw nadmiarowo-prgdowych
S301 i 303 z charakterystykg B ze wspomaganiem ochrong dodatkowqg -
wytgcznikami réznicowo -prgdowymi P-304.
Dla wtasciwej ochrony, nalezy punkt PEN rozdzielnicy RN powinien by¢ uziemiony.
Rezystancji uziemienia nie powinna przekracza¢ 30 omdw. W przypadku nie
uzyskania tej wartosci rezystancji , uziom rozbudowac po przez utozenie nastepnych
odcinkdw uziomu powierzchniowego i uziomow pretowych. Punkt PEN rozdzieli¢ na
PEiIN
Przewoddw PE i N nie wolno wtgczy¢ w obwodach odbiorczych za wytgcznikami

réznicowo-nadprgdowymi.

9. UWAGI KONCOWE

1. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z normami ze szczegdlnym uwzglednieniem
PN-IEC 60364.

2. Prace mozna rozpoczgc¢ po spetnieniu wymogdw Prawa Budowlanego.

3. Po zakonczeniu montazu dokonac¢ pomiardw rezystancji uziemien, rezystancii
izolacji, skutecznosci ochrony od porazen i ochrony odgromowe.

4. Wszystkie stosowane materiaty powinny posiadac wymagane  certyfikaty,
deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne.

5. Na 7 dni przed rozpoczeciem robdt o zamiarze rozpoczecia robdt nalezy

powiadomic¢ Zarzgdcow sieci wystepujgcych w obszarze budowy.



