
sieć nn

  R=0,4

  X=0,4

 Ω 

 Ω 

ZL-1

B1:1_1

S303 B
25 A 
5 s
FAEL

Wył, główny

Pi=0 kW
Ps=0 kW
cosφ = 0,95
U = 400 V
UL = 50 V

kj=
1

K1:1

[Cu] YDY3x 10²
       + 10²
2 m

spos. ułoż. D

RN Parter

Pi=5 kW
Ps=3,8 kW
cosφ = 0,95
U = 400 V
UL = 50 V

kj=
1

W1:2

[Cu] Cu 3x 10²
       + 10²
45 m

B1.1:1_1

S301 B
16 A 
5 s
FAEL

gn. pom. 1

Pi=1,5 kW
Ps=1,05 kW
cosφ = 0,95
U = 230 V
UL = 25 V

W1.1:1

[Cu] Cu 2,5²
       + 2,5²
20 m

spos. ułoż. C

B1.2:1_1

S301 B
16 A 
5 s
FAEL

gn 1faz  pom 11  (kotł)   

Pi=1,5 kW
Ps=0,13 kW
cosφ = 0,95
U = 230 V
UL = 50 V

W1.2:1

[Cu] Cu 2,5²
       + 2,5²
20 m

spos. ułoż. C

B1.3:1_1

S301 B
16 A 
5 s
FAEL

gn.1faz pom. 10(kuch)

Pi=1,5 kW
Ps=1,05 kW
cosφ = 0,95
U = 230 V
UL = 50 V

W1.3:1

[Cu] Cu 2x 2,5²
       + 2,5²
15 m

spos. ułoż. C

B1.4:1_1

S301 B
16 A 
5 s
FAEL

gn 1f pom.1/03

Pi=1,5 kW
Ps=0,9 kW
cosφ = 0,95
U = 400 V
UL = 50 V

W1.4:1

[Cu] Cu 4x 6²
       + 6²
18 m

spos. ułoż. C

Biuro Usług Technicznych  

Nazwa obwodu: Świetlica Zosin
Licencja nr 59388 wer. 1.00 TN-S

©2002 EL-PRO (www.elpro.poczton.pl), CENTUM (www.centum.pl)   informacje: www.obl2002.pl; info@obl2002.pl; EL-PRO, 20-850 Lublin, Paganiniego 4/184; 081 7418936, 0601 229221Wiersz 1 Kolumna 1


