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ORGBUD-SERWIS Poznań



F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y



KOBRA wer. 8.0



K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y



Budowa :  

MODERNIZACJA INSTALACJI C.O DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JABŁONOWIE POMORSKIM

Obiekt :  

SZKOŁA PODSTAWOWA

Adres :  

UL. KOŚCIELNA  87-300 JABŁONOWO POM.



MODERNIZACJA INSTALACJI C.O DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W JABŁONOWIE POMORSKIM

Inwestor : 

URZĄD MIASTA I GMINY



UL. GŁÓWNA 28   87-300 JABŁONOWO POM.

Wykonawca : 

.............................................................................

Adres :  

.............................................................................



Wartość kosztorysowa robót :   ................   zł

Podatek VAT ..........  % :   ..................   zł

WARTOŚĆ  ROBÓT  OGÓŁEM :  ...............  zł

Słownie : ........................................................................................................

........................................................................................................



Podstawa wyceny :  .....................................................................................

Poziom cen :  .....................................................................................

Opracowanie :  ......................................................                Data :   ........ / ....... / ........

Sprawdził :  ......................................................                Data :   ........ / ....... / ........
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A. STAN :   Instalacje



A.a. ELEMENT :   Technologia kotłowni



1. KNR  402-0413-02-00  WACETOB Warszawa  1,000 kpl ................     ................



Demontaż kotła miałowego 250 kW 



2. KNNR  004-0503-06-10    1,000 kocioł ................     ................



Kocioł KWM-S (miał) o mocy 250 kW - ustawienie kotła w nowym miejscu



3. KNNR  004-0503-06-10    1,000 kocioł ................     ................



Kocioł KW-EKOCENTR 200 kW - wersja skrócona do długości 260 cm



4. KNR  215-0510-01-00    1,000 szt ................     ................



Naczynie wzbiorcze Refix D 25 



5. KNR  215-0509-03-00    1,000 szt ................     ................



Naczynia wzbiorcze systemu otwartego typu B 480L 



6. KNR  215-0511-03-00    1,000 szt ................     ................



Stacja uzdatniania wody ES 200 



7. KNR  215-0527-06-00    1,000 szt ................     ................



Sprzęgło hydrauliczne MH 100 m3/h=20 



8. KNR  215-0506-03-00    1,000 szt ................     ................



Wymiennik pojemnościowy c.w.u WGJ-S 300 



9. KNR  707-0101-01-00    1,000 kpl ................     ................



Pompa Grundfos UPS 25-40 B 



10. KNR  707-0101-01-00    1,000 kpl ................     ................



Pompa Grundfos UPS 25-40 



11. KNR  707-0101-01-00    1,000 kpl ................     ................



Pompa Grundfos  MAGNA UPED 32-120 F 



12. KNR  707-0101-01-00    1,000 kpl ................     ................



Pompa Grundfos UPS 32-80 



13. KNR  707-0101-01-00    2,000 kpl ................     ................



Pompa Alpfha 25-60 



14. KNR  707-0101-01-00    1,000 kpl ................     ................



Pompa podwójna TPED 50-290/2 



15. KNR  707-0101-01-00    1,000 kpl ................     ................



Pompa UPSD 65-40/4F 



16. KNR  707-0101-01-00    1,000 kpl ................     ................



Pompa KP 150 z załącznikiem pływakowym 



17. KNR  031-0307-02-00    1,000 kpl ................     ................



Montaż zaworów mieszających z siłownikiem elektrycznym 24 V do regulacji temperatury przepływu



wody o średnicy nominalnej gniazd zaworów: 20 mm ; 3 drogowych

- HRE3 z siłownikiem AMB 162 



18. KNR  031-0307-03-00    1,000 kpl ................     ................



Montaż zaworów mieszających z siłownikiem elektrycznym 24 V do regulacji temperatury przepływu



wody o średnicy nominalnej gniazd zaworów: 25 mm ; 3 drogowych

- HRE3 z siłownikien AMB 162 
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19. KNR  031-0307-03-00    1,000 kpl ................     ................



Montaż zaworów mieszających z siłownikiem elektrycznym 24 V do regulacji temperatury przepływu



wody o średnicy nominalnej gniazd zaworów: 40 mm ; 3 drogowych

- HFE3 z siłownikiem AMB 182 



20. KNR  031-0307-03-00    1,000 kpl ................     ................



Montaż zaworów mieszających z siłownikiem elektrycznym 24 V do regulacji temperatury przepływu



wody o średnicy nominalnej gniazd zaworów: 65 mm ; 3 drogowych

- HFE3 z siłownikiem AMB 182 



21. KNR  031-0214-01-00    1,000 kpl ................     ................



Montaż  ciepłomierzy WS-120-1,5-NC 



22. KNR  031-0214-01-00    1,000 kpl ................     ................



Montaż  ciepłomierzy WS-120-1-NC 



23. KNR  031-0214-03-00    2,000 kpl ................     ................



Montaż  ciepłomierzy WS-120-3,5-NC 



24. KNR  031-0214-03-00    1,000 kpl ................     ................



Montaż  ciepłomierzy WS-120-10-NC 



25. KNR  031-0214-03-00    1,000 kpl ................     ................



Montaż  ciepłomierzy MWN-130NC-25 



26. KNR  215-0527-05-20    1,000 szt ................     ................



Filtroodmulnik typ FOM o średnicy 80 mm 



27. KNR  215-0434-02-00    1,000 szt ................     ................



Separator powietrza BA 100L o średnicy 100 mm 



28. KNR  215-0519-02-20    1,000 szt ................     ................



Magnetyzer MI-0 o śr. 32 mm 



29. KNR  215-0524-01-20    1,000 szt ................     ................



Zawór bezpieczeństwa c.w.u typ 2115 0,6 MPa, o śr. 20 mm



30. KNR  215-0524-04-00    2,000 szt ................     ................



Zawory bezpieczeństwa na kotle typ 1915, o średnicy 50 mm



31. KNR  215-0524-01-20    1,000 szt ................     ................



Zawór antyskażeniowy BA 2760 o średnicy 20 mm 



32. KNR  215-0525-04-00    1,000 szt ................     ................



Zawór antyskażeniowy EA291 NF, o średnicy 50 mm 



33. KNR  708-0403-04-00    1,000 1 układ ................     ................



Sygnalizator optyczno-akustyczny 12VDC SL-3 



34. KNR  508-0308-05-00    1,000 szt ................     ................



Wyłącznik elektryczny p.poż. 



35. KNR  708-0205-01-00    2,000 1 układ ................     ................



Regulator Vitotronic 050 HK 3W 



36. KNR  215-0530-04-00    8,000 szt ................     ................



Montaż  manometru typ HZ 80 AX z kurkiem 0-4 bar 



37. KNR  215-0530-04-00    5,000 szt ................     ................



Montaż termohydrometru TM 80 

[image: image5.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań



F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y



KOBRA wer. 8.0



                       MODERNIZACJA INSTALACJI C.O DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

                       W JABŁONOWIE POMORSKIM



STAN :  

A.  Instalacje

ELEMENT :  

A.a. Technologia kotłowni

Data : 2008-06-05  Str: 3

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



38. KNR  215-0530-04-00    1,000 szt ................     ................



Montaż termostatu przylgowego TC2 typ IM 542470 



39. KNR  215-0530-03-00    2,000 szt ................     ................



Montaż termometru bimetalicznego ze stykami łączącymi, nastawa 95 st.C



40. KNR  215-0412-02-02    1,000 szt ................     ................



Montaż zaworów termostatycznych automatycznych MTCV-B, o śr. 15 mm



41. KNR  215-0130-06-20    1,000 szt ................     ................



Montaż filtra z płukaniem wstecznym F76S-2A-C 



42. KNR  217-0101-05-00    7,200 m2 ................     ................



Przewody wentylacyjne prostokątne typu A/I, o udziale kształtek do 35%, z blachy stalowej: ocynkowanej ;



obwód ponad 1400 do 1800 mm - NAWIEW



43. KNR  217-0101-03-00    3,600 m2 ................     ................



Przewody wentylacyjne prostokątne typu A/I, o udziale kształtek do 35%, z blachy stalowej: ocynkowanej ;



obwód  800 mm - NAWIEW



44. KNR  217-0101-03-00    0,400 m2 ................     ................



Przewody wentylacyjne prostokątne typu A/I, o udziale kształtek do 35%, z blachy stalowej: ocynkowanej ;



obwód ponad 600 do 1000 mm - KANAŁ WYWIEWNY



45. KNR  217-0101-04-00    1,400 m2 ................     ................



Przewody wentylacyjne prostokątne typu A/I, o udziale kształtek do 35%, z blachy stalowej: ocynkowanej ;



obwód ponad 1000 do 1400 mm - KANAŁ WYWIEWNY NA KANALE KOMINA



46. KNR  216-0121-01-00    12,600 m2 ................     ................



Izolacja kanałów nawiewnych i wywiewnych wełną mineralną gr. 25 mm, w płaszczu z blachy aluminiowej



47. KNR  216-0301-01-00    4,000 m2 ................     ................



Izolacja ścian bocznych zbiorników,jednowarstwowa, /bez względu na średnicę zbiornika/ o grubości do 100



mm, wykonana z płyt z wełny mineralnej: półtwardych 



48. KNR  216-0601-04-00    4,000 m2 ................     ................



Płaszcze z blachy stalowej ocynk.o grubości 0,55mm ochraniające: zbiorniki o śr.zew.   do 2220 mm



49. KNR  406-0305-07-00    0,222 t ................     ................



Wykonanie, czyszczenie i  jednokrotne miniowanie kontenera na żużel o wym. 800x800x800



50. KNR  406-0305-08-00    0,406 t ................     ................



Wykonanie, czyszczenie i  jednokrotne miniowanie czopucha stalowego z blachy gr. 5 mm



51. KNR  216-0301-01-00    10,350 m2 ................     ................



Izolacja ścian bocznych czopucha  o grubości do 100 mm, wykonana z płyt z wełny mineralnej: półtwardych



52. KNR  216-0601-05-00    10,350 m2 ................     ................



Płaszcze z blachy stalowej ocynk.o grubości 0,55mm ochraniające: zbiorniki o śr.zew.ponad 2220 mm



53. KNR  215-0403-05-00    0,500 m ................     ................



Rurociągi c.o.z rur stalowych o połączeniach spawanych, mocowane na ścianach budynku, przy średnicy



nominalnej rurociągu: 40 mm 



54. KNR  215-0403-06-00    29,500 m ................     ................



Rurociągi c.o.z rur stalowych o połączeniach spawanych, mocowane na ścianach budynku, przy średnicy



nominalnej rurociągu: 50 mm 



55. KNR  215-0403-04-00    2,500 m ................     ................



Rurociągi c.o.z rur stalowych o połączeniach spawanych, mocowane na ścianach budynku, przy średnicy



nominalnej rurociągu: 32 mm 
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56. KNR  215-0403-07-00    26,500 m ................     ................



Rurociągi c.o.z rur stalowych o połączeniach spawanych, mocowane na ścianach budynku, przy średnicy



nominalnej rurociągu: 65 mm 



57. KNR  215-0403-08-00    12,500 m ................     ................



Rurociągi c.o.z rur stalowych o połączeniach spawanych, mocowane na ścianach budynku, przy średnicy



nominalnej rurociągu: 80 mm 



58. KNR  215-0403-09-00    16,000 m ................     ................



Rurociągi c.o.z rur stalowych o połączeniach spawanych, mocowane na ścianach budynku, przy średnicy



nominalnej rurociągu: 100 mm 



59. KNR  215-0405-03-00    13,000 m ................     ................



Rurociągi c.o.z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach, przy



średnicy zewnętrznej rur: 15 mm 



60. KNR  215-0405-05-01    1,500 m ................     ................



Rurociągi c.o.z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach, przy



średnicy zewnętrznej rur: 22 i grubości ścianki 1,0 mm 



61. KNR  215-0405-06-01    26,000 m ................     ................



Rurociągi c.o.z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach, przy



średnicy zewnętrznej rur: 28 i grubości ścianki 1,5 mm 



62. KNR  215-0405-07-01    4,000 m ................     ................



Rurociągi c.o.z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach, przy



średnicy zewnętrznej rur: 35 i grubości ścianki 1,5 mm 



63. KNR  215-0411-01-10    2,000 szt ................     ................



Montaż zaworów o połączeniach gwintowanych, o średnicy: 15 mm - przelotowych kulowych



64. KNR  215-0411-02-10    6,000 szt ................     ................



Montaż zaworów o połączeniach gwintowanych, o średnicy: 20 mm - przelotowych  kulowych



65. KNR  215-0411-03-10    11,000 szt ................     ................



Montaż zaworów o połączeniach gwintowanych, o średnicy: 25 mm - przelotowych kulowych



66. KNR  215-0411-04-10    3,000 szt ................     ................



Montaż zaworów o połączeniach gwintowanych, o średnicy: 32 mm - przelotowych kulowych



67. KNR  215-0411-04-50    2,000 szt ................     ................



Montaż zaworów o połączeniach gwintowanych, o średnicy: 40 mm - przelotowych kulowych



68. KNR  215-0411-05-10    6,000 szt ................     ................



Montaż zaworów o połączeniach gwintowanych, o średnicy: 50 mm - przelotowych klowych



69. KNR  215-0411-06-10    2,000 szt ................     ................



Montaż zaworów o połączeniach gwintowanych, o średnicy: 65 mm - przelotowych kulowych



70. KNR  215-0522-04-10    4,000 szt ................     ................



Montaż zaworów o połączeniach gwintowanych, o średnicy 80 mm



- przelotowych kulowych 



71. KNR  215-0522-04-20    13,000 szt ................     ................



Montaż zaworów o połączeniach gwintowanych, o średnicy 100 mm



- zawory przelotowe kulowe 



72. KNR  215-0411-01-40    1,000 szt ................     ................



Montaż zaworów o połączeniach gwintowanych, o średnicy: 15 mm - zwrotnych kulowych



73. KNR  215-0411-02-40    1,000 szt ................     ................



Montaż zaworów o połączeniach gwintowanych, o średnicy: 20 mm - zwrotnych kulowych
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74. KNR  215-0411-03-40    3,000 szt ................     ................



Montaż zaworów o połączeniach gwintowanych, o średnicy: 25 mm - zwrotnych kulowych



75. KNR  215-0411-04-90    1,000 szt ................     ................



Montaż zaworów o połączeniach gwintowanych, o średnicy: 40 mm - zwrotnych kulowych



76. KNR  215-0411-05-40    1,000 szt ................     ................



Montaż zaworów o połączeniach gwintowanych, o średnicy: 50 mm - zwrotnych kulowych



77. KNR  215-0522-04-10    1,000 szt ................     ................



Zawory zwrotne kulowe o średnicy nominalnej: 80 mm 



78. KNR  215-0522-04-20    1,000 szt ................     ................



Zawory zwrotne kulowe o średnicy nominalnej: 100 mm 



79. KNR  215-0411-03-30    2,000 szt ................     ................



Montaż zaworów kulowych o połączeniach gwintowanych, o średnicy: 25 mm - przelot.skoś.z



korkiem i zaw.spust. 



80. KNR  215-0411-06-20    2,000 szt ................     ................



Montaż zaworów kulowych opołączeniach gwintowanych o średnicy: 80 mm - przelot.skoś.z



korkiem i zaw.spust. 



81. KNR  215-0411-01-80    5,000 szt ................     ................



Montaż zaworów o połączeniach gwintowanych, o średnicy: 15 mm -kulowych przelot.skoś.z korkiem i



zaw.spust. 



82. KNR  215-0513-01-00    4,800 m ................     ................



Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o średnicy nominalnej: 150 mm



83. KNR  712-0101-04-00    5,893 m2 ................     ................



Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne powierzchni o stanie wyjściowym B do trzeciego stopnia czystości



rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm 



84. KNR  712-0101-05-00    17,658 m2 ................     ................



Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne powierzchni o stanie wyjściowym B do trzeciego stopnia czystości



rurociągów o średnicy zewnętrznej od 58 do 219 mm 



85. KNR  712-0201-04-10    5,893 m2 ................     ................



Malowanie pędzlem rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm farbą do gruntowania, przeciwrdzewną



ftalową miniową 60% 



86. KNR  712-0201-05-10    17,658 m2 ................     ................



Malowanie pędzlem rurociągów o średnicy zewnętrznej od 58 do 219 mm farbą do gruntowania, przeciwrdzewną



ftalową miniową 60% 



87. KNR  216-0501-03-00    0,950 m2 ................     ................



Otulina Thermaflex Pur gr. 40 mm w płaszczu z folii PVC na rurociąg o śr. 32 mm



88. KNR  216-0501-03-00    0,200 m2 ................     ................



Otulina Thermaflex Pur gr. 40 mm w płaszczu z folii PVC na rurociąg o średnicy 40 mm



89. KNR  216-0501-04-00    13,275 m2 ................     ................



Otulina Thermaflex Pur gr. 40 mm w płaszczu z folii PVC na rurociąg o śr. 50 mm



90. KNR  216-0501-04-00    12,495 m2 ................     ................



Otulina Thermaflex Pur gr. 40 mm w płaszczu z folii PVC na rurociąg o śr. 65 mm



91. KNR  216-0501-04-00    6,625 m2 ................     ................



Otulina Thermaflex Pur gr. 40 mm w płaszczu z folii PVC na rurociąg o średnicy 80 mm
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92. KNR  216-0501-05-00    10,400 m2 ................     ................



Otulina Thermaflex Pur gr.50 mm w płaszczu z foli PVC na rurociąg o śr. 100 mm



93. KNR  216-0501-06-00    4,224 m2 ................     ................



Otulina Thermaflex Pur gr. 60 mmw płaszczu z folii PVC na rurociąg o śr. 150 mm



94. KNR  031-0113-04-00    0,130 100 m ................     ................



Otuliny termoizolacyjne Thermaflex z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, rurociągu o



średnicy nominalnej : 15 mm,grub.otuliny 9 mm 



95. KNR  031-0113-05-00    0,015 100 m ................     ................



Otuliny termoizolacyjne Thermaflex z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, rurociągu o



średnicy nominalnej : 22 mm,grub.otuliny 9 mm 



96. KNR  031-0113-09-00    0,260 100 m ................     ................



Otuliny termoizolacyjne Thermaflex z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, rurociągu o



średnicy nominalnej : 28 mm,grub.otuliny 13 mm 



97. KNR  031-0113-09-00    0,040 100 m ................     ................



Otuliny termoizolacyjne Thermaflex  z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, rurociągu o



średnicy nominalnej : 35 mm,grub.otuliny 13 mm 



98. KNR  215-0406-02-00    92,300 m ................     ................



Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach: niemieszkalnych - instalacja c.o.z rur stal.



99. KNR  031-0116-03-00    0,445 100 m ................     ................



Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej - rurociągi o średnicy nominalnej 15,22 i 28 mm w



budynkach : niemieszk.- czynn.przygot.i zakończ.z płukaniem



100. KNR  031-0116-04-00    0,445 100 m ................     ................



Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej - rurociągi o średnicy nominalnej 15,22 i 28 mm w



budynkach : niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa 



101. KNR  401-0332-06-00    15,240 m2 ................     ................



Wykucie wnęk w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o wym. 15x120 cm



102. KNR  401-0212-05-00    0,216 m3 ................     ................



Rozebranie - ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych: zbrojonych



- przebicia w stropach 



103. KNR  202-2006-03-10    15,240 m2 ................     ................



Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych /suche tynki gipsowe/ powierzchni ścian, na gotowym



ruszcie, przy grubości płyt: 12,5 mm 



104. KNR  202-2007-01-00    15,240 m2 ................     ................



Konstrukcje rusztów z listew drewnianych, pod okładziny z płyt gipsowych na: ścianach



105.     2,000 kpl ................     ................



Zakupienie, dostawa i montaż kominów wraz z kształtkami do podłączenia kotłów, z blachy k.o



o śr. 400 mm - kalkulacja indywidualna



106.     1,000 kpl ................     ................



Wykonanie i montaż rampy konserwacyjnej, dla kominiarza



107. KNR  202-1603-02-00  WACETOB Warszawa  0,900 100 m2 ................     ................



Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości: do 15 m 



108. KNR  215-0517-02-00    1,000 kpl ................     ................



Uruchomienie kotłowni 
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A.b. ELEMENT :   Zewnętrzna sieć cieplna



109. KNR  201-0218-02-00    205,758 m3 ................     ................



Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3,



w gruncie kategorii: III 



110. KNR  201-0230-01-10    127,182 m3 ................     ................



Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległośc do 10 m, przy zasypywaniu wykopów



spycharkami gąsienicowymi o mocy: 74 kW (100 KM), kat.gruntu I-III



111. KNR  201-0236-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  127,182 m3 ................     ................



Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie



spoistym, kategorii : III-IV 



112. KNR  201-0212-07-30    78,576 m3 ................     ................



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.chwytaka 0,60 m3, z transportem urobku na



odległ.o 1 km, samoch.samowyład.o ład.5 do 10 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach w gruncie  kat.I-III

/spycharka gąs.100 KM/ 



113. KNR  201-0214-03-10    78,576 m3 ................     ................



Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu



kat.I-II po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t

- następne 4 km 



114. KNR  218-0501-01-00    210,900 m2 ................     ................



Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 10 cm



115. KNR  228-0501-09-10    54,834 m3 ................     ................



Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym - piaskiem 



116. KNR  010-0215-01-00    0,220 100 m ................     ................



Zewnętrzne sieci ciepłownicze z rur preizolowanych wykonane z rur o średnicach: 25 mm ocynk.



117. KNR  010-0215-01-00    0,440 100 m ................     ................



Zewnętrzne sieci ciepłownicze z rur preizolowanych wykonane z rur o średnicach: 25 mm st.czarnych



118. KNR  010-0215-04-00    0,180 100 m ................     ................



Zewnętrzne sieci ciepłownicze z rur preizolowanych wykonane z rur o średnicach: 32 mm ocynk.



119. KNR  010-0215-09-00    0,920 100 m ................     ................



Zewnętrzne sieci ciepłownicze z rur preizolowanych wykonane z rur o średnicach: 50 mm ocynk.



120. KNR  010-0215-09-00    0,740 100 m ................     ................



Zewnętrzne sieci ciepłownicze z rur preizolowanych wykonane z rur o średnicach: 50 mm st.czarnych



121. KNR  010-0215-11-00    0,530 100 m ................     ................



Zewnętrzne sieci ciepłownicze z rur preizolowanych wykonane z rur o średnicach: 65 mm  ocynk.



122. KNR  010-0215-11-00    1,680 100 m ................     ................



Zewnętrzne sieci ciepłownicze z rur preizolowanych wykonane z rur o średnicach: 65 mm st.czarnych



123. KNR  010-0216-01-00    0,840 100 m ................     ................



Zewnętrzne sieci ciepłownicze z rur preizolowanych wykonane z rur o średnicach: 80 mm st. czarnych



124. KNR  010-0218-01-00    1,000 szt ................     ................



Montaż kolan łukowych w rurociągach sieci cieplnych z rur preizolowanych o średnicy: 25 mm ocynk. 30 st.



k-25/30 



125. KNR  010-0218-01-00    2,000 szt ................     ................



Montaż kolan łukowych w rurociągach sieci cieplnych z rur preizolowanych o średnicy: 25  mm st.czarnych



30 st., k-25/30 
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126. KNR  010-0218-01-00    1,000 szt ................     ................



Montaż kolan łukowych w rurociągach sieci cieplnych z rur preizolowanych o średnicy: 25  mm ocynk. 60 st.



k-25/60 



127. KNR  010-0218-01-00    2,000 szt ................     ................



Montaż kolan łukowych w rurociągach sieci cieplnych z rur preizolowanych o średnicy: 25 mm st.czarnych



60 st. k-25/60 



128. KNR  010-0218-01-00    1,000 szt ................     ................



Montaż kolan łukowych w rurociągach sieci cieplnych z rur preizolowanych o średnicy: 25 mm ocynk. 90 st.



k-25/90 



129. KNR  010-0218-01-00    2,000 szt ................     ................



Montaż kolan łukowych w rurociągach sieci cieplnych z rur preizolowanych o średnicy: 25 mm st. czarnych 90 st.



k-25/90 



130. KNR  010-0218-04-00    1,000 szt ................     ................



Montaż kolan łukowych w rurociągach sieci cieplnych z rur preizolowanych o średnicy: 32 mm ocynk. 90 st.



k-32/90 



131. KNR  010-0218-09-00    5,000 szt ................     ................



Montaż kolan łukowych w rurociągach sieci cieplnych z rur preizolowanych o średnicy: 50 mm ocynk. 90 st.



k-50/90 



132. KNR  010-0218-09-00    4,000 szt ................     ................



Montaż kolan łukowych w rurociągach sieci cieplnych z rur preizolowanych o średnicy: 50 mm st. czarnych



90 st. k-50/90 



133. KNR  010-0218-11-00    10,000 szt ................     ................



Montaż kolan łukowych w rurociągach sieci cieplnych z rur preizolowanych o średnicy: 65 mm st. czarnych



90 st. k-65/90 



134. KNR  010-0224-06-00    2,000 szt ................     ................



Montaż trójników wznośnych st.ocynk. w rurociągach sieci cieplnych z rur preizolowanych o średnicy 65/50



mm, TW-65/50



135. KNR  010-0224-04-00    2,000 szt ................     ................



Montaż trójników wznośnych st. czarnych w rurociągach sieci cieplnych z rur preizolowanych o średnicy 80/65



mm, TW-80/65



136. KNR  010-0218-11-00    1,000 szt ................     ................



Montaż zwężki ocynk. w rurociągach sieci cieplnych z rur preizolowanych o średnicy: 65/50 mm



Z-65/50 



137. KNR  010-0218-11-00    1,000 szt ................     ................



Montaż zwężki ocynk. w rurociągach sieci cieplnych z rur preizolowanych o średnicy: 50/32 mm



Z-50/32 



138. KNR  010-0218-09-00    2,000 szt ................     ................



Montaż zwężki st. czarnej w rurociągach sieci cieplnych z rur preizolowanych o średnicy: 65/50 mm



Z-65/50 



139. KNR  010-0219-01-00    2,000 szt ................     ................



Montaż zwężki st.czarnej w rurociągach sieci cieplnych z rur preizolowanych o średnicy: 80/65 mm



Z-80/65 



140. KNR  010-0221-01-00    69,000 szt ................     ................



Wykonanie poduszek piankowych w strefach kompensacyjnych



141. KNR  220-0310-04-11    1,000 kpl ................     ................



Odwodnienia rurociągów sieci cieplnych, dla ciśnień 1,6 MPa, z montażem zaworów kulowych ocynk., przy



średnicach nominalnych: 50 mm 
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142. KNR  220-0310-04-21    2,000 kpl ................     ................



Odwodnienia rurociągów sieci cieplnych, dla ciśnień 1,6 MPa, z montażem zaworów kulowych ocynk., przy



średnicach nominalnych: 65 mm 



143. KNR  010-0227-07-00    1,000 szt ................     ................



Montaż pref. punktów stałych w rurociągach sieci cieplnych dla rur preizolowanych o średnicy 80 mm



PS-80 



144. KNR  220-0113-14-00    6,000 przejśc ................     ................



Przejścia przez ściany betonowe o grub. 30-40 cm, dla rurociagów cieplnych zasilających lub powrotnych z rur



stalowych o średnicach nominalnalnych: 65-125 mm - pierścień gumowy o śr. 90 mm



145. KNR  220-0113-14-00    7,000 przejśc ................     ................



Przejścia przez ściany betonowe o grub. 30-40 cm, dla rurociagów cieplnych zasilających lub powrotnych z rur



stalowych o średnicach nominalnalnych: 65-125 mm - pirścień gumowy o śr. 125 mm



146. KNR  220-0113-15-00    3,000 przejśc ................     ................



Przejścia przez ściany betonowe o grub. 30-40 cm, dla rurociagów cieplnych zasilających lub powrotnych z rur



stalowych o średnicach nominalnalnych: 150-200 mm - pierścień gumowy o śr. 140 mm



147. KNR  220-0113-15-00    2,000 przejśc ................     ................



Przejścia przez ściany betonowe o grub. 30-40 cm, dla rurociagów cieplnych zasilających lub powrotnych z rur



stalowych o średnicach nominalnalnych: 150-200 mm - pierścień gumowy o śr. 160 mm



148. KNR  220-0207-01-00    555,000 m ................     ................



Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicach nominalnych: do 150 mm



149. KNR  220-0208-01-00    1,000 100 m ................     ................



Uruchomienie odcinka 100 m rurociagów sieci cieplnych o średnicach nominalnych: 25- 150 mm



150. KNR  220-0208-06-00    4,550 10 m ................     ................



Nakłady na uruchomienie każdego następnego rozpoczętego odcinka rurociągu sieci cieplnych o



długości 10 m ponad długość 100 m, niezależnie od średnicy



151. KNR  218-0607-02-00    2,700 m2 ................     ................



Deskowanie ścian prostych lub bloków oporowych, o wysokości do 3,0 m



152. KNR  218-0609-01-00    0,850 m3 ................     ................



Ręczne układanie mieszanki betonowej: w ławach fundamentowych lub blokach oporowych



153. KNR  202-0101-05-00    1,875 m3 ................     ................



Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie: cementowo - wapiennej



154. KNR  202-1216-03-00    1,000 szt ................     ................



Nakrywa z blachy ryflowanej gr. 5 mm na studzienkę spustową



155. KNR  406-0215-01-00    3,000 szt ................     ................



Wspawanie rur preizolwanych w istniejący przewód o śr. 25 mm



156. KNR  406-0215-01-00    1,000 szt ................     ................



Wspawanie rur preizolanych do istniejącego przewodu o śr. 32 mm



157. KNR  406-0215-01-00    5,000 szt ................     ................



Wspawanie rur preizolwanych w istniejący rurociąg o śr. 50 mm



158. KNR  220-0110-01-10    23,000 szt ................     ................



Prefabrykowane łupiny kanałowe, żelbetowe dla rurociągów cieplnych o średnicach nominalnych: 32-80



mm - łupiny typu TB 301 - rozbiórka łupin kanałowych

Wsp. do R i S= 0,4 
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159. KNR  401-0212-01-00    3,450 m3 ................     ................



Rozebranie - ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. do 15 cm



- rozbiórka ławy betonowej pod łupiny kanałowe 



160. KNR  401-0108-15-00    4,650 m3 ................     ................



Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem - - z



rozbieranych konstrukcji: żwirobetonowych i żelbetowych



161. KNR  401-0108-16-00    4,650 m3 ................     ................



Dodatek do wywozu gruzu samochodami skrzyniowymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez wzgledu na



rodzaj konstrukcji - następne 4 km



162. KNR  202-0101-05-00    0,810 m3 ................     ................



Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie: cementowo - wapiennej



- zamurowani istniejących i nie używanych wejść do kanału



163. KNR  231-0815-01-00  IGM Warszawa  49,920 m2 ................     ................



Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, z płyt: betonowych 35x35x5 cm, na



podsypce piaskowej 



164. KNR  231-0814-01-00  IGM Warszawa  83,200 m ................     ................



Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 6x20 cm



165. KNR  231-0101-07-00  IGM Warszawa  49,920 m2 ................     ................



Ręczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV, o głębokości: do 20



cm 



166. KNR  231-0104-01-00  IGM Warszawa  49,920 m2 ................     ................



Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: grubość warstwy po



zagęszczeniu 10 cm 



167. KNR  231-0502-01-00  IGM Warszawa  49,920 m2 ................     ................



Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem



- płyty betonowe z odzysku 



168. KNR  231-0407-02-00  IGM Warszawa  83,200 m ................     ................



Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem



- obrzeża betonowe z odzysku 



169. KNR  402-0506-05-00    60,000 m ................     ................



Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie, o średnicy: 40 - 80 mm



A.c. ELEMENT :   Roboty budowlane uzupełniające nie ujęte w kosztorysie branży budowlanej



170. KNR  401-0349-02-00    3,173 m3 ................     ................



Rozebranie ścian, filarów, kolumn, wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej



171. KNR  401-0212-01-00    6,560 m3 ................     ................



Rozebranie - ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. do 15 cm



- posadzek betonowych i fundamentów pod kotły 



172. KNR  401-0106-05-00    9,733 m3 ................     ................



Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię: z piwnic



173. KNR  401-0108-13-00    3,173 m3 ................     ................



Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem z



rozbieranych konstrukcji: ceglanych 



174. KNR  401-0108-16-00    12,692 m3 ................     ................



Dodatek do wywozu gruzu samochodami skrzyniowymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez wzgledu na



rodzaj konstrukcji - następne 4 km
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175. KNR  401-0108-14-00    6,560 m3 ................     ................



Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem z



rozbieranych konstrukcji: gruzo - i żwirobetonowych 



176. KNR  401-0108-16-00    26,240 m3 ................     ................



Dodatek do wywozu gruzu samochodami skrzyniowymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez wzgledu na



rodzaj konstrukcji - następne 4 km



177. KNR  401-0313-04-00    15,000 m ................     ................



Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu:  NP 120 mm



178. KNR  401-0703-02-00    5,400 m2 ................     ................



Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej: na podciągach



179. KNR  401-0704-01-00    5,400 m2 ................     ................



Powlekanie mlekiem cementowym siatki ciętociągnionej umocowanej na ścianach i stropach



180. KNR  401-0704-03-00    5,400 m2 ................     ................



Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki ciętociągnionej, umocowanej na ścianach i stropach



181. KNR  401-0203-07-00  WACETOB Warszawa  3,173 m3 ................     ................



Uzupełnienie betonem zwykłym B15 z kruszywa naturalnego żelbetowych monolitycznych elementów



konstrukcyjnych: belek, podciągów 



182. KNR  401-0707-01-10    8,000 szt ................     ................



Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III, we wnękach na hydranty, o powierzchni 0,5 m2 i



głębokości do 0,4 m, przy użyciu wapna suchogaszonego



183. KNR  401-0708-03-10    7,200 m ................     ................



Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III, z zaprawy cementowo-wapiennej, na ościeżach z cegieł



lub betonu, o szerokości: ponad 25,0 do 40,0 cm, przy użyciu wapna such.



184. KNR  401-0711-13-10    3,990 m2 ................     ................



Uzupełnienie tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap.,na stropach płaskich, belkach, podciągach, z



cegieł lub pustaków ceramicznych przy powierzchni otynkowania w jednym miejscu: do 1,0 m2, przy użyciu

wapna suchogaszonego 



185. KNR  401-0726-01-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa  3,990 m2 ................     ................



Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych, kategorii III, na ścianach, loggiach i balkonach z cegieł,pustaków



ceramicznych i gazobetonów,przy powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu: do 1,0 m2,

przy użyciu wapna suchogaszonego 



186. KNR  401-0201-05-00    2,040 m2 ................     ................



Wykonanie i rozebranie deskowania: belek i podciągów 



187. KNR  401-0201-01-00    13,500 m2 ................     ................



Wykonanie i rozebranie stemplowania deskowań konstrukcji betonowych i żelbetowych, o wysokości do



4,0 m 



188. KNR  401-0203-03-01    0,209 m3 ................     ................



Uzupełnienie betonem B-15,betonowych monolitycznych niezbrojonych elementów konstrukcyjnych: ścian o



grubości ponad 20 cm - uzupełnienie nadproży betonem 



189. KNR  202-1204-03-00    2,000 m2 ................     ................



Drzwi stalowe przeciwpożarowe, o powierzchni: do 2 m2 klasy E 30, Horman



190. KNR  202-1204-03-00    2,000 m2 ................     ................



Drzwi stalowe przeciwpożarowe, o powierzchni: do 2 m2 klasy E 60, Horman



191. KNR  401-0201-03-00    2,240 m2 ................     ................



Wykonanie i rozebranie deskowania: stóp fundamentowych, fundamentów pod kotły i komin
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192. KNR  401-0203-01-00    0,824 m3 ................     ................



Uzupełnienie betonem zwykłym B15 z kruszywa naturalnego betonowych monolitycznych niezbrojonych



elementów konstrukcyjnych : fundamentów pod kotły i komin



193. KNR  202-0701-10-00    16,000 m ................     ................



Obramowanie kanałów z kątownika 25x25x3 mm 



194. KNR  202-1111-03-00    8,800 m2 ................     ................



Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej, układane metodą



regularną z płytek podłogowych o wymiarach: 30x30 cm - płytki na fundamentach pod kotły



195. KNR  401-1202-09-00    93,110 m2 ................     ................



Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2



- na sufitach 



196. KNR  401-1204-01-00    93,110 m2 ................     ................



Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach



197. KNR  202-1510-01-00    73,900 m2 ................     ................



Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt.



- ścian 



K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T  .......................


