JABONOWOG-UMIG REMONT ELEWACJA KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp, Podst Opis i wyliczenia j.m.
1Elewacja
1KNR 4-01  Odbicie tynkow zewnetrznych o powierzchni do 5m2 na scianach, z zaprawy m?
d.14701-02 cementawo-wapiennej
441 m2
2KNR 4-01  Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych tynkiem renowacyjnym typ 821n np. Krei-mZ2
d.10726-03 sel, Jub rownowaznym, na $cianach,o podiozach cegly, pustakow ceramicz-
nych gazo -betonaw
44 1 m2
3KNR 0-23  Przygotowanie starego podioza poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmyciem?2
d.12611-01
§.0°2.2+12.8"9.0-(2.0"0.8"5+1.8"0.8"4+1,0"0.8*4+1.,8*0.4*1.0*0.4) m?
11.0"10.0-(2.0"0.8+2.0"1.0"2) m2
11.0"3.5-1.00.8 m2
1.8*4.8-1.0"2.0 m2
11.5"5.0 m2
8.016.5-{2.2*1.8"5+2,0"1.0"3) m?
9.0"10.6+3.25-(1.8"1.0"6+2.5+2.571.0+2.0"0.7*2) m?
8.5714.0+3.25-(1.8"1.0"8+2.0*2.0) m?
2.5°0.3"2+3.0"0.3"2 m2
4.071.20 m2
1.2°1.0"2 m2
11.0"13.30 m?
tynk renawa--44.1 m?
cyjny-
4KNR 4-01 Rozbiérka rynny z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.10535-04
58 m
5KNR 4-01  Razbidrka rur spustowych z biachy nie nadajace| sie do uzytku m
d.10535-06
62.5 m
BKNR 4-01  Rozhidrka muréw ogniowych, akapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie m?2
d.10535-08 nadajacej sie do uzytku
3.0°0.3+10.0°0.3+12.3°0.3 m2
TKNR 4-01  Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.18354-11
(3+2y0.6+1.2*14 m
8KNR 0-223  Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg po- m?
d.12611-02 przez jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
12.80*9.0+({2.96+5.07+1.31y9.60-(2.0*0.8"5+1.8*0.8"4+1.0"0.8"4+1.8"0.4+ m2
1,0°0.4)
9KNR 0-23  Cecieplenie scian budynkaw przez przyk!ejenie plyt styropianowych ar. 10 em m2
d.12612-01
07.12-5.52+89.664 m2
10KNR 0-23  Ocieplenie Scian budynkdw plytami siyropianowymi - gr.5cm twardymi mi
d.12612-01
6.14*0.9 m2
11 KNR-W 2.02 Licowanie plytkami kiinkierowymi o wymiarach 25x12 cm Scian m2
d.10819-01
5.526 m?

12KNR-W 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych pedokiennikow dt. do 1 m z blachy stalowe] szt

d.10135-G1

kalor brazowy di. 0,60 m , szer. 0,30 m z zaslepkami
szt

13KNR-W 2-02 Cbsadzenie prefabrykowanych podokiennikdw di. ponad 1 m z blachy stalo- szt

d.10135-02

14KNR 0-23
d.12612-02

15KNR 0-23
d.12612-04

Morma 3.17

wej kolor brazowy - di 1,2 m, szer. 0,30 m z zaslepkami
14 szt

Ocieplenie scian budynkdw przez przyklsjenie do osciezy plyt siyropiano-  m?2
wych gr. 3 cm
{(4.8"5+4.4%4+2 8°4+4 0+2.4"0.15 m2

Qciaplenie scian budynkow z cegly plytami styropianowymi przymocewanymiszt
za pomoca dybli plastikowych
(97+30})*5 szt

Poszcz

44100
RAZEM

44,100
RAZEM

111.182
104.400
37.700
6.640
57.500
118.700
80.050
117.850
3.300
4.800
2.400
146.300
-44 100

RAZEM

58.000
RAZEM

62.500
RAZEM

7.590
RAZEM

15.800
RAZEM

186.784

RAZEM

181.264
RAZEM

5.526
RAZEM

5.526
RAZEM

5.000
RAZEM

14.000
RAZEM

8.880
RAZEM

935.000
RAZEM

Razem

44.100

44,100

746.692

58.000

62.500

7.590

19.800

186,784

181.264

5.526

5526

5.000

14.000

8.680

935.000



JABONOWO-UMIG REMONT ELEWACJA KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18KNR 0-23  Przyklejenie warstwy siatki na Scianach przy ociepleniu scian budynkdéw ply- m2
d.12612-88 tamni styropianowymi
97.12+85.664 m2 1686.784
RAZEM 186.784
17KNR 0-23  Przyklejenie warstwy siatki na osciezach przy ociepleniu scian budynkéw ply-m?
d.12612-07 tami styropianowymi
17.76 m2 17.760
RAZEM 17.760
18KNR 0-23  Qchrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym przy ociepleniu m
d.12612-08 scian budynkow plytami styropianowymi
18 mi 18.000
RAZEM 18.000
19KNR 0-23  Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepieniu scian budynkow plytami styro-m
d.12612-09 pianowymi

9.0+9.34 m 18.340
RAZEM 18.340
Z0KNR 0-23  NaloZenie na podioze podkiadowej masy tynkarskiej m?
d.10931-01
97.12+89.664+8.88 m? 195.664
RAZEM 195.664

21KNR 0-23  Wykonanie cienkowarstwowe] wyprawy z tynku mineralnego o grubosci 2mm m?2
d.10931-02 na scianach plaskich i powierzchniach poziomyeh typ "Baranek"

97.12+89.664 ms2 186.784
RAZEM 186.784
2ZKNR 0-23  Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubosci m2
d.10931-03 2mm na oéciezach o szerckosci do 15cm, typ "Baranek”
8.8 m? 8.880
RAZEM 8.880

23NNRNKB 9 Wykananie giadzi renowacyjnej np. typ 930 Kreisel lub rownowazna, gr.3  m?
d.10833-01 mm, na écianch i oéciezach
879.94-(97.12+80.664+8 .88+44.1}) ma 640.1786
RAZEM 640.176
24KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powigrzchni zewnetrznych tyn-  m?
d.11505-10 kow gladkich bez gruntowania

§79.94 m? 879.940
RAZEM 879.940
25KNR 2-02 Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne o wysokosci do 16m m?
d.11810-02
14.0°10.0+19.5"12.0+29.0*10.5+16.0"10.5+15.0"12.0 m2 1026.500
RAZEM 1026.500

26NNRNKB 6 Obrobki blacharskie z biachy powlekane] o szerokosci w rozwinigciu ponad  m?
d.10541-02 25cm
pas nadryn- 14.0"0.4+16.0°0.6+10.0"0.6+7.6"0.6 m2 25760
nowy (5cia-
ny nowo
ocieplone),
mury ognic-
we, skasy
zwienczenia
sciany nad
wejsciem
glownym
RAZEM 25.760
27NNRNKB 1 Montaz prefabrykowanych rynien dachowych pélokraglych o $rednicy 15cm zm
d.10517-04 blachy ocynkowanef, powlekanef, grubosci 0,50mm
58 m 58.000
RAZEM 58.000
2BNNRNKB 1 Mantaz prefabrykawanych rur spustowych okrgglych o Srednicy 10cm 2 bla- m
d.10519.02 chy ocynkowanej grubosci 0,50mm

62.5 m 62.500
RAZEM 62.500
29KNR 4-01  Maiowanie dwukrotne farba olejng krat i balustrad z pretdw prostych m?
d.11212-05
kraty 2.0"0.7"2+1.8"1.0"6+1.0"0.8"2+2.0"0.68"6+1.0"0.8+1.8"0.8*3+1.8"0.4 m? 30.640
balustrada 3.01.0 ma2 3.000
na kominie
RAZEM 33.640
30KNR-W 2-02 Wsypy piwniczne szt.
d.14215-01
2 szt, 2,000
RAZEM 2.000

31KNR 2-31  Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cmm?2
d.10807-03 na podsypce cem.piaskowej Z wyp.spoin zaprawa cement.
5.5°0,8+1°0.8+0.2*7.5 m? 6.700
RAZEM 6.700

MNorma 3.17



JABONOWO-UMIG REMONT ELEWACJA KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Cpis i wyliczenia jom.
32KNR 2-01  Reczne wykopy ciagle jub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 mi m3
d.10310-02 gtebok.do 1.5m ze zloZzeniem urobku na odklad (kat.gr.lll)
0.8*0.9*6.5 m3

33KMR 4-01  Qdgrzybianie powierzchni scian latwo dosigpnych o pow. do 5 mZ zceglty —m?
d.10619-02 przy uzyciu szczotek stalowych

0965 m?
34KNR 4-01  Uzupelnienie lynkow zewnelrznych cementowych kat.lt o podiozach z z ceg- m2
d.10727-03 ty.pustakéw,gazo-i pianobetondw ( do 5 m2 w 1 miejscu )

D.9°6.5 m2
35KNR 4-01  Dwuwarstwowe izolacje pionowe murow otynkowanych lepikiem m?
d.10603-04

0.9'8.5 m2

36KNR-W 4-01 Jednowarstwowe izolacje pionowe murow otynkowanych folig kubelkowa  m?
d.*0603-03
0.9"6.5 m2

A7KNR 2-01  Zasypywanie wykepbw liniowych o scianach pionowych gigbokosci de 1.5 m m3
d.10320-02 kat.gr.lll-1V -szerokosc 0.8-1.5 m
0.5°6.5"0.8 m?

38KNR 2-31  Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.wars+m?
¢.10105-07 twy po zageszez.
§.50.8 m?

39KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.10105-02 grub.warstwy po zageszcz.

Krotnose = 7

B.570.8 m?2

4DNNRNKB  Ukladanie nawierzchni chodnikow i placow z betonowej kostki brukowsj gr. 6 m2
d.1231 0511-03i 8 cm - 21-50 elementdw/m2

6.50.B m2
41KNR 2-02  Whycieraczki do obuwia typowe 0,8x1,0 szt.
d.11219-03

1 szl

42KNR 2-31  Odwodnienie lniowe ze stali nierdzewnej na padsypce piaskowej w chedni- m
d.10606-01 ku
7.5 m

torma 3.17

Poszcz

4.680
RAZEM

5.850
RAZEM

5.850
RAZEM

5.850
RAZEM

5.850
RAZEM

4.680
RAZEM

5.200
RAZEM

5.200
RAZEM

5,200
RAZEM

1.000
RAZEM

7.500
RAZEM

Razem

4.680

5,850

5.850

5.850

5.850

4.680

5.200

5.200

5.200

1.000

7.500



JABONOWO-UMIG REMONT ELEWACJA

L Podstawa

1Elewacja

1KNR 4-01
d.10701-02
R:Rabotnicy gr.|

2KNR 4-01
d.10726-03

R:Tynkarze gr.ll
R:Robotnicy gr.ll
R:Robotnicy gr.|

M:Tynk renowacyiny 921Kreisel

Opis jm  Norma Naktlady

Odbicie tynkow zewnetrznych o powierzchni do 5m2 na Scianach, z zaprawy cementowo-wapienne;

obmiar = 44.1mZ
r-g 0.410000 18.081
Razem kosziy bezposrednie:
Razem z narzutami;

Cena

0.00

Uzupelnienie tynkdw zewnetrznych tynkiem renowacyjnym typ 821n np. Kreisel, lub rownowaznym. na $cia-

nach,o podiezach cegly, pusiakdw ceramicznych gazo -betonow
abmiar = 44.1m2

r-g 1.040000 45.864
r-g 0.08000C 3.528
r-g 0.10000G 4.410
kg 11.00000C 485.100

M:\Woda m3 0.005300 0.234
M:Materiaty pomochicze (cd M) %  1.500000
S:Wyciag jednomasziowy elektryczny 0,5t m-g ©.030000 1.323

S:Betoniarka wolnospadowa elektryczna

3KNR 0-23
d.12611-01

tynk renowa-
cyiny

R:Robotnicy gr.i

4KNR 4-01
d.10535-04
R:Robotnicy gr.l

5KNR 4-01
d.10535-06
R:Robotricy gr.l

BKNR 4-01
d,10535-08
R:Robotnicy gr.f

7KNR 4-01
d.10354-11
R:robotnicy gr.l

8KNR 0-23
d.12611-02

R:Raobotnicy gr.l

m-g ©.040000 1.764
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0.6o
0.60
Q.00
Q.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Przygotowanie starego podioZa poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

obmiar =
§.072.2+12.68"9.0-(2.0*0.85+1.8"0.6"4+1.0"0.8"4+1.8"0.4*1.0"0 4)
11.0710.0-(2.0"0.8+2.0*1.6"2)

11.0°3.5-1.0°0.8

1.874.8-1.0°2.¢

11.5*5.0

6.0*16.5-{2.2"1.8"5+2.0"1.0"5)
8.0710.6+3.25-(1.8*1.0*6+2.5+2.51.0+2.0"0.7*2)
$.5°14.0+3.25-(1.8"1.0*8+2.0"2.0)
2.5'0.3"2+3.0"0.3*2

4.0"1.20

1.271.0"2

11.0713.30

-44 1

RAZEM 745.692m32
r-g 0.272000 203.100
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Rozbiarka rynny z blachy nie nadzjacej sig do uzytku
obmiar = 58m
r-g 0.150000 8.700
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Rozbidrka rur spustowych z biachy nie nadajacej sie do uzytku
obmizr = 62.5m
r-g 0.110000 6.875
Razem kosziy bezposrednie:
Razem z narzutami:

Rozhiorka murow ogniowych, akapow, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku

obrmiar = 3.070.3+10.0"0.3+12.370.3 = 7.580m?2
r-g 0.300000 2.277
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami;
Wykucie z muru podokiennikow stalowych
abmiar = (3+2)"0.6+1.2714 = 19.800m
r-g 0.680000 13.464
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

111.152
104.400
37.700
§.640
57.500
118.700
80.050
117.850
3.300
4.800
2,400
146.300
-44.100

Przygolowanie starego podloza pod docieplenie meteda lekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie emul-

sja ATLAS UNE-GRUNT

obmiar = 12.8078.0+(2.96+5.07+1.31)"9.60~(2.0"0.8*5+1.8°0.8"4+1.070.8"4+1.8"0.4+1.070.4) = 186.784m?

r-y 0.066200 12.365

0.00
0.00
0.00
0.00

M:Preparat gruntujgcy ATLAS UNI GRUNT kg ©.200000 37.357
M:Materialy pomocnicze {od M) % 1.500000
S:Srodek transporiowy m-g G.000100 0.019
Razem koszty bezposrednie;
Razem z narzutami;
9KNR 0-23  Ocieplenie scian budynkow przez przyklejenie plyt styropianowych gr. 10 cm
d.12612-01 obmiar = 87.12-5.52+89.664 = 181.264m2

R:Tynkarze gr.lll
R:Tynkarze gr.ll
R:Robatnicy gr.l

r-g 0.615000 111.477
r-g 0.615000 111.477
r-g 0088000 17.845

M;Piyly styropianowe grubosci 10cm m?Z 1050000 190.327

M:Zzprawa klejowa do plyt styropianowych

Morma 3.47

kg G.000000 1087.584

_4-

0.00
¢.00
G.00
G.00
g.00



JABONOWOG-UMIG REMONT ELEWACJA

L Podstawa Opis jm Norma Naklady Cena R M S
p.

M:Materialy pomocnicze {od M) % 1.500000 0.00

S:Zuraw okienny przenocgny m-g 0.013500 2.447 0.00

S:5rodek transportowy m-g 0.010000 1.813 0.00

Razem koszty bezpasrednie;
Razem z narzutami:
10KNR 0-23  Ociepienie cian budynkow plytami styropianowymi - gr.5cm twardymi
d.12612-01 obmiar = 6.14*0.9 = 5.526m2

R:tynkarze gr.Ill r-g 0.615000 3.398 0.00
R:tynkarze gr.ll r-g 0.615000 3.398 0.00
R:robatnicy gr.l r-g 0.099000 0.547 0.00
M:plyty styropianowe 5 cm m? 0,052500 0.280 0.00
M:zaprawa kiejowa do plyt styropianowych kg 6.000000 33.156 0.00
vi:malerialy pomocnicze % 1.500000 0.00
S:zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0.013500 0.075 0.00
S:$rodek transportowy m-g 0.010000 0.035 0.00

Razem koszty bezposradnie:
Razem z narzutami:
11 KNR-W 2-02 Licowanie piytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm scian
d.10919-01 obmiar = 5.526m2

R:rabotnicy r-g 3.000000 16.578 0.00
M:ptytki klinkierows mZ  0.920000 5.084 0.00
M:zaprawa cementowo-wapienna M7 mY  £.031200 0172 0.00
M:zaprawa cementowa M 12 m3  {.001400 0.008 0.00
M:malerialy pomocnicze % 1.500000 0.00
S:wyciag m-g 0.065200 0.360 0.00
S:srodek transportowy m-g 0.063500 0.351 0.00

Razem koszly bezpasrednie:
Razem z narzutami:
12KNR-W 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikaw db. do 1 m z blachy stalowej kolor brazowy di. 0,60 m , szer. 0,
d.10135-01 30 m z zaslepkami
obmiar = Sszt

R:robotnicy r-g 1.680000 8.450 0.00
M:zaprawa m3  0.04%000 0.045 0.00
M:materiaty pomocnicze % 1.500000 0.00
M:podokienniki prefabrykowane di. 0,60 21 * 0,30 m z bla- szt 1.000000 5.000 0.00
chy stalowe]j kolor bragzowy

S:wyciag m-g 0.060000 0.300 0.00

Razem koszty bezposrednie;
Razem z narzutami:
13KNR-W 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podekiennikéw di. ponad 1 m z blachy stalowej kolor brazowy - dt 1,2 m, szer.
d.10135-02 0,30 m z zastepkami
abmiar = 14szt

R:robotnicy rg 2120000 29.680 0.00
M:Zaprawa cemeniowo-wapienna M 7 m3 0.013000 0.182 0.00
M:materialy pomocnicze % 1.500000 0.00
M:podckienniki prefabrykowane db. 1,2 m *0,30 m z bia- szt 1.000000 14.000 0.00
chy stalowej kolor braz z zaslepkami

S:wycigy m-g 0.11000C 1.540 0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
14KNR 0-23  Ocieplenie scian budynkow przez przyklejenie da asciezy plyt styropianowych gr. 3 cm
d.12612.02 obmiar = (4.8"5+4.474+2 8"4+4 0+2.4)"0.15 = 8.880m?

R:Tynkarze gr.lll r-g 0.738000 6.553 £.00
R:Tynkarze gr.ll r-g 0.738000 6.553 .00
R:Rabotnicy gr.l r-g 0.119000 1.057 .00
M:Plyty styropianowe grubasci 3cm mZ  1.050000 9.324 0.00
M:Zaprawa klejowa do plyt styropianowych kg 6.000000 53.280 0.00
M:Materiaty pemocnicze {od M) % 1.500000 Q.00
S:Zuraw okienny przenosny m-g 0.013500 0.120 0.00
S:Srodek transporiowy m-g 0.010000 0.089 0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
i5KNR 0-23  Ocieplenie scian budynkow z cegly ptytami styropianowymi przymocowanymi za pomocg dybii plastikewych
d.12612.04 obmiar = (87+90)*5 = 935.000szt

R:Tynkarze gr.ll r-g 0.008400 7.854 0.00
R:Robotnicy gr.| r-g ©£.055700 52.080 0.00
M:Dyble plastikowe z grzybkami szt 1.040000 572.400 0.00
M:Materizly pomocnicze (od M) % 1.500000 0.00
S:Zuraw okienny przenosny m-g $.000200 0.187 0.00
S:Srodek transpartowy m-g 0.000200 0.187 0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
16KNR 0-23  Przyklejenie warstwy siatki na Scianach przy ociepleniu scian budynkaw plytami styropianowymi
d.12612-08 obmiar = 87,12+88,664 = 186.784m?2
R:Tynkarze gr.lll r-g 0.275000 51.366 0.00

-5-

Norma 3.17
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L Podstawa Opis
p.
R:Tynkarze gr.ll
R:Robotnicy gr.l
M:Zaprawa klgjowa do plyt styropianowych
M:Siatka z wiokna szkfanego
M:Materiaty pomocnicze (od M}
S:Z_uraw okienny przenosny
S:Srodek transportowy
Razem koszly bezposrednie:
Razem z narzutami:
17KNR 0-23
d.12612-07
R:Tynkarze gr.lll
R:Tynkarze gr.ll
R:Robotnicy gr.|
M:Zaprawa klejowa do plyt styropianowych
M:Siatka z wiokna szklanego
M:Materialy pomocnicze {(od M)
S:Zuraw ckienny przenosny
S:Srodek transporiowy

obmiar = 17.76m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

18KNR 0-23
d.12612-08 mi
obmiar = 18m
R:Tynkarze gr.il
R:Tynkarze gr.l
R:Robotnicy gr.d
M:Zaprawa klejowa do piyt styropianowych
M:Profil naroza z siatkg
M:Materiaty pcmocnicze (od M}
S-Zuraw okienny przencény
S:Sradek transportowy

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

19KNR 0-23
d.12612-09
R:Tynkarze gr.ll
R:Robotnicy ar.l
M:Kalki rozporows plastykowe z wkretami
M:Listwy cakotows
M:Malerialy pomocnicze (od M)
3:8rodek transportowy

obmiar = 8.0+9.34 = 18.340m

Razem koszty bezpesrednie:
Razem z narzutami:
20KNR 0-23
d.1083%-01
R:Tynkarze ar.lll
R:Robotnicy ar.l
M:Wyprawa tynkarska podkizdowa
M:Materialy pomocnicze (od M)
5:Srodek transporiowy
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
21KNR 0-23
d.10931-02 niach poziomych typ "Baranek"
obmiar = 97.12+80.664 = 186.784m?2
R:Tynkarze gr.lll
R:Robotnicy ar.|
M:Wyprawa elewacyjna z tynku mineralnega
M:Materialy pomacnicze (od M)
5:Srodek transportowy
S:Zuraw okienny przenosny
Razem koszty hezposrednie:
Razem z narzutami:
22KNR 0-23
d.10931-03 15cm, typ "Baranek"
obmiar = 8.88m2
R:Tynkarze gr.lll
R:Robaotnicy gr.l
M:Wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego
M:Materialy pomocnicze (od M)
S:Srodek transporiowy
5:Zuraw okienny przenosny
Razem koszty bezpasrednie:
Razem z narzutari:

Norma 3.17

jm Norma

rg 0.275000
r-g 0.061200
kg 4.000000
m2  1.135000
%  1.500000
m-g 0.007000
m-g 0.005200

r-g 0.621900
rg 0621300
rg 0.138200
kg 4.000000
m2  1.643000
% 1.500000
m-g 0.007000
m-g 0.005200

0,105700
0.105700
0.005600
0.900000
1.176000
% 1500000
m-g 0.000700
m-g 0.000500

g
r-g
r-g
kg
m

0.223000
r-g  0.014400
szt 2.580000
m 1.050000
% 1.500000

m-g 0.000200

r-g

Nalozenie na podloze podkladowej masy tynkarskiej
obmiar = 97.12+89.664+8.88 = 195.664m2

0.080800
0.024200
(.300000
1.500000
(.000400

r-g
r-g
kg
%
m-g

0.466100
0.025200
3.000000
1.530000
0.005000
0.006400

-
r-g
kg
%
m-g
m-g

2.078000
0.026000
3.300000
1.500600
0.009G00
0.006400

r-g
r-g
kg
%
m-g
m-g

Naktady

51.366
11.431
747136
212.000

1.367
0.97M

11.045
11.045

2.454
71.040
28,180

0.124
0.092

1.821
1.921
0.118
16.200
21.168

0.013
0.008

4,090
0.257
47.317
18.257

0.004

15.810
4735
5B.699

0.678

87.060
4707
560.352

1.681
1,195

18.453
0.231
29.304

0.080
0.067

Cena

0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.00
0.00

Przyklejenie warstwy siatki na céciezach przy ociepleniu Scian budynkdw plytami styropianowymi

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym przy cciepleniu scian budynkdw plytami styropianowy-

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Zamocowanie listwy cokolowej przy ociepleniu Scian budynkéw plytami styropianowymi

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
a.00

Wykananie cienkowarstwowe] wyprawy z tynku mineralnego o grubosci 2mm na scianach plaskich i powierzch-

Q.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubasci 2mm na osciezach o szerokosci do

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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L Podstawa Opis

p.
23NNRNKB 9@ Wykonanie gladzi renowacyjngj np. typ 930 Kreisel lub rawnowazna, gr. 3 mm, na Scianch i osciezach
obmiar = 879.94-(87.12+89.664+8.86+44.1) = 640.176m?2

d.10933-01
R:Tynkarze gr.lV
R:Reobotnicy gr.l
M:Gladz rencwacyjna 930 Kreisel
M:Materialy pomocnicze {od M)
S:Zuraw okienny przenosny
S:Srodek transportowy

Razem koszty bezposradnie:

Razem z narzutami:

jm  Norma

Naklady

r-g 0.700000 44B.123

r-g 0.020000

12.804

kg 3.300000 2112.581

% 1,500000
m-g 0.063000
m-g 0.004000

40.331
2.561

Cena

0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

24KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnetrznych tynkow gladkich bez gruntowania

d.11505-10 obmiar = 879.94m?2
R:Malarze gr.ll
R:Robotnicy gr.|
M:Farba silikonowa elewacyjna
M:Materialy pomocnicze (od M)
S:Srodek transportowy
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

r-g 0.133300
r-g  0.030B00

% 1.500000
m-g 0.000400

117.286
27.102

dm3 0.303000 266.622

0.352

25KNR 2-02  Rusztowania ramowe zewnelrzne przyscienne o wysokosci do 16m

d.11610-02
R:Manterzy gr.ll
R:Robotnicy gr.i
M:Plyty pomosiowe robacze
M:Plyty pomoestawe komunikacyjne
M:Bale iglaste obrzynane wymiarowe ki.Il gr.50mm
M:Deski iglaste obrzynane k.1l 25mm
n:Deski iglaste ohrzynane k.11l 25mm
M Haki de muru
W:Drut stalowy migkki 3mm
M:Gwozdzie budowlane okragte gole
M:Materialy pomocnicze (cd M)
S:Rusztowanie ramowe RR-1/30

Razem koszly bezposrednie:

Razem z narzutami:

26NNRNKB 6 Ohbrobki blacharskie z blachy powlekangj o szerckosci w rozwinigciu ponad 25cm
cbmiar = 14.070.4+16.0"0.6+10.0*0.6+7.6*0.6 = 25.760m?

d.10541-02
R:Elacharze gr.ll
R:Rebotnicy gr.l
M:Blacha powlekana plaska
M:Wkrety samogwintujace typu SW do blach
M:Materialy pomocnicze (od M)
S:Srodek transportowy

Razem koszly bezposrednie:

Razem z narzutami:

27NNRNKB 1 Mantaz prefabrykowanych rynien dachowych pdtokraglych o srednicy 15cm z blachy ocynkowanej,

d.10517-04 powlekanej, grubosci 0,50mm
abmiar = 58m
R:Blacharze gr.ll
R:Robotricy gr.l
M:Rynny z blachy ocynk. powlekangj o &r. 150 mm
M:Uchwyty do rynien dachowych 150 mm, ocynkowane
powiekane
M:Materialy pomocnicze (od M)
5:Srodek transporiowy
S:Wyciag
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

r-g 0.248300
r-g 0111700
m?  0.006100
mZ  0.000200
m3  0.000110
m3  0.000130
m? 0.000188
kg 0.012000
kg 0.009000
kg 0.000600
% 1.500000
m-g 0.102100

r-g  0.640000
r-g  0.710000
mZ  1.230000
szt 17.200000
% 1.500000
m-g 0.008000

r-g  $.475200
r-g 0.012700
m 1.020000
szt 2.000000

% 1.500000
m-g 0.003500
m-g 0.001900

254 880
114.660
§.262
0.205
0.113
0.133
0.185
12.318
9.239
0.616

104.806

16.486
18.250
31.685
443.072

0.208

27.562
0.737
58,160
116.000

0.203
0.110

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

obmiar = 14.0*10.0+19.5*12.0+29.0*10.5+16.0"10.5+15.0*12.0 = 1026.500m?

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

¢.00
0.00
£.00
g.00

Q.00
0.00
Q.00

ZBNNRNKB 1  Montaz prefabrykowanych rur spustowych okraglych o $rednicy 10cm z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm

d.10519-02
R:Blacharze gr.ll
R:Robotnicy gr.|
M:Rury spustowe z blachy ocynk, powlekanej o sr. 100
mm

M:Uchwyty da rur spustowych 100 mm

M:Matlerialy pornocnicze (od M)

S:Srodek transportowy

obmiar = 62.5m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

r-g 0.512000
g 0.073600
m 1.020000

szt 0.330000
% 1.500C00
m-g 0.002300

32.000

4.600
83.750
20.625

0.144

20KNR 4-01  Malowanie dwukrotne farba olejng krat i balustrad z pretow prostych

d.11212-05 obmiar =

kraty 2.070.7"2+1.8"1.0"6+1.0"0.8"2+2.0"0.8"6+1.0"0.8+1.8"0.6"3+1.8"0.4

balustrada 3.071.0
na kominie
RAZEM

Norma 337

33.640m?

Q.00
0.060
Q.00

0.00
0.00
0.c0

30.640
3.000
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R:Malarze gr.l r-g  0.610000 20.520 0.00
R:Robotnicy gr.l r-g 0.330000 11.101 0.00
M;Farba olejna nawierzchniowa dm? 0.0770C0 2.580 0.00
M:Farba olejna do gruntowania dm3 0.077000 2.5580 0.0G
M:Benzyna do lakieréw dm3 0.034000 1.144 0.00
M:Papier scierny ark 0560000 18.838 0.00
M:Materiaty pomacnicze (od M) % 2.000000 0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
J0KNR-W 2-02 Wsypy piwniczne
d.11219-01 obmiar = 2szi.

R:robotnicy r-g 2.540000 5.080 0.00
M:wyroby stalowe rézne szt 1.000000 2.000 g.0a
M:zaprawa cementowa M 12 m3  0.007000 0.014 0.00
M:lakier asfaltowy dm? 0.215000 0.430 0.00
M:materialy pomocnicze % 1.500000 0.00
S:Srodek transportowy m-g 0.011700 0.023 0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
31KNR 2-31  Rozebranie nawierzchni z koslki betonowe] 14x12 em lub 2uzlowe] 14x14 cm na podsypce cem.piaskowej z
d.10807-03 wyp.spoin zaprawa cemeni.
obmiar = 5.5°0.8+170.8+0.2*7.5 = 6.700m?
R:rabotnicy gr.ll r-g 0D.380100 2.547 0.00
R:robotnicy gr.l r-g 0.990100 6.634 0.00
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
32KNR 2-0% Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na
d.10310-02 adkiad (kat.gr.lll}
obmiar = 0.870.9"6.5 = 4.680m?
R:roboinicy gr.d r-g 2301550 10.771 0.00
Razem koszty hezposrednie:
Razem z narzutami:
33KNR 4-01  Qdgrzybiznie powierzchni Scian tatwo dostgpnych o pow. do 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
d.10619-02 obmiar= 0.9"6.5 = 5.850m?
R:rabotnicy gr.| r-g  0.150000 0.878 0.00
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
34KNR 4-01 Uzupelnienie tynkow zewnetrznych cemeniowych kat.ll ¢ podlozach z z cegly, pustakdw,gazo-i piancbetondw {
d.10727-03 do 5 m2 w 1 miejscu )
obmiar = 0.9°6.5 = 5.850m?2

R:tynkarze gr.ll r-g 0.970000 5.675 0.00
R:robotnicy gr.ll r-g 0.870000 0.410 0.00
R:robotnicy gr.| r-g 0.090000 0.527 0.00
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t  0.006800 0.040 0.00
M:ciasio wapienne {wapno gaszone) m3  0.001400 0.008 0.00
M:piasek do zapraw m3  0.025600 0.150 0.00
M:Sredek uplastyczniajgcy do zapraw cemeniowych kg 0.022400 0.1 0.00
M:materialy ppmocnicze % 1.500000 0.00
S:wyciag jednomasziowy z napedem ejektrycznym 0.5t m-g 0.030000 0.176 0.00
S:betoniarka wolnospadowa elekiryczna m-g 0.030000 0.176 0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
35KNR 4-01  Dwuwarstwowe izalacje pionowe murow otynkowanych lepikiem
d.10603-04 obmiar = 3.9*6.5 = 5.850m2

R:.dekarze gr.It r-g 0.260000 1.521 0.00
R:robotnicy gr.l r-g 0.015000 0.059 0.00
M:emulsia asfaliowa izalacyjna kg 0.350000 2.048 0.00
M:lepik asfaltowy bez wypelniaczy na goraco kg 2.350000 13.748 0.00
M:materialy pomocnicze % 2.000000 0.00

Razem koszty bezpasrednie:
Razem z narzutami:
IGKNR-W 4-01 Jednowarstwowe izolacje pienowe murdw atynkowanych folig kubelkawg
d.10603-03 obmiar = 0.9*6.5 = 5.850m?

R:robotnicy r-g 0.200000 1.170 {.00
M:folia kubelkowa m?  1.350000 7.808 g.00
©M:materiaty pomacnicze % 2.000000 .00

Razam koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
J7KNR 2-01  Zasypywanie wykopow liniowych ¢ $cianach pionowych glebokosci do 1.5 m kat.or lll-IV -szerokosé 3.8-1.5 m
d.10320-02 abmiar= 0.9'6.5"0.8 = 4.680m?3
R:robotnicy gr.i r-g 1.222400 5.721 0.00
Razem koszly bezposrednie:
Razem z narzutarmi:
3BKNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warsiwy po zageszcz.
d.10105-07 obmiar = 6.5*0.8 = 5.200m?

-8-

Morma 3.17
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.
R:betoniarze gr.i} -9 0.022700 0.118 0.00
R:rabotnicy gr.il r-g 0.108000 0.562 0.00
R:robotnicy gr. r-g 0.013300 0.069 0.00
M:piasek m3 (0.038300 0.202 0.00
M:cement portlandzki zwykly hez dodatkdw 35 t  0.008800 0,046 0.00
M:materialy pomocnicze % 0.50000D 0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
30KNR 2-31  Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warsiwy po zageszcz,
d.10105-02 Krotnodc =7
obmiar = 6.570.8 = 5.200m2

R:robotnicy gr.lt r-g 0.008300 0.302 0.00
M:piasek m3 0.012300 0.448 0.00
M:materialy pomocnicze % 0.500000 0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
4A0NNRNKEB Ukladanie nawierzchni chodnikdw i placow z betonowej kostki brukowej gr. 61 8 cm - 21-50 elementdw/m2
d.1231 051%-03 obmiar= 6.5*0.8 = 5.200m?

R:brukarze gr.ii r-g  0.347400 1.806 .00
R:roboinicy gr.ll r-g 0.5621000 2.709 4.00
M:betonowa kostka brukowa m2  1.020000 5.304 4.00
M:piasek m3  0.002500 0.013 0.00
M:materialy pomocnicze % 0.500000 .00
S:zageszczarka spalinowa m-g 0.082700 0.430 G.00

Razem koszly bezposrednie:
Razem z narzutami:
41KNR 2-02  Whycieraczki do obuwia typowe 0,.8x1,0
d.11219-03 obmiar = 1szt.

R:murarze gr.ll r-g 1.397200 1.397 0.00
R:malarze gr.ll r-g 0.214400 0.214 a.00
R:rebotnicy gr.l r-y 0.159400 0.159 0.00
M:wyroby stalowe rozne kg 18.000000 18.000 0.00
M:Zaprawa cementowa M 7 m? 0.007000 0.007 0.00
M:lakier asfaltowy kg 0.272000 0272 0.00
M:materialy pomocnicze % 1.500000 0.00
S:sradek fransportowy m-g £.007000 0.007 0.00

Razem kosziy bezposrednie:
Razem z narzutami:
42KNR 2-31  Qdwodnianie liniowe ze stali nierdzewnej na podsypce piaskowej w chodniku
d.10606-D1 obmiar = 7.5m

R:brukarze gr.iil r-g 0.118400 0.888 0.00
R:robotnicy gr. r-g 0.215400 16186 0.00
M:prefabrykaty sciekowe 100x15x15 cm szt 1.000000 7.500 0.00
M:piasek m3d  0.043000 0.323 0.08
M:cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 t  0.000500 0.004 0.00
M:materialy pomocnicze % 0.500000 0.0¢

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

Elewacja
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM

Koszly posrednie [Kp] 66%

od {R, 8) RAZEM

Zysk [Z] 11.7%

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
QGOLEM

Siownie: zero i 00/100 zi

MNorma 317



