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1. Komputer przenosny — 4 sztuki.

Skiad zestawu: notebook, myszka, torba.

L.p. | Komponent Wymagane minimalne parametry

1. | Wyswietlacz Matryca 15,6” HD matowa z podswietleniem LED, minimalna rozdzielczosc
1366x768.

2. Ptyta glowna Wspomagajgca technologie wielowatkowasci oraz dwurdzeniowosci;
przepustowosé¢ magistrali (szyny) minimum 2,5 GT/s; TPM 1.2, z obstuga
pamigci DDR3-5DRAM 1333 MHz.

3. Procesor Procesor klasy x86 dedykowany do pracy w komputerach przenosnych,
dwurdzeniowy, taktowany zegarem co nhajmniej 2.1 GHz, przepustowosd
magistrali(szyny) minimum 2,5 GT/s, pamigc cache min. 3MB oraz
sprzetowym wsparciem technologii wirtualizacji.

4, Pamiec RAM 4 GB DDR3 1333 MHz.

5. | Twardy dysk 500 GB SATA, predkost obrotowa 7200 obr/min.

6. Karta graficzna Zintegrowana.

7. Karta dZwiekowa | Zintegrowana z plytg glowna, wbudowane gltosniki stereo

8. ! Akumulator Li-lon, 5-cio ogniwowy.

Zasilacz Zasilacz dostosowany do sieci 230 V, 50 Hz, zewngtrzny.
9. Whudowane Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45.
karty Karta wireless z obstugg standardu Wi-Fi 802.11a/b/g/n (dedykowany
sieciowe przefacznik umozliwiajgcy wiaczenie/wytaczenie tacznosci
bezprzewodowej).
Bluetooth V2.1
10. | Porty -3 x USB 3.0 (zgodny z USB 2.0);
- 1x dedykowane ztacze stacji dokujacej;
- 1 x RJ 45 10/100/1000 Mbps
-1 x D-Sub;
- gniazdo stuchawek (Zamawiajacy dopuszcza gniazdo stuchawek
wspdtdzielone z gniazdem mikrofonu);
- gniazdo mikrofonu (Zamawiajacy dopuszcza gniazdo mikrofonu
wspotdzielone z gniazdem sfuchawek).
Wszystkie w/w porty musza by¢ zintegrowane z komputerem,
Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ stosowania replikatoréw portow, ale nie tzw.
przejsciowek”.
11. | Klawiatura Standard US International QWERTY
12. | Urzadzenie Touch Pad {plytka dotykowa)
wskazujgce
13. | Dodatkowe Mysz optyczna USB {dwa przyciski + rolka {scroll})), rozdzielczosc minimum
urzadzenie 1000 dpi — oznaczona logo producenta kamputera, Zamawiajacy
wskazujgce dopuszcza
oznakowany logiem producenta komputera produkt OEM.

14. | Napedy optyczne | DVD+-RW z technologia Dual Layer wraz z oprogramowaniem do
odtwarzania i nagrywania ptyt DVD i DVD+-RW.

15. | System Microsoft Windows 7 Profesional 64bit {(wersja polska), wstepnie

operacyjny aktywowany (nie wymagajacy rejestracji w Microsoft) lub réwnowazny.

16. | Oprogramowanie | Microsoft Office Professional Plus 2010 PL MOLP GOV lub réwnowazny.

biurowe

17. | Dodatkowe - Oprogramowanie producenta komputera do wykonania kopi




oprogramowanie

bezpieczeristwa systemu operacyjnego i danych uzytkownika na dysku
twardym, zewnetrznych dyskach, CD-ROM-ie araz ich odiworzenie po
ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji.

18. { Torha W komplecie z komputerem przenosnym.
19. | Gwarancja / - Gwarancja 36 m-cy od dnia podpisania protokotu odbioru (dla baterti 12
Wymagania m-cy),
dodatkowe
20. | Wsparcie - Dostep do sterownikdw i uaktualnier na stronie preducenta, Wymagana
techniczne funkcjonalnosé wyszukiwania sterownikow zaréwno przez podanie
producenta maodelu sprzetu, jak i numeru seryjnego,
- Mozliwost telefonicznego sprawdzenia kenfiguracji sprzetowej
komputera oraz warunkdw gwarancji po podaniu numeru seryjnego
bezpoérednio u producenta lub jego przedstawiciela,
21. | Dokumentacja, Do kazdego komputera:
nosniki, - podrecznik uzytkownika w jezyku poiskim,
dodatkowe - opis zainstalowanego systemu operacyjnego w jezyku polskim,

wyposazenie

- sterowniki do urzadzen zataczone na ptycie CD/DVD,
- komplet kabli potgczeniowych,
- komplet kabli zasilajgcych.

2. Tablica interaktywna z projektorem — zestaw — 2 szt

L. p. | Wymagane minimalne parametry

tablica

1. Efektywna powierzchnia tablicy (obszar interaktywny)
minimum 155 cm x 116 cm

2. Format tablicy—4/3

3. Powierzchnia tablicy twarda, odporna na uszkodzenia, dostosowana do
projekcji i pisania po niej pisakami sucho 4cieralnymi. Powierzchnia
umozliwia réwniez uzywanie magnesow w celu mocowania do jej
powierzchni np. kartek {(powierzchnia magnetyczna).

4, Technologia — podczerwieni, wielodotykowa.

5. Rozdzielczosé tablicy nie mniej niz 1024/768

6. Komunikacja tablicy z komputerem i zasilanie — za pomocg przewodu USB.

7. Obstuga tablicy za pomocg zatgczonego pisaka i za pomoca palca.

8. Pod tablicg patka na pisak

o. Tablica musi by¢ wyposazona w uchwyt umotliwiajacy montaz tablicy do
sciany

10. | Wraz z tablicg nalezy dostarczyc {w jezyku polskim) podrecznik uzytkownika
tablicy i przewodnik metodyczny dla nauczycieli dotyczacy
wykorzystywania tablicy w procesie dydaktycznym

11. | Polska wersja jezykowa oprogramowania

12. | W Paolsce musi sie znajdowadé autoryzowany przez producenta serwis.

13. | Gwarancja producenta na tablice — 2 lata.

14. | Certyfikaty: 1ISOS001
Deklaracja zgodnosci CE (zatgczy¢ do oferty)

Projektor multimedialny krotkocgniskowy
15. | Techneologia 3xLCD
16. | Jasnosé min. 2600 ANSI lumendw w trybie petnej jasnosci

17.

Kontrast min. 2000:;1




18. | Rozdzielczosd rzeczywista min. 1024x768

19, | Format matrycy 4:3

20. | Projektor musi umozliwiad wyswietlanie obrazu wykorzystujgcego catg
powierzchnie zaproponowanej tablicy interaktywnej z odlegtosci nie
wiekszej niz 122 cm (odlegtost od tablicy do najbardziej addalonego
elementu projektora) przy zachowaniu proporcji obrazu, jego formatu, a
takze zapewniajgc ostrosc na catej powierzchni.

21. | Zywotno$é lampy min. 1000 godzin w trybie petnej jasnosci

22. | Porty wejscia min.:

2 xVGA (DB-15),

1 x composite video {RCA Chinch),
1 x S-video,

1 x audio stereo mini Jack

1 x audio stereo 2RCA

1 x R5232

1 x HDMI

23. | Porty wyjscia min:
1 x VGA {DB-15),
1 x audio stereo 2RCA

24. | Glosnosc pracy (max) 35dB w trybie petnej jasnosci

25. | Uchwyt mocujacy
konstrukcja pozwalajgca na ukrycie kabli tak, aby byty prowadzone
wewnatrz uchwytu

26. | Wymiana lampy bez koniecznosci demontaiu projektora

27. | Gwarancja producenta na projektor — 24 miesiecy
Gwarancja producenta na lampe — 1000h pracy

3. Projektor multimedialny krotkoogniskowy — 2 szt.

Technologia 3xLCD

Iasnosé min. 2600 ANSI lumendw w trybie petnej jasnosci

Kontrast min. 2000:1

Rozdzielczosé rzeczywista min. 1024x768

Format matrycy 4:3

IS Ead Rl e

Projektor musi umoiliwiac wyswietlanie obrazu wykorzystujacego cata
powierzchnie zaproponowanej tablicy interaktywnej z odlegtosci nie
wiekszej niz 122 cm {odlegtosé od tablicy do najbardziej oddalonego
elementu projektora) przy zachowaniu proporcji obrazu, jego formatu, a
takiZe zapewniajgc ostrosc na cate] powierzchni.

7. | Zywotnoié lampy min. 1000 godzin w trybie peinej jasnosci

8. | Porty wejscia min.:

2 XVGA (DB-15),

1 x composite video {RCA Chinch),
1 x S-video,

1 x audio stereo mini Jack

1 x audio stereo 2RCA

1 x RS232

1 x HDMI

9. | Porty wyjscia min:




1% VGA (DB-15),
1 x audio stereo 2RCA

10.

Glognosc pracy (max) 35dB w trybie pefnej jasnosci

11.

Uchwyt mocujacy

wewnatrz uchwytu

konstrukcja pozwalajaca na ukrycie kabli tak, aby byly prowadzone

12.

Wymiana lampy bez koniecznosci demontazu projektora

13.

Gwarancja producenta na projektor — 24 miesiecy
Gwarancja producenta na lampe — 1000h pracy

4. Ekran — 2 szt.

Wymiary min. 160cm x 160cm

Montaz: sufitowy | scienny

Rodzaj materiatu: biaty, matowy

el Bl Bl

Blokada zabezpieczajgca przed zwijaniem

5. Mikrofony pojemnosciowe —2 szt.

1. | przeznaczony do nagtasniania wokali meskich i zeriskich
2. | Tworzywo - metal
3. | W zestawie kable podiaczeniowe
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. Aparat fotograficzny - 1 szt

Rodzaj matrycy 1/2.3 CCD

Wielkos¢ matrycy 14,0 min pikseli lub wigcej

Zoom optyczny 5,0 lub wigce]

Ekran LCD (cale) 2,7 lub wiecej
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Rodzaj pamieci SD / SDHC / SDXC

Karta pamieci: min. 8GB

Stabilizacja obrazu: tak

Nagrywanie filmow: tak

Akcesoria: akumulator/y, kabel USB, pasek, pokrowiec, fadowarka

Gwarancja: min 12 miesigcy

Zaméwienie podzielone na trzy zadania:

1. Komputer przenosny — 4 sztuki.
2. Tablica interaktywna z projektorem — zestaw — 2 szt
3. Projektor multimedialny krétkoogniskowy — 2 szt.
Ekran — 2 szt.
Mikrofony pojemnosciowe — 2 szt.

Aparat fotograficzny - 1 szt



