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OPIS

Do projektu zagospodarowania dziatki

1.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa czesci konstrukcji dachu z
wymiang pokrycia, naprawa i remont elewacji czesci elewacji, remont
pomieszczen biblioteki i utwardzenie czesci istniejgcego placu. Przedmiotem
opracowania jest czes¢ nizsza budynku.

. Stan istniejgcy

Dziatka o funkcji uzytecznosci publicznej zabudowana nr 541/5, 541/4
potozona w miejscowosci Jabtonowo Pomorskie przy ulicy Rynek 8.

Komunikacja
Dziatka z istniejgcym dojazdem do drogi gminnej.
Projektowany uktad komunikacyjny umozliwia obstuge budynku.

. Uzbrojenie sieciowe

- przytgcze energetyczne — istniejgce na warunkach z ZE Rej. Brodnica
- przytgcze wodociggowe — istniejgce z gminnej sieci wodociggowej
- przytgcze kanalizacyjne - istniejgce

Warunki lokalizacyjne
Bez zmian, istniejgce

Uksztattowanie terenu i zieleh
Teren rowninny. W ramach inwestycji nalezy uporzgdkowanie terenu wokot
budynku,

7. Zestawienie powierzchni dziatki w m2

- powierzchnia istniejgcej zabudowy ok. 312,00

- pow. dziafki ok. 1415,00

- udziat powierzchni biologicznie czynne;j >75 %

7. Dziatka nie znajduje sie w obszarze ochrony konserwatorskiej (wedtug

osSwiadczenia Inwestora).
Obszar inwestycji nie znajduje sie na terenach wptywow gorniczych.

Sposob odprowadzenia wod opadowych na tereny zielone w obrebie dziatki.







Brodnica, sierpien 2015 roku

OSWIADCZENIE

Projektant posiadajgcy stosowne uprawnienia budowlane zgodnie z
przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku oraz Ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane, art. 20 ust. 4 jako autor
projektu budowlanego Przebudowa konstrukcji dachu, naprawa i remont
elewacji, remont pomieszczen, utwardzenie terenu w Jablonowie Pomorskim
przy ulicy Rynek 8 na dz. Nr 541/5, 541/4, oswiadczam, ze projekt zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant: inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres zamierzenia inwestycyjnego:

Przebudowa konstrukcji dachu, naprawa i remont elewacji, remont

pomieszczen, utwardzenie terenu w Jabtonowie Pomorskim przy ulicy

Rynek 8 na dz. Nr 541/5, 541/4,

Przewidywane zagrozenia wystegpujgce podczas realizacji robot:

W zwigzku z wykonywanymi robotami przewiduje sie nastepujgce zagrozenia
wystepujgce podczas realizacji robot:

- zagrozenia podczas robét ogélnobudowlanych,

- roboty na wysoko$ci,

- spadanie materiatéw z wysokosci,

Uwaga: Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robot:

W stosunku do zakresu robot objetych przedmiotowym projektem nie
przewiduje sie stosowania specjalnych wymagan innych niz te, ktére sg
zawarte w aktualnie obowigzujgcych instrukcjach i przepisach.

W  zwigzku z powyzszym instruktaz pracownikéw powinien by¢
przeprowadzony stosownie do w/w przepiséw w zaleznosci od branzy robét.
Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia powinny byé
okreSlone w trakcie przeszkolenia przeprowadzonego wsréd wszystkich

zatrudnionych pracownikéw (generalnego wykonawcy i podwykonawcow) z




wpisem listy imiennej do ksiegi BHP i ztozeniem podpisow. Kazdy pracownik
niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia BHP powinien zostac

przeszkolony stanowiskowo na poszczegdlnych stanowiskach pracy.
PowyZzsze nadzoruje koordynator bedacy jednoczesnie kierownikiem budowy.
Zachodzi konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $Srodkéw ochrony
indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i
buty ochronne, aparaty bezpieczenstwa, liny asekuracyjne, szelki
bezpieczenstwa i inne niezbedne dla bezpiecznego wykonywania robdt.

Nadzorujg to kierownicy poszczegolnych zakreséw robot i kierownik budowy.

Wskazanie  srodkow  techmicznych i  organizacyjnych  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajqcq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen:

Wszelkie srodki zapobiegajgce podczas prowadzenia robét branzy
budowlanej muszg byé zgodne z wtasciwymi przepisami w tym zakresie.

Nie przewiduje sie odstepstwa od tych przepiséw ani nie ustala sie niniejszym
specjalnych wymagan nie objetych przepisami. Ewakuacja w razie pozaru lub
innych zagrozen odbywa sie poza teren budowy na tereny
niezagospodarowane. Przebywanie lub przechodzenie osob postronnych

przez wydzielone i oznakowane strefy bezpieczenhstwa jest zabronione.

Uwaga generalna:

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane kierownik budowy jest

obowigzany sporzgdzic lub zapewnié sporzgdzenie przed rozpoczeciem

budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego planem ,BIOZ”.




Projektant: inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10




KUJAWSKO
POMORSKA
s OKREGOWA
£ 1 zZ B A
_ INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA
SJA KWALIFIKACYJNA

OKREGOWA KOMI
Bydgoszcz, dnia 11 czerwca 2010 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0028/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z poZn. zm.), w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
2zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Stawomirowi Marka
inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 11 maja 1973 r. w Nowym Miescie Lubawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0003/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kolodziej / ......
inz. Wojciech Klatecki il

inz. Franciszek Szyplifski

Otrzymujg;

1. Pan Stawomir Marka
Gorczenica 98C
87-300 Brodnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




Szczegoblowy zakres uprawnienn budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 3 ust. 1i § 17 ust. 1 pkt 1

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, Pan Stawomir Marika jest uprawniony w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do:

— projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno — budowianego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu,

— sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w =zakresie specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej,

-~ sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.
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Zaswiadczenie

Pan/Pani MANKA SEAWOMIR

miejsce zamieszkania
87-300 BERODNICA
M. GORCZENICA 98C

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym | KUP/BO/1513/01 |

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 5015-01-01
do dnia 2015-12-31
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA PRZEWODNICZACY
‘ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Rady Okregowej Izby

w BYDGOSZCZY
A5-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Ruminskiego &
tel. 52 38% 70 50 - fax 52 366 70 58

' __éga{é

{pieczed | podpis preewodniciarens)
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OPIS TECHNICZNY do inwentaryzaciji

Budynek biblioteki pietrowy z poddaszem i czesciowym podpiwniczeniem.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany.

Budynek wykonane z nastepujgcych materiatéw:

1. tawy fundamentowe - ceglano - kamienne,

2. Sciany zewnetrzne nadziemia grubosci 0,38 - 0,46 m z cegty ceramicznej na
zaprawie cementowo-wapiennej oraz w czesci dobudowanej z bloczka
gazobetonowego na zaprawie,

3. Dach drewniany dwuspadowy pokryty papg nawierzchniowg na petnym

deskowaniu.

Stolarka okienna i drzwiowa PCV i drewniana.

Budynek wyposazony w instalacje wodociggowa, kanalizacyjng, elektryczng.

o

Podstawowe dane techniczne:

e Powierzchnia zabudowy 267,85 m?
e Powierzchnia zabudowy wedtug zakresu 168,50m?
e Powierzchnia catkowita 734,32 m?
e Powierzchnia uzytkowa 356,06 m?
e Powierzchnia uzytkowa wedtug zakresu 187,72 m?
e Kubatura ok. 1750,00 m?

Opinia techniczna

Opinia elementéw konstrukcyjnych

- Fundamenty betonowe - brak widocznych uszkodzen

- Sciany fundamentowe — brak widocznych uszkodzen

- Sciany nadziemia zewnetrzne murowane - Sprawdzono wizualnie narozniki
budynku - brak widocznych uszkodzen.

- Sciany nadziemia wewnetrzne — brak widocznych uszkodzen

- Dach konstrukcja — widoczne ugiecia konstrukcji i zniszczenie elementow.

W ramach zadania wskazane wymiana elementow zniszczonych i silnie
skorodowanych oraz miejscowe wzmocnienia.

Obiekt ze wzgledu na stan techniczny nadaje sie do przedmiotowego zadania.
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OPIS TECHNICZNY do projektu

1.0 Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora — Miasto i Gmina Jabtonowo Pomorskie
- pomiary inwentaryzacyjno — sprawdzajgce
- mapy sytuacyjno — wysokosciowa, skala 1:1000

2.0 Cel opracowania

Projekt opracowano w celu przebudowy dachu, naprawy i remontu elewacji,
utwardzenia istniejgcego placu.

3.0 Dane oqgodlne

4.1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy czesci konstrukcji dachu (wymiana
pokrycia na blache trapezowg z wymiang elementéw konstrukcyjnych, naprawe i
remont elewacji czesci elewaciji, remont pomieszczen biblioteki i utwardzenie czesci
istniejgcego placu. Przedmiotem opracowania jest czesc nizsza budynku.

4.2. Przeznaczenie i program uzytkowy

Funkcja budynku i program uzytkowy pozostaje bez zmian.

4.3. Wykaz powierzchni i kubatura (projektowane)

e Powierzchnia zabudowy 267,85 m?
e Powierzchnia zabudowy wedtug zakresu 168,50m?
e Powierzchnia catkowita 734,32 m?
e Powierzchnia uzytkowa 356,06 m?
e Powierzchnia uzytkowa wedtug zakresu 187,72 m?
e Kubatura ok. 1750,00 m?

4.4. \Wprowadzone rozwigzania architektoniczno — budowlane

4.4.1. Docieplenie scian zewnetrznych budynku — zaprojektowano docieplenie
Sciany potudniowo-wschodniej i potudniowo-zachodniej budynku nizszego. Jako
docieplenie zaprojektowano ptyty styropianowe frezowane EPS 80 gr. 15 cm
mocowane do $ciany zewnetrznej metodg ,lekkg” z kotkowaniem na catej
powierzchni $cian. llos¢ kotkdw powinna wynosi¢ co najmniej 4 szt./m2.

4.4.2. Konstrukcja dachu — nad czescig nizszg pokrytg papg nawierzchniowg

konstrukcja dachu w niezadowalajgcym stanie technicznym. Zaprojektowano
wymiane zniszczonych elementéw konstrukcji dachu, demontaz deskowania i
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elementow konstrukcyjnych.

Zaprojektowano wymiane krokwi drewnianych na nowe o przekroju 16x8, murtat o
przekroju 16x16, ptatwi o przekroju 20x10 i stupow o przekroju 16x16 oraz
pozostatych elementéw.

Dodatkowo zaprojektowano wymiane istniejgcej drabiny stalowej oraz likwidacje
wyciecie okapowego w dachu w miejscu istniejgcej drabiny.

4.4.3. Pokrycie dachu nad czescia nizsza — blacha trapezowa powlekana -
Pokrycie dachu zaprojektowano z blachy trapezowej TR25 dach wraz z otaceniem i
membrang dachowa.

. Parametry blachy nie mogg by¢ gorsze od wskazanych:

- 275 g/m2 - minimalna masa powtoki cynkowej dla blach powlekanych

- 25 ym - minimalna grubo$¢ powtoki lakierniczej

- 0,55 mm zalecana grubosc¢ blachy

Membrane dachowg nalezy zastosowaC o duzej paro przepuszczalnosci,
wytrzymatosci na rozdarcie, odpornosci na UV. Nalezy zastosowa¢ membrany
dachowe wielowarstwowe z warstwg nosng z widkniny polipropylenowej (PP). Ciezar
powierzchniowy (gramatura) membrany co najmniej 160 g/m® , natomiast wartosci
paroprzepuszczalnosci na poziomie co najmniej 2200 g/m2/24 h.

Odprowadzenie wod opadowych — zewnetrzne, obrobki dachu z blachy powlekanej
w kolorze pokrycia wedtug zastosowanego systemu.

Wszystkie elementy drewniane zimpregnowac srodkami grzybo- i owadobdjczymi
oraz zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia.

4.4.4. Izolacja istniejgcego stropodachu — nad sufitem parteru w
pomieszczeniach biblioteki zaprojektowano wymiane istniejgcych sufitdéw na
podwieszone z ptyt gipsowo-kartonowych o grubosci 12,5 mm z warstwg wetny
mineralnej o grubosci 20 cm, oraz izolacje z folii paro przepuszczalnej. Istniejgca
podtoge poddasza nalezy oczysci¢ z pozostatosci po styropianie i pozostawic tg
czesc jako nieuzytkows.

4.4.5. Mury zewnetrzne — nalezy odpowiednio przygotowac¢ mury w celu mozliwosci
zamontowania docieplenia, mury zagruntowac i oczysci¢, sku¢ luzne elementy.

4.4.6. Stolarka okienna PCYV - zespolona o wymiarach znormalizowanych. Szklenie
okien zewnetrznych 2-krotnie, K max=2,0 W/m2K. Izolacyjnos¢ termiczna elementu
okna wspotczynnik U < 1.70 W/m2K (z uwzglednieniem zestawow szklanych, profili
oraz zaburzen brzegowych).

|zolacyjno$¢ termiczna czesci nieprzezroczystej U<0,25 W/m2K.

|zolacyjnos¢ akustyczna okien RA2 = 32 dB

Stolarka dwuskrzydtowa rozwieralno-uchylna.

45. Roboty wykonczeniowe

4.5.1. Gladzie gipsowe — Zaprojektowano jako wykonczenie scian wykonanie
gtadzi gipsowych dwuwarstwowo. By utozy¢ gtadz gipsowg na Sciany i sufit
nalezy Sciany zagruntowaé. Aby zapobiec pekaniu i kruszeniu sie gftadzi
miejsca narazone na uszkodzenia trzeba zabezpieczy¢ siatke zbrojgcg z
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4.5.2.

4.5.3.

454.

4.5.5.

4.5.6.

45.7.

widkna szklanego, zas naroza okienne i drzwiowe ostoni¢ aluminiowymi
naroznikami.

Malowanie scian — zaprojektowano malowanie dwukrotne scian i sufitdw we
wszystkich pomieszczeniach. Sciany nalezy pomalowaé farbami emulsyjnymi
zmywalnymi np. lateksowymi w kolorystyce wskazanej przez Inwestora —
kategoria barwy kolorystyki scian co najmniej Ill. Sufity nalezy malowac
farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.

Wykonczenie sufitow — Zaprojektowano sufit podwieszony na stelazu stalowym z
wypetnieniem ptytami gipsowi-kartonowymi, przygotowanie podtoza, gtadzie
gipsowe i malowanie farbami emulsyjnymi.

Obrobki dekarskie — zaprojektowano obrobki dekarskie, rynny i rury
spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze wskazanym przez
Zamawiajgcego (kolor pokrycia dachu).

Elewacja budynku — wykonanie wyprawy cienkowarstwowej z silikatowych
tynkéw dekoracyjnych barwionych w masie o fakturze nakrapianej wg barwy i
wzoru wskazanego przez zamawiajgcego. Kategoria intensywnosci barwy co
najmniej Ill. Elewacje nalezy wykona¢ w kilku barwach lub odcieniach wg
wskazania Zamawiajgcego. Istniejgce $ciany czesci dobudowanej do naprawy
miejscowej tynkow i malowania farbami silikatowymi.

Cokét zewnetrzny — zaprojektowano tynki mozaikowe zywiczne w
kolorystyce wskazanej przez zamawiajgcego. Tynki nalezy wykona¢ na
ocieplonej czesci budynku.

Utwardzenie istniejgcego placu

Dla obstugi obiektu zaprojektowano wykonanie utwardzenia istniejgcego
placu parkingowego przed frontem budynku o dtugosci okoto 12m i
szerokosci okoto 10 m oraz utwardzenie istniejgcego dojazdu o szerokosci 4
m i dlugosci 22 m. Miejsca parkingowe zaprojektowano dla pojazdéw
osobowych. Miejsca parkingowe nalezy wydzieli¢ kostkg betonowg o innej
barwie. Stanowiska postojowe dla samochoddéw osobowych winny mie¢
szerokos¢ 2,5 m i dlugos¢ 5,0 m. Utwardzenie to zaprojektowano z kostki
betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci
okoto 3-4 cm, wykonane na podbudowie z kruszywa naturalnego tamanego o
frakcji 0 — 31,5 o grubosci 20 cm oraz warstwie stabilizujgco-odsgczajgcej z
pospotki o grubosci 20 cm. Zaprojektowano wygrodzenie kraweznikami
betonowymi. Istniejgce pozostatosci z betonu nalezy usungé.

Odprowadzenie = wody do  zaprojektowanego  wpustu  ulicznego
zlokalizowanego w srodku placu. Spadki utwardzenia w kierunku wpustu ze
spadkiem okoto 1,5 stopnia.
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