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P R O J E K T    B U D O W L A N Y  

 
 
O b i e k t :  Gminno - Miejska Biblioteka Publiczna  
 
I n w e s t o r : Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie,  

87-330 Jabłonowo Pomorskie, ul. Główna 28 
   
A d r e s  b u d : Jabłonowo Pomorskie, ul. Rynek 8 dz. nr  541/5, 541/4 

obręb Jabłonowo Miasto 
 

Stadium:       Przebudowa budynku użyteczności publicznej (biblioteki) 
polagająca na wymianie konstrukcji dachowej wraz z  

 pokryciem 
 
 
 
 
Projektant:   inż. Sławomir Mańka 
    uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  

w specjalności konstrukcyjno – budowlanej KUP/0003/POOK/10 
 
 
 
 

Brodnica, sierpień 2015 r.  
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O P I S  
Do projektu zagospodarowania działki 
 

1. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa części konstrukcji dachu z 
wymianą pokrycia, naprawa i remont elewacji części elewacji, remont 
pomieszczeń biblioteki i utwardzenie części istniejącego placu. Przedmiotem 
opracowania jest część niższa budynku. 
 

2. Stan istniejący 
Działka o funkcji użyteczności publicznej  zabudowana nr 541/5, 541/4  
położona w miejscowości Jabłonowo Pomorskie przy ulicy Rynek 8. 
 

3. Komunikacja 
Działka z istniejącym dojazdem do drogi gminnej. 
Projektowany układ komunikacyjny umożliwia obsługę budynku.  
 

4. Uzbrojenie sieciowe 
- przyłącze energetyczne – istniejące na warunkach z ZE Rej. Brodnica 
- przyłącze wodociągowe – istniejące z gminnej sieci wodociągowej  
- przyłącze kanalizacyjne - istniejące  
 

5. Warunki lokalizacyjne 
Bez zmian, istniejące 
 

6. Ukształtowanie terenu i zieleń 
Teren równinny. W ramach inwestycji należy uporządkowanie terenu wokół 
budynku,  
 

7.  Zestawienie powierzchni działki      w m2 
- powierzchnia istniejącej zabudowy     ok. 312,00 
- pow. działki        ok. 1415,00 
- udział powierzchni biologicznie czynnej    >75 % 
 
  
7. Działka nie znajduje się w obszarze ochrony konserwatorskiej (według 

oświadczenia Inwestora). 

8. Obszar inwestycji nie znajduje się na terenach wpływów górniczych. 

9. Sposób odprowadzenia wód opadowych na tereny zielone w obrębie działki. 
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Brodnica, sierpień 2015 roku 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Projektant posiadający stosowne uprawnienia budowlane zgodnie z 

przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku oraz Ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane, art. 20 ust. 4 jako autor 

projektu budowlanego Przebudowa konstrukcji dachu, naprawa i remont 

elewacji, remont pomieszczeń, utwardzenie terenu w Jabłonowie Pomorskim 

przy ulicy Rynek 8 na dz. Nr  541/5, 541/4, oświadczam, że projekt został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Projektant:    inż. Sławomir Mańka 
    uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  

w specjalności konstrukcyjno – budowlanej KUP/0003/POOK/10 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

 Zakres zamierzenia inwestycyjnego: 
 

Przebudowa konstrukcji dachu, naprawa i remont elewacji, remont 

pomieszczeń, utwardzenie terenu w Jabłonowie Pomorskim przy ulicy 

Rynek 8 na dz. Nr  541/5, 541/4, 

 

 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót: 

 

W związku z wykonywanymi robotami przewiduje się następujące zagrożenia 

występujące podczas  realizacji robót: 

- zagrożenia podczas robót ogólnobudowlanych, 

- roboty na wysokości, 

- spadanie materiałów z wysokości, 

Uwaga: Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującym 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

 Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót: 

 

W stosunku do zakresu robót objętych przedmiotowym projektem nie 

przewiduje się stosowania specjalnych wymagań innych niż te, które są 

zawarte w aktualnie obowiązujących instrukcjach i przepisach. 

W związku z powyższym instruktaż pracowników powinien być 

przeprowadzony stosownie do w/w przepisów w zależności od branży robót. 

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia powinny być 

określone w trakcie przeszkolenia przeprowadzonego wśród wszystkich 

zatrudnionych pracowników (generalnego wykonawcy i podwykonawców) z 
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wpisem listy imiennej do księgi BHP i złożeniem podpisów. Każdy pracownik 

niezależnie od odpowiedniego przeszkolenia BHP powinien zostać  

przeszkolony stanowiskowo na poszczególnych stanowiskach pracy. 

Powyższe nadzoruje koordynator będący jednocześnie kierownikiem budowy. 

Zachodzi konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony 

indywidualnej  zabezpieczających przed skutkami zagrożeń tj. kaski, odzież i 

buty ochronne, aparaty bezpieczeństwa, liny asekuracyjne, szelki 

bezpieczeństwa i inne niezbędne dla bezpiecznego wykonywania robót. 

Nadzorują to kierownicy poszczególnych zakresów robót i  kierownik budowy. 

 

 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym  z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 

sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 

innych zagrożeń: 

 

Wszelkie środki zapobiegające podczas prowadzenia robót branży 

budowlanej muszą być zgodne z właściwymi przepisami w tym zakresie. 

Nie przewiduje się odstępstwa od tych przepisów ani nie ustala się niniejszym 

specjalnych wymagań nie objętych przepisami. Ewakuacja w razie pożaru lub 

innych zagrożeń odbywa się poza teren budowy na tereny 

niezagospodarowane. Przebywanie lub przechodzenie osób postronnych 

przez wydzielone i oznakowane strefy bezpieczeństwa jest zabronione. 

 

 Uwaga generalna: 

 

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane kierownik budowy jest 

obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem 

budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego planem „BIOZ”. 
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Projektant:    inż. Sławomir Mańka 
    uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  

w specjalności konstrukcyjno – budowlanej KUP/0003/POOK/10 
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OPIS TECHNICZNY do inwentaryzacji 

Budynek biblioteki piętrowy z poddaszem i częściowym podpiwniczeniem. 
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany.  
Budynek wykonane z następujących materiałów: 
1. Ławy fundamentowe  -  ceglano - kamienne, 
2. Ściany zewnętrzne nadziemia grubości 0,38 - 0,46 m z cegły ceramicznej na 

zaprawie cementowo-wapiennej oraz w cześci dobudowanej z bloczka 
gazobetonowego na zaprawie,     

3. Dach drewniany dwuspadowy pokryty papą nawierzchniową na pełnym 
deskowaniu. 

4. Stolarka okienna i drzwiowa PCV i drewniana.  
5. Budynek wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną. 

 
Podstawowe dane techniczne: 

 
 Powierzchnia zabudowy        267,85 m²  
 Powierzchnia zabudowy według zakresu  168,50m²  
 Powierzchnia całkowita    734,32 m² 
 Powierzchnia użytkowa    356,06 m² 
 Powierzchnia użytkowa według zakresu  187,72 m² 
 Kubatura                                ok. 1750,00 m³ 

 
Opinia techniczna 
 
Opinia elementów konstrukcyjnych 
- Fundamenty betonowe -  brak widocznych uszkodzeń 
- Ściany fundamentowe – brak widocznych uszkodzeń 
- Ściany nadziemia zewnętrzne murowane - Sprawdzono wizualnie narożniki 
budynku - brak widocznych uszkodzeń. 
 - Ściany nadziemia wewnętrzne – brak widocznych uszkodzeń 
- Dach konstrukcja – widoczne ugięcia konstrukcji i zniszczenie elementów.  
W ramach zadania wskazane wymiana elementów zniszczonych i silnie 
skorodowanych oraz miejscowe wzmocnienia.  
 
Obiekt ze względu na stan techniczny nadaje się do przedmiotowego zadania.  
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OPIS TECHNICZNY     do projektu  

 
1.0 Podstawa opracowania 
 
-   zlecenie inwestora – Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie 
- pomiary inwentaryzacyjno – sprawdzające 
- mapy sytuacyjno – wysokościowa,  skala 1:1000 
 
2.0 Cel opracowania 
 
 Projekt opracowano w celu przebudowy dachu, naprawy i remontu elewacji, 
utwardzenia istniejącego placu. 
 
3.0 Dane ogólne 

 
4.1. Zakres opracowania 
 

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy części konstrukcji dachu (wymiana 
pokrycia na blachę trapezową z wymianą elementów konstrukcyjnych, naprawę i 
remont elewacji części elewacji, remont pomieszczeń biblioteki i utwardzenie części 
istniejącego placu. Przedmiotem opracowania jest część niższa budynku. 

 
4.2. Przeznaczenie i program użytkowy 
 

Funkcja budynku i program użytkowy pozostaje bez zmian. 
 

4.3. Wykaz powierzchni i kubatura   (projektowane) 
 

 Powierzchnia zabudowy        267,85 m²  
 Powierzchnia zabudowy według zakresu  168,50m²  
 Powierzchnia całkowita    734,32 m² 
 Powierzchnia użytkowa    356,06 m² 
 Powierzchnia użytkowa według zakresu  187,72 m² 
 Kubatura                                ok. 1750,00 m³ 

 
 

4.4. Wprowadzone rozwiązania architektoniczno – budowlane 
 
4.4.1. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku – zaprojektowano docieplenie 
ściany południowo-wschodniej i południowo-zachodniej budynku niższego. Jako 
docieplenie zaprojektowano płyty styropianowe frezowane EPS 80 gr. 15 cm 
mocowane do ściany zewnętrznej metodą „lekką” z kołkowaniem na całej 
powierzchni ścian. Ilość kołków powinna wynosić co najmniej 4 szt./m2.  
 
4.4.2. Konstrukcja dachu  – nad częścią niższą pokrytą papą nawierzchniową  
konstrukcja dachu w niezadowalającym stanie technicznym. Zaprojektowano 
wymianę zniszczonych elementów konstrukcji dachu, demontaż deskowania i 
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elementów konstrukcyjnych.  
Zaprojektowano wymianę krokwi drewnianych na nowe o przekroju 16x8, murłat o 
przekroju 16x16, płatwi o przekroju 20x10 i słupów o przekroju 16x16 oraz 
pozostałych elementów.  
Dodatkowo zaprojektowano wymianę istniejącej drabiny stalowej oraz likwidację 
wycięcie okapowego w dachu w miejscu istniejącej drabiny. 
 
4.4.3. Pokrycie dachu nad częścią niższą – blacha trapezowa powlekana -   
Pokrycie dachu zaprojektowano z blachy trapezowej TR25 dach wraz z ołaceniem i 
membraną dachową. 
. Parametry blachy nie mogą być gorsze od wskazanych: 
- 275 g/m2 - minimalna masa powłoki cynkowej dla blach powlekanych 
- 25 μm - minimalna grubość powłoki lakierniczej 
- 0,55 mm zalecana grubość blachy 
Membranę dachową należy zastosować o dużej paro przepuszczalności, 
wytrzymałości na rozdarcie, odporności na UV. Należy zastosować membrany 
dachowe wielowarstwowe z warstwą nośną z włókniny polipropylenowej (PP). Ciężar 
powierzchniowy (gramatura) membrany co najmniej 160 g/m2 , natomiast wartości 
paroprzepuszczalności na poziomie co najmniej 2200 g/m2/24 h. 
Odprowadzenie wód opadowych – zewnętrzne, obróbki dachu z blachy powlekanej 
w kolorze pokrycia według zastosowanego systemu. 
Wszystkie elementy drewniane zimpregnować środkami grzybo- i owadobójczymi 
oraz zabezpieczyć przed działaniem ognia.  
 
4.4.4. Izolacja istniejącego stropodachu – nad  sufitem parteru w 
pomieszczeniach biblioteki zaprojektowano wymianę istniejących sufitów na 
podwieszone z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12,5 mm z warstwą wełny 
mineralnej o grubości 20 cm, oraz izolację z folii paro przepuszczalnej. Istniejącą 
podłogę poddasza należy oczyścić z pozostałości po styropianie i pozostawić tą 
część jako nieużytkową. 
 
4.4.5.  Mury zewnętrzne – należy odpowiednio przygotować mury w celu możliwości 
zamontowania docieplenia, mury zagruntować i oczyścić, skuć luźne elementy. 
 
4.4.6. Stolarka okienna PCV - zespolona o wymiarach znormalizowanych. Szklenie 
okien zewnętrznych 2-krotnie, K max=2,0 W/m2K. Izolacyjność termiczna elementu 
okna współczynnik U ≤ 1.70 W/m2K (z uwzględnieniem zestawów szklanych, profili 
oraz zaburzeń brzegowych). 
Izolacyjność termiczna części nieprzeźroczystej U≤0,25 W/m2K. 
Izolacyjność akustyczna okien RA2 ≥ 32 dB 
Stolarka dwuskrzydłowa rozwieralno-uchylna. 
 
4.5. Roboty wykończeniowe 
 
4.5.1. Gładzie gipsowe – Zaprojektowano jako wykończenie ścian wykonanie 

gładzi gipsowych dwuwarstwowo. By ułożyć gładź gipsową na ściany i sufit 
należy ściany zagruntować. Aby zapobiec pękaniu i kruszeniu się gładzi 
miejsca narażone na uszkodzenia trzeba zabezpieczyć siatkę zbrojącą z 
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włókna szklanego, zaś naroża okienne i drzwiowe osłonić aluminiowymi 
narożnikami. 
 

4.5.2. Malowanie ścian – zaprojektowano malowanie dwukrotne ścian i sufitów we 
wszystkich pomieszczeniach. Ściany należy pomalować farbami emulsyjnymi 
zmywalnymi np. lateksowymi w kolorystyce wskazanej przez Inwestora – 
kategoria barwy kolorystyki ścian co najmniej III. Sufity należy malować 
farbami emulsyjnymi w kolorze białym. 
 

4.5.3. Wykończenie sufitów – Zaprojektowano sufit podwieszony na stelażu stalowym z 
wypełnieniem płytami gipsowi-kartonowymi, przygotowanie podłoża, gładzie 
gipsowe i malowanie farbami emulsyjnymi. 
 

4.5.4. Obróbki dekarskie – zaprojektowano  obróbki dekarskie, rynny i rury 
spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze wskazanym przez 
Zamawiającego (kolor pokrycia dachu).  
 

4.5.5. Elewacja budynku – wykonanie wyprawy cienkowarstwowej z silikatowych 
tynków dekoracyjnych barwionych w masie o fakturze nakrapianej wg barwy i 
wzoru wskazanego przez zamawiającego. Kategoria intensywności barwy co 
najmniej III. Elewację należy wykonać w kilku barwach lub odcieniach wg 
wskazania Zamawiającego. Istniejące ściany części dobudowanej do naprawy 
miejscowej tynków i malowania farbami silikatowymi. 
 

4.5.6. Cokół zewnętrzny – zaprojektowano tynki mozaikowe żywiczne w 
kolorystyce wskazanej przez zamawiającego. Tynki należy wykonać na 
ocieplonej części budynku. 

 
4.5.7. Utwardzenie istniejącego placu 

Dla obsługi obiektu zaprojektowano wykonanie utwardzenia istniejącego 
placu  parkingowego przed frontem budynku o długości około 12m i 
szerokości około 10 m oraz utwardzenie istniejącego dojazdu o szerokości 4 
m i długości 22 m. Miejsca parkingowe zaprojektowano dla pojazdów 
osobowych. Miejsca parkingowe należy wydzielić kostką betonową o innej 
barwie. Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych winny mieć 
szerokość 2,5 m i długość 5,0 m. Utwardzenie to zaprojektowano z kostki 
betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 
około 3-4 cm, wykonane na podbudowie z kruszywa naturalnego łamanego o 
frakcji 0 – 31,5 o grubości 20 cm oraz warstwie stabilizująco-odsączającej z 
pospółki o grubości 20 cm. Zaprojektowano wygrodzenie krawężnikami 
betonowymi. Istniejące pozostałości z betonu należy usunąć.  
Odprowadzenie wody do zaprojektowanego wpustu ulicznego 
zlokalizowanego w środku placu. Spadki utwardzenia w kierunku wpustu ze 
spadkiem około 1,5 stopnia. 
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