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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Rondo + ł ącznik

1.1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1.1
KNR 4-01
0212-01
analogia

Rozbiórka schodów betonowych na gruncie m3

1.20*8.00*0.15 m3 1.440
RAZEM 1.440

2
d.1.1

KNR 2-25
0307-04

Ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetowych prefabrykowanych
osadzonych w gruncie - rozebranie

m2

1.30*15.00 m2 19.500
RAZEM 19.500

3
d.1.1

KNR 4-01
0108-19

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiera-
nych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do
1 km

m3

1.20*8.00*0.15 m3 1.440
RAZEM 1.440

1.2 Roboty przygotowawcze
4

d.1.2
KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -
koryta pod nawierzchnie placów postojowych

ha

0.0340 ha 0.034
RAZEM 0.034

1.3 Roboty ziemne
5

d.1.3
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chod-
ników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

290+50 m2 340.000
RAZEM 340.000

6
d.1.3

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chod-
ników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 2

m2

290+50 m2 340.000
RAZEM 340.000

7
d.1.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

290+50 m2 340.000
RAZEM 340.000

8
d.1.3

KNR 2-01
0235-01 z.sz.
2.5.2. 9907 
modyfikowana

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharka-
mi w gruncie kat. I-II Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98

m3

70*0.5 m3 35.000
RAZEM 35.000

9
d.1.3

KNR 4-01
0108-01

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
grunt.kat. I-II

m3

340*0.30 m3 102.000
RAZEM 102.000

1.4 Nawierzchnia z podbudow ą
10

d.1.4
KNR 2-31
0104-03
analogia

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie
ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po za-
gęszczeniu 10 cm

m2

290+50 m2 340.000
RAZEM 340.000

11
d.1.4

KNR 2-31
0114-05
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po
zagęszczeniu 15 cm

m2

290+50 m2 340.000
RAZEM 340.000

12
d.1.4

KNR 2-31
0114-06
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dal-
szy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

290+50 m2 340.000
RAZEM 340.000

13
d.1.4

KNR 2-31
0114-07
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 8 cm

m2

290+50 m2 340.000
RAZEM 340.000

14
d.1.4

KNR 2-31
0114-08
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy
dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

290+50 m2 340.000
RAZEM 340.000

15
d.1.4

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

290+50 m2 340.000
RAZEM 340.000

16
d.1.4

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

- 2 -

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13625



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
290+50 m2 340.000

RAZEM 340.000
17

d.1.4
KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po
zagęszczeniu

m2

290+50 m2 340.000
RAZEM 340.000

1.5 Kraw ężniki
18

d.1.5
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(0.30*0.15+0.15*0.15)*133 m3 8.978
RAZEM 8.978

19
d.1.5

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m

133 m 133.000
RAZEM 133.000

20
d.1.5

KNR 2-31
0403-07

Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o pro-
mieniu do 10 m

m

133 m 133.000
RAZEM 133.000

2 Utwardzenie prostok ątne
2.1 Roboty przygotowawcze
21

d.2.1
KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -
koryta pod nawierzchnie placów postojowych

ha

0.0470 ha 0.047
RAZEM 0.047

2.2 Roboty ziemne
22

d.2.2
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chod-
ników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

470 m2 470.000
RAZEM 470.000

23
d.2.2

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chod-
ników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 2

m2

470 m2 470.000
RAZEM 470.000

24
d.2.2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chod-
ników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - pogłębienie na od-
cinku ze spadkiem 7%

m2

135 m2 135.000
RAZEM 135.000

25
d.2.2

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chod-
ników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - po-
głębienie na odcinku ze spadkiem 7%
Krotność = 2

m2

135 m2 135.000
RAZEM 135.000

26
d.2.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

470 m2 470.000
RAZEM 470.000

27
d.2.2

KNR 4-01
0108-01

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
grunt.kat. I-II

m3

470*0.30+135*0.30 m3 181.500
RAZEM 181.500

2.3 Nawierzchnia z podbudow ą
28

d.2.3
KNR 2-31
0104-03
analogia

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie
ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po za-
gęszczeniu 10 cm

m2

470 m2 470.000
RAZEM 470.000

29
d.2.3

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 12 cm

m2

470 m2 470.000
RAZEM 470.000

30
d.2.3

KNR 2-31
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 3

m2

470 m2 470.000
RAZEM 470.000

31
d.2.3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

470 m2 470.000
RAZEM 470.000

2.4 Kraw ężniki
32

d.2.4
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(0.30*0.15+0.15*0.15)*133 m3 8.978

RAZEM 8.978
33

d.2.4
KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m

74 m 74.000
RAZEM 74.000

34
d.2.4

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

2.5 Odwodnienie
35

d.2.5
KNR 2-01
0218-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi
0.60 m3 na odkład w gruncie kat. I-II

m3

48*0.50*1.30 m3 31.200
1.00*1.00*1.50*2 m3 3.000

RAZEM 34.200
36

d.2.5
KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu
na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

34.2-2.4-3.14*0.16^2/4*48 m3 30.835
RAZEM 30.835

37
d.2.5

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie
kat. I-III

m3

34.2-2.4-3.14*0.16^2/4*48 m3 30.835
RAZEM 30.835

38
d.2.5

KNR-W 2-18
0511-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

0.50*0.10*48 m3 2.400
RAZEM 2.400

39
d.2.5

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

48 m 48.000
RAZEM 48.000

40
d.2.5

KNR-W 2-18
0524-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osad-
nikiem bez syfonu

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

3 Poszerzenie istniej ącego utwardzenia - droga wjazdowa
3.1 Roboty rozbiórkowe
41

d.3.1
KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

26 m 26.000
RAZEM 26.000

3.2 Nawierzchnia z podbudow ą
42

d.3.2
KNR 2-31
0104-03
analogia

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie
ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po za-
gęszczeniu 10 cm

m2

28 m2 28.000
RAZEM 28.000

43
d.3.2

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 12 cm

m2

28 m2 28.000
RAZEM 28.000

44
d.3.2

KNR 2-31
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 3

m2

28 m2 28.000
RAZEM 28.000

45
d.3.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

28 m2 28.000
RAZEM 28.000

3.3 Roboty ziemne
46

d.3.3
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chod-
ników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

28 m2 28.000
RAZEM 28.000

47
d.3.3

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chod-
ników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 2

m2

28 m2 28.000
RAZEM 28.000

48
d.3.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

28 m2 28.000
RAZEM 28.000

49
d.3.3

KNR 4-01
0108-01

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
grunt.kat. I-II

m3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
28*0.30 m3 8.400

RAZEM 8.400
3.4 Kraw ężniki
50

d.3.4
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(0.30*0.15+0.15*0.15)*21 m3 1.418
RAZEM 1.418

51
d.3.4

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m

21 m 21.000
RAZEM 21.000

4 Przebudowa istniej ącego chodnika przy zje ździe na działk ę

4.1 Roboty rozbiórkowe
52

d.4.1
KNR 2-31
0813-03
analogia

Rozebranie obrzeży betonowych cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

53
d.4.1

KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cemen-
towo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

2.5 m2 2.500
RAZEM 2.500

4.2 Roboty ziemne
54

d.4.2
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chod-
ników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

55
d.4.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

56
d.4.2

KNR 4-01
0108-01

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
grunt.kat. I-II

m3

5*0.2 m3 1.000
RAZEM 1.000

4.3 Nawierzchnia z podbudow ą
57

d.4.3
KNR 2-31
0104-03
analogia

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie
ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po za-
gęszczeniu 10 cm

m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

58
d.4.3

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 12 cm

m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

59
d.4.3

KNR 2-31
23103-03
analogia

Chodniki o szer. 1,25 m z kostki brukowej betonowej o grubości 6
cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 4 cm

m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

4.4 Kraw ężniki i obrze ża
60

d.4.4
KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

(0.20*0.10+0.10*0.10)*5 m3 0.150
RAZEM 0.150

61
d.4.4

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

5 Zjazd
5.1 Roboty rozbiórkowe
62

d.5.1
KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cemen-
towo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - roz-
biórka istniejącego zjazdu i chodnika na powierzchni projektowa-
nego zjazdu

m2

36 m2 36.000
RAZEM 36.000

63
d.5.1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej  - rozbiórka istniejącego zjazdu

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

64
d.5.1

KNR 2-31
0801-03

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm m2

36 m2 36.000
RAZEM 36.000

65
d.5.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km

m3
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0.36*0.12 m3 0.043

RAZEM 0.043
5.2 Roboty ziemne
66

d.5.2
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chod-
ników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

36 m2 36.000
RAZEM 36.000

67
d.5.2

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chod-
ników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 2

m2

36.00 m2 36.000
RAZEM 36.000

68
d.5.2

KNR 4-01
0108-01

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
grunt.kat. I-II

m3

36*0.30 m3 10.800
RAZEM 10.800

5.3 Nawierzchnia z podbudow ą
69

d.5.3
KNR 2-31
0104-03

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie
ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po za-
gęszczeniu 10 cm

m2

36 m2 36.000
RAZEM 36.000

70
d.5.3

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 12 cm - beton B15

m2

36 m2 36.000
RAZEM 36.000

71
d.5.3

KNR 2-31
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu - beton B15
Krotność = 3

m2

36 m2 36.000
RAZEM 36.000

72
d.5.3

KNR 2-31
0511-03
analogia

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

36 m2 36.000
RAZEM 36.000

5.4 Kraw ężnik
73

d.5.4
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(0.30*0.15+0.15*0.15)*16 m3 1.080
RAZEM 1.080

74
d.5.4

KNR 2-31
0403-05
z.o.2.13. 9902-
01 
analogia

Krawężniki betonowe najazdowe wtopione o wymiarach 15x22 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

75
d.5.4

KNR 2-31
0403-05
z.o.2.13. 9902-
01 
analogia

Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę - na łukach
zjazdu

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

6 Przebudowa ogrodzenia przy zje ździe
76

d.6
KNR 4-01
1306-01
analogia

Demontaż ogrodzenia stalowego z siatki w ramach z kątownika szt.przec.

8 szt.przec. 8.000
RAZEM 8.000

77
d.6

KNR 4-04
0102-08
analogia

Rozebranie cokołu murowanego oraz dwóch słupów ogrodzenia -
ponad terenem

m3

0.50*0.80*2.50 m3 1.000
0.50*0.80*2.50 m3 1.000
0.50*0.50*1.60 m3 0.400
0.50*0.50*1.60 m3 0.400

RAZEM 2.800
78

d.6
KNR 4-04
0101-04
analogia

Rozebranie cokołu murowanego oraz dwóch słupów ogrodzenia -
ponad terenem - poniżej terenu

m3

0.50*0.30*2.50 m3 0.375
0.50*0.30*2.50 m3 0.375

RAZEM 0.750
79

d.6
KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km

m3

- 6 -
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.80+0.75 m3 3.550

RAZEM 3.550
80

d.6
KNR 2-02
1807-01

Słupy o wysokości 1,8 m przybramowe z fundamentami ceglane
51x51 cm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

81
d.6

KNR 2-02
0219-05
analogia

Wykonanie czapki betonowej na słupie murowanym m2

0.6*0.6 m2 0.360
RAZEM 0.360

82
d.6

KNR-W 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podło-
żach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o po-
wierzchni do 5 m2 w 1 miejscu

m2

0.51*4*2.00 m2 4.080
0.51*0.8 m2 0.408

RAZEM 4.488
83

d.6
KNR 4-01
1204-08
analogia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków z poszpachlow.nierówności - cokół ogrodzenia na
długości 6 m

m2

0.51*4*2.00 m2 4.080
0.80*6*2+0.51*6 m2 12.660
0.90*1.40*2+0.51*1.40*2 m2 3.948

RAZEM 20.688
84

d.6
KNR 4-01
1204-03
modyfikowana

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gład-
kie - malowanie cokołu ogrodzenia na długości 6 m

m2

0.51*4*2.00 m2 4.080
0.80*6*2+0.51*6 m2 12.660
0.90*1.40*2+0.51*1.40*2 m2 3.948

RAZEM 20.688
85

d.6
KNR 4-01
1212-11

Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecio-
nych z ramkami stalowymi - malowanie siatki ogrodzenia w ramie
z kątownika

m2

1.50*4.00*2 m2 12.000
RAZEM 12.000
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