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Oswiadczenie

Oswiadczam, ze niniejsze opracowanie: ,,UTWARDZENIE TERENU WRAZ
Z PRZEBUDOWA ZJAZDU Z DROGI POWIATOWE]J NR P 1801C W
JABLONOWIE POMORSKIM”, zlokalizowanego przy ul. Mostowej w
Jabtonowie Pomorskim, dz. nr 207; 210; 211, zostato wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i z zasadami wspotczesnej wiedzy

budowlane;.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawa opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt utwardzenia terenu oraz projekt
przebudowy zjazdu z drogi powiatowej nr 1801C przy ul. Mostowej w Jabtonowie

Pomorskim.

Podstawe opracowania stanowi:
» Zlecenie Inwestora
» wizja lokalna
« warunki techniczne oraz zgoda na lokalizacje zjazdu publicznego wydane przez
Zarzad Drdg Powiatowych w Brodnicy

» obowigzujgce normy i przepisy budowlane

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

2.1. Stan istniejacy

Droga powiatowa nr 1801C w obrebie projektowanej przebudowy zjazdu posiada
nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ok. 5,5 m. Dziatka o nr geodezyjnym 210 do
ktdrej zaprojektowano zjazd potozona przy w/w drodze powiatowej, jest dziatka
zabudowang budynkiem uzytecznosci publicznej (przedszkole publiczne) oraz

budynkiem gospodarczym.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zaprojektowano przebudowe zjazdu o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej
gr. 8 cm oraz utwardzenie terenu na dziatce nr 210 i 211 o nawierzchni czesciowo
asfaltowej oraz czesciowo z kostki betonowej gr. 8 cm. Odwodnienie nawierzchni
asfaltowej na teren nieutwardzony dziatki. Odwodnienie nawierzchni z kostki
betonowej za pomocg dwodch wpustdow ulicznych przytgczem do kanalizaci

deszczowej — przytgcze wg odrebnego opracowania.



4, Zestawienie powierzchni
Powierzchnia zjazdu z kostki betonowej w obrebie pasa drogowego wynosi 36,0 m2.
Powierzchnia utwardzenia terenu o nawierzchni asfaltowej wynosi 331,0 m-.

Powierzchnia utwardzenia terenu z kostki betonowej gr. 8 cm wynosi 498 m?2.

5. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
5.1. Zjazd z drogi

Istniejgcy zjazd z kostki betonowej nalezy rozebraé oraz wykonaé nowy zjazd o

nastepujacych parametrach:

« jezdnia o szerokosci ~4,80 m

 pochylenie podiuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowaé do jej
uksztattowania,

« pochylenie poprzeczne zjazdu, dostosowac do uksztattowania chodnika

* przeciecia krawedzi nawierzchni zjazdu i ulicy potgczono tukami o promieniu
R=5m

Konstrukcja zjazdu:

8 cm - betonowa kostka brukowa szara

4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm — podbudowa betonowa z betonu B15

15 cm — warstwa odsgczajqca z piasku zageszczonego, Is=1,00

W miejscu potaczenia zjazdu z ulicg zaprojektowano kraweznik najazdowy 15x22x100
cm, wystajacy 4 cm, na tawie z betonu B15. Nawierzchnie zjazdu od strony chodnika
obramowano opornikiem obnizonym 12x25x100 cm, na tawie betonowej z oporem z
betonu B15. W obrebie zjazdu przewidziano przebudowe chodnika petnigcego
funkcje dojscia do budynku. Szczegdty przedstawione sg na rysunku nr 3 "Szczegdty

Zjazdu".



5.2. Utwardzenie terenu

Zaprojektowano utwardzenie terenu o nawierzchni asfaltowej o nastepujgacym

uktadzie warstw:

4 cm — nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych — warstwa
Scieralna

4 cm — nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych — warstwa
wigzaca

10 cm — podbudowa z kruszywa tamanego f. 0-32

20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego f. 0-63

15 cm — warstwa odsaczajgca z piasku zageszczonego, I1s=1,00

Obramowanie nawierzchni kraweznikiem 12x25x100 cm, wtopionym, na tawie

betonowej z oporem z betonu B15.

Zaprojektowano utwardzenie terenu z kostki betonowej gr. 8 cm o nastepujacym

uktadzie warstw:

8 cm — kostka betonowa

4 cm — podsypka cementowo piaskowa 1:4

15 cm - podbudowa betonowa z betonu B15

15 cm — warstwa odsaczajgca z piasku zageszczonego, I1s=1,00

Obramowanie nawierzchni kraweznikiem 12x25x100 cm, wtopionym, na fawie

betonowej z betonu B15.

6. Uwagi

Podtoze gruntowe nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is=1,00. Teren robdt
nalezy oznakowac zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas robét.

Po zakonczeniu robdt pas drogowy nalezy uporzadkowaC (przywrdcic do

poprzedniego stanu).
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