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STADIUM: 
 

Zgłoszenie robót budowlanych 

TEMAT: 
 

UTWARDZENIE TERENU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ZJAZDU 

Z DROGI POWIATOWEJ NR P 1801C W JABŁONOWIE 

POMORSKIM 

ADRES 

INWESTYCJI: 
 

UL. MOSTOWA, 87-330 JABŁONOWO POMORSKIE, DZ. NR 207; 

210; 211 

INWESTOR: 
MIASTO I GMINA JABŁONOWO POMORSKIE 
87-330 JABŁONOWO POMORSKIE, UL. GŁÓWNA 28 



 
 

Spis zawartości opracowania 

 

Część formalno-prawna 

1. Oświadczenie autora projektu 

2. Dokumenty stwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych oraz 

przynależność do Izby 

3. Warunki techniczne oraz zgoda na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej 

nr 1801 C na działkę nr 210 przy ul. Mostowej w Jabłonowie Pomorskim wydane 

przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy 

 

Część projektowa  

4. Opis techniczny  

5. Rysunki 

 

 rys. nr 1 Plan sytuacyjny - powiększenie,            1:500 

 rys. nr 2 Rzut poziomy zjazdu,                1:50 

 rys. nr 3 Szczegóły zjazdu,                  1:20/50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ś w i a d c z e n i e 
 
 

Oświadczam, że niniejsze opracowanie: „UTWARDZENIE TERENU WRAZ 

Z PRZEBUDOWĄ ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ NR P 1801C W 

JABŁONOWIE POMORSKIM”, zlokalizowanego przy ul. Mostowej w 

Jabłonowie Pomorskim, dz. nr 207; 210; 211, zostało wykonane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i z zasadami współczesnej wiedzy 

budowlanej. 
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OPIS TECHNICZNY 

1. Przedmiot i podstawa opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt utwardzenia terenu oraz projekt 

przebudowy zjazdu z drogi powiatowej nr 1801C przy ul. Mostowej w Jabłonowie 

Pomorskim. 

 

Podstawę opracowania stanowi: 

• zlecenie Inwestora 

• wizja lokalna 

• warunki techniczne oraz zgoda na lokalizację zjazdu publicznego wydane przez 

Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy 

• obowiązujące normy i przepisy budowlane 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

2.1. Stan istniejący 

Droga powiatowa nr 1801C w obrębie projektowanej przebudowy zjazdu posiada 

nawierzchnię bitumiczną o szerokości ok. 5,5 m. Działka o nr geodezyjnym 210 do 

której zaprojektowano zjazd położona przy w/w drodze powiatowej, jest działką 

zabudowaną budynkiem użyteczności publicznej (przedszkole publiczne) oraz 

budynkiem gospodarczym. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie działki 

Zaprojektowano przebudowę zjazdu o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej 

gr. 8 cm oraz utwardzenie terenu na działce nr 210 i 211 o nawierzchni częściowo 

asfaltowej oraz częściowo z kostki betonowej gr. 8 cm.  Odwodnienie nawierzchni 

asfaltowej na teren nieutwardzony działki. Odwodnienie nawierzchni z kostki 

betonowej za pomocą dwóch wpustów ulicznych przyłączem do kanalizacji 

deszczowej – przyłącze wg odrębnego opracowania.  

 

 

 

 



 
 

4. Zestawienie powierzchni 

Powierzchnia zjazdu z kostki betonowej w obrębie pasa drogowego wynosi 36,0 m2 . 

Powierzchnia utwardzenia terenu o nawierzchni asfaltowej wynosi 331,0 m2. 

Powierzchnia utwardzenia terenu z kostki betonowej gr. 8 cm wynosi 498 m2.  

 

 

5. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

5.1. Zjazd z drogi 

Istniejący zjazd z kostki betonowej należy rozebrać oraz wykonać nowy zjazd o 

następujących parametrach: 

• jezdnia o szerokości ~4,80 m  

• pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosować do jej 

ukształtowania,  

• pochylenie poprzeczne zjazdu, dostosować do ukształtowania chodnika 

• przecięcia krawędzi nawierzchni zjazdu i ulicy połączono łukami o promieniu 

R=5 m 

 

Konstrukcja zjazdu: 

8 cm - betonowa kostka brukowa szara  

4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

15 cm – podbudowa betonowa z betonu B15  

15 cm – warstwa odsączająca z piasku zagęszczonego, Is=1,00 

 

W miejscu połączenia zjazdu z ulicą zaprojektowano krawężnik najazdowy 15x22x100 

cm, wystający 4 cm, na ławie z betonu B15. Nawierzchnię zjazdu od strony chodnika 

obramowano opornikiem obniżonym 12x25x100 cm, na ławie betonowej z oporem z 

betonu B15. W obrębie zjazdu przewidziano przebudowę chodnika pełniącego 

funkcję dojścia do budynku. Szczegóły przedstawione są na rysunku nr 3 "Szczegóły 

zjazdu". 

 

 

 



 
 

5.2. Utwardzenie terenu 

Zaprojektowano utwardzenie terenu o nawierzchni asfaltowej o następującym 

układzie warstw: 

4 cm – nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa 

ścieralna 

4 cm – nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa 

wiążąca 

10 cm – podbudowa z kruszywa łamanego f. 0-32 

20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego f. 0-63 

15 cm – warstwa odsączająca z piasku zagęszczonego, Is=1,00 

Obramowanie nawierzchni krawężnikiem 12x25x100 cm, wtopionym, na ławie 

betonowej z oporem z betonu B15. 

 

Zaprojektowano utwardzenie terenu z kostki betonowej gr. 8 cm o następującym 

układzie warstw: 

8 cm – kostka betonowa 

4 cm – podsypka cementowo piaskowa 1:4 

15 cm – podbudowa betonowa z betonu B15 

15 cm – warstwa odsączająca z piasku zagęszczonego, Is=1,00 

 

Obramowanie nawierzchni krawężnikiem 12x25x100 cm, wtopionym, na ławie 

betonowej z betonu B15. 

 

6. Uwagi 

Podłoże gruntowe należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is=1,00. Teren robót 

należy oznakować zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas robót. 

Po zakończeniu robót pas drogowy należy uporządkować (przywrócić do 

poprzedniego stanu). 

 

 

Podpis: 


