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Załącznik nr 1H do SIWZ
	………………………………………………………………………………….

	             (nazwa i adres lub pieczęć firmowa Wykonawcy)


FORMULARZ OFERTOWY NA REALIZACJĘ CZĘŚCI VIII

pn. „Dostawa sprzętów i urządzeń z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)”.
I. Dane dotyczące Wykonawcy: 
Nazwa Wykonawcy (lub pieczątka firmowa z nazwą Wykonawcy): …………………………………………………………………..…………….…………..………….……................................
Adres (siedziba): …………………................…………….........................................................................................................………..…............................................................................................................................
Adres korespondencyjny (wpisać jeśli jest inny niż adres siedziby): ........................................................................................................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej: …………….……………….…………...............................................................................................................................................................................................................................
Numer telefonu: ……………………………….............................................…………………………………………….……...............  Numer NIP: ………………………………………………..……................
Imię i nazwisko osoby do kontaktów w sprawie zamówienia publicznego: ……………..............................................................................................................................................………....……
II. Numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby do kontaktów: ……………………………...................................…....................................................................................................................
III. Dane dotyczące Wykonawców składających ofertę wspólną: (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie proszę wpisać nazwy                  i adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, nr telefonu): ………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………
W przypadku składania oferty wspólnej funkcję pełnomocnika, o którym mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, pełni:  

Imię i nazwisko: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Numer telefonu: ...............................................................................  Adres poczty elektronicznej: ……………………………………………………………..………………………..........………….…….

IV. W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu składam ofertę na niżej wskazanych warunkach:
	TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE (TIK)


	Lp.
	Nazwa i opis sprzętów oraz usług:
	Wymagana ilość
	Nazwa producenta, nazwa handlowa, typ, symbol/ model, numer katalogowy oferowanego produktu umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji
	Cena jednostkowa netto (w zł)
	Cena jednostkowa brutto (w zł)
	Stawka podatku VAT 

(w %)
	Wartość netto (w zł)
do dwóch miejsc po przecinku:
	Wartość brutto              (w zł) 
do dwóch miejsc po przecinku:

	SZKOŁA PODSTAWOWA W JABŁONOWIE POMORSKIM

	1. 
	Zintegrowana brama zabezpieczająca zawierająca kontroler bezprzewodowych punktów dostępowych

Minimalne wymagania i parametry techniczne:

Router,

Router Security Gatway,

minimalna ilość portów Ethernet LAN RJ45 – 4; minimalna ilość RAM 512MB; taktowanie procesora – minimum 500 MHz; pamięć flash – minimum 2 GB.
WiFi kontroler - urządzenie musi umożliwiać kontrolowanie ruchu i ochrony z jednego miejsca w punktach dostępowych. Urządzenie musi posiadać: 

· możliwość skonfigurowania i zarządzania wieloma access pointami jednocześnie poprzez interfejs WWW,
· możliwość tworzenia mapy AP w celu optymalnego ich rozmieszczenia,
· funkcję analizy widma,
· raporty, analizy, statystyki,
· funkcję Hotspot (guest portal), uwierzytelnianie użytkowników przez hasło/voucher, limitowanie pasma/ilości pobranych danych/czasu, przekierowanie na serwer zewnętrzny, własna strona HotSpot,
· bezprzewodowa komunikacja między AP (do 4 urządzeń podłączonych bezprzewodowo do jednego AP),
· grupy WLAN (grupowanie kilku AP).

Parametry: pojemność pamięci wewnętrznej min. 2GB, pojemność dysku wewnętrznego min. 100MB, ilość rdzeni procesora min. 4, złącze LAN (RJ45) 10/100/1000 Mbit/s, złącze USB, przycisk umożliwiający zresetowanie urządzenia, dołączony zasilacz.
Punkt dostępowy - 2 sztuki,
Prędkość 2,4 GHz – 300 Mb/s,
Prędkość 5 HHz – 1733 Mbps,
Złącze LAN (RJ45) – 10/100/1000 Mbit/s,
Tryb PoE – 802.3af,
Możliwość zalogowania min. 200 użytkowników WiFi,

Szyfrowanie: AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2 ,
Poziom wzmocnienia anteny min. 3 dBi, Dołączony zasilacz.

	1 komplet
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Wózek na laptopy z możliwością ładowania 16 urządzeń

Minimalne wymagania i parametry techniczne:

1) możliwość jednoczesnego przechowywania 16 laptopów na oddzielnych półkach wraz z możliwością doładowania baterii;

2) wymagane 16 gniazdek zasilających;

3) minimalne wymiary przechowywanego sprzętu to 95 mm x 330 mm x 450 mm;
4) wózek musi mieć zainstalowany przeciążony sekwenser, umożliwiający włączenie się poszczególnych listew przyłączeniowych po określonym czasie;

5) wózek posiadający dwoje drzwiczek, które są zabezpieczane zamkiem kluczowym; 
6) metalowy korpus wózka malowany farbą odporną na korozję, musi posiadać otwory wentylacyjne oraz uchwyty po obu stronach umożliwiające przemieszczanie wózka;
7) wózek musi być mobilny, tj. musi posiadać 4 kółka z gumy niebrudzące powierzchni oraz zabezpieczenie dolnych krawędzi gumowymi narożnikami;
8) wózek spełniający wymagania normy PN-EN 13501 na farbę posiadającą atest higieniczny oraz zgodność z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego -Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/UE;

9) 24 miesiące gwarancji producenta.

	2 sztuki
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Przenośny komputer dla ucznia z systemem operacyjnym

Wymagane parametry i funkcjonalności:

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. 

Ekran - matryca TFT, 15,6” z podświetleniem w technologii LED, powłoka antyrefleksyjna Anti-Glare- rozdzielczość: FHD 1920x1080, 220nits.

Obudowa wyposażona w zawiasy metalowe. Kąt otwarcia matrycy min.180 stopni. W obudowę wbudowane co najmniej 2 diody sygnalizujące stan naładowania akumulatora oraz pracę dysku twardego. 

Chipset - dostosowany do zaoferowanego procesora.

Płyta główna - zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera wyposażona w interfejs SATA III (6 Gb/s) do obsługi dysków twardych. Płyta główna i konstrukcja laptopa wspierająca konfiguracje dwu dyskową SSD M.2+ HDD 2,5’’. 

Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, 4 wątkowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem bazowym co najmniej 2 GHz, pamięcią cache L3 co najmniej 3 MB lub równoważny wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 3070 pkt w teście SysMark w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net . 

Pamięć operacyjna minimum 4GB z możliwością rozbudowy do 12GB, rodzaj pamięci DDR4, 2133MHz. 

Dysk twardy minimum 128GB SSD, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. Możliwość rozbudowy do konfiguracji dwudyskowej w oparciu o dysk M.2 SSD oraz 2,5”.

Karta graficzna zintegrowana wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci.

Audio/Video – karta dźwiękowa wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo min. 2x 2W, wbudowany mikrofon, sterowanie głośnością głośników za pośrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych na klawiaturze, wydzielony przycisk funkcyjny do natychmiastowego wyciszania głośników oraz mikrofonu (mute), kamera HD720p 

Karta sieciowa 10/100/1000 – RJ 45.

Porty/złącza 2xUSB 3.0, złącze słuchawek i złącze mikrofonu typu COMBO, HDMI, RJ-45, czytnik kart multimedialnych SDXC. Dedykowany przycisk umożliwiający odtworzenie systemu z partycji recovery.

Klawiatura układ US odporna na zalanie. Klawiatura z wydzielonym blokiem numerycznym. 

WiFi wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie AC 

Bluetooth wbudowany moduł Bluetooth 4.1.

Napęd optyczny nagrywarka DVD o wysokości nie większej jak 9mm

Bateria – min. 2 ogniwa, pozwalająca na nieprzerwaną pracę urządzenia do 300 minut. Czas pracy na baterii potwierdzony w teście MobileMark® 2014 (MobileMark 2014 Battery Life) – należy dostarczyć wyniki w formatach FDR (Full Disclosure Report ) i PDF programu MobileMark® 2014 lub kartę katalogową produktu potwierdzającą czas pracy na zasilaniu bateryjnym.
Zasilacz zewnętrzny max 45W 

BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. Możliwość odczytania z BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych następujących informacji: wersji BIOS, nr seryjny komputera, ilości pamięci RAM, typie procesora. 

Administrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość wykonania poniższych czynności: możliwość ustawienia hasła dla twardego dysku, możliwość ustawienia hasła Administratora oraz użytkownika, możliwość ustawienia kolejności bootowania, możliwość włączania/wyłączania WiFi, możliwość włączania/wyłączania wirtualizacji.

Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

Bezpieczeństwo notebook wyposażony w złącze zabezpieczające typu Kensington/Noble Lock. Złącze zabezpieczenia uniemożliwiające otwarcie obudowy notebooka, gdy linka zabezpieczająca zostanie umieszczona i zamknięta z wykorzystaniem kluczyka w dedykowanym slocie Kensington/Noble Lock. Obudowa komputera fabrycznie wyposażona w mechaniczną przesłonę kamery.

Certyfikaty i standardy wymagane na żądanie Zamawiającego: Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu,

ENERGY STAR min. 6.1, Deklaracja zgodności CE, Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki.

Waga i wymiary - waga urządzenia z baterią podstawową max 1,9 kg, grubość notebooka nieprzekraczająca 23 mm

Szyfrowanie - komputer wyposażony w moduł TPM 2.0. Moduł chroniący przed kradzieżą danych.

System operacyjny w polskiej wersji językowej np. Windows 10 Pro x64, Windows 10 EDU x64 przeznaczony dla sektora edukacyjnego lub inny równoważny spełniający co najmniej następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika (klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych); funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego; interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim; możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI; wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe; zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych; zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików; graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim; wbudowany system pomocy w języku polskim; możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego; możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer; możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące; zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie, praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników; możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze; umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji tryb "kiosk"; możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy; zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup), automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci; możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika; możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu); wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor; wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego; dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego; wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.); możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików, blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi; wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne; wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami; wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM; możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych; możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych; wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot); wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL; wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; mechanizmy logowania w oparciu o login i hasło, karty inteligentne i certyfikaty (smartcard), wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), Certyfikat/Klucz i PIN, Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne; wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v.5; wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej; wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.

Gwarancja – minimum 24 miesiące.
Wsparcie techniczne producenta -możliwość weryfikacji u producenta konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu; możliwość weryfikacji na stronie producenta posiadanej/wykupionej gwarancji; możliwość weryfikacji statusu naprawy urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego; naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.

Wymagania dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia pełnej zgodności parametrów oferowanego sprzętu z wymogami SIWZ. W tym celu na wezwanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego w terminie wyznaczonym, próbkę oferowanego sprzętu. W odniesieniu do oprogramowania mogą zostać dostarczone licencje tymczasowe, w pełni zgodne z oferowanymi. Ocena złożonych próbek zostanie dokonana zgodnie z zasadą spełnia / nie spełnia. Z badania każdej próbki zostanie sporządzony protokół. Pozytywna ocena próbki będzie oznaczała zgodność próbki (oferty) z treścią SIWZ. Niezgodność próbki z SIWZ w zakresie jakiegokolwiek parametru podlegającemu badaniu bądź nieprzedłożenie wymaganej próbki będzie uznane za negatywny wynik oceny próbki i będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 
	30 sztuk
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Przenośny komputer dla nauczyciela z systemem operacyjnym

Wymagane parametry i funkcjonalności:

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. 

Ekran - matryca TFT, 15,6” z podświetleniem w technologii LED, powłoka antyrefleksyjna Anti-Glare- rozdzielczość: FHD 1920x1080, 220nits.

Obudowa wyposażona w zawiasy metalowe. Kąt otwarcia matrycy min.180 stopni. W obudowę wbudowane co najmniej 2 diody sygnalizujące stan naładowania akumulatora oraz pracę dysku twardego. 

Chipset - dostosowany do zaoferowanego procesora.

Płyta główna - zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera wyposażona w interfejs SATA III (6 Gb/s) do obsługi dysków twardych. Płyta główna i konstrukcja laptopa wspierająca konfiguracje dwu dyskową SSD M.2+ HDD 2,5’’. 

Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, 4 wątkowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem bazowym co najmniej 2 GHz, pamięcią cache L3 co najmniej 3 MB lub równoważny wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 3070 pkt w teście SysMark w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net . 

Pamięć operacyjna minimum 8GB z możliwością rozbudowy do 12GB, rodzaj pamięci DDR4, 2133MHz. 

Dysk twardy minimum 128GB SSD, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. Możliwość rozbudowy do konfiguracji dwudyskowej w oparciu o dysk M.2 SSD oraz 2,5”.

Karta graficzna zintegrowana wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci.

Audio/Video - karta dźwiękowa wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo min 2x 2W, wbudowany mikrofon, sterowanie głośnością głośników za pośrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych na klawiaturze, wydzielony przycisk funkcyjny do natychmiastowego wyciszania głośników oraz mikrofonu (mute), kamera HD720p 

Karta sieciowa 10/100/1000 – RJ 45.

Porty/złącza 2xUSB 3.0, złącze słuchawek i złącze mikrofonu typu COMBO, HDMI, RJ-45, czytnik kart multimedialnych SDXC. Dedykowany przycisk umożliwiający odtworzenie systemu z partycji recovery.

Klawiatura układ US odporna na zalanie. Klawiatura z wydzielonym blokiem numerycznym. 

WiFi wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie AC 

Bluetooth wbudowany moduł Bluetooth 4.1.

Napęd optyczny nagrywarka DVD o wysokości nie większej jak 9mm

Bateria – min. 2 ogniwa, pozwalająca na nieprzerwaną pracę urządzenia do 300 minut. Czas pracy na baterii potwierdzony w teście MobileMark® 2014 (MobileMark 2014 Battery Life) – należy dostarczyć wyniki w formatach FDR (Full Disclosure Report ) i PDF programu MobileMark® 2014 lub kartę katalogową produktu potwierdzającą czas pracy na zasilaniu bateryjnym.
Zasilacz zewnętrzny max 45W 

BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. Możliwość odczytania z BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych następujących informacji: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, ilości pamięci RAM, typie procesora. 

Administrator z poziomu  BIOS musi mieć możliwość wykonania poniższych czynności: możliwość ustawienia hasła dla twardego dysku, możliwość ustawienia hasła Administratora oraz użytkownika, możliwość ustawienia kolejności bootowania, możliwość włączania/wyłączania WiFi, możliwość włączania/wyłączania wirtualizacji.

Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

Bezpieczeństwo notebook wyposażony w złącze zabezpieczające typu Kensington/Noble Lock. Złącze zabezpieczenia uniemożliwiające otwarcie obudowy notebooka, gdy linka zabezpieczająca zostanie umieszczona i zamknięta z wykorzystaniem kluczyka w dedykowanym slocie Kensington/Noble Lock. Obudowa komputera fabrycznie wyposażona w mechaniczną przesłonę kamery.

Certyfikaty i standardy wymagane na żądanie Zamawiającego: Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu,

ENERGY STAR min. 6.1, Deklaracja zgodności CE, Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki.

Waga i wymiary - waga urządzenia z baterią podstawową max 1,9 kg, grubość notebooka nieprzekraczająca 23 mm

Szyfrowanie - komputer wyposażony w moduł TPM 2.0. Moduł chroniący przed kradzieżą danych.

System operacyjny w polskiej wersji językowej np. Windows 10 Pro x64, Windows 10 EDU x64 w polskiej wersji językowej przeznaczony dla sektora edukacyjnego lub inny równoważny spełniający, co najmniej, następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika (klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych); funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego; interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim; możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI; wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe; zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych; zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików; graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim; wbudowany system pomocy w języku polskim; możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego; możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer; możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące; zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie, praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników; możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze; umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji tryb "kiosk"; możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy; zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup), automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci; możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika; możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu); wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor; wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego; dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego; wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.); możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików, blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi; wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne; wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami; wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM; możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych; możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych; wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot); wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL; wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; mechanizmy logowania w oparciu o np. Login i hasło, Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard), Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), Certyfikat/Klucz i PIN, Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne; wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v.5; wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej; wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.

Gwarancja – minimum 24 miesiące.
Wsparcie techniczne producenta -możliwość weryfikacji u producenta konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu; możliwość weryfikacji na stronie producenta posiadanej/wykupionej gwarancji; możliwość weryfikacji statusu naprawy urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego; naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.

Wymagania dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia pełnej zgodności parametrów oferowanego sprzętu z wymogami SIWZ. W tym celu na wezwanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego w terminie wyznaczonym, próbkę oferowanego sprzętu. W odniesieniu do oprogramowania mogą zostać dostarczone licencje tymczasowe, w pełni zgodne z oferowanymi. Ocena złożonych próbek zostanie dokonana zgodnie z zasadą spełnia / nie spełnia. Z badania każdej próbki zostanie sporządzony protokół. Pozytywna ocena próbki będzie oznaczała zgodność próbki (oferty) z treścią SIWZ. Niezgodność próbki z SIWZ w zakresie jakiegokolwiek parametru podlegającemu badaniu bądź nieprzedłożenie wymaganej próbki będzie uznane za negatywny wynik oceny próbki i będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 
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	5. 
	Sieciowe urządzenie drukujące wielofunkcyjne

Opis: maszyna o funkcji: drukarki, kopiarki i skanera w jednym urządzeniu o parametrach:

1. technologia: laserowa mono;

2. format druku min. A4;

3. prędkość druku min. 33 str./min.;

4. rozdzielczość druku 1200x1200;

5. rozdzielczość skanera 600x600;

6. interfejs: USB, Ethernet, Wi-Fi (wbudowane lub poprzez rekomendowany przez producenta adapter);

7. ilość podajników min. 2;

8. standardowy podajnik papieru na min. 250 arkuszy;

9. maksymalna gramatura papieru min. 220/gm2;

10. urządzenie musi być gotowe do używania, tj. posiadać toner lub tonery na min. 2000 stron według normy ISO/IEC 19752. Toner musi być oryginalny, rekomendowany przez producenta urządzenia;

11. poziom hałasu podczas drukowania maks. 49 dB;

12. waga urządzenia gotowego do pracy maks. 20 kg;

13. sterowniki co najmniej dla Windows 10;

14. 36 miesięcy okresu gwarancji producenta. 
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	6. 
	Oprogramowanie do zarządzania pracownią

Opis: oprogramowanie do zarządzania pracowniami szkolnymi dla klas informatycznych, 1 pakiet musi zawierać 1 stanowisko główne dla nauczyciela oraz 16 stanowisk uczniowskich. Licencja bezterminowa. 

Oprogramowanie musi umożliwiać co najmniej:
obserwację wszystkich ekranów komputerów na komputerze osoby prowadzącej zajęcia; kontrolę aplikacji na jakich pracują uczniowie; kontrolę głośności i hałasu na każdym komputerze; podgląd uruchomionych procesów i aplikacji; jednym poleceniem uruchamianie oraz zamykanie procesów na n-komputerach; jednym poleceniem kopiowania plików z oraz do n-komputerów; kontrolę nad treściami wpisywanymi przez uczniów np. wulgaryzmy, itp.; sprawdzanie aktywności myszki, klawiatury; blokadę niedozwolonych stron internetowych oraz niedozwolonych treści; analizę stron pod kątem przemocy, treści zabronionych w tym erotycznych, itp.; sprawdzanie operacji na plikach; sprawdzanie wydruków; zdalne wyłączanie wszystkich komputerów w pracowni 1 kliknięciem; wydawanie polecenia z konsoli (polecenia są wykonywane na n-komputerach jednocześnie); wykonywanie projekcji ekranu nauczyciela na wszystkich komputerach uczniów; wyświetlanie i wydruk raportów dot. aktywności oraz używanych programów z określonego przedziału czasowego np.: z ostatnich 45 minut.
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	7. 
	Oprogramowanie antywirusowe wraz z modułem zabezpieczającym treści niebezpieczne łącznie

Opis: 1 pakiet licencji na min. 32 stanowiska, na okres co najmniej 36 miesięcy dla każdego stanowiska. 

Wymagane parametry i funkcjonalności oprogramowania zabezpieczającego stacje robocze:
1. pełne wsparcie dla systemów operacyjnych Windows 7/8/8.1/10;

2. wsparcie dla 64-bitowych wersji systemów Windows 7/8/8.1/10;

3. pomoc techniczna oraz interfejsy programu, pomoce i podręczniki w języku polskim;

4. ochrona przed zagrożeniami typu 0-day na poziomie co najmniej 96,6% we wszystkich testach niezależnej organizacji AV-TEST przeprowadzonych w latach 2016 – 2018;
Wymagane parametry i funkcjonalności ochrony antywirusowej:
1) pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami;

2) wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych programów: adware, spyware, scareware, phishing, hacktools itp.;

3) wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami wykrywająca aktywne i nieaktywne rootkity;

4) wbudowany moduł do ochrony przed exploitami;

5) dedykowany moduł do ochrony przed ransomware;

6) mechanizm ochrony przed zamaskowanym złośliwym kodem wykorzystujący sieć neuronową opartą o algorytmy adaptacyjne;

7) skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików;

8) dwa niezależne skanery antywirusowe (UWAGA! nie heurystyczne) z dwoma niezależnymi bazami sygnatur wirusów wykorzystywane przez skaner dostępowy, skaner na żądanie i skaner poczty elektronicznej;

9) możliwość konfiguracji programu do pracy z jednym skanerem antywirusowym albo dwoma skanerami antywirusowymi jednocześnie;

10) technologia kontroli zachowania aplikacji;

11) kontrola rejestru i plików autostartu;

12) sygnalizacja infekcji dźwiękiem;

13) kontrola autostartu, tj. możliwość opóźnienia uruchamiania aplikacji z autostartu podczas startu systemu;

14) funkcja skanowania w trybie bezczynności – umożliwiająca pełne skanowanie komputera, uruchamiana i wznawiana automatycznie, podczas gdy komputer nie jest używany. Skanowanie uruchamia się maksymalnie 2 tygodnie po ukończeniu poprzedniego skanowania;

15) możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików na żądanie lub według harmonogramu;

16) możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z innymi ustawieniami (metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, rozszerzenia przeznaczone do skanowania, priorytet skanowania);

17) wykrywanie obecności zasilania bateryjnego przed uruchomieniem skanowania;

18) skanowanie na żądanie pojedynczych plików, katalogów, napędów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym;

19) możliwość 3-stopniowej regulacji obciążenia generowanego przez program;

20) możliwość eksportu i importu ustawień programu;

21) opcja importu ustawień programu umożliwia dodatkowo wybór importowanych funkcji/ustawień;

22) możliwość zabezpieczenia ustawień programu hasłem;

23) możliwość określania poziomu obciążenia procesora podczas skanowania na żądanie i według harmonogramu;

24) możliwość wyłączenia komputera po zaplanowanym skanowaniu jeśli żaden użytkownik nie jest zalogowany;

25) możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych;

26) opcja skanowania dysków przenośnych wywoływana jest automatycznie lub za dodatkowym potwierdzeniem przez użytkownika;

27) rozpoznawanie i skanowanie wszystkich znanych formatów kompresji;

28) możliwość definiowania listy plików, folderów i napędów pomijanych przez skaner dostępowy;

29) możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej;

30) dedykowany moduł ochrony bankowości internetowej, nie bazujący na bazach sygnatur wirusów jak i analizie heurystycznej (heurystyce). Moduł ten współpracuje z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji;

31) dodatek do aplikacji MS Outlook umożliwiający podejmowanie działań związanych z ochroną z poziomu programu pocztowego (funkcje dostępne bezpośrednio z programu pocztowego);

32) skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 w czasie rzeczywistym, zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta pocztowego);

33) automatyczna integracja skanera POP3 z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji;

34) możliwość definiowania różnych portów dla POP3, SMTP i IMAP na których ma się odbywać skanowanie;

35) możliwość opcjonalnego dołączenia informacji o przeskanowaniu do każdej odebranej wiadomości e-mail oraz tylko do zainfekowanych wiadomości e-mail;

36) skanowanie ruchu HTTP. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany, a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie;

37) automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji;

38) możliwość definiowania różnych portów dla HTTP, na których ma się odbywać skanowanie;

39) ochrona przed stronami phishingowymi działającymi przy użyciu protokołów http i HTTPS;

40) możliwość ręcznego wysłania próbki nowego zagrożenia z katalogu kwarantanny do laboratorium producenta;

41) dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych próbek nowych zagrożeń powinny być w pełni anonimowe;

42) aktualizacja dostępna bezpośrednio z Internetu, lub offline – z pliku pobranego zewnętrznie;

43) obsługa aktualizacji poprzez: eksport baz sygnatur wirusów i późniejszy ich import np. na innym komputerze;

44) obsługa pobierania aktualizacji za pośrednictwem serwera proxy;

45) możliwość określenia częstotliwości aktualizacji w odstępach 1 godzinowych;

46) program wyposażony w tylko jeden skaner uruchamiany w pamięci, z którego korzystają wszystkie funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne, skaner HTTP);

47) raportowanie wykrytych zagrożeń i wszystkich przeprowadzonych działań;

48) kreator nośnika startowego umożliwiający stworzenie podsystemu skanującego komputer bez udziału systemu operacyjnego;

49) kreator nośnika startowego potrafi nagrać obraz podsystemu skanującego bezpośrednio na nośnik CD/USB, alternatywnie zapisać go na dysku w celu późniejszego wykorzystania;

50) system operacyjny wykorzystywany przez płytę startową musi umożliwiać uaktualnienie sygnatur wirusów przez Internet przed rozpoczęciem skanowania;

51) system operacyjny wykorzystywany przez płytę startową automatycznie wykrywa sieci bezprzewodowe;

52) wbudowane i ukryte w programie narzędzie diagnostyczne do pomocy technicznej;

53) interfejs programu informuje o terminie ważności licencji;

54) program wyświetla monity o zbliżającym się zakończeniu licencji, a także powiadamia o zakończeniu licencji;

55) użytkownik ma możliwość podejrzenia numeru rejestracyjnego zastosowanego w programie.

Wymagane parametry i funkcjonalności osobistej zapory połączeń sieciowych – firewall:

1) ochrona przed atakami hakerów działającymi w sieci lokalnej i w Internecie;

2) kontrola aktywności sieciowej uruchomionych aplikacji (ciągłe filtrowanie wychodzącego i przychodzącego ruchu sieciowego);

3) powiadamianie o każdej próbie ataku na komputer;

4) wbudowane zestawy (schematy, profile) reguł umożliwiające szybką i prostą konfigurację programu;

5) automatyczne ustawianie profilu zabezpieczeń w zależności od lokalizacji komputera i rodzaju połączenia - sieć firmowa, domowa, publiczna, punkty dostępowe wi-fi itd.;

6) ustawienie ręcznego lub automatycznego trybu pracy zapory;

7) tryb autopilota tj. inteligentne i automatyczne zatwierdzanie pytań o tworzenie reguł dla aplikacji przez zaporę sieciową;

8) tryb ukrycia utrudniający wykrycie komputera z poziomu innego komputera w sieci przez zamykanie nieużywanych portów – technologia SmartStealth;

9) automatyczne wykrywanie nowych połączeń sieciowych;

10) natychmiastowe informowanie o nowych, niechronionych połączeniach;

11) automatyczna konfiguracja (DHCP) podczas fazy startowej;

12) wsparcie dla protokołu IPv6;

13) sprawdzanie sum kontrolnych plików aplikacji mających dostęp do sieci;

14) wykrywanie prób nawiązania komunikacji za pośrednictwem zaufanych aplikacji, przez inne oprogramowanie;

15) filtrowanie pakietów ICMP;

16) wykrywanie i blokowanie ataków typu Port Scans, Ping of Death, Land, SYN Flood, UDP Flood, ICMP Flood, Helkern, SMB Die, Lovesan;

17) 5 poziomów czułości pracy zapory sieciowej;

18) 4 predefiniowane schematy (zestawy) reguł do zastosowania dla różnych rodzajów połączeń;

19) protokoły tj.  szczegółowa lista zablokowanych i zaakceptowanych połączeń z siecią lokalną i Internetem.

Wymagania kontrolne: 
1) konta użytkowników programu muszą być zintegrowane z kontami Windows;

2) administrator programu musi mieć możliwość samodzielnego dodawania nowych użytkowników;

3) funkcje kontroli aktywowane w momencie logowania się do systemu;

4) gotowe do użycia kategorie stron dopuszczonych, w tym np. bajki, edukacja, gry, zabawy, kultura, sztuka, itp.;

5) gotowe do użycia kategorie stron zabronionych, w tym co najmniej: erotyka, przemoc, piractwo, narkotyki, wulgaryzmy, ekstremizm, itp.;

6) możliwość definiowania listy wyjątków stron dopuszczonych bez względu na przynależność do jakiejkolwiek kategorii;

7) możliwość definiowania własnych filtrów dozwolonych i niedozwolonych stron internetowych (tzw. czarne i białe listy);

8) szybkie testowanie działania (ustawień) modułu dla wybranego konta użytkownika;

9) możliwość kontrolowania czasu dostępu użytkownika do komputera lub Internetu z możliwością określenia limitów czasowych;

10) limity czasowe dla kontroli dostępu do komputera lub Internetu funkcjonują w oparciu o przedziały czasowe lub sumę czasu spędzonego w Internecie.

11) Funkcja niszczarki, tj. bezpowrotne usuwanie danych z dysku twardego oraz możliwość określenia liczby przebiegów (1-100).

	1 pakiet licencji na minimum 32 stanowiska
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Multimedialny zestaw interaktywny zawierający: tablicę interaktywną min. 70”, głośniki, projektor, uchwyt sufitowy do projektora, okablowanie 15 m (HDMI + zasilające)

Minimalne wymagania i parametry techniczne Tablicy Interaktywnej:

1) format tablicy – 4/3;

2) waga do 24 kg;

3) rozdzielczość tablicy nie mniej niż 32000 x 32000 dpi;
4) technologia – podczerwieni, wielodotykowa;

5) efektywna powierzchnia tablicy (obszar interaktywny), musi umożliwiać dokonywanie notatek, sterować pracą komputera i wyświetlać obraz z projektora 156,5 cm × 117,2 cm (przekątna 77 cali – 195,6 cm);

6) powierzchnia tablicy musi być twarda, tj. odporna na uszkodzenia, dostosowana do projekcji i pisania po niej pisakami suchościeralnymi. Powierzchnia musi umożliwiać używanie magnesów do przyczepiania kartek (powierzchnia magnetyczna). Pod tablicą musi być półka na pisak;

7) komunikacja tablicy z komputerem i zasilanie musi się odbywać za pomocą przewodu USB;

8) obsługa tablicy będzie za pomocą załączonego w komplecie pisaka lub za pomocą palca;

9) pisak do obsługi tablicy nie może zawierać elementów elektronicznych ani mechanicznych;

10) 36 miesięcy gwarancji producenta.

Minimalne wymagania i parametry techniczne Oprogramowania do tablicy interaktywnej:

1. Zamawiający nie wymaga oprogramowania tego samego producenta co tablica interaktywna;

2. oprogramowanie do obsługi tablicy lub monitora interaktywnego (zwanych dalej interaktywny wyświetlacz), musi umożliwiać przygotowanie treści lekcji, jej wyświetlenie w czasie zajęć oraz archiwizację po ich zakończeniu;

3. wszystkie wyspecyfikowane funkcje muszą posiadać jedno oferowane oprogramowanie;

4. wszystkie opisane poniżej funkcje muszą być realizowane bez konieczności wychodzenia lub minimalizowania programu;

5. nie dopuszcza się realizacji funkcji przez więcej niż jedno oprogramowanie;

6. Multitouch (wielodotyk)

Program musi obsługiwać, co najmniej 20 równoczesnych dotknięć, kiedy jest używany z kompatybilnym interaktywnym wyświetlaczem wielodotykowym. Aplikacja musi obsługiwać multitouch (wielodotyk) w systemach operacyjnych Windows i MAC, gdy są one używane z kompatybilnym interaktywnym wyświetlaczem wielodotykowym. Oprogramowanie musi obsługiwać gesty multitouch wykonywane przez jednego lub wielu użytkowników jednocześnie przy kompatybilnym interaktywnym wyświetlaczu wielodotykowym. Program musi wspierać co najmniej gesty: powiększanie i pomniejszanie obiektu poprzez zbliżanie i oddalanie palców dotykających go, obracanie obiektu poprzez przesuwanie palców osiowo względem siebie, przesuwanie palcem w lewo lub w prawo na pustym fragmencie strony w celu przejścia do kolejnej lub poprzedniej strony, potrząśnięcie zaznaczonymi obiektami w celu ich zgrupowania lub potrząśniecie obiektem zgrupowanym w celu jego rozgrupowania na elementy składowe. 

7. Tworzenie materiałów lekcyjnych. Program musi pozwalać na przygotowanie i prezentację treści lekcji lokalnie z dysku komputera. Niedopuszczalne są rozwiązania zdalne, chmurowe dostępne poprzez sieć Internet. Program musi zawierać kreator do tworzenia ćwiczeń interaktywnych, który pozwala nauczycielom wybierać spośród zestawów aktywności i szablonów graficznych, aby tworzyć zadania dla uczniów w krótkim czasie. Kreator musi zawierać co najmniej: dwie różne aktywności, dwa szablony graficzne w tym koniecznie sortowanie elementów i odwracane dwustronne karty z tekstem i/lub obrazem, umożliwiać nauczycielom zapisanie treści danej aktywności ponownego jej użycia w innej aktywności, pozwalać na wstawienie bezpośrednio do treści lekcji przygotowanych w kreatorze aktywności, bez konieczności opuszczania aplikacji do interaktywnych wyświetlaczy,

umożliwiać nauczycielom korzystanie z losowego wyboru ucznia na podstawie przygotowanej i zapisanej wcześniej listy uczniów danej klasy, przygotowane ćwiczenia interaktywne mogą być rozwiązywane przez uczniów na interaktywnym wyświetlaczu lub poprzez sieć Internet na indywidualnych urządzeniach komputerowych każdego z uczniów;

8. Aplikacja do interaktywnych wyświetlaczy musi importować i eksportować pliki PowerPoint® oraz Interactive Whiteboard / Common File Format (IWB / CFF).

9. Oprogramowanie do interaktywnych wyświetlaczy musi pozwalać na wstawienie przez użytkowników tabel bezpośrednio do treści lekcji.

10. Program powinien pozwalać przekształcać odręcznie narysowane tabele na tabele, które są już wstępnie sformatowane, na podstawie przekształcanego szkicu.

11. Aplikacja musi umożliwiać grupowanie stron, tj. treści pojedynczych tablic, tak aby możliwe było utworzenie korelacji z konspektami zajęć i harmonogramami oraz rozbicie materiału na segmenty w celu lepszej organizacji treści programowych.

12. Program powinien zawierać kartę właściwości, która pozwala z jednego miejsca modyfikować style tekstu, animacje obiektów, efekty wypełnienia kształtów i style linii. 

13. Program musi zawierać narzędzie do graficznego odwzorowania pojęć (tzw. concept mapping).

14. Program musi umożliwiać nauczycielowi prowadzenie i sterowanie treścią lekcji za pomocą np. tabletu działającego pod jednym z systemów operacyjnych Android lub iOS.

15. Aplikacja musi obsługiwać co najmniej dwie różne metody dotykowe, w celu uzyskania dostępu do menu wywoływanego kliknięciem prawym przyciskiem myszy, gdy program jest używany z kompatybilnym interaktywnym wyświetlaczem.

16. Oprogramowanie musi umożliwić użytkownikom wstawianie przeglądarek internetowych bezpośrednio do treści lekcji (wbudowana przeglądarka internetowa). Przeglądarka internetowa wyświetla „żywą”, interaktywną zawartość internetową bezpośrednio na stronie. Użytkownicy muszą móc rysować i pisać po osadzonej zawartości strony internetowej oraz przeciągać i upuszczać obrazy z wbudowanej przeglądarki internetowej na stronę.

17. Program musi zawierać narzędzie do nagrywania i przechowywania aktywności na interaktywnym wyświetlaczu oraz dźwięku. Musi mieć możliwość nagrywania całego ekranu, okna lub określonego obszaru. Musi być w stanie dodać do nagrania znak wodny z znacznikiem czasu, informacją o dacie lub logo szkoły.

18. Program musi umożliwiać użytkownikom: zresetowanie strony do ostatniego zapisanego stanu, wyczyszczenie całego cyfrowego tuszu ze strony.

19. Program musi zawierać m.in.: narzędzie do pisania pozostawiające ślad, który zostaje wygładzony i wyrównany dla poprawy czytelności adnotacji, narzędzie do pisania, które pozwala na: uruchomienie efektu reflektora po narysowaniu okręgu, po narysowaniu prostokąta włącza lupę, itp., pisane narzędziem adnotacje blakną i znikają w ciągu kilku sekund.

20. Program musi zawierać: narzędzie umożliwiające użytkownikom wybranie do wyświetlania określonej części wstawionego do treści lekcji obrazu; opcję automatycznego wypełnienia dowolnego rysowanego ręcznie zamkniętego kształtu kolorem; narzędzie pisaka, który pozwala rysować kreską wyglądające jak ślad kredki świecowej w dowolnym kolorze.

21. Aplikacja musi umożliwiać automatyczny i bezpośredni dostęp do lokalnego folderu sieciowego, w którym nauczyciele mogą przechowywać i modyfikować wspólną zawartość edukacyjną. 

22. Oprogramowanie musi zapewniać dostęp do gotowych zasobów do nauki w społecznościowej witrynie internetowej bezpośrednio ze swojego interfejsu.

23. Dla użytkowników programu musi być zapewniony dostęp do co najmniej 500 lekcji. 

24. Społecznościowa witryna internetowa dostawcy oprogramowania musi oferować on-line ponad 60 000 zasobów, w tym lekcje i aplikacje wydawnictw edukacyjnych oraz dostawców treści. Bezpłatne zasoby internetowe muszą być dostępne na żądanie i wyszukiwane według tematów oraz podkategorii. Użytkownicy muszą mieć możliwość podglądania zasobów przed pobraniem.

25. Producent musi zagwarantować dostępność ww. opisanych funkcji przez minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia programu.

Minimalne wymagania i parametry techniczne Projektora:

36 miesięcy gwarancji producenta na projektor i lampę.

Optyka:

1) rozmiar matrycy 3LCD 0.63" format 4:3;

2) źródło światła lampa;

3) rozdzielczość XGA (1024x768);

4) jasność 3300 w trybie normal;

5) współczynnik kontrastu 6000 (Normal), 12500 (Eco);

6) wbudowany obiektyw;

7) manual Zoom x 1.2;

8) Manual Focus;

9) odległość projekcji od 0,8 do 10,8 m;

10) współczynnik odległości szerokości obrazu (:1) 1.5 (Wide), 1.8 (Tele);

11) przekątna obrazu 30 - 300";

Cechy i funkcje:

12) cyfrowa korekcja trapezu Pionowa ±30°;

13) wejście cyfrowe HDMI x1 (HDCP compliant);

14) wejście analogowe 15-pin Mini-D-Sub x 2, RCA Jack x 1;

15) wyjście wizyjne 15 pin Mini D-Sub x 1 (współdzielone z wejściem analogowym);

16) wejście audio RCA Jack (L/R) x 1;

17) wyjście audio 3.5mm Stereo Mini Jack x 1;

18) RS-232C sterowanie 1 x 9-pin D-Sub;

19) zasilanie AC 100V – 120V / AC 220V – 240V (50/60Hz);

20) akcesoria w zestawie: Kabel zasilający (1,8m) x1, VGA (2m) x1, Pilot x1, Baterie AA x2, Osłona obiektywu x1, Naklejka x1

Minimalne wymagania i parametry techniczne głośników:

1. głośniki stereofoniczne 2-drożne, 40W RMS;

2. regulacja tonów niskich, wysokich i głośności;

3. drewniana obudowa;

4. kolumny dwudrożne;

5. pełna kontrola dźwięku, tj. regulacja głośności, basu i tonów wysokich;

6. uchwyty do montażu na ścianie; 

7. pasmo przenoszenia: 20-20000Hz;

8. 24 miesiące gwarancji producenta.

Minimalne wymagania i parametry techniczne uchwytu sufitowego do projektora:

długość ramienia uchwytu w zakresie 40-50 cm

Minimalne wymagania i parametry techniczne okablowania:

15 m kabla HDMI,

15 m kabla zasilającego do projektora. 

	1 zestaw
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Zasilacz UPS – przenośny jako pierwszy element zasilania podtrzymujący router i serwer stanowiący zabezpieczenie antyprzepięciowe (przenośny przy wykorzystaniu wózka na laptopy)

Minimalne wymagania i parametry techniczne:

1) obudowa wolnostojąca typu tower;

2) moc pozorna min. 1500VA;

3) moc rzeczywista min. 900W;

4) gniazda wyjściowe min. 2 x IEC C13 (10A) oraz min. 2 x Schuko;

5) załączone oprogramowanie dające możliwość podłączenia UPSa do komputera poprzez złącze USB, dające możliwość konfiguracji urządzenia, które w przypadku dłuższego zaniku prądu wyłączy komputer na oprogramowaniu Windows 10; monitorowania pracy UPSa;

6) zasilacz UPS musi posiadać zabezpieczenie przed przeładowaniem, rozładowaniem, zwarciem i przegrzaniem. UPS musi posiadać układ stabilizacji napięcia AVR. Funkcja ładowania w trybie wyłączonym. Wyświetlacz LCD informujący o napięciu wejściowym oraz wyjściowym a także o poziomie naładowania baterii i obciążeniu UPSa;

7) charakterystyka pracy - symulowana sinusoida, napięcie wejściowe/wyjściowe 230V;

8) 24 miesięcy gwarancji producenta.


	1 sztuka
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Kompletny zestaw części umożliwiający zbudowanie co najmniej 6 podstawowych robotów wraz z kompletem modułów elektronicznych 

Minimalne wymagania i parametry techniczne:

1) zestaw musi umożliwiać zbudowanie min. 6 różnych modeli robotów;

2) każdy zestaw musi zwierać po min. 110 klocków wykonanych z plastiku;

3) każdy zestaw musi zawierać min. 2 serwomotory;

4) programowanie za pomocą graficznego języka programowania Blockly;

5) aplikacja do obsługi robotów dedykowana na telefony i tablety z systemem Android oraz iOS;

6) komunikacja z robotem za pomocą Bluetooth;

7) zestaw musi zawierać w komplecie: ładowarkę 230 V oraz akumulator min. 1000 mAh;

8) 24 miesiące gwarancji producenta.


	2 zestawy
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Zestaw klocków do robotyki z oprogramowaniem

Minimalne wymagania i parametry techniczne:

1) każdy zestaw musi zawierać co najmniej: 2 silniki prądu stałego, 2 koła, przełączniki, czujnik światła, brzęczyk, Bluetooth, zasilanie, okablowanie niezbędne do połączenia elementów, elementy elektroniczne, magnesy do łączenia klocków. Zamawiający nie dopuszcza klocków wymagających lutowania lub innego trwałego łączenia;
2) zestaw musi umożliwiać stworzenie co najmniej 15 różnych wynalazków np. zdalnie sterowanego samochodzika, maszyny do dmuchania baniek mydlanych, itp.;

3) zestaw musi zawierać elementy (klocki) do budowy robotów wykonane z plastiku;

4) zestaw musi zawierać płytę montażową z możliwością podłączenia do komputera w celu zaprogramowania wykonywanych ruchów i czynności robotów;

5) wymagane połączenie z urządzeniem poprzez moduł Bluetooth poprzez smartfon lub tablet w celu kodowania oraz programowania;

6) 24 miesiące gwarancji producenta.

	4 zestawy
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Usługa montażu i konfiguracji

Opis: integracja, instalacja i konfiguracja oraz zabezpieczenie sieci, urządzeń sieciowych stale zainstalowanych (zintegrowana brama zabezpieczająca) oraz mobilnych (routery, punkty dostępowe i urządzenie drukujące). Instalacja oprogramowania (oprogramowanie zabezpieczające i zarządzające pracą w sieci) – laptopy.

	1 usługa
	
	
	
	
	
	

	SZKOŁA PODSTAWOWA W GÓRALACH

	13. 
	Wózek na laptopy z możliwością ładowania 16 urządzeń

Opis patrz wiersz nr 2 w Szkole Podstawowej w Jabłonowie Pomorskim
	1 sztuka
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Przenośny komputer dla ucznia z systemem operacyjnym

Opis patrz wiersz nr 3 w Szkole Podstawowej w Jabłonowie Pomorskim
	15 sztuk
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Przenośny komputer dla nauczyciela z systemem operacyjnym

Opis patrz wiersz nr 4 w Szkole Podstawowej w Jabłonowie Pomorskim
	1 sztuka
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Sieciowe urządzenie drukujące wielofunkcyjne

Opis patrz wiersz nr 5 w Szkole Podstawowej w Jabłonowie Pomorskim
	1 sztuka
	
	
	
	
	
	

	17. 
	Oprogramowanie do zarządzania pracownią

Opis patrz wiersz nr 6 w Szkole Podstawowej w Jabłonowie Pomorskim
	1 pakiet
	
	
	
	
	
	

	SUMA:
	
	


Łączna wartość brutto słownie: …………………………………………………………………………………………………….................................................……………………………………… zł
V. Termin realizacji zamówienia:
	deklaruję termin wykonania zamówienia do dnia *:
	*  Proszę wstawić „X” we właściwym wierszu

	15 listopada 2019 r.
	

	30 listopada 2019 r.
	

	13 grudnia 2019 r.
	


VI. Deklarowany przeze mnie okres gwarancji i rękojmi wynosi co najmniej 24 miesiące, z zastrzeżeniem że na urządzenia wielofunkcyjne, tablicę interaktywną, projektor i lampę okres gwarancji wynosi co najmniej 36 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.
VII. Deklaruję, że: 

	serwis gwarancyjny komputerów dla uczniów i nauczycieli zaproponowanych w ofercie:
	Proszę wstawić „X” we właściwym wierszu

	będzie zapewniony przez producenta, w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej. Producent komputerów przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem *
	

	nie będzie zapewniony przez producenta, w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej. Producent komputerów przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem
	


* Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, dokument w postaci oświadczenia producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej, producent przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 
VIII. Warunki płatności: przelew na rachunek bankowy rozliczeniowy (konto firmowe) Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni, liczonym od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

IX. Oświadczam, że:
1) zapoznałem/zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej załącznikami i nie wnoszę/-simy do niej zastrzeżeń oraz posiadam/-y informacje konieczne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia, a wszelkie koszty realizacji zamówienia ujęte                       w ofercie zostały oszacowane w sposób kompleksowy;

2) zapoznałem/-śmy się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego. Dane osobowe udostępniane przeze mnie/nas na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przekazuję/-my dobrowolnie;

3) jestem/-śmy związany/-i niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni, licząc od daty ostatecznego terminu składania ofert;

4) zobowiązuję/-emy się, w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
5) Informuję zgodnie z art. 91 ust. 3a Ustawy Prawo zamówień publicznych, że wybór mojej (naszej) oferty będzie / nie będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku należy wypełnić poniżej: 
Zakup ............................................................... nazwa (rodzaj) towaru lub usługi objętych przedmiotem zamówienia, których wartość netto (bez kwoty podatku) wynosi .................................. PLN, prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w kwocie: ....................... (słownie).
6) jestem/ nie jestem *  małym / średnim* przedsiębiorstwem w rozumieniu zaleceń Komisji Europejskiej, przy czym za:
- małe przedsiębiorstwo uważa się: mniej niż 50 pracowników, obrót roczny lub bilans poniżej 10 mln EUR;

- średnie przedsiębiorstwo uważa się: mniej niż 250 pracowników, obrót roczny poniżej 50 mln EUR lub bilans poniżej 43 mln EUR.
7) zamówienie wykonam samodzielnie * / zamierzam powierzyć wykonanie zamówienia następującym podwykonawcom *(proszę wpisać nazwy                       i adresy firm podwykonawców o ile są znane): …........................................................................……………………………..………………………………………………………………..……..
8) następującą część zamówienia zamierzam powierzyć ww. podwykonawcom (proszę wpisać zakres powierzonych prac): ....................................................................
9) sposób reprezentacji spółki cywilnej lub konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcjum)
10) wszystkie informacje podane w ofercie i załącznikach do niej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd.

Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty są (proszę wymienić):
1)
…………………………………………………………………………
2)
…………………………………………………………………………
3)
…………………………………………………………………………
*  (niewłaściwe skreślić) 

	
	………………………………………………………………………………….
	…………………………………………………………………………………………………………………….

	
	(miejscowość, data)
	(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

	
	
	


