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Podjazd do gara zu uksztattowany
z kostki betonowej na podbudowie
z kruszyw tamanych
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RD 1 - rdzen zelbetowy o wym. 29x29cm; szt. 4

RD 2 - rdzen zelbetowy o wym. 25x29cm; szt. 6

RD 3 - rdzen zelbetowy o wym. 25x25cm; szt. 1

S1 - stup zelbetowy @ 25cm; szt. 1

St1 - stopa fundemantowa pod s tup zelbetowy wym.
100x140cmx50; szt 1

RZUT FUNDAMENTOW
skala 1:100

AB PROJEKT USLUGI PROJEKTOWO- INWESTYCYJNE Data
mgr inz. Barttomiej Stawiarz
topuszka Mata 141 37-220 KANCZUGA VII. 2013 r.
tel. 500 081 409
Inwestor: Gmina i Miasto Kaiczuga
37-220 Kariczuga, ul. Marii Konopnickiej 2

Nazwa obiektu: Budynek garazowy
Adres obiektu: Raczyna, dziatka nr 1533/2
Opracowanie: PROJEKT BUDOWLANY - KONSTRUKCJA
Rysunek: RZUT FUNDAMENTOW

Zesp&t Imig i nazwisko Nr upr. |Podpis Skala:

projektowy mgr inz. Barttomiej Stawiarz K-0045/08 1:100
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