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OŚWIADCZENIE 
 

 
Na podstawie art.20 ust. 1 i 4 z dnia 7 lipca 1994r.j.t. Dz. U. z 2003r. poz. 2016- 

oświadczamy, że projekt architektoniczno- budowlany pn. : 

Budowa budynku garażowego dla potrzeb OSP Rączyna na terenie 
działki nr 1533/2  w miejscowości  Rączyna, gmina Kańczuga 
[obręb Rączyna (Nr 0010); jednostka ewidencyjna Kańczuga (181405_5)- 

obszar wiejski] 
 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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 OPIS TECHNICZNY  
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI  

POD BUDOWĘ BUDYNKU GARAŻOWEGO  
DLA POTRZEB OSP RĄCZYNA 

na działce nr 1533/2 położonej w miejscowości Rączyna, 
gmina Kańczuga 

 
 

I. Dane ogólne. 
1. Inwestor:  Miasto i Gmina Kańczuga 
2. Adres zam.: 37 – 220 Kańczuga, ul. M. Konopnickiej 2 
3. Obiekt: Budynek garażowy na potrzeby OSP Rączyna  
4. Adres inwestycji: Rączyna, działka nr 1533/2, obręb Rączyna [Nr 0010],  

jednostka ewidencyjna Kańczuga (181405_5) – obszar wiejski 
 

II. Część opisowa projektu zagospodarowania. 
1. Zakres opracowania (przedmiot opracowania). 

Podstawą opracowania jest zlecenie Inwestora na podstawie decyzji o warunkach zabudowy 
wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga nr RG.6730.02.2013.GM z dnia 07.02.2013r.  
 Działka nr 1533/2 położona jest w miejscowości Rączyna, gmina Kańczuga, po południowej 
stronie drogi publicznej, powiatowej. Działka, na której lokalizuje się inwestycję pod nazwą „Budowa 
budynku garażowego dla potrzeb OSP Rączyna” jest własnością Inwestora. 
 Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu pod budowę 
budynku garażowego, wolnostojącego, niepodpiwniczonego, parterowego w ramach indywidualnego 
projektu architektoniczno-konstrukcyjnego. Opracowanie zawiera: opis projektu zagospodarowania 
i opracowanie graficzne. 
 W ustaleniach nieobowiązującego obecnie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kańczuga teren działki wnioskowanej do zabudowy przeznaczony był na cele: 
„(K4MR/MNj) – Istniejąca zabudowa zagrodowa. Adaptacja stanu istniejącego, budownictwo 
uzupełniające remonty i wymiany obiektów, możliwość regulacji wielkości działek, jak również 
lokalizacji nowych zagród lub budynków jednorodzinnych”,”(K9 UI, UŁ, UK) – Istniejący dom 
strażaka, poczta, biblioteka. Adaptacja”. 
 W „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
 i Miasta Kańczuga” teren wnioskowany do zagospodarowania położony jest w obrębie obszaru 
oznaczonego jako tereny budowlane wyznaczone w planach miejscowych i zgodne 
 z przyjętymi kierunkami rozwoju gminy. Na działce objętej decyzją nie wprowadza się zakazów, 
nakazów czy ograniczeń w zagospodarowaniu terenu, wynikających z przepisów odrębnych, w tym 
położenia działki: na terenach górniczych, w obszarach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, w 
obszarach objętych ochroną konserwatorską, w terenach zagrożonych zalewaniem wodami 
powierzchniowymi, w obszarach objętych ochroną przyrody na podstawie przepisów o ochronie 
przyrody, w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyłączonej z zabudowy, w obszarze 
przewidzianym na realizację zadań rządowych  oraz zadań o charakterze ponadlokalnym. Teren 
obejmujący działkę nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych 
na cele nierolnicze 
 i nieleśne. Zagospodarowanie terenu działki nie wymaga zachowania warunków określonych dla 
obiektu wpisanego do rejestru zabytków. 
 Na etapie sprawdzania dokumentacji dokonano analizy projektu budowlanego,  
z którego wynika, że zostaną spełnione wymagania wynikające z przepisów szczegółowych. W 
oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12.10.2011r. w sprawie ochrony gatunkowej 
zwierząt (Dz. U. z 2012 Nr 237, poz. 1419), oraz z dnia 5.01.2012r. w sprawie ochrony gatunkowej 
roślin (Dz. U. z 2012r, poz.81) i z dnia 9.07.2004r. w sprawie dziko występujących grzybów objętych 
ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765), projekt oraz planowana inwestycja nie narusza przepisów dot. 
w/w ochrony gatunkowej.  
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2. Stan istniejący zagospodarowania działki. 
 

Teren, na którym lokalizuje się przedmiotową inwestycje ma powierzchnię 0,12ha. Na działce 
znajdują się grunty klasy: „B-PsIII” (użytki rolne zabudowane), w związku z czym jest wymagana 
decyzja Starosty Przeworskiego dotycząca wyłączenia gruntu z produkcji rolnej pod planowaną 
zabudowę. 
 Teren projektowanej inwestycji kształtuje się w nieznacznym spadku w kierunku południowo-
zachodnim. Rzędne wysokościowe oscylują w granicach 241,0÷240,5 m n.p.m.  
  Na przedmiotowej działce znajduje się pozostałość po budynku gospodarczym- zagruzowane 
fundamenty częściowo rozebrane. Działki w bezpośrednim sąsiedztwie są zabudowana budynkiem 
remizy, grzybkiem oraz budynkami gospodarczymi.   

Przedmiotowa działka ma zapewniony dostęp do drogi publicznej – droga powiatowa 
 (nr ew. dz. 1586) poprzez działkę nr ew. 1533/1 w formie istniejącego zjazdu.  

Przedmiotowa działka posiada uzbrojenie w sieć wodociągową. Na działce zaprojektowano 
sieć kanalizacji sanitarnej. Pozostałe media znajdują się na działkach sąsiednich. W przedmiotowym 
zamierzeniu nie projektuje się wykonania przyłączy. 

 
3. Projektowe zagospodarowanie działki. 
  Działka nr 1533/2 położona w Rączynie, na której lokalizuje się w/w inwestycję jest 
własnością Inwestora.  

Budynek garażowy został zaprojektowany we wschodniej części działki zgodnie 
z wyznaczoną w decyzji o warunkach zabudowy nieprzekraczalną linią zabudowy. Odległości 
budynku do granic z działkami sąsiednimi wynoszą odpowiednio: 12,95m od północnej granicy; 4,70 
od wschodniej granicy; 69,30 od zachodniej granicy; 5,25m od południowej granicy. Budynek 
znajduje się w odległości 6,80m od budynku gospodarczego znajdującego się na działce.  

Nawierzchnię dojść i dojazdów do budynku garażowego od strony drogi dojazdowej 
zaprojektowano jako utwardzoną z betonowej kostki brukowej- wg odrębnego opracowania. W 
obrębie utwardzonych placów zapewnia się 1 miejsce postojowe na samochód osobowy.  

Budynek garażowy opracowano jako projekt indywidualny, dostosowany do warunków 
miejscowych oraz potrzeb Inwestora. Budynek jest parterowy, wolnostojący, niepodpiwniczony, o  
zwartej bryle w kształcie prostokąta, zwieńczony dachem czterospadowym o kącie nachylenia 20º. 
Szczegóły według części architektoniczno – konstrukcyjnej projektu budynku. 

Przestrzeń wokół projektowanego budynku została zaprojektowana w formie nawierzchni 
biologicznie czynnej (częściowe utwardzenie w połączeniu z zielenią niską). W częściach chodników 
położonych bezpośrednio przy budynkach i tarasach przewiduje się miejsca na indywidualne 
kwietniki. 

Budynek garażowy projektuje się ponad istniejącym terenem – rzędna projektowanej posadzki 
parteru ±0,00m = 241,20m n.p.m. tj. ok. 0,20m ponad istniejący teren przy wejściu do budynku. 
 Budynek harmonizuje się z otaczającą architekturą terenów istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i gospodarczej oraz krajobrazu, a poprzez swą formę (budynek niski z 
dachem czterospadowym) nawiązuje do kanonu budownictwa tradycyjnego dobrze osadzonego 
w krajobrazie. 
 

4. Istniejące i projektowane uzbrojenie terenu działki. 
 Teren, na którym zlokalizowano przedmiotową inwestycję jest uzbrojony w sieć 
wodociągową. Na działce zaprojektowana jest sieć kanalizacji sanitarnej- w trakcie wykonawstwa. 
 W przedmiotowym zamierzeniu nie projektuje się wykonania przyłączy.  
 Wody opadowe z budynku odprowadzane będą poprzez rynny i rury spustowe na tereny 
zielone na przedmiotowej działce. 
 Projektowany budynek garażowy będzie nieogrzewany. 
 
5. Geotechniczne warunki posadowienia budynku.  
 Ustala się kategorię I geotechnicznych warunków posadowienia budynków w średnio 
złożonych warunkach gruntowych. Grunt w rejonie projektowanej lokalizacji wykazuje się dobrymi 
właściwościami mechanicznymi i jest odpowiedni do posadowienia budynku. Poziom wody gruntowej 
występuje poniżej założonego poziomu posadowienia ław fundamentowych, ale zmienia się zawsze w 
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zależności od pór roku. Przyjęto jednostkowy odpór podłoża gruntowego 0,15Mpa dla glin pylastych 
w stanie twardoplastycznym. 
 W przypadku stwierdzenia podczas robót ziemnych warunków gruntowych innych niż 
założone w niniejszej dokumentacji, należy wstrzymać prace budowlane oraz powiadomić jednostkę 
projektową w celu opracowania projektu zamiennego posadowienia budynku.  

Teren, na którym zlokalizowano inwestycję kształtuje się w nieznacznym spadku  
w kierunku południowo-zachodnim. Przyjęto poziom posadowienia dna fundamentu budynku 
względem poziomu  ±0,00 wykończonej posadzki parteru -1,70 = 239,50 m n.p.m. 
Posadowienie bezpośrednie budynku przyjęto z zachowaniem głębokości przemarzania odpowiedniej 
dla strefy, w której przedmiotową inwestycję się lokalizuje.  
Szczegółowe warunki techniczne posadowienie wg branży konstrukcji. 
 

6. Bilans terenu. 

• Pow. działki objętej zakresem opracowania -     1200,00 m2 
• Pow. zabudowy pod projektowany budynek garażowy -      129,36 m2 
• Pow. schodów zewnętrznych -      4,16 m2 
• Pow. utwardzeń z kostki betonowej- wg odrębnego opracowania -      139,14 m2 
• Pow. zieleni urządzonej i terenów uprawy -     927,34 m2 
Wskaźnik pow. zabudowy kubaturowej do pow. działki wynosi 10,78%. 
Wskaźnik pow. działki jako biologicznie czynnej wynosi 77,28%. 
 

7. Wpływ zagrożeń dla środowiska.  
 Usuwanie odpadów stałych odbywać się będzie przez wywożenie. Jako średnie wartości 
przyjmuje się 0,5 dm3/24h. Odpady należy gromadzić w pojemnikach szczelnych, okresowo 
opróżnianych przez koncesjonowany zakład oczyszczania. 
 Dla projektowanego programu użytkowego budynku nie występuje związana z jego 
eksploatacją emisja hałasu, wibracji promieniowania jonizującego jak również elektromagnetycznego. 
  Konstrukcja budynku, jak również jego program użytkowy nie ma degradującego wpływu na 
środowisko naturalne. 
 Budynek, z uwagi na małą wysokość nie powoduje szczególnego zacienienia otoczenia. 
Obiekt nie wprowadza szczególnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, 
gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Poza powierzchnią zabudowy zachowuje się tereny 
biologiczne czynne bez ich naruszenia. 

Z uwagi na lokalizację planowanego przedsięwzięcia inwestycja ta nie będzie oddziaływać na 
obszary podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody. Na przedmiotowej działce 
nie znajdują się gatunki roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, nie jest wymagane 
zezwolenie na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków chronionych na podstawie art.56 
ustawy o ochronie przyrody. 

Obszar planowanej inwestycji położony jest poza obszarami europejskiej sieci ekologicznej 
NATURA 2000. 
 

8. Oddziaływanie proj. budynku na działki sąsiednie. 
 Projektowany budynek znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie granic działek. Projektowany 
budynek znajduje się w ustawowych odległościach od granic działki (≥4,0m dla ściany z otworami 
oraz 3,0m dla ściany bez otworów) zatem nie będzie miał negatywnego oddziaływania na budynki 
sąsiednie. 
Najbliższa zabudowa sąsiednia to w większości budynki; gospodarcze, handlowo- usługowe oraz 
użyteczności publicznej. Budynek garażowy znajduje się w odległości ok. 38,20m od najbliżej 
położonego okna do pomieszczenia przeznaczonego na stały pobyt ludzi. 
 
9. Obrona interesów osób trzecich. 
 Projektowany budynek z uwagi na swoje położenie względem budynków sąsiednich, 
konstrukcję oraz projektowane rozwiązania architektoniczne nie narusza interesów osób trzecich 
w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. 
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10. Ochrona przeciwpożarowa budynku. 
 Budynek garażowy zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi PM o gęstości obciążenia 
ogniowego <500MJ/m2. 
Szczegółowy opis ochrony przeciwpożarowej wg branży architektura zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 

11. Warunki wykonania robót budowlano-montażowych. 
 Wszystkie roboty budowlano – montażowe, a także odbiór robót należy wykonać zgodnie 
 z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych wydanych przez 
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a także zgodnie z obowiązującymi P.N., 
przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 
 

Opracował:   Zbigniew Szczepański 
   UPR. BUD. NR. BA-VII-8386/2/90 

 
 

mgr inż. Bartłomiej Stawiarz 
 Upr. Bud. Nr. PDK/0045/POOK/08 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU 
BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 
 

Inwestor: 
Miasto i Gmina Kańczuga, 37 – 220 Kańczuga  
ul. M. Konopnickiej 2 

  
 
Obiekt: 

Budowa budynku garażowego dla potrzeb OSP Rączyna na terenie 
działki nr 1533/2 położonej w miejscowości Rączyna, gmina Kańczuga 

 
 
Lokalizacja: 
 
 Działka nr 1533/2 w miejscowości Rączyna, gmina Kańczuga 

 

Autor opracowania: 
 

mgr inż. Bartłomiej Stawiarz 
    Upr. Bud. PDK/0045/POOK/08 

 

 

 

 

 

 

 

lipiec 2013r. 
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA 

 

1. Zakres robót 
Roboty wykonywane przy budowie budynku garażowego nie stwarzają wysokiego 

ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Roboty obejmują: 

- Roboty ziemne, 
-  Wykonanie fundamentów, murowanych ścian parteru, stropu oraz dachu, 
- Roboty wykończeniowe, 
- Roboty instalacyjne  
- Roboty wykończeniowe na zewnątrz. 

Prace wykonywane na wysokości do 8,0m. 
 
2. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa. 

Do elementów zagospodarowania działki mogących stwarzać zagrożenie należy 
zaliczyć fakt braku ogrodzenia od strony drogi powiatowej, sąsiadującej  
 z działką oraz bliskość linii napowietrznych od strony północnej- telekomunikacyjnej oraz 
elektrycznej. 
 
3. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji. 

Nie występują zagrożenia dla środowiska przy realizacji budowy. Wysokość budynku 
nie pogarsza warunków nasłonecznienia działek sąsiednich. Podczas budowy dachu budynku 
mogą wystąpić zagrożenia typowe dla robót budowlanych na wysokościach. 

Ich skala i rodzaj nie odbiegają od podstawowych zagrożeń wymienionych 
w przepisach zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 6.02.2003r zawartych 
w Dz.U.Nr 47 poz.401 z dnia 19.03.2003r. 
 
4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji robót majster lub kierownik budowy 
winien przeprowadzić instruktaż pracowników. 
W czasie instruktażu należy omówić: 

a) zakres robót przewidzianych do realizacji w tym robót szczególnie niebezpiecznych 
b) zapoznać pracowników z dokumentacją dotyczącą zakresu robót 
c) zwrócić uwagę na sposoby uniknięcia mogących wystąpić zagrożeń 
d) sposób postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

 
5. Zapobieganie niebezpieczeństwom. 
a) wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych, 
b) stosowanie przez pracowników środków ochrony osobistej, 
c) oznakowanie miejsc poboru wody i prądu na czas budowy oraz występowania hydrantu do 
zewnętrznego gaszenia pożaru, 
d) montaż rusztowań przez osoby uprawnione, 
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e) wykonać ogrodzenie placu budowy z odpowiednim oznakowaniem stref bezpieczeństwa 
f) stosowanie drabin przenośnych zgodnie z PN, 
g) przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy używaniu elektronarzędzi, 
h) maszyny i urządzenia winny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację 
zgodności z PN, 
i) miejsce składania substancji palnych (farby, lakiery itp.) oznakować zgodnie z PN, 
j) przestrzeganie przepisów BHP oraz p.poż. 

k) składowanie materiałów z zachowaniem odpowiednich odległości umożliwiających 
ewentualną ewakuację na wypadek pożaru, awarii itp. 

l) prace na wysokości wykonywać z zabezpieczeniem zgodnie z przepisami BHP. 
 
7. Podstawa opracowania 
a) obowiązujące przepisy i akty prawne, 

b) dokumentacja projektowa budynku garażowego, 

c) projekt zagospodarowania terenu działki. 
 
 
 
 
 
Projektant:  
 

mgr inż. Bartłomiej Stawiarz 
 Upr. Bud. PDK/0045/POOK/08 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO  
ARCHITEKTONICZNO - KONSTUKCYJNEGO 

BUDOWY BUDYNKU GARAŻOWEGO  
DLA POTRZEB OSP RĄCZYNA 

na terenie działki nr 1533/2 w miejscowości Rączyna, gmina Kańczuga 

 
 
 
 
1.Dane ogólne 

Opis techniczny został sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego i zawiera opis projektu wg kolejności określonej w rozporządzeniu. 

 

1.1. Podstawa opracowania: 

− Zlecenie Inwestora 
− Uzgodnienia z Inwestorem 
− Decyzja o warunkach zabudowy nr RG.6730.02.2013.GM z dnia 07.02.2013r. wydana przez 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KAŃCZUGA 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami, 
− Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 

1.2. Przeznaczenie i program użytkowy projektowanego budynku: 
Projektowany obiekt to budynek garażowy, parterowy, wolnostojący, niepodpiwniczony, o 

zwartej bryle w kształcie zbliżonym do prostokąta w rzucie poziomym, zwieńczony dachem 
czterospadowym o kącie nachylenia 20º. W budynku przewiduje się garaż dwustanowiskowy dla 
samochodów specjalnych na potrzeby OSP Rączyna.  

 
1.3. Zestawienie powierzchni oraz dane liczbowe (wg PN-ISO – 9836 :1997): 

• Powierzchnia użytkowa: 110,49  m2 
• Powierzchnia zabudowy: 129,36 m2 
• Powierzchnia całkowita: 129,36 m2 
• Kubatura netto: 758,48 m3 
• Maksymalna wysokość budynku nad poziom terenu: 6,74 m. 

2. Rozwiązania architektoniczno- materiałowe. 

2.1. Układ konstrukcyjny: 
Budynek garażowy została zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej.  

Ławy fundamentowe zaprojektowano jako monolityczne żelbetowe, ściany fundamentowe 
monolityczne żelbetowe lub alternatywnie murowane z pustaków betonowych. Projektowane ściany 
zewnętrzne z pustaków ceramicznych typu MAX gr. 29cm. Ściany wewnętrzne nośne zaprojektowano 
z pustaków ceramicznych typu Uni-Max gr. 25cm. Ocieplenie całego budynku należy wykonać ze 
styropianu gr. 10 cm oraz wykończyć elewację tynkiem w metodzie lekkiej na mokro. W budynku 
zaprojektowano strop lekki w systemie GKF z  wypełnieniem z wełny mineralnej podwieszany do 
konstrukcji drewnianej więźby dachowej. Budynek przykryty dachem czterospadowym o kącie 
nachylenie 20º. Dach konstrukcji drewnianej pokryty blachą dachówkopodobną. 
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2.2. Rozwiązania materiałowe: 

2.3.1. Przegrody zewnętrzne i wewnętrzne: 
Projektowane ściany zewnętrzne pełnią rolę konstrukcji nośnej i stanowią przegrodę termiczną 

dla budynku. W przegrodzie zastosowano ścianę jednowarstwową murowaną o współ. 
k0=0,27[W/m2K]: 

• tynk mineralny na podkładzie cem.- wap. zatarty na gładko (kolorystyka wg indywidualnych 
wymogów Inwestora) 

• styropian gr. 10,0cm, 
• pustak ceramiczny typu MAX gr. 29.0cm na zaprawie cementowej 
• tynk cementowo-wapienny kat. III.  

Ściana fundamentowa - projektowana: 
• izolacja przeciwwilgociowa pionowa (2x Dysperbit) 
• tynk systemowy na siatce z kołkami 
• styrodur gr. 8,0cm na kleju Fix All 
• izolacja przeciwwilgociowa pionowa (2x Dysperbit) 
• ściana betonowa murowana z pustaków betonowych gr. 29,0cm (alternatywnie monolityczna) 
• izolacja pozioma dwukrotna – papa na lepiku. 

Posadzka na gruncie- garaż współ.k0=0,66[W/m2K]: 
• Wylewka betonowa/ posadzka przemysłowa gr. 15 cm z B25 K5, W6, zbrojona zbrojeniem 

rozproszonym (w ilości 25-30 kg/m3) zatarta mechanicznie na gładko z posypką 
utwardzającą- 4 kg/m2 gr. 15,0 cm 

• 2 x papa termozgrzewalna lub na lepiku, lup folia budowlana izolacyjna 
§ styropian TERMO ORGANIKA SILVER podłoga 5cm- po obwodzie wzdłuż ścian 

zewnętrznych, 
§ izolacja 2x folia budowlana izolacyjna lub papa termozgrzewalna 
• Chudy beton  gr.20,0 cm 
• Pospółka stabilizowana mechanicznie warstwami do gruntu rodzimego gr.30,0 cm 
 

UWAGA: 
Można zastosować zamiennie posadzkę innego systemu pod warunkiem zachowania poniższych 
parametrów technicznych: 

- wysoką odpornością na uderzenia, ścieranie i zarysowania, 
- wysoką odpornością na obciążenia (100 - 150 MN/m2), 
- antypoślizgowość, mimo gładkiej powierzchni, 
- zakres pracy temp. od -30° do 210°C, 
- całkowitą odporność na zamarzanie i rozmrażanie, 
- nie pylenie, 
- niepalność, 

 

Posadzka na gruncie- pomieszczenie gospodarcze współ.k0=0,36[W/m2K]: 
• Wylewka betonowa cm zbrojona zbrojeniem rozproszonym gr. 10,0 cm 
• Styropian FS100 gr. 10,0 cm 
• 2 x papa termozgrzewalna lub na lepiku, lup folia budowlana izolacyjna 
• Chudy beton  gr.15,0 cm 
• Pospółka stabilizowana mechanicznie warstwami do gruntu rodzimego gr.30,0 cm 

Wykończenie wierzchniej warstwy posadzki zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia. 

 
Dach – warstwy: 

• pokrycie – blachodachówka powlekana 
• folia dyfuzyjna 
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• konstrukcja dachu drewniana, ciesielska tradycyjna  
• wełna mineralna rozprężna pomiędzy krokwiami gr. 15,0cm 
• listwy / ruszt metalowy, 
• folia paroizolacyjna, 
• płyty GKF niepalne na ruszcie metalowym- . 

 
2.3.2. Izolacje termiczne: 

• ocieplenie ścian fundamentowych styrodurem gr. 8,0cm, 
• ocieplenie elementów konstrukcyjnych (ściany zewnętrzne) styropian gr.10,0cm, 
• ocieplenie konstrukcji dachu wełna mineralna rozprężna grubości 15,0cm, 
• ocieplenie posadzki na gruncie – styropian gr. 5,0cm   

2.3.3. Izolacje wodochronne: 
a) przeciwwilgociowe poziome 

• izolacja na projektowanych ławach fundamentowych, powłokowa DYSPERBIT 
• izolacja w posadzce na gruncie i w ścianach zewnętrznych nad terenem związanym z 

cokołem budynku – 2x papa asfaltowa na lepiku na gorąco lub inne systemowe 
izolacje rolowe. 

b) przeciwwilgociowe pionowe - Izolacja pionowa ścian fundamentowych do połączenia z 
izolacją poziomą w cokole budynku wykonana z powłokowych mas bitumicznych (dwukrotna 
powłoka obustronnie) – lepik asfaltowy nakładany na gorąco lub Dysperbit 

 
2.3.4. Sposób budowy a ochrona osób trzecich  

Projektowana konstrukcja budynku nie narusza interesów osób trzecich w rozumieniu 
przepisów prawa budowlanego, jeśli nie występują określone przypadki związane z adaptacją budynku 
do działki. 

 

2.3.5. Zalecenia ogólne 
W cyklu technologicznym budowy, należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich zasad i 

warunków technicznych wykonywania i prowadzenia robót budowlanych. Wszelkie roboty prowadzić 
pod nadzorem osób uprawnionych. 
Prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami BHP. 

O wszelkich niejasnościach lub w sprawach nie objętych w niniejszym opracowaniu należy 
informować nadzór autorski w celu uniknięcia błędów w wykonaniu lub zastosowania rozwiązań 
zamiennych. 
 
2.4. Roboty wykończeniowe 

2.4.1. Stolarka okienna. 
Stosować okna z PCV wg technologii wybranej firmy. Zaleca się stosowanie okien 

wyposażonych w nawiewy okienne i spełniające wymagania wentylacji pomieszczeń przez 
odpowiedni współczynnik infiltracji (w I, II, III strefie klimatycznej kmaxdla okien ≤2,6) 
Konstrukcja okien winna zapewnić dopływ dostatecznej ilości powietrza – nawiewu w celu 
zapewnienia prawidłowej wentylacji. Okucia tych okien pozwalają na otwieranie w trybie rozwarcia, 
uchylenia lub rozszczelnienia. 
W oknie stałym wewnętrznym oraz w wszelkich przeszkleniach projektowanych drzwi należy 
zastosować szkło bezpieczne klejone np. ESG 6 mm/16/VSG 6 mm, k=1,1 
 

2.4.2. Stolarka drzwiowa. 
Typowe, zgodne z katalogiem wybranej firmy lub wg indywidualnego projektu (współczynnik 

przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych kmax ≤2,6). 
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- bramy garażowe zewnętrzne- WG1, WG2- segmentowe, ocieplane, z prowadzeniem 
elektrycznym łańcuchowym (system umożliwiającym ręczne podniesienie bramy); w bramach 
projektuje się pasmo naświetli. Dodatkowo w bramie WG2 należy wykonać drzwi zewnętrzne 
szerokości światła 90 cm (wyjście ewakuacyjne). Montaż wg zaleceń producenta 

- drzwi wejściowe zewnętrzne do garażu, Dz1, stalowe systemowe w wykonaniu ciepłym, 
- drzwi wewnętrzne do pomieszczenia gospodarczego stalowe systemowe EI30 wg zestawienia 

stolarki, 
 

2.4.3. Posadzki. 
Posadzki – wg rysunków architektonicznych i listy warstw: 
-  w pomieszczeniu garażowym posadzka przemysłowa betonowa, niepyląca, gr. 15 cm z B25 

K5, W6, zbrojona zbrojeniem rozproszonym (w ilości 25-30 kg/m3) zatarta mechanicznie na 
gładko z posypką utwardzającą- 4 kg/m2, oddylatowana z godnie z normą (pola nie większe niż 
4,0x4,0m) 

-  w pomieszczeniu produkcyjnym posadzka betonowa niepyląca, łatwo zmywalna, zatarta na 
gładko gr. 10, 

Uwagi do wykonania posadzki przemysłowej: 
Dylatacje. 
Szczeliny dylatacyjne naciąć należy do głębokości 1/3 grubości posadzki i wypełnić materiałem 
uszczelniającym elastycznym np. Sikaflex PRO 3 WF, odpornym na działanie wody i odcieków, 
zgodnie z technologią wykonania spoiny dylatacyjnej podanej przez wybranego producenta 
uszczelniacza. 
Dylatacje obwodowe, dylatacje elementów konstrukcyjnych. 
Między ścianami, elementami konstrukcyjnymi a płytą posadzki wykonać dylatację obwodową w 
formie szczeliny uszczelnionej wylewki betonowe j jw. 
Dylatacje pośrednie, przeciwskurczowe. 

Przewiduje się cięcie szczelin skurczowych na głębokość do 1/3 grubości posadzki i szerokość 
4 mm, w rozstawie do 5-6 m, dostosowanym w miarę możliwości do siatki słupów. Przy słupach 
można nacinać wzór „karo" lub „półkaro". 

Dylatacje przeciwskurczową należy wykonać jako podzielenie posadzki na pola o wymiarze 
nie większym niż 30[m2], przez nacięcie szczeliny o szerokości 4mm na głębokość 1/3 wysokości 
płyty, w 8 do 24 godzin po jej położeniu, w zależności od panujących temperatur. 

Szczegółowe rozmieszczenie szczelin skurczowych musi być ustalone przed przystąpieniem 
do wykonania nawierzchni. Należy tu brać pod uwagę usytuowanie słupów, fundamentów, włazów 
itp. 

Szczeliny skurczowe, powinny być, nie wcześniej niż po upływie miesiąca, a najlepiej po 
dwóch miesiącach, poszerzone na szerokość 5 mm i głębokość 11 mm. 
Krawędzie należy sfazować i odkurzyć. Po wprowadzeniu w tak przygotowane szczeliny sznura 
dylatacyjnego o średnicy 6 mm, oraz pokryciu ścian szczelin primerem, należy szczeliny wypełnić 
masą dylatacyjną np. Sikaflex PRO 3 WF. 

Szczegóły wykonania wypełnienia zgodnie z kartą techniczną wybranego uszczelniacza. 
 
W budynku zastosować odbojniki ochronne: 

Typ 1: Odbojnica przypodłogowa z rury stalowej Ø 42,4 mm, mocowanej na poziomie 250 mm od 
posadzki, grubość ścianek min. 3,2 mm., trwale mocowana do podłoża betonowego na kołki 
rozporowe Hiliti, za pomocą wsporników zakończonych okrągłymi kołnierzami z blachy grubości 
min. 8 mm. z min. trzema otworami ; całość ocynkowana; przeznaczenie: ochrona ścian i drzwi w 
obszarze garażu- na wyjeździe od strony wewnętrznej, filary otworów WG1 i WG2. 
 
2.4.4. Ściany wewnętrzne; malowanie i powłoki zabezpieczające. 

Wykończenie ścian wewnętrznych według projektu wykonawczego. Ściany od wewnątrz 
zagruntować a następnie malować 2x farbą emulsyjną, ściany pomieszczenia garażowego oraz 
gospodarczego na wysokość h= 1,6m ponad posadzką zabezpieczyć farbą niezmywalną w kolorze 
ciemnym lub wyłożyć masa tynkarską odporną na zabrudzenia oraz umożliwiającą umycie- tzw. 
lamperia. 
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Drewno zagrożone wilgocią zabezpieczyć odpowiednim impregnatem, a konstrukcję dachową 
dodatkowo przeciw owadom i grzybom oraz uodpornić do stopnia trudno- zapalności wg NRO.  
Elementy stalowe przed malowaniem farbami zewnętrznymi pokryć powłokami antykorozyjnymi. 
 
2.4.5. Parapety 

Parapety zewnętrzne – z blachy stalowej powlekanej o kolorze dopasowanym do kolorystyki 
budynku. Parapety wewnętrzne – systemowe prefabrykaty z tworzywa sztucznego np. PCV. 
 
2.4.6. Sufity podwieszane. 

W budynku zastosowano sufit podwieszony wykonany w systemie GKF na stelażu 
metalowym mocowanym do konstrukcji drewnianej dachu. Płyty GKF sufitu podwieszanego jako 
niepalne EI30. Technologia montażu GKF powinna być wykonana zgodnie z aprobatą techniczną 
ITB; sufity podwieszane wykonane z materiałów niepalnych, nie kapiących, nie odpadających pod 
wpływem ognia. 

 
2.4.7. Dach  

Pokrycie z blachy dachówkopodobnej powlekanej mocowanej do łat sosnowych za pomocą 
wkrętów samowiercących alternatywnie blacha trapezowa T18, stalowa ocynkowana i powlekana o 
grubości rdzenia min 0,55mm; pokrycie dachowe uzupełnione wywietrznikami kalenicowymi i 
zaopatrzone w nawiewy okapowe powinno zapewniać odpowiednią wentylację połaci dachowej. 

Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej gr. 0,6 mm odprowadzające wody opadowe na 
przyległy teren w kolorze dopasowanym do kolorystyki dachu. 
 
2.4.8. Kominy  

W projektowanym budynku zaprojektowano przewody wentylacji poziome z kształtek 
stalowych ocynkowanych lub systemowych średnicy Ø150mm. Przejście przewodów przez ściany 
zewnętrzne poprzez wmurowanie kształtki tzw. „zetki” zaopatrzonej w kratkę nawiewną od zewnątrz i 
przepustnicę. Przewody należy ocieplić wełną mineralną gr. min. 2,0cm. Ponadto w pomieszczeniu 
gospodarczym oraz garażu zaprojektowano wentylację nawiewno – wywiewną, odprowadzoną rurą 
wentylacyjną typu SPIRO ponad połać dachu. Przejście przez dach jako szczelne ognioodporne 
systemowe np. typu PROMAT lub równoważne. Szczegóły wg części rysunkowej. 
 
2.4.9. Elewacje 

Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem gr. 10,0cm, mocowanie płyt styropianowych do 
ścian zewnętrznych na kleju układanym punktowo wraz z kołkami elewacyjnymi. Trzony kominów 
wentylacyjnych obudować płytą styropianową– na odpowiednio przygotowanym podłożu stosować 
tynk mineralny np. Ispo Leichtputz K 2,0- lekki tynk elewacyjny o strukturze „baranka”. 

Należy ponadto dwukrotnie malować farbą silikatową elewacyjną całą elewację wraz 
zkominami. 
Dobór kolorystyki tynków zewnętrznych wykonać w technologii i kolorystyce firmy Greinplast, 
uzgodnić z Inwestorem. 
Kolorystyka elewacji  

- ściany  – tynk mineralny – elewacja kolor jasno żólty nr GRE 1430; filary narożne oraz przy 
otworach drzwiowych i okiennych kolor morelowy nr GRE 3420, 

- dach – pokrycie blachodachówką w kolorze ciemno ceglastym, 
- orynnowanie z blachy powlekanej– kolor ciemno brązowy lub czarny, 
- okna PCV- kolor biały, 
- drzwi garażowe- kolor brązowy 
-  drzwi stalowe zewnętrzne - kolor brązowy 
- cokół – zewnętrzny z mrozoodpornych płytek klinkierowych układanych na kleju, wysokość 

30-40,0cm zgodne z spadkiem terenu, 
 
Ostateczną kolorystykę uzgodnić z Inwestorem. 
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2.4.10. Cokół zewnętrzny 
Przed przystąpieniem do wyłożenia cokołu powierzchnię przeszlifować i wyrównać; pokryć 

płytkami klinkierowymi na zaprawie klejowej mrozoodpornej lub zamiennie tynkiem wodoodpornym. 
 

2.4.11. Teren przyległy 
Wokół ścian zewnętrznych budynku należy wykonać płytkę odbojową o szerokości min. 0,6m 

z kostki betonowej gr. 6,0cm na podłożu z piasku stabilizowanego cementem ze spadkiem od 
budynku. 

Należy wykonać niwelację terenu w obrębie projektowanej budowy przyjmując, że 
w odległości min. 2,0 m od ścian zewnętrznych powierzchnia gruntu będzie zapewniała minimalną 
głębokość posadowienia fundamentów tj. 1,2m. 
 
2.5. Wyposażenie w instalacje wewnętrzne: 

- wewnętrzna instalacja energii elektrycznej – wg projektu branżowego 
- projektowany budynek garażowy - nieogrzewany 

 

3. Warunki ochrony przeciwpożarowej.  
3.1. Powierzchnia wewnętrzna, liczba kondygnacji,  wysokość i kwalifikacja 
wysokościowa 

a/   powierzchnia wewnętrzna- użytkowa: 110,49 m2  
b/    liczba kondygnacji nadziemnych  1 

      c/    wysokość i kwalifikacja: 6,75 m – budynek niski. 

3.2. Odległość od obiektów sąsiadujących 
najbliższy budynek o konstrukcji niepalnej i gęstości obciążenia ogniowego >500 [MJ/m2] 
usytuowany jest w odległości 29,5 m- budynek Remizy OSP Rączyna. 

3.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych 
nie występują 
pomieszczenia magazynowe z uwagi na przechowywanie cieczy łatwopalnych (oleje do obsługi 
garażowanych pojazdów) w szczelnie zamkniętych pojemnikach do niezagrożonych wybuchem w 
normalnych warunkach pracy. 
W razie rozszczelnienia pojemników może wystąpić strefa zagrożenia wybuchem 2. 

3.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 
Projektowany budynek garażowy kwalifikuje się następująco: 

− pomieszczenia parteru jako budynek jednokondygnacyjny o gęstości obciążenia 
ogniowego <500  [MJ/m2] zakwalifikowano do kategorii „PM”, 

3.5. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób w poszczególnych 
pomieszczeniach 

parter pomieszczenie główne: –  do 10 osób, 

3.6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 
żadne z pomieszczeń budynku, strefa wewnętrzna lub zewnętrzna nie zostały zakwalifikowane 
jako zagrożone wybuchem. 
 

3.7. Podział obiektu na strefy pożarowe 
Projektowany budynek stanowi jedną strefę pożarową z uwagi, iż część gospodarcza jest 
funkcjonalnie związana z częścią garażową. 
 

3.8. Klasy odporności pożarowej budynku oraz klasy odporności ogniowej i stopień 
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 

budynek został wykonany w klasie „C” odporności pożarowej, wymagana klasa „D” 
poszczególne elementy budowlane posiadają następujące klasy odporności ogniowej: 
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− główna konstrukcja nośna /stalowa/– R30, 
− konstrukcja dachu- drewniana zabezpieczona środkiem ogniochronnym – bez wymagań, 
− strop – EI30, 
− ściany wewnętrzne – bez wymagań, 
− ściany zewnętrzne – EI30, 
− pokrycie dachu- bez wymagań bezklasowe. 

3.9. Warunki ewakuacji  
Długości dojść ewakuacyjnych są zachowane. 
Ewakuacja z budynku zapewniona jest w następujący sposób: 

− z części garażowej dwa wyjścia ewakuacyjne o wymiarach w świetle otworu 90x200cm 
zlokalizowane w bramie garażowej, ponadto z pomieszczenia głównego wyjściem bocznym 
od strony południowo- wschodniej 

− z części gospodarczej ewakuacja zapewniona jest wyjściem prowadzącym bezpośrednio do 
części garażowej oraz dalej do wyjścia w części południowo- wschodniej. 

Łączna ilość wyjść ewakuacyjnych z budynku wynosi 4. 
Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu należy oznakować drogi ewakuacyjne zgodnie 
obowiązującymi wymogami Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 15 czerwca 
2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 
3.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych 

a) instalacji elektrycznych: przeciwpożarowy wyłącznik prądu przy wejściu głównym do 
budynku, 
b) instalacji technicznych: instalacja odgromowa, 
Zewnętrzne hydranty przeciwpożarowe zasilane z gminnej sieci wodociągowej; najbliższy 
zlokalizowany w odległości 12,0m na wschód. 

3.11. Techniczne środki  zabezpieczeń przeciwpożarowych 
- gaśnice proszkowe typ: 
  - GP6 – ABC 1 szt. w pomieszczeniu garażowym na parterze, (zalecane 2 szt.) 
 - GP4 – ABC 1 szt. w pomieszczeniu gospodarczym na parterze, 

 
3.12. Droga pożarowa  

drogi i place wewnętrzne w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. 
 

 

Opracował:  

 

Zbigniew Szczepański 
 UPR. BUD. NR. BA-VII-8386/2/90 

 
 

mgr inż. Bartłomiej Stawiarz 
     UPR. PDK/0045/POOK/08 
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3. Układ konstrukcyjny projektowanego obiektu. 

3.1. Podstawa opracowania; 
− Część architektoniczna projektu budowlanego, 
− Wytyczne branżowe 
 

3.2. Układ konstrukcyjny 
Budynek garażowy została zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej.  
Ławy fundamentowe zaprojektowano jako monolityczne żelbetowe, ściany fundamentowe 

żelbetowe monolityczne lub alternatywnie murowane z pustaków betonowych. Projektowane ściany 
zewnętrzne zaprojektowano z pustaków ceramicznych typu MAX gr. 29cm. Ściany wewnętrzne nośne 
zaprojektowano z pustaków ceramicznych typu Uni-Max gr. 25cm. Ocieplenie całego budynku należy 
wykonać ze styropianu gr. 10 cm oraz wykończyć elewację tynkiem w metodzie lekkiej na mokro. W 
budynku zaprojektowano strop lekki w systemie GKF z ociepleniem z wełny mineralnej podwieszany 
do konstrukcji więźby dachowej.  Budynek przykryty dachem czterospadowym o kącie nachylenie 
20º. Dach konstrukcji drewnianej pokryty blachą dachówkopodobną.  
 

3.3. Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych 
Projekt konstrukcyjny wykonano w oparciu o następujące normy: 

• PN-82/B-02000;/B-02001;/B-02003  Obciążenia budowli 
• PN-77/B-02011    Obciążenie wiatrem 
• PN-80/B-02010    Obciążenie śniegiem 
• PN-B-03150:2000    Konstrukcje drewniane 
• PN-B-03264:1999    Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone 
• PN-B-03002:1999    Konstrukcje murowe nie zbrojone 
• PN-81/B-03020    Posadowienie bezpośrednie budowli 
 

Przyjęto założenia: 
• Lokalizacja w I strefie wiatrowej oraz III strefie śniegowej 
• Dopuszczalny nacisk na grunt qf  = 150 kPa (1,50 kg/cm2) 
• I kategoria geotechniczna 
• Przyjęta głębokość przemarzania hz=1,20m 
 

3.4. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe: 

3.4.1. Fundamenty 
Poziom posadowienia fundamentów na głębokości 1,20m poniżej poziomu terenu, na gruncie 

rodzimym.  
Przyjęto fundamenty w postaci ław fundamentowych o przekroju 80x35cm, wylewanych z 

betonu B20, zbrojonych podłużnie górą i dołem stalą AIIIN po 2#12 mm oraz strzemiona A-0 Ø6 mm 
co 30cm. Pod ławami fundamentowymi należy wykonać podkład z chudego betonu klasy B10 min. gr. 
10cm. Ściany fundamentowe przyjęto jako żelbetowe monolityczne z betonu B20 o gr. 29cm, lub 
alternatywnie murowane z pustaków betonowych na zaprawie cementowej. Fundamenty oraz ściany 
fundamentowe należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo, wykonując izolację powłokową 2x 
DYSPERBIT. W ławach fundamentowych zakotwić pręty zbrojenia poprzecznych rdzeni 
żelbetowych. 
 Zaprojektowano stopę fundamentową pod słup S1 o wymiarach 100x140x50cm z 
betonu B20 i stali A-III 34GS zbrojoną krzyżowo siatką z prętów #12mm co 15 cm ustawioną 
w środku osi pod słupem. Zbrojenie słupka stopy prętami #16mm po 3 szt. na każdą ściankę. 
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Jako usztywnienie ścian fundamentowych zaprojektowano pionowe rdzenie żelbetowe  
o przekroju 29x29cm  usytuowane w narożach oraz o przekroju 29x25cm w miejscach zejścia się ław 
fundamentowych pod kątem prostym i w osiach słupa.  Rdzenie należy wykonać z betonu B20, 
zbrojenie podłużne stalą AIII 4#12mm, strzemiona stal A0 Ø6mm co 20cm. Szczegół rozmieszczenia 
rdzeni wg rysunku K-1. 

W górnej części ściany fundamentowej należy wykonać wieniec spinający o przekroju 
29x25cm łączący konstrukcyjnie ścianę z ławą fundamentową, wylewany z betonu B20, zbrojony 
podłużnie stalą AIII  4#12 mm oraz strzemiona A-0 Ø6 mm co 25cm. 

Szczegóły wykonania fundamentu wg projektu wykonawczego. 
 

Uwaga: 
Łączenie prętów podłużnych na zakład minimum 0,60m – dotyczy szczególnie naroży budynków za 
pomocą figur giętych w kształcie litery L. 
 
Przy wykonywaniu wykopów fundamentowych konieczne jest przestrzeganie poniższych zasad: 

− Wykopy należy wykonać pod nadzorem osoby uprawnionej, 
− Wprzypadku wystąpienia w wykopie gruntów odmiennych niż opisane powiadomić jednostkę 

projektową oraz dokonać geologicznego odbioru wykopów, 
− Wykopy należy chronić przed dopływem wody opadowej, 
− Nie można pozwolić na gromadzenie się wody w wykopie. Dlatego należy odpompowywać 

wodę w czasie przerw w robotach i zwiększać nasilenie pompowania w okresie deszczów. 
− Wykopy zabezpieczyć przed obsuwaniem się ziemi. 
− Zastosować dokładne odwodnienie wykopów 

 
3.4.2. Ściany. 

Projektowane ściany nośne zewnętrzne należy wykonać z pustaków ceramicznych typu MAX 
gr. 29cm. na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany nośne wewnętrzne należy wykonać z pustaków 
ceramicznych typu Uni-Max gr. 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany wewnętrzne 
konstrukcyjne należy przewiązywać ze ścianami zewnętrznymi. Pustaki ścienne należy ułożyć na 
warstwie wyrównawczej z zaprawy cementowej (pod ścianami izolacja z dwóch warstw papy na 
lepiku). Warstwę wyrównawczą oraz pierwszą warstwę pustaków należy starannie wypoziomować. 
 
3.4.3.Wieńce, nadproża, belki. 

Wszystkie nadproża okienne i drzwiowe w ścianach konstrukcyjnych zaprojektowano jako 
żelbetowe monolityczne, wylewane z betonu klasy B20: 
§ nadproże żelbetowe N1 (nad otworem O1) o przekroju 25x25cm, L=130cm, zbrojone stalą 

AIII, górą 2#12mm, dołem 2#12mm, strzemiona ze stali A0 Ø6mm co 18cm, w strefie 
przypodporowej strzemiona zagęścić do rozstawu co 10cm; szt. 1; 

§ nadproże żelbetowe N2 (nad otworem O2) o przekroju 25x30cm, L=250cm, zbrojone stalą 
AIII, górą 3#12mm, dołem 4#12mm, strzemiona ze stali A0 Ø6mm co 18cm, w strefie 
przypodporowej strzemiona zagęścić do rozstawu co 10cm; szt. 1; 

§ nadproże żelbetowe N3 (nad otworem O3) o przekroju 25x30cm, L=350cm, zbrojone stalą 
AIII, górą 3#12mm, dołem 5#12mm, strzemiona ze stali A0 Ø6mm co 18cm, w strefie 
przypodporowej strzemiona zagęścić do rozstawu co 10cm; szt. 2; 

§ nadproża żelbetowe o przekroju 29x40cm, L=450cm, zbrojone stalą AIII, górą 3#12mm, 
dołem 5#16mm, strzemiona ze stali A0 Ø6mm co 18cm, w strefie przypodporowej strzemiona 
zagęścić do rozstawu co 10cm; szt. 2 

§ Wieńce - z betonu B20, zbrojone stalą A-III 4#12 mm-podłużnie oraz strzemiona Ø6 mm co 
25 cm- poprzecznie. 

Nad otworami drzwiowymi zaprojektowano prefabrykowane żelbetowe belki nadprożowe typu 
L19. 

 Jako dodatkowe podparcie dla więźby dachowej oraz element spinający ściany nośne górą 
zaprojektowano dwuprzęsłową belkę żelbetową BZ1o przekroju 25x40cm opartą na ścianach nośnych 
oraz na słupie żelbetowym Ø 25cm. Zbrojenie według rysunku K-8. Słup należy wykonać z betonu 
B20, zbrojenie stalą AIII 5#16mm, strzemiona stal A0 Ø6mm co 20cm- w strefie przypodporowej 
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rozstaw strzemion zagęścić do 12,0cm. Pręty główne zbrojenia podłużnego słupa należy zakotwić w 
zbrojeniu belki BZ1 na normową długość. 
 
3.4.4. Dach 

Nad całością budynku zaprojektowano dach drewniany czterospadowy o konstrukcji 
płatwiowo-kleszczowej wspartej na jednym rzędzie słupów, o kącie nachylenia połaci 20°, kryty 
blachą dachówkopodobną alternatywnie blacha trapezowa T18. Schemat więźby dachowej wg 
rysunku konstrukcyjnego. Pokrycie według części architektonicznej. 

Na elementy konstrukcyjne dachu przyjęto drewno sosnowe lub jodłowe o klasie 
wytrzymałości K27 (Rdm=13,0MPa), na deskowania i łacenia drewno o klasie K21 (Rdm=10,0MPa). 
Wilgotność drewna w konstrukcji dachu nie może przekraczać 18%, drewno należy impregnować 
przeciw korozji biologicznej preparatami nietoksycznymi. Przeciwpożarowo uodpornić do stopnia 
niezapalności poprzez trzykrotne malowanie (np. środkiem typu FOBOS M4 lub równoważnymi). 
Szczegóły wykonawcze i przekroje poszczególnych elementów w części architektonicznej projektu. 
 

3.4.5.Zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych: 
Wszystkie elementy stalowe, za wyjątkiem tych, które są przeznaczone do wbetonowania (np. 

kotwy stalowe) należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Powierzchnie kotew wbetonowanych, które 
wystają na zewnątrz betonu, należy zabezpieczyć po przeprowadzonym montażu, oczyszczając je 
szczególnie dokładnie. 
 
 

Opracował: 

 
 

mgr inż. Bartłomiej Stawiarz 
    UPR. PDK/0045/POOK/08 


