CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Obiekt: Budynek garazowy dla potrzeb OSP Raczyna
Raczyna, dziatka nr 1533/2 gmina Kanczuga

| nwestor: Miasto i Gmina Kanczuga, ul. M. Konopnickig 2, 37-220 Kanczuga

Projektowany obiekt to budynek garazowy, parterowy, wolnostojacy,
niepodpiwniczony, o zwartg bryle w ksztalcie prostokata, zwienczony dachem
czterospadowym o kacie nachylenia 20°. Konstrukcja dachu drewniana tradycyjna, kryta
blacha dachéwkopodobna. W budynku przewiduje si¢ garaz dwustanowiskowy dla
samochodéw OSP Raczyna.

|. Wiasciwosci cieplne projektowanych i istnigjacych przegréd budowlanych:

Wartosci wspétczynnikéw obliczono zgodnie z PN-EN 1SO 6946, 1999r. Wartosci te
spetniga warunki podane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75, poz. 690).

1. Projektowana ciana zewnetrzna— wspdiczynnik U=0,27[W/m’K]:
- tynk mineralny cementowo — wapienny na podktadzie zatarty na gtadko,
- styropian gr. 10,0 cm,
- pustak ceramiczny typu MAX gr. 29,0cm na zaprawie cementowe
- tynk cementowo-wapienny kat. I11.

2. Projektowana sciana fundamentowa:
- tynk systemowy na siatce z kotkami
- styrodur gr. 8,0 cmnaklgu Fix All,
- izolacja pionowa dwukrotna /Dysperbit/,
- 4ciana betonowa murowana z pustakow betonowych (aternatywnie monolityczna) gr.
29,0 cm,
- izolacja pionowa dwukrotna /Dysperbit/.

3. Posadzka na gruncie- garaz wspot.ke=0,66[W/m?K]:

- Wylewka betonowa/ posadzka przemystowa gr. 15 cm z B25 K5, W6, zbrojona
Zbrojeniem rozproszonym (w ilosci 25-30 kg/m3) zatarta mechanicznie na gtadko z
posypka utwardzajaca- 4 kg/m2 gr.150cm

- 2Xx papatermozgrzewalna lub na lepiku, lup folia budowlanaizolacyjna

- styropian TERMO ORGANIKA SILVER podioga 5cm- po obwodzie wzdtuz $cian

zewngtrznych,

- izolacja 2x folia budowlana izolacyjna lub papa termozgrzewalna

- Chudy beton gr.20,0 cm
- Pospotka stabilizowana mechanicznie warstwami do gruntu rodzimego gr.30,0 cm

4. Posadzka na gruncie- pomieszczenie gospodarcze wspét.kg=0,66]W/m’K]:

- Wylewka betonowa gr. 15 cm zbrojona zbrojeniem rozproszonym gr. 10,0cm
- Styropian FS100 gr. 10,0 cm
- 2 X papatermozgrzewalna lub na lepiku, lup folia budowlanaizolacyjna

- Chudy beton gr.15,0 cm
- Pospotka stabilizowana mechanicznie warstwami do gruntu rodzimego gr.30,0 cm

5. Strop nad poddaszem:
- Pokrycie — blacha dachéwkopodobna
- foliadyfuzyjna
- konstrukcja dachu drewniana, ciesielka tradycyjna
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- wetna mineralna rozprgzona pomigdzy krokwiami gr. 16,0cm
- listwy/ruszt metalowy

- folia paroizolacyjna

- ptyty GKF niepalne na ruszcie metalowym

II. Gospodarka cieplna budynku.

1. Sprawnos¢ instalacji grzewczsy.

Zaprojektowany budynek, dzigki dobraniu przegréd budowlanych o wartosci
wspotczynnikbw  przenikania ciepta ponizel wymaganych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) — zaliczy¢ mozna do
energooszczednych.

2. Wentylacja.

W budynku zapewniono niezbedna wentylacje grawitacyjna dla wymagajacych tego
pomieszczen (pomieszczenie gospodarcze, garaz), zapewnigaca 3 — Kkrotna wymiang
powietrzaw cyklu dobowym.

3. Wymagania dotyczace oszczednosci energii.

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci cieplng i innych
wymagan zwiazanych z o0szczgdnoscia energii  wedlug Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (Dz. U. nr 75, poz. 690).

4. Instalacjacieptg) i zimneg wody.

Nie przewiduje sig.

5. Ingtalacja kanalizacyjna.

Nie przewiduje sig.

6. Instalacja centralnego ogrzewania.

Projektowany budynek garazowy nie bedzie ogrzewany. Zaprojektowane rozwiazania
konstrukcyjno- materiatowe umozliwigja wykonanie instalacji wewngtrzngg CO i adaptacje
projektowanego budynku garazowego na ogrzewany.

7. Instalacja elektryczna
W(g projektu branzowego ninigjszego opracowania.

Opracowat:

mgr inz. Barttomigl Stawiarz
upr. PDK/0045/POOK/08
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