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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 
 

 
Obiekt:  Budynek garażowy dla potrzeb OSP Rączyna 

Rączyna, działka nr 1533/2 gmina Kańczuga 
 

Inwestor: Miasto i Gmina Kańczuga, ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga 
 

Projektowany obiekt to budynek garażowy, parterowy, wolnostojący, 
niepodpiwniczony, o  zwartej bryle w kształcie prostokąta, zwieńczony dachem 
czterospadowym o kącie nachylenia 20º. Konstrukcja dachu drewniana tradycyjna, kryta 
blachą dachówkopodobną. W budynku przewiduje się garaż dwustanowiskowy dla 
samochodów OSP Rączyna. 

 
I. Właściwości cieplne projektowanych i istniejących przegród budowlanych: 
  Wartości współczynników obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946, 1999r. Wartości te 
spełniają warunki podane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. nr 75, poz. 690). 
 

1. Projektowana ściana zewnętrzna –  współczynnik U=0,27[W/m2K]: 
− tynk mineralny cementowo – wapienny na podkładzie zatarty na gładko,  
− styropian gr. 10,0 cm, 
− pustak ceramiczny typu MAX gr. 29,0cm na zaprawie cementowej 
− tynk cementowo-wapienny kat. III. 

2. Projektowana ściana fundamentowa: 
− tynk systemowy na siatce z kołkami 
− styrodur gr. 8,0 cm na kleju Fix All, 
− izolacja pionowa dwukrotna /Dysperbit/, 
− ściana betonowa murowana z pustaków betonowych (alternatywnie monolityczna) gr. 

29,0 cm, 
− izolacja pionowa dwukrotna /Dysperbit/. 

3. Posadzka na gruncie- garaż współ.k0=0,66[W/m2K]: 
− Wylewka betonowa/ posadzka przemysłowa gr. 15 cm z B25 K5, W6, zbrojona 

zbrojeniem rozproszonym (w ilości 25-30 kg/m3) zatarta mechanicznie na gładko z 
posypką utwardzającą- 4 kg/m2 gr. 15,0 cm 

− 2 x papa termozgrzewalna lub na lepiku, lup folia budowlana izolacyjna 
− styropian TERMO ORGANIKA SILVER podłoga 5cm- po obwodzie wzdłuż ścian 

zewnętrznych, 
− izolacja 2x folia budowlana izolacyjna lub papa termozgrzewalna 
− Chudy beton  gr.20,0 cm 
− Pospółka stabilizowana mechanicznie warstwami do gruntu rodzimego gr.30,0 cm 

4. Posadzka na gruncie- pomieszczenie gospodarcze współ.k0=0,66[W/m2K]: 
− Wylewka betonowa gr. 15 cm zbrojona zbrojeniem rozproszonym gr. 10,0 cm 
− Styropian FS100 gr. 10,0 cm 
− 2 x papa termozgrzewalna lub na lepiku, lup folia budowlana izolacyjna 
− Chudy beton  gr.15,0 cm 
− Pospółka stabilizowana mechanicznie warstwami do gruntu rodzimego gr.30,0 cm 

 
5. Strop nad poddaszem: 

− Pokrycie – blacha dachówkopodobna 
− folia dyfuzyjna 
− konstrukcja dachu drewniana, ciesielka tradycyjna 
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− wełna mineralna rozprężona pomiędzy krokwiami gr. 16,0cm 
− listwy/ruszt metalowy 
− folia paroizolacyjna 
− płyty GKF niepalne na ruszcie metalowym 

 
II. Gospodarka cieplna budynku. 

1. Sprawność instalacji grzewczej. 
  Zaprojektowany budynek, dzięki dobraniu przegród budowlanych o wartości 
współczynników przenikania ciepła poniżej wymaganych w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) – zaliczyć można do 
energooszczędnych. 
 
2. Wentylacja. 
  W budynku zapewniono niezbędną wentylację grawitacyjną dla wymagających tego 
pomieszczeń (pomieszczenie gospodarcze, garaż), zapewniającą 3 – krotną wymianę 
powietrza w cyklu dobowym. 
 
3. Wymagania dotyczące oszczędności energii. 
  Obiekt został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjności cieplnej i innych 
wymagań związanych z oszczędnością energii według Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (Dz. U. nr 75, poz. 690). 
 
4. Instalacja ciepłej i zimnej wody. 
 

Nie przewiduje się. 
 
5. Instalacja kanalizacyjna. 
 

Nie przewiduje się. 
 

6. Instalacja centralnego ogrzewania. 
 

Projektowany budynek garażowy nie będzie ogrzewany. Zaprojektowane rozwiązania 
konstrukcyjno- materiałowe umożliwiają wykonanie instalacji wewnętrznej CO i adaptację 
projektowanego budynku garażowego na ogrzewany. 

 
7. Instalacja elektryczna. 
Wg projektu branżowego niniejszego opracowania. 
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