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OSWIADCZENIE

Przeworsk 23.07.2013r.

Na podstawie art.20 ust. 1i 4 zdnia 7 lipca 1994r.j.t. Dz. U. z 2003r. poz. 2016-
oswiadczamy, ze projekt architektoniczno- budowlany pn. :

Budowa budynku garazowego dla potrzeb OSP Rgqczyna na terenie
dziazki nr 1533/2 w migjscowosci Rgczyna, gmina Kariczuga
[obreb Rgczyna (Nr 0010); jednostka ewidencyjna Kariczuga (181405_5)-

obszar wiejski]

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczngj.
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OPISTECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI
POD BUDOWE BUDYNKU GARAZOWEGO
DLA POTRZEB OSP RACZYNA
na dziatce nr 1533/2 polozoneg) w mieg scowosci Raczyna,
gmina K anczuga

l. Dane ogdlne.

Inwestor: Miasto i Gmina Kanczuga

Adres zam.: 37 — 220 Kanczuga, ul. M. Konopnickigj 2

Obiekt: Budynek garazowy na potrzeby OSP Raczyna

Adresinwestycji: Raczyna, dziatka nr 1533/2, obrgb Raczyna [Nr 0010],
jednostka ewidencyjna Kanczuga (181405 _5) — obszar wiejski

PWONPE

. Czes$¢ opisowa projektu zagospodar owania.
1. Zakres opracowania (przedmiot opracowania).

Podstawa opracowania jest zlecenie Inwestora na podstawie decyzji o warunkach zabudowy
wydang przez Burmistrza Miastai Gminy Kanczuga nr RG.6730.02.2013.GM z dnia 07.02.2013r.

Dziatka nr 1533/2 potozona jest w migscowosci Raczyna, gmina Kanczuga, po potudniowe
stronie drogi publiczng, powiatowe. Dziatka, na ktérg lokalizuje sig inwestycje pod nazwa ,, Budowa
budynku garazowego dla potrzeb OSP Raczyna® jest wiasnoscia Inwestora.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu pod budowe
budynku garazowego, wolnostojacego, niepodpiwniczonego, parterowego w ramach indywidualnego
projektu architektoniczno-konstrukcyjnego. Opracowanie zawiera: opis projektu zagospodarowania
i opracowanie graficzne.

W ustaleniach niecbowiazujacego obecnie migscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kanczuga teren dziatki wnioskowang do zabudowy przeznaczony byt na cde:
»(KAMR/MNj) — lIstnigaca zabudowa zagrodowa. Adaptacja stanu istnigacego, budownictwo
uzupetnigjace remonty i wymiany obiektow, mozliwos¢ regulacjii widkosci dziatek, jak rowniez
lokalizacji nowych zagréd lub budynkéw jednorodzinnych”,”(K9 Ul, UL, UK) — Istnigacy dom
strazaka, poczta, biblioteka. Adaptacja’.

W, Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
i Miasta Kanczuga” teren wnioskowany do zagospodarowania potozony jest w obrebie obszaru
oznaczonego jako tereny budowlane wyznaczone w planach migscowych i zgodne
z przyjetymi kierunkami rozwoju gminy. Na dzialce objetgl decyzja nie wprowadza si¢ zakazdw,
nakazow czy ograniczen w zagospodarowaniu terenu, wynikajacych z przepisow odrebnych, w tym
potozenia dziatki: na terenach gérniczych, w obszarach zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych, w
obszarach objetych ochrona konserwatorska, w terenach zagrozonych zalewaniem wodami
powierzchniowymi, w obszarach objetych ochrona przyrody na podstawie przepisbw o ochronie
przyrody, w obszarze rolniczg przestrzeni produkcyjng wytaczong z zabudowy, w obszarze
przewidzianym na redlizacje zadan rzadowych oraz zadan o charakterze ponadiokalnym. Teren
obgmujacy dziatke nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych
na cde nierolnicze
i nidesne. Zagospodarowanie terenu dziatki nie wymaga zachowania warunk6w okreslonych dla
obiektu wpisanego do reestru zabytkéw.

Na eapie sprawdzania dokumentacji dokonano analizy projektu  budowlanego,
z ktorego wynika, ze zostang spetnione wymagania wynikajace z przepisdw szczegotowych. W
oparciu 0 rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12.10.2011r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat (Dz. U. z 2012 Nr 237, poz. 1419), oraz z dnia 5.01.2012r. w sprawie ochrony gatunkowej
roslin (Dz. U. z 2012r, poz.81) i z dnia 9.07.2004r. w sprawie dziko wystepujacych grzybéw objetych
ochrona (Dz. U. Nr 168, poz. 1765), projekt oraz planowana inwestycja nie narusza przepisow dot.
w/w ochrony gatunkowsj.



2. Stan istnigacy zagospodarowania dzialki.

Teren, na ktorym lokalizuje si¢ przedmiotowa inwestycje ma powierzchnie 0,12ha. Na dziatce
znajduja si¢ grunty klasy: ,B-Pslll” (uzytki rolne zabudowane), w zwiazku z czym jest wymagana
decyzja Starosty Przeworskiego dotyczaca wytaczenia gruntu z produkcji rolng pod planowana
zabudowe.

Teren projektowang inwestycji ksztattuje sie w nieznacznym spadku w kierunku potudniowo-
zachodnim. Rzedne wysokaosciowe oscyluja w granicach 241,0+240,5 m n.p.m.

Na przedmiotowej dziatce zngjduje si¢ pozostatos¢ po budynku gospodarczym- zagruzowane
fundamenty czesciowo rozebrane. Dziatkki w bezposrednim sasiedztwie sa zabudowana budynkiem
remizy, grzybkiem oraz budynkami gospodarczymi.

Przedmiotowa dziatka ma zapewniony dostep do drogi publiczng — droga powiatowa
(nr ew. dz. 1586) poprzez dziatkg nr ew. 1533/1 w formie istnigacego zjazdu.

Przedmiotowa dziatka posiada uzbrojenie w sie¢ wodociagowa. Na dziatce zaprojektowano
sie¢ kanalizacji sanitarng. Pozostate media zngjduja Sie na dziatkach sasiednich. W przedmiotowym
zamierzeniu nie projektuje si¢ wykonania przytaczy.

3. Projektowe zagospodar owanie dzialki.

Dziatka nr 1533/2 potozona w Raczynie, na ktérg lokalizuje sie w/w inwestycje jest
wiasnoscia Inwestora.

Budynek garazowy zostat zaprojektowany we wschodnig czesci dziatki  zgodnie
zwyznaczona W decyzji o warunkach zabudowy nieprzekraczalng linia zabudowy. Odlegtosci
budynku do granic z dziatkami sasiednimi wynosza odpowiednio: 12,95m od pétnocng granicy; 4,70
od wschodnig granicy; 69,30 od zachodnig granicy; 5,25m od potudniowe granicy. Budynek
znajduje si¢ w odlegtosci 6,80m od budynku gospodarczego znajdujacego si¢ na dziakce.

Nawierzchnie dojs¢ i dojazdow do budynku garazowego od strony drogi dojazdowe
zaprojektowano jako utwardzong z betonowe kostki brukowe- wg odrebnego opracowania. W
obrebie utwardzonych placéw zapewnia si¢ 1 migjsce postojowe na samochdd osobowy.

Budynek garazowy opracowano jako projekt indywidualny, dostosowany do warunkéw
migjscowych oraz potrzeb Inwestora. Budynek jest parterowy, wolnostojacy, niepodpiwniczony, o
zwartg bryle w ksztalcie prostokata, zwienczony dachem czterospadowym o kacie nachylenia 20°.
Szczegbly wedtug czesci architektoniczno — konstrukeyjng projektu budynku.

Przestrzen wokdt projektowanego budynku zostata zaprojektowana w formie nawierzchni
biologicznie czynng (czgsciowe utwardzenie w potaczeniu z zielenia niska). W czesciach chodnikow
potozonych bezposrednio przy budynkach i tarasach przewiduje si¢ migsca na indywidualne
kwietniki.

Budynek garazowy projektuje sie ponad istnigacym terenem — rzedna projektowang posadzki
parteru £0,00m = 241,20m n.p.m. tj. ok. 0,20m ponad istnigacy teren przy wejsciu do budynku.

Budynek harmonizuje si¢ z otaczajaca architektura terendw istnigacg zabudowy
mieszkaniowg jednorodzinng i gospodarcze) oraz krajobrazu, a poprzez swa forme (budynek niski z
dachem czterospadowym) nawiazuje do kanonu budownictwa tradycyjnego dobrze osadzonego
w krajobrazie.

4. Istnigiacei projektowane uzbrojenie terenu dzialki.

Teren, na ktérym zlokalizowano przedmiotowa inwestycje jest uzbrojony w siet
wodociagowa. Na dziatce zaprojektowana jest sie¢ kanalizacji sanitarng- w trakcie wykonawstwa.

W przedmiotowym zamierzeniu nie projektuje si¢ wykonania przytaczy.

Wody opadowe z budynku odprowadzane beda poprzez rynny i rury spustowe natereny
zielone na przedmiotows dziatce.

Projektowany budynek garazowy bedzie nieogrzewany.

5. Geotechniczne warunki posadowienia budynku.

Ustala si¢ kategorie | geotechnicznych warunkéw posadowienia budynkéw w $rednio
ztozonych warunkach gruntowych. Grunt w rejonie projektowang lokalizacji wykazuje sie dobrymi
wiasciwosciami mechanicznymi i jest odpowiedni do posadowienia budynku. Poziom wody gruntowe)
wystepuje ponizeg zatozonego poziomu posadowienia taw fundamentowych, ale zmienia sie¢ zawsze w
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zaleznosci od pdr roku. Przyjeto jednostkowy odp6r poditoza gruntowego 0,15Mpa dla glin pylastych
w stanie twardoplastycznym.

W przypadku stwierdzenia podczas robét ziemnych warunkéw gruntowych innych niz
zalozone w ninigjszg) dokumentacji, nalezy wstrzymaé prace budowlane oraz powiadomié jednostke
projektowg w celu opracowania projektu zamiennego posadowienia budynku.

Teren, na ktérym zlokalizowano inwestycj¢ ksztaltuje sie w nieznacznym  spadku
w  kierunku potudniowo-zachodnim. Przyjeto poziom posadowienia dna fundamentu budynku
wzgledem poziomu +0,00 wykonczong posadzki parteru -1,70 = 239,50 m n.p.m.
Posadowienie bezposrednie budynku przyjeto z zachowaniem gtebokosci przemarzania odpowiednig
dia strefy, w ktorgj przedmiotowa inwestycje si¢ lokalizuje.
Szczegbtowe warunki techniczne posadowienie wg branzy konstrukgji.

6. Bilansterenu.

Pow. dziatki objetej zakresem opracowania - 1200,00 ¥
Pow. zabudowy pod projektowany budynek garazowy - 129,367
Pow. schoddw zewngtrznych - 416n7
Pow. utwardzen z kostki betonowej- wg odrebnego opracowania - 139,14n7?
Pow. zieleni urzadzonej i terendw uprawy - 927,34nY

Wskaznlk pow. zabudowy kubaturowej do pow. dziatki wynosi 10,78%.
Wskaznik pow. dziatki jako biologicznie czynng wynosi 77,28%.

7. Wplyw zagrozen dla $rodowiska.

Usuwanie odpadéw statych odbywaé sie bedzie przez wywozenie. Jako srednie wartosci
przyjmuje sie 0,5 dm¥/24h. Odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach szczenych, okresowo
oproznianych przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.

Dla projektowanego programu uzytkowego budynku nie wystepuje zwiazana z jego
eksploatacja emisja hatasu, wibracji promieniowania jonizujacego jak réwniez e ektromagnetycznego.

Konstrukcja budynku, jak réwniez jego program uzytkowy nie ma degradujacego wptywu na
srodowisko naturalne.

Budynek, z uwagi na mata wysokos¢ nie powoduje szczegOlnego zacienienia otoczenia.
Obiekt nie wprowadza szczegélnych zakitocen w ekologiczng charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Poza powierzchnia zabudowy zachowuje sig¢ tereny
biologiczne czynne bez ich naruszenia.

Z uwagi na lokalizacje planowanego przedsigwzigcia inwestycja ta nie bedzie oddziatywaé na
obszary podlegajace ochronie na podstawie przepisdw o ochronie przyrody. Na przedmiotowe dziatce
nie znajduja si¢ gatunki roslin, zwierzat i grzybow objetych ochrona gatunkowa, nie jest wymagane
zezwolenie na odstepstwo od zakazéw w stosunku do gatunkéw chronionych na podstawie art.56
ustawy o ochronie przyrody.

Obszar planowang inwestycji potozony jest poza obszarami europeskig sieci ekologiczneg
NATURA 2000.

8. Oddziatywanie proj. budynku na dzialki sasiednie.

Projektowany budynek zngjduje si¢ w bezposrednim sasiedztwie granic dziatek. Projektowany
budynek znajduje sie w ustawowych odlegtosciach od granic dziatki (>4,0m dla $ciany z otworami
oraz 3,0m dla sciany bez otwordw) zatem nie bedzie miat negatywnego oddziatywania na budynki
sasiednie.

Najblizsza zabudowa sasiednia to w wiekszosci budynki; gospodarcze, handlowo- ustugowe oraz
uzytecznosci publiczng. Budynek garazowy znajduje sie w odlegtosci ok. 38,20m od najblizg
potozonego okna do pomieszczenia przeznaczonego na staty pobyt ludzi.

9. Obrona interesdw 0sdb trzecich.

Projektowany budynek z uwagi na swoje potozenie wzgledem budynkéw sasiednich,
konstrukcje oraz projektowane rozwiazania architektoniczne nie narusza interesbw 0sob trzecich
W rozumieniu przepisow prawa budowlanego.
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10. Ochrona przeciwpozar owa budynku.

Budynek garazowy zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi PM o0 ggstosci obciazenia
ogniowego <500M J/m2.
Szczegbtowy opis ochrony przeciwpozarowe wg branzy architektura zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

11. Warunki wykonania rob6t budowlano-montazowych.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbior rob6t nalezy wykona¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzenng i Budownictwa, a takze zgodnie z obowiazujacymi P.N.,
przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Opracowat: Zbigniew Szczepanski
UPR. BUD. NR. BA-V11-8386/2/90

mgr inz. Barttomiej Stawiarz
Upr. Bud. Nr. PDK/0045/POOK /08



INFORMACJA DOTYCZACA PLANU
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

I nwestor:
Miasto i Gmina K anczuga, 37 — 220 Kanczuga
ul. M. Konopnickig 2
Obiekt:
Budowa budynku garazowego dla potrzeb OSP Raczyna na terenie
dziatki nr 1533/2 polozonegj w migjscowosci Raczyna, gmina K anczuga
L okalizacj a:

Dzialka nr 1533/2 w migjscowosci Raczyna, gmina K anczuga

Autor opracowania:

mgr inz. Bartlomig Stawiarz
Upr. Bud. PDK/0045/POOK /08

lipiec 2013r.
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BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

1. Zakresrobo6t

Roboty wykonywane przy budowie budynku garazowego nie stwarzaja wysokiego
ryzyka zagrozenia bezpieczenstwai zdrowia ludzi.

Roboty obgjmuja:
- Roboty ziemne,
- Wykonanie fundamentéw, murowanych scian parteru, stropu oraz dachu,
- Roboty wykonczeniowe,
- Roboty instalacyjne
- Roboty wykonczeniowe na zewnatrz.
Prace wykonywane na wysokosci do 8,0m.

2. Elementy zagospodar owania terenu mogace stwar za¢ zagr ozenie bezpieczenstwa.

Do eementéw zagospodarowania dziatki mogacych stwarzaé zagrozenie naezy
zaliczy¢ fakt braku ogrodzenia od strony drogi  powiatowe, Sasiadujace)
z dzialka oraz bliskos¢ linii napowietrznych od strony pétnocngj- telekomunikacyjnej oraz
elektryczng.

3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji.

Nie wystepuja zagrozenia dla srodowiska przy realizacji budowy. Wysokos¢ budynku
nie pogarsza warunkow nastonecznienia dziatek sasiednich. Podczas budowy dachu budynku
moga Wystapi¢ zagrozenia typowe dla robo6t budowlanych na wysokosciach.

Ich skala i rodzg nie odbiegaja od podstawowych zagrozen wymienionych
w przepisach zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych z dnia 6.02.2003r zawartych
w Dz.U.Nr 47 poz.401 z dnia 19.03.2003r.

4. Sposbdb prowadzenia instruktazu pracownikow.
Kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji robdt majster lub kierownik budowy

winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow.
W czasie instruktazu nalezy omowic:

a) zakres robdt przewidzianych do realizacji w tym robdt szczego6lnie niebezpiecznych

b) zapozna¢ pracownikéw z dokumentacja dotyczaca zakresu robét

C) zwrdci¢ uwage na sposoby unikniecia mogacych wystapi¢ zagrozen

d) sposdb postepowaniaw przypadku wystapienia zagrozenia

5. Zapobieganie niebezpieczenstwom.
a) wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,
b) stosowanie przez pracownikow srodkéw ochrony osobists,

¢) oznakowanie migjsc poboru wody i pradu na czas budowy oraz wystepowania hydrantu do
zewngtrznego gaszenia pozaru,

d) montaz rusztowan przez osoby uprawnione,
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€) wykona¢ ogrodzenie placu budowy z odpowiednim oznakowaniem stref bezpieczenstwa
f) stosowanie drabin przenosnych zgodnie z PN,
0) przestrzegania zasad bezpieczenstwa przy uzywaniu elektronarzedzi,

h) maszyny i urzadzenia winny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje
zgodnosci z PN,

i) migjsce sktadania substancji palnych (farby, lakiery itp.) oznakowac zgodnie z PN,
J) przestrzeganie przepisow BHP oraz p.poz.

k) sktadowanie materiatbw z zachowaniem odpowiednich odlegtosci umozliwigjacych
ewentualna ewakuacje na wypadek pozaru, awarii itp.

[) prace na wysokosci wykonywac z zabezpieczeniem zgodnie z przepisami BHP.

7. Podstawa opracowania
a) obowiazujace przepisy i akty prawne,

b) dokumentacja projektowa budynku garazowego,

C) projekt zagospodarowania terenu dziakki.

Projektant:

mgr inz. Barttomigl Stawiarz
Upr. Bud. PDK/0045/POOK /08
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OPISTECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ARCHITEKTONICZNO - KONSTUKCYJNEGO
BUDOWY BUDYNKU GARAZOWEGO

DLA POTRZEB OSP RACZYNA
naterenie dziatki nr 1533/2 w migjscowosci Raczyna, gmina K anczuga

1.Dane ogolne

Opis techniczny zostat sporzadzony w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego i zawiera opis projektu wg kolgnosci okreslong) w rozporzadzeniu.

1.1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Decyzja o warunkach zabudowy nr RG.6730.02.2013.GM z dnia 07.02.2013r. wydana przez
BURMISTRZA MIASTA | GMINY KANCZUGA

- Ustawaz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6znigszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkOw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.2. Przeznaczeniei program uzytkowy projektowanego budynku:

Projektowany obiekt to budynek garazowy, parterowy, wolnostojacy, niepodpiwniczony, o
zwartg bryle w ksztalcie zblizonym do prostokata w rzucie poziomym, zwienczony dachem
czterospadowym o kacie nachylenia 20°. W budynku przewiduje si¢ garaz dwustanowiskowy dla
samochoddw specjalnych na potrzeby OSP Raczyna.

1.3. Zestawienie powierzchni oraz dane liczbowe (wg PN-1SO — 9836 :1997):

Powierzchnia uzytkowa: 110,49 n?

Powierzchnia zabudowy: 129,36 nv’

Powierzchnia catkowita: 129,36 nv*

K ubatura netto: 758,48 m®

M aksymalna wysokos¢ budynku nad poziom terenu: 6,74 m.

2. Rozwigzania architektoniczno- materiatowe.
2.1. Uklad konstrukcyjny:

Budynek garazowy zostata zaprojektowany w technologii tradycyjng murowang.

Lawy fundamentowe zaprojektowano jako monaolityczne zelbetowe, $ciany fundamentowe
monolityczne zelbetowe lub alternatywnie murowane z pustakéw betonowych. Projektowane $ciany
zewnetrzne z pustakow ceramicznych typu MAX gr. 29cm. Sciany wewnetrzne nosne zaprojektowano
z pustakéw ceramicznych typu Uni-Max gr. 25cm. Ocieplenie catego budynku nalezy wykona¢ ze
styropianu gr. 10 cm oraz wykonczy¢ elewacje tynkiem w metodzie lekkigg na mokro. W budynku
zaprojektowano strop lekki w systemie GKF z wypetnieniem z welny mineralng podwieszany do
konstrukcji drewniang wiezby dachowe. Budynek przykryty dachem czterospadowym o kacie
nachylenie 20°. Dach konstrukgji drewniang pokryty blacha dachdwkopodobna.



2.2. Rozwigzania materiatowe:

2.3.1. Przegrody zewngtrzne i wewnetrzne:

Projektowane sciany zewngtrzne petnia role konstrukcji nosng i stanowia przegrode termiczna
da budynku. W przegrodzie zastosowano $ciane jednowarstwowa —murowana 0 Wspol.
kO—O 27[W/nPK]:

tynk mineralny na podkiadzie cem.- wap. zatarty na gtadko (kolorystyka wg indywidualnych

wymogow | nwestora)

styropian gr. 10,0cm,

pustak ceramiczny typu MAX gr. 29.0cm na zaprawie cementowe

tynk cementowo-wapienny kat. 111.

Sciana fundamentowa - projektowana:
- izolacja przeciwwilgociowa pionowa (2x Dysperbit)
tynk systemowy na siatce z kotkami
styrodur gr. 8,0cm naklgju Fix All
izolacja przeciwwilgociowa pionowa (2x Dysperbit)
$ciana betonowa murowana z pustakow betonowych gr. 29,0cm (alternatywnie monolityczna)
izolacja pozioma dwukrotna — papa na lepiku.

Posadzka na gruncie- garaz wsp6t.ko=0,66[W/m?K]:
Wylewka betonowa/ posadzka przemystowa gr. 15 cm z B25 K5, W6, zbrojona zbrojeniem
rozproszonym (w ilosci 25-30 kg/m3) =zatarta mechanicznie na gtadko z posypka
utwardzajaca- 4 kg/m2 gr. 15,0 cm
- 2 X papatermozgrzewalna lub nalepiku, lup folia budowlana izolacyjna
§ styropian TERMO ORGANIKA SILVER podioga 5cm- po obwodzie wzdtuz scian

zewngtrznych,
8 izolacja 2x folia budowlana izolacyjna lub papa termozgrzewalna
- Chudy beton gr.20,0 cm
Pospotka stabilizowana mechanicznie warstwami do gruntu rodzimego gr.30,0 cm
UWAGA:

Mozna zastosowaé zamiennie posadzke innego systemu pod warunkiem zachowania ponizszych
parametréw technicznych:

- wysoka odpornoscia na uderzenia, scieraniei zarysowania,

- wysoka odpornoscia na obciazenia (100 - 150 MN/m2),

- antyposlizgowosé¢, mimo gtadkig powierzchni,

- zakres pracy temp. od -30° do 210°C,

- catkowita odpornos¢ na zamarzanie i rozmrazanie,

- niepylenie,

- niepalnos¢,

Posadzka na gruncie- pomieszczenie gospodarcze wspot.ke=0,36[ W/mPK]:

Wylewka betonowa cm zbrojona zbrojeniem rozproszonym gr. 10,0cm
Styropian FS100 gr. 10,0 cm
2 X papa termozgrzewalna lub na lepiku, lup folia budowlana izolacyjna

Chudy beton gr.15,0 cm
Pospotka stabilizowana mechanicznie warstwami do gruntu rodzimego gr.30,0 cm

Wykonczenie wierzchnig warstwy posadzki zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia.

Dach — warstwy:
pokrycie — blachodachowka powlekana
folia dyfuzyjna



konstrukcja dachu drewniana, ciesidska tradycyjna

wetna mineralna rozprgzna pomigdzy krokwiami gr. 15,0cm
listwy / ruszt metalowy,

folia paroizolacyjna,

ptyty GKF niepalne na ruszcie metalowym- .

2.3.2. 1 zolacje termiczne:

ocieplenie scian fundamentowych styrodurem gr. 8,0cm,

ocieplenie dementdw konstrukcyjnych (Sciany zewngtrzne) styropian gr.10,0cm,
ocieplenie konstrukcji dachu wetna mineralna rozpregzna grubosci 15,0cm,
ocieplenie posadzki na gruncie — styropian gr. 5,0cm

2.3.3. 1 zolacje wodochronne:

a) przeciwwilgociowe poziome
izolacja ha projektowanych tawach fundamentowych, powtokowa DY SPERBIT
izolacja w posadzce na gruncie i w $cianach zewngtrznych nad terenem zwiazanym z
cokotem budynku — 2x papa asfaltowa na lepiku na goraco lub inne systemowe
izolacje rolowe.
b) przeciwwilgociowe pionowe - lzolacja pionowa scian fundamentowych do potaczenia z
izolacja pozioma w cokole budynku wykonana z powtokowych mas bitumicznych (dwukrotna
powtoka obustronnie) — lepik asfaltowy naktadany na goraco lub Dysperbit

2.3.4. Sposdb budowy a ochrona osob trzecich

Projektowana konstrukcja budynku nie narusza interesow o0sdb trzecich w rozumieniu
przepisow prawa budowlanego, jesli nie wystepuja okreslone przypadki zwiazane z adaptacja budynku
do dziatki.

2.3.5. Zalecenia ogolne

W cyklu technologicznym budowy, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich zasad i
warunkéw technicznych wykonywania i prowadzenia robét budowlanych. Wszelkie roboty prowadzi¢
pod nadzorem os6b uprawnionych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.

O wszdkich nigasnosciach lub w sprawach nie abjetych w ninigszym opracowaniu nalezy
informowa¢ nadzor autorski w celu unikniecia btedéw w wykonaniu lub zastosowania rozwiazan
zamiennych.

2.4. Roboty wykonczeniowe
2.4.1. Stolarka okienna.

Stosowaé okna z PCV wg technologii wybrang firmy. Zaleca si¢ stosowanie okien
wyposazonych w nawiewy okienne i spelnigiace wymagania wentylacji pomieszczen przez
odpowiedni wspdtczynnik infiltracji (w I, 11, 11 strefie klimatyczng kmadla okien <2,6)

Konstrukcja okien winna zapewni¢ doptyw dostateczng ilosci powietrza — nawiewu w ceu
zapewnienia prawidtowsg wentylacji. Okucia tych okien pozwalaja na otwieranie w trybie rozwarcia,
uchylenia lub rozszczelnienia.

W oknie stalym wewngtrznym oraz w wszdkich przeszkleniach projektowanych drzwi nalezy
zastosowa¢ szkto bezpieczne klgone np. ESG 6 mmy/16/VSG 6 mm, k=1,1

2.4.2. Stolarka drzwiowa.

Typowe, zgodne z katalogiem wybrang firmy lub wg indywidualnego projektu (wspétczynnik
przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych kpma <2,6).



- bramy garazowe zewnctrznee WG1, WG2- segmentowe, ocieplane, z prowadzeniem
dektrycznym tancuchowym (system umozliwigjacym reczne podniesienie bramy); w bramach
projektuje sie pasmo naswietli. Dodatkowo w bramie WG2 nalezy wykona¢ drzwi zewnetrzne
szerokosci swiatta 90 cm (wyjscie ewakuacyjne). Montaz wg zalecen producenta

- drzwi wejsciowe zewngtrzne do garazu, Dz1, stalowe systemowe w wykonaniu cieptym,

- drzwi wewnetrzne do pomieszczenia gospodarczego stalowe systemowe EI30 wg zestawienia
stolarki,

2.4.3. Posadzki.

Posadzki — wg rysunkow architektonicznych i listy warstw:
- W pomieszczeniu garazowym posadzka przemystowa betonowa, niepylaca, gr. 15 cm z B25
K5, W6, zbrojona zbrojeniem rozproszonym (w ilosci 25-30 kg/m3) zatarta mechanicznie na
gtadko z posypka utwardzajaca- 4 kg/m2, oddylatowana z godnie z norma (pola nie wicksze niz
4,0x4,0m)
- W pomieszczeniu produkcyjnym posadzka betonowa niepylaca, tatwo zmywalna, zatarta na
gtadko gr. 10,
Uwagi do wykonania posadzki przemystowsy :
Dylatacje.
Szczdiny dylatacyjne nacia¢ nalezy do giebokosci 1/3 grubosci posadzki i wypetni¢ materiatem
uszczdnigjacym dastycznym np. Sikaflex PRO 3 WF, odpornym na dziatanie wody i odciekdw,
zgodnie z technologia wykonania spoiny dylatacyjng podang przez wybranego producenta
uszczelniacza.
Dylatacj e obwodowe, dylatacje elementéw konstrukcyjnych.
Miedzy scianami, dementami konstrukcyjnymi a plyta posadzki wykona¢ dylatacje obwodowa w
formie szczeliny uszczelniong wylewki betonowej jw.
Dylatacje posrednie, przeciwskur czowe.

Przewiduje si¢ ciecie szczdin skurczowych na gtebokos¢ do 1/3 grubosci posadzki i szerokosé
4 mm, w rozstawie do 5-6 m, dostosowanym w miare mozliwosci do siatki stupéw. Przy stupach
mozna nacina¢ wzér , karo" lub ,, pétkaro”.

Dylatacje przeciwskurczowa nalezy wykona¢ jako podzidenie posadzki na pola o wymiarze
nie wigkszym niz 30[m2], przez nacigcie szczdiny o szerokosci 4mm na glebokos¢ 1/3 wysokosci
ptyty, w 8 do 24 godzin po jg potozeniu, w zaleznosci od panujacych temperatur.

Szczegbtowe rozmieszczenie szczelin skurczowych musi by¢ ustalone przed przystapieniem
do wykonania nawierzchni. Nalezy tu bra¢ pod uwage usytuowanie stupow, fundamentow, wiazéw

itp.

Szczeliny skurczowe, powinny byé¢, nie wczesnig niz po uptywie miesiaca, a najlepig po
dwdch miesiagcach, poszerzone na szerokosé¢ 5 mm i gtebokosé 11 mm.
Krawedzie nalezy sfazowaé i odkurzyé. Po wprowadzeniu w tak przygotowane szczdiny sznura
dylatacyjnego o $rednicy 6 mm, oraz pokryciu scian szczdin primerem, nalezy szczdiny wypetnié¢
masa dylatacyjna np. Sikaflex PRO 3 WF.

Szczegbty wykonania wypetnienia zgodnie z karta techniczna wybranego uszczelniacza.

W budynku zastosowa¢ odbojniki ochronne:
Typ 1: Odbgjnica przypodtogowa z rury stalowg @ 42,4 mm, mocowang na poziomie 250 mm od
posadzki, grubos¢ scianek min. 3,2 mm., trwale mocowana do poditoza betonowego na kotki
rozporowe Hiliti, za pomoca wspornikéw zakonczonych okragtymi kotnierzami z blachy grubosci
min. 8 mm. z min. trzema otworami ; catos¢ ocynkowana; przeznaczenie: ochrona scian i drzwi w
obszarze garazu- na wyjezdzie od strony wewnetrzng, filary otworéw WG1 i WG2.

2.4.4. Sciany wewnetr zne; malowanie i powloki zabezpieczajace.

Wykonczenie $cian wewngtrznych wedtug projektu wykonawczego. Sciany od wewnatrz
zagruntowaé a nastepnie malowac 2x farba emulsyjna, $ciany pomieszczenia garazowego oraz
gospodarczego na wysokos¢ h= 1,6m ponad posadzka zabezpieczy¢ farba niezmywalng w kolorze
ciemnym lub wylozy¢ masa tynkarska odporna na zabrudzenia oraz umozliwigjaca umycie- tzw.
lamperia.



Drewno zagrozone wilgocia zabezpieczy¢ odpowiednim impregnatem, a konstrukcje dachowa
dodatkowo przeciw owadom i grzybom oraz uodporni¢ do stopnia trudno- zapalnosci wg NRO.
Elementy stalowe przed malowaniem farbami zewnetrznymi pokry¢ powtokami antykorozyjnymi.

2.4.5. Parapety

Parapety zewnetrzne — z blachy stalowg powlekang o kolorze dopasowanym do kolorystyki
budynku. Parapety wewnetrzne — systemowe prefabrykaty z tworzywa sztucznego np. PCV.

2.4.6. Sufity podwieszane.

W  budynku zastosowano sufit podwieszony wykonany w systemie GKF na stdazu
metalowym mocowanym do konstrukcji drewniang dachu. Piyty GKF sufitu podwieszanego jako
niepalne EI30. Technologia montazu GKF powinna byé wykonana zgodnie z aprobata techniczna
ITB; sufity podwieszane wykonane z materiatdw niepalnych, nie kapiacych, nie odpadajacych pod
wpltywem ognia.

2.4.7. Dach

Pokrycie z blachy dachéwkopodobngl powlekang mocowang do tat sosnowych za pomoca
wkretow samowiercacych alternatywnie blacha trapezowa T18, stalowa ocynkowana i powlekana o
grubosci  rdzenia min 0,55mm; pokrycie dachowe uzupetnione wywietrznikami kalenicowymi i
zaopatrzone w nawiewy okapowe powinno zapewnia¢ odpowiednia wentylacje potaci dachows.

Rynny i rury spustowe z blachy powlekang gr. 0,6 mm odprowadzajace wody opadowe na
przylegty teren w kolorze dopasowanym do kolorystyki dachu.

2.4.8. Kominy

W  projektowanym budynku zaprojektowano przewody wentylacji poziome z ksztattek
stalowych ocynkowanych lub systemowych srednicy @150mm. Przeiscie przewodéw przez $ciany
zewnetrzne poprzez wmurowanie ksztattki tzw. , zetki” zaopatrzong w kratkg nawiewna od zewnatrz i
przepustnicg. Przewody nalezy ocieplic wetna mineralna gr. min. 2,0cm. Ponadto w pomieszczeniu
gospodarczym oraz garazu zaprojektowano wentylacje nawiewno — wywiewna, odprowadzona rura
wentylacyjna typu SPIRO ponad pota¢ dachu. Przgscie przez dach jako szczelne ognioodporne
systemowe np. typu PROMAT lub réwnowazne. Szczegdty wg czesci rysunkows .

2.4.9. Elewacje

Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem gr. 10,0cm, mocowanie plyt styropianowych do
scian zewngtrznych na klgu uktadanym punktowo wraz z kotkami dewacyjnymi. Trzony komindw
wentylacyjnych obudowa¢ ptyta styropianowa— na odpowiednio przygotowanym podtozu stosowaé
tynk mineralny np. Ispo Leichtputz K 2,0- lekki tynk eewacyjny o strukturze ,, baranka’”.

Nalezy ponadto dwukrotnie malowaé farba silikatowa eewacyjna cala dewacje wraz
zkominami.

Dobor kolorystyki tynkow zewngtrznych wykona¢ w technologii i kolorystyce firmy Greinplast,
uzgodni¢ z Inwestorem.
Kolorystyka € ewag;ji
- $ciany —tynk mineralny — eewacja kolor jasno zAlty nr GRE 1430; filary narozne oraz przy
otworach drzwiowych i okiennych kolor mordowy nr GRE 3420,
- dach — pokrycie blachodachowka w kolorze ciemno ceglastym,
- orynnowanie z blachy powlekang— kolor ciemno brazowy lub czarny,
- okna PCV- kolor biaty,
- drzwi garazowe- kolor brazowy
- drzwi stalowe zewnetrzne - kolor brazowy
- cokdt — zewngtrzny z mrozoodpornych ptytek klinkierowych uktadanych na klgju, wysokos¢
30-40,0cm zgodne z spadkiem terenu,

Ostateczna kolorystyke uzgodnié z Inwestorem.




2.4.10. Cokot zewnetrzny

Przed przystapieniem do wytozenia cokotu powierzchnie przeszlifowaé i wyrownaé; pokry¢
ptytkami klinkierowymi na zaprawie klgowej mrozoodporng lub zamiennie tynkiem wodoodpornym.

2411 Teren przylegly

Wokét scian zewnetrznych budynku nalezy wykona¢ ptytke odbojowa o szerokosci min. 0,6m
z kostki betonowg gr. 6,0cm na podtozu z piasku stabilizowanego cementem ze spadkiem od
budynku.

Nalezy wykona¢ niwelacje terenu w obrebie projektowang budowy przyjmujac, ze
w odlegtosci min. 2,0 m od $cian zewnetrznych powierzchnia gruntu bedzie zapewniata minimalna
gtebokos¢ posadowienia fundamentdw tj. 1,2m.

2.5. Wyposazenie w instalacje wewnetr zne:
- wewnetrzna instalacja energii eektryczneg —wg projektu branzowego
- projektowany budynek garazowy - nieogrzewany

3. Warunki ochrony przeciwpozar owsj.

3.1. Powierzchnia wewnetrzna, liczba kondygnacji, wysokosé i kwalifikacja
wysokosciowa

al powierzchnia wewnetrzna- uzytkowa: 110,49 m’

b/ liczba kondygnacji nadziemnych 1

¢/ wysokos¢ i kwalifikacja: 6,75 m — budynek niski.

3.2. Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujacych
najblizszy budynek o konstrukcji niepalng i gestosci obciazenia ogniowego >500 [MJn]
usytuowany jest w odlegtosci 29,5 m- budynek Remizy OSP Raczyna.

3.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
nie wystepuja
pomieszczenia magazynowe z uwagi ha przechowywanie cieczy tatwopalnych (olge do obstugi
garazowanych pojazdow) w szczelnie zamknietych pojemnikach do niezagrozonych wybuchem w
normalnych warunkach pracy.
W razie rozszczel nienia pojemnikdw moze wystapic strefa zagrozenia wybuchem 2.

3.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Projektowany budynek garazowy kwalifikuje si¢ nastepujaco:
- pomieszczenia parteru jako budynek jednokondygnacyjny o gestosci obciazenia
ogniowego <500 [MJ/n] zakwalifikowano do kategorii , PM”,

3.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob w poszczeg6lnych
pomieszczeniach
parter pomieszczenie gtéwne: — do 10 osob,

3.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
zadne z pomieszczen budynku, strefa wewngtrzna lub zewnetrzna nie zostaly zakwalifikowane
jako zagrozone wybuchem.

3.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe
Projektowany budynek stanowi jedna strefe pozarowa z uwagi, iz €ze$¢ gospodarcza jest
funkcjonalnie zwiazana z czgscia garazowa.

3.8. Klasy odpornosci pozarowej budynku oraz klasy odpornosci ogniowsej i stopien
rozprzestr zeniania ognia elementow budowlanych
budynek zostat wykonany w klasie,, C” odpornosci pozarowsj, wymagana klasa ,, D”
poszczegdlne e ementy budowlane posiadaja nastepujace klasy odpornosci ogniows:



- gtéwna konstrukcja nosna /stalowa/— R30,

- konstrukcja dachu- drewniana zabezpieczona srodkiem ogniochronnym — bez wymagan,
- strop—EI30,

- $ciany wewngtrzne — bez wymagan,

- $ciany zewnetrzne — EI30,

- pokrycie dachu- bez wymagan bezklasowe.

3.9. Warunki ewakuagji
Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych sa zachowane.
Ewakuacja z budynku zapewniona jest w nastepujacy sposob:

- Z czgsci garazowg dwa wyjscia ewakuacyjne o wymiarach w swietle otworu 90x200cm
Zlokalizowane w bramie garazowej, ponadto z pomieszczenia gtéwnego wyjsciem bocznym
od strony potudniowo- wschodnig)

- Z czesci gospodarczeg ewakuacja zapewniona jest wyjsciem prowadzacym bezposrednio do
Czesci garazowe oraz dalg do wyjsciaw czesci potudniowo- wschodnig.

Lacznailosé wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku wynaosi 4.

Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu nalezy oznakowat drogi ewakuacyjne zgodnie
obowiazujacymi wymogami Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 15 czerwca
2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozar owego instalacji uzytkowych
a) instalagji dektrycznych: przeciwpozar owy wylacznik pradu przy wejsciu gtdwnym do
budynku,
b) instalacji technicznych: instalacja odgromowa,
Zewngtrzne hydranty przeciwpozarowe zasilane z gminng sieci wodociagowd; najblizszy
zlokalizowany w odlegtosci 12,0m na wschdd.

3.11. Techniczne srodki zabezpieczen przeciwpozar owych
- gasnice proszkowe typ:
- GP6 — ABC 1 szt. w pomieszczeniu garazowym na parterze, (zalecane 2 szt.)
- GP4 — ABC 1 szt. w pomieszczeniu gospodarczym na parterze,

3.12. Droga pozarowa
drogi i place wewngtrzne w bezposrednim sasiedztwie budynku.

Opracowat:

Zbigniew Szczepanski
UPR. BUD. NR. BA-VI1-8386/2/90

mgr inz. Barttomiej Stawiarz
UPR. PDK/0045/POOK /08



3. Uklad konstrukcyjny projektowanego obiektu.

3.1. Podstawa opracowanig;
Czes¢ architektoniczna projektu budowlanego,
- Whytyczne branzowe

3.2. Uklad konstrukcyjny

Budynek garazowy zostata zaprojektowany w technologii tradycyjng murowang.

Lawy fundamentowe zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe, $ciany fundamentowe
zelbetowe monolityczne lub alternatywnie murowane z pustakow betonowych. Projektowane $ciany
zewngtrzne zaprojektowano z pustakow ceramicznych typu MAX gr. 29cm. Sciany wewngtrzne nosne
zaprojektowano z pustakow ceramicznych typu Uni-Max gr. 25cm. Ocieplenie catego budynku nalezy
wykona¢ ze styropianu gr. 10 cm oraz wykonczy¢ dewacje tynkiem w metodzie lekkigy na mokro. W
budynku zaprojektowano strop lekki w systemie GKF z ociepleniem z wetny mineralng podwieszany
do konstrukcji wiezby dachowe. Budynek przykryty dachem czterospadowym o kacie nachylenie
20°. Dach konstrukcji drewniang pokryty blacha dachéwkopodobna.

3.3. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych
PI’O] ekt konstrukcyjny wykonano w oparciu o nastepujace normy:

PN-82/B-02000;/B-02001,;/B-02003 Obciazenia budowli

PN-77/B-02011 Obciazenie wiatrem

PN-80/B-02010 Obciazenie sniegiem

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane

PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli
Przyjeto zatozenia:

Lokalizacjaw | strefie wiatrowe oraz 111 strefie $niegowe
Dopuszczalny nacisk na grunt ¢ = 150 kPa (1,50 kg/cn?)
| kategoria geotechniczna

Przyjeta gtebokos¢ przemarzania h,=1,20m

3.4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe:
3.4.1. Fundamenty

Poziom posadowienia fundamentéw na gtebokosci 1,20m ponizegl poziomu terenu, na gruncie
rodzimym.

Przyjeto fundamenty w postaci taw fundamentowych o przekroju 80x35cm, wylewanych z
betonu B20, zbrojonych podituznie gora i dotem stala AllIN po 2#12 mm oraz strzemiona A-0 @6 mm
co 30cm. Pod tawami fundamentowymi nalezy wykona¢ podktad z chudego betonu klasy B10 min. gr.
10cm. Sciany fundamentowe przyjeto jako zelbetowe monolityczne z betonu B20 o gr. 29cm, lub
alternatywnie murowane z pustakow betonowych na zaprawie cementowej. Fundamenty oraz $ciany
fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo, wykonujac izolacje powtokowa 2x
DYSPERBIT. W tawach fundamentowych zakotwi¢ prety zbrojenia poprzecznych rdzeni
zelbetowych.

Zaprojektowano stope fundamentowa pod stup S1 o wymiarach 100x140x50cm z
betonu B20 i stali A-I11 34GS zbrojona krzyzowo siatka z pretéw #12mm co 15 cm ustawiona
w srodku os pod stupem. Zbrojenie stupka stopy pretami #16mm po 3 szt. na kazda scianke.



Jako usztywnienie $cian fundamentowych zaprojektowano pionowe rdzenie zelbetowe
0 przekroju 29x29cm usytuowane w narozach oraz o przekroju 29x25cm w migjscach zegiscia sig faw
fundamentowych pod katem prostym i w osiach stupa. Rdzenie nalezy wykona¢ z betonu B20,
zbrojenie podituzne stala Alll 4#12mm, strzemiona stal A0 @6mm co 20cm. Szczeg6t rozmieszczenia
rdzeni wg rysunku K-1.

W gbrng czesci sciany fundamentowg nalezy wykona¢ wieniec spingjacy 0 przekroju
29x25cm taczacy konstrukcyjnie sciane z tawa fundamentowa, wylewany z betonu B20, zbrojony
podituznie stala Alll 4#12 mm oraz strzemiona A-0 @6 mm co 25cm.

Szczegbty wykonania fundamentu wg projektu wykonawczego.

Uwaga:
Laczenie pretéw podiuznych na zaktad minimum 0,60m — dotyczy szczegdlnie narozy budynkéw za
pomoca figur gietych w ksztalcie litery L.

Przy wykonywaniu wykopdw fundamentowych konieczne jest przestrzeganie ponizszych zasad:

Wykopy nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawniong,

- Woprzypadku wystapienia w wykopie gruntéw odmiennych niz opisane powiadomi¢ jednostke
projektowa oraz dokona¢ geologicznego odbioru wykopdw,

- Wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wody opadowse,

- Niemozna pozwali¢ na gromadzenie sie wody w wykopie. Dlatego nalezy odpompowywat
wodg W czasie przerw w robotach i zwieksza¢ nasilenie pompowania w okresie deszczow.

- Wykopy zabezpieczy¢ przed obsuwaniem si¢ ziemi.

- Zastosowa¢ doktadne odwodnienie wykopdw

3.4.2. Sciany.

Projektowane $ciany nosne zewnetrzne nalezy wykona¢ z pustakow ceramicznych typu MAX
gr. 29cm. na zaprawie cementowo-wapienngj. Sciany nosne wewnetrzne nalezy wykona¢ z pustakow
ceramicznych typu Uni-Max gr. 25 cm na zaprawie cementowo-wapienng. Sciany wewnetrzne
konstrukcyjne nalezy przewiazywaé ze scianami zewngtrznymi. Pustaki $cienne nalezy utozy¢é na
warstwie wyréwnawczegl z zaprawy cementoweg (pod scianami izolacja z dwdch warstw papy na
lepiku). Warstwe wyréwnawcza oraz pierwsza warstwe pustakéw nalezy starannie wypoziomowac.

3.4.3.Wience, nadproza, belki.

Wszystkie nadproza okienne i drzwiowe w $cianach konstrukcyjnych zaprojektowano jako
zelbetowe monolityczne, wylewane z betonu klasy B20:

8 nadproze zelbetowe N1 (nad otworem O1) o przekroju 25x25cm, L=130cm, zbrojone stala
Alll, gbra 2#12mm, dotem 2#12mm, strzemiona ze stali A0 @6mm co 18cm, w strefie
przypodporowe strzemiona zagesci¢ do rozstawu co 10cm; szt. 1;

8 nadproze zelbetowe N2 (nad otworem O2) o przekroju 25x30cm, L=250cm, zbrojone stala
Alll, gbra 3#12mm, dotem 4#12mm, strzemiona ze stali A0 @6mm co 18cm, w strefie
przypodporowe strzemiona zagesci¢ do rozstawu co 10cm; szt. 1;

8 nadproze zelbetowe N3 (nad otworem O3) o przekroju 25x30cm, L=350cm, zbrojone stala
Alll, gbra 3#12mm, dotem 5#12mm, strzemiona ze stali A0 @6mm co 18cm, w strefie
przypodporowe strzemiona zagesci¢ do rozstawu co 10cm; szt. 2;

§ nadproza zelbetowe o przekroju 29x40cm, L=450cm, zbrojone stala Alll, gbra 3#12mm,
dotem 5#16mm, strzemiona ze stali AO @6mm co 18cm, w strefie przypodporows strzemiona
zagesci¢ do rozstawu co 10cm; szt. 2

8 Wience - z betonu B20, zbrojone stala A-111 4#12 mm-podtuznie oraz strzemiona @6 mm co
25 cm- poprzecznie.

Nad otworami drzwiowymi zaprojektowano prefabrykowane zelbetowe beki nadprozowe typu

L19.

Jako dodatkowe podparcie dla wiezby dachowe oraz eement spinajacy sciany nosne gora
zaprojektowano dwuprzestowa belke zelbetowa BZ10 przekroju 25x40cm oparta na $cianach nosnych
oraz na stupie zelbetowym @ 25cm. Zbrojenie wedtug rysunku K-8. Stup nalezy wykona¢ z betonu
B20, zbrojenie stala Alll 5#16mm, strzemiona stal A0 @6mm co 20cm- w strefie przypodporowe

9



rozstaw strzemion zagesci¢ do 12,0cm. Prety gtéwne zbrojenia podituznego stupa nalezy zakotwi¢ w
Zbrojeniu belki BZ1 na normowa dtugosé.

3.4.4. Dach

Nad catoscia budynku zaprojektowano dach drewniany czterospadowy 0 konstrukcji
ptatwiowo-kleszczowe wspartgy na jednym rzedzie stupdw, okacie nachylenia potaci 20°, kryty
blacha dachéwkopodobna alternatywnie blacha trapezowa T18. Schemat wigzby dachowg wg
rysunku konstrukcyjnego. Pokrycie wedtug czesci architektoniczng.

Na dementy konstrukcyjne dachu przyjeto drewno sosnowe lub jodiowe o klasie
wytrzymatosci K27 (Rdm=13,0MPa), na deskowania i tacenia drewno o klasie K21 (Rdm=10,0M Pa).
Wilgotnos¢ drewna w konstrukcji dachu nie moze przekracza¢ 18%, drewno nalezy impregnowaé
przeciw korozji biologiczng preparatami nietoksycznymi. Przeciwpozarowo uodporni¢ do stopnia
niezapalnosci poprzez trzykrotne malowanie (np. srodkiem typu FOBOS M4 lub réwnowaznymi).
Szczegbty wykonawcze i przekroje poszczegdlnych elementdéw w czesci architektoniczng projektu.

3.4.5.Zabezpieczenia antykor ozyjne elementow stalowych:

Wszystkie dementy stalowe, za wyjatkiem tych, ktére sa przeznaczone do whbetonowania (np.
kotwy stalowe) nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Powierzchnie kotew wbetonowanych, ktére
wystaja na zewnatrz betonu, nalezy zabezpieczy¢ po przeprowadzonym montazu, 0CzZyszCzajac je
szczegdlnie doktadnie.

Opracowat:

mgr inz. Barttomiej Stawiarz
UPR. PDK/0045/POOK /08
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