
Szczegó owe Specyfikacje Techniczne

Remont mostu w ci gu drogi gminnej Krzeczowice- Jazz w m. Krzeczowice

M. 13.03.00    PREFABRYKATY BETONOWE

M.13.03.01 MONTA  PREFABRYKOWANYCH P YT DS

1. WST P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce
monta u i odbioru prefabrykowanych p yt strunobetonowych typu DS ustroju no nego dla
remontowanego mostu w ci gu drogi powiatowej Krzeczowice – Jazz w miejscowo ci
Krzeczowice.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w

punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i

maj ce na celu monta  prefabrykowanych p yt DS ustroju no nego.
W zakres robót wchodz :

- zakup i dostarczenie na budow  wymienionych wy ej elementów,
- monta  elementów,
- wype nienie spoin mi dzy

elementami.

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami
oraz okre leniami podanymi w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z

dokumentacj  projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania
dotycz ce robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne".

2. MATERIA Y

2.1. Wymagania ogólne
Materia ami stosowanymi przy wykonywaniu ustroju no nego s : - belki
strunobetonowe typu DS dla obci enia klasy B tj. 40ton.

2.2. Prefabrykowane belki DS Wymagania dla elementów prefabrykowanych
- odchy ki d ugo ci elementów ±10mm,
- odchy ki prostoliniowo ci ±5mm, ±1/500 d ugo ci,
- odchy ki skr cenia przekroju, mierzone wzajemnym przesuni ciem
odpowiadaj cych sobie punktów przekroju ±5mm, ±1/500 d ugo ci,
- nie dopuszcza si  uszkodze  mechanicznych dolnych powierzchni belek,
- dopuszcza si  wyst powanie porów o wielko ci maksymalnej 0,25 cm2 w ilo ci
nie wi kszej ni  0,5% powierzchni belki,
- powierzchnia górna prefabrykatu musi by  mocno uszorstniona do g boko ci
bruzd i karbów oko o 10mm, z przebiegiem w wi kszo ci prostopad ym do osi
belek.
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a)   Wymagania dotycz ce betonu:
. Belki DS wykona  z betonu klasy B45, stosuj c materia y zgodne z wymaganiami.
b)   Wymagania dotycz ce stali:

Zbrojenie belek DS stal  A-IIIN nale y wykona  zgodnie z Dokumentacj

3. SPRZ T

Wykonawca powinien dysponowa  nast puj cym, sprawnym technicznie sprz tem:
- wigiem samochodowym o ud wigu i wysi gu odpowiadaj cymi terenowym warunkom
monta u belek DS
- spawark  elektryczn  wirow .
Sprz t u yty do monta u prefabrykatów powinien by  zgodny z zaleceniami producenta
prefabrykatów i mie  akceptacj  Inspektora Nadzoru

4. TRANSPORT

Prefabrykaty  mog   by   przewo one  dowolnymi   pojazdami   zaakceptowanymi   przez
Inspektora Nadzoru. Elementy powinny by  uk adane poziomo, d ugo ci  w kierunku
jazdy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i
Organizacji Robót i harmonogram robót uwzgl dniaj cy wszystkie warunki w jakich b
wykonywane.

5.2. Zakres wykonywanych robót
Zakres wykonywanych robót obejmuje:
- dostarczenie prefabrykatów na poszczególne obiekty,
- ustawienie prefabrykatów na przyczó kach.

5.2. Uwagi szczególne
5.2.1.    Monta  prefabrykatów
Przed przyst pieniem do monta u prefabrykatów nale y oceni  ich stan techniczny.
Belki nale y ustawia  na miejscu monta u za pomoc  d wigu samochodowego.
 Nale y zwróci  szczególn  uwag  na osiowo  ich usytuowania, prostoliniowo  oraz
usytuowanie wysoko ciowe.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.Zakres kontroli
W zakres kontroli wchodzi:
- sprawdzenie cech zewn trznych elementów prefabrykowanych,
- badania laboratoryjne,
- sprawdzenie prawid owo ci u enia i zamocowania elementów.

6.2.Sprawdzenie cech zewn trznych
Kontrola cech zewn trznych polega na:

- wykonaniu ogl dzin zewn trznych
- sprawdzeniu wymiarów elementów wg pkt. 2.2. niniejszej Specyfikacji - pomiaru

nale y dokona  za pomoc  linijki z podzia  milimetrow
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- sprawdzeniu równo ci powierzchni obrobionych, k tów, szczerb i uszkodze ,
zgodnie z BN-66/6775-01,

- wizualnym sprawdzeniu faktury elementów.
Badaniu podlega ca  dostarczonej partii
prefabrykatów.
Do dostarczonych elementów Producent musi do czy  atest zawieraj cy:

- nazw  i adres producenta,
- dat  wystawienia atestu,
- wykaz cech elementów obj tych atestem,
- krótki opis prowadzonych bada  zgodnych z aprobat  techniczn  wyrobu.

Badania laboratoryjne
W zakres bada  wchodzi:

- badanie cech wytrzyma ciowych,
- badanie nasi kliwo ci wg PN-85/B-04102,
- badanie odporno ci na zamra anie wg PN-85/B-04102. Wyniki bada  dostarcza
wytwórnia.

6.4. Sprawdzenie prawid owo ci monta u elementów
W zakres kontroli wchodzi:

- wizualna ocena jako ci robót,
- sprawdzenie prostoliniowo ci u enia - przy pomocy aty, odchylenie nie powinno

by  wi ksze ni  5mm.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostk  obmiaru jest 1 sztuka zamontowanego elementu. Do p atno ci przyjmuje si
rzeczywist  ilo  prefabrykatów ustawionych i odebranych.

8. ODBIÓR ROBÓT

Dokonuje si  nast puj cych odbiorów:
- odbiór elementów prefabrykowanych przed ich wbudowaniem na podstawie bada  i
kontroli wg. pkt. 6.2. i 6.3. niniejszej SST,
- ko cowy odbiór u onych prefabrykatów na podstawie kontroli wg pkt. 6.4. niniejszej
SST, z odbioru ko cowego sporz dza si  protokó .

PODSTAWA P ATNO CI

Cena jednostkowa obejmuje zakup i dostarczenie na budow  prefabrykatów -  belek DS
oraz innych niezb dnych czynników produkcji, przygotowanie pod a pod elementy,
monta  elementów prefabrykowanych .

8. PRZEPISY ZWI ZANE

1. PN-88/B-06250 Beton zwyk y.
2. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne.
3. PN-77/S-10040 elbetowe i betonowe konstrukcji mostowe. Wymagania i badania.
4. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcji betonowe, elbetowe i spr one.

Projektowanie.
5. PN-83/N-03010  Statystyczna kontrola jako ci. Nazwy i okre lenia. Losowy wybór

jednostek produktu do próbki.


