Szczegbiowe Specyfikacje Techniczne
M.20.01.17 OSADZENIE KOTEW

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru osadzenia kotew stuzacych do zespolenia istniejacego betonu z nowym
dobetonowanym podczas remontu mostu w ciagu drogi gminnej Krzeczowice — Jazz w
miejscowosci Krzeczowice

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robdt zwiazanych z osadzaniem w betonie kotew dla zespolenia
taczonych betonow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i
ST.DM.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania podano w ST D-M-.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowi ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Warunki og6lne stosownie materiatdbw podano w ST D-M-.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét ujetych w niniejszej ST sa:

e zaprawy na bazie zywic epoksydowych Ilub firmowe zaprawy niskoskurczowe

posiadajace Aprobate Techniczna IBDiIM do stosowania w budownictwie mostowym,

e Kkotwy z pretdw zebrowanych ze stali Alll BSt500S
Do stabilizacji kotew w nawierconych otworach mozna zastosowaé zywice epoksydowe lub
zaprawy niskoskurczowe PCC.
Dopuszcza sie stosowanie preparatow posiadajacych Aprobate Techniczna wydana przez IBDIM
po uzyskaniu akceptacji Inzynierem Kontraktu .

3. Sprzet

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST D-M-.00.00.00 "Wymagania ogdlne™.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot i bezpieczenstwa zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnymi technicznie wiertarkami elektrycznymi lub
napgdzanymi sprezonym powietrzem.

4. Transport
Og06lne warunki transportu podano w ST D-M-.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
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Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem przepiséw
BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
5.1 Ogolne warunki wykonywania robét
Ogolne warunki wykonywania robét podano w ST D-M-.00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

5.2 Mocowanie kotew polega na:

e wywierceniu otworu o odpowiedniej srednicy i gtgbokosci,

e wypetnieniu otworu na 2/3 jego gicbokosci zaprawa

e zamontowaniu preta w otwor.
Nalezy przestrzega¢ rezimu technologicznego podanego w kartach materialowych uzytych
materiatow.

6. Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-.00.00.00 "Wymagania ogolne™.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci prowadzenia robot z dokumentacji
techniczna oraz przepisami BHP.

Kontrola dotyczy ilosci i gtebokosci otworow, diugosci i giebokosci osadzenia kotew oraz
jakosci zywicy epoksydowej lub zaprawy niskoskurczowej.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru rob6t jest 1 sztuka osadzonej kotwy.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M-.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Roboty objete niniejsza Specyfikacji podlegaja odbiorowi robét zanikajacych, ktéry jest
dokonywany na podstawie wynikéw pomiaroéw i oceny wizualnej. Odbior dotyczy gtebokosci
osadzenia kotew oraz dilugosci i srednicy kotew. Inzynier potwierdza wykonanie prac wpisem do
Dziennika Budowy.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlna podstawe ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Placi si¢ za ilos¢ szt. osadzonych i odebranych kotew.

9.2. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie niezbedne do wykonania kotew czynniki produkcji,
zakup materiatdw, wiercenie otwordw, osadzanie kotew, pielegnacje zaprawy.

10. Przepisu zwigzane
Brak

Remont mostu w ciggu drogi gminnej Krzeczowice — Jazz w miejscowosci Krzeczowice



