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M.19.01.04   POR CZE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH

1. Wst p
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót zwi zanych z wykonaniem i odbiorem por czy w ramach remontu mostu w
ci gu drogi gminnej Krzeczowice – Jazz w miejscowo ci Krzeczowice

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z :

wykonanie stalowych por czy z p askowników z zabezpieczeniem antykorozyjnym
dostarczeniem na budow  i zamontowaniem por czy,
kontrol  jako ci,

zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materia om i wykonywanej pracy.

1.4. Okre lenia podstawowe
por cz na obiekcie mostowym - ma na celu zabezpieczenie ruchu pieszego

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  stosowanych materia ów i wykonywanych robót
oraz za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow , Specyfikacj  Techniczn  oraz zaleceniami
In yniera.

2. Materia y
Por cze mostowe o wysoko ci 110 cm nale y wykona  z p askowników lub kszta towników :
- askownik 10 x 80
- szczeblinki – p askownik 8 x 50
Do zabezpieczenia antykorozyjnego zastosowa  po uprzednim oczyszczeniu elementów
por czy metod  strumieniowo- ciern  do 2.1/2 Sa zestaw farb przewidzianych do
aplikacji konstrukcji mostowych posiadaj cych aprobat  IBDiM w Warszawie
Wymagana grubo  pow ok malarskich powinna przekracza  240 um.

3. Sprz t
Wybór sprz tu i narz dzi s cych do monta u por czy pozostawia si   Wykonawcy.

yty przez Wykonawc  sprz t lub narz dzia powinny zapewnia  ci  wykonywanych
robót i wymagan  ich jako . O ile rodzaj, stan techniczny lub parametry robocze u ytego
sprz tu lub narz dzia nie zapewnia bezawaryjnego prowadzenia robót lub uzyskania
wymaganej ich jako ci In ynier mo e za da  od Wykonawcy zmiany tego sprz tu lub
narz dzia.

4. Transport
Za adunek, transport, roz adunek i sk adowanie elementów por czy powinny odbywa  si  tak
aby zachowa  ich dobry stan techniczny a w szczególno ci zabezpieczy  mo liwo
uszkodzenia pow oki antykorozyjnej i pogi cia elementów por czy.
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5. Wykonanie robót
Por cze stalowe nale y wykona  wg rysunku z Projektu Technicznego, zachowuj c tolerancja
wykonania elementów bariery  2 mm.
Po  wykonaniu  por cz  nale y  oczy ci  strumieniowo  do  stopnia  czysto ci  i  zabezpieczy
antykorozyjnie zestawem malarskim maj cym Aprobat  Techniczn  IBDiM. Grubo
pow oki malarskiej nale y przyjmowa  wg zalece  producenta zestawu dla rodowiska
agresywnego.
Por cz nale y zamocowa  w kapie chodnikowej do marek uprzednio zabetonowanych we
wsporniku chodnikowym. Po zamocowaniu por czy Wykonawca jest zobowi zany do
uzupe nienia wszystkich uszkodze  zabezpieczenia antykorozyjnego powsta ych w czasie
transportu i monta u.

6. Kontrola jako ci robót

Odbiorowi podlegaj : wykonanie wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym por czy,
zamocowanie por czy oraz odbiór pow oki zabezpieczenia antykorozyjnego. Pomiary
grubo ci pow ok malarskich nalezy wykona  ultrametrem.

7. Obmiar
Jednostk  obmiaru jest 1 m bie cy wykonanej i zainstalowanej por czy o okre lonych w
projekcie parametrach.

8. Odbiór ko cowy
Odbiorowi podlegaj :

roboty przygotowawcze (osadzenie marek) umo liwiaj ce monta  por czy na obiekcie
(odbiór mi dzyoperacyjny),
roboty obj te umow  po ich ca kowitym zako czeniu (odbiór ko cowy).

Podstaw  odbioru mi dzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie In yniera w dzienniku
budowy o wykonaniu robót przygotowawczych zgodnie z Dokumentacj  Projektow ,
wymaganiami zawartymi w ST oraz wyra enie zgody na przyst pienie przez Wykonawc  do
realizacji kolejnej fazy robót.
Podstaw  odbioru ko cowego jest pisemne stwierdzenie przez In yniera w Dzienniku
Budowy zako czenia wszystkich robót zwi zanych z monta em por czy, a tak e spe nienia
wymaga  okreslonych w projekcie technicznym i ST.

9. atno
Cena jednostkowa za 1 m por czy uwzgl dnia zapewnienie niezb dnych czynników
produkcji, wykonanie lub zakup, transport na obiekt mostowy, monta  por czy wraz z
zamocowaniem rub kotwi cych oraz wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego,
oczyszczenie terenu budowy po zako czeniu roboty.

10. Przepisy zwi zane
Brak


