
Szczegó owe Specyfikacje Techniczne

Remont mostu w ci gu drogi gminnej Krzeczowice – Jazz w m. Krzeczowice

D.01.02.04.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. WST P

1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót

rozbiórkowych zwi zanych z remontem mostu w ci gu drogi gminnej Krzeczowice – Jazz w
km. 0+104 w miejscowo ci Krzeczowice gmina Ka czuga.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce
rozbiórk  istniej cych elementów dróg i ulic i obejmuj :

Rozbiórka p yty pomostu,
Rozbiórka cz ci podpór, skrzyd a przyczó ków

Uwaga: odwóz wszelkich materia ów z rozbiórki – na odleg  okre lon  przez Wykonawc .

1.4. OKRE LENIA PODSTAWOWE
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi

normami oraz z okre leniami podanymi w DM.00.00.00.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno

z dokumentacj  projektow , SST oraz zaleceniami In ynieria.

2. MATERIA Y
Materia y wbudowywane nie wyst puj .

3. SPRZ T

Sprz t akceptowany przez In yniera.

4. TRANSPORT

Transport materia ów i urz dze  pomocniczych dowolnymi rodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca przedstawi In ynierowi do akceptacji technologi  prowadzenia robót

rozbiórkowych. Rozbiórka i demonta  nast pi przy u yciu m otów pneumatycznych lub
elektrycznych. Gruz z rozbiórki nale y odtransportowa  na wysypisko.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
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Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu zakresu rozbiórek z dokumentacj
techniczn . Potwierdzenie przez In yniera, prawid owego wykonania prac
rozbiórkowych musi by  wpisane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiaru ilo ciowego dokonuje si  w m3 elementów betonowych.

8. ODBIÓR ROBÓT

Zgodno  robót z projektem, Specyfikacj  i pisemnymi decyzjami In yniera.
Odbiorom podlegaj  wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST wg zasad podanych
w normach i ST DM.00.00.00.

9. PODSTAWA P ATNO CI
Ogólne warunki p atno ci podane s  w ST DM.00.00.00.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

[1] Przepisy BHP.


