Szczegbiowe Specyfikacje techniczne

M 29.03.01.11 WYKONANIE ZASYPKI PRZYCZOLKA -
ZASYPANIE PRZESTRZENI ZA SCIANAMI
PRZYCZOLKA GRUNTEM NIESPOISTYM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z zasypywaniem wykopow wraz z
zageszczeniem (w granicach rozkopu roboczego) podczas remontu mostu w ciagu
drogi gminnej Krzeczowice — Jazz w miejscowosci Krzeczowice

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z zasypywaniem wykopow wokét podpor skrajnych gruntem niespoistym
wraz z zageszczeniem zasypki i obejmuja :

- ukop gruntu piaszczystego na dokopie wraz z transportem na budoweg;

- czesciowe (partiami) zasypywanie;

- zageszczenie zasypki do uzyskania stopnia zageszczenia Is = 0.98 — 0.1,00.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania
0gdlne”, pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako wykonanych robo6t i ich zgodnosé z
Dokumentacja Projektowa oraz ST. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w
ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Og06lne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania
0golne”, pkt 2.
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2.2. Materialy do wykonania robot

Zasypke przyczotkow nalezy wykonaé z piasku srednioziarnistego, niezaglinionego o kacie
tarcia wewnetrznego oy = 32° i stopniu zageszczenia Is = 1.00 (wg BN-72/8932/-01).
Zasypke nalezy uktada¢ warstwami o grubosci nie wigkszej niz 20 cm.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu
Og06lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”,
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania robét zwiazanych z wykonaniem zasypki za przyczotkiem Wykonawca
powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprzetem do wykonania robét ziemnych, tj.:

- koparka,

- ubijaki mechaniczne;

- samochody samowyladowcze.
Do zaggszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawecg i
zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne”, pkt 4.

4.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace transportu

Materiat nalezy przewozi¢ typowym transportem samochodowym do robét ziemnych. Przy
ruchu pod drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie,
wymiardw tadunku i innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt 5.

5.2. Zakres wykonania robot

Zakres wykonania robdt obejmuje wykonanie zasypki za przyczdtkami.
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5.3. Opis wykonania robét

Wykop w rejonie podpor skrajnych nalezy zasypywaé warstwami piasku o grubosci 20
cm, zageszczanego do stopnia zageszczenia 1s=1.0 do poziomu odpowiednio wg
Dokumentacji Projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako ci rob6t podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”,
pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci robot

Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- stopnia zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypki;
- grubosci poszczeg6lnych warstw zasypki;

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 metr szescienny (1m®) wykonanej zasypki.

Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w obecnosci przedstawiciela Inwestora i
wymaga jego akceptacji. Dodatkowe roboty wykonane przez Wykonawce bez
pisemnego upowaznienia Inzyniera nie moga stanowi podstawy do roszczen o
dodatkowsa zapfate.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt 8.

Odbi6ér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
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9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne”, pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m® wykonanej zasypki obejmuje:
- wykonanie zasypki jak podano w pkt 5.3.
- odpowiednie zaggszczenie wszystkich kolejnych warstw zasypki.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1] BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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