Szczegbiowe Specyfikacje Techniczne

M 21.53.02.00 WYKOPY OTWARTE BEZ ZABEZPIECZEN

M 21.53.02.11 WYKONANIE WYKOPU OTWARTEGO BEZ
ZABEZPIECZEN

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t ziemnych zwiazanych z remontem mostu w ciagu drogi gminnej Krzeczowice —
Jazz w km. 0+104 w miejscowosci Krzeczowice gmina Kanczuga.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych pkt 1.1.

1.3.  Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robét ziemnych zwiazanych z wykonaniem obiektow mostowych, wraz z
ewentualnym usunieciem wody z wykopow lub zabezpieczeniem wykopu przed naptywem
wody. Roboty ziemne ujmuja wykopy fundamentowe umozliwiajace wykonanie reprofilacji
scianek zaplecznych oraz skrzydetek przyczotkow.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami oraz z okresleniami podanymi w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 1.4.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt
1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Roboty ziemne powinny by¢
wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i z zachowaniem wymagan niniejszej
Specyfikacji.

Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ uzasadnione zapisem w
Dzienniku Budowy, potwierdzonym przez Inzyniera.

1.5.1. Urzadzenia i materialy nie przewidziane w Dokumentacji Projektowej

Jezeli na terenie rob6t ziemnych napotyka si¢ urzadzenia podziemne nie przewidziane w
Dokumentacji Projektowej (urzadzenia instalacyjne, wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne,
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gazowe lub elektryczne) albo niewypaty lub inne pozostato$ci wojenne, wowczas roboty nalezy
przerwa¢, powiadomi¢ o tym Inzyniera, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu
postepowania z instytucjami sprawujacymi nadzor nad tymi urzadzeniami,

W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materiaty nadajace si¢ do dalszego uzytku
nalezy powiadomi¢ o tym Inzyniera i ustali¢ z nim sposob dalszego postepowania,

1.5.2. Ochrona wykopow przed zalaniem woda

Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod
pochodzacych z opaddw atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢
wyprofilowana ze spadkami umozliwiajacymi tatwy odptyw wody poza teren rob6t. Od strony
spadku terenu powinny by¢ wykonane, w razie potrzeby, rowy.

1.5.3. Wykonywanie rob6t ziemnych w warunkach zimowych

W przypadku koniecznosci wykonywania rob6t ziemnych w okresie obnizonych temperatur,
roboty te nalezy wykonywac¢ w sposob okreslony w opracowaniu Instytutu Techniki
Budowlanej pt. Wytyczne wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur. Przez pojecie "obnizonej temperatury” nalezy rozumie¢ temperaturg o otoczenia
nizsza niz +5 C.

2. MATERIALY

Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1.  Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt
3.

3.2.  Sprzet do robot ziemnych

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykona¢ przy
uzyciu odpowiedniego do wykonywania robot ziemnych typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera np. sprzet do:

odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
Uzyty sprzet powinien zapewnic ciaglos¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej
wydajnosci dla umozliwienia wykonania czynnosci podstawowej zgodnie z niniejsza ST. W
przypadku gdy stan techniczny lub parametry robocze uzywanych urzadzen lub narzedzi nie
zapewniaja bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakosci robot, Inzynier moze zazadac
zmiany stosowanego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogolne wymagania dotyczace transportu
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Og06lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”,
pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Og0lne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania
0golne”, pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt 6.
Sprawdzenie i odbior rob6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z norma PN-68/B-
06050 - Roboty ziemne budowlane oraz BN-83/8836-02.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny
podlegac nastgpujace sprawy:
e zgodnos¢ wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa
roboty pomiarowe,
przygotowanie terenu,
rodzaj i stan gruntu w podiozu,
odwadnianie wykopow,
wymiary wykopow,
zabezpieczenie wykopow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1 m® (metr szescienny). Ilosé robét okresla sie na podstawie
Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze. Obmiaru ilosciowego usunigtego gruntu dokonuje si¢ w m w stanie
rodzimym.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”, pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Remont mostu w ciggu drogi gminnej Krzeczowice — Jazz w m. Krzeczowice



Szczegbiowe Specyfikacje Techniczne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania
0golne”, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra szesciennego [m®] wykonania wykopéw w gruntach niespoistych obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkiad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

zageszczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Przepisy BHP
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