
Szczegó owe Specyfikacje Techniczne

Remont mostu w ci gu drogi gminnej Krzeczowice – Jazz w m. Krzeczowice

M.15.02.01   IZOLACJE Z PAPY ZGRZEWALNEJ

1 WST P

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru izolacji p yty pomostu ustroju nios cego z zastosowaniem papy zgrzewalnej
podczas remontu mostu w ci gu drogi gminnej Krzeczowice - jazz

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych  w pkt.1.1.

1.3 Zakres robót obj tych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i
maj ce na celu wykonanie izolacji ustroju nios cego z zastosowaniem papy zgrzewalnej.

1.4 Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi polskimi normami i ST D-
M-00.00.00 "Wymagania ogólne".

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z
Dokumentacj  Projektow , ST, poleceniami In yniera oraz zaleceniami podanymi w:
„Zasady wymiany izolacji przeciwwodnych na drogach i obiektach mostowych”, IBDiM,
Warszawa 1990r.
„Zasady wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych na drogach i obiektach mostowych”,
IBDiM, Zeszyt 32.
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".

2 MATERIA Y

2.1 Warunki ogólne stosowania materia ów

Warunki ogólne stosowania materia ów podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogólne".

2.2 Opis materia u

Wybrany materia  powinien by  materia em hydroizolacyjnym, rolowym, osnowowym,
zgrzewalnym.
Osnow  folii izolacyjnej powinna stanowi  wzmocniona w óknina poliestrowa powleczona
obustronnie bitumem modyfikowanym.



Szczegó owe Specyfikacje Techniczne

Remont mostu w ci gu drogi gminnej Krzeczowice – Jazz w m. Krzeczowice

Osnowa powinna by  ca kowicie zaimpregnowana bitumem i znajdowa  si  w górnej
cz ci folii tak, eby grubo  zgrzewalnej masy bitumicznej na spodzie arkusza wynosi a
co najmniej 3 mm.
Grubo  arkusza izolacji nie powinna by  mniejsza od 5 mm.
Arkusz izolacji  na obrze ach rolki mo e by  pocieniony na szeroko ci zak adu
pod nego równego 8 cm przechodz c z grubo ci 5÷5,5 mm do 3 mm. Spód warstwy
zgrzewalnej powinien by  zabezpieczony przed sklejaniem w rolce cienk , topliw  pod
wp ywem temperatury foli . Pod ny zak ad powinien by  oznakowany na wierzchu
arkusza bia ymi liniami w odleg ci 8 cm od kraw dzi pod nych arkusza.
Górna powierzchnia arkusza powinna by  wyko czona posypk  z bardzo drobnego piasku
wtopionego w pow ok  bitumiczn . Powierzchnia ta jest odporna na dzia anie wysokiej
temperatury, co umo liwia bezpo rednie uk adanie na izolacji warstw nawierzchniowych z
betonu asfaltowego, asfaltu piaskowego lub asfaltu lanego przy zastosowaniu roz cie acza
na pneumatykach.
Materia  powinien posiada  aprobat  techniczn  IBDiM.

2.2.1 Wymagania dla papy

Wymagania zgodnie z aprobat  techniczn  IBDiM.

3 SPRZ T

3.1  Ogólne warunki stosowania sprz tu

Ogólne warunki stosowania sprz tu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".
Roboty nale y wykonywa  przy u yciu specjalistycznego sprz tu stosownie do instrukcji
producenta.

4 TRANSPORT

4.1  Ogólne warunki transportu

Ogólne warunki transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".
Rolki papy nale y chroni  przed uderzeniami i innymi oddzia ywaniami mechanicznymi
oraz przed bezpo rednim dzia aniem wilgoci.
Rolki papy nale y przewozi  krytymi rodkami transportu, na paletach, w pozycji stoj cej,
w sposób uniemo liwiaj cy przemieszczenie opakowa  w czasie jazdy.
Rolki papy nale y uk ada  d ugo ci  w kierunku jazdy rodka transportowego na ca ej
szeroko ci tak, aby uniemo liwi  przemieszczanie si  rolek papy podczas jazdy.

5 WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".
Wykonawca przedstawi In ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robót uwzgl dniaj ce wszystkie warunki, w jakich b  wykonywane roboty izolacyjne.

5.2 Zgodno  z dokumentacj
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Izolacje powinny by  wykonywane zgodnie z Dokumentacj  Projektow  uwzgl dniaj
wymagania norm. Odst pstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by
udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy i zaakceptowane przez In yniera.
Dopuszcza si  stosowanie zamiennie innych materia ów pod warunkiem uzyskania takich
samych efektów dzia ania oraz posiadania przez te materia y wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie mostowym, wydanych przez Instytut Badawczy Dróg i
Mostów oraz po akceptacji In yniera.

5.3 Warunki uk adania izolacji

Przy wykonywaniu robót nale y przestrzega  nast puj cych warunków:
roboty izolacyjne nale y wykonywa  w okresie od 1 marca do 31 pa dziernika przy
dobrej  pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót podczas opadów deszczu i

awki, bezpo rednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotno  wzgl dna powietrza
jest wi ksza ni  85%. Temperatura powietrza i pod a w czasie uk adania izolacji
powinna wynosi  od +5oC do +35oC,
roboty izolacyjne powinny by  wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych
pracowników. Zwraca si  uwag , i  wykonywanie poprawek na ju  uko czonych
odcinkach jest bardzo pracoch onne i w przewa aj cej ilo ci wypadków prowadzi do
powstania trwa ych wad pow ok izolacyjnych,
po wykonaniu robót izolacyjnych nale y natychmiast u  warstw  wi
nawierzchni,
powierzchni  na której przykleja si  izolacj , nale y zabezpieczy  przed wjazdem
jakiegokolwiek pojazdu i wej ciem osób niezatrudnionych przy wykonywaniu tej
izolacji.

5.4 Pod e pod izolacj

Pod e pod izolacj  powinno spe nia  nast puj ce warunki:
pod e pod izolacj  powinno posiada  odpowiednie spadki, by  równe, czyste i suche,
kszta towanie odpowiednich spadków poprzecznych i pod nych powinno nast powa
podczas wykonywania warstwy betonu ochronnego p yty pomostu. Odchylenie
równo ci powierzchni zmierzone na acie d ugo ci 4,0 m nie powinno przekracza  10
mm,
równo  powierzchni powinna cechowa  si  brakiem lokalnych progów, raków,
wg bie  i wybrzusze , wystaj cych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne s  lokalne
nierówno ci do 3 mm lub wg bienia do 5 mm, przy czym nierówno ci nie mog  mie
ostrych kraw dzi.
powierzchnia pod izolacj  powinna by  oczyszczona ze wszystkich cz ci pylastych i

uszcze , mleczka cementowego i zanieczyszcze  naniesionych podczas budowy.
Oczyszczenie powierzchni wykona  nale y przez wypiaskowanie lub groszkowanie. Po
zmyciu  powierzchnia  pomostu  powinna zosta  osuszona,
wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by  naprawione. Cz ci wystaj ce
powinny by  skute lub zeszlifowane, a zag bienia  wype nione zapraw  PC,
bardzo du e ubytki i nierówno ci p yty przekraczaj ce 2 cm nale y naprawi  zapraw
bezskurczow  PCC wykonan  wg specjalnej technologii,
wytrzyma  pod a mierzona metod  pull-off powinna wynosi  min. 1.5 MPa.

5.5 Gruntowanie pod a
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Gruntowanie pod a ma na celu zwi kszenie przyczepno ci izolacji do tego pod a.
Gruntowanie powinno si  wykona  przy u yciu firmowego primera. Materia  gruntuj cy
nanosi si  przy u yciu wa ka malarskiego. Zu ycie primera wynosi 1 litr na 4-5 m2

powierzchni normalnego, zwartego betonu.
Schni cie zagruntowanych powierzchni trwa w porze letniej od 4 - 6 godzin i jest
uzale nione od temperatury otoczenia. W praktyce nale y czeka  a  do chwili, kiedy
zagruntowana powierzchnia nie jest lepka, a primer nie brudzi r ki.
Jednorazowo mo na zagruntowa  tylko tak  powierzchni , która zostanie zaizolowana
tego samego dnia. W przybli eniu oznacza to, e przy u yciu r cznego palnika o
szeroko ci 1 m i zatrudnieniu 2 osób wynosi to 150 m2 w ci gu dnia. Nie nale y gruntowa
powierzchni „na zapas” z uwagi na znaczne obni enie przyczepno ci izolacji do pod a.
Powierzchni  zagruntowan , niezaizolowan  w ci gu tego samego dnia, nale y ponownie
zagruntowa . Przed u eniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza si  ruchu pieszego po
zagruntowanych powierzchniach.

5.6 Uk adanie izolacji

Przed przyst pieniem do uk adania izolacji Wykonawca musi uzyska  akceptacj
przedstawionej In ynierowi technologii uk adania.
Warunkiem sprawnego uk adania izolacji jest posiadanie palnika na propan - butan o
szeroko ci rolki papy izolacyjnej, czyli 1 m oraz prostego narz dzia s cego do
odwijania materia u izolacyjnego z rolki w czasie zgrzewania. Konieczne jest równie
zastosowanie r cznego wa ka celem lepszego dociskania wie o zgrzanej izolacji.
Kalkuluj c ilo  potrzebnego materia u nale y przyj  do 20% wi cej izolacji ni
istniej ca powierzchnia.
Zak ad pod ny mi dzy dwoma s siednimi arkuszami izolacji nie powinien by  w szy
ni  8 cm, natomiast zak ad czo owy mi dzy ko cami rolek winien wynosi  15 cm.
Zak ady poprzeczne powinny by  przesuni te wzgl dem siebie o min. 50 cm. Zak ady
poprzeczne i pod ne powinny by  zgodne ze spadkami poprzecznymi pod a.
Uk adanie izolacji rozpoczynamy od najni szego punktu obiektu posuwaj c si  w gór .
Celem unikni cia na enia si  czterech warstw izolacji uk adamy ca  d ugo ci rolki na
przemian z po ow  jej d ugo ci, czyli dla przyk adu 4 m d ugo ci arkusz jest uk adany po 8
m lub odwrotnie.
Pocz tek rolki mocujemy za pomoc  r cznego palnika a ca  rolk  ustawiamy zgodnie z
ukszta towaniem obiektu.
Zako czenie izolacji na powierzchniach pionowych (np. przy belce kraw nikowej) nale y
wykona  przy u yciu arkusza o szeroko ci 50 cm (po owa szeroko ci rolki).

5.7 Podgrzewanie izolacji

Izolacj  po u eniu nale y natychmiast docisn  do pod a.
Nale y zwraca  uwag , aby izolacja w ka dym miejscu przylega a do betonu. Warunkiem
skutecznego zgrzewania izolacji z pod em jest wyp ywaj cy bitum, który gwarantuje
szczelne po czenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi  si  poza obr b
arkusza na odleg  1 - 2 cm oraz na ca ej d ugo ci podgrzewanej rolki. Po na eniu
izolacji nale y w jak najszybszym terminie po  zaprojektowan  nawierzchni  z betonu
asfaltowego (warstw  wi ).

6 KONTROLA JAKO CI ROBÓT



Szczegó owe Specyfikacje Techniczne

Remont mostu w ci gu drogi gminnej Krzeczowice – Jazz w m. Krzeczowice

6.1 Ogólne warunki kontroli robót

Ogólne warunki kontroli jako ci robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".

6.2 Kontrola jako ci

Sprawdzeniu jako ci robót izolacyjnych podlegaj  wszystkie fazy  i procesy
technologiczne w trakcie ich prowadzenia. Ze wzgl du na techniczne znaczenie izolacji,
zanikaj cy charakter robót oraz dokumentacyjn  form  protoko u - konieczny jest sta y i
bezpo redni nadzór nad robotami personelu Wykonawcy oraz In yniera. W trakcie
wykonywania robót oraz po ich zako czeniu nale y dokonywa  kontroli  zwracaj c
szczególn  uwag  na:

sprawdzenie materia ów na podstawie zapisów w Dzienniku  Budowy i innych
dokumentów stwierdzaj cych zgodno  u ytych materia ów z powo anymi normami i
niniejsz  ST. Materia y  nie maj ce dokumentów stwierdzaj cych ich jako  i budz ce
pod tym wzgl dem w tpliwo ci, powinny by  poddawane badaniom przed ich
zastosowaniem, a wynik bada  odnotowany w Dzienniku Budowy,
sprawdzenie równo ci powierzchni podk adu,
sprawdzenie wytrzyma ci na odrywanie,
sprawdzenie poprawno ci uk adania warstw. Ka da warstwa izolacji powinna stanowi
jednolit , czyst  pow ok  przylegaj  do powierzchni podk adu lub do uprzednio

onej warstwy.

6.3 Opis bada

6.3.1 Sprawdzenie zgodno ci z Dokumentacj  Projektow  i wymaganiami niniejszej ST
nale y przeprowadzi  za pomoc  ogl dzin zewn trznych i pomiaru wymiarów liniowych z
dok adno ci  do 0,5 cm.

6.3.2 Sprawdzenie materia ów nale y przeprowadza  na podstawie ich za wiadcze
jako ci, zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów stwierdzaj cych zgodno

ytych materia ów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powo anymi
przepisami.
Materia y nie maj ce dokumentów stwierdzaj cych ich jako  i budz ce pod tym
wzgl dem w tpliwo ci powinny by  poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a
wyniki bada  odnotowane w Dzienniku Budowy.

6.3.3 Sprawdzenie powierzchni podk adu nale y przeprowadza
za pomoc aty o d ugo ci 4,0 m, przy onej w 3 dowolnie wybranych miejscach na
ka de 20 m2 powierzchni podk adu i przez pomiar jego odchylenia od aty z
dok adno ci  do 1 mm na zgodno  z wymaganiami 5.2.2 niniejszej ST,
poprzez wykonanie bada  wytrzyma ci na odrywanie: 1 badanie na 50 m lub min. 5
bada  na jednej dzia ce.

6.3.4 Sprawdzenie warunków przyst pienia do robót nale y przeprowadza  na podstawie
zapisów w Dzienniku Budowy na zgodno  z wymaganiami pkt. 5.2.1 niniejszej ST.

6.4 Sprawdzenie prawid owo ci wykonania robót
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6.4.1 Sprawdzenie przylegania izolacji do pod a nale y przeprowadza  wzrokowo i za
pomoc  m otka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie
wybranych miejscach na ka de 10 - 20 m2 powierzchni izolacji.
Charakterystyczny g uchy d wi k wiadczy o nieprzyleganiu i niezwi zaniu izolacji z
pod em.

6.4.2 Sprawdzenie prawid owo ci u enia pow ok bitumicznych nale y przeprowadza
wzrokowo w czasie ich wykonywania, kontroluj c stosowanie w ciwych materia ów i
liczb  ich warstw.

6.4.3 Sprawdzenie prawid owo ci u enia pow ok z materia ów rolowych nale y
przeprowadza  w trakcie wykonywania izolacji, kontroluj c stosowanie w ciwych
materia ów, liczb  warstw i wielko  zak adów oraz dok adno  sklejenia poszczególnych
warstw zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.

6.4.4 Sprawdzenie osadzenia wpustów odwadniaj cych nale y przeprowadza  w trakcie
ich osadzania, kontroluj c zachowanie wymaga  podanych w Dokumentacji Projektowej.
Warstwy izolacji powinny by  wprowadzone do kielicha wpustu w sposób umo liwiaj cy
sp yw wody z izolacji do wpustu.

6.4.5 Sprawdzenie zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych nale y przeprowadza  w
trakcie wykonywania izolacji, kontroluj c zachowanie wymaga  podanych w
Dokumentacji Projektowej.

6.5 Ocena wyników bada

Je eli badania przewidziane w 6.2. dadz  wynik dodatni - wykonanie robót izolacyjnych
nale y uzna  za zgodne z wymaganiami niniejszej ST.
W przypadku gdy cho by jedno z bada  da o wynik ujemny, nale y odbierane roboty
izolacyjne uzna  za niezgodne z wymaganiami  niniejszej ST.
W razie uznania robót izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST, komisja
przeprowadzaj ca badania powinna ustali , czy nale y ca kowicie lub cz ciowo uzna
roboty za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST i nakaza  ponowne ich wykonanie albo
nakaza  wykonanie poprawek, które doprowadz  do zgodno ci robót z wymaganiami
niniejszej ST.

7 OBMIAR ROBÓT

Jednostk  obmiarow  jest 1 m2 powierzchni izolowanej na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaru w terenie.

8 ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".
Roboty obj te niniejsz  specyfikacj  podlegaj  odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych
zakryciu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów bada  i oceny
wizualnej.
Odbiór nale y przeprowadza  dla ka dego z etapów robót.
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W protokole odbioru nale y odnotowa  fakt dokonywania ewentualnych poprawek
okre laj c ich rodzaj i miejsce.
Podstaw  do odbioru robót izolacyjnych s  badania obejmuj ce:

sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  techniczn
sprawdzenie materia ów
sprawdzenie pod a pod izolacj
sprawdzenie warunków prowadzenia robót
sprawdzenie prawid owo ci wykonanych robót.

Do odbioru robót Wykonawca zobowi zany jest przed :
protoko y bada  kontrolnych lub za wiadczenie jako ci  materia ów,
protoko y odbiorów cz ciowych,
zapisy w dzienniku budowy.

9 PODSTAWA P ATNO CI

atno  za 1 m2 wykonanej izolacji nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarem i ocen
jako ci wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i bada  laboratoryjnych.
Zgodnie z Dokumentacj  Projektow  roboty zwi zane z wykonaniem izolacji obejmuj
ilo ci podane w kosztorysie nak adczym..
Cena wykonania robót obejmuje:

zakup i dostarczenie materia ów,
przygotowanie, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonu p yty,

enie izolacji zgodnie z niniejsz  ST i Dokumentacj  Projektow  z zapewnieniem
szczelno ci po cze  izolacji przy wpustach odwadniaj cych i poszczególnych
powierzchni mi dzy sob ,
zak ady, odpady i ubytki materia u,
etapowanie robót,
oznakowanie i odgrodzenie miejsca robót,
uporz dkowanie miejsca robót,
wykonanie bada .

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1 Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2 Inne dokumenty

Zasady wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych.
Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Seria I. Informacje, instrukcje. Zeszyt nr 32.
Warszawa 1991 r.
Technologie robót utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych, IBDiM,
Warszawa 1990 r.
Metody bada  izolacyjnych materia ów samoprzylepnych, zgrzewalnych i mastyksów,
IBDiM,

Warszawa


