Szczegbiowe Specyfikacje Techniczne

M.19.01.04 PORECZE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem i odbiorem porgczy w ramach remontu mostu w
ciagu drogi gminnej Krzeczowice — Jazz w miejscowosci Krzeczowice

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z :

. wykonanie stalowych poreczy z ptaskownikéw z zabezpieczeniem antykorozyjnym
. dostarczeniem na budowe i zamontowaniem poreczy,
. kontrola jakosci,

zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materiatom i wykonywanej pracy.

1.4. Okreslenia podstawowe
porecz na obiekcie mostowym - ma na celu zabezpieczenie ruchu pieszego

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych roboét
oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz zaleceniami
Inzyniera.

2. Materialy

Porecze mostowe 0 wysokosci 110 cm nalezy wykona¢ z ptaskownikdw lub ksztattownikow :
- plaskownik 10 x 80

- szczeblinki — ptaskownik 8 x 50

Do zabezpieczenia antykorozyjnego zastosowaé po uprzednim oczyszczeniu elementow
poreczy metoda strumieniowo-scierng do 2.1/2 Sa zestaw farb przewidzianych do
aplikacji konstrukcji mostowych posiadajacych aprobate IBDIM w Warszawie
Wymagana grubosé powlok malarskich powinna przekraczaé 240 um.

3. Sprzet

Wybor sprzetu i narzedzi stuzacych do montazu poreczy pozostawia si¢ Wykonawcy.

Uzyty przez Wykonawce sprzet lub narzedzia powinny zapewniaé¢ ciaglos¢ wykonywanych
robot i wymagana ich jakos¢. O ile rodzaj, stan techniczny lub parametry robocze uzytego
sprzetu lub narzedzia nie zapewnia bezawaryjnego prowadzenia robot lub uzyskania
wymaganej ich jakosci Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany tego sprzetu lub
narzedzia.

4, Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie elementéw poreczy powinny odbywac sie tak
aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny a w szczego6lnosci zabezpieczy¢é mozliwosé
uszkodzenia powloki antykorozyjnej i pogiecia elementow poreczy.
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5. Wykonanie robot

Porgcze stalowe nalezy wykona¢ wg rysunku z Projektu Technicznego, zachowujac tolerancja
wykonania elementdw bariery + 2 mm.

Po wykonaniu porecz nalezy oczysci¢ strumieniowo do stopnia czystosci |1 zabezpieczyé
antykorozyjnie zestawem malarskim majacym Aprobate Techniczna IBDiIM. Grubosé
powloki malarskiej nalezy przyjmowac¢ wg zalecen producenta zestawu dla srodowiska
agresywnego.

Poregcz nalezy zamocowa¢ w kapie chodnikowej do marek uprzednio zabetonowanych we
wsporniku chodnikowym. Po zamocowaniu porgczy Wykonawca jest zobowiazany do
uzupetnienia wszystkich uszkodzen zabezpieczenia antykorozyjnego powstatych w czasie
transportu i montazu.

6. Kontrola jakosci robot

Odbiorowi podlegaja: wykonanie wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym poreczy,
zamocowanie poreczy oraz odbiér powloki zabezpieczenia antykorozyjnego. Pomiary
grubosci powtok malarskich nalezy wykona¢ ultrametrem.

7. Obmiar
Jednostka obmiaru jest 1 m biezacy wykonanej i zainstalowanej porgczy o okreslonych w
projekcie parametrach.

8. Odbiér koncowy

Odbiorowi podlegaja:

e roboty przygotowawcze (osadzenie marek) umozliwiajace montaz poreczy na obiekcie
(odbiér micdzyoperacyjny),

¢ roboty objete umowa po ich catkowitym zakonczeniu (odbior koncowy).

Podstawa odbioru migdzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku

budowy o wykonaniu rob6t przygotowawczych zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

wymaganiami zawartymi w ST oraz wyrazenie zgody na przystapienie przez Wykonawce do

realizacji kolejnej fazy robot.

Podstawa odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inzyniera w Dzienniku

Budowy zakonczenia wszystkich robdt zwiazanych z montazem poreczy, a takze spetnienia

wymagan okreslonych w projekcie technicznym i ST.

9. Platnos¢

Cena jednostkowa za 1 m poreczy uwzglednia zapewnienie niezbednych czynnikéw
produkcji, wykonanie lub zakup, transport na obiekt mostowy, montaz poreczy wraz z
zamocowaniem s$rub kotwiacych oraz wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego,
oczyszczenie terenu budowy po zakonczeniu roboty.

10.  Przepisy zwigzane
Brak
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