
Szczegó owe Specyfikacje techniczne

Remont mostu w ci gu drogi gminnej Krzeczowice – Jazz w miejscowo ci Krzeczowice

M 29.03.01.11   WYKONANIE ZASYPKI PRZYCZÓ KA –
ZASYPANIE PRZESTRZENI ZA CIANAMI
PRZYCZÓ KA GRUNTEM  NIESPOISTYM

1. WST P

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru robót zwi zanych z zasypywaniem wykopów wraz z
zag szczeniem (w granicach rozkopu roboczego) podczas remontu mostu w ci gu
drogi gminnej Krzeczowice – Jazz w miejscowo ci Krzeczowice

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót
zwi zanych z zasypywaniem wykopów wokó  podpór skrajnych gruntem niespoistym
wraz z zag szczeniem zasypki i obejmuj  :

- ukop gruntu piaszczystego na dokopie wraz z transportem na budow ;
- cz ciowe (partiami) zasypywanie;
- zag szczenie zasypki do uzyskania stopnia zag szczenia IS = 0.98 – 0.1,00.

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M 00.00.00 „Wymagania
ogólne”, pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako wykonanych robót i ich zgodno  z

Dokumentacj  Projektow  oraz ST. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w

ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania
ogólne”, pkt 2.
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2.2. Materia y do wykonania robót

Zasypk  przyczó ków nale y wykona  z piasku rednioziarnistego, niezaglinionego o k cie
tarcia wewn trznego u = 320 i stopniu zag szczenia IS = 1.00 (wg BN-72/8932/-01).
Zasypk  nale y uk ada  warstwami o grubo ci nie wi kszej ni  20 cm.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”,
pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania robót

Do wykonania robót zwi zanych z wykonaniem zasypki za przyczó kiem Wykonawca
powinien dysponowa  sprawnym technicznie sprz tem do wykonania robót ziemnych, tj.:

- koparka,
- ubijaki mechaniczne;
- samochody samowy adowcze.

Do zag szczania powinien by  u ywany sprz t okre lony przez Wykonawc  i
zaakceptowany przez In yniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania
ogólne”, pkt 4.

4.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce transportu

Materia  nale y przewozi  typowym transportem samochodowym do robót ziemnych. Przy
ruchu pod drogach publicznych pojazdy powinny spe nia  wymagania dotycz ce
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie,
wymiarów adunku i innych parametrów technicznych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5.

5.2. Zakres wykonania robót

Zakres wykonania robót obejmuje wykonanie zasypki za przyczó kami.
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5.3. Opis wykonania robót

Wykop w rejonie podpór skrajnych nale y zasypywa  warstwami piasku o grubo ci 20
cm, zag szczanego do stopnia zag szczenia IS=1.0 do poziomu odpowiednio wg
Dokumentacji Projektowej.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”,
pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jako ci robót

Sprawdzenie jako ci robót polega na sprawdzeniu:
- stopnia zag szczenia poszczególnych warstw zasypki;
- grubo ci poszczególnych warstw zasypki;

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest 1 metr sze cienny (1m3) wykonanej zasypki.

Obmiar powinien by  wykonany na budowie w obecno ci przedstawiciela Inwestora i
wymaga jego akceptacji. Dodatkowe roboty wykonane przez Wykonawc  bez
pisemnego upowa nienia In yniera nie mog  stanowi podstawy do roszcze  o
dodatkow  zap at .

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 8.

Odbiór powinien by  przeprowadzony w czasie umo liwiaj cym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania post pu robót. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na w asny koszt w terminie ustalonym z In ynierem.

9. PODSTAWY P ATNO CI
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9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstaw p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstaw p atno ci podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania
ogólne”, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m3 wykonanej zasypki obejmuje:
- wykonanie zasypki jak podano w pkt 5.3.
- odpowiednie zag szczenie wszystkich kolejnych warstw zasypki.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

[1] BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.


