Szczegblowe Specyfikacje Techniczne

M.15.02.01 1ZOLACJE Z PAPY ZGRZEWALNEJ

1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji ptyty pomostu ustroju niosacego z zastosowaniem papy zgrzewalnej
podczas remontu mostu w ciagu drogi gminnej Krzeczowice - jazz

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie izolacji ustroju niosacego z zastosowaniem papy zgrzewalnej.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i ST D-
M-00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
Dokumentacja Projektowa, ST, poleceniami Inzyniera oraz zaleceniami podanymi w:
»,Zasady wymiany izolacji przeciwwodnych na drogach i obiektach mostowych”, IBDiM,
Warszawa 1990r.

»Zasady wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych na drogach i obiektach mostowych”,
IBDIM, Zeszyt 32.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne".

2 MATERIALY
2.1 Warunki og6lne stosowania materialow

Warunki og6lne stosowania materiatdw podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogblne”.

2.2 Opis materialu
Wybrany materiat powinien by¢ materiatem hydroizolacyjnym, rolowym, osnowowym,
zgrzewalnym.

Osnowe folii izolacyjnej powinna stanowi¢ wzmocniona wioknina poliestrowa powleczona
obustronnie bitumem modyfikowanym.
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Osnowa powinna by¢ catkowicie zaimpregnowana bitumem i znajdowaé si¢ w gornej
czesci folii tak, zeby grubosé zgrzewalnej masy bitumicznej na spodzie arkusza wynosita
CO najmniej 3 mm.

Grubos¢ arkusza izolacji nie powinna by¢ mniejsza od 5 mm.

Arkusz izolacji na obrzezach rolki moze by¢ pocieniony na szerokosci zakiadu
podtuznego réwnego 8 cm przechodzac z grubosci 5+5,5 mm do 3 mm. Spdd warstwy
zgrzewalnej powinien by¢ zabezpieczony przed sklejaniem w rolce cienka, topliwa pod
wptywem temperatury folia. Podluzny zaktad powinien by¢ oznakowany na wierzchu
arkusza biatymi liniami w odlegtosci 8 cm od krawedzi podtuznych arkusza.

Garna powierzchnia arkusza powinna by¢ wykonczona posypka z bardzo drobnego piasku
wtopionego w powtoke bitumiczna. Powierzchnia ta jest odporna na dziatanie wysokiej
temperatury, co umozliwia bezposrednie uktadanie na izolacji warstw nawierzchniowych z
betonu asfaltowego, asfaltu piaskowego lub asfaltu lanego przy zastosowaniu rozscietacza
na pneumatykach.

Materiat powinien posiada¢ aprobate techniczna IBDiM.

2.2.1 Wymagania dla papy

Wymagania zgodnie z aprobata techniczna IBDiM.

3 SPRZET

3.1 Ogolne warunki stosowania sprzetu

Og06lne warunki stosowania sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne".
Roboty nalezy wykonywac¢ przy uzyciu specjalistycznego sprze¢tu stosownie do instrukcji
producenta.

4 TRANSPORT

4.1 Ogo6lne warunki transportu

Og06lne warunki transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Rolki papy nalezy chroni¢ przed uderzeniami i innymi oddziatywaniami mechanicznymi
oraz przed bezposrednim dziataniem wilgoci.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, na paletach, w pozycji stojacej,
w sposOb uniemozliwiajacy przemieszczenie opakowan w czasie jazdy.

Rolki papy nalezy uktada¢ dlugoscia w kierunku jazdy srodka transportowego na calej
szerokosci tak, aby uniemozliwi¢ przemieszczanie sig rolek papy podczas jazdy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Og06lne warunki wykonania robo6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne™.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram

robot uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty izolacyjne.

5.2 Zgodnosé z dokumentacja
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Izolacje powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacja Projektowa uwzgledniajaca
wymagania norm. Odstepstwa od Dokumentacji  Projektowej powinny by¢
udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy i zaakceptowane przez Inzyniera.
Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennie innych materiatow pod warunkiem uzyskania takich
samych efektow dziatania oraz posiadania przez te materiaty swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie mostowym, wydanych przez Instytut Badawczy Drég i
Mostow oraz po akceptacji Inzyniera.

5.3 Warunki ukladania izolacji

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ nastepujacych warunkdw:

¢ roboty izolacyjne nalezy wykonywa¢ w okresie od 1 marca do 31 pazdziernika przy
dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie rob6t podczas opadow deszczu i
mzawki, bezposrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotnos¢ wzgledna powietrza
jest wigksza niz 85%. Temperatura powietrza i podioza w czasie uktadania izolacji
powinna wynosi¢ od +5°C do +35°C,

¢ roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych
pracownikOw. Zwraca si¢ uwage, iz wykonywanie poprawek na juz ukonczonych
odcinkach jest bardzo pracochtonne i w przewazajacej ilosci wypadkoéw prowadzi do
powstania trwatych wad powtok izolacyjnych,

¢ po wykonaniu robdt izolacyjnych nalezy natychmiast ulozy¢ warstwe wiazaca
nawierzchni,

O powierzchnig na ktorej przykleja si¢ izolacje, nalezy zabezpieczy¢ przed wjazdem
jakiegokolwiek pojazdu i wejsciem 0sOb niezatrudnionych przy wykonywaniu tej
izolacji.

5.4 Podloze pod izolacje

Podloze pod izolacjg powinno spetnia¢ nastgpujace warunki:

¢ podioze pod izolacje powinno posiada¢ odpowiednie spadki, by¢ rowne, czyste i suche,

¢ ksztattowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych powinno nastgpowaé
podczas wykonywania warstwy betonu ochronnego ptyty pomostu. Odchylenie
rownosci powierzchni zmierzone na tacie dtugosci 4,0 m nie powinno przekracza¢ 10
mm,

0 rownos¢ powierzchni powinna cechowa¢ si¢ brakiem lokalnych progéw, rakow,
wglebien i wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sa lokalne
nierownosci do 3 mm lub wgtebienia do 5 mm, przy czym nieréwnosci nie moga miec
ostrych krawedzi.

¢ powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona ze wszystkich czesci pylastych i
zluszczen, mleczka cementowego i zanieczyszczen naniesionych podczas budowy.
Oczyszczenie powierzchni wykona¢ nalezy przez wypiaskowanie lub groszkowanie. Po
zmyciu powierzchnia pomostu powinna zosta¢ osuszona,

¢ wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione. Czesci wystajace
powinny by¢ skute lub zeszlifowane, a zagtgbienia wypetnione zaprawa PC,

¢ bardzo duze ubytki i nierdbwnosci piyty przekraczajace 2 cm nalezy naprawic¢ zaprawa
bezskurczowa PCC wykonana wg specjalnej technologii,

¢ wytrzymatos¢ poditoza mierzona metoda pull-off powinna wynosi¢ min. 1.5 MPa.

5.5 Gruntowanie podloza
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Gruntowanie podtoza ma na celu zwigkszenie przyczepnosci izolacji do tego podioza.
Gruntowanie powinno si¢ wykona¢ przy uzyciu firmowego primera. Materiat gruntujacy
nanosi sie przy uzyciu watka malarskiego. Zuzycie primera wynosi 1 litr na 4-5 m?
powierzchni normalnego, zwartego betonu.

Schnigcie zagruntowanych powierzchni trwa w porze letniej od 4 - 6 godzin i jest
uzaleznione od temperatury otoczenia. W praktyce nalezy czeka¢ az do chwili, kiedy
zagruntowana powierzchnia nie jest lepka, a primer nie brudzi reki.

Jednorazowo mozna zagruntowaé tylko taka powierzchnig, ktéra zostanie zaizolowana
tego samego dnia. W przyblizeniu oznacza to, ze przy uzyciu recznego palnika o
szerokosci 1 m i zatrudnieniu 2 0s6b wynosi to 150 m? w ciagu dnia. Nie nalezy gruntowaé
powierzchni ,,na zapas” z uwagi na znaczne obnizenie przyczepnosci izolacji do podioza.
Powierzchnig zagruntowana, niezaizolowana w ciagu tego samego dnia, nalezy ponownie
zagruntowac. Przed utozeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza si¢ ruchu pieszego po
zagruntowanych powierzchniach.

5.6 Ukladanie izolacji

Przed przystapieniem do ukladania izolacji Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje
przedstawionej Inzynierowi technologii uktadania.

Warunkiem sprawnego ukladania izolacji jest posiadanie palnika na propan - butan o
szerokosci rolki papy izolacyjnej, czyli 1 m oraz prostego narzedzia stuzacego do
odwijania materiatu izolacyjnego z rolki w czasie zgrzewania. Konieczne jest rowniez
zastosowanie recznego watka celem lepszego dociskania swiezo zgrzanej izolacji.
Kalkulujac ilos¢ potrzebnego materiatlu nalezy przyja¢ do 20% wigcej izolacji niz
istniejaca powierzchnia.

Zaklad podtuzny migdzy dwoma sasiednimi arkuszami izolacji nie powinien by¢ wegzszy
niz 8 cm, natomiast zaklad czotowy migdzy koncami rolek winien wynosi¢ 15 cm.

Zaklady poprzeczne powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o min. 50 cm. Zaklady
poprzeczne i podtuzne powinny by¢ zgodne ze spadkami poprzecznymi podioza.
Uktadanie izolacji rozpoczynamy od najnizszego punktu obiektu posuwajac sie w gore.
Celem uniknigcia natozenia si¢ czterech warstw izolacji uktadamy catos¢ dtugosci rolki na
przemian z potowa jej dtugosci, czyli dla przyktadu 4 m dtugosci arkusz jest uktadany po 8
m lub odwrotnie.

Poczatek rolki mocujemy za pomoca recznego palnika a cata rolke ustawiamy zgodnie z
uksztattowaniem obiektu.

Zakonczenie izolacji na powierzchniach pionowych (np. przy belce kraweznikowej) nalezy
wykona¢ przy uzyciu arkusza o szerokosci 50 cm (potowa szerokosci rolki).

5.7 Podgrzewanie izolacji

Izolacje po utozeniu nalezy natychmiast docisna¢ do podioza.

Nalezy zwraca¢ uwagg, aby izolacja w kazdym miejscu przylegata do betonu. Warunkiem
skutecznego zgrzewania izolacji z podiozem jest wyptywajacy bitum, ktéry gwarantuje
szczelne potaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ si¢ poza obregb
arkusza na odlegtos¢ 1 - 2 cm oraz na calej dtugosci podgrzewanej rolki. Po natozeniu
izolacji nalezy w jak najszybszym terminie potozy¢ zaprojektowana nawierzchnig z betonu
asfaltowego (warstwe wiazaca).

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1 Ogodlne warunki kontroli robot
Ogolne warunki kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
6.2 Kontrola jakosci

Sprawdzeniu jakosci robot izolacyjnych podlegaja wszystkie fazy I procesy

technologiczne w trakcie ich prowadzenia. Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji,

zanikajacy charakter robdt oraz dokumentacyjna forme protokotu - konieczny jest staty i

bezposredni nadzor nad robotami personelu Wykonawcy oraz Inzyniera. W trakcie

wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywaé kontroli zwracajac

szczeg0llna uwage na:

¢ sprawdzenie materiatbw na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych
dokumentéw stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatdbw z powotanymi normami i
niniejsza ST. Materiaty nie majace dokumentow stwierdzajacych ich jakos¢ i budzace
pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddawane badaniom przed ich
zastosowaniem, a wynik badan odnotowany w Dzienniku Budowy,

¢ sprawdzenie rownosci powierzchni podkiadu,

sprawdzenie wytrzymatosci na odrywanie,

¢ sprawdzenie poprawnosci uktadania warstw. Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢
jednolita, czysta powloke przylegajaca do powierzchni podkiadu lub do uprzednio
ulozonej warstwy.

<

6.3 Opis badan

6.3.1 Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami niniejszej ST
nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru wymiaréw liniowych z
doktadnoscia do 0,5 cm.

6.3.2 Sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadza¢ na podstawie ich zaswiadczen
jakosci, zapisbw w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnosé¢
uzytych materiatdw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powotanymi
przepisami.

Materiaty nie majace dokumentoéw stwierdzajacych ich jako$¢ i budzace pod tym
wzgledem watpliwosci powinny by¢ poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a
wyniki badan odnotowane w Dzienniku Budowy.

6.3.3 Sprawdzenie powierzchni podkiadu nalezy przeprowadza¢

¢ za pomoca taty o diugosci 4,0 m, przylozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na
kazde 20 m? powierzchni podkfadu i przez pomiar jego odchylenia od faty z
dokladnoscia do 1 mm na zgodnos¢ z wymaganiami 5.2.2 niniejszej ST,

¢ poprzez wykonanie badan wytrzymatosci na odrywanie: 1 badanie na 50 m lub min. 5
badan na jednej dzialce.

6.3.4 Sprawdzenie warunkow przystapienia do robot nalezy przeprowadza¢ na podstawie
zapisdw w Dzienniku Budowy na zgodnos¢ z wymaganiami pkt. 5.2.1 niniejszej ST.

6.4 Sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot
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6.4.1 Sprawdzenie przylegania izolacji do podioza nalezy przeprowadza¢ wzrokowo i za
pomoca miotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie

wybranych miejscach na kazde 10 - 20 m2 powierzchni izolacji.
Charakterystyczny gtuchy dzwick swiadczy o nieprzyleganiu i niezwiazaniu izolacji z
podtozem.

6.4.2 Sprawdzenie prawidtowosci utozenia powtok bitumicznych nalezy przeprowadzaé
wzrokowo w czasie ich wykonywania, kontrolujac stosowanie witasciwych materiatow i
liczbe ich warstw.

6.4.3 Sprawdzenie prawidlowosci utozenia powlok z materiatdbw rolowych nalezy
przeprowadza¢ w trakcie wykonywania izolacji, kontrolujac stosowanie wtasciwych
materiatow, liczbe warstw i wielkos¢ zaktadow oraz dokfadnos¢ sklejenia poszczegolnych
warstw zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.

6.4.4 Sprawdzenie osadzenia wpustdw odwadniajacych nalezy przeprowadza¢ w trakcie
ich osadzania, kontrolujac zachowanie wymagan podanych w Dokumentacji Projektowej.
Warstwy izolacji powinny by¢ wprowadzone do kielicha wpustu w sposéb umozliwiajacy
sptyw wody z izolacji do wpustu.

6.4.5 Sprawdzenie zabezpieczenia elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzaé¢ w
trakcie wykonywania izolacji, kontrolujac zachowanie wymagan podanych w
Dokumentacji Projektowe;.

6.5 Ocena wynikow badan

Jezeli badania przewidziane w 6.2. dadza wynik dodatni - wykonanie robot izolacyjnych
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej ST.

W przypadku gdy cho¢by jedno z badan dato wynik ujemny, nalezy odbierane roboty
izolacyjne uzna¢ za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST.

W razie uznania robét izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST, komisja
przeprowadzajaca badania powinna ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czgsciowo uznaé
roboty za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST i nakaza¢ ponowne ich wykonanie albo
nakaza¢ wykonanie poprawek, ktére doprowadza do zgodnosci robot z wymaganiami
niniejszej ST.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 powierzchni izolowanej na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaru w terenie.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne™.

Roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, ktéry jest dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw badan i oceny
wizualnej.

Odbidr nalezy przeprowadza¢ dla kazdego z etapdw robot.
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W protokole odbioru nalezy odnotowa¢ fakt dokonywania ewentualnych poprawek
okreslajac ich rodzaj i miejsce.
Podstawa do odbioru roboét izolacyjnych sa badania obejmujace:

0
0
0
0

0

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna
sprawdzenie materiatdw

sprawdzenie podioza pod izolacje

sprawdzenie warunkow prowadzenia robét
sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robét.

Do odbioru rob6t Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢:

0
0
Y

protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenie jakosci materiatow,
protokoty odbioréw czesciowych,
zapisy w dzienniku budowy.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za 1 m2 wykonanej izolacji nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z obmiarem i ocena
jakosci wykonanych robot na podstawie wynikéw pomiarow i badan laboratoryjnych.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa roboty zwiazane z wykonaniem izolacji obejmuja
ilosci podane w kosztorysie naktadczym..

Cena wykonania rob6t obejmuije:

0
0
0

SO

zakup i dostarczenie materiatow,

przygotowanie, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonu piyty,

ulozenie izolacji zgodnie z niniejsza ST i Dokumentacja Projektowa z zapewnieniem
szczelnosci polaczen izolacji przy wpustach odwadniajacych i poszczegolnych
powierzchni migdzy soba,

zaklady, odpady i ubytki materiatu,

etapowanie robot,

oznakowanie i odgrodzenie miejsca robot,

uporzadkowanie miejsca robot,

wykonanie badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2 Inne dokumenty

0

0

0

Zasady wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych.
Instytut Badawczy Drdg i Mostow. Seria |. Informacje, instrukcje. Zeszyt nr 32.
Warszawa 1991 r.

Technologie robét utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych, IBDiM,
Warszawa 1990 r.

Metody badan izolacyjnych materiatdw samoprzylepnych, zgrzewalnych i mastyksow,
IBDiM,

Warszawa
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