Szczegblowe Specyfikacje Techniczne

D.01.02.04.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.  WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych zwiazanych z remontem mostu w ciagu drogi gminnej Krzeczowice — Jazz w
km. 0+104 w miejscowosci Krzeczowice gmina Kanczuga.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
rozbidrke istniejacych elementow drdg i ulic i obejmuja:

e Rozbidrka ptyty pomostu,
e Rozbiodrka czesci podpor, skrzydta przyczotkdw

Uwaga: odwoz wszelkich materiatdw z rozbiorki — na odlegto$¢ okreslona przez Wykonawce.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami oraz z okresleniami podanymi w DM.00.00.00.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST oraz zaleceniami Inzynieria.

2. MATERIALY

Materiaty wbudowywane nie wystepuja.
3. SPRZET

Sprzet akceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Transport materiatow i urzadzen pomocniczych dowolnymi srodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji technologig prowadzenia robét
rozbiérkowych. Rozbiorka i demontaz nastapi przy uzyciu mtotéw pneumatycznych lub
elektrycznych. Gruz z rozbidrki nalezy odtransportowac na wysypisko.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zakresu rozbiorek z dokumentacja
techniczna. Potwierdzenie przez Inzyniera, prawidtowego wykonania prac
rozbiérkowych musi by¢ wpisane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru ilosciowego dokonuje sie w m® elementéw betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnosé robot z projektem, Specyfikacja i pisemnymi decyzjami Inzyniera.
Odbiorom podlegaja wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST wg zasad podanych
w normach i ST DM.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Og06lne warunki ptatnosci podane sa w ST DM.00.00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Przepisy BHP.
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