Szczegblowe Specyfikacje Techniczne

M. 13.03.00 PREFABRYKATY BETONOWE

M.13.03.01 MONTAZ PREFABRYKOWANYCH PLYT DS
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
montazu i odbioru prefabrykowanych ptyt strunobetonowych typu DS ustroju nosnego dla
remontowanego mostu w ciagu drogi powiatowej Krzeczowice — Jazz w miejSCOwosci
Krzeczowice.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu montaz prefabrykowanych ptyt DS ustroju nosnego.
W zakres rob6t wchodza:
- zakup i dostarczenie na budowe wymienionych wyzej elementow,
- montaz elementdw,
- wypetnienie spoin migdzy
elementami.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace robdt podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne™.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu ustroju nosnego sa: - belki
strunobetonowe typu DS dla obciazenia klasy B tj. 40ton.

2.2. Prefabrykowane belki DS Wymagania dla elementow prefabrykowanych
- odchyiki dtugosci elementéw £10mm,
- odchytki prostoliniowosci £5mm, £1/500 diugosci,
- odchyiki skrecenia przekroju, mierzone wzajemnym przesunigciem
odpowiadajacych sobie punktow przekroju £5mm, £1/500 dtugosci,
- nie dopuszcza si¢ uszkodzen mechanicznych dolnych powierzchni belek,
- dopuszcza sie wystepowanie poréw o wielkosci maksymalnej 0,25 cm?® w ilosci
nie wigkszej niz 0,5% powierzchni belki,
- powierzchnia gdrna prefabrykatu musi by¢ mocno uszorstniona do gtebokosci
bruzd i karbéw okoto 10mm, z przebiegiem w wiekszosci prostopadtym do osi
belek.
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a) Wymagania dotyczace betonu:
. Belki DS wykona¢ z betonu klasy B45, stosujac materiaty zgodne z wymaganiami.
b) Wymagania dotyczace stali:

Zbrojenie belek DS stala A-11IN nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja

3.SPRZET

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastgpujacym, sprawnym technicznie sprzgtem:

- dzwigiem samochodowym o udzwigu i wysiegu odpowiadajacymi terenowym warunkom
montazu belek DS

- spawarka elektryczna wirowa.

Sprzet uzyty do montazu prefabrykatéw powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta
prefabrykatéw i mie¢ akceptacje Inspektora Nadzoru

4. TRANSPORT

Prefabrykaty moga by¢ przewozone dowolnymi pojazdami zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru. Elementy powinny by¢ ukiadane poziomo, diugoscia w kierunku
jazdy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i
Organizacji Robot i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda
wykonywane.

5.2. Zakres wykonywanych robét
Zakres wykonywanych robo6t obejmuje:
- dostarczenie prefabrykatéw na poszczegolne obiekty,
- ustawienie prefabrykatow na przyczoétkach.

5.2. Uwagi szczegdlne
5.2.1. Montaz prefabrykatow
Przed przystapieniem do montazu prefabrykatow nalezy oceni¢ ich stan techniczny.
Belki nalezy ustawia¢ na miejscu montazu za pomoca dzwigu samochodowego.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na osiowos¢ ich usytuowania, prostoliniowos¢ oraz
usytuowanie wysokosciowe.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1.Zakres kontroli
W zakres kontroli wchodzi:
- sprawdzenie cech zewngtrznych elementow prefabrykowanych,
- badania laboratoryjne,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia i zamocowania elementéw.

6.2.Sprawdzenie cech zewnetrznych
Kontrola cech zewnetrznych polega na:
- wykonaniu ogledzin zewnetrznych
- sprawdzeniu wymiarow elementow wg pkt. 2.2. niniejszej Specyfikacji - pomiaru
nalezy dokona¢ za pomoca linijki z podziatka milimetrowa
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- sprawdzeniu réwnosci powierzchni obrobionych, katow, szczerb i uszkodzen,
zgodnie z BN-66/6775-01,
- wizualnym sprawdzeniu faktury elementow.
Badaniu podlega cato$¢ dostarczonej partii
prefabrykatow.
Do dostarczonych elementéw Producent musi dotaczy¢ atest zawierajacy:
- nazwe i adres producenta,
- datg wystawienia atestu,
- wykaz cech elementow objetych atestem,
- krotki opis prowadzonych badan zgodnych z aprobata techniczna wyrobu.

Badania laboratoryjne
W zakres badan wchodzi:
- badanie cech wytrzymatosciowych,
- badanie nasiakliwosci wg PN-85/B-04102,
- badanie odpornosci na zamrazanie wg PN-85/B-04102. Wyniki badan dostarcza
wytwornia.

6.4. Sprawdzenie prawidlowosci montazu elementow
W zakres kontroli wchodzi:
- wizualna ocena jakosci robot,
- sprawdzenie prostoliniowosci utozenia - przy pomocy taty, odchylenie nie powinno
by¢ wigksze niz 5mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 sztuka zamontowanego elementu. Do pfatnosci przyjmuje si¢
rzeczywista ilo$¢ prefabrykatéw ustawionych i odebranych.

8. ODBIOR ROBOT

Dokonuje sie nastepujacych odbioréw:

- odbiér elementéw prefabrykowanych przed ich wbudowaniem na podstawie badan i
kontroli wg. pkt. 6.2. i 6.3. niniejszej SST,

- koncowy odbior utozonych prefabrykatow na podstawie kontroli wg pkt. 6.4. niniejszej
SST, z odbioru koncowego sporzadza sie protokét.

PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje zakup i dostarczenie na budowe prefabrykatow - belek DS
oraz innych niezbednych czynnikdéw produkcji, przygotowanie podioza pod elementy,
montaz elementdw prefabrykowanych .

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-77/S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcji mostowe. Wymagania i badania.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcji betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Nazwy i okreslenia. Losowy wybor
jednostek produktu do prébki.

PODNE

o1
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