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M 21.53.02.00   WYKOPY OTWARTE BEZ ZABEZPIECZE

M 21.53.02.11   WYKONANIE WYKOPU OTWARTEGO BEZ
ZABEZPIECZE

1. WST P

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót ziemnych zwi zanych z remontem mostu w ci gu drogi gminnej Krzeczowice –
Jazz w km. 0+104 w miejscowo ci Krzeczowice gmina Ka czuga.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce
na celu wykonanie robót ziemnych zwi zanych z wykonaniem obiektów mostowych, wraz z
ewentualnym usuni ciem wody z wykopów lub zabezpieczeniem wykopu przed nap ywem
wody. Roboty ziemne ujmuj  wykopy fundamentowe umo liwiaj ce wykonanie reprofilacji
cianek zaplecznych oraz skrzyde ek przyczó ków.

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia u ywane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi
normami oraz z okre leniami podanymi w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt
1.5.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z
Dokumentacj  Projektow , ST i poleceniami In yniera. Roboty ziemne powinny by
wykonane zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i z zachowaniem wymaga  niniejszej
Specyfikacji.
Niezb dne odst pstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by  uzasadnione zapisem w
Dzienniku Budowy, potwierdzonym przez In yniera.

1.5.1. Urz dzenia i materia y nie przewidziane w Dokumentacji Projektowej

Je eli na terenie robót ziemnych napotyka si  urz dzenia podziemne nie przewidziane w
Dokumentacji Projektowej (urz dzenia instalacyjne, wodoci gowe, kanalizacyjne, cieplne,
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gazowe lub elektryczne) albo niewypa y lub inne pozosta ci wojenne, wówczas roboty nale y
przerwa , powiadomi  o tym In yniera, a dalsze prace prowadzi  dopiero po uzgodnieniu trybu
post powania z instytucjami sprawuj cymi nadzór nad tymi urz dzeniami,
W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materia y nadaj ce si  do dalszego u ytku
nale y powiadomi  o tym In yniera i ustali  z nim sposób dalszego post powania,

1.5.2. Ochrona wykopów przed zalaniem wod

Wykopy powinny by  chronione przed niekontrolowanym nap ywem do nich wód
pochodz cych z opadów atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna by
wyprofilowana ze spadkami umo liwiaj cymi atwy odp yw wody poza teren robót. Od strony
spadku terenu powinny by  wykonane, w razie potrzeby, rowy.

1.5.3. Wykonywanie robót ziemnych w warunkach zimowych

W przypadku konieczno ci wykonywania robót ziemnych w okresie obni onych temperatur,
roboty te nale y wykonywa  w sposób okre lony w opracowaniu Instytutu Techniki
Budowlanej pt. Wytyczne wykonywania robót budowlano-monta owych w okresie obni onych
temperatur. Przez poj cie "obni onej temperatury" nale y rozumie  temperatur  o otoczenia
ni sz  ni  +5 C.

2. MATERIA Y

Materia y nie wyst puj .

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt
3.

3.2. Sprz t do robót ziemnych

Roboty mog  by  wykonane r cznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mo na wykona  przy
yciu odpowiedniego do wykonywania robót ziemnych typu sprz tu zaakceptowanego przez

In yniera np. sprz t do:
odspajania i wydobywania gruntów (narz dzia mechaniczne, m oty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, adowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta moci gi itp.),

yty sprz t powinien zapewni  ci  wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej
wydajno ci dla umo liwienia wykonania czynno ci podstawowej zgodnie z niniejsz  ST. W
przypadku gdy stan techniczny lub parametry robocze u ywanych urz dze  lub narz dzi nie
zapewniaj  bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jako ci robót, In ynier mo e za da
zmiany stosowanego sprz tu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
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Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”,
pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania
ogólne”, pkt 5.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6.
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny by  wykonane zgodnie z norm  PN-68/B-
06050 - Roboty ziemne budowlane oraz BN-83/8836-02.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zako czeniu powinny
podlega  nast puj ce sprawy:

zgodno  wykonania robót z Dokumentacj  Projektow
roboty pomiarowe,
przygotowanie terenu,
rodzaj i stan gruntu w pod u,
odwadnianie wykopów,
wymiary wykopów,
zabezpieczenie wykopów.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiaru jest 1 m3 (metr sze cienny). Ilo  robót okre la si  na podstawie
Dokumentacji Projektowej z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez In yniera i
sprawdzonych w naturze. Obmiaru ilo ciowego usuni tego gruntu dokonuje si  w m w stanie
rodzimym.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 8.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstaw p atno ci
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Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania
ogólne”, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra sze ciennego [m3] wykonania wykopów w gruntach niespoistych obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odk ad, obejmuj ce: odspojenie,
przemieszczenie, za adunek, przewiezienie i wy adunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
zag szczenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

[1] Przepisy BHP


