
Szczegó owe Specyfikacje Techniczne

Remont mostu w ci gu drogi gminnej Krzeczowice – Jazz w miejscowo ci Krzeczowice

M.11.03.01 PALE WIERCONE

1. WST P
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru pali wierconych, formowanych w gruncie z zabezpieczeniem
stateczno ci przez rurowanie.

1.2. Zakres stosowania
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
zwi zanych z remontem mostu w ci gu drogi gminnej Krzeczowice – Jazz w miejscowo ci
Krzeczowice

1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST maj  zastosowanie przy wykonywaniu pali
fundamentowych o rednicy fi 500mm formowanych w gruncie.

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi
normami oraz z okre leniami podanymi w ST DM.00.00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne"
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z
Dokumentacj  Projektow , Specyfikacj  Techniczn , normami i poleceniami In yniera.

W trakcie wiercenia otworu nale y kontrolowa  warunki geologiczne, pale powinny by
zakotwione co najmniej na g boko  1 m w gruncie no nym.
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania otworu w gruncie na nieprzewidziane
przeszkody (kamienie, k ody, drewna, itp.) nale y zastosowa  si  do zalece  In yniera.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania
ogólne".
Do betonowania nale y stosowa  beton klasy B25.
Zbrojenie pali wykona  wg. rysunków konstrukcyjnych ze stali klasy A-III BSt500S.

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".
Sprz t u ywany do wykonania pali podlega akceptacji przez In yniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania
ogólne".

4.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce transportu
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Za adunek, transport, roz adunek i sk adowanie materia ów do wykonania pali powinny
odbywa  si  tak, aby zachowa  ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót

Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania
ogólne".

5.2.1. Przygotowanie terenu i wyznaczanie osi pali

Pale wykonuje si  z poziomu terenu chyba, e w Dokumentacji Projektowej zaznaczono
inaczej. Dotyczy to tak e przypadków, gdy przed wykonaniem pali wymagane jest
cz ciowe wykonanie nasypu drogowego.
Punkty wyznaczaj ce osie pali powinny by  oznaczone na gruncie w sposób trwa y..
Szkic z podaniem oznacze  i odleg ci pomiarowych nale y w czy  do
dokumentacji budowy.

5.2.2. Roboty wiertnicze Wykonanie otworu

Grunt z odwiertu powinien by  odwieziony na odk ad w miejsce wskazane
przez Wykonawc  i zaakceptowane przez In yniera.
Rur  nale y wprowadza  w grunt urz dzeniami wymuszaj cymi jej pogr anie.
Je li pale s  wiercone:
poni ej zwierciad a wody gruntowej w gruntach przepuszczalnych, w warunkach
ci nienia artezyjskiego, to nale y zapewni  w rurze os onowej wewn trzne nadci nienie
co najmniej l,5m s upa wody lub innej
przydatnej cieczy, które nale y utrzymywa  a  do zabetonowania pala.
Przygotowanie dna otworu do formowania pala
Formowanie pala nale y rozpocz  bezpo rednio po zako czeniu wiercenia otworu.

5.2.3. Wykonanie i monta  zbrojenia

Szkielet zbrojeniowy sk ada si  z pr tów pod nych, uzwojenia, pier cieni
usztywniaj cych nadaj cych szkieletowi sztywno  przestrzenn  oraz elementów
zapewniaj cych otulin  zbrojenia. Pier cienie
usztywniaj ce powinny by  umieszczone w odst pach nie wi kszych od 3,0 m. Zbrojenie
pod ne, nie powinno by  zamieniane innymi rednicami bez uzgodnienia z In ynierem.
Pr ty pod ne czy si  z pier cieniami usztywniaj cymi, spiral  lub strzemionami przez
zgrzewanie lub spawanie spoinami monta owymi. Po czenie pr tów pod nych ze
spiral  lub strzemionami zaleca si  wykona  w 25% styków.

Szkielet zbrojenia nale y ustawia  w otworze osiowo, z zachowaniem wymaganej
odleg ci od cian otworu (otulenie > 5cm) i zabezpieczy  przed przesuni ciem w
trakcie formowania pala.

5.2.4. Betonowanie pala

Konsystencj  mieszanki betonowej nale y dostosowa  do metody jej uk adania.
Wodoszczelno  betonu powinna odpowiada  klasie W8.
Uk adanie mieszanki betonowej:
Sposób uk adania mieszanki betonowej powinien zapobiega  jej zanieczyszczeniu lub
rozsegregowaniu oraz zapewni  dobre zespolenie betonu z gruntem, w otworach suchych
mieszank  wprowadza si  przez
rur , w otworach wype nionych wod  lub zawiesin  uk ada si  metod  kontraktor.
Betonowanie metod  zanurzonej rury (metoda kontraktor)
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Metoda pozwala na betonowanie pod powierzchni  wody poprzez wprowadzanie
podawanej mieszanki betonowej w g b wcze niej u onej, dzi ki czemu unika si
mieszania mieszanki z wod .

rednica rury do uk adania mieszanki betonowej powinna wynosi  co najmniej 8-
krotno rednicy kruszywa, lecz nie mniej ni  15cm. Rura kontraktor powinna by
zanurzona w mieszance betonowej nie mniej ni  l,5m. Po zako czeniu betonowania z
otworu nale y usun  zanieczyszczon  górn  warstw  betonu.
Wyci ganie rur:
Wyci ganie rur wykonuje si  sukcesywnie w miar  zape niania otworu mieszank
betonow . Wysoko  s upa mieszanki betonowej w rurze powinna by  taka, aby
zabezpieczy a przed przedostaniem si  wody gruntowej do otworu.
Pr dko  betonowania:
Pr dko  uk adania mieszanki betonowej powinna by  co najmniej 4 m/godz. Za
betonowanie pala powinno trwa  nie d ej ni  4 godz.
Transport mieszanki betonowej:
Mieszank  nale y transportowa rodkami i sposobami zapobiegaj cymi jej
rozsegregowaniu. Mieszank  bez dodatków opó niaj cych wi zanie nale y u  w
otworze w czasie nie d szym ni :1 godz. od jej przygotowania przy temperaturze
otoczenia 15°C-20°C , 1,5 godz. przy temperaturze otoczenia 5°C-15°C 0,5 godz. przy
temperaturze > 20°C.

5.2.5. Roboty wyko czeniowe

owice pali nale y oczy ci  i usun  warstw  betonu zanieczyszczonego lub
uszkodzonego w czasie formowania pala. Z pr tów zbrojeniowych wystaj cych ponad

owic  nale y usun  zanieczyszczenia betonem, zawiesin  lub gruntem.

6.   KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoceci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".

6.2.1.  Wymagania podstawowe

Do odbioru Wykonawca zobowi zany jest przedstawi :
dokumentacje projektow  z naniesionymi zmianami i uzupe nieniami dokonanymi w
trakcie robót, metryki wykonania pali, wyniki bada  betonu.
Badania w trakcie robót polegaj  na sprawdzaniu w miar  post pu robót:
a) boko ci otworu,
b)zag bienia rury obsadowej,
c) poprawno  wykonania rury os onowej pozostawianej
w gruncie. Sprawdzenie poziomu zwierciad a zawiesiny
Pomiary te wykonywa  nale y z dok adno ci  ±10cm. G boko  otworu nale y mierzy
wycechowan  link  lub ta  z obci nikiem. Przed wprowadzeniem zawiesiny do
ka dego otworu nale y kontrolowa  jej w ciwo ci zgodnie z dokumentacj
technologiczn .

Badania w trakcie formowania pala polegaj  na sprawdzaniu z dok adno ci  ±10cm
boko ci otworu i g boko ci opuszczenia szkieletu zbrojeniowego oraz sprawdzeniu w

miar  post pu robót:
poziomu mieszanki betonowej w otworze,

boko ci zanurzenia rury kontraktor w mieszance betonowej,
poziomu dolnej kraw dzi rury obsadowej, niezmienno ci po enia szkieletu zbrojenia.

Poziom mieszanki betonowej nale y mierzy  wycechowan  linka lub ta  z
obci nikiem z dok adno ci  ±10cm.
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiaru jest 1m (metr) d ugo ci wykonanego i odebranego pala okre lonego
typu i okre lonej rednicy i d ugo ci wraz z jego g owic  wykonanego i odebranego. Do

ugo ci pala nie wlicza si  wystaj cego zbrojenia, ani nadlewki betonu.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania
ogólne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej:
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa, która obejmuje:
przygotowanie terenu umo liwiaj ce wykonanie pali,
wyznaczenie osi pala,
dostarczenie potrzebnych materia ów i sprz tu,
wykonanie otworu wiertniczego do danej g boko ci z zastosowaniem stalowej
rury os onowej lub cieczy stabilizuj cej otwór, je li jest to wymagane,
oczyszczenie wn trza,
monta  i wbudowanie zbrojenia,
zabetonowanie pala z równoczesnym wyci gni ciem rury os onowej,
piel gnacj  betonu,
rozkucie g owicy pala do projektowanej rz dnej,
oczyszczenie sprz tu i miejsca robót,
za adowanie   i odwiezienie   urobku   z odwiertu     w   miejsce wskazane
przez Wykonawc    i zaakceptowane przez In yniera oraz uformowanie
odk adu,
prowadzenie metryki pala,

10.      PRZEPISY ZWI ZANE

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No no  pali i fundamentów na palach.
PN-78/B-02483 Pale wielko rednicowe wiercone. Wymagania i badania.
PN-EN 1536:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale wiercone.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

Wytyczne projektowania pali wielko rednicowych, Instytut Badawczy Dróg i Mostów.
Warszawa, grudzie  1991 r.


