Szczegbiowe Specyfikacje Techniczne

M.11.03.01 PALE WIERCONE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pali wierconych, formowanych w gruncie z zabezpieczeniem
statecznosci przez rurowanie.

1.2. Zakres stosowania

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwiazanych z remontem mostu w ciagu drogi gminnej Krzeczowice — Jazz w miejscowosci
Krzeczowice

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST maja zastosowanie przy wykonywaniu pali
fundamentowych o srednicy fi 500mm formowanych w gruncie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami oraz z okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00.

15. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne"
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, normami i poleceniami Inzyniera.

W trakcie wiercenia otworu nalezy kontrolowac¢ warunki geologiczne, pale powinny by¢
zakotwione co najmniej na gigbokos¢ 1 m w gruncie nosnym.

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania otworu w gruncie na nieprzewidziane
przeszkody (kamienie, ktody, drewna, itp.) nalezy zastosowac¢ si¢ do zalecen Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1.  Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw

Og06lne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania
ogblne".

Do betonowania nalezy stosowa¢ beton klasy B25.

Zbrojenie pali wykona¢ wg. rysunkéw konstrukcyjnych ze stali klasy A-111 BSt500S.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne".
Sprzet uzywany do wykonania pali podlega akceptacji przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogo6Ine wymagania dotyczace transportu

Og06lne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania
0gblne".

4.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace transportu
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Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw do wykonania pali powinny
odbywac sig tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot

Og06lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania
0gblne".

5.2.1. Przygotowanie terenu i wyznaczanie osi pali

Pale wykonuje si¢ z poziomu terenu chyba, ze w Dokumentacji Projektowej zaznaczono
inaczej. Dotyczy to takze przypadkow, gdy przed wykonaniem pali wymagane jest
czesciowe wykonanie nasypu drogowego.

Punkty wyznaczajace osie pali powinny by¢ oznaczone na gruncie w sposéb trwaty..
Szkic z podaniem oznaczen i odlegtosci pomiarowych nalezy wiaczyc¢ do

dokumentacji budowy.

5.2.2. Roboty wiertnicze Wykonanie otworu

Grunt z odwiertu powinien by¢ odwieziony na odktad w miejsce wskazane

przez Wykonawcg i zaakceptowane przez Inzyniera.

Rurg nalezy wprowadza¢ w grunt urzadzeniami wymuszajacymi jej pograzanie.

Jesli pale sa wiercone:

ponizej zwierciadta wody gruntowej w gruntach przepuszczalnych, w warunkach
cisnienia artezyjskiego, to nalezy zapewni¢ w rurze ostonowej wewngtrzne nadcisnienie
co najmniej 1,5m stupa wody lub innej

przydatnej cieczy, ktore nalezy utrzymywa¢ az do zabetonowania pala.

Przygotowanie dna otworu do formowania pala

Formowanie pala nalezy rozpocza¢ bezposrednio po zakonczeniu wiercenia otworu.

5.2.3. Wykonanie i montaz zbrojenia

Szkielet zbrojeniowy sktada si¢ z pretow podtuznych, uzwojenia, pierscieni
usztywniajacych nadajacych szkieletowi sztywnos¢ przestrzenna oraz elementow
zapewniajacych otuling zbrojenia. Pierscienie

usztywniajace powinny by¢ umieszczone w odstepach nie wigkszych od 3,0 m. Zbrojenie
podtuzne, nie powinno by¢ zamieniane innymi rednicami bez uzgodnienia z Inzynierem.
Prety podtuzne taczy si¢ z pierscieniami usztywniajacymi, spirala lub strzemionami przez
zgrzewanie lub spawanie spoinami montazowymi. Polaczenie pretéw podtuznych ze
spirala lub strzemionami zaleca si¢ wykona¢ w 25% stykow.

Szkielet zbrojenia nalezy ustawia¢ w otworze osiowo, z zachowaniem wymaganej
odlegtosci od scian otworu (otulenie > 5cm) i zabezpieczy¢ przed przesunigciem w
trakcie formowania pala.

5.2.4. Betonowanie pala

Konsystencje mieszanki betonowej nalezy dostosowa¢ do metody jej uktadania.
Wodoszczelnos¢ betonu powinna odpowiadac¢ klasie W8.

Uktadanie mieszanki betonowej:

Sposdb uktadania mieszanki betonowej powinien zapobiega¢ jej zanieczyszczeniu lub
rozsegregowaniu oraz zapewni¢ dobre zespolenie betonu z gruntem, w otworach suchych
mieszanke wprowadza si¢ przez

rure, w otworach wypetnionych woda lub zawiesina uklada si¢ metoda kontraktor.
Betonowanie metoda zanurzonej rury (metoda kontraktor)
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Metoda pozwala na betonowanie pod powierzchnia wody poprzez wprowadzanie
podawanej mieszanki betonowej w gtab wczesniej utozonej, dzieki czemu unika sie
mieszania mieszanki z woda.

Srednica rury do ukfadania mieszanki betonowej powinna wynosi¢ co najmniej 8-
krotnos¢ srednicy kruszywa, lecz nie mniej niz 15cm. Rura kontraktor powinna by¢
zanurzona w mieszance betonowej nie mniej niz l,5m. Po zakonczeniu betonowania z
otworu nalezy usuna¢ zanieczyszczona gorna warstwe betonu.

Wyciaganie rur:

Wyciaganie rur wykonuje si¢ sukcesywnie w miarg zapetniania otworu mieszanka
betonowa. Wysokos¢ stupa mieszanki betonowej w rurze powinna by¢ taka, aby
zabezpieczyta przed przedostaniem si¢ wody gruntowej do otworu.

Predkos¢ betonowania:

Predkosc uktadania mieszanki betonowej powinna by¢ co najmniej 4 m/godz. Zas
betonowanie pala powinno trwa¢ nie dhuzej niz 4 godz.

Transport mieszanki betonoweyj:

Mieszanke nalezy transportowaé srodkami i sposobami zapobiegajacymi jej
rozsegregowaniu. Mieszanke bez dodatkéw opo6zniajacych wiazanie nalezy utozy¢ w
otworze w czasie nie dluzszym niz:1 godz. od jej przygotowania przy temperaturze
otoczenia 15°C-20°C , 1,5 godz. przy temperaturze otoczenia 5°C-15°C 0,5 godz. przy
temperaturze > 20°C.

5.2.5. Roboty wykonczeniowe

Gtlowice pali nalezy oczysci¢ i usuna¢ warstwe betonu zanieczyszczonego lub
uszkodzonego w czasie formowania pala. Z pretow zbrojeniowych wystajacych ponad
glowicg nalezy usuna¢ zanieczyszczenia betonem, zawiesina lub gruntem.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoceci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

6.2.1. Wymagania podstawowe

Do odbioru Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie robot, metryki wykonania pali, wyniki badan betonu.

Badania w trakcie robot polegaja na sprawdzaniu w miare postepu robét:

a) gtebokosci otworu,

b) zaglebienia rury obsadowej,

C) poprawnos¢ wykonania rury ostonowej pozostawianej

w gruncie. Sprawdzenie poziomu zwierciadla zawiesiny

Pomiary te wykonywa¢ nalezy z doktadnoscia +10cm. Gigbokos¢ otworu nalezy mierzy¢
wycechowana linka lub tasma z obciaznikiem. Przed wprowadzeniem zawiesiny do
kazdego otworu nalezy kontrolowac¢ jej wiasciwosci zgodnie z dokumentacja
technologiczna.

Badania w trakcie formowania pala polegaja na sprawdzaniu z doktadnoscia +10cm
glebokosci otworu i gtebokosci opuszczenia szkieletu zbrojeniowego oraz sprawdzeniu w
miare postepu robot:

poziomu mieszanki betonowej w otworze,

glebokosci zanurzenia rury kontraktor w mieszance betonowej,

poziomu dolnej krawedzi rury obsadowej, niezmiennosci potozenia szkieletu zbrojenia.

Poziom mieszanki betonowej nalezy mierzy¢ wycechowana linka lub tasma z
obciaznikiem z doktadnoscia £10cm.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Og0lne zasady obmiaru robot
Ogblne zasady obmiaru robdt podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1m (metr) dtugosci wykonanego i odebranego pala okreslonego
typu i okreslonej srednicy i dlugosci wraz z jego gtowica wykonanego i odebranego. Do
dlugosci pala nie wlicza si¢ wystajacego zbrojenia, ani nadlewki betonu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania
0gblne".

9.2.  Cena jednostki obmiarowej:
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, ktora obejmuje:
przygotowanie terenu umozliwiajace wykonanie pali,
wyznaczenie osi pala,
dostarczenie potrzebnych materiatéw i sprzetu,
wykonanie otworu wiertniczego do zadanej gigbokosci z zastosowaniem stalowej
rury ostonowej lub cieczy stabilizujacej otwor, jesli jest to wymagane,
oczyszczenie wnetrza,
montaz i wbudowanie zbrojenia,
zabetonowanie pala z rownoczesnym wyciagnieciem rury ostonowej,
pielegnacje betonu,
rozkucie glowicy pala do projektowanej rzednej,
oczyszczenie sprzetu i miejsca robét,
zaladowanie iodwiezienie urobku zodwiertu w miejsce wskazane
przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera oraz uformowanie
odktadu,
prowadzenie metryki pala,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw na palach.
PN-78/B-02483 Pale wielkosrednicowe wiercone. Wymagania i badania.

PN-EN 1536:2001  Wykonawstwo specjalnych robo6t geotechnicznych. Pale wiercone.
PN-B-04452:2002  Geotechnika. Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Wytyczne projektowania pali wielkosrednicowych, Instytut Badawczy Drog i Mostow.
Warszawa, grudzien 1991 r.
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