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1. WSTĘP 
 

Niniejsze opracowanie dotyczy planowanej przez Pawła Przekopa inwestycji polegającej na 

budowie dwóch budynków inwentarskich do tuczu brojlerów wraz z potrzebną infrastrukturą w postaci: 

silosów na paszę oraz doprowadzenia niezbędnych mediów koniecznych do prawidłowego 

funkcjonowania kurników.  

Planowana inwestycja nie będzie finansowana z środków Unii Europejskiej. 

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie gminy Kaźmierz, na działce o nr ewid.144/4, 

obręb Radzyny, w powiecie szamotulski, woj. wielkopolskie. 

 Celem inwestycji jest tucz brojlera, w obsadzie zgodnej z rozporządzenia Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu 

gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii 

Europejskiej (Dz. U. Nr 56, poz. 344). Mając na uwadze opłacalność inwestycji, najbardziej efektywną 

hodowlę oraz wymagania zawarte w w/w. rozporządzeniu, obsada będzie kształtować się na 

następującym poziomie: 

 

K1 (pow. hodowlana 2700,0 m
2
)   56 700 szt. (226,8 DJP) do 5 tygodnia życia, 

    47 250 szt. (189,0 DJP) po 5 tygodniu życia, 

 

K2 (pow. hodowlana 2700,0 m
2
)  56 700 szt. (226,8 DJP) do 5 tygodnia życia, 

    47 250 szt. (189,0 DJP) po 5 tygodniu życia, 

 

Łączna obsada na fermie wyniesie: 

113 400 szt. 453,6 DJP w cyklu do 5 tygodnia 

94 500 szt. 378,0 DJP w cyklu po 5 tygodniu 

 

 

Ilość początkowa odnosi się do ilości wstawień. Nie uwzględnia ona upadków oraz ubiórki 

zwierząt. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów 

instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 

przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055) instalacja na terenie, której 

planowana jest inwestycja będzie zaliczana do instalacji mogących powodować znaczne 

zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. 

Po zrealizowaniu całości inwestycji należy wystąpić o wydanie pozwolenia zintegrowanego. 
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1.1 Cel i zakres raportu 
 

Celem niniejszej dokumentacji jest określenie wpływu planowanej inwestycji na poszczególne 

komponenty środowiska oraz analizę różnych wariantów przedsięwzięcia. 

Raport został sporządzony na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Zakres raportu jest zgodny z wymaganiami zawartymi w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). 

Zakres raportu obejmuje opis elementów przyrodniczych w pobliżu terenu, na którym będzie 

prowadzona inwestycja, a także wpływ inwestycji na środowisko naturalne wraz z opisem działań 

mających na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie szkodliwego oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko. 

 
 
1.2 Podstawa opracowania  

 
Podstawą opracowania raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego 

na budowie dwóch budynków inwentarskich do tuczu brojlerów wraz z potrzebną infrastrukturą na 

działce o nr ewid. 144/4, było zlecenie Pana Pawła Przekopa będącego inwestorem. 

Niniejszy raport opracowano w związku z koniecznością uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Obowiązek jego sporządzenia wynika z zakwalifikowania niniejszej inwestycji do 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest obligatoryjne zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397). 

 

1.3 Podstawy prawne 
 

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., nr 25, poz.150 

z późn. zm.), 

· Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy 

o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085), 

· Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), 

· Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 

80, poz. 717 z późn. zm.), 

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).  
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2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

2.1 Charakterystyka całego przedsięwzięcia 

 

2.1.1 Lokalizacja inwestycji 

 

Planowana inwestycja polegająca na budowie dwóch budynków inwentarskich do tuczu 

brojlerów wraz z potrzebną infrastrukturą położona będzie na terenie działki o nr ewid. 144/4, w 

miejscowości Radzyny, gmina Kaźmierz, powiat szamotulski, woj. wielkopolskie.  

 

 

 

Rys. 1 Lokalizacja inwestycji 
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2.1.2 Istniejące zagospodarowanie terenu inwestycji 
 

Przedmiotowe przedsięwzięcie planuje się na działce o nr ew. 144/4, której powierzchnia 

całkowita wynosi 10,13 ha. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów teren działki  stanowią : grunty orne 

RIVa – 5,79 ha, grunty rolne zabudowane B-RIVa – 0,18 ha, sady S- RIVa – 0,2 ha, grunty orne RV – 

0,38 ha, grunty orne RVI – 3,58 ha.  

Na terenie działki o nr ewid.144/4 znajdują się budynek mieszkalny i budynki gospodarcze 

należące do Inwestora. 

Dojazd do terenu inwestycji odbywać się będzie ulicą Piaskową przylegającą do północnej strony 

działki.   

 Teren na którym planowana jest inwestycja stanowią grunty orne o klasie bonitacji RIVa i RVI.

  

2.1.3 Zagospodarowanie terenów sąsiednich 
 

 Tereny znajdujące się w bliższym jak i dalszym otoczeniu działki to obszary 

charakterystyczne dla krajobrazu rolniczego. 

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się: 

- od wschodu – działka nr 80020/6, las, 

- od zachodu – działki nr:  144/2 - zabudowana, 144/6 – niezabudowana, 144/7 – niezabudowana,  

- od północy- działka nr  130 – droga,  

- od południa – należąca do Inwestora działka nr 145/1 – użytkowana rolniczo. 

 Najbliżej zlokalizowany budynek mieszkalny, znajduje się w kierunku zachodnim w odległości 

ok. 223 m od północnej granicy działki inwestycyjnej. 

 
 

2.1.4 Opis przyjętych rozwiązań i technologii 
 

Planowana inwestycja to budowa dwóch budynków inwentarskich do tuczu brojlerów wraz z 

potrzebną infrastrukturą. Budynki posadowione zostaną na ławach fundamentowych tworzących ruszt 

żelbetowy. Ściany budynków wykonane będą z bloczków betonu komórkowego wypełniające szkielet 

żelbetowy utworzony przez słupy i wieńce. Całość ocieplona będzie styropianem elewacyjnym.  

Drogi na terenie gospodarstwa można podzielić na drogę brudną i czystą. Podział ten jest 

konieczny ze względu na zachowanie wymogów higieniczno - sanitarnych. Drogą czystą, głównie  

dostarczana będzie pasza oraz ściółka, natomiast brudną odbywać się będzie odbiór zwierząt oraz 

pomiotu. 

 Podziemny zbiornik na odcieki znajdować się będzie pomiędzy budynkami, od południowej 

strony. 

   Każdy z kurników zostanie wyposażony w dwa silosy paszowe o pojemności ok. 24 Mg 

każdy, umiejscowione pomiędzy kurnikami, na wysokości pomieszczeń pomocniczych.  

.  
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Wentylacja  

Projekt wentylacji obiektów oparty został na wentylacji dachowo-szczytowej. W dachu 

każdego budynku zaplanowano 8 sztuk wentylatorów dachowych o średnicy 0,80 m umieszczonych w 

kominach wentylacyjnych z ujściem ponad kalenicą.  Drugim elementem wentylacji w kurnikach będą 

wentylatory o średnicy 1,4 m w ilości po 12 sztuk na każdy budynek, zamontowane w szczytowej 

ścianie. Wydajność wentylatorów podawana przez producenta wynosi dla wentylatorów dachowych 

ok. 20 000 m
3/h, a dla wentylatorów szczytowych 38 000 m

3/h. Łącznie na terenie inwestycji pracować 

będzie 40 wentylatorów. 

 

Ogrzewanie  

Ogrzewanie kurników zaprojektowano w formie centralnego ogrzewania zasilanego przez dwa 

kotły na miał o mocy 350 kW każdy. Jako alternatywę inwestor zakłada ogrzewania za pomocą 

nagrzewnic gazowych  o mocy 90 kW (4 sztuki na każdy budynek). 

 

Energia elektryczna 
 

Energia elektryczna dostarczana będzie na teren instalacji z projektowanego przyłącza SN. 

Na wypadek przerw w dostawie prądu Inwestor wyposaży inwestycję w jeden agregat prądotwórczy. 

Projektowany agregat posiadał będzie moc od ~ 100 kW. 

 

Pojenie  

 

Pojenie ptaków zapewniać będzie system smoczkowy, co wpłynie na zmniejszenie start wody 

w trakcie cyklu i zapewni brojlerom ciągły dostęp do świeżej, czystej wody. Przewiduje się 10 ptaków 

na smoczek. Ich wysokość jest regulowana w zależności od wieku kurczaków. 

 

Karmienie  

 

Przewidziano automatyczne linie karmienia sterowane komputerowo, wraz z instalacja silosów 

paszowych, zamontowanych na zewnątrz, w bezpośredniej bliskości kurników. Zużycie paszy na dwa 

budynki szacuje się na około  4 000 ton /rok. 
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Rys. 2 Planowane zagospodarowanie terenu po realizacji inwestycji  

 

 

 

Proces produkcyjny rozpocznie się od zakupienia i dostarczenia jednodniowych piskląt 

brojlera kurzego o wadze 35 do 55 gram sztuka. Kupowane ptaki do tuczu charakteryzują się 

wysokimi przyrostami i niskim wykorzystaniem paszy. Okres tuczu brojlerów będzie trwał do 7 tygodni. 

Po osiągnięciu zakładanej wagi kurczaki zostaną sprzedane do ubojni drobiu. Po okresie tuczu z 

obiektów zostanie usunięty pomiot. Zostanie on usunięty natychmiast z terenu fermy ze względów 

sanitarnych. Po czym obiekty zostaną omiecione i umyte za pomocą urządzeń wysoko ciśnieniowych, 

co zminimalizuje powstawanie odcieków. Przygotowania do następnego cyklu produkcyjnego 

rozpoczną się od zaścielenia posadzki kurników suchą, czystą słomą, następnie ogrzania obiektu do 

optymalnej temperatury dla piskląt (33 stopnie Celsjusza). System sterujący klimatem jest 

zautomatyzowany. Wartości temperatury i wilgotności oraz praca wentylacji korygowane będą za 

pomocą elektronicznych sterowników komputerowych.  
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3. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM 
PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA  
 
W niniejszym rozdziale przedstawiono uwarunkowania przyrodnicze obszaru, na którym 

znajdować się będzie planowana inwestycja. Informację sporządzono na podstawie literatury, 

Programu ochrony środowiska dla gminy Kaźmierz oraz Geografii fizycznej Polski red. 

A.Richling, K. Ostaszewska. 

 

 

3.1 Położenie fizyko-geograficzne 

 
Gmina Kaźmierz leży w południowo-zachodniej części powiatu szamotulskiego i wchodzi w 

skład województwa wielkopolskiego. Sąsiednimi gminami są: od południa Tarnowo Podgórne, od 

wschodu Rokietnica, od północy Szamotuły oraz od zachodu Duszniki. 

Gmina Kaźmierz zajmuje obszar o powierzchni 128,2 km2
 leżący na Nizinie Wielkopolskiej w 

regionie Wysoczyzny Poznańskiej. Obszar gminy stanowi 11,45 % obszaru powiatu szamotulskiego i 

0,42 % obszaru województwa wielkopolskiego. 

Siedziba władz gminy znajduje się w Kaźmierzu – położonej centralnie miejscowości 

zamieszkiwanej przez ponad 3000 mieszkańców. Sieć osadniczą na terenie gminy tworzą 22 

miejscowości wiejskie. Gmina podzielona jest na 18 sołectw. 

Gmina, według przeprowadzonego przez J. Kondrackiego podziału kraju na jednostki 

fizyczno-geograficzne znajduje się terenie Pojezierza Poznańskiego, a w jego obrębie należy do 

mikroregionu Pojezierza Międzychodzko-Pniewskiego. Urozmaicona rzeźba gminy Kaźmierz została 

ukształtowana w głównej mierze w trakcie wycofywania się lądolodu w fazie poznańskiej 

zlodowacenia bałtyckiego. Większość powierzchni gminy zajmuje wysoczyzna dennomorenowa 

płaska i lekko falista nachylona w kierunku północno-wschodnim zbudowana z gliny zwałowej, 

piasków i żwirów wodnolodowcowych. 

 

Miejscowość Radzyny, w której planuje się przedmiotową inwestycję, znajduje się  

w gminie Kaźmierz. 

 

3.2 Gleby 
 

Pokrywa glebowa gminy Kaźmierz związana jest z głównymi jednostkami geomorfologicznymi: 

wysoczyzną morenową, doliną rzeki Samy i strefą czołowomorenową fazy poznańskiej. W 

poszczególnych jednostkach wytworzyły się gleby mało urozmaicone. W strefach morenowych 

dominują gleby brunatne i rdzawe, średnio zasobne w składniki i klasyfikowane w słabszych klasach 

bonitacyjnych – głównie V, rzadziej w IV. Są to gleby o mniejszej przydatności z uwagi na okresowe 

niedobory wilgoci, wymagające przez to deszczowania, stąd odpowiadają one słabszemu 

kompleksowi rolniczemu: żytnio-ziemniaczanemu. Gleby zaliczane do dobrej III klasy bonitacyjnej 

zajmują północno-zachodnią, środkową i południowo-wschodnią część gminy. Są to gleby brunatne i 

czarne ziemie, stanowiące według rolniczej przydatności gleb kompleks pszenny dobry i żytni bardzo 
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dobry. Najgorszej klasy gleby w postaci piasków słabogliniastych zalegających na glinie występują 

jednak w północno-zachodniej części gminy (kompleks żytnio-łubinowy). W dolinie rzeki Samy 

przestrzennie dominują gleby torfowe i mady, charakteryzujące się znaczną wilgotnością. Są to 

siedliska bardzo zbliżone do naturalnych, cenne pod względem przyrodniczym i podlegające ochronie. 

 
3.3 Wody powierzchniowe 
 

Przez gminę Kaźmierz przepływa rzeka Sama będąca lewym dopływem Warty. Dolina rzeki 

Samy jest jedną z bardziej wyrazistych form terenu rozcinającą gminę z południa na północ. Rzeka 

wypływa w gminie Tarnowo Podgórne w okolicach Batorowa i Przeźmierowa, a następnie, wpada do 

Jeziora Lusowskiego i prowadzi wody dalej na północ korytem o szerokości od 2 do 3 m i średniej 

głębokości 1 m. Na wysokości Kiączyna do Samy odprowadzany jest nadmiar wody z Jeziora 

Bytyńskiego za pośrednictwem Kanału Bytyńskiego. Sama w miejscowości Radzyny przechodzi w 

sztuczny zbiornik o powierzchni 130 ha, który oddano do eksploatacji w 2001 roku. W obrębie gminy 

rzeka niesie wody II klasy czystości.  

W środkowozachodniej części gminy Kaźmierz położone jest największe na Pojezierzu 

Międzychodzko-Pniewskim jezioro o pochodzeniu lodowcowym typu wytopiskowego - Jezioro 

Bytyńskie. Jezioro zajmuje obszar 330 ha i osiąga średnią głębokość 3,0 m (max. 8,0 m). Na terenie 

zbiornika znajduje się 6 wysp, z których cztery największe posiadają nazwy własne: Pierska, 

Komorowska, Bytyńska, Witkowicka. Wyspy tworzą rezerwat ornitologiczny. Według obowiązujących 

norm czystości wód Jezioro Bytyńskie zaliczono do II klasy czystości; 

 
3.4 Wody podziemne 
 

Podstawowy poziom wodonośny reprezentowany jest przez Dolinę Kopalną rzeki Samy – 

część wschodnia i południowa gminy – zaliczaną do Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) 

nr 145. Jest to użytkowa struktura wodonośna czwartorzędowa o dużych zasobach wód podziemnych 

stanowiąca podstawę zaopatrzenia w wodę gminy Kaźmierz. Udokumentowane zasoby 

eksploatacyjne wód podziemnych ujęć w gminie z tego zbiornika wynoszą 280 m3
/h. Rejon ten ma 

cienką warstwę izolacyjną (8-22 m) gruntu od powierzchni terenu i stąd wymaga ochrony przed 

zrzutem ścieków przemysłowych i komunalnych bezpośrednio do gruntu. Drugim poziomem 

wodonośnym jest miocen (trzeciorzęd). Zbiornik wód mioceńskich jest dobrze izolowany przed 

przenikaniem zanieczyszczeń i nie wymaga specjalnej ochrony, lecz jedynie wyznaczenia strefy 

ochrony bezpośredniej. 

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych  

Nr 145  Dolina kopalna Szamotuły – Duszniki. 

Najbliższe ujęcia wody znajdują się w miejscowości Kaźmierz, Przyborówko i Kąsinowo. 

Ujęcie w miejscowości Kaźmierz oddalone jest od planowanego przedsięwzięcia o ~ 3,4 km, w 

Przyborówku o ~ 3,1 km, w Kąsinowie natomiast o ~ 4,2 km. Ww. ujęcia nie posiadają ustanowionych 

stref ochrony pośredniej. 

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w żadnej strefie ochronnej. 
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3.5 Warunki klimatyczne  
 

Zgodnie z regionalizacją klimatyczną opracowaną przez Gumińskiego gmina Kaźmierz leży w 

zasięgu Dzielnicy środkowej (VIII).  

Dzielnica środkowa obejmuje wschodnią część Niziny Wielkopolskiej oraz Nizinę Mazowiecką. Jest to 

obszar o najmniejszym opadzie rocznym w Polsce (poniżej 550 mm). Lato trwa ponad 90 dni, a zima 

90-100. Długość okresu wegetacyjnego przekracza 220 dni.  

Pokrywa śnieżna zalega przez 60-80 dni. Liczba godzin słonecznych jest stosunkowo duża, 

zwłaszcza na zachodzie (1640). Dzielnicę tę można podzielić na cieplejszą część zachodnią 

(wielkopolską) i chłodniejszą (mazowiecką). 

 

3.6 Zasoby przyrodnicze 
 

Najcenniejsze tereny i obiekty przyrodniczo-krajobrazowe gminy Kaźmierz, które objęto 

ochroną prawną zostaną opisane w następnym podrozdziale.  

Obszar o znacznych walorach przyrodniczo-krajobrazowych stanowi niewątpliwie, porastający 

wysoczyznę falistą na północy gminy, Las Radzyński, który wyróżnia się występowaniem różnych 

typów ekosystemów.   

Niezwykle cenne są także istniejące na terenie gminy Kaźmierz zasoby zieleni urządzonej. W 

granicach gminy zlokalizowanych jest 9 parków zabytkowych związanych ze szczególnymi 

wartościami przyrodniczymi i kulturowo-historycznymi tego obszaru, są to parki w: Bytyniu, 

Chlewiskach, Gaju Wielkim, Kiączynie, Komorowie, Młodasku, Kaźmierzu, Sokolnikach Małych i 

Stramnicy. Część z nich stanowi również parki zabytkowe (podworskie) ujęte w spisie Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Poznaniu (6 parków zabytkowych wpisanych do rejestru i 3 nie objęte 

rejestrem). 

 

3.7 Obszary chronione i obiekty przyrodniczo – krajobrazowe 
 

Na terenie gminy Kaźmierz występują następujące obiekty przyrodnicze objęte prawną 

ochroną: 

Rezerwaty przyrody: 

· rezerwat leśny Bytyńskie Brzęki – zespół florystyczny dębowo-grabowy z brekinią – ogólna 

powierzchnia 15,15 ha. Obowiązuje ochrona częściowa. W drzewostanie na 77 % powierzchni 

występuje sosna wprowadzona sztucznie, pozostałe 23 % zajmują drzewostany dębowe (dąb 

szypułkowy i bezszypułkowy). W warstwie krzewów występuje grab pospolity, głóg, jarząb 

pospolity. Jarząb brekinia, dla ochrony którego założono rezerwat występuje bardzo 

nierównomiernie, a ogólna liczba drzew tego gatunku wynosi 110 sztuk. 

· rezerwat leśny Brzęki przy Starej Gajówce – zespół florystyczny dębowo-grabowy z dużym 

udziałem brekinii – ogólna powierzchnia 6,71 ha (dodatkowo powierzchnia otuliny wynosi 

1003). Obowiązuje ochrona. W rezerwacie występuje 13 gatunków drzew i 9 gatunków 

krzewów. Gatunki panujące lub współpanujące to: sosna pospolita (13,4 % powierzchni), 
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modrzew europejski (7,8 %), dąb szypułkowy (52,2%) i bezszypułkowy (26,5 %), grab 

zwyczajny i brzoza gruczołkowata. Ponadto spotyka się topolę, osikę, dąb czerwony, klon 

zwyczajny, jabłoń, grusze pospolitą, wiąz polny, jesion wyniosły i grab. Jarząb brekini 

występuje w liczbie 37 sztuk. 

· rezerwat leśny Huby Grzebieniskie – las grądowy ze stanowiskiem obuwika i lilii złotogłówki – 

powierzchnia 14,73 ha. Obowiązuje ochrona częściowa. Otulinę rezerwatu stanowi pas o 

szerokości od 80 do 150 m; Najmniejszy rezerwat, na którym występuje 12 gatunków drzew i 

5 gatunków krzewów. Do drzew panujących zalicza się: dąb szypułkowy, grab zwyczajny, 

sosnę pospolitą. Gatunki chronione w rezerwacie to obuwik pospolity, lilia złotogłów i listera 

jajowata. 

· rezerwat faunistyczny (ornitologiczny) na wyspach Jeziora Bytyńskiego – obejmuje 6 wysp 

wraz z 100 m szerokości pasem szuwarów okalających wyspy. Mieszczą się tu stanowiska 

lęgowe mewy śmieszki, remiza, łabędzia niemego, kaczek. Łączna powierzchnia 30,84 ha. Na 

szczególną uwagę zasługuje założona na Wyspie Pierskiej lęgowa kolonia śmieszek, która 

jest na Niżu Polskim unikalnym obiektem przyrodniczym.  

 

Obszar Natura 2000: 

W południowej części Gminy Kaźmierz, na pograniczu z Gminą Duszniki utworzono obszar 

chroniony Natura 2000 – Grądy Bytyńskie. Na terenie obiektu znajdują się 4 leśne rezerwaty przyrody: 

„Brzęki przy Starej Gajówce”, „Bytyńskie Brzęki”, „Duszniczki” i „Huby Grzebieniskie”. Obszar 

chroniony zajmuje łączną powierzchnię 1300,6 ha. Położone obok siebie dwa kompleksy leśne należą 

do najlepiej zachowanych w Wielkopolsce grądów. Najbardziej interesującym gatunkiem jest obuwik, 

którego stanowisko jest jednym z nielicznych poza południową i południo-wschodnią Polską. 

 

Pomniki przyrody: 

Na terenie gminy Kaźmierz, zgodnie z Ewidencją Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, 

zlokalizowanych jest kilkadziesiąt Pomników przyrody. Większość z nich znajduje się  

w miejscowościach Bytyń i Stramnica. W miejscowościach Sierpówko i Nowa Wieś znajduje się po 

jednym drzewie uznanym jako Pomnik przyrody. 

Obszarem o znacznych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, na terenie gminy Kaźmierz, 

jest Las Radzyński, który wyróżnia się występowaniem różnych typów ekosystemów.  

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenie żadnego obszaru prawnie 

chronionego. 
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4. OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU 
ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW 

 
 

W bezpośrednim otoczeniu terenu inwestycji nie odnotowano zabytków kultury materialnej. 

Zgodnie z Rejestrem Zabytków w gminie Kaźmierz znajdują się: 

 

Bytyń 

· kościół par.p.w. NMP Niepokalanie Poczętej,1546, 1900 

· zespół pałacowy 

- pałac, 1785,1840, 2 poł. XX w 

- park, k. XVIII-XIX 

- oficyna, XIX w. 

 

Chlewiska 

· zespół dworski, 2 poł. XIX:  

- dwór,  

- park,  

· spichrz folwarczny, 1880,  

 

Gaj Wielki  

· dwór, szach., XVIII,  

· d. poczta „Napoleońska”, ob. dom mieszkalny, poł. XIX,  

Kaźmierz  

· kościół par. p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, k. XV, XVI,  

 

Kiączyn  

· zespół dworski:  

- dwór, XIX/XX,  

- park, 1 poł. XIX,  

 

Komorowo  

· - zespół dworski, 2 poł. XIX:  

- dwór,  

- park,  

- owczarnia,  

 

Młodasko  

· - park dworski, XIX,  
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Nowa Wieś  

· - zespół pałacowy, 2 poł. XIX,  

- pałac,  

- park, 

 

Planowana inwestycja nie stwarza zagrożenia dla ww. zabytków.  

 

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia prac budowlanych obiektów lub przedmiotów, 

które posiadają cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego, osoby prowadzące roboty 

zobowiązane są zaniechać prace i zabezpieczyć znaleziska. 

 
 

5. OPIS WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

5.1 Wariant zerowy 
 

Wariant zerowy polega na nie podejmowaniu żadnych działań związanych z inwestycją 

i pozostawienie działki o nr ewid. gr. 144/4, miejscowość Radzyny, gmina Kaźmierz, powiat 

szamotulski, woj. wielkopolskie jako użytku rolnego.   

Patrząc na krajobraz działki, nie można dostrzec pasów krzewów i drzew oraz wysokiej 

roślinności drzewiastej tzw. śródpolnej. Teren przyszłej inwestycji jest silnie przekształcony w kierunku 

rolniczym. Fakt, iż analizowana lokalizacja nie wykazuje cech naturalnych ekosystemów polnych oraz 

nie wchodzi w skład korytarzy ekologicznych, planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na walory 

krajobrazowe, jak również nie będzie stanowić utrudnienia dla migracji zwierząt. Zaniechanie 

inwestycji nie przyniesie pozytywnych skutków dla środowiska naturalnego. 

  

5.2 Wariant proponowany przez inwestora 
 

Wariant ten zakłada budowę fermy wraz z niezbędną infrastrukturą. Założenia Inwestora 

zakładają powstanie dwóch obiektów hodowlanych wyposażonych w nowoczesne systemy hodowli. 

Przewidziano: 

· System wentylacji podciśnieniowej opartej o nowoczesne ciche wentylatory najnowszej 

generacji; 

· System wlotów powietrza zapewniający równomierny rozkład świeżego powietrza na obiekcie; 

· System schładzania obiektów za pomocą Pad Cooling, co znacznie poprawi komfort 

tuczonych ptaków; 

· Instalacja agregatu prądotwórczego, co zapewni ciągłość w dostawie energii; 

· Zbiornik na odcieki, 
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5.3 Wariant alternatywny 
 

Wariant alternatywny został porzucony na etapie przeprowadzania oceny oddziaływania 

na środowisko. Wariant alternatywny zakładał: 

· Wyposażenie obiektów w system wentylacji poprzecznej z wentylatorami zamontowanymi 

w jednej ze ścian bocznych, wloty natomiast znajdowałyby się po stronie przeciwnej. Ten 

sposób wentylacji został porzucony na etapie projektowym ze względu na szerokość obiektu 

powyżej 12 metrów, gdzie wentylacja poprzeczna nie spełnia wymagań hodowlanych; 

·  W wariancie alternatywnym inwestor chciał pominąć instalacje schładzania w budynku. 

Obecny poziom hodowli i dbałości o dobrostan nie dopuszcza pominięcia tego typu instalacji, 

co wykluczyło te plany z realizacji; 

· Brak agregatu prądotwórczego; 

· Brak pasa zieleni zimozielonej. 

 
 

5.4 Uzasadnienie wybranego wariantu 
 

Wariantem korzystniejszym dla środowiska oraz dobrostanu zwierząt jest wariant inwestorski. 

Na etapie realizacji wybrany wariant może wydawać się droższy, lecz eksploatacja obiektu będzie 

tańsza ze względu na mniejszą energochłonność oraz lepsze wyniki w hodowli zwierząt. 

Inwestycja w nowoczesny system wentylacji pozwoli na ograniczenie emisji hałasu, zużycia energii 

oraz przyczyni się do utrzymania optymalnych warunków mikroklimatu wewnątrz budynków. Pracę 

wentylatorów regulować będzie nowoczesny system sterowania mikroklimatem. 

 

 

6. OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO 
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO 

 
6.1 Oddziaływanie przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego 

 
6.1.1 Podstawy prawne 

 

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 

z późn. zm.), 

· Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy 

o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085), 

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87), 

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281). 
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6.1.2 Warunki meteorologiczne  
 

W celu oceny oddziaływania planowanej inwestycji na stan powietrza atmosferycznego 

niezbędna jest znajomość warunków meteorologicznych panujących na danym obszarze. Parametry 

meteorologiczne uwzględniane do tej oceny to rozkład wiatrów, temperatura powietrza i opad 

atmosferyczny. Kluczowy wpływ na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu ma 

intensywność i rozkład wiatrów. 

 

 

 

                             Rys. 3 Róża wiatrów - stacja meteorologiczna Poznań 
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Warunki klimatyczno-meteorologiczne dla omawianego terenu określają dane ogólne i róża 

wiatrów dla stacji meteorologicznej w Poznaniu. Występuje tutaj przewaga wiatrów z kierunków 

zachodnich (32,13 %). Są to wiatry raczej słabe, do 3 m/s stanowiące 45,69 % ogólnie wiejących 

wiatrów (tab. 1, 2, 3 oraz rys. 3). 

Prędk. Syt. Kierunki wiatru  
wiatru met. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1    10      3      3      0     17      3     21      3      0      0     10      3  
1 2    12     17     35     35     85     39     37     10     29     31     23     14  
1 3    32     53     64     85    133    101     97     37     30     42     53     41  
1 4    56     67    104    134    185    185    249    120    105     67     94     42  
1 5    14     16      7     30     39     32     23     12     14     14      4      7  
1 6    64     65    115    151    224    120    200     92     74     82     75     59  
2 1     2      7      3      5      9      2      3      2      1      1      1      2  
2 2    29     39     38     41     74     38     54     39     35     26     45     20  
2 3    48     59     77     98    132     89    117     78     59     36     55     46  
2 4    82     85    137    142    183    159    240    134    140     74    101     77  
2 5    12     11     19     30     43     28     57     24     13     15     14      8  
2 6    65     94    181    168    196    111    157     65     64     48     61     49  
3 1     0      0      0      0      0      0      1      0      0      1      0      0  
3 2    27     49     47     53     66     40     64     40     32     49     36     18  
3 3    62     79     97    102    117     58    129    109     88     64     91     59  
3 4    90    102    157    144    167    104    285    214    211    116    115     93  
3 5    17     17     17     31     23     31     56     30     26     10     22      9  
3 6    69    110    136    126    131     85    152     80     58     48     66     42  
4 2    24     29     23     39     30     12     23     30     25     25     22     15  
4 3    78     77     84     81     96     46    106    115    115     95    101     49  
4 4    83    103    141    112     99     88    249    246    220     87    118     66  
4 5    22     19     38     35     24     18     52     37     39     10     25     12  
4 6    18     37     65     57     41     22     47     32     32     21     25     21  
5 2     3      4      3      6      5      5      4      2      2      1      2      3  
5 3    71     67    109     81     80     49    115    111    135     81     86     68  
5 4   129    149    174    158     97     82    298    298    339    154    192    101  
5 5    36     46     66     57     44     14     41     42     58     34     42     36  
6 3    26     45     42     46     19     16     26     33     57     37     38     20  
6 4   127    150    210    172     63     66    243    316    411    201    193     91  
7 3    10      9     18     13      8      5      7     13     13     10      5      5  
7 4   106    128    216    123     34     40    163    296    411    221    175     84  
8 3     0      0      1      0      0      0      0      0      1      0      0      0  
8 4    65    119    187     77     28     33    149    339    613    247    198     66  
9 4    14     17     37     14      4      8     20     70    139     85     54     24  
10 4    28     24     59      5      2      5     33     94    287    156     85     20  
11 4     2      5     18      4      1      0      4     32    100     73     38     15  

Tabela 1 Kierunki wiatrów 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
NNE ENE  E  ESE SSE  S  SSW WSW  W  WNW NNW  N  
  5,22     6,48     9,29     8,36     8,51     5,91    12,00    10,88    13,54     7,71     7,72     4,38   

Tabela 2 Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatru % 

 
 

1 m/s  2 m/s  3 m/s  4 m/s  5 m/s  6 m/s  7 m/s  8 m/s  9 m/s 10 m/s 11 m/s 
  14,13     15,32     16,24     12,61     12,88      9,02      7,20      7,23      1,66      2,72      0,99   

Tabela 3 Zestawienie częstości poszczególnych prędkości wiatru % 
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6.1.3 Aerodynamiczna szorstkość terenu 
 

Aerodynamiczna szorstkość terenu jest jednym z elementów mających wpływ na 

rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska 

z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. 

U. Nr 16, poz. 87), współczynnik aerodynamiczności terenu wyznacza się w zasięgu 50h max według 

wzoru: 

 

 

 

 

W celu określenia zagospodarowania działki, na której będzie realizowana inwestycja i jej 

otoczenia posłużono się ortofotomapami oraz dokonano wizji lokalnej. Obszar zasięgu 50h max 

stanowią pola uprawne, w związku z powyższym wskaźnik szorstkości terenu przyjęto w wysokości 

zo = 0,5. 

 

6.1.4 Dopuszczalne wartości stężeń oraz tło zanieczyszczeń 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie 

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z 2010 r. Nr 16, poz. 87), tło 

substancji, dla których określone są dopuszczalne poziomy w powietrzu, stanowi aktualny stan jakości 

powietrza określony przez właściwy inspektorat ochrony środowiska jako stężenie uśrednione dla 

roku. Tło dla pozostałych substancji uwzględnia się w wysokości 10% wartości odniesienia 

uśrednionej dla roku. 

Tła nie uwzględnia się przy obliczeniach poziomów substancji w powietrzu dla zakładów, 

z których substancje wprowadzane są do powietrza wyłącznie emitorami wysokości nie mniejszej niż 

100 m. 

Wartość tła zanieczyszczeń dla pyłu PM 10, dwutlenku siarki oraz dwutlenku azotu przyjęto 

zgodnie z pismem WIOŚ w Poznaniu, symbol WM.7016.1.189.2012.1243W (załącznik nr 1), dla 

miejscowości Radzyny: 

 

· dwutlenek siarki 7,0 mg/m
3
 

· dwutlenek azotu 20,0 mg/m
3
 

· pył PM 10  28,7  mg/m
3
 

 

Dla pozostałych substancji, czyli amoniaku i siarkowodoru, przyjęto na poziomie 10% wartości stężeń 

zanieczyszczeń określonych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, 

poz. 87), oraz w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. 

w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz.281). 
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Substancja CAS D1, µg/m3 Da, µg/m3 
pył PM-10 - 280 40 
dwutlenek siarki 7446-09-5 350 20 
tlenki azotu jako NO2 10102-44-0,10102-43-9 200 40 
tlenek węgla 630-08-0 30000 0 
amoniak 7664-41-7 400 50 
siarkowodór 7783-06-4 20 5 
Tabela 4 Stężenia dopuszczalne zanieczyszczeń w powietrzu 

 

Planowane kurniki nie będą sąsiadować z terenami chronionymi w rozumieniu przepisów o ochronie 

powietrza atmosferycznego. 

 

6.1.5 Obliczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza 
 
6.1.5.1 Emisje zorganizowane 
 
Wentylacja  

 
Źródłem emisji zorganizowanej zanieczyszczeń do powietrza będą systemy wentylacyjne. 

Określając emisję zanieczyszczeń z hodowli brojlerów zwykle określa się wskaźniki emisji: 

 

· amoniaku – powstający w wyniku bakteryjnego rozkładu mocznika oraz innych zawierających azot 

substancji; 

· pyłu zawieszonego PM 10 – unoszonego przez zwierzęta podczas chowu, 

· siarkowodór – powstające w śladowych ilościach w procesach gnilnych substancji białkowych; 

Metan i podtlenek azotu nie należą do substancji, dla których określono wartości odniesienia 

w powietrzu oraz dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu, w związku z czym substancji tych nie 

poddano analizie oddziaływania na jakość powietrza atmosferycznego. 

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery zależy od wielu czynników m.in.: 

· rozwiązań konstrukcyjnych pomieszczenia chowu oraz systemu gromadzenia odchodów, 

· strategii żywienia, 

· składu pokarmu (poziom protein), 

· liczby zwierząt, 

· temperatury powietrza. 

Wielkość emisji można określić tylko szacunkowo, tym bardziej, że wskaźniki emisji, 

pochodzące od różnych autorów, różnią się kilkukrotnie. Do obliczeń przyjęto wskaźniki zgodnie 

z Dokumentem Referencyjnym o Najlepszych Dostępnych Technikach (BAT) dla intensywnego chowu 

drobiu i świń. Wynoszą one odpowiednio dla każdej substancji: 

· amoniak (NH3)  0,08 (kg/ptak/rok) 

· pył zawieszony PM10 0,1505 (kg/ptak/rok) 

· siarkowodór (H2S)  0,0003 (kg/ptak/rok) 
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W celu obliczenia emisji przyjęto następujące założenia:  

· czas pracy instalacji – 7056 h/ rok 

· czas pracy wentylacji dachowej – 7056 h/rok  

· czas pracy wentylacji szczytowej – 400 h/rok,  

· maksymalna wydajność dla wentylatorów dachowych to 5,56 m
3
/s, 

· maksymalna wydajność dla wentylatorów szczytowych to 10,56 m
3
/s, 

· liczba wentylatorów w kurnikach wyniesie  po 8 szt. dachowych i po 12 szt. szczytowych, 

Dodatkowo w obliczeniach uwzględniono zmieniającą się obsadę zwierząt podczas trwania 

cyklu. W pierwszym etapie cyklu trwającym 5 tygodni (5880h) obsada w każdym z dwóch kurników  

wyniesie po ok. 56 700 sztuk, natomiast w drugim etapie cyklu trwającym 1 tydzień (1176h) obsada w 

każdym z dwóch kurników  wyniesie po ok. 47 250 sztuk.  

 W związku z powyższymi założeniami, obliczenia emisji dokonano z podziałem na 5 

podokresów: 

1. Pracują tylko wentylatory dachowe 

2. Pracują wentylatory dachowe i szczytowe ze 100% wydajnością 

3. Pracują wentylatory dachowe i szczytowe z 75% wydajnością 

4. Pracują wentylatory dachowe i szczytowe z 50% wydajnością 

5. Pracują wentylatory dachowe i szczytowe z 25% wydajnością 

 

W tabeli nr 5 przedstawiono wydajność wentylatorów w poszczególnych podokresach oraz ich 
procentowy udział w emisji. 
 

Podokres 

Wydajność wentylatorów 
m

3
/s 

Łączna 
wydajność 
wszystkich 

wentylatorów 
m

3
/s 

Procentowy udział emisji 

Dachowe Szczytowe Dachowe Szczytowe 

K1 

1 44,5 - 44,5 100 - 

2 44,5 126,72 171,22 26 74 

3 44,5 95,04 139,54 32 68 

4 44,5 63,36 107,86 41 59 

5 44,5 31,68 76,18 58 42 

K2 

1 44,5 - 44,5 100 - 

2 44,5 126,72 171,22 26 74 

3 44,5 95,04 139,54 32 68 

4 44,5 63,36 107,86 41 59 

5 44,5 31,68 76,18 58 42 

Tabela nr 5 Wydajność wentylacji oraz udział w emisji 
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Symbol 
emitora 

Liczba 
emitorów 

Wydajność 
nominalna 
wentylatora 

m3/h 

Wysokość 
emitora 

m 

Średnica 
M 

Prędkość 
gazów m/s 

Czas 
emisji 
godz. 

K1 
E1-E8 8 20 000 7,5 0,8 11,05 7056 

E9-E20 12 38 000 1,0/2,8 1,4 6,86 400 

K2 
E21-E28 8 20 000 7,5 0,8 11,05 7056 

E29-E40 12 38 000 1,0/2,8 1,4 6,86 400 

Tabela 6 Parametry emitorów  
 
Kurnik K1 
 
Obliczenia emisji amoniaku  
 
Emisja roczna:  

(0,08 kg/ptak/rok x 56 700 szt. x 0,67) + (0,08 kg/ptak/rok x 47 250 szt. x 0,13) = 

3039,12 kg/rok + 491,4 kg/rok = 3 530,52 kg/rok  

Emisja godzinowa:  

3 530,52 kg/rok / 7056h = 0,500 kg/h  

 
1. podokres – w czasie 6656h będą pracowały tylko wentylatory dachowe, emisja roczna 
wyniesie: 
 
0,5 kg/h x 6656h = 3 328 kg/rok 

   
Emisja max godzinowa dla pojedynczego emitora dachowego wyniesie:   
 
3 328 kg/rok / 6656 h / 8 wentylatorów = 0,0625 kg/h 
 
 
2. podokres – w czasie 100 h będą pracowały wentylatory dachowe i szczytowe ze 100% 

wydajnością, emisja roczna wyniesie: 0,5 kg/h x 100 h = 50 kg/rok 

 
Emisja max godzinowa dla pojedynczego emitora dachowego wyniesie:   
 
= 50 kg/rok x 0,26 / 100h = 0,13 kg/h / 8 wentylatorów = 0,0163 kg/h 
 
Emisja max dla pojedynczego emitora szczytowego: 
 
= 50 kg/rok x 0,74 / 100h = 0,37 kg/h / 12 wentylatorów = 0,0308 kg/h 
 

  
3. podokres – w czasie 100 godzin będą pracowały wentylatory dachowe i szczytowe z 75% 

wydajnością, emisja roczna wyniesie: 0,5 kg/h x 100 h = 50 kg/rok 

 
Emisja max godz. dla pojedynczego emitora dachowego wyniesie: 
 
= 50 kg/rok x 0,32 / 100h = 0,16 kg/h / 8 wentylatorów = 0,02 kg/h 
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Emisja max dla pojedynczego emitora szczytowego: 
 
= 50 kg/rok x 0,68 / 100h = 0,34 kg/h / 12 wentylatorów = 0,0283 kg/h 
 

 
4. podokres – w czasie 100 godzin będą pracowały wentylatory dachowe i szczytowe z 50% 

wydajnością, emisja roczna wyniesie: 0,5 kg/h x 100 h = 50 kg/rok 

 

Emisja max godz. dla pojedynczego emitora) dachowego wyniesie: 
 
= 50 kg/rok x 0,41 / 100h = 0,205 kg/h / 8 wentylatorów = 0,0256 kg/h 
 
Emisja max dla pojedynczego emitora szczytowego: 
 
= 50 kg/rok x 0,59 / 100h = 0,295 kg/h / 12 wentylatorów = 0,0246 kg/h 
 

 
5. podokres – w czasie 100 godzin będą pracowały wentylatory dachowe i szczytowe z 25% 

wydajnością, emisja roczna wyniesie 0,5 kg/h x 100 h = 50 kg/rok 

 

Emisja max godz. dla pojedynczego emitora dachowego wyniesie: 
 
= 50 kg/rok x 0,58 / 100h = 0,290 kg/h / 8 wentylatorów = 0,0363 kg/h 
 
Emisja max dla pojedynczego emitora szczytowego: 
 
= 50 kg/rok x 0,42 / 100h = 0,210 kg/h / 12 wentylatorów = 0,0175 kg/h 
 

 
Obliczanie emisji siarkowodoru 
 
Emisja roczna:  

 (0,0003 kg/ptak/rok x 56 700 szt. x 0,67) + (0,0003 kg/ptak/rok x 47 250 szt. x 0,13) =  

11,39 kg/rok + 1,843 kg/rok = 13,233 kg/rok 

 

Emisja godzinowa:  

13,233 kg/rok / 7056h = 0,00188kg/h 

 
1. podokres – w czasie 6656h będą pracowały tylko wentylatory dachowe, emisja roczna 
wyniesie: 
 
0,0019 kg/h x 6656h = 12,646 kg/rok 

   
Emisja max godzinowa dla pojedynczego emitora dachowego wyniesie:   
 
12,646 kg/rok / 6656 h / 8 wentylatorów = 0,0002 kg/h 
 
 
2. podokres – w czasie 100 h będą pracowały wentylatory dachowe i szczytowe ze 100% 

wydajnością, emisja roczna wyniesie: 0,00188 kg/h x 100 h = 0,188 kg/rok 
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Emisja max godzinowa dla pojedynczego emitora dachowego wyniesie:   
 
= 0,188  kg/rok x 0,26 / 100h = 0,0005 kg/h / 8 wentylatorów = 0,00006 kg/h 
 
Emisja max dla pojedynczego emitora szczytowego: 
 
= 0,188  kg/rok x 0,74 / 100h = 0,37 kg/h / 12 wentylatorów = 0,0001 kg/h 

 
 

3. podokres – w czasie 100 godzin będą pracowały wentylatory dachowe i szczytowe z 75% 

wydajnością, emisja roczna wyniesie: 0,00188 kg/h x 100 h = 0,188 kg/rok 

 
Emisja max godz. dla pojedynczego emitora dachowego wyniesie: 
 
= 0,188  kg/rok x 0,32 / 100h = 0,0006 kg/h / 8 wentylatorów = 0,0001 kg/h 
 
Emisja max dla pojedynczego emitora szczytowego: 
 
=0,188  kg/rok x 0,68 / 100h = 0,00127 kg/h / 12 wentylatorów = 0,0001 kg/h 
 

 
4. podokres – w czasie 100 godzin będą pracowały wentylatory dachowe i szczytowe z 50% 

wydajnością, emisja roczna wyniesie: 0,00188 kg/h x 100 h = 0,188 kg/rok 

 

Emisja max godz. dla pojedynczego emitora) dachowego wyniesie: 
 
= 0,188  kg/rok x 0,41 / 100h = 0,0007 kg/h / 8 wentylatorów = 0,0001 kg/h 
 
Emisja max dla pojedynczego emitora szczytowego: 
 
= 0,188  kg/rok x 0,59 / 100h = 0,0011 kg/h / 12 wentylatorów = 0,0001 kg/h 
 

 
5. podokres – w czasie 100 godzin będą pracowały wentylatory dachowe i szczytowe z 25% 

wydajnością, emisja roczna wyniesie 0,00188 kg/h x 100 h = 0,188 kg/rok 

 

Emisja max godz. dla pojedynczego emitora dachowego wyniesie: 
 
=0,188  kg/rok x 0,58 / 100h = 0,00109 kg/h / 8 wentylatorów = 0,0001 kg/h 
 
Emisja max dla pojedynczego emitora szczytowego: 
 
= 0,188  kg/rok x 0,42 / 100h = 0,00078 kg/h / 12 wentylatorów = 0,0001 kg/h 
 

       
Obliczanie emisji pyłu 
 
Emisja roczna:  

(0,1505 kg/ptak/rok x 56 700 szt. x 0,67) + (0,1505 kg/ptak/rok x 47 250 szt. x 0,13) =  

5 717,34 kg/rok + 924,45 kg/rok = 6 641,79 kg/rok 

Emisja godzinowa:  

6 641,79  kg/rok / 7056h = 0,941 kg/h 
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1. podokres – w czasie 6656h będą pracowały tylko wentylatory dachowe, emisja roczna 
wyniesie: 
 
0,941 kg/h x 6656h = 6263,29 kg/rok 

   
Emisja max godzinowa dla pojedynczego emitora dachowego wyniesie:   
 
6263,29 kg/rok / 6656 h / 8 wentylatorów = 0,117 kg/h 
 
 
2. podokres – w czasie 100 h będą pracowały wentylatory dachowe i szczytowe ze 100% 

wydajnością, emisja roczna wyniesie: 0,941 kg/h x 100 h = 94,1 kg/rok 

 
Emisja max godzinowa dla pojedynczego emitora dachowego wyniesie:   
 
= 94,1 kg/rok x 0,26 / 100h = 0,245 kg/h / 8 wentylatorów = 0,0306 kg/h 
 
Emisja max dla pojedynczego emitora szczytowego: 
 
= 94,1 kg/rok x 0,74 / 100h = 0,696 kg/h / 12 wentylatorów = 0,058 kg/h 

 
 

3. podokres – w czasie 100 godzin będą pracowały wentylatory dachowe i szczytowe z 75% 

wydajnością, emisja roczna wyniesie: 0,941 kg/h x 100 h = 94,1 kg/rok 

 

Emisja max godz. dla pojedynczego emitora dachowego wyniesie: 
 
= 94,1 kg/rok x 0,32 / 100h = 0,301 kg/h / 8 wentylatorów = 0,0376 kg/h 
 
Emisja max dla pojedynczego emitora szczytowego: 
 
=94,1 kg/rok x 0,68 / 100h = 0,639 kg/h / 12 wentylatorów = 0,0533 kg/h 
 

 
4. podokres – w czasie 100 godzin będą pracowały wentylatory dachowe i szczytowe z 50% 

wydajnością, emisja roczna wyniesie0,941 kg/h x 100 h = 94,1 kg/rok 

 

Emisja max godz. dla pojedynczego emitora) dachowego wyniesie: 
 
= 94,1 kg/rok x 0,41 / 100h = 0,385 kg/h / 8 wentylatorów = 0,0482 kg/h 
 
Emisja max dla pojedynczego emitora szczytowego: 
 
= 94,1 kg/rok x 0,59 / 100h = 0,555 kg/h / 12 wentylatorów = 0,0463 kg/h 
 

 
5. podokres – w czasie 100 godzin będą pracowały wentylatory dachowe i szczytowe z 25% 

wydajnością, emisja roczna wyniesie 0,941 kg/h x 100 h = 94,1 kg/rok 

 

Emisja max godz. dla pojedynczego emitora dachowego wyniesie: 
 
= 94,1 kg/rok x 0,58 / 100h = 0,546 kg/h / 8 wentylatorów = 0,0682 kg/h 
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Emisja max dla pojedynczego emitora szczytowego: 
 
= 94,1  kg/rok x 0,42 / 100h = 0,395 kg/h / 12 wentylatorów = 0,0329 kg/h 
 

 

B
u

d
y

n
e

k
 

Symbol 
emitora 

 

Ilość 
emitoró

w 
 

Substanc
ja 
 

Wskaźni
k 

kg/szt/r
ok 

Emisja maksymalna w podokresach [kg/h] 
Emisja 
roczna 

1 2 3 4 5 Mg 

K
1 

  NH3 0,08 
0,0625 0,0163 0,0200 0,0256 0,0363 

 
    0,426 

E1-E8 8 H2S 0,0003 
0,0002 0,00006 0,0001 0,0001 0,0001 

 
0,00136 

  
pył 

ogółem 
0,1505 

0,117 0,0306 0,0376 0,0482 0,0682 0,797 

E9-E20 

 NH3 0,08 
0 0,0308 0,0283 0,0246 0,0175 

 
0,010 

12 H2S 0,0003 
0 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

 
0,00004 

 
pył 

ogółem 
0,1505 

0 0,0580 0,0533 0,0463 0,0329 
 

0,019 

K
2 

E21-E28 

 NH3 0,08 
0,0625 0,0163 0,0200 0,0256 0,0363 

 
    0,426 

8 H2S 0,0003 
0,0002 0,00006 0,0001 0,0001 0,0001 

 
0,00136 

 
pył 

ogółem 
0,1505 

0,117 0,0306 0,0376 0,0482 0,0682 0,797 

E29-E40 

 NH3 0,08 
0 0,0308 0,0283 0,0246 0,0175 

 
0,010 

12 H2S 0,0003 
0 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

 
0,00004 

 
pył 

ogółem 
0,1505 

0 0,0580 0,0533 0,0463 0,0329 
 

0,019 

Tabela 7 Emisja zanieczyszczeń z poszczególnych emitorów 
 
 

6.1.5.2 Emisje z procesów pomocniczych 
 
 
Agregat prądotwórczy 
 

W celu zabezpieczenia fermy przed ewentualnymi przerwami w dostawie prądu zainstalowany 

zostanie agregat prądotwórczy o mocy do 100kW. Czas pracy agregatu przyjęto na około 100 h/rok. 

Zużycie paliwa wyniesie około 1000l.  

Podstawą do obliczeń emisji zanieczyszczeń były materiały informacyjne – instruktażowe 

MOŚNiL nr 1/96 „ Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza 

z procesów energetycznego spalania paliw”.  

 Wskaźniki emisji dla oleju napędowego: 
 

· SO2 – 19 * s kg / m
3
, gdzie s to zawartość siarki w procentach (s = 0,005%) 

· NO2 – 5 kg / m
3
 

· CO - 0,5 kg / m
3
 

· pył – 1,0 kg / m
3
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Przy założeniu zużycia oleju napędowego w ilości ok. 1 m3
/rok i czasie pracy agregatu 100 h / rok, 

emisja wyniesie: 

· SO2 = 0,095 kg/rok = 0,000095 Mg / rok 

· NO2 = 5 kg /rok = 0,005 Mg / rok 

· CO = 0,5 kg / rok = 0,0005 Mg / rok 

· pył = 1 kg / rok = 0,001Mg / rok 

 
 
Ogrzewanie budynków 
 

Proces tuczu brojlerów wymaga utrzymania optymalnej temperatury pomieszczeń 

hodowlanych. W celu zapewnienia odpowiednich warunków cieplnych w kurnikach, pod uwagę 

inwestor bierze dwa warianty ogrzewania: ogrzewania oparte na systemie centralnego ogrzewania 

zasilanego z kotłów na miał lub zastosowanie nagrzewnic gazowych bez sytemu odprowadzania 

spalin, w ilości 4 sztuk na budynek, o mocy 90 kW.  

W obliczenia uwzględniono emisję ze spalania węgla, jako paliwa mniej korzystnego dla 

środowiska. 

Przy założeniu, że okres grzewczy trwa ok. 4116 h / rok, zużycie gazu przyjęto na poziomie 23 

tyś m3
 dla jednej nagrzewnicy.  Obliczenia ilości zanieczyszczeń wykonano za pomocą modułu 

„Spalanie” do programu „Operat FB”. Wielkości uwzględniono w ogólnych obliczeniach. Wielkość 

zużycia gazu jest przyjęta w ilości maksymalnej tj. czas pracy nagrzewnic wynosi 4116 h. Realny czas 

pracy nagrzewnic jest dużo niższy. Nagrzewnice włączają się jedynie na krótki okres czasu by 

podnieść temperaturę do wymagane poziomu. Wielkości poszczególnych produktów powstających w 

wyniku spalania paliw przedstawiono w tabelach nr 8 i 9. 

 

Nazwa zanieczyszczenia 

Wskaźnik 

emisji 
Emisja maksymalna Emisja roczna i średnioroczna 

kg/Mg mg/s kg/h Mg/rok kg/h 

Pył 32 541 1,948 4,81 0,549 

w tym pył do 10 µm 6,4 108,2 0,390 0,962 0,1098 

Dwutlenek siarki (SO2) 16 270,5 0,974 2,405 0,2746 

Tlenki azotu jako NO2 1 16,91 0,0609 0,1503 0,01716 

Tlenek węgla (CO) 45 761 2,739 6,76 0,772 

Tabela 8 Emisja ze spalania węgla  
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Nazwa zanieczyszczenia 
Wskaźnik emisji Emisja maksymalna 

Emisja roczna i 

średnioroczna 

kg/mln m
3 

mg/s kg/h Mg/rok kg/h 

Pył 15  0,0339

  

0,0001221

  

0,000352

  

0,0000402

  

 w tym pył do 10 µm 15  0,0339

  

0,0001221

  

0,000352

  

0,0000402

  

Tlenki azotu jako NO2 1280  2,894

  

0,01042

  

0,03002

  

0,00343

  

Tlenek węgla (CO) 360  0,814

  

0,002930

  

0,00844

  

0,000964

  

Tabela 9 Emisja ze spalania gazu 
 

Tabela 10 Łączna emisja roczna i maksymalna 

 
 
Przeładunek paszy  
 

Przeładunek paszy z samochodu do silosu jest automatyczny. Połączenie pomiędzy 

samochodem, a silosem jest całkowicie szczelne. Z silosu odprowadzona jest rura odpowietrzająca 

skierowana wylotem w dół (rura posiada wylot około 1 m. nad ziemią), na którą kierowca pojazdu 

nakłada specjalny filtr workowy (o skuteczności 99,9%) będący na wyposażeniu każdego paszowozu. 

 Zużycie paszy w ciągu roku wyniesie ok. 4 000 ton.   
 
 
 

6.1.5.3    Emisje niezorganizowane 
 

Źródłami takiej emisji będzie emisja ze silników spalinowych pojazdów ciężarowych. 

Maksymalnie w ciągu doby może przejechać po terenie działki 6 samochodów ciężarowych. Sytuacja 

taka jest niemożliwa,  gdyż mało prawdopodobne jest aby wszystkie czynności na terenie 

gospodarstwa odbywały się równocześnie oraz każdego dnia. Droga przejazdu przez działkę wynosi 

maksymalnie 500 m. Wielkość emisji oszacowano na podstawie wskaźników emisji EMEP/Corinair dla 

samochodów ciężarowych.  

Nazwa 

zanieczyszczenia 

Emisja 

roczna 

Emisja 

maks. 

Emisja 

maks. 

Emisja 

maks. 

Emisja 

maks. 

Emisja 

maks. 

Mg 1 okr. kg/h 2 okr. kg/h 3 okr. kg/h 4 okr. kg/h 5 okr. kg/h 

pył ogółem 22,83 5,78 1,882 1,881 1,882 1,881 

dwutlenek siarki 4,81 1,949 0 0 0 0 

tlenki azotu jako 

NO2 
0,3056 0,1717 0 0 0 0 

tlenek węgla 13,53 5,48 0 0 0 0 

amoniak 7,06 1 1 0,999 1 1,001 

siarkowodór 0,02286 0,0032 0,00336 0,004 0,004 0,004 
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Substancja 
Wskaźnik 

emisji g/km 
Emisja godzinowa kg/h Emisja roczna Mg/a 

Tlenek węgla  CO 
1,147 0,000143375 0,001255965 

NOx (jako NO2) 3,794 0,00047425 0,00415443 

VOC (lotne związki organiczne) 
0,462 0,00005775 0,00050589 

Pył ogółem 
0,2112 0,0000264 0,000231264 

NMVOC (lotne związki organiczne 
bez metanu) 0,442 0,00005525 0,00048399 

Dwutlenek siarki SO2 0,0125 1,5625E-06 1,36875E-05 

Węglowodory alifatyczne (bez 
metanu) 

0,2082 0,000026025 0,000227979 

Węglowodory aromatyczne 
0,1113 1,39125E-05 0,000121874 

Benzen 
0,00031 3,875E-08 3,3945E-07 

Tabela 11 Wielkości emisji ze spalania paliw przez samochody ciężarowe na terenie inwestycji 

 

Małe natężenie ruchu oraz niewielka liczba pojazdów poruszających się na terenie działki nie 

wpłynie na stan zanieczyszczenia powietrza. W obliczeniach rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń 

powietrza atmosferycznego nie uwzględniono zanieczyszczeń pochodzenia komunikacyjnego ze 

względu na znikomy wpływ ruchu pojazdów na środowisko. W raporcie przedstawiono jedynie 

wyliczenia ładunków emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzenia komunikacyjnego, aby 

przedstawić jak znikoma jest  to emisja. Emisja zanieczyszczeń powietrza z pojazdów 

poruszających się po terenie inwestycji będzie pomijalnie mała. 

 Działka, na której planowana jest inwestycją graniczy z drogą.  

 
 

6.1.5.4 Środki organizacyjno – techniczne zapobiegające emisji zanieczyszczeń do 
powietrza 

 
W celu ograniczeniu emisji substancji do powietrza zastosowane zostaną następujące środki 

organizacyjno-techniczne: 

· stosowanie chowu ściółkowego, 

· utrzymywanie budynków inwentarskich w czystości oraz zapewnienie odpowiedniej 

temperatury i wilgotności wewnątrz budynków poprzez sprawny system wentylacji, 

· nasadzenia roślin izolacyjnych na granicy działek, 

· lokalizacja budynków w oddaleniu od zwartej zabudowy mieszkaniowej. 
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6.2 Oddziaływanie przedsięwzięcia na klimat akustyczny 
 

Celem niniejszej części opracowania jest ocena wpływu realizacji projektowanych budynków 

do tuczu drobiu na terenie działki nr 144/4, w miejscowości Radzyny na stan akustyczny środowiska, 

tj. sprawdzenie czy po realizacji przedsięwzięcia będą spełnione wymagania w zakresie ochrony 

środowiska dotyczące emisji hałasu. Wartości dopuszczalne poziomu hałasu określa rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku.  

 

6.2.1 Materiały źródłowe i podstawy prawne  
 

W celu opracowania oddziaływania przedsięwzięcia na klimat akustyczny wykorzystano: 

· Materiały zawarte w Instrukcji ITB 338/2008 – „Metody określenia emisji i imisji hałasu 

przemysłowego w środowisku”, 

· Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń pracujących na fermie,  

· Informacje uzyskane od Inwestora, 

· Raporty oddziaływania na środowisko,  

· Analizy oddziaływania na środowisko pochodzące z istniejących projektów. 

 

Akty prawne: 

 

· Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., nr 25, poz.150 z późn. 

zm.) 

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu  środowisku (Dz. U. nr 120 poz. 829), 

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie 

prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. Nr 206, poz. 

1291). 

 
6.2.2 Dopuszczalne poziomy hałasu 

 
Wartości dopuszczalne poziomu hałasu określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 

czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826). 

W tabeli 1 do rozporządzenia określono dopuszczalne wartości równoważnego poziomu dźwięku A 

dla poszczególnych klas terenu, oddzielnie dla pory dziennej i nocnej. Dotyczą one równoważnych 

wartości poziomów dźwięku A, występujących w godzinach od 6.00 do 22.00 dla przedziału czasu 

odniesienia równemu 8 najmniej korzystnym godzinom dnia oraz w godzinach 22.00 – 6.00 dla 

przedziału czasu odniesienia równemu 1 najmniej korzystnej godzinie nocy. 

Planowana inwestycja polegająca na budowie dwóch budynków inwentarskich do tuczu 

brojlerów wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowana będzie na działce o nr 144/4, obręb Radzyny, 
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gmina Kaźmierz, powiat szamotulski. Tereny zlokalizowane w najbliższym otoczeniu terenu inwestycji 

to tereny charakterystyczne dla krajobrazu rolniczego. 

W otoczeniu inwestycji brak jest terenów podlegających ochronie akustycznej. Dla zabudowy 

zagrodowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych wartości poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826) przyjmuje się 

dopuszczalne wartości równoważnego poziomu dźwięku A: 

- w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin dnia kolejno po sobie następujących – 55 dB 

- w ciągu 1 najmniej korzystnej godziny nocy – 45 dB 

 
 

6.2.3 Źródła emisji hałasu 
 

Źródłami hałasu emitowanego w wyniku funkcjonowania omawianej fermy drobiu będą: 

· transport wewnątrz zakładowy  

- transport zwierząt 

- transport paszy 

- odbiór pomiotu 

- dostawa słomy 

· wentylacja mechaniczna  

 

 

6.2.4 Metodyka oceny 
 

Do prognozowania emisji hałasu wokół fermy użyto programu LEQ Professional, który oparty 

jest na modelu obliczeniowym zawartym w normie PN-ISO 9613-2 oraz Instrukcji ITB Nr 308 i 338. 

Program LEQ Professional został zatwierdzony przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie. 

 

 

6.2.4.1 Powierzchniowe źródła dźwięku 
 

Do powierzchniowych źródeł hałasu należy zaliczyć projektowane budynki inwentarskie. 

Emisja hałasu następuje poprzez powierzchnie będące wtórnymi źródłami hałasu (ściany, dach) na 

skutek pracy urządzeń zlokalizowanych wewnątrz budynków. W przypadku powierzchni będących 

wtórnymi źródłami hałasu, poziom mocy akustycznej cząstkowej zastępczego źródła punktowego 

oblicza się z zależności:  

 

6log10 --+= RSLL wewWn , dB 

gdzie: 
 

wewL
 - poziom dźwięku A wewnątrz budynku w odległości 1 metra od przegrody, 

S  - powierzchnia ściany (dachu) 

R  - izolacyjność akustyczna całej ściany (dachu) lub jej części przedstawiona jako AR  
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Przyjęto, że równoważny poziom hałasu wewnątrz omawianych kurników, w odległości 1m od 

przegrody będzie wynosił 75 dB. Wartość określona została na podstawie danych emisji hałasu 

pochodzących z innej fermy o takiej samej wielkości i technologii produkcji. 

Ściany projektowanego budynku wykonane będą z płyt warstwowych.  

Izolacyjność akustyczną przegród przyjęto na podstawie Instrukcji ITB 338/2008 „ Metody 

określenia emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku” 

 

Obiekt Symbol 

Czas pracy maszyn 
i urządzeń 

w pomieszczeniu [h] 

Lwew – śr. 
poziom 
hałasu 

wewnątrz 
kurnika [dB] 

R – izolacyjność 
akustyczna 

przegród [dB] 
dzień noc 

 
Budynki kurników 

 
K1,K2 16 8 75 25 

Tabela 12 Zestawienie źródeł powierzchniowych 
 
 

6.2.4.2 Źródła ruchome 
 

Wszystkie pojazdy poruszające się po drogach wewnętrznych z punktu widzenia propagacji 

hałasu stanowią punktowe ruchome źródła hałasu.  

Zgodnie z instrukcją ITB 338/2008, drogę przejazdu każdego źródła ruchomego lub obszar, po 

którym poruszają się pojazdy, należy zamienić na zbiór zastępczych punktowych źródeł dźwięku i/lub 

zidentyfikować każde miejsce postojowe, zastępując je punktowym źródłem hałasu. Dla każdego 

źródła zastępczego wyznacza się równoważny poziom mocy akustycznej wg zasady: 
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gdzie: LWeqn  – równoważny poziom mocy akustycznej dla n-tego pojazdu ciężkiego, dB,   

 LWn – poziom mocy akustycznej tła, przyjmowany LWAtł = 0, 

 ni  – ilość pojazdów, 

 ti – czas trwania pojedynczego sygnału, 

 tp – czas przerwy w działaniu źródła hałasu, 

To – czas oceny ekspozycji na hałas 
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Zgodnie z informacją przekazaną przez Właściciela instalacji przyjęto, że transport odbywa się 

wyłącznie w porze dziennej. Może wystąpić sytuacja, iż ubojnia wyznaczy termin dostawy na wczesne 

godziny poranne, w związku z czym załadunek brojlerów odbywać się będzie jeszcze w godzinach 

nocnych. Dlatego przyjęto, iż w godzinach nocnych poruszać się będzie jeden pojazd ciężki 

odbierający brojlery.  

W obliczeniach akustycznych wykorzystano poziomy mocy akustycznej dla pojazdów 

samochodowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do instrukcji ITB 338/2008. 

 
 

Operacja Moc akustyczna LMA, dB Czas operacji , s 

start 97 5 

hamowanie 94 3 

jazda po terenie , 
m.in. manewrowanie 

94 zależy od długości drogi 

Tabela 13 Poziomy mocy akustycznej – pojazdy lekkie 
 
 

Operacja Moc akustyczna LMA, dB Czas operacji , s 

start 105 5 

hamowanie 100 3 

jazda po terenie , 
m.in. manewrowanie 

100 zależy od długości drogi 

Postój z włączonym silnikiem 87 - 

Tabela 14 Poziomy mocy akustycznej – pojazdy ciężkie  
 
 
 

W obliczeniach uwzględniono przeładunek paszy z samochodu cysterny do silosów. 

Przeładunek odbywa się pod ciśnieniem przy użyciu sprężarki zainstalowanej przy samochodzie, która 

napędzana jest za pomocą przekładni z silnika samochodu. W związku z powyższym, przy 

przeładunku paszy do silosów samochód ciężarowy musi mieć włączony silnik. To samo dotyczy 

opróżniania zbiornika na odcieki oraz szamba. Czas potrzebny do przeładunku paszy przyjęto na 

około 15 minut.  
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Źródło hałasu Operacja 
LAweq [dB] 
dla N=1 

Czas operacji [s] 
Liczba 

zdarzeń 
N 

LAweq 
[dB] 

 

DROGA BRUDNA      

DZIEŃ      

P1 

Jazda ciężki  
(odbiór brojlerów 
odbiór pomiotu 
dostawa gazu) 

63,2 
6 ( prędkość 15 
km/h, długość 
odcinka 25 m) 

6 71,0 

P2 

Jazda ciężki  
(odbiór brojlerów 
odbiór pomiotu 
dostawa gazu) 

63,2 
6 ( prędkość 15 
km/h, długość 
odcinka 25 m) 

6 71,0 

P3 

Jazda ciężki  
(odbiór brojlerów 
odbiór pomiotu 
dostawa gazu) 

63,2 
6 ( prędkość 15 
km/h, długość 
odcinka 25 m) 

6 71,0 

P4 

Jazda ciężki  
(odbiór brojlerów 
odbiór pomiotu 
dostawa gazu) 

63,2 
6 ( prędkość 15 
km/h, długość 
odcinka 25 m) 

6 71,0 

P5 

Jazda ciężki  
(odbiór brojlerów 
odbiór pomiotu 
dostawa gazu) 

63,2 
6 ( prędkość 15 
km/h, długość 
odcinka 25 m) 

6 71,0 

P6 

Jazda ciężki  
(odbiór brojlerów 
odbiór pomiotu 
dostawa gazu) 

63,2 
6 ( prędkość 15 
km/h, długość 
odcinka 25 m) 

6 71,0 

P7 

Jazda ciężki  
(odbiór brojlerów 
odbiór pomiotu 
dostawa gazu) 

63,2 
6 ( prędkość 15 
km/h, długość 
odcinka 25 m) 

6 71,0 

P8 

Jazda ciężki  
(odbiór brojlerów 
odbiór pomiotu 
dostawa gazu) 

63,2 
6 ( prędkość 15 
km/h, długość 
odcinka 25 m) 

6 71,0 

P9 

Jazda ciężki  
(odbiór brojlerów 
odbiór pomiotu 
dostawa gazu) 

63,2 
6 ( prędkość 15 
km/h, długość 
odcinka 25 m) 

6 71,0 

P10 

Jazda ciężki  
(odbiór brojlerów 
odbiór pomiotu 
dostawa gazu) 

63,2 
6 ( prędkość 15 
km/h, długość 
odcinka 25 m) 

6 71,0 

P11 

Manewrowanie 
(odbiór brojlerów 
odbiór pomiotu 
dostawa gazu) 

69,4 
Jazda ciężki oraz 
start i hamowanie 

3 77,2 

DROGA CZYSTA      

DZIEŃ      

P12 

Jazda ciężki  
(dostawa paszy 
dostawa piskląt 
dostawa ściółki) 

63,2 
6 ( prędkość 15 
km/h, długość 
odcinka 25 m) 

6 71,0 

P13 
Manewrowanie  
(dostawa paszy 

63,2 
6 ( prędkość 15 
km/h, długość 

3 77,2 
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dostawa piskląt 
dostawa ściółki) 

odcinka 25 m) 

P14 rozładunek paszy 75,0 1800 1 75,0 

NOC      

PN1 
Jazda ciężki  

(odbiór brojlerów 
72,2 

6 ( prędkość 15 
km/h, długość 
odcinka 25 m) 

2 75,2 

PN2 
Jazda ciężki  

(odbiór brojlerów 
72,2 

6 ( prędkość 15 
km/h, długość 
odcinka 25 m) 

2 75,2 

PN3 
Jazda ciężki  

(odbiór brojlerów 
72,2 

6 ( prędkość 15 
km/h, długość 
odcinka 25 m) 

2 75,2 

PN4 
Jazda ciężki  

(odbiór brojlerów 
72,2 

6 ( prędkość 15 
km/h, długość 
odcinka 25 m) 

2 75,2 

PN5 
Jazda ciężki  

(odbiór brojlerów 
72,2 

6 ( prędkość 15 
km/h, długość 
odcinka 25 m) 

2 75,2 

PN6 
Jazda ciężki  

(odbiór brojlerów 
72,2 

6 ( prędkość 15 
km/h, długość 
odcinka 25 m) 

2 75,2 

PN7 
Jazda ciężki  

(odbiór brojlerów 
72,2 

6 ( prędkość 15 
km/h, długość 
odcinka 25 m) 

2 75,2 

PN8 
Jazda ciężki  

(odbiór brojlerów 
72,2 

6 ( prędkość 15 
km/h, długość 
odcinka 25 m) 

2 75,2 

PN9 
Jazda ciężki  

(odbiór brojlerów 
72,2 

6 ( prędkość 15 
km/h, długość 
odcinka 25 m) 

2 75,2 

PN10 
Jazda ciężki  

(odbiór brojlerów 
72,2 

6 ( prędkość 15 
km/h, długość 
odcinka 25 m) 

2 75,2 

PN11 
Manewrowanie 

(odbiór brojlerów) 
78,4 

6 ( prędkość 15 
km/h, długość 
odcinka 25 m) 

1 78,4 

Tabela 15 Zestawienie zastępczych punktowych źródeł hałasu dla ruchu pojazdów 
 
 
 

6.2.4.3 Źródła punktowe  
 

Za źródła punktowe przyjmuje się każde źródło, którego wymiar liniowy (wysokość, długość, 

szerokość) jest mniejszy od połowy odległości między źródłem a najbliższym punktem obserwacji, 

tzn.: 

 

 

r ≥ 2l, m 

 

gdzie: 

- l – największy wymiar liniowy źródła dźwięku,  
- r – odległość od środka geometrycznego źródła, 
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Źródła spełniające powyższy warunek to wszystkie wentylatory umieszczone na dachach  

oraz w szczytach projektowanych budynków. Każdy z  kurników, oznaczonych kolejno symbolami K1 

– K2, wyposażony będzie w wentylatory kominowe o wydajności około 20 000 m
3
 /h  umieszczone 

wzdłuż kalenicy budynku oraz  szczycie kurnika o wydajności 38 000 m
3
 /h. Dane techniczne oraz ich 

rozmieszczenie przedstawia tabela 16. 

 

Symbol 
obiektu 

Kod 
źródła 
hałasu 

Lokalizacja 

Wysokość 
wyrzutni w osi 

wentylatora 
[m] 

Średnica 
wyrzutni 

[m] 

Czas działania [h] Moc 
akustyczna 

[dB] Dzień Noc 

K1 

E - 1 dach 7,5 0,8 16 8 84,9 

E - 2 dach 7,5 0,8 16 8 84,9 

E - 3 dach 7,5 0,8 16 8 84,9 

E - 4 dach 7,5 0,8 16 8 84,9 

E - 5 dach 7,5 0,8 16 8 84,9 

E - 6 dach 7,5 0,8 16 8 84,9 

E - 7 dach 7,5 0,8 16 8 84,9 

E - 8 dach 7,5 0,8 16 8 84,9 

E - 9 ściana 1,0 1,4 16 8 91,1 

E – 10 ściana 1,0 1,4 16 8 91,1 

E – 11 ściana 1,0 1,4 16 8 91,1 

E – 12 ściana 1,0 1,4 16 8 91,1 

E – 13 ściana 2,8 1,4 16 8 91,1 

E – 14 ściana 2,8 1,4 16 8 91,1 

E – 15 ściana 1,0 1,4 16 8 91,1 

E – 16 ściana 1,0 1,4 16 8 91,1 

E – 17 ściana 1,0 1,4 16 8 91,1 

E – 18 ściana 1,0 1,4 16 8 91,1 

E – 19 ściana 2,8 1,4 16 8 91,1 

E – 20 ściana 2,8 1,4 16 8 91,1 

K2 

E – 21 dach 7,5 0,8 16 8 84,9 

E – 22 dach 7,5 0,8 16 8 84,9 

E – 23 dach 7,5 0,8 16 8 84,9 

E – 24 dach 7,5 0,8 16 8 84,9 

E – 25 dach 7,5 0,8 16 8 84,9 

E – 26 dach 7,5 0,8 16 8 84,9 

E – 27 dach 7,5 0,8 16 8 84,9 

E – 28 dach 7,5 0,8 16 8 84,9 

E – 29 ściana 1,0 1,4 16 8 91,1 

E – 30 ściana 1,0 1,4 16 8 91,1 

E – 31 ściana 1,0 1,4 16 8 91,1 

E – 32 ściana 1,0 1,4 16 8 91,1 

E – 33 ściana 2,8 1,4 16 8 91,1 

E – 34 ściana 2,8 1,4 16 8 91,1 

E – 35 ściana 1,0 1,4 16 8 91,1 

E – 36  ściana 1,0 1,4 16 8 91,1 

E – 37  ściana 1,0 1,4 16 8 91,1 

E – 38  ściana 1,0 1,4 16 8 91,1 

E – 39  ściana 2,8 1,4 16 8 91,1 

E – 40  ściana 2,8 1,4 16 8 91,1 

Tabela 16 Lokalizacja oraz dane wentylatorów 
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6.2.5 Obliczenia 
 

W obliczeniach uwzględniono najbardziej niekorzystną pod względem emisji hałasu sytuację , 

a mianowicie pracę wszystkich urządzeń oraz wjazd pojazdów równocześnie na teren gospodarstwa. 

W rzeczywistości wentylacja mechaniczna wyposażona jest w nowoczesny system sterujący, który 

umożliwia włączanie wentylacji tylko w sytuacjach, kiedy jest to niezbędne. Mało prawdopodobne jest 

również, aby dostawa paszy, odbiór kur oraz wywóz pomiotu zbiegły się w czasie. 

Obliczenia wykonano przy użyciu programu LEQ Professional, który oparty jest na modelu 

obliczeniowym zawartym w normie PN-ISO 9613-2 oraz Instrukcji ITB Nr 308 i 338. 

Szczegółowe wyniki obliczeń oraz rozkład izofon na mapach, zawierają załączniki H1,H2 i H3 dla pory 

dnia oraz H4,H5 i H6 dla nocy. 

 
 

6.1.5.2 Środki organizacyjno – techniczne zapobiegające oddziaływanie inwestycji na 
klimat akustyczny 

 

 W celu ograniczenia negatywnego wpływu na klimat akustyczny omawianej inwestycj i 

zastosowano następujące rozwiązania organizacyjno – techniczne: 

· System wentylacji wyposażony w nowoczesne wentylatory charakteryzujące się niskim 

ciśnieniem akustycznym oraz w system sterujący umożliwiający optymalną pracę 

wentylatorów odpowiednio do panujących warunków, 

· Wszystkie prace związane z obsługą kurników odbywać się będą w miarę możliwości w porze 

dziennej, 

· Agregat prądotwórczy umieszczony będzie wewnątrz budynku, na wyrzucie spalin 

zastosowany będzie tłumik akustyczny, 

 

Biorąc pod uwagę fakt, że przedsięwzięcie zlokalizowano na obszarze otoczonym terenami 

użytkowanymi rolniczo, należy stwierdzić, że nie wystąpi uciążliwość akustyczna na granicy 

najbliższej, sąsiedniej zabudowy mieszkalnej. Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się 

w odległości około 223 m. 

 
 

6.3 Oddziaływanie przedsięwzięcia na gospodarkę wodno-ściekowa 
 
 

6.3.1 Podstawy prawne  
 

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., nr 25, poz. 

150 z późn. zm.),  

· Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy 

o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085), 

·  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005, Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.),  
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· Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.),  

· Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 Nr 123, poz. 858), 

·  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r., w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.)  

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70),  

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964),  

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie 

w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego (Dz.U. 2008 nr 229 poz. 1538) 

 
 

6.3.2 Zapotrzebowanie na wodę 
 
 

Obiekty zaopatrywane będą w wodę z wodociągu. Woda zużywana będzie do następujących 

celów: 

· Socjalno – bytowe; 

· Pojenie zwierząt; 

· Mycie pomieszczeń inwentarskich. 

 
Socjalno – bytowe  

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 

określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70), zgodnie z tabelą 3- VI pkt. 42-43 , 

normy zużycia wody kształtują się następująco: 

· na jednego pracownika  umysłowego – 0,015 m3/d, 

· na jednego pracownika fizycznego – 0,06 m3/d, 

· na jednego pracownika zatrudnionego przy pracach szczególnie brudzących bądź   
wymagających szczególnej higieny – 0,09 m3/d.    

 

Przy obsłudze fermy pracować będą 2 osoby, inwestor wraz z rodziną. Przyjmując wskaźnik  

zapotrzebowania na wodę na poziomie 90l/osobę/dobę, średnie dobowe zużycie wyniesie 0,18 m3/d. 

 

0,18 m
3/
d x 365dni  = 65,7 m

3
/rok 
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Pojenie zwierząt 
 
Zgodnie z Dyrektywą Rady 98/58/EEC wszystkim zwierzętom należy zapewnić odpowiedni 

dostęp do wody pitnej lub możliwości innego zaspokojenia zapotrzebowania na płyny. Sprzęt 

stosowany do żywienia i pojenia musi być zaprojektowany, skonstruowany i umieszczony w taki 

sposób, by minimalizować ryzyko zanieczyszczenia paszy i wody oraz niekorzystne skutki walki 

zwierząt o dostęp do karmideł i poideł. 

 
Zużycie wody na cele hodowlane obliczono na podstawie rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. 

Zgodnie z tabelą nr 4 niniejszego rozporządzenia przeciętna norma zużycia wody na fermach 

brojlerów wynosi 0,5 l / szt. / dobę. 

Obsada wyniesie około 113 400 szt. sztuk drobiu, co przy czasie utrzymania drobiu na poziomie 294 

dni daje: 

· 16 669,8 m
3
/rok 

· 56,7 m
3/dobę (dla 294 dni chowu) 

· 3,54 m
3/h (dla 16 godzin aktywności ptaków) 

 

Zwierzęta 
Jednostka 

odniesienia 

Przeciętne normy zużycia wody 

Obiekty 
inwentarskie 

drobnotowarowe 
dm

3 /j.o./dobę 

m
3 
/ 

miesiąc 

Obiekty i fermy 
wielkotowarowego 

przemysłowego 
chowu dm

3 

/j.o./dobę 

m
3 
/ 

miesiąc 

Krowy   

a) mleczne i sztuki 
wyrośnięte 

1 zwierzę 70 2,1 120 3,6 

b) bydło mleczne  
(1,5 roku) 

1 zwierzę 35 1 40 1,2 

c) jałówki i bukaty powyżej 
1,5 roku 

1 zwierzę 40 1,2 60 1,8 

d) buhaje 1 zwierzę 80 2,4 100 3 

Świnie  

a) tuczniki 1 zwierzę 20 0,6 30 0,9 

b) prosięta do 4 m-cy 1 zwierzę 10 0,3 15 0,45 

c) maciory z przychówkiem 1 zwierzę 70 2,1 50 1,5 

d) knury 1 zwierzę 25 0,75 35 1 

Drób  

a) brojlery 1 ptak 0,3 0,01 0,5 0,015 

b) kury 1 ptak 1 0,03 1,4 0,042 

c) kaczki 1 ptak 11 0,33 16,5 0,5 

d) gęsi 1 ptak 17 0,51 23 0,7 

e) indyczki 1 ptak 2 0,06 4 0,12 

Tabela 17 Przeciętne normy zużycia wody dla zwierząt w budynkach inwentarskich 
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Mycie pomieszczeń inwentarskich 
 

Ilość wody pobranej do czyszczenia kurników jest zróżnicowana i zależy od stosowanych 

technik oraz ciśnienia wody w wysokociśnieniowej myjce. Zgodnie z dokumentem referencyjnym 

(BAT) na czyszczenie kurników zużywa się rocznie od 0,012 do 0,12 m
3
/m

2
 powierzchni. Omawiane 

gospodarstwo wyposażone będzie w nowoczesne myjki ciśnieniowe, co pozwala przyjąć współczynnik 

zużycia wody na poziomie około 0,012 m
3
/m

2
. 

Powierzchnia kurników wymagająca okresowego czyszczenia wyniesie około 5 400,0 m
2
, a 

więc roczne zużycie wody na cele mycia kurników wyniesie: 

 
 

 5 400,0 m
2 
x 0,012  m

3
/m

2
 powierzchni = 64,8  m

3
/rok 

  
 
6.3.3 Odprowadzanie ścieków 

 

W wyniku prowadzenia hodowli będą powstawać następujące ścieki: 
 

a) ścieki bytowe – powstają w wyniku zużycia wody w gospodarstwie do utrzymania higieny 

osobistej, spłukiwania toalet oraz przygotowania posiłków przez osoby obsługujące 

gospodarstwo; 

b) ścieki gospodarcze (produkcyjne) – w przypadku prowadzenia produkcji rolnej w ramach 

działalności gospodarczej traktować je należy jako ścieki przemysłowe; 

c) wody opadowe lub roztopowe – powstają w wyniku opadów atmosferycznych spływając 

z dachów oraz powierzchni utwardzonych na terenie gospodarstwa. 

 
6.3.3.1 Ścieki bytowe 

 
Ilość ścieków bytowych uzależniona jest od ilości ludzi pracujących przy obsłudze obiektów. 

Do obsługi omawianego gospodarstwa potrzebne będą 2 osoby. 

 

Dane do obliczeń: 
 
- liczba osób – 2 

- jednostkowe zapotrzebowanie na wodę -  90 dm
3
 

- współczynnik nierównomierności dobowej – 1,3  

- współczynnik nierównomierności godzinowej – 1,6 

- czas obsługi kurników – 16 godz./dobę 

- ilość dni pracy w roku – 365 dni  

 
Obliczenia: 

 
Qśrd= 2 * 90 dm

3/osobę = 180 dm
3
/d = 0,18 m

3
/d  

 
Qdmax= Qśrd * 1,3 = 0,18 m

3
/d * 1,3 = 0,23 m

3
/d  

 
Qśrh = 0,011 m

3
/h 
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Qhmax= 0,018 m

3
/h   

 
Qśr. roczne = 365 * 0,18  m

3
/d = 65,7 m

3
/rok 

 
Ładunek zanieczyszczeń w ściekach bytowych powstających na terenie gospodarstwa będzie 

zbliżony do wielkości ładunku w ściekach odprowadzanych z gospodarstw domowych.  

 

6.3.3.2 Ścieki produkcyjne  
 
 

Ścieki produkcyjne pochodzące z fermy drobiu to woda z mycia pomieszczeń inwentarskich. 

Ilość ścieków pochodzących z mycia kurników będzie zbliżona do ilości wody pobranej na ten cel. 

Zgodnie z dokumentem referencyjnym (BAT) na czyszczenie kurników zużywa się rocznie od 0,012 

do 0,12 m
3
/m

2
 powierzchni. 

Powierzchnia kurników wymagająca okresowego czyszczenia wyniesie około 5 400,0 m
2 

,a 

więc roczne zużycie wody na cele mycia kurników wyniesie: 

 

                             5 400,0 m
2 
x 0,012  m

3
/m

2
 powierzchni = 64,8  m

3
/rok  

 

Ścieki powstałe w wyniku mycia pomieszczeń inwentarskich trafiały będą do zbiornika na 

odcieki o poj. 10 m
3
.  Zbiornik na odcieki będzie w pełni zakryty, szczelny oraz w pełni zabezpieczony 

przed przedostawaniem się wód opadowych do wewnątrz zbiornika. 

 
6.3.3.3 Wody opadowe  

 
Na terenie planowanej inwestycji, wody opadowe powstawać  będą w wyniku opadów 

atmosferycznych i ich spływu: 

· z powierzchni dachów, 

· dróg i terenów utwardzonych, 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r., w sprawie warunków 

jakie należy spełniać przy odprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, dopuszczalne parametry jakościowe dla wód 

opadowych nie powinny przekraczać: 

· 100 mg/l dla zawiesin ogólnych  

· 15 mg/l dla węglowodorów ropopochodnych  

Wskaźniki wód opadowych z terenu inwestycji nie będą przekroczone, w związku z czym 

mogą być odprowadzane do wód lub do ziemi. Może dojść do zanieczyszczenia węglowodorami 

ropopochodnymi, ale ze względu na mały ruch pojazdów jest to mało prawdopodobne. 

Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie wymienione 

powyżej mogą być wprowadzone do wód lub do powierzchni ziemi bez oczyszczania. 
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 Powierzchnie terenów, z której odprowadzane będą wody opadowe przyjęto z danych 

otrzymanych od Inwestora, oraz projektu technologicznego: 

· tereny utwardzone, drogi – 3 680,0 m
2  

 

· dachy – 6 160  m
2
 

 
 
 
Szacowaną ilość wód opadowych wyliczono ze wzoru: 

 
 

Qr = Qs x F [m3 / rok ] 

gdzie: 

Qs – przyjęty średni opad roczny w wysokości 550 mm 

F – powierzchnia  wyrażona w m2 

 

Ilość wód opadowych powstających na terenie inwestycji, z terenów utwardzonych, dróg 

komunikacyjnych 

Qr = 0,55 m x 3 680,0 m2 ~ 2024 m
3 / rok  

Ilość wód opadowych powstających na terenie inwestycji, z powierzchni dachowych 

Qr = 0,55 m x  6 160  m2~ 3388 m3 / rok 

Łączna ilość wód opadowych powstających na terenie inwestycji, którą należy odprowadzić 

 Qr = 2024 m
3 + ~ 3388 m3 = 5 412 m3/ rok 

 

Wody opadowe i roztopowe z  powierzchni dachowych odprowadzane będą na tereny zielone 

należące do Inwestora. Drogi oraz place utwardzone będą kruszywem, nie będą szczelne. 

 
 

6.4 Oddziaływanie inwestycji na gospodarkę odpadami 
 
Niniejszy rozdział zawiera analizę dotyczącą prognozowanej ilości i rodzajach odpadów 

wytwarzanych w trakcie eksploatacji fermy drobiu w miejscowości Radzyny. Gospodarkę odpadami na 

terenie Zakładu przeanalizowano w oparciu o ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst 

jednolity Dz. U. 2010 nr 185 poz. 1243 z późn. zm.) oraz informacje zawarte w projekcie 

technologicznym. 

Odpadami, w myśl ustawy, są wszelkie przedmioty, substancje stałe, osady ściekowe, substancje 

płynne niebędące ściekami, powstałe w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej lub bytowania 

człowieka i nieprzydatne w miejscu i czasie, w którym powstały.  

Ustawa o odpadach w art. 6 stanowi: „Wytwórca odpadów jest obowiązany do stosowania takich 

sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu 
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odpadów, albo pozwalają utrzymać na możliwie najmniejszym poziomie ich ilość, a także ograniczają 

negatywne oddziaływanie na środowisko lub zagrożenie życia i zdrowia ludzi”. 

Zgodnie z art. 17 w/w ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach wytwórca odpadów jest 

obowiązany do: 

a) uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją 

instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 

5 tysięcy ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne,  

b) uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli 

wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie,  

c) przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 

wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg 

rocznie albo powyżej 5 ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne (z wyłączeniem 

odpadów komunalnych). 

 
6.4.1 Podstawy prawne  
 

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z 

późn. zm). 

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. odpadach (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.). 

· Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy  

o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100 poz. 1085 z późn. zm.).  

· Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 Nr 90, poz. 

607 z późn.zm)  

· Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, 

poz. 1495 z późn. zm.), 

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów  

(Dz. U. Nr 112, poz. 1206).  

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz 

wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych 

(Dz. U. Nr 101, poz. 686), 

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie wzorów dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 30 poz.  213), 

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie listy rodzajów odpadów, 

które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym 

niebędącymi przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527  

z późn. zm.), 
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6.4.2 Klasyfikacja i przewidywana ilość wytwarzanych odpadów 

 

W trakcie prowadzonej hodowli brojlerów będą powstawać odpady niebezpieczne oraz inne 

niż niebezpieczne. Prognozowane ilości i rodzaje odpadów przedstawiono w tabeli poniżej. 

Masy ziemne powstałe podczas realizacji inwestycji zagospodarowane zostaną do 

zniwelowania terenów wokół kurników. Nie przewiduje się zanieczyszczenia mas ziemnych, a więc ich 

zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów  jakości gleby i ziemi. 

 

Lp. Kod 
Rodzaj odpadu – klasyfikacja  wg Rozporządzenia  Ministra Środowiska z 

dnia 27.09.2001r. 
Ilość 

Mg/rok 

Faza budowy 

ODPADY NIEBEZPIECZNE 

1 13 01 10* 
mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych 
0,1 

2 13 02 05* 
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych 
0,1 

3 15 01 10* 
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub 

nimi zanieczyszczone 
0,1 

4 15 02 02* 
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 
zanieczyszczone substancjami niebepiecznymi (np. PCB) 

0,1 

ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE 

1 17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 10 

2 17 04 05 Żelazo i stal 1 

3 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 0,1 

4 17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 
10 

5 20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne 0,1 

Faza eksploatacji 

ODPADY NIEBEZPIECZNE 

1 16 02 13* 
zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione  
w 16 02 09 do 16 02 12 

0,05 

ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE 

1 02 01 06 Odchody zwierzęce 2 948,4 

2 02 01 82 Zwierzęta padłe i ubite z konieczności 27 

3 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 0,5 

4 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,5 

5 15 01 03 Opakowania z drewna 0,5 

6 15 01 04 Opakowania z metali 0,5 

7 15 02 03 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania ( np. szmaty, 

ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 
0,1 

8 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 0,01 

9 20 03 01 Niesegregowane  odpady komunalne 2,0 

Faza likwidacji 

ODPADY NIEBEZPIECZNE 

 13 01 10* 
Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych 
0,1 

 13 02 05* 
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych 
0,1 

 13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 0,1 

 15 02 02* 
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 
zanieczyszczone substancjami niebepiecznymi (np. PCB) 

0,1 

 16 02 13* 
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 
0,05 
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ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE 

 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 0,5 

 15 02 03 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) 
i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 

0,1 

 16 01 03 Zużyte opony 0,05 

 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 5000 

 17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

500 

 17 02 02 Szkło 0,5 

 17 02 03 Tworzywa sztuczne 0,5 

 17 04 05 Żelazo i stal 200 

 20 03 01 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

500 

Tabela 18 Zestawienie odpadów powstających na gospodarstwie 
 

Szacunkowa ilość powstającego pomiotu wyliczona została w oparciu o wytyczne zawarte 

w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków 

i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii 

Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 17, poz. 142 z późn. zm.). Dane do 

obliczeń oraz wyniki znajdują się w tabeli 19. 

 
 

Rodzaj zwierząt 
Liczba zwierząt wg 

stanu 
średniorocznego[szt.] 

Produkcja pomiotu 
[Mg/rok] 

przez poszczególne 
rodzaje zwierząt 

Ilość pomiotu 
[Mg] 

1 2 3 4 

brojlery 113 400 0,026 2 948,4 

Tabela 19 Szacunkowa ilość pomiotu powstająca na terenie gospodarstwa  
 

Zostanie zapewniony całkowity zbyt powstającego pomiotu wraz ze ściółką. Nie będzie on 

magazynowany na terenie inwestycji lecz bezpośrednio po skończonym cyklu ładowany na 

samochody i wywożony.  

 
 

6.4.3 Źródła powstawania i sposób postępowania z poszczególnymi rodzajami 

odpadów 

 
Ustawa o odpadach w art. 6 stanowi: „Wytwórca odpadów jest obowiązany do stosowania 

takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu 

odpadów, albo pozwalają utrzymać na możliwie najmniejszym poziomie ich ilość, a także ograniczają 

negatywne oddziaływanie na środowisko lub zagrożenie życia i zdrowia ludzi”. 
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Lp. Rodzaj odpadu 
Kod 

odpadu 
Sposób zagospodarowania 

FAZA BUDOWY 

Odpady niebezpieczne 

1 
Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

13 01 10* 

Oleje hydrauliczne powstające z pojazdów i maszyn pracujących 
podczas budowy gromadzone będą 

w szczelnym, opisanym pojemniku umieszczonym  
na placu budowy, na utwardzonej powierzchni, na działce o nr 

ew. 4. Oleje magazynowane będą do czasu uzbierania 
ekonomicznie uzasadnionej ilości. 

Czas magazynowania tego rodzaju odpadu będzie nie dłuższy 
niż 1 rok. 

Przekazywane będą upoważnionej firmie posiadającej 
odpowiednie uprawnienia. 

Odpad przeznaczony do odzysku R9, jeśli nie jest to możliwe to 
do odzysku R14 (po uprzednim przeprowadzeniu przetwarzania 
metodą R15, podczas której zostaną usunięte zanieczyszczenia) 

lub unieszkodliwiania D5. 

2 

Mineralne oleje silnikowe, 
przekładniowe i smarowe 
niezawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

13 02 05* 

Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe powstające  
z pojazdów i maszyn pracujących podczas budowy gromadzone 
będą w szczelnym, opisanym pojemniku umieszczonym na placu 

budowy, na utwardzonej powierzchni. Oleje magazynowane 
będą do czasu uzbierania ekonomicznie uzasadnionej ilości. 

Czas magazynowania tego rodzaju odpadu jest nie dłuższy niż 1 
rok. 

Przekazywane będą upoważnionej firmie posiadającej 
odpowiednie uprawnienia. 

Odpad przeznaczony do odzysku R9, jeśli nie jest to możliwe to 
do odzysku R14 (po uprzednim przeprowadzeniu przetwarzania 
metodą R15, podczas której zostaną usunięte zanieczyszczenia) 

lub unieszkodliwiania D5. 

3 

Opakowania zawierające 
pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone 

15 01 10* 

Opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych magazynowane będą w szczelnym, opisanym 

pojemniku umieszczonym  
na placu budowy, na utwardzonej powierzchni. Czas 

magazynowania tego rodzaju odpadu jest nie dłuższy niż 1 rok. 

Przekazywane będą firmie posiadającej odpowiednie 
uprawnienia. 

Odpad przeznaczony do unieszkodliwiania D5. 

4 

Sorbenty, materiały filtracyjne 
(w tym filtry olejowe nie ujęte 
w innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, 
ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone 
substancjami niebepiecznymi 

(np. PCB) 

15 02 02* 

Sorbenty i materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania  
i ubrania magazynowane będą w opisanym pojemniku 

umieszczonym na placu budowy, na utwardzonej powierzchni. 
Czas magazynowania tego rodzaju odpadu jest nie dłuższy niż 1 

rok. 

Przekazywane będą firmie posiadającej odpowiednie 
uprawnienia. 

 
Odpad przeznaczony do odzysku R14 (po uprzednim 

przeprowadzeniu przetwarzania metodą R15, podczas której 
zostaną usunięte zanieczyszczenia)  lub unieszkodliwiania D5. 

Odpady inne niż niebezpieczne 

1 

Zmieszane odpady z betonu, 
gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia inne 
niż wymienione w 17 01 06 

17 01 07 

Odpady te do czasu odbioru przez upoważnione osoby 
magazynowane będą na placu budowy na terenie działki. Czas 
magazynowania tego rodzaju odpadu jest nie dłuższy niż 1 rok. 

Odpad przeznaczony do odzysku R14. 

2 Żelazo i stal 17 04 05 

Żelazo i stal magazynowane będą w skrzyni, na placu budowy. 
Czas magazynowania tego rodzaju odpadu jest nie dłuższy niż 3 

lata. 
Po uzbieraniu ekonomicznie uzasadnionej ilości przekazywane 

będą do punktu skupu surowców wtórnych. 
Odpad przeznaczony do odzysku R4. 

3 Kable inne niż wymienione w 17 04 11 Odpad magazynowany będzie w skrzyni, na placu budowy. Czas 
magazynowania tego rodzaju odpadu będzie nie dłuższy niż 1 
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Lp. Rodzaj odpadu 
Kod 

odpadu 
Sposób zagospodarowania 

17 04 10 rok. Odbierany będzie przez upoważnione podmioty. 
Odpad przeznaczony jest do odzysku R14. 

4 

Zmieszane odpady z budowy, 
remontów i demontażu inne 
niż wymienione w 17 09 01, 

17 09 02 i 17 09 03 

17 09 04 

 

Odpady te do czasu odbioru przez upoważnione firmy 
magazynowane będą na placu budowy. Czas magazynowania 

tego rodzaju odpadu będzie nie dłuższy niż 1 rok. 

Odpad przeznaczony do odzysku R14 lub unieszkodliwiania D5. 
 

5 
Niesegregowane odpady 

komunalne 20 03 01 

Odpady komunalne gromadzone będą w odpowiednim 
pojemniku. 

Czas magazynowania tego rodzaju odpadów nie będzie dłuższy 
niż 1 miesiąc. 

Odpady komunalne odbierane będą przez firmą posiadającą 
odpowiednie uprawnienia. 

Odpady przeznaczone do unieszkodliwiania D5. 
 

FAZA EKSPLOATACJI 

Odpady niebezpieczne 

1 

Zużyte urządzenia 
zawierające niebezpieczne 

elementy inne niż wymienione 
w 16 02 09 do 16 02 12 

16 02 13* 

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy tj. 
żarówki energooszczędne, świetlówki magazynowane będą w 

szczelnym pojemniku. Zabezpieczone będą przed stłuczeniem. 
Pojemnik umieszczony będzie w pomieszczeniu socjalnym. Czas 

magazynowania tego rodzaju odpadu będzie nie dłuższy niż 
1rok. 

Odpady te oddawane będą do specjalistycznego punktu 
handlowego w momencie zakupu nowego towaru. 

Powstawanie tego rodzaju odpadu można ograniczyć poprzez 
stosowanie żarówek o lepszej wydajności. 

Odpady inne niż niebezpieczne 

1 Odchody zwierzęce 02 01 06 
pomiot kurzy nie będzie magazynowany na terenie fermy, zaraz 
po usunięciu z kurników będzie wywożony poza teren inwestycji 

2 
Opakowania z papieru i 

tektury 15 01 01 

Odpady te gromadzone będą w pomieszczeniu socjalnym, w 
odpowiednim pojemniku. Czas magazynowania tego rodzaju 

odpadu będzie nie dłuższy niż 3 lata. 
Po uzbieraniu ekonomicznie uzasadnionej ilości przekazywane 

będą do punktu skupu surowców wtórnych. 
Odpad przeznaczony do odzysku R1, R3, R13 lub R14. 

3 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 15 01 02 

Odpady te gromadzone będą w pomieszczeniu socjalnym, w 
odpowiednim pojemniku. Czas magazynowania tego rodzaju 

odpadu będzie nie dłuższy niż 3 lata. 
Po uzbieraniu ekonomicznie uzasadnionej ilości przekazywane 

będą do punktu skupu surowców wtórnych. 
Odpad przeznaczony do odzysku R1, R3, R13 lub R14. 

4 Opakowania z drewna 15 01 03 

Odpady te gromadzone będą w pomieszczeniu socjalnym, w 
odpowiednim pojemniku. Czas magazynowania tego rodzaju 

odpadu będzie nie dłuższy niż 3 lata. 
Po uzbieraniu ekonomicznie uzasadnionej ilości przekazywane 

będą do punktu skupu surowców wtórnych. 
Odpad przeznaczony do odzysku R1, R3, R13 lub R14 

5 Opakowania z metali 15 01 04 

Odpady te gromadzone będą w pomieszczeniu socjalnym, w 
odpowiednim pojemniku. Czas magazynowania tego rodzaju 

odpadu będzie nie dłuższy niż 3 lata. 
Po uzbieraniu ekonomicznie uzasadnionej ilości przekazywane 

będą do punktu skupu surowców wtórnych. 
Odpad przeznaczony do odzysku R1, R3, R13 lub R14 

 

6 

Sorbenty, materiały filtracyjne, 
tkaniny do wycierania (np. 
szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 
w 15 02 02 

15 02 03 

Sorbenty i materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania  
i ubrania magazynowane będą w opisanym kontenerze 

zabezpieczonym przed wpływem czynników atmosferycznych. 
Czas magazynowania tego rodzaju odpadu będzie nie dłuższy 

niż 1 rok. 

Przekazywane będą firmie posiadającej odpowiednie 
zezwolenia. 

Odpad przeznaczony do odzysku R1, R14 lub unieszkodliwiania 
D5. 
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Lp. Rodzaj odpadu 
Kod 

odpadu 
Sposób zagospodarowania 

7 
Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 
02 13 

16 02 14 

 

Zużyte urządzenia nie zawierające niebezpiecznych elementów. 

Pojemnik do magazynowania umieszczony będzie w budynku 
gospodarczym. Czas magazynowania tego rodzaju odpadu 

będzie nie dłuższy niż 1rok. 

Odpady te oddawane będą do specjalistycznego punktu 
handlowego w momencie zakupu nowego towaru. 

 
 
 

FAZA LIKWIDACJI 

Odpady niebezpieczne 

1 
Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

13 01 10* 

Oleje hydrauliczne powstające z pojazdów i maszyn  
pracujących przy rozbiórce fermy przekazywane będą 

upoważnionej firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia. 

Odpad przeznaczony do odzysku R9, jeśli nie jest to możliwe to 
do odzysku R14 (po uprzednim przeprowadzeniu przetwarzania 
metodą R15, podczas której zostaną usunięte zanieczyszczenia) 

lub unieszkodliwiania D5. 

2 

Mineralne oleje silnikowe, 
przekładniowe i smarowe 
niezawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

13 02 05* 

Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe powstające  
z pojazdów i maszyn pracujących przy rozbiórce fermy 
przekazywane będą upoważnionej firmie posiadającej 

odpowiednie uprawnienia. 
Odpad przeznaczony do odzysku R9, jeśli nie jest to możliwe to 
do odzysku R14 (po uprzednim przeprowadzeniu przetwarzania 
metodą R15, podczas której zostaną usunięte zanieczyszczenia) 

lub unieszkodliwiania D5. 

3 
Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 13 02 08* 

Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe powstające  
z pojazdów i maszyn pracujących przy rozbiórce fermy 
przekazywane będą upoważnionej firmie posiadającej 

odpowiednie uprawnienia. 
Odpad przeznaczony do odzysku R9, jeśli nie jest to możliwe to 
do odzysku R14 (po uprzednim przeprowadzeniu przetwarzania 
metodą R15, podczas której zostaną usunięte zanieczyszczenia) 

lub unieszkodliwiania D5. 

4 

Sorbenty, materiały filtracyjne 
(w tym filtry olejowe nie ujęte 
w innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, 
ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone 
substancjami niebepiecznymi 

(np. PCB) 

15 02 02* 

Sorbenty i materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania 
przekazywane będą firmie posiadającej odpowiednie 

uprawnienia. 
Odpad przeznaczony do odzysku R14 lub unieszkodliwiania D5. 

5 

Zużyte urządzenia 
zawierające niebezpieczne 

elementy inne niż wymienione 
w 16 02 09 do 16 02 12 

16 02 13* 

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy tj. 
żarówki energooszczędne, świetlówki oddawane będą do 

specjalistycznej firmy. 
Odpad przeznaczony jest do odzysku R14 lub unieszkodliwiania 

D5. 

Odpady inne niż niebezpieczne 

1 Opakowania z papieru  
i tektury 

15 01 01 
Odpady przekazywane będą do punktu skupu surowców 

wtórnych. 
Odpad przeznaczony do odzysku R1, R3, R13 lub R14. 

2 

Sorbenty, materiały filtracyjne, 
tkaniny do wycierania (np. 
szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 
w 15 02 02 

15 02 03 

Sorbenty i materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania 
przekazywane będą firmie posiadającej odpowiednie 

uprawnienia. 
Odpad przeznaczony do odzysku R14 lub unieszkodliwiania D5. 

3 Zużyte opony 16 01 03 
Zużyte opony przekazywane będą firmie posiadającej 

odpowiednie uprawnienia. 
Odpad przeznaczony do odzysku R14. 

4 
Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 
remontów 

17 01 01 

Odpady te odbierane będą przez firmę posiadającą odpowiednie 
uprawnienia. 

Odpad przeznaczony do odzysku R14. 

5 

Zmieszane odpady z betonu, 
gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia inne 

17 01 07 

Odpady te odbierane będą przez firmę posiadającą odpowiednie 
uprawnienia. 

Odpad przeznaczony do odzysku R14. 



Budowa dwóch budynków inwentarskich do tuczu brojlerów wraz z infrastrukturą niezbędną do 

prawidłowego funkcjonowania na działce o nr ewid. gr. 144/4, obręb Radzyny, gmina Kaźmierz, 

powiat szamotulski, województwo wielkopolskie. 

 
 

 

 

BUDOWNICTWO ŚRODOWISKO DORADZTWO 

 
51 

Lp. Rodzaj odpadu 
Kod 

odpadu 
Sposób zagospodarowania 

niż wymienione w 17 01 06  

6 Szkło 17 02 02 
Przekazywany będzie do punktu skupu surowców wtórnych. 

Odpad przeznaczony do odzysku R5. 
 

7 Tworzywa sztuczne 17 02 03 
Tworzywa sztuczne przekazywane będą do punktu skupu 

surowców wtórnych. 
Odpad przeznaczony do odzysku R5. 

8 Żelazo i stal 17 04 05 

Żelazo i stal przekazywany będzie do punktu skupu surowców 
wtórnych. 

Odpad przeznaczony do odzysku R4. 
 

9 

Zmieszane odpady z budowy, 
remontów i demontażu inne 
niż wymienione w 17 09 01, 

17 09 02 i 17 09 03 

17 09 04 

Odpady te odbierane będą przez firmę posiadającą odpowiednie 
uprawnienia. 

Odpad przeznaczony do odzysku R14. 

10 Niesegregowane odpady 
komunalne 

20 03 01 
Odpady komunalne przekazywane będą firmie posiadającej 

odpowiednie uprawnienia. 
Odpady przeznaczone do unieszkodliwiania D5. 

Tabela 20 Sposób postępowanie z odpadami 
 
 

W przypadku odpadów powstających w wyniku leczenia oraz profilaktyki weterynaryjnej, 

wytwórcą odpadów jest lekarz weterynarii obsługujący gospodarstwo. Lekarz weterynarii ma 

obowiązek prowadzić ewidencję tych odpadów oraz posiadać stosowną umowę z firmą zajmującą się 

utylizacją lub odbiorem w/w odpadów. Inwestor nie będzie magazynował odpadów weterynaryjnych na 

terenie gospodarstwa. 

 

6.4.4 Miejsce i sposoby magazynowania odpadów 
 
 

Faza budowy 

Odpady powstałe w trakcie budowy będą w pierwszej kolejności bezpośrednio z placu budowy 

wywożone do odzysku lub unieszkodliwiania. Ewentualne czasowe magazynowanie powinno 

odbywać się na terenie utwardzonym. Oleje, smary i inne substancje niebezpieczne powinny być 

przechowywane w szczelnych opisanych pojemnikach. 

 

Faza eksploatacji  

Czasowe magazynowanie odbywać się będzie z zachowaniem zasad ochrony środowiska  

w odpowiednio do tego celu przystosowanych, opisanych (kodem i rodzajem odpadu) pojemnikach. 

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy tj. żarówki energooszczędne, świetlówki 

magazynowane są w szczelnym pojemniku w sposób zabezpieczający przed stłuczeniem. Pojemnik 

umieszczony jest w budynku gospodarczym. Zwierzęta padłe magazynowane będą w konfiskatorze. 

Odbiór zwłok zwierząt następować będzie w przeciągu 24 godzin przez firmę posiadająca stosowne 

uprawnienia. 

 

Faza likwidacji 

Odpady powstałe w trakcie likwidacji, podobnie jak podczas budowy będą w pierwszej kolejności 

bezpośrednio z placu budowy wywożone do odzysku lub unieszkodliwiania. Ewentualne czasowe 
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magazynowanie powinno odbywać się na terenie utwardzonym. Oleje, smary i inne substancje 

niebezpieczne powinny być przechowywane w szczelnych opisanych pojemnikach. 

W obszarze oddziaływania przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania żadnych form 

ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem gatunków roślin, zwierząt, grzybów chronionych 

oraz ich siedlisk przyrodniczych i gatunków wymienionych w Dyrektywie Siedliskowej.  

 

6.5 Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko gruntowo – wodne 

 

Planowana inwestycja polegająca na budowie dwóch budynków inwentarskich do tuczu 

brojlerów wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na działce o nr ewid. 

gr.144/4, miejscowość Radzyny, gmina Kaźmierz, powiat szamotulski, województwo wielkopolskie, 

wymaga przekształcenia powierzchni ziemi na obszarach wydzielonych pod budowę kurników oraz 

infrastruktury towarzyszącej. 

W celu ochrony gruntu, wód gruntowych i podziemnych należy wszystkie pomieszczenia 

inwentarskie wyposażyć w szczelne posadzki zabezpieczające przed przenikaniem zanieczyszczeń 

do gruntu. Również wszystkie zbiorniki na nieczystości płynne winny charakteryzować się wysoką 

szczelnością. Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca załadunku pomiotu na pojazdy 

transportowe. Miejsca te winny zostać wyposażone w szczelne posadzki oraz po każdym załadunku 

winny być dokładnie wyczyszczone z ewentualnych pozostałości pomiotu. 

Uwzględnienie powyższych warunków w znacznym stopniu zminimalizuje możliwość 

ewentualnego zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych w trakcie eksploatacji przedmiotowej 

fermy drobiu. 

 Cele środowiskowe zawarte w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” 

są zgodne z art. 4  Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października  

2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowa 

Dyrektywa Wodna. W/w dyrektywa w art. 4 przewiduje dla wód podziemnych następujące główne cele 

środowiskowe: 

· zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, 

· zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżeniami 

wymienionymi w RDW), 

· zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych, 

· wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego 

trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka. 

Planowana inwestycja będzie zgodna z w/w celami. Wszystkie rozwiązania technologiczne 

projektowane są w sposób mający na celu zapobiec zanieczyszczeniu wód podziemnych.  

Teren  na którym planowana jest realizacja omawianego przedsięwzięcia, znajduje się poza 

obszarami wodno-błotnymi. Z analizy ortofotomapy, wynika , że większość działki, w tym teren pod 
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planowaną inwestycję stanowią grunty orne, co wyklucza występowanie tam obszarów wodno – 

błotnych.  

 
 
6.6 Oddziaływanie przedsięwzięcia na obszary chronione 

 
Planowana inwestycja znajduje się w znacznej odległości od form ochrony przyrody  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r., nr 151, poz. 

1220).  

Na terenie, na którym realizowana będzie inwestycja, nie stwierdzono występowania 

szczególnie cennych, pojedynczych lub grupowych elementów przyrodniczych podlegających 

ochronie (np. drzew pomnikowych, głazów narzutowych, stanowisk roślin rzadkich i chronionych). Nie 

stwierdzono także występowania gniazd ptaków drapieżnych, które są objęte ochroną indywidualną.  

 
6.7 Wpływ przedsięwzięcia na ludzi 
 

W celu określenie wpływu inwestycji na ludzi należy dokonać  oceny ryzyka zawodowego 

osób pracujących przy obsłudze inwestycji. Wpływ na inne osoby, niepracujące przy obsłudze 

inwestycji jest trudny do oszacowania. 

 
7. PRZEWIDYWANE DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE NEGATYWNYCH 

ODDZIAŁYWAŃ PRZYRODNICZYCH 
 
Zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne gwarantujące wysoki poziom ochrony 

środowiska jako całości: 

· Stosowanie chowu ściółkowego, 

· Żywienie drobiu zgodnie z programem dostosowanym do kondycji i wieku stada, 

· Stosowanie szczelnego systemu poideł w pełni zautomatyzowanego i monitorowanego, co 

zapewnia oszczędne zużycie wody, 

· Optymalizacja zużycia energii poprzez automatyczne sterowanie wentylacją, automatyczną 

regulację temperatury i wilgotności, 

· Kompleksowy monitoring zużycia surowców i mediów, 

· Istotne zmiany w ilości wody będą wyjaśniane, a ewentualne nieszczelności natychmiast usuwane, 

· Zapewnienie właściwego gospodarowania odpadami poprzez zabezpieczenie miejsc 

magazynowania odpadów oraz przekazywanie ich do zagospodarowania firmom posiadającym 

stosowane zezwolenia, 

· Czyszczenie obiektów inwentarskich poprzez skrobanie powierzchni oraz czyszczenie wodą bez 

dodatków środków powierzchniowo-czynnych., 

· Padłe ptaki usuwane są z hali produkcyjnej, czasowo magazynowane w konfiskatorze, skąd 

odbierane są w przeciągu 24 godzin przez firmę zajmującą się ich utylizacją, 

· Pomiot wykorzystywany będzie jako cenny nawóz organiczny lub jako podłoże do uprawy 

pieczarek, 
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· Zapobieganie występowaniu poważnych awarii poprzez odpowiednią organizację transportu 

obsługującego gospodarstwo, wyposażenie obiektów w agregat prądotwórczy, stosowanie leków i 

witamin. 

 

8. OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO 
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, 
WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKO-, ŚREDNIO-, DŁUGOTERMINOWE, STAŁE 
I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

 

Komponent 
środowiska 

Oddziaływanie 

Bezpośrednie Pośrednie 
Wtórne 

i skumulowane 

Gleba Brak Brak Brak 

Flora i fauna Brak Brak Brak 

Powietrze 
Zwiększenie ilości 
zanieczyszczeń w 

powietrzu 
Brak 

Oddziaływanie 
ograniczone w zakresie 

wartości 
dopuszczalnych 

Klimat Brak Brak Brak 

Klimat akustyczny 
Wszystkie uciążliwości 

zamykają się w 
granicach działki 

Brak 

Oddziaływanie 
ograniczone w zakresie 

wartości 
dopuszczalnych 

Krajobraz Średnie Średnie Brak 

Dobra kultur i zabytki Brak Brak Brak 

Wody podziemne Brak Brak Brak 

Wody 
powierzchniowe 

Brak Brak Brak 

Warunki społeczno – 
ekonomiczne 

Zatrudnienie na 
lokalnym rynku pracy 

Średnie Średnie 

Tabela 21 Oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska 
 
 

Komponent 
środowiska 

Oddziaływanie 

Krótkoterminowe Średnioterminowe Długoterminowe 

Gleba W fazie budowy Brak 
Zmiany trwała aż do 
momentu likwidacji 

Flora i fauna Brak Brak Brak 

Powietrze 

Oddziaływanie 
ograniczone w zakresie 

wartości 
dopuszczalnych w 

powietrzu 

Oddziaływanie 
ograniczone w zakresie 

wartości 
dopuszczalnych 

Sezonowa zmienność 

Klimat Brak Brak Brak 

Klimat akustyczny 
Wszystkie uciążliwości 

zamykają się w 
granicach działki 

Brak 

Oddziaływanie 
ograniczone w zakresie 

wartości 
dopuszczalnych 

Krajobraz 
W okresie realizacji 

duże 

Zmiana 
zagospodarowania 

terenu 

Zmiana 
zagospodarowania 

terenu 

Dobra kultur i zabytki Brak Brak Brak 

Wody podziemne Brak Brak Brak 

Wody 
powierzchniowe 

Brak Brak Brak 
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Warunki społeczno - 
ekonomiczne 

Korzystne – 
zmniejszenie 
bezrobocia 

Korzystne – 
zmniejszenie 
bezrobocia 

Korzystne – 
zmniejszenie 
bezrobocia 

Tabela 22  Oddziaływanie na środowisko z uwagi na czas ich trwania 
 

Komponent 
środowiska 

Oddziaływanie 

Stałe Chwilowe 

Gleba Brak Brak 

Flora i fauna Brak Brak 

Powietrze Tak Tak 

Klimat Brak Brak 

Klimat akustyczny Tak Tak 

Krajobraz Tak Tak 

Dobra kultur i zabytki Brak Brak 

Wody podziemne Brak Brak 

Wody 
powierzchniowe 

Brak Brak 

Warunki społeczno - 
ekonomiczne 

Tak Tak 

Tabela 23 Oddziaływanie ze względu na okres oddziaływania danego czynnika 
 
 
9. KOMPENSACJA PRZYRODNICZA 
 

W ramach planowanej inwestycji nie ma potrzeby usuwania elementów przyrodniczych, nie 

zachodzi więc potrzeba kompensacji przyrodniczej. Stan środowiska przyrodniczego nie ulegnie 

negatywnej zmianie.  

 

10. PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ 
WYMAGANIA USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 

 
Zgodnie z art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska, technologia stosowana w nowo 

uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać 

wymagania, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności: 

· stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń;  

· efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii; 

· zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw; 

· stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających 

odpadów; 

· rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji; 

· wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali 

przemysłowej; 

· postęp naukowo-techniczny. 

Zastosowane technologie oraz urządzenia w projektowanym budynku spełniają wszystkie 

powyższe wymagania. Projekt technologiczny uwzględnia najnowsze rozwiązania dostępne obecnie 

w hodowli zwierząt oraz spełnia wymagania z zakresu ochrony środowiska.   
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11. OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA 
 
Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że wszystkie uciążliwe oddziaływanie 

będzie się zamykać w granicach działki, na której będzie prowadzona działalność hodowlana. 

Planowane przedsięwzięcie nie należy do inwestycji, dla których zgodnie z art. 135 Ustawy Prawo 

ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r., nr 25, poz. 150 z późn. zm.), należy wyznaczyć obszar 

ograniczonego użytkowania. 

 

12.  ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA NA NIERUCHOMOŚCI SĄSIEDNIE 

 
Prowadzenie gospodarstwa związane jest z emisja zanieczyszczeń do powietrza oraz emisja 

hałasu.  W rozdziale tym zbadano czy na terenach sąsiadujących z planowana inwestycja nie dojdzie 

do przekroczeń  w/w czynników. 

 

Emisja zanieczyszczeń do powietrza 
 

Wśród substancji, które głównie są emitowane podczas hodowli drobiu są amoniak i pył. Pyły 

mają poważny wpływ na zwierzęta i ludzi, gdyż są nośnikami substancji zapachowych i przyczyną 

odczuwalnych uciążliwości. 

Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem regulowana jest Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z późn. zm.), w której art. 85 mówi, iż 

ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości w szczególności przez: 

· utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co 

najmniej na tych poziomach, 

· zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one 

dotrzymane. 

 

Do oceny stanu istniejącego i prognozowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza 

atmosferycznego, emitowanych przez emitory zainstalowane na fermie, wraz z graficzną prezentacją 

wyników obliczeń zastosowano program OperatFB autorstwa mgr inż. R. Samocia oparty o algorytmy 

opisane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). Program pozwala na 

wykonanie pełnego zakresu obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, m.in.: 

· obliczenie stężeń 1-godzinnych, 

· jednoczesne obliczanie częstości przekraczania dopuszczalnych stężeń 1-godzinnych i percentyli, 

· obliczanie procentowych udziałów emitorów i tła w stężeniach zanieczyszczeń gazowych i opadzie 

pyłu, 

· rozmieszczenie punktów obliczeniowych w siatce prostokątnej lub na osi liczbowej o zadanym 

kierunku, 



Budowa dwóch budynków inwentarskich do tuczu brojlerów wraz z infrastrukturą niezbędną do 

prawidłowego funkcjonowania na działce o nr ewid. gr. 144/4, obręb Radzyny, gmina Kaźmierz, 

powiat szamotulski, województwo wielkopolskie. 

 
 

 

 

BUDOWNICTWO ŚRODOWISKO DORADZTWO 

 
57 

· obliczenie stężeń maksymalnych i średniorocznych oraz warunków ich występowania dla źródeł 

punktowych, liniowych i powierzchniowych. 

 

Wartość odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu 

uważa się za dotrzymane, jeżeli częstość przekraczania wartości D1 przez stężenia uśrednione dla 

1 godziny jest nie większe niż  0,274 % czasu w roku w przypadku dwutlenku siarki, a 0,2 % czasu 

w roku dla pozostałych substancji. Dla zespołu źródeł emisji obliczenia wykonuje sie dla wszystkich 

kierunków wiatru (o położeniach stopniowanych co najwyżej o 2 stopnie), prędkość wiatru, stanów 

równowagi i wszystkich emitorów (rozmieszczenie emitorów przedstawiono w załącznikach 

dołączonych do Raportu). 

Obliczenia przeprowadzono dla zanieczyszczeń emitowanych z obiektów związanych z chowem 

drobiu (amoniak, siarkowodór i pył zawieszony PM10) oraz powstających podczas spalania paliwa 

w agregacie prądotwórczym oraz spalania węgla (tlenki azotu, tlenek węgla, pył zawieszony PM10, 

dwutlenek siarki). 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych  

X = 560 Y = 125 m i wynosi 212,554 µg/m3
. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń 

jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.  

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych siarkowodoru występuje w punkcie o współrzędnych  

X = 560 Y = 125 m i wynosi 2,444 µg/m3. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń 

jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.  

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych 

X = 740 Y = 300 m i wynosi 368,671 µg/m3. Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń 

jednogodzinowych występuje w punkcie o współrzędnych X = 740 Y = 300 m, wynosi 0,0142 % i nie 

przekracza dopuszczalnej 0,274 %. 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych  

X = 620 Y = 350 m i wynosi 179,900 µg/m3. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń 

jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.  

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych  

X = 740 Y = 300 m i wynosi 1038,508 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .  

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.  

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych amoniaku występuje w punkcie o współrzędnych  

X = 560 Y = 125 m i wynosi 752,491 µg/m3. Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń 

jednogodzinowych występuje w punkcie o współrzędnych X = 560 Y = 125 m, wynosi 0,0135 % i nie 

przekracza dopuszczalnej 0,2 %.  
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Na całym obszarze, na którym dokonuje sie obliczeń, obliczono w sieci obliczeniowej rozkład 

maksymalnych stężeń substancji w powietrzu uśrednionych dla 1 godziny, z uwzględnieniem 

statystyki warunków meteorologicznych, aby sprawdzić, czy w każdym punkcie na powierzchni terenu 

został spełniony warunek: 

Smm  ≤ D1 

 

gdzie: 

· Smm – najwyższe ze stężeń maksymalnych substancji w powietrzu, 

· D1 – wartość odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalny poziom substancji 

w powietrzu uśrednione dla 1 godziny. 
 

Jeżeli z powyższych obliczeń wynika, że nie jest spełniony warunek Smm ≤ 0,1* D1, należy 

obliczyć w sieci obliczeniowej rozkład stężeń substancji w powietrzu i sprawdzić, czy w każdym 

punkcie na powierzchni terenu został spełniony warunek: Sa ≤ Da – R  

Dalsze obliczenia nie są wymagane, jeżeli jest spełniony warunek Sa ≤ Da – R, a w pobliżu 

emitorów (w odległości mniejszej niż 10h) nie znajdują sie wyższe niż parterowe budynki mieszkalne 

lub biurowe, a także budynki żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali lub sanatoriów. 

Dla pięciu substancji (pył zawieszony PM10, amoniak, siarkowodór, tlenki azotu, dwutlenek siarki) 

nie jest spełniony warunek Smm ≤ 0,1* D1. W związku z tym przeprowadzono obliczenia w sieci 

obliczeniowej rozkładu stężeń substancji w powietrzu i sprawdzono, czy w każdym punkcie na 

powierzchni terenu został spełniony warunek: 

Sa  ≤  Da – R 

gdzie: 

· Sa – stężenie substancji w powietrzu uśrednione dla roku, 

· Da – wartość odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalny poziom substancji 

w powietrzu uśrednione dla roku kalendarzowego, 

· R – tło substancji. 
 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych 

 X = 600 Y = 350 m, wynosi 2,3335 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 11,3 µg/m3
. 

 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych tlenku azotu występuje w punkcie o współrzędnych 

 X = 600 Y = 350 m, wynosi 0,4377 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 20 µg/m3
. 

 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych amoniaku występuje w punkcie o współrzędnych  

X = 620 Y = 350 m, wynosi 3,4796 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 45 µg/m3
. 

 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych siarkowodoru występuje w punkcie o współrzędnych  

X = 620 Y = 350 m, wynosi 0,0113 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4,5 µg/m3
.  

   

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych  

X = 600 Y = 350 m, wynosi 7,0027 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 13 µg/m3
.  
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Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń średniorocznych 

 

Dodatkowo wyznaczono 8 punktów (A – I) w siatce dodatkowej. Punkty A – I zlokalizowano 

przy najbliższych budynkach mieszkalnych na wysokości 4,5 metrów n.p.t. W tabeli 24 przedstawiono 

współrzędne punktów oraz wartości stężeń jednogodzinnych i średniorocznych występujące 

w analizowanych punktach. 

 

          pył PM-10 dwutlenek siarki 

Lp Opis punktu X Y Wysok. Stężenie Stężenie Częstość Stężenie Stężenie Częstość 
          maksym. średnie przekr.,% maksym. średnie przekr.,% 
    m m m µg/m3 µg/m3 280 µg/m3 µg/m3 µg/m3 350 µg/m3 

1  A    342,3      339,7        4,5       65,367       0,5162      0,00        239,533       0,8853      0,00     
2  B    201,4      328,3        4,5       44,326       0,2775      0,00        159,941       0,4555      0,00     
3  C    188,3      289,3        4,5       42,802       0,2635      0,00        154,598       0,4244      0,00     
4  D    186,9      421,2        4,5       42,124       0,2523      0,00        148,453       0,4275      0,00     
5  E    169,9      368,4        4,5       40,355       0,2450      0,00        146,238       0,4043      0,00     
6  F    145,7      303,5        4,5       38,502       0,2280      0,00        139,264       0,3684      0,00     
7  G    127        260,1        4,5       37,261       0,2116      0,00        135,994       0,3339      0,00     
8  I    112,1      211,1        4,5       34,845       0,1919      0,00        129,470       0,2867      0,00     

 

          tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla 

Lp Opis punktu X Y Wysok. Stężenie Stężenie Częstość Stężenie Stężenie Częstość 
          maksym. średnie przekr.,% maksym. średnie przekr.,% 
    m m m µg/m3 µg/m3 200 µg/m3 µg/m3 µg/m3 30000 

µg/m3 

1  A    342,3      339,7        4,5       25,462       0,0553      0,00        674,177       2,4899      0,00     
2  B    201,4      328,3        4,5       16,546       0,0285      0,00        450,128       1,2811      0,00     
3  C    188,3      289,3        4,5       15,948       0,0265      0,00        435,091       1,1936      0,00     
4  D    186,9      421,2        4,5       15,138       0,0267      0,00        417,768       1,2023      0,00     
5  E    169,9      368,4        4,5       15,086       0,0253      0,00        411,561       1,1372      0,00     
6  F    145,7      303,5        4,5       14,309       0,0230      0,00        391,932       1,0361      0,00     
7  G    127        260,1        4,5       13,814       0,0209      0,00        382,731       0,9391      0,00     
8  I    112,1      211,1        4,5       13,118       0,0179      0,00        364,368       0,8065      0,00     

  

          amoniak siarkowodór 

Lp Opis punktu X Y Wysok. Stężenie Stężenie Częstość Stężenie Stężenie Częstość 
          maksym. średnie przekr.,% maksym. średnie przekr.,% 

    m m m µg/m3 µg/m3 400 µg/m3 µg/m3 µg/m3 20 µg/m3 

1  A    342,3      339,7        4,5      135,117       0,9892      0,00          0,449       0,0032      0,00     
2  B    201,4      328,3        4,5       93,227       0,5744      0,00          0,318       0,0019      0,00     
3  C    188,3      289,3        4,5       93,577       0,5532      0,00          0,316       0,0018      0,00     
4  D    186,9      421,2        4,5       83,417       0,5158      0,00          0,287       0,0017      0,00     
5  E    169,9      368,4        4,5       84,626       0,5096      0,00          0,290       0,0017      0,00     
6  F    145,7      303,5        4,5       84,215       0,4824      0,00          0,288       0,0016      0,00     
7  G    127        260,1        4,5       82,033       0,4552      0,00          0,282       0,0015      0,00     
8  I    112,1      211,1        4,5       81,382       0,4258      0,00          0,277       0,0014      0,00     

Tabela 24 Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej 
 

 

 
Na podstawie przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, że emisje substancji emitowanych do 

powietrza nie stanowią zagrożenia dla czystości powietrza atmosferycznego poza terenem będącym 

w dyspozycji Inwestora. 
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Emisja hałasu  
 

W analizie wpływu inwestycji na tereny sąsiednie w związku z emisją hałasu, uwzględniono 

najbardziej niekorzystną  sytuację, a mianowicie pracę wszystkich urządzeń oraz wjazd pojazdów 

równocześnie na teren gospodarstwa. W rzeczywistości wentylacja mechaniczna wyposażona jest 

w nowoczesny system sterujący, który umożliwia włączanie wentylacji tylko w sytuacjach, kiedy jest to 

niezbędne. Mało prawdopodobne jest również, aby dostawa paszy, odbiór brojlerów oraz wywóz 

pomiotu zbiegły się w czasie. 

Wyznaczono i zaznaczono na mapie oraz tabelach punkty imisji, dla których odczytano wyniki 

z obliczeń rozprzestrzeniania sie hałasu, od strony istniejącej zabudowy zagrodowej. Punkty imisji 

odzwierciedlają poziom hałasu na granicach terenów zagrożonych hałasem (zabudowy zagrodowej), 

na których poziom mocy akustycznej związanej z działalnością przedmiotowej nie może przekraczać 

55dB w porze dziennej i 45dB w porze nocnej. 

 

Punkty 
imisji 

Równoważny poziom 
dźwięku A – LAeq, dB 

Dopuszczalny równoważny poziom dźwięku  
A – LAeq, dB 

dzień 

1 32,9 

55 

2 29,4 

3 29,2 

4 28,6 

5 28,6 

6 28,4 

7 27,8 

8 27,7 

Noc 

1 32,7 

45 

2 29,3 

3 29,0 

4 28,5 

5 28,5 

6 28,1 

7 27,5 

8 27,3 

Tabela 25 Zestawienie punktów imisji wraz z wyliczonym równoważnym poziomem dźwięku A 
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13. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH W ZWIĄZKU Z PLANOWANĄ 
INWESTYCJĄ 

 
Inwestycje zaliczane do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być 

wymagane wykonanie raportu oddziaływania na środowisko budzą niejednokrotnie obawy przed 

negatywnym wpływem na środowisko oraz zdrowie ludzi, a także są przyczyną powstawania 

konfliktów społecznych związanych z realizacją i eksploatacją danej inwestycji. 

Wyniki przeprowadzonych analiz oddziaływań wskazują, że zakład nie będzie oddziaływał 

ponadnormatywnie na tereny sąsiadujące. W związku z tym nie przewiduje się wystąpienia konfliktów 

społecznych w związku z eksploatacją Inwestycji. 

Przyjęte rozwiązania technologiczne i techniczne omawianej inwestycji są zgodne z najnowszymi 

rozwiązaniami istniejącymi na rynku, dzięki czemu w maksymalny sposób ograniczają uciążliwość 

inwestycji na ludzi i otaczające środowisko. Z uwagi na fakt, że oddziaływanie na środowisko 

gospodarstwa nie wykracza poza granice działki należącej do Inwestora, a prowadzona działalność 

nie koliduje z interesami właścicieli działek znajdujących się sąsiedztwie planowanej inwestycji, nie 

przewiduje się występowania konfliktów społecznych. 

W związku z powyższym ewentualne konflikty społeczne związane z eksploatacją przedmiotowej 

fermy drobiu  mogą wystąpić wyłącznie w przypadku jej prowadzenia niezgodnie z założeniami 

przedstawionymi w niniejszym raporcie. 

 

14. PROPOZYCJE MONITORINGU 
 
Monitoring emisji do powietrza 
 

Prowadzona działalność nie wymaga prowadzenia pomiarów emisji. Kontrole oraz monitoring 

emisji powietrza można prowadzić poprzez: 

· prowadzenie monitoringu liczby stanowisk w budynkach inwentarskich faktycznie wykorzystaną 

w procesie i faktycznego czasu utrzymania drobiu w budynkach inwentarskich, 

· kontrolę stanu technicznego budynków ze szczególnym uwzględnieniem systemów 

wentylacyjnych. 

 
Monitoring pobranej wody 

 Regularnie odczytywać zużycia wody z wodomierzy. 

 

Monitoring gospodarki odpadami 

Ilość poszczególnych odpadów wytworzonych na terenie fermy można monitorować na podstawie 

prowadzonych kart ewidencji odpadów. Zgodnie z obowiązującym prawem należy co roku sporządzać 

zestawienie danych o ilości wytworzonych odpadów i przekazać do właściwego Urzędu 

Marszałkowskiego. 

 



Budowa dwóch budynków inwentarskich do tuczu brojlerów wraz z infrastrukturą niezbędną do 

prawidłowego funkcjonowania na działce o nr ewid. gr. 144/4, obręb Radzyny, gmina Kaźmierz, 

powiat szamotulski, województwo wielkopolskie. 

 
 

 

 

BUDOWNICTWO ŚRODOWISKO DORADZTWO 

 
62 

Monitoring hałasu 

Dla inwestycji istnieje konieczność przeprowadzania pomiarów hałasu z częstotliwością raz na dwa 

lata. 

 

Monitoring zużycia energii elektrycznej oraz innych surowców 

Proponuje się prowadzenie monitoringu ilości zużywanej energii elektrycznej, paszy oraz innych 

surowców wykorzystywanych podczas produkcji. Pozwoli to na szybkie wykrycie nadmiernego 

i nieracjonalnego zużycia. 

 

15. ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPACH JEGO REALIZACJI, EKSPLOATACJI 
ORAZ LIKWIDACJI 

 
Oddziaływanie w fazie budowy 
 

Podczas budowy projektowanego obiektu prowadzone będą prace, które podobnie jak 

wszystkie roboty budowlane, mają wpływ na stan środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu 

prowadzonej inwestycji. Należy do nich zaliczyć: 

· zajęcie terenu pod budowę obiektu, które powoduje trwałe wyłączenie go z dotychczasowej 

eksploatacji, 

· wykonywanie robót ziemnych takich jak: niwelacja terenu, wykopy pod fundamenty, wykopy pod 

sieci infrastruktury technicznej, co wiąże się m.in.  z zapyleniem powietrza, 

· eksploatacja ciężkiego sprzętu budowlanego i montażowego napędzanego silnikami spalinowymi 

powodująca emisje hałasu i emisje spalin z silników napędowych (tutaj w minimalnym stopniu), 

· transport materiałów budowlanych i elementów montażowych. 

Podczas budowy obiektu mogą zajść zmiany w środowisku wodnym. W trakcie prowadzenia prac 

ziemnych nie przewiduje się naruszenia istniejącego systemu drenarskiego. 

Należy przyjąć jako obowiązującą i usankcjonowaną prawem zasadę, że sieć drenarska 

i melioracyjna w przypadku jej naruszenia zostanie przywrócona do stanu pierwotnego. Gromadząca 

się w wykopach woda winna być odprowadzona do rowów melioracyjnych lub innych cieków 

w obrębie tej samej zlewni, aby nie naruszać lokalnych stosunków wodnych. 

Jakość wód powierzchniowych przy prawidłowym prowadzeniu prac ziemnych i montażowych nie 

powinna ulec zmianie. 

 

Oddziaływanie w fazie eksploatacji 

 

Oddziaływanie w fazie eksploatacji przedstawiono w niniejszym raporcie w poszczególnych 

działach. 
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Oddziaływanie w fazie likwidacji 

 

Prace likwidacyjne obiektów kubaturowych oraz urządzeń infrastruktury technicznej winny być 

realizowane po opracowaniu harmonogramu likwidacyjnego. Zasadą nadrzędną wymaganą przy 

pracach likwidacyjnych jest warunek nie pogorszenia stanu środowiska w czasie prac rozbiórkowo - 

likwidacyjnych oraz rekultywacja terenu po zakończeniu tych prac. 

W czasie trwania prac rozbiórkowych wystąpi zanieczyszczenie powietrza związane głównie 

z pracą ciężkiego sprzętu demontażowego i środków transportu napędzanych silnikami spalinowymi 

emitującymi do atmosfery zanieczyszczenia gazowe.  W trakcie wykonywania prac ziemnych, może 

okresowo wystąpić wzmożone zapylenie powietrza. 

 Powstaną również odpady z materiałów rozbiórkowych, które w zależności od ich kwalifikacji 

w aspekcie ich uciążliwości muszą być utylizowane, inne składowane, a pozostałe ponownie 

wykorzystane.  

 Zarówno emisje spalin jak i zapylenie powietrza w trakcie tych prac  są okresowe i ze względu na 

krótki czas ich występowania nie podlegają ograniczeniom ujętym w aktach prawnych. 

 

 

16. OKREŚLENIE TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

 

Ze względu na zasięg oddziaływania mieszczący się w granicach państwa polskiego, 

wyklucza się transgraniczne oddziaływanie  inwestycji na środowisko. 

 

17. PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA 
POWAŻNEJ AWARII 

 

W ustawie Prawo ochrony środowiska przez poważną awarię rozumie się zdarzenie, 

w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, 

magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej substancji niebezpiecznych 

(odpowiadających definicji podanej w art. 3 pkt 37 ustawy Poś lub innym przepisom dotyczącym 

substancji niebezpiecznych), prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia i zdrowia 

ludzi lub środowiska, lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. 

Budowa fermy drobiu objęta niniejszym raportem, na podstawie rozporządzenie Ministra 

Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 ustalającego rodzaj i ilość substancji niebezpiecznych, których 

przechowywanie w danym zakładzie decyduje o zaliczeniu takiego przedsiębiorstwa do zakładu 

o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lub do zakładu o zwiększonym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, nie zalicza się do zakładu o zwiększonym lub dużym 

ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej. W celu zapobiegania wystąpienia zagrożeniom i poważnym 

awariom, należy wszelkie prace związane z obsługą fermy wykonywać zgodnie z przepisami BHP i 

ochrony przeciwpożarowej oraz dokonywać okresowych przeglądów instalacji i urządzeń technicznych 

zlokalizowanych na terenie gospodarstwa. 
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18. PORÓWNANIE ZASTOSOWANYCH TECHNOLOGII Z NAJLEPSZĄ DOSTĘPNĄ 

TECHNIKĄ (BAT) 
 

Zgodnie z definicją zawartą w Dyrektywie Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996r. 

dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, „najlepsze dostępne 

techniki” to najbardziej efektywny i zaawansowany etap rozwoju i metod prowadzenia danej 

działalności, który wskazuje możliwe wykorzystanie poszczególnych technik, jako podstawy dla 

dopuszczalnych wartości emisji mający na celu zapobieganie powstawaniu, a jeżeli nie jest to 

możliwe, ogólne ograniczenie emisji i oddziaływania na środowisko naturalne, jako całość: 

· „techniki” obejmują zarówno stosowane technologie, jak i sposób w jaki dana instalacja jest 

projektowana, wykonywana, konserwowana, eksploatowana i wycofywana z eksploatacji, 

· „dostępne techniki” to techniki o takim stopniu rozwoju, który pozwala na wdrożenie w danym 

sektorze przemysłu, zgodnie z istniejącymi warunkami ekonomicznymi i technicznymi, 

z uwzględnieniem kosztów i korzyści, nawet jeżeli techniki te nie są wykorzystywane lub 

opracowane w danym Państwie Członkowskim, o ile są one dostępne dla prowadzącego daną 

działalność, 

· „najlepsze” oznacza najbardziej efektywna technikę w osiąganiu wysokiego, ogólnego 

poziomu ochrony środowiska naturalnego jako całości. 

 
Wytyczne BAT dla poszczególnych rodzajów instalacji opracowywane są przez Techniczne Grupy 

Robocze, działające przy Europejskim Biurze IPPC w Sewilli. Dokumenty te nie mają rangi aktów 

prawnych.   

W niniejszym rozdziale dokonano porównania technologii produkcji brojlerów, które zostaną 

zastosowane dla planowanej inwestycji z technologiami opisanymi w Dokumencie Referencyjnym 

o Najlepszych Dostępnych Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i Świń opublikowanym przez 

Komisję Europejską w lipcu 2003 roku. Poszczególne procesy produkcyjne oraz ocenę ich zgodności 

z wyżej wymienionym dokumentem przedstawiono w tabeli nr 26. 

 

Rodzaj procesu Opis technologii Zgodność z BAT 

zadawanie paszy 

w pełni zautomatyzowany system zadawania paszy poprzez 
paszociągi zasilane z silosów paszowych 

zgodna 

karmienie zwierząt za pomocą zbilansowanych dawek 
paszowych opartych na strawnym fosforze i aminokwasach 

zgodna 

gospodarka wodna 

zastosowanie poideł smoczkowych z  regulatorem ciśnienia 
wody, co pozwala na kalibrację instalacji 

zgodna 

regularne sprawdzanie instalacji pojenia drobiu w celu 
wyeliminowania wycieków 

zgodna 

montaż wodomierzy w celu monitoringu zużycia wody zgodna 
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czyszczenie pomieszczeń inwentarskich oraz wyposażenia 
za pomocą wysokociśnieniowych myjek zużywających 

niewielkie ilości wody 
zgodna 

system wentylacji 

w pełni zautomatyzowany system wentylacji mechanicznej 
umożliwia regulację wydajności wentylatorów. 
Zainstalowanie czujnik temperatury i ciśnienia 

zgodna 

zastosowane urządzenia odznaczają się niskim poborem 
prądu oraz niskim poziomem mocy akustycznej 

zgodna 

okresowe przeglądy systemu wentylacji zgodna 

system wentylacji zintegrowany z sygnalizacją alarmową zgodna 

ogrzewanie budynków 

możliwość regulacji mocy nagrzewnic oraz podłączenia 
termostatu 

zgodna 

budynki ocieplone, z betonową posadzką wraz z izolacją 
termiczną 

zgodna 

gospodarka odpadami 
padłe zwierzęta gromadzone są w konfiskatorze 

wyposażonym w kontener chłodniczy 
zgodna 

Tabela 26 Porównanie planowanych technologii z najlepszą dostępną techniką BAT 
  
 
19. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest raport o oddziaływaniu na środowisko 

przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich do tuczu brojlerów wraz z 

infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na działce o nr ewid. gr. 144/4, 

miejscowość Radzyny, gmina Kaźmierz, powiat szamotulski, województwo wielkopolskie. 

Inwestorem dla omawianego przedsięwzięcia jest Pan Paweł Przekop zamieszkały w miejscowości 

Radzyny, gmina Kaźmierz, powiat szamotulski, woj. wielkopolskie.  

 
Charakterystyka przedsięwzięcia 

 

Planowana inwestycja to budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą niezbędną do 

prawidłowego funkcjonowania.  W skład fermy wchodzić będą dwa kurniki, w których będzie 

prowadzony tucz drobiu, silosy na paszę, konfiskator (przechowywanie padłych sztuk), zbiornik na 

odcieki, butle gazowe oraz zbiornik ppoż.  

Drogi na terenie gospodarstwa można podzielić na drogę brudną i czystą. Podział ten jest 

konieczny ze względu na zachowanie wymogów higieniczno - sanitarnych. Drogą czystą, głównie  

dostarczana będzie pasza oraz ściółka, natomiast brudną odbywać się będzie odbiór zwierząt oraz 

pomiotu. 

 Każdy z kurników zostanie wyposażony w dwa silosy paszowe o pojemności ok. 24 Mg każdy, 

umiejscowione pomiędzy kurnikami, na wysokości pomieszczeń pomocniczych. 
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Wentylacja  

 

Projekt wentylacji obiektów oparty został na wentylacji dachowo-szczytowej. W dachu 

każdego budynku zaplanowano 8 sztuk wentylatorów dachowych o średnicy 0,80 m umieszczonych w 

kominach wentylacyjnych z ujściem ponad kalenicą.  Drugim elementem wentylacji w kurnikach będą 

wentylatory o średnicy 1,4 m w ilości po 12 sztuk na każdy budynek, zamontowane w szczytowej 

ścianie. Wydajność wentylatorów podawana przez producenta wynosi dla wentylatorów dachowych 

ok. 20 000 m
3/h, a dla wentylatorów szczytowych 38 000 m

3/h. Łącznie na terenie inwestycji pracować 

będzie 40 wentylatorów. 

 

Ogrzewanie  

 

Ogrzewanie kurników zaprojektowano w formie nagrzewnic gazowych, po 90 kW (4 sztuki na 

jeden kurnik). 

 

Proces produkcji 

 

Proces produkcyjny rozpocznie się od zakupienia i dostarczenia jednodniowych piskląt 

brojlera kurzego o wadze 35 do 55 gram sztuka. Kupowane ptaki do tuczu charakteryzują się 

wysokimi przyrostami i niskim wykorzystaniem paszy. Okres tuczu brojlerów będzie trwał do 7 tygodni. 

Po osiągnięciu zakładanej wagi kurczaki zostaną sprzedane do ubojni drobiu. Po okresie tuczu z 

obiektów zostanie usunięty pomiot. Zostanie on usunięty natychmiast z terenu fermy ze względów 

sanitarnych. Po czym obiekty zostaną omiecione i umyte za pomocą urządzeń wysoko ciśnieniowych, 

co zminimalizuje powstawanie odcieków. Przygotowania do następnego cyklu produkcyjnego 

rozpoczną się od zaścielenia posadzki kurników suchą, czystą słomą, następnie ogrzania obiektu do 

optymalnej temperatury dla piskląt (33 stopnie Celsjusza). System sterujący klimatem jest 

zautomatyzowany. Wartości temperatury i wilgotności oraz praca wentylacji korygowane będą za 

pomocą elektronicznych sterowników komputerowych.  

 

Obsada będzie kształtować się na następującym poziomie: 

 

K1 (pow. hodowlana 2700,0 m
2
)   56 700 szt. (226,8 DJP) do 5 tygodnia życia, 

    47 250 szt. (189,0 DJP) po 5 tygodniu życia, 

K2 (pow. hodowlana 2700,0 m
2
)  56 700 szt. (226,8 DJP) do 5 tygodnia życia, 

    47 250 szt. (189,0 DJP) po 5 tygodniu życia, 

 

Łączna obsada na fermie wyniesie: 

113 400 szt. 453,6 DJP w cyklu do 5 tygodnia 

94 500 szt. 378,0 DJP w cyklu po 5 tygodniu 
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Opis działań zmniejszających oddziaływanie na środowisko  
 

Zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne gwarantujące wysoki poziom ochrony 

środowiska jako całości: 

· Stosowanie chowu ściółkowego, 

· Żywienie drobiu zgodnie z programem dostosowanym do kondycji i wieku stada, 

· Stosowanie szczelnego systemu poideł w pełni zautomatyzowanego i monitorowanego, co 

zapewnia oszczędne zużycie wody, 

· Optymalizacja zużycia energii poprzez automatyczne sterowanie wentylacją, automatyczną 

regulację temperatury i wilgotności, 

· Kompleksowy monitoring zużycia surowców i mediów, 

· Istotne zmiany w ilości wody będą wyjaśniane, a ewentualne nieszczelności natychmiast usuwane, 

· Zapewnienie właściwego gospodarowania odpadami poprzez zabezpieczenie miejsc 

magazynowania odpadów oraz przekazywanie ich do zagospodarowania firmom posiadającym 

stosowane zezwolenia, 

· Czyszczenie obiektów inwentarskich poprzez skrobanie powierzchni oraz czyszczenie wodą bez 

dodatków środków powierzchniowo-czynnych., 

· Padłe ptaki usuwane są z hali produkcyjnej, czasowo magazynowane w konfiskatorze, skąd 

odbierane są przez firmę zajmującą się ich utylizacją, 

· Pomiot wykorzystywany będzie jako cenny nawóz organiczny lub jako podłoże do uprawy 

pieczarek, 

· Planowane nasadzenia roślinności na granicy fermy, 

· Zapobieganie występowaniu poważnych awarii poprzez odpowiednia organizacje transportu 

obsługującego fermę, wyposażenie fermy w agregat prądotwórczy, stosowanie leków i witamin. 

 
Wpływ przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska 

 
Ochrona powietrza. 

Wykonane obliczenia wykazały, że nie będą przekroczone wartości dopuszczalne dla 

emitowanych substancji. Podczas prawidłowej eksploatacji standardy jakości środowiska w zakresie 

ochrony powietrza będą zachowane poza terenem inwestycji. 

 

Ochrona przed hałasem. 

Po wykonaniu obliczeń, a następnie porównaniu z dopuszczalnymi wartościami 

równoważnego poziomu dźwięku A w środowisku, które określa Rozporządzenie Ministra Środowiska 

z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, 

poz.826) nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych na terenach mogących być 

zagrożonymi hałasem.  
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Gospodarka wodno – ściekowa. 

 Ścieki magazynowane będą w szczelnym zbiorniku bezodpływowym. Gospodarstwo zaopatrywane 

będzie w wodę z wodociągu wiejskiego. Wody opadowe, pochodzące z powierzchni dachów będą 

odprowadzane na tereny zielone należące do inwestora. 

 

Gospodarka odpadami. 

Miejsca magazynowania odpadów będą odpowiednio zabezpieczone oraz oznakowane. Na 

terenie inwestycji będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów w celu minimalizacji ilości 

odpadów trafiających na wysypisko. Odpady w miarę możliwości będą jak najszybciej przekazywane 

firmom posiadającym stosowne zezwolenia na ich odbiór. Pomiot będzie przekazywany firmom 

produkującym podłoże pod uprawę pieczarek lub rolnikom, jako nawóz naturalny. Padłe sztuki 

przechowywane będą w specjalnym urządzeniu – konfiskatorze.  

 

Wpływ przedsięwzięcia na ludzi 

 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest z dala od zabudowy zagrodowej. W celu określenia 

wpływu inwestycji na ludzi należy dokonać oceny ryzyka zawodowego osób obsługujących fermę. 

Wpływ na inne osoby, niepracujące na terenie fermy jest trudny do oszacowania. 

 

Wpływ na obszary chronione. 

 

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach chronionych przyrodniczo, w tym 

także na obszarach Natura 2000. 

W obszarze oddziaływania przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania żadnych form 

ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem gatunków roślin, zwierząt, grzybów chronionych 

oraz ich siedlisk przyrodniczych i gatunków wymienionych w Dyrektywie Siedliskowej.  

 
 
20. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE DO SPORZĄDZENIA RAPORTU 
 

Raport o oddziaływaniu na środowisko został sporządzony w oparciu o: 

 

· obowiązujące przepisy prawne, 

· projekt budowlany, 

· standardy ochrony środowiska, 

· Program ochrony środowiska dla gminy Kaźmierz, 

· Geografia fizyczna Polski red. A.Richling, K. Ostaszewska 

· standardy budowlane, 

· materiały pomocnicze przekazane przez Inwestora, 

· dane literaturowe, 
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· wyniki analiz, pomiarów i wizji lokalnych w terenie w miejscu realizacji przedsięwzięcia. 

Przepisy prawne: 

 

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. Nr 25, poz. 150 z późn. 

zm.); 

· Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.); 

· Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy 

o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085); 

· Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229); 

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 2010 Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.); 

· Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 

132, poz. 622 z późn. zm.); 

· Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006r. nr 123, poz. 858); 

· Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych ( Dz.U. Nr 63, 

poz. 638 z późn. zm.); 

· Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o płacie depozytowej (Dz.U. z 2007, Nr 90, poz. 607 z późn.zm.); 

· Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. Nr 

180, poz.1495 z późn.zm.); 

· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880); 

· Ustawa z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1033)  

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414); 

· Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia 

dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz. 87); 

· Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397); 

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 47, poz. 281); 

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz.826); 

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie wymagań 

w zakresie prowadzenia pomiarów emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. Nr 206, 

poz. 1291); 

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1206); 
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· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji 

oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień 

danych o odpadach (Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1674); 

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów 

lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii 

małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów 

(Dz.U. Nr 152, poz.1735); 

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie wzorów dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 30, poz. 213), 

· Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich 

stosowania (Dz.U. Nr 80, poz.479). 
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                                          Zał.P1 

 

Ustalenie zakresu obliczeń 
  
  
Zakład: Gospodarstwo Rolne Paweł Przekop  

Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 43  

   
Zakres pełny Zakres skrócony 

 amoniak  tlenek węgla 
 siarkowodór   
 pył PM-10   
 dwutlenek siarki   
 tlenki azotu jako NO2   

  
Kryterium obliczania opadu pyłu 

Analizowano emisję pyłu z 43 emitorów.  

0,0667/n*Sh
3,15

 =     20,46  

Suma emisji średniorocznej pyłu =  724,1  > 20,46  [mg/s]  

Łączna emisja roczna  =  22,834  < 10 000  [Mg]  

Należy obliczyć opad pyłu.  

  

Obliczenie odległości, w której trzeba uwzględniać obszary chronione 

  

Maksymalna odległość występowania maksymalnych stężeń  max(xmm) =     51,3 [m]  

Emitor: kocioł 2  

Należy analizować obszar o promieniu 1539 m pod kątem występowania zaostrzonych wartości 

odniesienia.  

 



 

 

           Zał.P2 

Nazwa zakładu: Gospodarstwo Rolne Paweł Przekop  

  

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów 

   

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

    m m kier.w. pręd.w. 
  

Stężenie maksymalne    µg/m
3 212,554   560        125      6 1 ENE 

Stężenie średnioroczne µg/m
3 2,3335   600        350      6 1  S  

Częst. przekrocz. D1= 280 µg/m
3
, % 0,00 - - - - - 

  

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych  

X = 560 Y = 125 m i wynosi 212,554 µg/m
3
 .  

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.  

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 600 Y = 350 m, 

wynosi 2,3335 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 11,3 µg/m
3
.  

   

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej 

   

Parametr Wartość X Y Z kryt. kryt. kryt. 

    m m m kier.w. pręd.w. 
  

Stężenie maksymalne    µg/m
3 65,367   342,3      339,7    4,5 6 1  E  

Stężenie średnioroczne µg/m
3 0,5162   342,3      339,7    4,5 6 1  E  

Częst. przekrocz. D1= 280 µg/m
3
, % 0,00 - - - - - - 

  

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych  

X = 342,3 Y = 339,7 m i wynosi 65,367 µg/m3 .  

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.  

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 342,3  

Y =339,7 m, wynosi 0,5162 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 11,3 µg/m
3
.  

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów 

   

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

    m m kier.w. pręd.w. 
  

Stężenie maksymalne    µg/m
3 368,671   740        300      6 1  W  

Stężenie średnioroczne µg/m
3 7,0027   600        350      4 1 SSW 

Częst. przekrocz. D1= 350 µg/m
3
, % 0,01   740        300      6 1  W  
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Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych 

X = 740 Y = 300 m i wynosi 368,671 µg/m
3
 .  

Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinowych występuje w punkcie o współrzędnych 

X = 740 Y = 300 m, wynosi 0,0142 % i nie przekracza dopuszczalnej 0,274 %.  

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 600 Y = 350 m, 

wynosi 7,0027 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 13 µg/m
3
.  

   

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej 

   

Parametr Wartość X Y Z kryt. kryt. kryt. 

    m m m kier.w. pręd.w. 
  

Stężenie maksymalne    µg/m
3 239,533   342,3      339,7    4,5 6 1  E  

Stężenie średnioroczne µg/m
3 0,8853   342,3      339,7    4,5 6 1  E  

Częst. przekrocz. D1= 350 µg/m
3
, % 0,00 - - - - - - 

  

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych 

X = 342,3 Y = 339,7 m i wynosi 239,533 µg/m
3 
.  

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.  

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 342,3 Y =339,7 

m, wynosi 0,8853 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 13 µg/m
3
.  

  

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów 

   

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

    m m kier.w. pręd.w. 
  

Stężenie maksymalne    µg/m
3 179,900   620        350      6 1 SSE 

Stężenie średnioroczne µg/m
3 0,4377   600        350      6 1 ESE 

Częst. przekrocz. D1= 200 µg/m
3
, % 0,00 - - - - - 

  

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych  

X = 620 Y = 350 m i wynosi 179,900 µg/m
3
 .  

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.  

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 600 Y = 350 m, 

wynosi 0,4377 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 20 µg/m
3
.  
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Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej 

   

Parametr Wartość X Y Z kryt. kryt. kryt. 

    m m m kier.w. pręd.w. 
  

Stężenie maksymalne    µg/m
3 25,462   342,3      339,7    4,5 6 1  E  

Stężenie średnioroczne µg/m
3 0,0553   342,3      339,7    4,5 6 1  E  

Częst. przekrocz. D1= 200 µg/m
3
, % 0,00 - - - - - - 

  

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych  

X = 342,3 Y = 339,7 m i wynosi 25,462 µg/m
3
 .  

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.  

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 342,3  

Y =339,7 m , wynosi 0,0553 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 20 µg/m
3
.  

  

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów 

   

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

    m m kier.w. pręd.w. 
  

Stężenie maksymalne    µg/m
3 1038,508   740        300      6 1  W  

Stężenie średnioroczne µg/m
3 19,6952   600        350      4 1 SSW 

Częst. przekrocz. D1= 30000 µg/m
3
, % 0,00 - - - - - 

  

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych  

X = 740 Y = 300 m i wynosi 1038,508 µg/m3 , wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .  

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.  

  

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej 

   

Parametr Wartość X Y Z kryt. kryt. kryt. 

    m m m kier.w. pręd.w. 
  

Stężenie maksymalne    µg/m
3 674,177   342,3      339,7    4,5 6 1  E  

Stężenie średnioroczne µg/m
3 2,4899   342,3      339,7    4,5 6 1  E  

Częst. przekrocz. D1= 30000 µg/m
3
, % 0,00 - - - - - - 

  

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych  

X = 342,3 Y = 339,7 m i wynosi 674,177 µg/m3 , wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .  

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.  
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Zestawienie maksymalnych wartości stężeń amoniaku w sieci receptorów 

   

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

    m m kier.w. pręd.w. 
  

Stężenie maksymalne    µg/m
3 752,491   560        125      6 1 ENE 

Stężenie średnioroczne µg/m
3 3,4796   620        350      6 1  S  

Częst. przekrocz. D1= 400 µg/m
3
, % 0,01   560        125      6 1 ENE 

  

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych amoniaku występuje w punkcie o współrzędnych  

X = 560 Y = 125 m i wynosi 752,491 µg/m3 .  

Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinowych występuje w punkcie o współrzędnych 

X = 560 Y = 125 m, wynosi 0,0135 % i nie przekracza dopuszczalnej 0,2 %.  

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 620 Y = 350 m, 

wynosi 3,4796 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 45 µg/m
3
.  

   

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej 

   

Parametr Wartość X Y Z kryt. kryt. kryt. 

    m m m kier.w. pręd.w. 
  

Stężenie maksymalne    µg/m
3 135,117   342,3      339,7    4,5 6 1 ESE 

Stężenie średnioroczne µg/m
3 0,9892   342,3      339,7    4,5 6 1 ESE 

Częst. przekrocz. D1= 400 µg/m
3
, % 0,00 - - - - - - 

  

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych amoniaku występuje w punkcie o współrzędnych X = 

342,3 Y = 339,7 m i wynosi 135,117 µg/m3 .  

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.  

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 342,3 Y = 

339,7 m , wynosi 0,9892 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 45 µg/m
3
.  

  

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń siarkowodoru w sieci receptorów 

   

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

    m m kier.w. pręd.w. 
  

Stężenie maksymalne    µg/m
3 2,444   560        125      6 1 ENE 

Stężenie średnioroczne µg/m
3 0,0113   620        350      6 1  S  

Częst. przekrocz. D1= 20 µg/m
3
, % 0,00 - - - - - 
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Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych siarkowodoru występuje w punkcie o współrzędnych X 

= 560 Y = 125 m i wynosi 2,444 µg/m3 .  

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.  

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 620 Y = 350 m, 

wynosi 0,0113 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4,5 µg/m
3
.  

   

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej 

   

Parametr Wartość X Y Z kryt. kryt. kryt. 

    m m m kier.w. pręd.w. 
  

Stężenie maksymalne    µg/m
3 0,449   342,3      339,7    4,5 6 1 ESE 

Stężenie średnioroczne µg/m
3 0,0032   342,3      339,7    4,5 6 1 ESE 

Częst. przekrocz. D1= 20 µg/m
3
, % 0,00 - - - - - - 

  

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych siarkowodoru występuje w punkcie o współrzędnych X 

= 342,3 Y = 339,7 m i wynosi 0,449 µg/m3 , wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .  

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.  

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 342,3  

Y =339,7 m , wynosi 0,0032 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4,5 µg/m
3
.  

 



 

 

           Zał. P3 

Nazwa zakładu: Gospodarstwo Rolne Paweł Przekop  
  
   

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów 

   
Nazwa zanieczyszczenia Maksym. częstość przekroczeń D1, % Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m

3 

  X, m Y, m Obliczona Dopuszcz. X, m Y, m Obliczone Da - R 

pył PM-10 - -   0,00   <  0,2        600        350       2,3335    < 11,3 

dwutlenek siarki      740        300     0,01   <  0,274      600        350       7,0027    < 13 

tlenki azotu jako NO2 - -   0,00   <  0,2        600        350       0,4377    < 20 

tlenek węgla - -   0,00   <  0,2        600        350      19,6952   
amoniak      560        125     0,01   <  0,2        620        350       3,4796    < 45 

siarkowodór - -   0,00   <  0,2        620        350       0,0113    < 4,5 

  
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej 

  

A    X =   342,3 Y =   339,7  
Nazwa zanieczyszczenia Stężenie maksymalne 1h Maksym.częstość przekr. D1, % Stężenie średnioroczne, µg/m

3 
  Z, m Obliczone D1 Z, m Obliczona Dopuszcz. Z, m Obliczone Da - R 

pył PM-10 4,5     65,367   < 280 -   0,00   <  0,2   4,5     0,5162    < 11,3 

dwutlenek siarki 4,5    239,533   < 350 -   0,00   <  0,274 4,5     0,8853    < 13 

tlenki azotu jako NO2 4,5     25,462   < 200 -   0,00   <  0,2   4,5     0,0553    < 20 

tlenek węgla 4,5    674,177   < 30000 -   0,00   <  0,2   4,5     2,4899   
amoniak 4,5    135,117   < 400 -   0,00   <  0,2   4,5     0,9892    < 45 

siarkowodór 4,5      0,449   < 20 -   0,00   <  0,2   4,5     0,0032    < 4,5 

  

B   X =   201,4 Y =   328,3  
Nazwa zanieczyszczenia Stężenie maksymalne 1h Maksym.częstość przekr. D1, % Stężenie średnioroczne, µg/m

3 
  Z, m Obliczone D1 Z, m Obliczona Dopuszcz. Z, m Obliczone Da - R 

pył PM-10 4,5     44,326   < 280 -   0,00   <  0,2   4,5     0,2775    < 11,3 

dwutlenek siarki 4,5    159,941   < 350 -   0,00   <  0,274 4,5     0,4555    < 13 

tlenki azotu jako NO2 4,5     16,546   < 200 -   0,00   <  0,2   4,5     0,0285    < 20 

tlenek węgla 4,5    450,128   < 30000 -   0,00   <  0,2   4,5     1,2811   
amoniak 4,5     93,227   < 400 -   0,00   <  0,2   4,5     0,5744    < 45 

siarkowodór 4,5      0,318   < 20 -   0,00   <  0,2   4,5     0,0019    < 4,5 

  

C    X =   188,3 Y =   289,3  
Nazwa zanieczyszczenia Stężenie maksymalne 1h Maksym.częstość przekr. D1, % Stężenie średnioroczne, µg/m

3 
  Z, m Obliczone D1 Z, m Obliczona Dopuszcz. Z, m Obliczone Da - R 

pył PM-10 4,5     42,802   < 280 -   0,00   <  0,2   4,5     0,2635    < 11,3 

dwutlenek siarki 4,5    154,598   < 350 -   0,00   <  0,274 4,5     0,4244    < 13 

tlenki azotu jako NO2 4,5     15,948   < 200 -   0,00   <  0,2   4,5     0,0265    < 20 

tlenek węgla 4,5    435,091   < 30000 -   0,00   <  0,2   4,5     1,1936   
amoniak 4,5     93,577   < 400 -   0,00   <  0,2   4,5     0,5532    < 45 

siarkowodór 4,5      0,316   < 20 -   0,00   <  0,2   4,5     0,0018    < 4,5 
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D    X =   186,9 Y =   421,2  
Nazwa zanieczyszczenia Stężenie maksymalne 1h Maksym.częstość przekr. D1, % Stężenie średnioroczne, µg/m

3 

  Z, m Obliczone D1 Z, m Obliczona Dopuszcz. Z, m Obliczone Da - R 

pył PM-10 4,5     42,124   < 280 -   0,00   <  0,2   4,5     0,2523    < 11,3 

dwutlenek siarki 4,5    148,453   < 350 -   0,00   <  0,274 4,5     0,4275    < 13 

tlenki azotu jako NO2 4,5     15,138   < 200 -   0,00   <  0,2   4,5     0,0267    < 20 

tlenek węgla 4,5    417,768   < 30000 -   0,00   <  0,2   4,5     1,2023   
amoniak 4,5     83,417   < 400 -   0,00   <  0,2   4,5     0,5158    < 45 

siarkowodór 4,5      0,287   < 20 -   0,00   <  0,2   4,5     0,0017    < 4,5 

  

E    X =   169,9 Y =   368,4  
Nazwa zanieczyszczenia Stężenie maksymalne 1h Maksym.częstość przekr. D1, % Stężenie średnioroczne, µg/m

3 
  Z, m Obliczone D1 Z, m Obliczona Dopuszcz. Z, m Obliczone Da - R 

pył PM-10 4,5     40,355   < 280 -   0,00   <  0,2   4,5     0,2450    < 11,3 

dwutlenek siarki 4,5    146,238   < 350 -   0,00   <  0,274 4,5     0,4043    < 13 

tlenki azotu jako NO2 4,5     15,086   < 200 -   0,00   <  0,2   4,5     0,0253    < 20 

tlenek węgla 4,5    411,561   < 30000 -   0,00   <  0,2   4,5     1,1372   
amoniak 4,5     84,626   < 400 -   0,00   <  0,2   4,5     0,5096    < 45 

siarkowodór 4,5      0,290   < 20 -   0,00   <  0,2   4,5     0,0017    < 4,5 

  

F    X =   145,7 Y =   303,5  
Nazwa zanieczyszczenia Stężenie maksymalne 1h Maksym.częstość przekr. D1, % Stężenie średnioroczne, µg/m

3 
  Z, m Obliczone D1 Z, m Obliczona Dopuszcz. Z, m Obliczone Da - R 

pył PM-10 4,5     38,502   < 280 -   0,00   <  0,2   4,5     0,2280    < 11,3 

dwutlenek siarki 4,5    139,264   < 350 -   0,00   <  0,274 4,5     0,3684    < 13 

tlenki azotu jako NO2 4,5     14,309   < 200 -   0,00   <  0,2   4,5     0,0230    < 20 

tlenek węgla 4,5    391,932   < 30000 -   0,00   <  0,2   4,5     1,0361   
amoniak 4,5     84,215   < 400 -   0,00   <  0,2   4,5     0,4824    < 45 

siarkowodór 4,5      0,288   < 20 -   0,00   <  0,2   4,5     0,0016    < 4,5 

  

G   X =   127   Y =   260,1  
Nazwa zanieczyszczenia Stężenie maksymalne 1h Maksym.częstość przekr. D1, % Stężenie średnioroczne, µg/m

3 

  Z, m Obliczone D1 Z, m Obliczona Dopuszcz. Z, m Obliczone Da - R 

pył PM-10 4,5     37,261   < 280 -   0,00   <  0,2   4,5     0,2116    < 11,3 

dwutlenek siarki 4,5    135,994   < 350 -   0,00   <  0,274 4,5     0,3339    < 13 

tlenki azotu jako NO2 4,5     13,814   < 200 -   0,00   <  0,2   4,5     0,0209    < 20 

tlenek węgla 4,5    382,731   < 30000 -   0,00   <  0,2   4,5     0,9391   
amoniak 4,5     82,033   < 400 -   0,00   <  0,2   4,5     0,4552    < 45 

siarkowodór 4,5      0,282   < 20 -   0,00   <  0,2   4,5     0,0015    < 4,5 

  

I   X =   112,1 Y =   211,1  
Nazwa zanieczyszczenia Stężenie maksymalne 1h Maksym.częstość przekr. D1, % Stężenie średnioroczne, µg/m

3 
  Z, m Obliczone D1 Z, m Obliczona Dopuszcz. Z, m Obliczone Da - R 

pył PM-10 4,5     34,845   < 280 -   0,00   <  0,2   4,5     0,1919    < 11,3 
dwutlenek siarki 4,5    129,470   < 350 -   0,00   <  0,274 4,5     0,2867    < 13 
tlenki azotu jako NO2 4,5     13,118   < 200 -   0,00   <  0,2   4,5     0,0179    < 20 
tlenek węgla 4,5    364,368   < 30000 -   0,00   <  0,2   4,5     0,8065   
amoniak 4,5     81,382   < 400 -   0,00   <  0,2   4,5     0,4258    < 45 
siarkowodór 4,5      0,277   < 20 -   0,00   <  0,2   4,5     0,0014    < 4,5 

 



 

 

System obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń "OPERAT FB" v.5.7.5/2011 r. © Ryszard Samoć 

zatwierdzony przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak BA/147/96. 
Użytkownik programu: De Heus Sp. z o.o.,  licencja: 415/OW/10 

  
            

 Zał. P4 

 

Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów 

  
Nazwa zakładu: Gospodarstwo Rolne Paweł Przekop  

 
Dane emitorów punktowych 

  
Symbol Wysokość Średnica Prędkość Temperat. Maksymalne Ciepło wł. Szorstkość Usytuow. Usytuow. 

 emitora emitora gazów gazów wyniesienie gazów terenu emitora emitora 

 [m] [m] [m/s] [K] [m] [kJ/m
3
/K] [m] X  [m] Y  [m] 

E1    7,5    0,8     11,05     293      18,5    1,30     0,5        591,3    296,4 
E2    7,5    0,8     11,05     293      18,8    1,30     0,5        594,4    279,8 
E3    7,5    0,8     11,05     293      18,8    1,30     0,5        597,9    263,2 
E4    7,5    0,8     11,05     293      18,8    1,30     0,5        601,3    246,8 
E5    7,5    0,8     11,05     293      18,8    1,30     0,5        604,6    230,3 
E6    7,5    0,8     11,05     293      18,8    1,30     0,5        607,9    213,9 
E7    7,5    0,8     11,05     293      18,8    1,30     0,5        611      197,6 
E8    7,5    0,8     11,05     293      18,8    1,30     0,5        614,5    181,2 
E9    1,0     1,4      6,86     293       0,0    1,30     0,5        606,9    170,1 
E10    1,0      1,4      6,86     293       0,0    1,30     0,5        607,9    170,6 
E11    1,0    1,4      6,86     293       0,0    1,30     0,5        609,1    170,6 
E12    1,0    1,4      6,86     293       0,0    1,30     0,5        610,7    170,6 
E13    2,8     1,4      6,86     293       0,0    1,30     0,5        611,7    170,6 
E14    2,8     1,4      6,86     293       0,0    1,30     0,5        612,4    171   
E15    1,0     1,4      6,86     293       0,0    1,30     0,5        618,5    172   
E16    1,0     1,4      6,86     293       0,0    1,30     0,5        618,5    172   
E17    1,0     1,4      6,86     293       0,0    1,30     0,5        619,5    172,7 
E18    1,0     1,4      6,86     293       0,0    1,30     0,5        620,4    172,7 
E19    2,8     1,4      6,86     293       0,0    1,30     0,5        621,2    172,9 
E20    2,8    1,4      6,86     293       0,0    1,30     0,5        623,3    173,4 
E21    7,5    0,8     11,05     293      18,8    1,30     0,5        626,8    303,5 
E22    7,5    0,8     11,05     293      18,8    1,30     0,5        630,2    286,6 
E23    7,5    0,8     11,05     293      18,8    1,30     0,5        633,2    270,8 
E24    7,5    0,8     11,05     293      18,8    1,30     0,5        635,8    254,2 
E25    7,5    0,8     11,05     293      18,8    1,30     0,5        640,1    237,4 
E26    7,5    0,8     11,05     293      18,8    1,30     0,5        643,4    221   
E27    7,5    0,8     11,05     293      18,8    1,30     0,5        646,5    204,7 
E28    7,5    0,8     11,05     293      18,8    1,30     0,5        650,1    188,3 
E29    1,0      1,4      6,86     293       0,0    1,30     0,5        643,2    177   
E30    1,0      1,4      6,86     293       0,0    1,30     0,5        643,9    177   
E31    1,0    1,4      6,86     293       0,0    1,30     0,5        644,4    177,7 
E32    1,0    1,4      6,86     293       0,0    1,30     0,5        645,6    177,9 
E33    2,8     1,4      6,86     293       0,0    1,30     0,5        646,3    178,1 
E34    2,8     1,4      6,86     293       0,0    1,30     0,5        647,2    178,1 
E35    1,0    1,4      6,86     293       0,0    1,30     0,5        653,6    179,1 
E36    1,0    1,4      6,86     293       0,0    1,30     0,5        654,6    179,3 
E37    1,0    1,4      6,86     293       0,0    1,30     0,5        656      179,8 
E38    1,0    1,4      6,86     293       0,0    1,30     0,5        656,9    180   
E39    2,8    1,4      6,86     293       0,0    1,30     0,5        658,3    180,5 
E40    2,8    1,4      6,86     293       0,0    1,30     0,5        660      180,5 
E41   12      0,35     1,78     273,2     1,0    1,30     0,5        578      304,2 
E42   12      0,35     2,68     273,2     1,5    1,30     0,5        636,1    315,3 
E43    2,5     0,05     0        293       0,0    1,30     0,5        635,1    320,1 

   



 

 

            
  Zał.P5 

Zakład: Gospodarstwo Rolne Paweł Przekop  
  

Zestawienie maksymalnej emisji godzinowej w poszczególnych okresach oraz emisji 

rocznej 
  
Symbo

l 
Nazwa emitora Substancja Emisja maks. godz., kg/h Emisja 

roczna 
      1 okres 6656 h 2 okres 100 h 3 okres 100 h 4 okres 100 h 5 okres 

100 h   

E1 wentylator amoniak     0,0625      0,0163       0,02         0,0256       0,0363      0,426   
  dachowy siarkowodór     0,0002         0,00006        0,0001         0,0001         0,0001         0,001367   

    pył ogółem     0,117       0,0306       0,0376      0,0482      0,0682      0,797   

     - w tym pył do 10 
µm 

    0,0351      0,00918      0,01128      0,01446      0,02046      0,2392   

E2 wentylator amoniak     0,0625      0,0163       0,02         0,0256       0,0363      0,426   
  dachowy siarkowodór     0,0002         0,00006        0,0001         0,0001         0,0001         0,001367   

    pył ogółem     0,117       0,0306       0,0376      0,0482      0,0682      0,797   

     - w tym pył do 10 
µm 

    0,0351      0,00918      0,01128      0,01446      0,02046      0,2392   

E3 wentylator amoniak     0,0625      0,0163       0,02         0,0256       0,0363      0,426   
  dachowy siarkowodór     0,0002         0,00006        0,0001         0,0001         0,0001         0,001367   

    pył ogółem     0,117       0,0306       0,0376      0,0482      0,0682      0,797   

     - w tym pył do 10 
µm 

    0,0351      0,00918      0,01128      0,01446      0,02046      0,2392   

E4 wentylator amoniak     0,0625      0,0163       0,02         0,0256       0,0363      0,426   
  dachowy siarkowodór     0,0002         0,00006        0,0001         0,0001         0,0001         0,001367   

    pył ogółem     0,117       0,0306       0,0376      0,0482      0,0682      0,797   

     - w tym pył do 10 
µm 

    0,0351      0,00918      0,01128      0,01446      0,02046      0,2392   

E5 wentylator amoniak     0,0625      0,0163       0,02         0,0256       0,0363      0,426   
  dachowy siarkowodór     0,0002         0,00006        0,0001         0,0001         0,0001         0,001367   

    pył ogółem     0,117       0,0306       0,0376      0,0482      0,0682      0,797   

     - w tym pył do 10 
µm 

    0,0351      0,00918      0,01128      0,01446      0,02046      0,2392   

E6 wentylator amoniak     0,0625      0,0163       0,02         0,0256       0,0363      0,426   
  dachowy siarkowodór     0,0002         0,00006        0,0001         0,0001         0,0001         0,001367   

    pył ogółem     0,117       0,0306       0,0376      0,0482      0,0682      0,797   

     - w tym pył do 10 
µm 

    0,0351      0,00918      0,01128      0,01446      0,02046      0,2392   

E7 wentylator amoniak     0,0625      0,0163       0,02         0,0256       0,0363      0,426   
  dachowy siarkowodór     0,0002         0,00006        0,0001         0,0001         0,0001         0,001367   

    pył ogółem     0,117       0,0306       0,0376      0,0482      0,0682      0,797   

     - w tym pył do 10 
µm 

    0,0351      0,00918      0,01128      0,01446      0,02046      0,2392   

E8 wentylator amoniak     0,0625      0,0163       0,02         0,0256       0,0363      0,426   
  dachowy siarkowodór     0,0002         0,00006        0,0001         0,0001         0,0001         0,001367   

    pył ogółem     0,117       0,0306       0,0376      0,0482      0,0682      0,797   

     - w tym pył do 10 
µm 

    0,0351      0,00918      0,01128      0,01446      0,02046      0,2392   

E9 wentylator amoniak -     0,0308       0,0283       0,0246       0,0175       0,01012   
  szczytowy siarkowodór -     0,0001         0,0001         0,0001         0,0001         0,00004   

    pył ogółem -     0,058       0,0533      0,0463      0,0329      0,01905   

     - w tym pył do 10 
µm 

-     0,0174       0,01599      0,01389      0,00987      0,00572   

E10 wentylator amoniak -     0,0308       0,0283       0,0246       0,0175       0,01012   
  szczytowy siarkowodór -     0,0001         0,0001         0,0001         0,0001         0,00004   

    pył ogółem -     0,058       0,0533      0,0463      0,0329      0,01905   

     - w tym pył do 10 
µm 

-     0,0174       0,01599      0,01389      0,00987      0,00572   

E11 wentylator amoniak -     0,0308       0,0283       0,0246       0,0175       0,01012   
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  szczytowy siarkowodór -     0,0001         0,0001         0,0001         0,0001         0,00004   

    pył ogółem -     0,058       0,0533      0,0463      0,0329      0,01905   

     - w tym pył do 10 
µm 

-     0,0174       0,01599      0,01389      0,00987      0,00572   

E12 wentylator amoniak -     0,0308       0,0283       0,0246       0,0175       0,01012   
  szczytowy siarkowodór -     0,0001         0,0001         0,0001         0,0001         0,00004   

    pył ogółem -     0,058       0,0533      0,0463      0,0329      0,01905   

     - w tym pył do 10 
µm 

-     0,0174       0,01599      0,01389      0,00987      0,00572   

E13 wentylator amoniak -     0,0308       0,0283       0,0246       0,0175       0,01012   
  szczytowy siarkowodór -     0,0001         0,0001         0,0001         0,0001         0,00004   

    pył ogółem -     0,058       0,0533      0,0463      0,0329      0,01905   

     - w tym pył do 10 
µm 

-     0,0174       0,01599      0,01389      0,00987      0,00572   

E14 wentylator amoniak -     0,0308       0,0283       0,0246       0,0175       0,01012   
  szczytowy siarkowodór -     0,0001         0,0001         0,0001         0,0001         0,00004   

    pył ogółem -     0,058       0,0533      0,0463      0,0329      0,01905   

     - w tym pył do 10 
µm 

-     0,0174       0,01599      0,01389      0,00987      0,00572   

E15 wentylator amoniak -     0,0308       0,0283       0,0246       0,0175       0,01012   
  szczytowy siarkowodór -     0,0001         0,0001         0,0001         0,0001         0,00004   

    pył ogółem -     0,058       0,0533      0,0463      0,0329      0,01905   

     - w tym pył do 10 
µm 

-     0,0174       0,01599      0,01389      0,00987      0,00572   

E16 wentylator amoniak -     0,0308       0,0283       0,0246       0,0175       0,01012   
  szczytowy siarkowodór -     0,0001         0,0001         0,0001         0,0001         0,00004   

    pył ogółem -     0,058       0,0533      0,0463      0,0329      0,01905   

     - w tym pył do 10 
µm 

-     0,0174       0,01599      0,01389      0,00987      0,00572   

E17 wentylator amoniak -     0,0308       0,0283       0,0246       0,0175       0,01012   
  szczytowy siarkowodór -     0,0001         0,0001         0,0001         0,0001         0,00004   

    pył ogółem -     0,058       0,0533      0,0463      0,0329      0,01905   

     - w tym pył do 10 
µm 

-     0,0174       0,01599      0,01389      0,00987      0,00572   

E18 wentylator amoniak -     0,0308       0,0283       0,0246       0,0175       0,01012   
  szczytowy siarkowodór -     0,0001         0,0001         0,0001         0,0001         0,00004   

    pył ogółem -     0,058       0,0533      0,0463      0,0329      0,01905   

     - w tym pył do 10 
µm 

-     0,0174       0,01599      0,01389      0,00987      0,00572   

E19 wentylator amoniak -     0,0308       0,0283       0,0246       0,0175       0,01012   
  szczytowy siarkowodór -     0,0001         0,0001         0,0001         0,0001         0,00004   

    pył ogółem -     0,058       0,0533      0,0463      0,0329      0,01905   

     - w tym pył do 10 
µm 

-     0,0174       0,01599      0,01389      0,00987      0,00572   

E20 wentylator amoniak -     0,0308       0,0283       0,0246       0,0175       0,01012   
  szczytowy siarkowodór -     0,0001         0,0001         0,0001         0,0001         0,00004   

    pył ogółem -     0,058       0,0533      0,0463      0,0329      0,01905   

     - w tym pył do 10 
µm 

-     0,0174       0,01599      0,01389      0,00987      0,00572   

E21 wentylator amoniak     0,0625      0,0163       0,02         0,0256       0,0363      0,426   
  dachowy siarkowodór     0,0002         0,00006        0,0001         0,0001         0,0001         0,00137   

    pył ogółem     0,117       0,0306       0,0376      0,0482      0,0682      0,797   

     - w tym pył do 10 
µm 

    0,0351      0,00918      0,01128      0,01446      0,02046      0,2392   

E22 wentylator amoniak     0,0625      0,0163       0,02         0,0256       0,0363      0,426   
  dachowy siarkowodór     0,0002         0,00006        0,0001         0,0001         0,0001         0,00137   

    pył ogółem     0,117       0,0306       0,0376      0,0482      0,0682      0,797   

     - w tym pył do 10 
µm 

    0,0351      0,00918      0,01128      0,01446      0,02046      0,2392   

E23 wentylator amoniak     0,0625      0,0163       0,02         0,0256       0,0363      0,426   
  dachowy siarkowodór     0,0002         0,00006        0,0001         0,0001         0,0001         0,00137   

    pył ogółem     0,117       0,0306       0,0376      0,0482      0,0682      0,797   
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     - w tym pył do 10 
µm 

    0,0351      0,00918      0,01128      0,01446      0,02046      0,2392   

E24 wentylator amoniak     0,0625      0,0163       0,02         0,0256       0,0363      0,426   
  dachowy siarkowodór     0,0002         0,00006        0,0001         0,0001         0,0001         0,00137   

    pył ogółem     0,117       0,0306       0,0376      0,0482      0,0682      0,797   

     - w tym pył do 10 
µm 

    0,0351      0,00918      0,01128      0,01446      0,02046      0,2392   

E25 wentylator amoniak     0,0625      0,0163       0,02         0,0256       0,0363      0,426   
  dachowy siarkowodór     0,0002         0,00006        0,0001         0,0001         0,0001         0,00137   

    pył ogółem     0,117       0,0306       0,0376      0,0482      0,0682      0,797   

     - w tym pył do 10 
µm 

    0,0351      0,00918      0,01128      0,01446      0,02046      0,2392   

E26 wentylator amoniak     0,0625      0,0163       0,02         0,0256       0,0363      0,426   
  dachowy siarkowodór     0,0002         0,00006        0,0001         0,0001         0,0001         0,00137   

    pył ogółem     0,117       0,0306       0,0376      0,0482      0,0682      0,797   

     - w tym pył do 10 
µm 

    0,0351      0,00918      0,01128      0,01446      0,02046      0,2392   

E27 wentylator amoniak     0,0625      0,0163       0,02         0,0256       0,0363      0,426   
  dachowy siarkowodór     0,0002         0,00006        0,0001         0,0001         0,0001         0,00137   

    pył ogółem     0,117       0,0306       0,0376      0,0482      0,0682      0,797   

     - w tym pył do 10 
µm 

    0,0351      0,00918      0,01128      0,01446      0,02046      0,2392   

E28 wentylator amoniak     0,0625      0,0163       0,02         0,0256       0,0363      0,426   
  dachowy siarkowodór     0,0002         0,00006        0,0001         0,0001         0,0001         0,00137   

    pył ogółem     0,117       0,0306       0,0376      0,0482      0,0682      0,797   

     - w tym pył do 10 
µm 

    0,0351      0,00918      0,01128      0,01446      0,02046      0,2392   

E29 wentylator amoniak -     0,0308       0,0283       0,0246       0,0175       0,01012   
  szczytowy siarkowodór -     0,0001         0,0001         0,0001         0,0001         0,00004   

    pył ogółem -     0,058       0,0533      0,0463      0,0329      0,01905   

     - w tym pył do 10 
µm 

-     0,0174       0,01599      0,01389      0,00987      0,00572   

E30 wentylator amoniak -     0,0308       0,0283       0,0246       0,0175       0,01012   
  szczytowy siarkowodór -     0,0001         0,0001         0,0001         0,0001         0,00004   

    pył ogółem -     0,058       0,0533      0,0463      0,0329      0,01905   

     - w tym pył do 10 
µm 

-     0,0174       0,01599      0,01389      0,00987      0,00572   

E31 wentylator amoniak -     0,0308       0,0283       0,0246       0,0175       0,01012   
  szczytowy siarkowodór -     0,0001         0,0001         0,0001         0,0001         0,00004   

    pył ogółem -     0,058       0,0533      0,0463      0,0329      0,01905   

     - w tym pył do 10 
µm 

-     0,0174       0,01599      0,01389      0,00987      0,00572   

E32 wentylator amoniak -     0,0308       0,0283       0,0246       0,0175       0,01012   
  szczytowy siarkowodór -     0,0001         0,0001         0,0001         0,0001         0,00004   

    pył ogółem -     0,058       0,0533      0,0463      0,0329      0,01905   

     - w tym pył do 10 
µm 

-     0,0174       0,01599      0,01389      0,00987      0,00572   

E33 wentylator amoniak -     0,0308       0,0283       0,0246       0,0175       0,01012   
  szczytowy siarkowodór -     0,0001         0,0001         0,0001         0,0001         0,00004   

    pył ogółem -     0,058       0,0533      0,0463      0,0329      0,01905   

     - w tym pył do 10 
µm 

-     0,0174       0,01599      0,01389      0,00987      0,00572   

E34 wentylator amoniak -     0,0308       0,0283       0,0246       0,0175       0,01012   
  szczytowy siarkowodór -     0,0001         0,0001         0,0001         0,0001         0,00004   

    pył ogółem -     0,058       0,0533      0,0463      0,0329      0,01905   

     - w tym pył do 10 
µm 

-     0,0174       0,01599      0,01389      0,00987      0,00572   

E35 wentylator amoniak -     0,0308       0,0283       0,0246       0,0175       0,01012   
  szczytowy siarkowodór -     0,0001         0,0001         0,0001         0,0001         0,00004   

    pył ogółem -     0,058       0,0533      0,0463      0,0329      0,01905   

     - w tym pył do 10 
µm 

-     0,0174       0,01599      0,01389      0,00987      0,00572   

E36 wentylator amoniak -     0,0308       0,0283       0,0246       0,0175       0,01012   
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  szczytowy siarkowodór -     0,0001         0,0001         0,0001         0,0001         0,00004   

    pył ogółem -     0,058       0,0533      0,0463      0,0329      0,01905   

     - w tym pył do 10 
µm 

-     0,0174       0,01599      0,01389      0,00987      0,00572   

E37 wentylator amoniak -     0,0308       0,0283       0,0246       0,0175       0,01012   
  szczytowy siarkowodór -     0,0001         0,0001         0,0001         0,0001         0,00004   

    pył ogółem -     0,058       0,0533      0,0463      0,0329      0,01905   

     - w tym pył do 10 
µm 

-     0,0174       0,01599      0,01389      0,00987      0,00572   

E38 wentylator amoniak -     0,0308       0,0283       0,0246       0,0175       0,01012   
  szczytowy siarkowodór -     0,0001         0,0001         0,0001         0,0001         0,00004   

    pył ogółem -     0,058       0,0533      0,0463      0,0329      0,01905   

     - w tym pył do 10 
µm 

-     0,0174       0,01599      0,01389      0,00987      0,00572   

E39 wentylator amoniak -     0,0308       0,0283       0,0246       0,0175       0,01012   
  szczytowy siarkowodór -     0,0001         0,0001         0,0001         0,0001         0,00004   

    pył ogółem -     0,058       0,0533      0,0463      0,0329      0,01905   

     - w tym pył do 10 
µm 

-     0,0174       0,01599      0,01389      0,00987      0,00572   

E40 wentylator amoniak -     0,0308       0,0283       0,0246       0,0175       0,01012   
  szczytowy siarkowodór -     0,0001         0,0001         0,0001         0,0001         0,00004   

    pył ogółem -     0,058       0,0533      0,0463      0,0329      0,01905   

     - w tym pył do 10 
µm 

-     0,0174       0,01599      0,01389      0,00987      0,00572   

E41 kocioł 1 pył ogółem     1,948  - - - -     4,81   
     - w tym pył do 10 

µm 
    0,39   - - - -     0,962   

    dwutlenek siarki     0,974  - - - -     2,405   

    tlenki azotu jako 
NO2 

    0,0609  - - - -     0,1503   

    tlenek węgla     2,739  - - - -     6,76   

E42 kocioł 2 pył ogółem     1,948  - - - -     4,81   
     - w tym pył do 10 

µm 
    0,39   - - - -     0,962   

    dwutlenek siarki     0,974  - - - -     2,405   

    tlenki azotu jako 
NO2 

    0,0609  - - - -     0,1503   

    tlenek węgla     2,739  - - - -     6,76   

E43 agregat pył ogółem     0,01     - - - -     0,001   
     - w tym pył do 10 

µm 
    0,01     - - - -     0,001   

    dwutlenek siarki     0,00095   - - - -     0,000095   

    tlenki azotu jako 
NO2 

    0,05    - - - -     0,005   

    tlenek węgla     0,005    - - - -     0,0005   

 



 

 

           Zał.P6 

 

Zestawienie czasu emisji w godzinach w poszczególnych okresach 
  
Zakład: Gospodarstwo Rolne Paweł Przekop  
  

Symbol Nazwa emitora        nr okresu 1 2 3 4 5 
  Czas trwania okresu, godz.  6656 100 100 100 100 

 E1 wentylator dachowy  6656   100   100   100   100   
 E2 wentylator dachowy  6656   100   100   100   100   
 E3 wentylator dachowy  6656   100   100   100   100   
 E4 wentylator dachowy  6656   100   100   100   100   
 E5 wentylator dachowy  6656   100   100   100   100   
 E6 wentylator dachowy  6656   100   100   100   100   
 E7 wentylator dachowy  6656   100   100   100   100   
 E8 wentylator dachowy  6656   100   100   100   100   
 E9 wentylator szczytowy 0   100   100   100   100   
 E10 wentylator szczytowy 0   100   100   100   100   
 E11 wentylator szczytowy 0   100   100   100   100   
 E12 wentylator szczytowy 0   100   100   100   100   
 E13 wentylator szczytowy 0   100   100   100   100   
 E14 wentylator szczytowy 0   100   100   100   100   
 E15 wentylator szczytowy 0   100   100   100   100   
 E16 wentylator szczytowy 0   100   100   100   100   
 E17 wentylator szczytowy 0   100   100   100   100   
 E18 wentylator szczytowy 0   100   100   100   100   
 E19 wentylator szczytowy 0   100   100   100   100   
 E20 wentylator szczytowy 0   100   100   100   100   
 E21 wentylator dachowy 6656   100   100   100   100   
 E22 wentylator dachowy 6656   100   100   100   100   
 E23 wentylator dachowy 6656   100   100   100   100   
 E24 wentylator dachowy 6656   100   100   100   100   
 E25 wentylator dachowy 6656   100   100   100   100   
 E26 wentylator dachowy 6656   100   100   100   100   
 E27 wentylator dachowy 6656   100   100   100   100   
 E28 wentylator dachowy 6656   100   100   100   100   
 E29 wentylator szczytowy 0   100   100   100   100   
 E30 wentylator szczytowy 0   100   100   100   100   
 E31 wentylator szczytowy 0   100   100   100   100   
 E32 wentylator szczytowy 0   100   100   100   100   
 E33 wentylator szczytowy 0   100   100   100   100   
 E34 wentylator szczytowy 0   100   100   100   100   
 E35 wentylator szczytowy 0   100   100   100   100   
 E36 wentylator szczytowy 0   100   100   100   100   
 E37 wentylator szczytowy 0   100   100   100   100   
 E38 wentylator szczytowy 0   100   100   100   100   
 E39 wentylator szczytowy 0   100   100   100   100   
 E40 wentylator szczytowy 0   100   100   100   100   
 E41 kocioł 1 4116   0   0   0   0   
 E42 kocioł 2 4116   0   0   0   0   
 E43 agregat  100   0   0   0   0   

  
 



 

 

          Zał.P7 

Wyniki obliczeń stężeń w sieci receptorów 
  

    pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 

X Y Stężenie Stężenie Częstość Stężenie Stężenie Częstość Stężenie Stężenie Częstość 
    maksym. średnie przekr.,% maksym. średnie przekr.,% maksym. średnie przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 280 µg/m3 µg/m3 µg/m3 350 µg/m3 µg/m3 µg/m3 200 µg/m3 
      0           0         23,978       0,0887      0,00         90,275       0,1355      0,00          9,145       0,0085      0,00     
     20           0         24,473       0,0920      0,00         96,017       0,1406      0,00          9,631       0,0088      0,00     
     40           0         25,016       0,0951      0,00         96,119       0,1461      0,00          9,751       0,0091      0,00     
     60           0         26,087       0,0990      0,00         99,258       0,1527      0,00         10,089       0,0095      0,00     
     80           0         25,954       0,1029      0,00        102,536       0,1583      0,00         10,421       0,0099      0,00     
    100           0         27,308       0,1072      0,00        105,975       0,1658      0,00         10,781       0,0104      0,00     
    120           0         27,455       0,1114      0,00        109,578       0,1722      0,00         11,159       0,0108      0,00     
    140           0         28,872       0,1165      0,00        113,353       0,1806      0,00         11,557       0,0113      0,00     
    160           0         29,338       0,1213      0,00        117,292       0,1877      0,00         11,973       0,0117      0,00     
    180           0         28,788       0,1269      0,00        117,882       0,1957      0,00         12,204       0,0122      0,00     
    200           0         31,211       0,1326      0,00        125,725       0,2047      0,00         12,870       0,0128      0,00     
    220           0         31,426       0,1387      0,00        130,211       0,2122      0,00         13,350       0,0133      0,00     
    240           0         31,244       0,1452      0,00        131,111       0,2210      0,00         13,632       0,0138      0,00     
    260           0         32,261       0,1512      0,00        135,869       0,2284      0,00         13,933       0,0143      0,00     
    280           0         33,269       0,1578      0,00        140,802       0,2358      0,00         14,469       0,0147      0,00     
    300           0         34,767       0,1649      0,00        145,887       0,2432      0,00         15,024       0,0152      0,00     
    320           0         36,742       0,1727      0,00        140,788       0,2535      0,00         15,140       0,0158      0,00     
    340           0         39,113       0,1800      0,00        145,888       0,2620      0,00         15,723       0,0164      0,00     
    360           0         41,746       0,1878      0,00        151,062       0,2710      0,00         16,320       0,0169      0,00     
    380           0         44,329       0,1959      0,00        156,272       0,2807      0,00         16,927       0,0175      0,00     
    400           0         47,235       0,2029      0,00        161,410       0,2879      0,00         17,278       0,0180      0,00     
    420           0         50,646       0,2115      0,00        166,482       0,2987      0,00         17,881       0,0187      0,00     
    440           0         53,670       0,2196      0,00        159,055       0,3076      0,00         17,398       0,0192      0,00     
    460           0         56,952       0,2279      0,00        163,579       0,3171      0,00         18,320       0,0198      0,00     
    480           0         61,154       0,2351      0,00        167,726       0,3216      0,00         18,490       0,0201      0,00     
    500           0         63,739       0,2417      0,00        154,734       0,3253      0,00         18,234       0,0203      0,00     
    520           0         67,858       0,2472      0,00        157,753       0,3259      0,00         18,207       0,0204      0,00     
    540           0         69,964       0,2513      0,00        177,485       0,3268      0,00         19,823       0,0204      0,00     
    560           0         72,964       0,2538      0,00        162,101       0,3287      0,00         18,898       0,0205      0,00     
    580           0         74,250       0,2556      0,00        163,283       0,3296      0,00         19,132       0,0206      0,00     
    600           0         75,551       0,2584      0,00        163,760       0,3335      0,00         19,283       0,0208      0,00     
    620           0         76,078       0,2642      0,00        163,516       0,3411      0,00         19,347       0,0213      0,00     
    640           0         73,830       0,2725      0,00        144,476       0,3502      0,00         18,201       0,0219      0,00     
    660           0         73,606       0,2846      0,00        142,988       0,3618      0,00         18,096       0,0226      0,00     
    680           0         71,581       0,2945      0,00        158,589       0,3677      0,00         18,992       0,0230      0,00     
    700           0         70,267       0,3015      0,00        155,763       0,3785      0,00         18,708       0,0237      0,00     
    720           0         67,661       0,3032      0,00        135,203       0,3797      0,00         17,317       0,0237      0,00     
    740           0         64,932       0,2991      0,00        148,868       0,3802      0,00         17,936       0,0238      0,00     
    760           0         61,627       0,2905      0,00        161,461       0,3769      0,00         18,577       0,0236      0,00     
    780           0         58,603       0,2774      0,00        140,634       0,3667      0,00         16,970       0,0229      0,00     
      0          25         24,391       0,0935      0,00         92,033       0,1414      0,00          9,326       0,0088      0,00     
     20          25         24,792       0,0970      0,00         97,954       0,1466      0,00          9,829       0,0092      0,00     
     40          25         25,360       0,1005      0,00         98,191       0,1523      0,00          9,965       0,0095      0,00     
     60          25         26,608       0,1043      0,00        101,513       0,1595      0,00         10,322       0,0100      0,00     
     80          25         26,465       0,1082      0,00        104,996       0,1652      0,00         10,675       0,0103      0,00     
    100          25         27,813       0,1133      0,00        108,655       0,1734      0,00         11,059       0,0108      0,00     
    120          25         27,771       0,1177      0,00        112,511       0,1803      0,00         11,464       0,0113      0,00     
    140          25         29,437       0,1229      0,00        116,554       0,1896      0,00         11,891       0,0118      0,00     
    160          25         29,436       0,1289      0,00        120,806       0,1976      0,00         12,340       0,0123      0,00     
    180          25         29,229       0,1344      0,00        121,667       0,2069      0,00         12,402       0,0129      0,00     
    200          25         31,518       0,1412      0,00        129,949       0,2171      0,00         13,313       0,0136      0,00     
    220          25         31,225       0,1481      0,00        131,095       0,2273      0,00         13,619       0,0142      0,00     
    240          25         32,250       0,1549      0,00        136,132       0,2368      0,00         13,950       0,0148      0,00     
    260          25         33,192       0,1623      0,00        141,405       0,2462      0,00         14,519       0,0154      0,00     
    280          25         33,754       0,1703      0,00        146,898       0,2556      0,00         15,116       0,0160      0,00     
    300          25         35,884       0,1791      0,00        142,246       0,2672      0,00         15,278       0,0167      0,00     
    320          25         38,421       0,1879      0,00        147,890       0,2771      0,00         15,918       0,0173      0,00     
    340          25         40,851       0,1969      0,00        153,692       0,2874      0,00         16,583       0,0180      0,00     
    360          25         43,847       0,2063      0,00        159,620       0,2984      0,00         17,269       0,0186      0,00     
    380          25         47,194       0,2165      0,00        165,635       0,3100      0,00         17,973       0,0194      0,00     
    400          25         50,616       0,2268      0,00        159,266       0,3207      0,00         17,701       0,0200      0,00     
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    420          25         54,462       0,2369      0,00        177,601       0,3317      0,00         19,131       0,0207      0,00     
    440          25         58,662       0,2477      0,00        170,587       0,3435      0,00         18,713       0,0215      0,00     
    460          25         63,442       0,2588      0,00        159,090       0,3540      0,00         18,631       0,0221      0,00     
    480          25         68,142       0,2691      0,00        181,000       0,3637      0,00         20,037       0,0227      0,00     
    500          25         71,642       0,2785      0,00        168,073       0,3701      0,00         19,867       0,0231      0,00     
    520          25         76,468       0,2868      0,00        171,764       0,3725      0,00         19,900       0,0233      0,00     
    540          25         81,536       0,2937      0,00        174,827       0,3733      0,00         20,373       0,0233      0,00     
    560          25         84,503       0,2982      0,00        177,139       0,3739      0,00         20,767       0,0234      0,00     
    580          25         85,859       0,3016      0,00        178,617       0,3760      0,00         21,066       0,0235      0,00     
    600          25         86,978       0,3061      0,00        160,007       0,3819      0,00         20,441       0,0239      0,00     
    620          25         87,312       0,3131      0,00        159,780       0,3890      0,00         20,518       0,0243      0,00     
    640          25         86,110       0,3252      0,00        158,690       0,3993      0,00         20,100       0,0250      0,00     
    660          25         84,407       0,3384      0,00        156,826       0,4113      0,00         19,966       0,0257      0,00     
    680          25         82,946       0,3495      0,00        154,231       0,4226      0,00         19,727       0,0264      0,00     
    700          25         79,912       0,3567      0,00        150,994       0,4312      0,00         19,393       0,0269      0,00     
    720          25         76,904       0,3551      0,00        165,382       0,4325      0,00         20,083       0,0270      0,00     
    740          25         72,794       0,3455      0,00        160,935       0,4320      0,00         19,565       0,0270      0,00     
    760          25         68,723       0,3303      0,00        156,123       0,4246      0,00         18,235       0,0265      0,00     
    780          25         64,689       0,3107      0,00        151,055       0,4085      0,00         18,375       0,0255      0,00     
      0          50         24,768       0,0988      0,00         93,726       0,1485      0,00          9,510       0,0093      0,00     
     20          50         25,214       0,1024      0,00         99,820       0,1535      0,00         10,021       0,0096      0,00     
     40          50         25,502       0,1066      0,00        100,195       0,1593      0,00         10,173       0,0100      0,00     
     60          50         26,843       0,1108      0,00        103,697       0,1672      0,00         10,549       0,0104      0,00     
     80          50         26,631       0,1150      0,00        107,389       0,1727      0,00         10,923       0,0108      0,00     
    100          50         28,205       0,1197      0,00        111,270       0,1816      0,00         11,331       0,0113      0,00     
    120          50         28,080       0,1252      0,00        115,389       0,1888      0,00         11,763       0,0118      0,00     
    140          50         29,726       0,1306      0,00        119,703       0,1989      0,00         12,219       0,0124      0,00     
    160          50         30,074       0,1364      0,00        124,283       0,2077      0,00         12,703       0,0130      0,00     
    180          50         31,768       0,1435      0,00        129,090       0,2193      0,00         13,215       0,0137      0,00     
    200          50         32,261       0,1498      0,00        134,167       0,2296      0,00         13,757       0,0143      0,00     
    220          50         32,091       0,1580      0,00        135,675       0,2415      0,00         14,108       0,0151      0,00     
    240          50         34,657       0,1663      0,00        145,141       0,2546      0,00         14,938       0,0159      0,00     
    260          50         35,347       0,1752      0,00        151,042       0,2667      0,00         15,578       0,0167      0,00     
    280          50         35,799       0,1846      0,00        153,112       0,2805      0,00         16,016       0,0175      0,00     
    300          50         37,035       0,1946      0,00        159,464       0,2932      0,00         16,479       0,0183      0,00     
    320          50         40,105       0,2052      0,00        166,085       0,3060      0,00         17,213       0,0191      0,00     
    340          50         42,578       0,2165      0,00        172,946       0,3190      0,00         17,980       0,0199      0,00     
    360          50         45,940       0,2274      0,00        168,649       0,3292      0,00         18,009       0,0206      0,00     
    380          50         49,576       0,2400      0,00        175,590       0,3435      0,00         18,818       0,0215      0,00     
    400          50         53,527       0,2535      0,00        182,636       0,3588      0,00         19,652       0,0224      0,00     
    420          50         58,366       0,2670      0,00        176,572       0,3728      0,00         19,741       0,0233      0,00     
    440          50         63,688       0,2812      0,00        183,228       0,3853      0,00         20,167       0,0241      0,00     
    460          50         69,741       0,2958      0,00        172,115       0,3998      0,00         20,204       0,0250      0,00     
    480          50         75,760       0,3105      0,00        195,793       0,4136      0,00         21,784       0,0258      0,00     
    500          50         83,164       0,3248      0,00        183,108       0,4239      0,00         21,732       0,0265      0,00     
    520          50         89,648       0,3370      0,00        167,661       0,4263      0,00         20,554       0,0266      0,00     
    540          50         94,664       0,3480      0,00        171,305       0,4301      0,00         21,139       0,0269      0,00     
    560          50        100,647       0,3569      0,00        174,090       0,4328      0,00         21,633       0,0270      0,00     
    580          50        102,841       0,3634      0,00        175,909       0,4359      0,00         22,016       0,0272      0,00     
    600          50        103,890       0,3702      0,00        176,695       0,4410      0,00         22,271       0,0276      0,00     
    620          50        102,247       0,3816      0,00        155,056       0,4557      0,00         21,304       0,0285      0,00     
    640          50         99,552       0,3987      0,00        153,581       0,4678      0,00         21,646       0,0292      0,00     
    660          50         97,631       0,4159      0,00        172,699       0,4841      0,00         22,183       0,0303      0,00     
    680          50         95,570       0,4282      0,00        169,447       0,4951      0,00         21,873       0,0309      0,00     
    700          50         91,826       0,4307      0,00        165,417       0,5013      0,00         21,441       0,0313      0,00     
    720          50         87,546       0,4205      0,00        160,754       0,5009      0,00         20,908       0,0313      0,00     
    740          50         83,584       0,4010      0,00        174,360       0,4921      0,00         21,438       0,0308      0,00     
    760          50         77,741       0,3757      0,00        168,522       0,4778      0,00         19,907       0,0299      0,00     
    780          50         72,987       0,3482      0,00        162,455       0,4557      0,00         19,958       0,0285      0,00     
      0          75         25,013       0,1049      0,00         95,332       0,1569      0,00          9,676       0,0098      0,00     
     20          75         25,464       0,1086      0,00        101,598       0,1618      0,00         10,204       0,0101      0,00     
     40          75         25,936       0,1126      0,00        102,111       0,1675      0,00         10,371       0,0105      0,00     
     60          75         27,047       0,1179      0,00        105,790       0,1760      0,00         10,767       0,0110      0,00     
     80          75         27,691       0,1223      0,00        112,834       0,1830      0,00         11,371       0,0114      0,00     
    100          75         28,361       0,1274      0,00        113,794       0,1907      0,00         11,594       0,0119      0,00     
    120          75         29,898       0,1331      0,00        118,166       0,2013      0,00         12,066       0,0126      0,00     
    140          75         29,890       0,1395      0,00        122,768       0,2090      0,00         12,539       0,0131      0,00     
    160          75         31,595       0,1458      0,00        127,672       0,2211      0,00         13,074       0,0138      0,00     
    180          75         32,118       0,1528      0,00        132,835       0,2310      0,00         13,609       0,0144      0,00     
    200          75         31,719       0,1613      0,00        134,509       0,2437      0,00         13,973       0,0152      0,00     



 

 

3 

    220          75         34,531       0,1692      0,00        144,129       0,2573      0,00         14,819       0,0161      0,00     
    240          75         35,098       0,1787      0,00        150,271       0,2708      0,00         15,483       0,0169      0,00     
    260          75         35,398       0,1889      0,00        152,650       0,2864      0,00         15,951       0,0179      0,00     
    280          75         36,412       0,1993      0,00        159,385       0,3015      0,00         16,452       0,0188      0,00     
    300          75         38,061       0,2113      0,00        166,481       0,3173      0,00         17,234       0,0198      0,00     
    320          75         41,462       0,2241      0,00        173,924       0,3335      0,00         18,061       0,0208      0,00     
    340          75         44,148       0,2373      0,00        181,694       0,3502      0,00         18,934       0,0219      0,00     
    360          75         48,221       0,2518      0,00        189,761       0,3674      0,00         19,852       0,0230      0,00     
    380          75         52,382       0,2673      0,00        186,152       0,3817      0,00         19,998       0,0239      0,00     
    400          75         56,999       0,2839      0,00        194,342       0,4007      0,00         20,974       0,0250      0,00     
    420          75         62,790       0,3016      0,00        189,039       0,4183      0,00         20,774       0,0261      0,00     
    440          75         69,077       0,3208      0,00        197,043       0,4397      0,00         22,209       0,0275      0,00     
    460          75         76,919       0,3405      0,00        204,799       0,4564      0,00         22,771       0,0285      0,00     
    480          75         85,111       0,3615      0,00        193,546       0,4751      0,00         22,931       0,0297      0,00     
    500          75         95,382       0,3815      0,00        179,205       0,4854      0,00         22,414       0,0303      0,00     
    520          75        105,853       0,4013      0,00        184,649       0,4955      0,00         22,714       0,0310      0,00     
    540          75        114,763       0,4206      0,00        189,248       0,5024      0,00         23,471       0,0314      0,00     
    560          75        122,309       0,4360      0,00        171,069       0,5067      0,00         22,909       0,0317      0,00     
    580          75        124,934       0,4494      0,00        172,817       0,5120      0,00         23,785       0,0320      0,00     
    600          75        124,525       0,4614      0,00        173,356       0,5213      0,00         23,750       0,0326      0,00     
    620          75        122,399       0,4778      0,00        172,838       0,5327      0,00         23,918       0,0333      0,00     
    640          75        116,045       0,5025      0,00        153,950       0,5543      0,00         23,409       0,0346      0,00     
    660          75        112,712       0,5232      0,00        168,152       0,5696      0,00         23,696       0,0356      0,00     
    680          75        110,226       0,5328      0,00        164,195       0,5770      0,00         23,320       0,0361      0,00     
    700          75        107,246       0,5243      0,00        159,536       0,5781      0,00         22,794       0,0361      0,00     
    720          75        102,732       0,5012      0,00        175,957       0,5792      0,00         23,173       0,0362      0,00     
    740          75         95,669       0,4663      0,00        169,591       0,5628      0,00         22,378       0,0352      0,00     
    760          75         87,593       0,4282      0,00        182,168       0,5391      0,00         22,694       0,0337      0,00     
    780          75         80,868       0,3908      0,00        155,898       0,5086      0,00         20,609       0,0318      0,00     
      0         100         25,311       0,1112      0,00         96,838       0,1670      0,00          9,833       0,0104      0,00     
     20         100         25,626       0,1154      0,00        103,268       0,1718      0,00         10,377       0,0107      0,00     
     40         100         26,641       0,1203      0,00        106,968       0,1806      0,00         10,760       0,0113      0,00     
     60         100         27,239       0,1251      0,00        107,765       0,1865      0,00         10,961       0,0117      0,00     
     80         100         27,931       0,1300      0,00        115,041       0,1934      0,00         11,600       0,0121      0,00     
    100         100         28,428       0,1360      0,00        116,198       0,2012      0,00         11,844       0,0126      0,00     
    120         100         29,919       0,1423      0,00        120,808       0,2128      0,00         12,344       0,0133      0,00     
    140         100         31,086       0,1485      0,00        129,105       0,2226      0,00         13,074       0,0139      0,00     
    160         100         31,679       0,1565      0,00        130,913       0,2334      0,00         13,401       0,0146      0,00     
    180         100         32,121       0,1642      0,00        136,469       0,2436      0,00         13,991       0,0152      0,00     
    200         100         34,177       0,1721      0,00        142,358       0,2591      0,00         14,623       0,0162      0,00     
    220         100         34,629       0,1822      0,00        148,640       0,2723      0,00         15,298       0,0170      0,00     
    240         100         34,742       0,1931      0,00        151,238       0,2889      0,00         15,786       0,0181      0,00     
    260         100         37,571       0,2043      0,00        162,418       0,3071      0,00         16,795       0,0192      0,00     
    280         100         38,817       0,2167      0,00        169,958       0,3252      0,00         17,623       0,0203      0,00     
    300         100         39,356       0,2310      0,00        173,533       0,3464      0,00         18,254       0,0216      0,00     
    320         100         42,554       0,2458      0,00        181,853       0,3673      0,00         18,926       0,0230      0,00     
    340         100         45,951       0,2625      0,00        190,629       0,3893      0,00         19,916       0,0243      0,00     
    360         100         50,086       0,2792      0,00        187,887       0,4082      0,00         20,148       0,0255      0,00     
    380         100         54,458       0,2994      0,00        197,143       0,4318      0,00         21,238       0,0270      0,00     
    400         100         60,370       0,3207      0,00        206,744       0,4567      0,00         22,693       0,0285      0,00     
    420         100         66,515       0,3438      0,00        202,419       0,4787      0,00         22,778       0,0299      0,00     
    440         100         74,233       0,3681      0,00        211,916       0,4990      0,00         23,526       0,0312      0,00     
    460         100         83,533       0,3947      0,00        202,331       0,5250      0,00         23,915       0,0328      0,00     
    480         100         95,248       0,4238      0,00        210,913       0,5476      0,00         24,472       0,0342      0,00     
    500         100        108,618       0,4536      0,00        197,110       0,5650      0,00         24,155       0,0353      0,00     
    520         100        124,628       0,4859      0,00        203,993       0,5818      0,00         25,237       0,0364      0,00     
    540         100        141,120       0,5169      0,00        187,167       0,5909      0,00         24,909       0,0369      0,00     
    560         100        155,812       0,5470      0,00        190,919       0,6007      0,00         26,180       0,0375      0,00     
    580         100        163,144       0,5726      0,00        193,410       0,6061      0,00         26,427       0,0379      0,00     
    600         100        158,951       0,5972      0,00        174,919       0,6211      0,00         25,898       0,0388      0,00     
    620         100        149,876       0,6283      0,00        173,506       0,6419      0,00         26,158       0,0401      0,00     
    640         100        138,754       0,6621      0,00        191,469       0,6586      0,00         27,099       0,0412      0,00     
    660         100        133,293       0,6836      0,00        166,789       0,6775      0,00         25,960       0,0423      0,00     
    680         100        132,818       0,6806      0,00        182,624       0,6879      0,00         26,307       0,0430      0,00     
    700         100        128,757       0,6508      0,00        176,732       0,6816      0,00         25,595       0,0426      0,00     
    740         100        112,372       0,5447      0,00        185,088       0,6448      0,00         24,806       0,0403      0,00     
    760         100        102,071       0,4901      0,00        176,842       0,6091      0,00         23,695       0,0381      0,00     
    780         100         89,992       0,4417      0,00        188,212       0,5703      0,00         23,749       0,0356      0,00     
      0         125         25,420       0,1174      0,00         98,227       0,1786      0,00          9,977       0,0112      0,00     
     20         125         25,918       0,1218      0,00        104,814       0,1834      0,00         10,537       0,0115      0,00     
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     40         125         26,927       0,1273      0,00        108,659       0,1930      0,00         10,936       0,0121      0,00     
     60         125         27,234       0,1326      0,00        109,607       0,1988      0,00         11,153       0,0124      0,00     
     80         125         28,764       0,1389      0,00        113,888       0,2099      0,00         11,614       0,0131      0,00     
    100         125         29,423       0,1447      0,00        121,719       0,2176      0,00         12,298       0,0136      0,00     
    120         125         29,977       0,1517      0,00        123,291       0,2261      0,00         12,591       0,0141      0,00     
    140         125         31,133       0,1607      0,00        128,477       0,2400      0,00         13,154       0,0150      0,00     
    160         125         32,172       0,1659      0,00        133,997       0,2473      0,00         13,725       0,0155      0,00     
    180         125         33,606       0,1761      0,00        139,904       0,2635      0,00         14,373       0,0165      0,00     
    200         125         33,957       0,1858      0,00        146,215       0,2745      0,00         15,032       0,0172      0,00     
    220         125         36,075       0,1969      0,00        152,972       0,2936      0,00         15,779       0,0184      0,00     
    240         125         36,905       0,2076      0,00        160,184       0,3088      0,00         16,542       0,0193      0,00     
    260         125         37,125       0,2211      0,00        163,651       0,3292      0,00         17,141       0,0206      0,00     
    280         125         38,319       0,2353      0,00        171,792       0,3493      0,00         17,790       0,0218      0,00     
    300         125         41,706       0,2516      0,00        185,000       0,3744      0,00         19,275       0,0234      0,00     
    320         125         43,270       0,2695      0,00        194,403       0,3996      0,00         20,331       0,0250      0,00     
    340         125         47,061       0,2899      0,00        199,636       0,4293      0,00         21,194       0,0268      0,00     
    360         125         51,287       0,3113      0,00        197,839       0,4553      0,00         21,560       0,0285      0,00     
    380         125         56,461       0,3348      0,00        208,483       0,4867      0,00         22,831       0,0304      0,00     
    400         125         62,467       0,3622      0,00        205,390       0,5149      0,00         23,062       0,0322      0,00     
    420         125         69,861       0,3908      0,00        231,082       0,5459      0,00         25,286       0,0341      0,00     
    440         125         78,555       0,4239      0,00        227,870       0,5776      0,00         25,933       0,0361      0,00     
    460         125         89,884       0,4603      0,00        239,239       0,6074      0,00         26,941       0,0380      0,00     
    480         125        104,061       0,5016      0,00        207,601       0,6403      0,00         25,996       0,0400      0,00     
    500         125        122,613       0,5471      0,00        217,190       0,6712      0,00         27,476       0,0419      0,00     
    520         125        145,338       0,5964      0,00        202,523       0,6938      0,00         27,275       0,0434      0,00     
    540         125        176,668       0,6498      0,00        208,908       0,7080      0,00         28,057       0,0442      0,00     
    560         125        212,554       0,7067      0,00        193,479       0,7229      0,00         28,040       0,0452      0,00     
    740         125        135,298       0,6417      0,00        178,797       0,7411      0,00         26,491       0,0463      0,00     
    760         125        115,702       0,5676      0,00        191,977       0,6916      0,00         25,434       0,0432      0,00     
    780         125        101,000       0,5051      0,00        202,413       0,6378      0,00         25,059       0,0399      0,00     
      0         150         26,187       0,1242      0,00        102,463       0,1958      0,00         10,295       0,0122      0,00     
     20         150         26,001       0,1280      0,00        106,217       0,1961      0,00         10,683       0,0123      0,00     
     40         150         27,087       0,1340      0,00        110,197       0,2066      0,00         11,096       0,0129      0,00     
     60         150         28,038       0,1406      0,00        114,445       0,2179      0,00         11,538       0,0136      0,00     
     80         150         28,504       0,1470      0,00        115,739       0,2246      0,00         11,809       0,0140      0,00     
    100         150         29,438       0,1536      0,00        123,802       0,2327      0,00         12,516       0,0145      0,00     
    120         150         31,025       0,1612      0,00        128,957       0,2469      0,00         13,057       0,0154      0,00     
    140         150         31,670       0,1693      0,00        131,013       0,2566      0,00         13,408       0,0160      0,00     
    160         150         32,378       0,1789      0,00        140,387       0,2682      0,00         14,265       0,0168      0,00     
    180         150         33,277       0,1887      0,00        143,097       0,2810      0,00         14,695       0,0176      0,00     
    200         150         35,561       0,1993      0,00        149,813       0,3008      0,00         15,435       0,0188      0,00     
    220         150         36,069       0,2104      0,00        157,027       0,3129      0,00         16,194       0,0196      0,00     
    240         150         38,149       0,2246      0,00        164,795       0,3366      0,00         17,060       0,0210      0,00     
    260         150         39,271       0,2385      0,00        173,134       0,3542      0,00         17,951       0,0221      0,00     
    280         150         39,752       0,2550      0,00        177,664       0,3793      0,00         18,688       0,0237      0,00     
    300         150         41,241       0,2737      0,00        187,200       0,4040      0,00         19,488       0,0253      0,00     
    320         150         44,845       0,2945      0,00        202,187       0,4358      0,00         21,191       0,0272      0,00     
    340         150         47,013       0,3177      0,00        213,329       0,4687      0,00         22,462       0,0293      0,00     
    360         150         51,573       0,3451      0,00        207,733       0,5046      0,00         22,690       0,0315      0,00     
    380         150         57,446       0,3740      0,00        219,874       0,5449      0,00         24,149       0,0341      0,00     
    400         150         63,848       0,4094      0,00        232,739       0,5892      0,00         25,728       0,0368      0,00     
    420         150         70,906       0,4465      0,00        246,133       0,6272      0,00         27,073       0,0392      0,00     
    740         150        160,209       0,7716      0,00        195,990       0,8580      0,00         29,724       0,0536      0,00     
    760         150        132,150       0,6673      0,00        184,656       0,7849      0,00         27,889       0,0491      0,00     
    780         150        110,076       0,5855      0,00        217,266       0,7138      0,00         27,506       0,0446      0,00     
      0         175         26,308       0,1291      0,00        103,579       0,2078      0,00         10,411       0,0130      0,00     
     20         175         26,587       0,1344      0,00        104,394       0,2136      0,00         10,621       0,0134      0,00     
     40         175         27,024       0,1403      0,00        111,563       0,2205      0,00         11,239       0,0138      0,00     
     60         175         28,223       0,1472      0,00        115,946       0,2327      0,00         11,695       0,0145      0,00     
     80         175         29,401       0,1548      0,00        120,637       0,2461      0,00         12,186       0,0154      0,00     
    100         175         29,793       0,1624      0,00        122,326       0,2545      0,00         12,504       0,0159      0,00     
    120         175         30,424       0,1707      0,00        131,025       0,2645      0,00         13,276       0,0165      0,00     
    140         175         31,966       0,1806      0,00        136,783       0,2815      0,00         13,884       0,0176      0,00     
    160         175         33,380       0,1891      0,00        139,406       0,2932      0,00         14,301       0,0183      0,00     
    180         175         34,356       0,2002      0,00        149,646       0,3072      0,00         15,251       0,0192      0,00     
    200         175         35,934       0,2137      0,00        156,828       0,3295      0,00         16,020       0,0206      0,00     
    220         175         37,288       0,2260      0,00        160,729       0,3468      0,00         16,615       0,0217      0,00     
    240         175         39,083       0,2409      0,00        172,959       0,3675      0,00         17,763       0,0230      0,00     
    260         175         40,343       0,2573      0,00        177,957       0,3904      0,00         18,500       0,0244      0,00     
    280         175         41,814       0,2746      0,00        187,656       0,4112      0,00         19,549       0,0257      0,00     
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    740         175        177,196       0,9305      0,00        191,249       0,9945      0,00         32,626       0,0622      0,00     
    760         175        140,986       0,7881      0,00        224,708       0,8933      0,00         31,393       0,0558      0,00     
    780         175        116,182       0,6771      0,00        210,251       0,8031      0,00         29,038       0,0502      0,00     
      0         200         26,161       0,1330      0,00        104,530       0,2183      0,00         10,511       0,0136      0,00     
     20         200         27,143       0,1397      0,00        108,494       0,2297      0,00         10,744       0,0144      0,00     
     40         200         28,257       0,1469      0,00        112,732       0,2422      0,00         11,179       0,0151      0,00     
     60         200         28,078       0,1529      0,00        117,240       0,2468      0,00         11,832       0,0154      0,00     
     80         200         29,297       0,1613      0,00        122,063       0,2611      0,00         12,336       0,0163      0,00     
    100         200         30,787       0,1697      0,00        127,241       0,2769      0,00         12,880       0,0173      0,00     
    120         200         31,999       0,1798      0,00        132,807       0,2942      0,00         13,261       0,0184      0,00     
    140         200         32,011       0,1884      0,00        138,792       0,3007      0,00         14,098       0,0188      0,00     
    160         200         33,400       0,2006      0,00        145,223       0,3211      0,00         14,781       0,0201      0,00     
    760         200        139,422       0,8994      0,00        241,166       1,0220      0,00         34,917       0,0639      0,00     
    780         200        115,967       0,7656      0,00        246,967       0,9060      0,00         33,079       0,0566      0,00     
      0         225         26,241       0,1360      0,00        105,304       0,2267      0,00         10,593       0,0142      0,00     
     20         225         27,118       0,1428      0,00        109,347       0,2388      0,00         11,013       0,0149      0,00     
     40         225         28,076       0,1503      0,00        113,664       0,2519      0,00         11,278       0,0157      0,00     
     60         225         29,129       0,1584      0,00        118,290       0,2662      0,00         11,755       0,0166      0,00     
     80         225         29,034       0,1657      0,00        123,245       0,2742      0,00         12,462       0,0171      0,00     
    100         225         30,134       0,1754      0,00        128,549       0,2910      0,00         13,020       0,0182      0,00     
    120         225         31,497       0,1859      0,00        134,259       0,3094      0,00         13,622       0,0193      0,00     
    140         225         33,010       0,1972      0,00        140,422       0,3298      0,00         14,275       0,0206      0,00     
    160         225         34,594       0,2097      0,00        147,084       0,3524      0,00         14,762       0,0220      0,00     
    180         225         35,107       0,2213      0,00        154,294       0,3650      0,00         15,752       0,0228      0,00     
    760         225        128,629       0,9920      0,00        256,395       1,1813      0,00         38,695       0,0738      0,00     
    780         225        108,694       0,8386      0,00        260,342       1,0392      0,00         36,033       0,0649      0,00     
      0         250         26,215       0,1380      0,00        105,892       0,2330      0,00         10,656       0,0146      0,00     
     20         250         27,012       0,1450      0,00        109,993       0,2455      0,00         11,082       0,0153      0,00     
     40         250         28,049       0,1526      0,00        114,378       0,2592      0,00         11,539       0,0162      0,00     
     60         250         29,056       0,1609      0,00        119,075       0,2741      0,00         12,030       0,0171      0,00     
     80         250         30,217       0,1699      0,00        124,114       0,2904      0,00         12,362       0,0182      0,00     
    100         250         31,331       0,1799      0,00        129,538       0,3084      0,00         12,926       0,0193      0,00     
    120         250         31,926       0,1903      0,00        131,906       0,3253      0,00         13,511       0,0203      0,00     
    140         250         32,628       0,2015      0,00        141,683       0,3432      0,00         14,412       0,0215      0,00     
    160         250         34,083       0,2148      0,00        148,493       0,3671      0,00         15,138       0,0229      0,00     
    180         250         35,663       0,2295      0,00        155,885       0,3937      0,00         15,930       0,0246      0,00     
    740         250        129,121       1,2807      0,00        262,944       1,6254      0,00         47,204       0,1016      0,00     
    760         250        113,016       1,0625      0,00        269,130       1,4003      0,00         42,469       0,0875      0,00     
    780         250         98,657       0,8951      0,00        293,767       1,2136      0,00         40,371       0,0758      0,00     
      0         275         26,726       0,1394      0,00        103,235       0,2385      0,00         10,497       0,0149      0,00     
     20         275         27,681       0,1465      0,00        107,314       0,2514      0,00         10,923       0,0157      0,00     
     40         275         27,839       0,1540      0,00        114,855       0,2642      0,00         11,592       0,0165      0,00     
     60         275         28,895       0,1625      0,00        119,602       0,2796      0,00         12,088       0,0175      0,00     
     80         275         29,778       0,1717      0,00        124,700       0,2964      0,00         12,623       0,0185      0,00     
    100         275         30,871       0,1818      0,00        130,186       0,3149      0,00         13,201       0,0197      0,00     
    120         275         32,066       0,1929      0,00        136,099       0,3354      0,00         13,618       0,0210      0,00     
    140         275         33,417       0,2052      0,00        142,495       0,3581      0,00         14,290       0,0224      0,00     
    160         275         34,913       0,2188      0,00        149,427       0,3834      0,00         15,021       0,0240      0,00     
    180         275         35,774       0,2333      0,00        153,203       0,4092      0,00         15,797       0,0256      0,00     
    740         275        107,604       1,3418      0,00        300,357       1,9664      0,00         53,361       0,1229      0,00     
    760         275         97,933       1,1099      0,00        325,415       1,6626      0,00         48,891       0,1039      0,00     
    780         275         87,602       0,9348      0,00        301,899       1,4214      0,00         42,733       0,0888      0,00     
      0         300         26,432       0,1398      0,00        103,406       0,2408      0,00         10,519       0,0150      0,00     
     20         300         27,339       0,1471      0,00        107,501       0,2539      0,00         10,947       0,0159      0,00     
     40         300         28,219       0,1549      0,00        111,886       0,2683      0,00         11,407       0,0168      0,00     
     60         300         29,205       0,1634      0,00        116,588       0,2840      0,00         11,901       0,0177      0,00     
     80         300         30,081       0,1727      0,00        121,640       0,3012      0,00         12,434       0,0188      0,00     
    100         300         31,216       0,1829      0,00        127,081       0,3202      0,00         13,010       0,0200      0,00     
    120         300         32,364       0,1941      0,00        132,953       0,3412      0,00         13,634       0,0213      0,00     
    140         300         33,620       0,2064      0,00        139,305       0,3646      0,00         14,312       0,0228      0,00     
    160         300         34,957       0,2201      0,00        146,194       0,3906      0,00         15,052       0,0244      0,00     
    180         300         36,026       0,2355      0,00        153,683       0,4197      0,00         15,859       0,0262      0,00     
    200         300         37,757       0,2524      0,00        161,849       0,4524      0,00         16,746       0,0283      0,00     
    740         300         90,933       1,3715      0,00        368,671       2,3522      0,01         61,993       0,1470      0,00     
    760         300         84,185       1,1285      0,00        345,979       1,9100      0,00         52,810       0,1194      0,00     
    780         300         77,999       0,9461      0,00        337,619       1,5990      0,00         47,244       0,0999      0,00     
      0         325         26,366       0,1399      0,00        103,377       0,2419      0,00         10,520       0,0151      0,00     
     20         325         27,066       0,1471      0,00        107,470       0,2552      0,00         10,948       0,0159      0,00     
     40         325         27,898       0,1549      0,00        111,852       0,2697      0,00         11,408       0,0169      0,00     
     60         325         28,671       0,1635      0,00        116,550       0,2855      0,00         11,903       0,0178      0,00     
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     80         325         29,661       0,1728      0,00        121,600       0,3029      0,00         12,436       0,0189      0,00     
    100         325         31,278       0,1830      0,00        130,440       0,3227      0,00         13,037       0,0202      0,00     
    120         325         32,247       0,1942      0,00        136,388       0,3439      0,00         13,661       0,0215      0,00     
    140         325         33,478       0,2066      0,00        142,819       0,3675      0,00         14,339       0,0230      0,00     
    160         325         34,970       0,2201      0,00        149,791       0,3938      0,00         15,077       0,0246      0,00     
    180         325         36,591       0,2351      0,00        157,366       0,4232      0,00         15,885       0,0264      0,00     
    200         325         37,795       0,2526      0,00        161,741       0,4577      0,00         16,508       0,0286      0,00     
    220         325         39,529       0,2715      0,00        170,642       0,4953      0,00         17,474       0,0310      0,00     
    240         325         41,444       0,2926      0,00        180,401       0,5381      0,00         18,542       0,0336      0,00     
    260         325         43,408       0,3168      0,00        191,127       0,5872      0,00         19,727       0,0367      0,00     
    280         325         45,284       0,3444      0,00        202,956       0,6439      0,00         21,049       0,0402      0,00     
    300         325         47,707       0,3758      0,00        216,028       0,7100      0,00         22,529       0,0444      0,00     
    320         325         50,204       0,4123      0,00        230,523       0,7876      0,00         24,196       0,0492      0,00     
    340         325         53,188       0,4547      0,00        246,611       0,8797      0,00         26,083       0,0550      0,00     
    360         325         55,451       0,5054      0,00        259,082       0,9944      0,00         27,926       0,0621      0,00     
    380         325         59,103       0,5648      0,00        278,731       1,1296      0,00         30,374       0,0706      0,00     
    760         325         77,065       1,1001      0,00        367,192       2,0230      0,01         55,755       0,1264      0,00     
    780         325         72,086       0,9255      0,00        342,983       1,6724      0,00         48,506       0,1045      0,00     
      0         350         26,777       0,1398      0,00        106,189       0,2427      0,00         10,524       0,0152      0,00     
     20         350         27,466       0,1470      0,00        110,322       0,2560      0,00         10,951       0,0160      0,00     
     40         350         28,296       0,1547      0,00        114,744       0,2705      0,00         11,408       0,0169      0,00     
     60         350         29,747       0,1633      0,00        116,221       0,2871      0,00         11,684       0,0179      0,00     
     80         350         30,589       0,1725      0,00        121,237       0,3045      0,00         12,405       0,0190      0,00     
    100         350         31,484       0,1826      0,00        126,623       0,3237      0,00         12,977       0,0202      0,00     
    120         350         32,579       0,1936      0,00        132,435       0,3449      0,00         13,596       0,0216      0,00     
    140         350         33,756       0,2057      0,00        138,717       0,3685      0,00         14,269       0,0230      0,00     
    160         350         34,388       0,2193      0,00        145,527       0,3947      0,00         15,002       0,0247      0,00     
    180         350         35,713       0,2342      0,00        152,925       0,4240      0,00         15,803       0,0265      0,00     
    200         350         37,399       0,2505      0,00        160,987       0,4570      0,00         16,681       0,0286      0,00     
    220         350         38,053       0,2694      0,00        165,470       0,4961      0,00         17,149       0,0310      0,00     
    240         350         41,188       0,2905      0,00        179,383       0,5400      0,00         18,452       0,0337      0,00     
    260         350         43,240       0,3139      0,00        189,935       0,5887      0,00         19,621       0,0368      0,00     
    280         350         45,008       0,3405      0,00        201,560       0,6450      0,00         20,924       0,0403      0,00     
    300         350         46,378       0,3714      0,00        209,508       0,7133      0,00         22,103       0,0446      0,00     
    320         350         48,699       0,4064      0,00        223,513       0,7901      0,00         23,730       0,0494      0,00     
    340         350         51,354       0,4470      0,00        239,058       0,8809      0,00         25,571       0,0551      0,00     
    360         350         55,011       0,4958      0,00        256,239       0,9967      0,00         27,025       0,0623      0,00     
    380         350         56,099       0,5528      0,00        261,412       1,1341      0,00         28,030       0,0709      0,00     
    400         350         59,850       0,6199      0,00        281,977       1,2960      0,00         31,787       0,0810      0,00     
    420         350         64,175       0,7028      0,00        304,437       1,5085      0,00         33,737       0,0943      0,00     
    440         350         65,211       0,8035      0,00        311,770       1,7711      0,00         35,706       0,1107      0,00     
    460         350         65,556       0,9304      0,00        313,646       2,1217      0,00         37,932       0,1326      0,00     
    480         350         60,893       1,0864      0,00        284,479       2,5676      0,00         39,197       0,1605      0,00     
    500         350         64,131       1,2802      0,00        297,826       3,1530      0,00         43,643       0,1971      0,00     
    520         350         63,237       1,5200      0,00        271,657       3,9299      0,00         48,437       0,2456      0,00     
    540         350         66,142       1,7869      0,00        261,771       4,8501      0,00         57,462       0,3031      0,00     
    560         350         68,620       1,9693      0,00        254,603       5,4538      0,00         70,961       0,3409      0,00     
    580         350         69,923       2,0797      0,00        252,855       5,8788      0,00         91,158       0,3674      0,00     
    600         350         71,698       2,3335      0,00        253,545       7,0027      0,00        126,272       0,4377      0,00     
    620         350         73,936       2,2523      0,00        247,977       6,3744      0,00        179,900       0,3984      0,00     
    760         350         76,341       1,0341      0,00        361,880       1,9658      0,01         54,931       0,1229      0,00     
    780         350         71,418       0,8793      0,00        338,223       1,6362      0,00         48,071       0,1023      0,00     
      0         375         26,614       0,1393      0,00        105,750       0,2425      0,00         10,484       0,0152      0,00     
     20         375         27,880       0,1466      0,00        106,729       0,2565      0,00         10,881       0,0160      0,00     
     40         375         28,587       0,1542      0,00        111,024       0,2709      0,00         11,333       0,0169      0,00     
     60         375         29,345       0,1625      0,00        115,625       0,2866      0,00         11,818       0,0179      0,00     
     80         375         30,156       0,1716      0,00        120,565       0,3039      0,00         12,341       0,0190      0,00     
    100         375         30,941       0,1815      0,00        125,879       0,3229      0,00         12,906       0,0202      0,00     
    120         375         31,711       0,1923      0,00        131,607       0,3438      0,00         13,517       0,0215      0,00     
    140         375         32,023       0,2045      0,00        133,969       0,3686      0,00         13,742       0,0230      0,00     
    160         375         35,110       0,2177      0,00        144,450       0,3955      0,00         14,677       0,0247      0,00     
    180         375         36,614       0,2321      0,00        151,690       0,4245      0,00         15,456       0,0265      0,00     
    200         375         37,182       0,2484      0,00        159,577       0,4570      0,00         16,546       0,0286      0,00     
    220         375         38,049       0,2665      0,00        163,884       0,4961      0,00         16,996       0,0310      0,00     
    240         375         39,466       0,2864      0,00        173,115       0,5378      0,00         18,018       0,0336      0,00     
    260         375         42,922       0,3093      0,00        187,778       0,5873      0,00         19,411       0,0367      0,00     
    280         375         43,917       0,3352      0,00        194,330       0,6452      0,00         19,867       0,0403      0,00     
    300         375         45,610       0,3641      0,00        206,554       0,7086      0,00         21,809       0,0443      0,00     
    320         375         46,241       0,3978      0,00        207,526       0,7864      0,00         22,512       0,0491      0,00     
    340         375         51,116       0,4363      0,00        234,852       0,8762      0,00         24,541       0,0548      0,00     
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    360         375         51,962       0,4812      0,00        237,897       0,9838      0,00         26,213       0,0615      0,00     
    380         375         55,272       0,5345      0,00        255,467       1,1160      0,00         27,414       0,0698      0,00     
    400         375         55,386       0,5963      0,00        258,977       1,2706      0,00         29,559       0,0794      0,00     
    420         375         59,349       0,6706      0,00        279,517       1,4635      0,00         31,256       0,0915      0,00     
    440         375         54,383       0,7601      0,00        255,241       1,7015      0,00         32,168       0,1063      0,00     
    460         375         58,389       0,8668      0,00        277,161       1,9951      0,00         35,894       0,1247      0,00     
    480         375         55,202       0,9987      0,00        247,208       2,3836      0,00         36,935       0,1490      0,00     
    500         375         57,938       1,1573      0,00        254,701       2,8805      0,00         40,102       0,1800      0,00     
    520         375         58,012       1,3388      0,00        249,086       3,4856      0,00         44,922       0,2178      0,00     
    540         375         59,307       1,5126      0,00        242,177       4,0812      0,00         52,037       0,2551      0,00     
    560         375         60,466       1,6219      0,00        246,296       4,4561      0,00         61,594       0,2785      0,00     
    580         375         62,537       1,7253      0,00        247,422       4,9074      0,00         73,847       0,3067      0,00     
    600         375         63,253       1,8819      0,00        245,437       5,6337      0,00         88,689       0,3521      0,00     
    620         375         64,048       1,9086      0,00        237,972       5,6290      0,00        101,871       0,3518      0,00     
    640         375         64,994       1,8613      0,00        231,615       5,1557      0,00        105,117       0,3222      0,00     
    660         375         64,291       1,8723      0,00        249,239       5,0047      0,00         95,867       0,3128      0,00     
    680         375         64,850       1,7509      0,00        275,487       4,3965      0,00         82,337       0,2748      0,00     
    700         375         68,347       1,5227      0,00        311,759       3,5063      0,00         72,545       0,2191      0,00     
    720         375         71,137       1,2964      0,00        332,269       2,7420      0,00         64,590       0,1714      0,00     
    740         375         74,790       1,1067      0,00        352,262       2,2102      0,01         57,866       0,1381      0,00     
    760         375         73,270       0,9508      0,00        346,219       1,8313      0,00         51,536       0,1145      0,00     
    780         375         69,671       0,8222      0,00        329,347       1,5428      0,00         45,958       0,0964      0,00     
      0         400         27,013       0,1388      0,00        102,074       0,2428      0,00         10,398       0,0152      0,00     
     20         400         27,627       0,1458      0,00        106,026       0,2559      0,00         10,813       0,0160      0,00     
     40         400         28,145       0,1533      0,00        110,249       0,2701      0,00         11,257       0,0169      0,00     
     60         400         28,780       0,1615      0,00        114,771       0,2856      0,00         11,735       0,0179      0,00     
     80         400         29,457       0,1703      0,00        119,622       0,3026      0,00         12,249       0,0189      0,00     
    100         400         29,805       0,1803      0,00        121,216       0,3228      0,00         12,390       0,0202      0,00     
    120         400         32,426       0,1909      0,00        130,390       0,3445      0,00         13,192       0,0215      0,00     
    140         400         33,431       0,2024      0,00        136,420       0,3674      0,00         14,047       0,0230      0,00     
    160         400         34,043       0,2152      0,00        142,933       0,3927      0,00         14,749       0,0245      0,00     
    180         400         34,403       0,2294      0,00        145,955       0,4231      0,00         15,052       0,0264      0,00     
    200         400         35,838       0,2446      0,00        153,475       0,4547      0,00         15,873       0,0284      0,00     
    220         400         38,544       0,2623      0,00        165,874       0,4922      0,00         17,017       0,0308      0,00     
    240         400         39,435       0,2815      0,00        170,522       0,5350      0,00         17,758       0,0334      0,00     
    260         400         40,263       0,3029      0,00        180,240       0,5809      0,00         18,846       0,0363      0,00     
    280         400         43,195       0,3278      0,00        190,822       0,6386      0,00         19,516       0,0399      0,00     
    300         400         43,422       0,3553      0,00        190,450       0,7020      0,00         20,559       0,0439      0,00     
    320         400         48,027       0,3863      0,00        215,166       0,7746      0,00         22,300       0,0484      0,00     
    340         400         48,247       0,4219      0,00        216,321       0,8590      0,00         23,653       0,0537      0,00     
    360         400         51,122       0,4635      0,00        231,168       0,9608      0,00         24,532       0,0600      0,00     
    380         400         50,538       0,5113      0,00        232,361       1,0764      0,00         26,197       0,0673      0,00     
    400         400         53,893       0,5667      0,00        249,563       1,2171      0,00         27,411       0,0761      0,00     
    420         400         53,745       0,6323      0,00        247,410       1,3901      0,00         28,265       0,0869      0,00     
    440         400         57,114       0,7090      0,00        266,605       1,5922      0,00         31,087       0,0995      0,00     
    460         400         51,372       0,8017      0,00        236,679       1,8592      0,00         31,179       0,1162      0,00     
    480         400         52,262       0,9069      0,00        231,915       2,1689      0,00         34,407       0,1356      0,00     
    500         400         54,544       1,0268      0,00        230,944       2,5475      0,00         36,889       0,1592      0,00     
    520         400         54,468       1,1488      0,00        226,534       2,9509      0,00         40,606       0,1844      0,00     
    540         400         54,069       1,2490      0,00        228,315       3,2948      0,00         45,849       0,2059      0,00     
    560         400         54,002       1,3061      0,00        229,458       3,4989      0,00         52,082       0,2187      0,00     
    580         400         55,407       1,3668      0,00        229,857       3,7942      0,00         59,317       0,2371      0,00     
    600         400         56,265       1,4303      0,00        229,159       4,1009      0,00         66,026       0,2563      0,00     
    620         400         57,301       1,4622      0,00        226,741       4,1714      0,00         70,914       0,2607      0,00     
    640         400         57,162       1,4713      0,00        223,217       4,0458      0,00         71,752       0,2529      0,00     
    660         400         58,350       1,4914      0,00        232,476       3,9743      0,00         68,926       0,2484      0,00     
    680         400         61,143       1,4517      0,00        265,781       3,6943      0,00         64,330       0,2309      0,00     
    700         400         62,632       1,3211      0,00        281,192       3,1168      0,00         59,420       0,1948      0,00     
    720         400         62,797       1,1642      0,00        292,417       2,5544      0,00         53,931       0,1597      0,00     
    740         400         63,800       1,0100      0,00        297,670       2,0636      0,00         49,222       0,1290      0,00     
    760         400         67,450       0,8756      0,00        316,697       1,6926      0,00         46,661       0,1058      0,00     
    780         400         66,226       0,7644      0,00        311,450       1,4335      0,00         42,791       0,0896      0,00     
      0         425         26,564       0,1380      0,00        101,255       0,2422      0,00         10,317       0,0151      0,00     
     20         425         27,169       0,1448      0,00        105,127       0,2550      0,00         10,724       0,0159      0,00     
     40         425         27,679       0,1522      0,00        109,260       0,2690      0,00         11,160       0,0168      0,00     
     60         425         27,949       0,1604      0,00        110,268       0,2857      0,00         11,236       0,0179      0,00     
     80         425         30,284       0,1692      0,00        118,378       0,3036      0,00         11,933       0,0190      0,00     
    100         425         30,909       0,1785      0,00        123,437       0,3219      0,00         12,666       0,0201      0,00     
    120         425         31,730       0,1886      0,00        128,865       0,3420      0,00         13,247       0,0214      0,00     
    140         425         31,853       0,2001      0,00        130,931       0,3661      0,00         13,441       0,0229      0,00     
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    160         425         32,703       0,2120      0,00        137,115       0,3907      0,00         14,108       0,0244      0,00     
    180         425         35,484       0,2258      0,00        147,745       0,4198      0,00         15,065       0,0262      0,00     
    200         425         35,649       0,2407      0,00        150,987       0,4524      0,00         15,621       0,0283      0,00     
    220         425         36,501       0,2568      0,00        158,808       0,4866      0,00         16,482       0,0304      0,00     
    240         425         38,873       0,2756      0,00        167,257       0,5295      0,00         16,935       0,0331      0,00     
    260         425         40,069       0,2954      0,00        176,476       0,5729      0,00         18,458       0,0358      0,00     
    280         425         42,596       0,3185      0,00        186,467       0,6269      0,00         19,072       0,0392      0,00     
    300         425         43,141       0,3438      0,00        185,486       0,6852      0,00         20,038       0,0428      0,00     
    320         425         45,359       0,3730      0,00        196,968       0,7544      0,00         20,555       0,0472      0,00     
    340         425         46,785       0,4050      0,00        209,495       0,8284      0,00         22,912       0,0518      0,00     
    360         425         49,396       0,4424      0,00        223,074       0,9190      0,00         23,663       0,0574      0,00     
    380         425         49,429       0,4856      0,00        223,049       1,0272      0,00         24,160       0,0642      0,00     
    400         425         48,296       0,5346      0,00        218,816       1,1476      0,00         25,640       0,0717      0,00     
    420         425         47,495       0,5919      0,00        211,943       1,3000      0,00         26,290       0,0813      0,00     
    440         425         50,537       0,6596      0,00        227,989       1,4860      0,00         27,596       0,0929      0,00     
    460         425         49,003       0,7344      0,00        220,294       1,6997      0,00         29,028       0,1062      0,00     
    480         425         52,081       0,8167      0,00        236,342       1,9469      0,00         31,953       0,1217      0,00     
    500         425         48,762       0,9016      0,00        205,645       2,2129      0,00         33,510       0,1383      0,00     
    520         425         51,890       0,9811      0,00        214,034       2,4764      0,00         36,499       0,1548      0,00     
    540         425         49,613       1,0334      0,00        214,825       2,6567      0,00         40,433       0,1660      0,00     
    560         425         49,246       1,0615      0,00        217,193       2,7715      0,00         44,031       0,1732      0,00     
    580         425         50,094       1,0866      0,00        217,670       2,9120      0,00         48,443       0,1820      0,00     
    600         425         50,677       1,1078      0,00        216,418       3,0337      0,00         51,967       0,1896      0,00     
    620         425         51,503       1,1329      0,00        212,911       3,1091      0,00         54,279       0,1943      0,00     
    640         425         53,411       1,1572      0,00        208,029       3,1079      0,00         54,819       0,1942      0,00     
    660         425         54,725       1,1843      0,00        210,612       3,0906      0,00         53,500       0,1932      0,00     
    680         425         55,658       1,1865      0,00        229,534       2,9978      0,00         51,485       0,1874      0,00     
    700         425         54,359       1,1293      0,00        232,699       2,6975      0,00         48,321       0,1686      0,00     
    720         425         58,422       1,0309      0,00        272,399       2,3116      0,00         45,914       0,1445      0,00     
    740         425         60,005       0,9168      0,00        279,521       1,9177      0,00         43,145       0,1199      0,00     
    760         425         61,084       0,8120      0,00        284,231       1,6129      0,00         41,147       0,1008      0,00     
    780         425         57,334       0,7138      0,00        266,524       1,3547      0,00         37,403       0,0847      0,00     
      0         450         26,364       0,1370      0,00        100,267       0,2413      0,00         10,219       0,0151      0,00     
     20         450         26,856       0,1435      0,00        104,042       0,2539      0,00         10,616       0,0159      0,00     
     40         450         27,001       0,1510      0,00        104,757       0,2690      0,00         10,662       0,0168      0,00     
     60         450         29,218       0,1588      0,00        112,329       0,2852      0,00         11,306       0,0178      0,00     
     80         450         29,834       0,1670      0,00        116,903       0,3014      0,00         11,979       0,0188      0,00     
    100         450         30,480       0,1760      0,00        121,796       0,3191      0,00         12,501       0,0199      0,00     
    120         450         30,646       0,1860      0,00        123,384       0,3403      0,00         12,643       0,0213      0,00     
    140         450         32,894       0,1968      0,00        132,621       0,3634      0,00         13,455       0,0227      0,00     
    160         450         33,191       0,2087      0,00        134,827       0,3888      0,00         13,877       0,0243      0,00     
    180         450         33,812       0,2212      0,00        141,194       0,4149      0,00         14,569       0,0259      0,00     
    200         450         35,767       0,2356      0,00        148,062       0,4476      0,00         14,871       0,0280      0,00     
    220         450         36,722       0,2507      0,00        155,459       0,4799      0,00         16,139       0,0300      0,00     
    240         450         36,496       0,2678      0,00        152,711       0,5177      0,00         16,301       0,0324      0,00     
    260         450         39,950       0,2866      0,00        172,091       0,5602      0,00         18,002       0,0350      0,00     
    280         450         39,928       0,3074      0,00        170,045       0,6074      0,00         18,290       0,0380      0,00     
    300         450         42,052       0,3311      0,00        179,795       0,6625      0,00         19,431       0,0414      0,00     
    320         450         44,242       0,3576      0,00        190,337       0,7246      0,00         19,858       0,0453      0,00     
    340         450         43,084       0,3871      0,00        188,181       0,7934      0,00         20,860       0,0496      0,00     
    360         450         45,434       0,4209      0,00        200,039       0,8741      0,00         22,338       0,0546      0,00     
    380         450         47,637       0,4589      0,00        212,769       0,9671      0,00         23,016       0,0604      0,00     
    400         450         46,900       0,5039      0,00        207,124       1,0826      0,00         23,269       0,0677      0,00     
    420         450         49,667       0,5521      0,00        220,917       1,2078      0,00         26,207       0,0755      0,00     
    440         450         48,052       0,6078      0,00        212,655       1,3620      0,00         26,760       0,0851      0,00     
    460         450         47,071       0,6705      0,00        203,334       1,5483      0,00         26,802       0,0968      0,00     
    480         450         46,163       0,7303      0,00        196,264       1,7257      0,00         28,810       0,1079      0,00     
    500         450         46,885       0,7894      0,00        194,762       1,9108      0,00         30,636       0,1194      0,00     
    520         450         49,559       0,8383      0,00        203,065       2,0761      0,00         32,793       0,1298      0,00     
    540         450         46,090       0,8606      0,00        198,109       2,1525      0,00         35,387       0,1345      0,00     
    560         450         47,507       0,8748      0,00        201,426       2,2265      0,00         38,119       0,1392      0,00     
    580         450         48,221       0,8760      0,00        202,713       2,2653      0,00         40,651       0,1416      0,00     
    600         450         46,278       0,8826      0,00        199,685       2,3219      0,00         42,556       0,1451      0,00     
    620         450         50,367       0,8953      0,00        198,933       2,3518      0,00         43,952       0,1470      0,00     
    640         450         50,178       0,9280      0,00        198,166       2,4205      0,00         44,202       0,1513      0,00     
    660         450         50,736       0,9561      0,00        200,022       2,4436      0,00         43,609       0,1527      0,00     
    680         450         53,089       0,9744      0,00        221,094       2,4330      0,00         43,261       0,1521      0,00     
    700         450         52,514       0,9607      0,00        237,187       2,3064      0,00         41,278       0,1441      0,00     
    720         450         54,926       0,9087      0,00        250,620       2,0763      0,00         40,315       0,1298      0,00     
    740         450         56,524       0,8336      0,00        259,787       1,7959      0,00         38,215       0,1122      0,00     
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    760         450         53,563       0,7518      0,00        245,171       1,5315      0,00         35,726       0,0957      0,00     
    780         450         54,647       0,6729      0,00        251,114       1,3078      0,00         34,283       0,0817      0,00     
      0         475         26,080       0,1356      0,00         99,121       0,2401      0,00         10,105       0,0150      0,00     
     20         475         26,308       0,1422      0,00         99,579       0,2537      0,00         10,123       0,0159      0,00     
     40         475         26,672       0,1490      0,00        103,392       0,2670      0,00         10,525       0,0167      0,00     
     60         475         28,898       0,1565      0,00        110,797       0,2827      0,00         11,339       0,0177      0,00     
     80         475         29,300       0,1645      0,00        115,206       0,2984      0,00         11,808       0,0186      0,00     
    100         475         29,216       0,1733      0,00        116,383       0,3169      0,00         11,905       0,0198      0,00     
    120         475         31,585       0,1827      0,00        124,902       0,3370      0,00         12,645       0,0211      0,00     
    140         475         31,745       0,1930      0,00        126,582       0,3589      0,00         13,000       0,0224      0,00     
    160         475         32,276       0,2038      0,00        132,221       0,3814      0,00         13,610       0,0238      0,00     
    180         475         34,031       0,2161      0,00        138,264       0,4090      0,00         13,839       0,0256      0,00     
    200         475         34,769       0,2290      0,00        144,748       0,4363      0,00         14,980       0,0273      0,00     
    220         475         34,582       0,2433      0,00        141,391       0,4678      0,00         15,055       0,0292      0,00     
    240         475         37,586       0,2591      0,00        159,195       0,5029      0,00         16,584       0,0314      0,00     
    260         475         39,577       0,2768      0,00        167,216       0,5429      0,00         17,002       0,0339      0,00     
    280         475         39,244       0,2961      0,00        164,630       0,5860      0,00         17,713       0,0366      0,00     
    300         475         41,257       0,3179      0,00        173,558       0,6358      0,00         17,988       0,0397      0,00     
    320         475         40,202       0,3418      0,00        170,315       0,6906      0,00         18,770       0,0432      0,00     
    340         475         42,087       0,3689      0,00        180,201       0,7543      0,00         19,975       0,0471      0,00     
    360         475         44,051       0,3996      0,00        190,775       0,8269      0,00         21,293       0,0517      0,00     
    380         475         46,276       0,4332      0,00        202,031       0,9099      0,00         22,730       0,0569      0,00     
    400         475         45,439       0,4732      0,00        195,115       1,0134      0,00         22,858       0,0633      0,00     
    420         475         44,048       0,5161      0,00        185,699       1,1300      0,00         23,080       0,0706      0,00     
    440         475         46,450       0,5622      0,00        197,272       1,2621      0,00         23,855       0,0789      0,00     
    460         475         44,885       0,6078      0,00        186,689       1,3921      0,00         25,328       0,0870      0,00     
    480         475         46,834       0,6534      0,00        197,081       1,5316      0,00         26,499       0,0957      0,00     
    500         475         45,245       0,6919      0,00        187,432       1,6515      0,00         27,665       0,1032      0,00     
    520         475         44,790       0,7157      0,00        183,441       1,7298      0,00         29,563       0,1081      0,00     
    540         475         43,598       0,7258      0,00        182,149       1,7726      0,00         31,202       0,1108      0,00     
    560         475         44,857       0,7258      0,00        184,986       1,8006      0,00         33,074       0,1125      0,00     
    580         475         45,944       0,7220      0,00        186,180       1,8151      0,00         34,728       0,1134      0,00     
    600         475         46,615       0,7197      0,00        185,610       1,8174      0,00         36,008       0,1136      0,00     
    620         475         46,714       0,7318      0,00        184,438       1,8531      0,00         36,768       0,1158      0,00     
    640         475         48,726       0,7573      0,00        192,652       1,9098      0,00         37,230       0,1194      0,00     
    660         475         47,517       0,7822      0,00        190,212       1,9529      0,00         36,872       0,1221      0,00     
    680         475         51,091       0,8119      0,00        223,081       1,9910      0,00         37,010       0,1244      0,00     
    700         475         48,874       0,8137      0,00        214,336       1,9384      0,00         35,350       0,1211      0,00     
    720         475         51,121       0,7920      0,00        228,907       1,8154      0,00         34,650       0,1135      0,00     
    740         475         52,725       0,7467      0,00        239,942       1,6309      0,00         33,913       0,1019      0,00     
    760         475         54,199       0,6919      0,00        248,200       1,4488      0,00         33,111       0,0905      0,00     
    780         475         51,610       0,6278      0,00        235,302       1,2440      0,00         31,320       0,0777      0,00     
      0         500         25,761       0,1339      0,00         97,831       0,2384      0,00          9,975       0,0149      0,00     
     20         500         25,967       0,1402      0,00         98,186       0,2514      0,00          9,983       0,0157      0,00     
     40         500         27,897       0,1469      0,00        105,097       0,2654      0,00         10,564       0,0166      0,00     
     60         500         28,263       0,1539      0,00        109,080       0,2793      0,00         11,165       0,0175      0,00     
     80         500         28,353       0,1617      0,00        109,904       0,2954      0,00         11,224       0,0185      0,00     
    100         500         30,446       0,1699      0,00        117,784       0,3130      0,00         11,901       0,0196      0,00     
    120         500         30,529       0,1788      0,00        119,017       0,3318      0,00         12,199       0,0207      0,00     
    140         500         31,041       0,1882      0,00        124,015       0,3512      0,00         12,737       0,0220      0,00     
    160         500         32,521       0,1989      0,00        129,358       0,3746      0,00         12,906       0,0234      0,00     
    180         500         33,052       0,2099      0,00        135,053       0,3978      0,00         13,937       0,0249      0,00     
    200         500         32,817       0,2221      0,00        131,217       0,4243      0,00         13,941       0,0265      0,00     
    220         500         35,561       0,2355      0,00        147,643       0,4535      0,00         15,325       0,0283      0,00     
    240         500         35,021       0,2502      0,00        144,132       0,4855      0,00         15,398       0,0303      0,00     
    260         500         37,002       0,2665      0,00        151,259       0,5220      0,00         16,214       0,0326      0,00     
    280         500         38,969       0,2847      0,00        158,869       0,5628      0,00         16,372       0,0352      0,00     
    300         500         37,772       0,3045      0,00        154,818       0,6076      0,00         16,984       0,0380      0,00     
    320         500         39,507       0,3269      0,00        163,123       0,6594      0,00         17,979       0,0412      0,00     
    340         500         41,253       0,3521      0,00        171,952       0,7180      0,00         19,055       0,0449      0,00     
    360         500         42,915       0,3799      0,00        181,295       0,7843      0,00         20,218       0,0490      0,00     
    380         500         44,736       0,4099      0,00        191,133       0,8589      0,00         21,470       0,0537      0,00     
    400         500         43,770       0,4437      0,00        183,136       0,9501      0,00         21,441       0,0594      0,00     
    420         500         42,318       0,4797      0,00        172,785       1,0467      0,00         21,491       0,0654      0,00     
    440         500         47,873       0,5158      0,00        203,377       1,1499      0,00         23,287       0,0719      0,00     
    460         500         46,183       0,5506      0,00        192,234       1,2507      0,00         24,415       0,0782      0,00     
    480         500         44,345       0,5824      0,00        179,359       1,3482      0,00         24,716       0,0843      0,00     
    500         500         46,129       0,6072      0,00        187,431       1,4279      0,00         26,266       0,0892      0,00     
    520         500         43,264       0,6175      0,00        175,656       1,4616      0,00         26,815       0,0914      0,00     
    540         500         42,133       0,6178      0,00        169,704       1,4722      0,00         27,798       0,0920      0,00     
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    560         500         46,180       0,6119      0,00        184,259       1,4788      0,00         29,607       0,0924      0,00     
    580         500         46,826       0,6014      0,00        186,681       1,4589      0,00         30,271       0,0912      0,00     
    600         500         44,325       0,6006      0,00        173,993       1,4702      0,00         31,105       0,0919      0,00     
    620         500         46,803       0,6072      0,00        187,101       1,4848      0,00         32,062       0,0928      0,00     
    640         500         46,025       0,6304      0,00        185,920       1,5496      0,00         32,123       0,0969      0,00     
    660         500         48,996       0,6540      0,00        205,507       1,5945      0,00         32,608       0,0997      0,00     
    680         500         47,119       0,6823      0,00        199,972       1,6423      0,00         31,795       0,1026      0,00     
    700         500         49,570       0,6946      0,00        217,052       1,6426      0,00         31,867       0,1027      0,00     
    720         500         48,012       0,6868      0,00        208,539       1,5721      0,00         30,906       0,0983      0,00     
    740         500         49,378       0,6648      0,00        220,879       1,4674      0,00         30,223       0,0917      0,00     
    760         500         51,189       0,6310      0,00        230,553       1,3423      0,00         29,915       0,0839      0,00     
    780         500         49,127       0,5836      0,00        219,728       1,1834      0,00         28,191       0,0740      0,00     

  

    tlenek węgla amoniak siarkowodór 

X Y Stężenie Stężenie Częstość Stężenie Stężenie Częstość Stężenie Stężenie Częstość 
    maksym. średnie przekr.,% maksym. średnie przekr.,% maksym. średnie przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 30000 µg/m3 µg/m3 µg/m3 400 µg/m3 µg/m3 µg/m3 20 µg/m3 
      0           0        254,054       0,3810      0,00         62,777       0,2193      0,00          0,218       0,0007      0,00     
     20           0        270,218       0,3954      0,00         64,694       0,2274      0,00          0,223       0,0007      0,00     
     40           0        270,501       0,4108      0,00         66,679       0,2346      0,00          0,228       0,0008      0,00     
     60           0        279,343       0,4296      0,00         69,098       0,2435      0,00          0,239       0,0008      0,00     
     80           0        288,563       0,4453      0,00         72,866       0,2534      0,00          0,250       0,0008      0,00     
    100           0        298,241       0,4663      0,00         75,429       0,2635      0,00          0,257       0,0009      0,00     
    120           0        308,381       0,4843      0,00         78,088       0,2739      0,00          0,268       0,0009      0,00     
    140           0        319,004       0,5079      0,00         82,579       0,2861      0,00          0,281       0,0009      0,00     
    160           0        330,091       0,5278      0,00         85,717       0,2981      0,00          0,290       0,0010      0,00     
    180           0        331,768       0,5505      0,00         89,143       0,3123      0,00          0,303       0,0010      0,00     
    200           0        353,825       0,5757      0,00         94,529       0,3264      0,00          0,319       0,0011      0,00     
    220           0        366,452       0,5968      0,00         98,520       0,3428      0,00          0,334       0,0011      0,00     
    240           0        369,004       0,6215      0,00        104,932       0,3595      0,00          0,353       0,0012      0,00     
    260           0        382,385       0,6424      0,00        109,045       0,3756      0,00          0,366       0,0012      0,00     
    280           0        396,269       0,6630      0,00        115,389       0,3938      0,00          0,385       0,0013      0,00     
    300           0        410,582       0,6841      0,00        123,096       0,4139      0,00          0,411       0,0014      0,00     
    320           0        396,254       0,7130      0,00        130,088       0,4343      0,00          0,435       0,0014      0,00     
    340           0        410,610       0,7368      0,00        138,481       0,4540      0,00          0,462       0,0015      0,00     
    360           0        425,174       0,7622      0,00        147,803       0,4756      0,00          0,492       0,0016      0,00     
    380           0        439,839       0,7895      0,00        156,949       0,4974      0,00          0,521       0,0016      0,00     
    400           0        454,270       0,8098      0,00        167,233       0,5173      0,00          0,553       0,0017      0,00     
    420           0        468,548       0,8400      0,00        179,310       0,5400      0,00          0,592       0,0018      0,00     
    440           0        447,671       0,8651      0,00        190,012       0,5625      0,00          0,625       0,0019      0,00     
    460           0        460,445       0,8919      0,00        201,634       0,5853      0,00          0,664       0,0019      0,00     
    480           0        472,083       0,9046      0,00        216,511       0,6076      0,00          0,712       0,0020      0,00     
    500           0        435,555       0,9148      0,00        225,659       0,6286      0,00          0,742       0,0021      0,00     
    520           0        444,000       0,9165      0,00        240,244       0,6476      0,00          0,789       0,0021      0,00     
    540           0        499,562       0,9192      0,00        247,699       0,6618      0,00          0,815       0,0022      0,00     
    560           0        456,244       0,9244      0,00        258,321       0,6692      0,00          0,849       0,0022      0,00     
    580           0        459,575       0,9270      0,00        262,873       0,6750      0,00          0,866       0,0022      0,00     
    600           0        460,919       0,9380      0,00        267,483       0,6822      0,00          0,883       0,0023      0,00     
    620           0        460,235       0,9594      0,00        269,350       0,6972      0,00          0,890       0,0023      0,00     
    640           0        406,687       0,9851      0,00        261,393       0,7205      0,00          0,866       0,0024      0,00     
    660           0        402,501       1,0176      0,00        260,600       0,7551      0,00          0,864       0,0025      0,00     
    680           0        446,373       1,0343      0,00        253,433       0,7864      0,00          0,842       0,0026      0,00     
    700           0        438,480       1,0646      0,00        248,781       0,8034      0,00          0,826       0,0027      0,00     
    720           0        380,589       1,0680      0,00        239,553       0,8088      0,00          0,795       0,0027      0,00     
    740           0        419,071       1,0693      0,00        229,894       0,7937      0,00          0,764       0,0026      0,00     
    760           0        454,479       1,0601      0,00        218,188       0,7655      0,00          0,723       0,0025      0,00     
    780           0        395,891       1,0314      0,00        207,484       0,7261      0,00          0,688       0,0024      0,00     
      0          25        259,002       0,3978      0,00         63,550       0,2321      0,00          0,221       0,0008      0,00     
     20          25        275,667       0,4123      0,00         65,658       0,2409      0,00          0,227       0,0008      0,00     
     40          25        276,334       0,4283      0,00         67,765       0,2493      0,00          0,232       0,0008      0,00     
     60          25        285,691       0,4487      0,00         70,042       0,2576      0,00          0,238       0,0008      0,00     
     80          25        295,485       0,4648      0,00         74,066       0,2676      0,00          0,254       0,0009      0,00     
    100          25        305,783       0,4877      0,00         76,887       0,2797      0,00          0,263       0,0009      0,00     
    120          25        316,635       0,5072      0,00         79,908       0,2907      0,00          0,271       0,0010      0,00     
    140          25        328,014       0,5331      0,00         82,805       0,3025      0,00          0,283       0,0010      0,00     
    160          25        339,982       0,5557      0,00         88,164       0,3180      0,00          0,300       0,0010      0,00     
    180          25        342,412       0,5818      0,00         91,840       0,3311      0,00          0,309       0,0011      0,00     
    200          25        365,715       0,6105      0,00         95,823       0,3482      0,00          0,325       0,0011      0,00     
    220          25        368,958       0,6394      0,00        102,171       0,3655      0,00          0,344       0,0012      0,00     
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    240          25        383,125       0,6659      0,00        106,369       0,3828      0,00          0,358       0,0013      0,00     
    260          25        397,966       0,6924      0,00        113,805       0,4025      0,00          0,380       0,0013      0,00     
    280          25        413,428       0,7188      0,00        119,510       0,4244      0,00          0,400       0,0014      0,00     
    300          25        400,355       0,7514      0,00        127,047       0,4473      0,00          0,423       0,0015      0,00     
    320          25        416,243       0,7794      0,00        136,031       0,4715      0,00          0,452       0,0015      0,00     
    340          25        432,574       0,8084      0,00        144,632       0,4961      0,00          0,480       0,0016      0,00     
    360          25        449,261       0,8391      0,00        155,241       0,5220      0,00          0,515       0,0017      0,00     
    380          25        466,193       0,8719      0,00        167,090       0,5497      0,00          0,553       0,0018      0,00     
    400          25        448,298       0,9021      0,00        179,203       0,5787      0,00          0,591       0,0019      0,00     
    420          25        499,843       0,9329      0,00        192,818       0,6070      0,00          0,635       0,0020      0,00     
    440          25        480,133       0,9660      0,00        207,685       0,6370      0,00          0,682       0,0021      0,00     
    460          25        447,811       0,9956      0,00        224,609       0,6692      0,00          0,737       0,0022      0,00     
    480          25        509,448       1,0230      0,00        241,246       0,6986      0,00          0,790       0,0023      0,00     
    500          25        473,104       1,0410      0,00        253,636       0,7276      0,00          0,830       0,0024      0,00     
    520          25        483,438       1,0477      0,00        270,724       0,7554      0,00          0,886       0,0025      0,00     
    540          25        492,064       1,0499      0,00        288,664       0,7793      0,00          0,945       0,0026      0,00     
    560          25        498,576       1,0516      0,00        299,169       0,7952      0,00          0,979       0,0026      0,00     
    580          25        502,743       1,0575      0,00        303,971       0,8057      0,00          0,996       0,0027      0,00     
    600          25        450,472       1,0742      0,00        307,935       0,8174      0,00          1,010       0,0027      0,00     
    620          25        449,836       1,0941      0,00        309,118       0,8371      0,00          1,017       0,0028      0,00     
    640          25        446,706       1,1231      0,00        304,865       0,8729      0,00          1,005       0,0029      0,00     
    660          25        441,463       1,1567      0,00        298,836       0,9113      0,00          0,986       0,0030      0,00     
    680          25        434,161       1,1885      0,00        293,663       0,9430      0,00          0,968       0,0031      0,00     
    700          25        425,050       1,2126      0,00        282,921       0,9626      0,00          0,933       0,0032      0,00     
    720          25        465,568       1,2165      0,00        272,274       0,9558      0,00          0,898       0,0032      0,00     
    740          25        453,049       1,2149      0,00        257,722       0,9222      0,00          0,851       0,0030      0,00     
    760          25        439,442       1,1941      0,00        243,307       0,8733      0,00          0,802       0,0029      0,00     
    780          25        425,235       1,1489      0,00        229,025       0,8148      0,00          0,755       0,0027      0,00     
      0          50        263,774       0,4175      0,00         64,226       0,2461      0,00          0,223       0,0008      0,00     
     20          50        280,920       0,4318      0,00         66,401       0,2553      0,00          0,229       0,0008      0,00     
     40          50        281,974       0,4480      0,00         68,824       0,2659      0,00          0,236       0,0009      0,00     
     60          50        291,838       0,4701      0,00         71,326       0,2755      0,00          0,244       0,0009      0,00     
     80          50        302,221       0,4857      0,00         74,033       0,2863      0,00          0,251       0,0009      0,00     
    100          50        313,143       0,5107      0,00         78,195       0,2968      0,00          0,268       0,0010      0,00     
    120          50        324,736       0,5310      0,00         81,560       0,3113      0,00          0,278       0,0010      0,00     
    140          50        336,878       0,5595      0,00         84,885       0,3234      0,00          0,287       0,0011      0,00     
    160          50        349,767       0,5841      0,00         88,154       0,3378      0,00          0,296       0,0011      0,00     
    180          50        363,296       0,6168      0,00         94,132       0,3548      0,00          0,318       0,0012      0,00     
    200          50        377,586       0,6457      0,00         98,372       0,3698      0,00          0,330       0,0012      0,00     
    220          50        381,850       0,6791      0,00        103,132       0,3904      0,00          0,348       0,0013      0,00     
    240          50        408,472       0,7161      0,00        110,436       0,4108      0,00          0,370       0,0013      0,00     
    260          50        425,083       0,7500      0,00        116,143       0,4338      0,00          0,387       0,0014      0,00     
    280          50        430,928       0,7889      0,00        124,367       0,4572      0,00          0,414       0,0015      0,00     
    300          50        448,796       0,8246      0,00        131,121       0,4838      0,00          0,435       0,0016      0,00     
    320          50        467,433       0,8606      0,00        141,990       0,5127      0,00          0,471       0,0017      0,00     
    340          50        486,746       0,8972      0,00        150,749       0,5433      0,00          0,500       0,0018      0,00     
    360          50        474,642       0,9260      0,00        162,650       0,5750      0,00          0,538       0,0019      0,00     
    380          50        494,181       0,9662      0,00        175,520       0,6097      0,00          0,580       0,0020      0,00     
    400          50        514,014       1,0090      0,00        189,506       0,6467      0,00          0,622       0,0021      0,00     
    420          50        497,014       1,0485      0,00        206,635       0,6848      0,00          0,677       0,0023      0,00     
    440          50        515,714       1,0838      0,00        225,479       0,7266      0,00          0,739       0,0024      0,00     
    460          50        484,479       1,1246      0,00        246,905       0,7681      0,00          0,808       0,0025      0,00     
    480          50        551,092       1,1631      0,00        268,213       0,8107      0,00          0,877       0,0027      0,00     
    500          50        515,433       1,1923      0,00        294,426       0,8542      0,00          0,961       0,0028      0,00     
    520          50        471,941       1,1991      0,00        317,380       0,8958      0,00          1,035       0,0030      0,00     
    540          50        482,204       1,2096      0,00        335,138       0,9323      0,00          1,093       0,0031      0,00     
    560          50        490,049       1,2172      0,00        356,319       0,9620      0,00          1,162       0,0032      0,00     
    580          50        495,176       1,2259      0,00        364,086       0,9829      0,00          1,188       0,0033      0,00     
    600          50        497,393       1,2403      0,00        367,802       1,0032      0,00          1,202       0,0033      0,00     
    620          50        436,371       1,2818      0,00        361,989       1,0335      0,00          1,186       0,0034      0,00     
    640          50        432,389       1,3156      0,00        352,451       1,0856      0,00          1,156       0,0036      0,00     
    660          50        486,157       1,3614      0,00        345,650       1,1352      0,00          1,135       0,0038      0,00     
    680          50        477,004       1,3924      0,00        338,354       1,1713      0,00          1,111       0,0039      0,00     
    700          50        465,662       1,4098      0,00        325,097       1,1759      0,00          1,066       0,0039      0,00     
    720          50        452,535       1,4089      0,00        309,943       1,1398      0,00          1,017       0,0038      0,00     
    740          50        490,855       1,3840      0,00        295,916       1,0768      0,00          0,970       0,0036      0,00     
    760          50        474,354       1,3439      0,00        275,232       0,9971      0,00          0,903       0,0033      0,00     
    780          50        457,337       1,2817      0,00        258,400       0,9149      0,00          0,849       0,0030      0,00     
      0          75        268,294       0,4414      0,00         63,575       0,2617      0,00          0,221       0,0009      0,00     
     20          75        285,923       0,4551      0,00         67,166       0,2712      0,00          0,232       0,0009      0,00     
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     40          75        287,366       0,4710      0,00         69,515       0,2816      0,00          0,239       0,0009      0,00     
     60          75        297,727       0,4951      0,00         72,305       0,2943      0,00          0,248       0,0010      0,00     
     80          75        317,546       0,5146      0,00         75,130       0,3051      0,00          0,256       0,0010      0,00     
    100          75        320,245       0,5364      0,00         78,074       0,3176      0,00          0,264       0,0010      0,00     
    120          75        332,560       0,5661      0,00         82,734       0,3304      0,00          0,282       0,0011      0,00     
    140          75        345,503       0,5877      0,00         86,662       0,3479      0,00          0,295       0,0011      0,00     
    160          75        359,315       0,6218      0,00         90,465       0,3617      0,00          0,305       0,0012      0,00     
    180          75        373,836       0,6498      0,00         94,781       0,3792      0,00          0,318       0,0012      0,00     
    200          75        378,567       0,6853      0,00         99,913       0,4007      0,00          0,338       0,0013      0,00     
    220          75        405,623       0,7237      0,00        106,185       0,4191      0,00          0,356       0,0014      0,00     
    240          75        422,910       0,7615      0,00        112,344       0,4432      0,00          0,375       0,0015      0,00     
    260          75        429,628       0,8054      0,00        118,204       0,4685      0,00          0,395       0,0015      0,00     
    280          75        448,573       0,8481      0,00        127,637       0,4948      0,00          0,424       0,0016      0,00     
    300          75        468,546       0,8924      0,00        134,754       0,5263      0,00          0,446       0,0017      0,00     
    320          75        489,496       0,9380      0,00        146,794       0,5602      0,00          0,486       0,0018      0,00     
    340          75        511,366       0,9849      0,00        156,305       0,5954      0,00          0,517       0,0020      0,00     
    360          75        534,075       1,0332      0,00        170,721       0,6346      0,00          0,562       0,0021      0,00     
    380          75        523,908       1,0734      0,00        185,454       0,6795      0,00          0,610       0,0022      0,00     
    400          75        546,962       1,1270      0,00        201,797       0,7250      0,00          0,663       0,0024      0,00     
    420          75        532,069       1,1766      0,00        222,299       0,7757      0,00          0,728       0,0026      0,00     
    440          75        554,645       1,2366      0,00        244,555       0,8287      0,00          0,799       0,0027      0,00     
    460          75        576,441       1,2836      0,00        272,315       0,8869      0,00          0,889       0,0029      0,00     
    480          75        544,816       1,3363      0,00        301,318       0,9482      0,00          0,983       0,0031      0,00     
    500          75        504,503       1,3652      0,00        337,677       1,0121      0,00          1,100       0,0034      0,00     
    520          75        519,768       1,3935      0,00        374,747       1,0752      0,00          1,220       0,0036      0,00     
    540          75        532,721       1,4129      0,00        406,292       1,1391      0,00          1,322       0,0038      0,00     
    560          75        481,434       1,4250      0,00        433,005       1,1907      0,00          1,409       0,0040      0,00     
    580          75        486,451       1,4399      0,00        442,300       1,2345      0,00          1,440       0,0041      0,00     
    600          75        487,977       1,4662      0,00        440,853       1,2705      0,00          1,437       0,0042      0,00     
    620          75        486,526       1,4981      0,00        433,329       1,3206      0,00          1,414       0,0044      0,00     
    640          75        433,222       1,5590      0,00        410,836       1,3932      0,00          1,343       0,0047      0,00     
    660          75        473,344       1,6021      0,00        399,038       1,4562      0,00          1,305       0,0049      0,00     
    680          75        462,208       1,6228      0,00        390,235       1,4849      0,00          1,276       0,0049      0,00     
    700          75        449,182       1,6258      0,00        379,685       1,4541      0,00          1,241       0,0048      0,00     
    720          75        495,349       1,6289      0,00        363,701       1,3712      0,00          1,187       0,0045      0,00     
    740          75        477,428       1,5829      0,00        338,698       1,2588      0,00          1,106       0,0042      0,00     
    760          75        512,850       1,5162      0,00        310,108       1,1402      0,00          1,014       0,0038      0,00     
    780          75        438,874       1,4304      0,00        286,298       1,0288      0,00          0,937       0,0034      0,00     
      0         100        272,532       0,4698      0,00         63,998       0,2768      0,00          0,219       0,0009      0,00     
     20         100        290,625       0,4831      0,00         66,562       0,2883      0,00          0,231       0,0009      0,00     
     40         100        301,037       0,5080      0,00         70,470       0,2997      0,00          0,243       0,0010      0,00     
     60         100        303,279       0,5246      0,00         73,128       0,3124      0,00          0,251       0,0010      0,00     
     80         100        323,757       0,5440      0,00         76,059       0,3250      0,00          0,260       0,0011      0,00     
    100         100        327,013       0,5660      0,00         79,509       0,3408      0,00          0,271       0,0011      0,00     
    120         100        339,996       0,5985      0,00         82,700       0,3551      0,00          0,279       0,0012      0,00     
    140         100        363,342       0,6260      0,00         86,458       0,3701      0,00          0,291       0,0012      0,00     
    160         100        368,426       0,6564      0,00         90,683       0,3908      0,00          0,308       0,0013      0,00     
    180         100        384,065       0,6850      0,00         96,955       0,4111      0,00          0,328       0,0013      0,00     
    200         100        400,640       0,7288      0,00        101,588       0,4280      0,00          0,340       0,0014      0,00     
    220         100        418,320       0,7659      0,00        107,606       0,4546      0,00          0,360       0,0015      0,00     
    240         100        425,652       0,8126      0,00        114,083       0,4817      0,00          0,380       0,0016      0,00     
    260         100        457,101       0,8638      0,00        122,095       0,5086      0,00          0,407       0,0017      0,00     
    280         100        478,322       0,9147      0,00        130,173       0,5397      0,00          0,432       0,0018      0,00     
    300         100        488,406       0,9741      0,00        139,337       0,5757      0,00          0,460       0,0019      0,00     
    320         100        511,813       1,0329      0,00        150,659       0,6132      0,00          0,498       0,0020      0,00     
    340         100        536,516       1,0949      0,00        162,686       0,6572      0,00          0,536       0,0022      0,00     
    360         100        528,791       1,1480      0,00        177,323       0,7033      0,00          0,583       0,0023      0,00     
    380         100        554,845       1,2144      0,00        192,800       0,7580      0,00          0,632       0,0025      0,00     
    400         100        581,912       1,2844      0,00        213,731       0,8161      0,00          0,700       0,0027      0,00     
    420         100        569,776       1,3464      0,00        235,486       0,8827      0,00          0,770       0,0029      0,00     
    440         100        596,470       1,4033      0,00        262,806       0,9548      0,00          0,859       0,0031      0,00     
    460         100        569,542       1,4766      0,00        295,730       1,0309      0,00          0,964       0,0034      0,00     
    480         100        593,638       1,5401      0,00        337,203       1,1183      0,00          1,098       0,0037      0,00     
    500         100        554,845       1,5890      0,00        384,535       1,2118      0,00          1,251       0,0040      0,00     
    520         100        574,229       1,6362      0,00        441,213       1,3149      0,00          1,435       0,0044      0,00     
    540         100        526,745       1,6619      0,00        499,599       1,4187      0,00          1,624       0,0047      0,00     
    560         100        537,413       1,6896      0,00        551,612       1,5183      0,00          1,792       0,0051      0,00     
    580         100        544,436       1,7047      0,00        577,570       1,6057      0,01          1,877       0,0054      0,00     
    600         100        492,156       1,7467      0,00        562,726       1,6824      0,01          1,830       0,0057      0,00     
    620         100        488,187       1,8052      0,00        530,601       1,7779      0,01          1,729       0,0060      0,00     
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    640         100        539,001       1,8522      0,00        491,228       1,8864      0,01          1,601       0,0064      0,00     
    660         100        469,294       1,9054      0,00        471,895       1,9497      0,01          1,539       0,0066      0,00     
    680         100        514,109       1,9347      0,00        470,214       1,9318      0,00          1,533       0,0065      0,00     
    700         100        497,618       1,9170      0,00        455,833       1,8302      0,00          1,484       0,0061      0,00     
    740         100        521,073       1,8136      0,00        397,826       1,4791      0,00          1,295       0,0049      0,00     
    760         100        497,855       1,7131      0,00        361,361       1,3104      0,00          1,178       0,0043      0,00     
    780         100        529,876       1,6039      0,00        318,598       1,1658      0,00          1,039       0,0039      0,00     
      0         125        276,442       0,5022      0,00         64,510       0,2908      0,00          0,221       0,0010      0,00     
     20         125        294,975       0,5157      0,00         66,951       0,3030      0,00          0,229       0,0010      0,00     
     40         125        305,798       0,5428      0,00         69,046       0,3158      0,00          0,239       0,0010      0,00     
     60         125        308,463       0,5591      0,00         72,525       0,3306      0,00          0,250       0,0011      0,00     
     80         125        320,520       0,5903      0,00         75,808       0,3450      0,00          0,260       0,0011      0,00     
    100         125        342,553       0,6119      0,00         80,192       0,3602      0,00          0,273       0,0012      0,00     
    120         125        346,975       0,6360      0,00         84,057       0,3791      0,00          0,286       0,0012      0,00     
    140         125        361,580       0,6751      0,00         88,308       0,4010      0,00          0,300       0,0013      0,00     
    160         125        377,107       0,6956      0,00         91,857       0,4143      0,00          0,308       0,0014      0,00     
    180         125        393,743       0,7411      0,00         96,976       0,4391      0,00          0,325       0,0014      0,00     
    200         125        411,495       0,7721      0,00        102,619       0,4658      0,00          0,343       0,0015      0,00     
    220         125        430,523       0,8258      0,00        107,615       0,4918      0,00          0,362       0,0016      0,00     
    240         125        450,813       0,8686      0,00        115,863       0,5189      0,00          0,387       0,0017      0,00     
    260         125        460,591       0,9259      0,00        123,686       0,5525      0,00          0,412       0,0018      0,00     
    280         125        483,493       0,9824      0,00        132,125       0,5890      0,00          0,438       0,0019      0,00     
    300         125        520,660       1,0529      0,00        141,766       0,6291      0,00          0,468       0,0021      0,00     
    320         125        547,127       1,1240      0,00        152,288       0,6747      0,00          0,504       0,0022      0,00     
    340         125        561,882       1,2075      0,00        166,617       0,7260      0,00          0,549       0,0024      0,00     
    360         125        556,840       1,2807      0,00        181,574       0,7839      0,00          0,596       0,0026      0,00     
    380         125        586,806       1,3688      0,00        199,892       0,8452      0,00          0,656       0,0028      0,00     
    400         125        578,136       1,4481      0,00        221,152       0,9225      0,00          0,723       0,0030      0,00     
    420         125        650,385       1,5352      0,00        247,330       1,0021      0,00          0,808       0,0033      0,00     
    440         125        641,430       1,6244      0,00        278,108       1,0973      0,00          0,906       0,0036      0,00     
    460         125        673,394       1,7083      0,00        318,215       1,2057      0,00          1,036       0,0040      0,00     
    480         125        584,451       1,8009      0,00        368,401       1,3293      0,00          1,199       0,0044      0,00     
    500         125        611,460       1,8877      0,00        434,082       1,4691      0,00          1,411       0,0049      0,00     
    520         125        570,069       1,9513      0,00        514,531       1,6283      0,00          1,672       0,0054      0,00     
    540         125        588,057       1,9912      0,00        625,446       1,8079      0,01          2,032       0,0061      0,00     
    560         125        544,382       2,0333      0,00        752,491       1,9995      0,01          2,444       0,0067      0,00     
    740         125        503,454       2,0844      0,00        478,988       1,7559      0,00          1,557       0,0058      0,00     
    760         125        540,393       1,9450      0,00        409,613       1,5276      0,00          1,332       0,0051      0,00     
    780         125        569,801       1,7939      0,00        357,567       1,3435      0,00          1,164       0,0044      0,00     
      0         150        288,358       0,5508      0,00         64,947       0,3028      0,00          0,223       0,0010      0,00     
     20         150        298,924       0,5516      0,00         67,441       0,3160      0,00          0,231       0,0010      0,00     
     40         150        310,127       0,5810      0,00         70,138       0,3301      0,00          0,239       0,0011      0,00     
     60         150        322,081       0,6129      0,00         73,220       0,3455      0,00          0,250       0,0011      0,00     
     80         150        325,729       0,6318      0,00         76,111       0,3632      0,00          0,259       0,0012      0,00     
    100         150        348,415       0,6545      0,00         78,799       0,3809      0,00          0,270       0,0012      0,00     
    120         150        362,925       0,6943      0,00         82,664       0,3982      0,00          0,282       0,0013      0,00     
    140         150        368,708       0,7217      0,00         87,136       0,4200      0,00          0,296       0,0014      0,00     
    160         150        395,095       0,7544      0,00         91,840       0,4460      0,00          0,312       0,0015      0,00     
    180         150        402,720       0,7904      0,00         97,055       0,4715      0,00          0,329       0,0015      0,00     
    200         150        421,632       0,8460      0,00        102,836       0,4953      0,00          0,346       0,0016      0,00     
    220         150        441,925       0,8800      0,00        109,708       0,5261      0,00          0,367       0,0017      0,00     
    240         150        463,801       0,9466      0,00        116,830       0,5598      0,00          0,390       0,0018      0,00     
    260         150        487,260       0,9961      0,00        124,576       0,5966      0,00          0,414       0,0020      0,00     
    280         150        500,034       1,0668      0,00        133,259       0,6376      0,00          0,441       0,0021      0,00     
    300         150        526,863       1,1363      0,00        143,482       0,6864      0,00          0,474       0,0023      0,00     
    320         150        569,038       1,2258      0,00        154,010       0,7379      0,00          0,507       0,0024      0,00     
    340         150        600,402       1,3181      0,00        166,445       0,7969      0,00          0,549       0,0026      0,00     
    360         150        584,692       1,4191      0,00        182,589       0,8691      0,00          0,600       0,0029      0,00     
    380         150        618,871       1,5324      0,00        203,379       0,9433      0,00          0,666       0,0031      0,00     
    400         150        655,087       1,6571      0,00        226,041       1,0378      0,00          0,739       0,0034      0,00     
    420         150        692,752       1,7641      0,00        251,029       1,1427      0,00          0,819       0,0038      0,00     
    740         150        551,903       2,4131      0,00        567,179       2,1345      0,00          1,843       0,0071      0,00     
    760         150        519,975       2,2077      0,00        467,842       1,8159      0,00          1,521       0,0060      0,00     
    780         150        611,641       2,0077      0,00        389,697       1,5754      0,00          1,268       0,0052      0,00     
      0         175        291,499       0,5844      0,00         65,141       0,3116      0,00          0,224       0,0010      0,00     
     20         175        293,799       0,6008      0,00         67,730       0,3264      0,00          0,233       0,0011      0,00     
     40         175        313,971       0,6201      0,00         70,562       0,3424      0,00          0,242       0,0011      0,00     
     60         175        326,305       0,6546      0,00         73,517       0,3583      0,00          0,251       0,0012      0,00     
     80         175        339,507       0,6922      0,00         76,748       0,3758      0,00          0,261       0,0012      0,00     
    100         175        344,268       0,7157      0,00         80,424       0,3968      0,00          0,274       0,0013      0,00     
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    120         175        368,746       0,7438      0,00         84,283       0,4195      0,00          0,286       0,0014      0,00     
    140         175        384,952       0,7916      0,00         88,417       0,4426      0,00          0,299       0,0014      0,00     
    160         175        392,331       0,8246      0,00         92,785       0,4642      0,00          0,312       0,0015      0,00     
    180         175        421,154       0,8641      0,00         97,787       0,4937      0,00          0,328       0,0016      0,00     
    200         175        441,368       0,9268      0,00        103,589       0,5261      0,00          0,347       0,0017      0,00     
    220         175        452,356       0,9753      0,00        109,936       0,5577      0,00          0,367       0,0018      0,00     
    240         175        486,770       1,0336      0,00        117,001       0,5960      0,00          0,390       0,0020      0,00     
    260         175        500,847       1,0979      0,00        124,831       0,6380      0,00          0,415       0,0021      0,00     
    280         175        528,136       1,1566      0,00        133,793       0,6847      0,00          0,444       0,0022      0,00     
    740         175        538,781       2,7971      0,00        627,315       2,6029      0,01          2,037       0,0087      0,00     
    760         175        632,600       2,5123      0,00        499,123       2,1685      0,00          1,622       0,0072      0,00     
    780         175        591,880       2,2587      0,00        411,315       1,8379      0,00          1,337       0,0061      0,00     
      0         200        294,176       0,6139      0,00         65,386       0,3181      0,00          0,226       0,0010      0,00     
     20         200        305,325       0,6462      0,00         67,975       0,3336      0,00          0,234       0,0011      0,00     
     40         200        317,250       0,6813      0,00         70,626       0,3504      0,00          0,243       0,0011      0,00     
     60         200        329,948       0,6941      0,00         73,060       0,3684      0,00          0,251       0,0012      0,00     
     80         200        343,523       0,7344      0,00         76,299       0,3882      0,00          0,261       0,0013      0,00     
    100         200        358,095       0,7787      0,00         79,182       0,4068      0,00          0,270       0,0013      0,00     
    120         200        373,750       0,8274      0,00         82,859       0,4306      0,00          0,282       0,0014      0,00     
    140         200        390,606       0,8456      0,00         87,151       0,4567      0,00          0,296       0,0015      0,00     
    160         200        408,706       0,9030      0,00         91,854       0,4855      0,00          0,312       0,0016      0,00     
    760         200        678,985       2,8745      0,00        493,588       2,4732      0,00          1,603       0,0082      0,00     
    780         200        695,335       2,5480      0,00        410,551       2,0798      0,00          1,335       0,0069      0,00     
      0         225        296,355       0,6376      0,00         64,688       0,3226      0,00          0,224       0,0011      0,00     
     20         225        307,734       0,6715      0,00         67,082       0,3382      0,00          0,232       0,0011      0,00     
     40         225        319,874       0,7084      0,00         69,474       0,3555      0,00          0,240       0,0012      0,00     
     60         225        332,894       0,7488      0,00         72,543       0,3743      0,00          0,250       0,0012      0,00     
     80         225        346,850       0,7713      0,00         75,734       0,3946      0,00          0,261       0,0013      0,00     
    100         225        361,776       0,8183      0,00         79,122       0,4170      0,00          0,272       0,0014      0,00     
    120         225        377,848       0,8701      0,00         82,775       0,4413      0,00          0,283       0,0014      0,00     
    140         225        395,193       0,9275      0,00         87,394       0,4672      0,00          0,296       0,0015      0,00     
    160         225        413,933       0,9912      0,00         92,286       0,4955      0,00          0,311       0,0016      0,00     
    180         225        434,235       1,0266      0,00         96,625       0,5278      0,00          0,326       0,0017      0,00     
    760         225        721,927       3,3223      0,00        455,376       2,6898      0,00          1,479       0,0088      0,00     
    780         225        733,043       2,9226      0,00        384,802       2,2451      0,00          1,251       0,0074      0,00     
      0         250        298,009       0,6553      0,00         63,979       0,3253      0,00          0,223       0,0011      0,00     
     20         250        309,550       0,6905      0,00         66,600       0,3413      0,00          0,231       0,0011      0,00     
     40         250        321,892       0,7289      0,00         69,328       0,3586      0,00          0,240       0,0012      0,00     
     60         250        335,113       0,7708      0,00         71,848       0,3777      0,00          0,249       0,0012      0,00     
     80         250        349,285       0,8168      0,00         75,282       0,3981      0,00          0,258       0,0013      0,00     
    100         250        364,551       0,8674      0,00         79,457       0,4208      0,00          0,271       0,0014      0,00     
    120         250        371,222       0,9149      0,00         82,523       0,4456      0,00          0,281       0,0015      0,00     
    140         250        398,741       0,9653      0,00         86,002       0,4730      0,00          0,293       0,0015      0,00     
    160         250        417,908       1,0324      0,00         90,586       0,5032      0,00          0,308       0,0016      0,00     
    180         250        438,714       1,1074      0,00         95,567       0,5365      0,00          0,324       0,0018      0,00     
    740         250        740,651       4,5715      0,00        457,118       3,4011      0,00          1,485       0,0112      0,00     
    760         250        757,860       3,9383      0,00        400,103       2,7848      0,00          1,301       0,0091      0,00     
    780         250        827,140       3,4132      0,00        349,272       2,3222      0,00          1,136       0,0076      0,00     
      0         275        290,529       0,6707      0,00         63,719       0,3263      0,00          0,222       0,0011      0,00     
     20         275        302,010       0,7071      0,00         66,299       0,3425      0,00          0,231       0,0011      0,00     
     40         275        323,236       0,7431      0,00         68,531       0,3602      0,00          0,238       0,0012      0,00     
     60         275        336,595       0,7863      0,00         71,967       0,3793      0,00          0,247       0,0012      0,00     
     80         275        350,945       0,8336      0,00         74,914       0,4003      0,00          0,257       0,0013      0,00     
    100         275        366,384       0,8858      0,00         77,860       0,4229      0,00          0,267       0,0014      0,00     
    120         275        383,018       0,9434      0,00         81,618       0,4479      0,00          0,280       0,0015      0,00     
    140         275        401,018       1,0073      0,00         85,411       0,4755      0,00          0,292       0,0016      0,00     
    160         275        420,528       1,0784      0,00         89,085       0,5058      0,00          0,301       0,0017      0,00     
    180         275        431,163       1,1507      0,00         93,852       0,5393      0,00          0,317       0,0018      0,00     
    740         275        846,048       5,5305      0,00        380,943       3,3760      0,00          1,238       0,0111      0,00     
    760         275        916,431       4,6760      0,00        346,708       2,7670      0,00          1,128       0,0091      0,00     
    780         275        850,091       3,9976      0,00        310,133       2,3156      0,00          1,010       0,0076      0,00     
      0         300        291,010       0,6771      0,00         63,512       0,3264      0,00          0,222       0,0011      0,00     
     20         300        302,537       0,7141      0,00         65,449       0,3427      0,00          0,229       0,0011      0,00     
     40         300        314,878       0,7545      0,00         68,619       0,3602      0,00          0,237       0,0012      0,00     
     60         300        328,109       0,7987      0,00         71,153       0,3794      0,00          0,245       0,0012      0,00     
     80         300        342,330       0,8472      0,00         73,786       0,4003      0,00          0,254       0,0013      0,00     
    100         300        357,642       0,9007      0,00         77,132       0,4232      0,00          0,265       0,0014      0,00     
    120         300        374,170       0,9598      0,00         80,424       0,4479      0,00          0,276       0,0015      0,00     
    140         300        392,047       1,0253      0,00         84,181       0,4752      0,00          0,286       0,0016      0,00     
    160         300        411,438       1,0984      0,00         88,127       0,5054      0,00          0,300       0,0017      0,00     
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    180         300        432,516       1,1803      0,00         93,280       0,5395      0,00          0,318       0,0018      0,00     
    200         300        455,499       1,2725      0,00         96,939       0,5763      0,00          0,327       0,0019      0,00     
    740         300       1038,508       6,6157      0,00        321,926       3,2071      0,00          1,047       0,0105      0,00     
    760         300        974,351       5,3719      0,00        298,037       2,6571      0,00          0,970       0,0087      0,00     
    780         300        950,722       4,4971      0,00        276,138       2,2291      0,00          0,900       0,0073      0,00     
      0         325        290,929       0,6805      0,00         62,825       0,3258      0,00          0,220       0,0011      0,00     
     20         325        302,449       0,7177      0,00         64,867       0,3419      0,00          0,228       0,0011      0,00     
     40         325        314,782       0,7584      0,00         67,654       0,3595      0,00          0,234       0,0012      0,00     
     60         325        328,005       0,8029      0,00         70,025       0,3787      0,00          0,242       0,0012      0,00     
     80         325        342,217       0,8518      0,00         73,078       0,3993      0,00          0,253       0,0013      0,00     
    100         325        367,089       0,9077      0,00         75,993       0,4218      0,00          0,263       0,0014      0,00     
    120         325        383,832       0,9673      0,00         79,477       0,4465      0,00          0,272       0,0015      0,00     
    140         325        401,931       1,0336      0,00         83,149       0,4738      0,00          0,285       0,0015      0,00     
    160         325        421,555       1,1074      0,00         86,140       0,5032      0,00          0,295       0,0016      0,00     
    180         325        442,874       1,1902      0,00         89,999       0,5357      0,00          0,304       0,0017      0,00     
    200         325        455,164       1,2872      0,00         96,134       0,5733      0,00          0,327       0,0019      0,00     
    220         325        480,216       1,3930      0,00         99,978       0,6136      0,00          0,337       0,0020      0,00     
    240         325        507,685       1,5135      0,00        105,950       0,6585      0,00          0,356       0,0022      0,00     
    260         325        537,872       1,6515      0,00        111,110       0,7097      0,00          0,372       0,0023      0,00     
    280         325        571,167       1,8110      0,00        117,007       0,7674      0,00          0,392       0,0025      0,00     
    300         325        607,962       1,9968      0,00        125,092       0,8323      0,00          0,417       0,0027      0,00     
    320         325        648,762       2,2151      0,00        133,097       0,9069      0,00          0,442       0,0030      0,00     
    340         325        694,049       2,4743      0,00        139,894       0,9921      0,00          0,465       0,0032      0,00     
    360         325        729,214       2,7967      0,00        149,934       1,0911      0,00          0,497       0,0036      0,00     
    380         325        784,535       3,1770      0,00        160,570       1,2062      0,00          0,530       0,0039      0,00     
    760         325       1034,169       5,6895      0,00        264,176       2,4755      0,00          0,861       0,0081      0,00     
    780         325        965,902       4,7037      0,00        243,463       2,1036      0,00          0,794       0,0069      0,00     
      0         350        298,837       0,6827      0,00         62,188       0,3248      0,00          0,219       0,0011      0,00     
     20         350        310,469       0,7200      0,00         64,388       0,3408      0,00          0,224       0,0011      0,00     
     40         350        322,915       0,7608      0,00         66,661       0,3580      0,00          0,231       0,0012      0,00     
     60         350        327,055       0,8075      0,00         69,237       0,3768      0,00          0,240       0,0012      0,00     
     80         350        341,196       0,8565      0,00         72,143       0,3972      0,00          0,251       0,0013      0,00     
    100         350        356,355       0,9105      0,00         74,893       0,4195      0,00          0,257       0,0014      0,00     
    120         350        372,712       0,9701      0,00         78,039       0,4436      0,00          0,268       0,0014      0,00     
    140         350        390,392       1,0363      0,00         81,352       0,4699      0,00          0,280       0,0015      0,00     
    160         350        409,561       1,1100      0,00         84,626       0,4996      0,00          0,289       0,0016      0,00     
    180         350        430,383       1,1925      0,00         89,540       0,5316      0,00          0,306       0,0017      0,00     
    200         350        453,075       1,2853      0,00         92,666       0,5663      0,00          0,313       0,0018      0,00     
    220         350        465,703       1,3953      0,00         98,319       0,6057      0,00          0,333       0,0020      0,00     
    240         350        504,819       1,5187      0,00        102,282       0,6496      0,00          0,345       0,0021      0,00     
    260         350        534,518       1,6558      0,00        107,042       0,6982      0,00          0,360       0,0023      0,00     
    280         350        567,239       1,8141      0,00        114,299       0,7528      0,00          0,384       0,0025      0,00     
    300         350        589,661       2,0063      0,00        120,043       0,8140      0,00          0,400       0,0027      0,00     
    320         350        629,086       2,2221      0,00        126,129       0,8841      0,00          0,422       0,0029      0,00     
    340         350        672,845       2,4777      0,00        133,740       0,9639      0,00          0,446       0,0031      0,00     
    360         350        721,169       2,8032      0,00        142,136       1,0553      0,00          0,472       0,0034      0,00     
    380         350        735,698       3,1896      0,00        151,758       1,1604      0,00          0,503       0,0038      0,00     
    400         350        793,674       3,6450      0,00        160,867       1,2838      0,00          0,532       0,0042      0,00     
    420         350        856,835       4,2428      0,00        170,927       1,4278      0,00          0,563       0,0047      0,00     
    440         350        877,547       4,9813      0,00        182,245       1,5991      0,00          0,600       0,0052      0,00     
    460         350        882,810       5,9674      0,00        191,187       1,8012      0,00          0,627       0,0059      0,00     
    480         350        800,757       7,2213      0,00        202,096       2,0393      0,00          0,663       0,0067      0,00     
    500         350        838,119       8,8678      0,00        213,423       2,3122      0,00          0,698       0,0075      0,00     
    520         350        764,298      11,0528      0,00        223,877       2,6130      0,00          0,732       0,0085      0,00     
    540         350        736,372      13,6410      0,00        234,163       2,9077      0,00          0,765       0,0095      0,00     
    560         350        716,080      15,3388      0,00        242,935       3,1273      0,00          0,793       0,0102      0,00     
    580         350        711,154      16,5340      0,00        247,549       3,2180      0,00          0,807       0,0105      0,00     
    600         350        713,097      19,6952      0,00        253,830       3,3211      0,00          0,827       0,0108      0,00     
    620         350        697,435      17,9280      0,00        261,754       3,4796      0,00          0,853       0,0113      0,00     
    760         350       1019,293       5,5289      0,00        231,468       2,2813      0,00          0,756       0,0075      0,00     
    780         350        952,483       4,6017      0,00        217,583       1,9649      0,00          0,712       0,0064      0,00     
      0         375        297,603       0,6820      0,00         61,377       0,3233      0,00          0,216       0,0011      0,00     
     20         375        300,364       0,7214      0,00         63,329       0,3391      0,00          0,220       0,0011      0,00     
     40         375        312,451       0,7619      0,00         65,526       0,3561      0,00          0,228       0,0012      0,00     
     60         375        325,402       0,8061      0,00         68,408       0,3745      0,00          0,238       0,0012      0,00     
     80         375        339,304       0,8547      0,00         70,264       0,3944      0,00          0,242       0,0013      0,00     
    100         375        354,261       0,9081      0,00         73,483       0,4162      0,00          0,254       0,0014      0,00     
    120         375        370,382       0,9670      0,00         77,006       0,4398      0,00          0,266       0,0014      0,00     
    140         375        377,037       1,0366      0,00         79,599       0,4655      0,00          0,273       0,0015      0,00     
    160         375        406,502       1,1125      0,00         83,435       0,4934      0,00          0,286       0,0016      0,00     
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    180         375        426,878       1,1939      0,00         85,904       0,5238      0,00          0,291       0,0017      0,00     
    200         375        449,107       1,2854      0,00         91,224       0,5587      0,00          0,311       0,0018      0,00     
    220         375        461,238       1,3952      0,00         94,496       0,5953      0,00          0,319       0,0019      0,00     
    240         375        487,222       1,5125      0,00         99,352       0,6367      0,00          0,337       0,0021      0,00     
    260         375        528,451       1,6518      0,00        104,276       0,6830      0,00          0,351       0,0022      0,00     
    280         375        546,902       1,8146      0,00        109,579       0,7337      0,00          0,367       0,0024      0,00     
    300         375        581,349       1,9929      0,00        113,940       0,7916      0,00          0,384       0,0026      0,00     
    320         375        584,074       2,2116      0,00        120,753       0,8563      0,00          0,405       0,0028      0,00     
    340         375        660,967       2,4643      0,00        127,598       0,9294      0,00          0,426       0,0030      0,00     
    360         375        669,573       2,7669      0,00        133,880       1,0126      0,00          0,446       0,0033      0,00     
    380         375        718,968       3,1388      0,00        141,352       1,1080      0,00          0,470       0,0036      0,00     
    400         375        728,971       3,5737      0,00        151,044       1,2179      0,00          0,501       0,0040      0,00     
    420         375        786,727       4,1161      0,00        159,208       1,3451      0,00          0,526       0,0044      0,00     
    440         375        718,531       4,7855      0,00        168,693       1,4942      0,00          0,557       0,0049      0,00     
    460         375        780,282       5,6112      0,00        173,641       1,6651      0,00          0,572       0,0054      0,00     
    480         375        695,750       6,7038      0,00        182,073       1,8579      0,00          0,600       0,0061      0,00     
    500         375        716,712       8,1015      0,00        191,712       2,0688      0,00          0,631       0,0068      0,00     
    520         375        700,781       9,8032      0,00        200,910       2,2841      0,00          0,660       0,0075      0,00     
    540         375        681,153      11,4784      0,00        209,967       2,4787      0,00          0,689       0,0081      0,00     
    560         375        692,711      12,5328      0,00        214,070       2,6009      0,00          0,702       0,0085      0,00     
    580         375        695,875      13,8020      0,00        221,403       2,6480      0,00          0,725       0,0086      0,00     
    600         375        690,291      15,8448      0,00        223,936       2,6883      0,00          0,732       0,0088      0,00     
    620         375        669,300      15,8316      0,00        226,750       2,7868      0,00          0,741       0,0091      0,00     
    640         375        652,928      14,5004      0,00        230,098       2,9552      0,00          0,752       0,0096      0,00     
    660         375        702,268      14,0757      0,00        227,610       3,1022      0,00          0,744       0,0101      0,00     
    680         375        776,759      12,3650      0,00        229,589       3,1029      0,00          0,750       0,0101      0,00     
    700         375        878,376       9,8615      0,00        225,430       2,9241      0,00          0,737       0,0095      0,00     
    720         375        936,518       7,7119      0,00        220,565       2,6625      0,00          0,722       0,0087      0,00     
    740         375        992,377       6,2162      0,00        215,974       2,3659      0,00          0,707       0,0077      0,00     
    760         375        975,135       5,1505      0,00        207,158       2,0805      0,00          0,678       0,0068      0,00     
    780         375        927,447       4,3391      0,00        195,072       1,8283      0,00          0,640       0,0060      0,00     
      0         400        287,263       0,6830      0,00         60,516       0,3213      0,00          0,214       0,0010      0,00     
     20         400        298,386       0,7197      0,00         62,495       0,3369      0,00          0,217       0,0011      0,00     
     40         400        310,272       0,7596      0,00         64,752       0,3535      0,00          0,226       0,0012      0,00     
     60         400        322,998       0,8033      0,00         67,600       0,3715      0,00          0,237       0,0012      0,00     
     80         400        336,651       0,8511      0,00         69,488       0,3909      0,00          0,240       0,0013      0,00     
    100         400        341,146       0,9079      0,00         72,345       0,4119      0,00          0,251       0,0013      0,00     
    120         400        366,931       0,9690      0,00         74,059       0,4343      0,00          0,257       0,0014      0,00     
    140         400        383,931       1,0332      0,00         77,834       0,4591      0,00          0,268       0,0015      0,00     
    160         400        402,260       1,1045      0,00         81,059       0,4864      0,00          0,280       0,0016      0,00     
    180         400        410,775       1,1899      0,00         84,352       0,5155      0,00          0,289       0,0017      0,00     
    200         400        431,943       1,2789      0,00         87,082       0,5470      0,00          0,297       0,0018      0,00     
    220         400        466,798       1,3842      0,00         92,172       0,5832      0,00          0,314       0,0019      0,00     
    240         400        479,923       1,5048      0,00         95,516       0,6212      0,00          0,323       0,0020      0,00     
    260         400        507,279       1,6337      0,00         99,538       0,6647      0,00          0,339       0,0022      0,00     
    280         400        537,028       1,7961      0,00        105,896       0,7121      0,00          0,358       0,0023      0,00     
    300         400        536,011       1,9744      0,00        110,981       0,7651      0,00          0,374       0,0025      0,00     
    320         400        605,554       2,1787      0,00        115,269       0,8235      0,00          0,385       0,0027      0,00     
    340         400        608,838       2,4158      0,00        120,976       0,8903      0,00          0,404       0,0029      0,00     
    360         400        650,568       2,7021      0,00        126,733       0,9657      0,00          0,423       0,0032      0,00     
    380         400        654,035       3,0274      0,00        132,672       1,0536      0,00          0,442       0,0034      0,00     
    400         400        702,395       3,4232      0,00        139,178       1,1509      0,00          0,463       0,0038      0,00     
    420         400        696,305       3,9096      0,00        148,537       1,2610      0,00          0,494       0,0041      0,00     
    440         400        750,353       4,4782      0,00        153,936       1,3902      0,00          0,511       0,0045      0,00     
    460         400        666,142       5,2290      0,00        161,451       1,5300      0,00          0,535       0,0050      0,00     
    480         400        652,694       6,1000      0,00        170,906       1,6843      0,00          0,566       0,0055      0,00     
    500         400        649,709       7,1648      0,00        174,525       1,8413      0,00          0,577       0,0060      0,00     
    520         400        637,180       8,2995      0,00        180,630       1,9884      0,00          0,596       0,0065      0,00     
    540         400        642,157       9,2665      0,00        186,899       2,1004      0,00          0,616       0,0068      0,00     
    560         400        645,355       9,8405      0,00        191,190       2,1585      0,00          0,630       0,0070      0,00     
    580         400        646,477      10,6712      0,00        196,164       2,1643      0,00          0,645       0,0070      0,00     
    600         400        644,514      11,5338      0,00        199,200       2,1719      0,00          0,655       0,0071      0,00     
    620         400        637,720      11,7320      0,00        202,865       2,2352      0,00          0,666       0,0073      0,00     
    640         400        629,490      11,3788      0,00        201,956       2,3572      0,00          0,663       0,0077      0,00     
    660         400        655,445      11,1778      0,00        203,864       2,4797      0,00          0,669       0,0081      0,00     
    680         400        748,789      10,3902      0,00        202,004       2,5377      0,00          0,663       0,0083      0,00     
    700         400        792,556       8,7659      0,00        198,687       2,4839      0,00          0,652       0,0081      0,00     
    720         400        824,003       7,1844      0,00        192,435       2,3257      0,00          0,632       0,0076      0,00     
    740         400        838,623       5,8038      0,00        188,600       2,1260      0,00          0,620       0,0069      0,00     
    760         400        891,962       4,7604      0,00        183,806       1,9118      0,00          0,605       0,0062      0,00     
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    780         400        877,040       4,0317      0,00        178,553       1,7003      0,00          0,588       0,0056      0,00     
      0         425        284,959       0,6812      0,00         59,915       0,3190      0,00          0,212       0,0010      0,00     
     20         425        295,854       0,7172      0,00         61,604       0,3340      0,00          0,215       0,0011      0,00     
     40         425        307,488       0,7565      0,00         63,861       0,3502      0,00          0,224       0,0011      0,00     
     60         425        310,332       0,8036      0,00         66,383       0,3675      0,00          0,234       0,0012      0,00     
     80         425        333,125       0,8539      0,00         68,117       0,3861      0,00          0,237       0,0013      0,00     
    100         425        347,388       0,9053      0,00         71,169       0,4061      0,00          0,248       0,0013      0,00     
    120         425        362,666       0,9619      0,00         73,152       0,4280      0,00          0,252       0,0014      0,00     
    140         425        368,489       1,0297      0,00         76,740       0,4516      0,00          0,266       0,0015      0,00     
    160         425        385,893       1,0989      0,00         78,643       0,4767      0,00          0,270       0,0016      0,00     
    180         425        415,775       1,1806      0,00         82,908       0,5047      0,00          0,285       0,0016      0,00     
    200         425        424,939       1,2725      0,00         85,429       0,5348      0,00          0,292       0,0017      0,00     
    220         425        446,953       1,3686      0,00         88,681       0,5678      0,00          0,305       0,0019      0,00     
    240         425        470,702       1,4891      0,00         93,305       0,6041      0,00          0,318       0,0020      0,00     
    260         425        496,686       1,6112      0,00         96,973       0,6436      0,00          0,329       0,0021      0,00     
    280         425        524,772       1,7630      0,00        100,824       0,6875      0,00          0,344       0,0022      0,00     
    300         425        522,038       1,9272      0,00        104,462       0,7358      0,00          0,354       0,0024      0,00     
    320         425        554,303       2,1218      0,00        110,198       0,7907      0,00          0,372       0,0026      0,00     
    340         425        589,624       2,3299      0,00        115,333       0,8519      0,00          0,389       0,0028      0,00     
    360         425        627,788       2,5846      0,00        120,793       0,9206      0,00          0,407       0,0030      0,00     
    380         425        627,757       2,8889      0,00        127,042       0,9971      0,00          0,427       0,0033      0,00     
    400         425        615,896       3,2277      0,00        133,263       1,0860      0,00          0,448       0,0035      0,00     
    420         425        596,562       3,6563      0,00        136,839       1,1813      0,00          0,456       0,0039      0,00     
    440         425        641,708       4,1793      0,00        144,459       1,2900      0,00          0,483       0,0042      0,00     
    460         425        619,907       4,7804      0,00        148,047       1,4040      0,00          0,493       0,0046      0,00     
    480         425        665,216       5,4756      0,00        154,009       1,5211      0,00          0,514       0,0050      0,00     
    500         425        578,468       6,2238      0,00        162,715       1,6340      0,00          0,541       0,0053      0,00     
    520         425        602,040       6,9648      0,00        166,503       1,7295      0,00          0,553       0,0056      0,00     
    540         425        604,246       7,4718      0,00        170,106       1,7874      0,00          0,565       0,0058      0,00     
    560         425        610,876       7,7949      0,00        174,355       1,8056      0,00          0,578       0,0059      0,00     
    580         425        612,222       8,1900      0,00        177,355       1,7950      0,00          0,587       0,0058      0,00     
    600         425        608,707       8,5324      0,00        179,419       1,7837      0,00          0,594       0,0058      0,00     
    620         425        598,849       8,7443      0,00        182,342       1,8193      0,00          0,603       0,0059      0,00     
    640         425        586,786       8,7410      0,00        182,883       1,9067      0,00          0,605       0,0062      0,00     
    660         425        593,453       8,6923      0,00        182,470       2,0156      0,00          0,602       0,0066      0,00     
    680         425        646,548       8,4313      0,00        180,049       2,0896      0,00          0,594       0,0068      0,00     
    700         425        655,934       7,5867      0,00        175,803       2,0995      0,00          0,579       0,0068      0,00     
    720         425        767,297       6,5015      0,00        172,752       2,0241      0,00          0,570       0,0066      0,00     
    740         425        787,302       5,3935      0,00        169,730       1,8983      0,00          0,560       0,0062      0,00     
    760         425        800,482       4,5363      0,00        166,435       1,7420      0,00          0,548       0,0057      0,00     
    780         425        750,560       3,8102      0,00        160,552       1,5764      0,00          0,530       0,0051      0,00     
      0         450        282,177       0,6787      0,00         59,161       0,3158      0,00          0,210       0,0010      0,00     
     20         450        292,803       0,7140      0,00         60,453       0,3302      0,00          0,211       0,0011      0,00     
     40         450        294,822       0,7566      0,00         62,704       0,3458      0,00          0,220       0,0011      0,00     
     60         450        316,102       0,8021      0,00         64,551       0,3623      0,00          0,228       0,0012      0,00     
     80         450        329,000       0,8477      0,00         66,655       0,3799      0,00          0,232       0,0012      0,00     
    100         450        342,771       0,8976      0,00         69,761       0,3992      0,00          0,244       0,0013      0,00     
    120         450        347,249       0,9571      0,00         71,247       0,4198      0,00          0,247       0,0014      0,00     
    140         450        373,210       1,0220      0,00         75,038       0,4419      0,00          0,261       0,0014      0,00     
    160         450        379,454       1,0934      0,00         76,846       0,4662      0,00          0,265       0,0015      0,00     
    180         450        397,375       1,1669      0,00         80,001       0,4920      0,00          0,277       0,0016      0,00     
    200         450        416,676       1,2588      0,00         83,030       0,5201      0,00          0,285       0,0017      0,00     
    220         450        437,527       1,3497      0,00         86,009       0,5509      0,00          0,297       0,0018      0,00     
    240         450        429,784       1,4560      0,00         89,513       0,5846      0,00          0,308       0,0019      0,00     
    260         450        484,345       1,5755      0,00         93,902       0,6214      0,00          0,320       0,0020      0,00     
    280         450        478,578       1,7083      0,00         97,167       0,6619      0,00          0,330       0,0022      0,00     
    300         450        506,022       1,8632      0,00        101,138       0,7071      0,00          0,344       0,0023      0,00     
    320         450        535,642       2,0380      0,00        105,569       0,7570      0,00          0,360       0,0025      0,00     
    340         450        529,662       2,2314      0,00        110,318       0,8133      0,00          0,376       0,0027      0,00     
    360         450        563,048       2,4585      0,00        114,332       0,8758      0,00          0,388       0,0029      0,00     
    380         450        598,820       2,7200      0,00        119,121       0,9450      0,00          0,403       0,0031      0,00     
    400         450        582,902       3,0448      0,00        123,198       1,0231      0,00          0,415       0,0033      0,00     
    420         450        621,821       3,3970      0,00        128,528       1,1052      0,00          0,433       0,0036      0,00     
    440         450        598,635       3,8306      0,00        133,914       1,1938      0,00          0,451       0,0039      0,00     
    460         450        572,171       4,3547      0,00        139,177       1,2844      0,00          0,467       0,0042      0,00     
    480         450        552,231       4,8535      0,00        142,172       1,3712      0,00          0,478       0,0045      0,00     
    500         450        547,954       5,3741      0,00        150,076       1,4497      0,00          0,503       0,0047      0,00     
    520         450        571,265       5,8391      0,00        153,820       1,5059      0,00          0,515       0,0049      0,00     
    540         450        557,245       6,0539      0,00        155,617       1,5311      0,00          0,520       0,0050      0,00     
    560         450        566,586       6,2621      0,00        156,768       1,5288      0,00          0,524       0,0050      0,00     
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    580         450        570,221       6,3711      0,00        159,178       1,5055      0,00          0,531       0,0049      0,00     
    600         450        561,673       6,5305      0,00        162,232       1,4889      0,00          0,542       0,0048      0,00     
    620         450        559,608       6,6144      0,00        163,239       1,5126      0,00          0,544       0,0049      0,00     
    640         450        558,825       6,8077      0,00        165,383       1,5802      0,00          0,550       0,0051      0,00     
    660         450        563,982       6,8727      0,00        165,850       1,6639      0,00          0,552       0,0054      0,00     
    680         450        623,136       6,8428      0,00        165,094       1,7366      0,00          0,548       0,0056      0,00     
    700         450        668,152       6,4867      0,00        162,587       1,7778      0,00          0,539       0,0058      0,00     
    720         450        705,952       5,8395      0,00        158,571       1,7568      0,00          0,526       0,0057      0,00     
    740         450        731,631       5,0509      0,00        155,792       1,6889      0,00          0,517       0,0055      0,00     
    760         450        690,495       4,3073      0,00        153,163       1,5860      0,00          0,507       0,0052      0,00     
    780         450        707,118       3,6783      0,00        146,447       1,4643      0,00          0,486       0,0048      0,00     
      0         475        278,951       0,6753      0,00         58,075       0,3117      0,00          0,206       0,0010      0,00     
     20         475        280,247       0,7136      0,00         59,148       0,3256      0,00          0,207       0,0011      0,00     
     40         475        290,978       0,7508      0,00         61,418       0,3403      0,00          0,216       0,0011      0,00     
     60         475        311,814       0,7951      0,00         62,852       0,3560      0,00          0,222       0,0012      0,00     
     80         475        324,223       0,8392      0,00         65,257       0,3730      0,00          0,228       0,0012      0,00     
    100         475        327,544       0,8912      0,00         68,176       0,3912      0,00          0,240       0,0013      0,00     
    120         475        351,488       0,9479      0,00         69,654       0,4105      0,00          0,242       0,0013      0,00     
    140         475        356,248       1,0093      0,00         72,733       0,4316      0,00          0,254       0,0014      0,00     
    160         475        372,121       1,0726      0,00         74,699       0,4539      0,00          0,259       0,0015      0,00     
    180         475        389,100       1,1502      0,00         76,902       0,4782      0,00          0,268       0,0016      0,00     
    200         475        407,381       1,2271      0,00         81,037       0,5047      0,00          0,280       0,0016      0,00     
    220         475        397,924       1,3157      0,00         83,282       0,5332      0,00          0,286       0,0017      0,00     
    240         475        448,044       1,4144      0,00         86,283       0,5644      0,00          0,298       0,0018      0,00     
    260         475        470,590       1,5269      0,00         89,657       0,5987      0,00          0,308       0,0020      0,00     
    280         475        463,337       1,6480      0,00         93,929       0,6370      0,00          0,322       0,0021      0,00     
    300         475        488,415       1,7881      0,00         97,375       0,6791      0,00          0,332       0,0022      0,00     
    320         475        479,369       1,9424      0,00        101,115       0,7250      0,00          0,344       0,0024      0,00     
    340         475        507,201       2,1215      0,00        104,493       0,7761      0,00          0,355       0,0025      0,00     
    360         475        536,969       2,3258      0,00        108,145       0,8337      0,00          0,367       0,0027      0,00     
    380         475        568,660       2,5590      0,00        111,647       0,8944      0,00          0,378       0,0029      0,00     
    400         475        549,180       2,8503      0,00        115,822       0,9629      0,00          0,393       0,0031      0,00     
    420         475        522,734       3,1782      0,00        122,220       1,0325      0,00          0,415       0,0034      0,00     
    440         475        555,235       3,5495      0,00        125,815       1,1027      0,00          0,424       0,0036      0,00     
    460         475        525,414       3,9153      0,00        128,919       1,1725      0,00          0,436       0,0038      0,00     
    480         475        554,581       4,3077      0,00        132,260       1,2356      0,00          0,448       0,0040      0,00     
    500         475        527,307       4,6450      0,00        138,269       1,2872      0,00          0,467       0,0042      0,00     
    520         475        516,105       4,8649      0,00        139,631       1,3164      0,00          0,471       0,0043      0,00     
    540         475        512,373       4,9854      0,00        141,615       1,3216      0,00          0,478       0,0043      0,00     
    560         475        520,365       5,0642      0,00        146,556       1,3017      0,00          0,493       0,0042      0,00     
    580         475        523,732       5,1049      0,00        150,976       1,2779      0,00          0,508       0,0042      0,00     
    600         475        522,138       5,1113      0,00        151,203       1,2680      0,00          0,508       0,0041      0,00     
    620         475        519,909       5,2118      0,00        150,654       1,2859      0,00          0,506       0,0042      0,00     
    640         475        542,991       5,3712      0,00        149,231       1,3361      0,00          0,501       0,0043      0,00     
    660         475        536,135       5,4925      0,00        149,228       1,3942      0,00          0,500       0,0045      0,00     
    680         475        628,335       5,5996      0,00        146,689       1,4728      0,00          0,491       0,0048      0,00     
    700         475        603,688       5,4517      0,00        147,564       1,5167      0,00          0,492       0,0049      0,00     
    720         475        644,610       5,1059      0,00        145,546       1,5268      0,00          0,485       0,0050      0,00     
    740         475        675,679       4,5868      0,00        143,268       1,4970      0,00          0,478       0,0049      0,00     
    760         475        698,837       4,0746      0,00        140,187       1,4316      0,00          0,469       0,0047      0,00     
    780         475        662,557       3,4987      0,00        134,690       1,3492      0,00          0,449       0,0044      0,00     
      0         500        275,324       0,6704      0,00         56,950       0,3068      0,00          0,202       0,0010      0,00     
     20         500        276,326       0,7070      0,00         57,830       0,3201      0,00          0,203       0,0010      0,00     
     40         500        295,748       0,7465      0,00         60,211       0,3341      0,00          0,212       0,0011      0,00     
     60         500        306,981       0,7855      0,00         62,265       0,3491      0,00          0,221       0,0011      0,00     
     80         500        309,307       0,8309      0,00         64,031       0,3651      0,00          0,225       0,0012      0,00     
    100         500        331,456       0,8804      0,00         66,580       0,3821      0,00          0,235       0,0012      0,00     
    120         500        334,956       0,9333      0,00         68,032       0,4004      0,00          0,238       0,0013      0,00     
    140         500        349,024       0,9879      0,00         70,489       0,4199      0,00          0,247       0,0014      0,00     
    160         500        364,035       1,0536      0,00         72,848       0,4412      0,00          0,253       0,0014      0,00     
    180         500        380,092       1,1189      0,00         74,958       0,4640      0,00          0,263       0,0015      0,00     
    200         500        369,288       1,1935      0,00         78,584       0,4886      0,00          0,273       0,0016      0,00     
    220         500        415,531       1,2754      0,00         80,835       0,5154      0,00          0,279       0,0017      0,00     
    240         500        405,640       1,3654      0,00         83,664       0,5449      0,00          0,291       0,0018      0,00     
    260         500        425,701       1,4681      0,00         85,933       0,5771      0,00          0,298       0,0019      0,00     
    280         500        447,072       1,5829      0,00         89,718       0,6127      0,00          0,309       0,0020      0,00     
    300         500        435,749       1,7089      0,00         93,299       0,6514      0,00          0,320       0,0021      0,00     
    320         500        459,128       1,8544      0,00         96,781       0,6943      0,00          0,331       0,0023      0,00     
    340         500        483,981       2,0193      0,00         99,852       0,7421      0,00          0,341       0,0024      0,00     
    360         500        510,285       2,2058      0,00        103,053       0,7940      0,00          0,352       0,0026      0,00     
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    380         500        537,985       2,4155      0,00        106,685       0,8478      0,00          0,364       0,0028      0,00     
    400         500        515,459       2,6721      0,00        109,971       0,9032      0,00          0,375       0,0029      0,00     
    420         500        486,377       2,9439      0,00        115,430       0,9624      0,00          0,395       0,0031      0,00     
    440         500        572,369       3,2340      0,00        117,969       1,0173      0,00          0,401       0,0033      0,00     
    460         500        541,152       3,5177      0,00        119,776       1,0695      0,00          0,408       0,0035      0,00     
    480         500        504,789       3,7918      0,00        125,315       1,1133      0,00          0,427       0,0036      0,00     
    500         500        527,627       4,0160      0,00        127,421       1,1448      0,00          0,434       0,0037      0,00     
    520         500        494,248       4,1108      0,00        129,331       1,1574      0,00          0,440       0,0038      0,00     
    540         500        477,451       4,1406      0,00        134,014       1,1510      0,00          0,456       0,0038      0,00     
    560         500        518,584       4,1592      0,00        134,372       1,1254      0,00          0,457       0,0037      0,00     
    580         500        525,312       4,1031      0,00        135,690       1,1021      0,00          0,460       0,0036      0,00     
    600         500        489,553       4,1349      0,00        139,462       1,0913      0,00          0,472       0,0036      0,00     
    620         500        527,107       4,1760      0,00        139,313       1,1044      0,00          0,471       0,0036      0,00     
    640         500        523,788       4,3584      0,00        137,893       1,1408      0,00          0,466       0,0037      0,00     
    660         500        578,765       4,4847      0,00        137,000       1,1930      0,00          0,461       0,0039      0,00     
    680         500        563,178       4,6190      0,00        137,413       1,2595      0,00          0,462       0,0041      0,00     
    700         500        611,183       4,6199      0,00        136,172       1,3032      0,00          0,458       0,0042      0,00     
    720         500        587,293       4,4216      0,00        134,249       1,3256      0,00          0,452       0,0043      0,00     
    740         500        621,951       4,1272      0,00        130,448       1,3219      0,00          0,438       0,0043      0,00     
    760         500        649,112       3,7752      0,00        130,305       1,2905      0,00          0,438       0,0042      0,00     
    780         500        618,620       3,3282      0,00        125,041       1,2350      0,00          0,418       0,0040      0,00     

  
Wyniki obliczeń stężeń w dodatkowych punktach 

  

          pył PM-10 dwutlenek siarki 

Lp Opis punktu X Y Wysok. Stężenie Stężenie Częstość Stężenie Stężenie Częstość 
          maksym. średnie przekr.,% maksym. średnie przekr.,% 

    m m m µg/m3 µg/m3 280 µg/m3 µg/m3 µg/m3 350 µg/m3 
1  A    342,3      339,7        4,5       65,367       0,5162      0,00        239,533       0,8853      0,00     
2  B    201,4      328,3        4,5       44,326       0,2775      0,00        159,941       0,4555      0,00     
3  C    188,3      289,3        4,5       42,802       0,2635      0,00        154,598       0,4244      0,00     
4  D    186,9      421,2        4,5       42,124       0,2523      0,00        148,453       0,4275      0,00     
5  E    169,9      368,4        4,5       40,355       0,2450      0,00        146,238       0,4043      0,00     
6  F    145,7      303,5        4,5       38,502       0,2280      0,00        139,264       0,3684      0,00     
7  G    127        260,1        4,5       37,261       0,2116      0,00        135,994       0,3339      0,00     
8  I    112,1      211,1        4,5       34,845       0,1919      0,00        129,470       0,2867      0,00     

  

          tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla 

Lp Opis punktu X Y Wysok. Stężenie Stężenie Częstość Stężenie Stężenie Częstość 
          maksym. średnie przekr.,% maksym. średnie przekr.,% 

    m m m µg/m3 µg/m3 200 µg/m3 µg/m3 µg/m3 30000 µg/m3 
1  A    342,3      339,7        4,5       25,462       0,0553      0,00        674,177       2,4899      0,00     
2  B    201,4      328,3        4,5       16,546       0,0285      0,00        450,128       1,2811      0,00     
3  C    188,3      289,3        4,5       15,948       0,0265      0,00        435,091       1,1936      0,00     
4  D    186,9      421,2        4,5       15,138       0,0267      0,00        417,768       1,2023      0,00     
5  E    169,9      368,4        4,5       15,086       0,0253      0,00        411,561       1,1372      0,00     
6  F    145,7      303,5        4,5       14,309       0,0230      0,00        391,932       1,0361      0,00     
7  G    127        260,1        4,5       13,814       0,0209      0,00        382,731       0,9391      0,00     
8  I    112,1      211,1        4,5       13,118       0,0179      0,00        364,368       0,8065      0,00     

  

          amoniak siarkowodór 

Lp Opis punktu X Y Wysok. Stężenie Stężenie Częstość Stężenie Stężenie Częstość 
          maksym. średnie przekr.,% maksym. średnie przekr.,% 

    m m m µg/m3 µg/m3 400 µg/m3 µg/m3 µg/m3 20 µg/m3 
1  A    342,3      339,7        4,5      135,117       0,9892      0,00          0,449       0,0032      0,00     
2  B    201,4      328,3        4,5       93,227       0,5744      0,00          0,318       0,0019      0,00     
3  C    188,3      289,3        4,5       93,577       0,5532      0,00          0,316       0,0018      0,00     
4  D    186,9      421,2        4,5       83,417       0,5158      0,00          0,287       0,0017      0,00     
5  E    169,9      368,4        4,5       84,626       0,5096      0,00          0,290       0,0017      0,00     
6  F    145,7      303,5        4,5       84,215       0,4824      0,00          0,288       0,0016      0,00     
7  G    127        260,1        4,5       82,033       0,4552      0,00          0,282       0,0015      0,00     
8  I    112,1      211,1        4,5       81,382       0,4258      0,00          0,277       0,0014      0,00     

 



 

 

         Zał.P8 

 

Wyniki obliczeń opadu pyłu 

  
X Y Opad pyłu     X Y Opad pyłu   

[m] [m] g/m
2
/rok     [m] [m] g/m

2
/rok   

      0         0       0,197         140       275       0,768   
     20         0       0,212         160       275       0,862   
     40         0       0,228         180       275       0,972   
     60         0       0,246         740       275      23,959   
     80         0       0,266         760       275      16,786   
    100         0       0,288         780       275      12,241   
    120         0       0,312           0       300       0,384   
    140         0       0,338          20       300       0,420   
    160         0       0,367          40       300       0,460   
    180         0       0,400          60       300       0,506   
    200         0       0,436          80       300       0,559   
    220         0       0,476         100       300       0,619   
    240         0       0,520         120       300       0,688   
    260         0       0,570         140       300       0,769   
    280         0       0,577         160       300       0,863   
    300         0       0,631         180       300       0,973   
    320         0       0,689         200       300       1,105   
    340         0       0,705         740       300      33,020   
    360         0       0,768         760       300      22,588   
    380         0       0,835         780       300      16,082   
    400         0       0,905           0       325       0,383   
    420         0       0,979          20       325       0,418   
    440         0       1,053          40       325       0,458   
    460         0       1,137          60       325       0,504   
    480         0       1,221          80       325       0,556   
    500         0       1,241         100       325       0,615   
    520         0       1,318         120       325       0,684   
    540         0       1,385         140       325       0,763   
    560         0       1,351         160       325       0,856   
    580         0       1,367         180       325       0,966   
    600         0       1,366         200       325       1,095   
    620         0       1,373         220       325       1,249   
    640         0       1,360         240       325       1,436   
    660         0       1,593         260       325       1,661   
    680         0       1,738         280       325       1,940   
    700         0       1,644         300       325       2,288   
    720         0       1,728         320       325       2,725   
    740         0       1,834         340       325       3,291   
    760         0       1,694         360       325       4,032   
    780         0       1,555         380       325       5,016   
      0        25       0,210         760       325      21,728   
     20        25       0,226         780       325      15,609   
     40        25       0,241           0       350       0,380   
     60        25       0,259          20       350       0,415   
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     80        25       0,280          40       350       0,454   
    100        25       0,304          60       350       0,499   
    120        25       0,330          80       350       0,550   
    140        25       0,360         100       350       0,608   
    160        25       0,392         120       350       0,675   
    180        25       0,429         140       350       0,753   
    200        25       0,470         160       350       0,843   
    220        25       0,516         180       350       0,949   
    240        25       0,567         200       350       1,075   
    260        25       0,624         220       350       1,223   
    280        25       0,689         240       350       1,403   
    300        25       0,703         260       350       1,621   
    320        25       0,775         280       350       1,886   
    340        25       0,854         300       350       2,217   
    360        25       0,883         320       350       2,633   
    380        25       0,970         340       350       3,159   
    400        25       1,064         360       350       3,848   
    420        25       1,165         380       350       4,760   
    440        25       1,271         400       350       5,980   
    460        25       1,378         420       350       7,253   
    480        25       1,499         440       350       9,529   
    500        25       1,619         460       350      12,883   
    520        25       1,652         480       350      18,010   
    540        25       1,758         500       350      26,117   
    560        25       1,748         520       350      38,094   
    580        25       1,773         540       350      57,910   
    600        25       1,787         560       350      81,857   
    620        25       1,783         580       350      81,799   
    640        25       1,763         600       350     135,277   
    660        25       2,251         620       350     133,626   
    680        25       2,222         760       350      17,221   
    700        25       2,313         780       350      14,271   
    720        25       2,468           0       375       0,375   
    740        25       2,264          20       375       0,409   
    760        25       2,062          40       375       0,447   
    780        25       1,864          60       375       0,491   
      0        50       0,224          80       375       0,540   
     20        50       0,240         100       375       0,597   
     40        50       0,259         120       375       0,662   
     60        50       0,281         140       375       0,736   
     80        50       0,300         160       375       0,824   
    100        50       0,326         180       375       0,926   
    120        50       0,356         200       375       1,045   
    140        50       0,382         220       375       1,187   
    160        50       0,418         240       375       1,356   
    180        50       0,459         260       375       1,560   
    200        50       0,505         280       375       1,810   
    220        50       0,557         300       375       2,115   
    240        50       0,616         320       375       2,380   
    260        50       0,683         340       375       2,834   
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    280        50       0,758         360       375       3,412   
    300        50       0,844         380       375       4,164   
    320        50       0,941         400       375       5,156   
    340        50       0,971         420       375       6,304   
    360        50       1,082         440       375       8,089   
    380        50       1,133         460       375      10,582   
    400        50       1,260         480       375      14,114   
    420        50       1,399         500       375      19,136   
    440        50       1,551         520       375      26,265   
    460        50       1,712         540       375      35,302   
    480        50       1,878         560       375      37,563   
    500        50       2,040         580       375      45,218   
    520        50       2,105         600       375      71,204   
    540        50       2,278         620       375      71,630   
    560        50       2,410         640       375      54,696   
    580        50       2,362         660       375      70,174   
    600        50       2,410         680       375      53,539   
    620        50       2,393         700       375      36,893   
    640        50       2,361         720       375      26,239   
    660        50       3,115         740       375      18,908   
    680        50       2,914         760       375      13,934   
    700        50       3,053         780       375      10,506   
    720        50       3,142           0       400       0,368   
    740        50       2,833          20       400       0,401   
    760        50       2,526          40       400       0,438   
    780        50       2,248          60       400       0,480   
      0        75       0,238          80       400       0,528   
     20        75       0,258         100       400       0,582   
     40        75       0,275         120       400       0,644   
     60        75       0,298         140       400       0,716   
     80        75       0,325         160       400       0,798   
    100        75       0,349         180       400       0,894   
    120        75       0,381         200       400       1,007   
    140        75       0,419         220       400       1,139   
    160        75       0,456         240       400       1,243   
    180        75       0,499         260       400       1,423   
    200        75       0,552         280       400       1,639   
    220        75       0,606         300       400       1,902   
    240        75       0,668         320       400       2,161   
    260        75       0,745         340       400       2,551   
    280        75       0,833         360       400       3,038   
    300        75       0,934         380       400       3,657   
    320        75       1,051         400       400       4,455   
    340        75       1,185         420       400       5,489   
    360        75       1,236         440       400       6,853   
    380        75       1,395         460       400       8,643   
    400        75       1,482         480       400      11,011   
    420        75       1,671         500       400      14,126   
    440        75       1,883         520       400      17,932   
    460        75       2,117         540       400      22,321   



 

 

4 

    480        75       2,370         560       400      22,717   
    500        75       2,635         580       400      26,036   
    520        75       2,746         600       400      28,461   
    540        75       3,008         620       400      33,213   
    560        75       3,275         640       400      30,777   
    580        75       3,302         660       400      40,170   
    600        75       3,380         680       400      33,011   
    620        75       3,353         700       400      26,228   
    640        75       3,874         720       400      20,319   
    660        75       4,298         740       400      14,835   
    680        75       3,941         760       400      11,461   
    700        75       4,075         780       400       8,957   
    720        75       4,078           0       425       0,360   
    740        75       3,578          20       425       0,392   
    760        75       3,125          40       425       0,428   
    780        75       2,715          60       425       0,468   
      0       100       0,250          80       425       0,513   
     20       100       0,271         100       425       0,565   
     40       100       0,294         120       425       0,623   
     60       100       0,318         140       425       0,665   
     80       100       0,344         160       425       0,739   
    100       100       0,377         180       425       0,825   
    120       100       0,410         200       425       0,925   
    140       100       0,448         220       425       1,042   
    160       100       0,495         240       425       1,146   
    180       100       0,548         260       425       1,305   
    200       100       0,599         280       425       1,494   
    220       100       0,667         300       425       1,721   
    240       100       0,747         320       425       1,995   
    260       100       0,824         340       425       2,330   
    280       100       0,928         360       425       2,742   
    300       100       1,050         380       425       3,253   
    320       100       1,180         400       425       3,894   
    340       100       1,332         420       425       4,695   
    360       100       1,522         440       425       5,708   
    380       100       1,608         460       425       6,995   
    400       100       1,843         480       425       8,554   
    420       100       2,117         500       425      10,408   
    440       100       2,297         520       425      12,538   
    460       100       2,637         540       425      14,869   
    480       100       3,022         560       425      14,340   
    500       100       3,451         580       425      16,086   
    520       100       3,913         600       425      16,915   
    540       100       4,160         620       425      19,663   
    560       100       4,644         640       425      18,716   
    580       100       4,823         660       425      17,219   
    600       100       5,003         680       425      21,754   
    620       100       5,053         700       425      18,013   
    640       100       6,528         720       425      14,855   
    660       100       6,228         740       425      12,059   



 

 

5 

    680       100       6,390         760       425       9,218   
    700       100       6,264         780       425       7,456   
    740       100       4,567           0       450       0,351   
    760       100       3,880          20       450       0,382   
    780       100       3,294          40       450       0,401   
      0       125       0,266          60       450       0,438   
     20       125       0,286          80       450       0,479   
     40       125       0,309         100       450       0,525   
     60       125       0,337         120       450       0,578   
     80       125       0,369         140       450       0,621   
    100       125       0,399         160       450       0,688   
    120       125       0,439         180       450       0,765   
    140       125       0,485         200       450       0,855   
    160       125       0,529         220       450       0,958   
    180       125       0,588         240       450       1,079   
    200       125       0,656         260       450       1,221   
    220       125       0,729         280       450       1,388   
    240       125       0,814         300       450       1,586   
    260       125       0,920         320       450       1,822   
    280       125       1,034         340       450       2,104   
    300       125       1,171         360       450       2,449   
    320       125       1,342         380       450       2,862   
    340       125       1,546         400       450       3,368   
    360       125       1,756         420       450       3,979   
    380       125       2,042         440       450       4,744   
    400       125       2,199         460       450       5,613   
    420       125       2,512         480       450       6,627   
    440       125       2,946         500       450       7,776   
    460       125       3,274         520       450       9,053   
    480       125       3,848         540       450       8,896   
    500       125       4,524         560       450       9,698   
    520       125       5,310         580       450      10,563   
    540       125       5,911         600       450      10,877   
    560       125       6,810         620       450      12,663   
    740       125       5,869         640       450      12,146   
    760       125       4,828         660       450      11,371   
    780       125       3,999         680       450      14,662   
      0       150       0,359         700       450      13,053   
     20       150       0,301         720       450      11,275   
     40       150       0,328         740       450       9,307   
     60       150       0,353         760       450       7,813   
     80       150       0,387         780       450       6,162   
    100       150       0,426           0       475       0,330   
    120       150       0,466          20       475       0,358   
    140       150       0,513          40       475       0,388   
    160       150       0,570          60       475       0,411   
    180       150       0,631          80       475       0,449   
    200       150       0,702         100       475       0,491   
    220       150       0,790         120       475       0,539   
    240       150       0,894         140       475       0,594   
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    260       150       1,001         160       475       0,656   
    280       150       1,144         180       475       0,726   
    300       150       1,315         200       475       0,807   
    320       150       1,496         220       475       0,901   
    340       150       1,742         240       475       1,009   
    360       150       2,041         260       475       1,134   
    380       150       2,366         280       475       1,280   
    400       150       2,809         300       475       1,450   
    420       150       3,358         320       475       1,650   
    740       150       7,780         340       475       1,889   
    760       150       6,156         360       475       2,170   
    780       150       4,954         380       475       2,504   
      0       175       0,367         400       475       2,898   
     20       175       0,399         420       475       3,377   
     40       175       0,436         440       475       3,905   
     60       175       0,478         460       475       4,515   
     80       175       0,525         480       475       5,210   
    100       175       0,503         500       475       5,938   
    120       175       0,493         520       475       6,690   
    140       175       0,543         540       475       6,383   
    160       175       0,601         560       475       6,849   
    180       175       0,673         580       475       7,165   
    200       175       0,757         600       475       6,251   
    220       175       0,843         620       475       6,275   
    240       175       0,958         640       475       8,385   
    260       175       1,095         660       475       7,960   
    280       175       1,240         680       475      10,272   
    740       175      10,582         700       475       9,481   
    760       175       8,417         720       475       8,491   
    780       175       6,501         740       475       7,444   
      0       200       0,373         760       475       6,246   
     20       200       0,407         780       475       5,372   
     40       200       0,445           0       500       0,311   
     60       200       0,488          20       500       0,336   
     80       200       0,537          40       500       0,365   
    100       200       0,593          60       500       0,396   
    120       200       0,657          80       500       0,431   
    140       200       0,731         100       500       0,471   
    160       200       0,817         120       500       0,515   
    760       200      10,311         140       500       0,565   
    780       200       8,036         160       500       0,622   
      0       225       0,379         180       500       0,686   
     20       225       0,413         200       500       0,759   
     40       225       0,452         220       500       0,842   
     60       225       0,497         240       500       0,937   
     80       225       0,547         260       500       1,047   
    100       225       0,605         280       500       1,172   
    120       225       0,672         300       500       1,319   
    140       225       0,749         320       500       1,488   
    160       225       0,838         340       500       1,687   
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    180       225       0,943         360       500       1,915   
    760       225      12,263         380       500       2,183   
    780       225       9,139         400       500       2,500   
      0       250       0,382         420       500       2,844   
     20       250       0,417         440       500       3,228   
     40       250       0,457         460       500       3,668   
     60       250       0,502         480       500       4,122   
     80       250       0,554         500       500       4,596   
    100       250       0,613         520       500       5,068   
    120       250       0,682         540       500       4,665   
    140       250       0,761         560       500       5,014   
    160       250       0,853         580       500       5,129   
    180       250       0,962         600       500       4,472   
    740       250      19,067         620       500       4,483   
    760       250      13,677         640       500       5,968   
    780       250      10,223         660       500       5,770   
      0       275       0,384         680       500       5,545   
     20       275       0,420         700       500       7,064   
     40       275       0,460         720       500       6,490   
     60       275       0,506         740       500       5,849   
     80       275       0,558         760       500       5,187   
    100       275       0,618         780       500       4,417   
    120       275       0,687             

  
Wyniki obliczeń opadu pyłu w dodatkowych punktach  

  
Lp Opis punktu X Y Opad pyłu 

    [m] [m] g/m
2
/rok 

1    A      
342,3 

     
339,7 

    3,295 

2    B      
201,4 

     
328,3 

    1,103 

3    C      
188,3 

     
289,3 

    1,026 

4    D      
186,9 

     
421,2 

    0,864 

5    E      
169,9 

     
368,4 

    0,878 

6    F      
145,7 

     
303,5 

    0,794 

7    G      127        
260,1 

    0,711 

8    I      
112,1 

     
211,1 

    0,637 

 



 

ZAŁ. H1 

Dane do obliczeń :    

  

Źródła punktowe 

 Nr   X[m]   Y[m]  z[m]   Pma  Symbol 

======================================== 

  1  591.2  296.2   7.5  84.9  E1 

  2  594.6  279.6   7.5   84.9  E2 

  3  597.8  263.2   7.5   84.9  E3 

  4  601.0  247.0   7.5   84.9  E4 

  5  604.4  230.6   7.5   84.9  E5 

  6  607.8  213.8   7.5   84.9  E6 

  7  611.0  197.8   7.5   84.9 E7 

  8  614.4  181.2   7.5   84.9  E8 

  9  606.6  169.8   1.0   91.1  E9 

 10  608.0  170.0   1.0   91.1  E10 

 11  609.8  170.2   1.0   91.1  E11 

 12  611.6  170.2   1.0   91.1  E12 

 13  613.2  170.6   2.8   91.1  E13 

 14  614.2  170.8   2.8   91.1  E14 

 15  619.2  172.0   1.0   91.1  E15 

 16  620.2  172.2   1.0   91.1  E16 

 17  621.6  172.4   1.0   91.1  E17 

 18  624.0  172.8   1.0   91.1  E18 

 19  624.8  173.6   2.8   91.1 E19 

 20  625.8  173.2   2.8   91.1  E20 

 21  626.6  303.4   7.5   84.9  E21 

 22  630.0  286.8   7.5   84.9  E22 

 23  633.4  270.4   7.5   84.9  E23 

 24  636.6  254.0   7.5   84.9  E24 

 25  639.8  237.6   7.5   84.9  E25 

 26  643.0  221.4   7.5   84.9  E26 

 27  646.2  204.6   7.5   84.9  E27 

 28  649.4  188.2   7.5   84.9  E28 

 29  642.6  176.8   1.0   91.1  E29 

 30  644.2  176.6   1.0   91.1  E30 

 31  644.6  177.0   1.0   91.1  E31 

 32  645.6  177.0   1.0   91.1  E32 

 33  648.6  178.0   2.8   91.1  E33 

 34  649.8  177.8   2.8   91.1  E34 

 35  654.2  179.0   1.0   91.1  E35 

 36  656.0  179.2   1.0   91.1  E36 

 37  656.8  179.6   1.0   91.1  E37 

 38  658.6  179.6   1.0   91.1  E38 



 39  659.6  180.2   2.8   91.1  E39 

 40  660.8  180.2   2.8   91.1  E40 

 41  566.0  341.0   1.0   71.0  P1 

 42  570.8  317.5   1.0   71.0  P2 

 43  575.5  294.0   1.0   71.0  P3 

 44  580.3  270.5   1.0   71.0  P4 

 45  585.0  247.0   1.0   71.0  P5 

 46  589.8  223.5   1.0   71.0  P6 

 47  594.5  200.0   1.0   71.0  P7 

 48  599.3  176.5   1.0   71.0  P8 

 49  604.0  153.0   1.0   71.0  P9 

 50  632.0  159.0   1.0   71.0  P10 

 51  660.0  165.0   1.0   77.2  P11 

 52  606.0  345.0   1.0   71.0  P12 

 53  606.0  320.0   1.0   77.2  P13 

 54  607.3  311.4   1.0   75.0  P14 

======================================== 

 

Źródła typu hala produkcyjna : 

WSPÓŁRZĘDNE WIERZCHOŁKÓW  :  

 Nr    X1[m]   Y1[m]   X2[m]   Y2[m]   X3[m]   Y3[m]   X4[m]   Y4[m]  h0[m]  h[m] 

======================================================================= 

  1   577.8   309.6   598.2   313.6   626.6   173.8   605.4   169.6    0.0    7.1 

  2   613.2   316.6   634.0   320.8   662.0   180.6   641.0   176.6    0.0    7.1 

======================================================================= 

 

POZIOMY HAŁASU i IZOLACYJNOŚĆ PRZEGRÓD 

 Nr źródła            A   63    125   250   500  1000  2000  4000  8000 wsp.odb. 

================================================================================ 

  1  sc.1  L wew   75.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000 

            R sc   46.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 

     sc.2  L wew   75.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000 

            R sc   46.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 

     sc.3  L wew   75.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000 

            R sc   46.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 

     sc.4  L wew   75.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000 

            R sc   46.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 

     dach  L wew   75.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000 

            R d    25.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 

================================================================================ 

 Nr źródła            A   63    125   250   500  1000  2000  4000  8000 wsp.odb. 

================================================================================ 

  2  sc.1  L wew   75.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000 

            R sc   46.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 

     sc.2  L wew   75.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000 



            R sc   46.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 

     sc.3  L wew   75.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000 

            R sc   46.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 

     sc.4  L wew   75.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000 

            R sc   46.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 

     dach  L wew   75.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000 

            R d    25.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 

================================================================================ 



                                                     

    ZAŁ. H2 
 

 Wyniki obliczeń hałasu dzień  

 

Punkty imisji 
Równoważny poziom dźwięku A-LAeq, 

dB 

1 32,9 

2 29,4 

3 29,2 

4 28,6 

5 28,6 

6 28,4 

7 27,8 

8 27,7 
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ZAŁ. H4 

Dane do obliczeń :    

  

Źródła punktowe 

 Nr   X[m]   Y[m]  z[m]    Pma  Symbol 

======================================== 

  1  591.2  296.2   7.5   84.9  E1 

  2  594.6  279.6   7.5   84.9  E2 

  3  597.8  263.2   7.5   84.9  E3 

  4  601.0  247.0   7.5   84.9  E4 

  5  604.4  230.6   7.5   84.9  E5 

  6  607.8  213.8   7.5   84.9  E6 

  7  611.0  197.8   7.5   84.9  E7 

  8  614.4  181.2   7.5   84.9  E8 

  9  606.6  169.8   1.0   91.1  E9 

 10  608.0  170.0   1.0    0.0  E10 

 11  609.8  170.2   1.0   91.1  E11 

 12  611.6  170.2   1.0    0.0  E12 

 13  613.2  170.6   2.8   91.1  E13 

 14  614.2  170.8   2.8    0.0  E14 

 15  619.2  172.0   1.0   91.1  E15 

 16  620.2  172.2   1.0    0.0  E16 

 17  621.6  172.4   1.0   91.1  E17 

 18  624.0  172.8   1.0    0.0  E18 

 19  624.8  173.6   2.8   91.1  E19 

 20  625.8  173.2   2.8   0.0  E20 

 21  626.6  303.4   7.5   84.9  E21 

 22  630.0  286.8   7.5   84.9  E22 

 23  633.4  270.4   7.5   84.9  E23 

 24  636.6  254.0   7.5   84.9  E24 

 25  639.8  237.6   7.5   84.9  E25 

 26  643.0  221.4   7.5   84.9  E26 

 27  646.2  204.6   7.5   84.9  E27 

 28  649.4  188.2   7.5   84.9  E28 

 29  642.6  176.8   1.0   91.1  E29 

 30  644.2  176.6   1.0    0.0  E30 

 31  644.6  177.0   1.0   91.1  E31 

 32  645.6  177.0   1.0    0.0  E32 

 33  648.6  178.0   2.8   91.1  E33 

 34  649.8  177.8   2.8   0.0  E34 

 35  654.2  179.0   1.0   91.1  E35 

 36  656.0  179.2   1.0    0.0  E36 

 37  656.8  179.6   1.0   91.1  E37 

 38  658.6  179.6   1.0    0.0  E38 

 39  659.6  180.2   2.8   91.1 E39 



 40  660.8  180.2   2.8    0.0  E40 

 41  566.0  341.0   1.0   75.2  P1 

 42  570.8  317.5   1.0   75.2  P2 

 43  575.5  294.0   1.0   75.2 P3 

 44  580.3  270.5   1.0   75.2  P4 

 45  585.0  247.0   1.0   75.2  P5 

 46  589.8  223.5   1.0   75.2  P6 

 47  594.5  200.0   1.0   75.2  P7 

 48  599.3  176.5   1.0   75.2  P8 

 49  604.0  153.0   1.0   75.2  P9 

 50  632.0  159.0   1.0   75.2  P10 

 51  660.0  165.0   1.0   78.4  P11 

======================================== 

 

Źródła typu hala produkcyjna : 

WSPÓŁRZĘDNE WIERZCHOŁKÓW  :  

 Nr   X1[m]  Y1[m]  X2[m]  Y2[m]  X3[m]  Y3[m]  X4[m]  Y4[m] h0[m] h[m] 

======================================================================= 

  1  577.8  309.6  598.2  313.6  626.6  173.8  605.4  169.6   0.0   7.1 

  2  613.2  316.6  634.0  320.8  662.0  180.6  641.0  176.6   0.0   7.1 

======================================================================= 

 

POZIOMY HAŁASU i IZOLACYJNOŚĆ PRZEGRÓD 

 Nr źródła            A   63    125   250   500  1000  2000  4000  8000 wsp.odb. 

================================================================================ 

  1  sc.1  L wew   45.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000 

            R sc   46.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 

     sc.2  L wew   45.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000 

            R sc   46.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 

     sc.3  L wew   45.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000 

            R sc   46.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 

     sc.4  L wew   45.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000 

            R sc   46.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 

     dach  L wew   45.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000 

            R d    25.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 

================================================================================ 

 Nr źródła            A   63    125   250   500  1000  2000  4000  8000 wsp.odb. 

================================================================================ 

  2  sc.1  L wew   45.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000 

            R sc   46.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 

     sc.2  L wew   45.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000 

            R sc   46.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 

     sc.3  L wew   45.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000 

            R sc   46.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 

     sc.4  L wew   45.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000 



            R sc   46.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 

     dach  L wew   45.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000 

            R d    25.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 

================================================================================ 



                                                     

    ZAŁ. H5 
 

 Wyniki obliczeń hałasu noc  

 

Punkty imisji 
Równoważny poziom dźwięku A-LAeq, 

dB 

1 32,7 

2 29,3 

3 29,0 

4 28,5 

5 28,5 

6 28,1 

7 27,5 

8 27,3 
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