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powiat szamotulski, wojewédztwo wielkopolskie.

1. WSTEP

Niniejsze opracowanie dotyczy planowanej przez Pawfa Przekopa inwestycji polegajgcej na
budowie dwdch budynkéw inwentarskich do tuczu brojleréw wraz z potrzebng infrastrukturg w postaci:
silosbw na pasze oraz doprowadzenia niezbednych mediéw koniecznych do prawidtowego
funkcjonowania kurnikow.

Planowana inwestycja nie bedzie finansowana z srodkéw Unii Europejskiej.

Przedsiewzigcie realizowane bedzie na terenie gminy Kazmierz, na dziatce o nr ewid.144/4,
obreb Radzyny, w powiecie szamotulski, woj. wielkopolskie.

Celem inwestycji jest tucz brojlera, w obsadzie zgodnej z rozporzadzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagan i sposobu postepowania przy utrzymaniu
gatunkow zwierzgt gospodarskich, dla ktérych normy ochrony zostaty okreslone w przepisach Unii
Europejskiej (Dz. U. Nr 56, poz. 344). Majgc na uwadze optacalnos¢ inwestycji, najbardziej efektywnag
hodowle oraz wymagania zawarte w w/w. rozporzgdzeniu, obsada bedzie ksztaltowaé sie na

nastepujgcym poziomie:

K1 (pow. hodowlana 2700,0 m2) 56 700 szt. (226,8 DJP) do 5 tygodnia zycia,
47 250 szt. (189,0 DJP) po 5 tygodniu zycia,

K2 (pow. hodowlana 2700,0 m?) 56 700 szt. (226,8 DJP) do 5 tygodnia zycia,
47 250 szt. (189,0 DJP) po 5 tygodniu zycia,

taczna obsada na fermie wyniesie:
113 400 szt. 453,6 DJP w cyklu do 5 tygodnia
94 500 szt. 378,0 DJP w cyklu po 5 tygodniu

llos¢ poczatkowa odnosi sie do ilosci wstawieh. Nie uwzglednia ona upadkéw oraz ubiorki
zwierzat.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
instalacjii moggcych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementéw
przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci (Dz. U. Nr 122, poz. 1055) instalacja na terenie, ktorej
planowana jest inwestycja bedzie zaliczana do instalacji mogacych powodowaé znaczne
zanieczyszczenie poszczegolnych elementéw przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci.

Po zrealizowaniu catosci inwestycji nalezy wystgpi¢ o wydanie pozwolenia zintegrowanego.
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powiat szamotulski, wojewédztwo wielkopolskie.

1.1 Cel i zakres raportu

Celem niniejszej dokumentaciji jest okreslenie wptywu planowanej inwestycji na poszczegdlne
komponenty srodowiska oraz analize réznych wariantéw przedsiewziecia.

Raport zostat sporzgdzony na etapie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Zakres raportu jest zgodny z wymaganiami zawartymi w art. 66 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm.).

Zakres raportu obejmuje opis elementéw przyrodniczych w poblizu terenu, na ktérym bedzie
prowadzona inwestycja, a takze wptyw inwestycji na srodowisko naturalne wraz z opisem dziatan
majacych na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie szkodliwego oddziatywania przedsiewziecia na

srodowisko.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania raportu oddziatywania na srodowisko przedsiewziecia polegajgcego
na budowie dwéch budynkdéw inwentarskich do tuczu brojleréw wraz z potrzebng infrastrukturg na
dziatce o nr ewid. 144/4, byto zlecenie Pana Pawta Przekopa bedacego inwestorem.

Niniejszy raport opracowano w zwigzku z koniecznoscig uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach. Obowigzek jego sporzgdzenia wynika z zakwalifikowania niniejszej inwestycji do
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko, dla ktérych przeprowadzenie oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko jest obligatoryjne zgodnie z rozporzgdzeniem Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397).

1.3 Podstawy prawne

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r., nr 25, poz.150
z pézn. zm.),

e Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pézn. zm.),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80, poz. 717 z p6zn. zm.),

e Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec

mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).
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2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

2.1 Charakterystyka catego przedsiewzigecia

2.1.1 Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja polegajgca na budowie dwdch budynkéw inwentarskich do tuczu

brojleréw wraz z potrzebng infrastrukturg potozona bedzie na terenie dziatki o nr ewid. 144/4, w

miejscowosci Radzyny, gmina Kazmierz, powiat szamotulski, woj. wielkopolskie.

o

i ¢ <’
PGR Chhmskaw
o 187 T3 X/,

’-’
D . AT

%ltomce,(. 3% e ‘ o }__:g‘\,
““““»:::-.,:7'{7 | “Dofne Frof%‘, s

Rys. 1 Lokalizacja inwestycji
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prawidlowego funkcjonowania na dzialce o nr ewid. gr. 144/4, obreb Radzyny, gmina Kazmierz, —_——

powiat szamotulski, wojewédztwo wielkopolskie.
21.2 Istniejgce zagospodarowanie terenu inwestycji

Przedmiotowe przedsiewziecie planuje sie na dzialce o nr ew. 144/4, ktérej powierzchnia
catkowita wynosi 10,13 ha. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntéw teren dziatki stanowig : grunty orne
RIVa - 5,79 ha, grunty rolne zabudowane B-RIVa — 0,18 ha, sady S- RIVa — 0,2 ha, grunty orne RV —
0,38 ha, grunty orne RVI — 3,58 ha.

Na terenie dziatki o nr ewid.144/4 znajdujg sie budynek mieszkalny i budynki gospodarcze
nalezace do Inwestora.

Dojazd do terenu inwestycji odbywac sie bedzie ulicg Piaskowg przylegajgcg do poétnocnej strony
dziatki.

Teren na ktérym planowana jest inwestycja stanowig grunty orne o klasie bonitacji RIVa i RVI.

21.3 Zagospodarowanie terenéw sgsiednich

Tereny znajdujgce sie w blizszym jak i dalszym otoczeniu dziatki to obszary

charakterystyczne dla krajobrazu rolniczego.
W bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji znajdujg sie:
- od wschodu — dziatka nr 80020/6, las,
- od zachodu — dziatki nr: 144/2 - zabudowana, 144/6 — niezabudowana, 144/7 — niezabudowana,
- od pétnocy- dziatka nr 130 — droga,
- od potudnia — nalezaca do Inwestora dziatka nr 145/1 — uzytkowana rolniczo.

Najblizej zlokalizowany budynek mieszkalny, znajduje sie w kierunku zachodnim w odlegtosci

ok. 223 m od potnocnej granicy dziatki inwestycyjne;.

21.4 Opis przyjetych rozwigzan i technologii

Planowana inwestycja to budowa dwdch budynkéw inwentarskich do tuczu brojleréw wraz z
potrzebng infrastrukturg. Budynki posadowione zostang na tawach fundamentowych tworzgcych ruszt
zelbetowy. Sciany budynkéw wykonane bedg z bloczkéw betonu komérkowego wypetniajgce szkielet
zelbetowy utworzony przez stupy i wience. Cato$¢ ocieplona bedzie styropianem elewacyjnym.

Drogi na terenie gospodarstwa mozna podzieli¢ na droge brudng i czystg. Podziat ten jest
konieczny ze wzgledu na zachowanie wymogow higieniczno - sanitarnych. Drogg czysta, gtéwnie
dostarczana bedzie pasza oraz $ciotka, natomiast brudng odbywac sie bedzie odbiér zwierzat oraz
pomiotu.

Podziemny zbiornik na odcieki znajdowa¢ sie bedzie pomiedzy budynkami, od potudniowej
strony.

Kazdy z kurnikow zostanie wyposazony w dwa silosy paszowe o pojemnosci ok. 24 Mg

kazdy, umiejscowione pomiedzy kurnikami, na wysokosci pomieszczeh pomocniczych.
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prawidlowego funkcjonowania na dzialce o nr ewid. gr. 144/4, obreb Radzyny, gmina Kazmierz,

powiat szamotulski, wojewédztwo wielkopolskie.

Wentylacja
Projekt wentylacji obiektéw oparty zostat na wentylacji dachowo-szczytowej. W dachu

kazdego budynku zaplanowano 8 sztuk wentylatoréw dachowych o $rednicy 0,80 m umieszczonych w
kominach wentylacyjnych z ujsciem ponad kalenicg. Drugim elementem wentylacji w kurnikach bedg
wentylatory o srednicy 1,4 m w ilosci po 12 sztuk na kazdy budynek, zamontowane w szczytowej
Scianie. Wydajno$¢ wentylatorow podawana przez producenta wynosi dla wentylatoréw dachowych
ok. 20 000 m®%h, a dla wentylatoréw szczytowych 38 000 m*/h. tacznie na terenie inwestycji pracowac

bedzie 40 wentylatorow.

Ogrzewanie
Ogrzewanie kurnikdéw zaprojektowano w formie centralnego ogrzewania zasilanego przez dwa

kotty na miat o mocy 350 kW kazdy. Jako alternatywe inwestor zaktada ogrzewania za pomocg

nagrzewnic gazowych o mocy 90 kW (4 sztuki na kazdy budynek).

Enerqia elektryczna

Energia elektryczna dostarczana bedzie na teren instalacji z projektowanego przytgcza SN.
Na wypadek przerw w dostawie pragdu Inwestor wyposazy inwestycje w jeden agregat prgdotwérczy.

Projektowany agregat posiadat bedzie moc od ~ 100 kW.

Pojenie

Pojenie ptakow zapewniac¢ bedzie system smoczkowy, co wptynie na zmniejszenie start wody
w trakcie cyklu i zapewni brojlerom ciggty dostep do sSwiezej, czystej wody. Przewiduje sie 10 ptakow

na smoczek. Ich wysokos¢ jest regulowana w zaleznosci od wieku kurczakow.

Karmienie

Przewidziano automatyczne linie karmienia sterowane komputerowo, wraz z instalacja siloséw
paszowych, zamontowanych na zewnatrz, w bezposredniej bliskosci kurnikow. Zuzycie paszy na dwa

budynki szacuje sie na okoto 4 000 ton /rok.
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R

Rys. 2 Planowane zagospodarowanie terenu po realizacji inwestycji

Proces produkcyjny rozpocznie sie od zakupienia i dostarczenia jednodniowych pisklgt
brojlera kurzego o wadze 35 do 55 gram sztuka. Kupowane ptaki do tuczu charakteryzujg sie
wysokimi przyrostami i niskim wykorzystaniem paszy. Okres tuczu brojleréw bedzie trwat do 7 tygodni.
Po osiggnieciu zaktadanej wagi kurczaki zostang sprzedane do ubojni drobiu. Po okresie tuczu z
obiektéw zostanie usuniety pomiot. Zostanie on usuniety natychmiast z terenu fermy ze wzgledéow
sanitarnych. Po czym obiekty zostang omiecione i umyte za pomocg urzgdzeh wysoko cisnieniowych,
co zminimalizuje powstawanie odciekow. Przygotowania do nastepnego cyklu produkcyjnego
rozpoczng sie od zascielenia posadzki kurnikow sucha, czystg stomg, nastepnie ogrzania obiektu do
optymalnej temperatury dla pisklgt (33 stopnie Celsjusza). System sterujgcy klimatem jest
zautomatyzowany. Wartosci temperatury i wilgotnosci oraz praca wentylacji korygowane bedg za
pomoca elektronicznych sterownikéw komputerowych.
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3. OPIS ELEMENTOW PRZYRODNICZYCH SRODOWISKA OBJETYCH ZAKRESEM
PRZEWIDYWANEGO ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

W niniejszym rozdziale przedstawiono uwarunkowania przyrodnicze obszaru, na ktérym
znajdowac sie bedzie planowana inwestycja. Informacje sporzadzono na podstawie literatury,
Programu ochrony srodowiska dla gminy Kazmierz oraz Geografii fizycznej Polski red.

A.Richling, K. Ostaszewska.

3.1 Potozenie fizyko-geograficzne

Gmina Kazmierz lezy w potudniowo-zachodniej cze$ci powiatu szamotulskiego i wchodzi w
sklad wojewodztwa wielkopolskiego. Sgsiednimi gminami sg: od potudnia Tarnowo Podgdrne, od
wschodu Rokietnica, od pétnocy Szamotuty oraz od zachodu Duszniki.

Gmina Kazmierz zajmuje obszar o powierzchni 128,2 km? lezacy na Nizinie Wielkopolskiej w
regionie Wysoczyzny Poznanskiej. Obszar gminy stanowi 11,45 % obszaru powiatu szamotulskiego i
0,42 % obszaru wojewddztwa wielkopolskiego.

Siedziba wiladz gminy znajduje sie w Kazmierzu — potozonej centralnie miejscowosci
zamieszkiwanej przez ponad 3000 mieszkancow. Sie¢ osadniczg na terenie gminy tworzg 22
miejscowosci wiejskie. Gmina podzielona jest na 18 sotectw.

Gmina, wedlug przeprowadzonego przez J. Kondrackiego podziatu kraju na jednostki
fizyczno-geograficzne znajduje sie terenie Pojezierza Poznanskiego, a w jego obrebie nalezy do
mikroregionu Pojezierza Migdzychodzko-Pniewskiego. Urozmaicona rzezba gminy Kazmierz zostata
uksztattowana w giéwnej mierze w ftrakcie wycofywania sie lgdolodu w fazie poznanskiej
zlodowacenia battyckiego. Wiekszo$¢ powierzchni gminy zajmuje wysoczyzna dennomorenowa
ptaska i lekko falista nachylona w kierunku pétnocno-wschodnim zbudowana z gliny zwatowe;j,

piaskéw i zwirow wodnolodowcowych.

Miejscowo$¢ Radzyny, w ktorej planuje sie przedmiotowg inwestycje, znajduje sie

w gminie Kazmierz.

3.2 Gleby

Pokrywa glebowa gminy Kazmierz zwigzana jest z gtdbwnymi jednostkami geomorfologicznymi:
wysoczyzng morenowg, doling rzeki Samy i strefg czotowomorenowg fazy poznanskiej. W
poszczegolnych jednostkach wytworzyly sie gleby mato urozmaicone. W strefach morenowych
dominujg gleby brunatne i rdzawe, Srednio zasobne w sktadniki i klasyfikowane w stabszych klasach
bonitacyjnych — gtéwnie V, rzadziej w IV. Sg to gleby o mniejszej przydatnosci z uwagi na okresowe
niedobory wilgoci, wymagajgce przez to deszczowania, stagd odpowiadajg one stabszemu
kompleksowi rolniczemu: zytnio-ziemniaczanemu. Gleby zaliczane do dobrej Il klasy bonitacyjnej
zajmujg potnocno-zachodnig, srodkowsg i potudniowo-wschodnig czesé gminy. S to gleby brunatne i

czarne ziemie, stanowigce wedtug rolniczej przydatnosci gleb kompleks pszenny dobry i zytni bardzo
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dobry. Najgorszej klasy gleby w postaci piaskdow stabogliniastych zalegajgcych na glinie wystepujg
jednak w pétnocno-zachodniej czesci gminy (kompleks zytnio-tubinowy). W dolinie rzeki Samy
przestrzennie dominujg gleby torfowe i mady, charakteryzujgce sie znaczng wilgotnoscig. Sg to

siedliska bardzo zblizone do naturalnych, cenne pod wzgledem przyrodniczym i podlegajgce ochronie.

3.3 Wody powierzchniowe

Przez gmine Kazmierz przeptywa rzeka Sama bedgca lewym doptywem Warty. Dolina rzeki
Samy jest jedng z bardziej wyrazistych form terenu rozcinajgcg gmine z potudnia na pétnoc. Rzeka
wyptywa w gminie Tarnowo Podgérne w okolicach Batorowa i Przezmierowa, a nastepnie, wpada do
Jeziora Lusowskiego i prowadzi wody dalej na pdétnoc korytem o szerokosci od 2 do 3 m i Sredniej
gtebokosci 1 m. Na wysokosci Kigczyna do Samy odprowadzany jest nadmiar wody z Jeziora
Bytynskiego za posrednictwem Kanatu Bytynskiego. Sama w miejscowosci Radzyny przechodzi w
sztuczny zbiornik o powierzchni 130 ha, ktéry oddano do eksploatacji w 2001 roku. W obrebie gminy
rzeka niesie wody Il klasy czystosci.

W srodkowozachodniej czesci gminy Kazmierz potozone jest najwieksze na Pojezierzu
Miedzychodzko-Pniewskim jezioro o pochodzeniu lodowcowym typu wytopiskowego - Jezioro
Bytynskie. Jezioro zajmuje obszar 330 ha i osigga srednig gtebokosé 3,0 m (max. 8,0 m). Na terenie
zbiornika znajduje sie 6 wysp, z ktérych cztery najwieksze posiadajg nazwy wtasne: Pierska,
Komorowska, Bytynska, Witkowicka. Wyspy tworzg rezerwat ornitologiczny. Wedtug obowigzujgcych

norm czystosci wod Jezioro Bytynskie zaliczono do Il klasy czystosci;

3.4 Wody podziemne

Podstawowy poziom wodonos$ny reprezentowany jest przez Doline Kopalng rzeki Samy —
czes$¢ wschodnia i potudniowa gminy — zaliczang do Gtéwnych Zbiornikéw Waéd Podziemnych (GZWP)
nr 145. Jest to uzytkowa struktura wodonosna czwartorzedowa o duzych zasobach wéd podziemnych
stanowigca podstawe zaopatrzenia w wode gminy Kazmierz. Udokumentowane zasoby
eksploatacyjne wdéd podziemnych uje¢ w gminie z tego zbiornika wynoszg 280 m®/h. Rejon ten ma
cienkg warstwe izolacyjng (8-22 m) gruntu od powierzchni terenu i stgd wymaga ochrony przed
zrzutem $ciekéw przemystowych i komunalnych bezposrednio do gruntu. Drugim poziomem
wodonosnym jest miocen (trzeciorzed). Zbiornik wdd miocenskich jest dobrze izolowany przed
przenikaniem zanieczyszczeh i nie wymaga specjalnej ochrony, lecz jedynie wyznaczenia strefy
ochrony bezposredniej.

Planowane przedsiewziecie znajduje sie w obrebie Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych
Nr 145 Dolina kopalna Szamotuty — Duszniki.

Najblizsze ujecia wody znajdujg sie w miejscowosci Kazmierz, Przyborowko i Kagsinowo.
Ujecie w miejscowosci Kazmierz oddalone jest od planowanego przedsiewziecia o ~ 3,4 km, w
Przyboréwku o ~ 3,1 km, w Kgsinowie natomiast o ~ 4,2 km. Ww. ujecia nie posiadajg ustanowionych
stref ochrony posrednie;.

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w zadnej strefie ochronne;j.
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3.5 Warunki klimatyczne

Zgodnie z regionalizacjg klimatyczng opracowang przez Guminskiego gmina Kazmierz lezy w
zasiegu Dzielnicy srodkowej (VIII).
Dzielnica srodkowa obejmuje wschodnig czes$¢ Niziny Wielkopolskiej oraz Nizine Mazowieckg. Jest to
obszar o najmniejszym opadzie rocznym w Polsce (ponizej 550 mm). Lato trwa ponad 90 dni, a zima
90-100. Dtugosc¢ okresu wegetacyjnego przekracza 220 dni.

Pokrywa sniezna zalega przez 60-80 dni. Liczba godzin stonecznych jest stosunkowo duza,
zwlaszcza na zachodzie (1640). Dzielnice t¢ mozna podzieli¢ na cieplejszg cze$¢ zachodnig

(wielkopolska) i chfodniejszg (mazowiecka).

3.6 Zasoby przyrodnicze

Najcenniejsze tereny i obiekty przyrodniczo-krajobrazowe gminy Kazmierz, ktére objeto
ochrong prawng zostang opisane w nastepnym podrozdziale.

Obszar o znacznych walorach przyrodniczo-krajobrazowych stanowi niewatpliwie, porastajacy
wysoczyzne falistg na pétnocy gminy, Las Radzynski, ktéry wyréznia sie wystepowaniem réznych
typdw ekosystemow.

Niezwykle cenne sg takze istniejgce na terenie gminy Kazmierz zasoby zieleni urzgdzonej. W
granicach gminy zlokalizowanych jest 9 parkéw zabytkowych zwigzanych ze szczegdinymi
wartosciami przyrodniczymi i kulturowo-historycznymi tego obszaru, sg to parki w: Bytyniu,
Chlewiskach, Gaju Wielkim, Kigczynie, Komorowie, Mtodasku, Kazmierzu, Sokolnikach Matych i
Stramnicy. Czes¢ z nich stanowi réwniez parki zabytkowe (podworskie) ujete w spisie Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu (6 parkéw zabytkowych wpisanych do rejestru i 3 nie objete

rejestrem).

3.7 Obszary chronione i obiekty przyrodniczo — krajobrazowe

Na terenie gminy Kazmierz wystepujg nastepujgce obiekty przyrodnicze objete prawng
ochrong:

Rezerwaty przyrody:

e rezerwat ledny Bytyniskie Brzeki — zespét florystyczny debowo-grabowy z brekinig — ogdlna
powierzchnia 15,15 ha. Obowigzuje ochrona czesciowa. W drzewostanie na 77 % powierzchni
wystepuje sosna wprowadzona sztucznie, pozostate 23 % zajmujg drzewostany debowe (dab
szyputkowy i bezszyputkowy). W warstwie krzewéw wystepuje grab pospolity, gtdg, jarzab
pospolity. Jarzgb brekinia, dla ochrony ktérego zatozono rezerwat wystepuje bardzo
nierdbwnomiernie, a ogoélna liczba drzew tego gatunku wynosi 110 sztuk.

e rezerwat lesny Brzeki przy Starej Gajowce — zespot florystyczny debowo-grabowy z duzym
udziatem brekinii — ogdlna powierzchnia 6,71 ha (dodatkowo powierzchnia otuliny wynosi
1003). Obowigzuje ochrona. W rezerwacie wystepuje 13 gatunkéw drzew i 9 gatunkéw

krzewow. Gatunki panujgce lub wspodtpanujgce to: sosna pospolita (13,4 % powierzchni),

BUDOWNICTWO SRODOWISKO DORADZTWO 14



Budowa dwéch budynkéw inwentarskich do tuczu brojlerow wraz z infrastruktura niezbedna do ‘ AGRA-MATIC ‘

prawidlowego funkcjonowania na dzialce o nr ewid. gr. 144/4, obreb Radzyny, gmina Kazmierz, —_——

powiat szamotulski, wojewédztwo wielkopolskie.

modrzew europejski (7,8 %), dgb szyputkowy (52,2%) i bezszyputkowy (26,5 %), grab
zwyczajny i brzoza gruczotkowata. Ponadto spotyka sie topole, osike, dgb czerwony, klon
zwyczajny, jabton, grusze pospolitg, wigz polny, jesion wyniosty i grab. Jarzgb brekini
wystepuje w liczbie 37 sztuk.

o rezerwat lesny Huby Grzebieniskie — las gradowy ze stanowiskiem obuwika i lilii ztotogtowki —
powierzchnia 14,73 ha. Obowigzuje ochrona czesciowa. Otuline rezerwatu stanowi pas o
szerokosci od 80 do 150 m; Najmniejszy rezerwat, na ktorym wystepuje 12 gatunkéw drzew i
5 gatunkow krzewéw. Do drzew panujgcych zalicza sie: dgb szyputkowy, grab zwyczajny,
sosne pospolita. Gatunki chronione w rezerwacie to obuwik pospolity, lilia ztotogtéw i listera
jajowata.

e rezerwat faunistyczny (ornitologiczny) na wyspach Jeziora Bytyriskiego — obejmuje 6 wysp
wraz z 100 m szerokosci pasem szuwardow okalajgcych wyspy. Mieszczg sie tu stanowiska
legowe mewy $mieszki, remiza, tabedzia niemego, kaczek. £gczna powierzchnia 30,84 ha. Na
szczegllng uwage zastuguje zatozona na Wyspie Pierskiej legowa kolonia $mieszek, ktéra

jest na Nizu Polskim unikalnym obiektem przyrodniczym.

Obszar Natura 2000:

W potudniowej czes$ci Gminy Kazmierz, na pograniczu z Gming Duszniki utworzono obszar

chroniony Natura 2000 — Grady Bytynskie. Na terenie obiektu znajdujg sie 4 lesne rezerwaty przyrody:
.Brzeki przy Starej Gajowce”, ,Bytynskie Brzeki’, ,Duszniczki” i ,Huby Grzebieniskie”. Obszar
chroniony zajmuje tgczng powierzchnie 1300,6 ha. Potozone obok siebie dwa kompleksy lesne nalezg
do najlepiej zachowanych w Wielkopolsce gradow. Najbardziej interesujgcym gatunkiem jest obuwik,

ktérego stanowisko jest jednym z nielicznych poza potudniowg i potudnio-wschodnig Polska.

Pomniki przyrody:

Na terenie gminy Kazmierz, zgodnie z Ewidencjg Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody,
zlokalizowanych jest kilkadziesigt Pomnikow przyrody. Wiekszos¢ z nich znajduje sie
w miejscowosciach Bytyn i Stramnica. W miejscowosciach Sierpéwko i Nowa Wie$ znajduje sie po
jednym drzewie uznanym jako Pomnik przyrody.

Obszarem o znacznych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, na terenie gminy Kazmierz,
jest Las Radzyniski, ktory wyrdznia sie wystepowaniem réznych typdw ekosystemow.

Planowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na terenie Zzadnego obszaru prawnie

chronionego.
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4. OPIS ISTNIEJACYCH W SASIEDZTWIE LUB W BEZPOSREDNIM ZASIEGU
ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA ZABYTKOW

W bezposrednim otoczeniu terenu inwestycji nie odnotowano zabytkéw kultury materialnej.

Zgodnie z Rejestrem Zabytkéw w gminie Kazmierz znajduja sie:

Bytyn
o kosciot par.p.w. NMP Niepokalanie Poczetej, 1546, 1900
e zespot patacowy

- patac, 1785,1840, 2 pot. XX w

- park, k. XVII-XIX

- oficyna, XIX w.

Chlewiska

e zespot dworski, 2 pot. XIX:
- dwor,
- park,

e spichrz folwarczny, 1880,

Gaj Wielki

e dwor, szach., XVIII,

e d. poczta ,Napoleonska”, ob. dom mieszkalny, pot. XIX,
Kazmierz

e koscidt par. p.w. Narodzenia Najswietszej Marii Panny, k. XV, XVI,

Kigczyn
e zespot dworski:
- dwor, XIX/XX,
- park, 1 pot. XIX,

Komorowo

e - zespot dworski, 2 pot. XIX:
- dwor,
- park,

- owczarnia,

Miodasko
e - park dworski, XIX,

BUDOWNICTWO SRODOWISKO DORADZTWO 16



Budowa dwéch budynkéw inwentarskich do tuczu brojlerow wraz z infrastruktura niezbedna do ‘ AGRA-MATIC ‘

prawidlowego funkcjonowania na dzialce o nr ewid. gr. 144/4, obreb Radzyny, gmina Kazmierz, —_——

powiat szamotulski, wojewédztwo wielkopolskie.

Nowa Wies
e - zespot patacowy, 2 pot. XIX,
- patac,

- park,
Planowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla ww. zabytkow.

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia prac budowlanych obiektéw lub przedmiotow,
ktére posiadajg cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego, osoby prowadzgce roboty

zobowigzane sg zaniechac prace i zabezpieczy¢ znaleziska.

5. OPIS WARIANTOW PRZEDSIEWZIECIA

5.1 Wariant zerowy

Wariant zerowy polega na nie podejmowaniu zadnych dziatan zwigzanych z inwestycjg
i pozostawienie dziatki o nr ewid. gr. 144/4, miejscowo$¢ Radzyny, gmina Kazmierz, powiat
szamotulski, woj. wielkopolskie jako uzytku rolnego.

Patrzgc na krajobraz dziatki, nie mozna dostrzec paséw krzewdw i drzew oraz wysokiej
roslinnosci drzewiastej tzw. sSrédpolnej. Teren przysztej inwestycji jest silnie przeksztatcony w kierunku
rolniczym. Fakt, iz analizowana lokalizacja nie wykazuje cech naturalnych ekosysteméw polnych oraz
nie wchodzi w sktad korytarzy ekologicznych, planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na walory
krajobrazowe, jak réwniez nie bedzie stanowi¢ utrudnienia dla migracji zwierzat. Zaniechanie

inwestycji nie przyniesie pozytywnych skutkéw dla srodowiska naturalnego.

5.2 Wariant proponowany przez inwestora

Wariant ten zaktada budowe fermy wraz z niezbedng infrastrukturg. Zatozenia Inwestora
zaktadajg powstanie dwéch obiektéw hodowlanych wyposazonych w nowoczesne systemy hodowli.
Przewidziano:

e System wentylacji podcisnieniowej opartej o nowoczesne ciche wentylatory najnowszej
generacji;

e System wlotéw powietrza zapewniajgcy réwnomierny rozktad swiezego powietrza na obiekcie;

e System schiadzania obiektéw za pomocg Pad Cooling, co znacznie poprawi komfort
tuczonych ptakow;

e Instalacja agregatu prgdotwdrczego, co zapewni ciggtos¢ w dostawie energii;

e Zbiornik na odcieki,
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5.3 Wariant alternatywny

Wariant alternatywny zostat porzucony na etapie przeprowadzania oceny oddziatywania
na srodowisko. Wariant alternatywny zaktadat:

e \Wyposazenie obiektéw w system wentylacji poprzecznej z wentylatorami zamontowanymi
w jednej ze Scian bocznych, wloty natomiast znajdowatyby sie po stronie przeciwnej. Ten
sposob wentylacji zostat porzucony na etapie projektowym ze wzgledu na szerokos¢ obiektu
powyzej 12 metréw, gdzie wentylacja poprzeczna nie spetnia wymagan hodowlanych;

e W wariancie alternatywnym inwestor chciat poming¢ instalacje schfadzania w budynku.
Obecny poziom hodowli i dbatosci o dobrostan nie dopuszcza pominiecia tego typu instalacji,

co wykluczyto te plany z realizacji;
e Brak agregatu prgdotwodrczego;

e Brak pasa zieleni zimozielone;.

5.4 Uzasadnienie wybranego wariantu

Wariantem korzystniejszym dla srodowiska oraz dobrostanu zwierzat jest wariant inwestorski.
Na etapie realizacji wybrany wariant moze wydawac¢ sie drozszy, lecz eksploatacja obiektu bedzie
tansza ze wzgledu na mniejszg energochtonnos¢ oraz lepsze wyniki w hodowli zwierzat.
Inwestycja w nowoczesny system wentylacji pozwoli na ograniczenie emisji hatasu, zuzycia energii
oraz przyczyni sie do utrzymania optymalnych warunkéw mikroklimatu wewnatrz budynkéw. Prace

wentylatorow regulowac bedzie nowoczesny system sterowania mikroklimatem.

6. OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZACYCH ODDZIALYWAN PLANOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

6.1 Oddziatywanie przedsiewziecia na stan powietrza atmosferycznego

6.1.1 Podstawy prawne

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r., nr 25, poz. 150
z pézn. zm.),

e Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomdéw niektérych

substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281).

BUDOWNICTWO SRODOWISKO DORADZTWO 18



Budowa dwoch budynkéw inwentarskich do tuczu brojlerow wraz z infrastruktura niezbedna do
Y : RSO AGRA-MATIC |

prawidlowego funkcjonowania na dzialce o nr ewid. gr. 144/4, obreb Radzyny, gmina Kazmierz,

powiat szamotulski, wojewodztwo wielkopolskie.

6.1.2 Warunki meteorologiczne

W celu oceny oddziatywania planowanej inwestycji na stan powietrza atmosferycznego
niezbedna jest znajomos¢ warunkéw meteorologicznych panujgcych na danym obszarze. Parametry
meteorologiczne uwzgledniane do tej oceny to rozktad wiatréw, temperatura powietrza i opad
atmosferyczny. Kluczowy wplyw na rozprzestrzenianie sie zanieczyszczen w powietrzu ma

intensywnos¢ i rozktad wiatréw.

Réza wiatréw roczna
Stacja meteorolegiczna Poznan

Rys. 3 R6za wiatrow - stacja meteorologiczna Poznan
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prawidlowego funkcjonowania na dzialce o nr ewid. gr. 144/4, obreb Radzyny, gmina Kazmierz,

powiat szamotulski, wojewédztwo wielkopolskie.

Warunki klimatyczno-meteorologiczne dla omawianego terenu okreslajg dane ogdlne i r6za
wiatrow dla stacji meteorologicznej w Poznaniu. Wystepuje tutaj przewaga wiatréw z kierunkow
zachodnich (32,13 %). Sg to wiatry raczej stabe, do 3 m/s stanowigce 45,69 % ogdlnie wiejgcych

wiatréw (tab. 1, 2, 3 oraz rys. 3).

Predk. | Syt. Kierunki wiatru
wiatru | met. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12
1 10 3 3 o 17 3 21 3 0 0 10 3
12| 17| 35 35 85 39 37] 10 29| 31 23 14
32| 53| 64| 85 133 101 97 37| 30| 42 53 41
56| 67| 104 134 185 185 249 120, 105 67| 94| 42
14 16 71 301 39 321 23 12| 14| 14 4 7]
64| 65 115 151 224 120 200 92| 74 82 75 59
2 7 3 5 9 2 3 2 1 1 1 2
29 39 3§ 41 74 38 54 39 35 26| 45 20
48 59| 77| 98| 132 89 117 78] 59 36| 55 46
82| 85 137| 142 183| 159| 240 134| 140, 74 101 77|
12 11 19 30 43| 28 57| 24 13 15 14 8
65 94| 181 168 196| 111| 157 65 64| 48 61 49
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
27| 49 47| 53] 66| 40, 64| 40 321 49 36| 18
62 79 97| 102 117) 58 129 109 88 64 91 59
90| 102| 157| 144| 167| 104| 285 214/ 211 116| 115 93
17 17 171 31 23 31 56| 30 26| 10 22 9
69| 110, 136 126 131| 85 152 80| 58 48 66| 42
24 29| 23] 39 30 12 23 30 25 25 22 15
78| 77| 84 81 96| 46| 106 115 115 95 101 49
83| 103| 141 112 99| 88| 249| 246 220, 87| 118 66
22 19| 38 35 24 18 52| 37| 39 10| 25 12
18 37| 65 57| 41 22 47 32| 32 21 25 21
3 4 3 6 5 5 4 2 2 1 2 3
71 67 109 81 80| 49 115 111 135 81 86| 68
129 149| 174| 158 97| 82| 298| 298| 339 154| 192 101
36| 46| 66| 57| 44] 14 441 42| 58| 34| 42| 36
26| 45 42| 46| 19| 16| 26| 33 57| 37 38 20
127 1501 210| 172| 63| 66| 243| 316 411 201 193] 91
10 9 18 13 8 5 71 13 13 10 5 5
106| 128| 216| 123| 34| 40| 163| 296 411 221| 175 84
0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
65 119 187 77| 28 33| 149| 339 613| 247| 198 66
14| 17 37, 14 4 8 20| 70 139 85 54| 24
10 28| 24| 59 5 2 5/ 33| 94| 287 156| 85 20
11 2 5 18 4 1 0 4/ 32| 100] 73] 38 15

Tabela 1 Kierunki wiatrow

O©COOONNOOOD OO ARPRERPRERPRERROWWWWWWNDNNDNNN-A_2A A A A

ADRRARDPROPAPOVRARLVCAPRWONOOPRWONOOPRWON_L,POAORWON_,LOOPRWLON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NNE | ENE E ESE | SSE S SSW | WSW W | WNW | NNW N

522 6,48 9,29 8,36 8,51 591 12,000 10,88 13,54 7,71 7,72| 4,38
Tabela 2 Zestawienie udziatéw poszczegdlnych kierunkéw wiatru %

1 m/s 2m/s 3m/s | 4mls 5m/s 6 m/s 7m/s | 8ml/s 9m/s | 10m/s | 11 m/s

14,13] 15,32| 16,24 12,61 12,88 9,02 7,20 7,23 1,66 2,72 0,99
Tabela 3 Zestawienie czestosci poszczegolnych predkosci wiatru %
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6.1.3 Aerodynamiczna szorstkos¢ terenu

Aerodynamiczna szorstko$¢ terenu jest jednym z elementdw majgcych wptyw na
rozprzestrzenianie sie zanieczyszczen w atmosferze. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz.
U. Nr 16, poz. 87), wspétczynnik aerodynamicznosci terenu wyznacza sie w zasiegu 50h max wedtug

WZzZOru:
!
Ea = _Z Fc Epe
F3

W celu okre$lenia zagospodarowania dziatki, na ktérej bedzie realizowana inwestycja i jej
otoczenia postuzono sie ortofotomapami oraz dokonano wizji lokalnej. Obszar zasiegu 50h max
stanowig pola uprawne, w zwigzku z powyzszym wskaznik szorstko$ci terenu przyjeto w wysokosci
z, = 0,5.

6.1.4 Dopuszczalne wartosci stezen oraz tto zanieczyszczen

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U z 2010 r. Nr 16, poz. 87), tto
substancji, dla ktérych okreslone sg dopuszczalne poziomy w powietrzu, stanowi aktualny stan jakosci
powietrza okreslony przez wtasciwy inspektorat ochrony srodowiska jako stezenie usrednione dla
roku. Tio dla pozostatych substancji uwzglednia sie w wysokosci 10% wartosci odniesienia
usrednionej dla roku.

Tta nie uwzglednia sie przy obliczeniach poziomoéw substancji w powietrzu dla zaktadéw,
z ktérych substancje wprowadzane sg do powietrza wytgcznie emitorami wysokosci nie mniejszej niz
100 m.

Wartos¢ tta zanieczyszczen dla pytu PM 10, dwutlenku siarki oraz dwutlenku azotu przyjeto
zgodnie z pismem WIOS w Poznaniu, symbol WM.7016.1.189.2012.1243W (zatgcznik nr 1), dla

miejscowosci Radzyny:

o dwutlenek siarki 7,0 pg/m®
e dwutlenek azotu 20,0 pg/m®

e pytPM10 28,7 pg/m®

Dla pozostatych substancji, czyli amoniaku i siarkowodoru, przyjeto na poziomie 10% wartosci stezen
zanieczyszczen okreslonych w zatgczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
26 stycznia 2010r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16,
poz. 87), oraz w zatgczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 3 marca 2008 r.

w sprawie poziomow niektorych substanciji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz.281).
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Substancja CAS D1, ug/m® Da, ug/m®
pyt PM-10 - 280 40
dwutlenek siarki 7446-09-5 350 20
tlenki azotu jako NO2 10102-44-0,10102-43-9 200 40
tlenek wegla 630-08-0 30000 0
amoniak 7664-41-7 400 50
siarkowodor 7783-06-4 20 5

Tabela 4 Stezenia dopuszczalne zanieczyszczen w powietrzu

Planowane kurniki nie bedg sgsiadowac¢ z terenami chronionymi w rozumieniu przepiséw o ochronie

powietrza atmosferycznego.

6.1.5 Obliczenia emisji zanieczyszczen do powietrza

6.1.5.1 Emisje zorganizowane

Wentylacja

Zrédlem emisji zorganizowanej zanieczyszczen do powietrza bedg systemy wentylacyjne.

Okreslajgc emisje zanieczyszczen z hodowli brojlerow zwykle okresla sie wskazniki emisiji:

e amoniaku — powstajgcy w wyniku bakteryjnego rozktadu mocznika oraz innych zawierajgcych azot
substanciji;
e pytu zawieszonego PM 10 — unoszonego przez zwierzeta podczas chowu,
e siarkowodor — powstajgce w Sladowych ilosciach w procesach gnilnych substancji biatkowych;
Metan i podtlenek azotu nie nalezg do substanciji, dla ktérych okreslono wartosci odniesienia
w powietrzu oraz dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu, w zwigzku z czym substanc;ji tych nie
poddano analizie oddziatywania na jako$¢ powietrza atmosferycznego.
Emisja zanieczyszczen do atmosfery zalezy od wielu czynnikéw m.in.:
e rozwigzan konstrukcyjnych pomieszczenia chowu oraz systemu gromadzenia odchodow,
e strategii zywienia,
e sktadu pokarmu (poziom protein),
e liczby zwierzat,
e temperatury powietrza.
Wielkos¢ emisji mozna okresli¢ tylko szacunkowo, tym bardziej, ze wskazniki emisiji,
pochodzagce od réznych autoréw, roznig sie kilkukrotnie. Do obliczeh przyjeto wskazniki zgodnie
z Dokumentem Referencyjnym o Najlepszych Dostepnych Technikach (BAT) dla intensywnego chowu

drobiu i $win. Wynoszg one odpowiednio dla kazdej substanciji:

e amoniak (NHj3) 0,08  (kg/ptak/rok)
e pyl zawieszony PM10 0,1505 (kg/ptak/rok)
e siarkowodor (H,S) 0,0003 (kg/ptak/rok)
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prawidlowego funkcjonowania na dzialce o nr ewid. gr. 144/4, obreb Radzyny, gmina Kazmierz,

powiat szamotulski, wojewédztwo wielkopolskie.

W celu obliczenia emisji przyjeto nastepujgce zatozenia:

e czas pracy instalacji — 7056 h/ rok

e czas pracy wentylacji dachowej — 7056 h/rok

e czas pracy wentylacji szczytowej — 400 h/rok,

e maksymalna wydajnos¢ dla wentylatoréw dachowych to 5,56 m?s,

e maksymalna wydajnos¢ dla wentylatorow szczytowych to 10,56 m%s,

| AGRA-MATIC |

e liczba wentylatoréw w kurnikach wyniesie po 8 szt. dachowych i po 12 szt. szczytowych,

Dodatkowo w obliczeniach uwzgledniono zmieniajacg sie obsade zwierzat podczas trwania

cyklu. W pierwszym etapie cyklu trwajgcym 5 tygodni (5880h) obsada w kazdym z dwdch kurnikow

wyniesie po ok. 56 700 sztuk, natomiast w drugim etapie cyklu trwajgcym 1 tydziehn (1176h) obsada w

kazdym z dwdch kurnikow wyniesie po ok. 47 250 sztuk.

W zwigzku z powyzszymi zatozeniami, obliczenia emisji dokonano z podziatem na 5

podokreséw:

1. Pracujg tylko wentylatory dachowe

2. Pracujg wentylatory dachowe i szczytowe ze 100% wydajnoscig

3. Pracujg wentylatory dachowe i szczytowe z 75% wydajno$cig

4. Pracujg wentylatory dachowe i szczytowe z 50% wydajno$cig

5. Pracujg wentylatory dachowe i szczytowe z 25% wydajnoscig

W tabeli nr 5 przedstawiono wydajnos¢ wentylatorow w poszczegoélnych podokresach oraz ich
procentowy udziat w emisji.

Wydajnos$é wentylatoréw taczna p ; dziat emisii
mds wydajnosé rocentowy udziat emisji
Podokres wszystkich
Dachowe Szczytowe wentx:saltsorow Dachowe Szczytowe
K1
1 445 - 445 100 -
2 445 126,72 171,22 26 74
3 445 95,04 139,54 32 68
4 44,5 63,36 107,86 41 59
5 44,5 31,68 76,18 58 42
K2
1 44,5 - 44,5 100 -
2 445 126,72 171,22 26 74
3 445 95,04 139,54 32 68
4 445 63,36 107,86 41 59
5 44,5 31,68 76,18 58 42

Tabela nr 5 Wydajnos¢ wentylacji oraz udziat w emisji
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= Wydajnosé Wysokosé Czas
= Symbol Liczba nominalna ysokosc Srednica Predkos¢ -
q —y emitora e emisji
= emitora | emitoréow | wentylatora m M gazéw m/s
godz.
m m3/h
KA E1-E8 8 20 000 7,5 0,8 11,05 7056
E9-E20 12 38 000 1,0/2,8 1,4 6,86 400
E21-E28 8 20 000 7,5 0,8 11,05 7056
K2
E29-E40 12 38 000 1,0/2,8 1,4 6,86 400

Tabela 6 Parametry emitorow
Kurnik K1

Obliczenia emisji amoniaku

Emisja roczna:

(0,08 kg/ptak/rok x 56 700 szt. x 0,67) + (0,08 kg/ptak/rok x 47 250 szt. x 0,13) =
3039,12 kg/rok + 491,4 kg/rok = 3 530,52 kg/rok

Emisja godzinowa:

3 530,52 kg/rok / 7056h = 0,500 kg/h

1. podokres — w czasie 6656h bedg pracowaty tylko wentylatory dachowe, emisja roczna
wyniesie:

0,5 kg/h x 6656h = 3 328 kg/rok
Emisja max godzinowa dla pojedynczego emitora dachowego wyniesie:

3 328 kg/rok / 6656 h / 8 wentylatoréw = 0,0625 kg/h

2. podokres — w czasie 100 h bedg pracowaty wentylatory dachowe i szczytowe ze 100%
wydajnoscig, emisja roczna wyniesie: 0,5 kg/h x 100 h = 50 kg/rok

Emisja max godzinowa dla pojedynczego emitora dachowego wyniesie:

= 50 kg/rok x 0,26 / 100h = 0,13 kg/h / 8 wentylatoréw = 0,0163 kg/h

Emisja max dla pojedynczego emitora szczytowego:

= 50 kg/rok x 0,74 / 100h = 0,37 kg/h / 12 wentylatorow = 0,0308 kg/h

3. podokres — w czasie 100 godzin bedg pracowaty wentylatory dachowe i szczytowe z 75%
wydajnoscig, emisja roczna wyniesie: 0,5 kg/h x 100 h = 50 kg/rok

Emisja max godz. dla pojedynczego emitora dachowego wyniesie:

= 50 kg/rok x 0,32/ 100h = 0,16 kg/h / 8 wentylatoréw = 0,02 kg/h
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Emisja max dla pojedynczego emitora szczytowego:

= 50 kg/rok x 0,68 / 100h = 0,34 kg/h / 12 wentylatoréw = 0,0283 kg/h

4. podokres — w czasie 100 godzin bedg pracowaty wentylatory dachowe i szczytowe z 50%
wydajnoscig, emisja roczna wyniesie: 0,5 kg/h x 100 h = 50 kg/rok

Emisja max godz. dla pojedynczego emitora) dachowego wyniesie:
= 50 kg/rok x 0,41 / 100h = 0,205 kg/h / 8 wentylatorow = 0,0256 kg/h
Emisja max dla pojedynczego emitora szczytowego:

= 50 kg/rok x 0,59 / 100h = 0,295 kg/h / 12 wentylatoréw = 0,0246 kg/h

5. podokres — w czasie 100 godzin bedg pracowaty wentylatory dachowe i szczytowe z 25%

wydajnoscig, emisja roczna wyniesie 0,5 kg/h x 100 h = 50 kg/rok

Emisja max godz. dla pojedynczego emitora dachowego wyniesie:
= 50 kg/rok x 0,58 / 100h = 0,290 kg/h / 8 wentylatorow = 0,0363 kg/h
Emisja max dla pojedynczego emitora szczytowego:

=50 kg/rok x 0,42 / 100h = 0,210 kg/h / 12 wentylatoréw = 0,0175 kg/h

Obliczanie emisji siarkowodoru

Emisja roczna:
(0,0003 kg/ptak/rok x 56 700 szt. x 0,67) + (0,0003 kg/ptak/rok x 47 250 szt. x 0,13) =
11,39 kg/rok + 1,843 kg/rok = 13,233 kg/rok

Emisja godzinowa:
13,233 kg/rok / 7056h = 0,00188kg/h

1. podokres — w czasie 6656h bedg pracowaty tylko wentylatory dachowe, emisja roczna
wyniesie:

0,0019 kg/h x 6656h = 12,646 kg/rok
Emisja max godzinowa dla pojedynczego emitora dachowego wyniesie:

12,646 kg/rok / 6656 h / 8 wentylatorow = 0,0002 kg/h

2. podokres — w czasie 100 h bedg pracowaty wentylatory dachowe i szczytowe ze 100%
wydajnoscig, emisja roczna wyniesie: 0,00188 kg/h x 100 h = 0,188 kg/rok

BUDOWNICTWO SRODOWISKO DORADZTWO 25



Budowa dwéch budynkéw inwentarskich do tuczu brojlerow wraz z infrastruktura niezbedna do ‘ AGRA-MATIC ‘

prawidlowego funkcjonowania na dzialce o nr ewid. gr. 144/4, obreb Radzyny, gmina Kazmierz, R R I

powiat szamotulski, wojewédztwo wielkopolskie.

Emisja max godzinowa dla pojedynczego emitora dachowego wyniesie:
= 0,188 kg/rok x 0,26 / 100h = 0,0005 kg/h / 8 wentylatoréw = 0,00006 kg/h
Emisja max dla pojedynczego emitora szczytowego:

= 0,188 kg/rok x 0,74 / 100h = 0,37 kg/h / 12 wentylatorow = 0,0001 kg/h

3. podokres — w czasie 100 godzin bedg pracowatly wentylatory dachowe i szczytowe z 75%
wydajnoscig, emisja roczna wyniesie: 0,00188 kg/h x 100 h = 0,188 kg/rok

Emisja max godz. dla pojedynczego emitora dachowego wyniesie:

= 0,188 kg/rok x 0,32/ 100h = 0,0006 kg/h / 8 wentylatorow = 0,0001 kg/h

Emisja max dla pojedynczego emitora szczytowego:

=0,188 kg/rok x 0,68 / 100h = 0,00127 kg/h / 12 wentylatoréw = 0,0001 kg/h

4. podokres — w czasie 100 godzin bedg pracowaty wentylatory dachowe i szczytowe z 50%
wydajnoscig, emisja roczna wyniesie: 0,00188 kg/h x 100 h = 0,188 kg/rok

Emisja max godz. dla pojedynczego emitora) dachowego wyniesie:
= 0,188 kg/rok x 0,41 /100h = 0,0007 kg/h / 8 wentylatorow = 0,0001 kg/h
Emisja max dla pojedynczego emitora szczytowego:

= 0,188 kg/rok x 0,59/ 100h = 0,0011 kg/h / 12 wentylatoréw = 0,0001 kg/h

5. podokres — w czasie 100 godzin bedg pracowaty wentylatory dachowe i szczytowe z 25%
wydajnoscig, emisja roczna wyniesie 0,00188 kg/h x 100 h = 0,188 kg/rok

Emisja max godz. dla pojedynczego emitora dachowego wyniesie:
=0,188 kg/rok x 0,58 / 100h = 0,00109 kg/h / 8 wentylatoréw = 0,0001 kg/h
Emisja max dla pojedynczego emitora szczytowego:

= 0,188 kg/rok x 0,42/ 100h = 0,00078 kg/h / 12 wentylatorow = 0,0001 kg/h

Obliczanie emisji pytu

Emisja roczna:

(0,1505 kg/ptak/rok x 56 700 szt. x 0,67) + (0,1505 kg/ptak/rok x 47 250 szt. x 0,13) =
5 717,34 kg/rok + 924,45 kg/rok = 6 641,79 kg/rok

Emisja godzinowa:

6 641,79 kg/rok / 7056h = 0,941 kg/h
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1. podokres — w czasie 6656h bedg pracowaty tylko wentylatory dachowe, emisja roczna
wyniesie:

0,941 kg/h x 6656h = 6263,29 kg/rok

Emisja max godzinowa dla pojedynczego emitora dachowego wyniesie:

6263,29 kg/rok / 6656 h / 8 wentylatorow = 0,117 kg/h

2. podokres — w czasie 100 h bedg pracowaty wentylatory dachowe i szczytowe ze 100%
wydajnoscig, emisja roczna wyniesie: 0,941 kg/h x 100 h = 94,1 kg/rok

Emisja max godzinowa dla pojedynczego emitora dachowego wyniesie:

= 94,1 kg/rok x 0,26 / 100h = 0,245 kg/h / 8 wentylatorow = 0,0306 kg/h

Emisja max dla pojedynczego emitora szczytowego:

= 94,1 kg/rok x 0,74 / 100h = 0,696 kg/h / 12 wentylatoréow = 0,058 kg/h

3. podokres — w czasie 100 godzin bedg pracowaty wentylatory dachowe i szczytowe z 75%
wydajnoscig, emisja roczna wyniesie: 0,941 kg/h x 100 h = 94,1 kg/rok

Emisja max godz. dla pojedynczego emitora dachowego wyniesie:
= 94,1 kg/rok x 0,32 / 100h = 0,301 kg/h / 8 wentylatoréw = 0,0376 kg/h
Emisja max dla pojedynczego emitora szczytowego:

=94,1 kg/rok x 0,68 / 100h = 0,639 kg/h / 12 wentylatoréw = 0,0533 kg/h

4. podokres — w czasie 100 godzin bedg pracowaty wentylatory dachowe i szczytowe z 50%
wydajnoscig, emisja roczna wyniesie0,941 kg/h x 100 h = 94,1 kg/rok

Emisja max godz. dla pojedynczego emitora) dachowego wyniesie:
= 94,1 kg/rok x 0,41 / 100h = 0,385 kg/h / 8 wentylatorow = 0,0482 kg/h
Emisja max dla pojedynczego emitora szczytowego:

= 94,1 kg/rok x 0,59 / 100h = 0,555 kg/h / 12 wentylatoréw = 0,0463 kg/h

5. podokres — w czasie 100 godzin bedg pracowaty wentylatory dachowe i szczytowe z 25%
wydajnoscig, emisja roczna wyniesie 0,941 kg/h x 100 h = 94,1 kg/rok

Emisja max godz. dla pojedynczego emitora dachowego wyniesie:

= 94,1 kg/rok x 0,58 / 100h = 0,546 kg/h / 8 wentylatorow = 0,0682 kg/h
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Emisja max dla pojedynczego emitora szczytowego:

=941 kg/rok x 0,42 / 100h = 0,395 kg/h / 12 wentylatorow = 0,0329 kg/h

= llosé Wskazni . .
g Syr_nbol emitoro Sub_stanc k Emisja maksymalna w podokresach [kg/h] AR
2| emitora w ja kalszt/ roczna
S glszt/r
o ok 1 2 3 4 5 Mg
NHs 008 | 00625 | 00163 | 0,0200 | 0,0256 | 00363 | 0,426
E1-E8 8 H2S 10,0003 1 (5002 | 0,00006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |0,00136
pyt
K ogotem | 91905 | 5147 | 00306 | 0,0376 | 0,482 | 00682 | 0797
1
NHs 0,08 0 0,0308 | 0,0283 | 0,0246 | 00175 | 0,010
E9-E20 12 H:S | 0,0003 0 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |0,00004
pyt
ogotem | @199 | o | 00580 | 0,0533 | 0,0463 | 00329 | 0,019
NHs 008 | 00625 | 00163 | 0,0200 | 0,0256 | 00363 | 0426
E21-E28 | 8 H:S 10,0003 | (5002 | 0,00006 | 0,0001 | 0,0001 | 00001 |0,00136
pyt 0,1505
K ogolem 0117 | 0,0306 | 00376 | 0,0482 | 00682 | 0,797
2
NHs 0,08 0 0,0308 | 0,0283 | 0,0246 | 00175 | 0,010
E29-E40 | 12 HS 10,0003 0 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 00001 |0,00004
pyt
ogotem | 91909 0 0,0580 | 0,0533 | 0,0463 | 00329 | 0,019

Tabela 7 Emisja zanieczyszczen z poszczegdlnych emitoréw

6.1.5.2 Emisje z proceséw pomocniczych

Agreqgat pradotwérczy

W celu zabezpieczenia fermy przed ewentualnymi przerwami w dostawie prgdu zainstalowany
zostanie agregat prgdotwoérczy o mocy do 100kW. Czas pracy agregatu przyjeto na okoto 100 h/rok.
Zuzycie paliwa wyniesie okoto 1000I.

Podstawg do obliczen emisji zanieczyszczen byty materiaty informacyjne — instruktazowe
MOSNIL nr 1/96 , Wskazniki emisji substancji zanieczyszczajgcych wprowadzanych do powietrza
z proceséw energetycznego spalania paliw”.

Wskazniki emisji dla oleju napedowego:

e SO,-19*skg/ m?, gdzie s to zawartos¢ siarki w procentach (s = 0,005%)
e NO,-5kg/m°
e CO-05kg/m’
e pyt—10kg/m?
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Przy zatozeniu zuzycia oleju napedowego w ilosci ok. 1 m*/rok i czasie pracy agregatu 100 h / rok,
emisja wyniesie:

SO, = 0,095 kg/rok = 0,000095 Mg / rok

NO, = 5 kg /rok = 0,005 Mg / rok

e CO=0,5kg/rok=0,0005 Mg/ rok

pyt = 1 kg / rok = 0,001Mg / rok

Ogrzewanie budynkéw

Proces tuczu brojlerbw wymaga utrzymania optymalnej temperatury pomieszczen
hodowlanych. W celu zapewnienia odpowiednich warunkéw cieplnych w kurnikach, pod uwage
inwestor bierze dwa warianty ogrzewania: ogrzewania oparte na systemie centralnego ogrzewania
zasilanego z kottdw na miat lub zastosowanie nagrzewnic gazowych bez sytemu odprowadzania
spalin, w ilosci 4 sztuk na budynek, o mocy 90 kW.

W obliczenia uwzgledniono emisje ze spalania wegla, jako paliwa mniej korzystnego dla
Srodowiska.

Przy zatozeniu, ze okres grzewczy trwa ok. 4116 h / rok, zuzycie gazu przyjeto na poziomie 23
tys m® dla jednej nagrzewnicy. Obliczenia ilosci zanieczyszczen wykonano za pomocg modutu
»opalanie” do programu ,Operat FB”. Wielkosci uwzgledniono w ogdlnych obliczeniach. Wielko$¢
zuzycia gazu jest przyjeta w ilosci maksymalnej tj. czas pracy nagrzewnic wynosi 4116 h. Realny czas
pracy nagrzewnic jest duzo nizszy. Nagrzewnice wigczajg sie jedynie na krotki okres czasu by
podnies¢ temperature do wymagane poziomu. Wielkosci poszczegdlnych produktéw powstajgcych w

wyniku spalania paliw przedstawiono w tabelach nr 8 i 9.

Wskaznik - - C .
L Emisja maksymalna Emisja roczna i Srednioroczna
Nazwa zanieczyszczenia emisjl
kg/Mg mg/s kg/h Mg/rok kg/h

Pyt 32 541 1,948 4,81 0,549

w tym pyt do 10 um 6,4 108,2 0,390 0,962 0,1098
Dwutlenek siarki (SO,) 16 270,5 0,974 2,405 0,2746
Tlenki azotu jako NO, 1 16,91 0,0609 0,1503 0,01716

Tlenek wegla (CO) 45 761 2,739 6,76 0,772

Tabela 8 Emisja ze spalania wegla
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. - L Emisja roczna i
. . Wskaznik emisiji Emisja maksymalna i .
Nazwa zZanieczyszczenia Ssrednioroczna
kg/min m® mg/s kg/h Mg/rok kg/h
Pyt 15 0,0339 0,0001221 0,000352| 0,0000402
w tym pyt do 10 ym 15 0,0339 0,0001221 0,000352| 0,0000402
Tlenki azotu jako NO; 1280 2,894 0,01042 0,03002 0,00343
Tlenek wegla (CO) 360 0,814 0,002930 0,00844 0,000964
Tabela 9 Emisja ze spalania gazu
Emisja Emisja Emisja Emisja Emisja Emisja
Nazwa roczna maks. maks. maks. maks. maks.
zanieczyszczenia
Mg 1 okr. kg/h | 2 okr. kg/h | 3 okr. kg/h | 4 okr. kg/h | 5 okr. kg/h
pyt ogétem 22,83 5,78 1,882 1,881 1,882 1,881
dwutlenek siarki 4,81 1,949 0 0 0 0
tlenki azotu jako 0.3056 01717 0 0 0 0
NO,
tlenek weg|a 13,53 5,48 0 0 0 0
amoniak 7,06 1 1 0,999 1 1,001
siarkowodor 0,02286 0,0032 0,00336 0,004 0,004 0,004

Tabela 10 Laczna emisja roczna i maksymailna

Przeladunek paszy

Przetadunek paszy z samochodu do silosu jest automatyczny. Potgczenie pomiedzy
samochodem, a silosem jest catkowicie szczelne. Z silosu odprowadzona jest rura odpowietrzajgca
skierowana wylotem w dét (rura posiada wylot okoto 1 m. nad ziemig), na ktdérg kierowca pojazdu
naktada specjalny filtr workowy (o skutecznosci 99,9%) bedacy na wyposazeniu kazdego paszowozu.

Zuzycie paszy w ciggu roku wyniesie ok. 4 000 ton.

6.1.5.3 Emisje niezorganizowane

Zrédtami takiej emisji bedzie emisja ze silnikéw spalinowych pojazdéw ciezarowych.
Maksymalnie w ciggu doby moze przejechac po terenie dziatki 6 samochodéw ciezarowych. Sytuacja
taka jest niemozliwa, gdyz mato prawdopodobne jest aby wszystkie czynnosci na terenie
gospodarstwa odbywaty sie réwnoczesnie oraz kazdego dnia. Droga przejazdu przez dziatke wynosi
maksymalnie 500 m. Wielko$¢ emisji oszacowano na podstawie wskaznikéw emisji EMEP/Corinair dla

samochodoéw cigezarowych.
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Substancja W_sk”aznlk Emisja godzinowa kg/h | Emisja roczna Mg/a
emisji g/km

Tlenek wegla CO 1,147 0,000143375 0,001255965
NOx (jako NO) 3.794 0,00047425 0,00415443
VOC (lotne zwigzki organiczne) 0,462 0,00005775 0,00050589
Pyt ogotem 0,2112 0,0000264 0,000231264
NMVOC (lotne zwigzki organiczne
bez metanu) 0,442 0,00005525 0,00048399
Dwutlenek siarki SO, 0,0125 1,5625E-06 1,36875E-05
Weglowodory alifatyczne (bez 0,2082 0,000026025 0,000227979
metanu) ’ ’ ’
Weglowodory aromatyczne 0,1113 1,39125E-05 0,000121874
Benzen 0,00031 3,875E-08 3,3945E-07

Tabela 11 Wielkosci emisji ze spalania paliw przez samochody ciezarowe na terenie inwestyciji

Mate natezenie ruchu oraz niewielka liczba pojazdéw poruszajgcych sie na terenie dziatki nie
wptynie na stan zanieczyszczenia powietrza. W obliczeniach rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen
powietrza atmosferycznego nie uwzgledniono zanieczyszczeh pochodzenia komunikacyjnego ze
wzgledu na znikomy wptyw ruchu pojazdéw na srodowisko. W raporcie przedstawiono jedynie
wyliczenia tadunkéw emisji

zanieczyszczen powietrza pochodzenia komunikacyjnego, aby

przedstawi¢ jak znikoma jest to emisja. Emisja zanieczyszczen powietrza z pojazdow
poruszajacych sie po terenie inwestycji bedzie pomijalnie mata.

Dziatka, na ktorej planowana jest inwestycjg graniczy z drogg.

6.1.5.4 Srodki organizacyjno — techniczne zapobiegajace emisji zanieczyszczen do

powietrza
W celu ograniczeniu emisji substancji do powietrza zastosowane zostang nastepujace srodki
organizacyjno-techniczne:
e stosowanie chowu scioétkowego,
e utrzymywanie budynkéw inwentarskich w czystosci oraz zapewnienie odpowiedniej
temperatury i wilgotnosci wewnatrz budynkéw poprzez sprawny system wentylacji,
e nasadzenia roslin izolacyjnych na granicy dziatek,

e lokalizacja budynkéw w oddaleniu od zwartej zabudowy mieszkaniowe;j.
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6.2 Oddziatywanie przedsiewziecia na klimat akustyczny

Celem niniejszej czesci opracowania jest ocena wptywu realizacji projektowanych budynkow
do tuczu drobiu na terenie dziatki nr 144/4, w miejscowosci Radzyny na stan akustyczny $rodowiska,
tj. sprawdzenie czy po realizacji przedsiewziecia bedg spetnione wymagania w zakresie ochrony
srodowiska dotyczace emisji hatasu. Wartosci dopuszczalne poziomu hatasu okresla rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w

Srodowisku.

6.2.1 Materiaty zrédtowe i podstawy prawne

W celu opracowania oddziatywania przedsiewziecia na klimat akustyczny wykorzystano:
e Materialy zawarte w Instrukcji ITB 338/2008 — ,Metody okreslenia emisji i imisji hatasu
przemystowego w srodowisku”,
e Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen pracujgcych na fermie,
¢ Informacje uzyskane od Inwestora,
e Raporty oddziatywania na srodowisko,

e Analizy oddziatywania na srodowisko pochodzgce z istniejgcych projektow.

Akty prawne:

e Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r., nr 25, poz.150 z p6zn.
zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu srodowisku (Dz. U. nr 120 poz. 829),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiardw iloéci pobieranej wody (Dz. U. Nr 206, poz.
1291).

6.2.2 Dopuszczalne poziomy hatasu

Warto$ci dopuszczalne poziomu hatasu okresla rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826).
W tabeli 1 do rozporzadzenia okreslono dopuszczalne wartosci rwnowaznego poziomu dzwieku A
dla poszczegdinych klas terenu, oddzielnie dla pory dziennej i nocnej. Dotyczg one rownowaznych
wartosci poziomoéw dzwieku A, wystepujgcych w godzinach od 6.00 do 22.00 dla przedziatu czasu
odniesienia rownemu 8 najmniej korzystnym godzinom dnia oraz w godzinach 22.00 — 6.00 dla
przedziatu czasu odniesienia rownemu 1 najmniej korzystnej godzinie nocy.

Planowana inwestycja polegajgca na budowie dwdéch budynkéw inwentarskich do tuczu

brojleréw wraz z niezbedng infrastrukturg zlokalizowana bedzie na dziatce o nr 144/4, obreb Radzyny,
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gmina Kazmierz, powiat szamotulski. Tereny zlokalizowane w najblizszym otoczeniu terenu inwestyciji
to tereny charakterystyczne dla krajobrazu rolniczego.

W otoczeniu inwestycji brak jest terenéw podlegajgcych ochronie akustycznej. Dla zabudowy
zagrodowej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych wartosci pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826) przyjmuje sie
dopuszczalne wartosci rownowaznego poziomu dzwieku A:

- w ciggu 8 najmniej korzystnych godzin dnia kolejno po sobie nastepujgcych — 55 dB

- w ciggu 1 najmniej korzystnej godziny nocy — 45 dB

6.2.3 Zrodta emisji hatasu

Zrédtami hatasu emitowanego w wyniku funkcjonowania omawianej fermy drobiu beda:
e transport wewnagtrz zaktadowy

- transport zwierzat

- transport paszy

- odbiér pomiotu

- dostawa stomy

e wentylacja mechaniczna

6.2.4 Metodyka oceny

Do prognozowania emisji hatasu wokét fermy uzyto programu LEQ Professional, ktéry oparty
jest na modelu obliczeniowym zawartym w normie PN-ISO 9613-2 oraz Instrukcji ITB Nr 308 i 338.

Program LEQ Professional zostat zatwierdzony przez Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie.

6.2.4.1 Powierzchniowe zrédta dzwieku

Do powierzchniowych zrodet hatasu nalezy zaliczy¢ projektowane budynki inwentarskie.
Emisja hatasu nastepuje poprzez powierzchnie bedace wtérnymi zrédtami hatasu ($ciany, dach) na
skutek pracy urzgdzen zlokalizowanych wewnatrz budynkéw. W przypadku powierzchni bedacych
wtornymi zrédtami hatasu, poziom mocy akustycznej czgstkowej zastepczego zrodia punktowego

oblicza sie z zaleznosci:

L, =L, +10logS—R—-6,dB
gdzie:

Lysew - poziom dzwieku A wewnagtrz budynku w odlegtosci 1 metra od przegrody,
S . powierzchnia Sciany (dachu)

R . izolacyjnos¢ akustyczna catej $ciany (dachu) lub jej czesci przedstawiona jako R,
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Przyjeto, ze rownowazny poziom hatasu wewnatrz omawianych kurnikow, w odlegtosci 1m od
przegrody bedzie wynosit 75 dB. Wartos¢ okreslona zostata na podstawie danych emisji hatasu
pochodzacych z innej fermy o takiej samej wielkosci i technologii produkgciji.

Sciany projektowanego budynku wykonane bedg z ptyt warstwowych.

Izolacyjnos$¢ akustyczng przegrod przyjeto na podstawie Instrukcji ITB 338/2008 , Metody

okreslenia emisji i imisji hatasu przemystowego w srodowisku”

Czas pracy maszyn Lyew— ST.
i urzadzen poziom R - izolacyjnos¢
Obiekt Symbol w pomieszczeniu [h] hatasu akustyczna
. wewnatrz przegrod [dB]
dzien noc

kurnika [dB]

Budynki kurnikow K1,K2 16 8 75 25

Tabela 12 Zestawienie zrédet powierzchniowych

6.2.4.2 Zrédta ruchome

Wszystkie pojazdy poruszajgce sie po drogach wewnetrznych z punktu widzenia propagacii
hatasu stanowig punktowe ruchome Zrédta hatasu.

Zgodnie z instrukcjg ITB 338/2008, droge przejazdu kazdego zrédta ruchomego lub obszar, po
ktérym poruszajg sie pojazdy, nalezy zamienié¢ na zbidér zastepczych punktowych zrédet dzwieku i/lub
zidentyfikowa¢ kazde miejsce postojowe, zastepujgc je punktowym zrodtem hatasu. Dla kazdego

zrédta zastepczego wyznacza sie réwnowazny poziom mocy akustycznej wg zasady:

L

W eqn

N
=10log thi -10%Hm
Tn=1

gdzie: Lweqn —rownowazny poziom mocy akustycznej dla n-tego pojazdu ciezkiego, dB,

Lwn — poziom mocy akustycznej tta, przyjmowany Lyag = 0,
n; — ilo$¢ pojazdow,

t; — czas trwania pojedynczego sygnatu,

to — czas przerwy w dziataniu zrodfa hatasu,

T, — czas oceny ekspozycji na hatas
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Zgodnie z informacjg przekazang przez Wiasciciela instalacji przyjeto, ze transport odbywa sie
wytgcznie w porze dziennej. Moze wystgpi¢ sytuacja, iz ubojnia wyznaczy termin dostawy na wczesne
godziny poranne, w zwigzku z czym zatadunek brojlerow odbywa¢ sie bedzie jeszcze w godzinach
nocnych. Dlatego przyjeto, iz w godzinach nocnych poruszaé¢ sie bedzie jeden pojazd ciezki
odbierajacy brojlery.

W obliczeniach akustycznych wykorzystano poziomy mocy akustycznej dla pojazdow
samochodowych zgodnie z zatgcznikiem nr 5 do instrukcji ITB 338/2008.

Operacja Moc akustyczna Ly, dB Czas operacji, s
start 97 5
hamowanie 94 3
N % zalezy 0d dlugosei drogi

Tabela 13 Poziomy mocy akustycznej — pojazdy lekkie

Operacja Moc akustyczna Ly,, dB Czas operacji , s
start 105 5
hamowanie 100 3
J?Zda Rojteiehie ¢ 100 zalezy od dtugosci drogi
m.in. manewrowanie
Postéj z wkgczonym silnikiem 87 -

Tabela 14 Poziomy mocy akustycznej — pojazdy ciezkie

W  obliczeniach uwzgledniono przetadunek paszy z samochodu cysterny do siloséw.
Przetadunek odbywa sie pod cisnieniem przy uzyciu sprezarki zainstalowanej przy samochodzie, ktéra
napedzana jest za pomocg przektadni z silnika samochodu. W zwigzku z powyzszym, przy
przetadunku paszy do siloséw samochdd ciezarowy musi mie¢ wigczony silnik. To samo dotyczy
oprozniania zbiornika na odcieki oraz szamba. Czas potrzebny do przetadunku paszy przyjeto na
okoto 15 minut.
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Liczba Laweq
Zrédto hatasu Operacja Laiv;qN[:?] Czas operacji [s] | zdarzeh | [dB]
N
DROGA BRUDNA
DZIEN
Jazda ciezki —
fe ilerd 6 ( predkos¢ 15
a (33?,'%? tp))g)rjr!?c;?f 63,2 km/h, dtugos¢ 6 71,0
dostawa gazu) odcinka 25 m)
Jazda ciezki —
fo jlerd 6 ( predkos¢ 15
P2 oot | 632 | kmh.dugoss | 6 | 710
dostawa gazu) odcinka 25 m)
Jazda ciezki —
fo jlerd 6 ( predkosc 15
"o (g?igligrr z::orjrlm?c;?:v 63,2 km/h, diugos¢ 6 71,0
dostawa gazu) odcinka 25 m)
Jazda ciezki —
o jlerd 6 ( predkos¢ 15
e |l | o, | SRR |
dostawa gazu) odcinka 25 m)
Jazda ciezki ~
i6 ilerd 6 ( predkosc 15
s o orolerd | 632 | kmh.dugoss | 6 | 710
dostawa gazu) odcinka 25 m)
Jazda ciezki —
fo jlerd 6 ( predkos¢ 15
o | | g | S | o | 7o
dostawa gazu) odcinka 25 m)
Jazda ciezki —
fo jlerd 6 ( predkos¢ 15
i (zﬂﬁ'%rr ?):;)rjmlw?c;?:v 63.2 km/h, dtugos¢ 6 71,0
dostawa gazu) odcinka 25 m)
Jazda ciezki —
i6 ilerd 6 ( predkosc¢ 15
| el | o, | SERNED |
dostawa gazu) odcinka 25 m)
Jazda ciezki —
fo jlerd 6 ( predkosc 15
P9 (z?igligrr t;)):;)rjriei}c;?y 63,2 km/h, dtugosc 6 71,0
dostawa gazu) odcinka 25 m)
Jazda ciezki —
i6 ilerd 6 ( predkosc 15
i o orolers | 632 | kmh.dugoss | 6 | 710
dostawa gazu) odcinka 25 m)
Manewrowanie
(odbidr brojlerow Jazda ciezki oraz
o odbior pomiotu 69.4 | Startihamowanie | 3 77,2
dostawa gazu)
DROGA CZYSTA
DZIEN
(diiig\?v: '§§'§'z 6 ( predkos¢ 15
P12 dostawa pisqu}’: 63,2 km/h, diugos¢ 6 71,0
dostawa $ci6tki) odcinka 25 m)
P13 Manewrowanie 63.2 6 ( predkos¢ 15 3 775
(dostawa paszy ’ km/h, dtugosc ;
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dostawa pisklat odcinka 25 m)
dostawa $cidtki)
P14 roztadunek paszy 75,0 1800 1 75,0
NOC
C o 6 ( predkos¢ 15
PN1 Jazda ciezki 722 | km/h, dlugosc 2 75,2
(odbidr brojlerow odcinka 25 m)
PN2 C o 6 ( predkos¢ 15
Jazda cigzki 722 | km/h, diugosé 2 75,2
(odbidr brojleréow odcinka 25 m)
PN3 o 6 ( predkosé 15
Jazda ciezki 722 | km/h, diugosc 2 75,2
(odbidr brojlerow odcinka 25 m)
PN4 C o 6 ( predkos¢ 15
Jazda ciezki 722 | km/h, diugosé 2 75,2
(odbidr brojleréow odcinka 25 m)
PN5 L 6 ( predkosc 15
Jazda ciezki 722 | km/h, dlugosé 2 75,2
(odbidr brojlerow odcinka 25 m)
PNG6 N 6 ( predkos¢ 15
Jazda ciezki 722 | kmih, diugosé 2 75,2
(odbiér brojleréw odcinka 25 m)
PN7 C o 6 ( predkos¢ 15
Jazda ciezki 722 | km/h, diugosé 2 75,2
(odbiér brojleréw odcinka 25 m)
PN8 L 6 ( predkosc 15
Jazda ciezki 722 | km/h, dlugosc 2 75,2
(odbidr brojlerow odcinka 25 m)
PN9 C o 6 ( predkos¢ 15
Jazda ciezki 722 | km/h, dugosé 2 75,2
(odbidr brojlerow odcinka 25 m)
PN10 C o 6 ( predkos¢ 15
Jazda ciezki 722 | km/h, dlugosé 2 75,2
(odbiér brojleréw odcinka 25 m)
PN11 Manewrowanie 6 ( predkosc 15
. L 78,4 km/h, dtugosé 1 78,4
(odbidr brojleréw) odcinka 25 m)

Tabela 15 Zestawienie zastepczych punktowych Zrédet hatasu dla ruchu pojazdow

6.2.4.3 Zrédta punktowe

Za zrédta punktowe przyjmuje sie kazde zrodio, ktérego wymiar liniowy (wysokosc¢, dtugose,
szerokos¢) jest mniejszy od potowy odlegtosci miedzy zrédtem a najblizszym punktem obserwaciji,

tzn.:

rz2l m

gdzie:
- | — najwigkszy wymiar liniowy zrodfa dzwieku,
- r — odlegtos¢ od srodka geometrycznego zrédta,
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Zrédta spetniajgce powyzszy warunek to wszystkie wentylatory umieszczone na dachach

oraz w szczytach projektowanych budynkéw. Kazdy z kurnikéw, oznaczonych kolejno symbolami K1

— K2, wyposazony bedzie w wentylatory kominowe o wydajnosci okoto 20 000 m® /h umieszczone

wzdtuz kalenicy budynku oraz szczycie kurnika o wydajnosci 38 000 m?® /h. Dane techniczne oraz ich

rozmieszczenie przedstawia tabela 16.

Symbol 'K’od o wylyz)’:t?ili((;:zsi Srednica_ Czas dziatania [h] Moc
obiektu zrodta Lokalizacja wentylatora wyrzutni — akustyczna

hatasu [m] [m] Dzien Noc [dB]

E-1 dach 7,5 0,8 16 8 84,9

E-2 dach 7,5 0,8 16 8 84,9

E-3 dach 7,5 0,8 16 8 84,9

E-4 dach 7,5 0,8 16 8 84,9

E-5 dach 7,5 0,8 16 8 84,9

E-6 dach 7,5 0,8 16 8 84,9

E-7 dach 7,5 0,8 16 8 84,9

E-8 dach 7,5 0,8 16 8 84,9

E-9 Sciana 1,0 1,4 16 8 91,1

K1 E-10 Sciana 1,0 1,4 16 8 91,1
E-11 Sciana 1,0 1,4 16 8 91,1

E-12 Sciana 1,0 1,4 16 8 91,1

E-13 Sciana 2,8 1,4 16 8 91,1

E-14 Sciana 2,8 1,4 16 8 91,1

E-15 Sciana 1,0 1,4 16 8 91,1

E-16 Sciana 1,0 1,4 16 8 91,1

E-17 Sciana 1,0 1,4 16 8 91,1

E-18 Sciana 1,0 1,4 16 8 91,1

E-19 Sciana 2,8 1,4 16 8 91,1

E-20 Sciana 2,8 1,4 16 8 91,1

E-21 dach 7,5 0,8 16 8 84,9

E-22 dach 7,5 0,8 16 8 84,9

E-23 dach 7,5 0,8 16 8 84,9

E-24 dach 7,5 0,8 16 8 84,9

E-25 dach 7,5 0,8 16 8 84,9

E-26 dach 7,5 0,8 16 8 84,9

E-27 dach 7,5 0,8 16 8 84,9

E-28 dach 7,5 0,8 16 8 84,9

E-29 Sciana 1,0 1,4 16 8 91,1

K2 E-30 Sciana 1,0 1,4 16 8 91,1
E-31 Sciana 1,0 1,4 16 8 91,1

E-32 Sciana 1,0 1,4 16 8 91,1

E-33 Sciana 2,8 1,4 16 8 91,1

E-34 Sciana 2,8 1,4 16 8 91,1

E-35 Sciana 1,0 1,4 16 8 91,1

E - 36 Sciana 1,0 1,4 16 8 91,1

E-37 Sciana 1,0 1,4 16 8 91,1

E-38 Sciana 1,0 1,4 16 8 91,1

E-39 Sciana 2,8 1,4 16 8 91,1

E-40 Sciana 2,8 1,4 16 8 91,1

Tabela 16 Lokalizacja oraz dane wentylatoréw
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6.2.5 Obliczenia

W obliczeniach uwzgledniono najbardziej niekorzystng pod wzgledem emisji hatasu sytuacje ,
a mianowicie prace wszystkich urzgdzenh oraz wjazd pojazdéw réwnoczesnie na teren gospodarstwa.
W rzeczywistosci wentylacja mechaniczna wyposazona jest w nowoczesny system sterujgcy, ktory
umozliwia wigczanie wentylacji tylko w sytuacjach, kiedy jest to niezbedne. Mato prawdopodobne jest
réwniez, aby dostawa paszy, odbiér kur oraz wywéz pomiotu zbiegty sie w czasie.
Obliczenia wykonano przy uzyciu programu LEQ Professional, ktéry oparty jest na modelu
obliczeniowym zawartym w normie PN-ISO 9613-2 oraz Instrukcji ITB Nr 308 i 338.
Szczegotowe wyniki obliczen oraz rozktad izofon na mapach, zawierajg zatgczniki H1,H2 i H3 dla pory
dnia oraz H4,H5 i H6 dla nocy.

6.1.5.2 Srodki organizacyjno — techniczne zapobiegajace oddzialywanie inwestycji na
klimat akustyczny

W celu ograniczenia negatywnego wptywu na klimat akustyczny omawianej inwestycji
zastosowano nastepujgce rozwigzania organizacyjno — techniczne:

e System wentylacji wyposazony w nowoczesne wentylatory charakteryzujgce sie niskim
cisnieniem akustycznym oraz w system sterujgcy umozliwiajgcy optymalng prace
wentylatoréow odpowiednio do panujgcych warunkow,

o Wszystkie prace zwigzane z obstugg kurnikéw odbywac sie bedg w miare mozliwosci w porze
dziennej,

e Agregat pradotworczy umieszczony bedzie wewnatrz budynku, na wyrzucie spalin

zastosowany bedzie ttumik akustyczny,

Biorac pod uwage fakt, ze przedsiewziecie zlokalizowano na obszarze otoczonym terenami
uzytkowanymi rolniczo, nalezy stwierdzi¢, ze nie wystgpi ucigzliwos¢ akustyczna na granicy
najblizszej, sasiedniej zabudowy mieszkalnej. Najblizsza zabudowa mieszkalna znajduje sie
w odlegtosci okoto 223 m.

6.3 Oddziatywanie przedsiewziecia na gospodarke wodno-$ciekowa

6.3.1 Podstawy prawne

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r., nr 25, poz.
150 z pézn. zm.),

e Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005, Nr 239, poz. 2019 z pézn. zm.),
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Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz. U.
z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. z 2006 Nr 123, poz. 858),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r., w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substanc;i
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z pézn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkow wprowadzania sciekéw do
urzgdzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego, ktérych wprowadzanie
w Sciekach przemystowych do urzgdzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego (Dz.U. 2008 nr 229 poz. 1538)

6.3.2 Zapotrzebowanie na wode
Obiekty zaopatrywane bedg w wode z wodociggu. Woda zuzywana bedzie do nastepujgcych
Socjalno — bytowe;

Pojenie zwierzat;

Mycie pomieszczenh inwentarskich.

Socjalno — bytowe

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie

okres$lenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70), zgodnie z tabelg 3- VI pkt. 42-43 ,

normy zuzycia wody ksztattujg sie nastepujgco:

na jednego pracownika umystowego — 0,015 m3/d,

na jednego pracownika fizycznego — 0,06 m3/d,

na jednego pracownika zatrudnionego przy pracach szczegolnie brudzacych badz
wymagajgcych szczegolnej higieny — 0,09 m3/d.

Przy obstudze fermy pracowac bedg 2 osoby, inwestor wraz z rodzing. Przyjmujgc wskaznik

zapotrzebowania na wode na poziomie 90l/osobe/dobe, srednie dobowe zuzycie wyniesie 0,18 m3/d.

0,18 m*d x 365dni_= 65,7 m°/rok
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Pojenie zwierzat

Zgodnie z Dyrektywg Rady 98/58/EEC wszystkim zwierzetom nalezy zapewni¢ odpowiedni
dostep do wody pitnej lub mozliwosci innego zaspokojenia zapotrzebowania na ptyny. Sprzet
stosowany do zywienia i pojenia musi byé zaprojektowany, skonstruowany i umieszczony w taki
sposob, by minimalizowa¢ ryzyko zanieczyszczenia paszy i wody oraz niekorzystne skutki walki

zwierzgt o dostep do karmidet i poidet.

Zuzycie wody na cele hodowlane obliczono na podstawie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre$lenia przecietnych norm zuzycia wody.
Zgodnie z tabelg nr 4 niniejszego rozporzadzenia przecietna norma zuzycia wody na fermach
brojleréw wynosi 0,5 | / szt. / dobe.

Obsada wyniesie okoto 113 400 szt. sztuk drobiu, co przy czasie utrzymania drobiu na poziomie 294
dni daje:

o 16 669,8 m*/rok

e 56,7 m°/dobe (dla 294 dni chowu)

e 3,54m°h (dla 16 godzin aktywnosci ptakéw)

Przecietne normy zuzycia wody
. Obiekty i ferm
Zwierzeta Jed_no_stkfa . sy . 3 wielkotozvaroweijo 3
odniesienia inwentarskie m”/ m”/
drobnotowarowe | miesigc PN miesigc
3n a chowu dm’® a
dm®/j.o./dobe Jj.0./dobe
Krowy
a) mleczne i sztuki 1 zwierze 70 2,1 120 3,6
wyrosniete
b) bydto mleczne 1 zwierze 35 1 40 1,2
(1,5 roku)
c) jatéwki i bukaty powyzej 1 zwierze 40 1,2 60 1,8
1,5 roku
d) buhaje 1 zwierze 80 2,4 100 3
Swinie
a) tuczniki 1 zwierze 20 0,6 30 0,9
b) prosieta do 4 m-cy 1 zwierze 10 0,3 15 0,45
c) maciory z przychéwkiem | 1 zwierze 70 21 50 1,5
d) knury 1 zwierze 25 0,75 35 1
Drob
a) brojlery 1 ptak 0,3 0,01 0,5 0,015
b) kury 1 ptak 1 0,03 1,4 0,042
c) kaczki 1 ptak 11 0,33 16,5 0,5
d) gesi 1 ptak 17 0,51 23 0,7
e) indyczki 1 ptak 2 0,06 4 0,12

Tabela 17 Przecietne normy zuzycia wody dla zwierzat w budynkach inwentarskich
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Mycie pomieszczen inwentarskich

llos¢ wody pobranej do czyszczenia kurnikow jest zréznicowana i zalezy od stosowanych
technik oraz cisnienia wody w wysokocisnieniowej myjce. Zgodnie z dokumentem referencyjnym
(BAT) na czyszczenie kurnikéw zuzywa sie rocznie od 0,012 do 0,12 m*m? powierzchni. Omawiane
gospodarstwo wyposazone bedzie w nowoczesne myijki ciSnieniowe, co pozwala przyjg¢ wspotczynnik
zuzycia wody na poziomie okoto 0,012 m¥m?.

Powierzchnia kurnikéw wymagajgca okresowego czyszczenia wyniesie okoto 5 400,0 m?, a

wiec roczne zuzycie wody na cele mycia kurnikdw wyniesie:

5 400,0 m*x 0,012 m*m? powierzchni = 64,8 m*/rok

6.3.3 Odprowadzanie sciekow
W wyniku prowadzenia hodowli bedg powstawaé nastepujgce Scieki:

a) Scieki bytowe — powstajg w wyniku zuzycia wody w gospodarstwie do utrzymania higieny
osobistej, sptukiwania toalet oraz przygotowania positkbw przez osoby obstugujgce
gospodarstwo;

b) Scieki gospodarcze (produkcyjne) — w przypadku prowadzenia produkcji rolnej w ramach
dziatalno$ci gospodarczej traktowac je nalezy jako scieki przemystowe;

c) wody opadowe lub roztopowe — powstajg w wyniku opaddéw atmosferycznych sptywajac

z dachéw oraz powierzchni utwardzonych na terenie gospodarstwa.

6.3.3.1  Scieki bytowe

llos¢ sciekow bytowych uzalezniona jest od ilosci ludzi pracujgcych przy obstudze obiektéw.

Do obstugi omawianego gospodarstwa potrzebne bedg 2 osoby.

Dane do obliczen:

- liczba oso6b — 2

- jednostkowe zapotrzebowanie na wode - 90 dm?®
- wspotczynnik nierownomiernosci dobowej — 1,3

- wspotczynnik nierownomiernosci godzinowej — 1,6
- czas obstugi kurnikéw — 16 godz./dobe

- ilo$¢ dni pracy w roku — 365 dni

Obliczenia:
Qeq= 2 * 90 dm*/osobe = 180 dm*/d = 0,18 m®/d
Qumax= Qgrq * 1,3 =0,18 mS/d *1,3=0,23 m3/d

Qgn = 0,011 m*/h
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Qimax= 0,018 m*/h
Qs roczne = 365 * 0,18 m*/d = 65,7 m®/rok

tadunek zanieczyszczen w Sciekach bytowych powstajgcych na terenie gospodarstwa bedzie

zblizony do wielkosci tadunku w $ciekach odprowadzanych z gospodarstw domowych.
6.3.3.2 Scieki produkcyjne

Scieki produkcyjne pochodzace z fermy drobiu to woda z mycia pomieszczen inwentarskich.
llos¢ Sciekéw pochodzgcych z mycia kurnikow bedzie zblizona do ilosci wody pobranej na ten cel.
Zgodnie z dokumentem referencyjnym (BAT) na czyszczenie kurnikdw zuzywa sie rocznie od 0,012
do 0,12 m*m? powierzchni.

Powierzchnia kurnikbw wymagajgca okresowego czyszczenia wyniesie okoto 5 400,0 m? ,a

wiec roczne zuzycie wody na cele mycia kurnikdbw wyniesie:

5 400,0 m>x 0,012 m*/m? powierzchni = 64,8 m>/rok

Scieki powstate w wyniku mycia pomieszczen inwentarskich trafiaty bedg do zbiornika na
odcieki o poj. 10 m?®. Zbiornik na odcieki bedzie w petni zakryty, szczelny oraz w petni zabezpieczony

przed przedostawaniem sie wod opadowych do wewngtrz zbiornika.

6.3.3.3 Wody opadowe

Na terenie planowanej inwestycji, wody opadowe powstawaé¢ bedg w wyniku opadow
atmosferycznych i ich splywu:
e z powierzchni dachéw,

e drég i terendw utwardzonych,

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r., w sprawie warunkéw
jakie nalezy spetnia¢ przy odprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego, dopuszczalne parametry jakosciowe dla wod
opadowych nie powinny przekraczac:

e 100 mg/l dla zawiesin ogélnych
e 15 mg/l dla weglowodoréw ropopochodnych

Wskazniki wéd opadowych z terenu inwestycji nie bedg przekroczone, w zwigzku z czym
mogg by¢ odprowadzane do wodd lub do ziemi. Moze dojs¢ do zanieczyszczenia weglowodorami
ropopochodnymi, ale ze wzgledu na maty ruch pojazdéw jest to mato prawdopodobne.

Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie wymienione

powyzej mogg by¢ wprowadzone do wod lub do powierzchni ziemi bez oczyszczania.
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Powierzchnie terenéw, z ktérej odprowadzane bedg wody opadowe przyjeto z danych
otrzymanych od Inwestora, oraz projektu technologicznego:

e tereny utwardzone, drogi — 3 680,0 m?

e dachy -6 160 m?

Szacowang ilo$¢ wod opadowych wyliczono ze wzoru:

Q, = Qs x F [m®/ rok ]
gdzie:
Qs — przyjety $redni opad roczny w wysokosci 550 mm

F — powierzchnia wyrazona w m?

llos¢ wod opadowych powstajagcych na terenie inwestycji, z terenéw utwardzonych, drog
komunikacyjnych
Q, = 0,55 m x 3 680,0 m* ~ 2024 m® / rok

llo$¢ wod opadowych powstajgcych na terenie inwestycji, z powierzchni dachowych
Q,=0,55m x 6160 m*~ 3388 m’/ rok

taczna ilos¢ wod opadowych powstajgcych na terenie inwestycji, ktérg nalezy odprowadzié¢
Q, = 2024 m® + ~ 3388 m® = 5 412 m® rok

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych odprowadzane bedg na tereny zielone

nalezace do Inwestora. Drogi oraz place utwardzone beda kruszywem, nie bedg szczelne.

6.4 Oddzialywanie inwestycji na gospodarke odpadami

Niniejszy rozdziat zawiera analize dotyczgcg prognozowanej ilosci i rodzajach odpadéw
wytwarzanych w trakcie eksploatacji fermy drobiu w miejscowosci Radzyny. Gospodarke odpadami na
terenie Zaktadu przeanalizowano w oparciu o ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst
jednolity Dz. U. 2010 nr 185 poz. 1243 z pdzn. zm.) oraz informacje zawarte w projekcie
technologicznym.

Odpadami, w mys| ustawy, sg wszelkie przedmioty, substancje state, osady Sciekowe, substancje
ptynne niebedgce Sciekami, powstate w wyniku prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej lub bytowania
cztowieka i nieprzydatne w miejscu i czasie, w ktéorym powstaty.

Ustawa o odpadach w art. 6 stanowi: ,Wytwdrca odpaddw jest obowigzany do stosowania takich

sposobdéw produkcji lub form ustug oraz surowcéw i materiatdw, ktdére zapobiegajg powstawaniu
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odpadow, albo pozwalajg utrzymaé na mozliwie najmniejszym poziomie ich ilos¢, a takze ograniczajg
negatywne oddziatywanie na srodowisko lub zagrozenie zycia i zdrowia ludzi”.
Zgodnie z art. 17 w/w ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach wytwérca odpadow jest

obowigzany do:

a) uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadéw, ktére powstajg w zwigzku z eksploatacjg
instalacji, jezeli wytwarza powyzej 1 tony odpaddw niebezpiecznych rocznie lub powyzej
5 tysiecy ton rocznie odpaddw innych niz niebezpieczne,

b) uzyskania decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jezeli
wytwarza odpady niebezpieczne w ilosci powyzej 0,1 Mg rocznie,

c) przediozenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami, jezeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilosci do 0,1 Mg
rocznie albo powyzej 5 ton rocznie odpaddéw innych niz niebezpieczne (z wytgczeniem

odpaddéw komunalnych).

6.4.1 Podstawy prawne

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z
pozn. zm).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. odpadach (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. Nr 100 poz. 1085 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania
niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej i optacie depozytowej (Dz. U. z 2007 Nr 90, poz.
607 z p6zn.zm)

e Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180,
poz. 1495 z pézn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz
wzoréw formularzy stuzgcych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych
(Dz. U. Nr 101, poz. 686),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.U. Nr 30 poz. 213),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw,
ktére posiadacz odpadéw moze przekazywac¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym
niebedacymi przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527

z pézn. zm.),
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6.4.2 Klasyfikacja i przewidywana ilos¢é wytwarzanych odpadéw

W trakcie prowadzonej hodowli brojleréw bedg powstawaé odpady niebezpieczne oraz inne

niz niebezpieczne. Prognozowane ilosci i rodzaje odpadéw przedstawiono w tabeli ponizej.

Masy ziemne powstate podczas realizacji inwestycji zagospodarowane zostang do
zniwelowania terendw wokot kurnikow. Nie przewiduje sie zanieczyszczenia mas ziemnych, a wiec ich

zastosowanie nie spowoduje przekroczen wymaganych standardéw jakosci gleby i ziemi.

L Kod Rodzaj odpadu — klasyfikacja wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z llos¢
p- dnia 27.09.2001r. Mg/rok
Faza budowy
ODPADY NIEBEZPIECZNE
1 1301 10* mineralne oleje hydrauliczne niezawierajace zwigzkow 0.1
chlorowcoorganicznych
" Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe niezawierajgce
2 13 02 05 s . 0,1
zwigzkoéw chlorowcoorganicznych
3 1501 10* Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub 0.1

nimi zanieczyszczone

Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujete w innych
4 15 02 02* grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, Scierki) i ubrania ochronne 0,1
zanieczyszczone substancjami niebepiecznymi (np. PCB)

ODPADY INNE NIZ NIEBEZPIECZNE

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow

1 17 01 07 ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06 10

2 17 04 05 Zelazo i stal 1

3 17 04 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10 0,1

4 17 09 04 Zmieszane odpa_dy z budowy, remontow i d_emontazu inne niz 10
wymienione w 17 09 01, 1709 02i 17 09 03

5 20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne 0,1

Faza eksploatacji

ODPADY NIEBEZPIECZNE

zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne niz
1 16 02 13* wymienione 0,05
w 16 02 09 do 16 02 12

ODPADY INNE NIZ NIEBEZPIECZNE

1 02 01 06 Odchody zwierzece 29484
2 02 01 82 Zwierzeta padte i ubite z koniecznosci 27
3 150101 Opakowania z papieru i tektury 0,5
4 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,5
5 1501 03 Opakowania z drewna 0,5
6 1501 04 Opakowania z metali 0,5
7 1502 03 Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania ( np. szmaty, 01
Scierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02 ’
8 16 02 14 Zuzyte urzgdzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 0,01
9 20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne 2,0
Faza likwidacji
ODPADY NIEBEZPIECZNE
1301 10* Mineralne oleje hydrauliczne niezawierajace zwigzkow 0.1
chlorowcoorganicznych ’
" Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe niezawierajgce
13 02 05 o . 0,1
zwigzkow chlorowcoorganicznych
13 02 08* Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 0,1
Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujete w innych
15 02 02* grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, Scierki) i ubrania ochronne 0,1
zanieczyszczone substancjami niebepiecznymi (np. PCB)
16 02 13* Zuzyte urzgdzenia zawierajace niebezpieczne elementy inne niz 0,05

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
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ODPADY INNE NIZ NIEBEZPIECZNE

150101 Opakowania z papieru i tektury 0,5
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, Scierki)

1502 03 ; ) . b . 0,1
i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02

16 01 03 Zuzyte opony 0,05

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw 5000
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw

17 0107 ) ; . A . S 500
ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

17 02 02 Szkio 0,5

17 02 03 Tworzywa sztuczne 0,5

17 04 05 Zelazo i stal 200

2003 01 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz 500
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 17 09 03

Tabela 18 Zestawienie odpadéw powstajgcych na gospodarstwie

Szacunkowa ilo$¢ powstajgcego pomiotu wyliczona zostata w oparciu o wytyczne zawarte
w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegodtowych warunkéw
i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardéw Unii
Europejskiej objetej planem rozwoju obszaréw wiejskich (Dz. U. Nr 17, poz. 142 z p6zn. zm.). Dane do

obliczen oraz wyniki znajdujg sie w tabeli 19.

Liczba zwierzat wg Al @ [periteii
R [Mg/rok] llo$¢ pomiotu
Rodzaj zwierzat stanu .
. . przez poszczegoélne [Mg]
Sredniorocznego[szt.] ) X
rodzaje zwierzat
1 2 3 4
brojlery 113 400 0,026 29484

Tabela 19 Szacunkowa ilos¢ pomiotu powstajgca na terenie gospodarstwa

Zostanie zapewniony catkowity zbyt powstajacego pomiotu wraz ze Scidtkg. Nie bedzie on
magazynowany na terenie inwestycji lecz bezposrednio po skonczonym cyklu fadowany na

samochody i wywozony.

6.4.3 Zrodta powstawania i sposéb postepowania z poszczeg6inymi rodzajami

odpadoéw

Ustawa o odpadach w art. 6 stanowi: ,Wytwérca odpaddéw jest obowigzany do stosowania
takich sposobéw produkcji lub form ustug oraz surowcéw i materiatéw, ktére zapobiegajg powstawaniu
odpadow, albo pozwalajg utrzymaé na mozliwie najmniejszym poziomie ich ilos¢, a takze ograniczajg

negatywne oddziatywanie na srodowisko lub zagrozenie zycia i zdrowia ludzi”.
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Kable inne niz wymienione w

Lp. Rodzaj odpadu o cll(pc;c::Iu Sposob zagospodarowania
FAZA BUDOWY
Odpady niebezpieczne
Oleje hydrauliczne powstajace z pojazdéw i maszyn pracujacych
podczas budowy gromadzone bedg
w szczelnym, opisanym pojemniku umieszczonym
na placu budowy, na utwardzonej powierzchni, na dziatce o nr
ew. 4. Oleje magazynowane bedg do czasu uzbierania
ekonomicznie uzasadnione;j ilosci.
1 M:?:Z'\,';?egjeéig]ﬁ;z;tgwe 1301 10* Czas magazynowania tego r(_Jd12ajt|i odpadu bedzie nie diuzszy
chlorowcoorganicznych Al 1 rox.
Przekazywane bedg upowaznionej firmie posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia.
Odpad przeznaczony do odzysku R9, jesli nie jest to mozliwe to
do odzysku R14 (po uprzednim przeprowadzeniu przetwarzania
metoda R15, podczas ktorej zostang usunigte zanieczyszczenia)
lub unieszkodliwiania D5.
Oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe powstajgce
z pojazdéw i maszyn pracujgcych podczas budowy gromadzone
beda w szczelnym, opisanym pojemniku umieszczonym na placu
budowy, na utwardzonej powierzchni. Oleje magazynowane
beda do czasu uzbierania ekonomicznie uzasadnionej ilosci.
Mineralne oleje silnikowe, Czas magazynowania tego rodzaju odpadu jest nie dtuzszy niz 1
9 p.rzek’fa‘dnir.)we i smarowe 1302 05* rok.
niezawierajace zwigzkow Przekazywane bedg upowaznionej firmie posiadajacej
chlorowcoorganicznych S o
odpowiednie uprawnienia.
Odpad przeznaczony do odzysku R9, jesli nie jest to mozliwe to
do odzysku R14 (po uprzednim przeprowadzeniu przetwarzania
metoda R15, podczas ktoérej zostang usuniete zanieczyszczenia)
lub unieszkodliwiania D5.
Opakowania zawierajgce pozostatosci substanc;ji
niebezpiecznych magazynowane bedg w szczelnym, opisanym
. _— pojemniku umieszczonym
Opakowania zawierajace na placu budowy, na utwardzonej powierzchni. Czas
3 pozostatosci substancji 1501 10* magazynowania tego rodzaju odpadu jest nie diuzszy niz 1 rok.
niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone Przekazywane bedg firmie posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia.
Odpad przeznaczony do unieszkodliwiania D5.
Sorbenty i materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania
Sorbenty, materialy filtracyjne _i ubrania magazynowane bedg w opisanym pojem_niku _
4 . S umieszczonym na placu budowy, na utwardzonej powierzchni.
(w tym filtry olejowe nie ujete c ) . ; : . i
. . zas magazynowania tego rodzaju odpadu jest nie dtuzszy niz 1
w innych grupach), tkaniny do rok
4 wycierania (np. szmaty, . '
$cierki) i ubrania ochronne 150202 Przekazywane bedg firmie posiadajgcej odpowiednie
Zanleczyszczone uprawnienia.
substancjami niebepiecznymi
(np. PCB) Odpad przeznaczony do odzysku R14 (po uprzednim
przeprowadzeniu przetwarzania metodg R15, podczas ktorej
zostang usuniete zanieczyszczenia) lub unieszkodliwiania D5.
Odpady inne niz niebezpieczne
Zmieszane odpady z betonu, Odpady te do czasu odbioru przez upowaznione osoby
gruzu ceglanego, odpadowych magazynowane beda na placu budowy na terenie dziatki. Czas
materiatow ceramicznych i 17 01 07 magazynowania tego rodzaju odpadu jest nie diuzszy niz 1 rok.
elementéw wyposazenia inne
niz wymienione w 17 01 06 Odpad przeznaczony do odzysku R14.
Zelazo i stal magazynowane bedg w skrzyni, na placu budowy.
Czas magazynowania tego rodzaju odpadu jest nie dtuzszy niz 3
Zelazo i stal 17 04 05 . . . . lata. . L
Po uzbieraniu ekonomicznie uzasadnionej ilosci przekazywane
beda do punktu skupu surowcoéw wtérnych.
Odpad przeznaczony do odzysku R4.
17 04 11 Odpad magazynowany bedzie w skrzyni, na placu budowy. Czas

magazynowania tego rodzaju odpadu bedzie nie dtuzszy niz 1
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Lp. Rodzaj odpadu o cll(pc;c::Iu Sposoéb zagospodarowania
17 04 10 rok. Odbierany bedzie przez upowaznione podmioty.
Odpad przeznaczony jest do odzysku R14.
Zmieszane odpady z budowy, Odpady te do czasu odbioru przez upowaznione firmy
4 remontéw i demontazu inne 17 09 04 magazynowane beda na placu budowy. Czas magazynowania
niz wymienione w 17 09 01, tego rodzaju odpadu bedzie nie diuzszy niz 1 rok.
1709 02i17 09 03
Odpad przeznaczony do odzysku R14 lub unieszkodliwiania D5.
Odpady komunalne gromadzone bedg w odpowiednim
pojemniku.
) Czas magazynowania tego rodzaju odpadéw nie bedzie dtuzszy
5 Niesegregowane odpady niz 1 miesiac.
komunaline 2003 01 Odpady komunalne odbierane bedg przez firmg posiadajgca
odpowiednie uprawnienia.
Odpady przeznaczone do unieszkodliwiania D5.
FAZA EKSPLOATACJI
Odpady niebezpieczne
Zuzyte urzgdzenia zawierajace niebezpieczne elementy tj.
zaréwki energooszczedne, swietldbwki magazynowane bedg w
szczelnym pojemniku. Zabezpieczone bedg przed sttuczeniem.
Zuzyte urzadzenia Pojemnik umieszpzony bedzie.w pomieszczeqiu spcjalr_]ym. Q;as
] zawierajace niebezpieczne magazynowania tego rodzaju odpadu bedzie nie dtuzszy niz
elementy inne niz wymienione | 1602 13" 1rok.
w16 02 09 do 16 02 12 Odpady te oddawane bedg do specjalistycznego punktu
handlowego w momencie zakupu nowego towaru.
Powstawanie tego rodzaju odpadu mozna ograniczy¢ poprzez
stosowanie zaréwek o lepszej wydajnosci.
Odpady inne niz niebezpieczne
1 Odchody zwierzece 020106 pomiot k_ur;y nie be_dz’ie magazynowany na terenie fermy, zaraz
po usunigciu z kurnikow bedzie wywozony poza teren inwestycji
Odpady te gromadzone bedg w pomieszczeniu socjalnym, w
) . odpowiednim pojemniku. Czas magazynowania tego rodzaju
2 Opakowania z papieru i 1501 01 odpadu bedzie nie diuzszy niz 3 lata.
tektury Po uzbieraniu ekonomicznie uzasadnionej ilosci przekazywane
beda do punktu skupu surowcoéw wtérnych.
Odpad przeznaczony do odzysku R1, R3, R13 lub R14.
Odpady te gromadzone bedg w pomieszczeniu socjalnym, w
. odpowiednim pojemniku. Czas magazynowania tego rodzaju
3 Opakowania z tworzyw 1501 02 odpadu bedzie nie diuzszy niz 3 lata.
sztucznych Po uzbieraniu ekonomicznie uzasadnionej iloéci przekazywane
beda do punktu skupu surowcow wtérnych.
Odpad przeznaczony do odzysku R1, R3, R13 lub R14.
Odpady te gromadzone bedg w pomieszczeniu socjalnym, w
odpowiednim pojemniku. Czas magazynowania tego rodzaju
4 Opakowania z drewna 1501 03 . .odpadu bg,dzife nie dluzs.zy nlz 3 ’Ia.ta.
Po uzbieraniu ekonomicznie uzasadnionej ilosci przekazywane
beda do punktu skupu surowcow wtérnych.
Odpad przeznaczony do odzysku R1, R3, R13 lub R14
Odpady te gromadzone bedg w pomieszczeniu socjalnym, w
odpowiednim pojemniku. Czas magazynowania tego rodzaju
. ) odpadu bedzie nie dtuzszy niz 3 lata.
5 Opakowania z metali 150104 Po uzbieraniu ekonomicznie uzasadnionej iloéci przekazywane
beda do punktu skupu surowcow wtornych.
Odpad przeznaczony do odzysku R1, R3, R13 lub R14
Sorbenty i materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania
i ubrania magazynowane bedg w opisanym kontenerze
Sorbenty, materialy filtracyjne zabezpieczonym prz_ed wptywem _czynnik()w atm(_)sfe_rycznych.
tkanin ’ d . . ’ Czas magazynowania tego rodzaju odpadu bedzie nie dtuzszy
y do wycierania (np. niz 1 rok
6 szmaty, Scierki) i ubrania 1502 03 ’
ochronne inne niz wymienione Przekazywane bedg firmie posiadajacej odpowiednie
w 1502 02 zezwolenia.
Odpad przeznaczony do odzysku R1, R14 lub unieszkodliwiania
D5.
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Lp. Rodzaj odpadu o cll(pC::Ju Sposob zagospodarowania
Zuzyte urzadzenia nie zawierajgce niebezpiecznych elementow.
. o N Pojemnik do magazynowania umieszczony bedzie w budynku
ZUZ_W? urzadzenia inne niz gospodarczym. Czas magazynowania tego rodzaju odpadu
7 wymienione w 16 02 09 do 16 16 02 14 bedzie nie diuzszy niz 1rok.
0213
Odpady te oddawane bedg do specjalistycznego punktu
handlowego w momencie zakupu nowego towaru.
FAZA LIKWIDACJI
Odpady niebezpieczne
Oleje hydrauliczne powstajgce z pojazdéw i maszyn
pracujgcych przy rozbiérce fermy przekazywane bedg
Mineralne oleje hydrauliczne upowaznionej firmie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.
1 niezawierajgce zwigzkow 1301 10* S g
chlorowcoorganicznych Odpad przeznaczony do odzysku R9, jesli nie jest to mozliwe to
do odzysku R14 (po uprzednim przeprowadzeniu przetwarzania
metodg R15, podczas ktorej zostang usunigte zanieczyszczenia)
lub unieszkodliwiania D5.
Oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe powstajgce
) o z pojazddw i maszyn pracujgcych przy rozbiérce fermy
Mineraine oleje silnikowe, przekazywane beda upowaznionej firmie posiadajgce;
2 przektadniowe i smarowe 13 02 05* odpowiednie uprawnienia.
niezawierajace zwigzkow Odpad przeznaczony do odzysku R9, jesli nie jest to mozliwe to
chlorowcoorganicznych do odzysku R14 (po uprzednim przeprowadzeniu przetwarzania
metodag R15, podczas ktdrej zostang usuniete zanieczyszczenia)
lub unieszkodliwiania D5.
Oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe powstajgce
z pojazddéw i maszyn pracujgcych przy rozbiérce fermy
o przekazywane bedg upowaznionej firmie posiadajace;j
3 Inne oleje silnikowe, 13 02 08* odpowiednie uprawnienia.
przektadniowe i smarowe Odpad przeznaczony do odzysku R9, jesli nie jest to mozliwe to
do odzysku R14 (po uprzednim przeprowadzeniu przetwarzania
metoda R15, podczas ktorej zostang usuniete zanieczyszczenia)
lub unieszkodliwiania D5.
Sorbenty, materiaty filtracyjne
(w tym filtry olejowe nie ujete
w innych grupach), tkaniny do Sorbenty i materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania
4 _Wycierania (np. szmaty, . przekazywane bedg firmie posiadajgcej odpowiednie
$cierki) i ubrania ochronne 1502 02 uprawnienia.
zanieczyszczone ) Odpad przeznaczony do odzysku R14 lub unieszkodliwiania D5.
substancjami niebepiecznymi
(np. PCB)
Zuzyte urzadzenia Zuzyte urzgdzenia zawierajgce niebezpieczne elementy tj.
5 zawierajgce niebezpieczne zarowki energooszczec_in_e, éwietl_év_vki oddawane bedg do
elementy inne niz wymienione 16 02 13 specjalistycznej firmy.
w 16 02 09 do 16 02 12 Odpad przeznaczony jest do ogzysku R14 lub unieszkodliwiania
5.
Odpady inne niz niebezpieczne
. ’ Odpady przekazywane bedg do punktu skupu surowcow
1 Opakov_vanla z papieru 1501 01 pady p Y w(t?ér?wych? P
| tektury Odpad przeznaczony do odzysku R1, R3, R13 lub R14.
S?Lt;i?;{/‘ (?:)a\}veyrclz?;g:tiraagéne, Sorbenty i materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania
2 szmaty, Scierki) i ubrania 1502 03 przekazywane bedg ufgg:,\emri):s;:dajqcej odpowiednie
ochronne\:\?qg Bg (\;vzymlemone Odpad przeznaczony do odzysku R14 lub unieszkodliwiania D5.
Zuzyte opony przekazywane bedg firmie posiadajgcej
3 Zuzyte opony 16 01 03 odpowiednie uprawnienia.
Odpad przeznaczony do odzysku R14.
Odpady betonu oraz gruz Odpady te odbierane beda przez firme posiadajgca odpowiednie
4 betonowy z rozbidrek i 17 01 01 uprawnienia.
remontow Odpad przeznaczony do odzysku R14.
Zmieszane odpady z betonu, Odpady te odbierane bedg przez firme posiadajgca odpowiednie
5 gruzu ceglanego, odpadowych 17 01 07 uprawnienia.
materiatow ceramicznych i
elementow WyposaZenia inne Odpad przeznaczony do OdZySkU R14.
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Lp. Rodzaj odpadu o (Ii(pC:::Iu Sposob zagospodarowania
niz wymienione w 17 01 06
Przekazywany bedzie do punktu skupu surowcéw wtérnych.
6 Szkio 17 02 02 Odpad przeznaczony do odzysku R5.
Tworzywa sztuczne przekazywane bedg do punktu skupu
7 Tworzywa sztuczne 17 02 03 surowcow wtornych.
Odpad przeznaczony do odzysku R5.
Zelazo i stal przekazywany bedzie do punktu skupu surowcow
8 . . wtornych.
Zelazo i stal 170405 Odpad przeznaczony do odzysku R4.
Zmieszane odpady z budowy, Odpady te odbierane bedg przez firme posiadajgca odpowiednie
9 remontow i demontazu inne 17 09 04 uprawnienia.
niz wymienione w 17 09 01,
17 09 0217 09 03 Odpad przeznaczony do odzysku R14.
. Odpady komunalne przekazywane bedg firmie posiadajacej
10 NlesegLi?;)maar:seodpady 20 03 01 odpowiednie uprawnienia.
Odpady przeznaczone do unieszkodliwiania D5.

Tabela 20 Sposodb postepowanie z odpadami

W przypadku odpaddéw powstajgcych w wyniku leczenia oraz profilaktyki weterynaryjnej,
wytworcg odpadéw jest lekarz weterynarii obstugujgcy gospodarstwo. Lekarz weterynarii ma
obowigzek prowadzi¢ ewidencje tych odpadéw oraz posiadaé¢ stosowng umowe z firmg zajmujgcg sie
utylizacja lub odbiorem w/w odpadéw. Inwestor nie bedzie magazynowat odpaddéw weterynaryjnych na
terenie gospodarstwa.

6.4.4 Miejsce i sposoby magazynowania odpadéw

Faza budowy

Odpady powstate w trakcie budowy bedg w pierwszej kolejnosci bezposrednio z placu budowy
wywozone do odzysku lub unieszkodliwiania. Ewentualne czasowe magazynowanie powinno
odbywa¢ sie na terenie utwardzonym. Oleje, smary i inne substancje niebezpieczne powinny by¢

przechowywane w szczelnych opisanych pojemnikach.

Faza eksploatacji

Czasowe magazynowanie odbywac¢ sie bedzie z zachowaniem zasad ochrony $rodowiska
w odpowiednio do tego celu przystosowanych, opisanych (kodem i rodzajem odpadu) pojemnikach.
Zuzyte urzgdzenia zawierajgce niebezpieczne elementy tj. zaréwki energooszczedne, Swietldwki
magazynowane sg w szczelnym pojemniku w sposob zabezpieczajgcy przed sttuczeniem. Pojemnik
umieszczony jest w budynku gospodarczym. Zwierzeta padte magazynowane bedg w konfiskatorze.
Odbiér zwiok zwierzat nastepowac bedzie w przeciggu 24 godzin przez firme posiadajgca stosowne

uprawnienia.

Faza likwidaciji
Odpady powstate w trakcie likwidacji, podobnie jak podczas budowy bedg w pierwszej kolejnosci

bezposrednio z placu budowy wywozone do odzysku lub unieszkodliwiania. Ewentualne czasowe
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magazynowanie powinno odbywac sie na terenie utwardzonym. Oleje, smary i inne substancje
niebezpieczne powinny by¢ przechowywane w szczelnych opisanych pojemnikach.

W obszarze oddziatywania przedsiewziecia nie stwierdzono wystepowania zadnych form
ochrony przyrody ze szczegdlnym uwzglednieniem gatunkéw roslin, zwierzat, grzybdéw chronionych

oraz ich siedlisk przyrodniczych i gatunkéw wymienionych w Dyrektywie Siedliskowej.
6.5 Oddzialywanie przedsiewziecia na srodowisko gruntowo — wodne

Planowana inwestycja polegajgca na budowie dwoch budynkéw inwentarskich do tuczu
brojleréw wraz z infrastrukturg niezbedng do prawidtowego funkcjonowania na dzialce o nr ewid.
gr.144/4, miejscowos$¢ Radzyny, gmina Kazmierz, powiat szamotulski, wojewddztwo wielkopolskie,
wymaga przeksztatcenia powierzchni ziemi na obszarach wydzielonych pod budowe kurnikéw oraz

infrastruktury towarzyszgce;j.

W celu ochrony gruntu, wod gruntowych i podziemnych nalezy wszystkie pomieszczenia
inwentarskie wyposazy¢ w szczelne posadzki zabezpieczajgce przed przenikaniem zanieczyszczen
do gruntu. Réwniez wszystkie zbiorniki na nieczystosci ptynne winny charakteryzowac sie wysoka
szczelnoscig. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na miejsca zatadunku pomiotu na pojazdy
transportowe. Miejsca te winny zosta¢ wyposazone w szczelne posadzki oraz po kazdym zatadunku

winny by¢ dokfadnie wyczyszczone z ewentualnych pozostatosci pomiotu.

Uwzglednienie powyzszych warunkéw w znacznym stopniu zminimalizuje mozliwos¢
ewentualnego zanieczyszczenia gruntu i wod podziemnych w trakcie eksploatacji przedmiotowej

fermy drobiu.

Cele srodowiskowe zawarte w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”
sg zgodne z art. 4 Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika
2000 r. ustanawiajgcej ramy wspoélnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowa
Dyrektywa Wodna. W/w dyrektywa w art. 4 przewiduje dla woéd podziemnych nastepujgce gtéwne cele
Srodowiskowe:

e zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wod podziemnych,

e zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci wéd podziemnych (z zastrzezeniami
wymienionymi w RDW),

e zapewnienie rownowagi pomiedzy poborem a zasilaniem woéd podziemnych,

e wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrdcenia znaczacego i utrzymujgcego sie rosngcego
trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalnosci cztowieka.
Planowana inwestycja bedzie zgodna z w/w celami. Wszystkie rozwigzania technologiczne

projektowane sg w sposdb majgcy na celu zapobiec zanieczyszczeniu wod podziemnych.

Teren na ktérym planowana jest realizacja omawianego przedsiewzigecia, znajduje sie poza

obszarami wodno-btotnymi. Z analizy ortofotomapy, wynika , ze wiekszos¢ dziatki, w tym teren pod
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planowang inwestycje stanowig grunty orne, co wyklucza wystepowanie tam obszaréw wodno —

btotnych.

6.6 Oddzialywanie przedsiewziecia na obszary chronione

Planowana inwestycja znajduje sie w znacznej odlegtosci od form ochrony przyrody
W rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r., nr 151, poz.
1220).

Na terenie, na ktérym realizowana bedzie inwestycja, nie stwierdzono wystepowania
szczegolnie cennych, pojedynczych Ilub grupowych elementow przyrodniczych podlegajgcych
ochronie (np. drzew pomnikowych, gtazéw narzutowych, stanowisk roslin rzadkich i chronionych). Nie

stwierdzono takze wystepowania gniazd ptakéw drapieznych, ktore sg objete ochrong indywidualna.

6.7 Wplyw przedsiewzigcia na ludzi

W celu okreslenie wptywu inwestycji na ludzi nalezy dokona¢ oceny ryzyka zawodowego
0os6b pracujgcych przy obstudze inwestycji. Wptyw na inne osoby, niepracujgce przy obstudze

inwestycji jest trudny do oszacowania.

7. PRZEWIDYWANE DZIALANIA MAJACE NA CELU ZAPOBIEGANIE NEGATYWNYCH
ODDZIALYWAN PRZYRODNICZYCH
Zastosowane rozwigzania techniczne i technologiczne gwarantujgce wysoki poziom ochrony

srodowiska jako catosci:

e Stosowanie chowu $ciétkowego,

e Zywienie drobiu zgodnie z programem dostosowanym do kondycji i wieku stada,

e Stosowanie szczelnego systemu poidet w petni zautomatyzowanego i monitorowanego, co
zapewnia oszczedne zuzycie wody,

e Optymalizacja zuzycia energii poprzez automatyczne sterowanie wentylacjg, automatyczng
regulacje temperatury i wilgotnosci,

e Kompleksowy monitoring zuzycia surowcow i mediow,

e Istotne zmiany w ilosci wody bedg wyjasniane, a ewentualne nieszczelnosci natychmiast usuwane,

e Zapewnienie wiasciwego gospodarowania odpadami poprzez zabezpieczenie miejsc
magazynowania odpadéw oraz przekazywanie ich do zagospodarowania firmom posiadajgcym
stosowane zezwolenia,

e Czyszczenie obiektdw inwentarskich poprzez skrobanie powierzchni oraz czyszczenie wodg bez
dodatkéw srodkoéw powierzchniowo-czynnych.,

e Padle ptaki usuwane sg z hali produkcyjnej, czasowo magazynowane w konfiskatorze, skad
odbierane sg w przeciggu 24 godzin przez firme zajmujgca sie ich utylizacja,

e Pomiot wykorzystywany bedzie jako cenny nawd6z organiczny lub jako podioze do uprawy

pieczarek,
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e Zapobieganie wystepowaniu powaznych awarii poprzez odpowiednig organizacje transportu

obstugujgcego gospodarstwo, wyposazenie obiektow w agregat pradotwérczy, stosowanie lekéw i

witamin.

8. OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZACYCH ODDZIALYWAN PLANOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO OBEJMUJACY BEZPOSREDNIE, POSREDNIE,
WTORNE, SKUMULOWANE, KROTKO-, SREDNIO-, DLUGOTERMINOWE, STALE
| CHWILOWE ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Komponent Oddziatywanie e
srodowiska Bezposrednie Posrednie .
i skumulowane
Gleba Brak Brak Brak
Flora i fauna Brak Brak Brak
Zwigkszenie ilosci o] rafw)iggglr?;yv\c/igllfresie
Powietrze zanieczyszczen w Brak 9 L
. wartosci
powietrzu
dopuszczalnych
Klimat Brak Brak Brak
Wszystkie ucigzliwosci O_dd2|aiywan|e :
. o ograniczone w zakresie
Klimat akustyczny zamykajg sie w Brak g
. o wartosci
granicach dziatki
dopuszczalnych
Krajobraz Srednie Srednie Brak
Dobra kultur i zabytki Brak Brak Brak
Wody podziemne Brak Brak Brak
Wody
powierzchniowe Brak Brak Brak
Warunki spoteczno — Zatrudnienie na Srednie Srednie

ekonomiczne

lokalnym rynku pracy

Tabela 21 Oddziatywanie na poszczegdlne komponenty srodowiska

Komponent _Oddziatywanie
srodowiska Kroétkoterminowe Srednioterminowe Dlugoterminowe
Gleba W fazie budowy Brak Zmiany trw_a+a az d.(.)
momentu likwidacji
Flora i fauna Brak Brak Brak
Oddzialywanie Oddziatywanie
ograniczone w zakresie . .
. o ograniczone w zakresie . s
Powietrze wartosci .- Sezonowa zmienno$¢
wartosci
dopuszczalnych w
; dopuszczalnych
powietrzu
Klimat Brak Brak Brak
Wszystkie ucigzliwosci O_ddZ|aiywan|e :
. e ograniczone w zakresie
Klimat akustyczny zamykajg sie w Brak L
. : wartosci
granicach dziafki
dopuszczalnych
: o Zmiana Zmiana
. W okresie realizaciji . .
Krajobraz duze zagospodarowania zagospodarowania
terenu terenu
Dobra kultur i zabytki Brak Brak Brak
Wody podziemne Brak Brak Brak
Wody
powierzchniowe Brak Brak Brak
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. Korzystne — Korzystne — Korzystne —
Warunki spoteczno - 7 . 7 . e .
. zmniejszenie zmniejszenie zmniejszenie
ekonomiczne . . .
bezrobocia bezrobocia bezrobocia

Tabela 22 Oddziatywanie na srodowisko z uwagi na czas ich trwania

Komponent Oddziatywanie
srodowiska Stale Chwilowe
Gleba Brak Brak
Flora i fauna Brak Brak
Powietrze Tak Tak
Klimat Brak Brak
Klimat akustyczny Tak Tak
Krajobraz Tak Tak
Dobra kultur i zabytki Brak Brak
Wody podziemne Brak Brak
Wod
powierzch):Iiowe Brak Brak
Warunki spt?leczno - Tak Tak
ekonomiczne

Tabela 23 Oddziatywanie ze wzgledu na okres oddziatywania danego czynnika

9. KOMPENSACJA PRZYRODNICZA

W ramach planowanej inwestycji nie ma potrzeby usuwania elementéw przyrodniczych, nie
zachodzi wiec potrzeba kompensacji przyrodniczej. Stan srodowiska przyrodniczego nie ulegnie

negatywnej zmianie.

10. POROWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIA SPELNIAJACA
WYMAGANIA USTAWY PRAWO OCHRONY SRODOWISKA

Zgodnie z art. 143 ustawy Prawo ochrony s$rodowiska, technologia stosowana w nowo
uruchamianych lub zmienianych w sposoéb istotny instalacjach i urzgdzeniach powinna spetniac
wymagania, przy ktérych okreslaniu uwzglednia sie w szczegdlnosci:

e stosowanie substancji o matym potencjale zagrozen;

o efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;

e zapewnienie racjonalnego zuzycia wody i innych surowcéw oraz materiatéw i paliw;

e stosowanie technologii bezodpadowych i matoodpadowych oraz mozliwos¢ odzysku powstajgcych
odpaddw;

e rodzaj, zasieg oraz wielkos¢ emisji;

e wykorzystywanie poréwnywalnych proceséw i metod, ktére zostaty skutecznie zastosowane w skali
przemystowe;j;

e postep naukowo-techniczny.

Zastosowane technologie oraz urzgdzenia w projektowanym budynku spetniajg wszystkie
powyzsze wymagania. Projekt technologiczny uwzglednia najnowsze rozwigzania dostepne obecnie

w hodowli zwierzat oraz spetnia wymagania z zakresu ochrony srodowiska.
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11. OBSZAR OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA
Na podstawie przeprowadzonej analizy mozna stwierdzi¢, ze wszystkie ucigzliwe oddziatywanie
bedzie sie zamykac¢ w granicach dziatki, na ktérej bedzie prowadzona dziatalno$¢ hodowlana.

Planowane przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji, dla ktérych zgodnie z art. 135 Ustawy Prawo
ochrony s$rodowiska (Dz.U. z 2008r., nr 25, poz. 150 z pd6zn. zm.), nalezy wyznaczy¢ obszar

ograniczonego uzytkowania.

12. ODDZIALYWANIE PRZEDSIEWZIECIA NA NIERUCHOMOSCI SASIEDNIE

Prowadzenie gospodarstwa zwigzane jest z emisja zanieczyszczen do powietrza oraz emisja
hatasu. W rozdziale tym zbadano czy na terenach sgsiadujgcych z planowana inwestycja nie dojdzie

do przekroczen w/w czynnikéw.

Emisja zanieczyszczen do powietrza

Wsrod substanciji, ktore gtownie sg emitowane podczas hodowli drobiu sg amoniak i pyt. Pyty
majg powazny wptyw na zwierzeta i ludzi, gdyz sg nosnikami substancji zapachowych i przyczyng
odczuwalnych ucigzliwo$ci.

Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem regulowana jest Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z p6zn. zm.), w ktérej art. 85 méwi, iz

ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakosci w szczegdlnosci przez:

e utrzymanie poziomow substancji w powietrzu ponizej dopuszczalnych dla nich pozioméw lub co
najmniej na tych poziomach,
e zmniejszanie poziomow substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie sg one

dotrzymane.

Do oceny stanu istniejgcego i prognozowania rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen powietrza
atmosferycznego, emitowanych przez emitory zainstalowane na fermie, wraz z graficzng prezentacjg
wynikow obliczen zastosowano program OperatFB autorstwa mgr inz. R. Samocia oparty o algorytmy
opisane w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). Program pozwala na
wykonanie petnego zakresu obliczen stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, m.in.:

e obliczenie stezeh 1-godzinnych,

e jednoczesne obliczanie czestosci przekraczania dopuszczalnych stezen 1-godzinnych i percentyli,

e obliczanie procentowych udziatdw emitorow i tta w stezeniach zanieczyszczen gazowych i opadzie
pytu,

e rozmieszczenie punktow obliczeniowych w siatce prostokatnej lub na osi liczbowej o zadanym

kierunku,
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e obliczenie stezen maksymalnych i $redniorocznych oraz warunkéw ich wystepowania dla zrédet

punktowych, liniowych i powierzchniowych.

Wartos¢ odniesienia substanciji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu
uwaza sie za dotrzymane, jezeli czestos¢ przekraczania wartosci D1 przez stezenia usrednione dla
1 godziny jest nie wieksze niz 0,274 % czasu w roku w przypadku dwutlenku siarki, a 0,2 % czasu
w roku dla pozostatych substancji. Dla zespotu zrodet emisji obliczenia wykonuje sie dla wszystkich
kierunkéw wiatru (o potozeniach stopniowanych co najwyzej o 2 stopnie), predkos¢ wiatru, stanow
rbwnowagi i wszystkich emitorbw (rozmieszczenie emitorow przedstawiono w zatgcznikach

dotgczonych do Raportu).

Obliczenia przeprowadzono dla zanieczyszczen emitowanych z obiektéw zwigzanych z chowem
drobiu (amoniak, siarkowodor i pyt zawieszony PM10) oraz powstajgcych podczas spalania paliwa
w agregacie pradotwdrczym oraz spalania wegla (tlenki azotu, tlenek wegla, pyt zawieszony PM10,

dwutlenek siarki).

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych pylu PM-10 wystepuje w punkcie o wspéirzednych
X =560 Y =125 m i wynosi 212,554 pg/m3. Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen

jednogodzinowych. Czestos¢ przekroczen= 0 %.

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych siarkowodoru wystepuje w punkcie o wspotrzednych
X =560 Y = 125 m i wynosi 2,444 pg/m3. Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen

jednogodzinowych. Czestos¢ przekroczen= 0 %.

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinowych dwutlenku siarki wystepuje w punkcie o wspotrzednych
X =740 Y = 300 m i wynosi 368,671 ug/m3. Najwyzsza czestosC przekroczen dla stezen
jednogodzinowych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X = 740 Y = 300 m, wynosi 0,0142 % i nie

przekracza dopuszczalnej 0,274 %.

Najwyzsza warto$¢ stezeh jednogodzinowych tlenkéw azotu wystepuje w punkcie o wspodtrzednych
X =620 Y = 350 m i wynosi 179,900 pg/m3. Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen

jednogodzinowych. Czestos¢ przekroczen= 0 %.

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych tlenku wegla wystepuje w punkcie o wspéirzednych
X =740Y =300 m i wynosi 1038,508 pg/m3, wartosc ta jest nizsza od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezenh jednogodzinowych. Czesto$¢ przekroczehn= 0 %.

Najwyzsza wartos¢ stezehn jednogodzinowych amoniaku wystepuje w punkcie o wspotrzednych
X =560 Y = 125 m i wynosi 752,491 pg/m3. Najwyzsza czestosC przekroczen dla stezen
jednogodzinowych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X = 560 Y = 125 m, wynosi 0,0135 % i nie

przekracza dopuszczalnej 0,2 %.
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Na catym obszarze, na ktérym dokonuje sie obliczen, obliczono w sieci obliczeniowej rozktad
maksymalnych stezen substancji w powietrzu usrednionych dla 1 godziny, z uwzglednieniem
statystyki warunkéw meteorologicznych, aby sprawdzi¢, czy w kazdym punkcie na powierzchni terenu

zostat spetniony warunek:

Smm £ Dy

gdzie:
e S, — hajwyzsze ze stezen maksymalnych substancji w powietrzu,
e D, — wartos¢ odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalny poziom substancji
w powietrzu usrednione dla 1 godziny.

Jezeli z powyzszych obliczen wynika, ze nie jest spetniony warunek S, £ 0,1* D4, nalezy
obliczy¢ w sieci obliczeniowej rozkfad stezen substancji w powietrzu i sprawdzi¢, czy w kazdym

punkcie na powierzchni terenu zostat spetniony warunek: S, £ D, - R

Dalsze obliczenia nie sg wymagane, jezeli jest spetniony warunek S, £ D, — R, a w poblizu
emitorow (w odlegtosci mniejszej niz 10h) nie znajdujag sie wyzsze niz parterowe budynki mieszkalne
lub biurowe, a takze budynki Ztobkéw, przedszkoli, szkdt, szpitali lub sanatoriow.

Dla pieciu substancji (pyt zawieszony PM10, amoniak, siarkowodor, tlenki azotu, dwutlenek siarki)
nie jest spetniony warunek S., < 0,1* Ds. W zwigzku z tym przeprowadzono obliczenia w sieci
obliczeniowej rozktadu stezen substancji w powietrzu i sprawdzono, czy w kazdym punkcie na

powierzchni terenu zostat spetniony warunek:

gdzie:
e S, — stezenie substancji w powietrzu usrednione dla roku,
e D, — warto$¢ odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalny poziom substancji
w powietrzu usrednione dla roku kalendarzowego,
e R - tlo substancji.

Najwyzsza warto$¢ stezen s$redniorocznych pylu PM-10 wystepuje w punkcie o wspétrzednych

X =600Y =350 m, wynosi 2,3335 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 11,3 pg/ms.

Najwyzsza wartos¢ stezen s$redniorocznych tlenku azotu wystepuje w punkcie o wspéirzednych

X =600Y =350 m, wynosi 0,4377 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 20 pg/m3.

Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych amoniaku wystepuje w punkcie o wspéirzednych

X =620Y =350 m, wynosi 3,4796 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 45 pg/ma.

Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych siarkowodoru wystepuje w punkcie o wspotrzednych

X =620Y =350 m, wynosi 0,0113 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 4,5 pg/ms.

Najwyzsza warto$¢ stezen sredniorocznych dwutlenku siarki wystepuje w punkcie o wspétrzednych

X =600Y =350 m, wynosi 7,0027 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 13 pg/ms.
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Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen sredniorocznych

| AGRA-MATIC |

Dodatkowo wyznaczono 8 punktéw (A — 1) w siatce dodatkowej. Punkty A — | zlokalizowano

przy najblizszych budynkach mieszkalnych na wysokosci 4,5 metrow n.p.t. W tabeli 24 przedstawiono

wspotrzedne punktéw oraz wartosci

w analizowanych punktach.

stezen jednogodzinnych

Sredniorocznych wystepujace

pyt PM-10 dwutlenek siarki

Lp Opis punktu X Y Wysok.| Stezenie Stezenie Czestosc Stezenie Stezenie Czestose

maksym. $rednie przekr.,% | maksym. srednie przekr.,%

m m m pg/m’ pg/m’ 280 pg/m’ pg/m’ pg/m’ 350 pg/m’
1A 342,3| 339,7 4,5 65,367 0,5162 0,00 239,533 0,8853 0,00
2B 201,4| 328,3 4,5 44,326 0,2775 0,00 159,941 0,4555 0,00
3|IC 188,3| 289,3 4,5 42,802 0,2635 0,00 154,598 0,4244 0,00
4|D 186,9| 421,2 4,5 42,124 0,2523 0,00 148,453 0,4275 0,00
5E 169,9| 368,4 4,5 40,355 0,2450 0,00 146,238 0,4043 0,00
6[F 145,7) 303,5 4,5 38,502 0,2280 0,00 139,264 0,3684 0,00
7\G 127] 260,1 4,5 37,261 0,2116 0,00 135,994 0,3339 0,00
8|l 112,1) 211,1 4,5 34,845 0,1919 0,00 129,470 0,2867 0,00

tlenki azotu jako NO2 tlenek wegla
Lp Opis punktu X Y |Wysok.| Stezenie Stezenie Czgstosé Stezenie Stezenie Czgstosé
maksym. $rednie przekr.,% | maksym. srednie przekr.,%
m m m pg/m’ pg/m’ 200 pg/m’ pg/m’ pg/m’ 30000
pg/m’
1A 342,3| 339,7 4,5 25,462 0,0553 0,00 674,177 2,4899 0,00
2B 201,4| 3283 4,5 16,546 0,0285 0,00 450,128 1,2811 0,00
3|IC 188,3| 289,3 4,5 15,948 0,0265 0,00 435,091 1,1936 0,00
4D 186,9| 421,2 4,5 15,138 0,0267 0,00 417,768 1,2023 0,00
5E 169,9| 368,4 4,5 15,086 0,0253 0,00 411,561 1,1372 0,00
6|F 145,7 303,5 4,5 14,309 0,0230 0,00 391,932 1,0361 0,00
7|1G 127] 260,1 4,5 13,814 0,0209 0,00 382,731 0,9391 0,00
8|l 112,1) 211,1 4,5 13,118 0,0179 0,00 364,368 0,8065 0,00
amoniak siarkowodor

Lp Opis punktu X Y [Wysok.| Stezenie Stezenie Czgstose Stezenie Stezenie Czgstos¢

maksym. $rednie przekr.,% | maksym. $rednie przekr.,%

m m m pg/m’ pg/m’ 400 pg/m’ pg/m’ pg/m’ 20 pg/m’
1A 342,3| 339,7 45 135117 0,9892 0,00 0,449 0,0032 0,00
2B 201,4| 328,3 4,5 93,227 0,5744 0,00 0,318 0,0019 0,00
3|IC 188,3| 289,3 4,5 93,577 0,5532 0,00 0,316 0,0018 0,00
4D 186,9| 421,2 4,5 83,417 0,5158 0,00 0,287 0,0017 0,00
5E 169,9| 368,4 4,5 84,626 0,5096 0,00 0,290 0,0017 0,00
6|F 145,7 303,5 4,5 84,215 0,4824 0,00 0,288 0,0016 0,00
7\G 127] 260,1 4,5 82,033 0,4552 0,00 0,282 0,0015 0,00
8|l 112,1] 211,1 4,5 81,382 0,4258 0,00 0,277 0,0014 0,00

Tabela 24 Zestawienie maksymalnych wartosci stezeh w siatce dodatkowe;j

Na podstawie przeprowadzonych obliczen stwierdzono, ze emisje substancji emitowanych do

powietrza nie stanowig zagrozenia dla czystosci powietrza atmosferycznego poza terenem bedgcym

w dyspozycji Inwestora.
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Emisja hatasu

W analizie wptywu inwestycji na tereny sasiednie w zwigzku z emisjg hatasu, uwzgledniono
najbardziej niekorzystng sytuacje, a mianowicie prace wszystkich urzadzen oraz wjazd pojazdow
rébwnoczesnie na teren gospodarstwa. W rzeczywistosci wentylacja mechaniczna wyposazona jest
w nowoczesny system sterujacy, ktéry umozliwia wigczanie wentylacji tylko w sytuacjach, kiedy jest to
niezbedne. Mato prawdopodobne jest rowniez, aby dostawa paszy, odbior brojleréw oraz wywoz
pomiotu zbiegtly sie w czasie.

Wyznaczono i zaznaczono na mapie oraz tabelach punkty imisji, dla ktérych odczytano wyniki
z obliczen rozprzestrzeniania sie hatasu, od strony istniejgcej zabudowy zagrodowej. Punkty imisji
odzwierciedlajg poziom hatasu na granicach terenéw zagrozonych hatasem (zabudowy zagrodowej),
na ktérych poziom mocy akustycznej zwigzanej z dziatalnoscig przedmiotowej nie moze przekraczac

55dB w porze dziennej i 45dB w porze nocnej.

Punkty Réwnowazny poziom Dopuszczalny réwnowazny poziom dzwieku
imis;ji dzwieku A — Lpeq, dB A — Laeq, dB

dzien

32,9

29,4

29,2

28,6

28.6 55

28,4

27,8

ON[OOPH WIN|—=

27,7

Noc

32,7

29,3

29,0

28,5

28.5 45

28,1

27,5

OIN|O|O[DWIN|—

27,3

Tabela 25 Zestawienie punktéw imisji wraz z wyliczonym rownowaznym poziomem dzwieku A
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13. ANALIZA MOZLIWYCH KONFLIKTOW SPOLECZNYCH W ZWIAZKU Z PLANOWANA
INWESTYCJA
Inwestycje zaliczane do mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, dla ktérych moze by¢
wymagane wykonanie raportu oddziatywania na srodowisko budzg niejednokrotnie obawy przed
negatywnym wptywem na $rodowisko oraz zdrowie ludzi, a takze sg przyczyng powstawania

konfliktéw spotecznych zwigzanych z realizacjg i eksploatacjg danej inwestycji.

Wyniki przeprowadzonych analiz oddziatywan wskazujg, ze zaktad nie bedzie oddziatywat
ponadnormatywnie na tereny sgsiadujgce. W zwigzku z tym nie przewiduje sie wystgpienia konfliktow

spotecznych w zwigzku z eksploatacjg Inwestyciji.

Przyjete rozwigzania technologiczne i techniczne omawianej inwestycji sg zgodne z najnowszymi
rozwigzaniami istniejgcymi na rynku, dzieki czemu w maksymalny sposéb ograniczajg ucigzliwosc
inwestycji na ludzi i otaczajgce $rodowisko. Z uwagi na fakt, ze oddziatywanie na srodowisko
gospodarstwa nie wykracza poza granice dziatki nalezgcej do Inwestora, a prowadzona dziatalnos$é
nie koliduje z interesami wtascicieli dziatek znajdujgcych sie sgsiedztwie planowanej inwestycji, nie
przewiduje sie wystepowania konfliktéw spotecznych.

W zwigzku z powyzszym ewentualne konflikty spoteczne zwigzane z eksploatacjg przedmiotowe;j
fermy drobiu mogg wystgpi¢ wytgcznie w przypadku jej prowadzenia niezgodnie z zatozeniami

przedstawionymi w niniejszym raporcie.

14. PROPOZYCJE MONITORINGU

Monitoring emisji do powietrza

Prowadzona dziatalno$¢ nie wymaga prowadzenia pomiaréow emisji. Kontrole oraz monitoring
emisji powietrza mozna prowadzi¢ poprzez:
e prowadzenie monitoringu liczby stanowisk w budynkach inwentarskich faktycznie wykorzystang
w procesie i faktycznego czasu utrzymania drobiu w budynkach inwentarskich,

e kontrole stanu technicznego budynkéw ze szczegdlnym uwzglednieniem systemow

wentylacyjnych.

Monitoring pobranej wody

Regularnie odczytywaé zuzycia wody z wodomierzy.

Monitoring gospodarki odpadami

llo$¢ poszczegodlnych odpaddw wytworzonych na terenie fermy mozna monitorowac na podstawie
prowadzonych kart ewidencji odpadéw. Zgodnie z obowigzujgcym prawem nalezy co roku sporzgdzac
zestawienie danych o ilosci wytworzonych odpadéw i przekazaé do witasciwego Urzedu

Marszatkowskiego.
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Monitoring hatasu

Dla inwestyciji istnieje koniecznos¢ przeprowadzania pomiarow hatasu z czestotliwoscig raz na dwa

lata.

Monitoring zuzycia energii elektrycznej oraz innych surowcow

Proponuje sie prowadzenie monitoringu ilosci zuzywanej energii elektrycznej, paszy oraz innych
surowcow wykorzystywanych podczas produkcji. Pozwoli to na szybkie wykrycie nadmiernego

i nieracjonalnego zuzycia.

15. ODDZIALYWANIE PRZEDSIEWZIECIA NA ETAPACH JEGO REALIZACJI, EKSPLOATACJI
ORAZ LIKWIDACJI

Oddziatywanie w fazie budowy

Podczas budowy projektowanego obiektu prowadzone bedg prace, ktére podobnie jak
wszystkie roboty budowlane, majg wptyw na stan srodowiska naturalnego w najblizszym otoczeniu

prowadzonej inwestycji. Nalezy do nich zaliczy¢:

e zajecie terenu pod budowe obiektu, ktére powoduje trwate wytgczenie go z dotychczasowej
eksploataciji,

e wykonywanie robot ziemnych takich jak: niwelacja terenu, wykopy pod fundamenty, wykopy pod
sieci infrastruktury technicznej, co wigze sie m.in. z zapyleniem powietrza,

e eksploatacja ciezkiego sprzetu budowlanego i montazowego napedzanego silnikami spalinowymi
powodujgca emisje hatasu i emisje spalin z silnikdw napedowych (tutaj w minimalnym stopniu),

e transport materiatéw budowlanych i elementéw montazowych.

Podczas budowy obiektu mogg zajs¢ zmiany w srodowisku wodnym. W trakcie prowadzenia prac

ziemnych nie przewiduje sie naruszenia istniejgcego systemu drenarskiego.

Nalezy przyjg¢ jako obowigzujgcg i usankcjonowang prawem zasade, ze sie¢ drenarska
i melioracyjna w przypadku jej naruszenia zostanie przywrécona do stanu pierwotnego. Gromadzaca
sie w wykopach woda winna by¢ odprowadzona do rowéw melioracyjnych lub innych ciekow

w obrebie tej samej zlewni, aby nie naruszac¢ lokalnych stosunkéw wodnych.

Jako$¢ waéd powierzchniowych przy prawidtowym prowadzeniu prac ziemnych i montazowych nie

powinna ulec zmianie.

Oddziatywanie w fazie eksploatacji

Oddziatywanie w fazie eksploatacji przedstawiono w niniejszym raporcie w poszczegdlnych

dziatach.
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Oddziatywanie w fazie likwidaciji

Prace likwidacyjne obiektow kubaturowych oraz urzadzen infrastruktury technicznej winny by¢
realizowane po opracowaniu harmonogramu likwidacyjnego. Zasadg nadrzedng wymagang przy
pracach likwidacyjnych jest warunek nie pogorszenia stanu srodowiska w czasie prac rozbiorkowo -

likwidacyjnych oraz rekultywacja terenu po zakonhczeniu tych prac.

W czasie trwania prac rozbidrkowych wystgpi zanieczyszczenie powietrza zwigzane gtéwnie
z pracg ciezkiego sprzetu demontazowego i srodkéw transportu napedzanych silnikami spalinowymi
emitujgcymi do atmosfery zanieczyszczenia gazowe. W trakcie wykonywania prac ziemnych, moze

okresowo wystgpi¢ wzmozone zapylenie powietrza.

Powstang rowniez odpady z materiatéw rozbidrkowych, ktére w zaleznosci od ich kwalifikaciji
w aspekcie ich ucigzliwosci muszg by¢ utylizowane, inne skiadowane, a pozostate ponownie

wykorzystane.

Zaréwno emisje spalin jak i zapylenie powietrza w trakcie tych prac sg okresowe i ze wzgledu na

krotki czas ich wystepowania nie podlegajg ograniczeniom ujetym w aktach prawnych.

16. OKRESLENIE TRANSGRANICZNEGO ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Ze wzgledu na zasieg oddzialywania mieszczgcy sie w granicach panstwa polskiego,

wyklucza sie transgraniczne oddziatywanie inwestycji na srodowisko.

17. PRZEWIDYWANE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO W PRZYPADKU WYSTAPIENIA
POWAZNEJ AWARII

W ustawie Prawo ochrony Srodowiska przez powazng awarie rozumie sie zdarzenie,
w szczegolnosci emisje, pozar lub eksplozje, powstate w trakcie procesu przemystowego,
magazynowania lub transportu, w ktérych wystepuje jedna lub wiecej substancji niebezpiecznych
(odpowiadajgcych definicji podanej w art. 3 pkt 37 ustawy Po$ lub innym przepisom dotyczgcym
substancji niebezpiecznych), prowadzgce do natychmiastowego powstania zagrozenia zycia i zdrowia

ludzi lub $rodowiska, lub powstania takiego zagrozenia z op6znieniem.

Budowa fermy drobiu objeta niniejszym raportem, na podstawie rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 ustalajgcego rodzaj i ilos¢ substancji niebezpiecznych, ktérych
przechowywanie w danym zaktadzie decyduje o zaliczeniu takiego przedsiebiorstwa do zakfadu
o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej lub do zaktadu o zwiekszonym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowej, nie zalicza sie do zaktadu o zwiekszonym lub duzym
ryzyku wystgpienia awarii przemystowej. W celu zapobiegania wystgpienia zagrozeniom i powaznym
awariom, nalezy wszelkie prace zwigzane z obstugg fermy wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP i
ochrony przeciwpozarowej oraz dokonywac okresowych przegladow instalacji i urzgdzenh technicznych

zlokalizowanych na terenie gospodarstwa.
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18. POROWNANIE ZASTOSOWANYCH TECHNOLOGII Z NAJLEPSZA DOSTEPNA
TECHNIKA (BAT)

Zgodnie z definicjg zawartg w Dyrektywie Rady 96/61/WE z dnia 24 wrzednia 1996r.
dotyczgcej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, ,najlepsze dostepne
techniki” to najbardziej efektywny i zaawansowany etap rozwoju i metod prowadzenia danej
dziatalnosci, ktory wskazuje mozliwe wykorzystanie poszczegdlnych technik, jako podstawy dla
dopuszczalnych wartosci emisji majgcy na celu zapobieganie powstawaniu, a jezeli nie jest to

mozliwe, ogolne ograniczenie emisji i oddziatywania na srodowisko naturalne, jako catosc:

e techniki” obejmujg zaréwno stosowane technologie, jak i sposdb w jaki dana instalacja jest
projektowana, wykonywana, konserwowana, eksploatowana i wycofywana z eksploataciji,

e ,dostepne techniki” to techniki o takim stopniu rozwoju, ktéry pozwala na wdrozenie w danym
sektorze przemystu, zgodnie z istniejgcymi warunkami ekonomicznymi i technicznymi,
z uwzglednieniem kosztéw i korzysci, nawet jezeli techniki te nie sg wykorzystywane lub
opracowane w danym Panstwie Cztonkowskim, o ile sg one dostepne dla prowadzgcego dang
dziatalnos¢,

e _najlepsze” oznacza najbardziej efektywna technike w osigganiu wysokiego, ogdlnego

poziomu ochrony srodowiska naturalnego jako catosci.

Wytyczne BAT dla poszczegdlnych rodzajéw instalacji opracowywane sg przez Techniczne Grupy
Robocze, dzialajgce przy Europejskim Biurze IPPC w Sewilli. Dokumenty te nie majg rangi aktow

prawnych.

W niniejszym rozdziale dokonano poréwnania technologii produkcji brojleréw, ktére zostang
zastosowane dla planowanej inwestycji z technologiami opisanymi w Dokumencie Referencyjnym
o Najlepszych Dostepnych Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i Swin opublikowanym przez
Komisje Europejska w lipcu 2003 roku. Poszczegdlne procesy produkcyjne oraz ocene ich zgodnosci

z wyzej wymienionym dokumentem przedstawiono w tabeli nr 26.

Rodzaj procesu Opis technologii Zgodnos¢ z BAT
w petni zautomatyzowany system zadawania paszy poprzez z00dna
paszociggi zasilane z siloséw paszowych 9
zadawanie paszy
karmienie zwierzat za pomocg zbilansowanych dawek z00dna
paszowych opartych na strawnym fosforze i aminokwasach 9
zastosowanie poidet smoczkowych z regulatorem cisnienia z00dna
wody, co pozwala na kalibracje instalacji 9
gospodarka wodna regularne sprawdzanie instalacji pojenia drobiu w celu z00dna
wyeliminowania wyciekow 9
montaz wodomierzy w celu monitoringu zuzycia wody zgodna
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czyszczenie pomieszczen inwentarskich oraz wyposazenia
za pomoca wysokocisnieniowych myjek zuzywajgcych zgodna
niewielkie ilosci wody

w petni zautomatyzowany system wentylacji mechanicznej
umozliwia regulacje wydajnosci wentylatorow. zgodna
Zainstalowanie czujnik temperatury i ciSnienia

zastosowane urzadzenia odznaczajg sie niskim poborem

system wentylacji pradu oraz niskim poziomem mocy akustycznej zgodna
okresowe przeglady systemu wentylacji zgodna
system wentylacji zintegrowany z sygnalizacjg alarmowg zgodna
mozliwos$¢ regulacji mocy nagrzewnic oraz podigczenia zgodna

termostatu

ogrzewanie budynkéw

budynki ocieplone, z betono_wq posadzka wraz z izolacjg zgodna

termiczng
gospodarka odpadami padte zwierzeta gromadzone sg w konfiskatorze 2godna

wyposazonym w kontener chfodniczy

Tabela 26 Poréwnanie planowanych technologii z najlepszg dostepng technikg BAT

19. STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Przedmiotem niniejszego opracowania jest raport o oddziatywaniu na $rodowisko
przedsiewziecia polegajgcego na budowie dwoch budynkéw inwentarskich do tuczu brojleréw wraz z
infrastrukturg niezbedng do prawidlowego funkcjonowania na dzialce o nr ewid. gr. 144/4,
miejscowos¢ Radzyny, gmina Kazmierz, powiat szamotulski, wojewddztwo wielkopolskie.

Inwestorem dla omawianego przedsiewziecia jest Pan Pawet Przekop zamieszkaty w miejscowosci

Radzyny, gmina Kazmierz, powiat szamotulski, woj. wielkopolskie.

Charakterystyka przedsiewziecia

Planowana inwestycja to budowa fermy drobiu wraz =z infrastrukturg niezbedng do
prawidtowego funkcjonowania. W sktad fermy wchodzi¢ bedg dwa kurniki, w ktérych bedzie
prowadzony tucz drobiu, silosy na pasze, konfiskator (przechowywanie padtych sztuk), zbiornik na
odcieki, butle gazowe oraz zbiornik ppoz.

Drogi na terenie gospodarstwa mozna podzieli¢ na droge brudng i czystg. Podziat ten jest
konieczny ze wzgledu na zachowanie wymogéw higieniczno - sanitarnych. Drogg czystg, gtéwnie
dostarczana bedzie pasza oraz $cidtka, natomiast brudng odbywac sie bedzie odbiér zwierzat oraz
pomiotu.

Kazdy z kurnikdow zostanie wyposazony w dwa silosy paszowe o pojemnosci ok. 24 Mg kazdy,

umiejscowione pomiedzy kurnikami, na wysokosci pomieszczen pomocniczych.
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Wentylacja

Projekt wentylacji obiektéw oparty zostat na wentylacji dachowo-szczytowej. W dachu
kazdego budynku zaplanowano 8 sztuk wentylatoréw dachowych o $rednicy 0,80 m umieszczonych w
kominach wentylacyjnych z ujsciem ponad kalenicg. Drugim elementem wentylacji w kurnikach bedg
wentylatory o srednicy 1,4 m w ilosci po 12 sztuk na kazdy budynek, zamontowane w szczytowej
Scianie. Wydajno$¢ wentylatorow podawana przez producenta wynosi dla wentylatorow dachowych
ok. 20 000 m®h, a dla wentylatoréw szczytowych 38 000 m*/h. tacznie na terenie inwestycji pracowac

bedzie 40 wentylatorow.

Ogrzewanie

Ogrzewanie kurnikow zaprojektowano w formie nagrzewnic gazowych, po 90 kW (4 sztuki na

jeden kurnik).

Proces produkcii

Proces produkcyjny rozpocznie sie od zakupienia i dostarczenia jednodniowych pisklat
brojlera kurzego o wadze 35 do 55 gram sztuka. Kupowane ptaki do tuczu charakteryzujg sie
wysokimi przyrostami i niskim wykorzystaniem paszy. Okres tuczu brojlerow bedzie trwat do 7 tygodni.
Po osiggnieciu zaktadanej wagi kurczaki zostang sprzedane do ubojni drobiu. Po okresie tuczu z
obiektow zostanie usuniety pomiot. Zostanie on usuniety natychmiast z terenu fermy ze wzgledow
sanitarnych. Po czym obiekty zostang omiecione i umyte za pomocg urzgdzeh wysoko cisnieniowych,
co zminimalizuje powstawanie odciekow. Przygotowania do nastepnego cyklu produkcyjnego
rozpoczng sie od zascielenia posadzki kurnikow sucha, czystg stomg, nastepnie ogrzania obiektu do
optymalnej temperatury dla pisklgt (33 stopnie Celsjusza). System sterujgcy klimatem jest
zautomatyzowany. Wartosci temperatury i wilgotnosci oraz praca wentylacji korygowane bedg za

pomoca elektronicznych sterownikéw komputerowych.
Obsada bedzie ksztattowa¢ sie na nastepujgcym poziomie:

K1 (pow. hodowlana 2700,0 m?) 56 700 szt. (226,8 DJP) do 5 tygodnia Zycia,
47 250 szt. (189,0 DJP) po 5 tygodniu zycia,

K2 (pow. hodowlana 2700,0 m2) 56 700 szt. (226,8 DJP) do 5 tygodnia zycia,
47 250 szt. (189,0 DJP) po 5 tygodniu zycia,

Laczna obsada na fermie wyniesie:
113 400 szt. 453,6 DJP w cyklu do 5 tygodnia
94 500 szt. 378,0 DJP w cyklu po 5 tygodniu
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Opis dziatan zmniejszajacych oddziatywanie na srodowisko

Zastosowane rozwigzania techniczne i technologiczne gwarantujgce wysoki poziom ochrony

Srodowiska jako catosci:

e Stosowanie chowu $ciétkowego,

e Zywienie drobiu zgodnie z programem dostosowanym do kondycji i wieku stada,

e Stosowanie szczelnego systemu poidet w petni zautomatyzowanego i monitorowanego, co
zapewnia oszczedne zuzycie wody,

e Optymalizacja zuzycia energii poprzez automatyczne sterowanie wentylacjg, automatyczng
regulacje temperatury i wilgotno$ci,

¢ Kompleksowy monitoring zuzycia surowcéw i medidw,

e Istotne zmiany w ilosci wody bedg wyjadniane, a ewentualne nieszczelnosci natychmiast usuwane,

e Zapewnienie wlasciwego gospodarowania odpadami poprzez zabezpieczenie miejsc
magazynowania odpaddw oraz przekazywanie ich do zagospodarowania firmom posiadajgcym
stosowane zezwolenia,

e Czyszczenie obiektdw inwentarskich poprzez skrobanie powierzchni oraz czyszczenie wodg bez
dodatkow srodkéw powierzchniowo-czynnych.,

e Padfe ptaki usuwane sg z hali produkcyjnej, czasowo magazynowane w konfiskatorze, skad
odbierane sg przez firme zajmujacg sie ich utylizacja,

e Pomiot wykorzystywany bedzie jako cenny nawdz organiczny lub jako podtoze do uprawy
pieczarek,

e Planowane nasadzenia roslinnosci na granicy fermy,

e Zapobieganie wystepowaniu powaznych awarii poprzez odpowiednia organizacje transportu

obstugujacego ferme, wyposazenie fermy w agregat pradotwérczy, stosowanie lekow i witamin.

Wplyw przedsiewziecia na poszczegolne elementy Srodowiska

Ochrona powietrza.

Wykonane obliczenia wykazaty, ze nie bedg przekroczone wartosci dopuszczalne dla
emitowanych substancji. Podczas prawidtowej eksploatacji standardy jakosci Srodowiska w zakresie

ochrony powietrza bedg zachowane poza terenem inwestyciji.

Ochrona przed hatasem.

Po wykonaniu obliczen, a nastepnie poréwnaniu z dopuszczalnymi wartosciami
réwnowaznego poziomu dzwieku A w $rodowisku, ktére okresla Rozporzadzenie Ministra Srodowiska
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120,
poz.826) nie stwierdzono przekroczen wartosci dopuszczalnych na terenach moggcych by¢

zagrozonymi hatasem.
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Gospodarka wodno — $ciekowa.

Scieki magazynowane bedg w szczelnym zbiorniku bezodptywowym. Gospodarstwo zaopatrywane
bedzie w wode z wodociggu wiejskiego. Wody opadowe, pochodzgce z powierzchni dachéw bedg

odprowadzane na tereny zielone nalezgce do inwestora.

Gospodarka odpadami.

Miejsca magazynowania odpaddéw bedg odpowiednio zabezpieczone oraz oznakowane. Na
terenie inwestycji bedzie prowadzona selektywna zbidrka odpadéw w celu minimalizacji ilosci
odpadoéw trafiajgcych na wysypisko. Odpady w miare mozliwosci bedg jak najszybciej przekazywane
firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia na ich odbiér. Pomiot bedzie przekazywany firmom
produkujgcym podtoze pod uprawe pieczarek lub rolnikom, jako nawo6z naturalny. Padte sztuki

przechowywane bedg w specjalnym urzadzeniu — konfiskatorze.

Whplyw przedsiewziecia na ludzi

Planowana inwestycja zlokalizowana jest z dala od zabudowy zagrodowej. W celu okreslenia
wpltywu inwestycji na ludzi nalezy dokona¢ oceny ryzyka zawodowego oséb obstugujgcych ferme.

Wptyw na inne osoby, niepracujgce na terenie fermy jest trudny do oszacowania.

Wpiyw na obszary chronione.

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach chronionych przyrodniczo, w tym
takze na obszarach Natura 2000.

W obszarze oddziatywania przedsiewziecia nie stwierdzono wystepowania zadnych form
ochrony przyrody ze szczegdlnym uwzglednieniem gatunkow roslin, zwierzat, grzybéw chronionych

oraz ich siedlisk przyrodniczych i gatunkédw wymienionych w Dyrektywie Siedliskowe;.

20. MATERIALY ZRODLOWE WYKORZYSTANE DO SPORZADZENIA RAPORTU

Raport o oddziatywaniu na srodowisko zostat sporzgdzony w oparciu o:

e obowigzujgce przepisy prawne,

e projekt budowlany,

e standardy ochrony srodowiska,

e Program ochrony srodowiska dla gminy Kazmierz,

e Geografia fizyczna Polski red. A.Richling, K. Ostaszewska
e standardy budowlane,

e materiaty pomocnicze przekazane przez Inwestora,

e dane literaturowe,
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e wyniki analiz, pomiardw i wizji lokalnych w terenie w miejscu realizacji przedsiewziecia.

Przepisy prawne:

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz.U. Nr 25, poz. 150 z p6zn.
zm.);

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $srodowisko
(Dz.U. Nr 199, poz.1227 z pézn. zm.);

e Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085);

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 2010 Nr 185, poz. 1243, z pézn. zm.);

e Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach (Dz.U. Nr
132, poz. 622 z pézn. zm.);

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw ( Dz. U. z 2006r. nr 123, poz. 858);

e Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych ( Dz.U. Nr 63,
poz. 638 z pézn. zm.);

e Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania
niektérymi odpadami oraz o ptacie depozytowej (Dz.U. z 2007, Nr 90, poz. 607 z pézn.zm.);

e Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. Nr
180, poz.1495 z p6zn.zm.);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880);

e Ustawa z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i nawozeniu (Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1033)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414);

¢ Rozporzgdzenie Ministra srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartosci odniesienia
dla niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz. 87);

e Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 marca 2008r. w sprawie pozioméw niektérych
substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 47, poz. 281);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U. Nr 120, poz.826);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiaréw emisji oraz pomiarow ilosci pobieranej wody (Dz.U. Nr 206,
poz. 1291);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1206);
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prawidlowego funkcjonowania na dzialce o nr ewid. gr. 144/4, obreb Radzyny, gmina Kazmierz,

powiat szamotulski, wojewédztwo wielkopolskie.

o Rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji
oraz wzoréw formularzy stuzgcych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien
danych o odpadach (Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1674);

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajéw odpadéw
lub ich ilosci, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadow, oraz kategorii
matych i srednich przedsiebiorstw, ktére mogg prowadzi¢ uproszczong ewidencje odpadow
(Dz.U. Nr 152, poz.1735);

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie wzoréw dokumentdw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.U. Nr 30, poz. 213),

e Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie
szczego6towego sposobu stosowania nawozéw oraz prowadzenia szkolen z zakresu ich
stosowania (Dz.U. Nr 80, poz.479).
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Izolinie stezen srednich amoniaku pg/m3

(dyspoz. 45 pg/m’)
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Izolinie stezen maksymalnych amoniaku pg/m’
(dopuszcz. 400 pg/m®)
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[zolinie czgstosci przekroczen stezen jednogodzinnych 400 ;,lg/m3

amoniaku, % ( dopuszcz.0,2 %)
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Izolinie stezen srednich siarkowodoru ug/m3
(dyspoz. 4,5 pg/m3 )
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Izolinie stgzen maksymalnych siarkowodoru ;.Lg/m3
(dopuszcz. 20 ug/m3 )
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Izolinie czgstosci przekroczen stezen jednogodzinnych 20 p,lg/m3

siarkowodoru, % ( dopuszcz.0,2 %)
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[zolinie stezen srednich pytu PM-10 pg/m3
(dyspoz. 11,3 pg/m’)
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Izolinie stgzen maksymalnych pylu PM-10 ug/m3
(dopuszcz. 280 pg/m’)
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Izolinie czgstosci przekroczen stezen jednogodzinnych 280 pg/m3

pylu PM-10, % ( dopuszcz.0,2 %)
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[zolinie stezen srednich dwutlenku siarki ;,Lg/m3
(dyspoz. 13 pg/m3)
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Izolinie stgzen maksymalnych dwutlenku siarki ug/m3
(dopuszcez. 350 pg/rn3 )
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Izolinie czgstosci przekroczen stezen jednogodzinnych 350 pg/m3

dwutlenku siarki, % ( dopuszcz.0,274 %)
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Izolinie stezen $rednich tlenku wegla pg/m’
(dyspoz. 0 pg/m’)
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Izolinie stezeh maksymalnych tlenku wegla pg/m’
(dopuszcz. 30000 pg/m’)
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Izolinie stezen srednich tlenkow azotu pg/m’
(dyspoz. 20 ug/m3)
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Izolinie stezen maksymalnych tlenkow azotu p.lg/m3
(dopuszcz. 200 pg/m?)
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Ustalenie zakresu obliczen

Zaktad: Gospodarstwo Rolne Pawet Przekop

Liczba emitoréw podlegajgcych klasyfikacji: 43

Zakres peiny

Zakres skrocony

amoniak
siarkowodor

pyt PM-10
dwutlenek siarki
tlenki azotu jako NO2

tlenek wegla

Analizowano emisje pytu z 43 emitorow.

0,0667/n*Zh*"° = 20,46

Suma emisji Sredniorocznej pytu = 724,1 > 20,46 [mg/s]

taczna emisja roczna = 22,834 <10 000 [Mg]

Nalezy obliczy¢ opad pytu.

Obliczenie odleglosci, w ktérej trzeba uwzgledniaé obszary chronione

Maksymalna odlegtos¢ wystepowania maksymalnych stezern max(Xmm) =

Emitor: kociot 2

Kryterium obliczania opadu pylu

51,3 [m]

Zat.P1

Nalezy analizowa¢ obszar o promieniu 1539 m pod kgtem wystepowania zaostrzonych wartosci

odniesienia.



Zal.P2
Nazwa zakladu: Gospodarstwo Rolne Pawel Przekop

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen pylu PM-10 w sieci receptorow

Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m kier.w. | pred.w.
Stezenie maksymalne ug/md 212,554 560 125 6 1 ENE
Stezenie $rednioroczne pg/m® 2,3335 600 350, 6 1 S
Czest. przekrocz. D1= 280 pg/m®, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinowych pytu PM-10 wystepuje w punkcie o wspoirzednych
X =560 Y = 125 m i wynosi 212,554 ug/m° .

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezenh jednogodzinowych. Czesto$¢ przekroczen= 0 %.
Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =600 Y = 350 m,

wynosi 2,3335 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D,-R)= 11,3 pg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen w siatce dodatkowe;j

Parametr Wartos¢ X Y z kryt. kryt. kryt.

m kier.w. | pred.w.

Stezenie maksymalne ug/m° 65,367 342,3 339,71 4,5 6 1 E
Stezenie Srednioroczne pg/m3 0,5162 342,3 339,7] 4,5 6 1 E
Czest. przekrocz. D1= 280 ug/m3, % 0,00 - - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinowych pytu PM-10 wystepuje w punkcie o wspoirzednych
X =342,3Y =339,7 miwynosi 65,367 ug/m3 .

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinowych. Czestos¢ przekroczen= 0 %.
Najwyzsza warto$¢ stezen $redniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X = 3423

Y =339,7 m, wynosi 0,5162 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D,-R)= 11,3 pg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartoSci stezen dwutlenku siarki w sieci receptorow

Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m kier.w. | pred.w.
Stezenie maksymalne ug/m® 368,671 740 3000 6 1 w
Stezenie srednioroczne pg/m® 7,0027 600 350, 4 1 SSwW
Czest. przekrocz. D1= 350 ug/mS, % 0,01 740 3000 6 1 w




Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinowych dwutlenku siarki wystepuje w punkcie o wspotrzednych
X =740Y =300 m i wynosi 368,671 pg/m3 .

Najwyzsza czestos¢ przekroczen dla stezen jednogodzinowych wystepuje w punkcie o wspoétrzednych
X =740Y =300 m, wynosi 0,0142 % i nie przekracza dopuszczalnej 0,274 %.

Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X = 600 Y = 350 m,

wynosi 7,0027 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D,-R)= 13 ug/m°.

Zestawienie maksymalnych wartos$ci stezen w siatce dodatkowe;j

Parametr Wartos¢ X Y 4 kryt. kryt. kryt.
m m m kier.w. | pred.w.
Stezenie maksymalne ug/m® 239,533 342,3 339,7] 4,5 6 1 E
Stezenie Srednioroczne pg/m3 0,8853 342,3 339,71 4,5 6 1 E
Czest. przekrocz. D1= 350 pg/m®, % 0,00 - - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych dwutlenku siarki wystepuje w punkcie o wspoétrzednych
X =342,3Y = 339,7 m i wynosi 239,533 pg/m®.

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinowych. Czestos¢ przekroczen= 0 %.
Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X = 342,3 Y =339,7

m, wynosi 0,8853 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D,-R)= 13 pg/ms.

Zestawienie maksymalnych wartoSci stezen tlenkow azotu w sieci receptorow

Parametr Wartosc X Y kryt. kryt. kryt.
m kier.w. | pred.w.
Stezenie maksymalne pg/m® 179,900 620 350, 6 1 SSE
Stezenie $rednioroczne pg/m® 0,4377 600 350 6 1 ESE
Czest. przekrocz. D1= 200 ug/m3, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinowych tlenkéw azotu wystepuje w punkcie o wspotrzednych
X =620Y =350 miwynosi 179,900 ug/m3 .

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinowych. Czestos¢ przekroczen= 0 %.
Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X =600 Y = 350 m,

wynosi 0,4377 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D,-R)= 20 pg/ms.



Zestawienie maksymalnych wartosci stezen w siatce dodatkowe;j

Parametr Wartosc X Y 4 kryt. kryt. kryt.
m m m kier.w. [pred.w.
Stezenie maksymalne ug/m® 25,462 342,3 339,71 4,5 6 1 E
Stezenie $rednioroczne ug/m3 0,0553 342,3 339,7] 4,5 6 1 E
Czest. przekrocz. D1= 200 pg/m®, % 0,00 - - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinowych tlenkéw azotu wystepuje w punkcie o wspotrzednych
X =342,3 Y =339,7 m i wynosi 25,462 ug/m° .

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinowych. Czestos¢ przekroczen= 0 %.
Najwyzsza wartos¢ stezeh $redniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X = 342,3

Y =339,7 m , wynosi 0,0553 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D,-R)= 20 pg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartoSci stezen tlenku wegla w sieci receptorow

Parametr Wartosc X Y kryt. kryt. kryt.
m m kier.w. | pred.w.
Stezenie maksymalne ug/m® 1038,508 740 300[ 6 1 w
Stezenie $rednioroczne pg/m® 19,6952 600 350 4 1 SSwW
Czest. przekrocz. D1= 30000 ug/mS, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych tlenku wegla wystepuje w punkcie o wspétrzednych
X =740Y =300 miwynosi 1038,508 ug/m3 , wartos¢ ta jest nizsza od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinowych. Czestos¢ przekroczen= 0 %.

Zestawienie maksymalnych wartos$ci stezen w siatce dodatkowe;j

Parametr Wartosc X Y z kryt. kryt. kryt.
m kier.w. | pred.w.
Stezenie maksymalne ug/md 674,177 342,3 339,71 4,5 6 1
Stezenie $rednioroczne pg/m® 2,4899 342,3 339,71 4,5 6 1 E
Czest. przekrocz. D1= 30000 pg/m®, % 0,00 - - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych tlenku wegla wystepuje w punkcie o wspétrzednych
X =342,3Y =339,7 miwynosi 674,177 ug/m3 , wartos¢ ta jest nizsza od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinowych. Czestos¢ przekroczen= 0 %.



Zestawienie maksymalnych wartoS$ci stezen amoniaku w sieci receptorow

Parametr Wartosc¢ kryt. kryt. kryt.
m m kier.w. | pred.w.
Stezenie maksymalne ug/m® 752,491 560 125 6 ENE
Stezenie $rednioroczne pg/m® 3,4796 620 350, 6
Czest. przekrocz. D1= 400 pg/m®, % 0,01 560 125 6 ENE

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych amoniaku wystepuje w punkcie o wspotrzednych

X=560Y =125 m iwynosi 752,491 ug/m3 .

Najwyzsza czestos¢ przekroczen dla stezen jednogodzinowych wystepuje w punkcie o wspotrzednych

X =560Y =125 m, wynosi 0,0135 % i nie przekracza dopuszczalnej 0,2 %.

Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =620 Y = 350 m,

wynosi 3,4796 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D,-R)= 45 pg/m?’.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen w siatce dodatkowe;j

Parametr Wartos¢ kryt. kryt. kryt.
m m kier.w. | pred.w.
Stezenie maksymalne ug/m° 135,117 3423 339,7] 45 6 1 ESE
Stezenie $rednioroczne pg/m® 0,9892 3423 339,7| 4,5 6 1 ESE
Czest. przekrocz. D1= 400 pg/ms, % 0,00 - - - - - -
Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych amoniaku wystepuje w punkcie o wspétrzednych X =
342,3 Y =339,7 miwynosi 135,117 pg/m3 .
Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezenh jednogodzinowych. Czesto$¢ przekroczen= 0 %.
Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =342,3Y =
339,7 m , wynosi 0,9892 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D,-R)= 45 pg/m3.
Zestawienie maksymalnych wartosci stezen siarkowodoru w sieci receptorow
Parametr Wartos¢ kryt. kryt. kryt.
m m kier.w. | pred.w.
Stezenie maksymalne ug/m°® 2,444 560 125 6 1 ENE
Stezenie srednioroczne pg/m® 0,0113 620 3500 6 1 S
Czest. przekrocz. D1= 20 pg/m®, % 0,00 - - - - -




Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych siarkowodoru wystepuje w punkcie o wspétrzednych X

=560Y =125 m i wynosi 2,444 ug/m3 .

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinowych. Czestos¢ przekroczen= 0 %.

Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =620 Y = 350 m,

wynosi 0,0113 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D,-R)= 4,5 pg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen w siatce dodatkowe;j

Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m kier.w. | pred.w.
Stezenie maksymalne ug/m° 0,449 3423 339,71 4,5 6 1 ESE
Stezenie $rednioroczne pg/m® 0,0032 3423 339,71 4,5 6 1 ESE
Czest. przekrocz. D1= 20 pg/m®, % 0,00 - - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych siarkowodoru wystepuje w punkcie o wspétrzednych X

=342,3Y =339,7 miwynosi 0,449 ug/m3 , wartos¢ ta jest nizsza od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinowych. Czesto$¢ przekroczen= 0 %.
= 3423

Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X

Y =339,7 m, wynosi 0,0032 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D,-R)= 4,5 pg/m3.




Nazwa zakladu: Gospodarstwo Rolne Pawel Przekop

Zatl. P3

Zestawienie maksymalnych warto$ci stezen w sieci receptorow

Nazwa zanieczyszczenia Maksym. czestos¢ przekroczen D1, % Maksymalne stezenie $rednioroczne, pg/m®
X, m Y, m Obliczona | Dopuszcz. X, m Y, m Obliczone Da-R

pyt PM-10 - - 0,00 <02 600 350 2,3335 <113
dwutlenek siarki 740 300 0,01 < 0,274 600 350 7,0027 <13
tlenki azotu jako NO2 - - 0,00 < 0,2 600 350 0,4377 <20
tienek wegla - - 0,00 <02 600 350 19,6952

amoniak 560 125 0,01 <02 620 350 3,4796 <45
siarkowodor - - 0,00 <02 620 350 0,0113 <45

Zestawienie maksymalnych wartosci st¢zen w siatce dodatkowej

A X= 3423Y= 3397

Nazwa zanieczyszczenia

Stezenie maksymalne 1h

Maksym.czestos$¢ przekr. D1, %

Stezenie $rednioroczne, pg/m’

Z,m Obliczone D1 Z,m Obliczona | Dopuszcz. Z,m Obliczone | Da-R
pyt PM-10 4,5 65,367 | <280 - 0,00 <02 4,5 0,5162 | <113
dwutlenek siarki 4,5 239,533 | <350 - 0,00 < 0,274 4,5 0,8853 | <13
tlenki azotu jako NO2 4,5 25,462 | <200 - 0,00 <02 4,5 0,0553 | <20
tlenek wegla 4,5 674,177 | < 30000 - 0,00 <02 4,5 2,4899
amoniak 4,5 135,117 | <400 - 0,00 <02 4,5 0,9892 | <45
Isiarkowodér 4,5 0,449 | <20 - 0,00 <02 4,5 0,0032 | <45

B X= 201,4Y= 3283

Nazwa zanieczyszczenia

Stezenie maksymalne 1h

Maksym.czestos¢ przekr. D1, %

Stezenie $rednioroczne, pg/m®

Isiarkowodér

Z,m Obliczone D1 Z,m Obliczona | Dopuszcz. Z,m Obliczone | Da-R
pyt PM-10 4,5 44,326 | <280 - 0,00 <02 4,5 0,2775 | <11,3
dwutlenek siarki 4,5 159,941 [ <350 - 0,00 < 0,274 4,5 0,4555 | <13
tlenki azotu jako NO2 4,5 16,546 | <200 - 0,00 <02 4,5 0,0285 | <20
tienek wegla 4,5 450,128 | < 30000 - 0,00 <02 4,5 1,2811
amoniak 4,5 93,227 | <400 - 0,00 <02 4,5 0,5744 | <45

4,5 0,318 | <20 - 0,00 <02 4,5 0,0019 | <4,5

C X=

188,3Y = 289,3

Nazwa zanieczyszczenia Stezenie maksymalne 1h Maksym.czestos$¢ przekr. D1, % Stezenie $rednioroczne, pg/m®
Z,m Obliczone D1 Z,m Obliczona | Dopuszcz. Z,m Obliczone | Da-R
pyt PM-10 4,5 42,802 | <280 - 0,00 < 0,2 4,5 0,2635 | <11,3
dwutlenek siarki 4,5 154,598 | < 350 - 0,00 < 0,274 4,5 0,4244 | <13
tlenki azotu jako NO2 4,5 15,948 | <200 - 0,00 <02 4,5 0,0265 | <20
tienek wegla 4,5 435,091 | < 30000 - 0,00 < 0,2 4,5 1,1936
amoniak 4,5 93,577 | <400 - 0,00 <02 4,5 0,5532 | <45
siarkowodor 4,5 0,316 | <20 - 0,00 <02 4,5 0,0018 | <4,5




D X=

186,9 Y = 421,2

Nazwa zanieczyszczenia

Stezenie maksymalne 1h

Maksym.czestosc¢ przekr. D1, %

Stezenie $rednioroczne, pg/m®

Z,m Obliczone D1 Z,m Obliczona | Dopuszcz. Z,m Obliczone | Da-R
pyt PM-10 4,5 42,124 | <280 - 0,00 <02 4,5 0,2523 | <11,3
dwutlenek siarki 4,5 148,453 [ <350 - 0,00 < 0,274 4,5 0,4275 | <13
tlenki azotu jako NO2 4,5 15,138 | <200 - 0,00 <02 4,5 0,0267 | <20
tlenek wegla 4,5 417,768 | < 30000 - 0,00 <02 4,5 1,2023
amoniak 4,5 83,417 | <400 - 0,00 <02 4,5 0,5158 | <45
Isiarkowodér 4,5 0,287 | <20 - 0,00 <02 4,5 0,0017 | <45

E X=

1699 Y = 368,44

Nazwa zanieczyszczenia

Stezenie maksymalne 1h

Maksym.czestos¢ przekr. D1, %

Stezenie $rednioroczne, pug/m®

Z,m Obliczone D1 Z,m Obliczona | Dopuszcz. Z,m Obliczone | Da-R
pyt PM-10 4,5 40,355 | <280 - 0,00 < 0,2 4,5 0,2450 | <11,3
dwutlenek siarki 4,5 146,238 | < 350 - 0,00 < 0,274 4,5 0,4043 | <13
tlenki azotu jako NO2 4,5 15,086 | <200 - 0,00 < 0,2 4,5 0,0253 [ <20
tienek wegla 4,5 411,561 [ < 30000 - 0,00 < 0,2 4,5 1,1372
amoniak 4,5 84,626 | <400 - 0,00 < 0,2 4,5 0,5096 | <45
Isiarkowodér 4,5 0,290 | <20 - 0,00 < 0,2 4,5 0,0017 | <45

F X= 1457Y= 3035
Nazwa zanieczyszczenia Stezenie maksymalne 1h Maksym.czestos¢ przekr. D1, % Stezenie $rednioroczne, pg/m®
Z,m Obliczone D1 Z,m Obliczona | Dopuszcz. Z,m Obliczone Da-R
pyt PM-10 4,5 38,502 | <280 - 0,00 < 0,2 4,5 0,2280 | <11,3
dwutlenek siarki 4,5 139,264 | <350 - 0,00 < 0,274 4,5 0,3684 | <13
tlenki azotu jako NO2 4,5 14,309 | <200 - 0,00 < 0,2 4,5 0,0230 | <20
tlenek wegla 4,5 391,932 | < 30000 - 0,00 < 0,2 4,5 1,0361
amoniak 4,5 84,215 | <400 - 0,00 < 0,2 4,5 0,4824 | <45
siarkowodor 4,5 0,288 | <20 - 0,00 < 0,2 4,5 0,0016 | <4,5
G X= 127 Y= 260,1
Nazwa zanieczyszczenia Stezenie maksymalne 1h Maksym.czestos¢ przekr. D1, % Stezenie $rednioroczne, pg/m®
Z,m Obliczone D1 Z,m Obliczona | Dopuszcz. Z,m Obliczone Da-R
pyt PM-10 4,5 37,261 | <280 - 0,00 < 0,2 4,5 0,2116 | <11,3
dwutlenek siarki 4,5 135,994 | <350 - 0,00 < 0,274 4,5 0,3339 | <13
tlenki azotu jako NO2 4,5 13,814 | <200 - 0,00 < 0,2 4,5 0,0209 | <20
tlenek wegla 4,5 382,731 | < 30000 - 0,00 < 0,2 4,5 0,9391
amoniak 4,5 82,033 | <400 - 0,00 < 0,2 4,5 0,4552 | <45
Isiarkowodér 4,5 0,282 | <20 - 0,00 <02 4,5 0,0015 | <4,5
I X= 112,1Y= 211,1
Nazwa zanieczyszczenia Stezenie maksymalne 1h Maksym.czestos$¢ przekr. D1, % Stezenie $rednioroczne, yg/m®
Z,m Obliczone D1 Z,m Obliczona | Dopuszcz. Z,m Obliczone Da-R
pyt PM-10 4,5 34,845 | <280 - 0,00 <02 4,5 0,1919 | <11,3
dwutlenek siarki 4,5 129,470 | <350 - 0,00 < 0,274 4,5 0,2867 | <13
tlenki azotu jako NO2 4,5 13,118 | <200 - 0,00 <02 4,5 0,0179 | <20
tlenek wegla 4,5 364,368 | < 30000 - 0,00 < 0,2 4,5 0,8065
amoniak 4,5 81,382 | <400 - 0,00 <02 4,5 0,4258 | <45
4,5 0,277 | <20 - 0,00 <02 4,5 0,0014 | <45

|siarkowod(')r




System obliczen rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen "OPERAT FB" v.5.7.5/2011 r. © Ryszard Samo¢

zatwierdzony przez Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem znak BA/147/96.
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Zat. P4
Dane do obliczen st¢zen w sieci receptorow
Nazwa zakladu: Gospodarstwo Rolne Pawel Przekop
Dane emitorow punktowych
Symbol | Wysoko$é | Srednica | Predko$¢ | Temperat. |Maksymalne| Ciepto wi. Szorstkos¢ | Usytuow. Usytuow.
emitora emitora gazéw gazoéw wyniesienie gazéw terenu emitora emitora
[m] [m] [m/s] (K] [m] [kd/m®/K] [m] X [m] Y [m]
E1 7,5 0,8 11,05 293 18,5 1,30 0,5 591, 3 296,4
E2 7,5 0,8 11,05 293 18,8 1,30 0,5 594,4 279,8
E3 7,5 0,8 11,05 293 18,8 1,30 0,5 597,9 263,2
E4 7,5 0,8 11,05 293 18,8 1,30 0,5 601, 3 246,8
ES 7,5 0,8 11,05 293 18,8 1,30 0,5 604,6 230,3
E6 7,5 0,8 11,05 293 18,8 1,30 0,5 607,9 213,9
E7 7,5 0,8 11,05 293 18,8 1,30 0,5 611 197,6
E8 7,5 0,8 11,05 293 18,8 1,30 0,5 614,5 181,2
E9 1,0 1,4 6,86 293 0,0 1,30 0,5 606,9 170,1
E10 1,0 1,4 6,86 293 0,0 1,30 0,5 607,9 170,6
E11 1,0 1,4 6,86 293 0,0 1,30 0,5 609,1 170,6
E12 1,0 1,4 6,86 293 0,0 1,30 0,5 610,7 170,6
E13 2,8 1,4 6,86 293 0,0 1,30 0,5 611,7 170,6
E14 2,8 1,4 6,86 293 0,0 1,30 0,5 612,4 171
E15 1,0 1,4 6,86 293 0,0 1,30 0,5 618,5 172
E16 1,0 1,4 6,86 293 0,0 1,30 0,5 618,5 172
E17 1,0 1,4 6,86 293 0,0 1,30 0,5 619,5 172,7
E18 1,0 1,4 6,86 293 0,0 1,30 0,5 620,4 172,7
E19 2,8 1,4 6,86 293 0,0 1,30 0,5 621,2 172,9
E20 2,8 1,4 6,86 293 0,0 1,30 0,5 623,3 173,4
E21 7,5 0,8 11,05 293 18,8 1,30 0,5 626,8 303,5
E22 7,5 0,8 11,05 293 18,8 1,30 0,5 630,2 286,6
E23 7,5 0,8 11,05 293 18,8 1,30 0,5 633,2 270,8
E24 7,5 0,8 11,05 293 18,8 1,30 0,5 635,8 254,2
E25 7,5 0,8 11,05 293 18,8 1,30 0,5 640,1 237,4
E26 7,5 0,8 11,05 293 18,8 1,30 0,5 643,4 221
E27 7,5 0,8 11,05 293 18,8 1,30 0,5 646, 5 204,7
E28 7,5 0,8 11,05 293 18,8 1,30 0,5 650,1 188,3
E29 1,0 1,4 6,86 293 0,0 1,30 0,5 643,2 177
E30 1,0 1,4 6,86 293 0,0 1,30 0,5 643,9 177
E31 1,0 1,4 6,86 293 0,0 1,30 0,5 644,4 177,7
E32 1,0 1,4 6,86 293 0,0 1,30 0,5 645,6 177,9
E33 2,8 1,4 6,86 293 0,0 1,30 0,5 646, 3 178,1
E34 2,8 1,4 6,86 293 0,0 1,30 0,5 647,2 178,1
E35 1,0 1,4 6,86 293 0,0 1,30 0,5 653,6 179,1
E36 1,0 1,4 6,86 293 0,0 1,30 0,5 654,6 179,3
E37 1,0 1,4 6,86 293 0,0 1,30 0,5 656 179,8
E38 1,0 1,4 6,86 293 0,0 1,30 0,5 656,9 180
E39 2,8 1,4 6,86 293 0,0 1,30 0,5 658,3 180,5
E40 2,8 1,4 6,86 293 0,0 1,30 0,5 660 180,5
E41 12 0,35 1,78 273,2 1,0 1,30 0,5 578 304,2
E42 12 0,35 2,68 273,2 1,5 1,30 0,5 636,1 315,3
E43 2,5 0,05 0 293 0,0 1,30 0,5 635,1 320,1




Zaktad: Gospodarstwo Rolne Pawet Przekop

Zestawienie maksymalnej emisji godzinowej w poszczegélnych okresach oraz emisji

Zat.P5

rocznej
Symbo|Nazwa emitora Substancja Emisja maks. godz., kg/h Emisja
| roczna
1 okres 6656 h| 2 okres 100 h | 3 okres 100 h | 4 okres 100 h | 5 okres
100 h
E1 wentylator amoniak 0,0625 0,0163] 0,02 0,0256 0,0363 0,426
dachowy siarkowodor 0,0002 0,00006 0,0001 0,0001 0,0001 0,001367
pyt ogotem 0,117 0,0306 0,0376 0,0482 0,0682 0,797
- w tym pyt do 10 0,0351 0,00918 0,01128 0,01446| 0,02046 0,2392
um
E2 wentylator amoniak 0,0625 0,0163 0,02 0,0256 0,0363 0,426
dachowy siarkowodor 0,0002 0,00006 0,0001 0,0001 0,0001 0,001367
pyt ogotem 0,117 0,0306 0,0376 0,0482 0,0682 0,797
- w tym pyt do 10 0,0351 0,00918 0,01128 0,01446| 0,02046 0,2392
um
E3 wentylator amoniak 0,0625) 0,0163] 0,02 0,0256 0,0363 0,426
dachowy siarkowodor 0,0002 0,00006 0,0001 0,0001 0,0001 0,001367
pyt ogétem 0,117 0,0306 0,0376 0,0482 0,0682 0,797
- w tym pyt do 10 0,0351 0,00918 0,01128 0,01446| 0,02046 0,2392
um
E4 wentylator amoniak 0,0625) 0,0163] 0,02 0,0256 0,0363 0,426
dachowy siarkowodor 0,0002 0,00006 0,0001 0,0001 0,0001 0,001367
pyt ogétem 0,117 0,0306 0,0376 0,0482 0,0682 0,797
- w tym pyt do 10 0,0351 0,00918 0,01128 0,01446| 0,02046 0,2392
um
ES5 wentylator amoniak 0,0625] 0,0163] 0,02 0,0256 0,0363 0,426
dachowy siarkowodor 0,0002 0,00006 0,0001 0,0001 0,0001 0,001367
pyt ogétem 0,117 0,0306 0,0376 0,0482 0,0682 0,797
- w tym pyt do 10 0,0351 0,00918 0,01128 0,01446| 0,02046 0,2392
um
E6 wentylator amoniak 0,0625 0,0163 0,02 0,0256 0,0363 0,426
dachowy siarkowodor 0,0002 0,00006 0,0001 0,0001 0,0001 0,001367
pyt ogotem 0,117 0,0306 0,0376] 0,0482 0,0682 0,797
- w tym pyt do 10 0,0351 0,00918 0,01128 0,01446| 0,02046 0,2392
um
E7 wentylator amoniak 0,0625) 0,0163] 0,02 0,0256 0,0363 0,426
dachowy siarkowodor 0,0002 0,00006 0,0001 0,0001 0,0001 0,001367
pyt ogotem 0,117 0,0306 0,0376 0,0482 0,0682 0,797
- w tym pyt do 10 0,0351 0,00918 0,01128 0,01446| 0,02046 0,2392
um
E8 wentylator amoniak 0,0625) 0,0163] 0,02 0,0256 0,0363 0,426
dachowy siarkowodor 0,0002 0,00006 0,0001 0,0001 0,0001 0,001367
pyt ogétem 0,117 0,0306 0,0376 0,0482 0,0682 0,797
- w tym pyt do 10 0,0351 0,00918 0,01128 0,01446| 0,02046 0,2392
um
E9 wentylator amoniak - 0,0308] 0,0283] 0,0246 0,0175 0,01012
szczytowy siarkowodor - 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,00004]
pyt ogétem - 0,058 0,0533] 0,0463 0,0329 0,01905
- w tym pyt do 10 - 0,0174 0,01599 0,01389| 0,00987 0,00572
um
E10 |wentylator amoniak - 0,0308] 0,0283] 0,0246 0,0175 0,01012
szczytowy siarkowodor - 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,00004]
pyt ogotem - 0,058 0,0533] 0,0463 0,0329 0,01905
- w tym pyt do 10 - 0,0174 0,01599 0,01389| 0,00987 0,00572
um
E11  |wentylator amoniak - 0,0308 0,0283 0,0246 0,0175 0,01012




szczytowy siarkowodor 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,00004]

pyt ogétem 0,058 0,0533 0,0463 0,0329 0,01905)

- w tym pyt do 10 0,0174 0,01599 0,01389| 0,00987 0,00572

E12  |wentylator gmoniak 0,0308 0,0283 0,0246 0,0175 0,01012
szczytowy siarkowodor 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,00004]

pyt ogétem 0,058 0,0533 0,0463 0,0329 0,01905)

- w tym pyt do 10 0,0174 0,01599 0,01389| 0,00987 0,00572

E13  |wentylator gmoniak 0,0308 0,0283 0,0246 0,0175 0,01012
szczytowy siarkowodor 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,00004]

pyt ogétem 0,058 0,0533 0,0463 0,0329 0,01905)

- w tym pyt do 10 0,0174 0,01599 0,01389| 0,00987 0,00572

E14  |wentylator gmoniak 0,0308 0,0283 0,0246 0,0175 0,01012
szczytowy siarkowodor 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,00004]

pyt ogétem 0,058 0,0533 0,0463 0,0329 0,01905)

- w tym pyt do 10 0,0174 0,01599 0,01389| 0,00987 0,00572

E15  |wentylator gmoniak 0,0308 0,0283 0,0246 0,0175 0,01012
szczytowy siarkowodor 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,00004]

pyt ogétem 0,058 0,0533 0,0463 0,0329 0,01905)

- w tym pyt do 10 0,0174 0,01599 0,01389| 0,00987 0,00572

E16  |wentylator gmoniak 0,0308 0,0283 0,0246 0,0175 0,01012
szczytowy siarkowodor 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,00004]

pyt ogétem 0,058 0,0533 0,0463 0,0329 0,01905)

- w tym pyt do 10 0,0174 0,01599 0,01389] 0,00987 0,00572

E17  |wentylator :moniak 0,0308 0,0283 0,0246 0,0175 0,01012
szczytowy siarkowodor 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,00004]

pyt ogétem 0,058 0,0533 0,0463 0,0329 0,01905)

- w tym pyt do 10 0,0174 0,01599 0,01389| 0,00987 0,00572

E18 |wentylator gmoniak 0,0308 0,0283 0,0246 0,0175 0,01012
szczytowy siarkowodor 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,00004]

pyt ogétem 0,058 0,0533 0,0463 0,0329 0,01905)

- w tym pyt do 10 0,0174 0,01599 0,01389| 0,00987 0,00572

E19 |wentylator gxoniak 0,0308 0,0283 0,0246 0,0175 0,01012
szczytowy siarkowodor 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,00004]

pyt ogétem 0,058 0,0533 0,0463 0,0329 0,01905)

- w tym pyt do 10 0,0174 0,01599 0,01389| 0,00987 0,00572

E20 |wentylator gzoniak 0,0308] 0,0283] 0,0246 0,0175 0,01012
szczytowy siarkowodor 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,00004]

pyt ogétem 0,058 0,0533 0,0463 0,0329 0,01905)

- w tym pyt do 10 0,0174 0,01599 0,01389| 0,00987 0,00572

E21  |wentylator gmoniak 0,0625 0,0163 0,02 0,0256 0,0363 0,426
dachowy siarkowodor 0,0002 0,00006 0,0001 0,0001 0,0001 0,00137]

pyt ogétem 0,117 0,0306 0,0376 0,0482 0,0682 0,797

- w tym pyt do 10 0,0351 0,00918 0,01128 0,01446| 0,02046 0,2392

E22  |wentylator :moniak 0,0625 0,0163 0,02 0,0256 0,0363 0,426
dachowy siarkowodor 0,0002 0,00006 0,0001 0,0001 0,0001 0,00137]

pyt ogétem 0,117 0,0306 0,0376 0,0482 0,0682 0,797]

- w tym pyt do 10 0,0351 0,00918 0,01128 0,01446| 0,02046 0,2392

E23  |wentylator gmoniak 0,0625 0,0163 0,02 0,0256 0,0363 0,426
dachowy siarkowodor 0,0002 0,00006 0,0001 0,0001 0,0001 0,00137]

pyt ogétem 0,117 0,0306 0,0376 0,0482 0,0682 0,797]




- w tym pyt do 10 0,0351 0,00918 0,01128 0,01446| 0,02046 0,2392
pum
E24  |wentylator amoniak 0,0625 0,0163 0,02 0,0256 0,0363 0,426
dachowy siarkowodor 0,0002 0,000086 0,0001 0,0001 0,0001 0,00137]
pyt ogétem 0,117 0,0306 0,0376 0,0482 0,0682 0,797]
- w tym pyt do 10 0,0351 0,00918 0,01128 0,01446| 0,02046 0,2392
pum
E25 |wentylator amoniak 0,0625 0,0163 0,02 0,0256 0,0363 0,426
dachowy siarkowodor 0,0002 0,00006 0,0001 0,0001 0,0001 0,00137]
pyt ogétem 0,117 0,0306 0,0376 0,0482 0,0682 0,797
- w tym pyt do 10 0,0351 0,00918 0,01128 0,01446| 0,02046 0,2392
um
E26 |wentylator amoniak 0,0625 0,0163 0,02 0,0256 0,0363 0,426
dachowy siarkowodor 0,0002 0,00006 0,0001 0,0001 0,0001 0,00137]
pyt ogotem 0,117 0,0306 0,0376 0,0482 0,0682 0,797
- w tym pyt do 10 0,0351 0,00918 0,01128 0,01446| 0,02046 0,2392
um
E27  |wentylator amoniak 0,0625) 0,0163] 0,02 0,0256 0,0363 0,426
dachowy siarkowodor 0,0002 0,00006 0,0001 0,0001 0,0001 0,00137]
pyt ogotem 0,117 0,0306 0,0376 0,0482 0,0682 0,797
- w tym pyt do 10 0,0351 0,00918 0,01128 0,01446| 0,02046 0,2392
pum
E28 |wentylator amoniak 0,0625 0,0163 0,02 0,0256 0,0363 0,426
dachowy siarkowodor 0,0002 0,00006 0,0001 0,0001 0,0001 0,00137]
pyt ogotem 0,117 0,0306 0,0376 0,0482 0,0682 0,797
- w tym pyt do 10 0,0351 0,00918 0,01128 0,01446| 0,02046 0,2392
um
E29 |wentylator amoniak 0,0308] 0,0283] 0,0246 0,0175 0,01012
szczytowy siarkowodor 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,00004]
pyt ogétem 0,058 0,0533 0,0463 0,0329 0,01905)
- w tym pyt do 10 0,0174 0,01599 0,01389] 0,00987 0,00572
um
E30 |wentylator amoniak 0,0308 0,0283 0,0246 0,0175 0,01012
szczytowy siarkowodor 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,00004]
pyt ogétem 0,058 0,0533 0,0463 0,0329 0,01905)
- w tym pyt do 10 0,0174 0,01599 0,01389] 0,00987 0,00572
um
E31  |wentylator amoniak 0,0308 0,0283 0,0246 0,0175 0,01012
szczytowy siarkowodor 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,00004]
pyt ogotem 0,058 0,0533 0,0463 0,0329 0,01905)
- w tym pyt do 10 0,0174 0,01599 0,01389] 0,00987 0,00572
um
E32  |wentylator amoniak 0,0308] 0,0283] 0,0246 0,0175 0,01012
szczytowy siarkowodor 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,00004]
pyt ogotem 0,058 0,0533 0,0463 0,0329 0,01905)
- w tym pyt do 10 0,0174 0,01599 0,01389] 0,00987 0,00572
um
E33 |wentylator amoniak 0,0308] 0,0283] 0,0246 0,0175 0,01012
szczytowy siarkowodor 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,00004{
pyt ogétem 0,058 0,0533 0,0463 0,0329 0,01905)
- w tym pyt do 10 0,0174 0,01599 0,01389| 0,00987 0,00572
pum
E34  |wentylator amoniak 0,0308 0,0283 0,0246 0,0175 0,01012
szczytowy siarkowodor 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,00004]
pyt ogétem 0,058 0,0533 0,0463 0,0329 0,01905)
- w tym pyt do 10 0,0174 0,01599 0,01389] 0,00987 0,00572
um
E35 |wentylator amoniak 0,0308 0,0283 0,0246 0,0175 0,01012
szczytowy siarkowodor 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,00004]
pyt ogétem 0,058 0,0533 0,0463 0,0329 0,01905)
- w tym pyt do 10 0,0174 0,01599 0,01389] 0,00987 0,00572
pum
E36 |wentylator amoniak 0,0308] 0,0283] 0,0246) 0,0175 0,01012




szczytowy siarkowodor - 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,00004]
pyt ogotem - 0,058 0,0533 0,0463 0,0329 0,01905)
- w tym pyt do 10 - 0,0174 0,01599 0,01389| 0,00987 0,00572
um
E37  |wentylator amoniak - 0,0308 0,0283 0,0246 0,0175 0,01012
szczytowy siarkowodor - 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,00004]
pyt ogotem - 0,058 0,0533 0,0463 0,0329 0,01905)
- w tym pyt do 10 - 0,0174 0,01599 0,01389| 0,00987 0,00572
um
E38 |wentylator amoniak - 0,0308] 0,0283] 0,0246 0,0175) 0,01012
szczytowy siarkowodor - 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,00004]
pyt ogotem - 0,058 0,0533 0,0463 0,0329 0,01905)
- w tym pyt do 10 - 0,0174 0,01599 0,01389] 0,00987 0,00572
um
E39 |wentylator amoniak - 0,0308 0,0283 0,0246 0,0175 0,01012
szczytowy siarkowodor - 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,00004]
pyt ogotem - 0,058 0,0533 0,0463 0,0329 0,01905)
- w tym pyt do 10 - 0,0174 0,01599 0,01389] 0,00987 0,00572
um
E40 |wentylator amoniak - 0,0308] 0,0283] 0,0246 0,0175 0,01012
szczytowy siarkowodor - 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,00004]
pyt ogotem - 0,058 0,0533 0,0463 0,0329 0,01905)
- w tym pyt do 10 - 0,0174 0,01599 0,01389| 0,00987 0,00572
pum
E41 kociot 1 pyt ogotem 1,948 - - - 4,81
-w tym pyt do 10 0,39 - - - 0,962
pm
dwutlenek siarki 0,974 - - - 2,405
tlenki azotu jako 0,0609 - - - 0,1503]
NO2
tlenek wegla 2,739 - - - 6,76
E42  |kociot 2 pyt ogotem 1,948 - - - 4,81
- w tym pyt do 10 0,39 - - - 0,962
pm
dwutlenek siarki 0,974 - - - 2,405
tlenki azotu jako 0,0609 - - - 0,1503]
NO2
tlenek wegla 2,739 - - - 6,76
E43 |agregat pyt ogétem 0,01 - - - 0,001
- w tym pytdo 10 0,01 - - - 0,001
pm
dwutlenek siarki 0,00095 - - - 0,000095
tlenki azotu jako 0,05 - - - 0,005
NO2
tlenek wegla 0,005 - - - 0,0005




Zestawienie czasu emisji w godzinach w poszczegolnych okresach

Zaklad: Gospodarstwo Rolne Pawet Przekop

Symbol Nazwa emitora nr okresu 1 2 3 4 5
Czas trwania okresu, godz.| 6656 100 100 100 100

E1 wentylator dachowy 6656 100 100 100 100
E2 wentylator dachowy 6656 100 100 100 100
E3 wentylator dachowy 6656 100 100 100 100
E4 wentylator dachowy 6656 100 100 100 100
E5 wentylator dachowy 6656 100 100 100 100
E6 wentylator dachowy 6656 100 100 100 100
E7 wentylator dachowy 6656 100 100 100 100
E8 wentylator dachowy 6656 100 100 100 100
E9 wentylator szczytowy 0 100 100 100 100
E10 wentylator szczytowy 0 100 100 100 100
E11 wentylator szczytowy 0 100 100 100 100
E12 wentylator szczytowy 0 100 100 100 100
E13 wentylator szczytowy 0 100 100 100 100
E14 wentylator szczytowy 0 100 100 100 100
E15 wentylator szczytowy 0 100 100 100 100
E16 wentylator szczytowy 0 100 100 100 100
E17 wentylator szczytowy 0 100 100 100 100
E18 wentylator szczytowy 0 100 100 100 100
E19 wentylator szczytowy 0 100 100 100 100
E20 wentylator szczytowy 0 100 100 100 100
E21 wentylator dachowy 6656 100 100 100 100
E22 wentylator dachowy 6656 100 100 100 100
E23 wentylator dachowy 6656 100 100 100 100
E24 wentylator dachowy 6656 100 100 100 100
E25 wentylator dachowy 6656 100 100 100 100
E26 wentylator dachowy 6656 100 100 100 100
E27 wentylator dachowy 6656 100 100 100 100
E28 wentylator dachowy 6656 100 100 100 100
E29 wentylator szczytowy 0 100 100 100 100
E30 wentylator szczytowy 0 100 100 100 100
E31 wentylator szczytowy 0 100 100 100 100
E32 wentylator szczytowy 0 100 100 100 100
E33 wentylator szczytowy 0 100 100 100 100
E34 wentylator szczytowy 0 100 100 100 100
E35 wentylator szczytowy 0 100 100 100 100
E36 wentylator szczytowy 0 100 100 100 100
E37 wentylator szczytowy 0 100 100 100 100
E38 wentylator szczytowy 0 100 100 100 100
E39 wentylator szczytowy 0 100 100 100 100
E40 wentylator szczytowy 0 100 100 100 100
E41 kociot 1 4116 0 0 0 0
E42 kociot 2 4116 0 0 0 0
E43 agregat 100 0 0 0 0

Zal.P6



Wyniki obliczen stezen w sieci receptorow

Zat.P7

pyt PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2

Stezenie Stezenie Czgstosé Stezenie Stezenie Czgstosc Stezenie Stezenie Czgstos¢

maksym. $rednie przekr.,% maksym. $rednie przekr.,% maksym. Srednie przekr.,%

pg/m’ pug/m’ 280 pg/m’ pg/m’ pg/m’ 350 ug/m’ ug/m’ ug/m’ 200 pg/m’
0 0 23,978 0,0887 0,00 90,275 0,1355 0,00 9,145 0,0085 0,00
20 0 24,473 0,0920 0,00 96,017 0,1406 0,00 9,631 0,0088 0,00
40 0 25,016 0,0951 0,00 96,119 0,1461 0,00 9,751 0,0091 0,00
60 0 26,087 0,0990 0,00 99,258 0,1527 0,00 10,089 0,0095 0,00
80 0 25,954 0,1029 0,00 102,536 0,1583 0,00 10,421 0,0099 0,00
100 0 27,308 0,1072 0,00 105,975 0,1658 0,00 10,781 0,0104 0,00
120 0 27,455 0,1114 0,00 109,578 0,1722 0,00 11,159 0,0108 0,00
140 0 28,872 0,1165 0,00 113,353 0,1806 0,00 11,557, 0,0113 0,00
160 0 29,338 0,1213 0,00 117,292 0,1877 0,00 11,973 0,0117 0,00
180 0 28,788 0,1269 0,00 117,882 0,1957 0,00 12,204 0,0122 0,00
200 0 31,211 0,1326 0,00 125,725 0,2047 0,00 12,870, 0,0128 0,00
220 0 31,426 0,1387 0,00 130,211 0,2122 0,00 13,350, 0,0133 0,00
240 0 31,244 0,1452 0,00 131,111 0,2210 0,00 13,632 0,0138 0,00
260 0 32,261 0,1512 0,00 135,869 0,2284 0,00 13,933 0,0143 0,00
280 0 33,269 0,1578 0,00 140,802 0,2358 0,00 14,469 0,0147 0,00
300 0 34,767 0,1649 0,00 145,887 0,2432 0,00 15,024, 0,0152 0,00
320 0 36,742 0,1727 0,00 140,788 0,2535 0,00 15,140 0,0158 0,00
340 0 39,113 0,1800 0,00 145,888 0,2620 0,00 15,723 0,0164 0,00
360 0 41,746 0,1878 0,00 151,062 0,2710 0,00 16,320, 0,0169 0,00
380 0] 44,329 0,1959 0,00 156,272 0,2807 0,00] 16,927 0,0175 0,00]
400 0 47,235 0,2029 0,00 161,410 0,2879 0,00 17,278 0,0180 0,00
420 0 50,646 0,2115 0,00 166,482 0,2987 0,00 17,881 0,0187 0,00
440 0 53,670 0,2196 0,00 159,055 0,3076 0,00 17,398 0,0192 0,00
460 0 56,952 0,2279 0,00 163,579 0,3171 0,00 18,320, 0,0198 0,00
480 0 61,154 0,2351 0,00 167,726 0,3216 0,00 18,490 0,0201 0,00
500 0 63,739 0,2417 0,00 154,734 0,3253 0,00 18,234 0,0203 0,00
520 0 67,858 0,2472 0,00 157,753 0,3259 0,00 18,207 0,0204 0,00
540 0 69,964 0,2513 0,00 177,485 0,3268 0,00 19,823 0,0204 0,00
560 0 72,964 0,2538 0,00 162,101 0,3287 0,00 18,898 0,0205 0,00
580 0 74,250 0,2556 0,00 163,283 0,3296 0,00 19,132 0,0206 0,00
600 0 75,551 0,2584 0,00 163,760 0,3335 0,00 19,283 0,0208 0,00
620 0 76,078 0,2642 0,00 163,516 0,3411 0,00 19,347| 0,0213 0,00
640 0 73,830 0,2725 0,00 144,476 0,3502 0,00 18,201 0,0219 0,00
660 0 73,606 0,2846 0,00 142,988 0,3618 0,00 18,096 0,0226 0,00
680 0 71,581 0,2945 0,00 158,589 0,3677 0,00 18,992 0,0230 0,00
700 0 70,267 0,3015 0,00 155,763 0,3785 0,00 18,708, 0,0237 0,00
720 0 67,661 0,3032 0,00 135,203 0,3797 0,00 17,317, 0,0237 0,00
740 0 64,932 0,2991 0,00 148,868 0,3802 0,00 17,936 0,0238 0,00
760 0 61,627 0,2905 0,00 161,461 0,3769 0,00 18,577, 0,0236 0,00
780 0 58,603 0,2774 0,00 140,634 0,3667 0,00 16,970, 0,0229 0,00
0 25 24,391 0,0935 0,00 92,033 0,1414 0,00 9,326 0,0088 0,00
20 25 24,792 0,0970 0,00 97,954 0,1466 0,00 9,829 0,0092 0,00
40| 25 25,360 0,1005 0,00 98,191 0,1523 0,00 9,965 0,0095 0,00
60 25 26,608 0,1043 0,00 101,513 0,1595 0,00 10,322 0,0100 0,00
80 25 26,465 0,1082 0,00 104,996 0,1652 0,00 10,675 0,0103 0,00
100 25 27,813 0,1133 0,00 108,655 0,1734 0,00 11,059 0,0108 0,00
120 25| 27,771 0,1177 0,00 112,511 0,1803 0,00 11,464 0,0113 0,00
140 25 29,437 0,1229 0,00 116,554 0,1896 0,00 11,891 0,0118 0,00
160 25 29,436 0,1289 0,00 120,806 0,1976 0,00 12,340, 0,0123 0,00
180 25 29,229 0,1344 0,00 121,667 0,2069 0,00 12,402 0,0129 0,00
200 25 31,518 0,1412 0,00 129,949 0,2171 0,00 13,313 0,0136 0,00
220 25 31,225 0,1481 0,00 131,095 0,2273 0,00 13,619 0,0142 0,00
240 25 32,250 0,1549 0,00 136,132 0,2368 0,00 13,950, 0,0148 0,00
260 25 33,192 0,1623 0,00 141,405 0,2462 0,00 14,519 0,0154 0,00
280 25 33,754 0,1703 0,00 146,898 0,2556 0,00 15,116 0,0160 0,00
300 25 35,884 0,1791 0,00 142,246 0,2672 0,00 15,278, 0,0167 0,00
320 25 38,421 0,1879 0,00 147,890 0,2771 0,00 15,918 0,0173 0,00
340 25 40,851 0,1969 0,00 153,692 0,2874 0,00 16,583 0,0180 0,00
360 25 43,847 0,2063 0,00 159,620 0,2984 0,00 17,269 0,0186 0,00
380 25 47,194 0,2165 0,00 165,635 0,3100 0,00 17,973 0,0194 0,00
400 25 50,616 0,2268 0,00 159,266 0,3207 0,00 17,701 0,0200 0,00
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0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00

19,131
18,713
18,631
20,037
19,867
19,900
20,373
20,767
21,066
20,441
20,518
20,100
19,966/
19,727,
19,393
20,083
19,565
18,235
18,375

9,510
10,021
10,173
10,549
10,923
11,331
11,763
12,219
12,703
13,215
13,757
14,108
14,938
15,578
16,016
16,479
17,213
17,980
18,009
18,818
19,652
19,741
20,167
20,204
21,784
21,732
20,554
21,139
21,633
22,016
22,271
21,304
21,646
22,183
21,873
21,441
20,908
21,438
19,907
19,958

9,676
10,204
10,371
10,767
11,371
11,594
12,066
12,539
13,074
13,609
13,973

0,0207
0,0215
0,0221
0,0227
0,0231
0,0233
0,0233
0,0234
0,0235
0,0239
0,0243
0,0250
0,0257
0,0264
0,0269
0,0270
0,0270
0,0265]
0,0255]
0,0093
0,0096
0,0100
0,0104
0,0108
0,0113
0,0118
0,0124
0,0130
0,0137
0,0143
0,0151
0,0159
0,0167
0,0175
0,0183
0,0191
0,0199
0,0206
0,0215
0,0224
0,0233
0,0241
0,0250
0,0258
0,0265
0,0266
0,0269
0,0270
0,0272
0,0276
0,0285
0,0292
0,0303
0,0309
0,0313
0,0313
0,0308
0,0299
0,0285]
0,0098
0,0101
0,0105]
0,0110
0,0114
0,0119
0,0126
0,0131
0,0138
0,0144
0,0152

0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00]
0,00
0,00f
0,00f
0,00f
0,00
0,00]
0,00f
0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00]
0,00]
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00f
0,00




220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
520
540
560,
580,
600
620
640
660
680
700
720
740
760
780

20

40

60,

80
100]
120
140
160
180,
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
520
540
560,
580,
600
620
640
660
680
700
740
760
780

20

75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
100]
100]
100]
100]
100]
100]
100]
100]
100]
100]
100]
100
100]
100]
100]
100]
100]
100]
100]
100
100
100]
100]
100]
100]
100
100]
100]
100]
100]
100
100
100]
100]
100]
100]
100]
100]
100]
125
125]

34,531
35,098
35,398
36,412
38,061
41,462
44,148
48,221
52,382
56,999
62,790
69,077
76,919
85,111
95,382
105,853
114,763
122,309
124,934
124,525
122,399
116,045
112,712
110,226
107,246
102,732
95,669
87,593
80,868
25,311
25,626
26,641
27,239
27,931
28,428
29,919
31,086
31,679
32,121
34,177
34,629
34,742
37,571
38,817
39,356
42,554
45,951
50,086
54,458
60,370
66,515
74,233
83,533
95,248
108,618
124,628
141,120
155,812
163,144
158,951
149,876
138,754
133,293
132,818
128,757
112,372
102,071
89,992
25,420
25,918

0,1692
0,1787
0,1889
0,1993
0,2113
0,2241
0,2373
0,2518
0,2673
0,2839
0,3016
0,3208
0,3405
0,3615
0,3815
0,4013
0,4206
0,4360
0,4494
0,4614
0,4778
0,5025
0,5232
0,5328
0,5243
0,5012
0,4663
0,4282
0,3908
0,112
0,1154
0,1203
0,1251
0,1300
0,1360
0,1423
0,1485
0,1565
0,1642
0,1721
0,1822
0,1931
0,2043
0,2167
0,2310
0,2458
0,2625
0,2792
0,2994
0,3207
0,3438
0,3681
0,3947
0,4238
0,4536
0,4859
0,5169
0,5470
0,5726
0,5972
0,6283
0,6621
0,6836
0,6806
0,6508
0,5447
0,4901
0,4417
0,174
0,1218

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

144,129
150,271
152,650
159,385
166,481
173,924
181,694
189,761
186,152
194,342
189,039
197,043
204,799
193,546
179,205
184,649
189,248
171,069
172,817
173,356
172,838
153,950
168,152
164,195
159,536
175,957
169,591
182,168
155,898

96,838
103,268
106,968
107,765
115,041
116,198
120,808
129,105
130,913
136,469
142,358
148,640
151,238
162,418
169,958
173,533
181,853
190,629
187,887
197,143
206,744
202,419
211,916
202,331
210,913
197,110
203,993
187,167
190,919
193,410
174,919
173,506
191,469
166,789
182,624
176,732
185,088
176,842
188,212

98,227
104,814

0,2573
0,2708
0,2864
0,3015
0,3173
0,3335]
0,3502
0,3674
0,3817
0,4007
0,4183
0,4397
0,4564
0,4751
0,4854
0,4955
0,5024
0,5067|
0,5120
0,5213
0,5327
0,5543
0,5696
0,5770
0,5781
0,5792
0,5628
0,5391
0,5086
0,1670
0,1718
0,1806
0,1865
0,1934
0,2012
0,2128
0,2226
0,2334
0,2436
0,2591
0,2723
0,2889
0,3071
0,3252
0,3464
0,3673
0,3893
0,4082
0,4318
0,4567
0,4787
0,4990
0,5250
0,5476
0,5650
0,5818
0,5909
0,6007|
0,6061
0,6211
0,6419
0,6586
0,6775
0,6879
0,6816
0,6448
0,6091
0,5703
0,1786
0,1834

0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00

14,819
15,483
15,951
16,452
17,234
18,061
18,934
19,852
19,998
20,974
20,774
22,209
22,771
22,931
22,414
22,714
23,471
22,909
23,785
23,750
23,918
23,409
23,696
23,320
22,794
23,173
22,378
22,694
20,609

9,833
10,377
10,760
10,961
11,600
11,844
12,344
13,074
13,401
13,991
14,623
15,298
15,786
16,795
17,623
18,254
18,926
19,916
20,148
21,238
22,693
22,778
23,526
23,915
24,472
24,155
25,237
24,909
26,180
26,427
25,898
26,158
27,099
25,960
26,307
25,595
24,806
23,695
23,749

9,977
10,537

0,0161
0,0169
0,0179
0,0188
0,0198
0,0208
0,0219
0,0230
0,0239
0,0250
0,0261
0,0275
0,0285
0,0297
0,0303
0,0310
0,0314
0,0317
0,0320
0,0326
0,0333
0,0346
0,0356
0,0361
0,0361
0,0362
0,0352
0,0337
0,0318
0,0104
0,0107
0,0113
0,0117
0,0121
0,0126
0,0133
0,0139
0,0146
0,0152
0,0162
0,0170
0,0181
0,0192
0,0203
0,0216
0,0230
0,0243
0,0255
0,0270
0,0285
0,0299
0,0312
0,0328
0,0342
0,0353
0,0364
0,0369
0,0375]
0,0379
0,0388
0,0401
0,0412
0,0423
0,0430
0,0426
0,0403
0,0381
0,0356
0,0112
0,0115

0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00]
0,00
0,00f
0,00f
0,00f
0,00
0,00]
0,00f
0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00]
0,00]
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00f
0,00




40

60

80
100]
120
140
160
180,
200
220
240
260
280
300,
320
340
360
380,
400
420
440
460
480
500
520
540
560
740
760
780

20

40

60

80
100]
120
140,
160
180,
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
740
760
780

20

40

60

80
100]
120
140
160
180,
200
220
240
260
280

125]
125
125]
125
125]
125]
125]
125
125]
125
125]
125
125
125]
125]
125
125
125]
125]
125]
125
125]
125]
125
125
125]
125
125]
125]
125]
150]
150]
150]
150]
150]
150]
150]
150]
150]
150]
150]
150]
150]
150]
150]
150]
150,
150]
150]
150
150]
150]
150]
150,
150
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175

26,927
27,234
28,764
29,423
29,977
31,133
32,172
33,606
33,957
36,075
36,905
37,125
38,319
41,706
43,270
47,061
51,287
56,461
62,467
69,861
78,555
89,884
104,061
122,613
145,338
176,668
212,554
135,298
115,702
101,000
26,187
26,001
27,087
28,038
28,504
29,438
31,025
31,670
32,378
33,277
35,561
36,069
38,149
39,271
39,752
41,241
44,845
47,013
51,573
57,446
63,848
70,906
160,209
132,150
110,076
26,308
26,587
27,024
28,223
29,401
29,793
30,424
31,966
33,380
34,356
35,934
37,288
39,083
40,343
41,814

0,1273
0,1326
0,1389
0,1447
0,1517
0,1607
0,1659
0,1761
0,1858
0,1969
0,2076
0,2211
0,2353
0,2516
0,2695
0,2899
0,3113
0,3348
0,3622
0,3908
0,4239
0,4603
0,5016
0,5471
0,5964
0,6498
0,7067
0,6417
0,5676
0,5051
0,1242
0,1280
0,1340
0,1406
0,1470
0,1536
0,1612
0,1693
0,1789
0,1887
0,1993
0,2104
0,2246
0,2385
0,2550
0,2737
0,2945
0,3177
0,3451
0,3740
0,4094
0,4465
0,7716
0,6673
0,5855
0,1291
0,1344
0,1403
0,1472
0,1548
0,1624
0,1707
0,1806
0,1891
0,2002
0,2137
0,2260
0,2409
0,2573
0,2746

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

108,659
109,607
113,888
121,719
123,291
128,477
133,997
139,904
146,215
152,972
160,184
163,651
171,792
185,000
194,403
199,636
197,839
208,483
205,390
231,082
227,870
239,239
207,601
217,190
202,523
208,908
193,479
178,797
191,977
202,413
102,463
106,217
110,197
114,445
115,739
123,802
128,957
131,013
140,387
143,097
149,813
157,027
164,795
173,134
177,664
187,200
202,187
213,329
207,733
219,874
232,739
246,133
195,990
184,656
217,266
103,579
104,394
111,563
115,946
120,637
122,326
131,025
136,783
139,406
149,646
156,828
160,729
172,959
177,957
187,656

0,1930
0,1988
0,2099
0,2176
0,2261
0,2400
0,2473
0,2635
0,2745
0,2936
0,3088|
0,3292
0,3493
0,3744
0,3996
0,4293
0,4553
0,4867
0,5149
0,5459
0,5776
0,6074
0,6403
0,6712
0,6938
0,7080
0,7229
0,7411
0,6916]
0,6378
0,1958
0,1961
0,2066
0,2179
0,2246
0,2327
0,2469
0,2566
0,2682
0,2810
0,3008]
0,3129
0,3366
0,3542
0,3793
0,4040
0,4358
0,4687
0,5046
0,5449
0,5892
0,6272
0,8580
0,7849
0,7138
0,2078
0,2136
0,2205
0,2327
0,2461
0,2545
0,2645
0,2815
0,2932
0,3072
0,3295
0,3468
0,3675
0,3904
0,4112

0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00

10,936
11,153
11,614
12,298
12,591
13,154
13,725
14,373
15,032
15,779
16,542
17,141
17,790
19,275
20,331
21,194
21,560
22,831
23,062
25,286
25,933
26,941
25,996
27,476
27,275
28,057
28,040
26,491
25,434
25,059
10,295
10,683]
11,096
11,538
11,809
12,516
13,057
13,408
14,265
14,695
15,435
16,194
17,060,
17,951
18,688
19,488
21,191
22,462
22,690
24,149
25,728
27,073
29,724
27,889
27,506
10,411
10,621
11,239
11,695
12,186
12,504
13,276
13,884
14,301
15,251
16,020,
16,615
17,763
18,500,
19,549

0,0121
0,0124
0,0131
0,0136
0,0141
0,0150
0,0155
0,0165
0,0172
0,0184
0,0193
0,0206
0,0218
0,0234
0,0250
0,0268
0,0285
0,0304
0,0322
0,0341
0,0361
0,0380
0,0400
0,0419
0,0434
0,0442
0,0452
0,0463
0,0432
0,0399
0,0122
0,0123
0,0129
0,0136
0,0140
0,0145
0,0154
0,0160
0,0168
0,0176
0,0188
0,0196
0,0210
0,0221
0,0237
0,0253
0,0272
0,0293
0,0315
0,0341
0,0368
0,0392
0,0536
0,0491
0,0446
0,0130
0,0134
0,0138
0,0145
0,0154
0,0159
0,0165
0,0176
0,0183
0,0192
0,0206
0,0217
0,0230
0,0244
0,0257

0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00]
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00]
0,00]
0,00f
0,00
0,00]
0,00f
0,00]
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00]
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00]
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00




740
760
780

20
40
60
80
100]
120
140
160
760
780

20
40
60
80,
100]
120,
140
160
180,
760
780

20
40
60
80
100
120
140,
160
180,
740
760
780

20
40
60
80
100]
120,
140,
160
180
740
760
780

20
40
60
80
100
120
140,
160
180,
200
740
760
780

20
40
60

175
175
175
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
300
300
300
300
300
300,
300,
300
300
300,
300,
300
300
300,
325
325
325
325

177,196
140,986
116,182
26,161
27,143
28,257
28,078
29,297
30,787
31,999
32,011
33,400
139,422
115,967
26,241
27,118
28,076
29,129
29,034
30,134
31,497
33,010
34,594
35,107
128,629
108,694
26,215
27,012
28,049
29,056
30,217
31,331
31,926
32,628
34,083
35,663
129,121
113,016
98,657
26,726
27,681
27,839
28,895
29,778
30,871
32,066
33,417
34,913
35,774
107,604
97,933
87,602
26,432
27,339
28,219
29,205
30,081
31,216
32,364
33,620
34,957
36,026
37,757
90,933
84,185
77,999
26,366
27,066
27,898
28,671

0,9305
0,7881
0,6771
0,1330
0,1397
0,1469
0,1529
0,1613
0,1697
0,1798
0,1884
0,2006
0,8994
0,7656
0,1360
0,1428
0,1503
0,1584
0,1657
0,1754
0,1859
0,1972
0,2097
0,2213
0,9920
0,8386
0,1380
0,1450
0,1526
0,1609
0,1699
0,1799
0,1903
0,2015
0,2148
0,2295
1,2807|
1,0625|
0,8951
0,1394
0,1465
0,1540
0,1625
0,1717
0,1818
0,1929
0,2052
0,2188
0,2333
1,3418
1,1099
0,9348
0,1398
0,1471
0,1549
0,1634
0,1727
0,1829
0,1941
0,2064
0,2201
0,2355
0,2524
1,3715]
1,1285]
0,9461
0,1399
0,1471
0,1549
0,1635

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

191,249
224,708
210,251
104,530
108,494
112,732
117,240
122,063
127,241
132,807
138,792
145,223
241,166
246,967
105,304
109,347
113,664
118,290
123,245
128,549
134,259
140,422
147,084
154,294
256,395
260,342
105,892
109,993
114,378
119,075
124,114
129,538
131,906
141,683
148,493
155,885
262,944
269,130
293,767
103,235
107,314
114,855
119,602
124,700
130,186
136,099
142,495
149,427
153,203
300,357
325,415]
301,899
103,406
107,501
111,886
116,588
121,640
127,081
132,953
139,305
146,194
153,683
161,849
368,671
345,979
337,619
103,377
107,470
111,852
116,550

0,9945
0,8933
0,8031
0,2183
0,2297
0,2422
0,2468
0,2611
0,2769
0,2942
0,3007|
0,3211
1,0220]
0,9060
0,2267
0,2388
0,2519
0,2662
0,2742
0,2910
0,3094
0,3298
0,3524
0,3650
1,1813]
1,0392
0,2330
0,2455
0,2592
0,2741
0,2904
0,3084
0,3253
0,3432
0,3671
0,3937|
1,6254]
1,4003]
1,2136]
0,2385
0,2514
0,2642
0,2796
0,2964
0,3149
0,3354
0,3581
0,3834
0,4092
1,9664
1,6626|
1,4214]
0,2408
0,2539
0,2683
0,2840
0,3012
0,3202
0,3412
0,3646
0,3906
0,4197
0,4524
2,3522
1,9100]
1,5990]
0,2419
0,2552
0,2697
0,2855

0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,01
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00

32,626
31,393
29,038
10,511
10,744
11,179
11,832
12,336
12,880
13,261
14,098
14,781
34,917
33,079
10,593
11,013
11,278
11,755
12,462
13,020
13,622
14,275
14,762
15,752
38,695
36,033
10,656
11,082
11,539
12,030
12,362
12,926
13,511
14,412
15,138
15,930
47,204
42,469
40,371
10,497
10,923
11,592
12,088
12,623
13,201
13,618
14,290
15,021
15,797
53,361
48,891
42,733
10,519
10,947
11,407
11,901
12,434
13,010
13,634
14,312
15,052
15,859
16,746
61,993
52,810
47,244
10,520
10,948
11,408
11,903

0,0622
0,0558
0,0502
0,0136
0,0144
0,0151
0,0154
0,0163
0,0173
0,0184
0,0188
0,0201
0,0639
0,0566
0,0142
0,0149
0,0157
0,0166
0,0171
0,0182
0,0193
0,0206
0,0220
0,0228
0,0738
0,0649
0,0146
0,0153
0,0162
0,0171
0,0182
0,0193
0,0203
0,0215
0,0229
0,0246
0,1016
0,0875
0,0758
0,0149
0,0157
0,0165
0,0175
0,0185
0,0197
0,0210
0,0224
0,0240
0,0256
0,1229
0,1039
0,0888
0,0150
0,0159
0,0168
0,0177
0,0188
0,0200
0,0213
0,0228
0,0244
0,0262
0,0283
0,1470
0,1194
0,0999
0,0151
0,0159
0,0169
0,0178

0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00]
0,00
0,00f
0,00f
0,00f
0,00
0,00]
0,00f
0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00]
0,00]
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00f
0,00




80
100
120
140
160
180,
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
760
780

20

40

60

80
100]
120,
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360,
380
400
420
440
460
480
500
520
540
560
580
600
620
760
780

20

40

60

80
100
120
140,
160
180,
200
220
240
260
280
300
320
340

325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350,
350
350
350,
350,
350
350
350,
350,
350
350
350,
350,
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375

29,661
31,278
32,247
33,478
34,970
36,591
37,795
39,529
41,444
43,408
45,284
47,707
50,204
53,188
55,451
59,103
77,065
72,086
26,777
27,466
28,296
29,747
30,589
31,484
32,579
33,756
34,388
35,713
37,399
38,053
41,188
43,240
45,008
46,378
48,699
51,354
55,011
56,099
59,850
64,175
65,211
65,556
60,893
64,131
63,237
66,142
68,620
69,923
71,698
73,936
76,341
71,418
26,614
27,880
28,587
29,345
30,156
30,941
31,711
32,023
35,110
36,614
37,182
38,049
39,466
42,922
43,917
45,610
46,241
51,116

0,1728
0,1830
0,1942
0,2066
0,2201
0,2351
0,2526
0,2715
0,2926
0,3168
0,3444
0,3758
0,4123
0,4547
0,5054
0,5648
1,1001
0,9255
0,1398
0,1470
0,1547
0,1633
0,1725
0,1826
0,1936
0,2057
0,2193
0,2342
0,2505
0,2694
0,2905
0,3139
0,3405
0,3714
0,4064
0,4470
0,4958
0,5528
0,6199
0,7028
0,8035
0,9304
1,0864
1,2802
1,5200
1,7869
1,9693
2,0797
2,3335
2,2523
1,0341
0,8793
0,1393
0,1466
0,1542
0,1625
0,1716
0,1815
0,1923
0,2045
0,2177
0,2321
0,2484
0,2665
0,2864
0,3093
0,3352
0,3641
0,3978
0,4363

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

121,600
130,440
136,388
142,819
149,791
157,366
161,741
170,642
180,401
191,127
202,956
216,028
230,523
246,611
259,082
278,731
367,192
342,983
106,189
110,322
114,744
116,221
121,237
126,623
132,435
138,717
145,527
152,925
160,987
165,470
179,383
189,935
201,560
209,508
223,513
239,058
256,239
261,412
281,977
304,437
311,770
313,646
284,479
297,826
271,657
261,771
254,603
252,855
253,545
247,977
361,880
338,223]
105,750
106,729
111,024
115,625
120,565
125,879
131,607
133,969
144,450
151,690
159,577
163,884
173,115
187,778
194,330
206,554
207,526
234,852

0,3029
0,3227
0,3439
0,3675
0,3938
0,4232
0,4577
0,4953
0,5381
0,5872
0,6439
0,7100
0,7876
0,8797
0,9944
1,1296|
2,0230
1,6724
0,2427
0,2560
0,2705
0,2871
0,3045
0,3237
0,3449
0,3685
0,3947
0,4240
0,4570
0,4961
0,5400
0,5887|
0,6450
0,7133
0,7901
0,8809
0,9967|
1,1341
1,2960|
1,5085|
1,771
2,1217
2,5676
3,1530
3,9299
4,8501
5,4538
5,8788
7,0027
6,3744
1,9658|
1,6362
0,2425
0,2565
0,2709
0,2866
0,3039
0,3229
0,3438
0,3686
0,3955
0,4245
0,4570
0,4961
0,5378
0,5873
0,6452
0,7086
0,7864
0,8762

0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00]
0,00]
0,01
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,01
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00

12,436
13,037
13,661
14,339
15,077,
15,885
16,508
17,474
18,542
19,727,
21,049
22,529
24,196
26,083
27,926
30,374
55,755
48,506
10,524
10,951
11,408
11,684
12,405
12,977,
13,596
14,269
15,002
15,803
16,681
17,149
18,452
19,621
20,924
22,103
23,730
25,571
27,025
28,030
31,787
33,737
35,706
37,932
39,197
43,643
48,437
57,462
70,961
91,158
126,272
179,900
54,931
48,071
10,484
10,881
11,333,
11,818
12,341
12,906
13,517
13,742
14,677,
15,456
16,546
16,996
18,018
19,411
19,867
21,809
22,512
24,541

0,0189
0,0202
0,0215
0,0230
0,0246
0,0264
0,0286
0,0310
0,0336
0,0367
0,0402
0,0444
0,0492
0,0550
0,0621
0,0706
0,1264
0,1045
0,0152
0,0160
0,0169
0,0179
0,0190
0,0202
0,0216
0,0230
0,0247
0,0265
0,0286
0,0310
0,0337
0,0368
0,0403
0,0446
0,0494
0,0551
0,0623
0,0709
0,0810
0,0943
0,1107,
0,1326
0,1605
0,1971
0,2456
0,3031
0,3409
0,3674
0,4377
0,3984
0,1229
0,1023
0,0152
0,0160
0,0169
0,0179
0,0190
0,0202
0,0215
0,0230
0,0247
0,0265
0,0286
0,0310
0,0336
0,0367
0,0403
0,0443
0,0491
0,0548

0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00]
0,00
0,00f
0,00f
0,00f
0,00
0,00]
0,00f
0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00]
0,00]
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00f
0,00




360
380
400
420
440
460
480
500
520
540
560,
580
600
620
640
660
680
700
720
740
760
780

20

40

60

80
100
120
140,
160
180,
200
220
240
260
280
300
320
340
360,
380
400
420
440
460
480
500
520
540
560
580
600
620
640
660
680
700
720
740
760
780

20
40
60
80,
100
120,
140

375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
425
425
425
425
425
425
425
425

51,962
55,272
55,386
59,349
54,383
58,389
55,202
57,938
58,012
59,307
60,466
62,537
63,253
64,048
64,994
64,291
64,850
68,347
71,137
74,790
73,270
69,671
27,013
27,627
28,145
28,780
29,457
29,805
32,426
33,431
34,043
34,403
35,838
38,544
39,435
40,263
43,195
43,422
48,027,
48,247,
51,122
50,538
53,893
53,745
57,114
51,372
52,262
54,544
54,468
54,069
54,002
55,407
56,265
57,301
57,162
58,350
61,143
62,632
62,797
63,800
67,450
66,226
26,564
27,169
27,679
27,949
30,284
30,909
31,730
31,853

0,4812
0,5345
0,5963
0,6706
0,7601
0,8668
0,9987
1,1573
1,3388
1,5126
1,6219
1,7253
1,8819
1,9086
1,8613
1,8723
1,7509
1,56227|
1,2964
1,1067|
0,9508
0,8222
0,1388
0,1458
0,1533
0,1615
0,1703
0,1803
0,1909
0,2024
0,2152
0,2294
0,2446
0,2623
0,2815
0,3029
0,3278
0,3553
0,3863
0,4219
0,4635
0,5113
0,5667
0,6323
0,7090
0,8017
0,9069
1,0268
1,1488
1,2490
1,3061
1,3668
1,4303
1,4622
1,4713
1,4914
1,4517
1,3211
1,1642
1,0100
0,8756
0,7644
0,1380
0,1448
0,1522
0,1604
0,1692
0,1785
0,1886
0,2001

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

237,897
255,467
258,977
279,517
255,241
277,161
247,208
254,701
249,086
242,177
246,296
247,422
245,437
237,972
231,615
249,239
275,487
311,759
332,269
352,262
346,219
329,347
102,074
106,026
110,249
114,771
119,622
121,216
130,390
136,420
142,933
145,955
153,475
165,874
170,522
180,240
190,822
190,450
215,166
216,321
231,168
232,361
249,563
247,410
266,605
236,679
231,915
230,944
226,534
228,315
229,458
229,857
229,159
226,741
223,217
232,476
265,781
281,192
292,417
297,670
316,697
311,450
101,255
105,127
109,260
110,268
118,378
123,437
128,865
130,931

0,9838
1,1160|
1,2706
1,4635|
1,7015]
1,9951
2,3836
2,8805
3,4856
4,0812
4,4561
4,9074
5,6337
5,6290
5,1557
5,0047
4,3965|
3,5063]
2,7420
2,2102
1,8313]
1,5428|
0,2428
0,2559
0,2701
0,2856
0,3026
0,3228
0,3445
0,3674
0,3927
0,4231
0,4547
0,4922
0,5350
0,5809
0,6386
0,7020
0,7746
0,8590]
0,9608|
1,0764]
1,2171
1,3901
1,6922
1,8592
2,1689
2,5475
2,9509
3,2948
3,4989
3,7942
4,1009
4,1714
4,0458|
3,9743
3,6943
3,1168
2,5544
2,0636
1,6926
1,4335]
0,2422
0,2550
0,2690
0,2857
0,3036
0,3219
0,3420
0,3661

0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,01
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00

26,213
27,414
29,559
31,256,
32,168
35,894
36,935
40,102
44,922
52,037
61,594
73,847,
88,689
101,871
105,117
95,867
82,337
72,545
64,590
57,866
51,536
45,958
10,398
10,813
11,257
11,735
12,249
12,390
13,192
14,047
14,749
15,052
15,873
17,017
17,758
18,846
19,516
20,559
22,300
23,653
24,532
26,197
27,411
28,265
31,087,
31,179
34,407
36,889
40,606
45,849
52,082
59,317,
66,026
70,914
71,752
68,926
64,330
59,420
53,931
49,222
46,661
42,791
10,317
10,724
11,160
11,236
11,933
12,666
13,247
13,441

0,0615
0,0698
0,0794
0,0915
0,1063
0,1247
0,1490
0,1800
0,2178
0,2551
0,2785
0,3067
0,3521
0,3518
0,3222
0,3128
0,2748
0,2191
0,1714
0,1381
0,1145
0,0964
0,0152
0,0160
0,0169
0,0179
0,0189
0,0202
0,0215
0,0230
0,0245
0,0264
0,0284
0,0308
0,0334
0,0363
0,0399
0,0439
0,0484
0,0537
0,0600
0,0673
0,0761
0,0869
0,0995
0,1162
0,1356
0,1592
0,1844
0,2059
0,2187
0,2371
0,2563
0,2607
0,2529
0,2484
0,2309
0,1948
0,1597
0,1290
0,1058
0,0896
0,0151
0,0159
0,0168
0,0179
0,0190
0,0201
0,0214
0,0229

0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00]
0,00
0,00f
0,00f
0,00f
0,00
0,00]
0,00f
0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00]
0,00]
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00f
0,00




160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360,
380
400
420
440
460
480
500
520
540
560
580
600
620
640
660
680
700
720
740
760
780

20

40

60,

80,
100]
120,
140
160
180,
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500,
520
540
560
580,
600
620
640
660
680
700
720
740

425
425
425
425
425
425
425]
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425]
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450

32,703
35,484
35,649
36,501
38,873
40,069
42,596
43,141
45,359
46,785
49,396
49,429
48,296
47,495
50,537
49,003
52,081
48,762
51,890
49,613
49,246
50,094
50,677
51,503
53,411
54,725
55,658
54,359
58,422
60,005
61,084
57,334
26,364
26,856
27,001
29,218
29,834
30,480
30,646
32,894
33,191
33,812
35,767
36,722
36,496
39,950
39,928
42,052
44,242
43,084
45,434
47,637
46,900
49,667,
48,052
47,071
46,163
46,885
49,559
46,090
47,507,
48,221
46,278
50,367
50,178
50,736
53,089
52,514
54,926
56,524

0,2120
0,2258
0,2407,
0,2568
0,2756
0,2954
0,3185
0,3438
0,3730
0,4050
0,4424
0,4856
0,5346
0,5919
0,6596
0,7344
0,8167,
0,9016
0,9811
1,0334
1,0615
1,0866
1,1078
1,1329
1,1572
1,1843
1,1865
1,1293
1,0309
0,9168
0,8120
0,7138
0,1370
0,1435
0,1510
0,1588
0,1670
0,1760
0,1860
0,1968
0,2087,
0,2212
0,2356
0,2507,
0,2678
0,2866
0,3074
0,3311
0,3576
0,3871
0,4209
0,4589
0,5039
0,5521
0,6078
0,6705
0,7303
0,7894
0,8383
0,8606
0,8748
0,8760
0,8826
0,8953
0,9280
0,9561
0,9744
0,9607,
0,9087,
0,8336

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

137,115
147,745
150,987
158,808
167,257
176,476
186,467
185,486
196,968
209,495
223,074
223,049
218,816
211,943
227,989
220,294
236,342
205,645
214,034
214,825
217,193
217,670
216,418
212,911
208,029
210,612
229,534
232,699
272,399
279,521
284,231
266,524/
100,267,
104,042
104,757
112,329
116,903
121,796
123,384
132,621
134,827
141,194
148,062
155,459
152,711
172,091
170,045
179,795
190,337
188,181
200,039
212,769
207,124
220,917
212,655
203,334
196,264
194,762
203,065
198,109
201,426
202,713
199,685
198,933
198,166
200,022
221,094
237,187
250,620
259,787

0,3907
0,4198
0,4524
0,4866
0,5295
0,5729
0,6269
0,6852
0,7544
0,8284
0,9190
1,0272
1,1476|
1,3000
1,4860|
1,6997|
1,9469
2,2129
2,4764
2,6567
2,7715
2,9120
3,0337
3,1091
3,1079
3,0906
2,9978
2,6975
2,3116
1,9177]
1,6129
1,3547|
0,2413
0,2539
0,2690
0,2852
0,3014
0,3191
0,3403
0,3634
0,3888|
0,4149
0,4476
0,4799
0,5177
0,5602
0,6074
0,6625
0,7246
0,7934
0,8741
0,9671
1,0826
1,2078]
1,3620)
1,5483]
1,7257|
1,9108|
2,0761
2,1525
2,2265
2,2653
2,3219
2,3518
2,4205
2,4436
2,4330
2,3064
2,0763
1,7959

0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00

14,108
15,065
15,621
16,482
16,935
18,458
19,072
20,038
20,555
22,912
23,663
24,160
25,640
26,290
27,596
29,028
31,953
33,510
36,499
40,433
44,031
48,443
51,967
54,279
54,819
53,500
51,485
48,321
45,914
43,145
41,147
37,403
10,219
10,616
10,662
11,306
11,979
12,501
12,643
13,455
13,877,
14,569
14,871
16,139
16,301
18,002
18,290
19,431
19,858
20,860
22,338
23,016
23,269
26,207
26,760
26,802
28,810
30,636
32,793
35,387
38,119
40,651
42,556
43,952
44,202
43,609
43,261
41,278
40,315
38,215

0,0244
0,0262
0,0283
0,0304
0,0331
0,0358
0,0392
0,0428
0,0472
0,0518
0,0574
0,0642
0,0717
0,0813
0,0929
0,1062
0,1217
0,1383
0,1548
0,1660
0,1732
0,1820
0,1896
0,1943
0,1942
0,1932
0,1874
0,1686
0,1445
0,1199
0,1008
0,0847
0,0151
0,0159
0,0168
0,0178
0,0188
0,0199
0,0213
0,0227
0,0243
0,0259
0,0280
0,0300
0,0324
0,0350
0,0380
0,0414
0,0453
0,0496
0,0546
0,0604
0,0677
0,0755
0,0851
0,0968
0,1079
0,1194
0,1298
0,1345
0,1392
0,1416
0,1451
0,1470
0,1513
0,1527
0,1521
0,1441
0,1298
0,1122

0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00]
0,00
0,00f
0,00f
0,00f
0,00
0,00]
0,00f
0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00]
0,00]
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00f
0,00




760
780

20

40

60

80,
100
120,
140
160
180,
200
220
240
260
280
300,
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
520
540
560
580,
600
620
640
660
680
700
720
740
760
780

20

40

60

80
100]
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300,
320
340
360
380,
400
420
440,
460
480
500
520
540

450
450
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500,
500,
500
500
500,
500,
500
500
500,
500,
500
500
500,

53,563
54,647
26,080
26,308
26,672
28,898
29,300
29,216
31,585
31,745
32,276
34,031
34,769
34,582
37,586
39,577
39,244
41,257
40,202
42,087
44,051
46,276
45,439
44,048
46,450
44,885
46,834
45,245
44,790
43,598
44,857
45,944
46,615
46,714
48,726
47,517
51,091
48,874
51,121
52,725
54,199
51,610
25,761
25,967
27,897
28,263
28,353
30,446
30,529
31,041
32,521
33,052
32,817
35,561
35,021
37,002
38,969
37,772
39,507
41,253
42,915
44,736
43,770
42,318
47,873
46,183
44,345
46,129
43,264
42,133

0,7518
0,6729
0,1356
0,1422
0,1490
0,1565
0,1645
0,1733
0,1827
0,1930
0,2038
0,2161
0,2290
0,2433
0,2591
0,2768
0,2961
0,3179
0,3418
0,3689
0,3996
0,4332
0,4732
0,5161
0,5622
0,6078
0,6534
0,6919
0,7157
0,7258
0,7258
0,7220
0,7197
0,7318
0,7573
0,7822
0,8119
0,8137
0,7920
0,7467
0,6919
0,6278
0,1339
0,1402
0,1469
0,1539
0,1617
0,1699
0,1788
0,1882
0,1989
0,2099
0,2221
0,2355
0,2502
0,2665
0,2847
0,3045]
0,3269
0,3521
0,3799
0,4099
0,4437
0,4797
0,5158
0,5506
0,5824
0,6072
0,6175
0,6178

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

245,171
251,114

99,121

99,579
103,392
110,797
115,206
116,383
124,902
126,582
132,221
138,264
144,748
141,391
159,195
167,216
164,630
173,558
170,315
180,201
190,775
202,031
195,115
185,699
197,272
186,689
197,081
187,432
183,441
182,149
184,986
186,180
185,610
184,438
192,652
190,212
223,081
214,336
228,907
239,942
248,200
235,302

97,831

98,186
105,097
109,080
109,904
117,784
119,017
124,015
129,358
135,053
131,217
147,643
144,132
151,259
158,869
154,818
163,123
171,952
181,295
191,133
183,136
172,785
203,377
192,234
179,359
187,431
175,656
169,704

1,56315]
1,3078]
0,2401
0,2537
0,2670
0,2827
0,2984
0,3169
0,3370
0,3589
0,3814
0,4090
0,4363
0,4678
0,5029
0,5429
0,5860
0,6358|
0,6906
0,7543
0,8269
0,9099
1,0134]
1,1300]
1,2621
1,3921
1,56316
1,6515)
1,7298|
1,7726]
1,8006
1,8151
1,8174]
1,8531
1,9098|
1,9529
1,9910]
1,9384]
1,8154]
1,6309
1,4488|
1,2440,
0,2384
0,2514
0,2654
0,2793
0,2954
0,3130
0,3318
0,3512
0,3746
0,3978
0,4243
0,4535
0,4855
0,5220
0,5628
0,6076|
0,6594
0,7180
0,7843
0,8589
0,9501
1,0467|
1,1499
1,2507|
1,3482
1,4279
1,4616]
1,4722

0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00

35,726
34,283
10,105,
10,123
10,525
11,339
11,808
11,905
12,645
13,000
13,610
13,839
14,980
15,055
16,584
17,002
17,713
17,988
18,770
19,975
21,293
22,730
22,858
23,080
23,855
25,328
26,499
27,665
29,563
31,202
33,074
34,728
36,008
36,768
37,230
36,872
37,010
35,350
34,650
33,913
33,111
31,320

9,975

9,983
10,564
11,165
11,224
11,901
12,199
12,737,
12,906
13,937
13,941
15,325
15,398,
16,214
16,372
16,984
17,979
19,055
20,218
21,470
21,441
21,491
23,287
24,415
24,716
26,266
26,815
27,798

0,0957
0,0817
0,0150
0,0159
0,0167
0,0177
0,0186
0,0198
0,0211
0,0224
0,0238
0,0256
0,0273
0,0292
0,0314
0,0339
0,0366
0,0397
0,0432
0,0471
0,0517
0,0569
0,0633
0,0706
0,0789
0,0870
0,0957
0,1032
0,1081
0,1108
0,1125
0,1134
0,1136
0,1158
0,1194
0,1221
0,1244
0,1211
0,1135
0,1019
0,0905]
0,0777
0,0149
0,0157
0,0166
0,0175
0,0185
0,0196
0,0207
0,0220
0,0234
0,0249
0,0265
0,0283
0,0303
0,0326
0,0352
0,0380
0,0412
0,0449
0,0490
0,0537
0,0594
0,0654
0,0719
0,0782
0,0843
0,0892
0,0914
0,0920

0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00]
0,00
0,00f
0,00f
0,00f
0,00
0,00]
0,00f
0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00]
0,00]
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00f
0,00




10

560 500 46,180 0,6119 0,00 184,259 1,4788| 0,00 29,607 0,0924 0,00
580 500 46,826 0,6014 0,00 186,681 1,4589 0,00 30,271 0,0912 0,00
600 500 44,325 0,6006 0,00 173,993 1,4702 0,00 31,105 0,0919 0,00
620 500 46,803| 0,6072 0,00 187,101 1,4848| 0,00 32,062 0,0928 0,00
640 500 46,025| 0,6304 0,00 185,920 1,5496) 0,00 32,123 0,0969 0,00
660 500 48,996 0,6540 0,00 205,507 1,5945] 0,00] 32,608 0,0997 0,00]
680 500 47,119 0,6823 0,00 199,972 1,6423] 0,00] 31,795 0,1026 0,00]
700 500 49,570 0,6946 0,00 217,052 1,6426) 0,00 31,867 0,1027 0,00
720 500 48,012 0,6868 0,00 208,539 1,5721 0,00 30,906 0,0983 0,00
740 500 49,378 0,6648 0,00 220,879 1,4674] 0,00] 30,223 0,0917 0,00]
760 500 51,189 0,6310 0,00 230,553 1,3423] 0,00] 29,915 0,0839 0,00f
780 500 49,127| 0,5836 0,00 219,728 1,1834] 0,00 28,191 0,0740 0,00
tlenek wegla amoniak siarkowodor

Stezenie Stezenie Czestosc Stezenie Stezenie Czgstosé Stezenie Stezenie Czestosé

maksym. Srednie przekr.,% maksym. $rednie przekr.,% maksym. Srednie przekr.,%

pg/m’ pg/m’ 30000 pg/m? pg/m’ pg/m’ 400 pg/m’ pg/m’ pg/m’ 20 pg/m’

0 0 254,054 0,3810 0,00 62,777 0,2193 0,00 0,218 0,0007 0,00
20 0 270,218| 0,3954 0,00 64,694 0,2274 0,00 0,223 0,0007 0,00
40| 0 270,501 0,4108 0,00 66,679 0,2346 0,00 0,228 0,0008 0,00
60 0 279,343] 0,4296 0,00 69,098 0,2435 0,00 0,239 0,0008 0,00
80 0 288,563| 0,4453 0,00 72,866 0,2534 0,00 0,250 0,0008 0,00

100 0 298,241 0,4663 0,00 75,429 0,2635 0,00 0,257 0,0009 0,00
120 0 308,381 0,4843 0,00 78,088 0,2739 0,00 0,268 0,0009 0,00
140 0 319,004 0,5079 0,00 82,579 0,2861 0,00 0,281 0,0009 0,00
160 0 330,091 0,5278 0,00 85,717 0,2981 0,00 0,290 0,0010 0,00
180 0 331,768 0,5505 0,00 89,143 0,3123 0,00 0,303 0,0010 0,00
200 0 353,825 0,5757 0,00 94,529 0,3264 0,00 0,319 0,0011 0,00
220 0 366,452, 0,5968 0,00 98,520 0,3428 0,00 0,334 0,0011 0,00
240 0] 369,004 0,6215 0,00 104,932 0,3595 0,00] 0,353 0,0012 0,00]
260 0] 382,385 0,6424 0,00 109,045 0,3756 0,00] 0,366 0,0012 0,00]
280 0 396,269 0,6630 0,00 115,389 0,3938 0,00 0,385 0,0013 0,00
300 0 410,582 0,6841 0,00 123,096 0,4139 0,00 0,411 0,0014 0,00
320 0] 396,254 0,7130 0,00 130,088 0,4343 0,00] 0,435 0,0014 0,00]
340 0] 410,610 0,7368 0,00 138,481 0,4540 0,00] 0,462 0,0015 0,00f
360 0 425,174 0,7622 0,00 147,803 0,4756 0,00 0,492 0,0016 0,00
380 0 439,839 0,7895 0,00 156,949 0,4974 0,00 0,521 0,0016 0,00
400 0] 454,270 0,8098 0,00 167,233 0,5173 0,00] 0,553 0,0017 0,00]
420 0] 468,548 0,8400 0,00 179,310 0,5400 0,00] 0,592 0,0018 0,00]
440 0 447,671 0,8651 0,00 190,012 0,5625 0,00 0,625 0,0019 0,00
460 0 460,445 0,8919 0,00 201,634 0,5853 0,00 0,664 0,0019 0,00
480 0 472,083 0,9046 0,00 216,511 0,6076 0,00 0,712 0,0020 0,00
500 0 435,555 0,9148 0,00 225,659 0,6286 0,00 0,742 0,0021 0,00
520 0 444,000 0,9165 0,00 240,244 0,6476 0,00 0,789 0,0021 0,00
540 0 499,562 0,9192 0,00 247,699 0,6618 0,00 0,815 0,0022 0,00
560 0 456,244 0,9244 0,00 258,321 0,6692 0,00 0,849 0,0022 0,00
580 0 459,575 0,9270 0,00 262,873 0,6750 0,00 0,866 0,0022 0,00
600 0 460,919 0,9380 0,00 267,483 0,6822 0,00 0,883 0,0023 0,00
620 0 460,235 0,9594 0,00 269,350 0,6972 0,00 0,890 0,0023 0,00
640 0 406,687 0,9851 0,00 261,393 0,7205 0,00 0,866 0,0024 0,00
660 0 402,501 1,0176 0,00 260,600 0,7551 0,00 0,864 0,0025 0,00
680 0 446,373 1,0343 0,00 253,433 0,7864 0,00 0,842 0,0026 0,00
700 0 438,480 1,0646 0,00 248,781 0,8034 0,00 0,826 0,0027 0,00
720 0 380,589 1,0680 0,00 239,553 0,8088 0,00 0,795 0,0027 0,00
740 0 419,071 1,0693 0,00 229,894 0,7937 0,00 0,764 0,0026 0,00
760 0] 454,479 1,0601 0,00 218,188 0,7655 0,00] 0,723 0,0025 0,00]
780 0] 395,891 1,0314 0,00 207,484 0,7261 0,00] 0,688 0,0024 0,00]

0 25 259,002 0,3978 0,00 63,550 0,2321 0,00 0,221 0,0008 0,00
20 25 275,667 0,4123 0,00 65,658 0,2409 0,00 0,227 0,0008 0,00
40| 25 276,334 0,4283 0,00 67,765 0,2493 0,00] 0,232 0,0008 0,00]
60 25 285,691 0,4487 0,00 70,042 0,2576 0,00] 0,238 0,0008 0,00]
80 25 295,485 0,4648 0,00 74,066 0,2676 0,00 0,254 0,0009 0,00

100 25 305,783] 0,4877 0,00 76,887 0,2797 0,00 0,263 0,0009 0,00
120 25 316,635 0,5072 0,00 79,908 0,2907 0,00] 0,271 0,0010 0,00]
140 25 328,014 0,5331 0,00 82,805 0,3025 0,00] 0,283 0,0010 0,00]
160 25 339,982 0,5557 0,00 88,164 0,3180 0,00 0,300 0,0010 0,00
180 25 342,412 0,5818 0,00 91,840 0,3311 0,00 0,309 0,0011 0,00
200 25 365,715 0,6105 0,00 95,823 0,3482 0,00] 0,325 0,0011 0,00]
220 25 368,958 0,6394 0,00 102,171 0,3655 0,00] 0,344 0,0012 0,00f




240
260
280
300
320
340
360,
380
400
420
440
460
480
500
520
540
560
580
600
620
640
660
680
700
720
740
760
780

20

40

60

80,
100]
120
140
160
180,
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
520
540
560
580,
600,
620
640
660
680
700
720
740
760
780

20

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
50,
50
50
50,
50,
50
50
50,
50,
50
50
50,
50,
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50,
50,
50
50
50,
50
50
50
50,
50,
50
75
75

383,125
397,966
413,428
400,355
416,243
432,574
449,261
466,193
448,298
499,843
480,133
447,811
509,448
473,104
483,438
492,064
498,576
502,743]
450,472
449,836
446,706
441,463
434,161
425,050
465,568
453,049
439,442
425,235
263,774
280,920
281,974
291,838
302,221
313,143
324,736
336,878
349,767
363,296
377,586
381,850
408,472
425,083
430,928
448,796
467,433
486,746
474,642
494,181
514,014
497,014
515,714
484,479
551,092
515,433
471,941
482,204
490,049
495,176
497,393
436,371
432,389
486,157
477,004
465,662
452,535
490,855
474,354
457,337
268,294
285,923]

0,6659
0,6924
0,7188
0,7514
0,7794
0,8084
0,8391
0,8719
0,9021
0,9329
0,9660
0,9956
1,0230
1,0410
1,0477,
1,0499
1,0516
1,0575
1,0742
1,0941
1,1231
1,1567,
1,1885
1,2126
1,2165
1,2149
1,1941
1,1489
0,4175
0,4318
0,4480
0,4701
0,4857
0,5107
0,5310
0,5595
0,5841
0,6168
0,6457
0,6791
0,7161
0,7500
0,7889
0,8246
0,8606
0,8972
0,9260
0,9662
1,0090
1,0485
1,0838
1,1248
1,1631
1,1923
1,1991
1,2096
1,2172
1,2259
1,2403
1,2818
1,3156
1,3614
1,3924
1,4098
1,4089
1,3840
1,3439
1,2817
0,4414
0,4551

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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106,369
113,805
119,510
127,047
136,031
144,632
155,241
167,090
179,203
192,818
207,685
224,609
241,246
253,636
270,724
288,664
299,169
303,971
307,935
309,118|
304,865|
298,836
293,663
282,921
272,274
257,722
243,307
229,025

64,226

66,401

68,824

71,326

74,033

78,195

81,560

84,885

88,154

94,132

98,372
103,132
110,436
116,143
124,367
131,121
141,990
150,749
162,650
175,520
189,506
206,635
225,479
246,905
268,213
294,426
317,380
335,138
356,319
364,086
367,802
361,989
352,451
345,650
338,354
325,097
309,943
295,916
275,232
258,400

63,575

67,166

0,3828
0,4025
0,4244
0,4473
0,4715
0,4961
0,5220
0,5497
0,5787
0,6070]
0,6370]
0,6692
0,6986
0,7276
0,7554
0,7793
0,7952
0,8057|
0,8174
0,8371
0,8729
0,9113
0,9430
0,9626
0,9558
0,9222
0,8733
0,8148
0,2461
0,2553
0,2659
0,2755
0,2863
0,2968
0,3113
0,3234
0,3378|
0,3548
0,3698
0,3904
0,4108
0,4338
0,4572
0,4838
0,5127
0,5433
0,5750
0,6097
0,6467
0,6848
0,7266
0,7681
0,8107
0,8542
0,8958
0,9323
0,9620
0,9829
1,0032
1,0335]
1,0856
1,1352
1,1713]
1,1759
1,1398|
1,0768|
0,9971
0,9149
0,2617
0,2712

0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00

0,358
0,380
0,400
0,423
0,452
0,480
0,515
0,553
0,591
0,635
0,682
0,737
0,790
0,830,
0,886
0,945
0,979
0,996
1,010
1,017]
1,005]
0,986
0,968
0,933
0,898
0,851
0,802
0,755
0,223
0,229
0,236
0,244
0,251
0,268
0,278
0,287
0,296
0,318
0,330
0,348
0,370
0,387
0,414
0,435
0,471
0,500
0,538
0,580
0,622
0,677
0,739
0,808
0,877
0,961
1,035
1,093]
1,162
1,188
1,202,
1,186
1,156
1,135
1,111
1,066
1,017]
0,970
0,903]
0,849
0,221
0,232

0,0013
0,0013
0,0014
0,0015
0,0015
0,0016
0,0017
0,0018
0,0019
0,0020
0,0021
0,0022
0,0023
0,0024
0,0025
0,0026
0,0026
0,0027
0,0027
0,0028
0,0029
0,0030
0,0031
0,0032
0,0032
0,0030
0,0029
0,0027
0,0008
0,0008
0,0009
0,0009
0,0009
0,0010
0,0010
0,0011
0,0011
0,0012
0,0012
0,0013
0,0013
0,0014
0,0015
0,0016
0,0017
0,0018
0,0019
0,0020
0,0021
0,0023
0,0024
0,0025
0,0027
0,0028
0,0030
0,0031
0,0032
0,0033
0,0033
0,0034
0,0036
0,0038
0,0039
0,0039
0,0038
0,0036
0,0033
0,0030
0,0009
0,0009

0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00]
0,00
0,00f
0,00f
0,00f
0,00
0,00]
0,00f
0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00]
0,00]
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00f
0,00




40

60

80
100]
120
140
160
180,
200
220
240
260
280
300,
320
340
360
380,
400
420
440
460
480
500
520
540
560
580
600
620
640
660
680
700
720
740
760
780

20

40

60

80
100]
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380,
400
420
440
460
480
500
520
540
560,
580
600
620

75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
100]
100]
100
100]
100]
100]
100]
100]
100]
100]
100
100
100]
100]
100]
100]
100
100]
100]
100]
100]
100
100
100]
100]
100]
100]
100]
100]
100]
100]
100]

287,366
297,727
317,546
320,245
332,560
345,503
359,315
373,836
378,567
405,623
422,910
429,628
448,573
468,546
489,496
511,366
534,075
523,908
546,962
532,069
554,645
576,441
544,816
504,503]
519,768|
532,721
481,434
486,451
487,977
486,526
433,222
473,344
462,208
449,182
495,349
477,428
512,850
438,874
272,532
290,625|
301,037
303,279
323,757
327,013]
339,996
363,342
368,426
384,065|
400,640
418,320
425,652
457,101
478,322
488,406
511,813]
536,516
528,791
554,845
581,912
569,776
596,470
569,542
593,638
554,845
574,229
526,745
537,413]
544,436
492,156
488,187

0,4710
0,4951
0,5146
0,5364
0,5661
0,5877
0,6218
0,6498
0,6853
0,7237
0,7615
0,8054
0,8481
0,8924
0,9380
0,9849
1,0332
1,0734
1,1270
1,1766
1,2366)
1,2836
1,3363
1,3652
1,3935]
1,4129
1,4250
1,4399
1,4662
1,4981
1,5590
1,6021
1,6228
1,6258
1,6289
1,56829
1,5162
1,4304
0,4698
0,4831
0,5080
0,5246
0,5440
0,5660
0,5985
0,6260
0,6564
0,6850
0,7288
0,7659
0,8126
0,8638
0,9147
0,9741
1,0329
1,0949
1,1480
1,2144
1,2844
1,3464
1,4033
1,4766
1,5401
1,5890
1,6362
1,6619
1,6896
1,7047
1,7467
1,8052

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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69,515

72,305

75,130

78,074

82,734

86,662

90,465

94,781

99,913
106,185
112,344
118,204
127,637
134,754
146,794
156,305
170,721
185,454
201,797
222,299
244,555
272,315
301,318|
337,677
374,747
406,292
433,005
442,300
440,853
433,329
410,836
399,038
390,235
379,685
363,701
338,698
310,108|
286,298

63,998

66,562

70,470

73,128

76,059

79,509

82,700

86,458

90,683

96,955
101,588
107,606
114,083
122,095
130,173
139,337
150,659
162,686
177,323
192,800
213,731
235,486
262,806
295,730
337,203
384,535
441,213
499,599
551,612
577,570
562,726
530,601

0,2816
0,2943
0,3051
0,3176
0,3304
0,3479
0,3617
0,3792
0,4007
0,4191
0,4432
0,4685
0,4948
0,5263
0,5602
0,5954
0,6346
0,6795
0,7250
0,7757
0,8287
0,8869
0,9482
1,0121
1,0752
1,1391
1,1907
1,2345
1,2705
1,3208
1,3932
1,4562
1,4849
1,4541
1,3712
1,2588
1,1402
1,0288
0,2768
0,2883
0,2997
0,3124
0,3250
0,3408
0,3551
0,3701
0,3908
0,4111
0,4280
0,4546
0,4817
0,5086
0,5397
0,5757
0,6132
0,6572
0,7033
0,7580
0,8161
0,8827
0,9548
1,0309
1,1183
1,2118
1,3149
1,4187
1,5183
1,6057
1,6824
1,7779

0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,01
0,01
0,01

0,239
0,248
0,256
0,264
0,282
0,295
0,305
0,318
0,338
0,356
0,375
0,395
0,424
0,446
0,486
0,517,
0,562
0,610
0,663
0,728
0,799
0,889
0,983
1,100
1,220
1,322
1,409
1,440
1,437
1,414
1,343
1,305
1,276
1,241
1,187
1,108
1,014
0,937,
0,219
0,231
0,243
0,251
0,260
0,271
0,279
0,291
0,308
0,328
0,340
0,360
0,380
0,407,
0,432
0,460
0,498
0,536
0,583
0,632
0,700
0,770
0,859
0,964
1,098
1,251
1,435
1,624
1,792
1,877
1,830
1,729

0,0009
0,0010
0,0010
0,0010
0,0011
0,0011
0,0012
0,0012
0,0013
0,0014
0,0015]
0,0015
0,0016
0,0017
0,0018
0,0020
0,0021
0,0022
0,0024
0,0026
0,0027
0,0029
0,0031
0,0034
0,0036
0,0038
0,0040
0,0041
0,0042
0,0044
0,0047
0,0049
0,0049
0,0048
0,0045
0,0042
0,0038
0,0034
0,0009
0,0009
0,0010
0,0010
0,0011
0,0011
0,0012
0,0012
0,0013
0,0013
0,0014
0,0015
0,0016
0,0017
0,0018
0,0019
0,0020
0,0022
0,0023
0,0025]
0,0027
0,0029
0,0031
0,0034
0,0037
0,0040
0,0044
0,0047
0,0051
0,0054
0,0057
0,0060

0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00]
0,00
0,00f
0,00f
0,00f
0,00
0,00]
0,00f
0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00]
0,00]
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00f
0,00




640
660
680
700
740
760
780

20

40

60,

80
100]
120
140
160
180,
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
520
540
560,
740
760
780

20

40

60

80
100]
120,
140,
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360,
380
400
420
740
760
780

20
40
60
80
100]

100]
100
100
100]
100
100]
100]
125
125]
125
125]
125
125
125]
125]
125
125
125]
125]
125]
125
125]
125]
125
125
125]
125
125]
125]
125]
125
125]
125]
125]
125
125]
125]
125
125
150]
150]
150]
150]
150]
150]
150]
150,
150]
150]
150
150]
150]
150]
150,
150
150]
150]
150]
150]
150]
150]
150]
150]
150]
175
175
175
175
175
175

539,001
469,294
514,109
497,618
521,073]
497,855
529,876
276,442
294,975
305,798
308,463
320,520
342,553]
346,975
361,580
377,107|
393,743
411,495
430,523
450,813
460,591
483,493
520,660
547,127
561,882
556,840
586,806
578,136
650,385
641,430
673,394
584,451
611,460
570,069
588,057
544,382
503,454
540,393]
569,801
288,358
298,924
310,127|
322,081
325,729
348,415
362,925
368,708|
395,095
402,720
421,632
441,925
463,801
487,260
500,034
526,863|
569,038
600,402
584,692
618,871
655,087
692,752
551,903
519,975
611,641
291,499
293,799
313,971
326,305
339,507
344,268|

1,8522
1,9054
1,9347
1,9170
1,8136
1,7131
1,6039
0,5022
0,5157
0,5428
0,5591
0,5903
0,6119
0,6360
0,6751
0,6956
0,7411
0,7721
0,8258
0,8686
0,9259
0,9824
1,0529
1,1240
1,2075]
1,2807|
1,3688
1,4481
1,56352
1,6244
1,7083
1,8009
1,8877]
1,9513
1,9912
2,0333
2,0844
1,9450
1,7939
0,5508
0,5516
0,5810
0,6129
0,6318
0,6545
0,6943
0,7217
0,7544
0,7904
0,8460
0,8800
0,9466
0,9961
1,0668
1,1363
1,2258
1,3181
1,4191
1,56324
1,6571
1,7641
2,4131
2,2077
2,0077
0,5844
0,6008
0,6201
0,6546
0,6922
0,7157

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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491,228
471,895
470,214
455,833
397,826
361,361
318,598
64,510
66,951
69,046
72,525
75,808
80,192
84,057
88,308
91,857
96,976
102,619
107,615
115,863
123,686
132,125
141,766
152,288
166,617
181,574
199,892
221,152
247,330
278,108
318,215
368,401
434,082
514,531
625,446
752,491
478,988
409,613
357,567
64,947
67,441
70,138
73,220
76,111
78,799
82,664
87,136
91,840
97,055
102,836
109,708
116,830
124,576
133,259
143,482
154,010
166,445
182,589
203,379
226,041
251,029
567,179
467,842
389,697
65,141
67,730
70,562
73,517
76,748
80,424

1,8864
1,9497|
1,9318]
1,8302
1,4791
1,3104]
1,1658|
0,2908
0,3030
0,3158
0,3306
0,3450
0,3602
0,3791
0,4010
0,4143
0,4391
0,4658
0,4918
0,5189
0,5525
0,5890
0,6291
0,6747
0,7260
0,7839
0,8452
0,9225
1,0021
1,0973]
1,2057|
1,3293]
1,4691
1,6283]
1,8079
1,9995]
1,7559
1,5276
1,3435]
0,3028]
0,3160
0,3301
0,3455
0,3632
0,3809
0,3982
0,4200
0,4460
0,4715
0,4953
0,5261
0,5598
0,5966
0,6376
0,6864
0,7379
0,7969
0,8691
0,9433
1,0378|
1,1427|
2,1345
1,8159
1,56754
0,3116
0,3264
0,3424
0,3583
0,3758
0,3968|

0,01
0,01
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,01
0,01
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00

1,601
1,539
1,533
1,484
1,295
1,178
1,039
0,221
0,229
0,239
0,250
0,260
0,273
0,286
0,300
0,308
0,325
0,343
0,362
0,387
0,412
0,438
0,468
0,504
0,549
0,596
0,656
0,723
0,808
0,906
1,036
1,199
1,411
1,672
2,032
2,444
1,557
1,332
1,164
0,223
0,231
0,239
0,250
0,259
0,270
0,282
0,296
0,312
0,329
0,346
0,367
0,390
0,414
0,441
0,474
0,507
0,549
0,600
0,666
0,739
0,819
1,843
1,521
1,268
0,224
0,233
0,242
0,251
0,261
0,274

0,0064
0,0066
0,0065
0,0061
0,0049
0,0043
0,0039
0,0010
0,0010
0,0010
0,0011
0,0011
0,0012
0,0012
0,0013
0,0014
0,0014
0,0015]
0,0016
0,0017
0,0018
0,0019
0,0021
0,0022
0,0024
0,0026
0,0028
0,0030
0,0033
0,0036
0,0040
0,0044
0,0049
0,0054
0,0061
0,0067
0,0058
0,0051
0,0044
0,0010
0,0010
0,0011
0,0011
0,0012
0,0012
0,0013
0,0014
0,0015
0,0015
0,0016
0,0017
0,0018
0,0020
0,0021
0,0023
0,0024
0,0026
0,0029
0,0031
0,0034
0,0038
0,0071
0,0060
0,0052
0,0010
0,0011
0,0011
0,0012
0,0012
0,0013

0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00]
0,00
0,00f
0,00f
0,00f
0,00
0,00]
0,00f
0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00]
0,00]
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00f
0,00




120
140
160
180,
200
220
240
260
280
740
760
780

20
40
60
80
100]
120
140,
160
760
780

20
40
60
80
100]
120,
140,
160
180,
760
780

20
40
60
80
100]
120,
140,
160
180
740
760
780

20
40
60
80
100]
120
140,
160
180
740
760
780

20
40
60
80
100]
120,
140,
160

175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
300,
300,
300
300
300,
300,
300
300
300,

368,746
384,952
392,331
421,154
441,368
452,356
486,770
500,847
528,136
538,781
632,600
591,880
294,176
305,325
317,250
329,948
343,523
358,095
373,750
390,606
408,706
678,985
695,335
296,355
307,734
319,874
332,894
346,850
361,776
377,848
395,193]
413,933
434,235
721,927
733,043
298,009
309,550
321,892
335,113]
349,285
364,551
371,222
398,741
417,908
438,714
740,651
757,860
827,140
290,529
302,010
323,236
336,595
350,945
366,384
383,018]
401,018
420,528
431,163
846,048
916,431
850,091
291,010
302,537
314,878
328,109
342,330
357,642
374,170
392,047
411,438

0,7438
0,7916
0,8246
0,8641
0,9268
0,9753
1,0336
1,0979
1,1566
2,7971
2,5123
2,2587
0,6139
0,6462
0,6813
0,6941
0,7344
0,7787
0,8274
0,8456
0,9030
2,8745
2,5480
0,6376
0,6715
0,7084
0,7488
0,7713
0,8183
0,8701
0,9275
0,9912
1,0266
3,3223
2,9226
0,6553
0,6905]
0,7289
0,7708
0,8168
0,8674
0,9149
0,9653
1,0324
1,1074
4,5715)
3,9383
3,4132
0,6707
0,7071
0,7431
0,7863
0,8336
0,8858
0,9434
1,0073]
1,0784
1,1507|
5,5305]
4,6760
3,9976
0,6771
0,7141
0,7545
0,7987
0,8472
0,9007
0,9598
1,0253
1,0984

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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84,283
88,417
92,785
97,787
103,589
109,936
117,001
124,831
133,793
627,315
499,123
411,315
65,386
67,975
70,626
73,060
76,299
79,182
82,859
87,151
91,854
493,588
410,551
64,688
67,082
69,474
72,543
75,734
79,122
82,775
87,394
92,286
96,625
455,376
384,802
63,979
66,600
69,328
71,848
75,282
79,457
82,523
86,002
90,586
95,567
457,118
400,103
349,272
63,719
66,299
68,531
71,967
74,914
77,860
81,618
85,411
89,085
93,852
380,943
346,708|
310,133]
63,512
65,449
68,619
71,153
73,786
77,132
80,424
84,181
88,127

0,4195
0,4426
0,4642
0,4937
0,5261
0,5577
0,5960|
0,6380
0,6847
2,6029
2,1685
1,8379
0,3181
0,3336
0,3504
0,3684
0,3882
0,4068
0,4306
0,4567
0,4855
2,4732
2,0798
0,3226
0,3382
0,3555
0,3743
0,3946
0,4170
0,4413
0,4672
0,4955
0,5278
2,6898
2,2451
0,3253
0,3413
0,3586
0,3777
0,3981
0,4208
0,4456
0,4730
0,5032
0,5365
3,4011
2,7848
2,3222
0,3263
0,3425
0,3602
0,3793
0,4003
0,4229
0,4479
0,4755
0,5058
0,5393]
3,3760
2,7670
2,3156
0,3264
0,3427
0,3602
0,3794
0,4003
0,4232
0,4479
0,4752
0,5054

0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,01
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00

0,286
0,299
0,312
0,328
0,347
0,367
0,390,
0,415
0,444
2,037
1,622
1,337
0,226
0,234
0,243
0,251
0,261
0,270
0,282
0,296
0,312
1,603]
1,335
0,224
0,232
0,240
0,250
0,261
0,272
0,283
0,296
0,311
0,326
1,479
1,251
0,223
0,231
0,240
0,249
0,258
0,271
0,281
0,293
0,308
0,324
1,485
1,301
1,136]
0,222
0,231
0,238
0,247
0,257
0,267
0,280
0,292
0,301
0,317
1,238
1,128
1,010
0,222
0,229
0,237
0,245
0,254
0,265
0,276
0,286
0,300

0,0014
0,0014
0,0015
0,0016
0,0017
0,0018
0,0020
0,0021
0,0022
0,0087
0,0072
0,0061
0,0010
0,0011
0,0011
0,0012
0,0013
0,0013
0,0014
0,0015
0,0016
0,0082
0,0069
0,0011
0,0011
0,0012
0,0012
0,0013
0,0014
0,0014
0,0015
0,0016
0,0017
0,0088
0,0074
0,0011
0,0011
0,0012
0,0012
0,0013
0,0014
0,0015
0,0015
0,0016
0,0018
0,0112
0,0091
0,0076
0,0011
0,0011
0,0012
0,0012
0,0013
0,0014
0,0015
0,0016
0,0017
0,0018
0,0111
0,0091
0,0076
0,0011
0,0011
0,0012
0,0012
0,0013
0,0014
0,0015
0,0016
0,0017

0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00]
0,00
0,00f
0,00f
0,00f
0,00
0,00]
0,00f
0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00]
0,00]
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00f
0,00




180
200
740
760
780

20

40

60

80,
100
120,
140,
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
760
780

20

40

60

80
100
120,
140,
160
180,
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
520
540
560
580
600
620
760
780

20
40
60
80
100]
120,
140,
160

300
300
300
300
300
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
350
350,
350
350
350,
350,
350
350
350,
350,
350
350
350,
350,
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350,
350,
350
350
375
375
375
375
375
375
375
375
375

432,516
455,499
1038,508
974,351
950,722,
290,929
302,449
314,782
328,005
342,217
367,089
383,832
401,931
421,555
442,874
455,164
480,216
507,685
537,872
571,167
607,962
648,762
694,049
729,214
784,535
1034,169
965,902
298,837
310,469
322,915
327,055
341,196
356,355
372,712
390,392
409,561
430,383
453,075
465,703
504,819
534,518|
567,239
589,661
629,086
672,845
721,169
735,698
793,674
856,835
877,547
882,810
800,757
838,119
764,298
736,372
716,080
711,154
713,097|
697,435
1019,293
952,483]
297,603|
300,364
312,451
325,402
339,304
354,261
370,382
377,037
406,502

1,1803]
1,2725]
6,6157
5,3719
4,4971
0,6805]
0,7177
0,7584
0,8029
0,8518
0,9077
0,9673
1,0336
1,1074
1,1902
1,2872
1,3930
1,5135]
1,6515]
1,8110
1,9968
2,2151
2,4743
2,7967
3,1770
5,6895
4,7037
0,6827
0,7200
0,7608
0,8075
0,8565|
0,9105
0,9701
1,0363
1,1100
1,1925]
1,2853
1,3953
1,5187|
1,6558
1,8141
2,0063
2,2221
2,4777
2,8032
3,1896
3,6450
4,2428
4,9813
5,9674
7,2213
8,8678
11,0528
13,6410
15,3388
16,5340
19,6952
17,9280
5,5289
4,6017
0,6820
0,7214
0,7619
0,8061
0,8547
0,9081
0,9670
1,0366
1,1125]

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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93,280
96,939
321,926
298,037
276,138
62,825
64,867
67,654
70,025
73,078
75,993
79,477
83,149
86,140
89,999
96,134
99,978
105,950
111,110
117,007
125,092
133,097
139,894
149,934
160,570
264,176
243,463
62,188
64,388
66,661
69,237
72,143
74,893
78,039
81,352
84,626
89,540
92,666
98,319
102,282
107,042
114,299
120,043
126,129
133,740
142,136
151,758
160,867
170,927
182,245
191,187
202,096
213,423
223,877
234,163
242,935
247,549
253,830
261,754
231,468
217,583
61,377
63,329
65,526
68,408
70,264
73,483
77,006
79,599
83,435

0,5395
0,5763
3,2071
2,6571
2,2291
0,3258
0,3419
0,3595
0,3787
0,3993]
0,4218
0,4465
0,4738
0,5032
0,5357
0,5733
0,6136
0,6585|
0,7097
0,7674
0,8323
0,9069
0,9921
1,091
1,2062
2,4755
2,1036
0,3248
0,3408
0,3580
0,3768
0,3972
0,4195
0,4436
0,4699
0,4996
0,5316]
0,5663
0,6057
0,6496
0,6982
0,7528
0,8140
0,8841
0,9639
1,0553]
1,1604|
1,2838|
1,4278|
1,5991
1,8012
2,0393
2,3122
2,6130
2,9077
3,1273
3,2180
3,321
3,4796
2,2813
1,9649
0,3233
0,3391
0,3561
0,3745
0,3944
0,4162
0,4398
0,4655
0,4934

0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00

0,318
0,327
1,047
0,970
0,900
0,220
0,228
0,234
0,242
0,253
0,263
0,272
0,285
0,295
0,304
0,327
0,337
0,356
0,372
0,392
0,417
0,442
0,465
0,497
0,530
0,861
0,794
0,219
0,224
0,231
0,240
0,251
0,257
0,268
0,280
0,289
0,306
0,313
0,333
0,345
0,360,
0,384
0,400
0,422
0,446
0,472
0,503
0,532
0,563
0,600
0,627
0,663
0,698
0,732
0,765
0,793
0,807
0,827
0,853]
0,756
0,712
0,216
0,220
0,228
0,238
0,242
0,254
0,266
0,273
0,286

0,0018
0,0019
0,0105
0,0087
0,0073
0,0011
0,0011
0,0012
0,0012
0,0013
0,0014
0,0015
0,0015
0,0016
0,0017
0,0019
0,0020
0,0022
0,0023
0,0025
0,0027
0,0030
0,0032
0,0036
0,0039
0,0081
0,0069
0,0011
0,0011
0,0012
0,0012
0,0013
0,0014
0,0014
0,0015
0,0016
0,0017
0,0018
0,0020
0,0021
0,0023
0,0025
0,0027
0,0029
0,0031
0,0034
0,0038
0,0042
0,0047
0,0052
0,0059
0,0067
0,0075
0,0085
0,0095
0,0102
0,0105
0,0108
0,0113
0,0075
0,0064
0,0011
0,0011
0,0012
0,0012
0,0013
0,0014
0,0014
0,0015
0,0016

0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00]
0,00
0,00f
0,00f
0,00f
0,00
0,00]
0,00f
0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00]
0,00]
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00f
0,00




180
200
220
240
260
280
300,
320
340
360,
380,
400
420
440
460
480
500
520
540
560
580
600
620
640
660
680
700
720
740
760
780

20

40

60

80,
100]
120,
140,
160
180,
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
520
540
560
580
600
620
640
660
680
700
720
740
760

375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

426,878
449,107
461,238
487,222
528,451
546,902
581,349
584,074
660,967
669,573
718,968|
728,971
786,727
718,531
780,282
695,750
716,712
700,781
681,153]
692,711
695,875
690,291
669,300
652,928
702,268|
776,759
878,376
936,518|
992,377
975,135
927,447
287,263|
298,386
310,272
322,998
336,651
341,146
366,931
383,931
402,260
410,775
431,943
466,798
479,923
507,279
537,028
536,011
605,554
608,838|
650,568|
654,035
702,395
696,305
750,353]
666,142
652,694
649,709
637,180
642,157|
645,355
646,477
644,514
637,720
629,490
655,445
748,789
792,556
824,003]
838,623]
891,962

1,1939
1,2854
1,3952
1,5125]
1,6518
1,8146
1,9929
2,2116
2,4643
2,7669
3,1388
3,5737
4,1161
4,7855)
5,6112
6,7038
8,1015
9,8032
11,4784
12,5328
13,8020
15,8448
15,8316
14,5004
14,0757
12,3650
9,8615
7,7119
6,2162
5,1505
4,3391
0,6830
0,7197
0,7596
0,8033
0,8511
0,9079
0,9690
1,0332
1,1045]
1,1899
1,2789
1,3842
1,5048
1,6337]
1,7961
1,9744
2,1787
2,4158
2,7021
3,0274
3,4232
3,9096
4,4782
5,2290
6,1000
7,1648
8,2995
9,2665
9,8405
10,6712
11,5338
11,7320
11,3788
11,1778
10,3902
8,7659
7,1844
5,8038
4,7604

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

85,904

91,224

94,496

99,352
104,276
109,579
113,940
120,753
127,598
133,880
141,352
151,044
159,208
168,693
173,641
182,073
191,712
200,910
209,967
214,070
221,403
223,936
226,750
230,098
227,610
229,589
225,430
220,565
215,974
207,158
195,072

60,516

62,495

64,752

67,600

69,488

72,345

74,059

77,834

81,059

84,352

87,082

92,172

95,516

99,538
105,896
110,981
115,269
120,976
126,733
132,672
139,178
148,537
153,936
161,451
170,906
174,525
180,630
186,899
191,190
196,164
199,200
202,865
201,956
203,864
202,004
198,687
192,435
188,600
183,806

0,5238
0,5587
0,5953
0,6367
0,6830
0,7337
0,7916
0,8563
0,9294
1,0126]
1,1080]
1,2179
1,3451
1,4942
1,6651
1,8579
2,0688
2,2841
2,4787
2,6009
2,6480
2,6883
2,7868
2,9552
3,1022
3,1029
2,9241
2,6625
2,3659
2,0805
1,8283]
0,3213
0,3369
0,3535
0,3715
0,3909
0,4119
0,4343
0,4591
0,4864
0,5155
0,5470
0,5832
0,6212
0,6647
0,7121
0,7651
0,8235
0,8903
0,9657
1,0536
1,1509
1,2610]
1,3902
1,5300)
1,6843]
1,8413]
1,9884
2,1004
2,1585
2,1643
2,1719
2,2352
2,3572
2,4797
2,5377
2,4839
2,3257
2,1260
1,9118]

0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00

0,291
0,311
0,319
0,337
0,351
0,367
0,384
0,405
0,426
0,446
0,470
0,501
0,526
0,557
0,572
0,600
0,631
0,660,
0,689
0,702
0,725
0,732
0,741
0,752
0,744
0,750
0,737
0,722
0,707
0,678
0,640
0,214
0,217
0,226
0,237
0,240
0,251
0,257
0,268
0,280
0,289
0,297
0,314
0,323
0,339
0,358
0,374
0,385
0,404
0,423
0,442
0,463
0,494
0,511
0,535
0,566
0,577
0,596
0,616
0,630
0,645
0,655
0,666
0,663
0,669
0,663]
0,652
0,632
0,620
0,605

0,0017
0,0018
0,0019
0,0021
0,0022
0,0024
0,0026
0,0028
0,0030
0,0033
0,0036
0,0040
0,0044
0,0049
0,0054
0,0061
0,0068
0,0075]
0,0081
0,0085
0,0086
0,0088
0,0091
0,0096
0,0101
0,0101
0,0095
0,0087
0,0077
0,0068
0,0060
0,0010
0,0011
0,0012
0,0012
0,0013
0,0013
0,0014
0,0015
0,0016
0,0017
0,0018
0,0019
0,0020
0,0022
0,0023
0,0025
0,0027
0,0029
0,0032
0,0034
0,0038
0,0041
0,0045
0,0050
0,0055
0,0060
0,0065]
0,0068
0,0070
0,0070
0,0071
0,0073
0,0077
0,0081
0,0083
0,0081
0,0076
0,0069
0,0062

0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00]
0,00
0,00f
0,00f
0,00f
0,00
0,00]
0,00f
0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00]
0,00]
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00f
0,00




780

20

40

60

80
100
120
140,
160
180,
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
520
540
560
580
600,
620
640
660
680
700
720
740
760
780

20

40

60

80
100]
120
140
160
180,
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440,
460
480
500
520
540
560,

400
425
425
425
425
425
425]
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425]
425
425
425
425
425
425
425
425
425
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450

877,040
284,959
295,854
307,488
310,332
333,125
347,388
362,666
368,489
385,893
415,775
424,939
446,953
470,702
496,686
524,772
522,038
554,303
589,624
627,788]
627,757
615,896
596,562
641,708]
619,907
665,216
578,468
602,040
604,246
610,876
612,222
608,707
598,849
586,786
593,453]
646,548
655,934
767,297
787,302
800,482
750,560,
282,177
292,803]
294,822
316,102
329,000
342,771
347,249
373,210
379,454
397,375
416,676
437,527
429,784
484,345
478,578
506,022,
535,642
529,662,
563,048
598,820
582,902
621,821
598,635
572,171
552,231
547,954
571,265
557,245
566,586

4,0317
0,6812
0,7172
0,7565
0,8036
0,8539
0,9053
0,9619
1,0297]
1,0989
1,1806)
1,2725]
1,3686
1,4891
1,6112
1,7630
1,9272
2,1218
2,3299
2,5846
2,8889
3,2277
3,6563
4,1793
4,7804
5,4756
6,2238
6,9648
7,4718
7,7949
8,1900
8,5324
8,7443
8,7410
8,6923
8,4313
7,5867
6,5015
5,3935
4,5363
3,8102
0,6787
0,7140
0,7566
0,8021
0,8477
0,8976
0,9571
1,0220
1,0934
1,1669
1,2588
1,3497
1,4560
1,5755)
1,7083
1,8632
2,0380
2,2314
2,4585
2,7200
3,0448
3,3970
3,8306
4,3547
4,8535)
5,3741
5,8391
6,0539
6,2621

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

17

178,553
59,915
61,604
63,861
66,383
68,117
71,169
73,152
76,740
78,643
82,908
85,429
88,681
93,305
96,973

100,824

104,462

110,198

115,333

120,793

127,042

133,263

136,839

144,459

148,047

154,009

162,715

166,503

170,106

174,355

177,355

179,419

182,342

182,883

182,470

180,049

175,803

172,752

169,730

166,435

160,552
59,161
60,453
62,704
64,551
66,655
69,761
71,247
75,038
76,846
80,001
83,030
86,009
89,513
93,902
97,167

101,138

105,569

110,318

114,332

119,121

123,198

128,528

133,914

139,177

142,172

150,076

153,820

155,617

156,768

1,7003]
0,3190
0,3340
0,3502
0,3675
0,3861
0,4061
0,4280
0,4516
0,4767
0,5047
0,5348
0,5678
0,6041
0,6436
0,6875
0,7358
0,7907
0,8519
0,9206
0,9971
1,0860|
1,1813]
1,2900
1,4040]
1,521
1,6340]
1,7295]
1,7874
1,8056
1,7950]
1,7837|
1,8193]
1,9067|
2,0156
2,0896
2,0995
2,0241
1,8983]
1,7420]
1,5764
0,3158
0,3302
0,3458
0,3623
0,3799
0,3992
0,4198
0,4419
0,4662
0,4920
0,5201
0,5509
0,5846
0,6214
0,6619
0,7071
0,7570
0,8133
0,8758
0,9450
1,0231
1,1052
1,1938|
1,2844
1,3712
1,4497|
1,5059
1,631
1,5288|

0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00

0,588
0,212
0,215
0,224
0,234
0,237
0,248
0,252
0,266
0,270
0,285
0,292
0,305
0,318
0,329
0,344
0,354
0,372
0,389
0,407
0,427
0,448
0,456
0,483
0,493
0,514
0,541
0,553
0,565
0,578
0,587
0,594
0,603]
0,605
0,602
0,594
0,579
0,570
0,560
0,548
0,530,
0,210
0,211
0,220
0,228
0,232
0,244
0,247
0,261
0,265
0,277
0,285
0,297
0,308
0,320
0,330
0,344
0,360,
0,376
0,388
0,403
0,415
0,433
0,451
0,467
0,478
0,503]
0,515
0,520
0,524

0,0056
0,0010
0,0011
0,0011
0,0012
0,0013
0,0013
0,0014
0,0015
0,0016
0,0016
0,0017
0,0019
0,0020
0,0021
0,0022
0,0024
0,0026
0,0028
0,0030
0,0033
0,0035
0,0039
0,0042
0,0046
0,0050
0,0053
0,0056
0,0058
0,0059
0,0058
0,0058
0,0059
0,0062
0,0066
0,0068
0,0068
0,0066
0,0062
0,0057
0,0051
0,0010
0,0011
0,0011
0,0012
0,0012
0,0013
0,0014
0,0014
0,0015
0,0016
0,0017
0,0018
0,0019
0,0020
0,0022
0,0023
0,0025]
0,0027
0,0029
0,0031
0,0033
0,0036
0,0039
0,0042
0,0045]
0,0047
0,0049
0,0050
0,0050

0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00]
0,00
0,00f
0,00f
0,00f
0,00
0,00]
0,00f
0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00]
0,00]
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00f
0,00




580
600
620
640
660
680
700
720
740
760
780

20

40

60

80
100]
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
520
540
560,
580,
600
620
640
660
680
700
720
740
760
780

20

40

60

80
100]
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300,
320
340
360,

450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
500
500
500
500
500
500
500,
500,
500
500
500,
500,
500
500
500,
500,
500
500
500,

570,221
561,673
559,608
558,825
563,082
623,136
668,152
705,952
731,631
690,495
707,118
278,951
280,247
290,978
311,814
324,223
327,544
351,488
356,248
372,121
389,100,
407,381
397,924
448,044
470,590
463,337
488,415
479,369
507,201
536,969
568,660,
549,180,
522,734
555,235
525,414
554,581
527,307
516,105
512,373
520,365
523,732
522,138
519,909
542,991
536,135
628,335
603,688
644,610
675,679
698,837
662,557
275,324
276,326
295,748
306,981
309,307
331,456
334,956
349,024
364,035
380,092
369,288
415,531
405,640
425,701
447,072
435,749
459,128
483,981
510,285

6,3711
6,5305
6,6144
6,8077
6,8727
6,8428
6,4867
5,8395
5,0509
4,3073
3,6783
0,6753
0,7136
0,7508
0,7951
0,8392
0,8912
0,9479
1,0093
1,0726
1,1502
1,2271
1,3157,
1,4144
1,5269
1,6480
1,7881
1,0424
2,1215
2,3258
2,5590
2,8503
3,1782
3,5495
3,9153
4,3077
4,6450
4,8649
4,9854
5,0642
5,1049
51113
52118
5,3712
5,4925
5,5996
5,4517
5,1059
4,5868
4,0746
3,4987
0,6704
0,7070
0,7465
0,7855
0,8309
0,8804
0,9333
0,9879
1,0536
1,1189
1,1935
1,2754
1,3654
1,4681
1,5829
1,7089
1,8544
2,0193
2,2058

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

159,178
162,232
163,239
165,383
165,850
165,094
162,587
158,571
155,792
153,163
146,447
58,075
59,148
61,418
62,852
65,257
68,176
69,654
72,733
74,699
76,902
81,037
83,282
86,283
89,657
93,929
97,375
101,115
104,493
108,145
111,647
115,822
122,220
125,815
128,919
132,260
138,269
139,631
141,615
146,556
150,976
151,203
150,654
149,231
149,228
146,689
147,564
145,546
143,268
140,187
134,690
56,950
57,830
60,211
62,265
64,031
66,580
68,032
70,489
72,848
74,958
78,584
80,835
83,664
85,933
89,718
93,299
96,781
99,852
103,053

1,5055|
1,4889
1,5126]
1,56802
1,6639
1,7366|
1,7778]
1,7568|
1,6889
1,5860|
1,4643]
0,3117
0,3256
0,3403
0,3560
0,3730
0,3912
0,4105
0,4316
0,4539
0,4782
0,5047
0,5332
0,5644
0,5987
0,6370
0,6791
0,7250
0,7761
0,8337
0,8944
0,9629
1,0325]
1,1027|
1,1725]
1,2356
1,2872
1,3164]
1,3216]
1,3017]
1,2779
1,2680]
1,2859
1,3361
1,3942
1,4728|
1,5167|
1,5268|
1,4970]
1,4316]
1,3492
0,3068
0,3201
0,3341
0,3491
0,3651
0,3821
0,4004
0,4199
0,4412
0,4640
0,4886
0,5154
0,5449
0,5771
0,6127
0,6514
0,6943
0,7421
0,7940

0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00

0,531
0,542
0,544
0,550
0,552
0,548
0,539
0,526
0,517
0,507
0,486
0,206
0,207
0,216
0,222
0,228
0,240
0,242
0,254
0,259
0,268
0,280
0,286
0,298
0,308
0,322
0,332
0,344
0,355
0,367
0,378
0,393
0,415
0,424
0,436
0,448
0,467
0,471
0,478
0,493
0,508
0,508
0,506
0,501
0,500
0,491
0,492
0,485
0,478
0,469
0,449
0,202
0,203
0,212
0,221
0,225
0,235
0,238
0,247
0,253
0,263
0,273
0,279
0,291
0,298
0,309
0,320
0,331
0,341
0,352

0,0049
0,0048
0,0049
0,0051
0,0054
0,0056
0,0058
0,0057
0,0055
0,0052
0,0048
0,0010
0,0011
0,0011
0,0012
0,0012
0,0013
0,0013
0,0014
0,0015
0,0016
0,0016
0,0017
0,0018
0,0020
0,0021
0,0022
0,0024
0,0025]
0,0027
0,0029
0,0031
0,0034
0,0036
0,0038
0,0040
0,0042
0,0043
0,0043
0,0042
0,0042
0,0041
0,0042
0,0043
0,0045
0,0048
0,0049
0,0050
0,0049
0,0047
0,0044
0,0010
0,0010
0,0011
0,0011
0,0012
0,0012
0,0013
0,0014
0,0014
0,0015
0,0016
0,0017
0,0018
0,0019
0,0020
0,0021
0,0023
0,0024
0,0026

0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00]
0,00
0,00f
0,00f
0,00f
0,00
0,00]
0,00f
0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00]
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00f
0,00]
0,00]
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00f
0,00
0,00
0,00f
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00f
0,00
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380 500 537,985 2,4155 0,00 106,685 0,8478 0,00 0,364 0,0028 0,00
400, 500 515,459 2,6721 0,00 109,971 0,9032 0,00 0,375 0,0029 0,00
420, 500 486,377 2,9439 0,00 115,430 0,9624 0,00 0,395 0,0031 0,00
440 500 572,369 3,2340 0,00 117,969 1,0173] 0,00 0,401 0,0033 0,00
460 500 541,152 3,5177 0,00 119,776 1,0695| 0,00 0,408 0,0035 0,00
480 500 504,789 3,7918 0,00 125,315 1,1133] 0,00] 0,427 0,0036 0,00]
500 500 527,627 4,0160 0,00 127,421 1,1448| 0,00] 0,434 0,0037 0,00]
520 500 494,248 4,1108 0,00 129,331 1,1574 0,00 0,440 0,0038 0,00
540 500 477,451 4,1406 0,00 134,014 1,1510) 0,00 0,456 0,0038 0,00
560 500 518,584 4,1592 0,00 134,372 1,1254] 0,00] 0,457 0,0037 0,00]
580 500 525,312 4,1031 0,00 135,690 1,1021 0,00] 0,460 0,0036 0,00f
600 500 489,553 4,1349 0,00 139,462 1,0913] 0,00 0,472 0,0036 0,00
620 500 527,107 4,1760 0,00 139,313 1,1044 0,00 0,471 0,0036 0,00
640 500 523,788| 4,3584 0,00 137,893 1,1408| 0,00] 0,466 0,0037 0,00]
660 500 578,765 4,4847 0,00 137,000 1,1930) 0,00 0,461 0,0039 0,00
680 500 563,178| 4,6190 0,00 137,413 1,2595) 0,00 0,462 0,0041 0,00
700 500 611,183] 4,6199 0,00 136,172 1,3032 0,00 0,458 0,0042 0,00
720 500 587,293] 4,4216 0,00 134,249 1,3256 0,00] 0,452 0,0043 0,00]
740 500 621,951 41272 0,00 130,448 1,3219 0,00 0,438 0,0043 0,00
760 500 649,112 3,7752 0,00 130,305 1,2905) 0,00 0,438 0,0042 0,00
780 500 618,620 3,3282 0,00 125,041 1,2350) 0,00 0,418 0,0040 0,00
Wyniki obliczen stezen w dodatkowych punktach
pyt PM-10 dwutlenek siarki
Lp Opis punktu X Y Wysok. Stezenie Stezenie Czgstosc Stezenie Stezenie Czgstosc
maksym. $rednie przekr.,% maksym. $rednie przekr.,%
m m m ng/m’ pug/m’ 280 ug/m’ pg/m’ ug/m’ 350 pg/m’
1A 342,3] 339,7] 4,5 65,367 0,5162 0,00 239,533 0,8853 0,00
2B 201,4 328,3] 4,5 44,326 0,2775 0,00 159,941 0,4555 0,00
3|IC 188,3] 289,3 4,5 42,802 0,2635 0,00 154,598 0,4244 0,00]
4D 186,9 421,2 4,5 42,124 0,2523 0,00 148,453 0,4275 0,00
5(E 169,9 368,4 4,5 40,355 0,2450 0,00 146,238 0,4043 0,00
6[F 145,7 303,5 4,5 38,502 0,2280 0,00 139,264 0,3684 0,00
7/G 127 260,1 4,5 37,261 0,2116 0,00 135,994 0,3339 0,00]
8|l 112,1 2111 4,5 34,845 0,1919 0,00 129,470 0,2867 0,00f
tlenki azotu jako NO2 tlenek wegla
Lp Opis punktu X Y Wysok. Stezenie Stezenie Czgstosé Stezenie Stezenie Czgstosé
maksym. $rednie przekr.,% maksym. $rednie przekr.,%
m m m pg/m’ pg/m’ 200 pg/m’ pg/m’ pg/m’ 30000 pg/m?
1A 342,3 339,7] 4,5 25,462 0,0553 0,00 674,177 2,4899 0,00
2B 201,4 328,3] 4,5 16,546 0,0285 0,00 450,128 1,2811 0,00
3|IC 188,3 289,3] 4,5 15,948, 0,0265 0,00 435,091 1,1936 0,00
4D 186,9 421,2 4,5 15,138 0,0267 0,00 417,768 1,2023 0,00
5E 169,9 368,4 4.5 15,086 0,0253 0,00 411,561 1,1372 0,00]
6[F 145,7 303,5 4,5 14,309 0,0230 0,00 391,932 1,0361 0,00
7|G 127 260,1 4,5 13,814 0,0209 0,00 382,731 0,9391 0,00
8|l 1121 2111 4,5 13,118 0,0179 0,00 364,368 0,8065 0,00
amoniak siarkowodor
Lp Opis punktu X Y Wysok. Stezenie Stezenie Czgstosc Stezenie Stezenie Czgstosc
maksym. $rednie przekr.,% maksym. $rednie przekr.,%
m m m pg/m’ pg/m’ 400 pg/m’ pg/m’ pg/m’ 20 pg/m’
1A 342,3 339,7 4,5 135,117 0,9892 0,00 0,449 0,0032 0,00]
2|B 201,4 328,3] 4,5 93,227 0,5744 0,00 0,318 0,0019 0,00]
3|IC 188,3 289,3] 4,5 93,577 0,5532 0,00 0,316 0,0018 0,00
4D 186,9 421,2 4,5 83,417 0,5158 0,00 0,287 0,0017 0,00
5|E 169,9 368,4 4,5 84,626 0,5096 0,00 0,290 0,0017 0,00f
6[F 145,7 303,5 4,5 84,215 0,4824 0,00 0,288 0,0016 0,00f
71G 127 260,1 4,5 82,033 0,4552 0,00 0,282 0,0015 0,00
8|l 1121 2111 4,5 81,382 0,4258 0,00 0,277 0,0014 0,00




Wyniki obliczen opadu pylu

Zat.P8

X Y Opad pytu
[m] [m] g/m?/rok

0 0 0,197

20 0 0,212

40 0 0,228

60 0 0,246

80 0 0,266
100 0 0,288
120 0 0,312
140 0 0,338
160 0 0,367
180 0 0,400
200 0 0,436
220 0 0,476
240 0 0,520
260 0 0,570
280 0 0,577
300 0 0,631
320 0 0,689
340 0 0,705
360 0 0,768
380 0 0,835
400 0 0,905
420 0 0,979
440 0 1,053
460 0 1,137
480 0 1,221
500 0 1,241
520 0 1,318
540 0 1,385
560 0 1,351
580 0 1,367
600 0 1,366
620 0 1,373
640 0 1,360
660 0 1,593
680 0 1,738
700 0 1,644
720 0 1,728
740 0 1,834
760 0 1,694
780 0 1,555

0 25 0,210

20 25 0,226

40 25 0,241

60 25 0,259

X Y Opad pytu
[m] [m] g/m?/rok
140 275 0,768
160 275 0,862
180 275 0,972
740 275 23,959
760 275 16,786
780 275 12,241

0 300 0,384

20 300 0,420

40 300 0,460

60 300 0,506

80 300 0,559
100 300 0,619
120 300 0,688
140 300 0,769
160 300 0,863
180 300 0,973
200 300 1,105
740 300 33,020
760 300 22,588
780 300 16,082

0 325 0,383

20 325 0,418

40 325 0,458

60 325 0,504

80 325 0,556
100 325 0,615
120 325 0,684
140 325 0,763
160 325 0,856
180 325 0,966
200 325 1,095
220 325 1,249
240 325 1,436
260 325 1,661
280 325 1,940
300 325 2,288
320 325 2,725
340 325 3,291
360 325 4,032
380 325 5,016
760 325 21,728
780 325 15,609

0 350 0,380

20 350 0,415




80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
520
540
560
580
600
620
640
660
680
700
720
740
760
780

20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

0,280
0,304
0,330
0,360
0,392
0,429
0,470
0,516
0,567
0,624
0,689
0,703
0,775
0,854
0,883
0,970
1,064
1,165
1,271
1,378
1,499
1,619
1,652
1,758
1,748
1,773
1,787
1,783
1,763
2,251
2,222
2,313
2,468
2,264
2,062
1,864
0,224
0,240
0,259
0,281
0,300
0,326
0,356
0,382
0,418
0,459
0,505
0,557
0,616
0,683

40

60

80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
520
540
560
580
600
620
760
780

20

40

60

80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340

350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375

0,454
0,499
0,550
0,608
0,675
0,753
0,843
0,949
1,075
1,223
1,403
1,621
1,886
2,217
2,633
3,159
3,848
4,760
5,980
7,253
9,529
12,883
18,010
26,117
38,094
57,910
81,857
81,799
135,277
133,626
17,221
14,271
0,375
0,409
0,447
0,491
0,540
0,597
0,662
0,736
0,824
0,926
1,045
1,187
1,356
1,560
1,810
2,115
2,380
2,834




280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
520
540
560
580
600
620
640
660
680
700
720
740
760
780

20

40

60

80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

0,758
0,844
0,941
0,971
1,082
1,133
1,260
1,399
1,551
1,712
1,878
2,040
2,105
2,278
2,410
2,362
2,410
2,393
2,361
3,115
2,914
3,053
3,142
2,833
2,526
2,248
0,238
0,258
0,275
0,298
0,325
0,349
0,381
0,419
0,456
0,499
0,552
0,606
0,668
0,745
0,833
0,934
1,051
1,185
1,236
1,395
1,482
1,671
1,883
2,117

360
380
400
420
440
460
480
500
520
540
560
580
600
620
640
660
680
700
720
740
760
780

20

40

60

80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
520
540

375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

3,412
4,164
5,156
6,304
8,089
10,582
14,114
19,136
26,265
35,302
37,563
45,218
71,204
71,630
54,696
70,174
53,539
36,893
26,239
18,908
13,934
10,506
0,368
0,401
0,438
0,480
0,528
0,582
0,644
0,716
0,798
0,894
1,007
1,139
1,243
1,423
1,639
1,902
2,161
2,551
3,038
3,657
4,455
5,489
6,853
8,643
11,011
14,126
17,932
22,321




480
500
520
540
560
580
600
620
640
660
680
700
720
740
760
780

20

40

60

80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
520
540
560
580
600
620
640
660

75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

2,370
2,635
2,746
3,008
3,275
3,302
3,380
3,353
3,874
4,298
3,941
4,075
4,078
3,578
3,125
2,715
0,250
0,271
0,294
0,318
0,344
0,377
0,410
0,448
0,495
0,548
0,599
0,667
0,747
0,824
0,928
1,050
1,180
1,332
1,522
1,608
1,843
2,117
2,297
2,637
3,022
3,451
3,913
4,160
4,644
4,823
5,003
5,053
6,528
6,228

560
580
600
620
640
660
680
700
720
740
760
780

20

40

60

80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
520
540
560
580
600
620
640
660
680
700
720
740

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425

22,717
26,036
28,461
33,213
30,777
40,170
33,011
26,228
20,319
14,835
11,461
8,957
0,360
0,392
0,428
0,468
0,513
0,565
0,623
0,665
0,739
0,825
0,925
1,042
1,146
1,305
1,494
1,721
1,995
2,330
2,742
3,253
3,894
4,695
5,708
6,995
8,554
10,408
12,538
14,869
14,340
16,086
16,915
19,663
18,716
17,219
21,754
18,013
14,855
12,059




680
700
740
760
780

20

40

60

80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
520
540
560
740
760
780

20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240

100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

6,390
6,264
4,567
3,880
3,294
0,266
0,286
0,309
0,337
0,369
0,399
0,439
0,485
0,529
0,588
0,656
0,729
0,814
0,920
1,034
1,171
1,342
1,546
1,756
2,042
2,199
2,512
2,946
3,274
3,848
4,524
5,310
5,911
6,810
5,869
4,828
3,999
0,359
0,301
0,328
0,353
0,387
0,426
0,466
0,513
0,570
0,631
0,702
0,790
0,894

760
780

20

40

60

80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
520
540
560
580
600
620
640
660
680
700
720
740
760
780

20
40
60
80
100
120
140

425
425
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
475
475
475
475
475
475
475
475

9,218
7,456
0,351
0,382
0,401
0,438
0,479
0,525
0,578
0,621
0,688
0,765
0,855
0,958
1,079
1,221
1,388
1,586
1,822
2,104
2,449
2,862
3,368
3,979
4,744
5,613
6,627
7,776
9,053
8,896
9,698
10,563
10,877
12,663
12,146
11,371
14,662
13,053
11,275
9,307
7,813
6,162
0,330
0,358
0,388
0,411
0,449
0,491
0,539
0,594




260
280
300
320
340
360
380
400
420
740
760
780

20

40

60

80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
740
760
780

20
40
60
80
100
120
140
160
760
780

20
40
60
80
100
120
140
160

150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
225
225
225
225
225
225
225
225
225

1,001
1,144
1,315
1,496
1,742
2,041
2,366
2,809
3,358
7,780
6,156
4,954
0,367
0,399
0,436
0,478
0,525
0,503
0,493
0,543
0,601
0,673
0,757
0,843
0,958
1,095
1,240
10,582
8,417
6,501
0,373
0,407
0,445
0,488
0,537
0,593
0,657
0,731
0,817
10,311
8,036
0,379
0,413
0,452
0,497
0,547
0,605
0,672
0,749
0,838

160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
520
540
560
580
600
620
640
660
680
700
720
740
760
780

20

40

60

80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340

475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

0,656
0,726
0,807
0,901
1,009
1,134
1,280
1,450
1,650
1,889
2,170
2,504
2,898
3,377
3,905
4,515
5,210
5,938
6,690
6,383
6,849
7,165
6,251
6,275
8,385
7,960

10,272
9,481
8,491
7,444
6,246
5,372
0,311
0,336
0,365
0,396
0,431
0,471
0,515
0,565
0,622
0,686
0,759
0,842
0,937
1,047
1,172
1,319
1,488
1,687




180 225 0,943 360 500 1,915
760 225 12,263 380 500 2,183
780 225 9,139 400 500 2,500
0 250 0,382 420 500 2,844
20 250 0,417 440 500 3,228
40 250 0,457 460 500 3,668
60 250 0,502 480 500 4,122
80 250 0,554 500 500 4,596
100 250 0,613 520 500 5,068
120 250 0,682 540 500 4,665
140 250 0,761 560 500 5,014
160 250 0,853 580 500 5,129
180 250 0,962 600 500 4,472
740 250 19,067 620 500 4,483
760 250 13,677 640 500 5,968
780 250 10,223 660 500 5,770
0 275 0,384 680 500 5,545
20 275 0,420 700 500 7,064
40 275 0,460 720 500 6,490
60 275 0,506 740 500 5,849
80 275 0,558 760 500 5,187
100 275 0,618 780 500 4,417
120 275 0,687
Wyniki obliczen opadu pytu w dodatkowych punktach
Lp Opis punktu X Y Opad pytu
[m] [m] g/m%rok
1 A 3,295
342,3 339,7
2| B 1,103
201,4 328,3
3| C 1,026
188,3 289,3
4 D 0,864
186,9 421,72
5| E 0,878
169,9 368,4
6| F 0,794
145,7 303,5
71 G 127 0,711
260,1
8l I 0,637
112,1 211,1




Dane do obliczen :

Zrédta punktowe

Nr X[m] Y[m] z[m] Pma Symbol
1591229 2 75 49 E1
2594, 279. 7.5 49 E2
3597. 232 75 49 E3
4 01.0 247.0 7.5 49 E4
5 04.4 230. 7.5 49 E5
07. 213. 75 49 E
7 11.0 197. 75 49 E7
144112 7.5 49 E
9 0. 19 10 911 E9
10 0 .0 170.0 1.0 91.1 E10
11 09. 170.2 1.0 91.1 E11
12 11. 170.2 1.0 91.1 E12
13 13.2 170. 2. 91.1 E13
14 14.2 170. 2. 91.1 E14
15 19.2 172.0 1.0 91.1 E15
1 2021722 1.0 911 E1
17 21. 1724 1.0 91.1 E17
1 240 172. 1.0 911 E1
19 24. 173. 2. 91.1 E19
20 25. 173.2 2. 91.1 E20
21 2. 3034 75 49 E21
22 30.0 2 7.5 49 E22
23 33.4 2704 7.5 49 E23
24 3. 254.0 75 49 E24
25 39. 237. 7.5 49 E25
2 43.0 2214 75 49 E2
27 4 2204. 75 49 E27
2 4941 2 75 49 E2
29 42. 17 . 1.0 911 E29
30 44217 . 1.0 91.1 E30
31 44. 177.0 1.0 91.1 E31
32 45. 177.0 1.0 91.1 E32
33 4. 17 .0 2. 91.1 E33
34 49. 177. 2. 91.1 E34
35 54.2 179.0 1.0 91.1 E35
3 5.0179.2 1.0 91.1 E3
37 5. 179. 1.0 911 E37
3 5. 179. 1.0 911 E3

ZAt. H1



39 59. 102 2. 911 E39
40 0. 102 2. 911 E40
415 .03410 1.0 710 P1
42 570. 3175 1.0 71.0 P2
43 575.5 2940 1.0 71.0 P3
44 5 0.3 2705 1.0 710 P4
45 5 5.0 247.0 1.0 71.0 P5
4 59, 2235 10 710 P

47 594.5 2000 1.0 71.0 P7
4 599317 510 710 P

49 04.0 153.0 1.0 71.0 P9
50 32.0 159.0 1.0 71.0 P10
51 00150 10 772 Pl1
52 0 .0 345.0 1.0 71.0 P12
53 0 .0 320.0 1.0 77.2 P13
54 07.3 3114 1.0 75.0 P14

Zrédta typu hala produkcyjna :
WSPOLRZEDNE WIERZCHOLKOW :

Nr X1[m] Y1[m] X2[m] Y2[m] X3[m] Y3[m] X4[m] Y4[m] hO[m] h[m]

1 577. 309. 59 .2 313. 2. 173. 054 19. 00
2 13.2 31 . 34.0 320. 20 10. 410 17 . 0.0

POZIOMY HALASU i IZOLACYJNOSC PRZEGROD
Nr zrodta A 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 wsp.odb.

1 scllwew 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
Rsc 4 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

sc.2 Lwew 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
Rsc 4 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

sc.3 Lwew 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
Rsc 4 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

sc.4 Lwew 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
Rsc 4 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

dach Lwew 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
Rd 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Nr zrodta A 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 wsp.odb.

2 sc.l Lwew 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
Rsc 4 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
sc.2 Lwew 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000



Rsc 4 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

sc.3 Lwew 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
Rsc 4 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

sc.4 Lwew 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
Rsc 4 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

dach Lwew 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
Rd 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0




Wyniki obliczeh hatasu dzien

ZAL. H2

1 32,9
2 29,4
3 29,2
4 28,6
5 28,6
6 28,4
7 27,8
8 27,7
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Dane do obliczen :

Zrédta punktowe

Nr X[m] Y[m] z[m] Pma Symbol
15912 296.2 75 849 E1
25946 2796 7.5 849 E2
35978 263.2 7.5 849 E3
4 601.0 247.0 75 849 E4
5 604.4 230.6 7.5 84.9 E5
6 607.8 213.8 7.5 849 E6
7 611.0 197.8 7.5 849 E7
8 614.4 181.2 7.5 849 E8
9 606.6 169.8 1.0 91.1 E9
10 608.0 170.0 1.0 0.0 E10
11 609.8 170.2 1.0 91.1 E11
12 611.6 170.2 1.0 0.0 E12
13 613.2 170.6 2.8 91.1 E13
14 614.2 170.8 2.8 0.0 E14
15 619.2 172.0 1.0 91.1 E15
16 620.2 172.2 1.0 0.0 E16
17 621.6 172.4 1.0 91.1 E17
18 624.0 172.8 1.0 0.0 E18
19 624.8 173.6 2.8 91.1 E19
20 625.8 173.2 2.8 0.0 E20
21 626.6 3034 7.5 849 E21
22 630.0 286.8 7.5 84.9 E22
23 633.4 2704 7.5 849 E23
24 636.6 254.0 7.5 849 E24
25 639.8 237.6 7.5 84.9 E25
26 643.0 221.4 7.5 84.9 E26
27 646.2 204.6 7.5 84.9 E27
28 649.4 188.2 7.5 84.9 E28
29 642.6 176.8 1.0 91.1 E29
30 644.2 176.6 1.0 0.0 E30
31 6446 177.0 1.0 91.1 E31
32 645.6 177.0 1.0 0.0 E32
33 648.6 178.0 2.8 91.1 E33
34 649.8 177.8 2.8 0.0 E34
35 654.2 179.0 1.0 91.1 E35
36 656.0 179.2 1.0 0.0 E36
37 656.8 179.6 1.0 91.1 E37
38 658.6 179.6 1.0 0.0 E38
39 659.6 180.2 2.8 91.1 E39

ZAt. H4



40 660.8 180.2 2.8 0.0 E40
41 566.0 341.0 1.0 75.2 P1
42 570.8 3175 1.0 75.2 P2
43 5755 294.0 1.0 75.2 P3
44 580.3 270.5 1.0 75.2 P4
45 585.0 247.0 1.0 75.2 P5
46 589.8 2235 1.0 75.2 P6
47 594.5 200.0 1.0 75.2 P7
48 599.3 176.,5 1.0 75.2 P8
49 604.0 153.0 1.0 75.2 P9
50 632.0 159.0 1.0 75.2 P10
51 660.0 165.0 1.0 784 P11

Zrédta typu hala produkcyjna :
WSPOtRZEDNE WIERZCHOtKOW :
Nr X1[m] Y1[m] X2[m] Y2[m] X3[m] Y3[m] X4[m] Y4[m] hO[m] h[m]

1 577.8 309.6 598.2 313.6 626.6 173.8 605.4 169.6 0.0 7.1
2 613.2 316.6 634.0 320.8 662.0 180.6 641.0 176.6 0.0 7.1

POZIOMY HALASU i IZOLACYJNOSC PRZEGROD
Nr zrédta A 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 wsp.odb.

1 sc.l Lwew 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
Rsc 46.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

sc.2 Lwew 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
Rsc 46.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

sc.3 Lwew 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
Rsc 46.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

sc.4 Lwew 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
Rsc 46.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

dach Lwew 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
Rd 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Nr zrédta A 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 wsp.odb.

2 sc.1 Lwew 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
Rsc 46.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

sc.2 Lwew 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
Rsc 46.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

sc.3 Lwew 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
Rsc 46.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

sc.4 Lwew 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000



Rsc 46.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
dach Lwew 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0000
Rd 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0




Wyniki obliczeh hatasu noc

ZAL. H5

1 32,7
2 29,3
3 29,0
4 28,5
5 28,5
6 28,1
7 27,5
8 27,3




086 258 ¥26 9268 898 0¥8 8

siwi pund l
amopjund otpoJz ®

euzoluelb euojozl —~

BUOJOZI

eulfxnpoid ejey ndi ojposz I

vanzoa1

VNION Vd0d — NO40ZI NAVHIZOY VdVIN

9H "7



