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l .    WSTĘP 
1.1. Przedmiot  ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót realizowanych w ramach budowy oczyszczalni ścieków komunalnych w 
miejscowości Kiernozia 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt . 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych poszczególnymi specyfikacjami technicznymi (ST) . 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowle stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
 
1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest 

trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek 
wolno stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej,  szeregowej  lub 
grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie 
samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali 
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni  
całkowitej  nie przekraczającej  30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie 
będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie 
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, sk3adowiska 
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia 
dla pieszych,  sieci uzbrojenia terenu,  budowle sportowe,  cmentarze, pomniki, a także części 
budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych  i  innych  urządzeń)  oraz  
fundamenty  pod maszyny i urządzenia,  jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.4.5 obiekcie  małej architektury - nalepy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzywe przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służącej rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 

piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 
1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym -  należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego ubytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedamy ulicznej i 
wystawowe, przekrycia, namiotowe  i  powłoki pneumatyczne,  urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
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a także  odbudowę,  rozbudowę,  nadbudowę  obiektu budowlanego. 
1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające  na 

przebudowie,  montażu,  remoncie  lub  rozbiórce  obiektu budowlanego. 
1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym  

robót   budowlanych  polegających   na   odtworzeniu   stanu pierwotnego a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 

1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków,  a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane  wraz  z  przestrzenią  zajmowaną  przez  urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to 
rozumieć  tytuł  prawny  wynikający  z  prawa  własności,  użytkowania wieczystego,  
zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego  uprawnienia  do  wykonywania robót budowlanych. 

1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 

1.4.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem, budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podleg3ych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i 
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego. 

1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczna 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.19. wyrobie  budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  
stanowiącym integralną  własność użytków. 

1.4.20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 

1.4.21. obszarze  oddziaływania obiektu - należy  przez  to  rozumieć teren 
wyznaczony  w otoczeniu budowlanym  na  podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego 
terenu . 

1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
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1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.24. dzienniku budowy  -  nalepy przez to rozumieć dziennik wydany przez 
właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót. 

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.26. rejestrze obmiarów - należy przez, to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora  nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 

1.4.27. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z 
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.28. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również, różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeżeli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.30. poleceniu  Inspektora  nadzoru  -  należy  przez  to  rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące  sposobu  realizacji  
robót  lub  innych  spraw  związanych  z prowadzeniem budowy. 

1.4.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.32. rekultywacji  -  należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych.] 

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć częśc obiektu  budowlanego  
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych  i  możliwą do 
odebrania  i  przekazania  do eksploatacji. 

1.4.34. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w 
normach,   aprobatach   technicznych   i   szczegó3owych   specyfikacjach 
technicznych.] 

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. v; sprawie Wspólnego 
S3ownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.36. inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  -  osoba  posiadająca  odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonuj1ca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budów1 obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na  budowie  i  wykonuje bieżące  kontrole 
jakości  i  ilości wykonanych  robot,  bierze  udzia3  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.37. instrukcji  technicznej  obs3ugi  (eksploatacji)  -  opracowana  przez projektanta lub dostawce 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 
czynności obs3ugi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 
bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obs3ugi (eksploatacji) jest również 
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sk3adnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
1.4.38. istotnych wymaganiach   - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
1.4.39. normach europejskich - oznaczaj1 normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) 
jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z 
ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.40. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegó3owym opisem  lub  wskazaniem 
podstaw  ustalaj1cych  szczegó3owy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji  
technicznych wykonania 

1.4.41. robocie podstawowej  - minimalny  zakres  prac,  które po wykonaniu  s1 

możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniaj1 
przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, us3ug i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Sk3ada się ze s3ownika 
g3ówriego oraz słownika uzupe3niaj1cego. Obowi1żuje we wszystkich  krajach  Unii  
Europejskiej.   Zgodnie   z  postanowieniami rozporządzenia 2151/2003,  stosowanie kodów 
CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych  
Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie  Prawo  
zamówień  publicznych  przewidzia3o  obowiązek klasyfikacji CPV począwszy od dnia 
akcesji Polski do UE, tzn. 2004 r.   "  

1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy - jest.  to osoba prawna  lub  fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach urnowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawia j1-cego,  
upoważniona do nadzorowania realizacji robót  i  administrowania  umową w zakresie 
określonym w udzielonym pełnomocnictwie  (zarządzający realizacją nie jest obecnie  
prawnie określony w przepisach). 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich wykonania  oraz  za  ich zgodność z 
dokumentacj1 projektów1, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje 
wspó3rzedne punktów g3ównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe 
Wykonawca odtworzy i utrwali na w3asny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierająca opis, część- graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warun6kach urnowy, uwzględniającym podział na 
dokumentacje projektową: 

- dostarczona przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez wykonawcę. 
-  

1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja, projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowi1 załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte by3y w ca3ej dokumentacji. 
 

 6



W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać b3edów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomią Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów s1 ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia3y mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne s1 odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materia3ów 
i elementów budowli musz1 być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mog1 przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materia3y lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materia3y zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowi1zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu a i. do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody spo3ecznooeci i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną . 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a.) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokó3 terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub w3asnoceci spo3ecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu dzia3ania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie mia3 szczególny wzgląd na: 
1) lokalizacje  baz,  warsztatów,  magazynów,  sk3adowisk,  ukopów  i  dróg dojazdowych, 
2) ośrodki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a)   zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py3ami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwości powstania pożaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
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Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na powierzchni terenu 
i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczają 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca, będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj1cego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca, stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia. na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo 3adunków i w sposób ciąg3y będzie o każdym takim 
przewozie powiadamia3 Inspektora nadzoru. Pojazdy i 3adunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
wykonawca będzie odpowiada3 za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegane przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywa3 pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odziej dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wype3nien.iem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169 póz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i 6będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informował Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1.  źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegó3owe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowi1zany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie 
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postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (ST). 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, wliczając w to źródła wskazane przez, Zamawiającego 
i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca, ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowi1 inaczej. 
Humus i nadk3ad czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów 
będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, będą, one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca  zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj1 możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materia3u. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materia3u nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora, nadzoru. 
 
3.  SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do ubywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt umywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umówą. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i. gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i 
przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do ubytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spe3niać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca  będzie   usuwać  na  bieżąco,   na.  własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za 
ich zgodność z dokumentacj1 projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.2.1. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót  zostaną,  jeśli wymagać tego będzie  Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż, w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót w 
takiej sytuacji ponosi wykonawca. 
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6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia. jakości (PZJ) , w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektów, ST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

 
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 
- wykaz, zespo3ów roboczych, ich. kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zięcia prowadzenie badań), 
 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
 
- rodzaje  i  ilość środków transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,] 
 
- sposób i procedurę pomiarów i badań  (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja  i  sprawdzanie urządzeń  itp.) prowadzonych podczas dostaw  materiałów, 
wytwarzania  mieszanek  i wykonywania  poszczególnych elementów robót. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca, będzie przeprowadzam pomiary i. badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i. ich częstotliwości są określone w ST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kont6roli jest 
koniec6zny, aby zapewniał wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
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materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium. 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem, badań materiałów i. robót ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, we wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i. 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania, próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i. robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do ubycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujmy, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i. informacji, o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
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99/98),, 
 
2. posiadaj1 deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 
3. Polską Normą lub 
 
4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
 
5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym, mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 

98/99f. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania, wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania. Wykonawcy terenu budowy, 
 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 
• uzgodnienie  przez,  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  i. 
harmonogramów robót, 
 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 
 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
 
• daty zarządzenia wstrzymania, robót, z podaniem powodu, 
 
• zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających  ograniczeniom 
lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
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• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane  dotyczące   jakości  

materiałów,   pobierania  próbek  oraz  wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 
przeprowadzał, 

 
• wyniki   prób  poszczególnych  elementów  budowli   z   podaniem  kto   je 

przeprowadza3, 
 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalajmy na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

 
[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości. materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się,  oprócz wymienionych w punktach  [1]-[3], następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy bed1 zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych 
robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady  określania.  ilości  robót  podane  są w  odpowiednich  specyfikacjach technicznych i lub w 
KNR-ach oraz KNMR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać własne świadectwa legalizacji. 
 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy  i  zainstaluje urządzenia wagowe;  odpowiadające odnośnym 
 
8.  ODBIÓR ROBOT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następujacym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiajacym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postepu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej czynności robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości  i  jakości wykonanych części robót. Odbioru  częściowego 
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robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości . 

Ca3kowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz1c od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia, dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy, Komisja odbieraj1ca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania, robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacj1 ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych . 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe3niajŁcych 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj1 projektów1 i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma -większego wp3ywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

1. Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne). 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

ST i programem zapewnienia jakości (PZJ) , 
8. deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ) , 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń. 

10. geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupe3niająe będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 
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8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po up3ywie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót zwijanych z usunięciem wad, które ujawni1 się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i 
rękojmi. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
robót(końcowy) robót". 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawia j1cego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie rycza3towe będzie uwzględniam 
wszystkie czynności, wymagania i badania sk3adające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowi1zuj^ymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i. odpowiedzialnymi 
instytucjami  projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z dostarczeniem kopii 
projektu Inspektorowi, nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikaj1cych z postępu 
robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usuniecie wbudowanych materia3ów i. oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu, ponosi 
Zamawiający. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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10.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz . U. Z 2003 r. Nr 207). 
 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, DOZ. 177). 
 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881). 
 
- Ustawa  z  dnia  24  sierpnia  1991  r.  -  o  ochronie  przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 

2002 r. Nr 147, póz. 1229). 
 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, 

póz. 1321 z późn. zm.). 
 
- Ustawa z dnia. 27 kwietnia. 2001 r. - Prawo ochrony oerodowiska. (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z 

późn. zm.). 
 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, póz. 2086). 
 
10.2. Rozpórządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.  - w 

sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich 
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, póz. 1779). 

 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.  -w 

sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do 
wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz 
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780). 

 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spo3ecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650). 
 
- Rozporz1dzenie Ministra. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  – w sprawie  bezpieczeństwa  i 

higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401). 
 
- Rozporz1dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, póz. 1126). 

 
- Rozporz1dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeoenia 2004 r.  – w sprawie  szczegó3owego  

zakresu  i  forrny  dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072). 

 
- Rozporz1dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania, ich znakiem budowlanym (Dz. 
U. Nr 198, póz. 2041). 

 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiajacego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042). 

 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,  (tom I, II, III, IV, V) 
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Arkady, Warszawa 1989-1990. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r.  
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ROBOTY W ZAKRESIE 

PRZYGOTOWANIA TERENU 
POD BUDOWÊ I ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW 
POD FUNDAMENTY OBIEKTÓW KUBATUROWYCH 

W GRUNTACH KAT. I - V

��������� !���"��
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�� WSTÊP

���� Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s¹  wymagania  dotycz¹ce
wykonania i odbioru robót ziemnych realizowanych w obrêbie placu budowy.

���� Zakres stosowania ST

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów
pod fundamenty obiektów budowlanych kubaturowych.

���� Zakres robót objêtych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotycz¹  zasad  prowadzenia  robót
ziemnych w czasie budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmuj¹:

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

���� Okreœlenia podstawowe

������ Wykop  fundamentowy  dla  obiektów  budowlanych  kubaturowych  okreœla
dokumentacja, która powinna zawieraæ:

– rzuty i przekroje obiektów,

– plan sytuacyjno-wysokoœciowy,

– nachylenie skarp sta³ych i roboczych w wykopach i nasypach,

– sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,

– wyniki techniczne badañ pod³o¿a gruntowego,

–  szczegó³owe  warunki  techniczne  wykonania  robót  (np.  wymagane
zagêszczenie zasypki, nasypu itp.).

������ G³êbokoœæ wykopu – ró¿nica rzêdnej terenu i rzêdnej dna robót ziemnych po
wykonaniu zdjêcia warstwy ziemi urodzajnej.

������ Wykop p³ytki – wykop, którego g³êbokoœæ jest mniejsza ni¿ � m.

������ Wykop œredni – wykop, którego g³êbokoœæ jest zawarta w granicach od � do
� m.

������ Wykop g³êboki – wykop, którego g³êbokoœæ przekracza � m.

������ Grunt  skalisty  –  grunt  rodzimy,  lity  lub  spêkany  o  nieprzesuniêtych
blokach,  którego  próbki  nie  wykazuj¹  zmian  objêtoœci  ani  nie  rozpadaj¹
siê pod dzia³aniem wody destylowanej; maj¹ wytrzyma³oœæ na œciskanie Rc

ponad  �,�  Mpa;  wymaga  u¿ycia  œrodków  wy-buchowych  albo  narzêdzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

������ Ukop  –  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  zasypki  lub  nasypów,
po³o¿ony w obrêbie obiektu kubaturowego.

����	� Dokop  –  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  zasypki  wykopu
fundamentowego lub wykonania nasypów, po³o¿one poza placem budowy.

����
� Odk³ad  –  miejsce  wbudowania  lub  sk³adowania  (odwiezienia)  gruntów
pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy
obiektu oraz innych prac zwi¹zanych z tym obiektem.

������� WskaŸnik  zagêszczenia  gruntu  –  wielkoœæ  charakteryzuj¹ca  stan
zagêszczenia gruntu, okreœlona wg wzoru:

��

�
�

�

�
� �

gdzie:

      pd ................................................................. –
gêstoœæ objêtoœciowa szkieletu zagêszczonego gruntu (Mg/m�),

      pds ................................................................ –
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maksymalna  gêstoœæ  objêtoœciowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotnoœci
optymalnej, okreœlona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-����� [
�],  s³u¿¹-ca  do  oceny  zagêszczenia  gruntu  w  robotach  ziemnych,  badana
zgodnie z norm¹ BN-��/����-�� [�] (Mg/m�).

������� WskaŸnik  ró¿noziarnistoœci  –  wielkoœæ  charakteryzuj¹ca  zagêszczalnoœæ
gruntów niespoistych, okreœlona wg wzoru:

��

��

�

�
� �

gdzie:

d�� – œrednica oczek sita, przez które przechodzi ��% gruntu (mm),

d�� – œrednica oczek sita, przez które przechodzi ��% gruntu (mm).

������� Pozosta³e okreœlenia podstawowe i definicje wynikaj¹ce z polskich norm,
przepisów i literatury technicznej:

– .. dziennik  budowy  –  dokument  wydany  przez  odpowiedni  organ  nadzoru
budowlanego  zgodnie  z  obowi¹zuj¹cymi  przepisami,  stanowi¹cy  urzêdowy
dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeñ  i  okolicznoœci
zachodz¹cych w czasie wykonywania robót.

– kierownik  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcê,  upowa¿niona  do
kie-rowa-nia  robotami  i  do  wystêpowania  w  jego  imieniu  w  sprawach
realizacji kon-traktu,

– ... ksi¹¿ka  obmiaru  –  ksi¹¿ka  z  ponumerowanymi  stronami,  s³u¿¹ca  do
wpisywania przez Wykonawcê obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeñ,
szkiców i ewentualnie dodatkowych za³¹czników; wpisy w ksi¹¿ki obmiarów
podlegaj¹ potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

� laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj¹cego,
nie-zbêdne do przeprowadzania wszelkich badañ i prób zwi¹zanych z ocen¹
jakoœci mate-ria³ów oraz robót,

– polecenie  Inspektora  nadzoru  –  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotycz¹ce sposobu realizacji
robót lub innych spraw zwi¹zanych z prowadzeniem budowy,

– .. projektant  –  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  bêd¹ca  autorem
dokumentacji projektowej.

���� Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakoœæ  ich  wykonania  oraz  za  ich
zgodnoœæ z dokumentacj¹ projektow¹, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

������ Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj¹cy w terminie okreœlonym w dokumentach umowy przeka¿e Wykonawcy teren
budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i
administracyjnymi,  lokalizacjê  i  wspó³rzêdne  punktów  g³ównych  obiektu  oraz
reperów,  dziennik  budowy  oraz  dwa  egzemplarze  dokumentacji  projektowej  i  dwa
komplety SST.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialnoœæ  za  ochronê  przekazanych  mu  punktów
pomiarowych do chwili odbioru koñcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na w³asny koszt.

������ Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bêdzie zawieraæ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegó³owych warunkach umowy, uwzglêdniaj¹cym podzia³ na
dokumentacjê projektow¹:

– Zamawiaj¹cego,

– sporz¹dzon¹ przez Wykonawcê.

������ Zgodnoœæ robót z dokumentacj¹ projektow¹ i SST
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowi¹ czêœæ umowy, a wymagania wyszczególnione
w choæby jednym z nich s¹ obowi¹zuj¹ce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte by³y w
ca³ej dokumentacji.

W przypadku rozbie¿noœci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi¹zuje
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kolejnoœæ ich wa¿noœci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca  nie  mo¿e  wykorzystywaæ  b³êdów  lub  opuszczeñ  w  dokumentach
kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomiæ  Inspektora
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbie¿noœci, opis wymiarów wa¿niejszy jest od odczytu ze skali
rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia³y bêd¹ zgodne z dokumentacj¹
projektow¹ i SST.

Dane okreœlone w dokumentacji projektowej i w STT bêd¹ uwa¿ane za wartoœci
docelowe, od których dopuszczalne s¹ odchylenia w ramach okreœlonego przedzia³u
tolerancji.  Cechy  materia³ów  i  elementów  budowli  musz¹  byæ  jednorodne  i
wykazywaæ  zgodnoœæ  z  okreœlonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mog¹
przekraczaæ dopuszczalnego przedzia³u tolerancji.

W przypadku, gdy materia³y lub roboty nie bêd¹ w pe³ni zgodne z dokumentacj¹
projektow¹ lub SST i wp³ynie to na niezadowalaj¹c¹ jakoœæ elementu budowli, to
takie  materia³y  zostan¹  zast¹pione  innymi,  a  roboty  rozebrane  i  wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

������ Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bêdzie obs³ugiwa³
wszystkie  tymczasowe  urz¹dzenia  zabezpieczaj¹ce  takie  jak:  zapory,  œwiat³a
ostrzegawcze, sygna³y itp., zapewniaj¹c w ten sposób bezpieczeñstwo pojazdów i
pieszych.

Wykonawca  zapewni  sta³e  warunki  widocznoœci  w  dzieñ  i  w  nocy  tych  zapór  i
znaków, dla których jest to nieodzowne ze wzglêdów bezpieczeñstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrêbnej zap³acie i przyjmuje
siê, ¿e jest w³¹czony w cenê umown¹.

������ Ochrona œrodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowi¹zek  znaæ  i  stosowaæ  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie
przepisy dotycz¹ce ochrony œrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bêdzie:

a) utrzymywaæ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj¹cej,

b) podejmowaæ  wszelkie  uzasadnione  kroki  maj¹ce  na  celu  stosowanie  siê  do
przepisów  i  norm  dotycz¹cych  ochrony  œrodowiska  na  terenie  i  wokó³  terenu
budowy oraz bêdzie unikaæ uszkodzeñ lub uci¹¿liwoœci dla osób lub w³asnoœci
spo³ecznej i innych, a wynikaj¹cych ze ska¿enia, ha³asu lub innych przyczyn
powsta³ych w nastêpstwie jego sposobu dzia³ania.

Stosuj¹c siê do tych wymagañ, bêdzie mia³ szczególny wzgl¹d na:

�� lokalizacjê  baz,  warsztatów,  magazynów,  sk³adowisk,  ukopów  i  dróg
dojazdowych,

�� œrodki ostro¿noœci i zabezpieczenia przed:

�� zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  py³ami  lub  substancjami
toksycznymi,

�� zanieczyszczeniem powietrza py³ami i gazami,

�� mo¿liwoœci¹ powstania po¿aru.

������ Ochrona przeciwpo¿arowa
Wykonawca bêdzie przestrzegaæ przepisów ochrony przeciwpo¿arowej.

Wykonawca  bêdzie  utrzymywaæ  sprawny  sprzêt  przeciwpo¿arowy,  wymagany  przez
odpowiednie  przepisy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materia³y  ³atwopalne  bêd¹  sk³adowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostêpem osób trzecich.

Wykonawca  bêdzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  po¿arem
wywo³anym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

������ Materia³y szkodliwe dla otoczenia
Materia³y,  które  w  sposób  trwa³y  s¹  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  bêd¹
dopuszczalne do u¿ytku.

Nie dopuszcza siê u¿ycia materia³ów wywo³uj¹cych szkodliwe promieniowanie o
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stê¿eniu wiêkszym od dopuszczalnego, okreœlonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie  materia³y  odpadowe  u¿yte  do  robót  bêd¹  mia³y  aprobatê  techniczn¹
wydan¹ przez uprawnion¹ jednostkê, jednoznacznie  okreœlaj¹c¹  brak  szkodliwego
oddzia³ywania tych materia³ów na œrodowisko.

Materia³y,  które  s¹  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  robót,  a  po
zakoñczeniu robót ich szkodliwoœæ zanika (np. materia³y pylaste) mog¹ byæ u¿yte
pod  warunkiem  przestrzegania  wymagañ  technologicznych  wbudowania.  Je¿eli
wymagaj¹  tego  odpowiednie  przepisy  Zamawiaj¹cy  powinien  otrzymaæ  zgodê  na
u¿ycie tych materia³ów od w³aœciwych organów administracji pañstwowej.

Je¿eli  Wykonawca  u¿y³  materia³ów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze
specyfikacjami, a ich u¿ycie spowodowa³o jakiekolwiek zagro¿enie œrodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiaj¹cy.

����	�Ochrona w³asnoœci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronê instalacji na powierzchni ziemi i za urz¹dzenia
podziemne,  takie  jak  ruroci¹gi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  w³adz
bêd¹cych w³aœcicielami tych urz¹dzeñ potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiaj¹cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w³aœciwe
oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i  urz¹dzeñ  w
czasie trwania budowy.

Wykonawca  zobowi¹zany  jest  umieœciæ  w  swoim  harmonogramie  rezerwê  czasow¹
dla  wszelkiego  rodzaju  robót,  które  maj¹  byæ  wykonane  w  zakresie  prze³o¿enia
instalacji  i  urz¹dzeñ  podziemnych  na  terenie  budowy  i  powiadomiæ  Inspektora
nadzoru i w³adze lokalne o zamiarze rozpoczêcia robót. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw³ocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i  zainteresowane  w³adze  oraz  bêdzie  z  nimi  wspó³pracowa³,  dostarczaj¹c
wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  bêdzie
odpowiadaæ za wszelkie spowodowane przez jego dzia³ania uszkodzenia instalacji
na  powierzchni  ziemi  i  urz¹dzeñ  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiaj¹cego.

����
� Ograniczenie obci¹¿eñ osi pojazdów
Wykonawca  stosowaæ  siê  bêdzie  do  ustawowych  ograniczeñ  obci¹¿enia  na  oœ  przy
transporcie  materia³ów  i  gruntu,  wyposa¿enia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on
wszelkie  niezbêdne  zezwolenia  od  w³adz  co  do  przewozu  nietypowych  wagowo
³adunków.

�������Bezpieczeñstwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  bêdzie  przestrzegaæ  przepisów  dotycz¹cych
bezpieczeñstwa i higieny pracy.

W  szczególnoœci  Wykonawca  ma  obowi¹zek  zadbaæ,  aby  personel  nie  wykonywa³
pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie
spe³niaj¹cych odpowiednich wymagañ sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  bêdzie  utrzymywa³  wszelkie  urz¹dzenia  zabezpieczaj¹ce,
socjalne  oraz  sprzêt  i  odpowiedni¹  odzie¿  dla  ochrony  ¿ycia  i  zdrowia  osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeñstwa publicznego.

Uznaje siê, ¿e wszelkie koszty  zwi¹zane  z  wype³nieniem  wymagañ  okreœlonych
powy¿ej nie podlegaj¹ odrêbnej zap³acie i s¹ uwzglêdnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca  bêdzie  odpowiedzialny  za  ochronê  robót  i  za  wszelkie  materia³y  i
urz¹dzenia u¿ywane do robót od daty rozpoczêcia do daty zakoñczenia robót (do
wydania potwierdzenia ich zakoñczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bêdzie utrzymywaæ roboty w  niezmienionym  stanie  do  czasu  odbioru
ostatecznego.

Jeœli Wykonawca w jakimkolwiek czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpocz¹æ roboty utrzymaniowe nie póŸniej ni¿ w ��
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

�������Stosowanie siê do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowi¹zany  jest  znaæ  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organa
administracji pañstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które s¹ w
jakikolwiek  sposób  zwi¹zane  z  robotami  i  bêdzie  w  pe³ni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca  bêdzie  przestrzegaæ  praw  patentowych  i  bêdzie  w  pe³ni
odpowiedzialny za wype³nienie wszelkich wymagañ prawnych odnoœnie wykorzystania
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opatentowanych  urz¹dzeñ  lub  metod  i  w  sposób  ci¹g³y  bêdzie  informowaæ
Inspektora nadzoru o swoich dzia³aniach, przedstawiaj¹c kopie zezwoleñ i inne
odnoœne dokumenty.

�� MATERIA£Y (GRUNTY) – OGÓLNE WYMAGANIA

���� �ród³a uzyskania materia³ów (gruntu)

Wykonawca  przedstawi  szczegó³owe  informacje  dotycz¹ce  proponowanego  Ÿród³a
wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  materia³ów  i  odpowiednie  œwiadectwa
badañ laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowi¹zany jest do prowadzenia  badañ  w  celu  udokumentowania,  ¿e
materia³y uzyskane z dopuszczalnego Ÿród³a w sposób ci¹g³y spe³niaj¹ wymagania
SST w czasie postêpu robót.

���� Pozyskiwanie materia³ów miejscowych

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleñ  od  w³aœcicieli  i  odnoœnych  organów
w³adzy na pozyskanie materia³ów z jakichkolwiek Ÿróde³ miejscowych, w³¹czaj¹c w
to  Ÿród³a  wskazane  przez  Zamawiaj¹cego  i  jest  zobowi¹zany  dostarczyæ
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczêciem eksploatacji Ÿród³a.

Wykonawca  przedstawi  dokumentacjê  zawieraj¹c¹  raporty  z  badañ  terenowych  i
laboratoryjnych  oraz  proponowan¹  przez  siebie  metodê  wydobycia  i  selekcji  do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialnoœæ  za  spe³nienie  wymagañ  iloœciowych  i
jakoœciowych materia³ów z jakiegokolwiek Ÿród³a.

Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  op³aty,  wynagrodzenia  i
jakiekolwiek inne koszty zwi¹zane z dostarczeniem materia³ów do robót, chyba ¿e
postanowienia ogólnych lub szczegó³owych warunków umowy stanowi¹ inaczej.

Humus i nadk³ad czasowo zdjête z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania
piasku  i  ¿wiru  bêd¹  formowane  w  ha³dy  i  wykorzystywane  przy  zasypce  i
rekultywacji terenu po ukoñczeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materia³y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z
innych  miejsc  wskazanych  w  dokumentach  umowy  bêd¹  wykorzystane  do  robót  lub
odwiezione  na  odk³ad  odpowiednio  do  wymagañ  umowy  lub  wskazañ  Inspektora
nadzoru.

Z wyj¹tkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie
bêdzie  prowadziæ  ¿adnych  wykopów  w  obrêbie  terenu  budowy  poza  tymi,  które
zosta³y wyszczególnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja  Ÿróde³  materia³ów  bêdzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami
prawnymi obo-wi¹zuj¹cymi na danym obszarze.

���� Przechowywanie i sk³adowanie materia³ów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk³adowane materia³y, do czasu gdy bêd¹ one
potrzebne do robót, by³y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa³y swoj¹
jakoœæ  i  w³aœciwoœæ  do  robót  i  by³y  dostêpne  do  kontroli  przez  Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sk³adowania materia³ów bêd¹ zlokalizowane w obrêbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcê.

���� Zasady wykorzystania gruntów

Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  byæ  przez  Wykonawcê
wykorzystane  w  maksymalnym  stopniu  do  zasypek.  Grunty  przydatne  do  budowy
nasypów  mog¹  byæ  wywiezione  poza  teren  budowy  tylko  wówczas,  gdy  stanowi¹
nadmiar objêtoœci robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Je¿eli  grunty  przydatne,  uzyskane  przy  wykonaniu  wykopów,  nie  bêd¹c
nadmiarem  objêtoœci  robót  ziemnych,  zosta³y  za  zgod¹  Inspektora  nadzoru
wywiezione przez Wykonawcê poza teren budowy z przeznaczeniem innym ni¿ budowa
nasypów lub wykonanie prac objêtych kontraktem, Wykonawca jest zobowi¹zany do
dostarczenia  równowa¿nej  objêtoœci  gruntów  przydatnych  ze  Ÿróde³  w³asnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty  i  materia³y  nieprzydatne  do  budowy  nasypów,  powinny  byæ  wywiezione
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przez Wykonawcê na odk³ad. Zapewnienie terenów na odk³ad nale¿y do obowi¹zków
Zamawiaj¹cego, o ile nie okreœlono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru
mo¿e  nakazaæ  pozostawienie  na  terenie  budowy  gruntów,  których  czasowa
nieprzydatnoœæ wynika jedynie z powodu zamarzniêcia lub nadmiernej wilgotnoœci.

�� SPRZÊT

���� Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Wykonawca  jest  zobowi¹zany  do  u¿ywania  jedynie  takiego  sprzêtu,  który  nie
spowoduje niekorzystnego wp³ywu na jakoœæ wykonywanych robót. Sprzêt u¿ywany do
robót powinien byæ zgodny z ofert¹ Wykonawcy i powinien odpowiadaæ pod wzglêdem
typów i iloœci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym  przez  Inspektora  nadzoru,  w  przypadku  braku  ustaleñ  w  takich
dokumentach  sprzêt  powinien  byæ  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnoœæ sprzêtu bêdzie gwarantowaæ przeprowadzenie robót, zgodnie
z zasadami okreœlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umow¹.

Sprzêt  bêd¹cy  w³asnoœci¹  Wykonawcy  lub  wynajêty  do  wykonania  robót  ma  byæ
utrzymywany w dobrym stanie i gotowoœci do pracy. Bêdzie on zgodny z normami
ochrony œrodowiska i przepisami dotycz¹cymi jego u¿ytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzaj¹cych
dopuszczenie sprzêtu do u¿ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Je¿eli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewiduj¹  mo¿liwoœæ  wariantowego
u¿ycia  sprzêtu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjê przed u¿yciem sprzêtu.
Wybrany  sprzêt,  po  akceptacji  Inspektora  nie  mo¿e  byæ  póŸniej  zmieniany  bez
jego zgody.

Jakikolwiek  sprzêt,  maszyny,  urz¹dzenia  i  narzêdzia  nie  gwarantuj¹ce
zachowania warunków umowy, zostan¹ przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robót.

���� Sprzêt do robót ziemnych

Wykonawca  przystêpuj¹cy  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazaæ  siê
mo¿liwo-œci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu do:

– odspajania  i  wydobywania  gruntów  (narzêdzia  mechaniczne,  m³oty
pneumatyczne, zrywarki, koparki, ³adowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki,
równiarki, urz¹dzenia do hydromechanizacji itp.),

– transportu  mas  ziemnych  (samochody  wywrotki,  samochody  skrzyniowe,
taœmoci¹gi itp.),

– sprzêtu zagêszczaj¹cego (walce, ubijaki, p³yty wibracyjne itp.).

�� TRANSPORT

���� Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Wykonawca  jest  zobowi¹zany  do  stosowania  jedynie  takich  œrodków  transportu,
które  nie  wp³yn¹  niekorzystnie  na  jakoœæ  wykonywanych  robót  i  w³aœciwoœci
przewo¿onych materia³ów.

Liczba  œrodków  transportu  bêdzie  zapewniaæ  prowadzenie  robót  zgodnie  z
zasadami okreœlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bêd¹ spe³niaæ wymagania dotycz¹ce
przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obci¹¿eñ  na  osie  i
innych  parametrów  technicznych.  Œrodki  transportu  nie  odpowiadaj¹ce  warunkom
dopuszczalnych obci¹¿eñ na osie mog¹ byæ dopuszczone przez Inspektora nadzoru
pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  u¿ytkowanych  odcinków  dróg  na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca  bêdzie  usuwaæ  na  bie¿¹co,  na  w³asny  koszt,  wszelkie
zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz
dojazdach do terenu budowy.
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���� Transport gruntów

Wybór œrodków transportowych oraz metod transportu powinien byæ dostosowany do
kategorii  gruntu  (materia³u),  jego  objêtoœci,  technologii  odspajania  i
za³adunku oraz odleg³oœci transportu. Wydajnoœæ œrodków transportowych powinna
byæ  ponadto  dostosowana  do  wydajnoœci  sprzêtu  stosowanego  do  urabiania  i
wbudowania gruntu (materia³u).

Zwiêkszenie  odleg³oœci  transportu  ponad  wartoœci  zatwierdzone  nie  mo¿e  byæ
podstaw¹ roszczeñ Wykonawcy, dotycz¹cych dodatkowej zap³aty za transport, o ile
zwiêkszone  odleg³oœci  nie  zosta³y  wczeœniej  zaakceptowane  na  piœmie  przez
Inspektora nadzoru.

�� WYKONANIE ROBÓT

���� Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umow¹  oraz  za
jakoœæ  zastosowanych  materia³ów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodnoœæ  z
dokumentacj¹ pro-jektow¹, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialnoœæ  za  dok³adne  wytyczenie  w  planie  i
wyznaczenie wysokoœci wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzêdnymi
okreœlonymi  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na  piœmie  przez
Inspektora  nadzoru.  Nastêpstwa  jakiegokolwiek  b³êdu  spowodowanego  przez
Wykonawcê w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan¹, jeœli wymagaæ tego bêdzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcê na w³asny koszt.

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokoœci  przez  Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoœci za ich dok³adnoœæ.

Decyzje Inspektora nadzoru dotycz¹ce akceptacji lub odrzucenia materia³ów i
elementów robót bêd¹ oparte na wymaganiach sformu³owanych w dokumentach umowy,
dokumentacji  projektowej  i  w  SST,  a  tak¿e  w  normach  i  wytycznych.  Przy
podejmowaniu  decyzji  Inspektor  nadzoru  uwzglêdni  wyniki  badañ  materia³ów  i
robót,  rozrzuty  normalnie  wystêpuj¹ce  przy  produkcji  i  przy  badaniach
materia³ów,  doœwiadczenia  z  przesz³oœci,  wyniki  badañ  naukowych  oraz  inne
czynniki wp³ywaj¹ce na rozwa¿an¹ kwestiê.

Polecenia Inspektora nadzoru bêd¹ wykonywane nie póŸniej ni¿ w czasie przez
niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcê,  pod  groŸb¹  zatrzymania
robót. Skut-ki finansowe z tego tytu³u ponosi Wykonawca.

���� Dok³adnoœæ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury  robót  ziemnych  pod  fundamenty  lub  wykopy  ulegaj¹ce  póŸniejszemu
zasypaniu nale¿y wyznaczyæ przed przyst¹pieniem do wykonywania robót ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i
krawêdzi  wykopów  powinny  byæ  wytyczone  na  ³awach  ciesielskich,  umocowanych
trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii
na  ³awach  powinno  byæ  sprawdzane  przez  nadzór  techniczny  Inwestora  i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno byæ wykonane z dok³adnoœci¹ do +/– � cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktów za³amania.

Odchylenie  osi  wykopu  lub  nasypu  od  osi  projektowanej  nie  powinno  byæ
wiêksze  ni¿  +/–  ��  cm.  Ró¿nice  w  stosunku  do  projektowanych  rzêdnych  robót
ziemnych nie mo¿e przekroczyæ +� cm i – � cm.

Szerokoœæ  wykopu  nie  mo¿e  ró¿niæ  siê  od  szerokoœci  projektowanej  o  wiêcej
ni¿ +/– �� cm, a krawêdzie wykopu nie powinny mieæ wyraŸnych za³amañ w planie.

Pochylenie skarp nie powinno ró¿niæ siê od projektowanego o wiêcej ni¿ ��%
jego  wartoœci  wyra¿onej  tangensem  k¹ta.  Maksymalna  g³êbokoœæ  nierównoœci  na
powierzchni skarp nie powinna przekraczaæ �� cm przy pomiarze ³at¹ �-metrow¹.

���� Odwodnienia robót ziemnych

Niezale¿nie od budowy urz¹dzeñ, stanowi¹cych elementy systemów odwadniaj¹cych,
ujêtych  w  dokumentacji  projektowej.  Wykonawca  powinien,  o  ile  wymagaj¹  tego
warunki  terenowe,  wykonaæ  urz¹dzenia,  które  zapewni¹  odprowadzenie  wód
gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyæ grunty
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przed  przewilgoceniem  i  nawodnieniem.  Wykonawca  ma  obowi¹zek  takiego
wykonywania  wykopów  i  nasypów,  aby  powierzchniom,  gruntu  nadawaæ  w  ca³ym
okresie trwania robót spadki, zapewniaj¹ce prawid³owe odwodnienie.

Je¿eli  w  skutek  zaniedbania  Wykonawcy,  grunty  ulegn¹  nawodnieniu,  które
spowoduje ich d³ugotrwa³a nieprzydatnoœæ, Wykonawca ma obowi¹zek usuniêcia tych
gruntów  i  zast¹pienia  ich  gruntami  przydatnymi  na  w³asny  koszt  bez
jakichkolwiek  dodatkowych  op³at  ze  strony  Zamawiaj¹cego  za  te  czynnoœci,  jak
równie¿ za dowieziony grunt.

Odprowadzenie  wód  do  istniej¹cych  zbiorników  naturalnych  i  urz¹dzeñ
odwadniaj¹cych musi byæ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

����Odwodnienie wykopów

Technologia  wykonania  wykopu  musi  umo¿liwiaæ  jego  prawid³owe  odwodnienie  w
ca³ym okresie trwania robót ziemnych.

W  czasie  robót  ziemnych  nale¿y  zachowaæ  odpowiedni  spadek  pod³u¿ny  rowków
odwadniaj¹cych, umo¿liwiaj¹cych szybki odp³yw wód z wykopu.

�ród³a  wody  ods³oniête  przy  wykonywaniu  wykopów,  nale¿y  uj¹æ  w  rowy  i/lub
dreny.  Wody  opadowe  i  gruntowe  nale¿y  odprowadziæ  poza  teren  pasa  robót
ziemnych.

�� KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

���� Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

������ Program zapewnienia jakoœci
Do  obowi¹zków  Wykonawcy  nale¿y  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty
Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakoœci,  w  którym  przedstawi  on
zamierzony  sposób  wykonania  robót,  mo¿liwoœci  techniczne,  kadrowe  i
organizacyjne gwarantuj¹ce wykonanie robót zgodnie  z  dokumentacj¹  projektow¹,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakoœci bêdzie zawieraæ:

a) czêœæ ogóln¹ opisuj¹c¹:

– organizacjê wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót,

– organizacjê ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

– bhp,

– wykaz zespo³ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

– wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakoœæ  i  terminowoœæ  wykonania
poszczególnych elementów robót,

– system (sposób i procedurê) proponowanej kontroli i sterowania jakoœci¹
wykonywanych robót,

– wyposa¿enie  w  sprzêt  i  urz¹dzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis
laboratorium w³asnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleciæ
prowadzenie badañ),

– sposób  oraz  formê  gromadzenia  wyników  badañ  laboratoryjnych,  zapis
pomiarów, nastaw mechanizmów steruj¹cych, a tak¿e wyci¹ganych wniosków i
zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i
formê przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czêœæ szczegó³ow¹ opisuj¹c¹ dla ka¿dego asortymentu robót:

– wykaz  maszyn  i  urz¹dzeñ  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami
technicznymi  oraz  wyposa¿eniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urz¹dzenia
pomiarowo-kontrolne,

– rodzaje  i  iloœæ  œrodków  transportu  oraz  urz¹dzeñ  do  magazynowania  i
za³adunku materia³ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

– sposób zabezpieczenia i ochrony ³adunków przed utrat¹ ich w³aœciwoœci w
czasie transportu,

– sposób i procedurê pomiarów i badañ (rodzaj i czêstotliwoœæ, pobieranie
próbek,  legalizacja  i  sprawdzanie  urz¹dzeñ  itp.)  prowadzonych  podczas
dostaw  materia³ów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania  poszczególnych
elementów robót,



��������
�����	
������	���	�	����	����

��

– sposób  postêpowania  z  materia³ami  i  robotami  nie  odpowiadaj¹cymi
wymaganiom.

������ Zasady kontroli jakoœci robót
Celem kontroli robót bêdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osi¹gn¹æ za³o¿on¹ jakoœæ robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe³n¹ kontrolê robót i jakoœci materia³ów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w³¹czaj¹c personel, laboratorium,
sprzêt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urz¹dzenia  niezbêdne  do  pobierania  próbek  i
badañ materia³ów oraz robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  nadzoru  mo¿e  za¿¹daæ  od
Wykonawcy  przeprowadzenia  badañ  w  celu  zademonstrowania,  ¿e  poziom  ich
wykonania jest zadawalaj¹cy.

Wykonawca  bêdzie  przeprowadzaæ  pomiary  i  badania  materia³ów  oraz  robót  z
czêstotliwoœci¹  zapewniaj¹c¹  stwierdzenie,  ¿e  roboty  wykonano  zgodnie  z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badañ i ich czêstotliwoœci s¹ okreœlone w
SST,  normach  i  wytycznych.  W  przypadku,  gdy  nie  zosta³y  one  tam  okreœlone,
Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewniæ
wykonanie robót zgodnie z umow¹.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru œwiadectwa, ¿e wszystkie stosowane
urz¹dzenia  i  sprzêt  badawczy  posiadaj¹  wa¿n¹  legalizacjê,  zosta³y  prawid³owo
wykalibrowane i odpowiadaj¹ wymaganiom norm okreœlaj¹cych procedury badañ.

Inspektor  nadzoru  bêdzie  mieæ  nieograniczony  dostêp  do  pomieszczeñ
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor  nadzoru  bêdzie  przekazywaæ  Wykonawcy  pisemne  informacje  o
jakichkolwiek niedoci¹gniêciach dotycz¹cych urz¹dzeñ laboratoryjnych, sprzêtu,
zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Je¿eli
niedoci¹gniêcia te bêd¹ tak powa¿ne, ¿e mog¹ wp³yn¹æ ujemnie na wyniki badañ,
Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma  u¿ycie  do  robót  badanych  materia³ów  i
dopuœci  je  do  u¿ytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedoci¹gniêcia  w  pracy  laboratorium
Wykonawcy  zostan¹  usuniête  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakoœæ  tych
materia³ów.

Wszystkie  koszty  zwi¹zane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badañ  materia³ów
ponosi Wykonawca.

������ Pobieranie próbek
Próbki  bêd¹  pobierane  losowo.  Zaleca  siê  stosowanie  statystycznych  metod
pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  ¿e  wszystkie  jednostkowe  elementy
produkcji mog¹ byæ z jednakowym prawdopodobieñstwem wytypowane do badañ.

Inspektor  nadzoru  bêdzie  mieæ  zapewnion¹  mo¿liwoœæ  udzia³u  w  pobieraniu
próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bêdzie przeprowadzaæ dodatkowe
badania  tych  materia³ów,  które  budz¹  w¹tpliwoœci  co  do  jakoœci,  o  ile
kwestionowane  materia³y  nie  zostan¹  przez  Wykonawcê  usuniête  lub  ulepszone  z
w³asnej woli. Koszty tych dodatkowych badañ pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj¹cy.

Pojemniki  do  pobierania  próbek  bêd¹  dostarczone  przez  Wykonawcê  i
zatwierdzone  przez  Inspektora  nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcê  do
badañ  bêd¹  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób  zaakceptowany  przez
Inspektora nadzoru.

������ Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bêd¹ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku,  gdy  normy  nie  obejmuj¹  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST,
stosowaæ  mo¿na  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez
Inspektora nadzoru.

Przed  przyst¹pieniem  do  pomiarów  lub  badañ,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na piœmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

������ Raporty z badañ
Wykonawca  bêdzie  przekazywaæ  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami
badañ jak najszybciej, nie póŸniej jednak ni¿ w terminie okreœlonym w programie
zapewnienia jakoœci.
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Wyniki badañ (kopie) bêd¹ przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wed³ug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

������ Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celów kontroli jakoœci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest
do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materia³ów  u  Ÿród³a  ich
wytwarzania i zapewniona mu bêdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materia³ów.

Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót
prowadzonego  przez  Wykonawcê,  bêdzie  oceniaæ  zgodnoœæ  materia³ów  i  robót  z
wymaganiami SST na podstawie wyników badañ dostarczonych przez Wykonawcê.

Inspektor  nadzoru  mo¿e  pobieraæ  próbki  materia³ów  i  prowadziæ  badania
niezale¿nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je¿eli wyniki tych badañ wyka¿¹, ¿e
raporty Wykonawcy s¹ niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci  niezale¿nemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych
badañ,  albo  oprze  siê  wy³¹cznie  na  w³asnych  badaniach  przy  ocenie  zgodnoœci
materia³ów  i  robót  z  dokumentacj¹  projektow¹  i  SST.  W  takim  przypadku,
ca³kowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badañ  i  pobierania  próbek
poniesione zostan¹ przez Wykonawcê.

������ Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru mo¿e dopuœciæ do u¿ycia tylko te materia³y, które posiadaj¹:

�� certyfikat  na  znak  bezpieczeñstwa  wykazuj¹cy,  ¿e  zapewniono  zgodnoœæ  z
kryteriami  technicznymi  okreœlonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat
technicznych oraz w³aœciwych przepisów i dokumentów technicznych,

�� deklaracjê zgodnoœci lub certyfikat zgodnoœci z:

• Polsk¹ Norm¹,

• aprobat¹  techniczn¹,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono
Polskiej  Normy,  je¿eli  nie  s¹  objête  certyfikacj¹  okreœlon¹  w  pkt.  �,  i
które spe³niaj¹ wymogi SST.

W  przypadku  materia³ów,  dla  których  ww.  dokumenty  s¹  wymagane  przez  SST,
ka¿da ich partia dostarczona do robót bêdzie posiadaæ te dokumenty, okreœlaj¹ce
w sposób jednoznaczny jej cechy.

����	� Dokumenty budowy

[�] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi¹zuj¹cym Zamawiaj¹cego i
Wykonawcê  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  koñca  okresu
gwarancyjnego.  Odpowiedzialnoœæ  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z
obowi¹zuj¹cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy  w  dzienniku  budowy  bêd¹  dokonywane  na  bie¿¹co  i  bêd¹  dotyczyæ
przebiegu  robót,  stanu  bezpieczeñstwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i
gospodarczej strony budowy.

Ka¿dy  zapis  w  dzienniku  budowy  bêdzie  opatrzony  dat¹  jego  dokonania,
podpisem osoby, która dokona³a zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska  s³u¿bowego.  Zapisy  bêd¹  czytelne,  dokonane  trwa³¹  technik¹,  w
porz¹dku chronologicznym, bezpoœrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Za³¹czone  do  dziennika  budowy  protoko³y  i  inne  dokumenty  bêd¹  oznaczone
kolejnym numerem za³¹cznika i opatrzone dat¹ i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nale¿y wpisywaæ w szczególnoœci:

• datê przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• datê przekazania przez Zamawiaj¹cego dokumentacji projektowej,

• uzgodnienie  przez  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakoœci  i
harmonogramów robót,

• terminy rozpoczêcia i zakoñczenia poszczególnych elementów robót,

• przebieg robót, trudnoœci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

• daty zarz¹dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,



��������
�����	
������	���	�	����	����

��

• zg³oszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikaj¹cych  i  ulegaj¹cych  zakryciu,
czêœciowych i ostatecznych odbiorów robót,

• wyjaœnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• stan  pogody  i  temperaturê  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót
podlegaj¹cych  ograniczeniom  lub  wymaganiom  w  zwi¹zku  z  warunkami
klimatycznymi,

• zgodnoœæ rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

• dane  dotycz¹ce  czynnoœci  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w
trakcie wykonywania robót,

• dane dotycz¹ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

• dane  dotycz¹ce  jakoœci  materia³ów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki
przeprowadzonych badañ z podaniem kto je przeprowadza³,

• wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem  kto  je
przeprowadza³,

• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaœnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bêd¹
przed³o¿one Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania siê.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjêcia lub zajêciem stanowiska.

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do
ustosunkowania siê. Projektant nie jest jednak stron¹ umowy i nie ma uprawnieñ
do wydawania poleceñ Wykonawcy robót.

[�] Rejestr obmiarów

Rejestr  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalaj¹cy  na  rozliczenie  faktycznego
postêpu ka¿dego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza siê w
sposób  ci¹g³y  w  jednostkach  przyjêtych  w  kosztorysie  i  wpisuje  do  rejestru
obmiarów.

[�] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodnoœci  lub  certyfikaty  zgodnoœci
materia³ów, orzeczenia o jakoœci materia³ów, recepty robocze i kontrolne wyniki
badañ  Wykonawcy  bêd¹  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia
jakoœci.  Dokumenty  te  stanowi¹  za³¹czniki  do  odbioru  robót.  Winny  byæ
udostêpnione na ka¿de ¿yczenie Inspektora nadzoru.

[�] Pozosta³e dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  siê,  oprócz  wymienionych  w  punktach  [�]-[�],
nastêpuj¹ce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacjê zadania budowlanego,

b) protoko³y przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protoko³y odbioru robót,

e) protoko³y z narad i ustaleñ,

f) korespondencjê na budowie.

[�] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  bêd¹  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiêcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty  budowy  bêd¹  zawsze  dostêpne  dla  Inspektora  nadzoru  i
przedstawiane do wgl¹du na ¿yczenie Zamawiaj¹cego.

���� Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

������ Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie  odwodnienia  wykopu  ziemnego  polega  na  kontroli  zgodnoœci  z
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wymaganiami specyfikacji okreœlonymi w pkt. � oraz z dokumentacj¹ projektow¹.

Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na:

• w³aœciwe ujêcie i odprowadzenie wód opadowych,

• w³aœciwe ujêcie i odprowadzenie wysiêków wodnych.

������ Sprawdzenie jakoœci wykonania robót
Czynnoœci  wchodz¹ce  w  zakres  sprawdzania  jakoœci  wykonania  robót  okreœlono  w
pkt. �.�.

���� Badania do odbioru wykopu fundamentowego

������ Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów

Czêstotliwoœæ  oraz  zakres  badañ  i  pomiarów  do  odbioru  wykopu  ziemnego  podaje
tablica �.

Tablica #

Lp. Badana cecha Minimalna czêstotliwoœæ badañ i pomiarów

� Pomiar szerokoœci wykopu
ziemnego

Pomiar taœm¹, szablonem, ³at¹ o d³ugoœci �
m i poziomic¹ lub niwelatorem, w odstêpach
co �� m� Pomiar szerokoœci dna wykopu

� Pomiar rzêdnych powierzchni
wykopu ziemnego

� Pomiar pochylenia skarp

� Pomiar równoœci powierzchni
wykopu

� Pomiar równoœci skarp

� Pomiar spadu pod³u¿nego
powierzchni wykopu

Pomiar  niwelatorem  rzêdnych  w  odstêpach  co
�� m oraz w punktach w¹tpliwych

������ Szerokoœæ wykopu ziemnego
Szerokoœæ  wykopu  ziemnego  nie  mo¿e  ró¿niæ  siê  od  szerokoœci  projektowanej  o
wiêcej ni¿ ± �� cm.

������ Rzêdne wykopu ziemnego
Rzêdne wykopu ziemnego nie mog¹ ró¿niæ siê od rzêdnych projektowanych o wiêcej
ni¿ –� cm lub +� cm.

������ Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie mo¿e ró¿niæ siê od pochylenia projektowanego o wiêcej ni¿
��% wartoœci pochylenia wyra¿onego tangensem k¹ta.

������ Równoœæ dna wykopu
Nierównoœci powierzchni dna wykopu mierzone ³at¹ �-metrow¹ nie mog¹ przekraczaæ
 � cm.

������ Równoœæ skarp

Nierównoœci skarp, mierzone ³at¹ �-metrow¹ nie mog¹ przekraczaæ ± �� cm.

���� Zasady postêpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie  materia³y  nie  spe³niaj¹ce  wymagañ  podanych  w  odpowiednich  punktach
specyfikacji,  zostan¹  odrzucone.  Jeœli  materia³y,  nie  spe³niaj¹ce  wymagañ
zostan¹ wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
wymieni je na w³aœciwe, na w³asny koszt.

Wszystkie  roboty,  które  wykazuj¹  wiêksze  odchylenia  cech  od  okreœlonych  w
punktach � i �  specyfikacji powinny byæ ponownie wykonane przez Wykonawcê na
jego koszt.

Na pisemne wyst¹pienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru mo¿e uznaæ wadê za nie
maj¹c¹ zasadniczego wp³ywu na jakoœæ robót i ustali zakres i wielkoœæ potr¹ceñ
za obni¿on¹ jakoœæ.
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�� OBMIAR ROBÓT

���� Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  bêdzie  okreœlaæ  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z
dokumentacj¹ projektow¹ i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na � dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bêd¹ wpisane do ksi¹¿ki obmiarów.

Jakikolwiek  b³¹d  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  iloœci  podanych  w
kosztorysie  ofertowym  lub  gdzie  indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
obowi¹zku  ukoñczenia  wszystkich  robót.  B³êdne  dane  zostan¹  poprawione  wg
ustaleñ Inspektora nadzoru na piœmie.

Obmiar  gotowych  robót  bêdzie  przeprowadzony  z  czêstoœci¹  wymagan¹  do  celu
miesiêcznej p³atnoœci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreœlonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawcê i Inspektora nadzoru.

���� Zasady okreœlania iloœci robót

D³ugoœci pomiêdzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi bêd¹ obmierzone poziomo
wzd³u¿ linii osiowej.

Jeœli  SST  w³aœciwe  dla  danych  robót  nie  wymagaj¹  inaczej,  objêtoœci  bêd¹
wyliczone w m� jako d³ugoœæ pomno¿ona przez œredni przekrój wg objêtoœci wykopu
w stanie rodzinnym.

W  przypadkach  technicznie  uzasadnionych,  gdy  iloœci  robót  ziemnych
obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mo¿liwe, nale¿y jak iloœæ obliczaæ wg
obmiaru na œrodkach transportowych lub nasypie z uwzglêdnieniem wspó³czynnika
spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr � z tym, ¿e dolne wartoœci stosowaæ w
nasypach  przed  ich  zagêszczeniem,  a  górne  przy  obliczaniu  objêtoœci  na  
jednostkach transportowych.

Iloœci,  które  maj¹  byæ  obmierzone  wagowo,  bêd¹  wa¿one  w  tonach  lub
kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

���� Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy

Wszystkie urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót bêd¹
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urz¹dzenia  i  sprzêt  pomiarowy  zostan¹  dostarczone  przez  Wykonawcê.  Je¿eli
urz¹dzenia  te  lub  sprzêt  wymagaj¹  badañ  atestuj¹cych,  to  Wykonawca  bêdzie
posiadaæ wa¿ne œwiadectwa legalizacji.

Wszystkie  urz¹dzenia  pomiarowe  bêd¹  przez  Wykonawcê  utrzymywane  w  dobrym
stanie, w ca³ym okresie trwania robót.

���� Wagi i zasady wdra¿ania

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urz¹dzenia  wagowe  odpowiadaj¹ce  odnoœnym
wymaganiom SST. Bêdzie utrzymywaæ to wyposa¿enie, zapewniaj¹c w sposób ci¹g³y
zachowanie dok³adnoœci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

���� Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bêd¹ przeprowadzone przed czêœciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków
robót, a tak¿e w przypadku wystêpowania d³u¿szej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikaj¹cych przeprowadza siê w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegaj¹cych zakryciu przeprowadza siê przed ich zakryciem.

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  bêd¹  wykonane  w
sposób zrozumia³y i jednoznaczny.

Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objêtoœci  bêd¹  uzupe³nione
odpowiednimi  szkicami  umieszczonymi  w  karcie  ksi¹¿ki  obmiarów.  W  razie  braku
miejsca, szkice mog¹ byæ do³¹czone w formie oddzielnego za³¹cznika do ksi¹¿ki
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
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	� ODBIÓR ROBÓT

	��� Rodzaje odbiorów robót

W zale¿noœci od ustaleñ odpowiednich SST, roboty podlegaj¹ nastêpuj¹cym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu,

b) odbiorowi czêœciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

	��� Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu

Odbiór  robót  zanikaj¹cych  i  ulegaj¹cych  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie
iloœci i jakoœci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn¹
zakryciu.

Odbiór  robót  zanikaj¹cych  i  ulegaj¹cych  zakryciu  bêdzie  dokonany  w  czasie
umo¿liwiaj¹cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postêpu robót.

Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor  nadzoru  lub  komisja  powo³ana  przez
Zamawiaj¹cego.

Gotowoœæ danej czêœci robót do odbioru zg³asza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  bêdzie
przeprowadzony  niezw³ocznie,  nie  póŸniej  jednak  ni¿  w  ci¹gu  �  dni  od  daty
zg³oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakoœæ  i  iloœæ  robót  ulegaj¹cych  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na
podstawie  dokumentów  zawieraj¹cych  komplet  wyników  badañ  laboratoryjnych  i  w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj¹ projektow¹, SST
i uprzednimi ustaleniami.

	��� Odbiór czêœciowy

Odbiór  czêœciowy  polega  na  ocenie  iloœci  i  jakoœci  wykonanych  czêœci  robót.
Odbioru czêœciowego robót dokonuje siê wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

	��� Odbiór ostateczny robót

	����� Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do ich iloœci, jakoœci i wartoœci.

Ca³kowite  zakoñczenie  robót  oraz  gotowoœæ  do  odbioru  ostatecznego  bêdzie
stwierdzona  przez  Wykonawcê  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzw³ocznym
powiadomieniem na piœmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiór  ostateczny  robót  nast¹pi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,
licz¹c  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakoñczenia  robót  i
przyjêcia dokumentów, o których mowa w punkcie �.�.�.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiaj¹cego  w
obecnoœci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj¹ca roboty dokona ich
oceny  jakoœciowej  na  podstawie  przed³o¿onych  dokumentów,  wyników  badañ  i
pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodnoœci  wykonania  robót  z  dokumentacj¹
projektow¹ i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna siê z realizacj¹ ustaleñ
przyjêtych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikaj¹cych  i  ulegaj¹cych  zakryciu,
zw³aszcza w zakresie wykonania robót uzupe³niaj¹cych i robót poprawkowych.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisjê,  ¿e  jakoœæ  wykonywanych  robót  w
poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacj¹
projektow¹ i SST z uwzglêdnieniem tolerancji i nie ma wiêkszego wp³ywu na cechy
eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeñstwo  ruchu,  komisja  dokona  potr¹ceñ,
oceniaj¹c  pomniejszon¹  wartoœæ  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagañ
przyjêtych w dokumentach umowy.
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	����� Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokó³
odbioru  ostatecznego  robót,  sporz¹dzony  wg  wzoru  ustalonego  przez
Zamawiaj¹cego.

Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowi¹zany  przygotowaæ  nastêpuj¹ce
dokumenty:

�� dokumentacjê  projektow¹  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkow¹,  jeœli
zosta³a sporz¹dzona w trakcie realizacji umowy,

�� szczegó³owe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.
uzupe³niaj¹ce lub zamienne),

�� recepty i ustalenia technologiczne,

�� dzienniki budowy i ksi¹¿ki obmiarów (orygina³y),

�� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badañ i oznaczeñ laboratoryjnych, zgodne z
SST i ew. PZJ,

�� deklaracje  zgodnoœci  lub  certyfikaty  zgodnoœci  wbudowanych  materia³ów,
zgodnie z SST i ew. PZJ,

�� opiniê  technologiczn¹  sporz¹dzon¹  na  podstawie  wszystkich  wyników  badañ  i
pomiarów za³¹czonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

�� rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz¹cych (np. na prze³o¿enie
linii  telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oœwietlenia  itp.)  oraz
protoko³y odbioru i przekazania tych robót w³aœcicielom urz¹dzeñ,

�� geodezyjn¹ inwentaryzacjê powykonawcz¹ robót i sieci uzbrojenia terenu,

��� kopiê  mapy  zasadniczej  powsta³ej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji
powykonawczej.

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  wzglêdem  przygotowania
dokumentacyjnego  nie  bêd¹  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w
porozumieniu z Wykonawc¹ wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarz¹dzone przez komisjê roboty poprawkowe lub uzupe³niaj¹ce bêd¹
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj¹cego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe³niaj¹cych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

	��� Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi¹zanych z usuniêciem
wad zaistnia³ych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny bêdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglêdnieniem zasad opisanych w punkcie �.�. „Odbiór ostateczny robót”.


� PODSTAWA P£ATNOŒCI


��� Ustalenia ogólne

Podstaw¹  p³atnoœci  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcê  za
jednostkê obmiarow¹ ustalon¹ dla danej pozycji kosztorysu.

Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  rycza³towo  podstaw¹  p³atnoœci  jest
wartoœæ (kwota) podana przez Wykonawcê w danej pozycji kosztorysu.

Cena  jednostkowa  lub  kwota  rycza³towa  pozycji  kosztorysowej  bêdzie
uwzglêdniaæ  wszystkie  czynnoœci,  wymagania  i  badania  sk³adaj¹ce  siê  na  jej
wykonanie, okreœlone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty rycza³towe robót bêd¹ obejmowaæ:

• robociznê bezpoœredni¹ wraz z towarzysz¹cymi kosztami,

• wartoœæ  zu¿ytych  materia³ów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

• wartoœæ pracy sprzêtu wraz z towarzysz¹cymi kosztami,

• koszty poœrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mog¹ byæ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
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Do cen jednostkowych nie nale¿y wliczaæ podatku VAT.


��� Organizacja ruchu

Koszty zwi¹zane z organizacj¹ ruchu obejmuj¹:

a) opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorem  nadzoru  i  odpowiednimi
instytucjami,  projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z
dostarczeniem  kopii  projektu  Inspektora  nadzoru  i  wprowadzeniem  dalszych
zmian i uzgodnieñ wynikaj¹cych z postêpu robót,

b) ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oœwietlenia,  zgodnie  z  wymaganiami
bezpieczeñstwa ruchu,

c) op³aty/dzier¿awy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcjê tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawê¿ników, barier,
oznakowañ i drena¿u,

f) tymczasow¹ przebudowê urz¹dzeñ obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniêcie tymczasowych oznakowañ
pionowych, poziomych, barier i œwiate³.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotycz¹cych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniêcie wbudowanych materia³ów i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwi¹zane z organizacj¹ ruchu publicznego.

��� PRZEPISY ZWI¥ZANE

�����Normy

�.  PN-B-����� Grunty budowlane. Okreœlenia. Symbole. Podzia³ i opis gruntów.

�.  PN-B-����� Grunty budowlane. Badania polowe.

�.  PN-B-����� Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

�.  PN-B-����� Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnoœci biernej.

�.  BN-��/����-�� Oznaczanie wskaŸnika zagêszczenia gruntu.

�.  PN-B-����� Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie  wykonywania  i
badania przy odbiorze.

�����Inne dokumenty

[�] Ustawa z dnia � lipca ���� r. – Prawo budowlane (Dz. U. z ���� r. Nr ���
poz. ���� z póŸniejszymi zmianami).

[�] Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  ��.��.����  r.  w  sprawie
dziennika budowy, monta¿u i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz og³oszenia
zawieraj¹cego dane dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z ���� r. Nr ��� poz. ���).

[�] Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia � lutego ���� r. w sprawie
bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.
z ���� r. Nr �� poz. ���).
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Za³¹cznik �
Tablica �. Podzia³ gruntów na kategorie
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��  Mniejsze  wartoœci  stosowaæ  przy  obliczaniu  iloœci  materia³ów  na  warstwy
nasypów przed ich zagêszczeniem, wiêksze wartoœci przy obliczaniu objêtoœci i
iloœci œrodków przewozowych.
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�� WSTÊP

���� Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s¹  wymagania  dotycz¹ce
wykonania  i odbioru  robót  zwi¹zanych  z  wykonaniem  konstrukcji  betonowych  i
¿elbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa in¿ynieryjnego.

���� Zakres stosowania ST

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. �.�.

���� Zakres robót objêtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z
wykonywaniem  konstrukcji   betonowych  i  ¿elbetowych  w  obiektach  kubaturowych
oraz  obiektach  budownictwa  in¿ynieryjnego.  ST  dotyczy  wszystkich  czynnoœci
maj¹cych na celu wykonanie robót zwi¹zanych z:

– przygotowaniem mieszanki betonowej,

– wykonaniem deskowañ wraz z usztywnieniem,

– uk³adaniem i zagêszczaniem mieszanki betonowej,

– pielêgnacj¹ betonu.

���� Okreœlenia podstawowe

Okreœlenia  podane  w  niniejszej  ST  s¹  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
okreœleniami  podanymi  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymagania  ogólne”,  a  tak¿e
podanymi poni¿ej:

Beton  zwyk³y  –  beton  o  gêstoœci  powy¿ej  �,� 	t/m�  wykonany  z  cementu,  wody,
kruszywa  mineralnego  o  frakcjach  piaskowych  i  grubszych  oraz  ewentualnych
dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich sk³adników przed zwi¹zaniem betonu.

Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.

Zaprawa  –  mieszanka  cementu,  wody,  sk³adników  mineralnych  i  ewentualnych
dodatków przechodz¹cych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego � mm.

Nasi¹kliwoœæ betonu – stosunek masy wody, któr¹ zdolny jest wch³on¹æ beton, do
jego masy w stanie suchym.

Stopieñ wodoszczelnoœci – symbol literowo-liczbowy (np. W�) klasyfikuj¹cy beton
pod  wzglêdem  przepuszczalnoœci  wody.  Liczba  po  literze  W  oznacza
dziesiêciokrotn¹ wartoœæ ciœnienia wody w MPa, dzia³aj¹cego na próbki betonowe.

Stopieñ  mrozoodpornoœci  –  symbol  literowo-liczbowy  (np.  F���)  klasyfikuj¹cy
beton  pod  wzglêdem  jego  odpornoœci  na  dzia³ania  mrozu.  Liczba  po  literze  F
oznacza wymagan¹ liczbê cykli zamra¿ania i odmra¿ania próbek betonowych, przy
której ubytek masy jest mniejszy ni¿ �%.

Klasa  betonu  –  symbol  literowo-liczbowy  (np.  B��)  klasyfikuj¹cy  beton  pod
wzglêdem  jego  wytrzyma³oœci  na  œciskanie.  Liczba  po  literze  B  oznacza
wytrzyma³oœæ gwarantowan¹ Rb

G w MPa.

Wytrzyma³oœæ gwarantowana betonu na œciskanie Rb
G – wytrzyma³oœæ (zapewniona z

��-proc.  prawdopodobieñstwem)  uzyskania  w  wyniku  badania  na  œciskanie  kostek
szeœciennych  o  boku  ���  mm,  wykonanych,  przechowywanych  i  badanych  zgodnie  z
norm¹ PN-B-�����.

���� Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœæ materia³ów i wykonywanych robót
oraz  za  zgodnoœæ  z  dokumentacj¹  projektow¹,  ST  i  poleceniami  Inspektora
nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  robót  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt ����

�� MATERIA£Y

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania podano w
ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2.
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Wymagania  dotycz¹ce  jakoœci  mieszanki  betonowej  reguluj¹  odpowiednie  polskie
normy.

���� Sk³adniki mieszanki betonowej

�������Cement – wymagania i badania

Cement  pochodz¹cy  z  ka¿dej  dostawy  musi  spe³niaæ  wymagania  zawarte  w  normie
PN-B-�����.  Dopuszczalne  jest  stosowanie  jedynie  cementu  portlandzkiego
czystego (bez dodatków) klasy:

– dla betonu klasy B�� – klasa cementu ��,� NA,

– dla betonu klasy B��, B�� i B�� – klasa cementu ��,� NA,

– dla betonu klasy B�� i wiêkszej – klasa cementu ��,� NA.

Do ka¿dej partii dostarczonego cementu musi byæ do³¹czone œwiadectwo jakoœci
(atest).  Ka¿da  partia  dostarczonego  cementu  przed  jej  u¿yciem  do  wytworzenia
mieszanki betonowej musi uzyskaæ akceptacjê Inspektora nadzoru.

Zakazuje siê pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), je¿eli nie
ma  pewnoœci,  ¿e  dostarczany  jest  tam  tylko  jeden  rodzaj  cementu  z  tej  samej
cementowni.

Przed  u¿yciem  cementu  do  wykonania  mieszanki  betonowej  cement  powinien
podlegaæ nastêpuj¹cym badaniom:

– oznaczenie czasu wi¹zania i zmiany objêtoœci wg norm PN-EN ���-�;����, PN-EN
 ���-�;����, PN-EN ���-�;����,

– sprawdzenie zawartoœci grudek.

Wyniki  wy¿ej  wymienionych  badañ  dla  cementu  portlandzkiego  normalnie
twardniej¹cego  musz¹  spe³niaæ  nastêpuj¹ce  wymagania  (przy  oznaczaniu  czasu
wi¹zania w aparacie Vicata):

– pocz¹tek wi¹zania – najwczeœniej po up³ywie �� minut,

– koniec wi¹zania – najpóŸniej po up³ywie �� godzin.

Przy oznaczaniu równomiernoœci zmiany objêtoœci:

– wg próby Le Chateliera – nie wiêcej ni¿ � mm,

– wg próby na plackach – normalna.

Cementy  portlandzkie  normalnie  i  szybko  twardniej¹ce  podlegaj¹  sprawdzeniu
zawartoœci  grudek  (zbryleñ),  nie  daj¹cych  siê  rozgnieœæ  w  palcach  i  nie
rozpadaj¹cych siê w wodzie. Nie dopuszcza siê wystêpowania w cemencie wiêkszej
ni¿  ��%  ciê¿aru  cementu  iloœci  grudek  niedaj¹cych  siê  rozgnieœæ  w  palcach  i
nierozpadaj¹cych  siê  w  wodzie.  Grudki  nale¿y  usun¹æ  poprzez  przesianie  przez
sito o boku oczka kwadratowego � mm. W przypadku, gdy wymienione badania wyka¿¹
niezgodnoœæ z normami, cement nie mo¿e byæ u¿yty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

– cement pakowany (workowany) – sk³ady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone
na  otwartym  terenie  zabezpieczone  z  boków  przed  opadami)  lub  magazyny
zamkniête (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i œcianach);

– cement  luzem  –  magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe  lub  ¿elbetowe
przystosowane  do  pneumatycznego  za³adunku  i  wy³adunku  cementu  luzem,
zaopatrzone  w  urz¹dzenia  do  przeprowadzania  kontroli  objêtoœci  cementu
znajduj¹cego  siê  w  zbiorniku  lub  otwory  do  przeprowadzania  kontroli
objêtoœci  cementu,  w³azy  do  czyszczenia  oraz  klamry  na  wewnêtrznych
œcianach).

Pod³o¿a sk³adów otwartych powinny byæ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczaj¹ce cement przed œciekami wody deszczowej i zanieczyszczeñ. Pod³ogi
magazynów zamkniêtych powinny byæ suche i czyste, zabezpieczaj¹ce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny  okres  przechowywania  cementu  zale¿ny  jest  od  miejsca
przechowywania. Cement nie mo¿e byæ u¿yty do betonu po okresie:

– �� dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sk³adach otwartych,

– po  up³ywie  terminu  trwa³oœci  podanego  przez  wytwórniê,  w  przypadku
przechowywania w sk³adach zamkniêtych.

Ka¿da partia cementu, dla której wydano oddzielne œwiadectwo jakoœci powinna
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byæ przechowywana osobno w sposób umo¿liwiaj¹cy jej ³atwe rozró¿nienie.

�������Kruszywo

Kruszywo  do  betonu  powinno  charakteryzowaæ  siê  sta³oœci¹  cech  fizycznych  i
jednorod-noœci¹  uziarnienia  pozwalaj¹c¹  na  wykonanie  partii  betonu  o  sta³ej
jakoœci.

Poszczególne  rodzaje  i  frakcje  kruszywa  musz¹  byæ  na  placu  sk³adowym
oddzielnie sk³adowane na umocnionym i czystym pod³o¿u w sposób uniemo¿liwiaj¹cy
mieszanie siê.

Kruszywa  grube  powinny  wykazywaæ  wytrzyma³oœæ  badan¹  przez  œciskanie  w
cylindrze zgodn¹ z wymaganiami normy PN-B-�����.��.

W kruszywie grubym nie dopuszcza siê grudek gliny.

W  kruszywie  grubszym  zawartoœæ  podziarna  nie  powinna  przekraczaæ  �%,  a
nadziarna ��%.

Ziarna kruszywa nie powinny byæ wiêksze ni¿:

– �/� najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

– �/�   odleg³oœci  w  œwietle  miêdzy  prêtami  zbrojenia,  le¿¹cymi  w  jednej
p³aszczyŸnie prostopad³ej do kierunku betonowania.

Do betonów klas B�� i wy¿szych nale¿y stosowaæ wy³¹cznie grysy granitowe lub
bazaltowe marki ��, o maksymalnym wymiarze ziarna �� mm.

Stosowanie grysów z innych ska³ dopuszcza siê pod warunkiem, ¿e zosta³y one
zbadane  w  placówce  badawczej  wskazanej  przez  zamawiaj¹cego,  a  wyniki  badañ
spe³niaj¹ wymagania dotycz¹ce grysów granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadaæ nastêpuj¹cym wymaganiom:

– zawartoœæ py³ów mineralnych – do �%,

– zawartoœæ ziaren nieforemnych (to jest wyd³u¿onych p³askich) – do ��%,

– wskaŸnik rozkruszenia:

• dla grysów granitowych – do ��%,

• dla grysów bazaltowych i innych – do �%,

– nasi¹kliwoœæ – do �,�%,

– mrozoodpornoœæ wed³ug metody bezpoœredniej – do �%,

– mrozoodpornoœæ wg zmodyfikowanej metody bezpoœredniej do ��%,

– reaktywnoœæ  alkaliczna  z  cementem  okreœlona  wg  normy  PN-B-�����.��  nie
powinna wywo³ywaæ zwiêkszenia wymiarów liniowych ponad �,�%,

– zawartoœæ zwi¹zków siarki – do �,�%,

– zawartoœæ zanieczyszczeñ obcych – do �,��%,

– zawartoœæ  zanieczyszczeñ  organicznych,  nie  daj¹cych  barwy  ciemniejszej  od
wzorcowej wg normy PN-B-�����.��.

Kruszywem  drobnym  powinny  byæ  piaski  o  uziarnieniu  do  �  mm  pochodzenia
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartoœæ  poszczególnych  frakcji  w  stosie  okruchowym  piasku  powinna  siê
mieœciæ w granicach:

– do �,�� mm – ��÷��%,
– do �,�� mm – ��÷��%,
– do �,�� mm – ��÷��%.
Piasek powinien spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:

– zawartoœæ py³ów mineralnych – do �,�%,

– reaktywnoœæ  alkaliczna  z  cementem  okreœlona  wg  normy  PN-B�����.��  nie
powinna wywo³ywaæ zwiêkszenia wymiarów liniowych ponad �,�%,

– zawartoœæ zwi¹zków siarki – do �,�%,

– zawartoœæ zanieczyszczeñ obcych – do �,��%,

– zawartoœæ  zanieczyszczeñ  organicznych  –  nie  daj¹ca  barwy  ciemniejszej  od
wzorcowej wg normy PN-B-�����.��,

– w kruszywie drobnym nie dopuszcza siê grudek gliny.
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Piasek  pochodz¹cy  z  ka¿dej  dostawy  musi  byæ  poddany  badaniom  niepe³nym
obejmuj¹cym:

– oznaczenie sk³adu ziarnowego wg normy PN-B-�����.��,

– oznaczenie zawartoœci zanieczyszczeñ obcych wg normy PN-B�����.��,

– oznaczenie  zawartoœci  grudek  gliny,  które  oznacza  siê  podobnie,  jak
zawartoœæ zanieczyszczeñ obcych,

– oznaczenie zawartoœci py³ów mineralnych wg normy PN-B-�����.��.

Dostawca kruszywa jest zobowi¹zany do przekazania dla ka¿dej partii kruszywa
wyników jego pe³nych badañ wg normy PN-B-����� oraz wyników badania specjalnego
dotycz¹ce reaktywnoœci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora
nadzoru.

W  przypadku,  gdy  kontrola  wyka¿e  niezgodnoœæ  cech  danego  kruszywa  z
wymaganiami  normy  PN-B-�����,  u¿ycie  takiego  kruszywa  mo¿e  nast¹piæ  po  jego
uszlachetnieniu (np. przez p³ukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa)
i ponownym sprawdzeniu. Nale¿y prowadziæ bie¿¹c¹ kontrolê wilgotnoœci kruszywa
wg normy PN-B-�����.�� dla korygowania receptury roboczej betonu.

�������Woda zarobowa – wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadaæ wymaganiom normy PN-B-�����.

Je¿eli wodê do betonu przewiduje siê czerpaæ z wodoci¹gów miejskich, to woda ta
nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca  siê  stosowanie  do  mieszanek  betonowych  domieszek  chemicznych  o
dzia³aniu:

– napowietrzaj¹cym,

– uplastyczniaj¹cym,

– przyœpieszaj¹cym lub opóŸniaj¹cym wi¹zanie.

Dopuszcza siê stosowanie domieszek kompleksowych:

– napowietrzaj¹co-uplastyczniaj¹cych,

– przyœpieszaj¹co-uplastyczniaj¹cych.

Domieszki  do  betonów  musz¹  mieæ  aprobaty,  wydane  przez  Instytut  Techniki
Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadaæ atest producenta.

���� Beton

Beton  do  konstrukcji  obiektów  kubaturowych  i  in¿ynieryjnych  musi  spe³niaæ
nastêpuj¹ce wymagania:

– nasi¹kliwoœæ – do �%; badanie wg normy PN-B-�����,

– mrozoodpornoœæ  –  ubytek  masy  nie  wiêkszy  od  �%,  spadek  wytrzyma³oœci  na
œciskanie nie wiêkszy ni¿ ��% po ��� cyklach zamra¿ania i odmra¿ania (F���);
badanie wg normy PN-B-�����,

– wodoszczelnoœæ – wiêksza od �,�MPa (W�),

– wskaŸnik wodno-cementowy (w/c) – ma byæ mniejszy od �,�.

Sk³ad  mieszanki  betonowej  powinien  byæ  ustalony  zgodnie  z  norm¹  PN-B-�����
tak, aby przy najmniejszej iloœci wody zapewniæ szczelne u³o¿enie mieszanki w
wyniku  zagêszczania  przez  wibrowanie.  Sk³ad  mieszanki  betonowej  ustala
laboratorium  Wykonawcy  lub  wytwórni  betonów  i  wymaga  on  zatwierdzenia  przez
Inspektora nadzoru.

Stosunek  poszczególnych  frakcji  kruszywa  grubego  ustalany  doœwiadczalnie
powinien odpowiadaæ najmniejszej jamistoœci.

Zawartoœæ  piasku  w  stosie  okruchowym  powinna  byæ  jak  najmniejsza  i
jednoczeœnie zapewniaæ niezbêdn¹ urabialnoœæ przy zagêszczeniu przez wibrowanie
oraz nie powinna byæ wiêksza ni¿ ��% przy kruszywie grubym do �� mm.

Optymaln¹ zawartoœæ piasku w mieszance betonowej ustala siê nastêpuj¹co:

– z  ustalonym  sk³adem  kruszywa  grubego  wykonuje  siê  kilka  (�÷�)  mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji
zawieraj¹cych ró¿n¹, ale nie wiêksz¹ od dopuszczalnej, iloœæ piasku,
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– za optymaln¹ iloœæ piasku przyjmuje siê tak¹, przy której mieszanka betonowa
zagêszczona  przez  wibrowanie  charakteryzuje  siê  najwiêksz¹  mas¹
objêtoœciow¹.

Wartoœæ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaŸnika
w/c  charakteryzuj¹cego  mieszankê  betonow¹  nale¿y  okreœliæ  doœwiadczalnie.
Wspó³czynnik  ten  wyznacza  siê  na  podstawie  uzyskanych  wytrzyma³oœci  betonu  z
mieszanek  o  ró¿nych  wartoœciach  w/c  (mniejszych  i  wiêkszych  od  wartoœci
przewidywanej  teoretycznie)  wykonanych  ze  stosowanych  materia³ów.  Dla
teoretycznego ustalenia wartoœci wskaŸnika w/c w mieszance mo¿na skorzystaæ z
wartoœci parametru A podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne iloœci cementu w zale¿noœci od klasy betonu s¹ nastêpuj¹ce:

– ��� kg/m� – dla betonu klas B�� i B��,

– ��� kg/m� – dla betonu klas B�� i wy¿szych.

Przy projektowaniu sk³adu mieszanki betonowej zagêszczanej przez wibrowanie
i dojrzewaj¹cej w warunkach naturalnych (œrednia temperatura dobowa nie ni¿sza
ni¿  ��ºC),  œredni¹  wymagan¹  wytrzyma³oœæ  na  œciskanie  nale¿y  okreœliæ  jako
równ¹ �,� Rb

G.

Zawartoœæ powietrza w mieszance betonowej badana metod¹ ciœnieniow¹ wg normy
PN-B-����� nie powinna przekraczaæ:

– wartoœci �% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzaj¹cych,

– wartoœci  �,�÷�,�%  –  dla  betonu  nara¿onego  na  czynniki  atmosferyczne,  przy
uziarnieniu kruszywa do �� mm,

– wartoœci  �,�÷�,�%  –  dla  betonu  nara¿onego  na  sta³y  dostêp  wody  przed
zamarzniêciem przy uziarnieniu kruszywa do �� mm.

Konsystencja  mieszanek  betonowych  powinna  byæ  nie  rzadsza  od  plastycznej,
oznaczonej w normie PN-B-����� symbolem K-�. Sprawdzanie konsystencji mieszanki
przeprowadza siê podczas projektowania jej sk³adu i nastêpnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza siê dwie metody badania:

– metod¹ Ve-Be,

– metod¹ sto¿ka opadowego.

Ró¿nice  pomiêdzy  za³o¿on¹  konsystencj¹  mieszanki  a  kontrolowan¹  metodami
okreœlonymi w normie PN-B-����� nie mog¹ przekraczaæ:

– ±��% wartoœci wskaŸnika Ve-Be,

– ±�� mm przy pomiarze sto¿kiem opadowym.

Pomiaru  konsystencji  mieszanek  K�  do  K�  (wg  normy  PN-B-�����)  trzeba  dokonaæ
aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K� dopuszcza siê na budowie pomiar przy pomocy
sto¿ka opadowego.

�� SPRZÊT

Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  sprzêtu  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymagania
ogólne” pkt �.

Roboty  mo¿na  wykonaæ  przy  u¿yciu  dowolnego  typu  sprzêtu  zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru. Dozatory musza mieæ aktualne œwiadectwo legalizacji.
Mieszanie sk³adników powinno siê odbywaæ wy³¹cznie w betoniarkach o wymuszonym
dzia³aniu (zabrania siê stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nale¿y stosowaæ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania  mieszanek  plastycznych.  Do  zagêszczania  mieszanki  betonowej  nale¿y
stosowaæ wibratory z bu³awami o œrednicy nie wiêkszej od �,�� odleg³oœci miêdzy
prêtami  zbrojenia  le¿¹cymi  w  p³aszczyŸnie  poziomej,  o  czêstotliwoœci  ����
drgañ/min i ³aty wibracyjne charakteryzuj¹ce siê jednakowymi drganiami na ca³ej
d³ugoœci.

�� TRANSPORT

Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  œrodków  transportowych  podano  w  ST  Kod  CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt �.
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Transport  mieszanki  betonowej  nale¿y  wykonywaæ  przy  pomocy  mieszalników
samochodowych (tzw. gruszek). Iloœæ „gruszek” nale¿y dobraæ tak, aby zapewniæ
wymagan¹  szybkoœæ  betonowania  z  uwzglêdnieniem  odleg³oœci  dowozu,  czasu
twardnienia  betonu  oraz  koniecznej  rezerwy  w  przypadku  awarii  samochodu.
Podawanie i uk³adanie mieszanki betonowej mo¿na wykonywaæ przy pomocy pompy do
betonu lub innych œrodków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byæ d³u¿szy ni¿:

– �� min. – przy temperaturze +��ºC,

– �� min. – przy temperaturze +��ºC,

– �� min. – przy temperaturze +��ºC.

�� WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt �.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robót uwzglêdniaj¹cy wszystkie warunki, w jakich bêd¹ wykonywane
roboty budowlane.

���� Zalecenia ogólne

Rozpoczêcie robót betoniarskich mo¿e nast¹piæ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawcê szczegó³owego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej
przez Inspektora nadzoru) obejmuj¹cej:

– wybór sk³adników betonu,

– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

– sposób wytwarzania mieszanki betonowej,

– sposób transportu mieszanki betonowej,

– kolejnoœæ i sposób betonowania,

– wskazanie przerw roboczych i sposobu ³¹czenia betonu w tych przerwach,

– sposób pielêgnacji betonu,

– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

– zestawienie koniecznych badañ.

Przed przyst¹pieniem do betonowania powinna byæ stwierdzona przez Inspektora
nadzoru  prawid³owoœæ  wykonania  wszystkich  robót  poprzedzaj¹cych  betonowanie,
a w szczególnoœci:

– prawid³owoœæ wykonania deskowañ, rusztowañ, usztywnieñ pomostów itp.,

– prawid³owoœæ wykonania zbrojenia,

– zgodnoœæ rzêdnych z projektem,

– czystoœæ  deskowania  oraz  obecnoœæ  wk³adek  dystansowych  zapewniaj¹cych
wymagan¹ wielkoœæ otuliny,

– przygotowanie  powierzchni  betonu  uprzednio  u³o¿onego  w  miejscu  przerwy
roboczej,

– prawid³owoœæ  wykonania  wszystkich  robót  zanikaj¹cych,  miêdzy  innymi
wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

– prawid³owoœæ  rozmieszczenia  i  niezmiennoœæ  kszta³tu  elementów  wbudowanych
w betonow¹ konstrukcjê (kana³ów, wpustów, s¹czków, kotw, rur itp.),

– gotowoœæ sprzêtu i urz¹dzeñ do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musz¹ byæ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-�����
i PN-B-�����.

Betonowanie  mo¿na  rozpocz¹æ  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora  nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

���� Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie  mieszanki  betonowej  powinno  odbywaæ  siê  wy³¹cznie  w
wyspecjalizowanym zak³adzie produkcji betonu, który mo¿e zapewniæ ¿¹dane w ST
wymagania.
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Dozowanie sk³adników do mieszanki betonowej powinno byæ dokonywane wy³¹cznie
wagowo z dok³adnoœci¹:

– ±�% – przy dozowaniu cementu i wody,

– ±�% – przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz¹ mieæ aktualne œwiadectwo legalizacji.

Wagi powinny byæ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urz¹dzenia  dozuj¹ce  wodê  i  p³ynne  domieszki  powinny  byæ  sprawdzane  co
najmniej  raz  w  miesi¹cu.  Przy  dozowaniu  sk³adników  powinno  siê  uwzglêdniaæ
korektê zwi¹zan¹ ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas  mieszania  nale¿y  ustaliæ  doœwiadczalnie,  jednak  nie  powinien  on  byæ
krótszy ni¿ � minuty.

Do  podawania  mieszanek  betonowych  nale¿y  stosowaæ  pojemniki  o  konstrukcji
umo¿liwiaj¹cej  ³atwe  ich  opró¿nianie  lub  pompy  przystosowanej  do  podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga siê sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki  betonowej  nie  nale¿y  zrzucaæ  z  wysokoœci  wiêkszej  ni¿  �,��  m  od
powierzchni, na któr¹ spada. W przypadku, gdy wysokoœæ ta jest wiêksza, nale¿y
mieszankê  podawaæ  za  pomoc¹  rynny  zsypowej  (do  wysokoœci  �,�  m)  lub  leja
zsypowego teleskopowego (do wysokoœci �,� m).

Przy  wykonywaniu  elementów  konstrukcji  monolitycznych  nale¿y  przestrzegaæ
wymogów  dokumentacji  technologicznej,  która  powinna  uwzglêdniaæ  nastêpuj¹ce
zalecenia:

– w  fundamentach,  œcianach  i  ramach  mieszankê  betonow¹  nale¿y  uk³adaæ
bezpoœrednio z pojemnika lub ruroci¹gu pompy b¹dŸ te¿ za poœrednictwem rynny
warstwami o gruboœci do �� cm, zagêszczaj¹c wibratorami wg³êbnymi,

– przy  wykonywaniu  p³yt  mieszankê  betonow¹  nale¿y  uk³adaæ  bezpoœrednio  z
pojemnika lub ruroci¹gu pompy,

– przy  betonowaniu  oczepów,  gzymsów,  wsporników,  zamków  i  stref
przydylatacyjnych stosowaæ wibratory wg³êbne.

Przy zagêszczeniu mieszanki betonowej nale¿y spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:

– wibratory  wg³êbne  stosowaæ  o  czêstotliwoœci  min.  ����  drgañ  na  minutê,  z
bu³awami  o  œrednicy  nie  wiêkszej  ni¿  �,��  odleg³oœci  miêdzy  prêtami
zbrojenia le¿¹cymi w p³aszczyŸnie poziomej,

– podczas  zagêszczania  wibratorami  wg³êbnymi  nie  wolno  dotykaæ  zbrojenia
bu³aw¹ wibratora,

– podczas  zagêszczania  wibratorami  wg³êbnymi  nale¿y  zag³êbiaæ  bu³awê  na
g³êbokoœæ  �÷� cm  w  warstwê  poprzedni¹  i  przytrzymywaæ  bu³awê  w  jednym
miejscu w czasie ��÷�� s., po czym wyjmowaæ powoli w stanie wibruj¹cym,

– kolejne miejsca zag³êbienia bu³awy powinny byæ od siebie oddalone o �,� R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dzia³ania wibratora; odleg³oœæ ta zwykle
wynosi �,�÷�,� m,

– belki  (³awy)  wibracyjne  powinny  byæ  stosowane  do  wyrównania  powierzchni
betonu  p³yt  pomostów  i  charakteryzowaæ  siê  jednakowymi  drganiami  na  ca³ej
d³ugoœci;

– czas zagêszczania wibratorem powierzchniowym lub belk¹ (³at¹) wibracyjn¹ w
jednym miejscu powinien wynosiæ od �� do �� s.,

– zasiêg  dzia³ania  wibratorów  przyczepnych  wynosi  zwykle  od  ��  do  ��  cm  w
kierunku g³êbokoœci i od �,� do �,� m w kierunku d³ugoœci elementu; rozstaw
wibratorów  nale¿y  ustaliæ  doœwiadczalnie  tak,  aby  nie  powstawa³y  martwe
pola.

Przerwy  w  betonowaniu  nale¿y  sytuowaæ  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych
i uzgodnionych z Projektantem.

Ukszta³towanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byæ uzgodnione
w Projektantem,  a  w  prostszych  przypadkach  mo¿na  siê  kierowaæ  zasad¹,  ¿e
powinna ona byæ prostopad³a do powierzchni elementu.

Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  byæ  starannie
przygotowana  do  po³¹czenia  betonu  stwardnia³ego  ze  œwie¿ym  przez  usuniêcie  z
powierzchni betonu stwardnia³ego, luŸnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwil¿enie wod¹.
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Powy¿sze zabiegi nale¿y wykonaæ bezpoœrednio przed rozpoczêciem betonowania.

W  przypadku  przerwy  w  uk³adaniu  betonu  zagêszczanym  przez  wibrowanie
wznowienie betonowania nie powinno siê odbyæ póŸniej ni¿ w ci¹gu � godzin lub
po ca³kowitym stwardnieniu betonu. Je¿eli temperatura powietrza jest wy¿sza ni¿
 ��ºC, czas trwania przerwy nie powinien przekraczaæ � godzin.

Po  wznowieniu  betonowania  nale¿y  unikaæ  dotykania  wibratorem  deskowania,
zbrojenia i poprzednio u³o¿onego betonu.

W  przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  tak¿e  w  nocy,
konieczne  jest  wczeœniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oœwietlenia,
zapewniaj¹cego  prawid³owe  wykonawstwo  robót  i  dostateczne  warunki
bezpieczeñstwa pracy.

���� Warunki atmosferyczne przy uk³adaniu mieszanki betonowej i wi¹zaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nale¿y wykonywaæ wy³¹cznie w temperaturach nie ni¿szych
ni¿  plus  �ºC,  zachowuj¹c  warunki  umo¿liwiaj¹ce  uzyskanie  przez  beton
wytrzyma³oœci  co  najmniej  ��  MPa  przed  pierwszym  zamarzniêciem.  Uzyskanie
wytrzyma³oœci �� MPa powinno byæ zbadane na próbkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyj¹tkowych przypadkach dopuszcza siê betonowanie w temperaturze do –�ºC,
jednak  wymaga  to  zgody  Inspektora  nadzoru  oraz  zapewnienia  temperatury
mieszanki  betonowej  +��ºC  w  chwili  uk³adania  i  zabezpieczenia  uformowanego
elementu przed utrat¹ ciep³a w czasie co najmniej � dni. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili opró¿niania betoniarki nie powinna byæ wy¿sza ni¿ ��ºC.

Niedopuszczalne  jest  kontynuowanie  betonowania  w  czasie  ulewnego  deszczu,
nale¿y zabezpieczyæ miejsce robót za pomoc¹ mat lub folii.

���� Pielêgnacja betonu

Bezpoœrednio  po  zakoñczeniu  betonowania  zaleca  siê  przykrycie  powierzchni
betonu  lekkimi  wodoszczelnymi  os³onami  zapobiegaj¹cymi  odparowaniu  wody  z
betonu i chroni¹cymi beton przed deszczem i nas³onecznieniem.

Przy  temperaturze  otoczenia  wy¿szej  ni¿  +�ºC  nale¿y  nie  póŸniej  ni¿  po  ��
godz. od zakoñczenia betonowania rozpocz¹æ pielêgnacjê wilgotnoœciow¹ betonu i
prowadziæ  j¹  co  najmniej  przez  �  dni  (przez  polewanie  co  najmniej  �  razy  na
dobê).

Przy  temperaturze  otoczenia  +��ºC  i  wy¿szej  beton  nale¿y  polewaæ  w  ci¹gu
pierwszych � dni co � godziny w dzieñ i co najmniej � raz w nocy, a w nastêpne
dni co najmniej 3 razy na dobê.

Woda  stosowana  do  polewania  betonu  powinna  spe³niaæ  wymagania  normy  PN-B-
�����.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byæ chronione przed uderzeniami
i drganiami  przynajmniej  do  chwili  uzyskania  przez  niego  wytrzyma³oœci  na
œciskanie co najmniej �� MPa.

���� Wykañczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wymagania:

– wszystkie  betonowe  powierzchnie  musz¹  byæ  g³adkie  i  równe,  bez  zag³êbieñ
miêdzy ziarnami kruszywa, prze³omami i wybrzuszeniami ponad powierzchniê,

– pêkniêcia i rysy s¹ niedopuszczalne,

– równoœæ  powierzchni  ustroju  noœnego  przeznaczonej  pod  izolacjê  powinna
odpowiadaæ wymaganiom normy PN-B-�����; wypuk³oœci i wg³êbienia nie powinny
byæ wiêksze ni¿ � mm.

Ostre  krawêdzie  betonu  po  rozdeskowaniu  powinny  byæ  oszlifowane.  Je¿eli
dokumentacja  projektowa  nie  przewiduje  specjalnego  wykoñczenia  powierzchni
betonowych konstrukcji, to bezpoœrednio po rozebraniu deskowañ nale¿y wszystkie
wystaj¹ce nierównoœci wyrównaæ za pomoc¹ tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza siê szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
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���� Deskowania

Deskowania  dla  podstawowych  elementów  konstrukcji  obiektu  (ustroju  noœnego,
podpór)  nale¿y  wykonaæ  wed³ug  projektu  technologicznego  deskowania,
opracowanego na podstawie obliczeñ statyczno-wytrzyma³oœciowych.

Projekt  opracuje  Wykonawca  w  ramach  ceny  kontraktowej  i  uzgadnia  z
Projektantem.

Konstrukcja deskowañ powinna byæ sprawdzana na si³y wywo³ane parciem œwie¿ej
masy  betonowej  i  uderzeniami  przy  jej  wylewaniu  z  pojemników  oraz  powinna
uwzglêdniaæ:

– szybkoœæ betonowania,

– sposób zagêszczania,

– obci¹¿enia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:

– zapewniaæ odpowiedni¹ sztywnoœæ i niezmiennoœæ kszta³tu konstrukcji,

– zapewniaæ jednorodn¹ powierzchniê betonu,

– zapewniaæ odpowiedni¹ szczelnoœæ,

– zapewniaæ ³atwy ich monta¿ i demonta¿ oraz wielokrotnoœæ u¿ycia,

– wykazywaæ odpornoœæ na deformacjê pod wp³ywem warunków atmosferycznych.

Deskowania zaleca siê wykonywaæ ze  sklejki.  W  uzasadnionych  przypadkach  na
czêœæ deskowañ mo¿na u¿yæ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna
gruboœæ desek wynosi �� mm.

Deski powinny byæ jednostronnie strugane i przygotowane do ³¹czenia na wpust
i pióro. Styki, gdzie nie mo¿na zastosowaæ po³¹czenia na pióro i wpust, nale¿y
uszczelniæ taœmami z tworzyw sztucznych albo piank¹. Nale¿y zwróciæ szczególn¹
uwagê  na  uszczelnienie  styków  œcian  z  dnem  deskowania  oraz  styków  deskowañ
belek i poprzecznic.

Sfazowania nale¿y wykonywaæ zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musz¹ byæ
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyk³adzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, ³¹czniki nale¿y
wykonaæ wg wymagañ dokumentacji projektowej.

�� KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt ��

���� Badania kontrolne betonu

Dla okreœlenia wytrzyma³oœci betonu wbudowanego w konstrukcjê nale¿y w trakcie
betonowania pobieraæ próbki kontrolne w postaci kostek szeœciennych o boku ��
cm w liczbie nie mniejszej ni¿:

– � próbka na ��� zarobów,

– � próbka na �� m� betonu,

– � próbki na dobê,

– � próbek na partiê betonu.

Próbki pobiera siê losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a
nastêpnie przechowuje siê, przygotowuje i bada w okresie �� dni zgodnie z norm¹
PN-B-�����.

Je¿eli  próbki  pobrane  i  badane  jak  wy¿ej  wyka¿¹  wytrzyma³oœæ  ni¿sz¹  od
przewidzianej  dla  danej  klasy  betonu,  nale¿y  przeprowadziæ  badania  próbek
wyciêtych z konstrukcji.

Je¿eli  wyniki  tych  badañ  bêd¹  pozytywne,  to  beton  nale¿y  uznaæ  za
odpowiadaj¹cy wymaganej klasie betonu.

W  przypadku  niespe³nienia  warunków  wytrzyma³oœci  betonu  na  œciskanie  po  ��
dniach  dojrzewania,  dopuszcza  siê  w  uzasadnionych  przypadkach,  za  zgod¹
Inspektora  nadzoru,  spe³nienie  tego  warunku  w  okresie  póŸniejszym,  lecz  nie
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d³u¿szym ni¿ �� dni.

Dopuszcza  siê  pobieranie  dodatkowych  próbek  i  badanie  wytrzyma³oœci  betonu
na œciskanie w okresie krótszym ni¿ od �� dni.

Dla  okreœlenia  nasi¹kliwoœci  betonu  nale¿y  pobraæ  przy  stanowisku
betonowania  co  najmniej  jeden  raz  w  okresie  betonowania  obiektu  oraz
ka¿dorazowo przy zmianie sk³adników betonu, sposobu uk³adania i zagêszczania po
 �  próbki  o  kszta³cie  regularnym  lub  po  �  próbek  o  kszta³cie  nieregularnym,
zgodnie z norm¹ PN-B-�����.

Próbki trzeba przechowywaæ w warunkach laboratoryjnych i badaæ w okresie ��
dni zgodnie z norm¹ PN-B-�����.

Nasi¹kliwoœæ zaleca siê równie¿ badaæ na próbkach wyciêtych z konstrukcji.

Dla  okreœlenia  mrozoodpornoœci  betonu  nale¿y  pobraæ  przy  stanowisku
betonowania  co  najmniej  jeden  raz  w  okresie  betonowania  obiektu  oraz
ka¿dorazowo przy zmianie sk³adników i sposobu wykonywania betonu po �� próbek
regularnych  o  minimalnym  wymiarze  boku  lub  œrednicy  próbki  ���  mm.  Próbki
nale¿y  przechowywaæ  w  warunkach  laboratoryjnych  i  badaæ  w  okresie  ��  dni
zgodnie z norm¹ PN-B-�����.

Zaleca siê badaæ mrozoodpornoœæ na próbkach wyciêtych z konstrukcji.

Przy  stosowaniu  metody  przyœpieszonej  wg  normy  PN-B-�����  liczba  próbek
reprezentuj¹cych dan¹ partiê betonu mo¿e byæ zmniejszona do �, a badanie nale¿y
przeprowadziæ w okresie �� dni.

Wymagany stopieñ wodoszczelnoœci sprawdza siê, pobieraj¹c co najmniej jeden
raz  w okresie  betonowania  obiektu  oraz  ka¿dorazowo  przy  zmianie  sk³adników  i
sposobu wykonywania betonu po � próbek regularnych o gruboœci nie wiêkszej ni¿
��� mm i minimalnym wymiarze boku lub œrednicy ��� mm.

Próbki przechowywaæ nale¿y w warunkach laboratoryjnych i badaæ w okresie ��
dni wg normy PN-B-�����.

Dopuszcza siê badanie wodoszczelnoœci na próbkach wyciêtych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowi¹zek zapewnienia wykonania badañ laboratoryjnych
(przez w³asne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norm¹ PN-B-�����,
a tak¿e  gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie  Inspektorowi  nadzoru
wszystkich wyników badañ dotycz¹cych jakoœci betonu i stosowanych materia³ów.

Je¿eli  beton  poddany  jest  specjalnym  zabiegom  technologicznym,  nale¿y
opracowaæ  plan  kontroli  jakoœci  betonu  dostosowany  do  wymagañ  technologii
produkcji.  W  planie  kontroli  powinny  byæ  uwzglêdnione  badania  przewidziane
aktualn¹ norm¹ i niniejsz¹ ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia
prawid³owoœci zastosowanych zabiegów technologicznych.

Badania powinny obejmowaæ:

– badanie sk³adników betonu,

– badanie mieszanki betonowej,

– badanie betonu.
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Zestawienie wymaganych badañ wg PN-B-�"�!�:

Rodzaj badania Metoda badania
wed³ug

Termin lub czêstoœæ 
badania

Badania
sk³adników
betonu

��	Badanie cementu
	 czasu wi¹zania
	 sta³oœæ

objêtoœci
	 obecnoœci

grudek
	 wytrzyma³oœci

PN-EN ���-�
j.w.
PN-EN ���-�
PN-EN ���-�

Bezpoœrednio przed u¿yciem
ka¿dej dostarczonej partii

j.w. �� Badanie
kruszywa
	 sk³adu

ziarnowego
	 kszta³tu

ziaren
	 zawartoœci

py³ów
	 zawartoœci

zanieczyszczeñ
	 wilgotnoœci

PN-EN ���-�
PN-EN ���-�
PN-EN ���-�
PN-B-�����/��

PN-EN ����-�

j.w.

j.w. ��	Badanie wody PN-B-����� Przy rozpoczêciu robót i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia

j.w. �� Badanie
dodatków 
i domieszek

PN-B-����� 
i Aprobata
Techniczna

Badanie
mieszanki
betonowej

Urabialnoœæ PN-B-����� Przy rozpoczêciu robót

j.w. Konsystencja j.w. Przy projektowaniu recepty 
i � razy na zmianê robocz¹

j.w. Zawartoœæ
powietrza

j.w. j.w.

Badanie betonu �� Wytrzyma³oœæ
na œciskanie na
próbkach

j.w. Po ustaleniu recepty i po
wykonaniu ka¿dej partii
betonu

j.w. �� Wytrzyma³oœæ
na œciskanie –
badania
nieniszcz¹ce

PN-B-�����
PN-B-�����

W przypadkach technicznie
uzasadnionych

j.w. �� Nasi¹kliwoœæ PN-B-����� Po ustaleniu recepty, � razy
w okresie wykonywania
konstrukcji i raz na 
���� m� betonu

j.w. ��	Mrozoodpornoœæ j.w. j.w.

j.w. ��
Przepuszczalnoœ
æ wody

j.w. j.w.

���� Tolerancja wykonania

������ Wymagania ogólne

– Rozró¿nia  siê  tolerancje  normalne  klasy  N�  i  N�  oraz  specjalne.  Klasê
tolerancji  N�  zaleca  siê  w  przypadku  wykonywania  elementów  szczególnie
istotnych  z  punktu  widzenia  niezawodnoœci  konstrukcji  o  powa¿nych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

– Ustalenia  projektowe  powinny  okreœlaæ  wszelkie  wymagania  dotycz¹ce
tolerancji specjalnych z podaniem:


� zmian wartoœci odchyleñ dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

�� innych  typów  odchyleñ,  które  powinny  byæ  dodatkowo  kontrolowane,  poza
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wartoœciami  podanymi  w  normie,  ³¹cznie  z  okreœlonymi  parametrami  i
wartoœciami dopuszczalnymi,

� specjalnych  tolerancji  w  odniesieniu  do  wszystkich  lub  szczególnych
elementów konstrukcji.

– Dok³adnoœæ  pomiarów  odchy³ek  geometrycznych  powinna  byæ  okreœlona  w
ustaleniach projektowych.

– Odchylenia  poziome  usytuowania  podpór  i  elementów  powinny  byæ  mierzone  w
stosunku do osi pod³u¿nych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywaj¹cych
siê z osiami œcian lub s³upów.

– Odchylenia  poziome  wzd³u¿  wysokoœci  budynku  powinny  przyjmowaæ  wartoœci
ró¿noimienne  w  stosunku  do  uk³adu  rzeczywistego.  W  przypadku  stwierdzenia
odchyleñ o charakterze systematycznym nale¿y podj¹æ dzia³ania koryguj¹ce.

������ System odniesienia

– Przed  przyst¹pieniem  do  robót  na  budowie  nale¿y  ustaliæ  punkty  pomiarowe
zgodne  z przyjêt¹  osnow¹  geodezyjn¹  stanowi¹ce  przestrzenny  uk³ad
odniesienia  do  okreœlania  usytuowania  elementów  konstrukcji  zgodnie  z
normami PN-��/N-����� i PN-��/N-�����.

– Punkty  pomiarowe  powinny  byæ  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  lub
zniszczeniem.

������ Fundamenty (³awy-stopy)

– Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno byæ
wiêksze ni¿:

± �� mm przy klasie tolerancji N�,

± � mm przy klasie tolerancji N�.

– Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno byæ wiêksze ni¿:

± �� mm przy klasie tolerancji N�,

± �� mm przy klasie tolerancji N�.

������ S³upy i œciany

– Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  s³upów  i  œcian  w  planie  w  stosunku  do
punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno byæ wiêksze ni¿:

± �� mm przy klasie tolerancji N�,

± � mm przy klasie tolerancji N�.

– Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odleg³oœci usytuowania s³upów i œcian
w planie  w  stosunku  do  s³upów  i  œcian  s¹siednich  nie  powinno  byæ  wiêksze
ni¿:

± �� mm przy klasie tolerancji N�,

± �� mm przy klasie tolerancji N�.

– Dopuszczalne  odchylenie  wymiaru  budynku  L  (szerokoœci  lub  d³ugoœci  w
metrach) na ka¿dym poziomie nie powinno byæ wiêksze ni¿:

± �� mm przy L • �� m,

± �,�� (L+��) przy �� m < L < ��� m,

± �,�� (L+���) przy L • ��� m.

– Dopuszczalne  odchylenie  s³upa  lub  œciany  od  pionu  pomiêdzy  poziomami
przyleg³ych kondygnacji o wysokoœci h nie powinny byæ wiêksze ni¿:

± h/��� przy klasie tolerancji N�,

± h/��� przy klasie tolerancji N�.

– Dopuszczalne  wygiêcie  s³upa  lub  œciany  pomiêdzy  poziomami  przyleg³ych
kondygnacji nie powinno byæ wiêksze ni¿:

± �� mm lub h/��� przy klasie tolerancji N�,

± � mm lub h/���� przy klasie tolerancji N�.

– Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  s³upa  lub  œciany  na  poziomie  dowolnej
n-tej  kondygnacji  budynku  na  wysokoœci  •hi  w  stosunku  do  osi  pionowej  od
poziomu fundamentu nie powinna byæ wiêksza ni¿:
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n300/hi�  przy klasie tolerancji N�,

n400/hi�  przy klasie tolerancji N�.

������ Belki i p³yty

– Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  osi  belki  w  stosunku  do  osi  s³upa  nie
powinno byæ wiêksze ni¿:

± �� mm przy klasie tolerancji N�,

± � mm przy klasie tolerancji N�.

– Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub p³yty o rozpiêtoœci L nie
powinno byæ wiêksze ni¿:

± L/��� lub �� mm przy klasie tolerancji N�,

± L/��� lub �� mm przy klasie tolerancji N�.

– Dopuszczalne  odchylenie  poziomu  przyleg³ych  belek  nie  powinno  byæ  wiêksze
ni¿:

± �� mm przy klasie tolerancji N�,

± �� mm przy klasie tolerancji N�.

– Dopuszczalne odchylenie rozstawu miêdzy belkami nie powinno byæ wiêksze ni¿:

± �� mm przy klasie tolerancji N�,

± � mm przy klasie tolerancji N�.

– Dopuszczalne wygiêcie belek i p³yt od poziomu nie powinno byæ wiêksze ni¿:

± �� mm przy klasie tolerancji N�,

± �� mm przy klasie tolerancji N�.

– Dopuszczalne  odchylenie  poziomu  przyleg³ych  stropów  s¹siednich  kondygnacji
nie powinno byæ wiêksze ni¿:

± �� mm przy klasie tolerancji N�,

± �� mm przy klasie tolerancji N�.

– Dopuszczalne  odchylenie  poziomu  Hi  stropu  na  najwy¿szej  kondygnacji  w
stosunku do poziomu podstawy nie powinno byæ wiêksze ni¿:

± �� mm przy Hi • �� m,

± �,� (Hi+��) przy �� m < Hi < ��� m,

± �,� (Hi+���) przy Hi > ��� m.

������ Przekroje

– Dopuszczalne  odchylenie  wymiaru  li  przekroju  poprzecznego  elementu  nie
powinno byæ wiêksze ni¿:

± �,�� li lub �� mm przy klasie tolerancji N�,

± �,�� li lub � mm przy klasie tolerancji N�.

– Dopuszczalne odchylenie szerokoœci przekroju elementu na poziomach górnym i
dolnym oraz odchylenie p³aszczyzny bocznej od pionu nie powinno byæ wiêksze
ni¿:

± �,�� li lub �� mm przy klasie tolerancji N�,

± �,�� li lub � mm przy klasie tolerancji N�.

– Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno byæ wiêksze ni¿:

–�� mm przy klasie tolerancji N�,

–� mm przy klasie tolerancji N�.

– Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiêæ i po³¹czeñ prêtów nie powinno byæ
wiêksze ni¿:

–�� mm przy klasie tolerancji N�,

–� mm przy klasie tolerancji N��

������ Powierzchnie i krawêdzie
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– Dopuszczalne odchylenia od p³askiej formowanej  lub  wyg³adzonej  powierzchni
na odcinku � m nie powinny byæ wiêksze ni¿:

� mm przy klasie tolerancji N�,

� mm przy klasie tolerancji N�.

– Dopuszczalne odchylenia od p³askiej niewyg³adzonej powierzchni na odcinku �
m nie powinny byæ wiêksze ni¿:

�� mm przy klasie tolerancji N�,

�� mm przy klasie tolerancji N�.

– Dopuszczalne  lokalne  odchylenia  od  p³askiej  formowanej  lub  wyg³adzonej
powierzchni na odcinku �,� m nie powinny byæ wiêksze ni¿:

� mm przy klasie tolerancji N�,

� mm przy klasie tolerancji N�.

– Dopuszczalne  lokalne  odchylenia  od  p³askiej  niewyg³adzonej  powierzchni  na
odcinku �,� m nie powinny byæ wiêksze ni¿:

� mm przy klasie tolerancji N�,

� mm przy klasie tolerancji N�.

– Dopuszczalne  odchylenia  elementu  o  d³ugoœci  L  (w  mm)  powoduj¹ce  jego
skoœnoœæ (odchylenie od obrysu) w p³aszczyŸnie nie powinno byæ wiêksze ni¿:

L/��� • �� mm przy klasie tolerancji N�,

L/��� • �� mm przy klasie tolerancji N�.

– Dopuszczalne odchylenia linii krawêdzi elementu na odcinku �,� m nie powinno
byæ wiêksze ni¿:

� mm przy klasie tolerancji N�,

� mm przy klasie tolerancji N�.

������ Otwory i wk³adki

– Dopuszczalne  odchylenia  w  usytuowaniu  otworów  i  wk³adek  nie  powinno  byæ
wiêksze ni¿:

± �� mm przy klasie tolerancji N�,

± � mm przy klasie tolerancji N�.

�� OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt �.

���� Jednostka obmiarowa

Jednostk¹  obmiaru  jest  �  m�  (metr  szeœcienny)  konstrukcji  z  betonu.  Do
obliczenia iloœci przedmiarowej przyjmuje siê iloœæ konstrukcji wg dokumentacji
projektowej. Z kubatury nie potr¹ca siê rowków, skosów o przekroju równym lub
mniejszym od � cm�.

�� ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt �.

���� Zgodnoœæ robót z dokumentacj¹ projektow¹ i ST

Roboty powinny byæ wykonywane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, specyfikacj¹
techniczn¹ oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

���� Odbiór robót zanikaj¹cych lub ulegaj¹cych zakryciu

Podstaw¹ odbioru robót zanikaj¹cych lub ulegaj¹cych zakryciu jest:

– pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót
zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ i ST,
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– inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.

Zakres  robót  zanikaj¹cych  lub  ulegaj¹cych  zakryciu  okreœlaj¹  pisemne
stwierdzenia  Inspektora  nadzoru  lub  inne  dokumenty  potwierdzone  przez
Inspektora nadzoru.

���� Odbiór koñcowy

Odbiór  koñcowy  odbywa  siê  po  pisemnym  stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru
w dzienniku  budowy  zakoñczenia  robót  betonowych  i  spe³nieniu  innych  warunków
dotycz¹cych tych robót zawartych w umowie.

�� PODSTAWA P£ATNOŒCI

Ogólne  ustalenia  dotycz¹ce  podstawy  p³atnoœci  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt �.

���� Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglêdnia:

– zakup i dostarczenie niezbêdnych czynników produkcji,

– wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

– oczyszczenie deskowania,

– przygotowanie i transport mieszanki,

– u³o¿enie mieszanki betonowej z zagêszczeniem i pielêgnacj¹,

– wykonanie przerw dylatacyjnych,

– wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak równie¿
osadzenie potrzebnych zakotwieñ, marek, rur itp.,

– rozbiórkê deskowañ, rusztowañ i pomostów,

– oczyszczenie  stanowiska  pracy  i  usuniêcie,  bêd¹cych  w³asnoœci¹  Wykonawcy,
materia³ów rozbiórkowych,

– wykonanie badañ i pomiarów kontrolnych.

��� PRZEPISY ZWI¥ZANE

�����Normy

PN-B-����� Konstrukcje betonowe i ¿elbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-�����/�� Konstrukcje  z  drewna  i  materia³ów  drewnopodobnych.  Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materia³y.

PN-S-����� Obiekty  mostowe.  Konstrukcje  betonowe,  ¿elbetowe  i  sprê¿one.
Wymagania i badania.

PN-S-����� Obiekty  mostowe.  Konstrukcje  betonowe,  ¿elbetowe  i  sprê¿one.
Projektowanie.

PN-B-����� Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia³, nazwy i okreœlenia.

PN-EN ���-� Cement.  Sk³ad,  wymagania  i  kryteria  zgodnoœci  dla  cementu
powszechnego u¿ytku.

PN-EN ���-� Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzyma³oœci.

PN-EN ���-� Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN ���-� Metody  badania  cementu.  Oznaczanie  czasu  wi¹zania  i  sta³oœci
objêtoœci.

PN-EN ���-� Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-����� Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoœci.

PN-EN ���-� Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Domieszki  do  betonu.
Definicje i wymagania.

PN-EN ���-� Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badañ.  Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badañ.

PN-EN ���-� Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badañ. Oznaczanie
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czasu wi¹zania.

PN-EN ���-� Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badañ. Oznaczanie
iloœci wody wydzielaj¹cej siê samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN ���-� Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badañ. Oznaczanie
absorpcji kapilarnej.

PN-EN ���-� Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badañ.  Analiza
w podczerwieni.

PN-EN ���-� Domieszki do betonu. Metody badañ.  Oznaczanie  umownej  zawartoœci
suchej substancji.

PN-EN ���-�� Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badañ. Oznaczanie
zawartoœci chlorków rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN ���-�� Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badañ. Oznaczanie
zawartoœci alkaliów w domieszkach.

PN-B-����� Beton zwyk³y.

PN-B-����� Roboty betonowe i ¿elbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-����� Nieniszcz¹ce  badania  konstrukcji  z  betonu.  Metoda  ultradŸwiêkowa
badania wytrzyma³oœci betonu na œciskanie.

PN-B-����� Nieniszcz¹ce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania  wytrzyma³oœci  betonu  na  œciskanie  za  pomoc¹  m³otka
Schmidta typu N.

PN-B-����� Zaprawy budowlane zwyk³e.

PN-B-����� Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-�����/�� Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.

PN-B-�����/�� Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistoœci.

PN-B-�����/�� Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartoœci zanieczyszczeñ
obcych.

PN-B-�����/�� Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartoœci  py³ów
mineralnych.

PN-EN ���-� Badania  geometrycznych  w³aœciwoœci  kruszyw.  Oznaczanie  sk³adu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN ���-� Badania  geometrycznych  w³aœciwoœci  kruszyw.  Oznaczanie  kszta³tu
ziaren. WskaŸnik kszta³tu.

PN-EN ����-� Badania mechanicznych i fizycznych w³aœciwoœci kruszyw. Oznaczanie
gêstoœci ziaren i nasi¹kliwoœci.

PN-B-�����/�� Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnoœci alkalicznej.

PN-B-����� Materia³y budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-����� Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzyma³oœciowych.

PN-C-����� Woda  i  œcieki.  Oznaczenie  suchej  pozosta³oœci,  pozosta³oœci  po
pra¿eniu,  straty  przy  pra¿eniu  oraz  substancji  rozpuszczonych,
substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych
lotnych.

PN-C-�����/�� Woda  i  œcieki.  Badania  twardoœci.  Oznaczanie  twardoœci  ogólnej
powy¿ej �,��� mval/dm� metod¹ wersenianow¹.

PN-C-�����/�� Woda  i  œcieki.  Badania  zawartoœci  siarki  i  jej  zwi¹zków.
Oznaczanie  siarkowodoru  i  siarczków  rozpuszczalnych  metod¹
kolorymetryczn¹  z tiofluorescein¹  z  kwasem
o-hydroksyrtêciobenzoesowym.

PN-C-�����/�� Woda  i  œcieki.  Badania  zawartoœci  siarki  i  jej  zwi¹zków.
Oznaczanie  siarkowodoru  i  siarczków  rozpuszczalnych  metod¹
tiomerkurymetryczn¹.

PN-C-�����/�� Woda  i  œcieki.  Badania  zawartoœci  chloru  i  jego  zwi¹zków  oraz
zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozosta³ego u¿ytecznego chloru
metod¹ miareczkow¹ jodometryczn¹.

PN-C-�����/�� Woda  i  œcieki.  Badania  zawartoœci  cukrów.  Oznaczanie  cukrów
ogólnych,  cukrów  rozpuszczonych  i  skrobi  nierozpuszczonej  metod¹
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kolorymetryczn¹ z antronem.

PN-D-����� Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

PN-D-����� Tarcica liœciasta ogólnego przeznaczenia.

PN-D-����� Surowiec  drzewny.  Drewno  wielkowymiarowe  iglaste.  Wspólne
wymagania i badania.

PN-N-����� Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-����� Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeñ. Podstawowe nazwy i okreœlenia.

PN-M-�����.�� Rusztowania stoj¹ce metalowe robocze. Okreœlenia, podzia³ i g³ówne
wymiary.

PN-M-�����.�� Rusztowania stoj¹ce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-�����.�� Rusztowania  stoj¹ce  metalowe  robocze.  Rusztowania  ramowe.  Ogólne
wymagania i badania.

PN-M-�����.�� Rusztowania  stoj¹ce  metalowe  robocze.  Z³¹cza.  Ogólne  wymagania
i badania.

PN-B-�����-� Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-�����-� Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-�����-� Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-���� (seria  ����,  ����,  ����  i  ����).  Normy  dotycz¹ce  zarz¹dzania
jakoœci¹ i zapewnienie jakoœci.

�����Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

– ������ Instrukcja  zabezpieczenia  przed  korozj¹  konstrukcji  betonowych  i
¿elbetowych,

– ������ Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków
mineralnych,

– Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.
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PRZYGOTOWANIE I MONTA¯ ZBROJENIA
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�� WSTÊP

���� Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s¹  wymagania  dotycz¹ce
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w  konstrukcjach  ¿elbetowych  wykonywanych
na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa in¿ynieryjnego.

���� Zakres stosowania ST

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. �.�.

���� Zakres robót objêtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maj¹ zastosowanie przy wykonywaniu
zbrojenia konstrukcji budynków oraz obiektów budownictwa in¿ynieryjnego.

Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmuj¹  wszystkie  czynnoœci  maj¹ce  na
celu wykonanie robót zwi¹zanych z:

– przygotowaniem zbrojenia,

– monta¿em zbrojenia,

– kontrol¹ jakoœci robót i materia³ów.

Zakres  robót  obejmuje  elementy  konstrukcyjne  fundamentów,  podpór,  murów,
konstrukcje  szkieletowe,  p³yty,  belki,  podci¹gi,  gzymsy  oraz  konstrukcje
zwi¹zane z wyposa¿eniem i obs³ug¹ obiektów.

���� Okreœlenia podstawowe

Okreœlenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  s¹  zgodne  z  odpowiednimi  normami
oraz okreœleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”.

Prêty stalowe wiotkie – prêty stalowe o przekroju ko³owym ¿ebrowane o œrednicy
do �� mm.

Zbrojenie niesprê¿ajace – zbrojenie konstrukcji  betonowej  niewprowadzaj¹ce  do
niej naprê¿eñ w sposób czynny.

���� Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœæ ich wykonania oraz za zgodnoœæ z
dokumentacj¹ projektow¹, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotycz¹ce robót podano w ST Kod CPV 45000000-7.

�� MATERIA£Y

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania podano w
ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt �.

���� Stal zbrojeniowa

������� Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji ¿elbetowych prêtami wiotkimi w obiektach budowlanych
objêtych  zakresem  kontraktu  stosuje  siê  stal  klas  i  gatunków  wg  dokumentacji
projektowej,  wg  normy  PN-H-�����/�:  AIIIN,  gatunku  RB���W/BSt���S-O.T.B.  oraz
stal klasy AI, gatunku St�SX-b.

�������W³aœciwoœci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prêty  okr¹g³e  ¿ebrowane  ze  stali  gatunku  RB���W/BSt���S-Q.T.B.  (Aprobata
Techniczna IBDiM Nr AT/����-��-����) o nastêpuj¹cych parametrach:

– œrednica prêta w mm �÷��

– granica plastycznoœci Re (min) w MPa ���

– wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie Rm (min) w MPa ���

– wytrzyma³oœæ charakterystyczna w MPa ���
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– wytrzyma³oœæ obliczeniowa w MPa ���

– wyd³u¿enie (min) w % ��

– zginanie do k¹ta ��° brak pêkniêæ i rys w z³¹czu.

Prêty  okr¹g³e  ¿ebrowane  ze  stali  gatunku  ��G�-b  wg  normy  PN-H-�����/��  o
nastêpuj¹cych parametrach:

– œrednica prêta w mm �÷��

– granica plastycznoœci Re (min) w MPa ���

– wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie Rm (min) w MPa ���

– wytrzyma³oœæ charakterystyczna w MPa ���

– wytrzyma³oœæ obliczeniowa w MPa ���

– wyd³u¿enie (min) w % ��

– zginanie do k¹ta ��° brak pêkniêæ i rys w z³¹czu.

Prêty  okr¹g³e  ¿ebrowane  ze  stali  gatunkuSt�SX-b  wg  normy  PN-H-�����/��  o
nastêpuj¹cych parametrach:

– œrednica prêta w mm �,�÷��

– granica plastycznoœci Re (min) w MPa ���

– wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie Rm (min) w MPa ���

– wytrzyma³oœæ charakterystyczna w MPa ���

– wytrzyma³oœæ obliczeniowa w MPa ���

– wyd³u¿enie (min) w % ��

– zginanie do k¹ta ���° brak pêkniêæ i rys w z³¹czu.

Prêty  okr¹g³e  g³adkie  ze  stali  gatunku  St�S-b  wg  normy  PN-H-�����  o
nastêpuj¹cych parametrach:

– œrednica prêta w mm �,�÷��

– granica plastycznoœci Re (min) w MPa ���

– wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie Rm (min) w MPa ���

– wyd³u¿enie (min) w % ��

– zginanie do k¹ta ���° brak pêkniêæ i rys w z³¹czu.

Powierzchnia walcówki i prêtów powinna byæ bez pêkniêæ, pêcherzy i naderwañ.

Na powierzchni czo³owej prêtów niedopuszczone s¹ jamy usadowe, rozwarstwienia,
pêkniêcia widoczne go³ym okiem.

�������Wymagania przy odbiorze

Prêty  stalowe  do  zbrojenia  betonu  powinny  odpowiadaæ  wymaganiom  normy  PN-H-
�����.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prêtów musi byæ zaopatrzona w atest,
w którym maj¹ byæ podane:

– nazwa wytwórcy,

– oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-�����,

– numer wytopu lub numer partii,

– wszystkie wyniki przeprowadzonych badañ oraz sk³ad chemiczny wed³ug analizy
wytopowej,

– masa partii,

– rodzaj obróbki cieplnej.

Na  przywieszkach  metalowych  przymocowanych  do  ka¿dej  wi¹zki  prêtów  lub  krêgu
prêtów (po dwie do ka¿dej wi¹zki) musz¹ znajdowaæ siê nastêpuj¹ce informacje:

– znak wytwórcy,

– œrednica nominalna,

– znak stali,

– numer wytopu lub numer partii,
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– znak obróbki cieplnej.

���� Drut monta¿owy

Do  monta¿u  prêtów  zbrojenia  nale¿y  u¿ywaæ  wy¿arzonego  drutu  stalowego,  tzw.
wi¹za³kowego.

���� Podk³adki dystansowe

Dopuszcza  siê  stosowanie  stabilizatorów  i  podk³adek  dystansowych  wy³¹cznie  z
betonu. Podk³adki dystansowe musz¹ byæ przymocowane do prêtów.

�� SPRZÊT

Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  sprzêtu  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymagania
ogólne” pkt �.

Sprzêt  u¿ywany  przy  przygotowaniu  i  monta¿u  zbrojenia  wiotkiego  w
konstrukcjach  budowlanych  powinien  spe³niaæ  wymagania  obowi¹zuj¹ce  w
budownictwie ogólnym. W szczególnoœci wszystkie rodzaje sprzêtu, jak: giêtarki,
proœciarki,  zgrzewarki,  spawarki  powinny  byæ  sprawne  oraz  posiadaæ  fabryczn¹
gwarancjê  i  instrukcjê  obs³ugi.  Sprzêt  powinien  spe³niaæ  wymagania  BHP,  jak
przyk³adowo  os³ony  zêbatych  i  pasowych  urz¹dzeñ  mechanicznych.  Miejsca  lub
elementy  szczególnie  niebezpieczne  dla  obs³ugi  powinny  byæ  specjalnie
oznaczone. Sprzêt ten powinien podlegaæ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP
na budowie. Osoby obs³uguj¹ce sprzêt powinny byæ odpowiednio przeszkolone.

�� TRANSPORT

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt �.

Prêty do zbrojenia powinny byæ przewo¿one odpowiednimi œrodkami transportu,
w sposób zapewniaj¹cy unikniêcie trwa³ych odkszta³ceñ oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

�� WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt �.

���� Organizacja robót

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram  robót  uwzglêdniaj¹cy  wszystkie  warunki,  w  jakich  bêd¹  wykonywane
roboty zbrojarskie.

���� Przygotowanie zbrojenia

������ Przygotowanie, monta¿ i odbiór zbrojenia  powinien  odpowiadaæ  wymaganiom
normy  PN ����������,  a  klasy  i  gatunki  stali  winny  byæ  zgodne  z
dokumentacj¹ projektow¹.

������ Czyszczenie prêtów

Prêty  przed  ich  u¿yciem  do  zbrojenia  konstrukcji  nale¿y  oczyœciæ  z  zendry,
luŸnych  p³atków  rdzy,  kurzu  i  b³ota.  Prêty  zbrojenia  zat³uszczone  lub
zabrudzone  farb¹  olejn¹  mo¿na  opalaæ  lampami  benzynowymi  lub  czyœciæ
preparatami rozpuszczaj¹cymi t³uszcze.

Stal nara¿on¹ na choæby chwilowe dzia³anie s³onej wody nale¿y zmyæ wod¹ s³odk¹.

Stal  pokryt¹  ³uszcz¹c¹  siê  rdz¹  i  zab³ocon¹  oczyszcza  siê  szczotkami
drucianymi rêcznie lub mechanicznie b¹dŸ te¿ przez piaskowanie. Po oczyszczeniu
nale¿y sprawdziæ wymiary przekroju poprzecznego prêtów.

Stal tylko zabrudzon¹ mo¿na zmyæ strumieniem wody.

Prêty oblodzone odmra¿a siê strumieniem ciep³ej wody.

Mo¿liwe  s¹  równie¿  inne  sposoby  czyszczenia  stali  zbrojeniowej  akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

������ Prostowanie prêtów
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Dopuszcza  siê  prostowanie  prêtów  za  pomoc¹  kluczy,  m³otków,  œcianek.
Dopuszczalna wielkoœæ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi � mm.

������ Ciêcie prêtów zbrojeniowych

Ciêcie  prêtów  nale¿y  wykonywaæ  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  materia³u.
Wskazane  jest  sporz¹dzenie  w  tym  celu  planu  ciêcia.  Ciêcia  przeprowadza  siê
przy  u¿yciu  mechanicznych  no¿y.  Dopuszcza  siê  równie¿  ciêcie  palnikiem
acetylenowym.

������ Odgiêcia prêtów, haki

Minimalne œrednice trzpieni u¿ywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje
tabela  Nr  ��  normy  PN-S-�����.  Minimalna  odleg³oœæ  od  krzywizny  prêta  do
miejsca, gdzie mo¿na na nim po³o¿yæ spoinê, wynosi ��d dla stali A-III i A-II
lub  �d  dla  stali  A-I.  Na  zimno  na  budowie  mo¿na  wykonywaæ  odgiêcia  prêtów  o
œrednicy  d  •  ��  mm.  Prêty  o  œrednicy  d > ��  mm  powinny  byæ  odginane  z
kontrolowanym podgrzewaniem.

W  miejscach  zagiêæ  i  za³amañ  elementów  konstrukcji,  w  których  zagiêciu
ulegaj¹  jednoczeœnie  wszystkie  prêty  zbrojenia  rozci¹ganego,  nale¿y  stosowaæ
œrednicê zagiêcia równ¹ co najmniej ��d.

Wewnêtrzna œrednica odgiêcia strzemion i prêtów monta¿owych powinna spe³niaæ
warunki  podane  dla  haków.  Przy  odbiorze  haków  i odgiêæ  prêtów  nale¿y  zwróciæ
szczególn¹  uwagê  na  ich  zewnêtrzn¹  stronê.  Niedopuszczalne  s¹  tam  pêkniêcia
powsta³e podczas wyginania.

���� Monta¿ zbrojenia

������ Wymagania ogólne

Uk³ad  zbrojenia  w  konstrukcji  musi  umo¿liwiaæ  jego  dok³adne  otoczenie  przez
jednorodny  beton.  Po  u³o¿eniu  zbrojenia  w  deskowaniu  rozmieszczenie  prêtów
wzglêdem  siebie  i wzglêdem  deskowania  nie  mo¿e  ulec  zmianie.  W  konstrukcjê
mo¿na wbudowaæ stal pokryt¹ co najwy¿ej nalotem nie³uszcz¹cej siê rdzy.

Nie  mo¿na  wbudowaæ  stali  zat³uszczonej  smarami  lub  innymi  œrodkami
chemicznymi,  zabrudzonej  farbami,  zab³oconej  i  oblodzonej,  stali,  która  by³a
wystawiona na dzia³anie s³onej wody.

Minimalna  gruboœæ  otuliny  zewnêtrznej  w  œwietle  prêtów  i  powierzchni
przekroju elementu ¿elbetowego powinna wynosiæ co najmniej:

– �,�� m – dla zbrojenia g³ównego fundamentów i podpór masywnych,

– �,��� m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,

– �,�� m – dla prêtów g³ównych lekkich podpór i pali,

– �,�� m – dla zbrojenia g³ównego ram, belek, poci¹gów, gzymsów,

– �,��� m – dla strzemion ram, belek, podci¹gów i zbrojenia p³yt, gzymsów.

Uk³adanie zbrojenia bezpoœrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni¹
wysokoœæ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

������ Montowanie zbrojenia

Prêty zbrojenia nale¿y ³¹czyæ w sposób okreœlony w dokumentacji projektowej.

Skrzy¿owania  prêtów  nale¿y  wi¹zaæ  drutem  wi¹za³kowym,  zgrzewaæ  lub  ³¹czyæ
tzw. s³upkami dystansowymi. Drut wi¹za³kowy, wy¿arzony o œrednicy � mm, u¿ywa
siê  do  ³¹czenia  prêtów  o  œrednicy  do  ��  m,  przy  œrednicach  wiêkszych  nale¿y
stosowaæ drut o œrednicy �,� mm.

W szkieletach zbrojenia belek i s³upów nale¿y ³¹czyæ wszystkie skrzy¿owania
prêtów naro¿nych ze strzemionami, a pozosta³ych prêtów – na przemian.

�� KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt �.

Kontrola jakoœci robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnoœci z
dokumentacj¹  projektow¹  oraz  podanymi  powy¿ej  wymaganiami.  Zbrojenie  podlega
odbiorowi przed betonowaniem.
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Przy  odbiorze  stali  dostarczonej  na  budowê  nale¿y  przeprowadziæ  nastêpuj¹ce
badania:

– sprawdzenie zgodnoœci przywieszek z zamówieniem,

– sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-�����,

– sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-�����,

– sprawdzenie masy wg normy PN-H-�����,

– próba rozci¹gania wg normy PN-EN �����-� + AC�:����,

– próba zginania na zimno wg normy PN-H-�����.

Do badania nale¿y pobraæ minimum � próbki z ka¿dego krêgu lub wi¹zki. Próbki
nale¿y pobraæ z ró¿nych miejsc krêgu.

Jakoœæ  prêtów  nale¿y  oceniæ  pozytywnie,  je¿eli  wszystkie  badania  odbiorcze
dadz¹ wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie ciêcia, giêcia i rozmieszczenia
zbrojenia podano poni¿ej.

Usytuowanie prêtów:

– otulenie wk³adek wed³ug projektu zwiêkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje
siê zmniejszenia gruboœci otuliny,

– rozstaw prêtów w œwietle: �� mm,

– odstêp od czo³a elementu lub konstrukcji: ±�� mm,

– d³ugoœæ prêta miêdzy odgiêciami: ±�� mm,

– miejscowe wykrzywienie: ±� mm.

Poprzeczki  pod  kable  nale¿y  wykonaæ  z  dok³adnoœci¹:  ±�  mm  (wzajemne
odleg³oœci mierzone w przekroju poprzecznym).

Niezale¿nie od tolerancji podanych powy¿ej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wymagania:

– dopuszczalne  odchylenie  strzemion  od  linii  prostopad³ej  do  zbrojenia
g³ównego nie powinno przekraczaæ �%,

– liczba  uszkodzonych  skrzy¿owañ  na  jednym  prêcie  nie  mo¿e  przekraczaæ  ��%
ogólnej ich liczby na tym prêcie,

– ró¿nica w rozstawie miêdzy prêtami g³ównymi nie powinna przekraczaæ ±�,� cm,

– ró¿nice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaæ ±� cm.

	� OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt �.

	��� Jednostka obmiarowa

Jednostk¹  obmiarow¹  jest  �  kilogram.  Do  obliczania  nale¿noœci  przyjmuje  siê
teoretyczn¹  iloœæ  (kg)  zmontowanego  uzbrojenia,  tj.  ³¹czn¹  d³ugoœæ  prêtów
poszczególnych œrednic pomno¿on¹ odpowiednio przez ich masê jednostkow¹ (kg/m).
Nie  dolicza  siê  stali  u¿ytej  na  zak³ady  przy  ³¹czeniu  prêtów,  przek³adek
monta¿owych ani drutu wi¹za³kowego. Nie uwzglêdnia siê te¿ zwiêkszonej iloœci
materia³u w wyniku stosowania przez Wykonawcê prêtów o œrednicach wiêkszych od
wymaganych w dokumentacji projektowej.


� ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt �.


��� Zgodnoœæ robót z dokumentacj¹ projektow¹ i ST

Roboty  powinny  byæ  wykonane  zgodnie  z  dokumentacj¹  projektow¹  i  ST  oraz
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.
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��� Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu


����� Dokumenty i dane

Podstaw¹ odbioru robót zanikaj¹cych lub ulegaj¹cych zakryciu s¹:

– pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót
zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ i ST,

– inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.


����� Zakres robót

Zakres  robót  zanikaj¹cych  lub  ulegaj¹cych  zakryciu  okreœlaj¹  pisemne
stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.


��� Odbiór koñcowy

Odbiór  koñcowy  odbywa  siê  po  pisemnym  stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru
w dzienniku  budowy  zakoñczenia  robót  zbrojarskich  i  pisemnego  zezwolenia
Inspektora  nadzoru  na  rozpoczêcie  betonowania  elementów,  których  zbrojenie
podlega odbiorowi.

Odbiór powinien polegaæ na sprawdzeniu:

– zgodnoœci wykonania zbrojenia z dokumentacj¹ projektow¹,

– zgodnoœci  z  dokumentacj¹  projektow¹  liczby  prêtów  w  poszczególnych
przekrojach,

– rozstawu strzemion,

– prawid³owoœci wykonania haków, z³¹cz i d³ugoœci zakotwieñ prêtów,

– zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do  odbioru  robót  maj¹  zastosowanie  postanowienia  zawarte  w  ST  Kod  CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt �.

�� PODSTAWA P£ATNOŒCI

Ogólne  ustalenia  dotycz¹ce  podstawy  p³atnoœci  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt �.

���� Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

– zapewnienie niezbêdnych czynników produkcji,

– oczyszczenie i wyprostowanie, wygiêcie, przycinanie prêtów stalowych,

– ³¹czenie prêtów, w tym spawane „na styk” lub „na zak³ad”,

– monta¿  zbrojenia  przy  u¿yciu  drutu  wi¹za³kowego  w  deskowaniu  zgodnie  z
dokumentacj¹ projektow¹ i niniejsz¹ ST,

– wykonanie badañ i pomiarów,

– oczyszczenie  terenu  robót  z  odpadów  zbrojenia,  stanowi¹cych  w³asnoœæ
Wykonawcy i usuniêcie ich poza teren budowy.

��� PRZEPISY ZWI¥ZANE

����� Normy

PN-ISO ������:���� Stal do zbrojenia betonu. Prêty g³adkie.

IDT-ISO ������:����

PN-ISO ������/AK:���� Stal  do  zbrojenia  betonu.  Prêty  g³adkie.  Dodatkowe
wymagania.

PN-ISO ������:���� Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO ������:���� Prêty ¿ebrowane

PN-ISO ������/AK:���� Stal  do  zbrojenia  betonu.  Prêty  ¿ebrowane.  Dodatkowe
wymagania

Poprawki PN-ISO ������/
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/AK:����/Ap�:����

PN ��/H-����� Walcówka i prêty stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki: �. BI ���� poz. ��

�. BI ���� poz. ��

Zmiany �. BI ���� poz. ��

PN-S-����� Obiekty  mostowe.  Konstrukcje  betonowe,  ¿elbetowe
i sprê¿one. Projektowanie.

PN-B-����� Roboty betonowe i ¿elbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-�����-��/A������ Stal  okreœlonego  stosowania.  Stal  do  zbrojenia
betonu. Gatunki.

PN-H-����� Metale. Technologiczna próba zginania.

PN-EN �����-� + AC�:���� Metale:  Próba  rozci¹gania.  Metoda  badania  w
temperaturze otoczenia.

PN-B-����� Konstrukcje  betonowe,  ¿elbetowe  i  sprê¿one.
Projektowanie.

����� Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

– Instrukcja zabezpieczenia przed korozj¹ konstrukcji,

– Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.
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�� WSTÊP

���� Przedmiot ST 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s¹  wymagania  dotycz¹ce
wykonania  i  odbioru  izolacji  i  pow³ok  ochronnych  bitumicznych  elementów
budynków i budowli.

���� Zakres stosowania ST

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. �.�.

���� Zakres robót objêtych ST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmuj¹  wszystkie  czynnoœci
umo¿liwiaj¹ce  i  maj¹ce  na  celu  wykonanie  izolacji  i  pow³ok  ochronnych
bitumicznych elementów budynków i budowli.

���� Okreœlenia podstawowe

Okreœlenia  podane  w  niniejszej  ST  s¹  zgodne  z  obowi¹zuj¹cymi  odpowiednimi
normami  oraz  okreœleniami  podanymi  w  ST  Kod  CPV  ����������  „Wymagania  ogólne”
pkt �.�.

���� Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœæ ich wykonania oraz za zgodnoœæ z
dokumentacj¹ projektow¹, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotycz¹ce robót podano w ST Kod CPV ���������� „Wymagania ogólne” pkt �.�.

�� MATERIA£Y

���� Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  materia³ów,  ich  pozyskiwania  i  sk³adowania
podano w ST Kod CPV ���������� „Wymagania ogólne” pkt �

Ponadto materia³y stosowane do wykonywania izolacji bitumicznych powinny mieæ:

– Aprobaty Techniczne lub byæ produkowane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami,

– Certyfikat lub Deklaracjê Zgodnoœci z Aprobat¹ Techniczn¹ lub z PN,

– Certyfikat na znak bezpieczeñstwa,

– Certyfikat  zgodnoœci  ze  zharmonizowan¹  norm¹  europejsk¹  wprowadzon¹  do
zbioru norm polskich,

– na opakowaniach powinien znajdowaæ siê termin przydatnoœci do stosowania.

Sposób  transportu  i  sk³adowania  powinien  byæ  zgodny  z  warunkami  i
wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca  obowi¹zany  jest  posiadaæ  na  budowie  pe³n¹  dokumentacjê  dotycz¹c¹
sk³adowanych  na  budowie  materia³ów  przeznaczonych  do  wykonania  izolacji  i
pow³ok ochronnych bitumicznych.

���� Rodzaje materia³ów

������ �� Wszelkie  materia³y  do  wykonania  izolacji  i  pow³ok  bitumicznych  powinny
odpowiadaæ  wymaganiom  zawartym  w  normach  polskich  lub  aprobatach
technicznych ITB dopuszczaj¹cych dany materia³ do powszechnego stosowania w
budownictwie.

��������apa asfaltowa na tekturze budowlanej wg PN ��/B-�����.

Papa asfaltowa na tekturze sk³ada siê z tektury powlekanej asfaltem PS������ i
posypki mineralnej. Wymagania wg normy PN-��/B-����� a w szczególnoœci dotycz¹:

�� Wstêga papy powinna byæ bez dziur i za³amañ, o równych krawêdziach;

��	Powierzchnia papy nie powinna mieæ widocznych plam asfaltu;

�� 	Przy  rozwijaniu  rolki  niedopuszczalne  s¹  uszkodzenia  powsta³e  na  skutek
sklejenia siê papy;
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�� 	Dopuszcza  siê  naderwanie  na  krawêdziach  wstêgi  papy  w  kierunku  poprzecznym
nie d³u¿sza ni¿ �� mm, nie wiêcej ni¿ w � miejscach na ka¿de �� m d³ugoœci
papy;

�� 	Papa  po  rozerwaniu  i  rozwarstwieniu  powinna  mieæ  jednolite  ciemnobrunatne
rozbarwienie;

��	Wymiary papy w rolce:

– d³ugoœæ: �� m (± � �� mm),

�� m (± � �� mm),

��	m (± � �� mm),

– szerokoœæ: �� 	�� 	��� 	��� 	��� cm (± � cm).

�������Pakowanie, przechowywanie i transport.

1) Rolki papy powinny byæ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

2) Na ka¿dej rolce papy powinna byæ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreœlonymi w normie lub œwiadectwie.

3) Rolki papy nale¿y przechowywaæ w pomieszczeniach krytych, chroni¹cych przed
zawilgoceniem  i  dzia³aniem  promieni  s³onecznych,  w  odleg³oœci  co  najmniej
��� cm od grzejników.

4) Rolki papy nale¿y uk³adaæ w stosy (do ���� szt.) w pozycji stoj¹cej, w jednej
warstwie.

Odleg³oœæ miêdzy stosami – �� cm.

������ �Lepik  asfaltowy  i  asfaltowo-polimerowy  z  wype³niaczami  stosowany  na
gor¹co.

Wymagania wg normy PN-B-�����!����:

– temperatura miêknienia�����°C,

– temperatura zap³onu ���°C,

– zawartoœæ wody – nie wiêcej ni¿ � �%,

– sp³ywnoœæ  –  lepik  nie  powinien  sp³ywaæ  w  temperaturze  ��°C  w  ci¹gu  �
godzin z warstwy sklejaj¹cej dwie warstwy papy nachylon¹ pod k¹tem ��°,

– zdolnoœæ  klejenia  –  lepik  nie  powinien  siê  rozdzieliæ  przy  odrywaniu
pasków papy sklejonych ze sob¹ i przyklejonych do betonu w temperaturze
��°C.

�������Roztwór asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg normy PN-��/B-�����.

����	��Kit asfaltowy uszlachetniony KF.

Wymagania wg normy PN-��/B-�����.

Materia³y izolacyjne mog¹ byæ przyjête na budowê, je¿eli spe³niaj¹ nastêpuj¹ce
warunki:

− odpowiadaj¹ wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

− s¹ w³aœciwie opakowane i oznakowane,

− spe³niaj¹ wymagane w³aœciwoœci wykazane w odpowiednich dokumentach,

− maj¹ deklaracjê zgodnoœci i certyfikat zgodnoœci.
Wszystkie  materia³y  powinny  byæ  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z

instrukcj¹ producenta oraz wed³ug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjêcie materia³ów i wyrobów na budowê powinno byæ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

�� SPRZÊT

���� Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST Kod CPV �����������„Wymagania
ogólne” pkt  

���� Sprzêt do wykonywania robót
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Roboty mo¿na wykonaæ rêcznie lub przy u¿yciu innych specjalistycznych narzêdzi.

�� TRANSPORT

���� Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  transportu  podano  w  ST  Kod  CPV  ����������
„Wymagania ogólne” pkt �

���� Transport materia³ów:

������ �Lepik asfaltowy i materia³y wi¹¿¹ce powinny byæ pakowane, przechowywane i
transportowane w sposób wskazany w normach polskich.

�������Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

�
 �rolki  papy  powinny  byæ  po  œrodku  owiniête  paskiem  papieru  szerokoœci  co
najmniej �� cm i zwi¹zane drutem lub sznurkiem gruboœci co najmniej � � mm;

2) na ka¿dej rolce papy powinna byæ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreœlonymi w PN-��/B-�����;

3) rolki papy nale¿y przechowywaæ w pomieszczeniach krytych, chroni¹cych przed
zawilgoceniem i dzia³aniem promieni s³onecznych i w odleg³oœci co najmniej
��� cm od grzejników;

�
�rolki papy nale¿y uk³adaæ w stosy (do ���� szt.) w pozycji stoj¹cej, w jednej
warstwie.

Odleg³oœæ miêdzy warstwami – �� cm.

�� WYKONANIE ROBÓT

���� Wymagania ogólne dla pod³o¿y

Pod³o¿a  pod  izolacje  i  pow³oki  ochronne  bitumiczne  powinny  odpowiadaæ
wymaganiom podanym w PN-69/B-�����, w przypadku zaœ pod³o¿y nie ujêtych w tej
normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia  pod³o¿a  powinna  byæ  równa,  przeœwit  pomiêdzy  powierzchni¹
pod³o¿a  a  ³at¹  kontroln¹  o  d³ugoœci  2  m  nie  mo¿e  byæ  wiêkszy  ni¿  �  mm.
Krawêdzie,  naro¿a  oraz  styki  pod³o¿a  z  prostopad³ymi  elementami  p³aszczyzn
nale¿y zaokr¹gliæ ³ukiem o promieniu nie mniejszym ni¿ � cm lub z³agodziæ za
pomoc¹ odkosu albo listwy o przekroju trójk¹tnym.

Uwaga Wymagania ogólne – dla wykonania pod³o¿y np.:

− z p³yt ¿elbetowych,

− z p³yt styropianowych,

− z g³adzi cementowej,

− z p³yt twardych z we³ny mineralnej,

− z desek oraz
dylatacji  w  pod³o¿ach  i  okreœleniach  wytrzyma³oœci  i  sztywnoœci  pod³o¿a  –
podane  s¹  w  specyfikacjach  technicznych  wykonania  tych  elementów
konstrukcyjnych obiektów.

���� Warunki przystapienia do robót

Do wykonania pokryæ dachowych mo¿na przyst¹piæ:

−  po  sprawdzeniu  zgodnoœci  wykonania  pod³o¿a  i  podk³adu  z  dokumentacj¹
projektow¹ oraz wymaganiami szczegó³owymi dla danego rodzaju pod³o¿a,

−  po  zakoñczeniu  robót  budowlanych  wykonanych  na  powierzchni  izolowanego
elementu  z  wyj¹tkiem  robót,  które  ze  wzglêdów  technologicznych  powinny  byæ
wykonane  w  trakcie  uk³adania  pokrycia  papowego  lub  po  jego  ca³kowitym
zakoñczeniu,

− po sprawdzeniu zgodnoœci z dokumentacj¹ projektow¹ materia³ów izolacyjnych i
sprzêtu do wykonywania robót

Roboty  izolacyjne  powinny  byæ  wykonywane  w  sposób  i  zgodnie  z  wymaganiami
podanymi w normie PN-69/B�����, z tym ¿e:
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− Izolacje nale¿y wykonywaæ w porze suchej, przy temperaturze powy¿ej �°C.

−  Poziom  wody  gruntowej  powinien  byæ  obnizony  o  co  najmniej  30  cm  poni¿ej
najni¿ego poziomu uk³adanej izolacji.

���� Izolacje warstwowe z materia³ów rolowych (papy)

− Szerokoœæ zak³adów arkuszy papy w ka¿dej warstwie powinna wynosiæ co najmniej
 �� cm; 

−  Zak³ady  ka¿dej  nastêpnej  warstwy  papy  powinny  byæ  przesuniête  wzglêdem
zak³adów  warstwy  spodniej  odpowiednio:  przy  kryciu  dwuwarstwowym  o  ��

�

szerokoœci arkusza, przy trzywarstwowym – o ��
�
 szerokoœci arkusza.

−  W  miejscach  za³amania  powierzchni  izolowanej  nale¿y  je  wzmocniæ,  uk³adaj¹c
pod pierwsz¹ warstwê pokrycia dodatkow¹ warstwê papy.

−  W  przypadku  przyklejania  pap  do  pod³o¿a  z  p³yt  izolacji  termicznej  nale¿y
stosowaæ  wy³¹cznie  lepik  asfaltowy  bez  wype³niaczy  na  gor¹co.  W  izolacjach
papowych wielowarstwowych przyklejanych do pod³o¿a betonowego mo¿na stosowaæ do
klejenia  warstw  górnych  lepik  na  zimno.  Stosowanie  lepików  w  odwrotnej
kolejnoœci jest niedopuszczalne.

− Temperatura lepiku stosowanego na gor¹co w chwili u¿ycia powinna wynosiæ:
� od ���°C do ���°C dla lepiku asfaltowego,

� od  ���°C  do  ���°C  dla  lepiku  jak  wy¿ej,  lecz  stosowanego  na  pod³o¿e  ze
styropianu.

−  Przy  przyklejaniu  pap  lepikiem  asfaltowym  na  zimno  nale¿y  przestrzegaæ
odparowania rozpuszczalników zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres
odparowywania rozpuszczalników zale¿y od warunków atmosferycznych i wynosi od ~
��  min.  w  okresie  upalnego  lata  do  ~� 	godz.  i  wiêcej  w  okresach,  gdy
temperatura  zewnêtrzna  osi¹ga  ~��°C.  Przy  temperaturze  poni¿ej  ��°C  zabrania
siê wykonywania pokryæ dachowych z zastosowaniem lepików asfaltowych na zimno.

− Izolacje powinny byæ dylatowane w tych samych miejscach i p³aszczyznach, w
których  wykonano  dylatacje  konstrukcji  budynku  lub  dylatacje  z  s¹siednim
budynkiem.

−  Papa przed u¿yciem powinna byæ przez  ��  godz.  przechowywane  w  temperaturze
nie  ni¿szej  ni¿  ��°C,  a  nastêpnie  rozwiniêta  z  rolki  i  u³o¿ona  na  p³askim
pod³o¿u  w  celu  rozprostowania,  aby  unikn¹æ  tworzenia  siê  garbów  po  jej
u³o¿eniu. Bezpoœrednio przed u³o¿eniem papa mo¿e byæ luŸna zwiniêta w rolkê i
rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadków, gdy musz¹
byæ  smarowane  lepikiem  zarówno  pod³o¿e,  jak  i  spodnia  warstwa  przyklejanej
papy.

−  Izolacje  papowe  z  zastosowaniem  lepiku  asfaltowego  na  zimno  mog¹  byæ
wykonywane  tylko  na  pod³o¿ach  betonowych  lub  z  zaprawy  cementowej.  Nie
dopuszcza  siê  klejenia  pap  lepikiem  asfaltowym  na  zimno  na  pod³o¿ach  z  p³yt
izolacji  termicznej,  styropianu,  we³ny  mineralnej  itp.  Odstêpstwo  od  tego
wymagania  jest  mo¿liwe  jedynie  w  przypadku  oceny  lepiku  na  zimno  jako
przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej.

− Na pod³o¿ach z p³yt izolacji termicznej na pierwsz¹ warstwê izolacji nale¿y
zastosowaæ papê o zwiêkszonej wytrzyma³oœci na rozrywanie i przedziurawienie –
odpowiadaj¹c¹ wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie technicznej.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do pod³o¿a oraz
sklejania dwóch jej warstw metod¹ zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej
powierzchni  papy  p³omieniem  palnika  gazowego  do  momentu  nadtopienia  masy
pow³okowej.

Przy  przyklejaniu  pap  zgrzewalnych  za  pomoc¹  palnika  na  gaz  propan-butan
nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad:

a)  palnik  powinien  byæ  ustawiony  w  taki  sposób,  aby  jednoczeœnie  podgrzewa³
pod³o¿e i wstêgê papy od strony przek³adki antyadhezyjnej. Jedynym wyj¹tkiem
jest klejenie papy na powierzchni p³yty warstwowej z rdzeniem styropianowym,
kiedy nie dopuszcza siê ogrzewania pod³o¿a,

b)  w  celu  unikniêcia  zniszczenia  papy  dzia³anie  p³omienia  powinno  byæ
krótkotrwa³e, a p³omieñ palnika powinien  byæ  ci¹gle  przemieszczany  w  miarê
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nadtapiania masy pow³okowej,

c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadz¹ce do nadmiernego
sp³ywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

d)  fragment  wstêgi  papy  z  nadtopion¹  pow³ok¹  asfaltow¹  nale¿y  natychmiast
docisn¹æ do ogrzewanego pod³o¿a wa³kiem  o  d³ugoœci  równej  szerokoœci  pasma
papy.

���� Pow³oki bezspoinowe z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych

�������Pow³oki bezspoinowe nale¿y wykonywaæ zgodnie z norm¹ PN-69/B-�����.

������ �Pow³oki  bezspoinowe  wykonuje  siê  z  mas  asfaltowych  i
asfaltowo-polimerowych.

5.4.3 Liczba uk³adanych warstw winna byc zgodna z projektem budowlanym lecz nie
mniejsza jak dwie warstwy.

	� KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

	��� Kontrola  jakoœci  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodnoœci  ich  wykonania  z
wymaganiami niniejszej specyfikacji

	��� Kontrola  wykonania  podk³adów  pod  pokrycia  z  blachy  powinna  byæ
przeprowadzona  przez  Inspektora  nadzoru  przed  przyst¹pieniem  do  wykonania
izolacji bitumicznych zgodnie z wymaganiami normy PN-69/B-!��"� p. �. .3.

	��� Kontrola wykonania izolacji

	����� �Kontrola wykonania izolacji polega na sprawdzeniu zgodnoœci ich wykonania
z powo³anymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikaj¹cych (kontrola miêdzyoperacyjna) – podczas
wykonania prac izolacyjnych,

b) w  odniesieniu  do  w³aœciwoœci  ca³ej  izolacji  (kontrola  koñcowa)  –  po
zakoñczeniu prac izolacyjnych.

	������Izolacje papowe

a) Kontrola  miêdzyoperacyjna  izolacji  papowych  polega  na  bie¿¹cym
sprawdzeniu zgodnoœci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej.

b) Kontrola  koñcowa  wykonania  izolacji  papowych  polega  na  sprawdzaniu
zgodnoœci  wykonania  z  projektem  oraz  wymaganiami  specyfikacji.  Kontrolê
przeprowadza siê w sposób podany w normie PN-69/B-����� pkt �.

c) Uznaje  siê,  ¿e  badania  da³y  wynik  pozytywny  gdy  wszystkie  w³aœciwoœci
materia³ów  i  izolacji  bitumicznej  s¹  zgodne  z  wymaganiami  niniejszej
specyfikacji  technicznej  lub  aprobaty  technicznej  albo  wymaganiami  norm
przedmiotowych.

�� OBMIAR ROBÓT

���� Jednostk¹ obmiarow¹ robót jest:

– dla  robót   –  Izolacji  i  pow³ok  ochronnych  bitumicznych  –  m�  zaizolowanej
powierzchni, 

���� Iloœæ  robót  okreœla  siê  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z
uwzglêdnieniem  zmian  podanych  w  dokumentacji  powykonawczej  zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

Z  powierzchni  izolacji  nie  potr¹ca  siê  urz¹dzeñ  obcych,  o  ile  powierzchnia
ka¿dego z nich nie przekracza � �� m�.

�� ODBIÓR ROBÓT

���� Podstawê  do  odbioru  wykonania  robót  izolacji  i  pow³ok  ochronnych  stanowi
stwierdzenie  zgodnoœci  ich  wykonania  z  dokumentacj¹  projektow¹  i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej
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���� Odbiór pod³o¿a

������ �Badania  pod³o¿a  nale¿y  przeprowadziæ  w  trakcie  odbioru  czêœciowego,
podczas suchej pogody, przed przyst¹pieniem do robót izolacyjnych.

������ �Sprawdzenie  równoœci  powierzchni  pod³o¿a  nale¿y  przeprowadzaæ  za  pomoc¹
³aty  kontrolnej  o  d³ugoœci  �  m  lub  za  pomoc¹  szablonu  z  podzia³k¹
milimetrow¹.  Przeœwit  miêdzy  sprawdzan¹  powierzchni¹  a  ³at¹  nie  powinien
przekroczyæ � mm.

���� Ogólne wymagania odbioru robót izolacyjnych

������ �Roboty izolacyjne, jako roboty zanikaj¹ce, wymagaj¹ odbiorów czêœciowych.
Badania w czasie odbioru czêœciowego nale¿y przeprowadzaæ dla tych robót,
do których dostêp póŸniej jest niemo¿liwy lub utrudniony.

�������Odbiór czêœciowy powinien obejmowaæ sprawdzenie:

a) pod³o¿a ,

b) jakoœci zastosowanych materia³ów,

c) dok³adnoœci wykonania poszczególnych warstw izolacji,

�������Dokonanie odbioru czêœciowego powinno byæ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

�������Badania koñcowe izolacji nale¿y przeprowadziæ po zakoñczeniu robót.

�������Podstawê do odbioru robót pokrywczych stanowi¹ nastêpuj¹ce dokumenty!

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik  budowy  z  zapisem  stwierdzaj¹cym  odbiór  czêœciowy  pod³o¿a  oraz
poszczególnych warstw lub fragmentów izolacji,

c) zapisy  dotycz¹ce  wykonywania  robót  pokrywczych  i  rodzaju  zastosowanych
materia³ów,

d) protoko³y odbioru materia³ów i wyrobów, które powinny zawieraæ:

– zestawienie wyników badañ miêdzyoperacyjnych i koñcowych,

– stwierdzenie  zgodnoœci  lub  niezgodnoœci  wykonania  robót  izolacyjnych  z
dokumentacj¹,

– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.

����	� �Odbiór koñcowy polega na dok³adnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolacji i
pow³ok ochronnych bitumicznych.

������ �Roboty  uznaje  siê  za  zgodne  z  dokumentacj¹  projektow¹,  ST  i  wymaganiami
Inspektora  nadzoru,  je¿eli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem
tolerancji wg pkt. � ST da³y pozytywne wyniki.

Je¿eli  chocia¿  jeden  wynik  badania  daje  wynik  negatywny,  izolacja  nie
powinna byæ odebrana.

W takim przypadku nale¿y przyj¹æ jedno z nastêpuj¹cych rozwi¹zañ:

– poprawiæ i przedstawiæ do ponownego odbioru,

# je¿eli  odchylenia  od  wymagañ  nie  zagra¿aj¹  bezpieczeñstwu  u¿ytkowania  i
trwa³oœci izolacji, obni¿yæ cenê izolacji,

# w  przypadku  gdy  nie  s¹  mo¿liwe  podane  rozwi¹zania  –  rozebraæ  izolacjê
(miejsc nie odpowiadaj¹cych ST) i ponownie wykonaæ roboty izolacyjne.

���� Odbiór izolacji z papy

������ �Sprawdzenie  przyklejenia  papy  do  pod³o¿a  oraz  papy  do  papy  nale¿y
przeprowadziæ przez naciêcie i odrywanie paska papy szerokoœci nie wiêkszej
ni¿ � cm, z tym ¿e pasek papy nale¿y naci¹æ nad miejscem przyklejenia papy.

������ �Sprawdzenie  szerokoœci  zak³adów  papy  nale¿y  dokonaæ  w  trakcie  odbiorów
czêœciowych i koñcowych przez pomiar szerokoœci zak³adów w trzech dowolnych
miejscach na ka¿de ��� m�. 
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���� Zakoñczenie odbioru

�������Odbioru izolacji pap¹ potwierdza siê: protoko³em, który powinien zawieraæ:

– ocenê wyników badañ,

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo¿liwoœci ich usuniêcia,

– stwierdzenie zgodnoœci lub niezgodnoœci wykonania z zamówieniem.

� PODSTAWA P£ATNOŒCI

��� Izolacja i pow³oki ochronne

P³aci siê za ustalon¹ iloœæ m� izoalcji z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy
wierzchniej, która obejmuje:

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– dostarczenie materia³ów i sprzêtu,

– przygotowanie lepiku,

– obs³ugê sprzêtu nieposiadaj¹cego etatowej obs³ugi,

– ustawienie i rozbiórkê rusztowañ o wysokoœci do � m,

– oczyszczenie i zagruntowanie pod³o¿a,

� wykonanie izolacji o uk³adzie warstw zgodnie z projektem budowlanym,

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia³ów,

– likwidacja stanowiska roboczego.

��� PRZEPISY ZWI¥ZANE

�����Normy

PN-B-�����!���� Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-��/B-����� Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-��/B-����� Roztwór asfaltowy do gruntowania.

PN-B-�����!���� Lepik  asfaltowy  i  asfaltowo-polimerowy  z  wype³niaczami
stosowanymi na gor¹co.

PN-��/B-����� Papa  asfaltowa  na  osnowie  zdwojonej  przeszywanej  z  tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

PN-��/B-����� Papa asfaltowa na folii lub taœmie aluminiowej.

PN-B-�����!���� Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-�����!���� Papa asfaltowa podk³adowa na w³ókninie przeszywanej.

PN-��/B-����� Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-69/B-����� Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

�����Inne dokumenty i instrukcje

Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  czêœæ  C:
zabezpieczenie i izolacje, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.
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�� WSTÊP�

���� Przedmiot ST 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s¹  wymagania  dotycz¹ce
wykonania  i  odbioru  robót  murowych  wykonywanych  z  ceg³y  i  pustaków
ceramicznych, betonowych i gipsowych.

���� Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. �.�.

���� Zakres robót objêtych ST

– Wykonywanie  robót  murowych  z  ceg³y  i  pustaków  ceramicznych,  betonowych  i
gipsowych,

– Zbrojenie murów stal¹ zbrojeniow¹.

–

���� Okreœlenia podstawowe

Okreœlenia  podane  w  niniejszej  ST  s¹  zgodne  z  obowi¹zuj¹cymi  normami  oraz
przepisami i oznaczaj¹:

– roboty  budowlane  –  wszystkie  prace  budowlane  zwi¹zane  z  wykonaniem  tynków
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

– Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj¹ca roboty budowlane,

– wykonanie – wszystkie dzia³ania przeprowadzane w celu wykonania robót,

– procedura – dokument zapewniaj¹cy jakoœæ; definiuj¹cy, jak, kiedy, gdzie i
kto wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura mo¿e byæ
zast¹piona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

– ustalenia  projektowe  –  ustalenia  podane  w  dokumentacji  projektowej
zawieraj¹ce dane opisuj¹ce przedmiot i wymagania dla okreœlonego obiektu lub
roboty oraz niezbêdne do jego wykonania.

���� Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakoœæ  ich  wykonania  oraz  za  ich
zgodnoœæ z dokumentacj¹ projektow¹, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne
wymagania dotycz¹ce robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt
 �.�.

�� MATERIA£Y

���� Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  materia³ów,  ich  pozyskiwania  i  sk³adowania
podano w ST Kod CPV !��������$ „Wymagania ogólne” pkt "%

���� Ceg³a i pustaki

2.3.1 Ceg³a w zale¿noœci od rodzaju i typu oraz od miejsca zastosowania powinna
odpowiadaæ wymaganiom ustalonym w PN-75/B-12001. 

2.3.2 W s³upach i filarach stosowanie po³ówek cegie³ i innych cegie³ u³amkowych
ponad  iloœæ  konieczn¹  do  uzyskania  prawid³owego  wi¹zania  jest
niedopuszczalne.

2.3.3 Przed wbudowaniem ceg³a powinna byæ moczona (polewana wod¹).

���� Zaprawy do wykonania robót murowych powinny odpowiadaæ wymaganiom normy PN-
&�/B-'!��' „Zaprawy budowlane zwyk³e” lub aprobatom technicznym.

���� Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania pod³o¿a stosowaæ mo¿na wodê odpowiadaj¹c¹
wymaganiom normy PN-��/B-����� „Materia³y budowlane. Woda do betonów i zapraw”.
Bez badañ laboratoryjnych mo¿na stosowaæ wodoci¹gow¹ wodê pitn¹.

Niedozwolone  jest  u¿ycie  wód  œciekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz
wód zawieraj¹cych t³uszcze organiczne, oleje i mu³.
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���� Piasek

������ Piasek  powinien  spe³niaæ  wymagania  normy  PN-��/B-�����  „Kru-szywa
mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczególnoœci:

– nie zawieraæ domieszek organicznych,

– mieæ frakcje ró¿nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty �,
��-�,�	mm, piasek œrednioziarnisty �,�-�,� mm, piasek gruboziarnisty �,�-
�,� mm.

���� Zaprawy budowlane cementowo-wapienne�

• Marka  i  sk³ad  zaprawy  powinny  byæ  zgodne  z  wymaganiami  normy  PN-��/B-
����� „Zaprawy budowlane zwyk³e”.

• Przygotowanie  zapraw  do  robót  murarskich  powinno  byæ  wykonywane
mechanicznie.

• Zaprawê  nale¿y  przygotowaæ  w  takiej  iloœci,  aby  mog³a  byæ  wbudowana
mo¿liwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. � godzin.

• Do zaprawy murarskiej nale¿y stosowaæ piasek rzeczny lub kopalniany.

• Do zaprawy cementowo-wapiennej nale¿y stosowaæ cement portlandzki wed³ug
normy PN-B-�����;���� „Cementy powszechnego u¿ytku”. Za zgod¹ Inspektora
nadzoru mo¿na stosowaæ cement z dodatkiem ¿u¿la lub popio³ów lotnych �� i
 ��  oraz  cement  hutniczy  ��  pod  warunkiem,  ¿e  temperatura  otoczenia  w
ci¹gu � dni od chwili wbudowania zaprawy nie bêdzie ni¿sza ni¿ +�°C.

• Do  zapraw  cementowo-wapiennych  nale¿y  stosowaæ  wapno  suchogaszone  lub
gaszo-ne  w  postaci  ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,
które  powinno  tworzyæ  jednolit¹  i  jednobarwn¹  masê,  bez  grudek
niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeñ  obcych.  Sk³ad  objêtoœciowych
sk³adników  zapraw  nale¿y  dobieraæ  doœwiadczalnie,  w  zale¿noœci  od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

�� SPRZÊT

���� Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podane w ST Kod CPV !��������$ „Wymagania
ogólne” pkt (%

���� Sprzêt do wykonywania tynków zwyk³ych

Wykonawca  przystêpuj¹cy  do  wykonania  tynków  zwyk³ych  powinien  wykazaæ  siê
mo¿liwoœci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu:

– mieszarki do zapraw,

– agregatu tynkarskiego,

– betoniarki wolnospadowej,

– pompy do zapraw,

– przenoœnych zbiorników na wodê.

�� TRANSPORT

���� Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  transportu  podano  w  ST  Kod  CPV  !��������$
„Wymagania ogólne” pkt !%

���� Transport materia³ów

– Transport  ceg³y  i  pustaków  powinien  odbywaæ  siê  œrodkami  transportowymi
zgodnie z wymogami norm dla danego rodzaju materia³u œciennego.

– Transport  cementu  i  wapna  suchogaszonego  powinien  odbywaæ  siê  zgodnie  z
norm¹  BN-��/����-��.  Cement  i  wapno  suchogaszone  luzem  nale¿y  przewoziæ
cementowozem,  natomiast  cement  i  wapno  suchogaszone  workowane  mo¿na
przewoziæ dowolnymi œrodkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone
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przed zawilgoceniem.

– Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mo¿na przewoziæ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

– Kruszywa  mo¿na  przewoziæ  dowolnymi  œrodkami  transportu  w  warunkach
zabezpieczaj¹cych  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

�� WYKONANIE ROBÓT

���� Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  Kod  CPV  !��������$  „Wymagania
ogólne” pkt �%

���� Warunki przyst¹pienia do robót

– Przed  przyst¹pieniem  do  wykonywania  robót  murowych  powinny  byæ  zakoñczone
wszystkie roboty ziemne oraz fundamnty.

– Roboty murowe bez stosowania do zapraw dodatków do zapraw przeciwmrozowych
nale¿y  wykonywaæ  w  temperaturze  nie  ni¿szej  ni¿  +�°C  pod  warunkiem,  ¿e  w
ci¹gu doby nie nast¹pi spadek poni¿ej �°C.

– W  ni¿szych  temperaturach  mo¿na  wykonywaæ  roboty  murowe  jedynie  przy
zastosowaniu  odpowiednich  œrodków  zabezpieczaj¹cych,  zgodnie  z  „Wytycznymi
wykonywania robót budowlano-monta¿owych w okresie obni¿onych temperatur”.

���� Wykonywanie robót murowych

������ Przy  wykonywaniu  robót  murarskich  nale¿y  przestrzegaæ  zasad  podanych  w
normie PN-68/B-����� p. �.

������ Uk³ad cegie³ i pustaków powinien odpowiadaæ ogólnym zasadom prawid³owego
wi¹zania murów

������ Styki  murów  i  naro¿ników  -  warstwa  wozówkowa  jednego  muru  powinna  byæ
przeprowadzona przez miejsce styku bez przerwy, a znajduj¹ca siê w tym
samym  poziomie  warstwa  g³ówkowa  drugiego  mmuru  powinna  dochodziæ  do
styku.

������  Kszta³ty i wymiary konstrukcji murowych 

- dopuszczalne odchy³ki od projektowanych wymiarów nie powinny przekraczaæ
20 mm w wymiarach poziomych pomieszczeñ i wysokoœci kondygnacji i 50 mm w
wymiarach poziomych i pionowych ca³ego budynku

-  dopuszczalne  odchy³ki  od  przewidzianych  projektem  wymiarów  otworów
okiennych nie powinny byc wiêksze jak:

a) dla otworó o wymiarze do 100 cm - +6 i -3 mm na szerokoœci, +15 i -10
mm na wysokoœci

b) dla otworó o wymiarze ponad 100 cm - +10 i -5 mm na szerokoœci, +15 i
-10 mm na wysokoœci

 - gruboœæ spoin w murach niezbrojonych winna wynosiæ:

a) spoina pozioma 12 mm z dopuszczalna odchy³k¹ +5 i -2 mm

b) spoina pioniowa 10 mm z dopuszczalna odchy³k¹ +5 i -5 mm

- w murach zbrojonych poprzecznie gruboœæ spoin w których ma byæ u³o¿one
zbrojenie powinna byæ wiêksza o co najmniej 4 mm ni¿ gruboœæ zbrojenia

-  w  murach  zbrojonych  pod³u¿nie  gruboœæ  spoin  w  których  ma  byæ  u³o¿one
zbrojenie powinna byæ wiêksza o co najmniej 5 mm ni¿ gruboœæ zbrojenia

�� KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

���� Ogólne  zasady  kontroli  jakoœci  robót  podano  w  ST  Kod  CPV  !��������$
„Wymagania ogólne” pkt #.

 

���� Badania przed przyst¹pieniem do robót tynkowych

Przed  przyst¹pieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  przed³o¿yæ  wymagane  normami
badania materia³ów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawiæ wyniki tych
badañ Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
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Badania te powinny obejmowaæ wszystkie w³aœciwoœci ceg³y, pustaków, cementu,
wapna, wody oraz kruszywa okreœlone w pkt. � niniejszej specyfikacji.

���� Badania w czasie robót

������ Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ robót murowych  powinny wynikaæ z normy
PN-68/B-�����

������ Wyniki  badañ  materia³ów  i  zaprawy  powinny  byæ  wpisywane  do  dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

���� Badania w czasie odbioru robót

������ Badania  wykonanych  murów  powinny  byæ  przeprowadzane  w  sposób  podany  w
normie  PN-68/B-�����  p.  3.�.  i  powinny  umo¿liwiæ  ocenê  wszystkich
wymagañ, a w szczególnoœci:

– zgodnoœci  z  dokumentacj¹  projektow¹  i  zmianami  w  dokumentacji
powykonawczej,

– jakoœci zastosowanych materia³ów i wyrobów,

– gruboœc muru

– prawiod³owoœæ wi¹zania w murze 

– odchylenia powierzchni od p³aszczyzny

– pionowoœæ powierzchni i krawêdzi muru

– wymiary obiektu, pomieszczeñ, wysokoœci oraz otworów

–

�� OBMIAR ROBÓT

���� Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV !��������$�„Wymagania ogólne”
pkt $%

���� Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchniê murów oblicza siê w metrach kwadratowych.

Iloœæ  muru  w  m�  okreœla  siê  na  podstawie  projektu  z  uwzglêdnieniem  zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

	� ODBIÓR ROBÓT

	��� Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV !��������$�„Wymagania ogólne”
pkt. )%

	��� Roboty  uznaje  siê  za  zgodne  z  dokumentacj¹  projektow¹,  ST  i  wymaganiami
Inspektora  nadzoru,  je¿eli  wszystkie  pomiary  i  badania  omówione  w  pkt.  #*
da³y pozytywne wyniki.

Je¿eli chocia¿ jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien byæ
odebrany.

W takim przypadku nale¿y przyj¹æ jedno z nastêpuj¹cych rozwi¹zañ:

– tynk poprawiæ i przedstawiæ do ponownego odbioru,

– je¿eli  odchylenia  od  wymagañ  nie  zagra¿aj¹  bezpieczeñstwu  u¿ytkowania  i
trwa³oœci muru, obni¿yæ wynagrodzenie,

– w przypadku, gdy nie s¹ mo¿liwe podane wy¿ej rozwi¹zania, rozebraæ wykonane
mury i ponownie wykonaæ roboty murarskie.


� PODSTAWA P£ATNOŒCI


��� Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w ST Kod CPV !��������$
 „Wymagania ogólne” pkt &%


��� P³aci  siê  za  wykonan¹  i  odebran¹  iloœæ  m"  powierzchni  tynku  wed³ug  ceny
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jednostkowej, która obejmuje:

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– przygotowanie zaprawy,

– dostarczenie materia³ów i sprzêtu,

– obs³ugê sprzêtu nieposiadaj¹cego etatowej obs³ugi,

– ustawienie i rozbiórkê rusztowañ przenoœnych umo¿liwiaj¹cych wykonanie robót
na wysokoœci do � m,

– wykonanie robót murarskich,

– obsadzenie drobnych elementów,

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia³ów,

– likwidacjê stanowiska roboczego.

��� PRZEPISY ZWI¥ZANE

�����Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceg³y. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-��/B-����� Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma³oœciowych.

PN-��/B-����� Roboty tynkowe. Tynki zwyk³e. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-��/B-����� Materia³y budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-B-�����:���� Wapno.

PN-��/B-����� Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-��/B-����� Zaprawy budowlane zwyk³e.

PN-B-�����;���� Cementy powszechnego u¿ytku.

PN-ISO-���� (Seria  ����,  ����,  ����,  ����  i  ����)  Normy  dotycz¹ce  systemów
zapewnienia jakoœci i zarz¹dzanie systemami zapewnienia jakoœci.

�����Inne dokumenty i instrukcje

Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  Roboty  murarskie,
wydanie ITB – 2003 rok.
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WSTÊP

���� Przedmiot ST 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s¹  wymagania  dotycz¹ce
wykonania i odbioru pokryæ dachowych blach¹ wraz z obróbkami blacharskimi oraz
rynnami i rurami spustowymi.

���� Zakres stosowania ST

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. �.�.

���� Zakres robót objêtych ST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmuj¹  wszystkie  czynnoœci
umo¿liwiaj¹ce  i  maj¹ce  na  celu  wykonanie  pokryæ  dachowych  blach¹  wraz  z
obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystaj¹cymi
ponad dach budynku:

���� Okreœlenia podstawowe

Okreœlenia  podane  w  niniejszej  ST  s¹  zgodne  z  obowi¹zuj¹cymi  odpowiednimi
normami oraz okreœleniami podanymi w Kod CPV ���������� „Wymagania ogólne” pkt �
.�.

���� Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœæ ich wykonania oraz za zgodnoœæ z
dokumentacj¹ projektow¹, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotycz¹ce robót podano w ST Kod CPV ���������� „Wymagania ogólne” pkt �.�.

�� MATERIA£Y

���� Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  materia³ów,  ich  pozyskiwania  i  sk³adowania
podano w ST Kod CPV #$�������& „Wymagania ogólne” pkt %

Ponadto materia³y stosowane do wykonywania pokryæ dachowych powinny mieæ m.in.:
– Aprobaty Techniczne lub byæ produkowane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami,
– Certyfikat lub Deklaracjê Zgodnoœci z Aprobat¹ Techniczn¹ lub z PN,

– Certyfikat na znak bezpieczeñstwa,

– Certyfikat  zgodnoœci  ze  zharmonizowan¹  norm¹  europejsk¹  wprowadzon¹  do
zbioru norm polskich,

– na opakowaniach powinien znajdowaæ siê termin przydatnoœci do stosowania.

Sposób  transportu  i  sk³adowania  powinien  byæ  zgodny  z  warunkami  i
wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca  obowi¹zany  jest  posiadaæ  na  budowie  pe³n¹  dokumentacjê  dotycz¹c¹
sk³adowanych  na  budowie  materia³ów  przeznaczonych  do  wykonania  pokryæ
dachowych.

���� Rodzaje materia³ów

������� Wszelkie  materia³y  do  wykonania  pokryæ  dachowych  powinny  odpowiadaæ
wymaganiom  zawartym  w  normach  polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB
dopuszczaj¹cych dany materia³ do powszechnego stosowania w budownictwie.

������� Blacha stalowa ocynkowana p³aska powinna odpowiadaæ normom PN-��/B-����� i
PN-��/H-�����.  Gruboœæ  blachy  ���  mm  do  ����  mm,  obustronnie  ocynkowane
metod¹  ogniow¹  –  równ¹  warstw¹  cynku  (���  g/m�)  oraz  pokryta  warstw¹
pasywacyjn¹ maj¹c¹ dzia³anie antykorozyjne i zabezpieczaj¹ce.

Wystêpuje w arkuszach o wym. ����x���� mm lub ����x���� mm.

������� Inne blachy p³askie:

�	 blacha  stalowa  powlekana  pow³okami  poliestrowymi,  gruboœci  ��������  mm,
arkusze o wym. ����x���� mm lub ����x���� mm.


	 blacha  tytanowo-cynkowa,  gruboœci  ��������  mm,  arkusze  o  wym.  ����x����
mm.

�	 blacha miedziana, gruboœci �������� mm, taœma szerokoœci ��� mm.
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������� Blachy  profilowe,  gruboœci  �������  mm  powlekane,  na  stronie  licowej
pow³okami  poliestrowymi  ��  mikrometrów  lub  ��  mikrometrów,  na  stronie
spodniej pow³ok¹ epoksydow¹ �� mikrometrów.

������� Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, gruboœci ����, ���� i ���� mm.

Profile T�, T��, T��, T��EKO, T�� powlekane lakierem.

������� Blachy  dachówkowe,  gruboœci  �������  mm,  obustronnie  cynkowane  metod¹
ogniow¹,  pokryte  pow³okami  poliestrowymi  w  wielu  kolorach  oraz  pokryte
warstw¹ pasywacyjn¹.

Szerokoœci arkuszy ���� mm, a d³ugoœæ od �������� mm.

������ P³yty z tworzyw sztucznych:

− p³yty pleksi bezbarwne i kolorowe,

− p³yty poliwêglanowe bezbarwne i kolorowe.
Wszystkie  materia³y  do  pokryæ  dachowych  powinny  byæ  przechowywane  i

magazynowane  zgodnie  z instrukcj¹  producenta  oraz  wed³ug  odpowiednich  norm
wyrobu.

Przyjêcie materia³ów i wyrobów na budowê powinno byæ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

�� SPRZÊT

���� Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST Kod CPV #$�������& „Wymagania
ogólne” pkt '

���� Sprzêt do wykonywania robót

−  Roboty  mo¿na  wykonaæ  rêcznie  lub  przy  u¿yciu  innych  specjalistycznych
narzêdzi.

− Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania takich narzêdzi, które nie spowoduj¹
niekorzystnego  wp³ywu  na  jakoœæ  materia³ów  i  wykonywanych  robót  oraz  bêd¹
przyjazne dla œrodowiska.

�� TRANSPORT

���� Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  transportu  podano  w  ST  Kod  CPV  #$�������&
„Wymagania ogólne” pkt #

���� Transport materia³ów:

������� Do  transportu  materia³ów  i  urz¹dzeñ  stosowaæ  nastêpuj¹ce  sprawne
technicznie œrodki transportu:

− samochód skrzyniowy o ³adownoœci ���� ton,

− samochód dostawczy o ³adownoœci ��� ton,

− ci¹gnik ko³owy z przyczep¹.
Blachy do pokryæ dachowych mog¹ byæ przewo¿one dowolnymi œrodkami transportu.

Materia³y  nale¿y  uk³adaæ  równomiernie  na  ca³ej  powierzchni  ³adunkowej,  obok
siebie i zabezpieczyæ przed mo¿liwoœci¹ przesuwania siê podczas transportu.

Blachy powinny byæ uk³adane w pozycji poziomej wzd³u¿ œrodka transportu.

Je¿eli d³ugoœæ elementów z blachy dachówkowej jest wiêksza ni¿ d³ugoœæ pojazdu,
wielkoœæ nawisu nie mo¿e przekroczyæ � m.

Przy  za-  i  wy³adunku  oraz  przewozie  na  œrodkach  transportowych  nale¿y
przestrzegaæ przepisów obowi¹zuj¹cych w transporcie drogowym.

������� Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania takich œrodków transportu, które
wp³yn¹  niekorzystnie  na  jakoœæ  robót  i  w³aœciwoœci  przewo¿onych
materia³ów.

������� Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  œrodki  transportowe  musz¹  spe³niaæ
wymagania przepisów ruchu drogowego.
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�� WYKONANIE ROBÓT

���� Wymagania ogólne dla podk³adów

Ka¿dy podk³ad pod pokrycie powinien spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania ogólne:

− pochylenie p³aszczyzny po³aci dachowych z desek, ³at lub p³atwi powinno byæ
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-�����:����,

− równoœæ  powierzchni  deskowania  powinna  byæ  taka,  aby  przeœwit  pomiêdzy
powierzchni¹ deskowania a ³at¹ kontroln¹ o d³ugoœci � m by³ nie wiêkszy ni¿
� mm w kierunku prostopad³ym do spadku i nie wiêkszy ni¿ �� mm w kierunku
równoleg³ym do spadku (pochylenia po³aci dachowej),

− równoœæ  p³aszczyzny  po³aci  z  ³at  lub  p³atwi  powinna  byæ  analogiczna,  jak
podano  powy¿ej  na  co  najmniej  �  krokwiach  (przy  podk³adzie  z  ³at)  lub  �
p³atwiach (przy podk³adzie z p³atwi),

− podk³ad powinien byæ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz
powinien mieæ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystaj¹cymi ponad
powierzchniê  pokrycia.  Szerokoœæ  szczelin  dylatacyjnych  powinna  wynosiæ  od
��  do  ��  mm  a  szczelin  obwodowych  oko³o  ��  mm.  Szczeliny  dylatacyjne
termiczne i obwodowe powinny byæ wype³nione materia³em elastycznym lub kitem
asfaltowym,

− w podk³adzie powinny byæ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz
powinny byæ usztywnione krawêdzie zewnêtrzne.

���� Podk³ady z desek i papy pod pokrycie z blachy

Ka¿dy  podk³ad  z  desek  i  papy  pod  pokrycie  z  blachy  powinien  spe³niaæ
nastêpuj¹ce wymagania:

− w przypadku pokryæ z blachy podk³ad z desek i jednej warstwy papy powinien
byæ zgodny z wymaganiami podanymi w pkt. �.�.,

− deski  powinny  byæ  zabezpieczane  pod  zagrzybieniem  (impregnowane)  i  u³o¿one
stron¹  dordzeniow¹  ku  górze.  Ka¿da  deska  powinna  byæ  przybita  do  krokwi
dwoma  gwoŸdziami.  Wilgotnoœæ  desek  nie  powinna  byæ  wiêksza  do  ���,  a
maksymalna  szerokoœæ  ��  cm.  Czo³a  desek  powinny  stykaæ  siê  na  krokwiach.
Deski nale¿y uk³adaæ „na pióro” i „wpust” lub na przylgê. Szczeliny miêdzy
deskami  nie  powinny  byæ  wiêksze  ni¿  �  mm.  Nie  dopuszcza  siê  w  deskach
otworów  po  sêkach  o  œrednicy  wiêkszej  jak  ��  mm.  Deski  okapowe  powinny
wystawaæ poza czo³o krokwi od � do � cm.

− papa asfaltowa podk³adowa lub wierzchniego  krycia  powinna  byæ  umocowana  do
podk³adu gwoŸdziami,

− podk³ad  z  papy,  o  którym  mowa  powy¿ej,  nale¿y  wykonywaæ  obowi¹zkowo  w
przypadku pokryæ z blachy wykonanych  w  korytach  odwadniaj¹cych  lub  koszach
dachowych  oraz  przy  okapie.  Na  pozosta³ych  fragmentach  po³aci  dachowych
stosowanie papy nie jest obowi¹zkowe.

���� Podk³ad z desek pod pokrycie blach¹

Podk³ad z desek pod pokrycie blach¹ powinien spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:

− podk³ad  z  drewna  pod  pokrycie  blach¹  ocynkowan¹  lub  cynkow¹  powinien  byæ
wykonany z desek obrzynanych gruboœci �� mm i szerokoœci od �� cm do �� cm.
Szerokoœæ deski okapowej powinna byæ wiêksza i wynosiæ nie mniej ni¿ �� cm,

− odstêpy  pomiêdzy  deskami  powinny  wynosiæ  nie  wiêcej  ni¿  �  cm  przy  kryciu
blach¹ ocynkowan¹ i nie wiêcej ni¿ � cm przy kryciu blach¹ cynkow¹,

− podk³ad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien byæ wykonany z desek, jak
w pkt. ���, ³¹czonych na wpust lub przylgê. W uzasadnionych przypadkach, przy
odpowiedniej sztywnoœci podk³adu dopuszcza siê uk³adanie desek na styk,

− gwoŸdzie powinny byæ g³êboko wbite w deski, aby ich ³ebki nie styka³y siê z
blach¹.  Przy  kryciu  blach¹  cynkow¹  lub  ocynkowan¹  zaleca  siê  stosowaæ  do
przybijania  desek  gwoŸdzie  ocynkowane,  a  przy  kryciu  blach¹  miedzian¹  –
gwoŸdzie miedziane,

− w  korytach  dachowych,  koszach,  okapach  o  szerokoœci  ~��  cm,  przy  oknach,
wokó³ kominów itp. podk³ad powinien byæ pe³ny, z desek uk³adanych na styk,
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− podk³ad powinien spe³niaæ wymagania podane w pkt. �.�.

���� Podk³ad z ³at pod pokrycie z blach dachówkowych

W  przypadku  podk³adu  z  ³at  pod  pokrycia  z  blach  dachówkowych  nale¿y
przestrzegaæ nastêpuj¹ce zaleceñ:

− ³aty nale¿y przybijaæ na kontr³atach, równolegle do linii okapu, za pomoc¹
gwoŸdzi ocynkowanych,

− pierwsz¹ ³atê umieszcza siê w linii okapu, pozosta³e równolegle do niej, z
rozstawem odpowiadaj¹cym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki.

���� Podk³ad z ³at pod pokrycie z p³yt falistych z tworzyw sztucznych

Podk³ad  z  ³at  pod  pokrycie  z  p³yt  falistych  z  tworzyw  sztucznych  powinien
spe³niaæ nastêpuj¹cych wymagania:

� podk³ad z ³at mo¿e byæ wykonany tylko przy rozstawie krokwi do � m,

� przekrój ³at powinien wynosiæ co najmniej (��x��) mm lub (��x��) mm,

� rozstaw ³at powinien wynosiæ ��� d³ugoœci p³yty, lecz nie wiêcej ni¿ �� cm,

� przy  kryciu  kalenicy  g¹siorami  korytkowymi  odleg³oœæ  pierwszej  ³aty  od
kalenicy  powinna  wynosiæ  �  cm;  wzd³u¿  kalenicy  powinna  byæ  przybita  deska
stanowi¹ca  ³atê  do  mocowania  g¹siorów.  Wysokoœæ  deski  kalenicowej  powinna
byæ dostosowana do rozwartoœci g¹siora i pochylenia po³aci dachowych,

� przy  kryciu  kalenicy  g¹siorami  zawiasowymi  odleg³oœæ  ³aty  od  kalenicy
powinna wynosiæ:

�	 �� cm przy zak³adach p³yt poprzecznych wynosz¹cych �� cm,


	 ��	cm przy zak³adach p³yt poprzecznych wynosz¹cych �� cm.

� wzd³u¿ okapu powinna byæ przybita deska o gruboœci równej gruboœci ³at,

� ³aty i deski powinny byæ zabezpieczone przed zagrzybieniem,

� podk³ad z ³at powinien spe³niaæ wymagania podane w pkt. ���.

���� Podk³ad z p³atwi pod pokrycia z p³yt falistych z tworzyw sztucznych

W  przypadku  podk³adu  z  p³atwi  pod  pokrycie  z  p³yt  falistych  z  tworzyw
sztucznych nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych wymagañ:

� przekrój  i  rozstaw  p³atwi  powinien  byæ  ustalony  na  podstawie  obliczeñ
statycznych  i  dostosowany  do  rodzaju  p³yt,  ich  d³ugoœci  i  szerokoœci
zak³adów poprzecznych, w zale¿noœci od pochylenia po³aci dachowych,

� p³atwie  powinny  byæ  usytuowane  równolegle  do  okapu  i  przymocowane  do
wi¹zarów lub dŸwigarów dachowych. Górne pó³ki (powierzchnie) p³atwi powinny
byæ usytuowane w p³aszczyŸnie po³aci dachowej,

� przy  okapach  p³atwie  powinny  byæ  umieszczone  w  takiej  odleg³oœci  od  lica
œciany, aby p³yty pokrycia dachowego nie wystawa³y poza p³atwie wiêcej ni¿:

�	 �� cm przy okapach bez rynien,


	 �� cm przy okapach z rynnami.

� w  przypadku  okapu  z  rynnami,  wzd³u¿  okapu  powinna  byæ  przybita  do  p³atwi
deska, do której przymocuje siê uchwyty (haki) rynnowe,

� na p³atwie mog¹ byæ zastosowane:

�	 dŸwigary lub rury stalowe,


	 dŸwigary ¿elbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania p³yt,

�	 brusy  drewniane  o  boku  d³u¿szym,  u³o¿onym  prostopadle  do  górnej
powierzchni wi¹zara (lub dŸwigara) dachowego.

� p³atwie drewniane powinny byæ zabezpieczone przed zagrzybieniem, a p³atwie
stalowe przed korozj¹,

� podk³ad  z  p³atwi  w  zakresie  pochylenia  oraz  dylatacji  po³aci  dachowych
powinien odpowiadaæ wymaganiom pkt. ���,

� rozstaw  p³atwi  pod  pokrycie  z  p³yt  falistych  poliestrowych  wzmocnionych
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w³óknem  szklanym  powinien  wynosiæ  od  ��  cm  do  ��� 	cm  w  zale¿noœci  od
obci¹¿enia pokrycia, rodzaju p³yt i gramatury w³ókna szklanego zastosowanego
do wzmocnienia p³yt.

��� Pokrycia z blachy

Pokrycia  z  blachy  nale¿y  wykonywaæ  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  polskich
normach wyrobów i wymaganiami producenta oraz norm¹ PN-B-�����:����.

����� Pokrycia z blach p³askich

������� Wymagania ogóle dotycz¹ce pokryæ z blach p³askich

W  przypadku  pokryæ  z  blach  p³askich  nale¿y  stosowaæ  siê  do  nastêpuj¹cych
zaleceñ:

� podk³ad pod pokrycie powinien spe³niaæ wymagania podane w punktach: ���, ���,
i ���,

� roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mog¹ byæ wykonywane o ka¿dej porze
roku,  lecz  w  temperaturze  nie  ni¿szej  od  –��°C,  a  w  przypadku  blach
cynkowanych w temperaturze nie ni¿szej ni¿ �°C. Robót nie wolno wykonywaæ na
oblodzonych pod³o¿ach,

� blachy  nie  nale¿y  uk³adaæ  bezpoœrednio  na  pod³o¿ach  z  betonu,  tynku
cementowego  lub  cementowo-wapiennego,  z  g³adzi  cementowej  oraz  na  pod³o¿u
zawieraj¹cym  zwi¹zki  siarki.  Pod³o¿a  te  nale¿y  najpierw  zagruntowaæ
roztworem asfaltowym i po³o¿yæ na nich papê asfaltow¹. Wymaganie to dotyczy
szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich,

� wszystkie  wygiêcia  blach  powinny  byæ  wykonane  w  taki  sposób,  aby  nie
nast¹pi³o pêkniêcie blachy lub odpryœniêcie pow³oki zabezpieczaj¹cej blachê.

������� Pokrycie z blachy p³askiej stalowej ocynkowanej

Krycie  po³aci  dachowej  blach¹  p³ask¹  stalow¹  ocynkowan¹  nale¿y  rozpocz¹æ  od
zamocowania pasa usztywniaj¹cego i pasa okapowego.

Pas  usztywniaj¹cy  powinien  byæ  wykonany  z  blachy  ocynkowanej  przeznaczonej
do krycia po³aci (od ��� mm do ��� mm) lub grubszej (do ��� mm) i przybity do
deskowania gwoŸdziami ocynkowanymi w dwóch rzêdach mijankowo.

Pas  okapowy  nale¿y  wykonaæ  z  blachy  przeznaczonej  do  krycia  po³aci
dachowych,  ³¹czonej  w  zale¿noœci  od  spadku  na  r¹bki  le¿¹ce  pojedyncze  lub
podwójne  i  mocuj¹c  go  do  deskowania  ¿abkami  oraz  gwoŸdziami  ocynkowanymi.
Po³¹czenia na r¹bki dotycz¹ po³¹czeñ równoleg³ych i prostopad³ych do okapu.

Na po³aciach dachowych arkusze blach  powinny  byæ  uk³adane  krótszymi  bokami
równolegle  do  okapu.  Je¿eli  górny  brzeg  arkuszu  wypada  nad  szczelin¹  w
deskowaniu,  to  powinien  byæ  œciêty  równo  z  górnym  brzegiem  deski  i  ponownie
zagiêty.

S¹siaduj¹ce ze sob¹ arkusze blachy pokrycia powinny byæ przesuniête wzglêdem
siebie co najmniej o �� cm.

Arkusze blach powinny byæ ³¹czone:

�	 w z³¹czach prostopad³ych do okapu – na r¹bki stoj¹ce podwójne o wysokoœci
od ��	mm do �� mm,


	 w  z³¹czach  równoleg³ych  do  okapu  –  na  r¹bki  le¿¹ce  pojedyncze  przy
pochyleniu  po³aci  powy¿ej  ��°,  lub  na  r¹bki  le¿¹ce  podwójne,  przy
pochyleniu po³aci mniejszym ni¿ ��°,

�	 w kalenicy i w naro¿ach – na podwójne r¹bki stoj¹ce o wysokoœci od �� mm
do ��	mm.

Arkusze  blach  powinny  byæ  mocowane  do  podk³adu  za  pomoc¹  ³apek  i  ¿abek.
Rozstaw  ³apek  w  r¹bkach  stoj¹cych  nie  powinien  przekraczaæ  ��  cm  i  ��  cm  od
koñca arkusza. W r¹bkach le¿¹cych rozstaw ¿abek powinien wynosiæ nie wiêcej ni¿
 �� cm.

R¹bki  le¿¹ce  s¹siednich  pasów  powinny  byæ  przesuniête  wzglêdem  siebie  co
najmniej  o  �� 	cm.  R¹bki  stoj¹ce  obu  po³aci  powinny  byæ  przesuniête  wzglêdem
siebie o 1/2 arkusza. Z obu stron kalenicy r¹bki stoj¹ce powinny byæ zagiête i

po³o¿one na d³ugoœci oko³o �� cm, a blachy obu po³aci po³¹czone wzd³u¿ kalenicy
na r¹bek stoj¹cy.
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Zlewnie  odwadniaj¹ce  nale¿y  wykonywaæ  z  jednoczesnym  kryciem  po³aci  pasem
blachy wzd³u¿ zlewni. Arkusze blachy nale¿y ³¹czyæ z pasem zlewni na podwójny
r¹bek le¿¹cy.

������� Pokrycie z blachy p³askiej cynkowej

Krycie po³aci dachowej blach¹ cynkow¹ wykonuje siê podobnie, jak krycie blach¹
ocynkowan¹, nie nale¿y jednak stosowaæ po³¹czeñ na r¹bki (z wyj¹tkiem kalenic i
naro¿y), lecz na zwoje i zak³ady.

Arkusze z blachy cynkowej zaleca siê ci¹æ w poprzek na � lub � równe czêœci.

Arkusze blachy cynkowej powinny byæ ³¹czone:

�	 w z³¹czach prostopad³ych do okapu – na zwoje o œrednicy od �� mm do ��
mm,


	 w  z³¹czach  równoleg³ych  do  okapu  –  na  zak³ady  luŸne  o  szerokoœci  nie
mniejszej ni¿ ���	mm; dolne brzegi górnych arkuszy powinny byæ zagiête ku
do³owi tak, aby arkusze nie styka³y siê ze sob¹ powierzchni¹, lecz tylko
krawêdzi¹  zgiêcia  na  ca³ej  swej  d³ugoœci;  jêzyki  blaszane  powinny  byæ
przylutowane  na  ca³ej  szerokoœci  do  arkuszy  i  powinny  opieraæ  siê  o
deskowanie; rozstaw jêzyków nie powinien byæ wiêkszy od �� cm,

�	 w kalenicy i naro¿ach – na podwójne r¹bki stoj¹ce, z zastrze¿eniem, aby
ich nie sklepywaæ na ostro; arkusze przykalenicowe o d³ugoœci mniejszej
ni¿ ��� mm nale¿y ³¹czyæ z pokryciem po³aci na zak³ady o szerokoœci nie
mniejszej ni¿ ��� mm, bez jêzyków, lecz z przylutowaniem do poprzednich
arkuszy na spawy przerywane; d³ugoœæ spawów powinna wynosiæ od �� mm do
�� mm, a odstêpy miêdzy nimi nie powinny byæ wiêksze ni¿ ��� mm.

Arkusze  blach  powinny  byæ  mocowane  do  deskowania  ¿abkami  w  odstêpach  nie
wiêkszych  ni¿  ��  cm.  GwoŸdzie  powinny  byæ  ocynkowane,  a  ¿abki  powinny  byæ
wykonane z blachy grubszej ni¿ blacha pokrycia.

������� Pokrycie z blachy p³askiej miedzianej

Pokrycie blach¹ miedzian¹ o gruboœci ��� mm wykonuje siê wed³ug zasad podanych
dla  pokrycia  blach¹  ocynkowan¹  o  gruboœciach  od  ���  mm  do  ���  mm  oraz  wed³ug
wymagañ normy PN-EN ���:���� dla blach uk³adanych na ci¹g³ym pod³o¿u i zaleceñ
producenta.

Z³¹cza  prostopad³e  do  okapu  nale¿y  wykonywaæ  na  r¹bki  stoj¹ce,  a  z³¹cza
równolegle do okapu – na r¹bki le¿¹ce.

GwoŸdzie  i  ¿abki  do  mocowania  blach  miedzianych  do  deskowania  powinny  byæ
miedziane.

������Pokrycia z blach profilowanych

��������Pokrycia z blachy falistej ocynkowanej

Arkusze  blachy  falistej  powinny  byæ  mocowane  do  p³atwi  stalowych  za  pomoc¹
przynitowanych zaczepów gruboœci od � mm do � mm, a do p³atwi drewnianych za
pomoc¹  wspornika  k¹towego.  Zamiast  nitowania  zaczep  mo¿e  byæ  przylutowany  do
spodu blachy falistej.

Zaczepy  powinny  byæ  zamocowane  w  trzeciej  fali,  licz¹c  od  krawêdzi
pod³u¿nych, w ten sposób, aby ka¿dy arkusz blachy falistej by³ mocowany dwoma
zaczepami.  W  obszarach  o  intensywnym  dzia³aniu  wiatru  nale¿y  blachê  mocowaæ
trzema zaczepami na szerokoœci blachy.

Arkusze blachy powinny byæ ³¹czone:

�	 w z³¹czach prostopad³ych do okapu – na zak³ady o szerokoœci jednej lub
dwóch fal i mocowane nitami o œrednicy 3 mm w odstêpach nie wiêkszych ni¿
 ��	cm – �� cm; nitowanie powinno byæ wykonane na grzbiecie skrajnej fali
blachy przykrywaj¹cej bla-chê doln¹,


	 w z³¹czach równoleg³ych do okapu – na zak³ady o szerokoœci od �� cm do ��
cm, w zale¿noœci od nachylenia po³aci dachowej.

Okap  powinien  byæ  przykryty  przez  wysuniêcie  arkuszy  blachy  poza  linie
okapu,  a  kalenica  powinna  byæ  pokryta  g¹siorami  blaszanymi  dostosowanymi  do
profilu blach lub blach¹ kalenicow¹ dopasowan¹ indywidualnie do profilu blach.

W przypadku koniecznoœci uszczelnienia styku pod³u¿nego nale¿y stosowaæ kit
elastoplastyczny.
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�������� Pokrycia z blachy trapezowej (fa³dowej)

Krycie  blach¹  trapezow¹  mo¿e  byæ  wykonywane  na  dachach  o  pochyleniu  po³aci
podanym w PN-B-�����:����.

Arkusze  blach  trapezowych  powinny  byæ  u³o¿one  na  po³aci  w  ten  sposób,  aby
szersze dno bruzdy by³o na spodzie.

Zak³ady pod³u¿ne blach trapezowych mog¹ byæ pojedyncze lub podwójne, zgodnie
z kierunkiem przewa¿aj¹cych wiatrów. Zak³ad podwójny nale¿y stosowaæ wyj¹tkowo,
w  miejscach  nara¿onych  na  sp³yw  dodatkowych  iloœci  wód  opadowych  i  mo¿e  on
obejmowaæ pas o szerokoœci nie wiêkszej ni¿ � m.

Uszczelki  na  stykach  pod³u¿nych  blach  trapezowych  nale¿y  stosowaæ  przy
pochyleniach mniejszych ni¿ ��%.

Szerokoœæ  szczelin  na  zak³adach  pod³u¿nych  powinna  byæ  minimalna.  W
przypadku braku mo¿liwoœci spe³nienia tego wymagania, na przyk³ad ze wzglêdu na
falistoœæ  krawêdzi  pod³u¿nych  blachy,  zamiast  uszczelek  nale¿y  stosowaæ  kit
trwale plastyczny lub elastoplastyczny.

D³ugoœæ  stosowanych  blach  powinna  byæ  nieco  wiêksza  od  szerokoœci  po³aci.
Je¿eli nie jest to mo¿liwe, nale¿y wykonaæ zak³ady poprzeczne blach trapezowych
usytuowane  tylko  nad  p³atwiami.  W  przypadku  pochylenia  po³aci  wiêkszych  lub
równych ��% nie wymaga siê dodatkowego uszczelnienia zak³adu poprzecznego. Przy
pochyleniu mniejszym ��% w zak³adach poprzecznych nale¿y stosowaæ uszczelki.

W przypadku koniecznoœci dylatowania blach trapezowych na po³aci dachowej do
p³atwi mo¿na mocowaæ tylko blach¹ górn¹.

D³ugoœæ  zak³adu  poprzecznego  blach  powinna  wynosiæ  nie  mniej  ni¿  ���  mm  w
przypadku pochylenia po³aci wiêkszego lub równego ��% i nie mniej ni¿ ���	mm –
przy pochyleniu mniejszym ni¿ ��%.

Do mocowania blach trapezowych do p³atwi stalowych nale¿y stosowaæ ³¹czniki
samogwintuj¹ce (lub œrubê z nakrêtk¹) z podk³adk¹ stalow¹ i podk³adk¹ gumow¹ o
odpowiedniej  jakoœci.  £¹czniki  nale¿y  mocowaæ  w  ka¿dej  bruŸdzie  blachy
trapezowej, a na p³atwiach poœrednich w co drugiej bruŸdzie – w przypadku gdy
blachy  trapezowe  maj¹  stanowiæ  element  usztywniaj¹cy  p³atwie  przed  utrat¹
statecznoœci  giêtno-skrêtnej.  Je¿eli  nie  jest  wymagane  takie  usztywnienie,
blachy  nale¿y  mocowaæ  do  p³atwi  za  pomoc¹  ³¹czników  przechodz¹cych  przez
grzbiety  fa³dy,  z  zastosowaniem  dodatkowych  elementów  podtrzymuj¹cych,  o
wymiarach  dostosowanych  do  wymiarów  fa³dy.  £¹cznikami  nale¿y  mocowaæ  ka¿dy
grzbiet blachy trapezowej, a na p³atwiach poœrednich – co drugi grzbiet.

Odwodnienie  dachu  nale¿y  prowadziæ  za  pomoc¹  rynien  odwadniaj¹cych
dylatowanych co ��	m. Nie nale¿y stosowaæ odwodnienia typu wewnêtrznego.

������� Pokrycia z profilowanej blachy miedzianej

W przypadku blachy miedzianej przewidzianej do wykonywania samonoœnych wyrobów
do pokryæ dachowych stosuje siê ustalenia normy PN-EN ���:����.

Wyroby samonoœne z blachy miedzianej s¹ produkowane w profilach: trapezowym,
falistym, dachówkowym.

Arkusze  blachy  powinny  byæ  ³¹czone  na  r¹bek  stoj¹cy  i  zak³ad,  a  mocowanie
powinno  byæ  schowane  w  obrêbie  konstrukcji  blachy,  aby  nie  by³o  nara¿one  na
dzia³anie czynników atmosferycznych.

����� Pokrycia z blachy cynk-miedŸ-tytan

W  przypadku  blachy  cynk-miedŸ-tytan,  przewidzianej  do  uk³adania  na  pod³o¿u
ci¹g³ym,  elementy  wykonane  zgodnie  z  norm¹  PN-EN  ���:����,  w  formie  arkuszy,
arkuszy ciêtych, rulonów i rulonów ciêtych mog¹ byæ odcinane, ³¹czone na r¹bek,
kszta³towane  i  lutowane  bez  trudnoœci  w  okreœlonych  granicach  w³aœciwoœci
wymienionych  w  odpowiednich  wymaganiach  materia³owych.  Wymagania  dotycz¹ce
materia³ów s¹ okreœlone w projekcie normy EN ���.

Minimalna  dopuszczalna  gruboœæ  wyrobów  (blacha  cynk-miedŸ-tytan)  do  pokryæ
dachowych uk³adanych na ci¹g³ym pod³o¿u wynosi ��� mm.

Wyroby profilowane (prefabrykowane) dziel¹ siê na dwie kategorie:

�	 ³¹czone w wyniku zginania w procesie monta¿u na budowie,


	 ³¹czone bez zginania w procesie monta¿u na budowie.

W przypadku blachy cynk-miedŸ-tytan przewidzianej do wykonywania samonoœnych
wyrobów do pokryæ dachowych stosuje siê ustalenia normy PN-EN ���:����.
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Wyroby  samonoœne  z  blachy  cynk-miedŸ-tytan  s¹  produkowane  w  profilach:
trapezowym, falistym, dachówkowym.

W  przypadku  blachy  profilowanej  mo¿liwe  jest  ³¹czenie  na  r¹bek  stoj¹cy  i
zak³ad, a mocowanie powinno byæ schowane w obrêbie konstrukcji blachy, aby nie
by³o nara¿one na dzia³anie czynników atmosferycznych.

����� Pokrycia z blachy aluminiowej

Samonoœne  profilowane  blachy  aluminiowe  przeznaczone  do  wykonywania  pokryæ
dachowych powinny byæ stosowane zgodnie z norm¹ PN-EN �����:����.

Wyroby  samonoœne  z  blachy  aluminiowej  s¹  produkowane  w  profilach:
trapezowym, falistym, dachówkowym.

£¹czenie  blachy  wykonuje  siê  na  zak³ad  lub  na  r¹bek  stoj¹cy,  a  mocowanie
powinno  byæ  schowane  w  obrêbie  konstrukcji  blachy,  aby  nie  by³o  nara¿one  na
dzia³anie czynników atmosferycznych.

Blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokryæ dachowych uk³adanych na
ci¹g³ym pod³o¿u powinny byæ zgodne z norm¹ PN-EN ���:����.

����� Inne pokrycia z blach

Pokrycia  dachowe  z  blachy  stalowej  z  pow³okami  metalicznymi:
cynkowo-aluminiow¹, aluminiowo-cynkow¹, aluminiow¹, organiczn¹, wielowarstwow¹
uk³adane  na  ci¹g³ym  pod³o¿u  powinny  spe³niaæ  wymagania  podane  w  instrukcji
producenta  wyrobu.  Warunki  monta¿u  powinny  byæ  takie,  by  ni¿sze,  p³askie
fragmenty wyrobu by³y podparte na ci¹g³ej konstrukcji.

Wyroby  z  blachy  stalowej  z  pow³okami  jw.,  uk³adane  na  ci¹g³ym  pod³o¿u,
powinny spe³niaæ wymagania normy PN-EN ���:����.

Zak³ady  wyrobów  z  blachy  stalowej  z  pow³okami  jw.,  uk³adane  na  ci¹g³ym
pod³o¿u, mo¿na wykonywaæ na r¹bek stoj¹cy.

Pokrycia  dachowe  z  blachy  ze  stali  odpornej  na  korozjê  z  pow³okami
metalicznymi: o³owiano-cynow¹, cynow¹, organiczn¹, uk³adane na ci¹g³ym pod³o¿u,
powinny  spe³niaæ  wymagania  podane  w  instrukcji  producenta  wyrobu.  Warunki
monta¿u powinny byæ takie, aby ni¿sze, p³askie fragmenty wyrobu by³y podparte
na ci¹g³ej konstrukcji.

Wyroby  z  blachy  ze  stali  odpornej  na  korozjê  z  pow³okami  jw.,  uk³adane  na
ci¹g³ym pod³o¿u, powinny spe³niaæ wymagania normy PN-EN ���:����.

Zak³ady  wyrobów  z  blachy  stalowej  z  pow³okami  jw.,  uk³adane  na  ci¹g³ym
pod³o¿u, mo¿na wykonywaæ na r¹bek stoj¹cy i na zwoje.

Wyroby  samonoœne  z  blachy  stalowej  i  ze  stali  odpornej  na  korozjê  s¹
produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachówkowym.

Samonoœne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej
na  korozjê  z  pow³okami  metalicznymi:  cynkowo-aluminiow¹,  aluminiowo-cynkow¹,
aluminiow¹,  organiczn¹,  wielowarstwow¹  powinny  spe³niaæ  wymagania  podane  w
instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN �����:���� i PN-EN �����:����.

Samonoœne  profilowane  wyroby  z  blachy  stalowej  z  pow³okami  jw.  powinny
spe³niaæ wymagania norm PN-EN �����:���� i PN-EN �����:����.

£¹czenie samonoœnych profilowanych wyrobów z blachy stalowej z pow³okami jw.
wykonuje siê na zak³ad lub na r¹bek stoj¹cy. Mocowanie powinno byæ schowane w
obrêbie  konstrukcji  blachy,  aby  nie  by³o  nara¿one  na  dzia³anie  czynników
atmosferycznych.

W  przypadku  monta¿u  profili  dachówkowych  nale¿y  przestrzegaæ  nastêpuj¹cych
zasad:

� blachy  przycina  siê  za  pomoc¹  no¿yc  wibracyjnych,  a  w  przypadku  ma³ego
zakresu ciêcia za pomoc¹ pi³y lub no¿yc do blach. Nie wolno do ciêcia u¿ywaæ
szlifierek k¹towych lub innych narzêdzi wytwarzaj¹cych podczas ciêcia wysok¹
temperaturê – ze wzglêdu na korozjê miejsc ciêtych,

� po  ciêciu  i  wierceniu  nale¿y  usun¹æ  wszystkie  metalowe  odpady  mog¹ce
spowodowaæ odbarwienie powierzchni blach,

� blachodachówki  nale¿y  uk³adaæ  i  mocowaæ  je  za  pomoc¹  wkrêtów
samonawiercaj¹cych do ³at drewnianych lub metalowych. Wkrêty nale¿y wkrêcaæ
za  pomoc¹  wiertarek  ze  sprzêg³em,  zwracaj¹c  uwagê,  aby  nie  uszkodziæ  przy
tym  nak³adek  z  EPDM.  Podk³adka  powinna  nieznacznie  wystawaæ  poza  brzeg
górnej  podk³adki  stalowej.  Wkrêty  powinny  byæ  umieszczone  w  œrodku
wg³êbienia,  w  dolnej  fali.  Powinny  byæ  mocowane  w  co  drugiej  fali,  w  co
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drugim rzêdzie dachówek, zaœ przy okapie i w kalenicy – w ka¿dej fali oraz w
ka¿dym szeregu dachówek na bocznej nak³adaj¹cej siê krawêdzi,

� przed  monta¿em  blach  dachówkowych  nale¿y  zmontowaæ  haki  rynnowe  oraz  pasy
podrynnowe i nastêpnie przyst¹piæ do uk³adania profili rzêdami od okapu do
kalenicy,  rozpoczynaj¹c  od  prawego  dolnego  rogu.  Pierwszy  szereg  arkuszy
musi  byæ  u³o¿ony  pod  prawid³owym  k¹tem  ze  wzglêdu  na  niebezpieczeñstwo
skrêcania  arkusza.  Pomocne  jest  w  tym  przypadku  zamocowanie  deski  przy
okapie co wymusza prawid³owy k¹t monta¿u. Po zamocowaniu deski mo¿na kilka
pierwszych arkuszy u³o¿yæ bez przykrêcania, w celu znalezienia prawid³owego
sposobu u³o¿enia,

� pokrycia  z  blach  o  profilu  dachówkowym  powinny  byæ  wentylowane,  tak  aby
powietrze  mog³o  swobodnie  przep³ywaæ  od  okapu  do  kalenicy  pod  warstw¹
pokrycia z blachy,

� niezbêdne  jest  prawid³owe  uszczelnienie  kalenicy  i  okapu  za  pomoc¹
specjalnych  uszczelek,  w  celu  uniemo¿liwienia  przedostawania  siê  œniegu  i
kurzu.  W  przypadku  dachów  p³askich  o  pochyleniu  po³aci  do  ��°  zaleca  siê
stosowanie  uszczelek  wzd³u¿  ca³ej  kalenicy  i  okapu,  zapewniaj¹c  dostêp
powietrza  przy  okapie  oraz  wylot  w  kalenicy.  Kalenicê  dachów  o  k¹cie
nachylenia  po³aci  dachowej  powy¿ej  ��°  mo¿na  pozostawiæ  bez  uszczelek,
zaginaj¹c do góry dolne czêœci fal,

� wszystkie uszkodzenia pow³ok powsta³e w czasie transportu i monta¿u nale¿y
zamalowaæ farb¹ zaprawow¹.

����� Pokrycia z p³yt z tworzyw sztucznych

Podk³ad  pod  pokrycie  z  p³yt  z  tworzyw  sztucznych  powinien  spe³niaæ  wymagania
podane w pkt. ����

Przy kryciu dachów p³ytami z tworzyw sztucznych obowi¹zuj¹ zasady podane w
wymaganiach producenta i innych dokumentach odniesienia, na przyk³ad aprobatach
technicznych.

Przed  rozpoczêciem  uk³adania  p³yt  powinny  byæ  wykonane  niezbêdne  obróbki
blacharskie.

Z  uwagi  na  to,  ¿e  rozszerzalnoœæ  termiczna  p³yt  z  tworzyw  sztucznych  jest
znacznie  wiêksza  ni¿  odkszta³calnoœæ  materia³ów  stanowi¹cych  podk³ad,  p³yty
nale¿y mocowaæ do podk³adu w sposób umo¿liwiaj¹cy swobodê wyd³u¿ania siê ich w
stosunku  do  podk³adu.  Œrednice  otworów  na  wkrêty  lub  haki  mocuj¹ce  p³yty
powinny  byæ  od  �  mm  do  �  mm  wiêksze  od  œrednicy  tych  ³¹czników.  Pod  g³ówki
wkrêtów lub nakrêtek haków nale¿y stosowaæ podk³adki metalowe lub elastyczne z
tworzyw sztucznych.

Styk pokrycia z murami prostopad³ymi do okapu powinien byæ przykryty blach¹
zachodz¹c¹ na p³yty na szerokoœæ co najmniej jednej fali.

Zabrania siê podpierania p³yt falistych z tworzyw sztucznych punktowo lub na
ostrych krawêdziach ³at lub p³atwi.

���� Obróbki blacharskie

������ Obróbki blacharskie powinny byæ dostosowane do rodzaju pokrycia.

������ Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o gruboœci od
 ��� mm do ��� mm mo¿na wykonywaæ o ka¿dej porze roku, lecz w temperaturze
nie ni¿szej od –��°C. Robót nie mo¿na wykonywaæ na oblodzonych pod³o¿ach.

������ Przy  wykonywaniu  obróbek  blacharskich  nale¿y  pamiêtaæ  o  koniecznoœci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byæ zabezpieczone w
sposób  umo¿liwiaj¹cy  przeniesienie  ruchów  poziomych  i  pionowych  dachu  w
taki sposób, aby nastêpowa³ szybki odp³yw wody z obszaru dylatacji.

���� Urz¹dzenia do odprowadzania wód opadowych

������ W  dachach  (stropodachach)  z  odwodnieniem  zewnêtrznym  w  warstwach
przekrycia powinny byæ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym
spadku pod³u¿nym.

������ W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnêtrznym w pod³o¿u powinny byæ
wyrobione koryta odwadniaj¹ce o przekroju trójk¹tnym lub trapezowym. Nie
nale¿y  stosowaæ  koryt  o  przekroju  prostok¹tnym.  Niedopuszczalne  jest
sytuowanie  koryt  wzd³u¿  œcian  attykowych,  œcian  budynków  wy¿szych  w
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odleg³oœci mniejszej ni¿ ��� m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

������ Spadki  koryt  dachowych  nie  powinny  byæ  mniejsze  ni¿  �,�%,  a  rozstaw  rur
spustowych nie powinien przekraczaæ ��,� m.

������ Wpusty  dachowe  powinny  byæ  osadzane  w  korytach.  W  korytach  o  przekroju
trójk¹tnym  i  trapezowym  pod³o¿e  wokó³  wpustu  w  promieniu  min.  ��  cm  od
brzegu wpustu powinno byæ poziome – w celu osadzenia ko³nierza wpustu.

������ Wpusty  dachowe  powinny  byæ  usytuowane  w  najni¿szych  miejscach  koryta.
Niedopuszczalne  jest  sytuowanie  wpustów  dachowych  w  odleg³oœci  mniejszej
ni¿ ��� m od elementów ponaddachowych.

������ Wloty  wpustów  dachowych  powinny  byæ  zabezpieczone  specjalnymi  ko³pakami
ochronnymi  na³o¿onymi  na  wpust  przed  mo¿liwoœci¹  zanieczyszczenia  liœæmi
lub  innymi  elementami  mog¹cymi  staæ  siê  przyczyn¹  niedro¿noœci  rur
spustowych.

����� Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych
powinny  byæ  dostosowane  do  wielkoœci  odwadnianych  powierzchni  dachu
(stropodachu).

������ Rynny  i  rury  spustowe  z  blachy  powinny  odpowiadaæ  wymaganiom  podanym  w
PN-EN  ���:����,  uchwyty  zaœ  do  rynien  i  rur  spustowych  wymaganiom  PN-EN
����:����, PN-B-�����:���� i PN-B-�����:����

������ Rynny dachowe i elementy wyposa¿enia z PVC-U powinny odpowiadaæ wymaganiom
w PN-EN ���:����.

�������Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byæ:

�	 wykonane z pojedynczych cz³onów odpowiadaj¹cych d³ugoœci arkusza blachy i
sk³adane w elementy wielocz³onowe,


	 ³¹czone w z³¹czach poziomych na zak³ad szerokoœci �� mm; z³¹cza powinny
byæ lutowane na ca³ej d³ugoœci,

�	 mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstêpach nie wiêkszych ni¿ �� cm,

�	 rynny powinny mieæ wlutowane wpusty do rur spustowych.

�������Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byæ:

�	 wykonane z pojedynczych cz³onów odpowiadaj¹cych d³ugoœci arkusza blachy i
sk³adane w elementy wielocz³onowe,


	 ³¹czone  w  z³¹czach  pionowych  na  r¹bek  pojedynczy  le¿¹cy,  a  w  z³¹czach
poziomych  na  zak³ad  szerokoœci  ��  mm;  z³¹cza  powinny  byæ  lutowane  na
ca³ej d³ugoœci,

�	 mocowane do œcian uchwytami, rozstawionymi w odstêpach nie wiêkszych ni¿
� m w sposób trwa³y przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

�	 rury spustowe odprowadzaj¹ce wodê do kanalizacji powinny byæ wpuszczone
do rury ¿eliwnej na g³êbokoœæ kielicha.

�� KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

���� Kontrola  jakoœci  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodnoœci  ich  wykonania
z wymaganiami niniejszej specyfikacji

���� Kontrola  wykonania  podk³adów  pod  pokrycia  z  blachy  powinna  byæ
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przyst¹pieniem do wykonania
pokryæ zgodnie z wymaganiami normy PN-(�/B-)�%#� p. #.'.%.

���� Kontrola wykonania pokryæ

������ Kontrola wykonania pokryæ polega na sprawdzeniu zgodnoœci ich wykonania z
powo³anymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

�	 w  odniesieniu  do  prac  zanikaj¹cych  (kontrola  miêdzyoperacyjna)  –
podczas wykonania prac pokrywczych,


	 w  odniesieniu  do  w³aœciwoœci  ca³ego  pokrycia  (kontrola  koñcowa)  –  po
zakoñczeniu prac pokrywczych.
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������ Pokrycia z blachy

�	 Kontrol¹  miêdzyoperacyjn¹  i  koñcow¹  dotycz¹ca  pokryæ  z  blachy
przeprowadza  siê  sprawdzaj¹c  zgodnoœæ  wykonanych  robót  z
wymaganiami  norm:  PN-��/B-�����,  PN-EN  ���:����,  PN-EN  ���:����,
PN-EN ���:����, PN-EN ���:����, PN-EN ���:����, PN-EN ���:����, PN-EN
 �����:����,  PN-EN  �����:����,  PN-EN  �����:����  oraz  z  wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej.


	 Uznaje  siê,  ¿e  badania  da³y  wynik  pozytywny  gdy  wszystkie
w³aœciwoœci materia³ów i pokrycia dachowego s¹ zgodne z wymaganiami
niniejszej  specyfikacji  technicznej  lub  aprobaty  technicznej  albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

��OBMIAR ROBÓT

��� Jednostk¹ obmiarow¹ robót jest:

– dla  robót  –  Krycie  dachu  blach¹  i  Obróbki  blacharskie  –  m�  pokrytej
powierzchni. Z powierzchni nie potr¹ca siê urz¹dzeñ obcych, jak np. wywiewki
itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza ���� m�,

– dla  robót  –  Rynny  i  rury  spustowe  –  �  m  wykonanych  rynien  lub  rur
spustowych.

��� Iloœæ  robót  okreœla  siê  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z
uwzglêdnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

�� ODBIÓR ROBÓT

���� Podstawê  do  odbioru  wykonania  robót  –  pokrycie  dachu  blach¹  stanowi
stwierdzenie  zgodnoœci  ich  wykonania  z  dokumentacj¹  projektow¹  i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

���� Odbiór podk³adu

������ Badania  podk³adu  nale¿y  przeprowadziæ  w  trakcie  odbioru  czêœciowego,
podczas suchej pogody, przed przyst¹pieniem do pokrycia po³aci dachowych.

������ Sprawdzenie  równoœci  powierzchni  podk³adu  nale¿y  przeprowadzaæ  za  pomoc¹
³aty  kontrolnej  o  d³ugoœci  � 	m  lub  za  pomoc¹  szablonu  z  podzia³k¹
milimetrow¹. Przeœwit miêdzy sprawdzan¹ powierzchni¹ a ³at¹ nie powinien
przekroczyæ  �  mm,  w  kierunku  prostopad³ym  do  spodku  i  ��  mm  w  kierunku
równoleg³ym do spadku.

���� Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych

������ Roboty  pokrywcze,  jako  roboty  zanikaj¹ce,  wymagaj¹  odbiorów  czêœciowych.
Badania w czasie odbioru czêœciowego nale¿y przeprowadzaæ dla tych robót,
do których dostêp póŸniej jest niemo¿liwy lub utrudniony.

������ Odbiór czêœciowy powinien obejmowaæ sprawdzenie:

�	 podk³adu,


	 jakoœci zastosowanych materia³ów,

�	 dok³adnoœci wykonania pokrycia,

�	 dok³adnoœci  wykonania  obróbek  blacharskich  i  ich  po³¹czenia  z
pokryciem.

������ Dokonanie odbioru czêœciowego powinno byæ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

������ Badania  koñcowe  pokrycia  nale¿y  przeprowadziæ  po  zakoñczeniu  robót,  po
deszczu.

������ Podstawê do odbioru robót pokrywczych stanowi¹ nastêpuj¹ce dokumenty 

�	 dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,


	 dziennik budowy z zapisem stwierdzaj¹cym odbiór czêœciowy pod³o¿a oraz
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,
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�	 zapisy dotycz¹ce wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materia³ów,

�	 protoko³y odbioru materia³ów i wyrobów, które powinny zawieraæ:

– zestawienie wyników badañ miêdzyoperacyjnych i koñcowych,

– stwierdzenie  zgodnoœci  lub  niezgodnoœci  wykonania  robót  pokrywczych  z
dokumentacj¹,

– spis  dokumentacji  przekazywanej  inwestorowi.  W  sk³ad  tej  dokumentacji
powinien wchodziæ program utrzymania pokrycia.

������ Odbiór koñcowy polega na dok³adnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia
i obróbek blacharskich i po³¹czenia ich z urz¹dzeniami odwadniaj¹cymi, a
tak¿e wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeñ eksploatacyjnych.

����� Roboty  uznaje  siê  za  zgodne  z  dokumentacj¹  projektow¹,  ST  i  wymaganiami
Inspektora  nadzoru,  je¿eli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem
tolerancji wg pkt. � ST da³y pozytywne wyniki.

Je¿eli chocia¿ jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie
powinno byæ odebrane.

W takim przypadku nale¿y przyj¹æ jedno z nastêpuj¹cych rozwi¹zañ:

– poprawiæ i przedstawiæ do ponownego odbioru,

* je¿eli  odchylenia  od  wymagañ  nie  zagra¿aj¹  bezpieczeñstwu  u¿ytkowania  i
trwa³oœci pokrycia, obni¿yæ cenê pokrycia,

* w  przypadku  gdy  nie  s¹  mo¿liwe  podane  rozwi¹zania  –  rozebraæ  pokrycie
(miejsc nie odpowiadaj¹cych ST) i ponownie wykonaæ roboty pokrywcze.

���� Odbiór pokrycia z blachy

������ Sprawdzenie  wygl¹du  zewnêtrznego  pokrycia  (nie  ma  dziur,  pêkniêæ,
odchylenia  r¹bków  lub  zwojów  od  linii  prostej,  z³¹cza  s¹  prostopad³e  do
okapu itp.).

������ Sprawdzenie umocowania i rozstawienia ¿abek i ³apek.

������ Sprawdzenie ³¹czenia i umocowania arkuszy.

������ Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniaj¹cych.  

���� Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaæ:

������ Sprawdzenie prawid³owoœci po³¹czeñ poziomych i pionowych.

������ Sprawdzenie  mocowania  elementów  do  deskowania,  œcian,  kominów,
wietrzników, w³azów itp.

������ Sprawdzenie prawid³owoœci spadków rynien.

������ Sprawdzenie  szczelnoœci  po³¹czeñ  rur  spustowych  z  przewodami
kanalizacyjnymi. Rury spustowe mog¹ byæ montowane po sprawdzeniu dro¿noœci
przewodów kanalizacyjnych.

���� Zakoñczenie odbioru

������ Odbioru  pokrycia  blach¹  potwierdza  siê:  protoko³em,  który  powinien
zawieraæ:

– ocenê wyników badañ,

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo¿liwoœci ich usuniêcia,

– stwierdzenie zgodnoœci lub niezgodnoœci wykonania z zamówieniem.

�� PODSTAWA P£ATNOŒCI

���� Pokrycie dachu blach¹

P³aci siê za ustalon¹ iloœæ m� krycia, która obejmuje:

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– dostarczenie materia³ów i sprzêtu,

– obs³ugê sprzêtu nieposiadaj¹cego etatowej obs³ugi,
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– ustawienie i rozbiórkê rusztowañ o wysokoœci do 4 m,

– oczyszczenie podk³adu,

� pokrycie  dachu  blach¹  p³ask¹  ³¹czne  z  przygotowaniem  ³apek  i  ¿abek  oraz
obrobienie kominów, kalenic, koszy, naro¿ników  ³¹cznie z pokitowaniem lub

� (pokrycie  dachu  blach¹  trapezow¹  i  dachówkow¹  lub  p³ytami  z  tworzyw
sztucznych ³¹cznie z przyciêciem p³yt i obróbek na ¿¹dany wymiar, umocowanie
za  pomoc¹  wkrêtów  samogwintuj¹cych  p³yt  dachowych,  g¹siorów  i  obróbek
blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia³ów,

– likwidacja stanowiska roboczego.

���� Obróbki blacharskie

P³aci siê za ustalon¹ iloœæ m� obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– przygotowanie,

– zamontowanie i umocowanie obróbek w pod³o¿u, zalutowanie po³¹czeñ,

– uporz¹dkowanie stanowiska pracy.

���� Rynny i rury spustowe

P³aci siê za ustalon¹ iloœæ „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– przygotowanie,

– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie po³¹czeñ,

– uporz¹dkowanie stanowiska pracy.

��� PRZEPISY ZWI¥ZANE

����� Normy

PN-B-�����:���� Pochylenia po³aci dachowych.

PN-��/B-����� Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-��/B-����� Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN ��� ���� Wyroby  do  pokryæ  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  z
cynku do pokryæ dachowych uk³adanych na ci¹g³ym pod³o¿u.

PN-EN *��� ����Wyroby  do  pokryæ  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów
samonoœnych z blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN ��� ���� Wyroby  do  pokryæ  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  z
blachy miedzianej uk³adanych na ci¹g³ym pod³o¿u.

PN-EN ��� ���� Wyroby  do  pokryæ  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów
p³ytowych ze stali uk³adanych na ci¹g³ym pod³o¿u.

PN-EN ����� ���� Wyroby do pokryæ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
samonoœnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej
na korozjê. Czêœæ �: Stal.

PN-EN ����� ���� Wyroby do pokryæ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
samonoœnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej
na korozjê. Czêœæ �: Aluminium.

PN-EN ����� ���� Wyroby do pokryæ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
samonoœnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej
na korozjê. Czêœæ �: Stal odporna na korozjê.

PN-EN ��� ���� Wyroby  do  pokryæ  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów
samonoœnych z blachy ze stali odpornej na korozjê, uk³adanych na
ci¹g³ym pod³o¿u.

PN-EN ��� ���� Wyroby  do  pokryæ  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów
samonoœnych z blachy aluminiowej, uk³adanych na ci¹g³ym pod³o¿u.

PN-B-�����:���� Dachy.  Uchwyty  stalowe  ocynkowane  do  rur  spustowych
okr¹g³ych.

PN-EN ���� ����Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
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PN-EN ��� ���� Rynny  dachowe  i  rury  spustowe  z  blachy.  Definicje,  podzia³  i
wymagania.

PN-B-�����:���� Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pó³okr¹g³ych.

PN-EN ��� ���� Rynny  dachowe  i  elementy  wyposa¿enia  z  PCV-U.  Definicje,
wymagania i badania.

����� Inne dokumenty i instrukcje

Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  czêœæ  C:
zabezpieczenie  i izolacje,  zeszyt  �:  Pokrycia  dachowe,  wydane  przez  ITB  –
Warszawa 2004 r.
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�� WSTÊP�

���� Przedmiot ST 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s¹  wymagania  dotycz¹ce
wykonania i odbioru pod³o¿y posadzek z betonu i zaprawy cementowej.

���� Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. �.�.

���� Zakres robót objêtych ST

– Wykonywanie podsypki z materia³ów sypkich,

– wykonywanie pod³o¿y betonowych pod posadzki,

– wykonywanie wartstw wyrównawczych i posadzek z zaprawy cementowej.

–

���� Okreœlenia podstawowe

Okreœlenia  podane  w  niniejszej  ST  s¹  zgodne  z  obowi¹zuj¹cymi  normami  oraz
przepisami i oznaczaj¹:

– roboty  budowlane  –  wszystkie  prace  budowlane  zwi¹zane  z  wykonaniem  tynków
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

– Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj¹ca roboty budowlane,

– wykonanie – wszystkie dzia³ania przeprowadzane w celu wykonania robót,

– procedura – dokument zapewniaj¹cy jakoœæ; definiuj¹cy, jak, kiedy, gdzie i
kto wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura mo¿e byæ
zast¹piona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

– ustalenia  projektowe  –  ustalenia  podane  w  dokumentacji  projektowej
zawieraj¹ce dane opisuj¹ce przedmiot i wymagania dla okreœlonego obiektu lub
roboty oraz niezbêdne do jego wykonania.

���� Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakoœæ  ich  wykonania  oraz  za  ich
zgodnoœæ z dokumentacj¹ projektow¹, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne
wymagania dotycz¹ce robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt
 �.�.

�� MATERIA£Y

���� Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  materia³ów,  ich  pozyskiwania  i  sk³adowania
podano w ST Kod CPV #$�������� „Wymagania ogólne” pkt %)

���� Beton

2.3.1 Posadzki z betonu powinny byæ wykonane z betonu zwyk³aego odpowiadaj¹cego
wymaganiom ustalonym w PN-B-06250. 

2.3.  Zaprawy  do  wykonania  wartsw  wyrónawczych  i  posadzki  cementowej  powinny
odpowiadaæ  wymaganiom  normy  PN-*�/B-(#$�(  „Zaprawy  budowlane  zwyk³e”  lub
aprobatom technicznym.

���� Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania pod³o¿a stosowaæ mo¿na wodê odpowiadaj¹c¹
wymaganiom normy PN-��/B-����� „Materia³y budowlane. Woda do betonów i zapraw”.
Bez badañ laboratoryjnych mo¿na stosowaæ wodoci¹gow¹ wodê pitn¹.

Niedozwolone  jest  u¿ycie  wód  œciekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz
wód zawieraj¹cych t³uszcze organiczne, oleje i mu³.

���� Piasek

������ Piasek  powinien  spe³niaæ  wymagania  normy  PN-��/B-�����  „Kru-szywa
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mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczególnoœci:

– nie zawieraæ domieszek organicznych,

– mieæ frakcje ró¿nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty �,
��-�,�	mm, piasek œrednioziarnisty �,�-�,� mm, piasek gruboziarnisty �,�-
�,� mm.

���� SPRZÊT

       Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  sprzêtu  podane  w  ST  Kod  CPV  #$��������
„Wymagania ogólne” pkt ')

���� Sprzêt do wykonywania posadzek betonowych 

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania posadzek betonowych powinien wykazaæ siê
mo¿liwoœci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu:

– mieszarki do zapraw,

– agregatu tynkarskiego,

– betoniarki wolnospadowej,

– pompy do zapraw i betonów,

– przenoœnych zbiorników na wodê.

�� TRANSPORT

���� Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  transportu  podano  w  ST  Kod  CPV  #$��������
„Wymagania ogólne” pkt #)

���� Transport materia³ów

– Transport cementu powinien odbywaæ siê zgodnie z norm¹ BN-��/����-��. Cement
luzem  nale¿y  przewoziæ  cementowozem,  natomiast  cement  workowany  mo¿na
przewoziæ dowolnymi œrodkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

– Kruszywa  mo¿na  przewoziæ  dowolnymi  œrodkami  transportu  w  warunkach
zabezpieczaj¹cych  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

�� WYKONANIE ROBÓT

���� Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  Kod  CPV  #$��������  „Wymagania
ogólne” pkt $)

���� Warunki przyst¹pienia do robót

– Przed  przyst¹pieniem  do  wykonywania  posadzek  betonowych  powinny  byæ
zakoñczone wszystkie roboty stanu surowego.

– Podk³ady  pod  pod³o¿a  i  posadzki  powinny  byæ  trwa³e,  nieodkszta³calne
wypoziomowane lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie.

– Roboty bez stosowania do zapraw i betonów dodatków przeciwmrozowych nale¿y
wykonywaæ w temperaturze nie ni¿szej ni¿ +�°C pod warunkiem, ¿e w ci¹gu doby
nie nast¹pi spadek poni¿ej �°C.

– W  ni¿szych  temperaturach  mo¿na  wykonywaæ  roboty  jedynie  przy  zastosowaniu
odpowiednich  œrodków  zabezpieczaj¹cych,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania
robót budowlano-monta¿owych w okresie obni¿onych temperatur”.

���� Wykonywanie robót 

������ Przy  wykonywaniu  robót  nale¿y  przestrzegaæ  zasad  podanych  w  normie
PN-62/B-����� p. �.

������ Posadzka powinna mieæ jednolit¹ barwê, powierzchnia powinna byæ zatarta
wg wymagañ projektu
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������ Niedopuszczalne sa pêkniêcia i rysy w³oskowate.

������ Powierzchnia  posadzki  powinna  byc  równa,  dopuszczalne  odchylenia
sprawdzane  ³ata  o  d³ugoœci  2  m  nie  powinno  przekraczaæ  3  mm  (przeœwit
miêdzy ³ata a powierzchnia posadzki).

������ Dopuszczalne odchylenie od poziomu lub ustalonych spadków mierzone ³ata
nie  powinno  byæ  wiêksze  ni¿  5  mm  na  ca³ej  d³ugoœci  lub  szerokoœci
pomieszczenia  i  nie  powinno  powodowaæ  zaniku  za³o¿onego  w  projekcie
spadku

������ KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

���� Ogólne  zasady  kontroli  jakoœci  robót  podano  w  ST  Kod  CPV  #$��������
„Wymagania ogólne” pkt &.

 

���� Badania przed przyst¹pieniem do robót tynkowych

Przed  przyst¹pieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  przed³o¿yæ  wymagane  normami
badania materia³ów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawiæ wyniki tych
badañ Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania  te  powinny  obejmowaæ  wszystkie  w³aœciwoœci  betonu,  cementu,  wody
oraz kruszywa okreœlone w pkt. � niniejszej specyfikacji.

���� Badania w czasie robót

������ Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ powinny wynikaæ z normy PN-62/B-�����

������ Wyniki  badañ  materia³ów  powinny  byæ  wpisywane  do  dziennika  budowy  i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

���� Badania w czasie odbioru robót

������ Badania wykonanych pod³o¿y i posadzek powinny byæ przeprowadzane w sposób
podany w normie PN-62/B-����� p. �. i powinny umo¿liwiæ ocenê wszystkich
wymagañ, a w szczególnoœci:

– zgodnoœci  z  dokumentacj¹  projektow¹  i  zmianami  w  dokumentacji
powykonawczej,

– jakoœci zastosowanych materia³ów i wyrobów,

– wygl¹d zewnêtrzny i wykoñczenie posadzki

– równoœc i spoziomowanie powierzchni

– gruboœc pod³o¿a, posadzki,

– sprawdzenie przylegania do podk³adu

– sprawdzenie szczelin dylatacyjnych

�� OBMIAR ROBÓT

���� Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV #$���������„Wymagania ogólne”
pkt �)

���� Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchniê pod³o¿y i posadzek oblicza siê w metrach kwadratowych.

Iloœæ  pod³o¿y  i  posadzek  w  m�  okreœla  siê  na  podstawie  projektu  z
uwzglêdnieniem  zmian  zaakceptowanych  przez  Inspektora  nadzoru  i
sprawdzonych w naturze.

�� ODBIÓR ROBÓT

���� Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV #$���������„Wymagania ogólne”
pkt. +)

���� Roboty  uznaje  siê  za  zgodne  z  dokumentacj¹  projektow¹,  ST  i  wymaganiami
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Inspektora  nadzoru,  je¿eli  wszystkie  pomiary  i  badania  omówione  w  pkt.  &,
da³y pozytywne wyniki.

Je¿eli chocia¿ jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien byæ
odebrany.

W takim przypadku nale¿y przyj¹æ jedno z nastêpuj¹cych rozwi¹zañ:

– pod³o¿e, posadzkê poprawiæ i przedstawiæ do ponownego odbioru,

– je¿eli  odchylenia  od  wymagañ  nie  zagra¿aj¹  bezpieczeñstwu  u¿ytkowania  i
trwa³oœci pod³o¿a lub posadzki, obni¿yæ wynagrodzenie,

– w przypadku, gdy nie s¹ mo¿liwe podane wy¿ej rozwi¹zania, rozebraæ wykonane
pod³o¿a i posadzki i ponownie wykonaæ roboty.

�� PODSTAWA P£ATNOŒCI

���� Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w ST Kod CPV #$��������
 „Wymagania ogólne” pkt *)

���� P³aci  siê  za  wykonan¹  i  odebran¹  iloœæ  m%  powierzchni  pod³o¿y  i  posadzki
wed³ug ceny jednostkowej, która obejmuje:

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– przygotowanie zaprawy,

– dostarczenie materia³ów i sprzêtu,

– obs³ugê sprzêtu nieposiadaj¹cego etatowej obs³ugi,

– ustawienie i rozbiórkê rusztowañ przenoœnych umo¿liwiaj¹cych wykonanie robót
na wysokoœci do � m,

– wykonanie robót posadzkowych,

– obsadzenie drobnych elementów,

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia³ów,

– likwidacjê stanowiska roboczego.

	� PRZEPISY ZWI¥ZANE

	��� Normy

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-��/B-����� Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma³oœciowych.

PN-��/B-����� Materia³y budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-��/B-����� Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-��/B-����� Zaprawy budowlane zwyk³e.

PN-B-�����;���� Cementy powszechnego u¿ytku.

PN-ISO-���� (Seria  ����,  ����,  ����,  ����  i  ����)  Normy  dotycz¹ce  systemów
zapewnienia jakoœci i zarz¹dzanie systemami zapewnienia jakoœci.

	��� Inne dokumenty i instrukcje

Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  Posadzki,  wydanie
ITB – 2003 rok.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH

Nr :  ST-08

 
�LUSARKA I WYROBY STALOWE

Kod CPV:  4542160-3
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1. Wst�p.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce
wykonania i odbioru �lusarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kont raktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i ma j�ce na
celu wykonanie monta�u �lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poni�szego:

 -  �lusarka okienna i drzwiowa stalowa.

 -  �lusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.

 -  drobne elementy �lusarskie w budynkach (osłony grzejnikowe, kraty, balustrady, klamry
włazowe itp)

1.4. Okre�lenia podstawowe

Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z doku
mentacj� projektow�, ST i poleceniami In�yniera.

2. Materiały.
2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje si�:

— wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN
10025:2002

2.2. Powłoki malarskie

Materiały na powłoki malarskie wg odpowiedniej ST.

2.3. Okucia

Wyroby �lusarskie powinny by� wyposa�one w okucia zamykaj�ce, zabezpieczaj�ce i uchwytowe
zgodnie z dokumentacj�.

2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji

Składowanie wyrobów �lusarki stalowej wg ST wymagania ogólne

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Ka�da partia materiału dostarczona na budow� przed jej wbudowaniem musi uzyska�
akceptacje In�yniera.

2.5.2. Ka�dy element dostarczony na budow� podlega odbiorowi pod wzgl�dem:

— jako�ci materiałów, spoin, otworów na �ruby,

— zgodno�ci z projektem,
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— zgodno�ci z atestem wytwórni

— jako�ci wykonania z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji.

— jako�ci powłok antykorozyjnych.

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodze� w
czasie transportu potwierdza In�ynier wpisem do dziennika budowy.

2.6. �lusarka aluminiowa 

Wbudowa� nale�y �lusark� kompletnie wyko�czon� wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami
anodowymi.

2.6.1. Na elementy �lusarki stosowa� kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN

755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004

Poł�czenia elementów wykonywa� jako spawane ( druty do spawania PA3 ), nitowane lub
skr�cane na �ruby.

 Dopuszczalne bł�dy wykonania elementów powinny odpowiada� wymaganiom 

normy PN-80/M-02138.

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3

2.6.3. Uszczelki i przekładki powinny odpowiada� nast�puj�cym wymaganiom:

— twardo�� Shor’a min. 35-40

— wytrzymało�� na rozci�ganie ok. 8,5 MPa 

— odporno�� na temperatur� od –30 do + 80 st. C 

— palno�� — nie powinny rozprzestrzenia� ognia

— nasi�kliwo�� – nie nasi�kliwe

— trwało�� min. 20 lat

2.6.4. Powierzchnie elementów nale�y pokry� anodow� powłok� tlenkow� typu Al./An15u wg
PN-80/ H-97023

2.7. �lusarka stalowa 

Wbudowa� nale�y �lusark� kompletnie wyko�czon� wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami
antykorozyjnymi.

2.7.1. Na elementy �lusarki stosowa� kształtowniki stalowe ze stali St3SX  wg PN-EN
10025:2002

 Poł�czenia elementów wykonywa� jako spawane, nitowane lub skr�cane na �ruby. Dopuszczalne
bł�dy wykonania elementów powinny odpowiada� wymaganiom

normy PN-80/M-02138.

2.7.2. Uszczelki i przekładki powinny odpowiada� nast�puj�cym wymaganiom podanym w
punkcie 2.6.3.

2.7.3. Powierzchnie elementów nale�y przykry� farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. Sprz�t.
Do wykonania i monta�u �lusarki mo�e by� u�yty dowolny sprz�t



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

95

4. Transport.
Ka�da partia wyrobów powinna zawiera� wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiedni� norm�. 

Elementy do transportu nale�y zabezpieczy� przed uszkodzeniem.

Elementy mog� by� przewo�one dowolnym �rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesuni�ciem lub utrat� stateczno�ci.

5. Wykonanie robót.
5.1. Przed rozpocz�ciem monta�u nale�y sprawdzi�:

— prawidłowo�� wykonania o�cie�y,

— mo�liwo�� mocowania elementów do �cian,

—jako�� dostarczonych elementów do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by� osadzone zgodnie z dokumentacj� techniczn� lub instrukcj� 

zaakceptowan� przez In�yniera.

5.3. Elementy powinny by� trwałe zakotwione w �cianach budynku

Zamiast kotwienia dopuszcza si� osadzanie elementów za pomoc� kołków rozporowych  lub
kołków wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by� uszczelnione mi�dzy o�cie�em a o�cie�nic� lub �cian�

tak aby nie nast�powało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. 

Uszczelnienia wykonywa� z elastycznej masy uszczelniaj�cej.

5.5. Powłoki malarskie powinny by� jednolite bez widocznych poprawek, �ladów p�dzla, rys i
odprysków i spełnia� wymagania podane dla robót malarskich wg ST B.15.00.00.

6. Kontrola jako�ci.
6.1. Badanie materiałów u�ytych na konstrukcj� nale�y przeprowadzi� na podstawie zał�czo nych
za�wiadcze� o jako�ci wystawionych przez producenta stwierdzaj�cych zgodno�� z wymaganiami
dokumentacji i normami pa�stwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmowa�:

— sprawdzenie wymiarów, wyko�czenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, poł�cze�
konstrukcyjnych, prawidłowego działania cz��ci ruchomych.

Z przeprowadzonych bada� nale�y sporz�dzi� protokół odbioru.

6.3. Badanie jako�ci wbudowania powinno obejmowa�:

— sprawdzenie stanu i wygl�du elementów pod wzgl�dem równo�ci, pionowo�ci i 

spoziomowania,

— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

— sprawdzenie uszczelnienia pomi�dzy elementami a o�cie�ami,

— sprawdzenie działania cz��ci ruchomych,

— stan i wygl�d wbudowanych elementów oraz ich zgodno�� z dokumentacj�.

Roboty podlegaj� odbiorowi.
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7. Obmiar robót.
Jednostk� obmiarow� robót jest ilo�� m2 lub szt. elementów zamonto wanych wraz z
uszczelnieniem.

Ilo�� robót okre�la si� na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem zmian zaaprobowanych przez
In�yniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót.
Wszystkie roboty podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu.

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynno�ci podane w 

punktach 5 i 6.

9. Podstawa płatno�ci.
Płaci si� w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce monta�u,

zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi�zane.
PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i poło�enia. Warto�ci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gor�co z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-9 1/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

                         Ogólne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zł�czy spawanych. Nazwy i okre�lenia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nr :  ST-09

WYKONYWANIE TYNKÓW WEWN�TRZNYCH I
ZEWN�TRZNYCH

Kod CPV: 45411000
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1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru tynków
zwykłych wewn�trznych i zewn�trznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych ST

– Tynki  zwykłe,  których  dotyczy  specyfikacja,  stanowi�  warstw�  ochronn�,  wyrównawcz�  lub
kształtuj�c�  form�  architektoniczn�  tynkowanego  elementu,  nanoszon�  r�cznie  lub  mechanicznie,  do
której wykonania zostały u�yte zaprawy odpowiadaj�ce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

– Tynki  zwykłe  ze  wzgl�du  na  miejsce  stosowania,  rodzaj  podło�a,  rodzaj  zaprawy,  liczb�  warstw  i
technik� wykonania powinny odpowiada� normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

– Przy wykonaniu tynków zwykłych nale�y przestrzega� zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.
1.1.

– Podło�a w zale�no�ci od ich rodzaju powinny by� przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70
/B-10100 p. 3.3.2.

1.4. Okre�lenia podstawowe

Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi normami oraz przepisami i oznaczaj�:

– roboty budowlane – wszystkie prace budowlane zwi�zane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej,

– Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj�ca roboty budowlane,

– wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,

– procedura  –  dokument  zapewniaj�cy  jako��;  definiuj�cy,  jak,  kiedy,  gdzie  i  kto  wykonuje  i  kontroluje
poszczególne operacje robocze; procedura mo�e by�  zast�piona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

– ustalenia  projektowe  –  ustalenia  podane  w  dokumentacji  projektowej  zawieraj�ce  dane  opisuj�ce
przedmiot i wymagania dla okre�lonego obiektu lub roboty oraz niezb�dne do jego wykonania.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako��  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodno��  z  dokumentacj�
projektow�, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST Kod
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów,  ich pozyskiwania  i  składowania  podano w  ST Kod
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Zaprawy do wykonania  tynków  zwykłych powinny odpowiada�  wymaganiom normy PN-90/B-
14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podło�a stosowa� mo�na wod� odpowiadaj�c� wymaganiom normy
PN-88/B-32250  „Materiały  budowlane.  Woda  do  betonów  i  zapraw”.  Bez  bada�  laboratoryjnych  mo�na
stosowa� wodoci�gow� wod� pitn�.

Niedozwolone  jest  u�ycie  wód  �ciekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód  zawieraj�cych
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
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2.4. Piasek

2.4.1. Piasek  powinien  spełnia�  wymagania  normy  PN-79/B-06711  „Kru-szywa  mineralne.  Piaski  do
zapraw budowlanych”, a w szczególno�ci:

– nie zawiera� domieszek organicznych,

– mie�  frakcje  ró�nych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm,  piasek
�rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4.2. Do  spodnich  warstw  tynku  nale�y  stosowa�  piasek  gruboziarnisty  odmiany  1,  do  warstw
wierzchnich – �rednioziarnisty odmiany 2.

2.4.3. Do gładzi piasek powinien by� drobnoziarnisty i przechodzi� całkowicie przez sito o prze�wicie 0,5
mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

• Marka  i  skład  zaprawy  powinny  by�  zgodne  z  wymaganiami  normy  PN-90/B-14501  „Zaprawy
budowlane zwykłe”.

• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno by� wykonywane mechanicznie.

• Zapraw�  nale�y  przygotowa�  w  takiej  ilo�ci,  aby  mogła  by�  wbudowana  mo�liwie  szybko  po  jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

• Do zaprawy tynkarskiej nale�y stosowa� piasek rzeczny lub kopalniany.

• Do  zaprawy  cementowo-wapiennej  nale�y  stosowa�  cement  portlandzki  według  normy  PN-B-
19701;1997  „Cementy  powszechnego  u�ytku”.  Za  zgod�  Inspektora  nadzoru  mo�na  stosowa�
cement z dodatkiem �u�la lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
�e temperatura otoczenia w ci�gu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie b�dzie ni�sza ni� +5°C.

• Do  zapraw  cementowo-wapiennych  nale�y  stosowa�  wapno  suchogaszone  lub  gaszo-ne  w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy� jednolit� i
jednobarwn�  mas�,  bez  grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszcze�  obcych.  Skład
obj�to�ciowych składników zapraw nale�y dobiera�  do�wiadczalnie,  w zale�no�ci  od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZ�T

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt 3.

3.2. Sprz�t do wykonywania tynków zwykłych

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania tynków zwykłych powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania
z nast�puj�cego sprz�tu:

– mieszarki do zapraw,

– agregatu tynkarskiego,

– betoniarki wolnospadowej,

– pompy do zapraw,

– przeno�nych zbiorników na wod�.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne  wymagania  dotycz�ce  transportu  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymagania
ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów

– Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywa� si� zgodnie z norm� BN-88/6731-08.
Cement  i  wapno  suchogaszone  luzem  nale�y  przewozi�  cementowozem,  natomiast  cement  i  wapno
suchogaszone  workowane  mo�na  przewozi�  dowolnymi  �rodkami  transportu  i  w  odpowiedni  sposób
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zabezpieczone przed zawilgoceniem.

– Wapno  gaszone  w  postaci  ciasta  wapiennego  mo�na  przewozi�  w  skrzyniach  lub  pojemnikach
stalowych.

– Kruszywa mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj�cych je przed
zanieczyszczeniem,  zmieszaniem z  innymi  asortymentami  kruszywa  lub  jego  frakcjami  i  nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Warunki przyst�pienia do robót

– Przed  przyst�pieniem  do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  by�  zako�czone  wszystkie  roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o�cie�nice
drzwiowe i okienne.

– Zaleca si� przyst�pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie
 4-6 miesi�cy po zako�czeniu stanu surowego.

– Tynki  nale�y  wykonywa�  w  temperaturze  nie  ni�szej  ni�  +5°C  pod  warunkiem,  �e  w  ci�gu  doby  nie
nast�pi spadek poni�ej 0°C.

– W ni�szych temperaturach mo�na wykonywa� tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich �rodków
zabezpieczaj�cych,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano-monta�owych  w  okresie
obni�onych temperatur”.

– Zaleca  si�  chroni�  �wie�o  wykonane  tynki  zewn�trzne  w  ci�gu  pierwszych  dwóch  dni  przed
nasłonecznieniem dłu�szym ni� dwie godziny dziennie.

– W okresie wysokich temperatur �wie�o wykonane tynki powinny by� w czasie wi�zania i twardnienia,
tj. w ci�gu 1 tygodnia, zwil�ane wod�.

5.3. Przygotowanie podło�a

5.3.1. Podło�a tynków zwykłych powinny odpowiada� wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

– W  �cianach  przewidzianych  do  tynkowania  nie  nale�y  wypełnia�  zapraw�  spoin  przy  zewn�trznych
licach na gł�boko�ci 5-10 mm.

– Bezpo�rednio  przed tynkowaniem podło�e nale�y oczy�ci�  z  kurzu szczotkami  oraz  usun��  plamy z
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych mo�na usun�� 10-proc. roztworem szarego mydła
lub wypełniaj�c je lamp� benzynow�.

– Nadmiernie such� powierzchni� podło�a nale�y zwil�y� wod�.

5.4. Wykonywanie tynków zwykłych

5.4.1. Przy  wykonywaniu  tynków  zwykłych  nale�y  przestrzega�  zasad  podanych  w  normie  PN-70/B-
10100 p. 3.3.1.

5.4.2. Sposoby  wykonania  tynków  zwykłych  jedno-  i  wielowarstwowych  powinny  by�  zgodne  z  danymi
okre�lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubo�ci  tynków  zwykłych  w  zale�no�ci  od  ich  kategorii  oraz  od  rodzaju  podło�a  lub  podkładu
powinny by� zgodne z norm� PN-70/B-10100.

5.4.4. Tynki  zwykłe  kategorii  II  i  III  nale��  do  odmian  powszechnie  stosowanych,  wykonywanych  w
sposób standardowy.

5.4.5. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza si� do odmian doborowych.

5.4.6. Tynk trójwarstwowy powinien si� składa� z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewn�trznych
nale�y wykona� według pasów i listew kierunkowych.

5.4.7. Gład�  nale�y  nanosi�  po  zwi�zaniu  warstwy  narzutu,  lecz  przed  jej  stwardnieniem.  Podczas
zacierania warstwa gładzi powinna by� mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.8. Do wykonania tynków nale�y stosowa� zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienara�onych na
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zawilgocenie  –  w  proporcji  1:1:4,  nara�onych  na  zwilgocenie  oraz  w  tynkach  zewn�trznych  –  w
proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt 6.

 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót tynkowych

Przed  przyst�pieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykona�  badania  cementu,  wapna  oraz  kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi� wyniki tych bada� Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowa� wszystkie wła�ciwo�ci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okre�lone
w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Cz�stotliwo��  oraz  zakres  bada�  zaprawy  wytwarzanej  na  placu  budowy,  a  w  szczególno�ci  jej
marki i konsystencji, powinny wynika� z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”.

6.3.2. Wyniki bada� materiałów i zaprawy powinny by� wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robót

6.4.1. Badania  tynków  zwykłych  powinny  by�  przeprowadzane  w  sposób  podany  w  normie  PN-70/B-
10100 p. 4.3. i powinny umo�liwi� ocen� wszystkich wymaga�, a w szczególno�ci:

– zgodno�ci z dokumentacj� projektow� i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

– jako�ci zastosowanych materiałów i wyrobów,

– prawidłowo�ci przygotowania podło�y,

– mrozoodporno�ci tynków zewn�trznych,

– przyczepno�ci tynków do podło�a,

– grubo�ci tynku,

– wygl�du powierzchni tynku,

– prawidłowo�ci wykonania powierzchni i kraw�dzi tynku,

– wyko�czenie tynku na naro�ach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni� tynków oblicza si� w metrach kwadratowych jako iloczyn długo�ci �cian w stanie surowym i
wysoko�ci  mierzonej  od  podło�a  lub  warstwy  wyrównawczej  na  stropie  do  spodu  stropu.  Powierzchni�
pilastrów i słupów oblicza si� w rozwini�ciu tych elementów w stanie surowym.

Powierzchni�  tynków stropów płaskich oblicza si�  w metrach kwadratowych ich  rzutu  w �wietle  �cian
surowych na płaszczyzn� poziom�.

Powierzchni� stropów �ebrowych i kasetonowych oblicza si� w rozwini�ciu według wymiarów w stanie
surowym.  Z  powierzchni  tynków  nie  potr�ca  si�  powierzchni  nieotynkowanych,  ci�gnionych,  obróbek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, je�eli ka�da z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

7.3. Ilo��  tynków  w  m2  okre�la  si�  na  podstawie  projektu  z  uwzgl�dnieniem  zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 8.

8.2. Odbiór podło�a nale�y przeprowadzi� bezpo�rednio przed przyst�pieniem do robót tynkowych.
Je�eli  odbiór  podło�a  odbywa  si�  po  dłu�szym  czasie  od  jego  wykonania,  nale�y  podło�e
oczy�ci� i umy� wod�.

8.3. Roboty  uznaje  si�  za  zgodne  z  dokumentacj�  projektow�,  SST  i  wymaganiami  Inspektora
nadzoru, je�eli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki.

Je�eli chocia� jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by� odebrany.

W takim przypadku nale�y przyj�� jedno z nast�puj�cych rozwi�za�:

– tynk poprawi� i przedstawi� do ponownego odbioru,

– je�eli  odchylenia  od  wymaga�  nie  zagra�aj�  bezpiecze�stwu  u�ytkowania  i  trwało�ci  tynku,  zaliczy�
tynk do ni�szej kategorii,

– w przypadku, gdy nie s� mo�liwe podane wy�ej rozwi�zania, usun�� tynk i ponownie wykona� roboty
tynkowe.

8.4. Odbiór tynków

8.4.1. Ukształtowanie powierzchni, kraw�dzie, przeci�cia powierzchni oraz k�ty dwu�cienne powinny by�
zgodne z dokumentacj� projektow�.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i  odchylenie kraw�dzi od linii  prostej
nie  mog�  by�  wi�ksze  ni�  3  mm  i  w  liczbie  nie  wi�kszej  ni�  3  na  całej  długo�ci  kontrolnej
dwumetrowej łaty.

Odchylenie powierzchni i kraw�dzi od kierunku:

– pionowego – nie mog� by� wi�ksze ni� 2 mm na 1 mb i ogółem nie wi�cej ni� 4 mm w pomieszczeniu,

– poziomego  –  nie  mog�  by�  wi�ksze  ni�  3  mm  na  1  mb  i  ogółem  nie  wi�cej  ni�  6  mm  na  całej
powierzchni mi�dzy przegrodami pionowymi (�cianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne s� nast�puj�ce wady:

– wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikaj�cych z
podło�a, pil�ni itp.,

– trwałe  �lady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  p�cherze  wskutek  niedostatecznej
przyczepno�ci tynku do podło�a.

8.4.4. Odbiór gotowych tynków powinien by� potwierdzony protokołem, który powinien zawiera�:

– ocen� wyników bada�,

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo�liwo�ci ich usuni�cia,

– stwierdzenia zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNO�CI

9.1. Ogólne  ustalenia  dotycz�ce  podstawy  płatno�ci  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Płaci si� za wykonan� i odebran� ilo�� m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która
obejmuje:

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– przygotowanie zaprawy,

– dostarczenie materiałów i sprz�tu,

– obsług� sprz�tu nieposiadaj�cego etatowej obsługi,

– ustawienie i rozbiórk� rusztowa� przeno�nych umo�liwiaj�cych wykonanie robót na wysoko�ci do 4 m,

– przygotowanie podło�a,

– umocowanie i zdj�cie listew tynkarskich,
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– osiatkowanie bruzd,

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

– wykonanie tynków,

– reperacja tynków po dziurach i hakach,

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

– likwidacj� stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWI�ZANE

10.1.Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymało�ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego u�ytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz�ce systemów zapewnienia jako�ci
i zarz�dzanie systemami zapewnienia jako�ci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cz���  B – Roboty wyko�czeniowe, zeszyt 1
„Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nr :  ST - 10

BEZSPOINOWE  OCIEPLANIE 
�CIAN BUDYNKÓW

Kod CPV:   45450000-6
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1. CZ��� OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót –
wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) �cian budynków. 

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robót obj�tych ST

Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynno�ci,  maj�cych  na  celu  wykonanie  bezspoinowych  systemów
ociepleniowych  (BSO),  wykonywanych  na  zewn�trznych  powierzchniach  �cian  (przegród)  budynków
nowobudowanych oraz istniej�cych, w ramach robót termomodernizacyjnych.

Przedmiotem  opracowania  jest  okre�lenie  wymaga�  odno�nie  wła�ciwo�ci  materiałów,  wymaga�  w
zakresie  sposobów  oceny  i  przygotowania  podło�y  i  wymaga�  dotycz�cych  wykonania  bezspoinowych
systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów.

1.4. Okre�lenia podstawowe, definicje

Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z odpowiednimi normami oraz okre�leniami podanymi w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji u�ywane s� nast�puj�ce terminy:

Bezspoinowy system ocieplania  �cian  zewn�trznych  (BSO)  –  wykonywany  na  budowie  zestaw  wyrobów
produkowanych  fabrycznie,  dostarczany  jako  kompletny  system  i  składaj�cy  si�,  minimum,  z
nast�puj�cych składników:

– zaprawy klej�cej i ł�czników mechanicznych systemu,

– materiału do izolacji cieplnej,

– jednej lub wi�kszej liczby okre�lonych warstw systemu, w których co najmniej  jedna warstwa zawiera
zbrojenie,

– warstwy wyko�czeniowej systemu.

Wszystkie składniki s� zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podło�a.

Systemy BSO mo�na podzieli� ze wzgl�du na:

– rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, wełna mineralna (zwykła, lamelowa),

– sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

– rodzaj  warstwy  wyko�czeniowej  –  tynk  cienkowarstwowy  (mineralny,  polimerowy,  krzemianowy,
silikonowy),

– stopie�  rozprzestrzeniania  ognia  –  nierozprzestrzeniaj�ce,  słabo  rozprzestrzeniaj�ce,  silnie
rozprzestrzeniaj�ce. 

Podło�e  –  powierzchnia  nowej  lub  istniej�cej  �ciany  lub  stropu.  Mo�e  by�  w  stanie  surowym,  pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb.

�rodek gruntuj�cy – materiał nanoszony na podło�e lub › warstw� zbrojon�, celem regulacji (wyrównania,
redukcji) nasi�kliwo�ci lub zwi�kszenia przyczepno�ci. 

Izolacja  cieplna  –  materiał  o  niskiej  warto�ci  współczynnika  przewodzenia  ciepła,  jako  składnik  BSO
mocowany  w  formie  płyt  na  �cianach  (przegrodach)  zewn�trznych  i  nadaj�cy  im  wymagane  parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klej�ca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podło�a.

Ł�czniki  mechaniczne  –  okre�lone  ł�czniki  do  mocowania  systemów  izolacji  cieplnej  do  podło�a,  na
przykład kołki rozporowe i profile. 

Warstwa  zbrojona  –  okre�lona  warstwa  systemu  stosowana  bezpo�rednio  na  powierzchni  materiału  do
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwi�kszy wpływ na wła�ciwo�ci mechaniczne
systemu.

Siatki  z  włókna  szklanego  –  okre�lone  tkaniny  systemu  składaj�ce  si�  z  prz�dzy  z  ci�głych  włókien
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szklanych w obu kierunkach w�tku i osnowy, z wyko�czeniem odpornym na działanie alkaliów.

Zbrojenie  –  okre�lone  materiały  systemu  osadzane  w  warstwie  zbrojonej  w  celu  zwi�kszenia  jej
wytrzymało�ci mechanicznej. Zbrojeniem s� zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe. 

Warstwa  wyko�czeniowa  –  okre�lony  materiał  mineralny,  organiczny  i/lub  nieorganiczny  systemu,
tworz�cy  jego  wierzchni�  warstw�.  Warstwa  wyko�czeniowa  w  poł�czeniu  z  warstw�  zbrojon�  stanowi
zabezpieczenie  przed  oddziaływaniem  warunków  atmosferycznych;  nadaje  równie�  systemowi  faktur�  i
barw�. 

Systemowe elementy uzupełniaj�ce – listwy (profile)  cokołowe (startowe),  k�towniki  naro�ne (ochronne),
profile  dylatacyjne,  profile  i  elementy  dekoracyjne,  podokienniki  –  słu��  do  zapewnienia  funkcji
technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako��  ich  wykonania  oraz  za  zgodno��  z  dokumentacj�
projektow�, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce
wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robót ociepleniowych

Dokumentacj� robót ociepleniowych stanowi�:

– projekt  budowlany  i  wykonawczy  w  zakresie  wynikaj�cym  z  rozporz�dzenia  Ministra  Infrastruktury  z
02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pó�n. zmianami),

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówie� publicznych),
sporz�dzone  zgodnie  z  rozporz�dzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i
odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-u�ytkowego  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  202,  poz.
2072 z pó�n. zmianami),

– dziennik  budowy,  prowadzony  zgodnie  z  rozporz�dzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca
2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  monta�u  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia
zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pó�n. zmianami),

– dokumenty  �wiadcz�ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania
u�ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw� z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U.  z  2004  r.  Nr  92,  poz.  881),  karty  techniczne  wyrobów  lub  zalecenia  producentów,  dotycz�ce
stosowania wyrobów,

– protokoły odbiorów cz��ciowych, ko�cowych i robót zanikaj�cych, z zał�czonymi protokołami z bada�
kontrolnych,

– dokumentacja  powykonawcza,  czyli  wymienione  wcze�niej  cz��ci  składowe  dokumentacji  robót  z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó�niejszymi zmianami).

Roboty  dociepleniowe  nale�y  wykonywa�  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji
technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  ociepleniowych,  opracowanych  dla  konkretnego  przedmiotu
zamówienia.

Cz��� rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera� mi�dzy innymi:

– widoki  elewacji,  wraz  z  ewentualnym  rozmieszczeniem  elementów  i  profili  dekoracyjnych,  linii  zmian
kolorystyki  i  faktury  powierzchni;  w  przypadkach  bardziej  zło�onych  –  rozwini�cia  poszczególnych
elewacji, 

– rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

– rzut dachu, zawieraj�cy rozmieszczenie rur spustowych,

– rysunki  detali  architektonicznych  –  szczegółów  poł�cze�  ocieplenia  powierzchni  �cian  ze  stolark�,
podokiennikami,  okapem  dachu,  płytami  balkonu,  profilami  dylatacyjnymi  i  innymi  elementami
elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WŁA�CIWO�CI MATERIAŁÓW
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2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mie�:

– oznakowanie znakiem CE oznaczaj�ce, �e dokonano oceny ich zgodno�ci ze zharmonizowan� norm�
europejsk�,  wprowadzon�  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejsk�  aprobat�  techniczn�  lub  krajow�
specyfikacj�  techniczn�  pa�stwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego, uznan� przez Komisj� Europejsk� za zgodn� z wymaganiami podstawowymi, albo

– deklaracj� zgodno�ci z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydan� przez producenta, je�eli dotyczy
ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  maj�cych  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i
bezpiecze�stwa okre�lonym przez Komisj� Europejsk�, albo

– oznakowanie  znakiem  budowlanym  oznaczaj�ce,  �e  s�  to  wyroby  nie  podlegaj�ce  obowi�zkowemu
oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  oceny  zgodno�ci  z  Polsk�  Norm�  lub  aprobat�  techniczn�,
b�d� uznano za „regionalny wyrób budowlany”,

Dodatkowo  oznakowanie  powinno  umo�liwia�  identyfikacj�  producenta  i  typu  wyrobu,  kraju
pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu

Wszystkie materiały do wykonania ocieple� powinny odpowiada� wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1.  �rodek  gruntuj�cy  –  materiał  wodorozcie�czalny  (np.  dyspersja  akrylowa,  wodny  roztwór  szkła
wodnego)  stosowany,  zale�nie  od  rodzaju  i  stanu  podło�a,  do  jego  przygotowania  przed  klejeniem  płyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wyko�czeniowej. 

2.2.2.  Zaprawa (masa)  klej�ca –  gotowy lub wymagaj�cy zarobienia  z  wod�  materiał  (na bazie  cementu
modyfikowany  polimerami,  polimerowy/akrylowy mieszany  z  cementem,  zbrojony  włóknem szklanym)  do
klejenia  płyt  izolacji  termicznej  do  podło�a,  zró�nicowany  zale�nie  od  rodzaju  izolacji  (styropian,  wełna
mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikacj� palno�ci wyrobu. W niektórych systemach zaprawa
klej�ca stosowana jest tak�e do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (sto�ek
pomiarowy): 10 ±1 cm.

2.2.3. Płyty termoizolacyjne:

– płyty  ze  styropianu  (polistyrenu  spienionego)  ekspandowanego  (EPS  70-040  Fasada,  EPS  80-036
Fasada) maj� zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysoko�ci 25 m powy�ej
poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wł�cznie (budynki wzniesione przed
01.04.1995). Mocowane s�, zale�nie od rodzaju podło�a, wysoko�ci budynku i poło�enia na �cianie –
metod�  klejenia,  za  pomoc�  ł�czników  mechanicznych  lub  metod�  ł�czon�.  Płyty  maj�  kraw�dzie
proste  lub  frezowane  (pióro/wpust,  przylga),  poprawiaj�ce  szczelno��  poł�cze�.  Do  elewacji
boniowanych  produkowane  s�  gotowe,  frezowane  elementy  izolacji  lub  spoiny  frezowane  s�  na
powierzchni  zwykłych  płyt.  Szczegółowe  wymagania  dla  płyt  ze  styropianu  ekspandowanego  okre�la
norma PN-EN 13163,

– płyty  ze  styropianu  ekstrudowanego  –  ze  wzgl�du  na  ni�sz�  w  porównaniu  ze  styropianem
ekspandowanym nasi�kliwo��,  maj�  zastosowanie w strefach o podwy�szonym oddziaływaniu wilgoci
(woda rozpryskowa, wilgo� gruntowa), np. na cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze
styropianu ekstrudowanego okre�la norma PN-EN 13164,

– płyty  z  wełny  mineralnej  zwykłej  i  lamelowej  maj�  zastosowanie  na  całych  powierzchniach  �cian
budynków lub,  w poł�czeniu  ze styropianem,  tylko  na  cz��ci  powy�ej  25  m ponad poziomem terenu.
Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagaj� w ka�dym przypadku mocowania mechanicznego, z wełny
lamelowej mog� by�, zale�nie od wła�ciwo�ci podło�a, tylko klejone. Szczegółowe wymagania dla płyt
z wełny mineralnej okre�la norma PN-EN 13162,

– inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych – szkło piankowe, pianka mineralna.

2.2.4. Ł�czniki mechaniczne:

– kołki  rozporowe  –  wkr�cane  lub  wbijane,  wykonane  z  tworzywa  sztucznego  (nylon,  polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej,  z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposa�one s�  w
talerzyki dociskowe, dodatkowo – w kr��ki termoizolacyjne, zmniejszaj�ce efekt powstawania mostków
termicznych, 

– profile  mocuj�ce  –  metalowe  (ze  stali  nierdzewnej,  aluminium)  elementy,  słu��ce  do  mocowania  płyt
izolacji termicznej o frezowanych kraw�dziach.

2.2.5.  Zaprawa  zbroj�ca  –  oparta  na  bazie  cementu  lub  bezcementowa  (np.  dyspersja
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akrylowo-kopolimerowa), zawieraj�ca wypełniacze (tak�e włókna) masa, nanoszona na powierzchni�  płyt
izolacyjnych,  w  której  zatapiana  jest  siatka  zbroj�ca.  W  niektórych  systemach  tworzy  samodzielnie
warstw� zbrojon�.

2.2.6.  Siatka  zbroj�ca  –  siatka  z  włókna  szklanego  (impregnowanego  przeciwalkalicznie)  o  gramaturze

min. 145 g/m2, wtapiana w zapraw� zbroj�c�. 

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

– zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych (mineralno – polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania  tynków  cienkowarstwowych.  Mimo  mo�liwo�ci  barwienia,  zgodnie  z  zaleceniami
producentów, dla poprawy cech optycznych, nasi�kliwo�ci i odporno�ci na zanieczyszczenia wymagaj�
zwykle  malowania  farbami  elewacyjnymi.  Zale�nie  od  uziarnienia  (1,5-6  mm)  wykonywane  s�  w
ró�nych grubo�ciach i fakturach powierzchni – typu baranek lub rowkowy („kornik”, �łobiony),

– masy  akrylowe  (polimerowe)  –  oparte  na  spoiwach  organicznych  (dyspersje  polimerowe)  gotowe
materiały  do  wykonywania  tynków  cienkowarstwowych.  Barwione  w  masie  nie  wymagaj�  malowania
farbami elewacyjnymi. Grubo�ci i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków mineralnych,

– masy  krzemianowe  (silikatowe)  –  oparte  na  bazie  szkła  wodnego  potasowego  (z  dodatkiem  �ywicy
akrylowej)  gotowe  materiały  do  wykonywania  tynków  cienkowarstwowych.  Barwione  w  masie  nie
wymagaj� malowania farbami elewacyjnymi. Zale�nie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w ró�nych
grubo�ciach i fakturach powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy lub modelowany, 

– masy  silikonowe  –  oparte  na  bazie  �ywicy  (emulsji)  silikonowej,  gotowe  materiały  do  wykonywania
tynków  cienkowarstwowych.  Barwione  w  masie  nie  wymagaj�  malowania  farbami  elewacyjnymi.
Grubo�ci i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków krzemianowych.

2.2.8.  Farby  –  farby  elewacyjne  akrylowe,  krzemianowe  (silikatowe)  i  silikonowe,  stosowane  systemowo
lub uzupełniaj�co na powierzchniach tynków cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupełniaj�ce (akcesoria systemowe):

– profile  cokołowe  (startowe)  –  elementy  stalowe  lub  aluminiowe,  słu��ce  do  systemowego
ukształtowania  dolnej  kraw�dzi  powierzchni  BSO,  mocowane  do  podło�a  za  pomoc�  kołków
rozporowych, 

– naro�niki  ochronne  –  elementy:  z  włókna  szklanego  (siatki),  PCW,  blachy  stalowej  i  aluminiowej  (z
ramionami  z  siatki),  słu��ce  do  zabezpieczenia  (wzmocnienia)  kraw�dzi  (naro�ników  budynków,
o�cie�y itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

– listwy kraw�dziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) słu��ce do wykonywania styków BSO
z innymi materiałami (np. o�cie�nicami), 

– profile  dylatacyjne  –  elementy  metalowe  lub  z  włókna  szklanego,  słu��ce  do  kształtowania  szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

– ta�my  uszczelniaj�ce  –  rozpr��ne  ta�my  z  elastycznej,  bitumizowanej  pianki  (poliuretanowej)  do
wypełniania  szczelin  dylatacyjnych,  poł�cze�  BSO  z  o�cie�nicami,  obróbkami  blacharskimi  i  innymi
detalami elewacyjnymi,

– pianka  uszczelniaj�ca  –  materiał  do  wypełniania  nieszczelnych  poł�cze�  mi�dzy  płytami  izolacji
termicznej,

– siatka  pancerna  –  siatka  z  włókna  szklanego  o  wzmocnionej  strukturze  (gramatura  ~500  g/m2),  do
wykonania  wzmocnionej  warstwy  zbrojonej  BSO  w  strefach  o  podwy�szonym  oddziaływaniu
mechanicznym (np. do wysoko�ci 2 m ponad poziomem terenu),

– siatka  do  detali  –  siatka  z  włókna  szklanego  o  delikatnej  strukturze  (gramatura  ~50  g/m2)  do
kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile),

– profile  (elementy)  dekoracyjne  –  gotowe  elementy  do  kształtowania  elewacji  (gzymsy,  obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstw� zbrojon� i
malowane, 

– podokienniki  –  systemowe  elementy,  wykonane  z  blachy  lakierowanej,  powlekanej  (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do monta�u z BSO.

Uwaga: W skład wi�kszo�ci systemów BSO wchodzi jedynie cz��� wymienionych wy�ej elementów. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów

Zgodnie  z  okre�leniem  art.  2  pkt  1  Ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach  budowlanych
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bezspoinowe systemy ocieplania s� wyrobami budowlanymi i powinny by� stosowane zgodnie z wydanymi
im  aprobatami.  Wynika  z  tego  wymóg  konieczno�ci  wył�cznego  stosowania  składników  systemu,
wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczaj�cym BSO do obrotu s� Europejskie
Aprobaty  Techniczne  (EAT),  udzielane  w  oparciu  o  Wytyczne  do  Europejskich  Aprobat  Technicznych  –
ETAG nr 004, na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyj�cia na budow� wyrobów ociepleniowych 

Wyroby do systemów ociepleniowych mog� by� przyj�te na budow�, je�li spełniaj� nast�puj�ce warunki:

– s� zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk� podan� w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

– s� wła�ciwie oznakowane i opakowane,

– spełniaj� wymagane wła�ciwo�ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

– producent  dostarczył  dokumenty  �wiadcz�ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub
jednostkowego  zastosowania  oraz  karty  katalogowe  wyrobów  lub  firmowe  wytyczne  stosowania
wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia.

Przyj�cie materiałów i wyrobów na budow� powinno by� potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 

Wszystkie materiały powinny by�  dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcj�  producenta  oraz  odpowiedni�  Aprobat�  Techniczn�  (pkt  4  –  Pakowanie,  przechowywanie  i
transport).

Podstawowe zasady przechowywania: 

– �rodki  gruntuj�ce,  gotowe  masy  (zaprawy,  kleje),  farby  –  przechowywa�  w  szczelnie  zamkni�tych
opakowaniach,  zabezpieczonych  przed  bezpo�rednim  nasłonecznieniem  i  działaniem  mrozu,  przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

– materiały  suche  –  przechowywa�  w  szczelnie  zamkni�tych  opakowaniach,  w  warunkach  suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

– izolacja  termiczna  –  płyty  ze  styropianu  i  wełny  mineralnej  przechowywa�  w  warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych,

– siatki  zbroj�ce,  listwy,  profile,  okładziny  –  przechowywa�  w  warunkach  zabezpieczonych  przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU, MASZYN I NARZ�DZI
3.1.  Ogólne  wymagania  dotycz�ce  sprz�tu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 45000000  –  7,
pkt. 3

3.2. Sprz�t do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robót na wysoko�ci – wszystkie typy rusztowa�  i  urz�dze�  transportu pionowego,
stosowanych do robót elewacyjnych, 

3.2.2.  Do  przygotowania  mas  i  zapraw  –  mieszarki  mechaniczne  (wolnoobrotowe),  stosowane  do
mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 

3.2.3.  Do  transportu  i  przechowywania  materiałów  –  opakowania  fabryczne,  du�e  pojemniki  (silosy,
opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprz�t i narz�dzia do nakładania r�cznego (pace, kielnie,
szpachelki,  łaty)  oraz  do  podawania  i  nakładania  mechanicznego  (pompy,  pompy  mieszaj�ce,  agregaty,
pistolety natryskowe), tak�e w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały,

3.2.5.  Do  ci�cia  płyt  izolacji  termicznej  i  kształtowania  ich  powierzchni  i  kraw�dzi  –  szlifierki  r�czne,  piły
r�czne i elektryczne, frezarki do kształtowania kraw�dzi i powierzchni płyt (boniowanie),

3.2.6.  Do  mocowania  płyt  –  wiertarki  zwykłe  i  udarowe,  osprz�t  (nasadki)  do  kształtowania  otworów
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(zagł�bianie talerzyków i kr��ków termoizolacyjnych), 

3.2.7.  Do  kształtowania  powierzchni  tynków  –  pace  stalowe,  z  tworzywa  sztucznego,  narz�dzia  do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostały sprz�t – przyrz�dy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

4. WYMAGANIA DOTYCZ�CE TRANSPORTU
4.1.  Ogólne wymagania  dotycz�ce transportu  podano w ST „Wymagania  ogólne”  Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Transport materiałów

Materiały  wchodz�ce  w  skład  BSO  nale�y  transportowa�  zgodnie  z  wymaganiami  producentów
materiałów,  aprobaty  technicznej  (pkt  4  Pakowanie,  przechowywanie  i  transport),  zasadami  eksploatacji
�rodków transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby  do  robót  ociepleniowych  mog�  by�  przewo�one  jednostkami  transportu  samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) nale�y prowadzi� sprz�tem
mechanicznym, wyposa�onym w osprz�t widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  transportowanych  luzem  wykonuje  si�  r�cznie.  R�czny  załadunek
zaleca  si�  prowadzi�  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprz�tu  i  narz�dzi  pomocniczych,  takich  jak:
kleszcze, chwytaki, wci�gniki, wózki.

Przy  załadunku  wyrobów  nale�y  przestrzega�  zasad  wykorzystania  pełnej  ładowno�ci  jednostki
transportowej.  Do  zabezpieczenia  przed  przemieszczaniem  i  uszkodzeniem  jednostek  ładunkowych  w
czasie transportu nale�y stosowa�: kliny, rozpory i bariery.

Do  zabezpieczenia  wyrobów  luzem  w  trakcie  transportu  nale�y  wykorzysta�  materiały  wy�ciółkowe,
amortyzuj�ce, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, �cinki pianki poliuretanowej. 

5. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przyst�pienia do robót ociepleniowych

Przed rozpocz�ciem robót zwi�zanych z wykonaniem BSO nale�y:

– wykona�  projekt  robót  ociepleniowych,  zarówno  w  przypadku  obiektów  nowobudowanych,  jak  i  prac
renowacyjnych.  Projekt  powinien  przewidzie�  zamocowanie  elementów  elewacyjnych  w  sposób  nie
powoduj�cy powstawania istotnych dla funkcjonalno�ci systemu mostków termicznych, 

– przygotowa� plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni� odpowiednie zagospodarowanie
placu budowy,

– wykona� wszystkie roboty stanu surowego, zamurowa� i wypełni� przebicia, bruzdy i ubytki,

– wykona�  cały  zakres  robót  dekarskich  (pokrycia,  odwodnienie,  obróbki  blacharskie),  monta�u
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i  drzwiowej zewn�trznej, przej��  i  przył�czy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 

– wykona�  roboty,  maj�ce  wpływ  na  sytuacj�  wilgotno�ciow�  podło�a,  przede  wszystkim  tynki
wewn�trzne i jastrychy, 

– wykona� zabezpieczenia stolarki, �lusarki, okładzin i innych elementów elewacji.

5.3. Wymagania dotycz�ce podło�a pod roboty ociepleniowe

Przed  rozpocz�ciem  robót  nale�y  wykona�  ocen�  podło�a,  polegaj�c�  na  kontroli  jego  czysto�ci,
wilgotno�ci, twardo�ci, nasi�kliwo�ci i równo�ci.

Próba odporno�ci na �cieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania si� powierzchni lub wyst�powania
pozostało�ci wykwitów i spieków za pomoc� dłoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Próba odporno�ci  na skrobanie (zadrapanie)  – wykonanie krzy�owych naci��  i  zrywanie powierzchni  lub
ocena zwarto�ci i no�no�ci podło�a oraz przyczepno�ci istniej�cych powłok za pomoc� rylca.
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Próba  zwil�ania  –  ocena  chłonno�ci  (nasi�kliwo�ci)  podło�a  za  pomoc�  mokrej  szczotki,  p�dzla  lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie  równo�ci  i  gładko�ci  –  okre�lenie  wielko�ci  odchyłek  �ciany  (stropu)  od  płaszczyzny  i
kierunku  pionowego  (poziomego).  Dopuszczalne  warto�ci  zale�ne  s�  od  rodzaju  podło�a  (konstrukcje
murowe,  �elbetowe  monolityczne,  �elbetowe  prefabrykowane,  tynkowane).  Okre�lone  s�  one  w
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. 

Ilo��  i  rozmieszczenie  poddanych  badaniom  miejsc  powinna  umo�liwi�  uzyskanie  wyników,
miarodajnych dla całej powierzchni podło�a na obiekcie.

Kontroli  wymaga  tak�e  wytrzymało��  powierzchni  podło�y.  Dotyczy  to  przede  wszystkim  podło�y
istniej�cych –  zwietrzałych powierzchni  surowych,  tynkowanych i  malowanych.  W przypadku w�tpliwo�ci
dotycz�cych  wytrzymało�ci  nale�y  wykona�  jej  badanie  metod�  „pull  off”,  przy  zastosowaniu  urz�dzenia
badawczego (testera, zrywarki). Mo�na tak�e wykona� prób� odrywania przyklejonych do podło�a próbek
materiału izolacyjnego.

Szczególnej  uwagi  wymagaj�  podło�a  (warstwowe)  �cian  wykonanych  w  technologii  wielkopłytowej
(wielkoblokowej).  W  tym  przypadku,  poza  powierzchni�,  ocenie  podlega  wytrzymało��  (stan  techniczny)
zakotwie� warstwy zewn�trznej,

5.4. Przygotowanie podło�a

Zale�nie od typu i stanu podło�a (wynik oceny) nale�y przygotowa� je do robót zasadniczych:

– oczy�ci�  podło�e  z  kurzu  i  pyłu,  usun��  zanieczyszczenia,  pozostało�ci  �rodków  antyadhezyjnych
(olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, lu�ne cz�stki materiału podło�a,

– usun�� nierówno�ci i ubytki podło�a (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zapraw� wyrównawcz�),

– usun�� przyczyny ewentualnego zawilgocenia podło�a; odczeka� do jego wyschni�cia,

– w  przypadku  istniej�cych  podło�y  usun��  warstw�  złuszcze�,  sp�ka�,  odspajaj�cych  si�  tynków  i
warstw  malarskich.  Sposób  przygotowania  powierzchni  (czyszczenie  stalowymi  szczotkami,  metoda
strumieniowa  (ró�ne  rodzaje  �cierniw),  ci�nieniowa)  nale�y  dostosowa�  do  rodzaju  i  wielko�ci
powierzchni podło�a, powstałe ubytki wypełni� zapraw� wyrównawcza,

– wykona� inne roboty przygotowawcze podło�a, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz przez producenta systemu,

– wystaj�ce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by� zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieple� (BSO)

Roboty  nale�y  wykonywa�  przy  spełnieniu  wymaga�  producenta  systemu,  dotycz�cych  dopuszczalnych
warunków  atmosferycznych  (najcz��ciej  –  temperatura  od  +5  do  +25°C,  brak  opadów,  silnego
nasłonecznienia,  wysokiej  wilgotno�ci  powietrza).  Zalecane  jest  stosowanie  mocowanych  do  rusztowa�
osłon, zabezpieczaj�cych przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i
wiatru.  Niektóre  systemy  zawieraj�  odmiany  materiałów,  umo�liwiaj�ce  wykonywanie  prac  w  warunkach
podwy�szonej wilgotno�ci powietrza i obni�onej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). 

5.5.1. Gruntowanie podło�a

Zale�nie od rodzaju i stanu podło�a oraz wymaga� producenta systemu nale�y nanie�� �rodek gruntuj�cy
na cał� jego powierzchni�. 

5.5.2. Monta� płyt izolacji termicznej

Przed rozpocz�ciem monta�u płyt  nale�y wyznaczy�  poło�enie  ich  dolnej  kraw�dzi  i  zamocowa�  wzdłu�
niej listw� cokołow� (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowa�
tak�e profile i listwy w miejscach kraw�dzi BSO – zako�cze� lub styków z innymi elementami elewacji. Za
pomoc� sznurów wyznaczy� płaszczyzn� płyt izolacji termicznej.

Nanie��  zapraw�  klej�c�  na  powierzchnie  płyt  izolacji  termicznej,  zale�nie  od  równo�ci  podło�a,  w
postaci placków i ci�głego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – punktowa) lub pac� z�bkowan�
na  całej  powierzchni  płyty.  Płyty  z  wełny  mineralnej  nale�y  zaszpachlowa�  wcze�niej  zapraw�  na  całej
powierzchni. Nie nale�y dopuszcza� do zanieczyszczenia kraw�dzi płyty zapraw�.

Płyty nakleja�  w kierunku poziomym (pierwszy rz�d na listwie cokołowej)  przy zastosowaniu wi�zania
(przesuni�cie min. 15 cm). Zapewni� szczelno�� warstwy izolacji termicznej poprzez �cisłe uło�enie płyt i
wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku styropianu – piank� uszczelniaj�c�.
Po  zwi�zaniu  zaprawy  klej�cej,  płaszczyzn�  płyt  izolacji  termicznej  zeszlifowa�  do  uzyskania  równej
powierzchni.  Zgodnie  z  wymaganiami  systemowymi,  nie  wcze�niej,  ni�  24  godziny  po  zako�czeniu
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klejenia,  nale�y  wykona�  ewentualnie  przewidziane  projektem  mocowanie  ł�cznikami  mechanicznymi
(kołkami rozporowymi). Długo�� ł�czników zale�na jest od grubo�ci płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju

podło�a.  Ich  rozstaw  (min.  4  szt./m2)  –  od  rodzaju  izolacji  termicznej  i  strefy  elewacji.  Po  nawierceniu
otworów umie�ci� w nich kołki rozporowe, a nast�pnie wkr�ci� lub wbi� trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W  nast�pnej  kolejno�ci  ukształtowa�  detale  BSO  –  o�cie�a,  kraw�dzie  naro�ników  budynku  i  o�cie�y,
szczeliny  dylatacyjne,  styki  i  poł�czenia  –  przy  zastosowaniu  pasków  cienkich  płyt  izolacji  termicznej,
naro�ników, listew, profili, k�towników, ta�m i pasków siatki zbroj�cej. 

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z pasków siatki  zbroj�cej  wykona�  zbrojenie  uko�ne przy naro�nikach otworów okiennych i  drzwiowych.
Na  powierzchni�  płyt  izolacji  termicznej  naci�gn��  pac�  warstw�  zaprawy  zbroj�cej  (klej�cej),  nało�y�  i
wtopi�  w  ni�  za  pomoc�  pacy  siatk�  zbroj�c�,  w  pierwszej  kolejno�ci  ewentualn�  siatk�  pancern�.
Powierzchni� warstwy zbrojonej wygładzi� - siatka zbroj�ca powinna by� całkowicie zakryta zapraw�.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zale�nie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie�� �rodek gruntuj�cy.

5.5.6. Monta� elementów dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowa� (naklei�) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 

5.5.7. Warstwa wyko�czeniowa – tynkowanie i malowanie

Warstw�  wyko�czeniow�  wykona�  po zwi�zaniu (wyschni�ciu) zaprawy zbroj�cej – nie wcze�niej, ni�  po
upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zale�nie od wymaga� systemowych)
nanie��  mas�  tynku  cienkowarstwowego  i  podda�  jego  powierzchni�  obróbce,  zgodnie  z  wymaganiami
producenta  systemu  i  dokumentacj�  projektow�  oraz  specyfikacj�  techniczn�.  Sposób  wykonania  tynku
zale�ny  jest  od  typu  spoiwa,  uziarnienia  zaprawy  i  rodzaju  faktury  powierzchni.  Powierzchni�  tynku
pomalowa�  wybranym  rodzajem  farby  –  zale�nie  od  wymaga�  projektu,  systemu,  warunków
�rodowiskowych.  Ze  wzgl�du  na  powstawanie  napr��e�  termicznych  na  elewacjach  południowych  i
zachodnich nale�y unika�  stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia  rozproszonego poni�ej
30.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót ociepleniowych

Przed  przyst�pieniem  do  robót  ociepleniowych  nale�y  przeprowadzi�  badania  materiałów,  które  b�d�
wykorzystane do wykonywania robót oraz dokona� oceny podło�a.

6.2.1. Badania materiałów

Badanie materiałów przeprowadza si� po�rednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotycz�cych
przyj�cia materiałów na budow� oraz dokumentów towarzysz�cych wysyłce materiałów przez producenta,
potwierdzaj�cych  zgodno��  u�ytych  materiałów  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  niniejszej
specyfikacji technicznej oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 

6.2.2. Ocena podło�a

Badanie stanu podło�a nale�y przeprowadzi� według wymaga� okre�lonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej
ST.

6.3. Badania w czasie robót

Jako�� i funkcjonalno�� BSO zale�y od prawidłowo�ci wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo
okre�lonych robót. Z tego wzgl�du, w czasie wykonywania robót szczególnie wa�na jest bie��ca kontrola
robót zanikaj�cych (ulegaj�cych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1.  Kontroli  przygotowania  podło�a  –  no�no�ci,  czysto�ci,  wilgotno�ci,  nasi�kliwo�ci  (wykonania
warstwy gruntuj�cej), równo�ci powierzchni,

6.3.2.  Kontroli  jako�ci  klejenia  płyt  izolacji  termicznej  –  monta�u  profili  cokołowych,  przyklejenia  płyt  na
powierzchni  i  kraw�dziach,  szczelno�ci  styków  płyt,  wypełnienia  szczelin,  czysto�ci  kraw�dzi  płyt,
ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i poł�cze�,
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6.3.3.  Kontroli  wykonania  mocowania  mechanicznego –  rozmieszczenia  i  rozstawu kołków rozporowych,
poło�enia talerzyków (kr��ków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczy�nie lub do 1 mm poza ni�),

6.3.4.  Kontroli  wykonania  warstwy  zbrojonej  –  zbrojenia  uko�nego  otworów,  zabezpieczenia  kraw�dzi,
wielko�ci  zakładów  siatki,  pokrycia  siatki  zbroj�cej,  grubo�ci  warstwy  i  jako�ci  powierzchni  warstwy
zbrojonej,  wykonania  jej  gruntowania,  mocowania  profili.  Wykonanie  systemu  nie  powinno  powodowa�
szkodliwych  p�kni��  w  warstwie  zbrojonej,  tzn.  p�kni��  na  poł�czeniach  płyt  i/lub  p�kni��  o  szeroko�ci
wi�kszej ni� 0,2 mm,

6.3.5.  Kontroli  wykonania  gruntowania  powierzchni  warstwy zbrojonej  –  sprawdzenie  zakresu  wykonania
(w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wyko�czeniowej:

– tynku – pod wzgl�dem jednolito�ci, równo�ci, koloru, faktury, 

– malowania – pod wzgl�dem jednolito�ci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robót

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada�

Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  si�  celem  oceny  spełnienia  wszystkich  wymaga�,
dotycz�cych robót ociepleniowych, w szczególno�ci w zakresie:

– zgodno�ci  z  dokumentacj�  projektow�  i  specyfikacj�  techniczn�  wraz  z  wprowadzonymi  zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

– jako�ci zastosowanych materiałów i wyrobów,

– prawidłowo�ci przygotowania podło�a,

– prawidłowo�ci wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.

Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  nale�y  wykorzystywa�  wyniki  bada�  dokonanych  przed
przyst�pieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.

Przed przyst�pieniem do bada� przy odbiorze nale�y na wst�pie sprawdzi� na podstawie dokumentów
czy  zał�czone  wyniki  bada�  dokonanych  przed  przyst�pieniem  do  robót  potwierdzaj�,  �e  przygotowane
podło�a nadawały  si�  do  wykonania  robót  ociepleniowych,  a  u�yte  materiały  spełniały  wymagania  pkt.  2
niniejszej ST.

Do bada� odbiorowych nale�y przyst�pi� po całkowitym zako�czeniu robót.

6.4.2. Opis bada� odbiorowych

W  trakcie  dokonywania  odbioru  robót  nale�y  dokona�  oceny  wykonanych  robót  elewacyjnych  z
zastosowaniem  systemów  ocieplania  �cian  poprzez  porównanie  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.5.
niniejszej  ST,  które powinny uwzgl�dnia�  wymagania  producenta  systemu docieplenia,  normy dotycz�ce
warunków odbioru  a  podane  dalej  w  pkt.  10.1.,  a  tak�e  „Wytyczne  wykonawstwa,  oceny  i  odbioru  robót
elewacyjnych  z  zastosowaniem  zewn�trznych  zespolonych  systemów  ocieplania  �cian”  –  wyd.  przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ocieple�, Warszawa 2004 r.

M.in.  zgodnie  z  tre�ci�  „Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych”  dla
tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nale�y stosowa�
wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”. 

Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mie�ci� si� w nast�puj�cych
granicach:

Kategor
ia tynku

Odchylenie
powierzchni tynku
od płaszczyzny i

odchylenie kraw�dzi
od linii prostej

Odchylenie powierzchni i kraw�dzi od kierunku
Odchylenie

przecinaj�cych si�
płaszczyzn od k�ta
przewidzianego w

dokumentacjipionowego poziomego
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III nie wi�ksze ni� 3
mm i w liczbie nie
wi�kszej ni� 3 na
całej długo�ci łaty
kontrolnej 2 m 

nie wi�ksze ni� 2 mm
na 1 m i ogółem nie
wi�cej ni� 4 mm w
pomieszczeniach do
3,5 m wysoko�ci oraz
nie wi�cej ni� 6 mm w
pomieszczeniach
powy�ej 3,5 m
wysoko�ci

nie wi�ksze ni� 3 mm
na 1 m i ogółem nie
wi�cej ni� 6 mm na
całej powierzchni
mi�dzy przegrodami
pionowymi (�ciany,
belki itp.)

nie wi�ksze ni� 3 mm
na 1 m

Obowi�zuj� tak�e wymagania:

– odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wn�k itp. od projektowanego promienia nie powinny
by� wi�ksze ni� 7 mm,

– dopuszczalne  odchylenia  od  pionu  powierzchni  i  kraw�dzi  zewn�trznych  tynków  nie  powinny  by�
wi�ksze ni� 10 mm na całej wysoko�ci kondygnacji i 30 mm na całej wysoko�ci budynku.

Pokryta  tynkiem  cienkowarstwowym  i  ewentualnie  malowana  powierzchnia  BSO  powinna  posiada�
jednorodny  i  stały  kolor  i  faktur�.  Niedopuszczalne  jest  wyst�powanie  na  jej  powierzchni  lokalnych
wypukło�ci i wkl�sło�ci, mo�liwych do wykrycia w �wietle rozproszonym. 

7. WYMAGANIA DOTYCZ�CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchni�  ocieplenia �cian budynku oblicza si�  w metrach kwadratowych, jako iloczyn długo�ci
�cian w stanie surowym w rozwini�ciu przez wysoko�� mierzon� od wierzchu cokołu (dolnej kraw�dzi) do
górnej kraw�dzi warstwy ocieplanej. 

7.2.2.  Z  powierzchni  potr�ca  si�  powierzchnie  nieocieplone  i  powierzchnie  otworów  wi�ksze  od  1  m2,
doliczaj�c  w  tym  przypadku  do  powierzchni  ocieplenia  powierzchni�  o�cie�y,  obliczon�  w  metrach
kwadratowych,  jako  iloczyn  długo�ci  o�cie�y  mierzonych  w  �wietle  ich  kraw�dzi  i  szeroko�ci,  wraz  z
grubo�ci� ocieplenia.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu

Do robót zanikaj�cych przy wykonywaniu robót ociepleniowych nale�y przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podło�a,  klejenie  płyt  izolacji  termicznej,  wykonywanie  warstwy  zbrojonej  i  ewentualne  jej
gruntowanie.

Ich  odbiór  powinien  zosta�  wykonany  przed  rozpocz�ciem  nast�pnego  etapu.  Nale�y  przeprowadzi�
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W  przypadku  pozytywnego  wyniku  bada�  (zgodno�ci  z  dokumentacj�  projektow�  i  specyfikacj�
techniczn�) mo�na zezwoli� na rozpocz�cie wykonywania nast�pnych etapów robót.

W  przeciwnym  przypadku  (negatywny  wynik  bada�)  nale�y  okre�li�  zakres  prac  i  rodzaj  materiałów
koniecznych do usuni�cia nieprawidłowo�ci. Po ich wykonaniu badania nale�y powtórzy�.

Wszystkie  ustalenia  zwi�zane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegaj�cych  zakryciu  nale�y  zapisa�  w
dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  (inspektor  nadzoru)  i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz��ciowy

Odbiór  cz��ciowy  polega  na  ocenie  ilo�ci  i  jako�ci  wykonanej  cz��ci  robót.  Odbioru  cz��ciowego  robót
dokonuje  si�  dla  zakresu  okre�lonego  w  dokumentach  umownych,  według  zasad  jak  przy  odbiorze
ostatecznym robót.
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Celem odbioru cz��ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuni�cie przed odbiorem ko�cowym.

Odbiór cz��ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno�ci kierownika budowy.

Protokół odbioru cz��ciowego jest podstaw� do dokonania cz��ciowego rozliczenia robót, je�eli umowa
tak� form� przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (ko�cowy)

Odbiór ko�cowy stanowi ostateczn�  ocen�  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu
(ilo�ci), jako�ci i zgodno�ci z dokumentacj� projektow�.

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja,  powołana  przez  zamawiaj�cego,  na  podstawie
przedło�onych dokumentów, wyników bada� oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna okre�la� umowa.

Wykonawca robót obowi�zany jest przedło�y� komisji nast�puj�ce dokumenty:

− dokumentacj� projektow� z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

− specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

− dziennik budowy i ksi��ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

− dokumenty �wiadcz�ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u�ytych materiałów i
wyrobów budowlanych,

− protokoły odbiorów robót ulegaj�cych zakryciu i odbiorów cz��ciowych,

− instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

− wyniki bada� laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowi�zana jest  zapozna�  si�  z  przedło�onymi dokumentami,  przeprowadzi�
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porówna� je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokona�  oceny
wizualnej.

Roboty  ociepleniowe  powinny  by�  odebrane,  je�eli  wszystkie  wyniki  bada�  s�  pozytywne,  a
dostarczone przez wykonawc� dokumenty s� kompletne i prawidłowe pod wzgl�dem merytorycznym.

Je�eli chocia�by jeden wynik bada� był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta� odebrane.
W takim przypadku nale�y wybra� jedno z nast�puj�cych rozwi�za�:

− je�eli  to  mo�liwe,  nale�y  ustali�  zakres  prac  koryguj�cych,  usun��  niezgodno�ci  wykonanego
ocieplenia  z  wymaganiami  okre�lonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  i
przedstawi� je ponownie do odbioru,

− je�eli  odchylenia  od  wymaga�  nie  zagra�aj�  bezpiecze�stwu  u�ytkownika,  trwało�ci  i  szczelno�ci
ocieplenia,  zamawiaj�cy  mo�e  wyrazi�  zgod�  na  dokonanie  odbioru  ko�cowego  z  jednoczesnym
obni�eniem warto�ci wynagrodzenia w stosunku do ustale� umownych,

− w  przypadku,  gdy  nie  s�  mo�liwe  podane  wy�ej  rozwi�zania,  wykonawca  zobowi�zany  jest  do
usuni�cia  wadliwie  wykonanych  robót  ociepleniowych,  wykona�  je  ponownie  i  powtórnie  zgłosi�  do
odbioru.

W przypadku niekompletno�ci dokumentów odbiór mo�e by� dokonany po ich uzupełnieniu.

Z  czynno�ci  odbioru  sporz�dza  si�  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiaj�cego  i
wykonawcy. Protokół powinien zawiera�:

− ustalenia podj�te w trakcie prac komisji,

− ocen� wyników bada�,

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni�cia,

− stwierdzenie  zgodno�ci  lub  niezgodno�ci  wykonania  ocieplenia  z  zamówieniem.  Protokół  odbioru
ko�cowego  jest  podstaw�  do  dokonania  rozliczenia  ko�cowego  pomi�dzy  zamawiaj�cym  a
wykonawc�.
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8.5. Odbiór po upływie okresu r�kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r�kojmi i  gwarancji  jest  ocena stanu ocieplenia po u�ytkowaniu w tym okresie
oraz  ocena wykonywanych w tym okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych,  zwi�zanych z  usuwaniem
zgłoszonych wad.

Odbiór  po  upływie  okresu  r�kojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej
ocieplenia, z uwzgl�dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko�cowy)”.

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstaw�  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,  negatywny
do ewentualnego dokonania potr�ce� wynikaj�cych z obni�onej jako�ci robót.

Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiaj�cy  powinien  zgłosi�  wykonawcy  wszystkie
zauwa�one wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1.  Ogólne  ustalenia  dotycz�ce  podstawy  płatno�ci  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatno�ci

Rozliczenie robót ociepleniowych mo�e by� dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i
ich ko�cowym odbiorze lub etapami okre�lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz��ciowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi�dzy zamawiaj�cym a wykonawc� nast�puje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. 

Podstaw�  rozliczenia  oraz  płatno�ci  za  wykonany  i  odebrany  zakres  ocieplenia  stanowi  warto��  tych
robót obliczona na podstawie:

– okre�lonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilo�ci  robót  zaakceptowanych
przez zamawiaj�cego lub

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za okre�lony zakres robót.

Ceny  jednostkowe  wykonania  ocieplenia  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmuj�ce  roboty  ociepleniowe
uwzgl�dniaj�:

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narz�dzi i sprz�tu,

– obsług� sprz�tu niewymagaj�cego etatowej obsługi,

– ustawienie i rozbiórk� rusztowa�, o wysoko�ci do 4 m,

– ocen� i przygotowanie podło�a,

– zabezpieczenie  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,  okładzin  i  innych  elementów  elewacyjnych  przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

– wyznaczenie kraw�dzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów elewacyjnych,
kraw�dzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej,

– gruntowanie podło�a,

– przyklejenie  płyt  izolacji  termicznej  do  podło�a  lub  mocowanie  za  pomoc�  profili  mocuj�cych,
wypełnienie ewentualnych nieszczelno�ci,

– szlifowanie powierzchni płyt,

– mocowanie mechaniczne płyt  za pomoc�  kołków rozporowych – zale�nie od systemu i  projektu robót
ociepleniowych,

– ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstw� zaprawy i wyrównanie jej,

– wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko�nym otworów,

– gruntowanie  powierzchni  warstwy  zbrojonej  (po  zwi�zaniu  zaprawy),  mocowanie  ewent.  elementów
dekoracyjnych (profili),

– wyznaczenie przebiegu i monta� profili, listew naro�nikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych
itp., wraz z doci�ciem poł�cze�  na naro�nikach wkl�słych i wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem
przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbroj�cej itp.,

– wyznaczenie  przebiegu  i  monta�  (klejenie)  profili  dekoracyjnych,  wraz  z  ukształtowaniem poł�cze�  w
naro�nikach  wkl�słych  i  wypukłych,  ewent.  zbrojeniem  powierzchni,  zabezpieczeniem  przed
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zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

– wykonanie  warstwy  wyko�czeniowej  (po  wyznaczeniu  ewent.  płaszczyzn  kolorystycznych)  –  tynki,
okładziny, ewent. malowanie,

– usuni�cie  zabezpiecze�  stolarki,  okładzin  i  innych  elementów  elewacyjnych  i  ewentualnych
zanieczyszcze�,

– uporz�dkowanie terenu wykonywania prac,

– usuni�cie  pozostało�ci,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  uzgodniony  ze  Zleceniodawc�  i
zgodnie z zaleceniami producenta,

– likwidacj� stanowiska roboczego.

Przy  rozliczaniu  robót  ociepleniowych  według  uzgodnionych  cen  jednostkowych,  koszty  niezb�dnych
rusztowa�  mog�  by�  uwzgl�dnione  w  tych  cenach  lub  stanowi�  podstaw�  oddzielnej  płatno�ci.  Sposób
rozliczenia  kosztów  monta�u,  demonta�u  i  pracy  rusztowa�,  koniecznych  do  wykonywania  robót  na
wysoko�ci powy�ej 4 m, nale�y ustali� w postanowieniach pkt 9 niniejszej specyfikacji technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-EN 13162:2002 

Wyroby do izolacji  cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 

Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  –  Wyroby  ze  styropianu  (EPS)  produkowane  fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 

Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Wyroby  z  polistyrenu  ekstrudowanego  (XPS)  produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)

Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Wyroby  z  polistyrenu  ekstrudowanego  (XPS)  produkowane
fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

PN-EN 13499:2005 

Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Zewn�trzne  zespolone  systemy  ocieplania  (ETICS)  ze
styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 

Wyroby do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Zewn�trzne  zespolone systemy ocieplania  (ETICS)  z  wełn�
mineraln�. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.

PN-ISO 1791:1999

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre�lenia.

PN-63/B-06251

Roboty betonowe i �elbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280

Konstrukcje  z  wielkowymiarowych  prefabrykatów  �elbetowych.  Wymagania  w  zakresie  wykonywania
badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026

�ciany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.
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PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023

Roboty  murowe.  Konstrukcje  zespolone  ceglano-�elbetowe  wykonywane  na  budowie.  Wymagania  i
badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024

Roboty  murowe.  Mury  z  drobnowymiarowych  elementów  z  autoklawizowanych  betonów  komórkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 

Obliczanie  sezonowego  zapotrzebowania  na  ciepło  do  ogrzewania  budynków  mieszkalnych  i
zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 

Komponenty  budowlane  i  elementy  budynku.  Opór  cieplny  i  współczynnik  przenikania  ciepła.  Metoda
obliczania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

– Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
pó�niejszymi zmianami).

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.).

– Ustawa z dnia 29 stycznia  2004 r.  Prawo zamówie�  publicznych (Dz.  U.  z  2004 r.  Nr  19,  poz.  177 z
pó�n. zmianami).

– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-u�ytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664).

– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z  dnia  12 kwietnia  2002 r.  w sprawie  warunków technicznych,
jakimi  powinny  odpowiada�  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  75,  poz.  690  z  pó�n.
zmianami).

– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniaj�ce rozporz�dzenie w sprawie
warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiada�  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  Nr  109,  poz.
1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

– Wytyczne  wykonawstwa,  oceny  i  odbioru  robót  elewacyjnych  z  zastosowaniem  zewn�trznych
zespolonych  systemów ocieplania  �cian  –  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Systemów  Ocieple�,  Warszawa
2004 r.

– Instrukcja ITB nr  334/2002 Bezspoinowy system ocieplania �cian zewn�trznych budynków Warszawa
2002 r.

– ZUAT  15/V.03/2003  Zestawy  wyrobów  do  wykonywania  ocieple�  z  zastosowaniem  styropianu  jako
materiału  termoizolacyjnego  i  pocienianej  wyprawy  elewacyjnej.  Zalecenia  Udzielania  Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

– ZUAT  15/V.04/2003  Zestawy  wyrobów  do  wykonywania  ocieple�  z  zastosowaniem  wełny  mineralnej
jako  materiału  termoizolacyjnego  i  pocienianej  wyprawy  elewacyjnej.  –  Zalecenia  Udzielania  Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

– ZUAT  15/V.01/1997  Tworzywowe  ł�czniki  do  mocowania  termoizolacji.  Zalecenia  Udzielania  Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

– ZUAT  15/V.07/2003  Ł�czniki  do  mocowania  izolacji  termicznej  uformowanej  w  płyty.  Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

– ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klej�ce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

– ETAG  004  Wytyczne  do  Europejskich  Aprobat  Technicznych.  Zło�one  systemy  izolacji  cieplnej  z
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wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

– ETAG  014  Wytyczne  do  Europejskich  Aprobat  Technicznych  –  Ł�czniki  tworzywowe  do  mocowania
warstwy izolacyjnej ocieple� �cian zewn�trznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  tom  I  Budownictwo  ogólne  cz���  4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cz��� B – Roboty wyko�czeniowe, zeszyt
1. Tynki, ITB 2003 r.

– Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów  oceny
zgodno�ci,  wymaga�,  jakie  powinny  spełnia�  notyfikowane  jednostki  uczestnicz�ce  w  ocenie
zgodno�ci,  oraz  sposobu oznaczania  wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.  U.  Nr  195,  poz.
2011).

– Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów  deklarowania
zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041).

– Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotycz�cej
bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr
120, poz. 1126).

– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

– Dyrektywa  Rady  Europejskiej  89/106/EWG  z  dnia  21  grudnia  1988  r.  w  sprawie  zbli�enia  przepisów
ustawowych Pa�stw Członkowskich odnosz�cych si� do wyrobów budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nr :  ST-11

OKŁADZINY Z PŁYT 
GIPSOWO-KARTONOWYCH

Kod CPV: 45410000-4



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

120

1. WST�P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s�  wymagania  dotycz�ce  wykonania  i  odbioru
okładzin z płyt gipsowo-kartonowych (suchych tynków gipsowych).

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych ST

– Okładziny z płyt  gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowi�  poszycie a�urowej
konstrukcji  �cian i  sufitów w systemie lekkiej  zabudowy szkieletowej,  jak i  okładziny zast�puj�cej
tynki na �cianach i sufitach murowanych wykonywanych z materiałów tradycyjnych.

– Okładziny obj�te niniejsz� ST kształtuj� form� architektoniczn� danego elementu konstrukcyjnego,
wykonywane  s�  r�cznie  z  płyt  gipsowo-kartonowych  odpowiadaj�cych  wymaganiom  norm  lub
aprobat technicznych.

– „Prawa” strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rol�  jej lica i  po zamontowaniu skierowana jest do
wn�trza  pomieszczenia.  Strona  „lewa”  płyty  (niewidoczna  po  zamontowaniu)  posiada  nadruk  z
symbolem producenta oraz zakładkowe poł�czenia kartonu.

1.4. Okre�lenia podstawowe

Okre�lenia  podane  w  niniejszej  ST  s�  zgodne  z  ustaw�  Prawo  budowlane,  wydanymi  do  niej
rozporz�dzeniami wykonawczymi, nomenklatur� Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

− roboty  budowlane  przy  wykonaniu  okładzin  z  płyt  gipsowo-kartonowych  nale�y  rozumie�  wszystkie
prace budowlane zwi�zane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

− Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj�ca ww. roboty budowlane,

− procedura – dokument zapewniaj�cy jako��, definiuj�cy „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczególne operacje robocze – procedura mo�e by�  zast�piona przez normy, aprobaty techniczne
i instrukcje,

− ustalenia  projektowe  –  ustalenia  podane  w  dokumentacji  technicznej  zawieraj�ce  dane  opisuj�ce
przed-miot i wymagania jako�ciowe wykonania okładzin.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Przy  wykonywaniu  okładzin  z  płyt  gipsowo-kartonowych  nale�y  przestrzega�  zasad  podanych  w  normie
PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako��  ich wykonania oraz za ich zgodno��  z dokumentacj�
projektow�, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne  wymagania  dotycz�ce  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w ST Kod
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2

2.2. Płyty  gipsowo-kartonowe  powinny  odpowiada�  wymaganiom  okre�lonych  w  normie  PN-B-
79405 – wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
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Lp. Wymagania GKB
zwykła

GKF
ognioodporn

a

GKBI
wodoodporna

GKFI
wodo- i

ognioodporna
01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodze� kartonu, naro�ników i kraw�dzi
2. Przyczepno�� kartonu do rdzenia

gipsowego
karton powinien by� zł�czony z rdzeniem gipsowym w taki
sposób, aby przy odrywaniu r�k� rwa si�, nie powoduj�c

odklejania si� od rdzenia

3. Wymiary i tolerancje [mm]

grubo�� 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; ≥18±0,5
szeroko�� 1200 (+0; -5,0)
długo�� [2000÷3000] (+0; -6)

prostopadło�
�

ró�nica w długo�ci przek�tnych ≤5

4. Masa 1m2 płyty o
grubo�ci [kg]

9,5 ≤9,5 - - -

12,5 ≤12,5 11,0÷13,0 ≤12,5 11÷13,0
15,0 ≤15,0 13,5÷16,0 ≤15,0 13,5÷15,0

≥18,0 ≤18,0 16,0÷19,0 - -

5. Wilgotno�� [%] ≤10,0
6. Trwało�� struktury przy opalaniu

[min.] - ≥20 - ≥20

7. Nasi�kliwo�� [%] - - ≤10 ≤10

8. Oznakowanie

napis na
tylnej

stronie
płyty

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubo��; PN .....................; 
data produkcji

kolor
kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny

barwa
napisu niebieska czerwona niebieska czerwona

Tabela 2

Grubo�� 
nominalna płyty 
gipsowej [mm]

Odległo��
podpór l [mm]

PRÓBA ZGINANIA
Obci��enie niszcz�ce

[N]
Ugi�cie

[mm]
prostopadle do

kierunku
włókien kartonu

równolegle do
kierunku

włókien kartonu

prostopadle do
kierunku 

włókien kartonu

równolegle do
kierunku 

włókien kartonu
9,5 380 450 150 – –
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0

>18,0 720 500 – – –

Dane dotycz�ce płyty gipsowo-kartonowe i o nazwie „RENOWACYJNA”, o grub. 6,5 mm.

1. grubo�� – 6,5±0,5 mm

2. szeroko�� – 1200 (+0; –0,5) mm

3. długo�� – [2000÷3000] (+0; –6,0) mm

4. masa 1 m2 – 5,5÷6,5 kg

5. obci��enie niszcz�ce (rozstaw podpór – 350 mm) – prostopadle do kierunku włókien – min. 280N

– równolegle do kierunku włókien – min. 110N
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2.3. Woda

Do  przygotowania  zaczynu  gipsowego  i  skrapiania  podło�a  stosowa�  mo�na  wod�  odpo-wiadaj�c�
wymaganiom  normy  PN-EN-1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,
badanie i  ocena przydatno�ci  wody zarobowej  do betonu,  w tym wody odzyskanej  z  procesów produkcji
betonu”. Bez bada� laboratoryjnych mo�na stosowa� wodoci�gow� wod� pitn�.

Niedozwolone  jest  u�ycie  wód  �ciekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód  zawieraj�cych
tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek  powinien  spełnia�  wymagania  normy  PN-79/B-06711.  Kruszywa  mineralne.  Piaski  do
zapraw budowlanych, a w szczególno�ci:

– nie zawiera� domieszek organicznych,

– mie�  frakcje  ró�nych  wymiarów:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm,  piasek
�rednioziarnisty 0,5-1,0 mm.

2.4.2. Stosowany  do  zaczynu  piasek  powinien  by�  drobnoziarnisty  i  przechodzi�  całkowicie  przez  sito
o prze�wicie 0,5 mm.

2.5. Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do �cian murowanych

Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje si� najcz��ciej kleje gipsowe produkowane przez
firmy specjalistyczne, dost�pne w sprzeda�y na terenie kraju.

3. SPRZ�T

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt 3

3.2. Sprz�t do wykonywania suchych tynków

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania suchych tynków, powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania
z elektronarz�dzi i drobnego sprz�tu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne  wymagania  dotycz�ce  transportu  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymagania
ogólne” pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych

Płyty  powinny by�  pakowane  w  formie  stosów,  układanych  poziomo na  kilku  podkładach  dystansowych.
Pierwsza  płyta  od  dołu  spełnia  rol�  opakowania  stosu.  Ka�dy  ze  stosów  jest  spi�ty  ta�m�  stalow�  dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.

Pakiety nale�y składowa� w pomieszczeniach zamkni�tych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem
płaskim podkładzie.

Wysoko�� składowania – do pi�ciu pakietów o jednakowej długo�ci, nakładanych jeden na drugi.

4.3. Transport  płyt  odbywa  si�  przy  pomocy  rozbieralnych  zestawów  samochodowych  (pokrytych
plandekami),  które  umo�liwiaj�  przewóz  (jednorazowo)  około  2000  m2  płyt  o  grubo�ci  12,5  mm  lub
około 2400 m2 o grubo�ci 9,5 mm.

Rozładunek  płyt  powinien  odbywa�  si�  w  sposób zmechanizowany przy  pomocy wózka widłowego o
ud�wigu co najmniej 2000 kg lub �urawia wyposa�onego w zawiesie z widłami.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5
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5.2. Warunki przyst�pienia do robót

– Przed  przyst�pieniem  do  wykonywania  okładzin  z  płyt  gipsowo-kartonowych  powinny  by�
zako�czone  wszystkie  roboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o�cie�nice drzwiowe i okienne.

– Zaleca  si�  przyst�pienie  do  wykonywania  okładzin  po  okresie  wst�pnego  osiadania  i  skurczów
murów, tj. po upływie 4-6 miesi�cy po zako�czeniu stanu surowego.

– Przed  rozpocz�ciem  prac  monta�owych  pomieszczenia  powinny  by�  oczyszczone  z  gruzu  i
odpadów.

– Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych nale�y wykonywa� w temperaturze nie ni�szej ni� +5°C pod
warunkiem,  �e  w  ci�gu  doby  nie  nast�pi  spadek  poni�ej  0°C,  a  wilgotno��  wzgl�dna  powietrza
mie�ci si� w granicach od 60 do 80%.

– Pomieszczenia powinny by� suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Monta� okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na �cianach murowanych

5.3.1. Przy monta�u płyt gipsowo-kartonowych nale�y przestrzega� zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.3.2. Mocowanie płyt za pomoc� zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego
Elementami wi���cymi płyt� (okładzin�) ze �cian� a równocze�nie zapewniaj�c� jej sztywno��, s� placki z
gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.

5.3.3. Przygotowanie podło�a:
– podło�e powinno by� twarde i oczyszczone z kurzu i lu�nych resztek zaprawy,

– stare powłoki malarskie: olejne powinny by� zeskrobane a klejowe zmyte,

– przed przyst�pieniem do monta�u płyt, podło�e skropi� obficie wod�, zbyt suche podło�e, szybko
odci�ga wod� z placków gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,

– dla podło�a nienasi�kliwego nale�y stosowa� na placki zaczyn o wi�kszej g�sto�ci.

5.3.4. Mocowanie płyt na plackach gipsowych
W przypadku, gdy znajduj�ca si� w stanie surowym �ciana, przeznaczona do obło�enia ma na swym licu
odchyłki  do  20  mm/mb,  nale�y  j�  zniwelowa�  przed  rozpocz�ciem  monta�u  płyt.  Niwelacji  powierzchni
�ciany dokonuje si� przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikaj�cych
z szeroko�ci zastosowanych płyt. Marki winny mie� �rednic� od 10 do 15 cm. Dopiero po zwi�zaniu marek
gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica �ciany mo�na przyst�pi� do wła�ciwego przyklejania płyt.

Płyt�  do  przyklejenia  układa  si�  stron�  licow�  do  podłogi  w  pobli�u  miejsca  jej  zamontowania.
Nast�pnie na jej tyln� stron� nakłada si� placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm.

Przy kraw�dziach płyt placki powinny mie�  mniejsze rozmiary, ale nale�y je układa�  g��ciej. Grubo��
naniesionych  placków  powinna  by�  nieznacznie  wi�ksza,  ni�  grubo��  przygotowanych  marek.  Płyt�  z
naniesionymi plackami podnosi si� i lekko dociska do �ciany. Nast�pnie skorygowa� poło�enie płyty, czyli
dosun�� j� do kraw�dzi ju� zamontowanej płyty. Opukuj�c gumowym młotkiem przez prost� łat� (najlepiej
aluminiow�,  o przekroju prostok�tnym 18x100 mm i  długo�ci  2500 mm),  doprowadza si�  do dokładnego
zlicowania płaszczyzny montowanej płyty z wcze�niej zamontowan� płyt�.
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Mo�na  te�  stosowa�  metod�  nakładania  placków  gipsowych  na  �cian�.  Szczególnie  w
pomieszczeniach w�skich (np. w korytarzach), gdzie nie da si�  manewrowa�  płyt�  z naniesionym na ni�
zaczynem.

Przyklejone płyty powinny dokładnie przylega� do siebie swoimi dłu�szymi kraw�dziami. Wskazane jest
jednoczesne mocowanie dwóch lub trzech płyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, nast�pnie wspólne
regulowanie ich poło�enia.

5.3.5. Klejenie płyt na styk do podło�a
W przypadku, gdy płaszczyzny �cian przeznaczonych do obło�enia s� równe, o odchyłce do ok. 3 mm/mb,
mo�na zastosowa� metod� klejenia płyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak opisano w pkt.
 5.3.4., na uło�on� licem do podłogi płyt� nakłada si� cienk� warstw� klej�c�. Warstw� t� rozgarnia si� po
płycie  szerok�  stalow�  pac�  z  z�bami.  Klej  powinien  by�  rozło�ony  pasami  wzdłu�  dłu�szych  kraw�dzi
płyt.  Klej  gipsowy  u�yty  do  tego  typu  klejenia  powinien  by�  stosunkowo  rzadki,  co  ułatwia  jego
równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podło�a.

5.3.6. Mocowanie płyt na pasach gipsowo-kartonowych
Przy  nierównym  podło�u,  powstałym  z  powodu  niedokładnego  murowania  �ciany  lub  przeróbek
(zamurowane  otwory),  mo�e  zaistnie�  konieczno��  wst�pnego  wyrównania  powierzchni  przy  pomocy
pasów  gipsowo-kartonowych.  Pasy  takie,  o  szeroko�ci  10  cm,  odcina  si�  z  płyty  gipsowo-kartonowej  i
mocuje  przy  pomocy  zaczynu  gipsowego.  Poziome  pasy  montuje  si�  przy  suficie  i  przy  podłodze.  Pasy
pionowe  s�  klejone  w  rozstawie  co  600  mm.  Pasy  gipsowo-kartonowe  powinny  po  zamontowaniu
wyznacza� równ� płaszczyzn�.

Po zwi�zaniu zaczynu mocuj�cego pasy gipsowo-kartonowe do podło�a przyst�puje si� do klejenia płyt
sposobem opisanym w pkt. 5.3.5.

5.4. Monta� okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na �cianach na ruszcie

5.4.1. Okładziny wykonywane na ruszcie drewnianym
Murowane  �ciany  mo�na  obło�y�  płytami  gipsowo-kartonowymi,  mocowanymi  do  rusztu  drewnianego.
Łaty  drewniane,  o  przekroju  50x25  mm,  s�  mocowane  poziomo  do  podło�a  przy  pomocy  kołków
rozporowych. Odległo�ci mi�dzy listwami s� uzale�nione od grubo�ci stosowanej na okładzin� płyty.

� Dla płyt o gr. 9,5 mm – 500 mm

� Dla płyt o gr. 12,5 mm – 650 mm

Płyty montuje si�, ustawiaj�c je pionowo.

Celem polepszenia własno�ci cieplnych i  akustycznych przegrody w przestrze�  mi�dzy łatami wkłada
si� wełn� mineraln�. W tym przypadku jednak ruszt musi by� wystarczaj�co odsuni�ty od �ciany (grubo��
wełny). Mo�na to osi�gn�� przy pomocy podkładek wykonanych z krótkich odcinków listew drewnianych.

Ruszt drewniany mo�e by� wykonany równie� w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje si� łaty o
przekroju  30x50  mm.  Mocuje  si�  je  do  �ciany  pionowo,  przy  u�yciu  specjalnych  ł�czników.  Rozstaw
mi�dzy listwami – 600 mm. Elementami ł�cz�cymi listwy ze �cian� s� strzemiona blaszane typu ES.

Tego typu poł�czenie rusztu z podło�em jest poł�czeniem elastycznym, co przyczynia si� do tłumienia
wszelkiego  rodzaju  d�wi�ków  przenoszonych  przez  przegrod�.  Wła�ciwo��  ta  mo�e  jeszcze  zosta�
podwy�szona  przez  podło�enie  pod  strzemiona  podkładek  z  ta�my  tłumi�cej.  Wła�ciwo�ci  tłumi�ce
przegrody  w  sposób  zdecydowany  podnosi  te�  obecno��  wełny  mineralnej.  Podobnie  zwi�kszeniu
tłumienia  sprzyja  równie�  obecno��  wolnej  przestrzeni  powietrznej  mi�dzy  wełn�  mineraln�  a  płyt�
gipsowo-kartonow�.

5.4.2. Okładziny na ruszcie stalowym
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Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe mo�na wykona� na kilka sposobów:

– przy u�yciu profili stosowanych do budowy �cian działowych, bez kontaktu z osłanian� �cian�,

– z u�yciem �ciennych profili „U” o szer. 50 mm, umocowanych do podło�a uchwytami typu ES,

– przy u�yciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podło�a elementami ł�cz�cymi typu ES.

5.5. Monta� okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt  stanowi�cy  podło�e  dla  płyt  gipsowo-kartonowych  powinien  składa�  si�  z  dwóch  warstw:  dolnej
stanowi�cej  bezpo�rednie podło�e dla płyt  –  nazywanej  w dalszej  cz��ci  „warstw�  no�n�”  oraz górnej  –
dalej nazywanej „warstw� główn�”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składaj�cy si� tylko z
warstwy  no�nej.  Materiałami  konstrukcyjnymi  do  budowania  rusztów  s�  kształtowniki  stalowe  lub  listwy
drewniane. Dokonuj�c wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nale�y bra� pod uwag�
nast�puj�ce czynniki:

a) kształt pomieszczenia:

– je�eli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbli�ony do kwadratu, to ze wzgl�du na sztywno�� rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

– w pomieszczeniach w�skich i długich znajduje zastosowanie rozwi�zanie jednowarstwowe,

– sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

– je�eli  ruszt  styka  si�  bezpo�rednio  z  płask�  konstrukcj�  przegrody,  to  mo�na  zastosowa�  ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si� rozwi�zania
dwuwarstwowe,

– rozstaw  rozmieszczenia  elementów  warstwy  no�nej  zale�y  równie�  od  kierunku  usytuowania
podłu�nych kraw�dzi płyt w stosunku do tych elementów,

b) grubo�� zastosowanych płyt:

– rozmieszczenia płyt,

– rozstaw elementów rusztu warstwy no�nej zale�y mi�dzy innymi od sztywno�ci płyt,

c) funkcj� jak� spełnia� ma sufit:

– je�eli sufit stanowi barier� ogniow�, to kierunek rozmieszczenia płyt musi by� zawsze prostopadły
do  elementów  warstwy  no�nej.  Ruszt  takiego  sufitu  mo�e  by�  wykonany  z  kształtowników
stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporno��
ogniow�, poniewa� o własno�ciach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa.

5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt
Chc�c  uzyska�  oczekiwane  efekty  u�ytkowe  sufitów,  nale�y  przy  ich  wykonywaniu  pami�ta�  o  paru
podstawowych zasadach:

– styki  kraw�dzi  wzdłu�nych  płyt  powinny  by�  prostopadłe  do  płaszczyzny  �ciany  z  oknem
(równolegle do kierunku na�wietlania pomieszczenia),

– przy wyborze wzdłu�nego mocowania płyt do elementów no�nych rusztu konieczne jest, aby styki
długich kraw�dzi płyt opierały si� na tych elementach,

– przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów no�nych rusztu konieczne
jest, aby styki krótszych kraw�dzi płyt opierały si� na tych elementach,

– poniewa� rzadko si� zdarza, aby w jednym rz�dzie mogła by� umocowana pełna ilo�� płyt, nale�y
je  tak  rozmie�ci�,  by  na  obu  kra�cach  tego  rz�du  znalazły  si�  odci�te  kawałki  o  szeroko�ci
zbli�onej do połowy szeroko�ci płyty (lub połowy jej długo�ci),

– styki poprzeczne płyt w dwu s�siaduj�cych pasmach powinny by� przesuni�te wzgl�dem siebie o
odległo�� zbli�on� do połowy długo�ci płyty,

– je�eli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by� dwuwarstwowa, to drug�
warstw�  płyt  nale�y  mocowa�  mijankowo  w  stosunku  do  pierwszej,  przesuwaj�c  j�  o  jeden
rozstaw mi�dzy no�nymi elementami rusztu. 

5.5.3. Kotwienie rusztu
W  zale�no�ci  od  konstrukcji  i  rodzaju  materiału,  z  jakiego  wykonany  jest  strop,  wybiera  si�  odpowiedni
rodzaj  kotwienia  rusztu.  Wszystkie  stosowane  metody  kotwie�  musz�  spełnia�  warunek  pi�ciokrotnego
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współczynnika wytrzymało�ci przy ich obci��aniu. Znaczy to, �e jednostkowe obci��enie wyrywaj�ce musi
by� wi�ksze od pi�ciokrotnej warto�ci normalnego obci��enia przypadaj�cego na dany ł�cznik lub kotw�.

Konstrukcje  sufitów  mog�  zosta�  podwieszone  do  stropów zbudowanych  w  oparciu  o  belki  profilowe
przy pomocy ró�nego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocuj�ce konstrukcj� sufitów, jak
np.  kotwy  stalowe  wbetonowane  na  etapie  formowania  stropu,  kotwy  spawane  do  istniej�cych
zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpo�rednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny
wytrzymywa� trzykrotn� warto�� normalnego obci��enia.

Wszystkie elementy stalowe, słu��ce do kotwienia, musz� posiada� zabezpieczenie antykorozyjne.

5.5.4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na okładziny sufitowe stosuje si� płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubo�ci 9,5 lub 12,5 mm. Je�li tego
wymagaj�  warunki ogniowe, na okładzin�  stosuje si�  płyty o podwy�szonej wytrzymało�ci ogniowej o gr.
12,5 lub 15 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mog� by� mocowane do elementów no�nych w dwojaki sposób:

– mocowanie  poprzeczne  kraw�dziami  dłu�szymi  płyt  do  kierunku  uło�enia  elementów  no�nych
rusztu,

– mocowanie  podłu�ne  wzdłu�  elementów  no�nych  rusztu  płyt,  uło�onych  równolegle  do  nich
dłu�szymi kraw�dziami.

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje si�:

– do listew drewnianych gwo�dziami lub wkr�tami,

– do profili stalowych blachowkr�tami.

5.5.5. Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubo�� płyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpi�to�� mi�dzy
elementami no�nymi [mm]

9,5
poprzeczny 420

podłu�ny 320

12,5
poprzeczny 500

podłu�ny 420

15,0 poprzeczny 550

5.6. Sufity z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym

5.6.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym
Ruszty  drewniane  mog�  by�  wykonane  jako  jednowarstwowe  lub  dwuwarstwowe.  W  przypadku,  gdy
podło�e jest równe i równocze�nie sufit nie musi by� obni�any, ruszt wykonuje si� jako jednowarstwowy.
Rozstawy  listew  s�  uzale�nione  od  rodzaju  płyt  i  kierunku  ich  zamocowania.  Odległo�ci  (d)  mi�dzy
punktami mocowania listew do podło�a s� uzale�nione od wymiarów poprzecznych zastosowanych listew.
Umocowane listwy stanowi� warstw� no�n� dla płyt gipsowo-kartonowych.

Wymiary listew
[mm]

Dopuszczalne odległo�ci (d) 
mi�dzy elementami kotwi�cymi [mm]

szeroko�� (e) 50
650

grubo�� (f) 25

szeroko�� (e) 50
800

grubo�� (f) 32

5.6.2. Sufit z rusztem dwuwarstwowym
Na podło�u nierównym, w celu zmniejszenia ilo�ci punktów kotwie� lub gdy sufit ma by� obni�ony, stosuje
si� ruszt dwuwarstwowy. Odległo�ci mi�dzy listwami w warstwie no�nej zale�� od grubo�ci stosowanej w
danym  przypadku  płyty  gipsowo-kartonowej  oraz  kierunku  jej  monta�u  w  stosunku  do  listew  no�nych.
Listwy warstwy głównej s� rozmieszczane w odległo�ciach (d), uzale�nionych od wymiarów poprzecznych
zastosowanych listew w warstwie no�nej.

Wymiary listew no�nych
[mm]

Dopuszczalne odległo�ci (d) 
mi�dzy listwami głównymi [mm]
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szeroko�� (e) 50
650

grubo�� (f) 25

szeroko�� (e) 50
800

grubo�� (f) 32

Dla  rusztów  dwuwarstwowych  mocowanych  bezpo�rednio  do  podło�a,  wymiary  listew  głównych  oraz
dopuszczalne rozstawy mi�dzy elementami mocuj�cymi je do podło�a s� nast�puj�ce:

Wymiary listew głównych
[mm]

Dopuszczalne odległo�ci (a)
mi�dzy elementami kotwi�cymi [mm]

szeroko�� (b) 63
1100

grubo�� (c) 38

Wymiary listew głównych oraz dopuszczalne rozstawy mi�dzy elementami mocuj�cymi je do podło�a,
dla rusztów dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, s� nast�puj�ce:

Wymiary listew głównych
[mm]

Dopuszczalne odległo�ci (a) 
mi�dzy elementami kotwi�cymi [mm]

szeroko�� (b) 38
1400

grubo�� (c) 63

5.7. Sufity na ruszcie stalowym

5.7.1. Ruszt stalowy – standard
Prezentowany  poni�ej  ruszt  stalowy  dla  sufitu  podwieszanego  jest  rozwi�zaniem  analogicznym  do
niemieckiego systemu S400.

Elementy  składowe  rusztu,  poza  pr�tami,  s�  produkowane  fabrycznie  przez  poszczególne  firmy
zajmuj�ce si� ich wytworzeniem i dostaw�.

Opis ogólny

Konstrukcja  rusztu  jest  zbudowana  z  profili  no�nych  CD  60x27x0,6  oraz  przy�ciennych  UD  27x28x0,6.
Przedłu�enia odcinków profili no�nych, gdy potrzeba taka wynika z wielko-�ci pomieszczenia, dokonuje si�
przy  u�yciu  ł�cznika  wzdłu�nego  (60/110).  Ruszt  jest  pod-wieszany  do  konstrukcji  stropu  przy  pomocy
wieszaków gdy chodzi o sufit obni�ony (sto-pie�  obni�enia sufitu determinuje u�ycie pr�ta mocuj�cego o
odpowiedniej  długo�ci)  lub  przy  pomocy  ł�czników  krzy�owych  (60/60)  –  gdy  chodzi  o  sufit  mocowany
bezpo�rednio do podło�a.

Konstrukcj�  rusztu  sufitu  obni�onego  wykonuje  si�  w  formie  dwuwarstwowej.  Jednak  w
pomieszczeniach  długich  i  równocze�nie  w�skich  zasadne  jest  stosowanie  rusztu  pojedynczego.  Ruszt
jednowarstwowy stosuje si� równie� dla sufitów bezpo�rednio mocowanych do stropów.

W rusztach dwuwarstwowych do ł�czenia obu warstw ze sob� u�ywa si� ł�czników krzy�owych (60/60
).

W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, ko�ce profili no�nych opiera si� mi�dzy półkami profili UD
27x28x0,6 mocowanych do �cian.

Grubo�� płyty
gipsowo-kartonowej [mm]

Dopuszczalna odległo��
mi�dzy wieszakami

[mm]

Dopuszczalna odległo��
w warstwie głównej [mm]

Dopuszczalna odległo��
w warstwie no�nej [mm]

9,5
12,5
15,0

850
850
850

1250
1250
1000

420
500
550

Uwaga: Powy�sze dane dotycz� płyt układanych poprzecznie do profili no�nych.

5.8. Obudowa poddaszy

Płyty gipsowo-kartonowe s�  dobrym materiałem do okładania od wewn�trz  skomplikowanych konstrukcji
dachowych.  Ich  wła�ciwo�ci,  takie  jak  lekko��  oraz  wytrzymało��  na  działanie  ognia  (płyty  GKF),
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szczególnie przemawiaj� za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach. 

Przed  monta�em  płyt  gipsowo-kartonowych,  nale�y  do  konstrukcji  dachu  zamontowa�  odpowiedni
ruszt. Wykonuje si� go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiałami konstrukcyjnymi rusztu s� listwy
drewniane lub profile stalowe.

Przy budowie rusztów na powierzchniach sko�nych nale�y stosowa� zasady monta�u podobne, jak dla
rusztów sufitowych. Przykładowo:

dla rusztów z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych co ok. 900
mm) przy pomocy ł�czników typu ES, odległo�� mi�dzy nimi nie powinna przekracza�:

– 550 mm dla płyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie,

– 550 mm dla płyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,

– 420 mm dla płyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie.

Analogiczne  rozstawy  obowi�zuj�  przy  zastosowaniu  profili  stalowych  CD  60/27,  mocowanych  do
krokwi ł�cznikami ES.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robót

6.2.1. Cz�stotliwo��  oraz  zakres  bada�  płyt  gipsowo-kartonowych  powinna  by�  zgodna  z  PN-B-79405
„Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”.

W szczególno�ci powinna by� oceniana:

– równo�� powierzchni płyt,

– naro�niki i kraw�dzie (czy nie ma uszkodze�),

– wymiary płyt (zgodne z tolerancj�),

– wilgotno�� i nasi�kliwo��,

– obci��enie na zginanie niszcz�ce lub ugi�cia płyt.

6.2.2. Warunki bada� płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny by� wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni�  suchych tynków oblicza  si�  w  metrach  kwadratowych jako  iloczyn  długo�ci  �cian  w  stanie
surowym i wysoko�ci mierzonej od podło�a lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wy�szej
kondygnacji. Powierzchni� pilastrów i słupów oblicza si� w rozwini�ciu tych elementów w stanie surowym.

Powierzchni� suchych tynków stropów płaskich oblicza si� w metrach kwadratowych ich rzutu w �wietle
�cian surowych na płaszczyzn� poziom�.

Z powierzchni suchych tynków nie potr�ca si�  powierzchni kratek, drzwiczek i  innych urz�dze�,  je�eli
ka�da z nich jest mniejsza ni� 0,5 m2.

7.3. Wielko�ci  obmiarowe  suchych  tynków  okre�la  si�  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z
uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W  przypadku  robót  remontowych,  dla  których  nie  opracowano  dokumentacji  projektowej
wielko�ci obmiarowe okre�la si� na podstawie pomiarów w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8

8.2. Odbiór  podło�a  nale�y  przeprowadzi�  bezpo�rednio  przed  przyst�pieniem  do  robót
okładzinowych  z  płyt  gipsowo-kartonowych.  Je�eli  odbiór  podło�a  odbywa  si�  po  dłu�szym
czasie od jego wykonania, nale�y podło�e oczy�ci� i umy� wod�

8.3. Roboty  uznaje  si�  za  zgodne  z  dokumentacj�  projektow�,  SST  i  wymaganiami  Inspektora
nadzoru, je�eli wszystkie pomiary i badania (z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okre�la norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno�� z dokumentacj� techniczn�,

b. rodzaj zastosowanych materiałów,

c. przygotowanie podło�a,

d. prawidłowo�� zamontowania płyt i ich wyko�czenia na stykach, naro�ach i obrze�ach,

e. wichrowato�� powierzchni.

ad.  e)  Powierzchnie  suchych  tynków  powinny  stanowi�  płaszczyzny  pionowe,  poziome  lub  o  k�cie
pochylenia  przewidzianym  w  dokumentacji.  K�ty  dwu�cienne  utworzone  przez  te  płaszczyzny,  powinny
by�  k�tami  prostymi  lub  posiada�  rozwarcie  wynikaj�ce  z  wcze�niejszych  zało�e�  zawartych  w
dokumentacji.  Kraw�dzie  przyci�cia  płaszczyzn  powinny  by�  prostoliniowe.  Sprawdzenie  prawidłowo�ci
wykonania  powierzchni  i  kraw�dzi  suchych  tynków  nale�y  przeprowadza�  za  pomoc�  ogl�dzin
zewn�trznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długo�ci ok.
2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni.  Pomiar  prze�witu  pomi�dzy łat�  a  powierzchni�  suchego tynku
powinien by�  wykonywany z  dokładno�ci�  do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki  powierzchni  s�  podane w
poni�szej tabeli.

Odchylenie powierzchni
suchego tynku od

płaszczyzny  i
odchylenia kraw�dzi od

linii prostej

Odchylenia powierzchni i kraw�dzi od kierunku
Odchylenie

przecinaj�cych si�
płaszczyzn od k�ta
przewidzianego w

dokumentacji
pionowego poziomego

nie wi�ksza ni� 2 mm i
w liczbie nie wi�kszej
ni� 2 na całej długo�ci

łaty kontrolnej o
długo�ci 2 mb

nie wi�ksze ni� 1,5 mm na
1 mb i ogółem nie wi�cej

ni� 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5
mm wysoko�ci oraz nie

wi�cej ni� 4 mm w
pomieszczeniach powy�ej 

3,5 m wysoko�ci

nie wi�ksze ni� 2 mm na 1
mb i ogółem nie wi�cej ni� 
3 mm na całej powierzchni

ograniczonej �cianami,
belkami itp.

nie wi�ksze ni� 2 mm

9. PODSTAWA PŁATNO�CI

9.1. Ogólne  ustalenia  dotycz�ce  podstawy  płatno�ci  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 9

9.2. Podstaw�  rozliczenia  finansowego,  z  uwzgl�dnieniem  zapisów  zawartych  pomi�dzy
Wykonawc� a Zamawiaj�cym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilo�� m2

powierzchni suchego tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje:

• dla wszystkich technologii (czynno�ci przygotowawcze):

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– obsług� sprz�tu niewymagaj�cego etatowej obsługi,

– ustawienie i rozbiórk� rusztowa�, o wysoko�ci do 4 m,
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– przygotowanie podło�a,

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

• dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych:

a) na �cianach murowanych

− przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,

− przygotowanie kleju gipsowego,

− przyklejenie pasków z płyt gipsowo-kartonowych do podło�a,

− przyklejenie płyt do podło�a wraz z przyci�ciem i dopasowaniem,

b) na rusztach z listew drewnianych

− przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomoc� gwo�dzi lub wkr�tów wraz z przyci�ciem i
dopasowaniem,

c) na rusztach z kształtowników metalowych

− przymocowanie  płyt  do  gotowego  rusztu  za  pomoc�  wkr�tów  wraz  z  przyci�ciem  i
dopasowaniem,

• dla wszystkich technologii (czynno�ci wyko�czeniowe):

– przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin,

– szpachlowanie poł�cze� i styków płyt ze �cianami i stropami,

– zabezpieczenie spoin ta�m� papierow�,

– szpachlowanie i cyklinowanie wyko�czeniowe.

10. PRZEPISY ZWI�ZANE

10.1.Normy

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporno�� ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena
przydatno�ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji
betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz�ce systemów zapewnienia jako�ci i
zarz�dzania systemami zapewnienia jako�ci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Informator  o  monta�u  płyt  gipsowo-kartonowych,  �cian  działowych,  okładzin  �ciennych  i  sufitów
podwieszanych  oraz  do  rozbudowy  poddaszy  –  BPB  Rigips  Polska-Stawiany  Sp.  z  o.o.,  Szarbków  73,
28-400 Pi�czów.

Informator-Poradnik  „Zastosowanie  płyt  gipsowo-kartonowych  w  budownictwie”  –  wydanie  IV  –  Kraków
1996 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nr :  ST- 12

POKRYWANIE PODŁÓG I �CIAN
UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH 

NA PODŁOGACH I NA �CIANACH

Kod CPV: 45430000
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1. WST�P

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s�  wymagania  dotycz�ce  wykonania  oraz odbioru
robót  wykładzinowych  i  okładzinowych  z  płytek  ceramicznych  w  budownictwie  mieszkaniowym,
u�yteczno�ci publicznej i budownictwie przemysłowym.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci maj�ce na celu wykonanie:

– pokrycie  podłóg  płytkami  (wykładziny,  posadzki),  które  stanowi�  wierzchni  element  warstw
podłogowych,

– pokrycie  �cian  płytkami  (okładziny),  które  stanowi�  warstw�  ochronn�  i  kształtuj�c�  form�
architektoniczn� okładanych elementów.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i  okładzin przy u�yciu kompozycji  klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres  opracowania  obejmuje  okre�lenie  wymaga�  odno�nie  własno�ci  materiałów,  wymaga�  i
sposobów oceny podło�y, wykonanie wykładzin i okładzin wewn�trznych i zewn�trznych, oraz ich odbiory.

Specyfikacja  nie  obejmuje  wykładzin  i  okładzin  chemoodpornych  oraz  wykonywanych  według  metod
patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

1.4. Okre�lenia podstawowe

Okre�lenia  podstawowe  w  niniejszej  ST  s�  zgodne  z  obowi�zuj�cymi  normami  oraz  okre�leniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako��  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodno��  z  dokumentacj�
projektow�, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST Kod
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych 

Dokumentacj� robót wykładzinowych i okładzinowych stanowi�:

− projekt  budowlany,  opracowany  zgodnie  z  rozporz�dzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  3.07.2003  r.  w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),

− projekt wykonawczy (je�eli taka potrzeba wyst�puje),

− specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówie� publicznych),
zgodna  z  rozporz�dzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2.09.2004  r.  (Dz.  U.  z  2004  r.  nr  202,  poz.
2072),

− dziennik  budowy,  prowadzony  zgodnie  z  zarz�dzeniem  MGPiB  z  15.12.1994  r.  w  sprawie  dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

− aprobaty  techniczne,  certyfikaty  lub  deklaracje  zgodno�ci  �wiadcz�ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i
powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  u�ytych  wyrobów  budowlanych,  zgodnie  z  ustaw�
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pó�niejszymi zmianami),

− protokóły odbiorów cz��ciowych, ko�cowych i  robót zanikaj�cych, z zał�czonymi protokółami z bada�
kontrolnych,
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− dokumentacja powykonawcza.

Roboty  nale�y  wykonywa�  na  podstawie  projektu  opracowanego  dla  konkretnej  realizacji.  Powinien  on
uwzgl�dnia�:

− materiały do wykonywania wykładziny i okładziny,

− lokalizacj� i warunki u�ytkowania,

− rodzaj i stan podło�y pod wykładziny i okładziny.

W projekcie powinny by� zawarte:

– wymagania  dla  podło�a,  ewentualnie  sposób  jego  wykonania  lub  naprawy,  z  wyszczególnieniem
materiałów do napraw,

– specyfikacje  materiałów  do  wykonania  wykładziny  i  okładziny  z  powołaniem  si�  na  odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

– sposoby wykonania wykładziny i okładziny z uwzgl�dnieniem szeroko�ci spoin i sposobu wyko�czenia,

– kolorystyka i wzornictwo układanych płytek,

– wymagania i warunki odbioru wykonanej wykładziny i okładziny,

– zasady konserwacji wykładziny i okładziny.

Przez dokumentacj� powykonawcz� robót wykładzinowych i okładzinowych rozumiemy (zgodnie z art.
3,  p.  14  ustawy  Prawo  budowlane)  wymienion�  wy�ej  dokumentacj�  robót  z  naniesionymi  zmianami  w
stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robót.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów,  ich pozyskiwania  i  składowania  podano w  ST Kod
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2

Ponadto  materiały  stosowane  do  wykonywania  robót  wykładzinowych  i  okładzinowych  z  płytek
ceramicznych powinny mie�:

– Aprobaty Techniczne lub by� produkowane zgodnie z obowi�zuj�cymi normami,

– Certyfikat lub Deklaracj� Zgodno�ci z Aprobat� Techniczn� lub z PN,

– Certyfikat na znak bezpiecze�stwa,

– Certyfikat zgodno�ci ze zharmonizowan� norm� europejsk� wprowadzon� do zbioru norm polskich,

– na opakowaniach powinien znajdowa� si� termin przydatno�ci do stosowania.

Sposób  transportu  i  składowania  powinien  by�  zgodny  z  warunkami  i  wymaganiami  podanymi  przez
producenta.

Wykonawca  obowi�zany  jest  posiada�  na  budowie  pełn�  dokumentacj�  dotycz�c�  składowanych  na
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych.

2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiada� wymaganiom zawartym
w  normach  polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczaj�cych  dany  materiał  do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne

Płytki powinny odpowiada� nast�puj�cym normom:

– PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasi�kliwo�ci wodnej E�3%.
Grupa B I.

– PN-EN 177:1997 –  Płytki  i  płyty  ceramiczne prasowane na  sucho o  nasi�kliwo�ci  wodnej  3%<E�6%.
Grupa B IIa.

– PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasi�kliwo�ci wodnej 6%<E�10%.
Grupa B IIb.
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– PN-EN  159:1996  –  Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  nasi�kliwo�ci  wodnej  E>10%.
Grupa B III.

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi okre�la� dokumentacja projektowa, szczególnie dotyczy
to płytek dla których musz� by� okre�lone takie parametry jak np. stopie� �cieralno�ci, mrozoodporno�� i
twardo��.

2.2.3. Kompozycje klej�ce i zaprawy do spoinowania 

Kompozycje klej�ce  do mocowania płytek ceramicznych musz�  spełnia�  wymagania PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musz� spełnia� wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.4. Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:

– listwy dylatacyjne i wyko�czeniowe,

– �rodki ochrony płytek i spoin,

– �rodki do usuwania zanieczyszcze�,

– �rodki do konserwacji wykładzin i okładzin.

Wszystkie ww. materiały musz� mie� własno�ci techniczne okre�lone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania  kompozycji  klej�cych  zapraw klejowych i  mas  do  spoinowania  stosowa�  nale�y  wod�
odpowiadaj�c�  wymaganiom normy  PN-88/B-32250  „Materiały  budowlane.  Woda  do  betonów i  zapraw.”
Bez bada� laboratoryjnych mo�e by� stosowana wodoci�gowa woda pitna.

3. SPRZ�T I NARZ�DZIA

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt 3

3.2. Sprz�t i narz�dzia do wykonywania wykładzin i okładzin

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych nale�y stosowa�:

– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podło�a,

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

– narz�dzia lub urz�dzenia mechaniczne do ci�cia płytek,

– pace z�bkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko�ci z�bków 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klej�cych,

– łaty do sprawdzania równo�ci powierzchni,

– poziomnice,

– mieszadła koszyczkowe nap�dzane wiertark� elektryczn� oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klej�cych,

– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

– g�bki do mycia i czyszczenia,

– wkładki (krzy�yki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne  wymagania  dotycz�ce  transportu  podano  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymagania
ogólne” pkt 4
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4.2. Transport i składowanie materiałów

Transport  materiałów  do  wykonania  wykładzin  i  okładzin  nie  wymaga  specjalnych  �rodków  i  urz�dze�.
Zaleca si� u�ywa� do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkni�tych. W czasie transportu
nale�y zabezpieczy� przewo�one materiały w sposób wykluczaj�cy ich uszkodzenie. W przypadku du�ych
ilo�ci  materiałów zalecane jest  przewo�enie  ich  na  paletach  i  u�ycie  do  załadunku  i  rozładunku  ładunku
urz�dze� mechanicznych.

Składowanie  materiałów  podłogowych  na  budowie  musi  by�  w  pomieszczeniach  zamkni�tych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne  zasady  wykonywania  robót  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymagania  ogólne”
pkt 5

5.2. Warunki przyst�pienia do robót

1) Przed przyst�pieniem do wykonywania wykładzin powinny by� zako�czone: 

– wszystkie roboty stanu surowego ł�cznie z wykonaniem podło�y, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podłóg, 

– roboty  instalacji  sanitarnych,  centralnego  ogrzewania,  elektrycznych  i  innych  np.
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),

– wszystkie  bruzdy,  kanały  i  przebicia  naprawiane  i  wyko�czone  tynkiem  lub  masami
naprawczymi.

2) Przyst�pienie  do  robót  wykładzinowych  powinno  nast�pi�  po  okresie  osiadania  i  skurczu
elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesi�cy po zako�czeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty wykładzinowe i  okładzinowe nale�y wykonywa�  w temperaturach nie  ni�szych ni�  +5ºC i
temperatura ta powinna utrzymywa� si� w ci�gu całej doby.

4) Wykonane  wykładziny  i  okładziny  nale�y  w  ci�gu  pierwszych  dwóch  dni  chroni�  przed
nasłonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie wykładziny

5.3.1. Podło�a pod wykładziny

Podło�a pod wykładziny mo�e stanowi� beton lub zaprawa cementowa.

Podkłady  betonowe  powinny  by�  wykonane  z  betonu  co  najmniej  klasy  B-20  i  grubo�ci  minimum  50
mm.

Podkłady  z  zaprawy  cementowej  powinny  mie�  wytrzymało��  na  �ciskanie  minimum  12  MPa,  a  na
zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubo�ci podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosi�:

– podkłady zwi�zane z podło�em – 25 mm

– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm

– podkłady „pływaj�ce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm

Powierzchnia  podkładu  powinna  by�  zatarta  na  ostro,  bez  raków,  p�kni��  i  ubytków,  czysta,
pozbawiona  resztek  starych  wykładzin  i  odpylona.  Niedopuszczalne  s�  zabrudzenia  bitumami,  farbami  i
�rodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie mo�e przekracza� 5 mm na
całej długo�ci łaty kontrolnej o długo�ci 2 m.

W  podkładzie  nale�y  wykona�,  zgodnie  z  projektem,  spadki  i  szczeliny  dylatacji  konstrukcyjnej  i
przeciwskurczowej. Na zewn�trz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekracza� 10 m2, a
maksymalna długo�� boku nie wi�ksza ni� 3,5 m.

Wewn�trz budynku pola dylatacyjne powinny mie�  wymiary nie wi�ksze ni�  5x6 m. Dylatacje powinny



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

136

by� wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych
oraz  w  styku  ró�nych  rodzajów  wykładzin.  Szczegółowe  informacje  o  układzie  warstw  podłogowych,
wielko�ci  i  kierunkach  spadków,  miejsc  wykonania  dylatacji,  osadzenia  wpustów  i  innych  elementów
powinny by� podane w dokumentacji projektowej.

Szczeliny dylatacyjne powinny by� wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.

Dla  poprawienia  jako�ci  i  zmniejszenia  ryzyka  powstania  p�kni��  skurczowych  zaleca  si�  zbrojenie
podkładów  betonowych  stalowym  zbrojeniem  rozproszonym  lub  wzmocnienie  podkładów  cementowych
włóknem polipropylenowym.

Du�ym  ułatwieniem  przy  wykonywaniu  wykładzin  z  płytek  ma  zastosowanie  bezpo�rednio  pod
wykładzin�  warstwy  z  masy  samopoziomuj�cej.  Warstwy  („wylewki”)  samopoziomuj�ce  wykonuje  si�  z
gotowych  fabrycznie  sporz�dzonych  mieszanek  �ci�le  według  instrukcji  producenta.  Wykonanie  tej
warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszcz�dno�� kleju.

5.3.2. Wykonanie wykładzin 

Przed  przyst�pieniem  do  zasadniczych  robót  wykładzinowych  nale�y  przygotowa�  wszystkie  niezb�dne
materiały, narz�dzia i sprz�t, posegregowa� płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanowa�
sposób układania płytek.

Poło�enie  płytek  nale�y  rozplanowa�  uwzgl�dniaj�c  ich  wielko��  i  szeroko��  spoin.  Na  jednej
płaszczy�nie  płytki  powinny  by�  rozmieszczone  symetrycznie  a  skrajne  powinny  mie�  jednakow�
szeroko��  wi�ksz�  ni�  połowa  płytki.  Szczególnie  starannego  rozplanowania  wymaga  wykładzina
zawieraj�ca okre�lone w dokumentacji wzory lub składaj�ca si� z ró�nego rodzaju i wielko�ci płytek.

Wybór kompozycji klej�cych zale�y od rodzaju płytek i podło�a oraz wymaga� stawianych wykładzinie.
Kompozycja (zaprawa) klej�ca musi by� przygotowana zgodnie z instrukcj� producenta.

Układanie  płytek  rozpoczyna  si�  od  najbardziej  eksponowanego  naro�nika  w  pomieszczeniu  lub  od
wyznaczonej linii.

Kompozycj�  klej�c�  nakłada  si�  na  podło�e  gładk�  kraw�dzi�  pacy  a  nast�pnie  „przeczesuje”  si�
z�bat�  kraw�dzi�  ustawion�  pod  k�tem  około  50°.  Kompozycja  klej�ca  powinna  by�  nało�ona
równomiernie  i  pokrywa�  cał�  powierzchni�  podło�a.  Wielko��  z�bów  pacy  zale�y  od  wielko�ci  płytek.
Prawidłowo  dobrane  wielko��  z�bów  i  konsystencja  kompozycji  klej�cej  sprawiaj�,  �e  kompozycja  nie
wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.

Zaleca si� stosowa� nast�puj�ce wielko�ci z�bów pacy w zale�no�ci od wielko�ci płytek:

– 50 x 50 mm – 3 mm

– 100 x 100 mm – 4 mm

– 150 x 150 mm – 6 mm

– 200 x 200 mm – 6 mm

– 250 x 250 mm – 8 mm

– 300 x 300 mm – 10 mm

– 400 x 400 mm – 12 mm.

Powierzchnia  z  nało�on�  warstw�  kompozycji  klej�cej  powinna  wynosi�  około  1  m2  lub  pozwoli�  na
wykonanie wykładziny w ci�gu około 10-15 minut.

Grubo��  warstwy  kompozycji  klej�cej  zale�y  od  rodzaju  i  równo�ci  podło�a  oraz  rodzaju  i  wielko�ci
płytek i wynosi �rednio około 6-8 mm.

Po  nało�eniu  kompozycji  klej�cej  układa  si�  płytki  od  wyznaczonej  linii  lub  wybranego  naro�nika.
Nakładaj�c pierwsz� płytk� nale�y j� lekko przesun�� po podło�u (około 1 cm), ustawi� w ��danej pozycji i
docisn��  dla  uzyskania  przyczepno�ci  kleju  do  płytki.  Nast�pne  płytki  nale�y  doło�y�  do  s�siednich,
docisn��  i  mikroruchami  odsun��  na  szeroko��  spoiny.  Dzi�ki  du�ej  przyczepno�ci  �wie�ej  kompozycji
klejowej  po doci�ni�ciu płytki  uzyskuje si�  efekt  „przyssania”.  Wi�ksze płytki  zaleca si�  dobija�  młotkiem
gumowym.

W  przypadku  płytek  układanych  na  zewn�trz  warstwa  kompozycji  klej�cej  powinna  pod  cał�
powierzchni�  płytki.  Mo�na  to  osi�gn��  nakładaj�c  dodatkowo  cienk�  warstw�  kleju  na  spodni�
powierzchnie przyklejanych płytek.

Dla uzyskania jednakowej wielko�ci spoin stosuje si� wkładki (krzy�yki) dystansowe.
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Zaleca si� nast�puj�ce szeroko�ci spoin przy płytkach o długo�ci boku:

– do 100 mm – około 2 mm

– od 100 do 200 mm – około 3 mm

– od 200 do 600 mm – około 4 mm

– powy�ej 600 mm – około 5-20 mm.

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomi�dzy płytkami nale�y usun�� jego nadmiar, mo�na
te� usun�� wkładki dystansowe.

W trakcie układania płytek nale�y tak�e mocowa� listwy dylatacyjne i wyko�czeniowe.

Po uło�eniu płytek na podłodze wykonuje si� cokoły. Szczegóły cokołu powinna okre�la� dokumentacja
projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje si� takie
same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do  spoinowania  płytek  mo�na  przyst�pi�  nie  wcze�niej  ni�  po  24  godzinach  od  uło�enie  płytek.
Dokładny czas powinien by� okre�lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy kraw�dzie płytek s� nasi�kliwe przed spoinowaniem nale�y zwil�y� je wod� mokrym
p�dzlem.

Spoinowanie wykonuje si� rozprowadzaj�c zapraw� do spoinowania (zapraw� fugow�) po powierzchni
wykładziny  pac�  gumow�.  Zapraw�  nale�y  dokładnie  wcisn��  w  przestrzenie  mi�dzy  płytkami  ruchami
prostopadle i uko�nie do kraw�dzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera si� z powierzchni płytek wilgotn� g�bk�.
	wie�� zapraw� mo�na dodatkowo wygładzi� zaokr�glonym narz�dziem i uzyska� wkl�sły kształt spoiny.
Płaskie  spoiny  uzyskuje  si�  poprzez  przetarcie  zaprawy  pac�  z  naklejon�  gładk�  g�bk�.  Je�eli  w
pomieszczeniach  wyst�puje  wysoka  temperatura  i  niska  wilgotno��  powietrza  nale�y  zapobiec  zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwil�anie ich wilgotn� g�bk�.

Przed  przyst�pieniem  do  spoinowania  zaleca  si�  sprawdzi�  czy  pigment  spoiny  nie  brudzi  trwale
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jako�ci wykładziny i zwi�kszenia odporno�ci na czynniki zewn�trzne po stwardnieniu
spoiny  mog�  by�  powleczone  specjalnymi  preparatami  impregnuj�cymi.  Impregnowane  mog�  by�  tak�e
płytki.

5.4. Wykonanie okładzin

5.4.1. Podło�a pod okładzin�

Podło�em pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mog� by�:

– �ciany betonowe

– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych

– płyty gipsowo kartonowe.

Przed przyst�pieniem do robót okładzinowych nale�y sprawdzi� prawidłowo�� przygotowania podło�a.

Podło�a  betonowe  powinny  by�  czyste,  odpylone,  pozbawione  resztek  �rodków  antyadhezyjnych  i
starych powłok, bez raków, p�kni�� i ubytków.

Poł�czenia i  spoiny mi�dzy elementami prefabrykowanymi powinny by�  płaskie i  równe. W przypadku
wyst�pienia  nierówno�ci  nale�y  je  zeszlifowa�,  a  ubytki  i  uskoki  wyrówna�  zapraw�  cementow�  lub
specjalnymi masami naprawczymi.

W  przypadku  �cian  z  elementów  drobno  wymiarowych  tynk  powinien  by�  dwuwarstwowy  (obrzutka  i
narzut)  zatarty  na  ostro,  wykonany  z  zaprawy  cementowej  lub  cementowo-wapiennej  marki  M4-M7.  W
przypadku  okładzin  wewn�trznych  �ciana  z  elementów  drobnowymiarowych  mo�e  by�  otynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W  przypadku  podłó�  nasi�kliwych  zaleca  si�  zagruntowanie  preparatem  gruntuj�cym  (zgodnie  z
instrukcj� producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i kraw�dzi podło�e powinno spełnia� nast�puj�ce wymagania:

– powierzchnia  czysta,  niepyl�ca,  bez  ubytków  i  tłustych  plam,  oczyszczona  ze  starych  powłok
malarskich,
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– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie kraw�dzi od linii  prostej, mierzone łat�
kontroln�  o  długo�ci  2  m,  nie  mo�e  przekracza�  3  mm  przy  liczbie  odchyłek  nie  wi�kszej  ni�  3  na
długo�ci łaty,

– odchylenie  powierzchni  od  kierunku  pionowego  nie  mo�e  by�  wi�ksze  ni�  4  mm  na  wysoko�ci
kondygnacji,

– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie mo�e by� wi�ksze ni� 2 mm na 1 m.

Nie  dopuszcza  si�  wykonywania  okładzin  ceramicznych  mocowanych  na  kompozycjach  klej�cych  na
podło�ach  pokrytych  starymi  powłokami  malarskimi,  tynkiem  z  zaprawy  cementowej,
cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki ni�szej ni� M4.

5.4.2. Wykonanie okładzin

Przed  przyst�pieniem  do  zasadniczych  robót  okładzinowych  nale�y  przygotowa�  wszystkie  niezb�dne
materiały, narz�dzia i sprz�t, posegregowa� płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanowa�
sposób  układania  płytek.  Poło�enie  płytek  nale�y  rozplanowa�  uwzgl�dniaj�c  ich  wielko��  i  przyj�t�
szeroko��  spoin.  Na  jednej  �cianie  płytki  powinny  by�  rozmieszczone  symetrycznie  a  skrajne  powinny
mie�  jednakowa  szeroko��,  wi�ksz�  ni�  połowa  płytki.  Szczególnie  starannego  rozplanowania  wymaga
okładzina zawieraj�ca okre�lone w dokumentacji wzory lub składa si� z ró�nego rodzaju i wielko�ci płytek.

Przed układaniem płytek na �cianie nale�y zamocowa�  prost�,  gładk�  łat�  drewnian�  lub aluminiow�.
Do  usytuowania  łaty  nale�y  u�y�  poziomnicy.  Łat�  mocuje  si�  na  wysoko�ci  cokołu  lub  drugiego  rz�du
płytek.

Nast�pnie przygotowuje si�  (zgodnie z  instrukcj�  producenta)  kompozycj�  klej�c�.  Wybór  kompozycji
zale�y od rodzaju płytek i podło�a oraz wymaga� stawianych okładzinie.

Kompozycj�  klej�c�  nakłada  si�  na  podło�e  gładk�  kraw�dzi�  pacy  a  nast�pnie  „przeczesuje”  si�
powierzchni�  z�bat�  kraw�dzi�  ustawion�  pod  k�tem  około  50°.  Kompozycja  klej�ca  powinna  by�
rozło�ona równomiernie i  pokrywa�  cał�  powierzchni�  podło�a.  Wielo��  z�bów pacy zale�y od wielko�ci
płytek.  Prawidłowo  dobrane  wielko��  z�bów  i  konsystencja  kompozycji  sprawiaj�,  �e  kompozycja  nie
wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.

Zalecane wielko�ci z�bów pacy w zale�no�ci od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia  z  nało�on�  warstw�  kompozycji  klej�cej  powinna  wynosi�  około  1  m2  lub  pozwoli�  na
wykonanie okładziny w ci�gu około 10-15 minut.

Grubo��  warstwy  kompozycji  klej�cej  w  zale�no�ci  od  rodzaju  i  równo�ci  podło�a  oraz  rodzaju  i
wielko�ci płytek wynosi około 4-6 mm.

Układanie  płytek  rozpoczyna  si�  od  dołu  w  dowolnym  naro�niku,  je�eli  wynika  z  rozplanowania,  �e
powinna znale��  si� tam cała płytka. Je�li  pierwsza płytka ma by�  docinana, układanie nale�y zacz��  od
przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Układanie  płytek  polega  na  uło�eniu  płytki  na  �cianie,  doci�ni�ciu  i  „mikroruchami”  ustawieniu  na
wła�ciwym  miejscu  przy  zachowaniu  wymaganej  wielko�ci  spoiny.  Dzi�ki  du�ej  przyczepno�ci  �wie�ej
zaprawy klejowej po doci�ni�ciu płytki  uzyskuje si�  efekt  „przyssania”.  Płytki  o du�ych wymiarach zaleca
si� dobija� młotkiem gumowym.

Pierwszy rz�d płytek,  tzw.  cokołowy,  układa si�  zazwyczaj  po  uło�eniu  wykładziny  podłogowej.  Płytki
tego pasa zazwyczaj trzeba przycina� na odpowiedni� wysoko��. 

Dla uzyskania jednakowej wielko�ci spoin stosuje si� wkładki (krzy�yki) dystansowe. 

Zalecane szeroko�ci spoin w zale�no�ci od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nale�y usun�� jego nadmiar, mo�na te� usun�� wkładki
dystansowe.

W  trakcie  układania  płytek  nale�y  tak�e  mocowa�  listwy  wyko�czeniowe  oraz  inne  elementy  jak  np.
drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych.

Drobne  płytki  (tzw.  mozaikowe)  s�  powierzchni�  licow�  naklejane  na  papier  przez  co  mo�liwe  jest
klejenie  nie  pojedynczej  płytki  lecz  wi�kszej  ilo�ci.  W  trakcie  klejenia  płytki  te  dociska  si�  do  �ciany
deszczułk� do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych (np.
słupów)  nale�y  u�ywa�  odpowiednich  szablonów  dociskowych.  Po  zwi�zaniu  kompozycji  klej�cej  papier
usuwa si� po uprzednim namoczeniu wod�.

Do spoinowania mo�na przyst�pi� nie wcze�niej ni� po 24 godzinach od uło�enia płytek. Dokładny czas
powinien by� okre�lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
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W przypadku gdy kraw�dzie płytek s� nasi�kliwe przed spoinowaniem nale�y zwil�y� je wod� mokrym
p�dzlem.

Spoinowanie wykonuje si� rozprowadzaj�c zapraw� do spoinowania (zapraw� fugow�) po powierzchni
okładziny  poc�  gumow�.  Zapraw�  nale�y  dokładnie  wcisn��  w  przestrzenie  mi�dzy  płytkami  ruchami
prostopadle i uko�nie do kraw�dzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera si� z powierzchni płytek wilgotn� g�bk�.
	wie�� zapraw� mo�na dodatkowo wygładzi� zaokr�glonym narz�dziem i uzyska� wkl�sły kształt spoiny.
Płaskie spoiny otrzymuje si� poprzez przetarcie zaprawy pac� z naklejon� gładk� g�bk�.

Je�eli w pomieszczeniach wyst�puje wysoka temperatura i niska wilgotno�� powietrza nale�y zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwil�enie ich wilgotn� g�bk�.

Przed  przyst�pieniem  do  spoinowania  zaleca  si�  sprawdzi�  czy  pigment  spoiny  nie  brudzi  trwale
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla  podniesienia  jako�ci  okładziny  i  zwi�kszenia  odporno�ci  na  czynniki  zewn�trzne  po  stwardnieniu
spoiny  mog�  by�  powleczone  specjalnymi  preparatami  impregnuj�cymi.  Dobór  preparatów  powinien  by�
uzale�niony od rodzaju pomieszcze� w których znajduj� si� okładziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane mog� by� tak�e płytki.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST Kod CPV 45000000-7  „Wymagania ogólne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót

Przed przyst�pieniem do robót zwi�zanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny podlega�
materiały, które b�d� wykorzystane do wykonania robót oraz podło�a.

Wszystkie  materiały  –  płytki,  kompozycje  klej�ce,  jak  równie�  materiały  pomocnicze  musz�  spełnia�
wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat  technicznych  oraz  odpowiada�  parametrom  okre�lonym  w
dokumentacji projektowej.

Ka�da  partia  materiałów  dostarczona  na  budow�  musi  posiada�  certyfikat  lub  deklaracj�  zgodno�ci
stwierdzaj�ca zgodno�� własno�ci technicznych z okre�lonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkładu powinno by�  wykonane bezpo�rednio przed przyst�pieniem do wykonywania  robót
wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynno�ci kontrolnych powinien obejmowa�:

– sprawdzenie  wizualne  wygl�du  powierzchni  podkładu  pod  wzgl�dem  wymaganej  szorstko�ci,
wyst�powania ubytków i porowato�ci, czysto�ci i zawilgocenia,

– sprawdzenie  równo�ci  podkładu,  które  przeprowadza  si�  przykładaj�c  w  dowolnych  miejscach  i
kierunkach 2-metrow� łat�,

– sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki)  za pomoc�  2-metrowej  łaty i  poziomnicy;
pomiary równo�ci i spadków nale�y wykona� z dokładno�ci� do 1mm

– sprawdzenie  prawidłowo�ci  wykonania  w  podkładzie  szczelin  dylatacyjnych  i  przeciwskurczowych
dokonuj�c pomiarów szeroko�ci i prostoliniowo�ci

– sprawdzenie wytrzymało�ci podkładu metodami nieniszcz�cymi.

Wyniki  bada�  powinny  by�  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3.1.  i  5.4.1.,  wpisywane  do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót

Badania  w  czasie  robót  polegaj�  na  sprawdzeniu  zgodno�ci  wykonywania  wykładzin  i  okładzin  z
dokumentacj� projektow� i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowo�� ich wykonania wywiera
wpływ na prawidłowo�� dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczy� sprawdzenie technologii
wykonywanych robót, rodzaju i grubo�ci kompozycji klej�cej oraz innych robót „zanikaj�cych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
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Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  si�  celem  oceny  spełnienia  wszystkich  wymaga�
dotycz�cych wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególno�ci:

− zgodno�ci  z  dokumentacj�  projektow�  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

− jako�ci zastosowanych materiałów i wyrobów,

− prawidłowo�ci przygotowania podło�y,

− jako�ci (wygl�du) powierzchni wykładzin i okładzin,

− prawidłowo�ci wykonania kraw�dzi, naro�y, styków z innymi materiałami i dylatacji.

Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  pomocne  mog�  by�  wyniki  bada�  dokonanych  przed
przyst�pieniem robót i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynno�ci kontrolnych dotycz�cy wykładzin podłóg i okładzin �cian powinien obejmowa�:

− sprawdzenie prawidłowo�ci uło�enia płytek; uło�enie płytek oraz ich barw� i odcie� nale�y sprawdza�
wizualnie i porówna� z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,

− sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny  za  pomoc�  łaty  kontrolnej  długo�ci  2 m
przykładanej  w  ró�nych  kierunkach,  w  dowolnym  miejscu;  prze�wit  pomi�dzy  łat�  a  badan�
powierzchnia nale�y mierzy� z dokładno�ci do 1 mm,

− sprawdzenie  prostoliniowo�ci  spoin  za  pomoc�  cienkiego  drutu  naci�gni�tego  wzdłu�  spoin  na  całej
ich  długo�ci  (dla  spoin  wykładzin  podłogowych  i  poziomych  okładzin  �cian)  oraz  pionu  (dla  spoin
pionowych okładzin �cian) i dokonanie pomiaru odchyle� z dokładno�ci� do 1 mm,

− sprawdzenie  zwi�zania  płytek  z  podkładem  przez  lekkie  ich  opukiwanie  drewnianym  młotkiem  (lub
innym podobnym narz�dziem);  charakterystyczny głuchy d�wi�k jest  dowodem nie zwi�zania płytek z
podkładem,

− sprawdzenie  szeroko�ci  spoin  i  ich  wypełnienia  za  pomoc�  ogl�dzin  zewn�trznych  i  pomiaru;  na
dowolnie  wybranej  powierzchni  wielko�ci  1  m2  nale�y  zmierzy�  szeroko��  spoin  suwmiark�  z
dokładno�ci� do 0,5 mm

− grubo��  warstwy  kompozycji  klej�cej  pod  płytkami  (pomiar  dokonany  w  trakcie  realizacji  robót  lub
grubo�� okre�lona na podstawie zu�ycia kompozycji klej�cej).

Wyniki  kontroli  powinny  by�  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  6.5.2.  niniejszego
opracowania  i  opisane  w  dzienniku  budowy  lub  protokóle  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora
(zamawiaj�cego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz�ce wykładzin i okładzin

6.5.l. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełnia� nast�puj�ce wymagania:

− cała  powierzchnia  wykładziny  powinna  mie�  jednakow�  barw�  zgodn�  z  wzorcem  (nie  dotyczy
wykładzin dla których ró�norodno�� barw jest zamierzona),

− cała powierzchnia pod płytkami powinna by� wypełniona klejem (warunek wła�ciwej przyczepno��) tj.
przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawa� głuchego odgłosu,

− grubo�� warstwy klej�cej powinna by� zgodna z dokumentacj� lub instrukcj� producenta,

− dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łat�  długo�ci  2
m)  nie  powinno by�  wi�ksze  ni�  3  mm na długo�ci  łaty  i  nie  wi�ksze  ni�  5  mm na  całej  długo�ci  lub
szeroko�ci posadzki,

− spoiny na całej długo�ci i szeroko�ci musz� by� wypełnione zapraw� do spoinowania,

− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi� wi�cej ni� 2 mm na długo�ci 1 m i
3 mm na całej długo�ci lub szeroko�ci posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5
mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,

− szczeliny dylatacyjne powinny by� wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,

− listwy dylatacyjne powinny by� osadzone zgodnie z dokumentacj� i instrukcj� producenta.

6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełnia� nast�puj�ce wymagania:

− cała powierzchnia okładziny powinna mie� jednakow� barw� zgodn� z wzorcem (nie dotyczy okładzin
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dla których ró�norodno�� barw jest zamierzona),

− cała powierzchnia pod płytkami powinna by� wypełniona klejem (warunek wła�ciwej przyczepno�ci) tj.
przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawa� głuchego odgłosu,

− grubo�� warstwy klej�cej powinna by� zgodna z dokumentacj� lub instrukcj� producenta,

− dopuszczalne  odchylenie  kraw�dzi  od  kierunku  poziomego  i  pionowego  nie  powinno  przekracza�  2
mm na długo�ci 2 m,

− odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekracza� 2 mm na długo�ci 2 m,

− spoiny na całej długo�ci i szeroko�ci powinny by� wypełnione mas� do spoinowania

− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi� wi�cej ni� 2 mm na długo�ci 1 m i
3 mm na długo�ci całej okładziny,

− elementy  wyko�czeniowe  okładzin  powinny  by�  osadzone  zgodnie  z  dokumentacj�  i  instrukcj�
producenta.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7  „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie  wykładzin  i  okładzin  oblicza  si�  w  m2  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  przyjmuj�c
wymiary  w  �wietle  �cian  w  stanie  surowym.  Z  obliczonej  powierzchni  odlicza  si�  powierzchni�  słupów,
pilastrów, fundamentów i innych elementów wi�ksze od 0,25 m2.

W  przypadku  rozbie�no��  pomi�dzy  dokumentacj�  a  stanem  faktycznym  powierzchnie  oblicza  si�
według stanu faktycznego.

Powierzchnie okładzin okre�la si� na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7  „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu

Przy  robotach  zwi�zanych  z  wykonywaniem  wykładzin  i  okładzin  elementem  ulegaj�cym  zakryciu  s�
podło�a. Odbiór podłó� musi by� dokonany przed rozpocz�ciem robót wykładzinowych i okładzinowych. 

W  trakcie  odbioru  nale�y  przeprowadzi�  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.  niniejszego  opracowania.
Wyniki bada� nale�y porówna� z wymaganiami dotycz�cymi podłó� i okre�lonymi odpowiednio w pkt. 5.3.
dla wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin.

Je�eli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  mo�na  uzna�  podło�a  za  wykonane
prawidłowo  tj.  zgodnie  z  dokumentacj�  i  ST  i  zezwoli�  do  przyst�pienia  do  robót  wykładzinowych  i
okładzinowych.

Je�eli chocia� jeden wynik badania daje wynik negatywny podło�e nie powinno by� odebrane.

Wykonawca  zobowi�zany  jest  do  dokonania  naprawy  podło�a  poprzez  np.  szlifowanie  lub
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemo�liwa (szczególnie w
przypadku zani�onej wytrzymało�ci) podło�e musi by� skute i wykonane ponownie.

Wszystkie  ustalenia  zwi�zane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegaj�cych  zakryciu  (podłó�)  oraz
materiałów nale�y zapisa� w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz��ciowy

Odbiór  cz��ciowy  polega  na  ocenie  ilo�ci  i  jako�ci  wykonanej  cz��ci  robót.  Odbioru  cz��ciowego  robót
dokonuje  si�  dla  zakresu  okre�lonego  w  dokumentach  umownych  według  zasad  jak  przy  odbiorze
ostatecznym robót. 
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Celem odbioru cz��ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuni�cie przed odbiorem ko�cowym.

Odbiór cz��ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno�ci kierownika budowy.

Protokół odbioru cz��ciowego jest podstaw� do dokonania cz��ciowego rozliczenia robót je�eli umowa
tak� form� przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (ko�cowy)

Odbiór  ostateczny  stanowi  ostateczn�  ocen�  rzeczywistego  wykonanie  robót  w  odniesieniu  do  zakresu
(ilo�ci), jako�ci i zgodno�ci z dokumentacj� projektow�.

Odbiór  ostateczny  dokonuje  komisja  powołana  przez  zamawiaj�cego  na  podstawie  przedło�onych
dokumentów, wyników bada� i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalno�ci powinna okre�la� umowa.

Wykonawca robót obowi�zany jest przedło�y� komisji nast�puj�ce dokumenty:

− projekt budowlany,

− projekty wykonawcze 

− dokumentacj� powykonawcz�,

− szczegółowe specyfikacje techniczne,

− dziennik budowy z zapisami dotycz�cymi toku prowadzonych robót,

− aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodno�ci dla zastosowanych materiałów i wyrobów,

− protokóły odbioru podło�e,

− protokóły odbiorów cz��ciowych,

− instrukcje producentów dotycz�ce zastosowanych materiałów,

− wyniki bada� laboratoryjnych i ekspertyz.

W  toku  odbioru  komisja  obowi�zana  jest  zapozna�  si�  przedło�onymi  dokumentami,  przeprowadzi�
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porówna� je z wymaganiami i wielko�ciami
tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona� oceny wizualnej.

Roboty wykładzinowe i  okładzinowe powinny by�  odebrane, je�eli  wszystkie wyniki  bada�  i  pomiarów
s�  pozytywne  i  dostarczone  przez  wykonawc�  dokument  s�  kompletne  i  prawidłowe  pod  wzgl�dem
merytorycznym.

Je�eli chocia�by jeden wynik bada� był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna by� przyj�ta.
W takim przypadku nale�y przyj�� jedno z nast�puj�cych rozwi�za�:

− je�eli to mo�liwe, nale�y poprawi� wykładzin� lub okładzin� i przedstawi� j� ponownie do odbioru,

− je�eli  odchylenia  od  wymaga�  nie  zagra�aj�  bezpiecze�stwu  u�ytkownika  i  trwało�ci  wykładziny  lub
okładziny  zamawiaj�cy  mo�e  wyrazi�  zgod�  na  dokonanie  odbioru  ko�cowego  z  jednoczesnym
obni�eniem warto�ci wynagrodzenia w stosunku ustale� umownych,.

− w  przypadku,  gdy  nie  s�  mo�liwe  podane  wy�ej  rozwi�zania  wykonawca  zobowi�zany  jest  do
usuni�cia  wadliwie  wykonanych  wykładzin  lub  okładzin,  wykona�  je  ponownie  i  powtórnie  zgłosi�  do
odbioru.

W przypadku nie kompletno�ci dokumentów odbiór mo�e by� dokonany po ich uzupełnieniu.

Z  czynno�ci  odbioru  sporz�dza  si�  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiaj�cego  i
wykonawcy. Protokół powinien zawiera�:

− ustalenia podj�te w trakcie prac komisji,

− ocen� wyników bada�,

− wykaz wad i usterek ze wska�nikiem mo�liwo�ci ich usuni�cia,

− stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem.

Protokół  odbioru  ko�cowego  jest  podstaw�  do  dokonania  rozliczenia  ko�cowego  pomi�dzy
zamawiaj�cym a wykonawc�.
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8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  przeprowadza si�  po  upływie  okresu  gwarancji,  którego długo��  jest  okre�lona  w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po u�ytkowaniu w okresie
gwarancji  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych  zwi�zanych  z
usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór  pogwarancyjny  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  wykładzin  i  okładzin  z
uwzgl�dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw� do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potr�ce� wynikaj�cych z obni�onej jako�ci robót.

Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiaj�cy  powinien  zgłosi�  wykonawcy  wszystkie
zauwa�one wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach.

9. PODSTAWA PŁATNO�CI

9.1. Ogólne  ustalenia  dotycz�ce  podstawy  płatno�ci  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  
„Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i płatno�ci

Rozliczenie  pomi�dzy  zamawiaj�cym  a  wykonawc�  za  wykonane  roboty  wykładzinowe  lub  okładzinowe
mo�e by� dokonana według nast�puj�cych sposobów:

− rozliczenie ryczałtowe gdy podstaw�  płatno�ci  jest  ustalona w dokumentach umownych stała  warto��
wynagrodzenia;  warto��  robót  w  tym przypadku jest  okre�lona  jako  iloczyn  ceny jednostkowej  i  ilo�ci
robót okre�lonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

− rozliczenie  w  oparciu  o  warto��  robót  okre�lon�  po  ich  wykonaniu  jako  iloczyn  ustalonej  w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilo�ci robot.

W  jednym  i  drugim  przypadku  rozliczenie  mo�e  by�  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego
zakresu  robót  i  ich  ko�cowym  odbiorze  lub  etapami  okre�lonymi  w  umowie  po  dokonaniu  odbioru
cz��ciowego robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi�dzy zamawiaj�cym a wykonawc� nast�puje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. 

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmuj�:

− robocizn� bezpo�redni� wraz z narzutami,

− warto��  zu�ytych  materiałów  podstawowych  i  pomocniczych  wraz  z  ubytkami  wynikaj�cymi  z
technologii robót z kosztami zakupu, 

− warto�� pracy sprz�tu z narzutami,

− koszty po�rednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,

− podatki zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny  jednostkowe  uwzgl�dniaj�  równie�  przygotowanie  stanowiska  roboczego  oraz  wykonanie
wszystkich  niezb�dnych  robót  pomocniczych  i  towarzysz�cych  takich  jak  np.  osadzenie  elementów
wyko�czeniowych  i  dylatacyjnych,  rusztowania,  pomosty,  bariery  zabezpieczaj�ce,  o�wietlenie
tymczasowe,  piel�gnacja  wykonanych  wykładzin  i  okładzin,  wykonanie  zaplecza  socjalno-biurowego  dla
pracowników, zu�ycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W  przypadku  przyj�cia  innych  zasad  okre�lenia  ceny  jednostkowej  lub  innych  zasad  rozlicze�
pomi�dzy zamawiaj�cym a wykonawc� sprawy te musz� zosta� szczegółowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWI�ZANE
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10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wła�ciwo�ci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Płytki  i  płyty  ceramiczne  �cienne  i  podłogowe.  Definicje,  klasyfikacja,
wła�ciwo�ci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  nasi�kliwo�ciwodnej  E>10%.
Grupa B III.

PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasi�kliwo�ci wodnej E<3
%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasi�kliwo�ci wodnej 3%<E<6
%. Grupa B II a.

PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasi�kliwo�ci wodnej 6%<E<10
%. Grupa B II b.

PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ci�gnione o niskiej nasi�kliwo�ci wodnej E<3%. Grupa
A I.

PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ci�gnione o nasi�kliwo�ci wodnej 3%<E<6%. Grupa A
II a. Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ci�gnione o nasi�kliwo�ci wodnej 3%<E<6%. Grupa A
II a. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Płytki  i  płyty ceramiczne ci�gnione o nasi�kliwo�ci  wodnej  6%<E<10%. Grupa
A II b. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Płytki  i  płyty ceramiczne ci�gnione o nasi�kliwo�ci  wodnej  6%<E<10%. Grupa
A II b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasi�kliwo�ci wodnej E>10%. Grupa A III.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczanie  wymiarów  i  sprawdzanie  jako�ci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  nasi�kliwo�ci  wodnej,  porowato�ci
otwartej, g�sto�ci wzgl�dnej pozornej oraz g�sto�ci całkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymało�ci na zginanie i siły łami�cej.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporno�ci na uderzenia metod� pomiaru
współczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporno�ci  na  wgł�bne  �cieranie  płytek
nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporno�ci  na  �cieranie  powierzchni
płytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalno�ci liniowej.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporno�ci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalno�ci wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporno�ci na p�kni�cia włoskowate
płytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporno�ci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporno�ci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporno�ci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych ró�nic barw.

PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardo�ci powierzchni wg skali Mohsa.
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PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje  do  płytek.  Oznaczenie  odkształcenia  poprzecznego  dla  klejów
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje  i  zaprawy  do  spoinowania  płytek.  Oznaczenie  odporno�ci  chemicznej
zapraw na bazie �ywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporno�ci na �cieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymało�ci na zginanie i
�ciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasi�kliwo�ci wodnej.

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i  lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

− Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych-Wymagania  ogólne  (kod  CPV
45000000-7), wydanie OWEOB Promocja – 2003 rok.

− Warunki  techniczne wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych tom 1  cz���  4,  wydanie  Arkady –  1990
rok.

− Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych cz��� B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z
płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok.

− Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok.

− Atlas Budowlany, miesi�cznik wydanie specjalne 1998 rok.

− Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999 rok.

− Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit – 2001 rok.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nr: ST-13

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Kod CPV:  45421100-5
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1. WST�P

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s�  wymagania  dotycz�ce  wykonania  i odbioru
monta�u stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  (ST)   jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych ST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmuj�  wszystkie  czynno�ci  umo�liwiaj�ce  i  maj�ce  na  celu
wykonanie monta�u stolarki okiennej i drzwiowej.

1.4. Okre�lenia podstawowe

Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami oraz okre�leniami
podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako��  ich  wykonania  oraz  za  zgodno��  z  dokumentacj�
projektow�, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST Kod
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów,  ich pozyskiwania  i  składowania  podano w  ST Kod
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót monta�u stolarki okiennej i  drzwiowej powinny mie�
m.in.:
– Aprobaty Techniczne lub by� produkowane zgodnie z obowi�zuj�cymi normami,
– Certyfikat lub Deklaracj� Zgodno�ci z Aprobat� Techniczn� lub z PN,

– Certyfikat na znak bezpiecze�stwa,

– Certyfikat zgodno�ci ze zharmonizowan� norm� europejsk� wprowadzon� do zbioru norm polskich,

– na opakowaniach powinien znajdowa� si� termin przydatno�ci do stosowania.

Sposób  transportu  i  składowania  powinien  by�  zgodny  z  warunkami  i  wymaganiami  podanymi  przez
producenta.

Wykonawca  obowi�zany  jest  posiada�  na  budowie  pełn�  dokumentacj�  dotycz�c�  składowanych  na
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót montazu stolarki okiennej i drzwiowej.

2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania robót monta�u stolarki okiennej i  drzwiowej powinny odpowiada�
wymaganiom  zawartym  w  normach  polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczaj�cych
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Okna nale�y montowa� jako kompletne z okuciami obwiedniowymi i szyb� termoizolacyjuna Uk =1,1

Wszystkie  materiały  do  monta�u  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  powinny  by�  przechowywane  i
magazynowane zgodnie z instrukcj� producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.

Przyj�cie materiałów i wyrobów na budow� powinno by� potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZ�T

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt 3

3.2. Sprz�t do wykonywania robót
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− Roboty mo�na wykona� r�cznie lub przy u�yciu innych specjalistycznych narz�dzi.

− Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania takich narz�dzi, które nie spowoduj� niekorzystnego wpływu
na jako�� materiałów i wykonywanych robót oraz b�d� przyjazne dla �rodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne  wymagania  dotycz�ce  transportu  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymagania
ogólne” pkt 4

4.2. Transport materiałów:

4.2.1. Do transportu materiałów i urz�dze� stosowa� nast�puj�ce sprawne technicznie �rodki transportu:

− samochód skrzyniowy o ładowno�ci 5-10 ton,

− samochód dostawczy o ładowno�ci 0,9 ton,

− ci�gnik kołowy z przyczep�.

Okna i drzwi mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu.

Materiały nale�y układa� równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczy� przed
mo�liwo�ci� przesuwania si� podczas transportu.

Przy  za-  i  wyładunku  oraz  przewozie  na  �rodkach  transportowych  nale�y  przestrzega�  przepisów
obowi�zuj�cych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania takich �rodków transportu, które wpłyn� niekorzystnie
na jako�� robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów.

4.2.3. Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  �rodki  transportowe  musz�  spełnia�  wymagania  przepisów
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przygotowanie o�cie�y

Przed  osadzeniem  stolarki  nale�y  sprawdzi�  dokładno��  wykonania  o�cie�a,  do  którego  ma  przylega�
o�cie�nica.  W  przypadku  wyst�puj�cych  wad  w  wykonaniu  o�cie�a  lub  zabrudzenia  jego  powierzchni
o�cie�e nale�y poprawi� a jego powierzchni� oczy�ci�. 

Stolarke  okienn�  oraz  drzwiow�  nale�y  mocowa�  w  punktach  rozmieszczonych  w  o�cie�u  zgodnie  z
poni�szymi wymaganiami:

- stolarke mocowa� do o�cie�a w słuipkach, progach i nadprozu,

- odległo�� punktów mocowania przy narozniku nie mo�e by� wi�ksza jak 15 cm

- odległo�c mocowania przy słupku �rodkowym nie mo�e byc wi�ksza jak 15 cm

- rozstaw mocowania punktów nie mo�e byc wi�kszy jak 70 cm

Minimalny wymiar szczeliny przy uszczelnianiu piank� PU wynosi:

- dla elementów o długo�ci do 1,5 m - 10 mm

- dla elementów o długo�ci od 1,5 do 2,5 m - 15 mm

- dla elementów o długo�ci od 2,5 do 3,5 m - 20 mm

5.2. Osadzenie i uszczelnienie stolarki

 - w sprawdzone i przygotowane o�cie�e nale�y wstawi� stolark� na podkładkach

- elementy kotwi�ce osadzi� w o�cie�ach

- uszczelnic o�cie�a piank� poliuretanow�

- styk stolarki okiennej z parapetem wewn�trznym obrobi� silikonem.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byc nie mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko�ci okan i nie wi�cej
jak 3 mm dla całego okna.

5.3. Parapet zewn�trzny

Parapet  zewn�trzny  wykona�  z  blachy  stalowej  powlekanej  o  grubo�ci   0,5  mm  mo�na  wykonywa�  o
ka�dej porze roku, lecz w temperaturze nie

 ni�szej  od  –15°C.  Robót  nie  mo�na  wykonywa�  na  oblodzonych  podło�ach.  Na  brzegach  podokiennika
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zamontow�  za�lepki  z  profilii  PCW.  Parapet  montowa�  na  wykonanym  spadku  z  zaprawy
cementowej  zatartej  na  ostro  i  poło�onej  warstwie  foli  PE.  Do  zamocowania  parapetu  u�ywa�
kołków rozporowych z kołpakiem - rozstaw punktów mocowania nie wi�kszy jak 40 cm.

5.4 . O�cie�a wewn�trzne i  zewn�trzne obrobi�  z gotowej masy tynkarskiej.  Obrobione o�cie�a malowac
dwukrotnie farba emulsyjn�.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Kontrola  jako�ci  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodno�ci  ich  wykonania  z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

. Kontrola  wykonania  monta�u  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  polega  na  sprawdzeniu  zgodno�ci  ich
wykonania  z  powołanymi  normami  przedmiotowymi  i  wymaganiami  specyfikacji.  Kontrola  ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikaj�cych (kontrola mi�dzyoperacyjna) – podczas wykonania robót,

b) w odniesieniu do wła�ciwo�ci całego pokrycia (kontrola ko�cowa) – po zako�czeniu robót.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostk�  obmiarow�  robót  jest  1  szt.  zamontowanego  elementu  stolarki  okiennej  i
drzwiowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Podstaw�  do  odbioru  wykonania  robót  –  montaz  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  stanowi
stwierdzenie  zgodno�ci  ich  wykonania  z  dokumentacj�  projektow�  i  zatwierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Ogólne wymagania odbioru robót 

8.2.1. Roboty ulegaj�ce zakryciu wymagaj� odbiorów cz��ciowych.

8.2.2.  Odbiór  ko�cowy  polega  na  dokładnym  sprawdzeniu  stanu  zamontowanej  stolarki  i  parapetów
zewn�trznych z pomiarem szeroko�ci, wysoko�ci oraz odchylenia od pionu i poziomu.

8.2.3.  Roboty  uznaje  si�  za  zgodne  z  dokumentacj�  projektow�,  ST  i  wymaganiami  Inspektora  nadzoru,
je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki.

Je�eli  chocia�  jeden wynik badania daje wynik negatywny, zamontowana stolarka okienna i  drzwiowa
nie powinna by� odebrana.

W takim przypadku nale�y przyj�� jedno z nast�puj�cych rozwi�za�:

– poprawi� i przedstawi� do ponownego odbioru,

– je�eli  odchylenia  od  wymaga�  nie  zagra�aj�  bezpiecze�stwu  u�ytkowania  i  trwało�ci  stolarki  i
parapetów, obni�y� cen�

– w  przypadku  gdy  nie  s�  mo�liwe  podane  rozwi�zania  –  zdemontowa�  zamontowan�  stolark�  lub
parapety (w miejsach nie odpowiadaj�cych ST) i ponownie wykona� roboty.

8.3. Zako�czenie odbioru

8.6.1. Odbioru monta�u zaworów potwierdza si�: protokołem, który powinien zawiera�:

– ocen� wyników bada�,

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo�liwo�ci ich usuni�cia,

– stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNO�CI

Płaci si� za ustalon� ilo�� szt zamontowanych elementów stolarki okiennej i drzwiowej, która obejmuje:

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– dostarczenie materiałów i sprz�tu,

– obsług� sprz�tu nieposiadaj�cego etatowej obsługi,

– ustawienie i rozbiórk� rusztowa� o wysoko�ci do 4 m,

– oczyszczenie i wyrównanie o�cie�y,
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– zamontowanie okna, fartucha podokiennego, parapetu

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

– likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWI�ZANE

10.1.Normy

PN-EN 13115:2002 Okna  -  Klasyfikacja  wła�ciwo�ci  mechanicznych  -  Obci��enia  pionowe,
zwichrowanie i siły operacyjne

PN-EN ISO 12567-1:2002 Wła�ciwo�ci cieplne okien i drzwi - Okre�lenie współczynnika przenikania
ciepła metoda skrzynki grzejnej - Cz��� 1: Kompletne okna i drzwi.

PN-EN 12219:2002 Drzwi - Wpływ klimatu-Wymagania i klasyfikacje.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwało�� mechaniczna. Wymagania i klasyfikacje.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-monta�owych -  Tom I  cz���  4 -  Wydawnictwo
Arkady 1990 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nr :  ST- 14

ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV:  45442100-8
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1. WST�P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej (ST) s�  wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót
malarskich  realizowanych  wewn�trz  i  na  zewn�trz  obiektów  budowlanych  nie  nara�onych  na  agresj�
chemiczn�.  Specyfikacja  techniczna  (ST)  nie  dotyczy  wykonywania  zabezpieczenia  chemoodpornego  i
antykorozyjnego obiektów budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych ST

Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmuj�  wszystkie  czynno�ci  maj�ce  na  celu  wykonanie
malowania:

– wewn�trznego (wewn�trz pomieszcze�),

– zewn�trznego (wystawionego na bezpo�rednie działanie czynników atmosferycznych),

obiektów budowlanych nie nara�onych na agresj� chemiczn�.

Zakres  opracowania  obejmuje  okre�lenie  wymaga�  odno�nie  wła�ciwo�ci  materiałów,  wymaga�  i
sposobów  oceny  podło�y,  wymaga�  dotycz�cych  wykonania  powłok  malarskich  wewn�trznych  i
zewn�trznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów.

Specyfikacja nie obejmuje wymaga�  dotycz�cych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektów  budowlanych  oraz  powłok  malarskich  wykonywanych  według  metod  opatentowanych  lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okre�lenia podstawowe

Okre�lenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  s�  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  okre�leniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji u�ywane s� nast�puj�ce terminy:

Podło�e malarskie  – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówk�) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której b�dzie wykonywana powłoka malarska.

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nało�ona i rozprowadzona na podło�u,
decyduj�ca o wła�ciwo�ciach u�ytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba  –  płynna  lub  półpłynna  zawiesina  b�d�  mieszanina  bardzo  rozdrobnionych  ciał  stałych  (np.
pigmentu – barwnika i ró�nych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier  –  niepigmentowany  roztwór  koloidalny  (np.  �ywic,  olejów,  poliestrów),  który  tworzy  powłok�
transparentn� po pokryciu nim powierzchni i wyschni�ciu.

Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygaj�cy w szklist� powłok�.

Pigment  –  naturalna  lub  sztuczna  substancja  barwna  b�d�  barwi�ca,  która  nadaje  kolor  farbom  lub
emaliom.

Farba  dyspersyjna  –  zawiesina  pigmentów  i  wypełniaczy  w  dyspersji  wodnej  polimeru  z  dodatkiem
�rodków pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach �ywicznych – zawiesina pigmentów i obci��ników w spoiwie
�ywicznym, rozcie�czanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyn� lakow�, terpentyn� itp.).

Farba i emalie na spoiwach �ywicznych rozcie�czalne wod� – zawiesina pigmentów i obci��ników w
spoiwie �ywicznym, rozcie�czalne wod�.

Farba  na  spoiwach  mineralnych  –  mieszanina  spoiwa  mineralnego  (np.  wapna,  cementu,  szkła
wodnego  itp.),  pigmentów,  wypełniaczy  oraz  �rodków  pomocniczych  i  modyfikuj�cych,  przygotowana  w
postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wod� lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba  na  spoiwach  mineralno-organicznych  –  mieszanina  spoiw  mineralnych  i  organicznych  (np.
dyspersji  wodnej  �ywic,  kleju  kazeinowego,  kleju  kostnego  itp.),  pigmentów,  wypełniaczy  oraz  �rodków
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wod�.
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1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako��  ich  wykonania  oraz  za  zgodno��  z  dokumentacj�
projektow�,  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotycz�ce  robót  podano  w  ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robót malarskich

Dokumentacj� robót malarskich stanowi�:

– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
„w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),
dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budow�,

– projekt wykonawczy w zakresie wynikaj�cym z rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072),

– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówie� publicznych),
sporz�dzona  zgodnie  z  rozporz�dzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i
odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-u�ytkowego  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  202,  poz.
2072),

– dziennik  budowy  prowadzony  zgodnie  z  rozporz�dzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca
2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  monta�u  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia
zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pó�n. zmianami),

– dokumenty  �wiadcz�ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania
u�ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw� z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

– protokoły odbiorów cz��ciowych, ko�cowych i robót zanikaj�cych, z zał�czonymi protokołami z bada�
kontrolnych,

– dokumentacja  powykonawcza  czyli  wcze�niej  wymienione  cz��ci  składowe  dokumentacji  robót  z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó�niejszymi zmianami). 

Roboty nale�y wykonywa�  na podstawie dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  wykonania  i
odbioru robót budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawiera�:

– wymagania  dla  podło�y,  ewentualnie  sposoby  ich  wykonania  lub  naprawy,  z  wyszczególnieniem
materiałów do napraw,

– specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem si� na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

– sposoby wykonania powłok malarskich,

– kolorystyk�, wzornictwo i lokalizacj� powłok malarskich,

– wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich,

– warunki u�ytkowania powłok malarskich.

2. MATERIAŁY

2.1.  Ogólne  wymagania  dotycz�ce  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mie�:

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, �e dokonano oceny ich zgodno�ci ze zharmonizowan�  norm�
europejsk�  wprowadzon�  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejsk�  aprobat�  techniczn�  lub  krajow�
specyfikacj�  techniczn�  pa�stwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego, uznan� przez Komisj� Europejsk� za zgodn� z wymaganiami podstawowymi, albo

– deklaracj� zgodno�ci z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydan� przez producenta, je�eli dotyczy
ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  maj�cych  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

154

bezpiecze�stwa okre�lonym przez Komisj� Europejsk�, albo

– oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  �e  s�  to  wyroby  nie  podlegaj�ce  obowi�zkowemu
oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  oceny  zgodno�ci  z  Polsk�  Norm�  lub  aprobat�  techniczn�,
b�d� uznano za „regionalny wyrób budowlany”,

– termin przydatno�ci do u�ycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1. Materiały do malowania wn�trz obiektów budowlanych

Do malowania powierzchni wewn�trz obiektów mo�na stosowa�:

• farby dyspersyjne odpowiadaj�ce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

• farby  olejne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe  odpowiadaj�ce
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

• emalie  olejno-�ywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe
odpowiadaj�ce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

• farby na spoiwach:

− �ywicznych rozpuszczalnikowych innych ni� olejne i ftalowe,

− �ywicznych rozcie�czalnych wod�,

−  mineralnych  bez  lub  z  dodatkami  modyfikuj�cymi  w  postaci  ciekłej  lub  suchych  mieszanek  do
zarobienia wod�,

− mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcie�czania wod�,

które powinny odpowiada� wymaganiom aprobat technicznych,

• lakiery wodorozcie�czalne odpowiadaj�ce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

• lakiery  na  spoiwach  �ywicznych  rozpuszczalnikowych  innych  ni�  olejne  i  ftalowe,  które  powinny
odpowiada� wymaganiom aprobat technicznych,

• �rodki gruntuj�ce, które powinny odpowiada� wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiały do malowania zewn�trznych powierzchni obiektów budowlanych

Do malowania powierzchni zewn�trznych obiektów mo�na stosowa�:

• farby dyspersyjne odpowiadaj�ce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

• farby  olejne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe  odpowiadaj�ce
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

• emalie  olejno-�ywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe
odpowiadaj�ce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

• farby na spoiwach:

− rozpuszczalnikowych �ywicznych innych ni� olejne i ftalowe,

− mineralnych z dodatkami modyfikuj�cymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wod�,

− mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcie�czania wod�,

które powinny odpowiada� wymaganiom normy PN-91/B-10102,

• farby  i  emalie  na  spoiwie  �ywicznym  rozcie�czalne  wod�,  które  powinny  odpowiada�  wymaganiom
aprobat technicznych,

• farby  na  spoiwach  mineralnych  z  dodatkami  modyfikuj�cymi  w  postaci  ciekłej,  które  powinny
odpowiada� wymaganiom aprobat technicznych,

• �rodki gruntuj�ce, które powinny odpowiada� wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:

– rozcie�czalniki,  w  tym:  woda,  terpentyna,  benzyna  do  lakierów  i  emalii,  spirytus  denaturowany,  inne
rozcie�czalniki przygotowane fabrycznie,

– �rodki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszcze� podło�a,
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– �rodki do likwidacji zacieków i wykwitów,

– kity i masy szpachlowe do naprawy podło�a.

Wszystkie  ww.  materiały  musz�  mie�  własno�ci  techniczne  okre�lone  przez  producenta  lub
odpowiadaj�ce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych b�d� PN.

2.2.4. Woda

Do  przygotowania  farb  zarabianych  wod�  nale�y  stosowa�  wod�  odpowiadaj�c�  wymaganiom  normy
PN-EN  1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena
przydatno�ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”.

Bez bada� laboratoryjnych mo�e by� stosowana tylko wodoci�gowa woda pitna.

3. SPRZ�T I NARZ�DZIA

3.1. Ogólne  wymagania  dotycz�ce  sprz�tu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprz�t i narz�dzia do wykonywania robót malarskich

Do wykonywania robót malarskich nale�y stosowa�:

– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podło�a,

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

– p�dzle i wałki,

– mieszadła  nap�dzane  wiertark�  elektryczn�  oraz  pojemniki  do  przygotowania  kompozycji  składników
farb,

– agregaty malarskie ze spr��arkami,

– drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne  wymagania  dotycz�ce  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i składowanie materiałów

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urz�dze�  i  �rodków
transportu.  W  czasie  transportu  nale�y  zabezpieczy�  przewo�one  materiały  w  sposób  wykluczaj�cy
uszkodzenie opakowa�. W przypadku du�ych ilo�ci materiałów zalecane jest przewo�enie ich na paletach
i u�ycie do załadunku oraz rozładunku urz�dze� mechanicznych.

Do  transportu  farb  i  innych  materiałów  w  postaci  suchych  mieszanek,  w  opakowaniach  papierowych
zaleca si� u�ywa� samochodów zamkni�tych. Do przewozu farb 
w innych opakowaniach mo�na wykorzystywa� samochody pokryte plandekami lub zamkni�te.

Materiały  do  robót  malarskich  nale�y  składowa�  na  budowie  w  pomieszczeniach  zamkni�tych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nale�y pakowa�,  składowa�  i  transportowa�  zgodnie z  wymaganiami  normy PN-89
/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt
5

5.2. Warunki przyst�pienia do robót malarskich

Do wykonywania  robót  malarskich  mo�na  przyst�pi�  po  całkowitym  zako�czeniu  poprzedzaj�cych  robót
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podło�y pod malowanie i kontroli materiałów.

Wewn�trz budynku pierwsze malowanie �cian i sufitów mo�na wykonywa� po:
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• całkowitym  uko�czeniu  robót  instalacyjnych,  tj.  wodoci�gowych,  kanalizacyjnych,  centralnego
ogrzewania,  gazowych,  elektrycznych,  z  wyj�tkiem  zało�enia  urz�dze�  sanitarnych  ceramicznych  i
metalowych  lub  z  tworzyw  sztucznych  (biały  monta�)  oraz  armatury  o�wietleniowej  (gniazdka,
wył�czniki itp.),

• wykonaniu podło�y pod wykładziny podłogowe,

• uło�eniu podłóg drewnianych, tzw. białych,

• całkowitym dopasowaniu  i  wyregulowaniu  stolarki,  lecz  przed  oszkleniem okien  itp.,  je�li  stolarka  nie
została wyko�czona fabrycznie.

Drugie malowanie mo�na wykonywa� po:

• wykonaniu tzw. białego monta�u,

• uło�eniu  posadzek  (z  wyj�tkiem  wykładzin  dywanowych  i  wykładzin  z  tworzyw  sztucznych)  z
przybiciem listew przy�ciennych i cokołów,

• oszkleniu okien, je�li nie było to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotycz�ce podło�y pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgl�dem dokładno�ci wykonania powinny odpowiada� wymaganiom normy
PN-68/B-10020.  Spoiny  muru  powinny  by�  całkowicie  wypełnione  zapraw�,  równo  z  licem  muru.  Przed
malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by� uzupełnione.

Powierzchnia  muru  powinna  by�  oczyszczona  z  zaschni�tych  grudek  zaprawy,  wystaj�cych  poza  jej
obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej.

Mur powinien by� suchy czyli jego wilgotno��, w zale�no�ci od rodzaju farby, któr� wykonywana b�dzie
powłoka malarska, nie mo�e by� wi�ksza od podanej w tablicy 1.

Tablica  1.  Najwi�ksza  dopuszczalna  wilgotno��  podło�y  mineralnych  przeznaczonych  do
malowania

Lp. Rodzaj farby

Najwi�ksza
wilgotno��
podło�a, 
w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach �ywicznych rozcie�czalnych wod� 4

2 Farby na spoiwach �ywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikuj�cymi w
postaci suchych mieszanek rozcie�czalnych wod� lub w postaci ciekłej

6

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by� odkurzona i odtłuszczona.

5.3.2. Beton

Powierzchnia  powinna  by�  oczyszczona  z  odstaj�cych  grudek  zwi�zanego  betonu.  Wystaj�ce  lub
widoczne elementy metalowe powinny by� usuni�te lub zabezpieczone farb� antykorozyjn�. Uszkodzenia
lub rakowate miejsca betonu powinny by� naprawione zapraw� cementow� lub specjalnymi mieszankami,
na które wydano aprobaty techniczne.

Wilgotno��  podło�a  betonowego,  w  zale�no�ci  od  rodzaju  farby,  któr�  wykonywana  b�dzie  powłoka
malarska,  nie  mo�e  przekracza�  warto�ci  podanych  w  tablicy  1.  Powierzchnia  betonu  powinna  by�
odkurzona i odtłuszczona.

5.3.3. Tynki zwykłe

1) Nowe  niemalowane  tynki  powinny  odpowiada�  wymaganiom  normy  PN-70/B-10100.  Wszelkie
uszkodzenia tynków powinny by� usuni�te przez wypełnienie odpowiedni� zapraw� i zatarte do równej
powierzchni. Powierzchnia tynków powinna by� pozbawiona zanieczyszcze� (np. kurzu, rdzy, tłuszczu,
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wykwitów solnych). 

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by� oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz
odkurzone i umyte wod�. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywa� �ladów starej farby
ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków nale�y naprawi� odpowiedni� zapraw�.

3) Wilgotno��  powierzchni  tynków (malowanych jak i  niemalowanych) nie  powinna przekracza�  warto�ci
podanych w tablicy 1.

4) Wystaj�ce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by� zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spełnia� takie same wymagania jak tynki zwykłe.

5.3.5. Podło�a  z  drewna,  materiałów  drewnopochodnych  powinny  by�  niezmurszałe  o  wilgotno�ci  nie
wi�kszej ni�  12%, bez zepsutych lub wypadaj�cych s�ków i  zacieków �ywicznych. Powierzchnia
powinna  by�  odkurzona  i  oczyszczona  z  plam  tłuszczu,  �ywicy,  starej  farby  i  innych
zanieczyszcze�.  Ewentualne  uszkodzenia  powinny  by�  naprawione  szpachlówk�,  na  któr�
wydano aprobat� techniczn�.

5.3.6. Podło�a z płyt gipsowo-kartonowych powinny by� odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze
starej  farby.  Wkr�ty  mocuj�ce  oraz  styki  płyt  powinny  by�  zaszpachlowane.  Uszkodzone
fragmenty  płyt  powinny  by�  naprawione  mas�  szpachlow�,  na  któr�  wydana  jest  aprobata
techniczna.

5.3.7. Podło�a  z  płyt  włóknisto-mineralnych  powinny  mie�  wilgotno��  nie  wi�ksz�  ni�  4%  oraz
powierzchni�  dokładnie  odkurzon�,  bez  plam tłuszczu,  wykwitów,  rdzy  i  innych  zanieczyszcze�.
Wkr�ty mocuj�ce nie powinny wystawa� poza lico płyty, a ich główki powinny by� zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy  metalowe  przed  malowaniem  powinny  by�  oczyszczone  ze  zgorzeliny,  rdzy,
pozostało�ci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich

5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich

Roboty malarskie powinny by� prowadzone:

– przy  pogodzie  bezwietrznej  i  bez  opadów  atmosferycznych  (w  przypadku  robót  malarskich
zewn�trznych),

– w  temperaturze  nie  ni�szej  ni�  +5°C,  z  dodatkowym  zastrze�eniem,  �e  w  ci�gu  doby  nie  nast�pi
spadek temperatury poni�ej 0°C,

– w  temperaturze  nie  wy�szej  ni�  25°C,  z  dodatkowym  zastrze�eniem,  by  temperatura  podło�a  nie
przewy�szyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).

W  przypadku  wyst�pienia  opadów  w  trakcie  prowadzenia  robót  malarskich  powierzchnie  �wie�o
pomalowane (nie wyschni�te) nale�y osłoni�.

Roboty  malarskie  mo�na  rozpocz��,  je�eli  wilgotno��  podło�y  przewidzianych  pod  malowanie  nie
przekracza odpowiednich warto�ci podanych w pkt. 5.3.

Prace  malarskie  na  elementach  metalowych  mo�na  prowadzi�  przy  wilgotno�ci  wzgl�dnej  powietrza
nie wi�kszej ni� 80%.

Przy  wykonywaniu  prac  malarskich  w  pomieszczeniach  zamkni�tych  nale�y  zapewni�  odpowiedni�
wentylacj�.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nale�y prowadzi�  z daleka od
otwartych �ródeł ognia, narz�dzi oraz silników powoduj�cych iskrzenie i mog�cych by� �ródłem po�aru. 

Elementy,  które  w  czasie  robót  malarskich  mog�  ulec  uszkodzeniu  lub  zanieczyszczeniu,  nale�y
zabezpieczy� i osłoni� przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewn�trznych

Roboty  malarskie  na  zewn�trz  obiektów  budowlanych  mo�na  rozpocz��,  kiedy  podło�a  spełniaj�
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania okre�lone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nale�y prowadzi� zgodnie z instrukcj� producenta farby, która powinna zawiera�:

• informacje o ewentualnym �rodku gruntuj�cym i o przypadkach, kiedy nale�y go stosowa�,

• sposób przygotowania farby do malowania,

• sposób nakładania farby, w tym informacje o narz�dziach (np. p�dzle, wałki, agregaty malarskie),
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• krotno�� nakładania farby oraz jej zu�ycie na 1 m2,

• czas mi�dzy nakładaniem kolejnych warstw,

• zalecenia odno�nie mycia narz�dzi,

• zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewn�trznych

Wewn�trzne roboty malarskie mo�na rozpocz��, kiedy podło�a spełniaj� wymagania podane w pkt. 5.3., a
warunki prowadzenia robót wymagania okre�lone w pkt. 5.4.1.

Prace  malarskie  nale�y  prowadzi�  zgodnie  z  instrukcj�  producenta  farb,  zawieraj�c�  informacje
wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotycz�ce powłok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny by�:

a) niezmywalne przy stosowaniu �rodków myj�cych i  dezynfekuj�cych,  odporne na tarcie  na sucho i  na
szorowanie oraz na reemulgacj�,

b) aksamitno-matowe lub posiada� nieznaczny połysk,

c) jednolitej  barwy,  równomierne,  bez  smug,  plam,  zgodne  ze  wzorcem  producenta  i  dokumentacj�
projektow�,

d) bez uszkodze�, prze�witów podło�a, �ladów p�dzla,

e) bez złuszcze�, odstawania od podło�a oraz widocznych ł�cze� i poprawek,

f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegaj�cych rozcieraniu.

Dopuszcza si� chropowato�� powłoki odpowiadaj�c� rodzajowi faktury pokrywanego podło�a. 

5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach �ywicznych oraz farb
na spoiwach �ywicznych rozcie�czalnych wod�

Powłoki te powinny by�:

a) odporne na zmywanie wod� ze �rodkiem myj�cym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodze�, smug, plam, prze�witów i �ladów p�dzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacj� projektow� w zakresie barwy i połysku.

Dopuszcza si� chropowato�� powłoki odpowiadaj�c� rodzajowi faktury pokrywanego podło�a. 

Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne s� nieznaczne miejscowe prze�wity podło�a.

Nie dopuszcza si� w tego rodzaju powłokach:

a) sp�ka�,

b) łuszczenia si� powłok,

c) odstawania powłok od podło�a.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikuj�cymi lub
bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powłoki z farb mineralnych powinny:

a) równomiernie pokrywa� podło�a, bez prze�witów, plam i odprysków,

b) nie �ciera� si� i nie obsypywa� przy potarciu mi�kk� tkanin� bawełnian�,

c) nie mie� �ladów p�dzla,

d) w zakresie barwy i połysku by� zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacj� projektow�,

e) by�  odporne  na  zmywanie  wod�  (za  wyj�tkiem  farb  wapiennych  i  cementowych  bez  dodatków
modyfikuj�cych),

f) nie mie� przykrego zapachu.

Dopuszcza si� w tego rodzaju powłokach:

a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcie� barwy powłoki w miejscach napraw tynku
po hakach rusztowa�, o powierzchni ka�dego z nich nie przekraczaj�cej 20 cm2,

b) chropowato�� powłoki odpowiadaj� rodzajowi faktury pokrywanego podło�a,
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c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długo�ci na liniach styku odmiennych barw,

d) �lady p�dzla na powłokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania  w  stosunku  do  powłok  z  lakierów  na  spoiwach  �ywicznych  wodorozcie�czalnych  i
rozpuszczalnikowych

Powłoka z lakierów powinna:

a) mie� jednolity w odcieniu i połysku wygl�d zgodny z wzorcem producenta i dokumentacj� projektow�,

b) nie mie� �ladów p�dzla, smug, plam, zacieków, uszkodze�, p�cherzy i zmarszcze�,

c) dobrze przylega� do podło�a,

d) mie� odporno�� na zarysowania i wycieranie,

e) mie� odporno�� na zmywanie wod� ze �rodkiem myj�cym.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jako�ci  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót malarskich

Przed przyst�pieniem do robót malarskich nale�y przeprowadzi�  badanie podło�y oraz materiałów, które
b�d� wykorzystywane do wykonywania robót.

6.2.1. Badania podło�y pod malowanie

Badanie  podło�a  pod  malowanie,  w  zale�no�ci  od  jego  rodzaju,  nale�y  wykonywa�  w  nast�puj�cych
terminach:

• dla podło�a betonowego nie wcze�niej ni� po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

• dla pozostałych podło�y, po otrzymaniu protokołu z ich przyj�cia.

Badanie  podło�a  powinno  by�  przeprowadzane  po  zamocowaniu  i  wbudowaniu  wszystkich  elementów
przeznaczonych do malowania.

Kontrol� powinny by� obj�te w przypadku:

• murów  ceglanych  i  kamiennych  –  zgodno��  wykonania  z  projektem  budowlanym,  dokładno��
wykonania  zgodnie  z  norm�  PN-68/B-10020,  wypełnienie  spoin,  wykonanie  napraw  i  uzupełnie�,
czysto�� powierzchni, wilgotno�� muru,

• podło�y  betonowych  –  zgodno��  wykonania  z  projektem  budowlanym,  czysto��  powierzchni,
wykonanie napraw i uzupełnie�, wilgotno�� podło�a, zabezpieczenie elementów metalowych,

• tynków  zwykłych  i  pocienionych  –  zgodno��  z  projektem,  równo��  i  wygl�d  powierzchni  z
uwzgl�dnieniem  wymaga�  normy  PN-70/B-10100,  czysto��  powierzchni,  wykonanie  napraw  i
uzupełnie�, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotno�� tynku,

• podło�y  z  drewna  –  wilgotno��,  stan  podło�a,  wygl�d  i  czysto��  powierzchni,  wykonane  naprawy  i
uzupełnienia,

• płyt  gipsowo-kartonowych  i  włóknisto-mineralnych  –  wilgotno��,  wygl�d  i  czysto��  powierzchni,
wykonanie napraw i uzupełnie�, wyko�czenie styków oraz zabezpieczenie wkr�tów,

• elementów metalowych – czysto�� powierzchni.

Dokładno�� wykonania murów nale�y bada� metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Równo�� powierzchni tynków nale�y sprawdza� metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wygl�d powierzchni podło�y nale�y ocenia� wizualnie, z odległo�ci około 1 m, w rozproszonym �wietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie  powierzchni  (z  wyj�tkiem  powierzchni  metalowych)  nale�y  ocenia�  przez  przetarcie
powierzchni  such�,  czyst�  r�k�.  W  przypadku  powierzchni  metalowych  do  przetarcia  nale�y  u�ywa�
czystej szmatki.

Wilgotno��  podło�y  nale�y  ocenia�  przy  u�yciu  odpowiednich  przyrz�dów.  W  przypadku  w�tpliwo�ci
nale�y pobra� próbk� podło�a i okre�li� wilgotno�� metod� suszarkowo-wagow�.

Wyniki  bada�  powinny  by�  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3.,  odnotowane  w  formie
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

160

6.6.2. Badania materiałów

Farby  i  �rodki  gruntuj�ce  u�yte  do  malowania  powinny  odpowiada�  normom  wymienionym  w  pkt.
2.2.2.-2.2.4.

Bezpo�rednio przed u�yciem nale�y sprawdzi�:

– czy  dostawca  dostarczył  dokumenty  �wiadcz�ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub
jednostkowego zastosowania wyrobów u�ywanych w robotach malarskich,

– terminy przydatno�ci do u�ycia podane na opakowaniach,

– wygl�d zewn�trzny farby w ka�dym opakowaniu.

Ocen� wygl�du zewn�trznego nale�y przeprowadza� wizualnie. Farba powinna stanowi� jednorodn� w
kolorze i konsystencji mieszanin�.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których wida�:

a) w przypadku farb ciekłych:

• skoagulowane spoiwo,

• nieroztarte pigmenty,

• grudki wypełniaczy (z wyj�tkiem niektórych farb strukturalnych),

• ko�uch,

• �lady ple�ni,

• trwały, nie daj�cy si� wymiesza� osad,

• nadmierne, utrzymuj�ce si� spienienie,

• obce wtr�cenia,

• zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

• �lady ple�ni,

• zbrylenie,

• obce wtr�cenia,

• zapach gnilny.

6.7. Badania w czasie robót

Badania  w  czasie  robót  polegaj�  na  sprawdzaniu  zgodno�ci  wykonywanych  robót  malarskich  z
dokumentacj�  projektow�,  ST  i  instrukcjami  producentów  farb.  Badania  te  w  szczególno�ci  powinny
dotyczy�  sprawdzenia  technologii  wykonywanych  robót  w  zakresie  gruntowania  podło�y  i  nakładania
powłok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robót

Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  si�  celem  oceny  czy  spełnione  zostały  wszystkie
wymagania dotycz�ce wykonanych robót malarskich, w szczególno�ci w zakresie:

– zgodno�ci  z  dokumentacj�  projektow�,  ST  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  w
dokumentacji powykonawczej,

– jako�ci zastosowanych materiałów i wyrobów,

– prawidłowo�ci przygotowania podło�y,

– jako�ci powłok malarskich.

Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  pomocne  mog�  by�  wyniki  bada�  dokonanych  przed
przyst�pieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.

Badania powłok przy ich odbiorze nale�y przeprowadza� nie wcze�niej ni�  po 14 dniach od zako�czenia
ich wykonywania.

Badania  techniczne  nale�y  przeprowadza�  w  temperaturze  powietrza  co  najmniej  +5°C  i  przy
wilgotno�ci wzgl�dnej powietrza nie przekraczaj�cej 65%.

Ocena jako�ci powłok malarskich obejmuje:
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• sprawdzenie wygl�du zewn�trznego,

• sprawdzenie zgodno�ci barwy i połysku,

• sprawdzenie odporno�ci na wycieranie,

• sprawdzenie przyczepno�ci powłoki,

• sprawdzenie odporno�ci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania bada� powłok malarskich w czasie odbioru robót:

a) sprawdzenie  wygl�du  zewn�trznego  –  wizualnie,  okiem  nieuzbrojonym  w  �wietle  rozproszonym  z
odległo�ci około 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodno�ci  barwy i  połysku – przez porównanie w �wietle rozproszonym barwy i  połysku
wyschni�tej powłoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie  odporno�ci  powłoki  na  wycieranie  –  przez  lekkie,  kilkukrotne  pocieranie  jej  powierzchni
wełnian�  lub  bawełnian�  szmatk�  w  kolorze  kontrastowym  do  powłoki.  Powłok�  nale�y  uzna�  za
odporn� na wycieranie, je�eli na szmatce nie wyst�piły �lady farby,

d) sprawdzenie przyczepno�ci powłoki:

• na  podło�ach  mineralnych  i  mineralno-włóknistych  –  przez  wykonanie  skalpelem  siatki  naci��
prostopadłych  o  boku  oczka  5  mm,  po  10  oczek  w  ka�d�  stron�  a  nast�pnie  przetarciu  p�dzlem
naci�tej  powłoki;  przyczepno��  powłoki  nale�y  uzna�  za  dobr�,  je�eli  �aden  z  kwadracików  nie
wypadnie,

• na podło�ach drewnianych i metalowych – metod� opisan� w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie  odporno�ci  na  zmywanie  –  przez  pi�ciokrotne  silne  potarcie  powłoki  mokr�  namydlon�
szczotk�  z twardej szczeciny, a nast�pnie dokładne spłukanie jej wod�  za pomoc�  mi�kkiego p�dzla;
powłok�  nale�y  uzna�  za  odporn�  na  zmywanie,  je�eli  piana  mydlana  na  szczotce  nie  ulegnie
zabarwieniu  oraz  je�eli  po  wyschni�ciu  cała  badana  powłoka  b�dzie  miała  jednakow�  barw�  i  nie
powstan� prze�wity podło�a.

Wyniki  bada�  powinny  by�  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.5  i  opisane  w  dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiaj�cego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich

Powierzchni�  malowania  oblicza  si�  w  metrach  kwadratowych  w  rozwini�ciu,  według  rzeczywistych
wymiarów.  Z  obliczonej  powierzchni  nie  potr�ca  si�  otworów  i  miejsc  nie  malowanych  o  powierzchni
ka�dego z nich do 0,5 m2.

Dla  �cian  i  sufitów  z  profilami  ci�gnionymi  lub  ozdobami,  okien  i  drzwi,  elementów  a�urowych,
grzejników i rur nale�y stosowa� uproszczone metody obmiaru.

Dla �cian i  sufitów z profilami ci�gnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich obmiaru
polega  na  obliczeniu  powierzchni  rzutu  i  zwi�kszeniu  uzyskanego  wyniku  przez  zastosowanie
współczynników podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Współczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. Stosunek rzutu powierzchni ozdób 
do całej powierzchni �ciany lub sufitu Współczynnik

a b c

01 do 10% 1,10

02 do 20% 1,20

03 do 40% 1,40
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04 ponad 40% 2,00

Powierzchni�  dwustronnie  malowanych  wbudowanych  okien  i  drzwi  (skrzydeł  z  o�cie�nicami  wraz  z
�wier�wałkami)  oblicza  si�  w  metrach  kwadratowych  powierzchni  w  �wietle  wyko�czonych  otworów
(o�cie�y), stosuj�c do uzyskanych wyników współczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Współczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

Lp. Nazwa elementu Współczynnik

a b c

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydłami i
o�cie�nicami (ł�cznie z �wier�wałkami)

01 – bez szczeblin 1,30

02 – ze szczeblinami o powierzchni ka�dej szyby do 0,05 m2 2,30

03 – ze szczeblinami o powierzchni ka�dej szyby do 0,10 m2 1,90

04 – ze szczeblinami o powierzchni ka�dej szyby do 0,20 m2 1,70

05 – ze szczeblinami o powierzchni ka�dej szyby ponad 0,20 m2 1,50

Okna i drzwi balkonowe z podwójnymi skrzydłami 

06 – bez szczeblin 1,90

07 – ze szczeblinami o powierzchni ka�dej szyby do 0,05 m2 4,00

08 – ze szczeblinami o powierzchni ka�dej szyby do 0,10 m2 3,20

09 – ze szczeblinami o powierzchni ka�dej szyby do 0,20 m2 2,75

10 – ze szczeblinami o powierzchni ka�dej szyby ponad 0,20 m2 2,30

Drzwi z o�cie�nicami (ł�cznie  �wier�wałkami) i skrzydłami

11 – pełnymi lub z jedn� szyb� o powierzchni do 0,2 m2 2,10

a b c

12 – pełnymi z obramowaniem gładkim 2,50

13 – pełnymi z obramowaniem profilowanym 3,00

14 – szklonymi z dwiema lub wi�cej szybami o powierzchni do 
0,1 m2 ka�dej szyby

2,50

15 – szklonymi z dwiema lub wi�cej szybami o powierzchni ponad 0,1 m2

ka�dej szyby
2,10

16 – całkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysoko�ci 
do 30 cm

1,70

Malowanie  opasek  i  wyłogów  o�cie�y  oblicza  si�  odr�bnie  w  metrach  kwadratowych  powierzchni  w
rozwini�ciu.  Powierzchni�  dwustronnie  malowanych  elementów  a�urowych  (siatek,  krat,  balustrad  itd.)
oblicza si� w metrach kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie  obustronne  �eber  grzejników  radiatorowych  obmierza  si�  jako  podwójn�  powierzchni�
prostok�ta,  opisanego  na  grzejniku  (z  wyj�tkiem  grzejników  typu  S-130  i  T-1,  dla  których  nale�y
przyjmowa� potrójn� powierzchni� opisanego prostok�ta).

Malowanie  rur  o  �rednicy  zewn�trznej  do  30  cm  obmierza  si�  w  metrach  długo�ci.  Malowanie  rur  o
wi�kszych �rednicach zewn�trznych oblicza si� w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwini�ciu.



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

163

7.2. W SST mo�na ustali� inne szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich

W szczególno�ci mo�na przyj�� zasady obmiaru podane w katalogach okre�laj�cych jednostkowe nakłady
rzeczowe dla robót  malarskich np.  zasady wymienione w zało�eniach szczegółowych do rozdz.  15 KNR
2-02 lub do rozdz. 14KNNR 2.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu

Przy  robotach  zwi�zanych  z  wykonywaniem  powłok  malarskich  elementem  ulegaj�cym  zakryciu  s�
podło�a. Odbiór podło�y musi by� dokonany przed rozpocz�ciem robót malarskich. 

W  trakcie  odbioru  nale�y  przeprowadzi�  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.1.  niniejszej  specyfikacji.
Wyniki bada�  nale�y porówna�  z wymaganiami dotycz�cymi podło�y pod malowanie, okre�lonymi w pkt.
5.3. 

Je�eli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  mo�na  uzna�  podło�a  za  wykonane
prawidłowo,  tj.  zgodnie  z  dokumentacj�  projektow�  oraz  ST  i  zezwoli�  na  przyst�pienie  do  robót
malarskich.

Je�eli  chocia�  jeden  wynik  badania  jest  negatywny  podło�e  nie  powinno  by�  odebrane.  W  takim
przypadku  nale�y  ustali�  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów  koniecznych  do  usuni�cia  nieprawidłowo�ci
podło�a. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nale�y ponownie przeprowadzi� badanie podło�y. 

Wszystkie  ustalenia  zwi�zane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegaj�cych  zakryciu  (podło�y)  oraz
materiałów nale�y zapisa� w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz��ciowy

Odbiór  cz��ciowy  polega  na  ocenie  ilo�ci  i  jako�ci  wykonanej  cz��ci  robót.  Odbioru  cz��ciowego  robót
dokonuje  si�  dla  zakresu  okre�lonego  w  dokumentach  umownych,  według  zasad  jak  przy  odbiorze
ostatecznym robót. 

Celem odbioru cz��ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuni�cie przed odbiorem ko�cowym.

Odbiór cz��ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno�ci kierownika budowy.

Protokół  odbioru  cz��ciowego  jest  podstaw�  do  dokonania  cz��ciowego  rozliczenia  robót,  je�eli
umowa tak� form� przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (ko�cowy)

Odbiór ko�cowy stanowi ostateczn�  ocen�  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu
(ilo�ci), jako�ci i zgodno�ci z dokumentacj� projektow�.

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiaj�cego,  na  podstawie
przedło�onych dokumentów, wyników bada� oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna okre�la� umowa.

Wykonawca robót obowi�zany jest przedło�y� komisji nast�puj�ce dokumenty:

− dokumentacj� projektow� z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

− dziennik budowy i ksi��ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,

− dokumenty �wiadcz�ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u�ytych materiałów i
wyrobów budowlanych,

− protokoły odbioru podło�y,

− protokoły odbiorów cz��ciowych,

− instrukcje producentów dotycz�ce zastosowanych materiałów,



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

164

− wyniki bada� laboratoryjnych i ekspertyz.

W  toku  odbioru  komisja  obowi�zana  jest  zapozna�  si�  przedło�onymi  dokumentami,  przeprowadzi�
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porówna� je z wymaganiami podanymi
w pkt. 5.5 oraz dokona� oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by�  odebrane, je�eli  wszystkie wyniki  bada�  s�  pozytywne,  a dostarczone
przez wykonawc� dokumenty s� kompletne i prawidłowe pod wzgl�dem merytorycznym.

Je�eli  chocia�by  jeden  wynik  bada�  był  negatywny  powłoka  malarska  nie  powinna  by�  przyj�ta.  W
takim przypadku nale�y przyj�� jedno z nast�puj�cych rozwi�za�:

− je�eli to mo�liwe nale�y ustali� zakres prac koryguj�cych, usun�� niezgodno�ci powłoki z wymaganiami
okre�lonymi w pkt. 5.5 i przedstawi� j� ponownie do odbioru,

− je�eli odchylenia od wymaga� nie zagra�aj� bezpiecze�stwu u�ytkownika i trwało�ci powłoki malarskiej
zamawiaj�cy  mo�e  wyrazi�  zgod�  na  dokonanie  odbioru  ko�cowego  z  jednoczesnym  obni�eniem
warto�ci wynagrodzenia w stosunku do ustale� umownych,

− w przypadku, gdy nie s� mo�liwe podane wy�ej rozwi�zania wykonawca zobowi�zany jest do usuni�cia
wadliwie wykonanych robót malarskich, wykona� je ponownie i powtórnie zgłosi� do odbioru.

W przypadku niekompletno�ci dokumentów odbiór mo�e by� dokonany po ich uzupełnieniu.

Z  czynno�ci  odbioru  sporz�dza  si�  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiaj�cego  i
wykonawcy. Protokół powinien zawiera�:

− ustalenia podj�te w trakcie prac komisji,

− ocen� wyników bada�,

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni�cia,

− stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania robót malarskich z zamówieniem.

Protokół  odbioru  ko�cowego  jest  podstaw�  do  dokonania  rozliczenia  ko�cowego  pomi�dzy
zamawiaj�cym a wykonawc�.

8.5. Odbiór po upływie okresu r�kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r�kojmi i  gwarancji  jest ocena stanu powłok malarskich po u�ytkowaniu w tym
okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych,  zwi�zanych  z
usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór  po upływie  okresu r�kojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany na  podstawie  oceny wizualnej  powłok
malarskich, z uwzgl�dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko�cowy)”.

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstaw�  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,  negatywny
do dokonania potr�ce� wynikaj�cych z obni�onej jako�ci robót.

Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiaj�cy  powinien  zgłosi�  wykonawcy  wszystkie
zauwa�one wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PŁATNO�CI

9.1. Ogólne ustalenia  dotycz�ce podstawy płatno�ci  podano w  ST „Wymagania  ogólne”  Kod CPV
45000000-7,  pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatno�ci

Rozliczenie robót malarskich mo�e by� dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i
ich ko�cowym odbiorze lub etapami okre�lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz��ciowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi�dzy zamawiaj�cym a wykonawc� nast�puje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. 

Podstaw�  rozliczenia  oraz  płatno�ci  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  malarskich  stanowi
warto�� tych robót obliczona na podstawie:

– okre�lonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilo�ci  robót  zaakceptowanych
przez zamawiaj�cego lub

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za okre�lony zakres robót.

Ceny  jednostkowe  wykonania  robót  malarskich  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmuj�ce  roboty  malarskie
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uwzgl�dniaj�:

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– dostarczenie materiałów, narz�dzi i sprz�tu,

– obsług� sprz�tu nieposiadaj�cego etatowej obsługi,

– ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowa�  przestawnych  umo�liwiaj�cych  wykonanie
robót na wysoko�ci do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu,

– zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania,

– przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów,

– przygotowanie podło�y,

– próby kolorów,

– demonta�  przed  robotami  malarskimi  i  monta�  po  wykonaniu  robót  elementów,  które  wymagaj�
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych,

– wykonanie prac malarskich,

– usuni�cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze� powstałych w czasie wykonywania robót,

– oczyszczenie  miejsca  pracy  z  materiałów  zabezpieczaj�cych  oraz  oczyszczenie  niepotrzebnie
zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania,

– likwidacj� stanowiska roboczego.

W kwotach ryczałtowych uj�te s� równie� koszty monta�u, demonta�u i pracy rusztowa� niezb�dnych
do wykonania robót malarskich na wysoko�ci ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowa� mog� by�
uwzgl�dnione  w  tych  cenach  lub  stanowi�  podstaw�  oddzielnej  płatno�ci.  Sposób  rozliczenia  kosztów
monta�u,  demonta�u i  pracy  rusztowa�  koniecznych do  wykonywania  robót  na  wysoko�ci  powy�ej  5  m,
nale�y ustali� w postanowieniach pkt. 9 SST.

10. PRZEPISY ZWI	ZANE

10.1.Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naci��.

PN-EN 13300:2002 Farby  i  lakiery.  Wodne  wyroby  lakierowe  i  systemy  powłokowe  na  wewn�trzne
�ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie  olejno-�ywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery  olejno-�ywiczne,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcie�czalne stosowane wewn�trz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn�trz.

PN-EN 1008:2004 Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena
przydatno�ci  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z  procesów
produkcji betonu.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-monta�owych  (tom  I,  cz���  4)  Arkady,
Warszawa 1990 r.
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– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB  cz���  B:  Roboty  wyko�czeniowe.
Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewn�trzne i wewn�trzne. Warszawa 2003 r.

– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod  CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nr :  ST - 15

INSTALACJE WODOCI�GOWE
Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Kod CPV:   45332200-5
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1. CZ��� OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj�cego
"Budowa oczyszczalni �cieków w miejscowo�ci Piwonin".
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania ogólne dotycz�ce wykonania i odbioru
instalacji wodoci�gowych z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, u�yteczno�ci publicznej oraz
przemysłowych.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy,  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst�pstwa od wymaga�  podanych w niniejszej specyfikacji  mog�  mie�  miejsce tylko w przypadkach
małych  prostych  i  drugorz�dnych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewno��,  �e
podstawowe  wymagania  b�d�  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikaj�cych  z
do�wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj�tych ST
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  obejmuj�  wszystkie  czynno�ci  podstawowe  wyst�puj�ce  przy
monta�u instalacji wodoci�gowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury, a tak�e niezb�dne dla
wła�ciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzysz�ce.

1.5. Okre�lenia podstawowe, definicje
Okre�lenia podstawowe przyj�te w niniejszej specyfikacji technicznej s� zgodne z okre�leniami przyj�tymi
w Rozporz�dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny
odpowiada�  budynki  i  ich  usytuowanie,  zeszycie  nr  7  „Warunków  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru
(WTWiO) Instalacji Wodoci�gowych” wydanych przez Centralny O�rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okre�leniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
Instalacja  wodoci�gowa  –  instalacj�  wodoci�gow�  stanowi�  układy  poł�czonych  przewodów,  armatury  i
urz�dze�, słu��ce do zaopatrywania budynków w zimn� i ciepł� wod�, spełniaj�c� wymagania jako�ciowe
okre�lone w przepisach odr�bnych dotycz�cych warunków, jakim powinna odpowiada� woda do spo�ycia
przez ludzi.
Instalacja  wodoci�gowa  wody  zimnej  –  instalacja  zimnej  wody  doprowadzanej  z  sieci  wodoci�gowej
rozpoczyna si� bezpo�rednio za zestawem wodomierza głównego, a instalacja zimnej wody pochodz�cej
z własnego uj�cia (studni) od urz�dzenia, za pomoc� którego jest pobierana woda z tego uj�cia.
Instalacja wodoci�gowa wody ciepłej – instalacja ciepłej wody rozpoczyna si�  bezpo�rednio za zaworem
na zasileniu zimn� wod�  urz�dzenia do przygotowania ciepłej wody.
Woda do picia – woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spo�ywania przez ludzi i spełnia
odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.
Zestaw wodomierzowy – składa si� z wodomierza oraz poł�czonych kształtek.
Studzienka  wodoci�gowa  –  obiekt  na  przewodzie  wodoci�gowym  przeznaczony  do  zainstalowania
armatury – np. wodomierza.
Urz�dzenie  zabezpieczaj�ce  –  urz�dzenie  słu��ce  do  ochrony  jako�ci  wody  do  picia,  uniemo�liwiaj�ce
wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyska�eniowy, filtr).
Armatura  przepływowa  instalacji  wodoci�gowych  –  wszelkiego  rodzaju  zawory  przeznaczone  do
sterowania przepływem wody w instalacji wodoci�gowej.
Armatura  czerpalna  –  wszelkiego  rodzaju  urz�dzenia  przeznaczone  do  poboru  wody  z  instalacji
wodoci�gowej.

1.6. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako��  wykonania  robót  oraz  za  zgodno��  z  dokumentacj�
projektow�,  postanowieniami  zawartymi  w  zeszycie  nr  7  WTWiO  dla  instalacji  wodoci�gowych,
specyfikacj�  techniczn�  (szczegółow�)  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru  oraz  ze  sztuk�  budowlan�.
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robót monta�owych instalacji wodoci�gowych
Dokumentacj� robót monta�owych instalacji wodoci�gowych stanowi�:
– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
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„w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),
dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budow�,

– projekt wykonawczy w zakresie wynikaj�cym z rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072),

– specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówie�
publicznych),  sporz�dzona  zgodnie  z  rozporz�dzeniem Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w
sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072),

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta�u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pó�n. zmianami),

– dokumenty  �wiadcz�ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania
u�ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw� z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

– protokoły odbiorów cz��ciowych, ko�cowych i robót zanikaj�cych, z zał�czonymi protokołami z bada�
kontrolnych,

– dokumentacja  powykonawcza,  czyli  wy�ej  wymienione  cz��ci  składowe  dokumentacji  robót  z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  –  tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2003 r.  Nr  207,  poz.  2016 z  pó�niejszymi
zmianami).
Roboty nale�y wykonywa� na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WŁA	CIWO	CI MATERIAŁÓW
2.1.  Ogólne  wymagania  dotycz�ce  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  Kod  CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2
Materiały stosowane do monta�u instalacji wodoci�gowych powinny mie�:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, �e dokonano oceny ich zgodno�ci ze zharmonizowan�  norm�

europejsk�  wprowadzon�  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejsk�  aprobat�  techniczn�  lub  krajow�
specyfikacj�  techniczn�  pa�stwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego, uznan� przez Komisj� Europejsk� za zgodn� z wymaganiami podstawowymi, lub

– deklaracj� zgodno�ci z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydan� przez producenta, je�eli dotyczy
ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  maj�cych  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i
bezpiecze�stwa okre�lonym przez Komisj� Europejsk�, lub

– oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  �e  s�  to  wyroby  nie  podlegaj�ce  obowi�zkowemu
oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  oceny  zgodno�ci  z  Polsk�  Norm�  lub  aprobat�  techniczn�,
b�d� uznano za „regionalny wyrób budowlany”.

2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych musz� spełnia� wymagania okre�lone w odpowiednich normach:
– z niezmi�kczonego polichlorku winylu (PVC-U) – PN-EN 1452-1÷5,
– z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1÷5, PN-C-89207,
– z polibutylenu (PB) PN-EN ISO 15876-1÷5,
– z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1÷5.
2.2.2. Armatura domowej sieci wodoci�gowej
Armatura  domowej  sieci  wodoci�gowej  (armatura  przepływowa  instalacji  wodoci�gowej)  musi  spełnia�
warunki okre�lone w nast�puj�cych normach:
PN/M-75110÷11,  PN/M-75113÷19,  PN/M-75123÷26,  PN/M-75144,  PN/M-75147,  PN/M-75150,
PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,

3. WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ
TU I MASZYN
3.1.  Ogólne  wymagania  dotycz�ce  sprz�tu  podane  zostały  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymagania
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ogólne” pkt 3
Do wykonania robót nale�y stosowa�  jedynie taki  sprz�t,  który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jako��  robót,  zarówno  w  miejscach  ich  wykonania,  jak  te�  przy  wykonywaniu  czynno�ci  pomocniczych
oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku  materiałów.  Sprz�t  u�ywany  do  robót  powinien  by�
zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w
SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustale� w
takich dokumentach sprz�t powinien by� uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca  powinien  dostarczy�  kopie  dokumentów  potwierdzaj�cych  dopuszczenie  sprz�tu  do
u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZ�CE TRANSPORTU
4.1.  Ogólne  wymagania  dotycz�ce  transportu  podane  zostały  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymagania
ogólne” pkt 4

4.2. Wymagania dotycz�ce przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgl�du na specyficzne cechy rur nale�y spełni� nast�puj�ce dodatkowe wymagania:
– rury  nale�y  przewozi�  wył�cznie  samochodami  skrzyniowymi  lub  pojazdami  posiadaj�cymi  boczne

wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystaj�ce poza pojazd ko�ce rur nie mog� by� dłu�sze ni� 1
m,

– je�eli  przewo�one  s�  lu�no  uło�one  rury,  to  przy  ich  układaniu  w  stosy  na  samochodzie  wysoko��
ładunku nie powinna przekracza� 1 m,

– podczas  transportu  rury  powinny  by�  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  przez  metalowe  cz��ci
�rodków  transportu  jak  �ruby,  ła�cuchy,  itp.  Lu�no  układane  rury  powinny  by�  zabezpieczone  przed
zarysowaniem przez  podło�enie  tektury  falistej  i  desek  pod  ła�cuch  spinaj�cy  boczne  �ciany  skrzyni
samochodu,

– podczas  transportu  rury  powinny  by�  zabezpieczone  przed  zmian�  poło�enia.  Platforma  samochodu
powinna by� ustawiona w poziomie.
Według  istniej�cych  zalece�  przewóz  powinien  odbywa�  si�  przy  temperaturze  otoczenia  –5°C  do

+30°C.
4.3. Wymagania dotycz�ce przewozu armatury
Armatur�  nale�y  przewozi�  pakowan�  w  sposób  zabezpieczaj�cy  przed  zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych.

4.4. Składowanie materiałów
4.4.1. Składowanie rur i kształtek w wi�zkach lub luzem
Rury i kształtki nale�y w okresie przechowywania chroni� przed bezpo�rednim działaniem promieniowania
słonecznego i temperatur� ni�sz� ni� 0°C lub przekraczaj�c� 40°C.

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesi�cy lub dłu�ej) rury powinny by� chronione przed działaniem
�wiatła  słonecznego  przez  przykrycie  składu  plandekami  brezentowymi  lub  innym  materiałem  (np.  foli�
nieprze�roczyst�  z  PVC  lub  PE)  lub  wykonanie  zadaszenia.  Nale�y  zapewni�  cyrkulacj�  powietrza  pod
powłok� ochronn� aby rury nie nagrzewały si� i nie ulegały deformacji.

Oryginalnie  zapakowane  wi�zki  rur  mo�na  składowa�  po  trzy,  jedna  na  drugiej  do  wysoko�ci
maksymalnej  3  m,  przy  czym  ramki  wi�zek  winny  spoczywa�  na  sobie,  lu�ne  rury  lub  niepełne  wi�zki
mo�na składowa� w stosach na równym podło�u, na podkładkach drewnianych o szeroko�ci min. 10 cm,
grubo�ci  min.  2,5  cm  i  rozstawie  co  1-2  m.  Stosy  powinny  by�  z  boku  zabezpieczone  przez  drewniane
wsporniki, zamocowane w odst�pach co 1-2 m. Wysoko�� układania rur w stosy nie powinna przekracza�
7 warstw rur i 1,5 m wysoko�ci. Rury o ró�nych �rednicach winny by� składowane odr�bnie.

Rury  kielichowe  układa�  kielichami  naprzemianlegle  lub  kolejne  warstwy  oddziela�  przekładkami
drewnianymi.
4.4.2. Składowanie armatury
Armatur�  nale�y  składowa�  w  pomieszczeniach  suchych  i  temperaturze  nie  ni�szej  ni�  0°C.  W
pomieszczeniach  składowania  nie  powinny  znajdowa�  si�  zwi�zki  chemiczne  działaj�ce  koroduj�co.
Armatur� z tworzyw sztucznych nale�y przechowywa� z dala od urz�dze� grzewczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt
5
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5.2. Warunki przyst�pienia do robót
Przed przyst�pieniem do monta�u instalacji wodoci�gowej z tworzyw sztucznych nale�y:
– wyznaczy� miejsca układania rur, kształtek i armatury,
– wykona� otwory i obsadzi� uchwyty, podpory i podwieszenia,
– wykona� bruzdy w �cianach w przypadku układania w nich przewodów wodoci�gowych,
– wykona� otwory w �cianach i stropach dla przej�� przewodów wodoci�gowych.

5.3. Monta� ruroci�gów
Po wykonaniu czynno�ci pomocniczych okre�lonych w pkt. 5.2. nale�y przyst�pi� do wła�ciwego monta�u
rur, kształtek i armatury.

Ruroci�gi z tworzyw sztucznych mog� by� mocowane bezpo�rednio na �cianach, w bruzdach �cian lub
warstwach podłogowych w rurach osłonowych.

5.4. Poł�czenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych
Przed  przyst�pieniem  do  monta�u  rur  i  kształtek  z  tworzyw  sztucznych  nale�y  dokona�  ogl�dzin  tych
materiałów. Powierzchnie rur i kształtek musz� by� czyste, gładkie, pozbawione porów, wgł�bie� i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemo�liwiaj�cym spełnienie wymaga� odpowiednich norm podanych w
pkt. 2.2.1.
5.4.1. Poł�czenia zgrzewane
Poł�czenia zgrzewane mog� by� doczołowe lub elektrooporowe:
– zgrzewanie  doczołowe,  które  polega  na  ł�czeniu  rur  i  kształtek  przez  nagrzanie  ich  ko�cówek  do

wła�ciwej temperatury i doci�ni�cie, bez stosowania dodatkowego materiału,
– zgrzewanie elektrooporowe charakteryzuj�ce si�  tym, �e kształtki  polietylenowe (PE)  zawieraj�  jeden

lub wi�cej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło,
w celu uzyskania poł�czenia zgrzewanego z bosym ko�cem lub rur�.
Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewn�trznych i zewn�trznych nie powinny wyst�pi�

wypływki  stopionego  materiału  poza  obr�bem  kształtek.  Przy  zgrzewaniu  elektrooporowym  �adna
wypływka nie powinna powodowa�  przemieszczenia  drutu  w kształtkach (elektrooporowych)  co mogłoby
spowodowa�  zwarcie  podczas  ł�czenia.  Na  wewn�trznej  powierzchni  rur  nie  powinno  wyst�pi�
pofałdowanie.
5.4.2. Poł�czenia mechaniczne zaciskowe
Poł�czenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si� za pomoc� zł�czek, które zaciskane s� na ko�cówkach
rur. Poł�czenia te maj� zastosowanie w przewodach wodoci�gowych o �rednicach do 110 mm.
5.4.3. Poł�czenia kielichowe na wcisk
Monta�  poł�cze�  kielichowych  polega  na  wsuni�ciu  (wci�ni�ciu)  ko�ca  rury  w  kielich,  z  osadzon�
uszczelk� (pier�cieniem elastomerowym), do okre�lonej gł�boko�ci. Dopuszczalne jest stosowanie �rodka
smaruj�cego ułatwiaj�cego wsuwanie. Nale�y zwróci� szczególn� uwag� na osiowe wprowadzenie ko�ca
rury w kielich (PVC-U).
5.4.4. Poł�czenia klejone
Poł�czenia  klejone  w  monta�u  instalacji  wodoci�gowych  stosowane  s�  dla  rur  i  kształtek  z  PVC-U
Powierzchnie  ł�czonych  elementów  za  pomoc�  kleju  agresywnego  musz�  by�  czyste  i  odtłuszczone.
Nale�y bezwzgl�dnie przestrzega� instrukcji producenta kleju.

Pomieszczenie,  w  którym odbywa si�  klejenie  musi  by�  dobrze  wietrzone  oraz  zabezpieczone  przed
otwartym ogniem z powodu tworz�cych si� par rozpuszczalników.

Rodzaj zastosowanych poł�cze�  rur i  kształtek powinien by�  zgodny z instrukcjami producentów tych
materiałów.

5.5. Poł�czenia z armatur�
Przed  przyst�pieniem  do  monta�u  armatury  nale�y  dokona�  ogl�dzin  jej  powierzchni  zewn�trznej  i
wewn�trznej.

Powierzchnie  powinny  by�  gładkie,  czyste,  pozbawione  porów,  wgł�bie�  i  innych  wad
powierzchniowych w stopniu uniemo�liwiaj�cym spełnienie wymaga� norm okre�lonych w pkt. 2.2.2.

Wysoko��  ustawienia  armatury  czerpalnej  nad  podłog�  lub  przyborem  nale�y  wykona�  zgodnie  z
wymaganiami  okre�lonymi  w  WTWiO  dla  instalacji  wodoci�gowych  (zeszyt  nr  7  COBRTI  INSTAL).
Zastosowanie rodzajów poł�cze� armatury z instalacj� nale�y wykona� przestrzegaj�c instrukcji wydanych
przez producentów okre�lonych materiałów.
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6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt 6

6.2. Kontrol� wykonania instalacji wodoci�gowych z tworzyw sztucznych nale�y przeprowadzi� zgodnie z
zaleceniami okre�lonymi w WTWiO „Instalacji wodoci�gowych” (zeszyt nr 7)
S� to badania wst�pne polegaj�ce na pulsacyjnym podnoszeniu ci�nienia w instalacji do warto�ci ci�nienia
próbnego  (3-krotnie)  i  obserwacji  tej  instalacji.  W  przypadku  braku  przecieków  i  roszenia  oraz  spadku
ci�nienia  (mo�e  wyst�pi�  wył�cznie  spowodowane  elastyczno�ci�  przewodów  z  tworzyw  sztucznych)
obserwuje  si�  instalacj�  jeszcze  1/2  godziny,  je�eli  w  dalszym  ci�gu  nie  wyst�puj�  przecieki  i  roszenie
oraz spadek ci�nienia nie wi�kszy ni� 0,6 bara, przyst�puje si� do badania głównego.

Badanie główne polega na podniesieniu ci�nienia do warto�ci ci�nienia próbnego i obserwacji instalacji
przez  2  godziny.  Je�eli  badanie  główne  zostało  zako�czone  wynikiem pozytywnym –  brak  przecieków  i
roszenia oraz spadek ci�nienia nie wi�kszy ni� 0,2 bara – to uznaje si�, �e instalacja wodoci�gowa została
wykonana w sposób prawidłowy, chyba �e wymagane s� jeszcze badania uzupełniaj�ce przez producenta
przewodów  z  tworzyw  sztucznych.  Warto��  ci�nienia  próbnego  nale�y  przyj��  zgodnie  z  okre�lon�  w
dokumentacji technicznej i WTWiO.

Badanie szczelno�ci instalacji mo�emy równie�  przeprowadzi�  spr��onym powietrzem (zgodnie z pkt.
11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO).

Warunkiem uznania wyników badania spr��onym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku ci�nienia
na  manometrze  podczas  badania.  Jednak�e  jest  to  badanie  do��  niebezpieczne  i  nale�y  �ci�le
przestrzega� wymogów okre�lonych w ww. pkt. WTWiO.

Dla  instalacji  ciepłej  wody,  po  wykonaniu  bada�  szczelno�ci  wod�  zimn�  z  wynikiem  pozytywnym,
nale�y dodatkowo przeprowadzi� badanie szczelno�ci wod� o temp. 60°C, przy ci�nieniu roboczym.
Z przeprowadzonych bada� nale�y sporz�dzi� protokół (Zał�cznik nr 1).

7. WYMAGANIA DOTYCZ�CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót
Obmiar robót b�dzie okre�la�  faktyczny zakres wykonanych robót,  zgodnie z  dokumentacj�  projektow�  i
doł�czonymi  do  niej  specyfikacjami  technicznymi  (szczegółowymi),  w  jednostkach  ustalonych  w
kosztorysie.
� Długo�� ruroci�gów:

– nale�y liczy� od ko�cówki ostatniego ł�cznika w podej�ciu do wodomierza (od strony instalacji) b�d�
od  zaworu  odcinaj�cego  na  wprowadzeniu  ruroci�gów  do  budynków  (w  przypadkach,  gdy
wodomierz  jest  na  zewn�trz  budynku)  –  do  ko�cówki  podej�cia  do  poszczególnych  punktów
czerpania wody,

– oblicza si� w metrach ich długo�ci osiowej, wyodr�bniaj�c ilo�ci ruroci�gów 
w zale�no�ci od rodzajów rur i ich �rednic oraz rodzajów poł�cze� bez odliczania długo�ci ł�czników
oraz  armatury  ł�czonych  na  gwint,  nie  wlicza  si�  natomiast  do  długo�ci  ruroci�gów  armatury
kołnierzowej,

– podej�cia do urz�dze� i armatury wlicza si� do ogólnej długo�ci ruroci�gów, a niezale�nie od tego
do przedmiaru  wprowadza si�  liczby  podej��  według  �rednic  ruroci�gów i  rodzajów podej��.  Przy
ustalaniu liczby podej�� nale�y odr�bnie liczy� podej�cia wody zimnej, odr�bnie – wody ciepłej,

– długo��  ruroci�gów  w  obej�ciach  elementów  konstrukcyjnych  wlicza  si�  do  ogólnej  długo�ci
ruroci�gów,

– długo�� ruroci�gów w kompensatorach wlicza si� do ogólnej długo�ci ruroci�gów.
� Elementy i urz�dzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy si� w sztukach lub kompletach.
� Prób�  szczelno�ci  ustala  si�  dla  całkowitej  długo�ci  rur  instalacji  z  uwzgl�dnieniem  podziału  według
�rednic oraz rodzajów budynków.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8

8.2. Zakres bada� odbiorczych
8.2.1.  Badania  przy  odbiorze  instalacji  wodoci�gowej  nale�y  przeprowadzi�  zgodnie  z  ustaleniami
podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodoci�gowych.
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Zakres bada� odbiorczych nale�y dostosowa� do rodzaju i wielko�ci instalacji wodoci�gowej. Szczegółowy
zakres bada� odbiorczych powinien zosta� ustalony w umowie pomi�dzy inwestorem i wykonawc� z tym,
�e powinny one obj�� co najmniej badania odbiorcze szczelno�ci, zabezpieczenia instalacji wodoci�gowej
wody  ciepłej  przed  przekroczeniem  granicznych  warto�ci  ci�nienia  i  temperatury,  zabezpieczenia  przed
mo�liwo�ci�  pogorszenia  jako�ci  wody  wodoci�gowej  w  instalacji  oraz  zmianami  skracaj�cymi  trwało��
instalacji,  zabezpieczenia instalacji  wodoci�gowej przed mo�liwo�ci�  przepływów zwrotnych. Zakres tych
bada� okre�lony został w pkt. 11 WTWiO.
Podczas dokonywania bada� odbiorczych nale�y wykonywa� pomiary:
– temperatury wody za pomoc� termometrów zapewniaj�cych dokładno�� odczytu ±0,5 C,
– spadków ci�nienia wody w instalacji za pomoc� manometrów ró�nicowych zapewniaj�cych dokładno��

odczytu nie mniejsz� ni� 10 Pa.
8.2.2. Odbiór robót poprzedzaj�cych wykonanie instalacji wodoci�gowej 
Odbiór  robót  poprzedzaj�cych  wykonanie  instalacji  tzw.  odbiór  mi�dzyoperacyjny  nale�y  przeprowadzi�
dla robót przykładowo wyszczególnionych w pkt. 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru mi�dzyoperacyjnego nale�y sporz�dzi� protokół odbioru (Zał�cznik 2).
8.2.3. Odbiór techniczny cz��ciowy instalacji wodoci�gowej 
Odbiór  techniczny  cz��ciowy  dotyczy  cz��ci  instalacji  do  których  zanika  dost�p  w  miar�  post�pu  robót.
Dotyczy  on  na  przykład:  przewodów  uło�onych  i  zaizolowanych  w  zamurowywanych  bruzdach  lub
zamykanych  kanałach  nieprzełazowych,  przewodów  układanych  w  rurach  osłonowych  w  warstwach
podłogi,  uszczelnie�  przej��  przez  przegrody  budowlane,  których  sprawdzenie  b�dzie  niemo�liwe  lub
utrudnione w fazie odbioru technicznego ko�cowego.

Odbiór  cz��ciowy  przeprowadza  si�  w  trybie  przewidzianym  dla  odbioru  technicznego  ko�cowego
jednak bez oceny prawidłowo�ci pracy instalacji.
W ramach odbioru cz��ciowego nale�y:
– sprawdzi�  czy  odbierany  element  instalacji  lub  jej  cz���  jest  wykonana  zgodnie  z  dokumentacj�

projektow� oraz doł�czonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi),
– sprawdzi�  zgodno��  wykonania  odbieranej  cz��ci  instalacji  z  wymaganiami  okre�lonymi  w

odpowiednich punktach WTWiO,
– przeprowadzi� niezb�dne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cz��ciowego nale�y sporz�dzi�  protokół potwierdzaj�cy prawidłowe wykonanie
robót  (Zał�cznik  3)  oraz  doł�czy�  wyniki  niezb�dnych  bada�  odbiorczych.  W  protokole  nale�y
jednoznacznie zidentyfikowa� lokalizacj� odcinków instalacji, które były obj�te odbiorem cz��ciowym.
8.2.4. Odbiór techniczny ko�cowy instalacji wodoci�gowej
Instalacja powinna by� przedstawiona do odbioru technicznego ko�cowego po:
– zako�czeniu wszystkich robót monta�owych, ł�cznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
– wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wod�,
– dokonaniu bada� odbiorczych cz��ciowych, z których wszystkie zako�czyły si� wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru ko�cowego nale�y:
– uruchomi�  instalacj�,  sprawdzi�  osi�ganie  zakładanych  parametrów  zgodnie  z  dokumentacj�

projektow�, specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi) i WTWiO,
– sprawdzi�  zgodno��  wykonania  odbieranej  instalacji  z  wymaganiami  okre�lonymi  w  odpowiednich

punktach WTWiO,
– sprawdzi� protokoły odbiorów mi�dzyoperacyjnych i cz��ciowych,
– sprawdzi� protokoły zawieraj�ce wyniki bada� odbiorczych.
Z odbioru technicznego ko�cowego nale�y sporz�dzi� protokół (Zał�cznik 4).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1.  Ogólne  ustalenia  dotycz�ce  podstawy  płatno�ci  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymagania
ogólne” pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatno�ci
Rozliczenie  robót  monta�owych  instalacji  wodoci�gowych  z  tworzyw  sztucznych  mo�e  by�  dokonane
jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  ich  ko�cowym odbiorze  lub  etapami  okre�lonymi  w
umowie, po dokonaniu odbiorów cz��ciowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi�dzy zamawiaj�cym a wykonawc� nast�puje po dokonaniu odbioru
ko�cowego. 

Podstaw�  rozliczenia  oraz  płatno�ci  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  stanowi  warto��  tych
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robót obliczona na podstawie:
– okre�lonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilo�ci  robót  potwierdzonych

przez zamawiaj�cego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za okre�lony zakres robót.

Ceny  jednostkowe  wykonania  robót  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmuj�ce  roboty  monta�owe  instalacji
wodoci�gowych z tworzyw sztucznych uwzgl�dniaj�:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie materiałów, narz�dzi i sprz�tu,
– obsług� sprz�tu nieposiadaj�cego etatowej obsługi,
– przenoszenie podr�cznych urz�dze� i sprz�tu w miar� post�pu robót,
– wykonanie ewentualnie wyst�puj�cych robót ziemnych,
– wykonanie robót pomocniczych okre�lonych w pkt. 5.2.,
– monta� ruroci�gów i armatury,
– wykonanie prób ci�nieniowych,
– usuni�cie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-EN 806-1:2004
Wymagania  dotycz�ce  wewn�trznych  instalacji  wodoci�gowych  do  przesyłu  wody  przeznaczonej  do
spo�ycia przez ludzi. Cz��� 1: Postanowienia ogólne.
PN-81/B-10700.00
Instalacje  wewn�trzne  wodoci�gowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.  Wspólne
wymagania i badania.
PN-83/B-10700.04
Instalacje wewn�trzne wodoci�gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-B-10720:1998
Wodoci�gi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodoci�gowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN-EN 1452-1:2000
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmi�kczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne.
PN-EN 1452-2:2000
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmi�kczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesyłania wody. Rury.
PN-EN 1452-3:2000
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmi�kczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki.
PN-EN 1452-4:2000
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmi�kczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposa�enie pomocnicze.
PN-EN 1452-5:2000
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmi�kczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesyłania wody. Przydatno�� do stosowania w systemie.
PN-EN ISO 15874-1:2004(U)
Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cz��� 1: Wymagania
ogólne.
PN-EN ISO 15874-2:2004(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP).
Cz��� 2: Rury.
PN-EN ISO 15874-3:2004(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP).
Cz��� 3: Kształtki.
PN-EN ISO 15874-5:2004(U)
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Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP).
Cz��� 5: Przydatno�� do stosowania w systemie.
PN-C-89207:1997
Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci�nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.
PN-EN ISO 15876-1:2004(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB).
Cz��� 1: Wymagania ogólne.
PN-EN ISO 15876-2:2004(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB).
Cz��� 2: Rury.
PN-EN ISO 15876-3:2004(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB).
Cz��� 3: Kształtki.
PN-EN ISO 15876-5:2004(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB).
Cz��� 5: Przydatno�� do stosowania w systemie.
PN-EN ISO 15875-1:2004(U)
Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  instalacji  ciepłej  i  zimnej  wody.  Polietylen
sieciowany (PE-X). Cz��� 1: Wymagania ogólne.
PN-EN ISO 15875-2:2004(U)
Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  instalacji  ciepłej  i  zimnej  wody.  Polietylen
sieciowany (PE-X). Cz��� 2: Rury.
PN-EN ISO 15875-3:2004(U)
Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  instalacji  ciepłej  i  zimnej  wody.  Polietylen
sieciowany (PE-X). Cz��� 3: Kształtki.
PN-EN ISO 15875-5:2004(U)
Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  instalacji  ciepłej  i  zimnej  wody.  Polietylen
sieciowany (PE-X). Cz��� 5: Przydatno�� do stosowania w systemie.
PN-79/M-75110
Armatura domowej sieci wodoci�gowej. Zawory wypływowe wydłu�one.
PN-79/M-75111
Armatura domowej sieci wodoci�gowej. Zawór umywalkowy stoj�cy.
PN-79/M-75113
Armatura domowej sieci wodoci�gowej. Zawór z ruchom� wylewk�.
PN-78/M-75114
Armatura domowej sieci wodoci�gowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
PN-78/M-75115
Armatura domowej sieci wodoci�gowej. Baterie wannowe.
PN-80/M-75116
Armatura domowej sieci wodoci�gowej. Baterie wannowa piecykowa.
PN-78/M-75117
Armatura domowej sieci wodoci�gowej. Baterie natryskowa.
PN-80/M-75118
Armatura domowej sieci wodoci�gowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stoj�ce.
PN-78/M-75119
Armatura domowej sieci wodoci�gowej. Baterie wannowe stoj�ce.
PN-74/M-75123
Armatura domowej sieci wodoci�gowej. Armatura toaletowa. Głowice suwakowe.
PN-74/M-75124
Armatura domowej sieci wodoci�gowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stoj�ca rozsuwalna.
PN-75/M-75125
Armatura domowej sieci wodoci�gowej. Baterie umywalkowe stoj�ce kryte.
PN-77/M-75126
Armatura domowej sieci wodoci�gowej. Baterie umywalkowe stoj�ce jednootworowe.
PN-80/M-75144
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Armatura domowej sieci wodoci�gowej. Wylewki ruchome.
PN-78/M-75147
Armatura domowej sieci wodoci�gowej. Mieszacze natryskowe.
PN-76/M-75150
Armatura domowej sieci wodoci�gowej. Natrysk d�wigniowy.
PN-70/M-75167
Armatura domowej sieci wodoci�gowej. Przedłu�acze.
PN-69/M-75172
Armatura domowej sieci wodoci�gowej. Spust do zbiorników płucz�cych.
PN-80/M-75180
Armatura domowej sieci wodoci�gowej. Zawory pływakowe.
PN-75/M-75206
Armatura domowej sieci wodoci�gowej. Zawory wypływowe.
PN-ISO 4064-1:1997
Pomiar obj�to�ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997
Pomiar obj�to�ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.
PN-ISO 4064-3:1997
Pomiar obj�to�ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody bada� i wyposa�enie.
PN-ISO 7858-1:1997
Pomiar  obj�to�ci  wody  przepływaj�cej  w  przewodach.  Wodomierze  do  wody  pitnej  zimnej.  Wodomierze
sprz��one. Wymagania.
PN-ISO 7858-2:1997
Pomiar  obj�to�ci  wody  przepływaj�cej  w  przewodach.  Wodomierze  do  wody  pitnej  zimnej.  Wodomierze
sprz��one. Wymagania instalacyjne.
PN-ISO 7858-3:1997
Pomiar  obj�to�ci  wody  przepływaj�cej  w  przewodach.  Wodomierze  do  wody  pitnej  zimnej.  Wodomierze
sprz��one. Metody bada�.
PN-88/M-54901.00
Elementy zł�czne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania.
PN-88/M-54901.01
Elementy zł�czne wodomierzy skrzydełkowych. Osłonki.
PN-88/M-54901.02
Elementy zł�czne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłu�acze.
PN-92/M-54901.03
Elementy zł�czne wodomierzy skrzydełkowych. Ł�czniki.
PN-92/M-54901.04
Elementy zł�czne wodomierzy skrzydełkowych. Nakr�tki do ł�czników.
PN-88/M-54901.05
Elementy zł�czne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki.
PN-EN 1717:2003
Ochrona  przed  wtórnym  zanieczyszczeniem  wody  w  instalacjach  wodoci�gowych  i  ogólne  wymagania
dotycz�ce urz�dze� zapobiegaj�cych zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny.
PN-71/B-10420
Urz�dzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-67/C-89350
Kleje do monta�u ruroci�gów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodoci�gowych – zeszyt 7 – COBRTI INSTAL.
– Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Ruroci�gów  z  Tworzyw  Sztucznych  –  Polska  Korporacja

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
– Instrukcja Projektowa, Monta�u i Układania Rur PVC-U i PE – GAMRAT.
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– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod  CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.

10.2.2. Ustawy
– Ustawa z  dnia  7  lipca 1994 r.  –  Prawo budowlane (jednolity  tekst  Dz.  U.  z  2003 r.  Nr  207,  poz.

2016 z pó�n. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie� publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r.  –  o  dozorze technicznym (Dz.  U.  Nr  122,  poz.  1321 z  pó�n.
zm.).

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pó�n.
zm.).

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wod� i zbiorowym odprowadzeniu
�cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.2.3. Rozporz�dzenia
– Rozporz�dzenie  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa  z  dnia  2  kwietnia  2001  r.  –  w

sprawie  geodezyjnej  ewidencji  sieci  uzbrojenia  terenu  oraz  zespołów  uzgadniania  dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

– Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  systemów  oceny
zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

– Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002 r.  –  w sprawie  okre�lenia  polskich
jednostek  organizacyjnych  upowa�nionych  do  wydawania  europejskich  aprobat  technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

– Rozporz�dzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  wrze�nia  1997  r.  –  w  sprawie
ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

– Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  –  w  sprawie  bezpiecze�stwa  i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

– Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie  informacji
dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

– Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w  sprawie  sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta�u
i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawieraj�cego  dane  dotycz�ce  bezpiecze�stwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó�n. zmianami).

– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniaj�ce rozporz�dzenie w
sprawie  dziennika  budowy,  monta�u  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia
zamawiaj�cego  dane  dotycz�ce  bezpiecze�stwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  Nr  198,  poz.
2042).

– Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  03.07.2003 r.  w  sprawie  szczegółowego zakresu  i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

– Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  wrze�nia  2004  r.  –  w  sprawie  szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

– Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz
ze zmian�  opublikowan�  w Dz.  U.  Nr  33 z  2003 r.,  poz.  270 oraz Dz.  U.  Nr  109 z  2004 r.,  poz.
1156).

– Rozporz�dzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  19  listopada  2002  r.  w  sprawie  wymaga�  dotycz�cych
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jako�ci wody przeznaczonej do spo�ycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).
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Zał�cznik 1

..........................................., dnia ....................... r.

PROTOKÓŁ BADANIA ODBIORCZEGO INSTALACJI WODOCI�GOWEJ

1. Identyfikacja instalacji
Instalacja wodoci�gowa ......................................................................  realizowana 
w ......................................................... ul. ................................................................

           (nazwa miejscowo�ci)

zaprojektowana przez ...............................................................................................

2. Przedmiot badania
Badaniem obj�to: ......................................................................................................
...................................................................................................................................

                      (opis jednoznacznie identyfikuj�cy zakres instalacji obj�ty badaniem)

3. Skład Komisji
Poz. – Imi� i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)

1. Inwestor

2. Wykonawc
a

3. Nadzór

4. U�ytkowni
k

1) dla osób pełni�cych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnie� budowlanych

4. Opis badania:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

5. Wykonawca zał�czył do protokołu nast�puj�ce dokumenty:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

6. Komisja stwierdza, �e badanie:
6.1. zostało przeprowadzone z wynikiem (pozytywnym)* (negatywnym)*
6.2. poniewa� wynik badania był negatywny, instalacja powinna zosta� przedstawiona do badania

w terminie do dnia ...........................*
Na  odwrotnej  stronie  niniejszego  protokołu  (nie  zostały  zamieszczone)*  (zostały  zamieszczone)*  i
podpisane inne ustalenia Komisji dotycz�ce przeprowadzonego badania.

7. Podpisy członków Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzór U�ytkownik Projektant

1. 2. 3. 4. 5.
..................................................................................................................................................

* niepotrzebne skre�li�
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Zał�cznik 2

..........................................., dnia ....................... r.

PROTOKÓŁ ODBIORU MI�DZYOPERACYJNEGO INSTALACJI WODOCI�GOWEJ

1. Identyfikacja instalacji
Instalacja wodoci�gowa ......................................................................  realizowana 
w ......................................................... ul. ................................................................

           (nazwa miejscowo�ci)

zaprojektowana przez ...............................................................................................
Projekt zweryfikowany przez ....................................................................................

2. Przedmiot i zakres odbioru mi�dzyoperacyjnego
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

3. Skład Komisji
Poz. – Imi� i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)

1. Inwestor

2. Wykonawc
a

3. Nadzór

4. U�ytkowni
k

1)) dla osób pełni�cych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnie� budowlanych

4. Wykonawca zał�czył do protokołu nast�puj�ce dokumenty:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

5. Komisja stwierdza, �e roboty poprzedzaj�ce wykonanie instalacji i b�d�ce przedmiotem odbioru
mi�dzyoperacyjnego:
5.1. zostały  zrealizowane  (zgodnie)*  (nie  zgodnie)*  z  przedstawion�  dokumentacj�  i  w  sposób

(umo�liwiaj�cy)* (nie umo�liwiaj�cy)* prawidłowe wykonanie instalacji;
5.2. poniewa�  wynik  odbioru  mi�dzyoperacyjnego  jest  negatywny,  roboty  powinny  zosta�

przedstawiona do ponownego odbioru w terminie do dnia .................................*
Na  odwrotnej  stronie  niniejszego  protokołu  (nie  zostały  zamieszczone)*  (zostały  zamieszczone)*  i
podpisane pozostałe ustalenia Komisji.

6. Podpisy członków Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzór U�ytkownik

1. 2. 3. 4.
......................   ...................    .............................................
* niepotrzebne skre�li�
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Zał�cznik 3

..........................................., dnia ....................... r.

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – CZ��CIOWEGO  INSTALACJI WODOCI�GOWEJ

1. Przedmiot odbioru
Instalacja wodoci�gowa ......................................................................  realizowana 
w ......................................................... ul. ................................................................

           (nazwa miejscowo�ci)

zaprojektowana przez ...............................................................................................
Projekt zweryfikowany przez ....................................................................................

2. Zakres odbioru cz�	ciowego:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

(opis jednoznacznie identyfikuj�cy zakres instalacji obj�ty odbiorem cz��ciowym)

3. Skład Komisji
Poz. – Imi� i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)

1. Inwestor

2. Wykonawc
a

3. Nadzór

4. U�ytkowni
k

1) dla osób pełni�cych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnie� budowlanych

4. Wykonawca przedstawił nast�puj�ce dokumenty:
a) umow� ..................................................................................................................
b) pozwolenie na budow� i dziennik budowy,
c) protokoły odbiorów mi�dzyoperacyjnych,
d) ...............................................................................................................................
e) ...............................................................................................................................

5.  Komisja  stwierdza,  �e  cz�	�  instalacji  b�d�ca  przedmiotem  odbioru  została  zrealizowana
(zgodnie)*  (nie  zgodnie)*  z  umow�,  przedstawion�  dokumentacj�  oraz  warunkami  technicznymi
wykonania i odbioru, wobec tego (mo�e)* (nie mo�e)* zosta� odebrana.

6. (Ustala si�, �e odebrana cz�	� instalacji b�dzie konserwowana przez)* ......

7. ...............................................................................................................................
Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* i
podpisane pozostałe ustalenia, a tak �e uwagi Komisji, w tym dotycz�ce terminu 
i zgodno�ci wykonania z umow�, stwierdzonych wad i terminu ich usuni�cia itp.

8. Podpisy członków Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzór U�ytkownik

1. 2. 3. 4.
.....................    ....................     .............................................
* niepotrzebne skre�li�
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Zał�cznik 4
..........................................., dnia ....................... r.

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – KO
COWEGO  INSTALACJI WODOCI�GOWEJ

1. Przedmiot odbioru
Instalacja wodoci�gowa ......................................................................  realizowana 
w ......................................................... ul. ................................................................

           (nazwa miejscowo�ci)

zaprojektowana przez ...............................................................................................
Projekt zweryfikowany przez ....................................................................................

2. Skład Komisji
Poz. – Imi� i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)

1. Inwestor

2. Wykonawca

3. Nadzór

4. U�ytkownik

1) dla osób pełni�cych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnie� budowlanych

3. Wykonawca przedstawił nast�puj�ce dokumenty:
a) umow� ..................................................................................................................
b) pozwolenie na budow� i dziennik budowy,
c) ...............................................................................................................................
d) ...............................................................................................................................

4. Wykonawca zał�czył do protokołu nast�puj�ce dokumenty:
a) protokoły odbiorów technicznych – cz��ciowych instalacji,
b) dokumenty dotycz�ce podstawowych danych eksploatacyjnych,
c) dokumentacje techniczn� powykonawcz�,
d) protokół potwierdzaj�cy kompletno�� wykonanych prac,
e) ...............................................................................................................................
f) ................................................................................................................................
g) ...............................................................................................................................

5.  Komisja  stwierdza,  �e  instalacja  została  zrealizowana  (zgodnie)*  (nie  zgodnie)*  z  umow�,
przedstawion� dokumentacj� oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru. Instalacja (mo�e)
* (nie mo�e)* by� odebrana i u�ytkowana.

6. (Ustala si�, �e po odbiorze instalacja zostaje przej�ta do eksploatacji przez)*

7. ...............................................................................................................................
Na  odwrotnej  stronie  niniejszego  protokołu  (nie  zostały  zamieszczone)*  (zostały  zamieszczone)*  i
podpisane pozostałe ustalenia, a tak �e uwagi Komisji, w tym dotycz�ce terminu i zgodno�ci wykonania z
umow�, stwierdzonych wad i terminu ich usuni�cia itp.

8. Podpisy członków Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzór U�ytkownik

1. 2. 3. 4.
  .....................    ..................     ..................   .............................
* niepotrzebne skre�li�
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nr : ST - 16

INSTALACJE KANALIZACYJNE 
Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Kod CPV:   45332300-6
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1. CZ��� OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj�cego
"Budowa oczyszczalni �cieków w miejscowo�ci Piwonin".

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s�  wymagania  dotycz�ce  wykonania  i  odbioru
instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, u�yteczno�ci publicznej
oraz przemysłowych.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy,  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj�tych ST
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  obejmuj�  wszystkie  czynno�ci  podstawowe  wyst�puj�ce  przy
monta�u instalacji  kanalizacyjnych z  rur  z  tworzyw sztucznych,  ich uzbrojenia oraz  monta�u przyborów i
urz�dze�,  a  tak�e  niezb�dne  dla  wła�ciwego  wykonania  tej  instalacji  roboty  tymczasowe  oraz  prace
towarzysz�ce.

1.5. Okre�lenia podstawowe, definicje
Okre�lenia podstawowe przyj�te w niniejszej specyfikacji technicznej s� zgodne z okre�leniami przyj�tymi
w Rozporz�dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny
odpowiada� budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okre�leniami podanymi w Specyfikacji
Technicznej Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
Instalacj�  kanalizacyjn�  stanowi  układ  poł�czonych  przewodów  wraz  z  urz�dzeniami,  przyborami  i
wpustami odprowadzaj�cymi �cieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.
Przybór  sanitarny  –  urz�dzenie  słu��ce  do  odbierania  i  odprowadzania  zanieczyszcze�  płynnych
powstałych w wyniku działalno�ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
Podej�cie – przewód ł�cz�cy przybór sanitarny lub urz�dzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odpływowym.
Przewód spustowy (pion) – przewód słu��cy do odprowadzania �cieków z podej�� kanalizacyjnych, rynien
lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego.
Przewód odpływowy (poziom) – przewód słu��cy do odprowadzania �cieków z pionów do przykanalika lub
innego odbiornika.
Wpust  –  urz�dzenie  słu��ce  do  zbierania  �cieków z  powierzchni  odwadnianych  i  odprowadzania  ich  do
instalacji kanalizacyjnej.
1.6. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako��  wykonania  robót  oraz  za  zgodno��  z  dokumentacj�
projektow�,  postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji  kanalizacyjnych, specyfikacj�  techniczn�
(szczegółow�) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuk� budowlan�. Ogólne wymagania dotycz�ce
robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robót monta�owych instalacji kanalizacyjnych
Dokumentacj� robót monta�owych instalacji kanalizacyjnych stanowi�:
– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.

„w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),
dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budow�,

– projekt wykonawczy w zakresie wynikaj�cym z rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 wraz z pó�niejszymi zmianami),

– specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówie�
publicznych),  sporz�dzona  zgodnie  z  rozporz�dzeniem Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w
sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 wraz z pó�niejszymi zmianami),

– dziennik  budowy  prowadzony  zgodnie  z  rozporz�dzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca
2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  monta�u  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia
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zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pó�n. zmianami),

– dokumenty  �wiadcz�ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania
u�ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw� z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

– protokoły odbiorów cz��ciowych, ko�cowych i robót zanikaj�cych, z zał�czonymi protokołami z bada�
kontrolnych,

– dokumentacja  powykonawcza,  czyli  wy�ej  wymienione  cz��ci  składowe  dokumentacji  robót  z
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  –  tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2003 r.  Nr  207,  poz.  2016 z  pó�niejszymi
zmianami).
Roboty  nale�y  wykonywa�  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej

(szczegółowej) wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WŁA�CIWO�CI MATERIAŁÓW
2.1.  Ogólne  wymagania  dotycz�ce  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  Kod  CPV

45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2
Materiały stosowane do monta�u instalacji kanalizacyjnych powinny mie�:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, �e dokonano oceny ich zgodno�ci ze zharmonizowan�  norm�

europejsk�  wprowadzon�  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejsk�  aprobat�  techniczn�  lub  krajow�
specyfikacj�  techniczn�  pa�stwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego, uznan� przez Komisj� Europejsk� za zgodn� z wymaganiami podstawowymi, lub

– deklaracj� zgodno�ci z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydan� przez producenta, je�eli dotyczy
ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  maj�cych  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i
bezpiecze�stwa okre�lonym przez Komisj� Europejsk�, lub

– oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  �e  s�  to  wyroby  nie  podlegaj�ce  obowi�zkowemu
oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  oceny  zgodno�ci  z  Polsk�  Norm�  lub  aprobat�  techniczn�,
b�d� uznano za „regionalny wyrób budowlany”.

2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych musz� spełnia� wymagania okre�lone w odpowiednich normach:
– z niezmi�kczonego polichlorku winylu (PVC-U) – PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U),
– z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U),
– z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).
2.2.2. Przybory i urz�dzenia
Przybory i urz�dzenia oraz uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych musz� spełnia�  wymagania okre�lone
w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany został w pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji.

3. WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU I MASZYN
3.1.  Ogólne  wymagania  dotycz�ce  sprz�tu  podane  zostały  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymagania

ogólne” pkt 3
Do wykonania robót nale�y stosowa�  jedynie taki  sprz�t,  który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jako��  robót,  zarówno  w  miejscach  ich  wykonania,  jak  te�  przy  wykonywaniu  czynno�ci  pomocniczych
oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku  materiałów.  Sprz�t  u�ywany  do  robót  powinien  by�
zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w
SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustale� w
takich dokumentach sprz�t powinien by� uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca  powinien  dostarczy�  kopie  dokumentów  potwierdzaj�cych  dopuszczenie  sprz�tu  do
u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZ�CE TRANSPORTU
4.1.  Ogólne  wymagania  dotycz�ce  transportu  podane  zostały  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymagania

ogólne” pkt 4

4.2. Wymagania dotycz�ce przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgl�du na specyficzne cechy rur nale�y spełni� nast�puj�ce dodatkowe wymagania:
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– rury  nale�y  przewozi�  wył�cznie  samochodami  skrzyniowymi  lub  pojazdami  posiadaj�cymi  boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystaj�ce poza pojazd ko�ce rur nie mog� by� dłu�sze ni� 1
m,

– je�eli  przewo�one  s�  lu�no  uło�one  rury,  to  przy  ich  układaniu  w  stosy  na  samochodzie  wysoko��
ładunku nie powinna przekracza� 1 m,

– podczas  transportu  rury  powinny  by�  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  przez  metalowe  cz��ci
�rodków  transportu  jak  �ruby,  ła�cuchy,  itp.  Lu�no  układane  rury  powinny  by�  zabezpieczone  przed
zarysowaniem przez  podło�enie  tektury  falistej  i  desek  pod  ła�cuch  spinaj�cy  boczne  �ciany  skrzyni
samochodu,

– podczas  transportu  rury  powinny  by�  zabezpieczone  przed  zmian�  poło�enia.  Platforma  samochodu
powinna by� ustawiona w poziomie.
Według  zalece�  producentów  przewóz  powinien  odbywa�  si�  przy  temperaturze  otoczenia  0°C  do

+30°C.

4.3. Wymagania dotycz�ce przewozu przyborów i urz�dze�
Przybory  i  urz�dzenia  nale�y  przewozi�  w  sposób  zabezpieczaj�cy  przed  ich  zanieczyszczeniem  i
uszkodzeniem mechanicznym.

4.4. Składowanie materiałów
4.4.1. Składowanie rur i kształtek w wi�zkach lub luzem
Rury i kształtki nale�y w okresie przechowywania chroni� przed bezpo�rednim działaniem promieniowania
słonecznego i temperatur� ni�sz� ni� 0°C lub przekraczaj�c� 40°C.

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesi�cy lub dłu�ej) rury powinny by� chronione przed działaniem
�wiatła  słonecznego  przez  przykrycie  składu  plandekami  brezentowymi  lub  innym  materiałem  (np.  foli�
nieprze�roczyst�  z  PVC  lub  PE)  lub  wykonanie  zadaszenia.  Nale�y  zapewni�  cyrkulacj�  powietrza  pod
powłok� ochronn� aby rury nie nagrzewały si� i nie ulegały deformacji.

Oryginalnie  zapakowane  wi�zki  rur  mo�na  składowa�  po  trzy,  jedna  na  drugiej  do  wysoko�ci
maksymalnej  3  m,  przy  czym  ramki  wi�zek  winny  spoczywa�  na  sobie,  lu�ne  rury  lub  niepełne  wi�zki
mo�na składowa� w stosach na równym podło�u, na podkładkach drewnianych o szeroko�ci min. 10 cm,
grubo�ci  min.  2,5  cm  i  rozstawie  co  1-2  m.  Stosy  powinny  by�  z  boku  zabezpieczone  przez  drewniane
wsporniki, zamocowane w odst�pach co 1-2 m. Wysoko�� układania rur w stosy nie powinna przekracza�
7 warstw rur i 1,5 m wysoko�ci. Rury o ró�nych �rednicach winny by� składowane odr�bnie.

Rury  kielichowe  układa�  kielichami  naprzemianlegle  lub  kolejne  warstwy  oddziela�  przekładkami
drewnianymi.
4.4.2. Składowanie przyborów i urz�dze�
Urz�dzenia sanitarne �eliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane składowa� nale�y 
w  magazynach  zamkni�tych  lub  pod  wiatami.  Urz�dzenia  sanitarne  z  tworzyw  sztucznych  nale�y
przechowywa� w magazynach zamkni�tych, w których temperatura nie spada poni�ej 0°C.

5. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt

5

5.2. Warunki przyst�pienia do robót
Przed przyst�pieniem do monta�u instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nale�y:
– wyznaczy� miejsca układania (monta�u) rur i kształtek,
– wykona� otwory i obsadzi� uchwyty, podpory i podwieszenia,
– wykona� bruzdy w �cianach w przypadku układania w nich przewodów kanalizacyjnych,
– wykona� otwory w �cianach i stropach dla przej�� przewodów kanalizacyjnych.

5.3. Monta� ruroci�gów
Po wykonaniu czynno�ci pomocniczych okre�lonych w pkt. 5.2. nale�y przyst�pi� do wła�ciwego monta�u
rur i kształtek.

Ruroci�gi  kanalizacyjne  nale�y  mocowa�  za  pomoc�  uchwytów  lub  wsporników  w  sposób
zapewniaj�cy  odizolowanie  ich  od  przegród  budowlanych,  celem  ograniczenia  rozprzestrzeniania  si�
drga� i hałasów.
Przewody pod podłog� w ziemi nale�y układa� na podsypce piaskowej.
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5.4. Poł�czenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych
Przed  przyst�pieniem  do  monta�u  rur  i  kształtek  z  tworzyw  sztucznych  nale�y  dokona�  ogl�dzin  tych
materiałów. Powierzchnie rur i kształtek musz� by� czyste, gładkie, pozbawione porów, wgł�bie� i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemo�liwiaj�cym spełnienie wymaga� odpowiednich norm podanych w
pkt. 2.2.1.
5.4.1. Poł�czenia zgrzewane
Poł�czenia zgrzewane mog� by� doczołowe lub elektrooporowe:
– zgrzewanie  doczołowe,  które  polega  na  ł�czeniu  rur  i  kształtek  przez  nagrzanie  ich  ko�cówek  do

wła�ciwej temperatury i doci�ni�cie, bez stosowania dodatkowego materiału,
– zgrzewanie elektrooporowe charakteryzuj�ce si�  tym, �e kształtki  polietylenowe (PE)  zawieraj�  jeden

lub wi�cej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło,
w celu uzyskania poł�czenia zgrzewanego z bosym ko�cem lub rur�.
Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewn�trznych i zewn�trznych nie powinny wyst�pi�

wypływki  stopionego  materiału  poza  obr�bem  kształtek.  Przy  zgrzewaniu  elektrooporowym  �adna
wypływka  nie  powinna  powodowa�  przemieszczenia  drutu  w  kształtkach  elektrooporowych  co  mogłoby
spowodowa�  zwarcie  podczas  ł�czenia.  Na  wewn�trznej  powierzchni  rur  nie  powinno  wyst�pi�
pofałdowanie.
5.4.2. Poł�czenia kielichowe na wcisk
Monta�  poł�cze�  kielichowych  polega  na  wsuni�ciu  (wci�ni�ciu)  ko�ca  rury  w  kielich,  z  osadzon�
uszczelk� (pier�cieniem elastomerowym), do okre�lonej gł�boko�ci. Dopuszczalne jest stosowanie �rodka
smaruj�cego ułatwiaj�cego wsuwanie. Nale�y zwróci� szczególn� uwag� na osiowe wprowadzenie ko�ca
rury w kielich.
5.4.3. Poł�czenia klejone
Poł�czenia  klejone  w  monta�u  instalacji  kanalizacyjnych  stosowane  s�  dla  rur  i  kształtek  z  PVC-U.
Powierzchnie  elementów  ł�czonych  za  pomoc�  kleju  agresywnego  musz�  by�  czyste  i  odtłuszczone.
Nale�y bezwzgl�dnie przestrzega� instrukcji producenta kleju.

Pomieszczenie,  w  którym odbywa si�  klejenie  musi  by�  dobrze  wietrzone  oraz  zabezpieczone  przed
otwartym ogniem z powodu tworz�cych si� par rozpuszczalników.

Rodzaj zastosowanych poł�cze�  rur i  kształtek powinien by�  zgodny z instrukcjami producentów tych
materiałów.

5.5. Poł�czenia z przyborami i urz�dzeniami
Przed przyst�pieniem do monta�u przyborów i urz�dze� nale�y dokona� ogl�dzin ich powierzchni.

Powierzchnie  powinny by�  gładkie,  czyste,  bez  uszkodze�  i  innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemo�liwiaj�cym spełnienie wymaga� norm okre�lonych w pkt. 2.2.2.

Monta�  przyborów  i  urz�dze�  nale�y  wykona�  zgodnie  z  wymaganiami  okre�lonymi  w  WTWiO  cz.  II
Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe,  odpowiednich  normach  oraz  instrukcjach  wydanych  przez
producentów okre�lonych przyborów i urz�dze�.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”

pkt 6

6.2. Kontrol� wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nale�y przeprowadzi� zgodnie z
zaleceniami  okre�lonymi  w  WTWiO  cz.  II  „Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe”  oraz  w
PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00

Badanie szczelno�ci instalacji powinno by� wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów.
Pionowe wewn�trzne przewody deszczowe nale�y poddawa�  próbie  na szczelno��  przez  zalanie  ich

wod� na całej wysoko�ci.
Poziome  przewody  kanalizacyjne  nale�y  podda�  próbie  przez  zalanie  ich  wod�  o  ci�nieniu  nie

wy�szym ni� 2 m słupa wody. Podej�cia i piony (przewody spustowe) nale�y sprawdzi�  na szczelno��  w
czasie swobodnego przepływu przez nie wody.

Je�eli przewody kanalizacyjne i ich poł�czenia nie wykazuj� przecieków to wynik badania szczelno�ci
nale�y uzna� za pozytywny.
Z przeprowadzonych bada� nale�y sporz�dzi� protokół badania szczelno�ci (Zał�cznik 1).

7. WYMAGANIA DOTYCZ�CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót
– Długo�� ruroci�gów kanalizacyjnych nale�y oblicza� w m, wyodr�bniaj�c ilo�ci ruroci�gów w zale�no�ci

od rodzajów rur, ich �rednic oraz rodzajów poł�cze�, bez odliczania kształtek, Do długo�ci ruroci�gów
nie wlicza si� zasuw burzowych, czyszczaków, rur wywiewnych i innych elementów.

– Zw��ki wlicza si� do ruroci�gów o wi�kszej �rednicy.
– Liczba podej�� odpływowych od urz�dze� (przyborów) kanalizacyjnych oblicza si� w sztukach według

rodzajów podej�� i �rednic odpływu z danego urz�dzenia. Długo�� ruroci�gów w podej�ciach wlicza si�
do  ogólnej  długo�ci  ruroci�gów.  Nie  uwzgl�dnia  si�  natomiast  podej��  do  urz�dze�  (przyborów),
stanowi�cych komplet urz�dze� ł�czonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

– Uzbrojenie  ruroci�gów  –  wpusty,  syfony,  czyszczaki,  tłuszczowniki,  zasuwy  oblicza  si�  w  sztukach  z
podaniem rodzaju materiału i �rednicy.

– Przybory  –  zlewy,  umywalki,  wanny,  brodziki,  ust�py  itp.  –  oblicza  si�  w  sztukach  lub  kompletach  z
podaniem rodzaju i typu urz�dzenia.

– Rury  wywiewne,  rury  deszczowe,  osadniki,  piaskowniki  oblicza  si�  w  sztukach  z  podaniem  rodzaju
materiału i �rednicy.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8

8.2. Zakres bada� odbiorczych
Badania  przy  odbiorze  instalacji  kanalizacyjnej  nale�y  przeprowadzi�  zgodnie  z  ustaleniami  podanymi  w
PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz WTWiO
Ruroci�gów z tworzyw sztucznych.
8.2.1. Odbiory mi�dzyoperacyjne
Odbiorowi mi�dzyoperacyjnemu podlegaj�:
– przebieg tras kanalizacyjnych,
– szczelno�� poł�cze�,
– sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,
– lokalizacja przyborów i urz�dze�.

Z przeprowadzonego odbioru mi�dzyoperacyjnego nale�y sporz�dzi� protokół odbioru technicznego –
cz��ciowego (Zał�cznik 2).
8.2.2. Odbiór cz��ciowy instalacji kanalizacyjnej
Odbiorowi cz��ciowemu nale�y podda� te elementy urz�dze�, które zanikaj� w wyniku post�pu robót, jak
np. wykonanie bruzd, przebi�, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest utrudnione b�d� niemo�liwe w
fazie odbioru ko�cowego.

Z  przeprowadzonego  odbioru  cz��ciowego  nale�y  sporz�dzi�  protokół  odbioru  technicznego  –
cz��ciowego  (Zał�cznik  3)  oraz  doł�czy�  wyniki  bada�  odbiorczych.  W  protokole  nale�y  jednoznacznie
zidentyfikowa� lokalizacj� odcinków instalacji, które były obj�te odbiorem cz��ciowym.
8.2.3. Odbiór ko�cowy instalacji kanalizacyjnej
Instalacja  powinna  by�  przedstawiona  do  odbioru  ko�cowego  po  zako�czeniu  wszystkich  robót
monta�owych  oraz  dokonaniu  bada�  odbiorczych  cz��ciowych,  z  których  wszystkie  zako�czyły  si�
wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru ko�cowego nale�y sprawdzi� w szczególno�ci:
– u�ycie wła�ciwych materiałów i elementów urz�dze�,
– prawidłowo�� wykonania poł�cze�,
– wielko�� spadków przewodów,
– odległo�ci przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji,
– prawidłowo��  wykonania  uchwytów  (podpór)  przewodów  oraz  odległo�ci  mi�dzy  uchwytami

(podporami),
– prawidłowo�� zainstalowania przyborów i urz�dze�,
– protokoły odbiorów mi�dzyoperacyjnych i cz��ciowych,
– protokoły zawieraj�ce wyniki bada� odbiorczych,
– zgodno��  wykonanej  instalacji  z  dokumentacj�  projektow�,  specyfikacjami  technicznymi

(szczegółowymi),  WTWiO,  odpowiednimi  normami  oraz  instrukcjami  producentów  materiałów,
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przyborów i urz�dze�.
Z odbioru ko�cowego nale�y sporz�dzi� protokół odbioru technicznego – ko�cowego (Zał�cznik 4).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1.  Ogólne  ustalenia  dotycz�ce  podstawy  płatno�ci  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymagania

ogólne” pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatno�ci
Rozliczenie  robót  monta�owych  instalacji  kanalizacyjnych  z  tworzyw  sztucznych  mo�e  by�  dokonane
jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  ich  ko�cowym odbiorze  lub  etapami  okre�lonymi  w
umowie, po dokonaniu odbiorów cz��ciowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi�dzy zamawiaj�cym a wykonawc� nast�puje po dokonaniu odbioru
ko�cowego. 

Podstaw�  rozliczenia  oraz  płatno�ci  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  stanowi  warto��  tych
robót obliczona na podstawie:
– okre�lonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilo�ci  robót  potwierdzonych

przez zamawiaj�cego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za okre�lony zakres robót.

Ceny  jednostkowe  wykonania  robót  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmuj�ce  roboty  monta�owe  instalacji
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgl�dniaj�:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie materiałów, narz�dzi i sprz�tu,
– obsług� sprz�tu nieposiadaj�cego etatowej obsługi,
– przenoszenie podr�cznych urz�dze� i sprz�tu w miar� post�pu robót,
– wykonanie wyst�puj�cych ewentualnie robót ziemnych,
– wykonanie robót pomocniczych okre�lonych w pkt. 5.2.,
– monta� ruroci�gów przyborów i urz�dze�,
– wykonanie prób szczelno�ci,
– usuni�cie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-81/B-10700/00
Instalacje  wewn�trzne  wodoci�gowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.  Wspólne
wymagania i badania.
PN-81/B-10700/01
Instalacje  wewn�trzne  wodoci�gowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.  Instalacje
kanalizacyjne.
PN-EN 1329-1:2001
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto�ci i �cieków (o niskiej i wysokiej
temperaturze)  wewn�trz  konstrukcji  budowli.  Niezmi�kczony  polichlorek  winylu  (PVC-U).  Cz���  1:
Wymagania dotycz�ce rur, kształtek i systemu.
PN-ENV 1329-2:2002(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto�ci i �cieków (o niskiej i
wysokiej  temperaturze)  wewn�trz  konstrukcji  budowli.  Nieplastyfikowany  polichlorek  winylu  (PVC-U).
Cz��� 2: Zalecenia dotycz�ce oceny zgodno�ci.
PN-EN 1519-1:2002
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto�ci i �cieków (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewn�trz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cz��� 1: Wymagania dotycz�ce rur,
kształtek i systemu.
PN-ENV 1519-2:2002(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto�ci i �cieków (o niskiej i
wysokiej  temperaturze)  wewn�trz  konstrukcji  budowli.  Polietylen  (PE).  Cz���  2:  Zalecenia  dotycz�ce
oceny zgodno�ci.
PN-EN 1451-1:2001
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto�ci i �cieków (o niskiej i wysokiej
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temperaturze)  wewn�trz  konstrukcji  budowli.  Polipropylen  (PP).  Cz���  1:  Wymagania  dotycz�ce  rur,
kształtek i systemu.
PN-ENV 1451-2:2002(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto�ci i �cieków (o niskiej i
wysokiej  temperaturze)  wewn�trz  konstrukcji  budowli.  Polipropylen  (PP).  Cz���  2:  Zalecenia  dotycz�ce
oceny zgodno�ci.
PN-85/M-75178.00
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-79/M-75178.03
Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.
PN-90/M-75178.04
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.
PN-89/M-75178.05
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-89/M-75178.07
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.
PN-81/B-12632
Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.
PN-81/B-12632/Az1:2002
Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1).
PN-80/B-12633
Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.
PN-79/B-12634
Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.
PN-81/B-12635
Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ust�powe.
PN-77/B-12636
Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.
PN-78/B-12637
Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.
PN-79/B-12638
Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.
PN-EN 251:2005
Brodziki podprysznicowe. Wymiary przył�czeniowe.
PN-91/B-77561
Brodziki z blachy stalowej emaliowane.
PN-EN 695:2002
Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przył�czeniowe.
PN-77/B-12636
Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.
PN-EN 31:2000
Umywalki na postumencie. Wymiary przył�czeniowe.
PN-EN 32:2000
Umywalki wisz�ce. Wymiary przył�czeniowe.
PN-EN 111:2004
Wisz�ce umywalki do mycia r�k. Wymiary przył�czeniowe.
PN-75/H-75301
Umywalki �eliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
PN-89/M-75178.01
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-EN 232:2005
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Wanny k�pielowe. Wymiary przył�czeniowe.
PN-82/H-75070
Wanny k�pielowe �eliwne emaliowane.
PN-91/M-77560
Wanny k�pielowe z blachy stalowej emaliowane.
PN-EN 35:2001
Bidety stoj�ce zasilane od góry. Wymiary przył�czeniowe.
PN-EN 36:2000
Bidety wisz�ce zasilane od góry. Wymiary przył�czeniowe.
PN-EN 36:2000/Ap1:2003
Bidety wisz�ce zasilane od góry. Wymiary przył�czeniowe.
PN-86/B-75704.01
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne wymagania i badania.
PN-90/B-75704.02
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ust�powych standardowych. Główne
wymiary.
PN-88/B-75704.03
Sedesy  z  tworzyw  sztucznych  termoplastycznych.  Sedesy  do  misek  ust�powych  kompakt.  Główne
wymiary.
PN-88/B-75704.04
Sedesy  z  tworzyw  sztucznych  termoplastycznych.  Sedesy  do  misek  ust�powych  dzieci�cych.  Główne
wymiary.
PN-EN 997:2001
Miski ust�powe z integralnym zamkni�ciem wodnym.
PN-EN 12764:2005(U)
Urz�dzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasa�em.
PN-EN 1253-5:2002
Wypusty �ciekowe w budynkach. Cz��� 5: Wypusty �ciekowe z oddzielaniem cieczy lekkich.
PN-88/C-89206
Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-EN 681-2:2002
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotycz�ce uszczelek zł�czy rur  wodoci�gowych i
odwadniaj�cych. Cz��� 2: Elastomery termoplastyczne.
PN-EN-67/C-89350
Kleje do monta�u ruroci�gów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta�owych. Tom II. Instalacje sanitarne

i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady.
– Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Ruroci�gów  z  Tworzyw  Sztucznych  –  Polska  Korporacja

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
– Instrukcja Projektowania, Monta�u i Układania Rur PVC-U i PE – GAMRAT.

– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod  CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.

10.2.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z

pó�n. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie� publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pó�n. zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pó�n. zm.).
– Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  –  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wod�  i  zbiorowym  odprowadzeniu
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�cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmian� opublikowan� w Dz. U. Nr 85 z 2005 r., poz. 729.

10.2.3. Rozporz�dzenia
– Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  systemów  oceny

zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

– Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  okre�lenia  polskich
jednostek organizacyjnych upowa�nionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

– Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrze�nia 1997 r. – w sprawie ogólnych
przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

– Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego 2003 r.  –  w  sprawie  bezpiecze�stwa i  higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

– Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie  informacji  dotycz�cej
bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

– Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  monta�u  i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó�n. zmianami).

– Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  –  zmieniaj�ce  rozporz�dzenie  w
sprawie  dziennika  budowy,  monta�u i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zamawiaj�cego
dane dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-u�ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmian� opublikowan� w Dz. U.
Nr 75 z 2005 r., poz. 664).

– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków technicznych,
jakim  powinny  odpowiada�  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  Nr  75,  poz.  690  wraz  ze  zmian�
opublikowan� w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).
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Zał�cznik 1

..........................................., dnia ....................... r.

PROTOKÓŁ BADANIA SZCZELNO�CI INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

1. Identyfikacja instalacji
Instalacja kanalizacyjna ......................................................................  realizowana 
w ......................................................... ul. ................................................................

           (nazwa miejscowo�ci)

zaprojektowana przez ...............................................................................................
2. Przedmiot badania
Badaniem obj�to: ......................................................................................................
...................................................................................................................................

                      (opis jednoznacznie identyfikuj�cy zakres instalacji obj�ty badaniem)
3. Skład Komisji

Poz. – Imi� i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)

1. Inwestor

2. Wykonawca

3. Nadzór

4. U�ytkownik

1) dla osób pełni�cych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnie� budowlanych

4. Opis badania:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

5. Wykonawca zał�czył do protokołu nast�puj�ce dokumenty:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

6. Komisja stwierdza, �e badanie:
6.1. zostało przeprowadzone z wynikiem (pozytywnym)* (negatywnym)*
6.2. poniewa�  wynik  badania  był  negatywny,  instalacja  powinna  zosta�  przedstawiona  do  badania  w

terminie do dnia ............................*
Na  odwrotnej  stronie  niniejszego  protokołu  (nie  zostały  zamieszczone)*  (zostały  zamieszczone)*  i
podpisane inne ustalenia Komisji dotycz�ce przeprowadzonego badania.

7. Podpisy członków Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzór U�ytkownik

1. 2. 3. 4.

  ....................   ...................      ..................   ....................  
* niepotrzebne skre�li�
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 Zał�cznik 2

..........................................., dnia ....................... r.

PROTOKÓŁ ODBIORU MI�DZYOPERACYJNEGO INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

1. Identyfikacja instalacji
Instalacja kanalizacyjna ......................................................................  realizowana 
w ......................................................... ul. ................................................................

           (nazwa miejscowo�ci)
zaprojektowana przez ...............................................................................................
Projekt zweryfikowany przez ....................................................................................

2. Przedmiot i zakres odbioru mi�dzyoperacyjnego
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

3. Skład Komisji

Poz. – Imi� i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)

1. Inwestor

2. Wykonawca

3. Nadzór

4. U�ytkownik

1) dla osób pełni�cych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnie� budowlanych

4. Wykonawca zał�czył do protokołu nast�puj�ce dokumenty:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

5. Komisja stwierdza, �e roboty poprzedzaj�ce wykonanie instalacji i b�d�ce przedmiotem odbioru
mi�dzyoperacyjnego:
5.1. zostały  zrealizowane  (zgodnie)*  (nie  zgodnie)*  z  przedstawion�  dokumentacj�  i  w  sposób

(umo�liwiaj�cy)* (nie umo�liwiaj�cy)* prawidłowe wykonanie instalacji;
5.2. poniewa�  wynik  odbioru  mi�dzyoperacyjnego jest  negatywny,  roboty  powinny zosta�  przedstawiona

do ponownego odbioru w terminie do dnia .................................*
Na  odwrotnej  stronie  niniejszego  protokołu  (nie  zostały  zamieszczone)*  (zostały  zamieszczone)*  i
podpisane pozostałe ustalenia Komisji.

6. Podpisy członków Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzór U�ytkownik

1. 2. 3. 4.

  ....................   ...................    . .................     .................... 
* niepotrzebne skre�li�
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Zał�cznik 3

..........................................., dnia ....................... r.

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – CZ��CIOWEGO  INSTALACJI
KANALIZACYJNEJ

1. Przedmiot odbioru
Instalacja kanalizacyjna ......................................................................  realizowana 
w ......................................................... ul. ................................................................

           (nazwa miejscowo�ci)
zaprojektowana przez ...............................................................................................
Projekt zweryfikowany przez ....................................................................................
2. Zakres odbioru cz��ciowego:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

(opis jednoznacznie identyfikuj�cy zakres instalacji obj�ty odbiorem cz��ciowym)
3. Skład Komisji

Poz. – Imi� i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)

1. Inwestor

2. Wykonawca

3. Nadzór

4. U�ytkownik

1) dla osób pełni�cych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnie� budowlanych  

4. Wykonawca przedstawił nast�puj�ce dokumenty:
a) umow� ..................................................................................................................
b) pozwolenie na budow� i dziennik budowy,
c) protokoły odbiorów mi�dzyoperacyjnych,
d) ...............................................................................................................................
e) ...............................................................................................................................
5.  Komisja  stwierdza,  �e  cz��	  instalacji  b�d�ca  przedmiotem  odbioru  została  zrealizowana
(zgodnie)*  (nie  zgodnie)*  z  umow�,  przedstawion�  dokumentacj�  oraz  warunkami  technicznymi
wykonania i odbioru, wobec tego (mo�e)* (nie mo�e)* zosta	 odebrana.
6. (Ustala si�, �e odebrana cz��	 instalacji b�dzie konserwowana przez)* ......
Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* i
podpisane pozostałe ustalenia, a tak �e uwagi Komisji, w tym dotycz�ce terminu i zgodno�ci wykonania z
umow�, stwierdzonych wad i terminu ich usuni�cia itp.

8. Podpisy członków Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzór U�ytkownik

1. 2. 3. 4.
  ....................   ...................     ..................      ....................  
* niepotrzebne skre�li�
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Zał�cznik 4
..........................................., dnia ....................... r.

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – KO
COWEGO  INSTALACJI
KANALIZACYJNEJ

1. Przedmiot odbioru
Instalacja kanalizacyjna ......................................................................  realizowana 
w ......................................................... ul. ................................................................

           (nazwa miejscowo�ci)
zaprojektowana przez ...............................................................................................
Projekt zweryfikowany przez ....................................................................................

2. Skład Komisji

Poz. – Imi� i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)

1. Inwestor

2. Wykonawca

3. Nadzór

4. U�ytkownik

1) dla osób pełni�cych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnie� budowlanych

3. Wykonawca przedstawił nast�puj�ce dokumenty:
a) umow� ..................................................................................................................
b) pozwolenie na budow� i dziennik budowy,
c) ...............................................................................................................................
d) ...............................................................................................................................

4. Wykonawca zał�czył do protokołu nast�puj�ce dokumenty:
a) protokoły odbiorów technicznych – cz��ciowych instalacji,
b) dokumenty dotycz�ce podstawowych danych eksploatacyjnych,
c) dokumentacje techniczn� powykonawcz�,
d) protokół potwierdzaj�cy kompletno�� wykonanych prac,
e) ...............................................................................................................................
f) ................................................................................................................................
g) ...............................................................................................................................

5.  Komisja  stwierdza,  �e  instalacja  została  zrealizowana  (zgodnie)*  (nie  zgodnie)*  z  umow�,
przedstawion�  dokumentacj�  oraz  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru.  Instalacja
(mo�e)* (nie mo�e)* by	 odebrana i u�ytkowana.

6. (Ustala si�, �e po odbiorze instalacja zostaje przej�ta do eksploatacji przez) . . . . . . *
Na  odwrotnej  stronie  niniejszego  protokołu  (nie  zostały  zamieszczone)*  (zostały  zamieszczone)*  i
podpisane pozostałe ustalenia, a tak �e uwagi Komisji, w tym dotycz�ce terminu i zgodno�ci wykonania z
umow�, stwierdzonych wad i terminu ich usuni�cia itp.

8. Podpisy członków Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzór U�ytkownik

1. 2. 3. 4.
  ....................     ...................    ..................      ....................  
* niepotrzebne skre�li�



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

195

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nr :  ST - 17

MONTA� ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH
Kod CPV :   45315700-5
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1. CZ��� OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj�cego 

      "Budowa oczyszczalni �cieków w miejscowo�ci Piwonin".

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej (ST) s�  wymagania dotycz�ce wykonania i  odbioru robót
zwi�zanych  z  prefabrykacj�  i  monta�em  rozdzielnic  elektrycznych  niskiego  i  �redniego  napi�cia,
stosowanych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa in�ynieryjnego.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  standardowa  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant  sporz�dzaj�cy  dokumentacj�  projektow�  i  odpowiednie  szczegółowe  specyfikacje
techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  mo�e  wprowadza�  do  niniejszej  standardowej
specyfikacji  zmiany,  uzupełnienia  lub  u�ci�lenia,  odpowiednie  dla  przewidzianych  projektem  robót,
uwzgl�dniaj�ce  wymagania  Zamawiaj�cego  oraz  konkretne  warunki  realizacji  robót,  niezb�dne  do
uzyskania wymaganego standardu i jako�ci tych robót.

Odst�pstwa od wymaga�  podanych w niniejszej specyfikacji  mog�  mie�  miejsce tylko w przypadkach
prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewno��,  �e  podstawowe  wymagania  b�d�
spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikaj�cych  z  do�wiadczenia  oraz  uznanych  reguł  i
zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj�tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycz� zasad wykonywania robót zwi�zanych
z  prefabrykacj�  i  monta�em  rozdzielnic  elektrycznych  dla  obiektów  kubaturowych  oraz  obiektów
budownictwa  in�ynieryjnego.  ST  dotyczy  wszystkich  czynno�ci  maj�cych  na  celu  wykonanie  robót
zwi�zanych z:

– kompletacj� wszystkich materiałów i urz�dze� potrzebnych do wykonania (prefabrykacji) rozdzielnicy,

– wykonaniem  wszelkich  robót  pomocniczych  potrzebnych  do  przygotowania  obudowy  rozdzielnicy  (w
szczególno�ci roboty �lusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz monta�u wyposa�enia rozdzielnicy,

– zamontowaniem  wszystkich  elementów,  aparatów  i  urz�dze�  rozdzielnicy  w  sposób  i  w  miejscu
zgodnym z dokumentacj� techniczn�,

– dokonaniem wszelkich poł�cze� instalacyjnych, szyn zbiorczych wewn�trznych przy u�yciu materiałów
oraz �rodków wg dokumentacji technicznej,

– wykonaniem  wewn�trznych  poł�cze�  ochronnych  oraz  poł�cze�  ochronnych  konstrukcji  pomi�dzy
poszczególnymi segmentami rozdzielnicy oraz z szyn� uziemiaj�c� obiektu,

– wykonaniem  oznakowania  zgodnego  z  dokumentacj�  techniczn�  wszystkich  elementów  rozdzielnicy
zawartych w dokumentacji,

– przeprowadzeniem  wymaganych  prób  i  bada�  oraz  potwierdzenie  protokołami  kwalifikuj�cymi
prefabrykat do monta�u, jako element instalacji elektrycznej,

– opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania,

– monta�em rozdzielnicy w miejscu okre�lonym w dokumentacji technicznej,

– przeprowadzeniem wymaganych prób, bada� i pomiarów ze sporz�dzeniem protokołów kwalifikuj�cych
rozdzielnic� (prefabrykat) do eksploatacji.

1.5. Okre�lenia podstawowe, definicje

Okre�lenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s�  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
okre�leniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-07, a tak�e podanymi poni�ej:

Rozdzielnica  elektryczna  (tablica)  –  zespół  aparatury  odpowiednio  dobranej  i  poł�czonej  w  bloki
funkcjonalne (pola), słu��cy do zasilania, zabezpieczania urz�dze� elektrycznych przed skutkami zwar� i
przeci��e�, realizacji wyznaczonych zada� danego pola oraz kontroli linii i obwodów instalacji elektrycznej.
Aparatura, stanowi�ca wraz z obudow� (obudowami) rozdzielnic�, w zale�no�ci od potrzeb mo�e spełnia�
nast�puj�ce  funkcje:  zmiany  napi�cia  instalacji,  ł�czeniowe,  rozdzielcze,  zabezpieczania,
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pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe. 

Klasa  ochronno�ci  –  umowne  oznaczenie,  okre�laj�ce  mo�liwo�ci  ochronne  urz�dzenia,  ze  wzgl�du  na
jego cechy budowy, przy bezpo�rednim dotyku.

Stopie�  ochrony obudowy IP – okre�lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementów  wyposa�enia  rozdzielnicy  oraz  przed  przedostaniem  si�  ciał  stałych,  wnikaniem  cieczy
(szczególnie wody) i gazów, a któr� zapewnia odpowiednia obudowa.

Wyposa�enie  rozdzielnicy  elektrycznej  –  zespół  aparatury  i  systemów  poł�cze�  wewn�trznych
potrzebnych do realizacji wszelkich celów wyznaczonych danej rozdzielnicy.

Obwód  instalacji  elektrycznej  –  zespół  elementów  poł�czonych  po�rednio  lub  bezpo�rednio  ze  �ródłem
energii  elektrycznej  za  pomoc�  chronionego  przed  przet��eniem  wspólnym  zabezpieczeniem,  kompletu
odpowiednio poł�czonych przewodów elektrycznych.  W skład obwodu elektrycznego wchodz�  przewody
pod napi�ciem, przewody ochronne oraz wszelkie urz�dzenia zmieniaj�ce parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze,  sterownicze  i  sygnalizacyjne,  zwi�zane  danym  punktem  zasilania  w  energi�
(zabezpieczeniem).

Deklaracja zgodno�ci – o�wiadczenie producenta lub jego upowa�nionego przedstawiciela stwierdzaj�ce,
na  jego  wył�czn�  odpowiedzialno��,  �e  wyrób  budowlany  jest  zgodny  ze  zharmonizowan�  specyfikacj�
techniczn�,  a w przypadku braku takiej z Polsk�  Norm�  wyrobu, niemaj�c�  statusu normy wycofanej lub
aprobat� techniczn�.

1.6. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako��  ich  wykonania  oraz  za  zgodno��  z  dokumentacj�
projektow�, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce
robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robót monta�owych i prefabrykacyjnych

Dokumentacj� robót monta�owych i prefabrykacyjnych stanowi�:

– projekt  budowlany  i  wykonawczy  w  zakresie  wynikaj�cym  z  rozporz�dzenia  Ministra  Infrastruktury  z
02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówie� publicznych),
sporz�dzone  zgodnie  z  rozporz�dzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i
odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-u�ytkowego  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  202,  poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

– dziennik  budowy  prowadzony  zgodnie  z  rozporz�dzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca
2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  monta�u  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia
zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pó�n. zmianami),

– dokumenty  �wiadcz�ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania
u�ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw� z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U.  z  2004  r.  Nr  92,  poz.  881),  karty  techniczne  wyrobów  lub  zalecenia  producentów  dotycz�ce
stosowania wyrobów,

– protokoły  odbiorów  cz��ciowych,  ko�cowych  oraz  robót  zanikaj�cych  i  ulegaj�cych  zakryciu  z
zał�czonymi protokołami z bada� kontrolnych,

– dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
– Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó�niejszymi zmianami).

Prefabrykacj�  i  monta�  rozdzielnic  nale�y  wykonywa�  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i
szczegółowej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  monta�owych  i  prefabrykacji,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WŁA�CIWO�CI MATERIAŁÓW
Wszelkie  nazwy  własne  produktów  i  materiałów  przywołane  w  specyfikacji  słu��  ustaleniu  po��danego
standardu  wykonania  i  okre�lenia  wła�ciwo�ci  i  wymogów  technicznych  zało�onych  w  dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwi�za�.
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Dopuszcza  si�  zamieszczenie  rozwi�za�  w  oparciu  o  produkty  (wyroby)  innych  producentów  pod
warunkiem:

– spełniania tych samych wła�ciwo�ci technicznych,

– przedstawienia  zamiennych  rozwi�za�  na  pi�mie  (dane  techniczne,  atesty,  dopuszczenia  do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce wła�ciwo�ci materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Do  wykonania  i  monta�u  instalacji  i  urz�dze�  elektrycznych  w  obiektach  budowlanych  nale�y  stosowa�
przewody,  kable,  osprz�t  oraz  aparatur�  i  urz�dzenia  elektryczne  posiadaj�ce  dopuszczenie  do
stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si� wyroby, dla których producent lub jego upowa�niony
przedstawiciel:

– dokonał oceny zgodno�ci z wymaganiami dokumentu odniesienia według okre�lonego systemu oceny
zgodno�ci,

– wydał  deklaracj�  zgodno�ci  z  dokumentami  odniesienia,  takimi  jak:  zharmonizowane  specyfikacje
techniczne,  normy  opracowane  przez  Mi�dzynarodow�  Komisj�  Elektrotechniczn�  (IEC)  i
wprowadzone  do  zbioru  Polskich  Norm,  normy  krajowe  opracowane  z  uwzgl�dnieniem  przepisów
bezpiecze�stwa  Mi�dzynarodowej  Komisji  ds.  Przepisów  Dotycz�cych  Zatwierdzenia  Sprz�tu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami,

– wydał  deklaracj�  zgodno�ci  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej,  dla  wyrobu  umieszczonego  w
okre�lonym przez Komisj�  Europejsk�  wykazie wyrobów maj�cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpiecze�stwa,

– wydał  o�wiadczenie,  �e  zapewniono  zgodno��  wyrobu  budowlanego,  dopuszczonego  do
jednostkowego  zastosowania  w  obiekcie  budowlanym,  z  indywidualn�  dokumentacj�  projektow�,
sporz�dzon� przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnion�.

Zastosowanie innych wyrobów, wy�ej nie wymienionych, jest mo�liwe pod warunkiem posiadania przez
nie  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  i  uwzgl�dnienia  ich  w  zatwierdzonym  projekcie
dotycz�cym monta�u urz�dze� elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiałów

Wszystkie materiały do prefabrykacji i monta�u rozdzielnic powinny odpowiada� wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Obudowy

Stanowi�  element  pomocniczy  przy  budowie  rozdzielnicy  elektrycznej  (samodzielnie  nie  s�  elementem
instalacji  elektrycznej);  spełniaj�  rol�  zabezpieczaj�c�  przed  dotykiem  elementów  pod  napi�ciem,  s�
elementem  ł�cz�cym  podzespoły  rozdzielnicy,  chroni�  przed  przedostawaniem  si�  do  wewn�trz  ciał
obcych  (stopie�  ochrony  obudowy  IP),  poprzez  monta�  wyposa�enia  dodatkowego  umo�liwiaj�
prawidłowe  funkcjonowanie  rozdzielnicy  w  zmieniaj�cych  si�  warunkach  zewn�trznych  i  przy  ró�nym
obci��eniu, podnosz� estetyk� instalacji elektrycznych, umo�liwiaj� prawidłowy monta�. 

Nale�y  przestrzega�  stosowania  tylko  takich  zamienników  obudów,  które  wymieniane  s�  jako  marka
referencyjna.

Wykonuj�cy  prefabrykacj�  powinien  sprawdzi�  czy  poszczególne  elementy  obudowy  (lub  cała
obudowa) posiadaj� certyfikat zgodno�ci lub aprobat� techniczn� b�d� nadan� przez wytwórc� deklaracj�
zgodno�ci.  Wymagania  ogólne  dotycz�ce  pustych  obudów  rozdzielnic  i  sterownic  niskonapi�ciowych
podane s� w PN-EN 50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U).

 Podczas  przygotowywania  obudowy  rozdzielnicy  do  wyposa�ania  w  zaprojektowane  urz�dzenia  lub
prefabrykaty  składowe,  musz�  zosta�  zachowane  wszelkie  uwagi  i  wytyczne  producenta  obudowy
dotycz�ce metod ł�czenia obudów w zestawy, sposobu montowania lub usuwania �cianek bocznych wg
potrzeb, zastosowania zalecanych materiałów zł�cznych i uszczelniaj�cych obudowy składowe. Wszelkie
zaczepy,  ucha  oraz  wzmocnienia  transportowe  montowa�  zgodnie  z  instrukcj�  producenta  obudów.
Nale�y  stosowa�  wszelkie  zaprojektowane  pomocnicze  elementy  systematyzuj�ce  porz�dek  wewn�trz
rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i  koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.)  oraz stosowa�
odpowiednie zabezpieczanie elementów po obróbce mechanicznej (zaprawki). 
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Listwy  oraz  linki  uziemienia  powinny  wyró�nia�  si�  odpowiednimi  kolorami,  zgodnie  z  PN-EN
60446:2004. 

2.2.2. Wyposa�enie wewn�trzne rozdzielnic

Skład  zestawu  elementów  wewn�trznych  rozdzielnicy  okre�la  projekt,  jednocze�nie  wykonuj�cy
prefabrykacj�  powinien  sprawdzi�  czy  wszystkie  zaprojektowane  elementy  wyposa�enia  wewn�trznego
posiadaj�  nadany  przez  wytwórc�  certyfikat  zgodno�ci  lub  aprobat�  techniczn�  b�d�  deklaracj�
zgodno�ci.

Nale�y przestrzega� stosowania tylko takich zamienników elementów wewn�trznych rozdzielnicy, które
wymieniane s� jako marka referencyjna.

Osprz�t ten nale�y montowa� do obudowy za pomoc�: płyty monta�owej lub płyty zabudowy, szyn lub
belek no�nych zunifikowanych lub zaprojektowanych, półek i szuflad. 

Poł�czenia  wewn�trzne  elementów  nale�y  wykonywa�  za  pomoc�:  szyn  poprzez  zaciski  szynowe,

szyn elastycznych, zacisków przył�czeniowych lub przewodów. Przewody o przekroju �yły do 2,5 (4) mm2

nale�y  pocynowa�,  natomiast  na  przewody  powy�ej  4  mm2  nale�y  montowa�  ko�cówki  kablowe  wg
instrukcji producenta. 

Dla rozdzielnic teleinformatycznych nale�y u�ywa� elementów przył�czeniowych prefabrykowanych jak
kable czteroparowe, krosowe, �wiatłowody krosowe, pigtaile i patchkordy o okre�lonych długo�ciach.

2.2.3. Elementy mocuj�ce rozdzielnice

Wykonuj�cy  monta�  rozdzielnicy  lub  ka�dego  z  jej  segmentów  powinien  sprawdzi�  czy  wszystkie
zaprojektowane elementy  mocuj�ce  posiadaj�  nadany przez  wytwórc�  certyfikat  zgodno�ci  lub  aprobat�
techniczn� b�d� deklaracj� zgodno�ci. 

Podstawowe sposoby monta�u:

– zabetonowanie w podło�u lub �cianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,

–  osadzenie  w  podło�u  przy  u�yciu  kołków  kotwi�cych  lub  rozporowych  (otwory  do  mocowania
przygotowane w obudowie),

–  przykr�cenie  za  pomoc�  materiałów  zł�cznych  lub  przyspawanie  do  przygotowanej  konstrukcji
wsporczej.



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

200

2.2.4. Przykładowa specyfikacja materiałowa

Rozdzielnica 0.4 kV RN...

Lp. Wyszczególnienie Jedn.
miary Ilo��

Typ,
podstawowe
parametry

Uwagi

1 2 3 4 5 6
1 Rozdzielnica typu 600 V 250 P wykonana ze

skrzynek z poliw�glanu o wymiarach ......, stopie�
ochrony IP65 wyposa�ona jak poni�ej kpl 1 ...........

2 Rozł�cznik bezpiecznikowy .......... A.....V z wkładk�
bezpiecznikow� ..../A z blokad� mechaniczn�
zał�czania drugiego rozł�cznika szt.

.

.

.
8 Rozł�cznik izolacyjny bezpiecznikowy 3 bieg. typ

......., ....A z wkładk� szt.
.
.
.

20 Wył�cznik ró�nicowopr�dowy typ ........ AC szt.
.
.
.

50 
.
.
.

Przycisk sterownicy typ ....

szt.
60 Transformator bezpiecze�stwa 230/24 ....VA szt.
.
.
.

64 Miernik ..... typ .... szt.
.
.
.

70 Szyna monta�owa typ ..... m
.
.
.

80
81
82

Przewód monta�owy typ

........ 750V ......mm2

........ 750V ......mm2

........ 750V ......mm2

m
m
m

2.3. Warunki przyj�cia na budow� wyrobów do robót monta�owych i prefabrykacji rozdzielnic 

Wyroby  do  robót  monta�owych  i  prefabrykacji  rozdzielnic  mog�  by�  przyj�te  na  budow�,  je�li  spełniaj�
nast�puj�ce warunki:

– s� zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk� podan� w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegółowej) ST,

– s� wła�ciwie oznakowane i opakowane,

– spełniaj� wymagane wła�ciwo�ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

– producent  dostarczył  dokumenty  �wiadcz�ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub
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jednostkowego  zastosowania,  a  w  odniesieniu  do  fabrycznie  przygotowanych  prefabrykatów  równie�
karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  monta�owych  i  prefabrykacji  –  wyrobów  i  materiałów
nieznanego pochodzenia.

Przyj�cie materiałów i wyrobów na budow� powinno by� potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do monta�u i prefabrykacji rozdzielnic

Wszystkie  materiały  i  prefabrykaty  pakowane  powinny  by�  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z
instrukcj� producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  wyrobów  opakowanych  powinno  by�  suche  i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU, MASZYN I NARZ�DZI
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Prace mo�na wykonywa� przy pomocy wszelkiego sprz�tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Spawanie  powinno  odbywa�  si�  przy  u�yciu  spawarek  o  parametrach  wymaganych  dla  grubo�ci
materiałów  u�ytych  na  poszczególne  elementy  obudowy,  dla  ł�czenia  elementów  miedzianych  nale�y
stosowa� spawanie gazowe lub łukowe w osłonie gazowej.

4. WYMAGANIA DOTYCZ�CE TRANSPORTU
4.1.  Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Transport materiałów 

Podczas transportu na budow�  z miejsca składowania po prefabrykacji nale�y zachowa�  ostro�no��  aby
nie uszkodzi� zamontowanych elementów wewn�trznych. 

Du�e rozdzielnice nale�y przygotowa� do transportu dziel�c na elementy o wadze umo�liwiaj�cej łatwe
dostarczenie  na  miejsce  zabudowywania.  Stosowa�  opakowania  w  przypadku  mo�liwo�ci  uszkodze�
transportowych. 

5. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacj� techniczn� i umow� oraz
za jako�� zastosowanych materiałów i jako�� wykonanych robót.

Roboty  winny  by�  wykonane  zgodnie  z  projektem,  wymaganiami  ST  oraz  poleceniami  inspektora
nadzoru.

5.2. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych

Przeprowadzenie  prefabrykacji  rozdzielnicy  dokonuje  si�  w  oparciu  o  projekt  techniczny,  uwzgl�dniaj�cy
wymagania  stawiane  wyrobowi.  Do  najwa�niejszych  wymogów  nale��:  stopie�  ochrony,  ilo��  wolnego
miejsca do monta�u, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotycz�ce sieci zasilaj�cej,
miejsce zasilania i odpływów oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposa�enia. W oparciu o powy�sze dane
nale�y sporz�dzi� schemat ideowy, który zwykle jest zał�cznikiem do dokumentacji. 

Nast�pnym etapem jest  rozrysowanie  widoku i  wyposa�enia  rozdzielnicy  w celu  uzgodnienia  planu  z
inspektorem  nadzoru  lub  technologiem.  Przy  nieskomplikowanych  rozdzielnicach  etap  ten  mo�na
pomin��.

Po  skompletowaniu  wszystkich  potrzebnych  wg  specyfikacji  elementów  rozdzielnicy  nale�y  dokona�
mocowania i poł�cze� aparatów i urz�dze� wg zalece� producentów.

Przy  skomplikowanych  układach  wyposa�enia  nale�y  sporz�dzi�  kart�  technologiczn�  dla
prefabrykacji, stanowi ona zał�cznik do protokółu zdawczego rozdzielnicy.

Prefabrykacja  rozdzielnicy  elektrycznej  powinna  uwzgl�dnia�  wszelkie  wytyczne  projektanta  co  do
wymaganych cech obudowy, a w szczególno�ci:
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–   stopie� ochronno�ci,

– wymiary zewn�trzne ka�dego elementu obudowy,

– typ rozdzielnicy ze wzgl�du na sposób monta�u: wolnostoj�ca, przy�cienna, na�cienna, wn�kowa

– typ rozdzielnicy ze wzgl�du na napi�cie robocze: �redniego napi�cia, niskiego napi�cia, słabopr�dowa,

– sposób zasilania i odpływu: „od góry” lub „od dołu”,

– typ przył�czenia do instalacji: płyty przepustowe, dławice, zaciski, przył�czenie bezpo�rednie,

– sposób  mocowania  wyposa�enia  w  obudowie:  płyty  monta�owe  i  osłonowe,  elementy  dystansowe,
szyny no�ne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymaga� normy PN-EN 60439-2:2004,

– rodzaj materiału i kolor elementów obudowy,

– sposób  zabezpieczenia  przed  dost�pem  osób  nieuprawnionych,  opracowane  wg  wymaga�  normy
PN-EN 60439-3:2004,

– kompletno�� monta�u wyposa�enia dodatkowego,

– kompletno��  i  prawidłowo��  opisów  oraz  znaków  wytypowanych  dla  danej  rozdzielnicy;  znaki
znajduj�ce si� wewn�trz i na zewn�trz rozdzielnicy,

– oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by� wykonane w sposób czytelny najlepiej
przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywa� danych technicznych aparatów i osprz�tu,

– w  ka�dej  rozdzielnicy  (najlepiej  w  drzwiczkach)  powinna  znajdowa�  si�  kiesze�  przeznaczona  na
rysunek schematu rozdzielnicy. 

Ze wzgl�du na funkcje jak� spełniaj�, mo�na wyró�ni� rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic mog�
by� wykonane jako: główne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice) odbiorcze np. obwodowe, pi�trowe
lub wydzielone dla konkretnych instalacji. 

Ze wzgl�du na sposób monta�u rozró�nia si� nast�puj�ce typy:

– wolnostoj�ce,

– przy�cienne,

– wisz�ce (na�cienne),

– wn�kowe.

Rozdzielnica  (sterownica)  musi  spełnia�  wymogi  PN-EN  60439-1:2003  (zgodnej  z  mi�dzynarodow�
IEC-439-1). Wymagane jest �wiadectwo bada� dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z
ww. wymogami normy. 

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budów musi spełnia�  wymogi
norm PN-EN 60439-4:2004 oraz PN-EN 60439-4:2005(U).

Rozdzielnica  (sterownica)  przeznaczona  do  zainstalowania  w  miejscach  ogólnodost�pnych  musi
spełnia� wymogi normy PN-EN 60439-5:2002.

Rozdzielnica (sterownica) powinna by� wyposa�ona w maskownic� z tworzywa sztucznego, chroni�c�
przed  skutkami  napi�cia  dotykowego,  je�li  wyst�puje  mo�liwo��  kontaktu  bezpo�redniego  z  elementami
pod napi�ciem. 

Wszystkie  konstrukcje  przy�cienne  rozdzielnic  (sterownic)  powinny  zapewnia�  dost�p  do  kompletu
elementów wykonawczych od frontu. 

Przy  konstruowaniu  rozdzielnicy  (sterownicy)  nale�y  przewidzie�  rozwi�zanie  pozwalaj�ce  na
ewentualn�  rozbudow�  układu,  bez  konieczno�ci  zmiany  systemu  rozdzielnic  (w  przypadku,  kiedy
pozostawiona np. dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca oka�e si� niewystarczaj�ca). 

Sposób  rozmieszczenia  montowanego  wewn�trz  wyposa�enia  powinien  uwzgl�dnia�  zasad�
jednorodno�ci  w  ramach  wydzielonego  segmentu  rozdzielnicy  oraz  równomierno�ci  rozkładu  w  ramach
dysponowanej powierzchni. 

Rozdzielnice  (sterownice)  montowane  poza  pomieszczeniami  ruchu  elektrycznego  powinny  by�
wykonane minimum w II klasie ochronno�ci. 

W  pomieszczeniach  rozdzielnic  SN,  NN  i  rozdzielnic  pi�trowych  nale�y  przewidzie�  dywaniki
izolacyjne, stanowi�ce standardowe ich wyposa�enie. 

Na  drzwiach  rozdzielnicy  (sterownicy)  winien  znajdowa�  si�  szyld  z  nazw�  rozdzielnicy  zgodn�  z
nazw� rozdzielnicy ze schematu głównego zasilania budynku. Szyld winien by� przymocowany w sposób
trwały.
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5.3. Monta� rozdzielnic elektrycznych

Zakres robót obejmuje: 

– przemieszczenie w strefie monta�owej,

– rozpakowanie,

– ustawienie na miejscu monta�u wg projektu,

– wyznaczenie miejsca zainstalowania,

– trasowanie,

– wykonanie  �lepych  otworów  poprzez  podkucie  we  wn�ce  albo  kucie  r�czne  lub  mechaniczne,
wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, �cianach lub podło�ach,

– osadzenie  kołków  osadczych  plastikowych  oraz  dybli,  �rub  kotwi�cych  lub  wsporników  wraz  z
zabetonowaniem,

– monta�  wraz  z  regulacj�  mechaniczn�  elementów  odmontowanych  na  czas  mocowania  (drzwiczki,
klamki, zamki, pokrywy),

– podł�czenie uziemienia,

– sprawdzenie prawidłowo�ci usytuowania w pomieszczeniu,  w szczególno�ci  zachowania minimalnych
szeroko�ci przej�� i dróg ewakuacyjnych,

– sprawdzenie prawidłowo�ci działania po zamontowaniu,

– przeprowadzenie prób i bada�.

Przy  podł�czaniu  rozdzielnicy  do  instalacji  elektrycznej  nale�y  pami�ta�  aby  wszystkie  kable
odpływowe wyposa�y�  w  szyldy  z  adresami,  warunek  ten  jest  szczególnie  wa�ny  przy  du�ej  ilo�ci  kabli
odpływowych.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-07 pkt 6

6.2.  Szczegółowy  wykaz  oraz  zakres  pomonta�owych  bada�  rozdzielnic  zawarty  jest  w  PN-EN
60439-1:2003 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nale�y wykona� sprawdzenia odbiorcze składaj�ce si� z ogl�dzin cz��ciowych i ko�cowych
polegaj�cych na kontroli:

– zgodno�ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

– zgodno�ci poł�cze� z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,

– napisów informacyjno-ostrzegawczych,

– działania przyrz�dów kontrolno-pomiarowych i rejestruj�cych (liczniki energii elektrycznej),

– działania sygnalizacji stanu poło�enia ł�czników,

– stanu i gotowo�ci ruchowej aparatury i nap�dów ł�czników,

– stanu zewn�trznego głowic kablowych,

– stanu kanałów kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,

– stanu ochrony przeciwpora�eniowej,

– stanu urz�dze� wentylacyjnych – chłodzenie rozdzielnicy,

– schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy,

– stanu i kompletno�ci dokumentacji eksploatacyjnej,

– sprawdzenie ci�gło�ci przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych,

– poprawno�ci  wykonania  poł�cze�  �rubowych  instalacji  elektrycznej  potwierdzonych  protokołem przez
wykonawc� monta�u.

Dodatkowo dla rozdzielnic SN-15 do 30 kV nale�y wykona� sprawdzenia odbiorcze polegaj�ce na:

– pomiarach rezystancji izolacji głównej wył�czników,

– pomiarach rezystancji torów pr�dowych wył�czników,
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– pomiarach  rezystancji,  czasów  własnych  i  czasów  niejednoczesno�ci  zamykania  i  otwierania
wył�czników,

– badania gazów wył�czników z SF6 (je�eli wymaga tego producent),

– próbach szczelno�ci wył�czników z SF6 (je�eli wymaga tego producent),

– pomiarów czasów ł�czenia układów zwiernik – odł�cznik,

– pomiarów rezystancji izolacji uzwoje� pierwotnych i wtórnych przekładników.

Dla układów sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegaj� na:

– pomiarach rezystancji izolacji,

– sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych,

– zbadaniu przyrz�dów kontrolno-pomiarowych i rejestruj�cych (analizatory sieci),

– zbadaniu  warto�ci  nastawczych  wył�czników,  przeka�ników  termicznych,  przeka�ników  ró�nicowo
pr�dowych, itp.

Rezystancja  izolacji  obwodów  nie  powinna  by�  mniejsza  ni�  50  M�.  Rezystancja  izolacji
poszczególnych  obwodów  wraz  z  urz�dzeniami  nie  powinna  by�  mniejsza  ni�  20  M�.  Pomiaru  nale�y
dokona� miernikiem rezystancji instalacji o napi�ciu 1 kV.

Po wykonaniu ogl�dzin nale�y sporz�dzi�  protokóły z przeprowadzonych bada�  zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami

Wszystkie materiały, urz�dzenia i  aparaty nie spełniaj�ce wymaga�  podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji,  zostan�  odrzucone.  Je�li  materiały,  urz�dzenia  i  aparaty  nie  spełniaj�ce  wymaga�  zostały
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wła�ciwe, na
własny koszt.

Na pisemne wyst�pienie Wykonawcy Inspektor nadzoru mo�e uzna� wad� za niemaj�c� zasadniczego
wpływu  na  jako��  funkcjonowania  urz�dzenia  (aparatu  itp.)  i  ustali�  zakres  i  wielko��  potr�ce�  za
obni�on� jako��.

7. WYMAGANIA DOTYCZ�CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót monta�owych i prefabrykacji

Obmiaru  robót  dokonuje  si�  z  natury  (wykonanej  roboty)  przyjmuj�c  jednostki  miary  odpowiadaj�ce
zawartym w dokumentacji i tak:

– dla rozdzielnicy: szt., kpl.,

– dla osprz�tu monta�owego w rozdzielnicy: szt., kpl., m,

– dla aparatów monta�owych w rozdzielnicy: szt., kpl.,

– dla przewodów, kabli, rur, listew: m, kpl.

7.3.  W  specyfikacji  technicznej  szczegółowej  dla  monta�u  i  prefabrykacji  rozdzielnic,  opracowanej  dla
konkretnego  przedmiotu  zamówienia,  mo�na  ustali�  inne  szczegółowe  zasady  przedmiaru  i  obmiaru
przedmiotowych robót 

W  szczególno�ci  mo�na  przyj��  zasady  podane  w  katalogach  zawieraj�cych  jednostkowe  nakłady
rzeczowe dla odpowiednich robót.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji i urz�dze� zasilaj�cych

8.2.1. Odbiór mi�dzyoperacyjny
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Odbiór  mi�dzyoperacyjny  przeprowadzany  jest  po  zako�czeniu  danego  etapu  robót  maj�cych  wpływ  na
wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu podlegaj� m.in.:

– wykonanie i monta� konstrukcji,

– ustawienie na stanowiskach aparatów, urz�dze�, dławików, baterii kondensatorów 
z przynale�n� do stosowania aparatur�,

– ustawienie tablic sterowniczych i przeka�nikowych w nastawni,

– ustawienie rozdzielnicy,

– obwody zewn�trzne główne i pomocnicze,

– instalacje o�wietleniowe, grzejne, telefoniczne i inne.

8.2.2. Odbiór cz��ciowy

Nale�y  przeprowadzi�  badanie  pomonta�owe  cz��ciowe  robót  zanikaj�cych  oraz  elementów  urz�dze�,
które  ulegaj�  zakryciu,  uniemo�liwiaj�c  ocen�  prawidłowo�ci  ich  wykonania  po  całkowitym  uko�czeniu
prac.

Podczas odbioru nale�y sprawdzi� prawidłowo�� monta�u oraz zgodno�� z obowi�zuj�cymi przepisami
i projektem:

– instalacji wtynkowych i podtynkowych,

– sieci uziemiaj�cej, kablowej i odwadniaj�cej układanej bezpo�rednio w ziemi,

– fundamentów, uziomów fundamentowych i przepustów umieszczonych w fundamentach.

8.2.3. Odbiór ko�cowy

Badania pomonta�owe jako techniczne sprawdzenie jako�ci  wykonanych robót  nale�y przeprowadzi�  po
zako�czeniu robót elektrycznych przed przekazaniem u�ytkownikowi urz�dze� zasilaj�cych.

Zakres bada� obejmuje sprawdzenie:

– izolacji torów głównych,

– izolacji torów pomocniczych,

– działania funkcjonalnego obwodów pomocniczych,

– działania mechanicznego ł�czników, blokad itp.,

– instalacji ochronnej.

Parametry  bada�  oraz  sposób  przeprowadzenia  bada�  s�  okre�lone  w  normach  PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Badania  napi�ciem probierczym wykonuje  si�  tylko  jeden  raz.  Je�eli  producent  dostarczył  protokół  z
tych  bada�,  rozdzielnice  SN  sprawdza  si�  napi�ciem  obni�onym  do  75%  napi�cia  probierczego,  a
rozdzielnice o napi�ciu do 1 kV – induktorem, sprawdzaj�c tylko rezystancj� izolacji.

Badania działania obwodów pomocniczych polegaj�  na sprawdzeniu prawidłowo�ci działania układów
zabezpiecze�, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego zał�czania rezerwy. Badania
nale�y przeprowadzi� według programu, który powinien by� cz��ci� dokumentacji eksploatacyjnej.

Badania  działania  mechanicznego  ł�czników,  blokad  itp.  wykonuje  si�  na  nap�dach  ł�czników  oraz
zwi�zanych z nimi blokadach mechanicznych. Nale�y wykona� 5 normalnych cykli roboczych (zamkni�cie
– otwarcie) ka�dego ł�cznika. 

W rozdzielnicach dwuczłonowych nale�y wykona� 5 cykli przestawie� ka�dego członu ruchomego – od
stanu pracy do stanu spoczynku (próby) i od stanu spoczynku (próby) do stanu pracy.

Ł�czniki steruj�ce wyposa�eniem członu nale�y zamyka� i otwiera� w stanie pracy i w stanie próby. W
trakcie próby trzeba tak�e sprawdzi� prawidłowe działanie blokad tego członu.

Badania  nale�y  przeprowadzi�  według  instrukcji  rozdzielnicy.  Wyniki  bada�  trzeba  zamie�ci�  w
protokole odbioru ko�cowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9
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9.2. Zasady rozliczenia i płatno�ci

Rozliczenie  robót  monta�owych  i  prefabrykacyjnych  rozdzielnic  mo�e  by�  dokonane  jednorazowo  po
wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  ich  ko�cowym  odbiorze  lub  etapami  okre�lonymi  w  umowie,  po
dokonaniu odbiorów cz��ciowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi�dzy zamawiaj�cym a wykonawc� nast�puje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. 

Podstaw�  rozliczenia  oraz  płatno�ci  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  stanowi  warto��  tych
robót obliczona na podstawie:

– okre�lonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilo�ci  robót  zaakceptowanych
przez zamawiaj�cego lub

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za okre�lony zakres robót.

Ceny  jednostkowe  wykonania,  monta�u  i  prefabrykacji  rozdzielnic  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmuj�ce
roboty ww. uwzgl�dniaj�:

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narz�dzi i sprz�tu,

– obsług� sprz�tu nie posiadaj�cego etatowej obsługi,

– ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowa�  przestawnych  umo�liwiaj�cych  wykonanie
robót na wysoko�ci do 4 m (je�li taka konieczno�� wyst�puje), 

– usuni�cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze� powstałych w czasie robót,

– uporz�dkowanie miejsca wykonywania robót,

– usuni�cie  pozostało�ci,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  specyfikacji  technicznej
szczegółowej,

– likwidacj� stanowiska roboczego.

W kwotach ryczałtowych uj�te s� równie� koszty monta�u, demonta�u i pracy rusztowa� niezb�dnych
do wykonania robót na wysoko�ci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezb�dnych rusztowa�  mog�
by� uwzgl�dnione w tych cenach lub stanowi� podstaw� oddzielnej płatno�ci. Sposób rozliczenia kosztów
monta�u,  demonta�u i  pracy  rusztowa�  koniecznych do  wykonywania  robót  na  wysoko�ci  powy�ej  4  m,
nale�y  ustali�  w  postanowieniach  pkt.  9  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)  ST  monta�  rozdzielnicy
elektrycznej, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

PN-EN 60446:2004

Zasady  podstawowe  i  bezpiecze�stwa  przy  współdziałaniu  człowieka  z  maszyn�,  oznaczanie  i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi

PN-EN 60439-1:2003

Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapi�ciowe.  Cz���  1:  Zestawy  badane  w  pełnym  i  niepełnym  zakresie
bada� typu

PN-EN 60439-2:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapi�ciowe. Cz��� 2: Wymagania dotycz�ce przewodów szynowych

PN-EN 60439-3:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapi�ciowe. Cz��� 3: Wymagania dotycz�ce niskonapi�ciowych rozdzielnic
i  sterownic  przeznaczonych  do  instalowania  w  miejscach  dost�pnych  do  u�ytkowania  przez  osoby
niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe

PN-EN 60439-4:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapi�ciowe. Cz��� 4: Wymagania dotycz�ce zestawów przeznaczonych do
instalowania na terenach budów (ACS)
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PN-EN 60439-4:2005(U)

Rozdzielnice i sterownice niskonapi�ciowe. Cz��� 4: Wymagania dotycz�ce zestawów przeznaczonych do
instalowania na terenach budów (ACS)

PN-EN 60439-5:2002

Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapi�ciowe.  Cz���  5:  Wymagania  szczegółowe  dotycz�ce  zestawów
napowietrznych przeznaczonych do  instalowania  w miejscach ogólnie  dost�pnych.  Kablowe rozdzielnice
szafowe (CDCs) do rozdziału energii w sieciach

PN-EN 50274:2004

Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapi�ciowe.  Ochrona  przed  pora�eniem  pr�dem  elektrycznym.  Ochrona
przed niezamierzonym dotykiem bezpo�rednim cz��ci niebezpiecznych czynnych

PN-EN 50298:2004

Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapi�ciowych. Wymagania ogólne

PN-EN 50300:2005(U)

Rozdzielnice i  sterownice niskonapi�ciowe.  Ogólne wymagania  dotycz�ce niskonapi�ciowych rozdzielnic
tablicowych przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji rozdzielczych

PN-EN 62208:2005(U)

Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapi�ciowych. Wymagania ogólne

PN-E-05163:2002

Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapi�ciowe  osłoni�te.  Wytyczne  badania  w  warunkach  wyładowania
łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewn�trznego

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urz�dzenia  i  układy  elektryczne  w  obiektach  elektroenergetycznych.  Wytyczne  przeprowadzania
pomonta�owych bada� odbiorczych (Zmiana Az1)

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-monta�owych  (tom  I,  cz���  4)  Arkady,
Warszawa 1990 r.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz���  D: Roboty instalacyjne. Zeszyt
2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach u�yteczno�ci publicznej. Warszawa 2004 r.

– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod  CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.

10.2.2. Ustawy

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó�n. zmianami).

10.2.3. Rozporz�dzenia

– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno-u�ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

– Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  monta�u  i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó�n. zmianami).

– Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów deklarowania
zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

– Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów  oceny  zgodno�ci,
wymaga�,  jakie  powinny  spełnia�  notyfikowane  jednostki  uczestnicz�ce  w  ocenie  zgodno�ci  oraz
sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nr :  ST - 18

INSTALACJE I SIECI ELEKTRYCZNE

Kod CPV:  45310000-3
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1. CZ��� OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj�cego 

    "Budowa oczyszczalni �cieków w miejscowo�ci Piwonin"

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej (ST) s�  wymagania dotycz�ce wykonania i  odbioru robót
zwi�zanych  z  układaniem  i  monta�em  elementów  instalacji  elektrycznej  (układanie  kabli  i  przewodów,
monta�  osprz�tu  i  opraw)  w  obiektach  kubaturowych  oraz  obiektach  budownictwa  in�ynieryjnego.
Specyfikacja nie obejmuje robót elektrycznych niskopr�dowych.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst�pstwa od wymaga�  podanych w niniejszej  specyfikacji  mog�  mie�  miejsce tylko w przypadkach
prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewno��,  �e  podstawowe  wymagania  b�d�
spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikaj�cych  z  do�wiadczenia  oraz  uznanych  reguł  i
zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj�tych ST

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  dotycz�  zasad  wykonywania  i  odbioru  robót
zwi�zanych z:

– układaniem  kabli  i  przewodów  elektrycznych,  w  tym  szynoprzewodów  montowanych  poza
rozdzielnicami,

– monta�em opraw, osprz�tu, urz�dze� i odbiorników energii elektrycznej,

wraz  z  przygotowaniem  podło�a  i  robotami  towarzysz�cymi,  dla  obiektów  kubaturowych  oraz  obiektów
budownictwa  in�ynieryjnego.  ST  dotyczy  wszystkich  czynno�ci  maj�cych  na  celu  wykonanie  robót
zwi�zanych z:

– kompletacj� wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wy�ej prac,

– wykonaniem  wszelkich  robót  pomocniczych  w  celu  przygotowania  podło�a  (w  szczególno�ci  roboty
murarskie, �lusarsko-spawalnicze monta� elementów osprz�tu instalacyjnego itp.),

– uło�eniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacj� techniczn�,

– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj� techniczn� wszystkich elementów wyznaczonych
w dokumentacji,

– uło�eniem  drutu  stalowego  (dla  instalacji  prowadzonych  w  rurkach  lub  kanałach  zamkni�tych),
ułatwiaj�cego docelowe wci�ganie zaprojektowanych przewodów (np. dla sieci teleinformatycznych),

– wykonaniem  oznakowania  zgodnego  z  dokumentacj�  techniczn�  wszystkich  wyznaczonych  kabli  i
przewodów,

– przeprowadzeniem  wymaganych  prób  i  bada�  oraz  potwierdzenie  protokołami  kwalifikuj�cymi
montowany element instalacji elektrycznej.

1.4. Okre�lenia podstawowe, definicje

Okre�lenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s�  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
okre�leniami  podanymi  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV  45000000-7,  pkt  1.4.  a  tak�e  podanymi
poni�ej:

Specyfikacja techniczna – dokument zawieraj�cy zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub
dla samego wyrobu,  w zakresie  parametrów technicznych,  jako�ci,  wymogów bezpiecze�stwa,  wielko�ci
charakterystycznych a tak�e co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod bada�
i prób oraz odbiorów i rozlicze�.

Aprobata  techniczna  –  dokument  stwierdzaj�cy  przydatno��  dane  wyrobu  do  okre�lonego  obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymaga� podstawowych wyrobu oraz metodyk� bada�
dla potwierdzenia tych wymaga�.

Deklaracja  zgodno�ci  –  dokument  w  formie  o�wiadczenia  wydany  przez  producenta,  stwierdzaj�cy
zgodno��  z  kryteriami okre�lonymi odpowiednimi  aktami  prawnymi,  normami,  przepisami,  wymogami lub
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specyfikacj� techniczn� dla danego materiału lub wyrobu.

Certyfikat  zgodno�ci  –  dokument  wydany  przez  upowa�nion�  jednostk�  badaj�c�  (certyfikuj�c�),
stwierdzaj�cy  zgodno��  z  kryteriami  okre�lonymi  odpowiednimi  aktami  prawnymi,  normami,  przepisami,
wymogami lub specyfikacj� techniczn� dla badanego materiału lub wyrobu.

Cz���  czynna  –  przewód  lub  inny  element  przewodz�cy,  wchodz�cy  w  skład  instalacji  elektrycznej  lub
urz�dzenia,  który  w  warunkach  normalnej  pracy  instalacji  elektrycznej  mo�e  by�  pod  napi�ciem  a  nie
spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie s� cz��ci� czynn�).

Poł�czenia wyrównawcze – elektryczne poł�czenie cz��ci przewodz�cych dost�pnych lub obcych w celu
wyrównania potencjału. 

Kable  i  przewody  –  materiały  słu��ce  do  dostarczania  energii  elektrycznej,  sygnałów,  impulsów
elektrycznych w wybrane miejsce. 

Osprz�t instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu
przewodów,  ułatwiaj�cy  ich  monta�  oraz  dotarcie  w  przypadku  awarii,  zabezpieczaj�cy  przed
uszkodzeniami, wytyczaj�cy trasy ci�gów równoległych przewodów itp.

Grupy materiałów stanowi�cych osprz�t instalacyjny do kabli i przewodów:

– przepusty kablowe i osłony kraw�dzi,

– drabinki instalacyjne,

– koryta i korytka instalacyjne,

– kanały i listwy instalacyjne,

– rury instalacyjne,

– kanały podłogowe,

– systemy mocuj�ce,

– puszki elektroinstalacyjne,

– ko�cówki kablowe, zaciski i konektory,

–  pozostały  osprz�t  (oznaczniki  przewodów,  linki  no�ne  i  systemy  naci�gowe,  dławice,  zł�czki  i  szyny,
zaciski ochronne itp.).

Urz�dzenia  elektryczne  –  wszelkie  urz�dzenia  i  elementy  instalacji  elektrycznej  przeznaczone  do
wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki  energii  elektrycznej  –  urz�dzenia  przeznaczone  do  przetwarzania  energii  elektrycznej  w  inn�
form� energii (�wiatło, ciepło, energi� mechaniczn� itp.).

Klasa  ochronno�ci  –  umowne  oznaczenie,  okre�laj�ce  mo�liwo�ci  ochronne  urz�dzenia,  ze  wzgl�du  na
jego cechy budowy, przy bezpo�rednim dotyku.

Oprawa o�wietleniowa ( elektryczna ) – kompletne urz�dzenie słu��ce do przymocowania i  poł�czenia z
instalacj�  elektryczn�  jednego  lub  kilku  �ródeł  �wiatła,  ochrony  �ródeł  �wiatła  przed  wpływami
zewn�trznymi  i  ochrony  �rodowiska  przed  szkodliwym  działaniem  �ródła  �wiatła  a  tak�e  do  uzyskania
odpowiednich parametrów �wietlnych ( bryła fotometryczna, luminacja ) , ułatwia wła�ciwe umiejscowienie
i bezpieczn� wymian� �ródeł �wiatła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia.
Elementami  dodatkowymi  s�  osłony  lub  elementy  ukierunkowania  �ródeł  �wiatła  w  formie  :  klosza,
odbły�nika, rastra, aba�uru.

Stopie� ochrony IP – okre�lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów
instalacji  elektrycznej  oraz  przed  przedostaniem si�  ciał  stałych,  wnikaniem  cieczy  (szczególnie  wody)  i
gazów, a któr� zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwód  instalacji  elektrycznej  –  zespół  elementów  poł�czonych  po�rednio  lub  bezpo�rednio  ze  �ródłem
energii  elektrycznej  za  pomoc�  chronionego  przed  przet��eniem  wspólnym  zabezpieczeniem,  kompletu
odpowiednio poł�czonych przewodów elektrycznych.  W skład obwodu elektrycznego wchodz�  przewody
pod napi�ciem, przewody ochronne oraz wszelkie urz�dzenia zmieniaj�ce parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze,  sterownicze  i  sygnalizacyjne,  zwi�zane  z  danym  punktem  zasilania  w  energi�
(zabezpieczeniem).

Przygotowanie podło�a – zespół czynno�ci wykonywanych przed zamocowaniem osprz�tu instalacyjnego,
urz�dzenia elektrycznego, odbiornika energii  elektrycznej,  układaniem kabli  i  przewodów maj�cy na celu
zapewnienie mo�liwo�ci ich zamocowania zgodnie z dokumentacj�; .

Do prac przygotowawczych tu zalicza si� nast�puj�ce grupy czynno�ci:

– Wiercenie wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
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– Kucie kucie bruzd i wn�k,

– Osadzanie osadzanie kołków w podło�u, w tym ich wstrzeliwanie,

– Monta�u monta� uchwytów do rur i przewodów,

– Monta� monta� konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wi�zkowych, szynoprzewodów,

– Monta� monta� korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

– Oczyszczenie oczyszczenie podło�a – przygotowanie do klejenia.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako��  ich  wykonania  oraz  za  zgodno��  z  dokumentacj�
projektow�, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce
robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6.  Dokumentacja robót monta�owych

Dokumentacj� robót monta�owych elementów instalacji elektrycznej stanowi�:

– projekt  budowlany  i  wykonawczy  w  zakresie  wynikaj�cym  z  rozporz�dzenia  Ministra  Infrastruktury  z
02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówie� publicznych),
sporz�dzone  zgodnie  z  rozporz�dzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i
odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-u�ytkowego  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  202,  poz.
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

– dziennik  budowy  prowadzony  zgodnie  z  rozporz�dzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca
2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  monta�u  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia
zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pó�niejszymi zmianami),

– dokumenty  �wiadcz�ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania
u�ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw� z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U.  z  2004  r.  Nr  92,  poz.  881),  karty  techniczne  wyrobów  lub  zalecenia  producentów  dotycz�ce
stosowania wyrobów,

– protokoły  odbiorów  cz��ciowych,  ko�cowych  oraz  robót  zanikaj�cych  i  ulegaj�cych  zakryciu  z
zał�czonymi protokołami z bada� kontrolnych,

– dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
– Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó�niejszymi zmianami).

Monta�  elementów instalacji  elektrycznej  nale�y wykonywa�  na podstawie dokumentacji  projektowej  i
szczegółowej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  monta�owych,  opracowanych  dla
konkretnego przedmiotu zamówienia.

2.  WYMAGANIA DOTYCZ�CE WŁA�CIWO�CI MATERIAŁÓW
Wszelkie  nazwy  własne  produktów  i  materiałów  przywołane  w  specyfikacji  słu��  ustaleniu  po��danego
standardu  wykonania  i  okre�lenia  wła�ciwo�ci  i  wymogów  technicznych  zało�onych  w  dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwi�za�.

Dopuszcza  si�  zamieszczenie  rozwi�za�  w  oparciu  o  produkty  (wyroby)  innych  producentów  pod
warunkiem:

– spełniania tych samych wła�ciwo�ci technicznych,

– przedstawienia  zamiennych  rozwi�za�  na  pi�mie  (dane  techniczne,  atesty,  dopuszczenia  do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce wła�ciwo�ci materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i monta�u instalacji, urz�dze� elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach
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budowlanych  nale�y  stosowa�  przewody,  kable,  osprz�t  oraz  aparatur�  i  urz�dzenia  elektryczne
posiadaj�ce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si� wyroby, dla których producent lub jego upowa�niony
przedstawiciel:

– dokonał oceny zgodno�ci z wymaganiami dokumentu odniesienia według okre�lonego systemu oceny
zgodno�ci,

– wydał  deklaracj�  zgodno�ci  z  dokumentami  odniesienia,  takimi  jak:  zharmonizowane  specyfikacje
techniczne,  normy  opracowane  przez  Mi�dzynarodow�  Komisj�  Elektrotechniczn�  (IEC)  i
wprowadzone  do  zbioru  Polskich  Norm,  normy  krajowe  opracowane  z  uwzgl�dnieniem  przepisów
bezpiecze�stwa  Mi�dzynarodowej  Komisji  ds.  Przepisów  Dotycz�cych  Zatwierdzenia  Sprz�tu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami,

– wydał  deklaracj�  zgodno�ci  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej,  dla  wyrobu  umieszczonego  w
okre�lonym przez Komisj�  Europejsk�  wykazie wyrobów maj�cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpiecze�stwa,

– wydał  o�wiadczenie,  �e  zapewniono  zgodno��  wyrobu  budowlanego,  dopuszczonego  do
jednostkowego  zastosowania  w  obiekcie  budowlanym,  z  indywidualn�  dokumentacj�  projektow�,
sporz�dzon� przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnion�.

Zastosowanie innych wyrobów, wy�ej nie wymienionych, jest mo�liwe pod warunkiem posiadania przez
nie  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  i  uwzgl�dnienia  ich  w  zatwierdzonym  projekcie
dotycz�cym monta�u urz�dze� elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiałów

Wszystkie  materiały  do wykonania instalacji  elektrycznej  powinny odpowiada�  wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca  si�,  aby  kable  energetyczne układane w budynkach  posiadały  izolacj�  wg  wymogów dla  rodzaju
pomieszczenia i powłok� ochronn�. 

Jako materiały przewodz�ce mo�na stosowa� mied� i aluminium, liczba �ył: 1, 3, 4, 5. 

Napi�cia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a
przekroje ýy�: 16 do 1000 mm˛.

Przewody instalacyjne nale�y stosowa�  izolowane lub z  izolacj�  i  powłok�  ochronn�  do układania na
stałe,  w osłonach lub bez,  klejonych do bezpo�rednio  do podło�a lub układanych na linkach no�nych,  a
tak�e natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo�� �ył zale�y od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.

Napi�cia  znamionowe  izolacji  wynosz�:  300/300,  300/500,  450/750,  600/1000  V  w  zale�no�ci  od
wymogów,  przekroje  układanych  przewodów  mog	  wynosi
  (0,35)  0,4  do  240 mm˛,  przy  czym zasilanie
energetyczne budynków wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm˛.

Jako materia�y przewodz	ce moýna stosowa
  mied�  i  aluminium, przy czym dla przekroju ýy�  do 10
mm˛ naleýy stosowa
 obowi	zkowo przewody miedziane.

Przewody  szynowe  słu��  do  zasilania  wewn�trznych  magistrali  energetycznych,  obsługuj�cych  du�e
rozdzielnice  instalacyjne,  odbiorniki  wielkiej  mocy  lub  ich  grupy,  obwody  rozdzielcze  dla  du�ej  liczby
odbiorników  zamontowanych  w  ci�gach  np.  zasilanie  du�ej  ilo�ci  silników  lub  opraw  o�wietleniowych
zamontowanych liniowo.

Jako materiały przewodz�ce szynoprzewodów mo�na stosowa� mied� i aluminium (aluminium pokryte
niklem  i  ocynowane);  szynoprzewody  mo�na  montowa�  wykonane  w  obudowie  o  okre�lonym  stopniu
ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.2. Osprz�t instalacyjny do kabli i przewodów

Przepusty kablowe i  osłony kraw�dzi  –  w przypadku podziału budynku na strefy po�arowe, w miejscach
przej�cia  kabli  mi�dzy  strefami  lub  dla  ochrony  izolacji  przewodów  przy  przej�ciach  przez  �cianki
konstrukcji wsporczych nale�y stosowa� przepusty ochronne. Kable i przewody układane bezpo�rednio na
podłodze nale�y chroni� poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe).

Drabinki  instalacyjne  wykonane  z  perforowanych  ta�m  stalowych  lub  aluminiowych  jako  mocowane
systemowo  lub  samono�ne  stanowi�  osprz�t  ró�nych  elementów  instalacji  elektrycznej.  Pozwalaj�  na
swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodów, ale tak�e innego wyposa�enia, dodatkowo łatwo z nich
budowa� skomplikowane ci�gi drabinkowe. 
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Koryta  i  korytka  instalacyjne  wykonane  z  perforowanych  ta�m  stalowych  lub  aluminiowych  lub  siatkowe
oraz  z  tworzyw  sztucznych  w  formie  prostej  lub  grzebieniowej  o  szeroko�ci  50  do  600  mm.  Wszystkie
rodzaje  koryt  posiadaj�  bogate  zestawy  elementów  dodatkowych,  ułatwiaj�cych  układanie  wg
zaprojektowanych  linii  oraz  zapewniaj�ce  utrudniony  dost�p  do  kabli  i  przewodów  dla  nieuprawnionych
osób.  Systemy  koryt  metalowych  posiadaj�  ł�czniki  łukowe,  umo�liwiaj�ce  płynne  układanie  kabli
sztywnych (np. o wi�kszych przekrojach �ył).

Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako
kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgl�du na miejsce monta�u mog� by� �cienne, przypodłogowe,
sufitowe, podłogowe; odporne na temperatur� otoczenia w zakresie od – 5 do + 60�C. Wymiary kanałów i
listew s�  zró�nicowane w zale�no�ci od decyzji  producenta, przewa�aj�  płaskie a ich szeroko�ci (10) 16
do 256 (300) mm, jednocze�nie kanały o wi�kszej  szeroko�ci  posiadaj�  przegrody wewn�trzne stałe lub
mocowane  dla  umo�liwienia  prowadzenia  ró�nych  rodzajów  instalacji  w  ci�gach  równoległych  we
wspólnym kanale lub listwie. Zasady instalowania równoległego ró�nych sieci przy wykorzystaniu kanałów
i  listew  instalacyjnych  nale�y  przyj��  wg  zalece�  producenta  i  zalece�  normy.  Kanały  pionowe  o
wymiarach  –  wysoko��  176  do  2800  mm  wyst�puj�  w  odmianie  podstawowej  i  o  podwy�szonych
wymaganiach estetycznych jako słupki lub kolumny aktywacyjne. Osprz�t kanałów i listew mo�na podzieli�
na  dwie  grupy:  ułatwiaj�cy  prowadzenie  instalacji  oraz  pokrywy  i  stanowi�cy  wyposa�enie  u�ytkowe  jak
gniazda  i  przyciski  instalacyjne  silno-  i  słabopr�dowe,  elementy  sieci  telefonicznych,  transmisji  danych
oraz audio-video. 

Rury  instalacyjne  wraz  z  osprz�tem  (rozgał�zienia,  tuleje,  ł�czniki,  uchwyty)  wykonane  z  tworzyw
sztucznych  albo  metalowe,  głównie  stalowe  –  zasad�  jest  u�ywanie  materiałów  o  wytrzymało�ci
elektrycznej powy�ej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymuj� płomienia, a wydzielane
przez  rury  w  wysokiej  temperaturze  gazy  nie  s�  szkodliwe  dla  człowieka.  Rurowe  instalacje  wn�trzowe
powinny  by�  odporne  na  temperatur�  otoczenia  w  zakresie  od  –  5  do  +  60�C,  a  ze  wzgl�du  na
wytrzymało��,  wymagaj�  stosowania  rur  z  tworzyw  sztucznych  lekkich  i  �rednich.  Jednocze�nie
podł�czenia silników i  maszyn nara�onych na uszkodzenia  mechaniczne nale�y wykonywa�  przy u�yciu
rur  stalowych.  Dobór  �rednicy  rur  instalacyjnych  zale�y  od  przekroju  poprzecznego  kabli  i  przewodów
wci�ganych oraz ich ilo�ci wci�ganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mog� by�
gładkie lub karbowane i jednoczeúnie gi�tkie lub sztywne; úrednice typowych rur g�adkich: od ¸ 16 do � 63

mm (wi�ksze dla kabli o du�ych przekrojach �ył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast úrednice typowych rur
karbowanych: od ¸ 16 do � 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mog� by� gładkie lub
karbowane  –  �rednice  typowych  rur  gładkich  (sztywnych):  od  �  13  do  �  42  mm,  �rednice  typowych  rur
karbowanych gi�tkich: od ¸ 7 do � 48 mm i sztywnych od � 16 do � 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania
kabli i przewodów w instalacjach podłogowych stosuje si� gi�tkie osłony kablowe – spiralne, wykonane z
ta�my lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Kanały  podłogowe poziome o wymiarach –  szeroko��  200,  250,  300,  350 i  400 mm nale�y  wykonane z
tworzyw  sztucznych,  blach  aluminiowych  jako  perforowane  lub  pełne.  Osprz�t  kanałów  podłogowych
stanowi�  elementy  ułatwiaj�ce  prowadzenie  instalacji  oraz  pokrywy  i  pod�ogowe  punkty  aktywacyjne
(wyposaýenie  uýytkowe)  jak  ramki  i  puszki  montaýowe  wraz  z  wypustami  do  montaýu  osprz�tu
podtynkowego,  z  pierúcieniem  ¸  45  mm,  ró�nego  typu  i  innego.  Monta�  kanałów  podłogowych  mo�e
odbywa�  si�  w podkładzie  betonowym, warstwie  wyrównawczej  (zatapiane w szlichcie  o  grubo�ci  40 do
115 mm – z mo�liwo�ci� regulacji do 25 mm rz�dnej góry kanału), a tak�e w podłogach pustakowych lub
podniesionych. 

2.2.3. Systemy mocuj�ce przewody, kable, instalacje wi�zkowe i osprz�t 

Uchwyty  do mocowania  kabli  i  przewodów – klinowane w otworze z  elementem trzymaj�cym stałym lub
zaciskowym,  wbijane  i  mocowane  do  innych  elementów  np.  paski  zaciskowe  lub  uchwyty  kablowe
przykr�cane;  stosowane  głównie  z  tworzyw  sztucznych  (niektóre  elementy  mog�  by�  wykonane  tak�e  z
metali).

Uchwyty  do rur  instalacyjnych  –  wykonane z  tworzyw i  w  typowielko�ciach  takich  jak  rury  instalacyjne  –
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykr�canie (otwarte lub zamykane). 

Puszki elektroinstalacyjne mog� by� standardowe i do �cian pustych, słu�� do monta�u gniazd i ł�czników
instalacyjnych, wyst�puj�  jako ł�cz�ce, przelotowe, odgał��ne lub podłogowe i  sufitowe. Wykonane s�  z
materiałów  o  wytrzymało�ci  elektrycznej  powy�ej  2  kV,  niepalnych  lub  trudnozapalnych,  które  nie
podtrzymuj�  płomienia,  a  wydzielane  w  wysokiej  temperaturze  przez  puszk�  gazy  nie  s�  szkodliwe  dla
człowieka, jednocze�nie zapewniaj� stopie� ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzale�niony jest
od systemu instalacyjnego. Ze wzgl�du na system monta�u – wyst�puj�  puszki natynkowe, podtynkowe,
natynkowo – wtynkowe, podłogowe. W zale�noúci  od przeznaczenia puszki  musz	  spe�nia
  nast�puj	ce
wymagania co do ich wielkoúci: puszka sprz�towa ¸ 60 mm, sufitowa lub ko�cowa � 60 mm lub 60x60 mm,
rozga���na lub przelotowa ¸ 70 mm lub 75 x 75 mm – dwu- trzy-  lub czterowejúciowa dla przewodów o
przekroju  ýy�y  do  6  mm˛.  Puszki  elektroinstalacyjne  do  montaýu  gniazd  i  �	czników  instalacyjnych
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powinny by
 przystosowane do mocowania osprz�tu za pomoc� „pazurków” i / lub wkr�tów.

Ko�cówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodz�cych pr�d elektryczny jak
aluminium,  mied�,  mosi�dz,  montowane  poprzez  zaciskanie,  skr�canie  lub  lutowanie;  ich  zastosowanie
ułatwia  podł�czanie  i  umo�liwia  wielokrotne  odł�czanie  i  przył�czanie  przewodów  do  instalacji  bez
konieczno�ci ka�dorazowego przygotowania ko�ców przewodu oraz umo�liwia systemowe izolowanie za
pomoc� osłon izolacyjnych. 

Pozostały  osprz�t  –  ułatwia  monta�  i  zwi�ksza  bezpiecze�stwo  obsługi;  wyró�ni�  mo�na  kilka  grup
materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, zł�czki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprz�t instalacyjny

1.  Ł�czniki  ogólnego  przeznaczenia  wykonane  dla  potrzeb  instalacji  podtynkowych,  natynkowych  i
natynkowo-wtynkowych:

• Ł�czniki  podtynkowe  powinny  by�  przystosowane  do  instalowania  w  puszkach  ¸  60  mm  za
pomoc	 wkr�tów lub „pazurków”.

• Ł�czniki  natynkowe  i  natynkowo-wtynkowe  przygotowane  s�  do  instalowania  bezpo�rednio  na
podło�u (�cianie) za pomoc� wkr�tów lub przyklejane.

• Zaciski  do ł�czenia przewodów winny umo�liwia�  wprowadzenie przewodu o przekroju  1,0÷2,5

mm2.

• Obudowy  ł�czników  powinny  by�  wykonane  z  materiałów  niepalnych  lub  niepodtrzymuj�cych
płomienia.

• Podstawowe dane techniczne:

– napi�cie znamionowe: 250V; 50 Hz,

– pr�d znamionowy: do 10 A,

– stopie� ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,

– stopie� ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.5. Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do monta�u w instalacjach podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:

• Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta
 wyposaýone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach ¸ 60 mm za pomoc	 wkr�tów lub „pazurków”.

• Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by� wyposa�one w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezpo�redniego na podło�u za pomoc� wkr�tów lub przyklejane.

Gniazda  natynkowe  3-fazowe  musz�  by�  przystosowane  do  5-cio  �yłowych  przewodów,  w  tym  do
podł�czenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do poł�czenia przewodów winny umo�liwia� wprowadzenie przewodów o przekroju od 1,5÷6,0

mm2 w zale�no�ci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nale�y wykona� z materiałów niepalnych lub niepodtrzymuj�cych płomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

– napi�cie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

– pr�d znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

– pr�d znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

– stopie� ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,

– stopie� ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.6. Sprz�t o�wietleniowy

Monta�  opraw  o�wietleniowych  nale�y  wykonywa�  na  podstawie  projektu  o�wietlenia,  zawieraj�cego  co
najmniej:

– dobór opraw i �ródeł �wiatła,

– plan rozmieszczenia opraw,

– rysunki sposobu mocowania opraw,

– plan instalacji zasilaj�cej oprawy,

– obliczenie rozkładu nat��enia o�wietlenia oraz spadków napi�cia i obci��e�,
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– zasady konserwacji i eksploatacji instalacji o�wietleniowej.

Oprawy  o�wietleniowe  nale�y  dobiera�  z  katalogów  producentów,  odpowiednio  do  potrzeb
o�wietleniowych pomieszczenia i warunków �rodowiskowych – wyst�puj� w czterech klasach ochronno�ci
przed pora�eniem elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III.

Wypusty sufitowe i �cienne powinny by�  przystosowane do instalowania opraw o�wietleniowych, przy

czym  przekrój  przewodów  uło�onych  na  stałe  nie  mo�e  by�  mniejszy  od  1  mm2  a  napi�cie  izolacji  nie
mo�e  by�  mniejsze  od  750  V  je�li  przewody  układane  s�  w  rurkach  stalowych  lub  otworach
prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach.

Podział opraw o�wietleniowych ze wzgl�du na rodzaj �ródła �wiatła:

– do �arówek,

– do lamp fluorescencyjnych (�wietlówek),

– do lamp rt�ciowych wysokopr��nych,

– do lamp sodowych,

– do lamp ksenonowych.

Pod  wzgl�dem  ochrony  przed  dotkni�ciem  cz��ci  opraw  b�d�cych  pod  napi�ciem  oraz
przedostawaniem si� ciał stałych i wody do opraw; nadano oprawom nast�puj�ce oznaczenie zwi�zane ze
stopniami ochrony:

– zwykła IP 20

– zamkni�ta IP 4X

– pyłoodporna IP 5X

– pyłoszczelna IP 6X

– kroploodporna IP X1

– deszczodporna IP X3

– bryzgoodporna IP X4

– strugoodporna IP X5

– wodoodporna IP X7

– wodoszczelna IP X8

W praktyce zdarza si� , �e dobrana oprawa o�wietleniowa jednocze�nie spełnia wymagania dotycz�ce
ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP 64/23 jest opraw�
pyłoszczeln� i bryzgoodporn� w cz��ci, gdzie znajduje si� lampa oraz  zwykł� i deszczodporn� w cz��ci,
gdzie znajduje si� osprz�t stabilizacyjno-zapłonowy (minimalny wymóg ochronny dla opraw drogowych) . 

2.2.7. Sprz�t do innych instalacji

Nale�y stosowa� nast�puj�cy sprz�t do instalacji:

– przyzywowej (dzwonki, gongi),

– telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne),

– antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowej).

2.3. Warunki przyj�cia na budow� materiałów do robót monta�owych

Wyroby do robót monta�owych mog� by� przyj�te na budow�, je�li spełniaj� nast�puj�ce warunki:

– s� zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk� podan� w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegółowej) SST,

– s� wła�ciwie oznakowane i opakowane,

– spełniaj� wymagane wła�ciwo�ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

– producent  dostarczył  dokumenty  �wiadcz�ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub
jednostkowego  zastosowania,  a  w  odniesieniu  do  fabrycznie  przygotowanych  prefabrykatów  równie�
karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  monta�owych  –  wyrobów  i  materiałów  nieznanego
pochodzenia.

Przyj�cie materiałów i wyrobów na budow� powinno by� potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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2.4. Warunki przechowywania materiałów do monta�u instalacji elektrycznych

Wszystkie  materiały  pakowane  powinny  by�  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  instrukcj�
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczególno�ci kable i przewody nale�y przechowywa� na b�bnach (oznaczenie „B”) lub w kr��kach
(oznaczenie  „K”),  ko�ce  przewodów  producent  zabezpiecza  przed  przedostawaniem  si�  wilgoci  do
wewn�trz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ci�gło�� �ył, przekrój). 

Pozostały  sprz�t,  osprz�t  i  oprawy  o�wietleniowe  wraz  z  osprz�tem  pomocniczym  nale�y
przechowywa�  w  oryginalnych  opakowaniach,  kartonach,  opakowaniach  foliowych.  Szczególnie  nale�y
chroni� przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  wyrobów  opakowanych  powinno  by�  suche  i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU, MASZYN I NARZ�DZI
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Prace mo�na wykonywa� przy pomocy wszelkiego sprz�tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZ�CE TRANSPORTU
4.1.  Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  Kod CPV 45000000-7,

pkt 4

4.2. Transport materiałów 

Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt nale�y zachowa� ostro�no�� aby nie
uszkodzi�  materiałów  do  monta�u.  Minimalne  temperatury  dopuszczaj�ce  wykonywanie  transportu
wynosz� dla b�bnów: – 15°C i – 5°C dla kr��ków, ze wzgl�du na mo�liwo�� uszkodzenia izolacji.

Nale�y stosowa� dodatkowe opakowania w przypadku mo�liwo�ci uszkodze� transportowych. 

5. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacj� techniczn� i umow� oraz
za jako�� zastosowanych materiałów i jako�� wykonanych robót.

Roboty  winny  by�  wykonane  zgodnie  z  projektem,  wymaganiami  SST  oraz  poleceniami  inspektora
nadzoru.

5.2. Monta� przewodów instalacji elektrycznych

Zakres robót obejmuje: 

– przemieszczenie w strefie monta�owej,

– zło�enie na miejscu monta�u wg projektu,

– wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc monta�u osprz�tu,

– roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podło�u, przekucia �cian i
stropów,  osadzenie  przepustów,  zdejmowanie  przykry�  kanałów  instalacyjnych,  wykonanie  �lepych
otworów  poprzez  podkucie  we  wn�ce  albo  kucie  r�czne  lub  mechaniczne,  wiercenie  mechaniczne
otworów w sufitach, �cianach lub podło�ach,

– osadzenie  kołków  osadczych  plastikowych  oraz  dybli,  �rub  kotwi�cych  lub  wsporników,  konsoli,
wieszaków wraz z zabetonowaniem,

– monta�  na  gotowym podło�u  elementów  osprz�tu  instalacyjnego  do  monta�u  kabli  i  przewodów  (pkt
2.2.2.),

– łuki z rur sztywnych nale�y wykonywa� przy u�yciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie
ich układania.  Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie mo�e by�  wi�ksze ni�  15% wewn�trznej
�rednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane s� w tablicy poni�ej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku
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rednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promie� łuku (mm) 190 190 250 250 350 450

– ł�czenie rur nale�y wykona� za pomoc� przewidzianych do tego celu zł�czek (lub przez kielichowanie),

– puszki  powinny  by�  osadzone  na  takiej  gł�boko�ci,  aby  ich  górna  (zewn�trzna)  kraw�d�  po
otynkowaniu �ciany była zrównana (zlicowana) z tynkiem,

– przed zainstalowaniem nale�y w puszce wyci�� wymagan� liczb� otworów dostosowanych do �rednicy
wprowadzanych rur,

– koniec rury powinien wchodzi� do �rodka puszki na gł�boko�� do 5 mm,

– wci�ganie  do  rur  instalacyjnych  i  kanałów  zakrytych  drutu  stalowego  o  �rednicy  1,0  do  1,2  mm  dla
ułatwienia  wci�gania  kabli  i  przewodów  wg  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej
(szczegółowej)  SST,  układanie  (monta�)  kabli  i  przewodów  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i
charakterystyk�  podan�  w dokumentacji  projektowej i  specyfikacji  technicznej (szczegółowej)  SST. W
przypadku  łatwo�ci  wci�gania  kabli  i  przewodów,  wci�ganie  drutu  prowadz�cego,  stalowego  nie  jest
konieczne. Przewody musz� by� uło�one swobodnie i nie mog� by� nara�one na naci�gi i dodatkowe
napr��enia,

– oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej)
SST  lub  normami  (PN-EN  60446:2004  Zasady  podstawowe  i  bezpiecze�stwa  przy  współdziałaniu
człowieka z maszyn�, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo
cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

– roboty  o  charakterze  ogólnobudowlanym  po  monta�u  kabli  i  przewodów  jak:  zaprawianie  bruzd,
naprawa  �cian  i  stropów  po  przekuciach  i  osadzeniu  przepustów,  monta�  przykry�  kanałów
instalacyjnych,

– przeprowadzenie prób i bada� zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

5.3. Monta� opraw o�wietleniowych i sprz�tu instalacyjnego, urz�dze� i odbiorników energii elektrycznej

Te  elementy  instalacji  montowa�  w  ko�cowej  fazie  robót,  aby  unikn��  niepotrzebnych  zniszcze�  i
zabrudze�.  Oprawy  do  stropu  montowa�  wkr�tami  zabezpieczonymi  antykorozyjnie  na  kołkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprz�tu instalacyjnego, urz�dze� i odbiorników energii
elektrycznej montowanego na �cianach.

Przed zamocowaniem opraw nale�y sprawdzi� ich działanie oraz prawidłowo�� poł�cze�.

�ródła �wiatła i zapłonniki do opraw nale�y zamontowa� po całkowitym zainstalowaniu opraw.

Nale�y zapewni�  równomierne obci��enie faz linii  zasilaj�cych przez odpowiednie przył�czanie odbiorów
1-fazowych.

Mocowanie  puszek  w  �cianach  i  gniazd  wtykowych  w  puszkach  powinno  zapewnia�  niezb�dn�
wytrzymało�� na wyci�ganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wył�czniki nale�y instalowa� w sposób nie koliduj�cy z wyposa�eniem pomieszczenia.

W  sanitariatach  nale�y  przestrzega�  zasady  poprawnego  rozmieszczania  sprz�tu  z  uwzgl�dnieniem
przestrzeni ochronnych.

Poło�enie  wył�czników  klawiszowych  nale�y  przyjmowa�  takie,  aby  w  całym  pomieszczeniu  było
jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nale�y instalowa� w takim poło�eniu, aby styk ten wyst�pował u
góry.

Przewody  do  gniazd  wtykowych  2-biegunowych  nale�y  podł�cza�  w  taki  sposób,  aby  przewód  fazowy
dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna.

Przewód ochronny b�d�cy �ył� przewodu wielo�yłowego powinien mie� izolacj� b�d�c� kombinacj� barwy
zielonej i �ółtej.

Typy  opraw,  trasy  przewodów  oraz  sposób  ich  prowadzenia  wykona�  zgodnie  z  planami  instalacji  i
schematami.

5.4. Instalacja poł�cze� wyrównawczych

Dla  uziemienia  urz�dze�  i  przewodów,  na  których  nie  wyst�puje  trwale  potencjał  elektryczny,  nale�y
wykona�  instalacje  poł�cze�  wyrównawczych.  Instalacja  ta  składa  si�  z  poł�czenia  wyrównawczego:
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głównego  (główna  szyna  wyrównawcza),  miejscowego  (dodatkowego  –  dla  cz��ci  przewodz�cych,
jednocze�nie  dost�pnych)  i  nieuziemionego.  Elementem  wyrównuj�cym  potencjały  jest  przewód
wyrównawczy.

Poł�czenia  wyrównawcze  główne  i  miejscowe  nale�y  wybra�  ł�cz�c  przewody  ochronne  z  cz��ciami
przewodz�cymi innych instalacji.

Poł�czenia wyrównawcze główne nale�y wykona� na najni�szej kondygnacji budynku tj.na parterze.

Do  głównej  szyny  uziemiajacej  podł�czy�  rury  ciepłej  i  zimnej  wody,  centralnego  ogrzewania  itp.,
sprowadzaj�c je do wspólnego punktu – głównej szyny uziemiaj�cej. 

W  przypadku  niemo�no�ci  dokonania  poł�czenia  bezpo�redniego,  pomi�dzy  elementami  metalowymi,
nale�y stosowa� iskierniki. 

Dla instalacji  poł�cze�  wyrównawczych w rozdzielnicach zasilaj�cych zewn�trzne obwody o�wietleniowe
nale�y  stosowa�  odgromniki  zaworowe  pomi�dzy  przewodami  fazowymi  a  uziemieniem  instalacji
piorunochronnej.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 pkt 6

6.2.  Szczegółowy  wykaz  oraz  zakres  pomonta�owych  bada�  kabli  i  przewodów  zawarty  jest  w  PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nale�y wykona� sprawdzenia odbiorcze składaj�ce si� z ogl�dzin cz��ciowych i ko�cowych
polegaj�cych na kontroli:

– zgodno�ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

– zgodno�ci poł�cze� z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

– stanu  kanałów  i  listew  kablowych,  kabli  i  przewodów,  osprz�tu  instalacyjnego  do  kabli  i  przewodów,
stanu i kompletno�ci dokumentacji dotycz�cej zastosowanych materiałów,

– sprawdzenie ci�gło�ci wszelkich przewodów wyst�puj�cych w danej instalacji,

– poprawno�ci  wykonania  i  zabezpieczenia  poł�cze�  �rubowych  instalacji  elektrycznej  potwierdzonych
protokołem przez wykonawc� monta�u,

– poprawno�ci wykonania monta�u sprz�tu instalacyjnego, urz�dze� i odbiorników energii elektrycznej,

– poprawno�ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o�wietleniowych,

– pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja  izolacji  obwodów  nie  powinna  by�  mniejsza  ni�  50  M�.  Rezystancja  izolacji
poszczególnych  obwodów  wraz  z  urz�dzeniami  nie  powinna  by�  mniejsza  ni�  20  M�.  Pomiaru  nale�y
dokona� miernikiem rezystancji instalacji o napi�ciu 1 kV.

Po wykonaniu ogl�dzin nale�y sporz�dzi�  protokóły z przeprowadzonych bada�  zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4.  Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami

Wszystkie materiały, urz�dzenia i  aparaty nie spełniaj�ce wymaga�  podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji,  zostan�  odrzucone.  Je�li  materiały  nie  spełniaj�ce  wymaga�  zostały  wbudowane  lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wła�ciwe, na własny koszt.

Na pisemne wyst�pienie Wykonawcy Inspektor nadzoru mo�e uzna� wad� za niemaj�c� zasadniczego
wpływu na jako�� funkcjonowania instalacji i ustali� zakres i wielko�� potr�ce� za obni�on� jako��.

7. WYMAGANIA DOTYCZ�CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót monta�owych instalacji elektrycznej

Obmiaru  robót  dokonuje  si�  z  natury  (wykonanej  roboty)  przyjmuj�c  jednostki  miary  odpowiadaj�ce
zawartym w dokumentacji i tak:
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– dla osprz�tu monta�owego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,

– dla kabli i przewodów: m, 

– dla sprz�tu ł�cznikowego: szt., kpl.,

– dla opraw o�wietleniowych: szt., kpl.,

– dla urz�dze� i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl.

7.3.  W specyfikacji  technicznej  szczegółowej  dla  robót  monta�owych  instalacji  elektrycznej  opracowanej
dla  konkretnego  przedmiotu  zamówienia,  mo�na  ustali�  inne  szczegółowe  zasady  przedmiaru  i
obmiaru przedmiotowych robót 

W  szczególno�ci  mo�na  przyj��  zasady  podane  w  katalogach  zawieraj�cych  jednostkowe  nakłady
rzeczowe dla odpowiednich robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2.  Warun ki odbioru instalacji i urz�dze� zasilaj�cych

8.2.1.  Odbiór mi�dzyoperacyjny

Odbiór  mi�dzyoperacyjny  przeprowadzany  jest  po  zako�czeniu  danego  etapu  robót  maj�cych  wpływ  na
wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mog� podlega� m.in.:

– przygotowanie  podło�a  do  monta�u  kabli  i  przewodów,  ł�czników,  gniazd,  opraw  o�wietleniowych,
urz�dze� i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprz�tu,

– instalacja,  której  pełne  wykonanie  uwarunkowane  jest  wykonaniem  robót  przez  inne  bran�e  lub
odwrotnie,  gdy  prace  innych  bran�  wymagaj�  zako�czenia  robót  instalacji  elektrycznej  np.  zasilanie
pomp.

8.2.2.  Odbiór cz��ciowy

Nale�y  przeprowadzi�  badanie  pomonta�owe  cz��ciowe  robót  zanikaj�cych  oraz  elementów  urz�dze�,
które  ulegaj�  zakryciu  (np.  wszelkie  roboty  zanikaj�ce),  uniemo�liwiaj�c  ocen�  prawidłowo�ci  ich
wykonania po całkowitym uko�czeniu prac.

Podczas odbioru nale�y sprawdzi� prawidłowo�� monta�u oraz zgodno�� z obowi�zuj�cymi przepisami
i projektem:

– wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbiór ko�cowy

Badania pomonta�owe jako techniczne sprawdzenie jako�ci  wykonanych robót  nale�y przeprowadzi�  po
zako�czeniu robót elektrycznych przed przekazaniem u�ytkownikowi urz�dze� zasilaj�cych.

Zakres bada� obejmuje sprawdzenie:

– dla napi�� do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

– dla  napi��  powy�ej  1  kV  pomiar  rezystancji  izolacji  instalacji  oraz  sprawdzenie  oznaczenia  kabla,
ci�gło�ci  �ył  i  zgodno�ci  faz,  próba  napi�ciowa  kabla.  Badania  napi�ciem  probierczym  wykonuje  si�
tylko jeden raz.

Parametry bada� oraz sposób przeprowadzenia bada� s� okre�lone w normach 
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki bada� trzeba zamie�ci� w protokole odbioru ko�cowego.

9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1.  Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatno�ci

Rozliczenie  robót  monta�owych instalacji  elektrycznych mo�e by�  dokonane jednorazowo po  wykonaniu
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pełnego  zakresu  robót  i  ich  ko�cowym  odbiorze  lub  etapami  okre�lonymi  w  umowie,  po  dokonaniu
odbiorów cz��ciowych robót.

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomi�dzy  zamawiaj�cym  a  wykonawc�  nast�puje  po  dokonaniu  odbioru
pogwarancyjnego. 

Podstaw�  rozliczenia oraz płatno�ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto��  tych robót
obliczona na podstawie:

– okre�lonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilo�ci  robót  zaakceptowanych
przez zamawiaj�cego lub

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za okre�lony zakres robót.

Ceny  jednostkowe  wykonania,  robót  instalacji  elektrycznych  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmuj�ce  roboty
instalacyjne uwzgl�dniaj� równie�:

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narz�dzi i sprz�tu,

– obsług� sprz�tu nie posiadaj�cego etatowej obsługi,

– ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowa�  przestawnych  umo�liwiaj�cych  wykonanie
robót na wysoko�ci do 4 m (je�li taka konieczno�� wyst�puje), 

– usuni�cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze� powstałych w czasie robót,

– uporz�dkowanie miejsca wykonywania robót,

– usuni�cie  pozostało�ci,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  specyfikacji  technicznej
szczegółowej,

– likwidacj� stanowiska roboczego.

W kwotach ryczałtowych uj�te s� równie� koszty monta�u, demonta�u i pracy rusztowa� niezb�dnych
do wykonania robót na wysoko�ci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezb�dnych rusztowa�  mog�
by� uwzgl�dnione w tych cenach lub stanowi� podstaw� oddzielnej płatno�ci. Sposób rozliczenia kosztów
monta�u,  demonta�u i  pracy  rusztowa�  koniecznych do  wykonywania  robót  na  wysoko�ci  powy�ej  4  m,
nale�y  ustali�  w  postanowieniach  pkt.  9  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)  SST  robót  w  zakresie
instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia.

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.  Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia  bezpiecze�stwa.  Ochrona
przeciwpora�eniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia  bezpiecze�stwa.  Ochrona
przed skutkami oddziaływania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia  bezpiecze�stwa.  Ochrona
przed pr�dem przet��eniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia  bezpiecze�stwa.  Odł�czanie
izolacyjne i ł�czenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje  elektryczne w obiektach  budowlanych.  Ochrona dla  zapewnienia  bezpiecze�stwa.  Stosowanie
�rodków  ochrony  dla  zapewnienia  bezpiecze�stwa.  Postanowienia  ogólne.  rodki  ochrony  przed
pora�eniem pr�dem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000
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Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  monta�  wyposa�enia  elektrycznego.
Postanowienia ogólne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  monta�  wyposa�enia  elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  monta�  wyposa�enia  elektrycznego.
Obci��alno�� pr�dowa długotrwała przewodów.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  monta�  wyposa�enia  elektrycznego.  Aparatura
rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta� wyposa�enia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  monta�  wyposa�enia  elektrycznego.  Inne
wyposa�enie. Oprawy o�wietleniowe i instalacje o�wietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  monta�  wyposa�enia  elektrycznego.  Instalacje
bezpiecze�stwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania  dotycz�ce  specjalnych  instalacji  lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposa�one w wann� lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania  dotycz�ce  specjalnych  instalacji  lub
lokalizacji. Baseny pływackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania  dotycz�ce  specjalnych  instalacji  lub
lokalizacji. Baseny pływackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania  dotycz�ce  specjalnych  instalacji  lub
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania  dotycz�ce  specjalnych  instalacji  lub
lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

Sprz�t elektroinstalacyjny. Wył�czniki do zabezpiecze� przet��eniowych instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposa�enie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady  podstawowe  i  bezpiecze�stwa  przy  współdziałaniu  człowieka  z  maszyn�,  oznaczanie  i
identyfikacja.  Oznaczenia  identyfikacyjne  zacisków  urz�dze�  i  zako�cze�  �ył  przewodów  oraz  ogólne
zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004

Zasady  podstawowe  i  bezpiecze�stwa  przy  współdziałaniu  człowieka  z  maszyn�,  oznaczanie  i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
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PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urz�dze� elektrycznych w układach niskiego napi�cia. Cz��� 1: Zasady, wymagania i
badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki  i  obudowy  do  sprz�tu  elektroinstalacyjnego  do  u�ytku  domowego  i  podobnego.  Cz���  1:
Wymagania ogólne

PN-EN 60799:2004

Sprz�t elektroinstalacyjny. Przewody przył�czeniowe i przewody po�rednicz�ce.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprz�t elektroinstalacyjny. Wył�czniki do zabezpiecze� przet��eniowych instalacji domowych i podobnych.
Cz��� 1: Wył�czniki do obwodów pr�du przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)

Sprz�t elektroinstalacyjny. Wył�czniki do zabezpiecze� przet��eniowych instalacji domowych i podobnych.
Cz��� 1: Wył�czniki do obwodów pr�du przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)

Sprz�t elektroinstalacyjny. Wył�czniki do zabezpiecze� przet��eniowych instalacji domowych i podobnych.
Cz��� 1: Wył�czniki do obwodów pr�du przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprz�t  elektroinstalacyjny.  Wył�czniki  ró�nicowopr�dowe  bez  wbudowanego  zabezpieczenia
nadpr�dowego do u�ytku domowego i podobnego (RCCB). Cz��� 1: Postanowienia ogólne.

PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprz�t elektroinstalacyjny. Wył�czniki ró�nicowopr�dowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadpr�dowym
do u�ytku domowego i podobnego (RCBO). Cz��� 1: Postanowienia ogólne.

PN-E-04700:1998

Urz�dzenia  i  układy  elektryczne  w  obiektach  elektroenergetycznych.  Wytyczne  przeprowadzania
pomonta�owych bada� odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urz�dzenia  i  układy  elektryczne  w  obiektach  elektroenergetycznych.  Wytyczne  przeprowadzania
pomonta�owych bada� odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998

Sprz�t elektroinstalacyjny. Odgał��niki instalacyjne i płytki odgał��ne na napi�cie do 750 V do przewodów

o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999

Sprz�t elektroinstalacyjny. Odgał��niki instalacyjne i płytki odgał��ne na napi�cie do 750 V do przewodów

o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998

Sprz�t  elektroinstalacyjny.  Automaty  schodowe na  znamionowe napi�cie  robocze  220  V  i  230  V  i  pr�dy
znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 

Kod do oznaczania barw.

10.2.  Ustawy

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó�n. zmianami).

10.3. Rozporz�dzenia

– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno-u�ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
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poz. 664).

– Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  monta�u  i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó�niejszymi zmianami).

– Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów deklarowania
zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

– Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów  oceny  zgodno�ci,
wymaga�,  jakie  powinny  spełnia�  notyfikowane  jednostki  uczestnicz�ce  w  ocenie  zgodno�ci  oraz
sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-monta�owych  (tom  I,  cz���  4)  Arkady,
Warszawa 1990 r.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz���  D: Roboty instalacyjne. Zeszyt
1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz���  D: Roboty instalacyjne. Zeszyt
2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach u�yteczno�ci publicznej. Warszawa 2004 r.

– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod  CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.

– Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nr :  ST - 19

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU 
WYKOPÓW LINIOWYCH POD RUROCI�GI W GRUNTACH

KAT. I-IV

Kod CPV:   45111200-0
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1. CZ��� OGÓLNA

1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj�cego 

"Budowa oczyszczalni �cieków w miejscowo�ci Piwonin"

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s�  wymagania  dotycz�ce  wykonania  i  odbioru
wykopów  otwartych  dla  przewodów  wodoci�gowych  i  kanalizacyjnych,  gazowych  oraz  sieci
ciepłowniczych. 

Postanowie� zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje si� do wykonywania wykopów na terenach
obj�tych szkodami górniczymi.

1.3.Zakres stosowania ST

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy,  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Niniejsza  specyfikacja  nie  ma  zastosowania  do  robót  ziemnych  zwi�zanych  z  budow�  obiektów
kubaturowych, kolei, dróg samochodowych, budowli wodnych i robót melioracyjnych.

1.4.Przedmiot i zakres robót obj�tych ST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmuj�  wszystkie  czynno�ci  podstawowe,  pomocnicze  i
towarzysz�ce  (prace  przygotowawcze)  wyst�puj�ce  przy  wykonywaniu  robót  ziemnych  zwi�zanych  z
budow� sieci wodoci�gowych i kanalizacyjnych oraz sieci gazowych i ciepłowniczych.

1.5.Okre�lenia podstawowe, definicje

Okre�lenia i poj�cia podstawowe przyj�te w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaj�:

Wykop  –  dół  szeroko-  i  w�skoprzestrzenny  liniowy  dla  fundamentów  lub  dla  urz�dze�  instalacji
podziemnych (ruroci�gów, kabli itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych.

Wykop liniowy – wykop wykonywany na w�skim lecz długim pasie terenu, którego zasadniczym wymiarem
jest  długo��,  np.  przy  układaniu  ruroci�gów  pod  powierzchni�  terenu,  przy  wykonywaniu  torowisk  linii
kolejowej, ulicy lub drogi.

Wykop w�skoprzestrzenny (wykop w�ski)  –  wykop o szeroko�ci  dna równej  lub mniejszej  od 1,50 m i  o
długo�ci powy�ej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) – wykop o szeroko�ci i długo�ci dna wi�kszej od 1,50 m.

Plantowanie  terenu  –  wyrównanie  terenu  w  gruncie  rodzimym do  zadanych  w  projekcie  rz�dnych  przez
�ci�cie  wypukło�ci  i  zasypanie  zagł�bie�  o  �redniej  wysoko�ci  �ci��  i  gł�boko�ci  zasypa�  nie
przekraczaj�cej  30  cm,  przy  odległo�ci  przemieszczenia  mas  ziemnych  do  50  m  w  robotach
zmechanizowanych i do 30 m w pracy r�cznej.

Rozplantowanie  (odkładu  lub  ziemi  wydobytej  z  wykopu  lub  rowu)  –  jest  to  mechaniczne  lub  r�czne
rozmieszczenie gruntu warstw� o okre�lonej grubo�ci bezpo�rednio przy wykonywanym wykopie.

Gł�boko�� wykopu – odległo�� pionowa mi�dzy dnem wykopu a powierzchni� terenu po zdj�ciu warstwy
ziemi urodzajnej.

Wykop płytki – wykop, którego gł�boko�� jest mniejsza ni� 1 m.

Wykop �redni – wykop, którego gł�boko�� jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gł�boki – wykop, którego gł�boko�� przekracza 3 m.

Ukop  –  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  zasypki  lub  nasypów,  poło�ony  w  obr�bie  obiektu
kubaturowego.

Dokop  –  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  zasypki  wykopu  fundamentowe-go  lub  wykonania
nasypów, poło�one poza placem budowy.

Odkład  –  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych  w  czasie
wykonywania  wykopów,  a  nie  wykorzystanych  do  budowy  obiektu  oraz  innych  prac  zwi�zanych  z  tym
obiektem.
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Wska�nik  zag�szczenia  gruntu  –  wielko��  charakteryzuj�ca  stan  zag�szczenia  grun-tu,  okre�lona  wg
wzoru:

gdzie:

Is =
Pd

Pds

pd   – g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu zag�szczonego gruntu (Mg/m3),

pds   – maksymalna g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno�ci optymalnej, okre�lona w
próbie  Proctora,  zgodnie  z  PN-B-04481,  słu��ca  do  oceny  zag�szczenia  gruntu  w  robotach  ziemnych,

badana zgodnie z norm� BN-77/8931-12  (Mg/m3).

Wska�nik ró�noziarnisto�ci – wielko��  charakteryzuj�ca zag�szczalno��  gruntów niespoistych, okre�lona
wg wzoru:

gdzie:

U =
d60

d10

d60 – �rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),

d10 – �rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).

Grunt  budowlany  –  cz���  skorupy  ziemskiej  mog�ca  współdziała�  z  obiektem  budowlanym,  stanowi�ca
jego element lub słu��ca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.

Grunt naturalny – grunt, którego szkielet powstał w wyniku procesów geologicznych.

Grunt  antropogeniczny  –  grunt  nasypowy  utworzony  z  produktów  gospodarczej  lub  przemysłowej
działalno�ci  człowieka  (odpady  komunalne,  pyły  dymnicowe,  odpady  poflotacyjne  itp.)  w  wysypiskach,
zwałowiskach, budowlach ziemnych itp.

Grunt  rodzimy  –  grunt  powstały  w  miejscu  zalegania  w  wyniku  procesów  geologicznych  (wietrzenie,
sedymentacja w �rodowisku wodnym itp.); grunty rodzime s� zawsze gruntami naturalnymi.

Rozró�nia si� nast�puj�ce grunty rodzime:

– skaliste,

– nieskaliste mineralne,

– nieskaliste organiczne.

Grunt  nasypowy –  grunt  naturalny  lub  antropogeniczny powstały  w  wyniku  działalno�ci  człowieka,  np.  w
wysypiskach, zwałowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.

Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub sp�kany o nieprzesuni�tych blokach (najmniejszy wymiar bloku > 10
cm), którego próbki nie wykazuj� zmian obj�to�ci ani nie rozpadaj� si� (rozmakaj�) pod działaniem wody
destylowanej i maj� wytrzymało�� na �ciskanie Rc > 0,2 MPa.

Grunt nieskalisty – grunt rodzimy lub autogeniczny nie spełniaj�cy warunków gruntu skalistego.

Grunt spoisty – nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazuj�cy warto�� wska�nika plastyczno�ci Ip
>  1%  lub  wykazuj�cy  w  stanie  wysuszonym  stało��  kształtu  bryłek  przy  napr��eniach  >  0,01  MPa;
minimalny  wymiar  bryłek  nie  mo�e  by�  przy  tym  mniejszy  ni�  10-krotny  warto��  maksymalnej  �rednicy
ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazuj� cech� plastyczno�ci.

Grunt niespoisty (sypki) – nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spełniaj�cy warunków podanych
dla gruntu spoistego.

Podło�e  –  cz���  konstrukcyjna  wykopu  utrzymuj�ca  przewód  mi�dzy  dnem  wykopu  a  obsypk�  lub
zasypk�  wst�pn�.  W podło�u wyró�nia si�  górn�  i  doln�  podsypk�.  W przypadku uło�enia  przewodu na
naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest doln� podsypk�.

Grubo�� warstwy zag�szczenia – grubo�� kolejnej warstwy wypełnienia gruntem przed jej zag�szczeniem.

Gł�boko�� przykrycia – pionowa odległo�� mi�dzy wierzchem rury a powierzchni� terenu.

Strefa  uło�enia  przewodu  –  wypełnienie  otoczenia  przewodu  obejmuj�ce  podsypk�,  obsypk�  i  wst�pn�
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zasypk�.

Zasypka wst�pna – warstwa wypełniaj�cego materiału gruntowego tu� nad wierzchem rury.

Zasypka  główna  –  Wypełnienie  gruntem  mi�dzy  górn�  powierzchni�  zasypki  wst�pnej  a  powierzchni�
terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torów kolejowych.

1.6.Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Wykonawca  robót  okre�lonych  w  pkt.  1.4.  jest  odpowiedzialny  za  jako��  ich  wykonania  oraz  za  ich
zgodno��  z dokumentacj�  projektow�, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuk�  budowlan�.
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiaj�cy w terminie okre�lonym w dokumentach umowy przeka�e Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi, lokalizacj�  i  współrz�dne punktów
głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji  projektowej i  dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno��  za  ochron�  przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili  odbioru  ko�cowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki  geo-dezyjne  Wykonawca  odtworzy  i
utrwali na własny koszt.

1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy

W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  b�dzie  obsługiwał  wszystkie
tymczasowe  urz�dzenia  zabezpieczaj�ce  takie  jak:  zapory,  �wiatła  ostrzegawcze,  sygnały  itp.,
zapewniaj�c w ten sposób bezpiecze�stwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczno�ci w dzie� i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest
to nieodzowne ze wzgl�dów bezpiecze�stwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest wł�czony w
cen� umown�.

1.6.3. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma  obowi�zek  zna�  i  stosowa�  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotycz�ce
ochrony �rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca b�dzie:

a) utrzymywa� teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej,

b) podejmowa�  wszelkie  uzasadnione  kroki  maj�ce  na  celu  stosowanie  si�  do  przepisów  i  norm
dotycz�cych  ochrony  �rodowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  b�dzie  unika�  uszkodze�  lub
uci��liwo�ci  dla  osób  lub  własno�ci  społecznej  i  innych,  a  wynikaj�cych  ze  ska�enia,  hałasu  lub  innych
przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania.

Stosuj�c si� do tych wymaga�, b�dzie miał szczególny wzgl�d na:

1) lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

5) mo�liwo�ci� powstania po�aru.

1.6.4. Ochrona przeciwpo�arowa

Wykonawca ma obowi�zek przestrzega� przepisy i wymagania ochrony przeciwpo�arowej.

Wykonawca  musi  utrzymywa�  sprawny  sprz�t  przeciwpo�arowy,  wymagany  przez  odpowiednie
przepisy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych  i  magazynowych  oraz  w
maszynach  i  pojazdach.  Materiały  łatwopalne  b�d�  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  po�arem  wywołanym  jako  rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.6.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia
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Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczalne do u�ytku.

Nie dopuszcza si� u�ycia materiałów wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie o st��eniu wi�kszym od
dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie  materiały  odpadowe  u�yte  do  robót  musz�  mie�  aprobat�  techniczn�  wydan�  przez
uprawnion�  jednostk�,  jednoznacznie  okre�laj�c�  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na
�rodowisko.

Materiały,  które  s�  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  robót,  a  po  zako�czeniu  robót  ich
szkodliwo��  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mog�  by�  u�yte  pod  warunkiem  prze-strzegania  wymaga�
technologicznych  wbudowania.  Je�eli  wymagaj�  tego  odpowiednie  przepisy  Zamawiaj�cy  powinien
otrzyma� zgod� na u�ycie tych materiałów od wła�ciwych organów administracji pa�stwowej.

Je�eli Wykonawca u�ył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja-mi, a ich u�ycie
spowodowało jakiekolwiek zagro�enie �rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj�cy.

1.6.6. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron�  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urz�dzenia  podziemne,  takie  jak
ruroci�gi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  b�d�cych  wła�cicielami  tych  urz�dze�
potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiaj�cego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.
Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze�
w czasie trwania budowy.

Wykonawca  zobowi�zany  jest  umie�ci�  w  swoim  harmonogramie  rezerw�  czasow�  dla  wszelkiego
rodzaju  robót,  które  maj�  by�  wykonane  w  zakresie  przeło�enia  instalacji  i  urz�dze�  podziemnych  na
terenie budowy i powiadomi� Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpocz�cia robót. O fakcie
przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru  i
zainteresowane władze oraz b�dzie z nimi współpracował, dostarczaj�c wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  b�dzie  odpowiada�  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania
uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urz�dze�  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego.

1.6.7. Ograniczenie obci��e� osi pojazdów

Wykonawca  ma  obowi�zek  stosowa�  si�  do  ustawowych  ogranicze�  obci��enia  na  o�  przy  transporcie
materiałów i gruntu, wyposa�enia na i z terenu robót. Musi uzyska� on wszelkie niezb�dne zezwolenia od
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków.

1.6.8. Bezpiecze�stwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca musi przestrzega� przepisów dotycz�cych bezpiecze�stwa i higieny
pracy.

W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich wymaga� sanitarnych.

Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t i
odpowiedni�  odzie�  dla  ochrony  �ycia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  bu-dowie  oraz  dla  zapewnienia
bezpiecze�stwa publicznego.

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie podlegaj�
odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie umownej za wykonane roboty.

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia u�ywane do robót
od  daty  rozpocz�cia  do  daty  zako�czenia  robót  (do  wydania  potwierdzenia  ich  zako�czenia  przez
Inspektora nadzoru).

Wykonawca  b�dzie  utrzymywa�  wykonane  roboty  w  niezmienionym  stanie  do  czasu  odbioru
ostatecznego.  Je�li  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  ich  utrzymania,  to  na  polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpocz�� roboty utrzymaniowe nie pó�niej ni� w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.7.Dokumentacja robót ziemnych

Dokumentacj� robót ziemnych stanowi�:

– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
„w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),
dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budow�,
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– projekt wykonawczy w zakresie wynikaj�cym z rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 z pó�n. zmianami),

– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówie� publicznych),
sporz�dzona  zgodnie  z  rozporz�dzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i
odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-u�ytkowego  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  202,  poz.
2072 z pó�n. zmianami),

– dziennik  budowy  prowadzony  zgodnie  z  rozporz�dzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca
2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  monta�u  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia
zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pó�n. zmianami),

– dokumenty  �wiadcz�ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania
u�ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw� z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

– protokoły odbiorów cz��ciowych, ko�cowych i robót zanikaj�cych, z zał�czonymi protokołami z bada�
kontrolnych,

– dokumentacja  powykonawcza  czyli  wcze�niej  wymienione  cz��ci  składowe  dokumentacji  z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  –  tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2003 r.  Nr  207,  poz.  2016 z  pó�niejszymi
zmianami).

Roboty nale�y wykonywa� na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WŁA�CIWO�CI MATERIAŁÓW

2.1.Ogólne  wymagania  dotycz�ce  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  Kod  CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2

2.2.Rodzaje materiałów

2.2.1. Grunty – wymagania ogólne

Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotycz�ce  �ródła  pozyskiwania  materiałów  (podło�a,
obsypki) i odpowiednie �wiadectwa bada�  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by� przez Wykonawc� wykorzystywane w
maksymalnym stopniu do zasypki (przy spełnieniu wymogów jako�ciowych). Miejsce czasowego składania
gruntów  powinno  by�  zlokalizowane  w  obr�bie  placu  budowy  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Grunty przydatne do budowy nasypów mog�  by�  wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy
stanowi� nadmiar obj�to�ci robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Grunt  u�yty do zasypki  powinien odpowiada�  wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020.  Grunt  ten
mo�e by�  gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewn�trz,  nie  powinien by�  zbrylony (zamarzni�ty)  nie
mo�e  zawiera�  gruzu,  �mieci  itp.,  co  mogłoby  uszkodzi�  przewód  lub  spowodowa�  niewła�ciwe
zag�szczenie zasypki.

2.2.2. Odwodnienie wykopów – drena�, igłofiltry, �cianki szczelne

Rodzaj  zastosowanego  odwodnienia  i  zastosowanych  materiałów  (np.  drena�  –  s�czki  ceramiczne,  z
tworzyw sztucznych, �cianki szczelne – z kształtowników stalowych, z blach gi�tych na zimno, igłofiltry z
rurek  stalowych  lub  z  tworzyw  sztucznych)  musi  by�  zgodny  z  dokumentacj�  projektow�  i  odpowiedni�
SST.

2.2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopów

Pionowe  obudowy  �cian  wykopów  pod  ruroci�gi  mog�  by�  wykonane  z  bali  drewnianych,  pali
szalunkowych (wyprasek) oraz deskowa�  systemowych składaj�cych si�  z  ró�nych elementów obudowy
(np. płyta podstawowa, słupy, rozpory itd.).

W  zale�no�ci  od  rodzaju  gruntu  i  warunków  terenowo-wodnych  (po  dokonaniu  oblicze�  statycznych
naporu gruntu) nale�y dobra� odpowiedni zestaw elementów obudowy wykopu dla okre�lonej gł�boko�ci.
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Nale�y �ci�le przestrzega� wytycznych producenta odpowiednich obudów wykopów.

2.3.Składowanie materiałów

Grunt  wydobywany  z  wykopu  powinien  by�  składowany  po  jednej  stronie  wykopu  lub  wywieziony  na

odkład.  Elementy  obudowy  wykopów  nale�y  składa�  w  taki  sposób,  aby  nie  nast�piło  ich  samoczynne

przesuni�cie.

Wszystkie  rodzaje  płyt  układa�  poziomo  na  dwóch  belkach  drewnianych,  najlepiej  kompletami  wg
wymiarów i rodzajów. Wskazane jest u�ycie przekładek z deseczek, które zapobiegn� porysowaniu farby
w czasie podnoszenia płyt.

Słupy nale�y układa� poziomo na przekładkach drewnianych.

Rozpory  stałe,  bufory,  sworznie  i  zawleczki  nale�y  przechowywa�  w  pomieszczeniu  zamkni�tym,
oczyszczone i zakonserwowane.

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały  były  zabezpieczone  przed
zanieczyszczeniami, zachowały swoj� jako�� i wła�ciwo�ci.

3. WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU, MASZYN I NARZ�DZI

3.1.Ogólne  wymagania  dotycz�ce  sprz�tu  podane  zostały  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymagania
ogólne” pkt 3

Wykonawca jest  zobowi�zany do u�ywania  jedynie  takiego sprz�tu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu  na  jako��  wykonywanych  robót.  Sprz�t  u�ywany  do  robót  powinien  by�  zgodny  z  ofert�
Wykonawcy i  powinien odpowiada�  pod wzgl�dem typów i  ilo�ci  wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora  nadzoru.  W  przypadku  braku  ustale�  w
takich dokumentach sprz�t powinien by� uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba  i  wydajno��  sprz�tu  b�dzie  gwarantowa�  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
okre�lonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie
przewidzianym umow�.

Sprz�t  b�d�cy  własno�ci�  Wykonawcy  lub  wynaj�ty  do  wykonania  robót  ma  by�  utrzymywany  w
dobrym  stanie  i  gotowo�ci  do  pracy.  B�dzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  �rodowiska  i  przepisami
dotycz�cymi jego u�ytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzaj�cych  dopuszczenie
sprz�tu do u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Je�eli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewiduj�  mo�liwo��  wariantowego  u�ycia  sprz�tu  przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacj�  przed  u�yciem sprz�tu.  Wybrany sprz�t,  po  akceptacji  Inspektora  nie  mo�e  by�  pó�niej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania warunków umowy,
zostan� przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.2.Sprz�t do robót ziemnych

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z
nast�puj�cego sprz�tu do:

– odspajania i wydobywania gruntów (narz�dzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urz�dzenia
do hydromechanizacji itp.),

– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta�moci�gi itp.),

– sprz�tu zag�szczaj�cego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

Uwaga:  W  SST  strony  powinny  uzgodni�  konkretny  typ  (rodzaj)  sprz�tu  i  jego  istotne  parametry
techniczne.
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4. WYMAGANIA DOTYCZ�CE TRANSPORTU

4.1.Ogólne  wymagania  dotycz�ce  transportu  podane  zostały  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymagania
ogólne” pkt 4

Wykonawca  jest  zobowi�zany  do  stosowania  jedynie  takich  �rodków  transportu,  które  nie  wpłyn�
niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów.

Liczba  �rodków  transportu  b�dzie  zapewnia�  prowadzenie  robót  ziemnych  zgodnie  z  zasadami
okre�lonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie
przewidzianym w umowie.

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  b�d�  spełnia�  wymagania  dotycz�ce  przepisów  ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie i innych parametrów technicznych. �rodki
transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych obci��e� na osie mog� by� dopuszczone przez
Inspektora  nadzoru  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  u�ytkowanych  odcinków  dróg  na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca  b�dzie  usuwa�  na  bie��co,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2.Transport gruntów

Wybór  �rodków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  by�  dostosowany  do  kategorii  gruntu
(materiału),  jego  obj�to�ci,  technologii  odspajania  i  załadunku  oraz  odległo�ci  transportu.  Wydajno��
�rodków  transportowych  powinna  by�  ponadto  dostosowana  do  wydajno�ci  sprz�tu  stosowanego  do
urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

Zwi�kszenie  odległo�ci  transportu  ponad  warto�ci  uzgodnione  nie  mo�e  by�  podstaw�  roszcze�
Wykonawcy,  dotycz�cych  dodatkowej  zapłaty  za  transport,  o  ile  zwi�kszone  odległo�ci  nie  zostały
wcze�niej zaakceptowane na pi�mie przez Inspektora nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt
5

Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow�  oraz za jako��  zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialno��  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysoko�ci
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi  na  pi�mie  przez  Inspektora  nadzoru.  Nast�pstwa  jakiegokolwiek  bł�du  spowodowanego
przez  Wykonawc�  w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostan�,  je�li  wymaga�  tego  b�dzie  Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawc� na własny koszt.

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysoko�ci  przez  Inspektora  nadzoru  nie  zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich dokładno��.

Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotycz�ce  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i  elementów robót  b�d�
oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w  SST,  a
tak�e  w  normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  nadzoru  uwzgl�dni  wyniki  bada�
materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  wyst�puj�ce  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,
do�wiadczenia  z  przeszło�ci,  wyniki  bada�  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływaj�ce  na  rozwa�an�
kwesti�.

Polecenia Inspektora nadzoru b�d�  wykonywane nie pó�niej ni�  w czasie przez niego wyznaczonym,
pod gro�b� zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2.Metody wykonania wykopów

Wykopy mog� by� obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w dolnej cz��ci.
Wykonuje si� je r�cznie lub mechanicznie. Sposób wykonania wykopów powinien by� zgodny z projektem.

Wykopy otwarte nie obudowane o �cianach pionowych

Wykopy o �cianach pionowych bez obudowy mo�ne wykonywa� tylko w gruntach o normalnej wilgotno�ci,
gdy nie wyst�puj� wody gruntowe, a teren nie jest obci��ony nasypem przy kraw�dziach wykopu w pasie
o szeroko�ci równej co najmniej gł�boko�ci wykopu H.
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Dopuszczalne gł�boko�ci wykopów o �cianach pionowych w gruntach okre�lonych wg PN-86/B-02480
wynosz�:

– w gruntach skalistych litych – 4,0 m,

– w gruntach bardzo spoistych zawartych – 2,0 m,

– w pozostałych gruntach – 1,0 m.

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie  skarp  wykopów  nale�y  wykonywa�  zgodnie  z  projektem.  Je�li  w  projekcie  nie  okre�lono
inaczej, to przy gł�boko�ci wykopu do 4 m i niewyst�powaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobci��aniu
naziomu w zasi�gu klina odłamu, dopuszcza si� nast�puj�ce bezpieczne nachylenie skarp:

– w gruntach bardzo spoistych 2:1,

– w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych sp�kanych 1:1,

– w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

– w gruntach niespoinowych 1:1,50,

przy  równoczesnym  zapewnieniu  łatwego  i  szybkiego  odpływu  wód  opadowych  od  kraw�dzi  wykopu  z
pasa  terenu  szeroko�ci  równej  trzykrotnej  gł�boko�ci  wykopu  oraz  zabezpieczeniu  podnó�a  pochylonej
skarpy na dnie wykopu.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)

Rodzaj  obudowy  powinien  by�  zgodny  z  okre�lonym  w  projekcie.  Wykopy  powinny  by�  zabezpieczone
przed  zalaniem  wod�  opadow�  odpowiednio  wyprofilowanym  terenem  i  wysuni�t�  górn�  kraw�dzi�
obudowy 15 cm ponad teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych poni�ej zwierciadła wody gruntowej obni�enie poziomu wody
powinno by� wykonane zgodnie z projektem.

5.3.Wymiary wykopów i dokładno�� ich wykonania

Tablica nr 1

Minimalna szeroko�� dna wykopu w zale�no�ci od �rednicy nominalnej przewodu DN wg PN-EN
1610:2002

DN

Minimalna szeroko�� wykopu (OD + x)

m

Wykop
oszalowany

Wykop nieoszalowany

â > 60° â � 60°

DN 	 225 OD + 0,40 OD + 0,40

225 < DN 	 350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40

350 < DN 	 750 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40

700 < DN 	 1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40

DN > 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40

W podanych wielko�ciach OD + x,  x/2 jest  równe minimalnej  przestrzeni  roboczej
mi�dzy rur� a �cian� wykopu lub jego oszalowaniem.

Gdzie:

OD – jest zewn�trzn� �rednic� przewodu, w metrach

â – jest k�tem nachylenia �ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

Tablica nr 2

Minimalna szeroko�� dna wykopu w zale�no�ci od jego gł	boko�ci wg PN-EN 1610:2002
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Gł	boko�� wykopu

m

Minimalna szeroko�� wykopu

m

< 1,00 nie jest wymagana minimalna szeroko��


 1,00 i 	 1,75 0,80

> 1,75 i 	 4,00 0,90

> 4,00 1,00

Wymiary  wykopów  dla  preizolowanych  rur  i  elementów  powinny  by�  okre�lone  przez  producenta.
Wymagane,  minimalne  wymiary  wykopu  przedstawia  rysunek,  a  zalecane  wymiary  wykopu  dla  zakresu
�rednic ruroci�gów zawiera tablica.

Rysunek. Przekrój i podstawowe wymagane wymiary wykopu dla rur preizolowanych
Tablica nr 3

Zalecane wymiary wykopu dla rur preizolowanych

�rednica
rury

osłonowej D
Wmin H

�rednica
rury

osłonowej D
Wmin H

mm m m mm m m

75,90 0,7 0,65 450 1,5 1,00

110 0,7 0,65 500 1,6 1,10

125 0,7 0,65 520 1,7 1,10

140 0,8 0,65 560 1,8 1,20
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160 0,8 0,70 630 2,0 1,30

200 0,9 0,75 710 2,2 1,40

225 1,0 0,80 800 2,4 1,50

250 1,1 0,90 900 2,6 1,65

315 1,2 1,00 1000 2,8 1,80

355 1,3 1,00 1100 3,1 1,95

400 1,4 1,00 1200 3,4 2,10

Dno wykopu powinno by� równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spód
wykopu wykonywanego r�cznie nale�y pozostawi�  na poziomie wy�szym od rz�dnej  projektowej o ok.  5
cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm.

Przy  wykopie  wykonywanym  mechanicznie  spód  wykopu  pozostawia  si�  na  poziomie  ok.  20  cm
wy�szym od rz�dnej projektowej, bez wzgl�du na rodzaj gruntu.

Pogł�bienia wykopu do rz�dnej projektowanej nale�y dokona� bezpo�rednio przed uło�eniem podsypki
piaskowej lub elementów dennych ruroci�gów.

5.4.Odwodnienie wykopów

Technologia  wykonania  wykopu musi  umo�liwia�  jego  prawidłowe odwodnienie  w  całym okresie  trwania
robót ziemnych.

W  czasie  robót  ziemnych  nale�y  zachowa�  odpowiedni  spadek  podłu�ny  rowków  odwadniaj�cych,
umo�liwiaj�cych szybki odpływ wód z wykopu.

5.4.1. Pompowanie wody z dna wykopu

Jest to najprostszy sposób odwodnienia polegaj�cy na odpompowaniu wody napływaj�cej do wykopu. W
gruntach,  w  których  istnieje  ryzyko  wynoszenia  drobnych  cz�stek  przez  odpompowywan�  wod�,  mo�na
temu  zapobiec  poprzez  zmniejszenie  szybko�ci  przepływu  wody.  Nale�y  �ci�le  dostosowa�  si�  do
wytycznych w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej.

Uwaga: w tym punkcie w SST nale�y poda�  szczegółowe wytyczne dotycz�ce pompowania wody z  dna
wykopu.

5.4.2. Drena� 

Wykonanie i stosowanie drena�u

Materiał  drenów  oraz  obsypki  filtracyjnej  powinien  by�  dostosowany  do  gł�boko�ci  uło�enia  drenów,
stopnia agresywno�ci �rodowiska i powinien by� zgodny z projektem.

Stałe  obni�enie  zwierciadła  wody  na  czas  wykonywania  powinno  wynosi�  co  najmniej  0,5  m  poni�ej
dna  wykopu  (podło�a  naturalnego).  Odchylenie  obni�enia  zwierciadła  wody  gruntowej  nie  powinno  by�
mniejsze ni� 5 cm.

5.4.3. �cianki szczelne

�cianki  szczelne  stanowi�ce  przegrody  z  pionowo  wbijanych,  szczelnie  do  siebie  dopasowanych
materiałów okre�lonych w projekcie, nale�y stosowa� do:

a) całkowitego,  stałego  odci�cia  dopływu  wód  gruntowych  do  projektowanego  wykopu  z
pozostawieniem �cianki w wykopie w celu zast�pienia drena�u poziomego i pionowego,

b) zmniejszenia  dopływu  wód  gruntowych  do  wykopu  w  celu  umo�liwienia  wykonania  stabilizacji
podło�a, uło�enia drena�u poziomego, uło�enia przewodu, zast�puj�c drena� pionowy,

c) rozparcia �cian wykopu w gruntach nawodnionych o gł�boko�ci powy�ej 6 m i szeroko�ci wykopu
w dnie powy�ej 2 m,

d) zabezpieczenia  budowli  w  zasi�gu  klina  odłamu  �ciany  wykopu,  z  pozostawieniem  �cianki  w
wykopie;  zastosowanie  �cianek  szczelnych  w  przypadkach  opisanych  w  a)  i  b)  powinno  by�
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uzasadnione analiz� techniczno-ekonomiczn�, a wykonanie ich zgodne z projektem.

5.4.4. Igłofiltry pionowe

Filtry  igłowe  s�  małymi  rurami  perforowanymi  w  dolnej  cz��ci,  które  s�  wpłukiwane  w  grunt  za  pomoc�
silnego strumienia wody (woda jest wpompowywana przez rur� w grunt). Zainstalowany w dnie rury zawór
pozwala wypływa� wodzie z rury podczas wpłukiwania a uniemo�liwia przedostawanie si� wody przez dno
rury  podczas  odwadniania.  Na  ogół  otoczenie  igłofiltru  jest  wypełnione  gruboziarnistym piaskiem tak,  ze
pracuje on jak uwarstwiony filtr. Igłofiltry s� zwykle instalowane równolegle obok planowanej linii wykopu w
typowych odst�pach od 0,6 m do 3,0 m w zale�no�ci  od rodzaju  gruntu  i  warunków gruntowo-wodnych.
Mog� by� zastosowane po jednej lub po obu stronach wykopu.

Po zainstalowaniu górne ko�ce igłofiltrów podł�cza si� do pompy pró�niowej. Woda gruntowa wpływa
do wn�trza igłofiltru poprzez otwory perforacyjne.

5.4.5. Igłofiltry poziome

Perforowane  rury  tworzywowe  mog�  by�  wprowadzone  w  grunt  za  pomoc�  maszyn  do  wykonywania
wykopów lub metodami bezwykopowymi, takimi jak wiercenie kierunkowe. Rury s� instalowane poziomo w
linii  równoległej  do planowanego wykopu po jednej  lub po obu jego stronach i  poni�ej  planowanego dna
wykopu.  Ko�ce  rur  s�  podł�czone  do  pomp  pró�niowych  w  ten  sam sposób  jak  w  przypadku  igłofiltrów
pionowych.

Wykonanie odwodnienia za pomoc� igłofiltrów powinno by� zgodne z dokumentacj� projektow�.

5.5.Podło�a

Rodzaj podło�a zale�y od rodzaju gruntu w wykopie i materiału układanego przewodu. Stosuje si� podło�a
naturalne,  tj.  nienaruszony  grunt  sypki  i  podło�a  wzmocnione  takie  jak:  piaskowe,  �wirowo-piaskowe,
tłuczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane – zgodnie z dokumentacj� projektow�.

5.6.Zasypka wykopów

Warstwa ochronna zasypki

U�yty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodowa� uszkodzenia uło�onego przewodu i
obiektów  na  przewodzie  oraz  izolacji  wodoochronnej,  przeciwwilgociowej  i  cieplnej.  Grubo��  warstwy
ochronnej  zasypki  strefy  niebezpiecznej  ponad  wierzch  przewodu  lub  rury  powinna  wynosi�  co  najmniej
0,5  m.  Materiałem  zasypki  w  obr�bie  strefy  niebezpiecznej  powinien  by�  grunt  nieskalisty,  bez  grud  i
kamieni,  mineralny,  sypki,  drobno  lub  �rednioziarnisty  wg  PN-86/B-02480.  Materiał  zasypki  w  obr�bie
strefy niebezpiecznej powinien by� zag�szczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w
przypadku zasypki materiałem sypkim.

Zasypka przewodu

Do  powierzchni  terenu  lub  wymaganej  rz�dnej  powinna  by�  wykonana  zasypka  przewodu  przy
zachowaniu  zag�szczenia  gruntu  według  projektu.  W  przypadku  nieokre�lenia  wska�nika  zag�szczenia
powinien on wynosi� co najmniej Is=1.

W  przypadku  prowadzenia  robót  ziemnych  w  istniej�cej  drodze  o  nawierzchni  ulepszonej  i  trudno�ci
osi�gni�cia  wska�nika  zag�szczenia  gruntu  co  najmniej  Is=1,  nale�y  zast�pi�  górn�  warstw�  zasypki
wzmocnion� podbudow� drogi.

Zag�szczenie gruntu u�ytego do zasypki

Zag�szczanie  gruntu  powinno  by�  wykonane  warstwami.  Ka�da  warstwa  powinna  by�  zag�szczona  do
wska�nika zag�szczenia okre�lonego w projekcie. Grubo�� warstw nie powinna by� wi�ksza ni�:

a) 0,15 m przy zag�szczaniu r�cznym,

b) 0,30 m przy zag�szczaniu mechanicznym.

Uzyskanie  prawidłowego  zag�szczenia  gruntu  wymaga  zachowania  optymalnej  wilgotno�ci  gruntu,
okre�lonej w PN-86/B-02480.

Wilgotno��  zag�szczanego  gruntu  powinna  by�  równa  optymalnej  lub  powinna  wynosi�  co  najmniej
80% jej warto�ci. Odchylenie wska�nika zag�szczenia gruntu nie powinno by� wi�ksze ni� 2%.

Wszystkie  roboty  powinny  by�  wykonywane  zgodnie  z  odpowiednimi  normami  oraz  WTWiO
dotycz�cymi robót ziemnych, sieci wodoci�gowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych.
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6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1.Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt 6

6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robót

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie  odwodnienia  wykopu  ziemnego  polega  na  kontroli  zgodno�ci  z  wymaganiami  specyfikacji
okre�lonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacj� projektow�.

Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na:

• wła�ciwe uj�cie i odprowadzenie wód opadowych,

• wła�ciwe uj�cie i odprowadzenie wysi�ków wodnych.

6.2.2. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów

Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 4.

Tablica nr 4

Lp. Badana cecha Minimalna cz	stotliwo�� bada
 i pomiarów

1 Pomiar szeroko�ci wykopu ziemnego Pomiar  ta�m�,  szablonem,  łat�  o  długo�ci  3  m  i  poziomic�
lub niwelatorem, w odst�pach co 20 m2 Pomiar szeroko�ci dna wykopu

3 Pomiar rz�dnych powierzchni wykopu
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar równo�ci powierzchni wykopu

6 Pomiar równo�ci skarp

7 Pomiar spadu podłu�nego
powierzchni wykopu

Pomiar niwelatorem rz�dnych w odst�pach co 20 m oraz w
punktach w�tpliwych

6.3.Badania do odbioru

– szeroko�� wykopu ziemnego nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� ± 10 cm,

– rz�dne wykopu ziemnego nie mog� ró�ni� si� od rz�dnych projektowanych,

– pochylenie  skarp  nie  mo�e  ró�ni�  si�  od  pochylenia  projektowanego  o  wi�cej  ni�  10%  warto�ci
pochylenia wyra�onego tangensem k�ta.

– nierówno�ci skarp, mierzone łat� 3-metrow� nie mog� przekracza� ± 10 cm.

6.4.Badanie wska�nika (stopnia) zag�szczenia gruntu zgodne z norm� BN-77/8931-12

Badania  wska�nika  zag�szczenia  gruntu  wykonuje  si�  przy  u�yciu  obj�to�ciomierza  piaskowego  lub
wodnego  dla  gruntów  o  uziarnieniu  d90	20  mm,  a  przy  u�yciu  cylindra  (pier�cienia)  wciskanego,  dla
gruntów  drobnoziarnistych  d90	2  mm  (gdzie  d90  oznacza  �rednic�  zast�pcz�  ziarna,  poni�ej  której  w
gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren).

Pobieranie  próbek  gruntu  do  badania  nale�y  przeprowadzi�  zgodnie  z  PN-74/B-04452.  S�  cztery
metody pobierania próbek:

– pobieranie  próbek  metod�  wciskania/wbijania,  w  której  próbnik  rurowy  lub  szczelinowo-rurowy
zako�czony  ostrzem tn�cym jest  wprowadzany  w  podło�e  statycznie  (przez  wciskanie),  dynamicznie
(wbijanie) lub wibracyjnie,

– obrotowo-rdzeniowe pobieranie  próbek,  w  którym próbnik  rurowy zako�czony  ostrzem tn�cym,  przez
obrót zagł�bia si� w grunt i umo�liwia pobranie rdzenia,

– pobieranie próbek gruntu �widrem r�cznym lub mechanicznym,

– pobieranie próbek w postaci bloków wycinanych r�cznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni albo
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z wi�kszych gł�boko�ci  za pomoc�  specjalnie  wykonanych do tego celu  próbników z  zastosowaniem
metody wycinania.

Wska�nik zag�szczenia gruntu musi by� zgodny z przyj�tym w dokumentacji projektowej i SST.

Cz�stotliwo�� badania wska�nika zag�szczenia gruntu nale�y poda� w SST.

7. WARUNKI DOTYCZ�CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7

7.2.Jednostki i zasady obmiaru robót ziemnych liniowych

WARIANT  I

Jednostkami obmiaru s�:

– wykopy i zasypka – m3,

– umocnienie �cian wykopów – m2,

– wykonanie podło�a – m3 (lub m2 i grubo�� warstwy w m).

Obj�to��  gruntu  mierzy  si�  w  stanie  rodzimym w zale�no�ci  od  kategorii  gruntu  i  gł�boko�ci  wykopu
oraz poziomu zwierciadła wody gruntowej.

Obj�to��  wykopu  okre�lona  w  m3 jest  iloczynem powierzchni  przekroju  poprzecznego  wykopu  i  jego
długo�ci.

W  przypadku  wykopów  ze  skarpami  pod  ruroci�gi,  przy  znacznej  długo�ci  oraz  wyst�puj�cych
zmiennych  przekrojach  poprzecznych  (zmiana  szeroko�ci  dna  wykopu,  zmiana  pochylenia  skarp),  ilo�ci
robót oblicza si� wtedy oddzielnie dla ka�dego odcinka mi�dzy poszczególnymi zmiennymi przekrojami.

Wykopy pod ruroci�gi

Szeroko��  dna  wykopów  o  �cianach  pionowych  dla  ruroci�gów  sieci  zewn�trznych  nale�y  przyjmowa�
niezale�nie od gł�boko�ci wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tablic�.

Szeroko�ci dna wykopów o �cianach pionowych nie umocnionych i umocnionych dla ruroci�gów

Lp.
�rednice wewn�trzne

ruroci�gów lub szeroko�ci
przekrojów kanałów jajowych w mm

Ruroci�gi

�eliwne, stalowe, PCW, PE kamionkowe i betonowe

nie umocnione umocnione nie
umocnione umocnione

Szeroko�� wykopu b w m

a b c d e f

01 50-150 0,80 0,90 0,80 0,90

02 200 0,90 1,00 0,90 1,00

03 250 0,95 1,05 0,95 1,05

04 300 1,00 1,10 1,00 1,10

05 350 1,10 1,20 1,15 1,25

06 400 1,15 1,25 1,20 1,30

07 500 1,30 1,40 1,35 1,45

08 600 1,45 1,55 1,50 1,60

09 700 1,60 1,70 1,65 1,75

10 800 1,75 1,85 1,80 1,90

11 900 1,90 2,00 1,95 2,05
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12 1000 2,00 2,10 2,05 2,15

13 1200 2,30 2,40 2,35 2,50

Uwagi:

1. Podane  w  tablicy  szeroko�ci  wykopów  dotycz�  gruntów  suchych  (o  normalnej  wilgotno�ci).  Przy
wykonaniu wykopów w gruntach nawodnionych podane wymiary szeroko�ci nale�y zwi�ksza� o 10 cm.
Zwi�kszenie szeroko�ci wykopów stosuje si� tylko wówczas, gdy poziom wód gruntowych znajduje si�
ponad 1 m od dna wykopu.

2. Podane w kolumnach e i f szeroko�ci wykopów obowi�zuj� dla ruroci�gów bez obudowy betonowej.

3. Dla ruroci�gów o przekroju jajowym nale�y zakłada� powi�kszenie o 5 cm szeroko�ci wykopów.

4. W sytuacjach  uzasadnionych  dopuszcza  si�  stosowanie  innych  szeroko�ci  wykopów  od  podanych  w
tabeli.

Przy  układaniu  ruroci�gów  z  rur  preizolowanych  wymiary  dna  wykopu  nie  umocnionego  o  �cianach
pionowych nale�y przyjmowa� zgodnie z tablic� nr 3 w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Obj�to�� ziemi do zasypania oblicza si� jako ró�nic� obj�to�ci wykopu i sumy obj�to�ci uło�onej rury,
obj�to�ci podło�a i przysypania do wysoko�ci 0,5 m ponad wierzch rury.

WARIANT  II

Roboty ziemne dla wykopów liniowych nale�y obmiarowa� w m długo�ci układanych przewodów ł�cznie z
wykonaniem  umocnienia  �cian  wykopów,  wykonaniem  podło�a  pod  ruroci�gi  oraz  ewentualnym
obni�eniem poziomu wody gruntowej.

Uwaga.  W  SST  nale�y  wpisa�  wariant  I  lub  wariant  II.  Wybór  wariantu  musi  by�  zgodny  z  zasadami
scalenia  i  jednostkami  robót  przyj�tymi  w  przedmiarze  robót  b�d�cym  cz��ci�  składow�  dokumentacji
projektowej.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8

8.2.Kontrola i odbiór robót wykopowych

Przed  przyst�pieniem  do  robót  monta�owych  sieci  sanitarnych  nale�y  dokona�  kontroli  i  odbioru  robót
ziemnych, (zasadniczych i towarzysz�cych). Kontrola ta powinna dotyczy�:

– zabezpieczenia terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłu� wykopu,

– obudowy wykopu,

– k�ta nachylenia skarp,

– zabezpieczenia krzy�uj�cych si� z wykopem urz�dze� podziemnych,

– zej�cia do wykopów,

– podło�a,

– drena�u,

– �cianki szczelnej,

– igłofiltrów.

Odbioru robót wykopowych nale�y dokona� zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.

8.3.Odbiór techniczny cz��ciowy

8.3.1. Przy odbiorze cz��ciowym powinny by� przedstawione nast�puj�ce dokumenty:

a) pozwolenie na budow� wydane przez wła�ciwy terenowy organ administracji pa�stwowej,

b) projekt techniczny przewodu,

c) dane geotechniczne zawieraj�ce informacje dotycz�ce:

– zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,
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– wyników  bada�  gruntów,  ich  wła�ciwo�ci,  gł�boko�ci  przemarzania,  warunków
posadowienia i ochrony podło�a gruntowego, uziarnienia warstwy wodono�nej,

– poziomu wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych waha� tych poziomów,

– stopnia agresywno�ci �rodowiska gruntowo-wodnego,

– stanu terenu okre�lonego przez przyst�pieniem do robót,

d) dziennik budowy,

e) dowody uzasadniaj�ce zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy,

f) dokumenty dotycz�ce jako�ci wbudowanych materiałów,

g) protokoły poprzednich odbiorów cz��ciowych,

h) specjalne ustalenia u�ytkownika (zleceniodawcy) z wykonawc� robót, dotycz�ce jako�ci prac.

8.3.2. Badania przy odbiorze technicznym cz��ciowym 

Przy odbiorze technicznym cz��ciowym nale�y wykona� nast�puj�ce badania:

a) bezpiecznej  odległo�ci  przewodu  od  budowli  s�siaduj�cej  –  odległo��  kraw�dzi  dna  wykopu  od
�ciany  fundamentu  budowli  s�siaduj�cej  z  wykopem  mierzy  si�  z  dokładno�ci�  do  0,1  m  i
porównuje z odległo�ci� w dokumentacji projektowej,

b) podło�a naturalnego – bada si�  przez ogl�dziny zewn�trzne, które polegaj�  na stwierdzeniu, czy
grunt podło�a jest sypki i naturalnej wilgotno�ci,

c) podło�a  wzmocnionego  –  sprawdza  si�  przez  ogl�dziny  zewn�trzne  i  pomiar  warstwy  z
dokładno�ci�  do  0,01  m.  Pomiaru  dokonuje  si�  w  trzech  dowolnie  wybranych  miejscach
odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co najmniej o 30 m,

d) dopuszczalnego  odchylenia  w  planie.  Pomiaru  dokonuje  si�  z  dokładno�ci�  do  0,01  m w  trzech
dowolnie wybranych miejscach odległych od siebie co najmniej o 30 m,

e) dopuszczalnych  odchyle�  spadku  (ró�nice  rz�dnych  podło�a).  Pomiaru  nale�y  dokona�  z
dokładno�ci� do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odległych od siebie co najmniej o
30 m,

f) stanu deskowa� wykopów pod wzgl�dem bezpiecze�stwa pracy robotników,

g) nachylenia skarp w wykopach,

h) wykonania niezb�dnych zej�� do wykopów w postaci drabin (nie rzadziej ni� co 20 m).

Wyniki bada� powinny by� wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru cz��ciowego.

8.4.Odbiór techniczny ko�cowy

8.4.1. Przy odbiorze ko�cowym powinny by� przedło�one nast�puj�ce dokumenty:

a) protokoły wszystkich odbiorów technicznych cz��ciowych,

b) protokół przeprowadzonego badania stopnia zag�szczenia grunty po zasypaniu przewodu.

8.4.2. Badania przy odbiorze technicznym ko�cowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy uło�enia przewodu, zasypka główna, usuni�cie szalowania
i zag�szczenie powinny by� zgodne z wymaganiami projektowymi. W przypadku nieokre�lenia wska�nika
zag�szczenia powinien on wynosi� ci najmniej 1.

Stopie�  zag�szczenia  zasypki  powinien  by�  ustalony  i  sprawdzony  metod�  podan�  w  dokumentacji
projektowej. Wyniki bada� powinny by� wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I  PRAC
TOWARZYSZ�CYCH

9.1.Ogólne  ustalenia  dotycz�ce  podstawy  płatno�ci  podane  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymagania
ogólne” pkt 9
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9.2.Zasady rozliczenia i płatno�ci

Rozliczenie  robót  ziemnych  i  towarzysz�cych  mo�e  by�  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego
zakresu  robót  i  ich  ko�cowym  odbiorze  lub  etapami  okre�lonymi  w  umowie,  po  dokonaniu  odbiorów
cz��ciowych.

Je�eli  w  trakcie  wykonywania  robót  ziemnych  liniowych  wyst�pi  konieczno��  zabezpieczenia  ruchu
kołowego i (lub) pieszego oraz wykonania robót przygotowawczych i  innych z nimi zwi�zanych to koszty
tych robót obejmuj�:

• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, 

• wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperów,

• ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpiecze�stwa ruchu,

• opłaty/dzier�awy terenu,

• przygotowanie terenu,

• konstrukcj� tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw��ników, barier, oznakowa� i drena�u,

• tymczasow� przebudow� urz�dze� obcych,

• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni�cie tymczasowych oznakowa� pionowych, poziomych,
barier i �wiateł,

• usuni�cie wbudowanych materiałów i oznakowania,

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ostateczne  rozliczenie  pomi�dzy  zamawiaj�cym  a  wykonawc�  nast�puje  po  dokonaniu  odbioru
ko�cowego.

Podstaw�  rozliczenia  oraz  płatno�ci  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  stanowi  warto��  tych
robót obliczona na podstawie:

– okre�lonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilo�ci  wykonanych  robót
potwierdzonych przez zamawiaj�cego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za okre�lony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmuj�:

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– dostarczenie materiałów, narz�dzi i sprz�tu,

– obsług� sprz�tu nieposiadaj�cego etatowej obsługi,

– wykonanie wykopów,

– oszalowanie �cian wykopów,

– wykonanie podło�a pod ruroci�gi,

– odwodnienie,

– zasypanie wykopów wraz z zag�szczeniem.

Ceny te obejmuj�:

• robocizn� bezpo�redni�,

• warto��  zu�ytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków  i
transportu na teren budowy,

• warto�� pracy sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami,

• koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe, b�d�ce podstaw� płatno�ci, mog� by� obliczane jako:

Wariant  1.  Ceny  robót,  w  których  uwzgl�dniono  koszty  wszystkich  robót  tj.  robót  podstawowych,  robót
towarzysz�cych i robót tymczasowych.

Wariant  2.  Ceny  robót  podstawowych,  towarzysz�cych  oraz  tymczasowych  okre�lone  w  oddzielnych
pozycjach kosztorysowych.

Uwaga:  W  SST  nale�y  przyj��  jeden  z  opisanych  wariantów  zgodnie  z  dokumentacj�  projektow�
(przedmiarem robót).
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Ceny jednostkowe mog� by� waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Ceny jednostkowe robót nie zawieraj� podatku VAT.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Okre�lenia, symbole, podział i opis gruntów.

PN-B-04452:2002

Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-04481

Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

PN-B-04493

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno�ci biernej.

BN-77/8931-12

Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntu.

PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN-B-10736:1999

Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodoci�gowych  i  kanalizacyjnych.  Warunki  techniczne
wykonania.

PN-B-10725:1997

Wodoci�gi. Przewody zewn�trzne. Wymagania i badania.

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie bezpo�rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.

10.2.Ustawy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pó�n. zm.),

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie� publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpo�arowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229),

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.3.Rozporz�dzenia

- Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. – w sprawie
geodezyjnej  ewidencji  sieci  uzbrojenia  terenu  oraz  zespołów  uzgadniania  dokumentacji  projektowej
(Dz. U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w  sprawie  systemów  oceny
zgodno�ci  wymaga�,  jakie  powinny  spełnia�  natyfikowane  jednostki  uczestnicz�ce  w  ocenie
zgodno�ci oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041).
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- Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14  pa�dziernika  2004  r.  –  w  sprawie  europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowa�nionych do ich wydawania (Dz.
U. Nr 237, poz. 2375).

- Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrze�nia 1997 r. – w sprawie ogólnych
przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpiecze�stwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  – w sprawie informacji  dotycz�cej
bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  –  zmieniaj�ce  rozporz�dzenie  w
sprawie dziennika budowy, monta�u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiaj�cego
dane dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu
i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych
oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.4.Inne dokumenty

– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne  Kod  CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.,

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 – COBRTI INSTAL,

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  ciepłowniczych  z  rur  i  elementów  preizolowanych  –
zeszyt 4 – COBRTI INSTAL,

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodoci�gowych – zeszyt 3 – COBRTI INSTAL,

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemysłowe – wydawnictwa Arkady,

– Opracowanie pt. „Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, u�ytkowanie”.
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Zał�cznik 1

Tablica 1. Podział gruntów na kategorie

Kateg
oria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału

G�sto��
obj�to�cio

wa w
stanie

naturalnym

kN/m3

Przeci�tne
spulchnienie po
odspojeniu w %
od pierwotnej

obj�to�ci1)

1 Piasek suchy bez spoiwa
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa
Torf bez korzeni
Popioły lotne niezle�ałe

15,7
11,8

9,8
11,8

od 5 do 15
od 5 do 15
od 20 do 30
od 5 do 15

2 Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne 
i plastyczne

17,7 od 15 do 25

Gleba uprawna z darnin� lub korzeniami grubo�ci do 30 mm 12,7 od 15 do 25
Torf z korzeniami grubo�ci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub
odpadkami drewna

16,7 od 15 do 25

�wir bez spoiwa lub małospoisty 16,7 od 15 do 25
3 Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 18,6 od 20 do 30

Gleba uprawna z korzeniami grubo�ci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30

Torf z korzeniami grubo�ci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zle�ały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, tłuczniem
lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm

17,7 od 20 do 30
Glina, glina ci��ka i iły wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez
głazów

19,6
17,7

od 20 do 30

Mady i namuły gliniaste rzeczne 19,6 od 20 do 30

Popioły lotne zle�ałe 17,7
19,6

od 20 do 30

4 Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zle�ały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpad-kami
drewna lub głazami o masie do 25 kg, stanowi�cymi do 10%
obj�to�ci gruntu 19,6 od 25 do 35
Glina, glina ci��ka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowi�cymi do 10% obj�to�ci
gruntu 20,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 16,7 od 25 do 35

Iłołupek mi�kki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub 
z głazami o masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35
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5 �u�el hutniczy niezwietrzały

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowi�cymi 10¸30% obj�to�ci
gruntu

14,7
19,6

20,6

od 30 do 45

od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w
blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle mi�kkie lub �redniotwarde słabo sp�kane 16,7

22,6
od 30 do 45

W�giel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45

Iły przewarstwione łupkiem 14,7
19,6

od 30 do 45

Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy
Zlepie�ce słabo scementowane
Gips
Tuf wulkaniczny, cz��ciowo sypki

19,6
20,6
21,6
15,7

od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45

6 Iłołupek twardy
Łupek mikowy i piaszczysty niesp�kany
Margiel twardy
Wapie� marglisty
Piaskowiec o spoiwie ilastym
Zlepie�ce otoczaków głównie skał osadowych
Anhydryt
Tuf wulkaniczny zbity

26,5
22,6
23,5
22,6
21,6
21,6
24,5
18,6

od 30 do 45
od 45 do 50
od 30 do 45
od 45 do 50
od 30 do 50
od 30 do 45
od 45 do 50
od 45 do 50

7 Łupek piaszczysto-wapnisty
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy

23,5
23,5

od 45 do 50
od 45 do 50

Zlepie�ce z otoczaków głównie skał osadowych o spoiwie
krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapie� niezwietrzały
Magnezyt
Granit i gnejs silnie zwietrzałe

23,5
28,4
23,5

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

8 Łupek plastyczny twardy niesp�kany
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym
Wapie� twardy niezwietrzały
Marmur i wapie� krystaliczny
Dolomit niezbyt twardy

24,5
24,5
24,5
25,5
24,5

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym
Zlepie�ce z otoczaków skał głównie krystalicznych 
o spoiwie wapiennym lub krzemionkowym
Dolomit bardzo twardy
Granit gruboziarnisty niezwietrzały
Sjenit gruboziarnisty
Serpentyn
Wapie� bardzo twardy
Gnejs

25,5

25,5
25,5
25,5
25,5
24,5
24,5
25,5

od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
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10 Granit �rednio- i drobnoziarnisty 25,5
26,5

od 45 do 50

Sjenit �redniziarnisty
Gnejs twardy
Porfir
Trachit, liparyt i skały pokruszone
Granitognejs
Wapie� krzemienisty i rogowy bardzo twardy
Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach
Gabro
Gabrodiabaz i kwarcyt

25,5
26,5
24,5
26,5
25,5
27,4
26,5
26,5
27,4

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

Bazalt 25,5
27,4

od 45 do 50

1)  Mniejsze  warto�ci  stosowa�  przy  obliczaniu  ilo�ci  materiałów  na  warstwy  nasypów  przed  ich
zag�szczeniem, wi�ksze warto�ci przy obliczaniu obj�to�ci i ilo�ci �rodków przewozowych.

Zał�cznik 2

Tablica 2. Podział gruntów pod wzgl�dem wysadzinowo�ci wg PN-S-02205

Lp. Wyszczególnienie
wła�ciwo�ci Jednostki

Grupy gruntów
niewysadzinowe w�tpliwe wysadzinowe

1. Rodzaj gruntu – rumosz
niegliniasty

– �wir
– pospółka
– piasek gruby
– piasek �redni
– piasek drobny
– �u�el

nierozpadowy

– piasek pulasty
– zwietrzelina

gliniasta
– �wir gliniasty
– pospółka

gliniasta

mało wysadzinowe
– glina piaszczysta

zwi�zła, glina
zwi�zła, glina
pylasta zwi�zła

– ił, ił piaszczysty, ił
pylasty

bardzo
wysadzinowe
– piasek gliniasty
– pył, pył

piaszczysty
– glina piaszczysta,

glina pylasta
– ił warstwowy

2. Zawarto�� cz�stek
Ł 0,075 mm
Ł 0,02 mm

%
< 15
< 3

od 15 do 30
od 3 do 10

> 30
> 10

3. Kapilarno�� bierna
Hkb m < 1,0 ł 1,0 > 1,0

4. Wska�nik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 < 25
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1.         DANE I WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Zakres załącznika 
Niniejszy załącznik stanowi integralną część specyfikacji technicznej i zawiera 

niezbędne dane, parametry i wymagania dla doboru urządzeń stanowiących wyposażenie 
technologiczne pompowni ścieków i obiektów technologicznych oczyszczalni ścieków. 
Dokumentacja projektowa zawiera rysunku obiektów, w których urządzenia mają być 
zamontowane w zakresie umożliwiającym ustalenie warunków instalacji i pracy oraz 
montażu konkretnych urządzeń przyjętych przez oferenta. 

1.2. Zakres prac i czynności związanych z instalacją urządzeń technologicznych 
W zakres zamówienia w części obejmującej wyposażenie pompowni ścieków, 

obiektów oczyszczalni i urządzenia technologiczne wchodzą: 
- dostawa maszyn i urządzeń odpowiadających w pełni wymaganiom i parametrom 

określonym 
w niniejszym załączniku oraz Dokumentacji Projektowej wraz z częściami zamiennymi, 
materiałami eksploatacyjnymi i akcesoriami niezbędnymi do ich eksploatacji w okresie 
gwarancyjnym 

- montaż urządzeń i wyposażenia z ewentualnym dostosowaniem zaprojektowanych 
obiektów 
do montażu tych urządzeń o ile przyjęte urządzenie będzie się różniło od przyjętego w 
założeniach do projektowania 
- uruchomienie instalacji wraz z przeprowadzeniem prób odbiorczych i montażowych 
- dokumentacja instalacji urządzeń i wyposażenia 
- przeszkolenie załogi użytkownika w zakresie obsługi i czynności konserwacyjnych. 

1.3. Ogólne wymagania techniczne 
Zaproponowane urządzenia* wchodzące w zakres zamówienia i przewidziane do 

wbudowania materiały powinny: 
- być wysokiej jakości, fabrycznie nowe 

- być dostosowane do warunków środowiskowych, a w szczególności powinny odpowiadać 
warunkom korozyjnym w kontakcie ze ściekami i nie powinny być podatne na 
biodegradację 

- posiadać odpowiednie certyfikaty lub atesty świadczące, że urządzenia zostały 
dopuszczone 
do stosowanie w Polsce /jeżeli są wymagane/ i spełniają wymagania Polskich Norm 
- spełniać wymagania polskich przepisów BHP 
- być dostosowane do zaprojektowanych obiektów 

- spełniać dokładnie wymagania szczegółowe określone oddzielnie dla każdego urządzenia i 
instalacji w pkt. 2 oraz w dokumentacji projektowej. 

Nie dopuszcza się zastępowania urządzeń kompaktowych zespołem urządzeń 
współpracujących nawet wtedy, gdy funkcja i parametry techniczne takiego zespołu są 
zgodne z wymaganymi w specyfikacji. 

1.4. Dokumentacja i informacje 

1.4.1.   Informacje w ofercie 
Oferent w ofercie winien podać wyszczególnione niżej informacje o urządzeniach i 

wyposażeniu, które ma zamiar zastosować: 
- nazwa i adres producenta 

- informacje techniczne i literatura producenta zawierająca parametry, opis konstrukcji i 
zakres 
stosowania 
- nazwa i adres dostawcy oraz serwisu 

UWAGA: Na etapie realizacji zamówienia będzie wymagane przez Zamawiającego 
uzgodnienie właściwości przyjętych przez Wykonawcę urządzeń i wyposażenia w zakresie 
szczegółowym w tym również jakościowym. 
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1.4.2.   Dokumentacja i informacje dostarczane zamawiającemu w trakcie realizacji 
kontraktu 
A./   Łącznie z dostarczanymi urządzeniami
- dokumentacja techniczno-ruchową 
- kopie certyfikatów potwierdzających zgodność ze specyfikacją techniczną 
- protokoły kontroli jakości producenta 

B./  Przed zakończeniem rozruchu - Instrukcję Obsługi Instalacji w 3 egz. Instrukcja ta 
powinna zawierać: 
- opis działania i schematy ideowe 

- opis czynności obsługowych i sposobu ich wykonywania, harmonogram smarowania, 
procedury wymiany elementów i materiałów eksploatacyjnych 

- listę części zamiennych zgodną z rysunkami zestawieniowymi poszczególnych urządzeń, z 
podaniem numerów katalogowych 
- zalecane materiały eksploatacyjne 
- zasady działania i procedury w sytuacjach awaryjnych 
- instrukcję BHP 

C./  Przed   przekazaniem   przedmiotu   zamówienia   -   odbiorem   końcowym   
dokumentację powykonawczą w 3 egz. obejmującą: 
- rysunki zestawieniowe maszyn i innego wyposażenia 

- zbiorczy rysunek całej instalacji przedstawiający całość instalacji, wszystkie urządzenia i 
wyposażenie, rurociągi, okablowanie i złącza 
- szczegółowy schemat podstawowych obwodów 
- inwentaryzację instalacji zakrytych w elementach budowli 

- schemat   połączeń   pomiędzy   wszystkimi   elementami   wyposażenia   z   odpowiednio 
zaznaczonymi danymi technicznymi i typami. 
- uaktualnioną specyfikację techniczną wg rzeczywistego wykonania 

1.5. Szkolenie 
Wykonawca jest zobowiązany do efektywnego przeszkolenia w zakresie obsługi 

całej instalacji, jak i poszczególnych jej zespołów, pracowników obsługi na stanowiskach 
wykonawczych i nadzoru. Czas szkolenia powinien gwarantować nabycie przez 
szkolonych wystarczających umiejętności obsługi urządzeń w sposób wykluczający 
wystąpienie awarii z tego powodu. Szkolenie powinno odbywać się w miejscu 
wbudowania urządzeń z demonstracją poszczególnych czynności obsługowych. 

1.6. Warunki ogólne wykonania instalacji elektrycznych urządzeń 
Wszystkie roboty elektroinstalacyjne winny być wykonane zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - część V - instalacje 
elektryczne" wydanymi przez MGPiB oraz COBR „Elektromontaż" w 1988 r. Aparaty i 
osprzęt powinny posiadać wymagane atesty. System dodatkowej ochrony przed 
niebezpiecznym napięciem dotyku należy wykonać wg PN-91/E-05009/03 „Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk". Sposób 
wykonania dodatkowej ochrony powinien odpowiadać normie PN-92/E-05009/41 
„Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa". 

Ponadto instalacje winny spełniać wymagania zawarte w załączniku nr l do 
Rozporządzenia Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 r. „w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie 
ochrony przeciwporażeniowej" (Dz. U. Nr 81 z dnia 26 listopada 1990 r. póz. 473). 
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2. WYKAZ URZĄDZEŃ I ICH SPECYFIKACJA. 
 
I. ETAP REALIZACJI INWESTYCJI 
Lp. Charakterystyka techniczna  Ilość  Typ urządzenia lub 

równoważny 
1. PUNKT ZLEWNY - ścieki dowożone 1 kpl.   
1. Separator zanieczyszczeń stałych SZ-01, Q = 40 m3/h, wykonanie 

KO, prześwit podłużny a = 16 mm, Szybkozłącze do podłączenia 
wozu asenizacyjnego DN100, Wąż elastyczny DN100, L = 3 m,  

1 kpl. np. typ BT-SZ-100/16 prod. BIO-
TECH lub inny równoważny 

2. Zestaw montażowy i instalacyjny do separatora SZ-01 1 kpl. ZM-SZ-01 
3. Zestaw pomiaru ilościowego ścieków dowożonych BT-11, Q = 0 - 

40 m3/h 
1 kpl. np. typ BT-11/500 prod. BIO-

TECH lub inny równoważny 

4. Zestaw montażowy i instalacyjny do BT-11 1 kpl. ZM-BT-11 
2. ZBIORNIK UŚREDNIAJĄCY - ścieki dowożone 1 kpl.   
1. Układ napowietrzania zbiornika z dyfuzorem membranowym DR-

1.02.1, Q = 10 m3/h, L = 2 × 1,0 m, χ = 20 gO2/m3´m 
1 kpl. np. typ BT-EMR-10 prod. BIO-

TECH lub inny równoważny 

2. Zestaw montażowy i instalacyjny do DR-02 1 kpl. ZM-DR-02 
3. Pompa zatapialna ścieków dowożonych PS-1.03, Q = 10 m3/h, H = 

5 m, P = 1,1 kW 
1 kpl. np. typ AmaPorter 601D prod. 

KSB lub inny równoważny 

4. Zestaw montażowy i instalacyjny do PS-03, rurociągi 
technologiczne 

1 kpl. ZM-PS-03 

3. ZBIORNIK UŚREDNIAJĄCY - osady dowożone 1 kpl.   
1. Układ napowietrzania zbiornika z dyfuzorem membranowym DR-

1.02.2, Q = 10 m3/h, L = 2 × 1,0 m, χ = 20 gO2/m3´m 
1 kpl. np. typ BT-EMR-10 prod. BIO-

TECH lub inny równoważny 

2. Zestaw montażowy i instalacyjny do DR-02 1 kpl. ZM-DR-02 
4. POMPOWNIA GŁÓWNA 1 kpl.   
1. Krata koszowa z podnośnikiem ręcznym KK-1.01, Q = 40 mP3/h, φ 

=2 cm, KO 
1 kpl. np. typ BT-600 prod. BIO-TECH 

lub inny równoważny 

2. Zestaw montażowy i instalacyjny do KK-01 1 kpl. ZM-KK-01 
3. Pompa zatapialna PS-1.01÷PS-1.02, Q = 25 m3/h, H = 11,5 m, P = 

4,0 kW, wirnik typ F, DN 65, o = 2900 min-1
2 kpl. np. typ AmaRex F65-170/128 

prod. KSB lub inny równoważny 

4. Zestaw montażowy i instalacyjny do PS-01, PS-02 - komplet 2 kpl. ZM-PS-01-02 
5. Pomost technologiczny PO-01, Drabina górna L = 4 m/ 1 kpl., 

Drabina dolna L = 3,5 m./ 1 kpl., Podest wraz z barierkami, 
Materiał / stal OC 

2 kpl. np. typ PO-200/7,5 prod. INSTAL 
lub inny równoważny 

6. Zestaw montażowy i instalacyjny do PO-01- komplet 2 kpl. ZM-PO-01 
5. ANTRESOLA - stacja mechanicznego podczyszczania ścieków  1 kpl.   
1. Sito skratkowe SI-1.01, Q = 25 m3/h, φ = 3 mm, P = 0,12 kW, 

wykonanie KO 
1 kpl. np. typ B6/25 prod. ABT lub inny 

równoważny 

2. Wanna dolna sita SI-1.01, Q = 25 m3/h, wykonanie KO 1 kpl. np. typ BT-SI-01/25 prod. BIO-
TECH lub inny równoważny 

3. Zestaw montażowy i instalacyjny do SI-01, mobilny pojemnik na 
skratki V = 120 l - komplet 

1 kpl. ZM-SI-01 

6. REAKTOR BIOLOGICZNY - piaskownik 1 kpl.   
1. Piaskownik pionowy PP-1.01, System BT-flowmix lub 

równoważny, Układ mieszania hydrauliczne/pneumatyczne DR-
03.1, Q = 10 m3/h, V = 15 m3, DN150 

1 kpl. np. typ BT-PP-01 prod. BIO-
TECH lub inny równoważny 

2. Pompa powietrzna pulpy piaskowej PM-1.04, Q = 5 m3/h, p = 0,1 
bar, DN100, materiał PE  

1 kpl. np. typ BT-MA-01 prod. BIO-
TECH lub inny równoważny 

3. Zestaw montażowy i instalacyjny do PP-01 1 kpl. ZM-PP-01 
7. REAKTOR BIOLOGICZNY - selektor 1 kpl.   
1. Selektor beztlenowy SE-1.01÷SE-1.02, System BT-flowmix lub 

równoważny, Układ mieszania hydrauliczne/pneumatyczne DR-
03.2, DR-03.3, Q = 10 m3/h, E < 1 kgO2/d, V = 15 m3, DN150 

2 kpl. np. typ BT-SE-01, BT-SE-02 
prod. BIO-TECH lub inny 
równoważny 

2. Zestaw montażowy i instalacyjny do SE-01÷SE-02 2 kpl. ZM-SE-01÷02  
8. REAKTOR BIOLOGICZNY - komora denit./nitryfikacji 1 kpl.   
1. Zestaw tlenomierza SO-1.01, czujka tlenu Z = 0 - 10 ppm, 

przetwornik pomiarowy wyjście cyfrowe i analogowe U = 230 V 
1 kpl. np. typ COS4 prod. E+H lub inny 

równoważny 
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2. Zestaw montażowy i instalacyjny do SO-01 1 kpl. np. typ ZM-SO-01 prod. BIO-
TECH lub inny równoważny 

3. Układ dystrybucji powietrza UD-1.02, systemu BT-airmix lub 
równoważny, Układ napowietrzanie/mieszanie, Q = 800 m3/h 
DN80/PVC, P = 4 bar, Zawory odcinające DN32/PVC I = 16 szt., 
Węże elastyczne DN32/PVC L = 300 m 

1 kpl. np. typ BT-UD-1000 prod. BIO-
TECH lub inny równoważny 

4. Zestaw montażowy i instalacyjny do UD-02 1 kpl. ZM-UD1000 
5. Układ dyfuzorów DP-1.01 ÷ DP-1.08, L = 2,0 m, χ = 23 gO2/m3m, 

H = 2 cm, materiał elastomer/silikon  
8 kpl. np. typ T2 prod. HAFI lub inny 

równoważny 

6. Układ dyfuzorów DP-1.09 ÷ DP-1.16, L = 3,5 m, χ = 23 gO2/m3m, 
H = 2 cm, materiał elastomer/silikon   

8 kpl. np. typ T3,5 prod. HAFI lub inny 
równoważny 

7. Zestaw montażowy i instalacyjny do DP-01÷DP-016 1 kpl. ZM-DP-01-16 
8. Osadnik wtórny pionowy OW-1.01, D = 5,8 m, A = 26 m2, V = 45 

m3, wyposażony w system BT-flow1 lub równoważny w skład 
którego wchodzi: 
- Zatopione koryto zbiorcze DN100, Q = 30 m3/h 
- Komora zbiorcza regulacji poziomu, Q = 30 m3/h, H = 10 cm 
- Układ odprowadzania części pływających DN100, Q = 0 - 30 m3/h

1 kpl. np. typ BT-KBAL-1000 prod. 
BIO-TECH lub inny równoważny 

9. Pompa powietrzna do recyrkulacji osadu MA-1.01, PVC/DN100, Q 
= 0 - 30 m3/h, p = 0,1 bar 

1 kpl. np. typ BT-MA-100 prod. BIO-
TECH lub inny równoważny 

10. Pompa powietrzna do odprowadzania osadu nadmiernego MA-1.02, 
PVC/DN100, Q = 0 - 30 m3/h, p = 0,1 bar 

1 kpl. np. typ BT-MA-200 prod. BIO-
TECH lub inny równoważny 

11. Pompa powietrzna do transportu części pływających MA-1.03, 
PVC/DN100, Q = 0 - 30 m3/h, p = 0,1 bar 

1 kpl. np. typ BT-MA-300 prod. BIO-
TECH lub inny równoważny 

12. Zestaw montażowy i instalacyjny do OW-01 1 kpl. ZM-OW-01  
13. Konstrukcja nośna przykrycia, instalacji technologicznej, urządzeń i 

wyposażenia, pomost technologiczny, barierki, kraty - komplet do 
TE-1.31, D = 10,5 m (materiał OC / KO) 

1 kpl. np. typ BT-TES-1000 prod. BIO-
TECH lub inny równoważny 

14. Lekkie przykrycie reaktora - komplet do TE-1.31, D = 10,5 m, 
(materiał żywica poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym) 

1 kpl. np. typ BT-TEL-1000 prod. BIO-
TECH lub inny równoważny 

15. Zestaw montażowy i instalacyjny do TE-31 1 kpl. ZM-TE-31  
9. POMIESZCZENIE DMUCHAW - stacja dmuchaw 1 kpl.   
1. Szafka elektryczno-sterownicza RT-01 dla urządzeń 

technologicznych wraz ze sterownikiem przemysłowym oraz 
systemem sterowania BT-autoeco lub równoważny z możliwością 
przesyłania systemów alarmowych poprzez SMS wg. schematu 
strukturalnego 

1 kpl. np. typ BT-RT-01 prod. BIO-
TECH lub inny równoważny 

2. Instalacje elektryczno - sterownicze urządzeń i wyposażenia 
technologicznego zgodnie ze "Schemat strukturalny instalacji 
elektrycznej i automatyki", (kable zasilające i sterownicze, 
mocowanie i ułożenie kabli) 

1 kpl.  --- 

3. Dmuchawy rotacyjne DM-1.01÷ DM-1.03, Q = 120 m3/h, p = 0,5 
bar, P = 5,5 kW, T = 60 °C 

3 kpl. np. typ KDT3.140 prod. BECKER 
lub inny równoważny 

4. Układ dystrybucji powietrza systemu BT-airmix UD-1.01, DN100, 
Q = 800 m3/h, p = 4 bar, Zawory elektromagnetyczne DN1" 

1 kpl. np. typ BT-UD-03 prod. BIO-
TECH lub inny równoważny 

5. Zestaw montażowy i instalacyjny do UD-01 1 kpl. ZM-UD-01 
10. POMIAR PRZEPŁYWU 1 kpl.   
1. Zestaw przepływomierza PM-1.01, czujnik przepływu Q = 0 - 50 

m3/h, przetwornik pomiarowy U = 230 V, wyjście A/C 
1 kpl. np. typ PromagDN80 prod. E+H 

lub inny równoważny 

2. Zestaw montażowy i instalacyjny do PM-01 1 kpl. ZM-PM-01 
11. ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO 1 kpl.   
1. System do zagęszczania osadu nadmiernego ZO-01, Q = 10 m3/h, L 

= 2 m, PVC DN200 
2 kpl. np. typ BT-ZO-200 prod. BIO-

TECH lub inny równoważny 

2. Zestaw montażowy i instalacyjny do ZO-01 2 kpl. ZM-ZO-01 
3. Układ dystrybucji powietrza UD-03, PVC/PE, Q = 50 m3/h, P = 0,5 

bar, Zawory odcinające PVC-U, Węże elastyczne PVC/DN32  
1 kpl. np. typ BT-UD-300 prod. BIO-

TECH lub inny równoważny 
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4. Dyfuzory rurowe DR-1.01.1÷DR-1.01.2, L = 2 × 1,0 m, c = 20 
kgO2/m3m, materiał elastomer/silikon,   

2 kpl. np. typ EMR10 prod. ENVICON 
lub inny równoważny 

5. Zestaw montażowy i instalacyjny do DR-01 2 kpl. ZM-DR-01 
12. MECHANICZNE ODWADNIANIE OSADU 1 kpl.   
1. Prasa taśmowa do odwadniania osadu PT-3.01, Q = 50 - 80 kg/h / 

Moc silnika taśmy P = 0,75 kW /, Moc silnika mieszacza P = 0,55 
KW, Pompa płucząca odśrodkowa PS-3.02, Q = 4 m3/h, P = 2,2 
kW, p = 5 bar / Sprężarka KO-01, Q = 100 l/min, P = 10 bar, P = 
1,1 KW 

 1 kpl. np. typ NP50/7S dost. O-TEC lub 
inny równoważny 

2. Układ hydrauliczny podawania nadawy UP-01 z pompa osadu PD-
3.02, Q = 4,0 m3/h, P = 3,0 KW, p = 1 bar 

 1 kpl. np. typ BT-UD630 prod. BIO-
TECH lub inny równoważny 

3. Układ odzysku wody FW-3.01, s = 0,2 mm z pompą PS-3.01, Q = 4 
m3/h, P = 0,7 kW, p = 0,5 bar, układ filtrów - 2 szt.  

 1 kpl. np. typ BT-FW-200-4/0,55 prod. 
BIO-TECH lub inny równoważny 

4. Zestaw montażowy i instalacyjny do PT-01 - komplet  1 kpl. ZM-PT-01 
5. Stacja przygotowania i dozowania flokulantu SF-3.01, V = 1 m3, P 

= 1,1 kW, Pompa dozującą PD-3.01, Q = 0,3 m3/h, P = 1,1 kW 
 1 kpl. np. typ BT-SD-FLOK-1000 prod. 

BIO-TECH lub inny równoważny 

6. Zestaw montażowy i instalacyjny do SF-01 - komplet  1 kpl. ZM-SF-1000 
7. Przenośnik śrubowy osadu SL-3.01, DN160, l = 4,0 m, P = 1,5 kW, 

KO 
1 kpl.  np. typ BT-SL160-4,0/1,5 prod. 

Fontana lub inny równoważny 

8. Zestaw montażowy i instalacyjny do przenośnika SL-01 - komplet 1 kpl.  ZM-SL-01 
9. Szafka elektryczno-sterownicza RT-03 dla urządzeń 

technologicznych gospodarki osadowej wraz ze sterowaniem / 
Instalacje elektryczno - sterownicze (kable zasilające i sterownicze, 
mocowanie i ułożenie kabli) 

1 kpl.  np. typ BT-RT-03 prod. BIO-
TECH lub inny równoważny 

10. Kontener na osad odwodniony KP-7, lakierowany Wymiary: 
szer/wys/długość: 1700 /1000 - 1200/ 3500 mm z bocznymi 
uchwytami do załadunku systemem ramowym 

 1 kpl. np. typ KP-6,0 prod. MJB lub inny 
równoważny 

13. POMPOWNIA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH 1 kpl.   
1. Pompa zatapialna PS-2.01÷PS-2.02, Q = 40 m3/h, H = 10 m, P = 

4,0 kW, wirnik typ F, DN 65, o = 2900 min-1
2 kpl. np. typ AmaRex F65-170/136 

prod. KSB lub inny równoważny 

2. Zestaw montażowy i instalacyjny do PS-01, PS-02 - komplet 2 kpl. ZM-PS-01-02 
 
II. ETAP REALIZACJI INWESTYCJI 
Lp. Charakterystyka techniczna  Ilość  Typ urządzenia lub 

równoważny 
1. POMPOWNIA GŁÓWNA 1 kpl.   
1. Pompa zatapialna Zapas magazynowy, Q = 25 m3/h, H = 11,5 m, P 

= 4,0 kW, wirnik typ F, DN65, o = 2900 min-1
1 kpl. np. typ AmaRex F65-170/128 

prod. KSB lub inny równoważny 

2. ANTRESOLA - stacja mechanicznego podczyszczania ścieków  1 kpl.   
1. Sito skratkowe SI-2.01, Q = 25 m3/h, φ = 3 mm, P = 0,12 kW, 

wykonanie KO 
1 kpl. np. typ B6/25 prod. ABT lub inny 

równoważny 

2. Wanna dolna sita SI-2.01, Q = 25 m3/h, wykonanie KO 1 kpl. np. typ BT-SI-01/25 prod. BIO-
TECH lub inny równoważny 

3. Zestaw montażowy i instalacyjny do SI-01 - komplet 1 kpl. ZM-SI-01 
3. ANTRESOLA - transport skratek  1 kpl.   
1. Przenośnik śrubowy skratek SL-1.01, Q = 2 m3/h, L = 7,5 m, DN = 

160 mm, P = 2,2 kW, wykonanie KO 
1 kpl. np. typ BT-SL160-7,5/2,2 prod. 

Fontana lub inny równoważny 

2. Układ odprowadzania skratek, mobilny pojemnik na skratki V = 
1000 l, tworzywo sztuczne 

2 kpl. np. typ BT-MGB-1000 prod. BIO-
TECH lub inny równoważny 

3. Zestaw montażowy i instalacyjny do SL-01 - komplet 1 kpl. ZM-SL-01 
4. REAKTOR BIOLOGICZNY - piaskownik 1 kpl.   
1. Piaskownik pionowy PP-2.01, System BT-flowmix lub 

równoważny, Układ mieszania hydrauliczne/pneumatyczne DR-
03.1, Q = 10 m3/h, V = 15 m3, DN150 

1 kpl. np. typ BT-PP-01 prod. BIO-
TECH lub inny równoważny 

2. Pompa powietrzna pulpy piaskowej PM-2.04, Q = 5 m3/h, p = 0,1 
bar, DN100, materiał PE  

1 kpl. np. typ BT-MA-01 prod. BIO-
TECH lub inny równoważny 
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3. Zestaw montażowy i instalacyjny do PP-01 1 kpl. ZM-PP-01 
5. REAKTOR BIOLOGICZNY - selektor 1 kpl.   
1. Selektor beztlenowy SE-2.01÷SE-2.02, System BT-flowmix lub 

równoważny, Układ mieszania hydrauliczne/pneumatyczne DR-
03.2, DR-03.3, Q = 10 m3/h, E < 1 kgO2/d, V = 15 m3, DN150 

2 kpl. np. typ BT-SE-01, BT-SE-02 
prod. BIO-TECH lub inny 
równoważny 

2. Zestaw montażowy i instalacyjny do SE-01÷SE-02 2 kpl. ZM-SE-01÷02  
6. REAKTOR BIOLOGICZNY - komora denit./nitryfikacji 1 kpl.   
1. Zestaw tlenomierza SO-2.01, czujka tlenu Z = 0 - 10 ppm, 

przetwornik pomiarowy wyjście cyfrowe i analogowe U = 230 V 
1 kpl. np. typ COS4 prod. E+H lub inny 

równoważny 
2. Zestaw montażowy i instalacyjny do SO-01 1 kpl. np. typ ZM-SO-01 prod. BIO-

TECH lub inny równoważny 
3. Układ dystrybucji powietrza UD-2.02, systemu BT-airmix lub 

równoważny, Układ napowietrzanie/mieszanie, Q = 800 m3/h 
DN80/PVC, P = 4 bar, Zawory odcinające DN32/PVC I = 16 szt., 
Węże elastyczne DN32/PVC L = 300 m 

1 kpl. np. typ BT-UD-1000 prod. BIO-
TECH lub inny równoważny 

4. Zestaw montażowy i instalacyjny do UD-02 1 kpl. ZM-UD1000 
5. Układ dyfuzorów DP-2.01 ÷ DP-2.08, L = 2,0 m, χ = 23 gO2/m3m, 

H = 2 cm, materiał elastomer/silikon  
8 kpl. np. typ T2 prod. HAFI lub inny 

równoważny 

6. Układ dyfuzorów DP-2.09 ÷ DP-2.16, L = 3,5 m, χ = 23 gO2/m3m, 
H = 2 cm, materiał elastomer/silikon   

8 kpl. np. typ T3,5 prod. HAFI lub inny 
równoważny 

7. Zestaw montażowy i instalacyjny do DP-01÷DP-016 1 kpl. ZM-DP-01-16 
8. Osadnik wtórny pionowy OW-2.01, D = 5,8 m, A = 26 m2, V = 45 

m3, wyposażony w system BT-flow1 lub równoważny w skład 
którego wchodzi: 
- Zatopione koryto zbiorcze DN100, Q = 30 m3/h 
- Komora zbiorcza regulacji poziomu, Q = 30 m3/h, H = 10 cm 
- Układ odprowadzania części pływających DN100, Q = 0 - 30 m3/h

1 kpl. np. typ BT-KBAL-1000 prod. 
BIO-TECH lub inny równoważny 

9. Pompa powietrzna do recyrkulacji osadu MA-2.01, PVC/DN100, Q 
= 0 - 30 m3/h, p = 0,1 bar 

1 kpl. np. typ BT-MA-100 prod. BIO-
TECH lub inny równoważny 

10. Pompa powietrzna do odprowadzania osadu nadmiernego MA-2.02, 
PVC/DN100, Q = 0 - 30 m3/h, p = 0,1 bar 

1 kpl. np. typ BT-MA-200 prod. BIO-
TECH lub inny równoważny 

11. Pompa powietrzna do transportu części pływających MA-2.03, 
PVC/DN100, Q = 0 - 30 m3/h, p = 0,1 bar 

1 kpl. np. typ BT-MA-300 prod. BIO-
TECH lub inny równoważny 

12. Zestaw montażowy i instalacyjny do OW-01 1 kpl. ZM-OW-01  
13. Konstrukcja nośna przykrycia, instalacji technologicznej, urządzeń i 

wyposażenia, pomost technologiczny, barierki, kraty - komplet do 
TE-2.31, D = 10,5 m (materiał OC / KO) 

1 kpl. np. typ BT-TES-1000 prod. BIO-
TECH lub inny równoważny 

14. Lekkie przykrycie reaktora - komplet do TE-2.31, D = 10,5 m, 
(materiał żywica poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym) 

1 kpl. np. typ BT-TEL-1000 prod. BIO-
TECH lub inny równoważny 

15. Zestaw montażowy i instalacyjny do TE-31 1 kpl. ZM-TE-31  
7. POMIESZCZENIE DMUCHAW - stacja dmuchaw 1 kpl.   
1. Szafka elektryczno-sterownicza RT-02 dla urządzeń 

technologicznych wraz ze sterownikiem przemysłowym oraz 
systemem sterowania BT-autoeco lub równoważny z możliwością 
przesyłania systemów alarmowych poprzez SMS wg. schematu 
strukturalnego 

1 kpl. np. typ BT-RT-02 prod. BIO-
TECH lub inny równoważny 

2. Instalacje elektryczno - sterownicze urządzeń i wyposażenia 
technologicznego zgodnie ze "Schemat strukturalny instalacji 
elektrycznej i automatyki", (kable zasilające i sterownicze, 
mocowanie i ułożenie kabli) 

1 kpl.  --- 

3. Dmuchawy rotacyjne DM-2.01÷ DM-2.03, Q = 120 m3/h, p = 0,5 
bar, P = 5,5 kW, T = 60 °C 

3 kpl. np. typ KDT3.140 prod. BECKER 
lub inny równoważny 

4. Układ dystrybucji powietrza systemu BT-airmix UD-2.01, DN100, 
Q = 800 m3/h, p = 4 bar, Zawory elektromagnetyczne DN1" 

1 kpl. np. typ BT-UD-03 prod. BIO-
TECH lub inny równoważny 

5. Zestaw montażowy i instalacyjny do UD-01 1 kpl. ZM-UD-01 
8. STACJA WAPNOWANIA OSADU 1 kpl  
1. Zbiornik wapna ZW-3.01 z komorą opróżniania, P = 0,37 kW, V = 

0,4 m3, wykonanie KO 
1 kpl.  np. typ MHIG-03 prod. Ekofinn-

Pol lub inny równoważny 
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2. Zestaw montażowy i instalacyjny do ZW-01 1 kpl.  ZM-ZW-01 
3. Dozownik śrubowy wapna SL-3.03, Q = 30 kg/h, P = 1,1 kW, L = 

1,5 m, DN80/KO 
1 kpl.  np. typ BT-SL80-1,5/1,1 prod. 

Ekofinn-Pol lub inny równoważny 

4. Zestaw montażowy i instalacyjny do SL-03 1 kpl.  ZM-SL-03 
 
III. ETAP REALIZACJI INWESTYCJI 
Lp. Charakterystyka techniczna  Ilość  Typ urządzenia lub 

równoważny 
1. STACJA ODBIORU ŚCIEKÓW "FEK-PAK"  1 kpl.   
1. Zawór odcinający z siłownikiem elektrycznym ZE-4.01, DN80, U = 

230 V 
 1 kpl. np. typ Auma SA 07.5 F10A prod. 

TYCO lub inny równoważny 

2. Zestaw przepływomierza PM-4.01, Czujnik przepływu Q = 0 - 40 
m3/h, DN80, Przetwornik pomiarowy U = 230 V, Wyjście 
analogowe 

 1 kpl. np. typ PromagDN80 prod. E+H 
lub inny równoważny 

3. Zestaw do pomiaru odczynu SpH-4.01, czujka odczynu Z = 2 - 10 
pH, przetwornik pomiarowy wyjście cyfrowe i analogowe U = 230 
V 

1 kpl. np. typ pHiX prod. E+H lub inny 
równoważny 

4. Zawór odcinający z siłownikiem elektrycznym ZE-4.02, ZE4-03, 
DN100, U = 230 V 

 2 kpl. np. typ Auma SA 07.5 F10A prod. 
TYCO lub inny równoważny 

5. Zestaw montażowy i instalacyjny do w/w wyposażenia stacji - 
komplet 

 1 kpl. ZM-STO-01 

6. Sito skratkowe SI-4.01, Q = 15 m3/h, φ = 10 mm, P = 0,12 kW, 
wykonanie KO 

1 kpl. np. typ B4/15 prod. ABT lub inny 
równoważny 

7. Wanna dolna sita / Komora rozdziału SI-4.01, Q = 15 m3/h, 
wykonanie KO 

1 kpl. np. typ BT-SI-01/15 prod. BIO-
TECH lub inny równoważny 

8. Zestaw montażowy i instalacyjny do SI-01 - komplet 1 kpl. ZM-SI-01 
9. Przenośnik śrubowy skratek SL-4.01, Q = 1 m3/h, L = 3 m, DN = 

160 mm, P = 1,5 kW, wykonanie KO 
1 kpl. np. typ BT-SL160-3,0/1,5 prod. 

Fontana lub inny równoważny 

10. Układ odprowadzania skratek, mobilny pojemnik na skratki V = 
120 l, tworzywo sztuczne 

2 kpl. np. typ BT-MGB-120 prod. BIO-
TECH lub inny równoważny 

11. Zestaw montażowy i instalacyjny do SL-01 - komplet 1 kpl. ZM-SL-01 
12. Moduł rejestracyjny przepływu RE-4.01, rejestracja ilości i 

dostawcy ścieków, wydruk danych, drukarka 
 1 kpl. np. typ BT-RE-01 prod. BIO-

TECH lub inny równoważny 
13. Szafka elektryczno-sterownicza RT-04 dla urządzeń 

technologicznych stacji odbioru ścieków wraz ze sterowaniem / 
Instalacje elektryczno - sterownicze (kable zasilające i sterownicze, 
mocowanie i ułożenie kabli) 

 1 kpl. np. typ BT-RT-04 prod. BIO-
TECH lub inny równoważny 

2. ZBIORNIK UŚREDNIAJĄCY - osady dowożone 1 kpl.   
1. Pompa zatapialna ścieków dowożonych PS-1.04, Q = 5 m3/h, H = 7 

m, P = 1,1 kW 
1 kpl. np. typ AmaPorter 601D prod. 

KSB lub inny równoważny 

2. Zestaw montażowy i instalacyjny do PS-03, rurociągi 
technologiczne 

1 kpl. ZM-PS-04 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

Nr:  ST- 23

DROGOWE  ROBOTY  ZIEMNE

KOD CPV :  45111200
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1.1. Przedmiot ST
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drogowych robót ziemnych.
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1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na
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a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
b) wykonanie wykopów w gruntach skalistych,
c) ������
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d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.
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�����������
����	�$
����&����
��
�����#

ds

d
sI ρ

ρ=

gdzie:
ρd - ��	�&)
����	�&�����
������	�
������������
����	�$
�������
�
/,(889:;.-(-1
<;=$
�4�9�3),
ρds - ���������
 ��	�&)
 ����	�&�����
 ������	�
 ����	�����
 ����
 �����	��&��
 ��	�������$
 �������
 �
 �,(/(

>00:-#-;::
<1=$
%�+���
��
�����
�����������
����	�
�
����	���
��������$
�4�9�3).

1.4.17. * ��7���
 �!+��������	�&��
(
������&)
 ������	���������
 �����������&)
����	!�
 ������	���$
 ����&����
��
wzoru:

10

60

d
d

U =

gdzie:
d60 - &�������
�����
�	�$
�����
�	!��
�������dzi 60% gruntu, (mm),
d10 - &�������
�����
�	�$
�����
�	!��
����������
->?
����	�$
���� 

1.4.18.
* ��7���
����	�%�����
����	�
(
������&)
������	���������
	��
�����������
����	�$
����&����
��
�����#

1

2
0 E

E
I =
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gdzie:
E1 - ����%
����	�%�����
����	�
���������
�
��������
�����+����
�������
���	��
�������
�
�,(�(>11>@#-;;:
[4],
E2 - ����%
 ����	�%�����
 ����	�
 ���������
 �
 ���	!����
 �����+����
 �������
 ���	��
 �������
 �
 �,(�(
02205:1998 [4].

1.4.19. 2����	�	��
 (
 ��	����%
 	������
 �
 ��������	���
 ��������$
 ��	�������
 
 �
 �����
 ����������������
�%!����
 ��	�	�������$
 �
 	��
 	������
 	�������	�������
 �����	���������$
 �����������������
 �
 �����	������$
������	���������
��
������
������
��+�
��	�����%�&���
����
�����������������&���$
������
�
�,(A�6->.-:#-;;.
[5], PN-EN-963:1999 [6].
2����	�	���
 ��������#
 geotkaniny, ����%!�����$
 geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany,
zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

1.4.20. ����	�%�
 ����&�����
 ���	�����
 �
 ������
 �
 ��������������$
 ������������
 �������
 �������
 �
 �
definicjami podanymi w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

��"���#�����!�$�#����� ����%&�������

6�!���
���������
��	������
���!	
������
�
��
-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

'��()�*+,)-.�/0+12�.3

'�����#�����!�$�#����� ����%&���$�����4�!

6�!���
���������
 ��	������
��	����%!�$
 ���
 �����������
 �
 �%��������$
 ������
�
 ��-00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.

'�'���� %��4�#5���!

������%
����	!�
���
��������
����������&��
������
	������
- 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów

2���	�
 �������
 ����
 �����������
 �����!�
 �������
 ��)
 �����
 * ��������
 �������	���
 �
����������
	�����
��
������
����!� 
2���	�
������	��
��
������
����!�
����
��)
����������
����
	����
������
	����
�!����$
���
	������
�������
����	�&��
���!	
��������
�
��
�����������
A�+������ 

B�+���
����	�
������	��$
�������
����
���������
�����!�$
���
�����
���������
����	�&��
���!	
��������$
��	�%�
��
 �����
A�+������
����������
�����
* ��������
����
 	����
������
�
 ��������������
 �����
��+
������
����!�
 ���
 ���������
 ����
 ����	���
 ���	���	��$
 * ��������
 ��	
 �����������
 ��
 ��	��������
 �!�����+���
����	�&��
����	!�
������	����
��
7�!��%
�%�����$
�������	�������
�����
A�+������ 

2.4. Geosyntetyk

2����	�	��
��������
��)
��	����%��
��������
��
����%����
�������$
&��������
����������
����������
�
������������
����
	������	��� 
��������
��)
	�
��	����%
���
������)$
�����
�
������
����%�&��
�
�����
����������&���
��
 ����	� 
 *%�&����&��
 	��������
 �����	�	��!�
 �������
 ��)
 ������
 �
 �,(C,(;D.#-;;;
 <D=
 �
 �������	����
������	��� 
2����	�	��
��������
������)
������	�
	���������
������
�����
����������
�����	�� 

�������
- 
������%
����	!�
���
��������
����������&��
��
�,(�(>11>@#-;;:
<0=

Lp. Wyszczególnienie Jed- Grupy gruntów
�%�&����&�� nostki niewysadzinowe ��	����� wysadzinowe

1 Rodzaj gruntu − rumosz
niegliniasty

− piasek pylasty
− zwietrzelina

 $�4��wysadzinowe
− glina piasz-
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− +���
− ���!%��
− piasek gruby
− �����
&�����
− piasek drobny
− +�+��

nierozpadowy

gliniasta
− rumosz

gliniasty
− +���
������	�
− ���!%��

gliniasta

���	�
�����%�$
�����
�����%�$
glina pylasta
�����%�

− �%$
�%
piaszczys-
	�$
�%
����	�

 bardzo wysadzinowe
− piasek gliniasty
− ��%$
��%
piasz-

czysty
− glina piasz-

czysta, glina,
glina pylasta

− �%
�������
 2  E����	�&)

���	��
 ≤ 0,075 mm
 ≤ 0,02   mm

 
 %

 
 

 < 15
 < 3

 
 

 od 15 do 30
 od 3 do 10

 
 

 > 30
 > 10

 3  '��������&)
bierna Hkb

 
 m

 
 < 1,0

 
 ≥ 1,0

 
 > 1,0

 4  * ��7���
piaskowy WP

  
 > 35

 
 od 25 do 35

 
 < 25

 

 	����+
��

 	�����#�����!�$�#����� ����%&�����%��5

 6�!���
���������
��	������
����	�
������
�
��
-00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

 	�'����%��� �������%��$����

 *��������
����	�������
��
���������
 ���!	
 ��������
��������
������)
 ��
��+����&���
 �����	����
 �
��	���������
����	�
��#
− ���������
 �
�����������
����	!�
 ����������
�����������$
�%�	�
 ������	�����$
 ��������$
�������$
%��������$

wiertarki mechaniczne itp.),
− ������������
 �����������
 �
 ��������������
 ����	!�
 ���������$
 ����������$
 �!�������$
 ����������
 ��

hydromechanizacji itp.),
− 	������	�
��
��������
���������
�����	��$
��������
���������$
	�&�������
�	� �$
− ����	�
��������������
������$
�������$
�%�	�
����������
�	� � 

	�	����%��� ���%����%�������5�4� �����geosyntetyków

5�
�����������
�
��%������
�����	�	��!�
* ��������
��������
�+���)
�������������
����	�
����������
�����
 ��������	� 
 * ��������
 ���
 ��������
 	����)
 ����	�
 ��������
 ��������)
 ����������
 ��%�������
��	����%� 

4. TRANSPORT

������#�����!�$�#����� ����%&����������5

6�!���
���������
��	������
	������	�
������
�
��
-00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport gruntów

*��!�
 &����!�
 	������	�����
 ����
 ��	��
 	������	�
 ��������
 ��)
 ��	������
 ��
 �������
 ����	�
���	����%��$
 ����
 ����	�&��$
 �����
 ���������
 �
 ��%������
 ����
 ��
 �����%�&��
 	������	� 
 * ������&)
 &����!�
	������	�����
 �������
��)
 �����	�
 ��	������
 ��
�������&��
 ����	�
 	��������
 ��
���������
 �
 ����������
����	�
���	����%�� 

E���������
 �����%�&��
 	������	�
 �����
 ���	�&��
 ��	���������
 ���
 ��+�
 ��)
 ���	���
 ������F
*��������$
 ��	��������
 ����	�����
 ���%�	�
 ��
 	������	$
 �
 ���
 ���������
 �����%�&��
 ���
 ��	�%�
 ����&����
�������	�����
��
��&���
�����
A�+������ 

��	��������������4� �!�����geosyntetyków

*��������
��������
�����)$
���
	������	$
�����������$
��������������
�
��������������
geosyntetyków
��%�
����������
�
��!�
���
����������
�������������
���
�����������
���
�������F 
2����	�	���
���+����
��
&���	%�
%�������
�������
����	���)
�����	�
�
�����
��
���
��������������
��
���������� 



283

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

"�'��6��4� ���7�!���������!�����!���������!

6���������
��
������
��������$
�
�������
���
������$
��
��
������	������
���
�������
��)
������
��+
± 10 �� 
G!+����
�
	�����
��
������	�������
��������
���!	
��������
���
��+�
����������)
H
-
��
�
(.
cm.

�������&)
�!����
�����������
������
���
��+�
�!+��)
��
��
������&��
������	������
�
������
��+
± 10 cm,
�
���������
������
�����
���
�������
���)
����7����
��%���F
�
������ 

����������
 ����
 ���
 �������
 �!+��)
 ��
 ��
 ������	�������
 �
 ������
 ��+
 ->?
 ����
 ���	�&��
 ����+����
	�������
��	� 
4��������
����!���&��
��
�����������
����
���
�������
����������)
±
->
��
����
��������
%�	�
.(��	����$
����
�������
��)
��%�����
����
���������
��	������
����!���&��$
����������
��
�����
����������
powierzchni skarpy.

* 
����	���
����	���
���������$
��	������
�!���&��
�����������
���
������
����
����������
�
�!���&��
����$
�������
��)
����&����
�
�������	����
������	����
�
�� 

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych

,������+���
��
������
�������F$
	����������
������	�
�	��!�
��������������$
���	���
�
�������	����
������	����$
 * ��������
 ��������$
 �
 ���
 ��������
 	���
 �������
 	�������$
 ������)
 ����������$
 �	!��
 ��������
�������������
 �!�
 ����	�����
 �
 ���������
 ����
 �����
 ���!	
 ��������
 	��$
 ���
 �����������)
 ����	�
 �����
���������������
 �
 ������������ 
 * ��������
 ��
 ���������
 	������
 �����������
 �����!�
 �
 ����!�$
 ���
�������������
����	�
������)
�
��%��
������
	������
���!	
�����$
������������
������%���
����������� 

B�+���$
 ���	��
 �����������
 * ��������$
 ����	�
 ������
 �����������$
 �	!��
 ��������
 ���
 �%���	���%�
���������	��&)$
* ��������
��
���������
��������
	���
����	!�
�
��	�������
���
����	���
������	����
��
�%���
���	
 ���
 �������������
 ����	������
 ��%�	
 ��
 	����
 E������������
 ��
 	�
 ������&��$
 ���
 �!����+
 ��
 ����������
grunt.

6������������
 �!�
 ��
 �	���������
 ��������!�
 ��	��������
 �
 �������F
 ��������������
 ���
 ��)
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopów

Technologia wykonania wykopu musi ���+�����)
 ����
 ������%���
 �����������
 �
 ��%��
 ������
 	������
���!	
�������� 
* ��������
�����!�
�������
��	�����)
�
��������
����������
��
niwelety.

* 
 �����
 ���!	
 ��������
 ����+�
 �������)
 ����������
 �����
 ���%�+��
 �
 ����)
 ����������
 �����������
�����$
 ���+���������
 �����
 ���%��
 �!�
 �
 ������ 
 6
 ���
 �
 �������	����
 ������	����
 ���
 �����	�
 ������
���������$
�����
����������
���
��������
��)
�������
��+
0?
�
���������
����	!�
���	���
�
���
�������
��+
1?
 �
 ���������
 ����	!�
 ������	��� 
 ,���+�
 ���������)
 ����	�����
 ��%��
 �������&��
 �
 �����
 ���������
����	!�
����
 	�����!�
�����������
 ������
 ���!	
��
��%������
������F
��	��������
������%�����
�����������
������
�
�����
��	���
���!	
�������� 

I�!�%�
����$
��%����	�
 ����
�����������
�����!�$
����+�
���)
�
 ����
 �
9���
����� 
* ���
 �������
 �
����	���
����+�
����������)
����
	����
���
���!	
�������� 

5.5. Rowy

G���
������
����
����
	�����
�������
��)
��������
�������
�
�������	����
������	���
�
�� 
�������&)
���
�
�%�����&)
����
���
����
�!+��)
��
��
������!�
������	�������
�
������
��+
± 5 cm.

8��9�2�+�:)�;)9�<=,�+�>?�

8�����#�����%��� ����������������������

6�!���
�����
���	����
����&��
���!	
������
�
��
-00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
�����������
 �����������
 ������
 ��������
 ������
 ��
 ���	����
 ������&��
 �
 ����ganiami specyfikacji

����&������
�
�����
@
����
�
�������	����
������	��� 
������!���
�����
����+�
���!��)
��#

(
�%�&����
������
�
�������������
�!�
���������$
(
�%�&����
������
�
�������������
�����!�
������� 
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6.2.2. �����������
����&��
���������
���!	

J�����&��
���������
�
�����
����������
����&��
���������
���!	
����&����
�
pkcie 6 ST D-02.01.01, D-
02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. J��	�	����&)
����
�����
����F
�
������!�

J��	�	����&)
����
�����
����F
�
�omiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

�������
1 
J��	�	����&)
����
�����
����F
�
������!�
����������
���!	
��������

Lp. Badana cecha 4��������
���	�	����&)
����F
�
������!�

1 ������
������&��
������
ziemnego

������
 	�&��$
 ��������$
 %�	�
 �
 �%���&��
 .
 �
 �
���������
���
������	����$
�
��	�����
��
1>>
�
��

2 ������
������&��
���
rowów

���	���$
 �
 ����	���
 �%!�����
 %���$
 ��
 ->>
 �
 ��
%�����
�
G
≥
->>
�
��
@>
�
��
%�����
�
G
< 100 m

3 ������
��������
powierzchni korpusu
ziemnego

����
�
��������$
�	!��
�����
��	�����&��

4 Pomiar pochylenia skarp
5 ������
�!���&��

powierzchni korpusu
6 ������
�!���&��
����
7 ������
 �����
 ���%�+����

powierzchni korpusu lub dna
rowu

������
������	����
��������
�
��	�����
��
1>>
�
����
�
����	���
��	�������

8 /������
�����������
����	� * ��7���
 �����������
 ����&��)
 ���
 ��+���
�%�+����
���	��
 ����
 ���
 ��������
 ��+
 �
 	�����
 ����	���
 ��
1000 m2 warstwy

6.3.2. �������&)
������
��������

�������&)
������
��������
���
��+�
�!+��)
��
��
������&��
������	������
�
������
��+
± 10 cm.

6.3.3. �������&)
���
���!�

�������&)
���
���!�
���
��+�
�!+��)
��
��
������&��
������	������
�
������
��+
± 5 cm.

6.3.4. G�����
������
������
��������

G�����
������
������
��������
���
����
�!+��)
��
��
��������
������	�������
�
������
��+
(.
��
���
H-
cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

����������
 ����
���
��+�
 �!+��)
��
��
����������
������	�������
�
������
��+
->?
���	�&��
����������
����+�����
	�������
��	� 

6.3.6. G!���&)
������
������

,���!���&��
�����������
������
��������
��������
%�	�
.(��	����$
���
����
����������)
.
cm.

6.3.7. G!���&)
����

,���!���&��
����$
��������
%�	�
.(��	����$
���
����
����������)
± 10 cm.

6.3.8. ������
���%�+��
������
������
���
���
����

������
 ���%�+��
 �����������
 ������
 �����ego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
��������
�����&�������$
���
��+�
����)
�!+���$
�
	�����
��
��������
������	�������$
��������
��+
(.
��
���
+1 cm.

6.3.9. E����������
����	�

* ��7���
�����������
����	�
����&����
�������
�
/,(889:;.-(-1
<;=
��������
��)
������
�
��%�+����
���
������������
��	������
 ����� 
* 
���������
����	!�
���
�	!����
���
��+��
����&��)
���7����
�����������
����+�
����&��)
���7���
����	�%�����
A0$
�������
�
�����
�,(�(>11>@#-;;:
<0= 

6.4. Badania geosyntetyków
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Przed zastosowaniem �����	�	��!�
�
 ����	���
 ��������$
* ��������
��������
�����	���)
A�+��������
&������	��
	�����������$
�+
��	������
geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowa
����
�%�&����&��
�
���	�����
�
��	����%���$
�	!��
������
��������)
���
��������)
�����
����
����
���
��!	��
��
podanego w dokumentacji projektowej i ST.

8�"��
��� ���������!�����%�!� ��!���!�������$�������$�

* ��	���
 ��	����%�
 ���
 ��%�������
 ������F
 ��������
 �
 ������������
 ����	���
 �����������$
 ��	���
��������� 
B�&��
��	����%�
���
 ��%�������
������F
��	���
���������
���
��	������$
 	�
��
���������
A�+������
* ��������
�������
��
��
�%�&����$
��
�%���
���	 

* ��	���
 ����	�$
 �	!��
��������
������
 ����������
 ����
 ��
 ����&������
�
 ����tach 5 i 6 specyfikacji
�������
��)
��������
��������
�����
* ��������
��
����
���	 

,�
 ������
 ��	�������
 * ��������$
A�+�����
 ��+�
 ����)
 ����
 ��
 ���
 ������
 �����������
 ��%���
 ��
�����
������	������
�����
�
�	���
�����
�
������&)
��	����F
��
����+���
����&) 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Obmiar robót ziemnych

Jednostka ���������
��	
�3
���	�
��&�������
����������
���!	
�������� 

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
G���	�
 ������
������
 ��
 ��
��������
 �������
 �
 �������	����
 ������	���$
��
 �
�����������
A�+������$

��+���
���	���
�������
�
�������
�
�����������
	���������
��
��	
D
��%�
������
����	���� 

@����6��)�)��-)�2�<=,

6�!���
�	������
��	������
���	���
�%�	��&��
������
�
��-00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

�A���+
*�,�.�
�,B
)2*

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 2���	�
 ��������� 
 6���&����� 
 ������� 
 ������%
 �
 ���
gruntów

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3. PN-B-04493:1960 2���	�
��������� 
6���������
���������&��
�������
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
7. BN-64/8931-01 5����
���������� 
6���������
���7����
���������
8. BN-64/8931-02 5����
 ���������� 
 6���������
 ����%�
 ����	�%�����

�����������
����	����
�
���%�+�
�����
�����+����
�%�	�
9. BN-77/8931-12 6���������
���7����
�����������
����	�

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978.
11. A�	������
����F
���%�+�
����	�����
�������
���������
�
��	�����$
GDDP,Warszawa 1998.
12. '�	����
	�������
���	������
�����������
����	����
�
�!%�	������$
IBDiM, Warszawa 1997.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH
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KOD CPV :  45233320-8
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��������

1.1. Przedmiot ST

��������	��
 ���������
 �����������
 	����������
 ����
 �
 ���������
 ��	������
 ���������
 �
 �������
 ����	
����������
�
�	��������
����� �����
��	�������!

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na
�������
��
�������
�����������
�
�"�����
�����	������!

��	��
���������������������

#	�"����
 �����	�
 �
 ���������
 �����������
 ��	����
 ����
 �����������
 ����	
 ����������
 �
 �	��������
����� �����$
− ��	�������
��
%����
��	������
�
������
"��
����%��&
− ��	�������
��
%����
	%���������
"��
 �������&
− ��	�������
�	��������
��
%����
��	������&
 �������
"��
	%���������&
− ��	�������
�	��������
���
%���&
��
�������
��������
"��
�����	���'��������!

 ����������������� ���!�!�

 1.4.1. (���� ����
 ��	�����
 '
 ��������������
 ��"��
 ��	�����
 �������������
 ��������
 �"�
 �������&
 ���
 ����"���&
����
���������
����
������������
�������!

 1.4.2. ����	�%�
����)"����
���	�����
�
������
�
��������������&
������������
��"����
�������
�
�
�����������
podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

 ��"���#�����!�$�#����� ����%&�������

 Ogólne wymagania
��	������
����	
������
�
��'**
+,��������
���"��-
pkt 1.5.

 '��()�*+,)-.

 '�����#�����!�$�#����� ����%&���$�����/�!

 .��"��
���������
 ��	������
��	����%��&
 ���
�����������
 �
 �%��������&
������
�
 
ST-00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.

 '�'�������!����$�����/�

 /�	����%���
	��������
�$
− ����� ����
��	�����&
− �����
��
�������
�
��
������&
− cement do podsypki i zapraw,
− woda,
− ��	����%�
��
���������
%���
���
����� ����!

 '�	��0�!�1�����������!��2������3������

 Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

 2.3.1. Typy

 , 
��"� ��)��
��
�������������
����� ���
��
��	�������
	���
����� �����
��	�������$
 U   -   uliczne,
 D   -   drogowe.

 2.3.2. Rodzaje

 , 
��"� ��)��
��
��	�%	�
���������
������������
����� ���
��
��	�������
�������
����� ����� betonowych:
− ���	���	��
)���	�

'
������
+�-&
− ���	���	��         - rodzaj „b”.

 2.3.3. Odmiany

 , 
��"� ��)��
��
	�����"����
�
���������
����� �����
��	�������&
����� ���
��
�������$
 0
'
����� ���
��	�����
��������	����&
 1
'
����� ���
��	�����
������	����!

 2.3.4. Gatunki
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 , 
��"� ��)��
��
��������"����
���&
�������2
����� ����
��	�����
����"�
��
��$
− gatunek 1 - G1,
− gatunek 2 - G2.
 �����%��
 ����������
 ����� ����
 ��	�������
 �"�������
 �#�&
 ���	���	����
 ���&
 ��������	������
 �0�
 �
wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100                     BN-80/6775-03/04 [15].

 '����0�!�1�����������!��2�!�$�#������������%��

 2.4.1. (�	�%	
�
�������

 (�	�%	
����� �����
��	�������
�����	������
��
������
0&
�
�������
������
�
	��"���
0!
 ,������
����� �����
��	�������
������
�
	��"���
0!
 3�������"��
�����%��
��������
����� �����
��	�������
������
�
	��"���
1!

 

 ��
����� ���
�������
+�-
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ��
����� ���
�������
+�-

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ��
���	�
��
��������������
	�������
����� �����

 
 
 
 
 
 
 

 4�!
0!
, �����������
����� �����
 

 ���"���
0!
, ������
����� �����
��	�������

 Typ  Rodzaj  ,������
����� �����&


��
 ����� ���

a
 ����� ����  l  b  h  c  d  r

 U  a  100  20
 15

 30  min. 3
 max. 7

 min. 12
 max. 15  1,0

 
 D

 
 b

 
 100

 15
 12
 10

 20
 25
 25

 
 -

 
 -

 
 1,0

 
 
 
 
 
 

 ���"���
1!
3�������"��
�����%��
��������
����� �����
��	�������
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 Rodzaj  3�������"��
�����%��&
��
 wymiaru  Gatunek 1  Gatunek 2

 l  ± 8  ± 12

 b,   h  ± 3  ± 3

 

 2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

 ������������
����� �����
��	�������
�������
��5
���
��&
������5
�
���	���
��	���&
�
���	�rze z formy
"��
��	��	��!
(��������
�"����	��
�������
��5
�����
�
���	�!
 3�������"��
����
����
����������
�����������
�
��������
�"����	��&
�������
�
67'8*9:;;<'*=9*0
>0?@&
���
�������
����������5
���	�)��
��������
�
	��"���
=!

 ���"���
=!
3�������"��
����
�
����������
����� �����
��	�������

 
 4�����
���
�
�������2

 3�������"��
���"��)5
���
�
�������2

  Gatunek 1  Gatunek 2

 ,�"�%�)5
"��
�����%�)5
�����������
����� �����
�
��  2  3

 Szczerby i uszkodzenia
 ��������
�
���� �

 ���������������
 ������������
 �����
�)�����"���&


��

 niedopuszczalne

  ���������������
����	�%�
 powierzchnie:

  

  - liczba max  2  2

  '
�%���)5&
��&
��A  20  40

  '
�%�����)5&
��&
��A  6  10

 

 2.4.3. ��%��������

 (���� ����
��	�����
����
��5
�������������
��
�%���������
�	���	���&
������������
���%��
	����&
��������&
������&
��	�����
�
���"��)��!
 (���� ����
 ��	�����
 ��"� �
 ��%���5
 �
 ��	��������
 ����%����
 �
 �����%����
 �����������
 �
 ���������$
�����)5
1&<
��&
������)5
<
��&
�%���)5
���!
<
��
������
�� 
������)5
����� ����!

 2.4.4. 6�	��
�
����
�%������

 2.4.4.1. 6�	��
��
���������
����� �����

 3�
 ���������
 ����� �����
 ��"� �
 	����5
 ��	��
 ��
 �7'6'*:1<*
>1@&
 �"��
6
1<
 �
 6
=*!
, 
 ���������
�����������
����� �����
������	������&
�����
�"������
���	��
����� �����
�������
��5
��������
�
��	���
klasy B 30.
 6�	��
� �	�
��
���������
����� �����
��������
������	�������5
��$
− �����"���)���&
���� ��
?B&
− )�����"��)���
��
	�����
Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
− ������������)���
�
��������"��)���&
�������
�
�����
�7'6'*:1<*
>1@!

2.4.4.2.  Cement

C����	
 	������
��
��	���
��������
��5
�����	��
���	"�������
�"��
���
�� ���
�� 
+=1&<-
��
�7'6'
19701 [10].

��������������
�����	�
�������
��5
������
�
67'889:;=0'*8
>01@!

2.4.4.3. Kruszywo

(������
�������
���������5
���������� PN-B-06712 [5].
(������
��"� �
�����������5
�
���������
�����������������
��
�����
����������������&
����������
�

kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.

2.4.4.4. Woda

,���
�������
��5
�������
+0-
�
���������5
����������
�7'6'=11<*
>00@!
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'�"��(�����/������� �������� ��%���!

�����
��
�������
�����	���'�������
��������
���������5
����������
�7'6'*:;01
><@&
�
��
�������
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

C����	
 ��
 �������
 �
 ��
 �������
 �����	���'��������
 ��������
 ��5
 �����	��
 ���	"����kim klasy nie
��������
�� 
+=1&<-&
�������������
����������
�7'6'0D;*0
>0*@!

,���
�������
��5
�������
+0-
�
���������5
����������
�7'6'=11<*
>00@!

'�4��(�����/�����/�!�

3�
���������
%��
���
����� ����
��"� �
	����5&
�"�$
a) %���
 ��	������
 '
 ��	��
 �"��
 6
 0<
 "��
 6
 0*&
 ��
 �7'6'*:1<*
 >1@&
 �	�����
 �%������
 �������
 ���������5

wymaganiom punktu 2.4.4,
b) %���
 �������
'
 ���
�������������
����������
�7'6'00000
>;@&
c) %���
	%���������
'
	%����2
�������������
����������
�7'6'00001
>8@!

2.7. Masa zalewowa

Masa zalew���&
��
����%������
 ����"��
��"�	��������
��
������&
�������
���������5
����������
67'
74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

	����+
��

	�����#�����!�$�#����� ����%&�����%��5

.��"��
���������
��	������
����	�
������
�
��'**
+,��������
���"��-
pkt 3.

	�'����%��

4���	�
��������
��
�������
����
��	�������$
− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
− �����	����
�%�	�����&
��������
��������
"��
�������������!

4. TRANSPORT

������#�����!�$�#����� ����%&����������5

.��"��
���������
��	������
	������	�
������
�
ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

��'������������!�1����!

(���� ����
��	�����
����
��5
������ ���
����"����
)�������
	������	�����!
(���� ����
 ��	�����
 ��%���5
 ��"� �
 ��
 )�������
 	������	�����
 �
 �������
 ��������
 �
 �����"�����
 �

kierunku jazdy.
(���� ����
�������
��5
�������������
�����
���������������
��
 �
������������
�
�����
 	������	�&
�

�����
���	��
���
�������
��	���5
����
)�����
)�����
	������	�����
������
�� 
09=
�����)��
	��
���	��!

��	������������%����/����$�����/�!

�������	
�����	�
��������
��
������5
�
���������
��������
�
67'889:;=0'*8
>01@!
(������
 �� ��
 ��������5
 ����"���
 )�������
 	������	�&
 �
 ���������
 �����������������
 ��
 �����

����������������
 �
 ����������
 �
 ������
 ��	����%���!
 ������
 	������	�
 �������
 �������
 ��5
 �������������
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

/��
��"�����
��"� �
������5
�
�����
�"�����
"��
������
���������!
�������	
��������
������5
��
�
���������
�����������������
�����
�����������
������
�
������!

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

"�'�������������������� �/�!�

(���	�
���
%���
��"� �
��������5
�������
�
�7'6'*:*<*
>0@!
,������
 ������
 �������
 ���������5
 ��������
 %���
 �
 �"����
 �
 ����"���������
 �
 ������)��
 ���

wykopu ew. konstrukcji szalunku.
, ��E���
 �����������
 ���
 ����������
 ����	�
 ���
 %���
 ��������
 �����5
 ��
 ��������
 *&D;
 ���%ug

normalnej metody Proctora.
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"�	������������/�!

,��������
%��
�������
��5
������
�
67':?988?<'*1
>0:@!

5.3.1. F���
 ������

F���
  ������
 �
 �����)��
 ��
 0*
 ��
 ��������
 ��
 ��������	����
 �����
 ��������
 ����	�
  �����
 �
�����������
��
��"������
����!

F���
�
�����)��
���� ��
0*
��
��"� �
��������5
������	����&
	�������
�����������
��������"��
warstwy.

5.3.2. F���
	%��������

F���
��"� �
��������5
�����
��������
������
����	�
	%�������!
�%����2
 ��"� �
 	�������
 ���5
 ��"������
 ����!
 G����
 ������������
 %���
 	%���������
 ��"� �
 �������5

�"�2���
�
�	�	������
����)��5!
����
�����)��
���	��
 	%������
�
%����
���������
 ���� ��
0*
��
��"� �
%���
������5
������	����&

	�������
�����������
��������"��
���	��!

5.3.3. F���
��	�����

F���
 ��	�����
 ����%�
�
 ����	���
 ���	���
��������
 ��
 ���
 ��"������&
 ����
 ����	���
 ������
 ��"� �
	����5
��"������!

F���
��	�����
�
������
��������
��
�
��"������!
6�	��
���)���"���
�
��"������
"��
�����)������
�
�������
��������
��5
�����������
���	����!
6�	��������
%��
��"� �
��������5
�������
�
�����������
�7'6'
*:1<0
>=@&
����
����
��"� �
	����5
��
<*
�
����"���
��"�	������
����%�����
��	�������
���
��"�����!

"����6���!��������!�1����!�������!���

5.4.1. H����
�	�������
����� �����

I���	%�
���"��%�)5
������
�����������
����� ����
��
�������
�������
��5
������
�
�	�"������
�������	����
������	����&
�
�
���������
�����
 	�����
�	�"�2
�������
�����5
��
0*
��
01
��&
�
�
�����������
����	������
���!
��
���"���
��
+����������-
)������

�� �
��5
����������
��
:
��
"��
���������
��
0:
cm.

H����	����
)�����
����� ����
��
	����
��������
�������
��5
��
�	�������
����� ����
�������
�������&
 �����&
	%�������
"��
���������
����	��
����������"���&
	�������
���	��!

#	�������
����� �����
�������
��5
������
�
67':?98845-02 [16].

5.4.2. #	�������
����� �����
��
%����
 �������
"��
	%���������

#	�������
����� �����
��
%����
 �������
�
	%���������
�������
��5
����������
��
�������
�
�����
�
�����)��
���	��
��
=
��
<
��
��
�����������!

5.4.3. #	�������
����� �����
��
%����
��	������

#	�������
 ����� �����
 ��
 %����
 ��	������
 ��������
 ��
 
 ��
 �������
 �
 �����
 "��
 ��
 �������
�����	���'��������
�
�����)��
=
��
<
��
��
�����������!

5.4.4. ,���%������
����

������
����� �����
���
�������
����������5
������)��
0
��!
������
��"� �
����%��5
 �����&
�������
"��
�������
 �����	���'�������&
 ������	�����
 �
 	�����
 0$1!
H�"������
 ����
 ����� �����
 �������
 �����	���'
�������
	����
��
��%������
��
����� �����
�	��������
��
%����
��	������!

������
 ����� �����
 �����
 ��"�����
 �������
 ��"� �
 ����)��5
 �
 ���5
 ����!
 3"�
 ��������������
 �����
��%�����
 	������	���
 ����� ����
 �	������
 ��
 �������
 �����	���'��������
 �
 �
 �������
 ��"�����
 �������
��"� �
��"���5
��
<*
�
��	�������
���
��"�����
���
����"���
��"�	������
%���!

4��0�7�+�8)�9)0�:;,�+�<=�

4�����#�����%��� ����������������������

.��"��
�����
���	��"�
����)��
����	
������
�
ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
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��������
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pkt 2.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. �����������
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

K����	��
���������
��	
�
���	��
�	��������
����� ����
��	�������!

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
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4���	�
 ������
 ��
 ��
 ��������
 �������
 �
 �������	����
 ������	���&
 ��
 �
 �����������
 J� ������&
 �� �"�
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg ��	
:
��%�
������
����	����!

>�'��� ���������%������&�������5��#��&�����%�����5

.��������
����	
������������
�
�"���������
��������
���"�����$
− ���������
����	�
���
%���&
− ���������
%���&
− wykonanie podsypki.

 ?����@��)�)��-)�7�:;,

 ?�����#�����5��������� ����%&����� ���!���/�������

 Ogólne ust�"����
��	������
���	���
�%�	��)��
������
�
��'**
+,��������
���"��-
pkt 9.

 9.2. Cena jednostki obmiarowej

 C���
���������
0
�
����� ����
��	�������
��������$
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− ��	��������
��	����%��
��
������
����������&
− ���������
����	�
���
%���&
− ew. wykonanie szalunku,
− ���������
%���&
− wykonanie podsypki,
− �	�������
����� �����
��
�������
���������
"��
�����	���'���������&
− ����%������
����
����� �����
�������&
− ��!
��"����
����
���
��"�����&
− ��������
�����	�����
)�����
����� ����
����	��
�
������&
− ���������������
����2
�
��������
����������
�
�����������
	����������!

�A���+
*�,�.�
�,B
)7*

10.1. Normy

  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
  2. PN-B-06250 6�	��
����%�
  3. PN-B-06251 4���	�
��	�����
�
 �"��	���
  4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
  5. PN-B-06712 (������
������"��
��
��	���
����%���
  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych
  7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

���������!
L���
�
��������
  8. PN-B-11112 (������
 ������"��!
 (������
 %�����
 ��
 �����������

drogowych
  9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 C����	!
C����	
 �����������
 � �	��!
��%��&
���������
 �

�����
������)��
11. PN-B32250 /�	����%�
�����"���!
, ���
��
��	����
�
������
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne
wymagania i badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
����&
�"��&
���������
�
	������
	�����������!
(���� ����
�
����� �
����������

16. BN-64/8845-02 (���� ����
�"�����!
, ������
	���������
�	�������
�
�������!

10.2. Inne dokumenty

17. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfika���� �������	���� 
��� ��� ���������� �����	���� ���������� �� �������
������	���	������	������������������	�����	���������������������������

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na
lokalnych drogach, placach i chodnikach.

��	��
���������������������

���������� 	������� �� �������	��� ����� ������� �����	�� 	����� ������	����� ������ 	���	������ 	� ����������� �
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

!�������������"�������������������"����������	����#
− ������
���������������������	������$�	�%��	�	�������� ���	�����	�����$
− ��	���������������������$����������������������	�&��	�����$
− �����������	����$����������$�����	������������������'�$��������	���������$
− ���������$�����������������$�(���'��$�����'�$
− (���'�������������$
���	��������������������$��������	�������������$�(������$������$��������$���%������������������������$����������
����������%���������'���������

����������������� ���!�!�

1.4.1. !�����������������������&���� ����������������������������$���	�	���	����������������������(���������
������	����$�����������������wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub
��������������$�����������	��������"���	��%���$����������'�������	���������	��������������������

1.4.2. )���"'����&������������%���������������������������	�����������	���"������������$�����������	��������"����%��
����	����������	������������	��	�������%���(����������"��	����'�*$+���

1.4.3. ,�����&�����������	��%"������$�����'�������"�	����	���$�	��������������������	���������"�

1.4.4. -��	�'�� &� �������� ���������$� ���	��������� ������	������ ���������� �� ������� ����	���� ��� �������� ���
przeznaczonych  do komunikacji.

1.4.5. ������� &� ����"�� ����"�	�� ��	������������ ����������� 
��������� ����%������ ����(������� �������%���
����%����������

1.4.6. �	�	������������������&�����"���	���������'�� �������� ������	����� ��� ��������� ��������'��������� ����	��%��.
���������������$�����%����������(��������������%��������%����������

1.4.7. /�	����%������(��������������������	������	�������	�������$���������������������������������	��� ��������
podanymi w ST - 00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 1.4.

��"���#�����!�$�#����� ����%&�������

-���������������������	������������������ ST - 00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 1.5.

'��()�*+,)-.

'�����#�����!�$�#����� ����%&���$�����/�!

-���������������� �����	�����������%��$� ������	���������� �� ��%��������$����������ST - 00 „Wymagania
ogólne” [10] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

!�������������������������'�����0�����"���������������������������	��$�����(��������������������������#
1.  odmiana:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (górnej) zwykle
���������������(��������1��$

2. �������$��� 	���'��(��� ��� �������� 	���"��	����$� ���� ��� ���	���$����	��� �� ������(��� ����������	����$� ����"�	�� �
����'�#�����������*$�����������2$

3. klasa:
a) ������34+5$�������	���%�(������(�������������������	�����'�4+�MPa,
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b) ������3645$�������	���%�(������(�������������������	�����'�64�MPa,
4.  barwa:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),

5. �	���
��	��%��������#�	������	���	��%���������(���������	�	������������
��	��%�������������	�%��	�����*$
6. �������$�	������	���������������(���������	�	�����������$���	����	��#

a) �%���(0#����*1+�������27+���$
b) �	�����(0#����+$4����*$+����������%���(��$����	�������������'�*++���$
c) �����(0#����44�������*1+���$���	���	���	���������������(��������#�8+���$���������7+������*++�mm.

 /�'������ ����$� ���� �������� ������� ��%�� ������������ ��� �������� ��%������� �� ������� ������ ���	� ���'�����%�
���������� �������� �� �	�����(��� *$+� �� ���� *$4� �� ��	� ������	��(��� ��	��������� ���������� �� �������� ���
���������������������	����"�

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

!�������� ������� �������� �������� �������0� �������"� �������	��$� ������� ��	�	� ����������� ��������"
(Instytut Badawczy Dróg i Mostów).

!�������� ������� �������� �������� ���������0� ����������� ����(������ �� ���������� �������	���$� �� �
��	������� ������ �������	�������� ������.$� �������� ���0� ���������������� ����(����� ��	�	� ������������ ���������
badawcze 9!:�;$�	������	�����'�	��������	������#
1) ��	��%�� �� �������� �������� ��0� 	������ 	� �������������� ��	�	� ����������$� 	� �����	�	������� �����%����� ��

wymiarów:
− �%���(0����	�����(0 ± 3,0 mm,
− �����(0 ± 5,0 mm,

2) ����	���%�(0����(�������������������0�����������	����'#
− 50 MPa, dla klasy „50”,
− 35 MPa, dla klasy „35”,

3) ���	��������(0#����6+���������	����'���������	���'��������������6<���	����	��=�>������*4+���������	����'����
����	���'������������	���%�$�����������0����%������������	�(��������"��������������#
− �����������������������	���0��"���"0���	�������.�������	�������������$
− %��	��� ����� �������� ������� �� �������� 	���	�	������ ����'������ �� ����"�	�$� ���������� ����	���� ����� ���
����������	�����	�0�4<�����������������	����'�����$

− ����'���������	���%�(������(����������������������������������	����'��������������������0���"��	����'�2+<$
4) ����������(0$���������������	�����	�0�4<$
5) (��������(0$�������	�����������	��!�������$�����(������������������(��$���������������	�����	�0������(��#

− 3,5 mm, dla klasy „50”,
− 4,5 mm, dla klasy „35”,

6) �	������(0$� ����(����� ����?������� �	������(��� �@�� 
Skid Resistance Tester) powierzchni licowej górnej,
������	���������%�������������$���������������0�������������'�4+������������@�$

7) ������� 	���"��	��#� ������	������ ���������� ���� �������� ���0� ���$� �"���"0� �� �������� ������$� ����"�	��
��������������������0������$��������������������������	�����������������������0�������������:����	�	���������
��������	���"��	���������	���	�����������	�������������������	�����	�0������(����������������������*�
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity� �� �������� ���%���� ����� &� ��������� �� ������� ������������ ��������
 �	���������	����� ����"��������� �� �������� ����	��� ����� ���	����� �� �����������A� ������� ��� ������� 	������� �
okresie do 2 lat).
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��������*��:����	�	������������������	���"��	������������������������������

Lp. B%�(����(�� Wymagania
gatunek 1 gatunek 2

1 Stan powierzchni licowej:
− tekstura
 
− ���������"�����
− ���������%�����������

producenta
 
− przebarwienia
 
 
 
− plamy, zabrudzenia
���	��&����������

− naloty wapienne

 
 jednorodna w danej
partii
 niedopuszczalne
 jednolity dla danej partii
 
 
 dopuszczalne
niekontras-towe
przebarwienia na
pojedynczej kostce
 
 niedopuszczalne
 
 dopuszczalne

 
 jednorodna w danej
partii
 niedopuszczalne
 �����	�	�������'������
odcieniu tego samego
koloru
 dopuszczalne kontrasto-
we przebarwienia tego
samego koloru na poje-
dynczej kostce
 niedopuszczalne
 
 dopuszczalne

 2  Uszkodzenia powierzchni
bocznych:
− dopuszczalna liczba w

1 kostce
− �����	�	�����������(0

�%���(0����	�����(0

 
 
 

 2
 

 30 mm x 10 mm

 
 
 
 2
 

 50 mm x 20 mm
 3  Szczerby i uszkodzenia ����"&

�	��������'����	���������
 niedopuszczalne  niedopuszczalne

 4  ��	���	���������"�	�
pionowych
− dopuszczalna liczba w

1 kostce
− �����	�	�����������(0

�%���(0����%"����(0

2

20 mm x 6 mm

2

30 mm x 10 mm

2.2.3. ��%���������������

 )����"� 	������ ��"�������0� �������������/������ 	� ������������ ��0� ��%�������� ��� �����������	����	���$���	�
�	������%�'������������0������������������������

 '�	��(�����/������� �������� ��!���/���������������%��%�%�����!���!��%����

C�(�������������������������������������������������	��$��������'���������0�����"��������������%�#
a) ����������"��������������������	����"

− ��������������������/=&!&****6#*DD8�E2F$��������������������������������������2�����6$
− �������%������
+$+G4÷2���$�����	���"��������������������
+$+G4÷1������������%�
+÷1���$��������������

wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],
b) ����������"����������&�������������������	����"

− ����	���"�����������������������������*#1�	�����������������������%��������������������������������*����/=&
!&****6#*DD8� E2F$� �������� ����	�������� �'����� ���%���������� ���������� /=&!&*DG+*#*DDG� E1F� �� ����
��������*���������������������������/=&!&6224+#*D77�
/=&77H!&6224+�E4F$

c) �������%���������������������	��������������������������
− ��������������������%������������������/=&!&****6#*DD8�E2F���������2�����6$
− �������%������
+$+G4÷2) mm wg PN-B-11112:1996 [1],

d) �������%���������������������	��������������������������&���������
− 	�����"����������&���������*#1����%���������������������2�6��$

e) �������%��������	�	���������������������������	��������������������������&���������
− �������%���������������	"(����	�	�����������������������'���������0���������	������kauczukowo-asfaltowe lub
��������	����������	�	����������
�����������������$������������������$����%����������������������������������
�������	����$� �	��"����� ���������������� ����������� ��� :&+4�+6�+1�� 3B���%������� �	�	����� �
nawierzchniach z betonu cementowego” [16],

− �������%�������������� �	"(��� �	�	�����������������������'���������0��������������	���"����������&��������
*#7�	��������%������%�����������������������2�6�������������������%�	���������������	�	�9�'�������
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��%��������� ����	���$� ���� ��	�	���	������ ��� ��	��(��������� ����������� ��� �������	����� ��� �����"$
��������������0���"�������%�'��������$�������	�����������	�������������$���	��	���	����	���������	������	��
	�����	��	�	��������	����	������	���������������%���������������

/�	������������������������������0�	������	�!=&77H8G6*&+7�E8F�

'����0�!�1����2���%�1����������

C�(��� �����������������������$��������9�'������ ���� ������� ����	��$� ��� ��� ������������ ������	����� 	� ������
��'����������0#
a) ����"'����� �����	�'��������������!=&7+H8GG4&+6H+1�EGF�����	����������������������������������������������"
�������	��$

b) ����"'�����������������/=&!&**2*6#*DDG�E6F�
/�	������"'����������������"����0�(������������:&+7�+4�++�3,�����5�
)���"'����$����	�'����(�������������0�������������#

a) ��������������������������������&���������$����%�����������������������2�6���������2�6��$
b) %������'��������$��%��	����������������������$����%����������������������������3)���"'����5�

)���"'����� �����	�'���������0���	����������������%��������������������$������������������%��� �����$
���	����$����������������(����=���'����%���0����	�	�����������������%���������	��%�����������������

)���	�����������������������0���%������������	��������������2�6�

'�"��(�����/�� ���� �3 �!��3/�1������� ���!��%����&�%�������!�����������3��!��

;������%��������������$�������������������������������������$������������������0�������������%�(�����
������������������������	����������������	�	�9�'�������

	����+
��

	�����#�����!�$�#����� ����%&�����%��3

-���������������������	�������	"������������ST - 00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 3.

	�'����%��� ��!�����������!��%����

�����%�����������������������������������'��������0���"#
a) �"�	���$�	�%��	�	�������%����������	�������$
b) ��������	���� ��	�� 	������������ ��	��	�.� ��%���������� 
��%������$� ��%���������� ��"� 	� ��	��� �� ��������
���������������������	���$��%�'�����������	����	�����	���������������������������������������%�'����A���	��	����
��$� ��� ���.�	����� ��%������� ������$� ��'��� �����	����0� ��� ���������� ������� �� �	�	�����$� 	������������ ��
chwytaka szczotkami.

Do ��	������������������'����������0��������������	"�	���������
������	��������$��	�� ������	�����	��
:�� 	��"�	�	����� ������	����� 	� ������� ����'�� �������0� 	��"�	�	����� ����������� 
�%������ 	� ���%��	���

������������$��������������������	���(������������������	����������'��
���	"�� ��� ���������� ������$� ���������� �� ��������� ��������� ���������0� ����������� �%�(������� ��$

wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym 9!:�;��	��"�������������������
	����������������	�	�9�'�������

Do wyt���	�����������������������&������������	����������'���������0������������

4. TRANSPORT

������#�����!�$�#����� ����%&����������3

-���������������������	������������������������ST - 00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 4.

��'����������$�����/�!� ��!�����������!��%����

!�������� ������� �������� ����� ��0� ��	���'���� ��� ��������� &� ���������� (�������� ��������������� ��
�������"���� ��	�	� ������ ����	���%�(��� ��� (��������� ��� ��������� *4� ;/��� )������ �� �������� ����������� �������� ��0
	���	����	������	�����	�����	�	��������"�����	���	������

C����(������ ����������� �������		��%�������� ������� ��� (������ ����������� 	���"��	���������� �%�'�0���	��
���%���$� �������� ��'��� ������0� 	�%������� ������� :�� 	�%������� ������ ��� (������ ����������� ��'��� �����	������0
������'��?�����������������

/������ ������������� �������� ��0� �������� ��(����� ���������� ���� ������������$� 	���	����	�������� ������
��	�����	���	���������	�����������������=�����������������	��������"���%���0����*+���������������
	���'������������(��
����	��%��$���������������������	����������������%�����*2++�������*G++�����/�'����������$������������	������������%�
����%����������������(���������������������������������������'��������?�������	�&�����	%�������

)���"'����� �� ���	�'�� ����� ��0� ��	���'���� ���������� (�������� ���������������� )���"'����� ��������
����'�� ��%���0� �� ��	����� ��������� 	� ������������ �� ��������� ��	���� )���"'����� ��������� ����'�� ��%���0� ��
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����%������� �����������$� �%���(���� �� ��������� ��	���� )���"'����� �� ���	�'�� �������� ��0� 	���	����	���� ��	��
��	�����	�	��������"�����	���	���������	����������������

)���	���� ��'��� ��	���	�0� ��������� (�������� ����������$� �� ���������� 	���	����	�������� ��� ��	��
	�����	��	�	��������	����	������	���������������%�����/���	������������������	��������������0�	���	����	������	��
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

>�����������������0���	���'�����������kach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].
I����"� ���� ����� ��	�	���������� ��� �	�	����� �������������� ��'��� ������������0� ���������� (�������

������������� �����	����	�����"���������������������������������$������������������	���	�����	��	�	������
;������%�������������������������0���	���'���������������������������������������%�(������-���

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 5.

"�'���� /�1���������

J������ ���%�'�� �������� ��0� ��������	�����$� ����������� �� ��(��� ���	� 	���	����	���� ��	��� ����������
	�����������������������������������	����	����$�	�������	�������������������������

)������������������"����� ������	����"��������� ��0������ �������� 	������� 	��������������� spadkami
oraz przygotowane zgodnie z Projektem Budowlanym.

)��������������0�������	��������������$�	������	������������������������

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powi���� ��0� 	������ 	� ������������� ����������� ���� ��� 
��	��%���� �����������
������	������������	�%��	����2�

)�����������������	�������'����������0��%�'�������������(����������	�����������������������������#
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
b) ���������������������	(�����������	��(�������������%�'��	������������	�	�������������?���������������B/�≥ 35

wg [8].
/�����������	����(�����	��������������������	����$�	�����"������������������$�������������������&

����������������%��������������	����������������&��������$���������#
1. wykonanie podbudowy,
2. ����������������������������	�����
	�����"'�����$����	�'��������(������$
3. ��	���������������	(���������������������������&���������$
4. �%�'������������	��������$
5. ��	�����������	����������������&����������������%������������	�	����$
6. ����%��������	�	������������������$
7. ����"�����"�������	����������������������������

/�	�� ������������ ������	����� ��� ��������� ���������$� ������������� �	����(��� ����� �����$� ���'� ���
����"�����	��������	��*$�8���G$�����	��6������	��������������������$�	�(���	��4�&�����%��������	�	��������������

5.4. Podbudowa

@��	���������������	����	��������������������������������������������������������������������0�	�����
	�������������������������

5.5. Obramowanie nawierzchni

@��	���������������������	����������������0�	������	��������������������������������
C�(��� ������������� ����������� ���� ��� ���� ������� ����	��$� ��� �������%�� ��� ���������� ��������.� �������

���������0����������������(��������pkcie 2.4.
����������� ����"'�����$� ���	�'�� �� ���� ���������� (������� ��	�����"'��������� �������� ��0� 	������ 	

������������	��������������3)���"'����5�
)���"'����� �� ���	�'��	������ ��"��������0���	�����	�����������������%�������������	����� 	���������/�	��� ���

�����������$���'������������%�'�������������	�����	"����������������������������	�����(���������	�������������%����
������	���������"'�������������	�'��

5.6. Podsypka

@��	�����������������������(0�����������0�	������	��������������������������������
C�(�������������������������������������������������	�����������(0������������������������0����	��"�	�	����

3÷4� ��$� �� ���������� ���� �������%��� ��� �������"� �������� ��0� 	������ 	� ������ 2�6�� :����	�	����� �����%��� ��
	��������������������(��������������������������	�����	�0�± 1 cm.

/������"��������������'��	���'�0�����$����������������	(�����0���	��"(��0�����������������
�����"�	����
����	��"�	�	�������������������������������������(��������������
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/������"����������&�������������������"�	�	��������	������"����������������������������	������	��������
/������"� ���������&��������� ��	���������� ��"� �� ������������$� �� ����"����� ��	(������ ��"� ��� ���	������ 	���'����
podbudowie, przy zachowaniu:
− ����%�	�������wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
− ����	���%�(������(�������������������	�����'�@7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

B ���������$���������(0���%��������������������������0�����$��������(��(��"����������������%����������������
��	������%�� ��"� �� ���� ��%�� ��� �%����(����������$� ����� ����(��"��������������������� ��	������%�� ��"��@�	(��������
��������� ���������&���������� �������� ����	��	�0� ��%������� ������	����� 	� ������� ��� 6� ��� 1� ��� @�	(�������
��������� �������� ��0� ����� �������� �� 	��"�	�	���� �� ������� ���������$� ������ �������� 
���� �"�	����� ���
	��"�	�	��������������������

C�(��������������������������	��������	����������������&����������������	���%�������������	���������'����
����0�������� ������� ���(��$���������� 	���'�%����%�������(0�����������@�	(������������������ 	� ������� 	���������'�
����	��	�0���%�������������	�����	�������������%��2+���

>�%��������������������	�����������%�������������	��������������0�	���.�	������	�����	���	"��������	����
cementu w podsypce.

"�4��5�/� �������!��%�����%�������!������������3��!���

5.7.1.  ������������	��%��$����������������������������	���������������%������

)�	��%�$� �������$� ����"� �� ����� ������ ��������������	��� ������� ��� ����� 2�2�*� ���	� ����.� ���� ��%������

��	��%���� ������� �� 	�%�� 6� �������� ��0� 	������ 	� ������������� ����������� ���� ��$� �� �� ��	������� �����
�������	�������� ������.� B ��������� ��	���%���� ������������ �����	����� ��� 	�������������� 9�'���������� /�	��
�������	���� 	��������������� ��	��%��$� ������$� �������� ��%������� �� ��������� ������$� 9�'������ ��'�� ������0
B����������%�'��������*��2����"���������������������$���%��	��������������������������

5.7.2.  Warunki atmosferyczne

�%�'����� ������	����� 	� ������� ������������ ���������&���������� 	������ ��"� ��������0���	�� ����������	�
����	�����������'�	�����'�K4o>��:����	�	����"�����������������	����� ��(���������������� ���������������	��������"��
granicach od 0oC do +5o>$���	���	�����(��������������	������������	����	��������"�����'��	���	����	�0��������%�����
	%�����	����������������%��
�����������	���%���$�����������

=�����	����"�����������������������	��������"���������0�������������������������������	�����

5.7.3.  �%�'�����������	�����	�������

B ������� ������	����� 	� ������� �������� ��0� ��������� 	� ���������� �� ����������� �����(���� =�� ��"��	��
 ����������������	��������"��������0���������������	������������������������������%�$������������������	�	����������'��
odcienie wybranego koloru kostki.

��%����������������'�����������0��"�	����������������	����
��%������� �"�	��� 	������ ��"� ��������0� ��� ������	���� ������	�������$� 	�%��	�	�� ���������������� ���

�	��"������	��%�������������������������	���������������	������%������������������	���'������������������	��%���
����������%������������������������������0���	���	����������	��

��%������� ��������	��� 	������ ��"� ��������0� ��� ��'���� ������	�������� �� �������� ��	��%���$� ���� ���
��%����������%����	�����0� 	��������������"���	��%���� ����������� ���� �%�'����� 	���������� ���%����(�����)������ ��
��%���������������	�����������'�����0���'���������%������������������������0���������������	������������	�	
����������$������%�'�����������������������������	��$���	���%�'�������%��������	��������$���	���	�����'�������������
�������� ����� ��0� ����	�� ��	�������� ����	�� �������� ��������$� ��� ������� ���� ��	������%�� ��� �������� ��%������
��������	���	���	���������0���������������������	�$�����	���	���%��������	����$�����������%���$����%��������������
��������������	������������"'������

)����"� ��%���� ��"� ���%��*$4� �����'��� ����������������� ��������$��������'������������� �����������������
	��"�	�	����"�

/�����	������ ������� ��%�'������ ����� ��	��	�.� �� ������������ �������	���� 
���� ����	�����$� �%�	��� ����
�������� ��������������0����6�������4��������'���������	����� �������	��	�.����	����6�������*+��������'��
��������(����������
(�������

:���	���%���������	����	������	������"'������$����	�'���� �� ����	����������'����'���0������������������
����.�	������������������	�����%��������	��������$������������	�����������"�	����������������������� �	�������B
��	�����������	���� ��	��%���� �� ���������������������$���������	����	�.� �	���%���� ��"� ������� ��"��$���	�������� ��
�����������������������	"�	�������������
��	����������$��	�� ��������	�����	�������

:	�������	��%�"������	��������	��������������������������&����������	��������"�	���.�	�0������	����	���
���%����%���������������������	����������������������������������������	������������������������������%�'�������
���%���/�	�������	����	���������������$������	����	�����%�'����������	����"���������������������������'����	����0
�������0����	�	����������

5.7.4.  Ubicie nawierzchni z kostek

�������������	���������'����	�������	�0�	���������	��"�	�	�����������������
�%�������	���%����	�����	���
�	���	������:���������������	����������������'���0�������
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Ubijanie nawierzchni nal�'�� ������	�0� ��� ����"�	�� ������	����� �� ��������� ���� (������ �� ������	�(���� �
�������������	��	������	��%�����L���������� ��������(���������	������������� ��0� 	��������������	�	� ����������
����������	�%�'�����������

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki usz���	����
�����"���"�������'���������0�������������%��

5.7.5.  Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1.  Spoiny

�	�����(0�����������"�	����������������������������������������������0����6�������4�mm.
B � ��	������� ����������� ���������%�(��������� ������� ���������� 	������ ��"� ���� ����� ������ ����"�	�

�%�'�	���� ������� ����� ������� ����	�%�� 	� ����� ������ ���� 14o$� �� ����	���%��� �����	������ ����� ��������� ����"�	�
������������%�����������������������������������������%�'�����������	�����

/���%�'�����������$������������'������%��0#
a) ��������$����%������������������������2�6��$���(���������	��������������������������������$
b) 	����������������&��������$����%�����������������������2�6��$���(���������	��������������������������������&

piaskowej.
B���%����������������������������������	������u warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po

�� ������������������&����������������������������	�	��������	��"�����rozgarniaczkami z piórami gumowymi.
I�����"����������&���������	��������"���	�������0�������������$����������	�����������������������	�����

�%����(0�����������'�������%��0���	�	���	������	����������������	����"����������������������	�	�������	�	����������
��	�������	����� 	� �������� ���������� /�	��� ��	���	"����� 	��������� ������� �������� ��0� ��	��	�	���� �� ����	�
	���'����������I����������������%������������%��0��������������	�0���������	����������

/�	�� ����%������� ������ 	������� ���������&��������� ����'�� 	���	����	�0� ��	��� 	�������� ���� �	�	�����
�����������$���%�������	����"�������������$�	������	������������������������

/�� ����%������� ������ 	������� ���������&��������� ������	����"� ����'�� ���������� ��	�(��0A� �	�	�������
�����	�����������	�����	���������������������	���'�����������������%�������

5.7.5.2.  Szczeliny dylatacyjne

B ���	���������%�����������������������������������&���������� ������%������� ������	����������������&
��������$�����'����	����	��0������������	�	��������������������������%�(������	��������	������������������������
��������	��"�����������"��	������'����7�����	�����(0��	�	������������������������������'�����0���	��"������	�	����
��	�����	�	�.�����%�����������������������������������	���������������������$����	���������������0�������	����'�7
�����	�	�������������������0�����%�������������	���������������������(���������������2�6���������������%������
�	�	����� ��������� ���������0� ����������� ��� :&+4�+6�+1�� 3B���%������� �	�	����� �� ������	�������� 	� ������
cementowego” [16].

�	�	������ ������������ ����	��	��� ����'�� �������0� ���������� �� ���������$� �� �������� ����"����� 	�����
�	�����(������%�'��
����������	��������$���	����	��	�%��������������$������	�	����������������������������������
������I��������"���������0��	�	���������%�'�����	��(���������	�%�'���	����

"�6�������#��������!��%��������  ��������� ���3��3

=�����	����"� ��� ��������� ���������� 	�� ��������� ����%�������� ��������� ��'��� ����0� ��� �'����
��	��(������������������������

=�����	����"� ������������ ���������&���������� 	�� �������������%�������� 	������� ���������&��������$
��� ������������������'����	����0����������������������������������(������6$+����1$+���� �����	�����0� �����������
������������	�	�G����*+������/����%��������2���������
��	������������	��(������������	�����������'�	�����'�*4oC) do
6���������
�����	����%�������	���������	����"�����'����	�(��0�	������������'�������0�����'�����

�7��0�8�+�9)�:)0�;<,�+�=>�

7�����#�����%��� ����������������������

-������	�������������������(������������������ST - 00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 6.

7�'��=� ������%� ��%���&������$� ������

/�	�����	���������������������B �������������������	����0#
a) w zakresie betonowej kostki brukowej

− �������"��������	��$
− ����� �����	�����(����������������"�	�����(���������������	�����������������������.��������������������	����
������$�����	�������'�������������	�	�9�'������$

− �������������	�������	�	�B �������"������	���"��	���������������pktu 2.2.2.7),
b) ��	����������������������%��

− ������	�������	�	�B �������"������	���"��	������������%������ �������������
����"'�����$����	�'�$
− �������������%�(����(��� ����	��$�������$� �������$������ ���������(������� �������$������� ���	����������(��
9�'�������
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B �	��������������������	������������.�B �����������	���������9�'�����������������������

6.3. Badania w czasie robót

>	"��������(0����	�	����������.���������������	�����������������	����������	�����������������������2�
��������2��>	"��������(0����	�	����������.���������������	����������

Lp.
Wyszczególnienie
����.����������� >	"��������(0�����.

B����(��
dopuszczalne

1 ������	��������%�'���������� Wg ST
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST, norm, wytycznych,

wymienionych w pkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg ST
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem

�����������������������������
!��'���� ��������� �� *+� ��������
�	��������	��%��������	��#������(��$
spadków i cech konstrukcyjnych w
����������� 	� ������������� pro-
��������������� ������

Wg pktu 5.6;
�����%�����
projektowanej
�����(���±1 cm

5 Badania wykonywania nawierzchni z
kostki
a) 	�����(0�	�������������

����������
 ������������ ��� ��'���� �	��%��
roboczej

 -

 b) ��%�'������������������
������	���
geodezyjnie)

 Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

 /�	�����"���� ��
osi projektowa-
nej do 2 cm

 c) �	"���� ������(������ 
������	���
instrumentem pomiarowym)

 >��24��������� ����	������"�	����
oraz we wszystkich punktach cha-
rakterystycznych

 Odchylenia:
+1 cm; -2 cm

 d) �����(0��� ��� ���� ���%�'���� 
��
!=&87H7D6*&+1� EDF� %���� czteromet-
����

 Jw.  =�������(��� ��
8 mm

 e) �����(0�����	������� ����	��	���

������	���� %���� ��� ������ 	� po-
	�������� �� ������	����	�(����� kli-
nem cechowanym oraz przymiarem
��������� �	��"����� ������
niwela-cji)

 Jw.  /�	�(����� ��"&
�	�� %���� �� ��&
����	������ ��
8 mm

 f) spadki poprzeczne (sprawdzone me-
��������������

 Jw.  -����%������do-
kumentacji pro-
jektowej do 0,3%

 g) �	�����(0�������	�����
������	���
przymiarem liniowym)

 Jw.  -����%������sze-
����(���projekto-
wanej do  ±5 cm

 h) �	�����(0� �� �%"����(0� ����%������
���������	�	�����
���"�	������������
przymiarem liniowym po
������	�&�����%����*+���

 W 20 punktach
charakterystycznych dziennej
�	��%��������	��

 Wg pktu 5.7.5

 i) sprawdzenie koloru kostek i desenia
�����%�'����

)�����������'��� Wg dokumenta-
cji projektowej
lub decyzji 9�'�&
niera

6.4. Badania wykonanych robót

I����������.����������������������������	�����	��������������������������������������blicy 3.
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��������6��!�����������������������.�	������������������	����

Lp. B��	�	���������������.����������� Sposób sprawdzenia

1 ������	����� �������� 	���"��	����
������	����$� ����"'�����$� ���	�'�$
(������

B �	������ ������	����� ����������(��
�������$� ������%���(��� �������$
�������� ������$� ��"��.$� ����$
�� �������$���&����	�.$����������	�	����

2 !������� ��%�'����� ���� ������	����� �
planie

J����	�����������	�������%�'�����������
25 m i w punktach charakterystycznych

�����	�	�������	�����"������������2$����
5b)

3 @	"���� ������(�����$� �����(0
���%�'��� �� ����	��	��$� ������
����	��	������	�����(0

Co 25 m i we wszystkich  punktach
charakterystycznych (wg metod i do-
���	�	������� �����(��� ��������� �� ����
2, lp. od 5c do 5g)

4 @�	����	�	����� �� �	�����(0� ������ �
�	�	����� �� ������	����$� ����"�	�
����"'������$� ���	�'���$�(�������� ���	
����%����������������	�	����

Wg pktu 5.5 i 5.7.5

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

C�������������������������2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Jednostki ���������� ������ �����	��	������ �������� ������	����� 	� ���������� ������� ��������� 
���������$

��������������������������������������������������������������pktach 5.4 i 5.5.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 8.
@������ �	����� ��"� 	�� ��������� 	������� 	� ������������� ����������$� ��� �� ������������ 9�'������$� ��'���

��	�������������������������	�	�������������������������%��������8���%�����������	�������

6�'��� ���������%������&�������3��#��&������%�����3

-���������������	��������������������������	�����������������#
− ��	��������������%�'���������������������$
− ewentualnie wykonanie podbudowy,
− ����������������������%���
�����������������"'����$����	�'�$�(�����$
− �����������������������������	����"$
− ����������������%���������������	"(����	�	�������������������
 Odbiór tych robót powinien  by0� 	������ 	� ������������ ��������� �� ��� &� ++ „Wymagania ogólne” oraz
niniejszej ST.

 ?����@��)�)��-)�8�;<,

 ?�����#�����3��������� ����%&����� ���!���/�������

 -���������������������	��������������%����(������������ST - 00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 9.

 9.2. Cena jednostki obmiarowej

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− ��	��������������%�'��������������������$
− �������	������������%��������	"��$
− wykonanie podsypki,
− ������������	��%��$������������������������$
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− �%�'��������������������$
− ����%��������������������	�	���������������������������	����$
− ����"�����"�������	����$
− ��	�������	��������������������.����������������������	�������� ��������������	���$
− �����	���������	"���

Cena wykonania 1 m2� ������	����� 	� ���������� ������� ��������� ���� ��������� ������ �����	��	������ 
���#
���������$� ������������ ����$� �������������� ��0� ��"����� ���������	������� ���	����������$� �� �������� 	������ ����
����(�������	�	�-����������������pktach 5.4 i 5.5.

�A���+
*�,�.�
�,B
)8*

10.1. Polskie Normy

 1. PN-B-11112:1996 )���	���� ����������� )���	���� %������ ��� ������	����
drogowych

2. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

3. PN-B-11213:1997 ;������%�� ���������� L�������� ��������A� ����"'����
uliczne, mostowe i drogowe

4. PN-B-19701:1997 Cement. >����������	�������� �'��������%��$����������
��������	�����(��

5. PN-B-32250:1988 ;������%�������������B �����������������	�����

�A�'��=��1�!��8�$�

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

����$�����$������������������������������������)���"'����
�����	�'�

8. BN-64/8931-01 :������������������-	���	���������?���������������
9. BN-68/8931-04 :����� ������������� /������ �����(��� ������	����

�������� �����%����

10.3. Specyfikacje techniczne (ST)

10. ST – 00 Wymagania ogólne
11. ST - 23 )���"'����
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����
)-B<
8,0,

I�%��	����*
/�	��%������	��%�����������������������������

a) =���	"(�����������������	��%��������������������������%���������������������������������������������������
���B��Brylicki: Kostka
brukowa z betonu wibroprasowanego, 1998)

b) /���������� ��	��%��� ������� 
��� B�� Grzybowska, P. I����.���#� =�����	������ ������� ����������� �� (������
��(�����	�.�	�������	����$�:������������4H*DDD
-	���	����#��
*�&��������������������������	����������	�.�������%�"$

(2)  &������������������������������������	�.����	"����������
)�	��%����	����������&������������	��������������������	�%��������'�����

Kategoria A

Kategoria B

Kategoria C

Kategoria  A: ������� 	�	"�������� ��"� �	�������� ��� ��	�������� �	������� ���	����
(���������&��������������	�	��	������"�����������

Kategoria  B: ������� 	�	"�������� ��"� �	�������� ��� ������ ���	����� (��������
&��������������	�	��	��������������������������������%�'�������������

Kategoria  C: ������� ���� 	�	"������ ��"� �	�������� &� ��������� ����� ��'�� ���%����(0
��%�������������������������������������
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I�%��	����2
Zalecone konstrukcje nawierzchni z betonowej kostki brukowej


�����	���	��	�����;���������������������J����������;��������	������2�������*DDD�������������������������������
�������	����$������������������������0�������������	��������������������$�Dz.U. Nr 43, poz. 430)

1.  Nawierzchnia w rejonie przystanku autobusowego

1.1. Drogi o ruchu kategorii KR3 (71÷335 osi obliczeniowych 100 �=H���H���"

1.2. Drogi o ruchu kategorii KR4 (336÷1000 osi obliczeniowych 100 �=H���H���"

1.3. Drogi o ruchu kategorii KR5 (1001÷2000 osi obliczeniowych 100 �=H���H���"
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2. =�����	��������	���������������M�
������������:�
����	������������� ���	�����	������
������%�'��J*���������
���"'����(���
��������≥ 100 MPa)

3.   Nawierzchnia chodnika

a)  	� �����	�	������ �������� ����������� �� ������ ��%�������� ≤� 24++� ��$� ��� ���%�'�� J*� �� ������� ���"'����(��
(wtórnym) ≥ 80 MPa

����%��	������������������	���

1���=�����	������(���'�������������

5. Nawierzchnia przeznaczona do postoju pojazdów i jezdni manewrowej (m.in. na parkingu)

5.1. �������������������������%��������≤�24++���$�������%�'��J*�������������"'����(���
��������≥ 100 MPa
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5.2. �����������������"'��������������%�'��J*�������������"'����(���
��������≥ 120 MPa
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I�%��	����6
/�	��%�������������%�����������������������������������
������������������������	�%��*

a)  ����.�������%�"

b)  ����.����	"��������� ������.����	�����

d)  wzory
dekoracyjne
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