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‘Nr ‘Nazwa Jednostka miary llo$é Cena jedn. Warto$é
1 KOSZTY KWALIFIKOWALNE

1.1 Kanalizacja sanitarna - roboty ziemne

1 KNR 2-01 206-4 m3 2 132,048

Roboty ziemne wyk. koparkami,z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiebierne o poj.tyzki
0.60 m3, kat.gruntu Il

2 KNR 2-01 301-2 m3 236,894
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, kat.gruntu llI

3 KNR 2-01 214-4 m3 2 368,942
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami
samowytadowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
po drogach utwardzonych, kat.gruntu 1l [S=4]

a4 KNR 2-01 218-1 m3 112,213
'Wykopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.60 m3, kat.gruntu I-Il

5 KNR 2-01 317-4 m3 12,468
'Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i
kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym gt.wykopu do 3 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu I-II

6 KNR 2-18 501-2 m2 859,870
Podtoza z materiatéw sypkich o grugosci 15 cm

7 KNR 2-01 230-1 m3 1 916,851
Zasypywanie wykopOow spycharkami - przemieszczenie gruntu na
odlegtos¢ do 10 m, kat.gruntu I-1I - piaskiem

8 KNR 2-01 320-4 m3 236,894
Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gt.wykopu do
3 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu I-Il - piaskiem

9 KNR 2-01 320-4 m3 12,468

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gt.wykopu do
3 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu I-Il - z odktadu

10 KNR 2-01 230-1 m3 112,213
Zasypywanie wykopOow spycharkami - przemieszczenie gruntu na
odlegtos¢ do 10 m, kat.gruntu I-1l - z odktadu

11 11 m3 2 153,745
Zakup i dow0z piasku do zasypki
12 KNR 2-01 236-3 m3 2 278,426

Zageszczenie wykopow zageszczarkami, grunt sypki kat.I-111

13u KNR 2-01 322-2 m2 4 533,860
Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 3 m,
szer.do 1 m, kat.gruntu llI-1V, umocnienie petne

14u KNR 2-01 607-1 szt 200,000
Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez
obsypki do gt.4 m

15 KNNR 1 605-20 mg 168,00
Praca agregatu prézniowego 60m3/h do odwodnien
16 KNR 2-01 605-1 godz. 336,000

Pompowanie wody z wykopu

Razem element 1.1: Kanalizacja sanitarna - roboty ~ ziemne

1.2 Kanalizacja sanitarna - roboty monta zowe
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‘Nazwa

Jednostka miary llos¢

17

KNNR 4 1308-3
Rurociggi z PVC tgczone na wecisk o $rednicy zewnetrznej 200 mm

m 790,700

18

KNNR 4 1413-3
/Analogia - studnia z dnem Dn1200/950 z kreg6w zelbetowych
taczonych na uszczelki

studnia

13,00

19

KNNR 4 1417-2
Studzienki kanalizacyjne systemowe o srednicy 425 mm

szt

29,00

20

KNNR 4 1322-3
Montaz tréjnika PVC o $rednicy 200/160 mm 45 st.

szt

20,000

21

KNNR 4 1322-2
Montaz kolana PVC o $rednicy 160 mm 45 stopni

szt

20,000

22

KNNR 4 1022-4
Montaz "wkiadki in situ" o $rednicy 160 mm

szt

19,000

23u

KNR 2-18 401-1
Przeciski rurami PE fi 315mm w gruntach kat.1I-11l

9,00

24

KNNR 5 705-3
Utozenie rur oslonowych Arot o srednicy 160 mm

27,000

25

KNNR 5 705-1
Utozenie rur oslonowych Arot o $rednicy 110 mm

9,000

26

KNNR 5 705-1
Utozenie rur ostonowych Arot o $rednicy fi 90

9,00

27

KNR 2-11 147-2

\Wykonanie potgczen przerwanych rurociggéw drenarskich w gruntach
kat.Il i [l $rednica rurociggu 7.5 cm, gtebokos¢ posadowienia
przerwanego rurociggu 0.80

potgczenie

15,00

28

KNNR 4 1610-2
Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy 200 mm

préba - 1 odcinek

4,000

29

KNR 2-02 1801-2
Demontaz i budowa nowego cokotu betonowego o wym.0.20x0.30 m i
fundamenty o wym.0.20x0.80 m [R=1,5;S=1,5]

12,00

30

KNR 2-02 1803-2

Demontaz i ponowny montaz ogrodzenia z siatki na stupkach stal.o
rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole z rur o $rednicy 76/3.5 mm -
wys.siatki 1.5 m - materiat z odzysku

[R=1,5;S=1,5]

12,00

Razem element 1.2: Kanalizacja sanitarna - roboty

monta zowe

1.3

Przykanaliki grawitacyjne - roboty ziemne

31

KNR 2-01 206-4

Roboty ziemne wyk. koparkami,z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiebierne o poj.tyzki
0.60 m3, kat.gruntu Il

m3

716,899

32

KNR 2-01 301-2
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, kat.gruntu lll

m3

79,655

33

KNR 2-01 214-4

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami
samowytadowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
po drogach utwardzonych, kat.gruntu Ill [S=4]

m3

796,554

34

KNR 2-18 501-2
Podtoza z materiatéw sypkich o grugosci 15 cm

m2

362,07

35

KNR 2-01 230-1
Zasypywanie wykopOw spycharkami kat.gruntu I-1ll - piaskiem

m3

654,51

36

KNR 2-01 320-4
Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gt.wykopu do
3 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu I-Il

m3

79,655

37

KNR 2-01 230-10
\Wartos¢ piasku wraz z dowozem

m3

734,17

38

KNR 2-01 236-1
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.-111
- do Jd=1,0

m3

734,17

Cena jedn. Warto$¢
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‘Nr ‘Nazwa Jednostka miary llogé Cena jedn. Warto$¢

39u KNR 2-01 322-2 m2 1770,12
Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 3 m,
szer.do 1 m, kat.gruntu llI-1V, umocnienie petne

40 KNR 2-01 605-1 godz. 176,000
Pompowanie wody z wykopu

Razem element 1.3: Przykanaliki grawitacyjne - robo  ty ziemne

1.4 Przykanaliki grawitacyjne - roboty monta  zowe

41 KNNR 4 1308-2 m 477,10
Rurociggi z PVC tgczone na wecisk o $rednicy zewnetrznej 160 mm

42 KNNR 4 1308-3 m 16,700
Rurociggi z PVC tgczone na wecisk o $rednicy zewnetrznej 200 mm

43 KNNR 4 1321-2 szt 1,000
Montaz zaslepki PVC o $rednicy 160 mm

44 KNNR 4 1417-2 szt 37,00
Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o srednicy 315 mm

45u KNR 2-18 401-1 m 88,50
Przeciski rurami PE fi 250mm w gruntach kat.1I-11l

46u KNR 2-18 401-1 m 3,00
Przeciski rurami PE fi 315mm w gruntach kat.ll-I1l

a7 KNNR 5 705-1 m 43,00
Utozenie rur ostonowych Arot o srednicy fi 90

48 KNNR 5 705-1 m 9,00
Utozenie rur oslonowych Arot o $rednicy 110 mm

49 KNNR 5 705-3 m 29,000
Utozenie rur oslonowych Arot o srednicy 160 mm

50 KNNR 4 1610-2 proba - 1 odcinek 3,000
Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy 160 mm

Razem element 1.4: Przykanaliki grawitacyjne - robo  ty monta zowe

1.5 Przyt gcze kanalizacji ttocznej - roboty ziemne

51 KNR 2-01 206-4 m3 642,13
Roboty ziemne wyk. koparkami,z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiebierne o poj.tyzki
0.60 m3, kat.gruntu Il

52 KNR 2-01 214-3 m3 642,13
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami
samowytadowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
po drogach utwardzonych, kat.gruntu I-1l [S=8]

53 KNR 2-01 230-1 m3 523,34
Zasypywanie wykopow spycharkami kat.gruntu I-lI

54 KNR 2-01 236-1 m3 523,34
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.I-111
- do Jd=1,0

55 KNR 2-18 501-2 m2 349,38
Podtoza z materiatéw sypkich o grugosci 15 cm

56 KNR 2-01 320-4 m3 83,85
Obsypka rur do wysokosci 20cm nad rurg piaskiem

57 KNR 2-01 230-10 m3 607,19
Wartos¢ piasku wraz z dowozem

58 KNR 2-01 236-1 m3 83,85
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.I-111

59u KNR 2-01 322-2 m2 1 426,08
Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbioérka,gt.wykopu do 3 m,
szer.do 1 m, kat.gruntu IlI-1V, umocnienie petne

60u KNR 2-01 322-2 m2 22,08

Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 3 m,
szer.do 1 m, kat.gruntu llI-1V, umocnienie petne [U=2]




wyk.dn: 2014-03-27 str. 4

‘Nr ‘Nazwa Jednostka miary llogé Cena jedn. Warto$¢

61 ZKNR NrAl-1 1-5 szt 5,00
/Analiza wlasna - badanie wskaznika zageszczenia

62 ZKNR NrAl-1 1-1 kpl 1,00
Obstuga geodezyjna - tyczenie, inwentaryzacja

63 KNR 2-31 202-9 m2 493,05
Zwirowanie poboczy gr.8 cm po zageszczeniu, rozscietane
mechanicznie

64 KNR 2-31 202-10 m2 -493,05
Zwirowanie poboczy, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.8 cm po
zageszczeniu, rozscietane mechanicznie [RMS=3]

Razem element 1.5: Przyt acze kanalizacji ttocznej - roboty ziemne

1.6 Przytacze kanalizacji ttocznej - roboty monta  zowe

65u KNNR 4 1206-1 m 6,00
/Analogia - przewierty rurg PE fi 110

66 KNNR 4 1210-1 m3 0,90
/Analogia - uszczelnienie koncéwek przewiertu

67 KNNR 4 1209-1 m 16,00
Przecigganie prowadzonych w rurach ochronnych rurociggéw
przewodowych

68 KNNR 4 1009-4 m 10,00
Rury ostonowe z rur PE o $rednicy 110 mm

69 KNNR 4 1009-1 m 392,20
Rurociggi z rur polietylenowych PE o srednicy 40 mm

70 KNNR 4 1009-7 m 2,00
Rurociggi z rur polietylenowych PE o $rednicy 160 mm

71 KNNR 4 1011-7 ztgcze 1,00
Montaz ksztattek elektrooporowych PE 160x90 mm

72 KNNR 4 1011-7 zlacze 1,00
Montaz ksztattek elektrooporowych PE 90xPE40

73 KNNR 4 1011-1 ztgcze 4,00
Montaz ksztattki PE 40 mm - kolana

74 KNNR 4 1011-1 ztgcze 6,00
Montaz ztgczek PE fi 40mm

75 KNNR 5 705-1 m 12,00
Ulozenie rur oslonowych Arot o $rednicy 110 mm

76 KNNR 4 1606-1 préba - 200 m 3,00
Préba wodna szczelnosci rurociggu

77 KNR 2-18 613-1 studnia 1,00
/Analogia - montaz studni PE fi 1000 o gtebokosci 2,0m

78 KNR BC-02 1-1 kpl 1,00
Kalkulacja wlasha - montaz wyposazenia studni pompowni

79 ZKNR NrAl-1 1-1 kpl 1,00
/Analiza wkasha - uruchomienie pompowni

Razem element 1.6: Przyt acze kanalizacji ttocznej - roboty monta  zowe

1.7 Zasilanie pompowni

80 KNR 5-08 227-1 m 6,00
Przewod kabelkowy w powtoce poliwinitowej o facznym przekroju zyt
do 7.5 mm2 Cu uktadany poziomo - YDY zo 5x2,5 mm2

81 KNR 5-08 WACETOB-Zeszyty "CNiKRB" 800-4 m 6,00
Montaz listew $ciennych /korytek instalacyjnych/ w listwach z PCW
mocowanie przez przykrecenie do cegly

82 KNR 2-01 701-17 m 35,00
Reczne wykopanie rowow dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gt.rowu
do 0.8 m, kat.gruntu Il (dot.kol.2)

83 KNR 2-01 704-17 m 35,00
Reczne zasypywanie rowow dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m,
gt.rowu do 0.6 m, kat.gruntu Ill (dot.kol.2)

84 KNR 5-10 301-1 m 35,00

Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokosci do
0.4 m [RMS=2]
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85 KNR 5-10 303-1 m 10,00
Uktadanie w wykopie rur ochronnych
86 KNR 5-08 402-2 szt 1,00
Mocowanie aparatow - wytgcznik nadmiarowo-pradowy
87 KNR 5-08 815-27 szt 1,00

Podtgczenie silnikow w obudowie normalnej - kable 4-zytowe Cu o
przekroju zyt do 16 mm2

88 KNR 5-08 613-4 szt 1,00
Uziom szpilkowy z preta fi 16

89 KNR 4-03 1203-1 odcinek 4,00
Badanie linii kablowej nn i sterowniczej - kabel nn do 4 zyt

90 KNR 4-03 1202-2 pomiar 1,00

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego
napiecia do 3 faz

91 KNR 4-03 1205-5 pomiar 1,00
Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy

92 KNR 4-03 1205-6 pomiar 1,00
Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania, pomiar nastepny

93 KNR 4-03 1205-1 pomiar 1,00
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego,
pomiar pierwszy

94 KNR 4-03 1205-2 pomiar 1,00
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego,
pomiar nastepny

Razem element 1.7: Zasilanie pompowni

1.8 Odbiory i inne koszty

95 KNNR 1 3-1 kpl 1,000
Kamerowanie sieci

96 KNR BC-02 2-2 szt 8,00
Norma wtasna - wykonanie mostkéw przejazdowych

97 KNR BC-02 2-3 szt 8,00
Norma wtasna - wykonanie kltadek dla pieszych

98 ZKNR NrAl-1 1-2 kpl 1,00
/Analiza wtasna - Obstuga geodezyjna

99 ZKNR NrAl-1 1-3 kpl 38,00
Badanie zageszczenia gruntu

100 ZKNR NrAl-1 1-1 kpl 1,00
/Analiza wkasha - Zajecie pasa drogowego

101 ZKNR NrAl-1 1-4 kpl 1,00

Odbiory i inne koszty

Razem element 1.8: Odbiory i inne koszty

Razem rozdziat 1: KOSZTY KWALIFIKOWALNE

2 KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE

21 Kanalizacja sanitarna - roboty drogowe rozbiérkowe i
odtworzeniowe - droga powiatowa

102 KNR nr AT-03 101-2 m 871,400
Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gtebokos$¢ 18 cm

103 KNR nr AT-03 101-5 m 871,400
Ciecie pitg nawierzchni - za kazdy dalszy 1 cm [RMS=8]

104 KNR nr AT-03 102-4 m2 2 378,000

Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu na
odlegtosé do 1 km o grubosci nawierzchni 5 cm
[RMS=0,5]

105 KNR 2-31 803-3 m2 564,720
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
mechanicznie, gr.nawierzchni 3 cm

106 KNR 2-31 803-4 m2 564,720
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm gr.nawierzchni pow.3 cm [RMS=10]
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Cena jedn. Warto$¢

107

KNNR 4 0-0
/Analiza wasna - wywdz i utylizacja asfaltu z rozbiorki

m3

192,314

108

KNR 2-31 804-3
Rozebranie podbudowy z tlucznia o gr.15 cm mechanicznie

m2

564,72

109

KNR 2-31 804-4
Rozebranie podbudowy z ttucznia mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm
gr.nawierzchni pow.15 cm [RMS=5]

m2

564,72

110

KNR 2-31 812-3
Rozebranie taw pod krawezniki z betonu

m3

2,025

111

KNR 2-31 813-4
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wym.20x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

45,000

112

KNR 4-04 1103-1

\Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu
i wytadowaniu - zatadowanie gruzu koparko-tadowarka samochodéw
samowytadowczych przy obstudze na zmiane roboczg przez 3
samochody

m3

4,73

113

KNR 4-04 1103-4

\Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu
i wytadowaniu - transport gruzu samochodem samowytadowczym na
odl.1 km

m3

4,73

114

KNR 4-04 1103-5

\Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu
i wytadowaniu - naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
odl.transportu ponad 1 km [S=2]

m3

4,73

115

KNR 2-31 114-5
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po
zageszczeniu

m2

564,72

116

KNR 2-31 114-6
Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej
pow.15 cm po zageszczeniu [RMS=5]

m2

564,72

117

KNR 2-31 310-1
Nawierzchni zasadnicza o gr.4 cm po zageszczeniu wg PT

m2

564,72

118

KNR 2-31 310-2
Nawierzchnia zasadnicza, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.4 cm po
zageszczeniu wg PT [RMS=3]

m2

564,72

119

KNR 2-31 1004-7
Skropienie nawierzchni asfaltem

m2

564,72

120

KNR 2-31 310-1
\Warstwa wigzaca o gr.4 cm po zageszczeniu wg PT

m2

564,72

121

KNR 2-31 310-2
\Warstwa wigzaca, kazdy dalszy 1 cm gr. pow.4 cm po zageszczeniu
wg PT [RMS=2]

m2

564,72

122

KNR 2-31 1004-7
Skropienie nawierzchni asfaltem

m2

2 378,00

123

KNR 2-31 1004-6
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum

m2

2 378,00

124

KNR 2-31 310-5
\Warstwa Scieralna o gr.3 cm po zageszczeniu wg PT

m2

2 378,00

125

KNR 2-31 310-6
Warstwa $cieralna, kazdy dalszy 1 cm gr. pow.3 cm po zageszczeniu
wg PT [RMS=2]

m2

2 378,00

126

KNR 2-31 402-4
tawy betonowe z oporem pod krawezniki

m3

2,025

127

KNR 2-31 403-4
Krawezniki betonowe wystajgce o wym.20x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

45,000

Razem element 2.1: Kanalizacja sanitarna - roboty

drogowe rozbiérkowe i odtworzeniowe - droga powiato wa

2.2

Kanalizacja sanitarna - roboty drogowe rozbiérkowe i
odtworzeniowe - drogi gminne

128

KNR nr AT-03 101-2
Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gteboko$¢ 8 cm

463,400
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129

KNR 2-31 803-3
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
mechanicznie, gr.nawierzchni 3 cm

m2

299,520

130

KNR 2-31 803-4
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm gr.nawierzchni pow.3 cm [RMS=5]

m2

299,520

131

KNNR 4 0-0
/Analiza whasna - wywdz i utylizacja asfaltu z rozbiorki

m3

23,962

132

KNR 2-31 804-3
Rozebranie podbudowy z ttucznia o gr.15 cm mechanicznie

m2

299,52

133

KNR 2-31 804-4
Rozebranie podbudowy z tlucznia mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm
gr.nawierzchni pow.15 cm [RMS=5]

m2

299,52

134

KNR 2-31 812-3
Rozebranie faw pod krawezniki z betonu

m3

0,630

135

KNR 2-31 813-4
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wym.20x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

14,000

136

KNR 4-04 1103-1

\Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu
i wytadowaniu - zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg samochodéw
samowytadowczych przy obstudze na zmiane roboczg przez 3
samochody

m3

1,05

137

KNR 4-04 1103-4

\Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu
i wyladowaniu - transport gruzu samochodem samowytadowczym na
odl.1 km

m3

1,05

138

KNR 4-04 1103-5

\Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu
i wytadowaniu - naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
odl.transportu ponad 1 km [S=2]

m3

1,05

139

KNR 2-31 114-5
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po
zageszczeniu

m2

299,52

140

KNR 2-31 114-6
Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej
pow.15 cm po zageszczeniu [RMS=5]

m2

299,52

141

KNR 2-31 1004-7
Skropienie nawierzchni asfaltem

m2

299,52

142

KNR 2-31 310-1
\Warstwa wigzaca o gr.4 cm po zageszczeniu wg PT

m2

299,52

143

KNR 2-31 1004-7
Skropienie nawierzchni asfaltem

m2

299,52

144

KNR 2-31 1004-6
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum

m2

299,52

145

KNR 2-31 310-5
\Warstwa $cieralna o gr.3 cm po zageszczeniu wg PT

m2

299,52

146

KNR 2-31 310-6
\Warstwa Scieralna, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy Scieralnej pow.3 cm
po zageszczeniu

m2

299,52

147

KNR 2-31 402-4
tawy betonowe z oporem pod krawezniki

m3

0,630

148

KNR 2-31 403-4

Krawezniki betonowe wystajgce o wym.20x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

/kraweznik z odzysku 50%/

14,000

Razem element 2.2: Kanalizacja sanitarna - roboty

drogowe rozbidérkowe i odtworzeniowe - drogi gminne

25

Przykanaliki grawitacyjne - roboty drogowe rozbiork owe i
odtworzeniowe

149

KNR 2-31 815-7

Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla
pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

21,000
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150

KNR 2-31 812-3
Rozebranie faw pod krawezniki z betonu

m3

0,630

151

KNR 2-31 813-4
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wym.20x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

14,000

152

KNR 2-31 814-2
Rozebranie obrzezy trawnikowych o wym.8x30 cm na podsypce
piaskowej

73,000

153

KNR 2-31 511-3
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.8 cm
uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej [R=0,7;M=0;S=0,7]

m2

15,600

154

KNR 2-31 801-3
Rozebranie nawierzchni betonowej o gr.12 cm mechanicznie

m2

12,600

155

KNR 2-31 801-4
Rozebranie nawierzchni betonowej mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm
gr.podbudowy pow.12 cm [RMS=3]

m2

12,600

156

KNR 4-04 1103-1

\Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu
i wytadowaniu - zatadowanie gruzu koparko-tadowarka samochodéw
samowytadowczych przy obstudze na zmiane roboczg przez 3
samochody

m3

5,40

157

KNR 4-04 1103-4

\Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu
i wytadowaniu - transport gruzu samochodem samowytadowczym na
odl.1 km

m3

5,40

158

KNR 4-04 1103-5

\Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu
i wytadowaniu - naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
odl.transportu ponad 1 km [S=2]

m3

5,40

159

KNR 2-31 502-4

Chodniki z ptyt betonowych o wym.50x50x7 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
/odzysk 80%/

m2

21,000

160

KNR 2-31 402-4
tawy betonowe z oporem pod krawezniki

m3

0,630

161

KNR 2-31 403-4
Krawezniki betonowe wystajgce o wym.20x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

14,000

162

KNR 2-31 407-4
Obrzeza betonowe 0 wym.30x8 na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

73,000

163

KNR 2-31 511-3

Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm ukladanej na
podsypce cementowo-piaskowej

/odzysk polbruku 100%/

m2

109,200

164

KNR 2-31 308-1
Nawierzchnie betonowe warstwa dolna o gr.12 cm

m2

12,600

165

KNR 2-31 308-2
Nawierzchnie betonowe warstwa dolna, kazdy dalszy 1 cm gr.pow.12
cm [RMS=3]

m2

12,600

Razem element 2.5: Przykanaliki grawitacyjne - robo

ty drogowe rozbiérkowe i odtworzeniowe

21

Przykanaliki - roboty demonta zowe

166

KNR 2-02 1802-2

Demontaz i ponowny montaz ogrodzenia z siatki w ramach na
stupkach stal.o rozstawie 3 m, obsadzonych w gniazdach cokotéw z
rur o $rednicy 70 mm - wys.siatki 1.50 m [R=1,6;S=1,6]

8,00

167

KNR 4-01 212-2
Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o
gr.ponad 15 cm - cokot

m3

1,60

168

KNR 2-02 1801-2
Cokoty betonowe o wym.0.20x0.30 m i fundamenty o wym.0.20x0.80
m

8,00
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169 KNR 4-01 108-11 m3 1,60
\Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km

170 KNR 4-01 108-12 m3 1,60
\Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi - kazdy nastepny 1 km

171 3-3 szt 8,000
Demontaz istniejgcych szamb - wycena wiasna

Razem element 2.1: Przykanaliki - roboty demonta  zowe

2.2 Przykanaliki grawitacyjne - roboty ziemne

172 KNR 2-01 206-4 m3 620,752
Roboty ziemne wyk. koparkami,z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi ha odl.do 1 km - koparki podsiebierne o poj.tyzki
0.60 m3, kat.gruntu Il

173 KNR 2-01 301-2 m3 68,972
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, kat.gruntu Il

174 KNR 2-01 214-4 m3 689,724
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami
samowytadowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
po drogach utwardzonych, kat.gruntu Ill [S=4]

175 KNR 2-18 501-2 m2 299,88
Podtoza z materiatéw sypkich o grugosci 15 cm

176 KNR 2-01 230-1 m3 569,07
Zasypywanie wykopOw spycharkami kat.gruntu I-1ll - piaskiem

177 KNR 2-01 320-4 m3 68,972
Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gt.wykopu do
3 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu I-Il

178 KNR 2-01 230-10 m3 638,04
\Wartos¢ piasku wraz z dowozem

179 KNR 2-01 236-1 m3 638,04
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.I-111
- do Jd=1,0

180u  |KNR 2-01 322-2 m2 1532,72
Umochnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 3 m,
szer.do 1 m, kat.gruntu llI-1V, umocnienie petne

Razem element 2.2: Przykanaliki grawitacyjne - robo  ty ziemne

2.3 Przykanaliki grawitacyjne - roboty monta  zowe

181 KNNR 4 1308-2 m 333,20
Rurociggi z PVC tgczone na wecisk o $rednicy zewnetrznej 160 mm

182 KNNR 4 1417-2 szt 12,00
Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o srednicy 315 mm

183 KNNR 4 1610-2 préba - 1 odcinek 2,000
Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy 160 mm

Razem element 2.3: Przykanaliki grawitacyjne - robo  ty monta zowe

2.4 Odbiory i inne koszty

184 KNR BC-02 2-2 szt 2,00
Norma wtasna - wykonanie mostkéw przejazdowych

185 KNR BC-02 2-3 szt 2,00
Norma wtasna - wykonanie kltadek dla pieszych

186 ZKNR NrAl-1 1-2 kpl 1,00
/Analiza wtasna - Obstuga geodezyjna

187 ZKNR NrAl-1 1-3 kpl 5,00

Badanie zageszczenia gruntu

Razem element 2.4: Odbiory i inne koszty

Razem rozdziat 2: KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE

Razem kosztorys: . i
UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO- SCIEKOWEJ DLA MIEJSCOWO SCI KIERNOZIA ETAP |l -
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ




