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IV Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roba budowlanych

1. Nazwa i adres obiektu
Odcinek sieci wodoggowej z przydczami w Kiernozi w ulicach: towicka , Rynek Kopé&a ul. 1-go Maja ,
Sobocka, Krzywe KotoZychlinska , Nowy Rynek

2. Inwestor
Inwestorem dla ww. zadanigdrie: Urzad Gminy w Kiernozi

3. Podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze wykonano na podstawie: Umpwgvestorem,

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 styczi@@04 r., w sprawie metod i podstaw spgizania
kosztorysu inwestorskiego. (Dz. U. Nr 18, poz. 172)

4. Materialy wyjsciowe

Do opracowania wykorzystano ngstijace materiaty :
»  Projekt budowlany dla zakresu robot jw.
e Przepisy, normatywy , literategifachows.

5. Zakres opracowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robddidwlanych (ST ) - opracowanie zawiergie zbiory wymaga w
zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, objgpe w szczegdln@i wymagania wiéciwosci materiatow,
wymagania dotycre sposobu wykonania i oceny prawidtdaiowykonania poszczegodlnych robot oraz dlerie
zakresu prac, ktore powinny byjete w cenach poszczegdélnych pozycji przedmiaru. tanbowikzujaca podstaw
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcarrealizacji rob6t budowlanych wodagu.

6. Uwagi ogdlne

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajicy w terminie okréonym w dokumentach umowy przei@aWykonawcy

e teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodiaiem prawnymi i administracyjnymi

« lokalizacg i wspétrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow,

e dziennik budowy,

« dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa pydarze ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzi&ino
za ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili e@dbi kaxcowego robo6t uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzywalt na wkasny koszt.

*  Wykonawca uzyska zezwolenia naga pasa drogowego od zadzdw poszczegoélnych drog

Zgodnaié robo6t z dokumentagj projektowg i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyngmzekazane przez Insktora Nadzoru Inwestorskiego,

( INI ), Wykonawcy stanowicze¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w éhwjednym z nich s obowazujace

dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokuntaeiji. W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegoélnych

elementow obowgzuje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w ,, Ogdéinych warunkach umowy". Wykeva nie mae
wykorzystywa bigdow lub opuszczew dokumentach kontraktowych jak rowaidokumentaciji budowlanej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadoilNI, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawekegk zajdzie taka
potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie ntawaealizacji kontraktu, za do

zakaczenia i odbioru ostatecznego roboét. Przed papiestiem do robét Wykonawca zrealizuje dostarczorgsep

Zamawiajcego projekt organizacji ruchu. Projekt zabezpieizeaob6ét w okresie trwania budowy Wykonawca

przedstawi do zatwierdzenia INI. W zatesci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinienéby

aktualizowany przez Wykonawcna bigaco. Wykonawca dostarczy, zainstaluje ddbie utrzymywa tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje, w rym: ogrodzenia, pgeze, mostki dojazdowe $wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie innérodki niezlgdne do ochrony rob6t, wygody spotecgeioi innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega etinej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowna.

Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy datye ochrony

srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykaiczania rob6t Wykonawcaztizie:
e utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
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e podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsio przepiséw i norm dotygeych

ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb
lub wtasndci spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposéb trwaha szkodliwe dla otoczenia, niezdln dopuszczone dozycia. Wszelkie materiaty

odpadowe #yte do robot bda mialy aprobat technicza wydam przez uprawniom jednostk, jednoznacznie

okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw dradowisko. Jeeli Wykonawca wuyt materiatow

szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjarich uycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie srodowiska,

to konsekwencje tego poniesie Zamawigj

7. ST —ROBOTY ZIEMNE

Warunki gruntowe

Na catej trasie sieci wodagjowej przewiduje gigrunt kategorii Il - 1V.

Wykopy

Wykopy pod przewody wodagjowe wykond zgodnie z przepisami zawartymi w normie kiamej BN-83/8836-02
oraz normiePN-81/B-18.725.Generalnie wykopy przewidziano jako szerokoprzestne realizowane mechanicznie
kopark, za wyptkiem innych wskaza podanych w projekcie oraz w miejscach kolizji nyimi uradzeniami. W
przypadku realizacji wykopu w miejscach zifi (dotyczy to w szczegoéln&ei budynkéw i budowli gdy odlegtcé
jest mniejsza od 2,0 m), wykop naley realizowa recznie jako waskoprzestrzenny z petnym szalowaniécian, a
zasypk wykona z piasku ubijajc warstwami lub alternatywnie wykoharzecisk.

Zasypka wykopow

Zasyp przewodu w wykopie sktada gi dwoch warstw:

e warstwy ochronnej o wysoko 30 cm. ponad wierzch przewodu.

e warstwy do powierzchni terenu lub wymaganegrej.

Zasyp rurocigu realizowd w trzech etapach:

« ETAP I -wykonanie warstwy ochronnej ruragu z wyhczeniem odcinkdéw patzen rur.

e ETAP Il -po prébie szczelroi rurocagu z przeprowadzeniem odimych bada - wykonanie warstwy ochronnej

w miejscach pajczeh rurocihgu .

« ETAP Il -zasyp wykopu do powierzchni wykopu.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ grunt mineralny - piasek sypki, drobno lub §rednio
ziarnisty bez grud i kamieni. Rurochkgi do wysokdci 0,3 m liczac od wierzchu rury zasypywargcznie z
zagszczeniem. Dalgzzasyplk wykopu wykonywé mechanicznie. W przypadku wgpbwania gruntu rodzimego z
duza iloscia kamieni zasypk do wysokdci 0,3 m. wykona piaskiem. Odwodnienie hydrantéw obsypavirem
zgodnie z norm

Odwodnienie

a) Generalnie nie przewidujeecsbdwodnienia wykopow w czasie prowadzenia prac.

b) W przypadku pojawienia siwody gruntowej, poza przypadkiem wg punktu b),sgimjej usunicia naley uzgodné

Z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiegolub zlect do oddzielnego opracowania w ramach nadzoru adiegys.

Warunki BHP

Zasady zapewnienia bezpieggiva i higieny pracy podczas wykonywania robét zigoh reguluje Rozposzizenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. wrawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401)

Jednym z podstawowych wymagaezpieczéstwa i higieny pracy jest obogzkowe zabezpieczenigian wykopu
poczwszy od 1 m gibokdici.

Zabezpieczenigcian wykopu o gibokasci powyzej 1 m (z wyjtkiem wykopu w skatach zwartych) zapewniagizez:

» wykonanie wykopu zécianami (skarpami) pochylonymi

* wykonanie umocnienia pionowyshian

Wykop ze skarpami wykonujeesiv celu zabezpieczengaian przed osuwaniemesgruntu. Pochylenie skarpy zajeod
rodzaju gruntu, warunkéw atmosferycznych i czasayatania wykopu. Mgna przyaé, ze bezpieczny & nachylenia
skarpy dla gruntéwéredniospoistych wynosi ok. 45°. W gruntach piasstmh nasypowych g nachylenia skarpy
powinien by nie wigkszy ni kat stoku naturalnego.

Wykopy o scianach pionowych mugzmie¢ umocnieniascian przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zastasego
umocnienia zaley od wielkaci wykopu, rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykofpimocnieniascian wykopu do
gkebokasci 4 m wykonuje si jako typowe, pod warunkienie w bezpérednim gsiedztwie wykopu nie przewidujegsi
obciazen spowodowanych przez budowkepdki transportu, skladowany materiat, urobek Rowyzej tej gkbokasci
lub w razie niezachowania ww. warunkéw sposob zaieezenia wykopdw powinien Byokreslony w dokumentacji
techniczne;.

Ponadto naley przestrzeganastpujacych wymaga:
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* W pasie terenu przyleggiego do gornej kragdzi skarpy, na szeroko rownej trzykrotnej gbokasci wykopu
naley wykon& spadki umdliwiajace odptyw wod deszczowych od wykopu

» sprawdza skarpy i obudow po kadym deszczu i po diugiej przerwie w pracy oraz grkezdym rozpoczciem
robot

» likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez ugtieitego gruntu z zachowaniem bezpiecznego nadhylen
wykona bezpieczne z&gia i wefcia do wykopow

* nie sktadowé materiatow i urobku w odlegéci mniejszej ni 1 m od krawdzi wykopu, jeeli $ciany s obudowane;
przy skarpach bez umocniskiadow& mozna poza klinem odtamu gruntu

» zachowd bezpieczne odlegdoi wykopow od istniejcych budowli

» kazdorazowe rozpoezie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jegadowy lub skarp.

Przy wykonywaniu wykopéw speiem mechanicznym naie wyznaczy stret niebezpieczm zwiazam z praa tych

maszyn. Przed rozpogzem robét ziemnych natg zapozné sig z dokumentagjtechniczi tych robot.

Wykonawca rob6t ziemnych powinien zapozs& z map, na ktorej jest oznaczona cataésigbrojenia technicznego,

i z decyzj o pozwoleniu na budoaw

W razie prowadzenia rob6t w beZpednim gsiedztwie instalacji elektrycznej, gazowej itp.leist okresli¢ bezpiecza

odlegta¢, w jakiej mog by¢ prowadzone roboty - w porozumieniu z gestorem tuckdzer (np. zaktadem

energetycznym).

Zabezpieczenie robot prowadzonych w pasie drogowym

Miejsca rob6t ziemnych i montawych w obebie pasa drogowego nale zabezpieczy poprzez ustawienie barier

oswietlonych w nocywiattami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiedmcakéw drogowych zgodnie z Kodeksem

Drogowym i uzgodnieniami z Zagdca drogi. Na trasie wykopow w miejscach éfofo gospodarstw wykodatadki z

bali drewnianych z barierkami wysal@ 1,2 m. W trakcie realizacji robét nalezapewné stosowne warunki BHP

zgodnie z odpowiednimi wytycznymi.

8. ST — ROBOTY INSTALACYJNE
Sie¢ wodociagowa z przyhczami
Przewody wodoagowe rozdzielcze zaprojektowano z RE Dn. 90/110/160Rury laczone lgda za pomog polczen
wciskanych z zastosowaniem uszczelki gumoRezewody rozdzielcze uzbrojoneda w armatug i ksztattkizeliwne,
kotnierzowe. Cat& wykonaé z materiatdw przeznaczonych do pracy przy maksymalym cisnieniu 10,0 atm.W
celu stabilizacji utaonego przewodu wodagjowego i zabezpieczenia go przed wyboczenigiezy w weztach
wykona¢ bloki oporowe. Bloki te naley stosowd réwniez w miejscach montai hydrantéw ( pod tréjnik , zaseveraz
kolano stopowe ) oraz uzbrojenia sieci takiegozakuwy a take w miejsca zatamania trasy (tuki , kolana ). Miaine
przykrycie przewodéw wodoggowych powinno wynosil,40 - 1,60 mliczac od wierzchu rury do powierzchni terenu.
Proby, badania
Zmontowany przewéd wodagiowy przed wiczeniem do czynnej sieci, naje podd& prébie hydraulicznej na
cisnieniel MPa ( 10 kg/cm2 ), zgodnie z nognPN-81/B-10725, na odcinkach co ca 300 - 500 m. Badany odcinek
powinien by zabezpieczony na ko6wkach blokami oporowymi.
Po zakdczeniu budowy sieci i uzyskaniu pozytywnych wynikdsoby szczeln&i nalezy dokond jej ptukania
uzywajac czystej wody oraz przeprowadziezynfekog. W tym celu nalgy przewody napehdi roztworem wodnym
podchlorynu sodu w ikzi w ilosci 100g NaClna jeden metr szeienny wody naokres 24 godzin Po tym czasie
nalezy wykona ptukanie sieci z pelnwydajndcia stacji wodocigowe]. Ptukanie nalgy przeprowadzakolejno przez
hydranty na sieci, rozpoczynajod hydrantéw potmnych najbliej stacji wodocigowej. Po wykonaniu dezynfekciji i
ptukaniu naley pobr& probki wody doanalizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej, w celu sprawdzenia
przydatndci wody do picia.
Zabezpieczenie antykorozyjne
Wszystkie cgsci metalowe uzbrojenia sieci wodagowej naley zabezpieczy przed korozj przez pomalowanie ich
farba antykorozyja. Przed rozpoeziem malowania wszystkie powierzchnie metalomezysci¢ do ll-go stopnia
czystaici. Zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlagapgesci podziemne hydrantéw , zasuwy , ksztattki i rury
czionowe.
Do zabezpieczenia exi podziemnych naley stosowa lakier bitumiczny, a kotnierze izolowasfaltem bitumicznym
na goaco. Przy czyszczeniu , malowaniu i zabezpieczantykarozyjnym, nalgy postpowa zgodnie z norm PN-
62/B/-097000raz instrukej antykorozyja KOR-3A.
Odbiory robét
Odbiory robét przewoddéw wodagjowych z PCW nalg/ przeprowadzaw oparciu o ustalenia:

e« Pn-81/B-1075 - Wodochgi. Przewody zewgirzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

* BN-78/9192-02 - Wodocagi wiejskie. Przewody énieniowe z tworzyw sztucznych i azbestocementowych

Wymagania i badania przy odbiorze.
« BN-62/8836-01 - Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéwdagagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
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9. ST - WYMAGANIA MATERIALOWE

Zgodnie z art. 10 ust. 2 prawa budowlanego wsmsystiateriaty budowlane dopuszczone do obrotu i pealsnego
stosowania powinny liywiasciwie oznaczone.

Warunki szczegétowe okéla ustawa z dnia 16 kwietnia 2004orwyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa okréla zasady wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanyzasady kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu oraz zasady dziatania @ngadministracji publicznej w tej dziedzinie.

llekro¢ mowa w powyszym opracowaniu mowa o:

1) wyrobie budowlanym - nalg przez to rozumi& rzecz ruchomp bez wzgtdu na stopig jej przetworzenia,
przeznaczom do obrotu, wytworzomw celu zastosowania w sposéb trwaty w obiekcieowddnym, wprowadzando
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrebdo stosowania we wzajemnym gc#eniu stanowicym
integralny catas¢ uzytkowa i majaca wpltyw na spetnienie wymagagodstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dzz 2003 rNr 207, poz. 201®&raz z 2004 Nr 6, poz. 4};

2) aprobacie technicznej - najeprzez to rozumiepozytywry ocere techniczi przydatndci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzal®ng od spetnienia wymagapodstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych
wyréb budowlany jest stosowany;

3) europejskiej aprobacie technicznej - pgl@rzez to rozumie pozytywry ocere techniczi przydatnéci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, umedea od spetnienia wymaga podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyréb jest stosowany, wygdagodnie z wymaganiami Unii Europejskiej;

4) krajowej deklaracji zgodrioi - nalezy przez to rozumi& oswiadczenie producenta stwierdazeg, na jego wylczm
odpowiedzialné¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Pajskorma wyrobu albo aprobattechniczi;

5) znaku budowlanym - nalg przez to rozumig zastrzeony znak wskazuagy zapewnienie odpowiedniego stopnia
zaufania, to znaczye dany wyréb budowlany jest zgodny z Paldlorma wyrobu albo aprobattechnicza;

Kazdy wyrdb budowlany znajdagy sk na placu budowy powinien ndi@lbo:
« certyfikat zgodnéci z Polsla Normg lub Aproba# Technicza;
e deklaracg zgodndci producenta z PolgiNorma (lub Aprobag Techniczn);
« certyfikat na znak bezpiearstwa (jéli wyréb znajduje si na liscie wyrobow, ktére podlegajobowizkowi
takiej certyfikacji).

Po zakaczeniu robdt naley przekazéa Inwestorowi stosowne dokumenty na wbudowane naderi

10. ST — ZASADY PRZEDMIAROWANIA | ROZLICZANIA ROBOT

Odbiorowi kaxcowemu wg PN-B-10735:1992 podlega:

» sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegmkowego

« badanie szczelsoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowig@czonym i zasypanym przewodzie -
zgodnie z normmPN-B-10725:1997

Wyniki przeprowadzonych badapodczas odbioru powinny Byujete w formie protokétu, szczegétowo omowione,

wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadofiniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzaj badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiortn&mwego nalgy uzna& za dokladne, jeeli wszystkie wymagania

(badanie dokumentacji i szczefad calego przewodu) zostaly spetnionezelektéres z wymaga przy odbiorze

technicznym kacowym nie zostato spetnione, najeocent jego wptyw na stopie sprawndci dziatania przewodu i w

zaleznosci od tego okrdi¢ konieczne dalsze pegowanie.

Przedmiary, kosztorysowanie, rozliczenia wykbnagodnie z: KNR, KNNR, KSNR, KNR(WACETOB),
KNR(INSTAL), ZKNR, TZKNBK, KNKRB, stosownych dla dego asortymentu wykonywanych robot.

11. ST — PRZEPISY ZWAZANE - NORMY | INNE DOKUMENTY

Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa naturalne do betonu

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloenawierzchni drogowyckwir i mieszanka
3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famanedwierzchni drogowych

4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

5. PN-EN 124:2000 Wiazy kanatowe. Ogoine wymaganiadamia

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny
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8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowlbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-EN 1446:1999 Systemy przewodowe z tworzyw szydz-rury z tworzyw sztucznych- oznaczenie
elastycznéci obwodowej

PN-EN ISO 9967:1999 Rury z tworzyw termoplasty@iny oznaczenie wskaika petzania

PN-EN 681-1:1996 Uszczelki z elastomerowmagania dotycze materiatdow do uszczeliie
pofaczen rur stosowanych w systemach wodnych i kanalizaayjn

PN-B-10725 Wodoapi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania .

PN-B-10736 Wykopy otwarte pod przewody wodgoiwe i kanalizacyjne

PN-EN]295:2000 Projektowanie konstrukcyjne ruggoiw utazonych w ziemi w rénych warunkach obgien.
Czes¢ I: wymagania ogolne

19. PN-B 10729:1999 Kanalizacje. Studzienki kareaijjne

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. OKenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-81 /B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@epaie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

BN-80/6775-03/04  Elementy nawierzchni drég, utiarkingdw i torowisk tramwajowych

BN-78/6736-02 Beton zwykly beton towarowy

PN-74/S-96017 Drogi samochodowe Nawierzchnigtzligtonowych i kamienno betonowych
PN-63/B-06251 Roboty betonowedlbetowe Wymagania techniczne

PN-69/B-10285 Roboty malarskie w budownictwie

PN-EN 480-1;1999 Domieszki do betonu

PN-88/B-06714/36  Kruszywa mineralne

PN-72/B-06270 Roboty betonoweelbetowe Wymagania i badania przy odbiorze

PN-S-96012;1997 Drogi samochodowe Podbudowa satape podige z gruntu stabilizowanego cementu
PN-EN 12620;2004 Kruszywa do betonéw

Inne dokumenty

Prawo budowlane z 7.07.1994 zzpiejszymi zmianami (Dz,U. 1994.89.414) tekst jedydDz.U. z 2003 r nr 80
poz. 718 z paniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanychlDANr 92 poz. 881 z 2004 r.

Szczegotowy zakres i forma projektu budowlanegaia 3.07.2003 r (Dz.U. 2003 nr 120 p6z. 1133)
Informacja dotycaca bezpieczestwa i ochrony zdrowia ze wzglu na specyfik projektowanego obiektu zgodna z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.1uty 200®z.U. nr 47/2003 r)

12. UWAGI

Calcs¢ robot wykonég zgodnie z" Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -
Montazowych tom Il - Instalacje Sanitarne ".

Opracowat :

Zbigniew Cebula ...,
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